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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR125157 A1 
(21) P220100494 
(22) 04/03/2022 
(51) A47J 31/02 
(54) TAZA INFUSIONADORA - CAFETERA PERSONAL MANUAL Y PORTÁTIL 
(57) La cafetera está orientada a un individuo que quiere prepararse un óptimo café para sí mismo de manera sencilla, práctica, 

sin requerimientos de electricidad y de manera portable. Se trata de un dispositivo que logra un café como el sistema fran-
cés, de excelencia, pero de manera portátil y sin necesidad de servirlo para evitar que se infusione de más y se arruine la 
infusión. 

(71) GONZÁLEZ TORALES, JUAN FACUNDO 
 HUGO DEL CARRIL 2152, E/ HUCAL Y CASTEX, (6300) SANTA ROSA, PROV. DE LA PAMPA, AR 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR125158 A1 
(21) P200101874 
(22) 02/07/2020 
(51) G01N 21/00, 21/64 
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN AXIAL DE UN MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA 
(57) Un método para mejorar la resolución axial de un microscopio de fluorescencia mediante medición de la intensidad de 

partículas individuales en condiciones de iluminación supercrítica. El método es de fácil implementación en un microscopio 
de fluorescencia y resulta útil para determinar la distancia de moléculas fluorescentes a una interfaz entre dos medios con 
índice de refracción diferentes sometidas a excitación. 

 Reivindicación 1: Un método para mejorar la resolución axial de un microscopio de fluorescencia mediante la localización 
de partículas fotoluminiscentes, en particular moléculas fluorescentes, en donde dicho microscopio comprende al menos 
un detector de fluorescencia, un primer medio con un primer índice de refracción, un segundo medio con un segundo índi-
ce de refracción, en donde el primer medio tiene un índice de refracción mayor al del segundo medio, una interfaz que se-
para dichos primer y segundo medios, en donde dicho segundo medio contiene partículas fotoluminiscentes, dicho método 
caracterizado porque comprende las etapas de: seleccionar una partícula fotoluminiscente en el segundo medio, ubicada 
en una posición directamente sobre la interfaz, y atribuirle una posición axial z = 0, hacer incidir un haz de luz sobre la in-
terfaz desde el primer medio en condiciones de iluminación supercrítica de modo de producir una reflexión interna total del 
haz de luz, produciendo un campo de luz evanescente que penetra en el segundo medio, excitar la partícula fotoluminis-
cente en la posición z = 0 mediante dicho campo de luz evanescente, medir una intensidad de fluorescencia de la partícula 
fotoluminiscente en la posición axial z = 0 utilizando el detector de fluorescencia, y obtener el valor de la posición axial z 
para las otras partículas fotoluminiscentes en el segundo medio a partir de una medición de su intensidad de fluorescen-
cia, y de la intensidad de fluorescencia de la partícula fotoluminiscente en la posición axial z = 0 medida. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 KING’S COLLEGE LONDON 
 STRAND, LONDON WC2R 2LS, GB 
(72) STEFANI, FERNANDO D. - SIMONCELLI, SABRINA - SZALAI, ALAN - SIARRY, BRUNO 
(74) 895 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125159 A1 
(21) P210100927 
(22) 08/04/2021 
(30) US 17/197,520 10/03/2021 
(51) A23J 1/16, A23K 10/38 
(54) PROCEDIMIENTO Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE UNA HARINA DE ALTO CONTENIDO PROTEÍNICO A PARTIR 

DE UN SUBPRODUCTO DE VINAZA ENTERA Y SISTEMA PARA ELLO 
(57) Se desvela un procedimiento y sistema de producción de una harina de alto contenido proteínico a partir de un subproduc-

to de vinaza entera producido en un procedimiento de molienda por vía seca de grano para fabricar etanol, con opciones 
de molienda posterior opcional. En una realización, un procedimiento de producción de una harina de alto contenido pro-
teínico a partir de un subproducto de vinaza entera incluye separar el subproducto de vinaza entera en una porción de só-
lidos insolubles y una porción de vinaza fina / concentrada, en el que al menos una etapa de molienda puede aplicarse a 
una o ambas porciones de sólidos insolubles y a la porción de vinaza entera. A continuación, la porción concentrada pue-
de separarse en una porción de proteína y una porción de sólidos hidrosolubles. Y después, la porción de proteína puede 
deshidratarse y/o secarse para definir una harina de alto contenido proteínico que tiene al menos un 40% en peso de pro-
teína en base seca. 

 Reivindicación 1: Un procedimiento de producción de una harina de alto contenido proteínico a partir de un subproducto de 
vinaza entera producido mediante un procedimiento bioquímico que comprende: moler al menos una porción de un sub-
producto de vinaza entera; separar el subproducto de vinaza entera, que incluye la porción molida, en una porción de sóli-
dos insolubles y una porción líquida, que incluye proteína; y separar la porción líquida en una porción de proteína y una 
porción de sólidos hidrosolubles, en el que la porción de proteína define una harina de alto contenido proteínico que inclu-
ye al menos un 40% en peso de proteína en base seca. 

 Reivindicación 24: Un sistema de producción de una harina de alto contenido proteínico a partir de un subproducto de 
vinaza entera producido mediante un procedimiento bioquímico, comprendiendo el sistema: un primer aparato que recibe 
un subproducto de vinaza entera, en el que el primer aparato separa el subproducto de vinaza entera en una porción de 
sólidos insolubles y una porción líquida, que incluye proteína; un segundo aparato que está situado después del primer 
aparato y que recibe la porción líquida del primer aparato, en el que el segundo aparato separa la porción líquida en una 
porción de proteína y una porción de sólidos hidrosolubles; al menos uno de entre un dispositivo de deshidratación o un 
secador que está situado después del segundo aparato y que produce una harina de alto contenido proteínico que incluye 
al menos un 40% en peso de proteínas en base seca; y al menos un dispositivo de molienda situado antes del primer apa-
rato para triturar al menos una porción del subproducto de vinaza entera que es recibido por el primer aparato y/o está si-
tuado después del primer aparato para triturar la porción de sólidos insolubles. 

(71) FLUID QUIP TECHNOLOGIES, LLC 
 1940 S. YELLOW SPRINGS STREET, SPRINGFIELD, OHIO 45506, US 
(72) JAKEL, NEAL - CANNON, DONALD M. - FRANKO, MICHAEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125160 A1 
(21) P210102580 
(22) 16/09/2021 
(30) US 63/081,968 23/09/2020 
(51) C09J 133/06, 133/08, 175/04, 175/14, C08G 18/64, C08K 3/011 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA A BASE DE AGUA 
(57) Una composición adhesiva de barrera de laminación a base de agua que incluye: (a) un componente de emulsión de polí-

mero acrílico a base de agua que tiene una Tg mayor de -20ºC; (b) al menos un componente de nanocelulosa que com-
prende fibras y/o cristales que tienen una relación longitud / ancho de 10 a 1.000; y (c) opcionalmente, al menos un com-
ponente reticulante de isocianato; un proceso para preparar la composición adhesiva de barrera de laminación a base de 
agua anterior; y una estructura laminada elaborada con la composición adhesiva de barrera de laminación a base de agua 
anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) WU, JIE - SHAH, VIRAJ K. - SEHANOBISH, KALYAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125161 A1 
(21) P210103255 
(22) 25/11/2021 
(30) GB 2018760.5 27/11/2020 
(51) E04G 1/06, 1/15, 7/20, 7/22, 7/30, 7/34 
(54) UN ELEMENTO DE CONEXIÓN DE ANDAMIOS, PARTES DEL MISMO, Y MÉTODOS ASOCIADOS 
(57) Un elemento de conexión de andamios para acoplar dos miembros de andamio, incluyendo el elemento de conexión de 

andamios: un primer receptor configurado para recibir al menos parte de un primer miembro de andamio; un segundo re-
ceptor configurado para recibir al menos parte de un segundo miembro de andamio con los miembros de andamio primero 
y segundo sustancialmente paralelos entre sí y/o coaxiales entre sí; y una disposición de ajuste de profundidad configura-
da para ajustar una profundidad del primer receptor, de modo que la disposición de ajuste de profundidad se puede utilizar 
para alterar una distancia entre los miembros de andamio primero y segundo recibidos por el elemento de conexión de 
andamios. 

(71) THREE G METAL FABRICATIONS LTD. 
 2 SELBURY DRIVE OADBY, LEICESTER, LEICESTERSHIRE LE2 5NG, GB 
(72) BAINS, GURDIP SINGH 
(74) 637 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125162 A2 
(21) P210103355 
(22) 02/12/2021 
(30) US 62/542,378 08/08/2017 
 US 16/023,451 29/06/2018 
(51) D21F 11/00, 11/06, 11/14, 2/00, 5/18, 9/00, D21H 27/00, 27/02, B31F 1/12 
(54) UN MÉTODO PARA FABRICAR UNA HOJA FIBROSA Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un método para fabricar una hoja fibrosa que comprende: (a) formar una banda incipiente a partir de una solución acuosa 

de fibras para la fabricación de papel; (b) mover la banda incipiente sobre una superficie de transferencia; (c) poner una 
superficie grabada permeable de un cilindro grabado en contacto con la banda incipiente que tiene una consistencia desde 
aproximadamente 20% de sólidos hasta aproximadamente 70% de sólidos, en donde el cilindro grabado incluye un interior 
y un exterior, y la superficie grabada permeable (i) está formada sobre el exterior del cilindro grabado, (ii) tiene al menos 
una de una pluralidad de depresiones y una pluralidad de protuberancias, y (iii) es permeable al aire; (d) llevar la banda in-
cipiente entre la superficie de transferencia y la superficie grabada permeable por sobre una longitud del arco de la super-
ficie grabada permeable, donde la longitud del arco forma al menos una porción de una zona de moldeo; (e) aplicar vacío 
sobre al menos una porción de la longitud del arco, en donde el vacío se aplica en el interior del cilindro grabado para ha-
cer que el aire fluya a través de la superficie grabada permeable al interior del cilindro grabado; (f) transferir la banda inci-
piente desde la superficie de transferencia hasta la superficie grabada permeable del cilindro grabado en la zona de mol-
deo, en donde el vacío se aplica durante la transferencia de la banda incipiente desde la superficie de transferencia hasta 
la superficie grabada permeable del cilindro grabado, de modo tal que las fibras para la fabricación de papel de la banda 
incipiente sean (i) redistribuidas sobre la superficie grabada permeable y (ii) modeladas por al menos una de la pluralidad 
de depresiones y la pluralidad de protuberancias de la superficie grabada permeable en la zona de moldeo para formar 
una banda de papel moldeada; (g) transferir la banda de papel moldeada a una superficie de captación; y (h) secar la ban-
da de papel moldeada en una sección de secado para formar una hoja fibrosa. Métodos relacionados. 

(62) AR112931A1 
(71) GPCP IP HOLDINGS LLC 
 133 PEACHTREE STREET, N.E., ATLANTA, GEORGIA 30303, US 
(72) RUTHVEN, PAUL J. - HARPER, FRANK D. - ROBINSON, MARK L. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125163 A1 
(21) P210103356 
(22) 02/12/2021 
(30) BR 10 2020 024618-6 02/12/2020 
(51) B60P 1/36, B60J 10/84 
(54) TAPA DE PARED MODULAR, PROCESO DE FABRICACIÓN DE TAPA E IMPLEMENTO DE CARRETERA 
(57) La presente invención describe una solución a la necesidad de una tapa de implemento de carretera modular que permita 

una reducción de la fuerza requerida o herramientas complejas para montaje de las paredes de un implemento de carrete-
ra. En concreto, la presente invención comprende al menos un elemento de tracción provisto de un elemento de tracción 
bifurcado que se puede asociar a puntos de la tapa que facilitan el montaje y desmontaje de la pared modular del imple-
mento de carretera. Además, la solución de la presente invención comprende un proceso de fabricación de la tapa modu-
lar y un implemento de carretera que comprende dicha tapa modular. La presente invención se sitúa en los campos de la 
ingeniería mecánica y los implementos de carretera. 

(71) FRAS-LE S.A. 
 ESTRADA MUNICIPAL FR 58, S/Nº, LINHA PALMEIRO, 95180-000 FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) BOARETTO, JOEL - CARDOSO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA, CESAR AUGUSTO - TENDE, EDUARDO 

FRANCISCO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125164 A2 
(21) P210103357 
(22) 02/12/2021 
(30) EP 17150915.1 10/01/2017 
 EP 17151083.7 11/01/2017 
(51) G10L 19/16, 19/22 
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO PARA PROVEER UNA SEÑAL DE AUDIO DECO-

DIFICADA, MÉTODO PARA PROVEER UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA, FLUJO DE AUDIO, PROVEEDOR DE 
FLUJOS DE AUDIO Y PROGRAMA DE COMPUTACIÓN QUE UTILIZA UN IDENTIFICADOR DE FLUJO 

(57) Un decodificador de audio para proveer una representación de una señal de audio decodificada sobre la base de la repre-
sentación de una señal de audio codificada está configurado para ajustar parámetros de decodificación en función de una 
información de configuración y también está configurado para decodificar una o más tramas de audio usando una informa-
ción de configuración actual. El decodificador de audio está configurado para comparar una información de configuración 
contenida en una estructura de configuraciones asociada a una o más tramas que se han de decodificar con la informa-
ción de configuración actual, y para realizar una transición para efectuar una decodificación empleando la información de 
configuración contenida en la estructura de configuraciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodifi-
car como nueva información de configuración si la información de configuración contenida en la estructura de configura-
ciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar, o una porción relevante de la información de confi-
guración contenida en la estructura de configuraciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar, es 
diferente de la información de configuración actual. El decodificador de audio está configurado para tomar en cuenta la in-
formación de un identificador de flujo incluido en la estructura de configuraciones al comparar la información de configura-
ción, de tal manera que una diferencia entre un identificador de flujo adquirido anteriormente por el decodificador de audio 
y un identificador de flujo representado por la información del identificador de flujo contenida en la estructura de configura-
ciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar causa la realización de la transición. 

(62) AR110741A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE 
(72) NEUENDORF, MAX - FELIX, MATTHIAS - HILDENBRAND, MATTHIAS - SCHUSTER, LUKAS - HOFMANN, INGO - 

HERRMANN, BERND - RETTELBACH, NIKOLAUS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125165 A2 
(21) P210103358 
(22) 02/12/2021 
(30) EP 17150915.1 10/01/2017 
 EP 17151083.7 11/01/2017 
(51) G10L 19/16, 19/22 
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO PARA PROVEER UNA SEÑAL DE AUDIO DECO-

DIFICADA, MÉTODO PARA PROVEER UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA, FLUJO DE AUDIO, PROVEEDOR DE 
FLUJOS DE AUDIO Y PROGRAMA DE COMPUTACIÓN QUE UTILIZA UN IDENTIFICADOR DE FLUJO 

(57) Un decodificador de audio para proveer una representación de una señal de audio decodificada sobre la base de la repre-
sentación de una señal de audio codificada está configurado para ajustar parámetros de decodificación en función de una 
información de configuración y también está configurado para decodificar una o más tramas de audio usando una informa-
ción de configuración actual. El decodificador de audio está configurado para comparar una información de configuración 
contenida en una estructura de configuraciones asociada a una o más tramas que se han de decodificar con la informa-
ción de configuración actual, y para realizar una transición para efectuar una decodificación empleando la información de 
configuración contenida en la estructura de configuraciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodifi-
car como nueva información de configuración si la información de configuración contenida en la estructura de configura-
ciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar, o una porción relevante de la información de confi-
guración contenida en la estructura de configuraciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar, es 
diferente de la información de configuración actual. El decodificador de audio está configurado para tomar en cuenta la in-
formación de un identificador de flujo incluido en la estructura de configuraciones al comparar la información de configura-
ción, de tal manera que una diferencia entre un identificador de flujo adquirido anteriormente por el decodificador de audio 
y un identificador de flujo representado por la información del identificador de flujo contenida en la estructura de configura-
ciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar causa la realización de la transición. 

(62) AR110741A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE 
(72) NEUENDORF, MAX - FELIX, MATTHIAS - HILDENBRAND, MATTHIAS - SCHUSTER, LUKAS - HOFMANN, INGO - 

HERRMANN, BERND - RETTELBACH, NIKOLAUS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125166 A2 
(21) P210103359 
(22) 02/12/2021 
(30) EP 17150915.1 10/01/2017 
 EP 17151083.7 11/01/2017 
(51) G10L 19/16, 19/22 
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO PARA PROVEER UNA SEÑAL DE AUDIO DECO-

DIFICADA, MÉTODO PARA PROVEER UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA, FLUJO DE AUDIO, PROVEEDOR DE 
FLUJOS DE AUDIO Y PROGRAMA DE COMPUTACIÓN QUE UTILIZA UN IDENTIFICADOR DE FLUJO 

(57) Un decodificador de audio para proveer una representación de una señal de audio decodificada sobre la base de la repre-
sentación de una señal de audio codificada está configurado para ajustar parámetros de decodificación en función de una 
información de configuración y también está configurado para decodificar una o más tramas de audio usando una informa-
ción de configuración actual. El decodificador de audio está configurado para comparar una información de configuración 
contenida en una estructura de configuraciones asociada a una o más tramas que se han de decodificar con la informa-
ción de configuración actual, y para realizar una transición para efectuar una decodificación empleando la información de 
configuración contenida en la estructura de configuraciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodifi-
car como nueva información de configuración si la información de configuración contenida en la estructura de configura-
ciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar, o una porción relevante de la información de confi-
guración contenida en la estructura de configuraciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar, es 
diferente de la información de configuración actual. El decodificador de audio está configurado para tomar en cuenta la in-
formación de un identificador de flujo incluido en la estructura de configuraciones al comparar la información de configura-
ción, de tal manera que una diferencia entre un identificador de flujo adquirido anteriormente por el decodificador de audio 
y un identificador de flujo representado por la información del identificador de flujo contenida en la estructura de configura-
ciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar causa la realización de la transición. 

(62) AR110741A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE 
(72) NEUENDORF, MAX - FELIX, MATTHIAS - HILDENBRAND, MATTHIAS - SCHUSTER, LUKAS - HOFMANN, INGO - 

HERRMANN, BERND - RETTELBACH, NIKOLAUS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125167 A2 
(21) P210103360 
(22) 02/12/2021 
(30) EP 17150915.1 10/01/2017 
 EP 17151083.7 11/01/2017 
(51) G10L 19/16, 19/22 
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO PARA PROVEER UNA SEÑAL DE AUDIO DECO-

DIFICADA, MÉTODO PARA PROVEER UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA, FLUJO DE AUDIO, PROVEEDOR DE 
FLUJOS DE AUDIO Y PROGRAMA DE COMPUTACIÓN QUE UTILIZA UN IDENTIFICADOR DE FLUJO 

(57) Un decodificador de audio para proveer una representación de una señal de audio decodificada sobre la base de la repre-
sentación de una señal de audio codificada está configurado para ajustar parámetros de decodificación en función de una 
información de configuración y también está configurado para decodificar una o más tramas de audio usando una informa-
ción de configuración actual. El decodificador de audio está configurado para comparar una información de configuración 
contenida en una estructura de configuraciones asociada a una o más tramas que se han de decodificar con la informa-
ción de configuración actual, y para realizar una transición para efectuar una decodificación empleando la información de 
configuración contenida en la estructura de configuraciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodifi-
car como nueva información de configuración si la información de configuración contenida en la estructura de configura-
ciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar, o una porción relevante de la información de confi-
guración contenida en la estructura de configuraciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar, es 
diferente de la información de configuración actual. El decodificador de audio está configurado para tomar en cuenta la in-
formación de un identificador de flujo incluido en la estructura de configuraciones al comparar la información de configura-
ción, de tal manera que una diferencia entre un identificador de flujo adquirido anteriormente por el decodificador de audio 
y un identificador de flujo representado por la información del identificador de flujo contenida en la estructura de configura-
ciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar causa la realización de la transición. 

(62) AR110741A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE 
(72) NEUENDORF, MAX - FELIX, MATTHIAS - HILDENBRAND, MATTHIAS - SCHUSTER, LUKAS - HOFMANN, INGO - 

HERRMANN, BERND - RETTELBACH, NIKOLAUS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125168 A2 
(21) P210103361 
(22) 02/12/2021 
(30) EP 17150915.1 10/01/2017 
 EP 17151083.7 11/01/2017 
(51) G10L 19/16, 19/22 
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO PARA PROVEER UNA SEÑAL DE AUDIO DECO-

DIFICADA, MÉTODO PARA PROVEER UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA, FLUJO DE AUDIO, PROVEEDOR DE 
FLUJOS DE AUDIO Y PROGRAMA DE COMPUTACIÓN QUE UTILIZA UN IDENTIFICADOR DE FLUJO 

(57) Un decodificador de audio para proveer una representación de una señal de audio decodificada sobre la base de la repre-
sentación de una señal de audio codificada está configurado para ajustar parámetros de decodificación en función de una 
información de configuración y también está configurado para decodificar una o más tramas de audio usando una informa-
ción de configuración actual. El decodificador de audio está configurado para comparar una información de configuración 
contenida en una estructura de configuraciones asociada a una o más tramas que se han de decodificar con la informa-
ción de configuración actual, y para realizar una transición para efectuar una decodificación empleando la información de 
configuración contenida en la estructura de configuraciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodifi-
car como nueva información de configuración si la información de configuración contenida en la estructura de configura-
ciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar, o una porción relevante de la información de confi-
guración contenida en la estructura de configuraciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar, es 
diferente de la información de configuración actual. El decodificador de audio está configurado para tomar en cuenta la in-
formación de un identificador de flujo incluido en la estructura de configuraciones al comparar la información de configura-
ción, de tal manera que una diferencia entre un identificador de flujo adquirido anteriormente por el decodificador de audio 
y un identificador de flujo representado por la información del identificador de flujo contenida en la estructura de configura-
ciones asociada a dichas una o más tramas que se han de decodificar causa la realización de la transición. 

(62) AR110741A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE 
(72) NEUENDORF, MAX - FELIX, MATTHIAS - HILDENBRAND, MATTHIAS - SCHUSTER, LUKAS - HOFMANN, INGO - 

HERRMANN, BERND - RETTELBACH, NIKOLAUS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125169 A1 
(21) P210103368 
(22) 03/12/2021 
(30) EP 20211938.4 04/12/2020 
(51) B01D 3/00, 3/14, C07C 29/70, 31/30 
(54) PROCESO INTEGRADO PARA LA PRODUCCIÓN PARALELA DE METÓXIDOS DE METAL ALCALINO 
(57) Un proceso integrado para preparar simultáneamente al menos dos mezclas que comprenden metóxido de metal alcalino 

y metanol en al menos dos columnas reactivas de destilación paralelas, en donde se usa una columna de rectificación pa-
ra proporcionar una corriente metanólica que luego se emplea como fuente metanólica para las columnas reactivas de 
destilación y en donde las corrientes superiores de dichas columnas reactivas de destilación se usan como fuente metanó-
lica para dicha columna de rectificación. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) WEISSKER, WOLF-STEFFEN - GUTH, JOSEF - HOFEN, KAI - FRIEDRICH, HOLGER 
(74) 1200 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125170 A1 
(21) P210103381 
(22) 06/12/2021 
(30) US 63/122,686 08/12/2020 
(51) C09D 133/04, 133/08, 133/10, 5/00, 5/02, 7/20, 7/40, C08F 265/06, C08J 11/00, 3/12, 7/04, B32B 33/00 
(54) ARTÍCULO RECUBIERTO 
(57) Un artículo recubierto que tiene propiedades de reciclabilidad que incluye una combinación de: (a) al menos un artículo de 

polímero de poliolefina; y (b) una capa de recubrimiento de una composición de recubrimiento mate a base de acrílico al 
agua que tiene una propiedad de reciclabilidad, en donde la propiedad de reciclabilidad de la composición de recubrimien-
to mate a base de acrílico al agua es tal que cuando el artículo con la composición de recubrimiento mate a base de acríli-
co al agua se reprocesa, el artículo con la composición de recubrimiento mate a base de acrílico al agua exhibe menos de 
30% de cambio reducido en el rendimiento en comparación con un artículo de control sin la composición de recubrimiento 
mate a base de acrílico al agua; en donde tanto el artículo de control como el artículo con la composición de recubrimiento 
mate a base de acrílico al agua se reprocesan de la misma manera; una estructura de película recubierta reciclable que 
incluye al menos: (a) al menos una primera capa de película de polímero; y (b) al menos una capa de recubrimiento de la 
composición de recubrimiento mate a base de acrílico al agua anterior; y un proceso para elaborar la estructura de película 
recubierta reciclable anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) SEKHARAN, MANESH NADUPPARAMBIL - GUO, YINZHONG - EFFLER JR., LAWRENCE J. - DEWASTHALE, 

SUDHANWA D. - GANDY, CHRISTOPHER I. 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125171 A1 
(21) P210103382 
(22) 06/12/2021 
(30) US 17/195,786 09/03/2021 
(51) E21B 33/03, 33/072 
(54) LUBRICADOR DE TAPÓN DE REMOVER VÁLVULA 
(57) Una herramienta para instalar y/o extraer un tapón de remover válvula en una cabeza de pozo dentro de una fosa u otro 

espacio estrecho. La herramienta incluye un lubricador que tiene una varilla interior, un alojamiento tubular, una unión en T 
o en ángulo, y un cable flexible que tiene un conector para sujetar y liberar el tapón de remover válvula. El lubricador con-
duce el cable a través del alojamiento y las válvulas a la posición en donde se instalará / extraerá el tapón de remover vál-
vula. La rotación de la varilla interior del lubricador enrosca o desenrosca el tapón de remover válvula a o de la cabeza de 
pozo, respectivamente. 

(71) DALINGER, FEDERICO WALTER 
 RIO PILCOMAYO 451, (1657) LOMA HERMOSA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DALINGER, FEDERICO WALTER 
(74) 2440 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125172 A1 
(21) P210103383 
(22) 06/12/2021 
(30) US 63/122,683 08/12/2020 
(51) B32B 27/08, 27/32, 27/40, 7/12 
(54) ARTÍCULO 
(57) Un artículo que tiene propiedades de reciclabilidad que incluye una combinación de: (a) un polímero de poliolefina; y (b) 

una composición adhesiva a base de solvente que tiene una propiedad de reciclabilidad, en donde la propiedad de reci-
clabilidad de la composición adhesiva a base de solvente es tal que cuando el artículo con la composición adhesiva a base 
de solvente se vuelve a procesar, el artículo con la composición adhesiva a base de disolvente presenta menos de un 40% 
de disminución de cambio de rendimiento en comparación con un artículo de control sin la composición adhesiva a base 
de solvente que se vuelve a procesar de la misma manera que el artículo con la composición adhesiva a base de solvente; 
una estructura laminada reciclable que incluye al menos: (a) al menos una primera capa de película de polímero; y (b) una 
capa de la composición adhesiva de laminación a base de solvente anterior; y un proceso para fabricar la estructura lami-
nada reciclable anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) WALKER, JAMES A. - EFFLER JR., LAWRENCE J. - DEWASTHALE, SUDHANWA D. - MARINE, AMIRA A. - 

SEKHARAN, MANESH NADUPPARAMBIL - MARTIN, JILL M. - CHEN, MAI - GUO, YINZHONG - GANDY, CHRISTO-
PHER I. 

(74) 884 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1295 - 21 De Junio De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

19 

 
 
(10) AR125173 A1 
(21) P210103385 
(22) 06/12/2021 
(51) G09B 9/12 
(54) SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PARA PILOTEAR AERONAVES 
(57) La siguiente invención que tiene por objeto principal, proveer un simulador para el entrenamiento de vuelo de aeronaves, 

de gran versatilidad, que permite recrear y emular las cabinas y las maniobras tanto de un avión como de un helicóptero, 
ya sea monoplaza o biplaza. Es también objeto de la presente invención, proveer un simulador para el entrenamiento de 
vuelo de helicópteros, monoplaza o biplaza, que permita recrear las maniobras de vuelo estacionario, posibilitando el des-
plazamiento y la traslación en el espacio del artefacto. Otro objeto de la presente invención es proveer una serie de com-
plementos para el ensayo de maniobras de aterrizaje sobre plataformas móviles, que se emplean conjuntamente con el 
simulador de helicópteros de la presente invención. 

(71) SANSEOVICH TORRILLA, JUAN JOSUÉ 
 AV. 59 Nº 415, E/ 66 Y 66 BIS, Bº FONAVI, (2607) VILLA CAÑÁS, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) SANSEOVICH TORRILLA, JUAN JOSUÉ 
(74) 877 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125174 A1 
(21) P210103389 
(22) 06/12/2021 
(51) G06Q 50/20 
(54) CAMPUS VIRTUAL INCLUSIVO 
(57) Aplicación de inteligencia artificial en herramienta educativa de gestión, que tenga como principal objetivo la optimización 

del tiempo de los educadores en tareas operativas / administrativas y las propias del proceso de enseñanza hacia con los 
estudiantes. 

(71) UNZAGA, AUGUSTO MATKO 
 LINIERS 31, PISO 1º DTO. “4”, (1876) BERNAL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) UNZAGA, AUGUSTO MATKO 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125175 A1 
(21) P210103391 
(22) 07/12/2021 
(30) EP 20212124.0 07/12/2020 
(51) C11D 1/29, 1/72, 1/75, 1/83, 1/88, 1/90, 1/94, 11/00, 3/04, 3/37 
(54) UNA COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES DURAS 
(57) La presente invención se refiere a composiciones detergentes liquidas acuosas que comprenden a un sistema tensioactivo 

con un índice de carbono renovable (RCI) de al menos 0,8. La invención se refiere, además, a un método para limpiar una 
superficie dura usando la composición de la invención, así como a su uso. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) BERA, ARIJIT - KOTTUKAPALLY, JIJI PAUL 
(74) 438 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125176 A1 
(21) P210103393 
(22) 07/12/2021 
(30) EP 20214206.3 15/12/2020 
(51) B05B 7/04, 7/10, 7/24 
(54) DISPENSADOR DE AEROSOL 
(57) Un dispensador de aerosol de mano en el que el aire y el líquido se presurizan hacia una cámara de mezcla mediante la 

energía generada por un elemento de activación manual que se gira con un giro unidireccional para activar uno o más 
cuerpos de almacenamiento de energía, energía de la que se libera para generar suficiente presión de aire y flujo de aire y 
suficiente flujo de líquido para que se forme un aerosol a partir de la mezcla de aire-líquido. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) AITKEN, ANDREW ROBERT - ALVAREZ, SEBASTIAN - HOIJINCK, SJOERD PAUL - CARVALHAL LAGE VON BUETT-

NER RISTOW, EDUARDO - THOMPSON, GUY RICHARD 
(74) 2382 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125177 A1 
(21) P210103529 
(22) 16/12/2021 
(30) US 63/126,264 16/12/2020 
(51) C07D 211/46, B01D 9/02 
(54) PARTIDAS ALTAMENTE PURIFICADAS DE COMPUESTOS DE 1-DESOXIGALACTONOJIRIMICINA DE GRADO FAR-

MACÉUTICO 
(57) Se proveen métodos de producción de clorhidrato de migalastat de grado API (ingrediente farmacéutico activo), y para 

purificar clorhidrato de migalastat de grado intermedio. Se proveen, además, métodos de producción de clorhidrato de 
[(2R,3S,4R,5S)-1-butil-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol (clorhidrato de lucerastat) y otros compuestos de 1-
desoxigalactonojirimicina, así como también métodos de purificación de clorhidrato de lucerastat de grado intermedio y 
otros compuestos de 1-desoxigalactonojirimicina. 

 Reivindicación 22: Un método de producción del compuesto de 1-desoxigalactonojirimicina de grado API (ingrediente far-
macéutico activo), en donde el método comprende: i) realizar una primera cristalización que comprende cristalizar el com-
puesto de 1-desoxigalactonojirimicina de grado intermedio en una primera mezcla que comprende agua y un primer al-
cohol C1 a C4 para obtener un compuesto de 1-desoxigalactonojirimicina con una primera cristalización; ii) aislar el com-
puesto de 1-desoxigalactonojirimicina con una primera cristalización de la primera mezcla para obtener un compuesto de 
1-desoxigalactonojirimicina con una primera cristalización aislado; iii) realizar una segunda cristalización que comprende 
cristalizar el compuesto de 1-desoxigalactonojirimicina con la primera cristalización aislado en una segunda mezcla que 
comprende agua y un segundo alcohol C1 a C4 para obtener un compuesto de 1-desoxigalactonojirimicina con una segun-
da cristalización; y iv) aislar el compuesto de 1-desoxigalactonojirimicina con la segunda cristalización de la segunda mez-
cla para obtener el compuesto de 1-desoxigalactonojirimicina de grado API (ingrediente farmacéutico activo). 

 Reivindicación 62: Un método de producción de sal de migalastat de grado API (ingrediente farmacéutico activo), en don-
de el método comprende: i) realizar una primera cristalización que comprende cristalizar sal de migalastat de grado inter-
medio en una primera mezcla que comprende agua y un primer alcohol C1 a C4 para obtener una sal de migalastat con 
una primera cristalización; ii) aislar la sal de migalastat con la primera cristalización de la primera mezcla para obtener una 
sal de migalastat con una primera cristalización aislada; iii) realizar una segunda cristalización que comprende cristalizar la 
sal de migalastat con la primera cristalización aislada en una segunda mezcla que comprende agua y un segundo alcohol 
C1 a C4 para obtener una sal de migalastat con una segunda cristalización; y iv) aislar la sal de migalastat con la segunda 
cristalización de la segunda mezcla para obtener sal de migalastat de grado API (ingrediente farmacéutico activo). 

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC. 
 3675 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) SHETH, KAMLESH - TESLER, SERGEY 
(74) 1258 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125178 A1 
(21) P210103620 
(22) 22/12/2021 
(30) BR 10 2020 026481-8 22/12/2020 
(51) A01N 59/20, A01P 1/00, B22F 9/16, 9/24 
(54) PROCESO PARA PRODUCCIÓN DE AGENTE ANTIMICROBIANO Y ANTIVIRAL HÍBRIDO DE NANOPARTICULAS DE 

COBRE Y COMPUESTOS ORGÁNICOS ACTIVOS, AGENTE ANTIMICROBIANO Y ANTIVIRAL ASÍ PRODUCIDO 
(57) La presente invención se refiere a un producto compuesto por nanopartículas metálicas de cobre con actividad antimicro-

biana y antiviral recubiertas con un biopolímero de polisacárido, o un surfactante catiónico para su aplicación como agente 
antimicrobiano y antiviral, es decir, con acción biocida por efecto superficial de contacto, y se puede utilizar en agricultura, 
veterinaria, hospital y diversos entornos. 

(71) CECIL S/A LAMINAÇÃO DE METAIS 
 RODOVIA ENGENHEIRO RENE BENEDITO SILVA, 580, 06683-000 ITAPEVI, SÃO PAULO, BR 
 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - IPT 
 AV. PROF. ALMEIDA PRADO, 532, PRÉDIO 1 - 2º ANDAR, 05508-901 BUTANTÃ, SÃO PAULO, BR 
(72) NORONHA SILVA DE JESUS, PEDRO PAULO - RODRIGUES CONTI, RÚBIA - NETO PEREIRA CERIZE, NATÁLIA - 

MARIM DE OLIVEIRA, ADRIANO - CERVETTO, MARIA ANTONIETTA 
(74) 1213 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125179 A1 
(21) P210103636 
(22) 22/12/2021 
(30) US 63/129,939 23/12/2020 
 US 63/226,549 28/07/2021 
(51) C07D 471/04, A61P 25/00, 37/00, A61K 31/437 
(54) INHIBIDORES DEUTERADOS DEL RECEPTOR DEL FACTOR 1 ESTIMULANTE DE COLONIAS (CSF-1R) 
(57) Se divulgan en la presente compuestos deuterados de la fórmula (1) y/o sus estereoisómeros, isómeros ópticos, mezclas 

racémicas y diastereoméricas, y/o sales farmacéuticamente aceptables, como se definen en las reivindicaciones, donde: 
las líneas de guiones representan dobles enlaces opcionales; X1 es C, N, o CR7; X2, X3, X4, X5, X6, X7 se seleccionan, cada 
uno de manera independiente, de N, NR7, o CR7; X8 y X9 se seleccionan, cada uno de manera independiente, de N o C; 
T1, T2, y T3 se seleccionan, cada uno de manera independiente, de N o CR10; Y1 es O, NR12, o CR12R13; Y2 es O, NR17, o 
CR17R18; Z1 se selecciona de H, halo, y alquilo (C1-C10); que son útiles como inhibidores del receptor de factor 1 estimulan-
te de colonias (“inhibidores de CSF-1R”). Se divulgan también métodos para tratar una enfermedad inmunomediada, es-
clerosis múltiple, nefritis lúpica, o una enfermedad neurológica. 

(71) GENZYME CORPORATION 
 50 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) KANE, JOHN L. - HAGAN, NELLWYN A. - FITZGERALD, MARIA A. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125180 A4 
(21) M210103694 
(22) 29/12/2021 
(51) F23D 3/40, 3/18, 5/04, A01M 29/12 
(54) QUEMADOR DE ALCOHOL CON REPELENTE DE INSECTOS 
(57) Es, por lo expuesto, objeto de la presente invención un quemador de alcohol de duración y volumen de llama mejorados; 

con orificios de la cámara de combustión calibrados para optimizar la mezcla y la transferencia de vapor de alcohol; con un 
juego de piezas adaptables que permiten transformar el quemador de alcohol en una antorcha repelente de insectos, sin la 
necesidad de vaciar la cámara de combustión de alcohol, evitando la mezcla de combustibles y posibilitando cambiar de 
variantes cuando el usuario desee. 

(71) LA BIUNDA, IGNACIO 
 CALLE 27 Nº 3201, E/ 466 Y 467, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 1905 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125181 A1 
(21) P220100056 
(22) 07/01/2022 
(51) B01D 21/00, B03C 1/00 
(54) SEPARADOR BIDIRECCIONAL DE MINERALES FERROMAGNÉTICOS 
(57) Reivindicación 1: Proceso de separación bidireccional de minerales ferromagnéticos, caracterizado por un proceso de 

obtención de minerales ferromagnéticos, que comprende las siguientes etapas: a) Ingreso continuo del fluido a procesar, 
compuesto de agua y sedimentos que contienen partículas de mineral ferromagnético (A). b) Captura de esas partículas 
de mineral ferromagnético, por medio de electroimanes dispuestos dentro de una pluralidad de túneles paralelos y conti-
guos (B). c) Acumulación de esas partículas de mineral ferromagnético en un depósito (C). d) Egreso continuo de las par-
tículas remanentes junto al fluido; fuera del dispositivo (D). 

(71) GIMENEZ, ANGEL GUILLERMO 
 AV. SAN MARTIN 2123, P.A. DTO. “1”, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) GIMENEZ, ANGEL GUILLERMO 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125182 A1 
(21) P220100305 
(22) 15/02/2022 
(30) CL 202100398 16/02/2021 
(51) G01R 31/08, H02J 13/00 
(54) UN DISPOSITIVO PARA LA DETECCIÓN DEL HURTO DE CONDUCTORES DE LÍNEAS ALTA TENSIÓN 
(57) Un dispositivo para la detección del hurto de conductores de líneas alta tensión (AT), en donde el dispositivo es instalado 

directamente en la línea de AT, permitiendo de esta forma medir el movimiento en la línea, y al detectar un movimiento 
inusual, generar una alerta por medio de un email o un sms. El dispositivo se encuentra localizado en el interior de un ga-
binete de fundición de aluminio con un espesor de 2 mm evitando las interferencias electromagnéticas al actuar como Jau-
la de Faraday. En su interior posee un micro controlador de 32 bits integrado como un módulo de última generación que 
reúne al mismo tiempo cualidades de ultra bajo consumo, en el orden de los microamperios, lo cual prolonga la vida útil 
tanto de la batería como del dispositivo y a la vez un stack de programación flexible, que permite ejecutar algoritmos de 
procesamiento de datos complejos. 

(71) LESS INDUSTRIES S.A. 
 BEAUCHEF 1253, (1424) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 TRANSELEC S.A. 
 ORINOCO 90, PISO 15º, LAS CONDES, SANTIAGO 7550000, CL 
(72) GARCIA MARRA, SEBASTIAN - CERONE, SEBASTIAN - CHIESA VACCARO, ALBERTO - VAZHNOV, ANDREI - 

REHBEIN OROZ, VÍCTOR ALEJANDRO - RIDDELL NÚÑEZ, TOMÁS ALEJANDRO - RETAMAL MARTINEZ, MAURICE 
ANTONIO 

(74) 1241 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125183 A1 
(21) P220100320 
(22) 16/02/2022 
(51) H02K 1/06, 21/02 
(54) GENERADOR INERCIAL MAGNÉTICO AUTÓNOMO 
(57) Reivindicación 1: Generador inercial magnético autónomo para ser transportado por peatones y en bicicleta para carga de 

aparatos electrónicos personales con necesidades de carga 4.8 Voltios de Corriente Continua (VCC) y hasta 36 VCC, con-
formado por: a. Un Generador de Corriente Alterna de Baja Frecuencia (GCABF) con bobinado e imanes permanentes con 
libertad de movimiento y suspendidos respecto de la estructura solidaria al movimiento del peatón o de la bicicleta, por 
efecto de otros imanes permanentes fijos al cuerpo de quien lo transporta o la estructura de referencia. b. Un Bloque de 
Control Electrónico (BCE) compuesto por un módulo rectificador, módulo de control de picos de corriente y un módulo de 
carga adaptado. 

(71) SANTILLI, GUILLERMO HECTOR 
 ALMIRANTE BROWN 2907, (5505) CHACRAS DE CORIA, PROV. DE MENDOZA, AR 
 SANTILLI, DANIEL EDUARDO 
 MARTINEZ DE ROZAS 1492, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) SANTILLI, GUILLERMO HECTOR - SANTILLI, DANIEL EDUARDO 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125184 A1 
(21) P220100322 
(22) 17/02/2022 
(30) US 63/154,138 26/02/2021 
(51) B01J 21/06, 23/08, 37/02, C07C 1/04, C10G 2/00 
(54) PROCESOS PARA PREPARAR HIDROCARBUROS C2 A C4 
(57) Un proceso para preparar hidrocarburos C2 a C4 incluye introducir una corriente de alimentación que incluye gas de hidró-

geno y un gas que contiene carbono seleccionado del grupo que consiste en monóxido de carbono, dióxido de carbono y 
mezclas de estos en una zona de reacción de un reactor, y convertir la corriente de alimentación en una corriente de pro-
ducto que incluye hidrocarburos C2 a C4 en la zona de reacción en presencia de un catalizador híbrido formado. El catali-
zador híbrido formado incluye un componente de catalizador de óxido de metal que incluye óxido de galio y zirconia, un 
componente de catalizador microporoso que es un tamiz molecular que tiene aberturas de poro 8-MR (Anillo de miembros) 
y un aglutinante que incluye alúmina, zirconia o ambas. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) POLLEFEYT, GLENN - DU, FANG - TOCHA, EWA - KIRLIN, ALEXEY - HO, CHRISTOPHER - YANCEY, DAVID F. - 

NIESKENS, DAVY L. S. - MALEK, ANDRZEJ 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125185 A1 
(21) P220100345 
(22) 18/02/2022 
(30) US 63/151,180 19/02/2021 
(51) B01F 27/051, 27/1145, 27/721, 33/502 
(54) SINFÍN CÓNICO 
(57) Se describen sinfines cónicos para mezcladoras a granel. Las sinfines cónicos comprenden un primer extremo y un se-

gundo extremo, un poste de sinfín que tiene un primer extremo opuesto a un segundo extremo; hélices que se extienden a 
lo largo y alrededor del poste del sinfín, el paso está orientado para mover material a granel generalmente desde el primer 
extremo hacia el segundo extremo durante la operación del sinfín; una sección cónica a lo largo del poste de sinfín, la sec-
ción cónica comprende un primer cono que sobresale alrededor de la periferia del poste de sinfín, el primer cono tiene un 
extremo ahusado opuesto a un extremo ancho. También se describen mezcladoras que comprenden los sinfines cónicos. 

(71) JAY-LOR INTERNATIONAL INC. 
 071213 10TH LINE, EAST GARAFRAXA, ONTARIO L9W 6Z9, CA 
(72) TAMMINGA, JAKOB - BOUWMAN, NATHAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125186 A1 
(21) P220100478 
(22) 03/03/2022 
(30) US 17/534,137 23/11/2021 
(51) A01G 31/04, 31/06 
(54) PROCESOS Y COMPOSICIONES PARA EL ENSILADO DE MATERIALES CELULÓSICOS CULTIVADOS HIDROPÓNI-

CAMENTE 
(57) Se describe un sistema, método y aparato para ensilar material celulósico cultivado hidropónicamente. Un sistema de cul-

tivo para el cultivo de plantas y cultivos proporciona un entorno aeróbico mediante el control de una pluralidad de factores 
ambientales que disminuyen las tensiones ambientales que rodean a las plantas o cultivos. La disminución de las tensio-
nes ambientales aumenta la actividad de las enzimas hidrolíticas y libera enzimas hidrolíticas adicionales. Las enzimas hi-
drolíticas descomponen una pluralidad de moléculas de almacenamiento complejas de la planta o cultivo en moléculas de 
almacenamiento simples. La descomposición de la pluralidad de moléculas de almacenamiento complejas aumenta la dis-
ponibilidad de nutrientes y la materia seca del material celulósico ensilado así como la vida útil del material celulósico ensi-
lado. 

(71) HYDROGREEN, INC. 
 353-19951 80A AVENUE, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Y 0E2, CA 
(74) 1685 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125187 A2 
(21) P220100660 
(22) 21/03/2022 
(30) US 61/468,502 28/03/2011 
 US 61/530,859 02/09/2011 
 US 61/560,699 16/11/2011 
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 413/14, A61K 31/53, 31/506, A61P 35/00 
(54) PIRIMIDINIL Y 1,3,5-TRIACINIL BENCIMIDAZOLES (ARALQUILAMINO Y HETEROARILALQUILAMINO SUSTITUIDOS 

EN ), SUS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS, Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PROLIFE-
RATIVAS 

(57) Pirimidinil y 1,3,5-triacinil bencimidazoles (aralquilamino o heteroarilalquilamino sustituido en ), por ejemplo, un compues-
to de fórmula (1), donde: X, Y, y Z son de modo independiente N o CRX, con la condición de que al menos dos de X, Y, y Z 
son átomos de nitrógeno; m es 0 ó 1; y los demás radicales son como se definen en la memoria descriptiva, y sus compo-
siciones farmacéuticas, preparación, y uso como agentes o fármacos para tratar enfermedades proliferativas. 

(62) AR085713A1 
(71) MEI PHARMA, INC. 
 11975 EL CAMINO REAL, SUITE 101, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US 
(72) BROWN, DAVID S. - MATTHEWS, DAVID J. 
(74) 1200 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125188 A1 
(21) P220100663 
(22) 21/03/2022 
(30) US 63/164,135 22/03/2021 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4745, A61P 25/00 
(54) INHIBIDORES DEL VMAT2 Y MÉTODOS DE USO 
(57) Esta divulgación se refiere generalmente a compuestos inhibidores de VMAT2, composiciones y métodos relacionados 

con ellos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde: R1 es R2A, -

(CH2)m-R2B, o -(CH2)n-OR2C; R2A es C2-C4alquenilo, C1-C6alquilo, C3-C8cicloalquilo, o heterociclilo de 4 - 7 miembros, cada 
uno, no sustituido o sustituido con uno o más RA; cada RA se selecciona de manera independiente del grupo que consiste 
en: C1-C4alcoxi, C1-C4alquilo, C1-C4alquilamino, C1-C4alquilosulfonilo, C2-C4dialquilamino, C2-C4dialquilosulfamoílo, haló-
geno, haloC1-C4alcoxi, haloC1-C4alquilo, haloC2-C4dialquilamino, heterociclilo de 4 - 7 miembros, -CN, -OH, y oxo; R2B es 
arilo, C3-C8cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, o heterociclilo de 4 - 7 miembros, cada uno, no sustituido o susti-
tuido con uno o más RB; cada RB se selecciona de manera independiente del grupo que consiste en: C1-C4alquilo, C1-
C4alquilosulfonilo, C1-C4alquilosulfoniloxi, -CN, -CH2CN, halógeno, haloC1-C4alquilo, haloC1-C4alquilosulfonilo, oxo, y -OH; 
R2C es C1-C4alquilo, C3-C8cicloalquilo, o heterociclilo de 4 - 7 miembros, cada uno, no sustituido o sustituido con uno o más 
RC; cada RC es de manera independiente -CN o C3-C6cicloalquilo; m es 0, 1, 2, 3, ó 4; y n es 1, 2, ó 3 

(71) NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. 
 12780 EL CAMINO REAL, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US 
(72) HARRIOTT, NICOLE - PAGANO, NICHOLAS - BOON, BYRON A. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125189 A1 
(21) P220100664 
(22) 21/03/2022 
(30) US 63/163,730 19/03/2021 
 US 63/255,657 14/10/2021 
 US 63/280,536 17/11/2021 
(51) A61K 35/17, A61P 35/00, C12N 5/00, 5/0783, C07K 14/705, G01N 33/50 
(54) MÉTODOS PARA LA EXPANSIÓN DE LINFOCITOS INFILTRANTES DE TUMOR (TIL) RELACIONADOS CON LA SE-

LECCIÓN POR CD39 / CD69 E INACTIVACIÓN GÉNICA EN TILS 
(57) En la presente descripción se proporcionan los TIL que son (i) CD39LO / CD69LO y/o CD39 / CD69 doble negativos, (ii) 

CD39 / CD69 doble knock-out o (iii) la combinación de (i) y (ii). En algunas modalidades, los TIL en cuestión se producen 
al manipular genéticamente una población de TIL que se han seleccionado para la expresión de (i) CD39LO / CD69LO y/o 
CD39 / CD69 doble negativo, (ii) CD39 / CD69 doble knock-out o (iii) la combinación de (i) y (ii) (por ejemplo, una pobla-
ción de TIL (i) CD39LO / CD69LO y/o CD39 / CD69 doble negativos, (ii) CD39 / CD69 doble knock-out o (iii) la combinación 
de (i) y (ii) enriquecidos). También se proporcionan en la presente descripción métodos de expansión para producir dichos 
TIL modificados genéticamente y métodos de tratamiento que usan dichos TIL. 

 Reivindicación 1: Un método para tratar un cáncer en un paciente o sujeto que lo necesite, que comprende administrar 
una población de linfocitos infiltrantes del tumor (TIL) modificados, el método que comprende las etapas de: (a) obtener y/o 
recibir una primera población de TIL de un tumor extirpado del sujeto o paciente al procesar una muestra de tumor obteni-
da del sujeto en múltiples fragmentos de tumor o al procesar una muestra de tumor obtenida del sujeto en un tumor digeri-
do; (b) seleccionar los TIL CD39LO / CD69LO y/o CD39 / CD69 doble negativos de la primera población de TIL en (a) para 
obtener una población de TIL CD39 / CD69 doble negativos enriquecidos; (c) opcionalmente adicionar la población de TIL 
CD39 / CD69 doble negativos enriquecidos en un sistema cerrado; (d) realizar una primera expansión al cultivar la primera 
población de TIL CD39 / CD69 doble negativos enriquecidos en un medio de cultivo celular que comprende IL-2 para pro-
ducir una segunda población de TIL, en donde la primera expansión se realiza opcionalmente en un recipiente cerrado que 
proporciona una primera área de superficie permeable a gases, en donde la primera expansión se realiza durante alrede-
dor de 3 - 14 días para obtener la segunda población de TIL, y en donde la transición de la etapa (c) a la etapa (d) se pro-
duce opcionalmente sin abrir el sistema; (e) realizar una segunda expansión al complementar el medio de cultivo celular 
de la segunda población de TIL con IL-2, OKT-3 y células presentadoras de antígeno (APC) adicionales, para producir una 
tercera población de TIL, en donde la segunda expansión se realiza durante alrededor de 7 - 14 días para obtener la terce-
ra población de TIL, en donde la tercera población de TIL es una población terapéutica de TIL, en donde la segunda ex-
pansión se realiza en un recipiente cerrado que proporciona una segunda área de superficie permeable a gases, y en 
donde la transición de la etapa (d) a la etapa (e) se produce opcionalmente sin abrir el sistema; (f) recolectar la tercera po-
blación de TIL obtenida de la etapa (e), en donde la transición de la etapa (e) a la etapa (f) se produce opcionalmente sin 
abrir el sistema; (g) transferir la tercera población de TIL recolectada de la etapa (f) a una bolsa de infusión, en donde la 
transferencia de la etapa (f) a la (g) se produce opcionalmente sin abrir el sistema; (h) criopreservar la bolsa de infusión 
que comprende la población de TIL recolectada de la etapa (g) mediante el uso de un proceso de criopreservación; (i) ad-
ministrar una dosis terapéuticamente efectiva de la tercera población de TIL de la bolsa de infusión de la etapa (h) al suje-
to; y (j) opcionalmente modificar genéticamente la población de TIL CD39LO / CD69LO y/o CD39 / CD69 doble negativos en-
riquecidos y/o la segunda población de TIL y/o la tercera población de TIL en cualquier momento antes de la etapa de ad-
ministración (i) de modo que la tercera población de TIL administrada comprende los TIL genéticamente modificados que 
comprenden una modificación genética que reduce la expresión de CD39 y CD69. 

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. 
 825 INDUSTRIAL ROAD, SUITE 400, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US 
(72) SIMPSON-ABELSON, MICHELLE - CHARTIER-COURTAUD, CECILE - CUBAS, RAFAEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125190 A1 
(21) P220100665 
(22) 22/03/2022 
(30) PCT/CN2021/081978 22/03/2021 
(51) A61K 31/5377, 9/20, A61P 35/00 
(54) FORMULACIÓN 
(57) Se describe una formulación farmacéutica que comprende ceralasertib, fosfato de calcio dibásico, celulosa microcristalina, 

hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución y estearato de magnesio. 
 Reivindicación 15: Un método de producción de un efecto inhibidor de la ATR en un animal de sangre caliente, tal como el 

hombre, que comprende administrar a dicho animal una cantidad eficaz de una formulación farmacéutica según una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 13. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) SIMPSON, DAVID BRADLEY BROOK - REN, HAIXIA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125191 A1 
(21) P220100668 
(22) 22/03/2022 
(30) US 63/164,273 22/03/2021 
(51) A61K 39/215, A61P 31/14, C07K 14/165 
(54) ENZIMAS MODIFICADORAS DEL ADN Y SUS FRAGMENTOS ACTIVOS Y VARIANTES Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos que comprenden polipéptidos de desaminasa para la edición dirigida de ácidos 

nucleicos. Las composiciones comprenden polipéptidos de desaminasa. También se proporcionan proteínas de fusión que 
comprenden un polipéptido de unión a ADN y una desaminasa de la invención. Las proteínas de fusión incluyen nucleasas 
guiadas por ARN fusionadas con desaminasas, opcionalmente en complejo con ARN guía. Las composiciones también in-
cluyen moléculas de ácido nucleico que codifican las desaminasas o las proteínas de fusión. También se proporcionan 
vectores y células huésped que comprenden las moléculas de ácido nucleico que codifican las desaminasas o las proteí-
nas de fusión. 

 Reivindicación 1: Un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en: 
a) una secuencia de aminoácidos que tiene al menos un 90% de identidad de secuencia con cualquiera de las SEQ ID Nº 
2 y 7 - 12; y b) una secuencia de aminoácidos que tiene al menos un 95% de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 4 ó 6; 
en donde dicho polipéptido tiene actividad de desaminasa. 

 Reivindicación 5: La molécula de ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 3, en donde la desaminasa está codifica-
da por una secuencia de nucleótidos que tiene una identidad de secuencia del 100% con cualquiera de las SEQ ID Nº 
109, 111 y 113 - 119. 

 Reivindicación 13: El método de acuerdo con la reivindicación 11 ó 12, que comprende además purificar dicha desamina-
sa. 

 Reivindicación 14: Una proteína de fusión que comprende un polipéptido de unión a ADN y una desaminasa que tiene una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en: a) una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 
un 90% de identidad de secuencia con cualquiera de las SEQ ID Nº 2 y 7 - 12; y b) una secuencia de aminoácidos que 
tiene al menos un 95% de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 4 ó 6. 

 Reivindicación 27: La proteína de fusión de acuerdo con la reivindicación 19, en donde la RGN tiene una secuencia de 
aminoácidos de cualquiera de las SEQ ID Nº 74, 82, 87, 106 y 107. 

 Reivindicación 30: La proteína de fusión de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 - 29, en donde la proteína 
de fusión comprende además al menos una señal de localización nuclear (NLS). 

 Reivindicación 33: La proteína de fusión de acuerdo con la reivindicación 14, en donde dicha proteína de fusión tiene una 
secuencia de aminoácidos de cualquiera de las SEQ ID Nº 67, 68, 146 y 147. 

(71) LIFEEDIT THERAPEUTICS, INC. 
 507 AIRPORT BOULEVARD, SUITE 101, MORRISVILLE, NORTH CAROLINA 27560, US 
(74) 1685 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125192 A1 
(21) P220100669 
(22) 22/03/2022 
(30) US 63/165,224 24/03/2021 
(51) C12N 15/09, 15/63, 15/82, 15/90, 9/22, C07K 14/721, A01H 1/06, 5/10, 5/12 
(54) MOSAICISMO INDUCIBLE 
(57) Sistemas y métodos para producir una pluralidad de ediciones únicas en la semilla de una planta. En un ejemplo, un mé-

todo comprende introducir en una células vegetal o un tejido vegetal un ácido nucleico que codifica una enzima de modifi-
cación del ADN; opcionalmente, un ácido nucleico que codifica al menos un ARN guía (ARNg); y una secuencia de siste-
ma inducible, en el que la secuencia de sistema inducible se induce en un estadio de crecimiento deseado de la planta y o 
bien media en la expresión de la enzima de modificación del ADN en al menos una de una célula de primordios florales y 
un órgano reproductivo floral o bien transloca la enzima de modificación del ADN al núcleo; y (ii) media en una pluralidad 
de ediciones en el al menos uno de los primordios florales y el órgano reproductivo floral. El método puede incluir también 
regenerar una planta que tiene una pluralidad de semillas a partir de la célula vegetal o tejido vegetal, en el que la semilla 
contiene una pluralidad de ediciones únicas. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH 
(72) BORTIRI, ESTEBAN - KELLIHER, TIMOTHY 
(74) 952 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125193 A1 
(21) P220100670 
(22) 22/03/2022 
(30) GB 2104286.6 26/03/2021 
(51) C07C 37/14, 37/16, 37/18, 39/17, 59/72, 67/31, 67/343, 69/34, 69/712 
(54) PROCESO PARA PREPARAR COMPUESTOS FENÓLICOS SUSTITUIDOS CON CICLOALQUILO 
(57) La presente invención proporciona, entre otras cosas, un proceso para producir un compuesto de fórmula (1) donde los 

sustituyentes son tal como se definen en la reivindicación 1. La presente invención proporciona además compuestos in-
termedios utilizados en dicho proceso y métodos para producir dichos compuestos intermedios. 

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo, en donde R1 es cicloalquilo 
C3-C7; comprendiendo dicho proceso: hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2) con un compuesto de fórmula (3) 
donde R1a es cicloalquilo C3-C7 y X es halógeno o hidroxilo; o R1a es cicloalquenilo C3-C7 y X es hidrógeno; en presencia 
de un ácido para proporcionar un compuesto de fórmula (1). 

 Reivindicación 11: Un proceso según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde el compuesto de fórmula (1) se 
hace reaccionar adicionalmente con un compuesto de fórmula (4), donde Y se selecciona del grupo que consiste en haló-
geno, CF3S(O)2O-, (p-tolil)S(O)2O- y CH3S(O)2O- y R2 es hidrógeno o alquilo C1-C6; para proporcionar un compuesto de 
fórmula (5), donde R1 tal como se define en las reivindicaciones 1, 2 ó 4 y R2 es tal como se definió anteriormente. 

 Reivindicación 13: Un proceso según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde el compuesto de fórmula (1) se 
convierte además en un compuesto de fórmula (6) donde R1 es tal como se define en las reivindicaciones 1, 2 ó 4. 

 Reivindicación 14: Un proceso según la reivindicación 11 ó 12, donde el compuesto de fórmula (5) se convierte además en 
un compuesto de fórmula (6) donde R1 es tal como se define en las reivindicaciones 1, 2 ó 4. 

 Reivindicación 16: Uso de un compuesto de fórmula (1), donde R1 es tal como se define en las reivindicaciones 1, 2 ó 4, 
para preparar un compuesto de fórmula (6). 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH 
(72) STAIGER, ROMAN - BEAUDEGNIES, RENAUD 
(74) 952 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125194 A2 
(21) P220100672 
(22) 22/03/2022 
(30) US 61/594,133 02/02/2012 
(51) A01H 5/00, C12N 15/00, 15/82, 5/04 
(54) UNA PLANTA TRANSGÉNICA QUE PRESENTA UN RENDIMIENTO MEJORADO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTI-

CO, Y MÉTODO DE OBTENCIÓN DE DICHA PLANTA 
(57) La presente invención proporciona polipéptidos aislados de HaHB11 y ácidos nucleicos que codifican a estos. También se 

proveen métodos para introducir un ácido nucleico que codifique polipéptidos de HaHB11 en una célula vegetal, parte de 
una planta o planta, por ejemplo, para aumentar la tolerancia al estrés abiótico, para demorar el desarrollo y/o prolongar el 
ciclo vital de una planta, y/o aumentar el rendimiento de la planta. La invención también proporciona ácidos nucleicos que 
comprenden secuencias promotoras de HaHB11 y métodos para expresar una secuencia nucleotídica de interés asociada 
operativamente con los promotores de HaHB11 de la invención en una célula vegetal, parte de una planta o planta. Tam-
bién se proveen plantas, tejidos vegetales, células vegetales y semillas vegetales transformados que comprenden los áci-
dos nucleicos, casetes y vectores de expresión de la invención. 

 Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento y/o aumentar la tolerancia de una planta al estrés abiótico; 
caracterizado porque comprende las siguientes etapas: (a) la transformación estable de una célula vegetal con un ácido 
nucleico aislado que codifica un polipéptido seleccionado del grupo consistente en: (i) un polipéptido que comprende (i) un 
dominio HD-Zip que une CAAT(A/T)ATTG (SEQ ID Nº 7) y (ii) los aminoácidos 15 al 113 de SEQ ID Nº 10; y (ii) un poli-
péptido que comprende (i) un dominio HD-Zip que une CAAT(A/T)ATTG (SEQ ID Nº 7) y (ii) una secuencia de aminoáci-
dos que es al menos alrededor de 96% idéntica a los aminoácidos 15 al 181 de SEQ ID Nº 10; (b) regenerar una planta 
transformada en forma estable a partir de la célula vegetal transformada en la etapa anterior; y (c) expresar la secuencia 
nucleotídica en la planta transformada. 

(62) AR101517A1 
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) GIACOMELLI, JORGE IGNACIO - CABELLO, JULIETA VIRGINIA - CHAN, RAQUEL LÍA 
(74) 1366 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125195 A2 
(21) P220100675 
(22) 22/03/2022 
(30) US 62/572,148 13/10/2017 
(51) E21B 43/26, 41/00, 21/06 
(54) SISTEMA AUTOMATIZADO DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 
(57) Se proporciona un sistema automatizado de fracturación hidráulica, que incluye un sistema de bombeo, un batidor configu-

rado para formar el fluido de fracturación, un sistema de almacenamiento y suministro de apuntalante, una unidad de hi-
dratación configurada para mezclar un aditivo en un fluido para formar la mezcla de fluido y proporcionar la mezcla de flui-
do al batidor, un sistema de almacenamiento y suministro de fluido, y un sistema de almacenamiento y suministro de aditi-
vo, y un sistema automatizado de control que incluye una pluralidad de dispositivos de detección y una pluralidad de dis-
positivos de control integrados en el sistema de bombeo, el sistema de batidor, el sistema de almacenamiento y suministro 
de apuntalante, el sistema de almacenamiento y suministro de fluido, y el sistema de almacenamiento y suministro de adi-
tivo, el sistema automatizado de control está configurado para monitorear parámetros del sistema automatizado de fractu-
ración hidráulica a través de la pluralidad de dispositivos de detección y transmitir instrucciones de control para uno o más 
de la pluralidad de dispositivos de control para controlar un aspecto del sistema automatizado de fracturación hidráulica. 

(62) AR113362A1 
(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 405, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) OEHRING, JARED - HINDERLITER, BRANDON - CHRISTINZIO, ALEXANDER JAMES 
(74) 1077 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125196 A1 
(21) P220100676 
(22) 22/03/2022 
(30) US 63/166,289 26/03/2021 
(51) C07D 217/22, 239/74, 401/12, 405/12, 417/12, A61P 27/02 
(54) DERIVADOS DE CICLOBUTILO 1,3-SUSTITUIDOS Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables,  donde: W es C(=O) o 

está ausente; X es N o N óxido; Y es N o CH; Z es NH, O ó S; A es CH2 o está ausente; L se selecciona de heteroarilo de 
5 a 10 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados de manera independiente de N, O, y S, C6-C10arilo, y hetero-
ciclilo parcialmente saturado de 6 a 10 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados de manera independiente de 
N, O, y S; RA es en cada ocurrencia seleccionado de manera independiente de halo, -CN, C1-C6haloalquilo, C1-C6alquilo, 
SF5, C3-C6cicloalquilo, C1-C6alcoxilo, C1-C6haloalcoxilo, heterociclilo de 4 a 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos se-
leccionados de manera independiente de N, O, y S, -(CH2)p-NR3R4 y -C(=O)-O-(C1-C6alquilo), donde el C3-C6cicloalquilo y 
heterociclilo de 4 a 6 miembros están cada uno sustituidos de manera independiente con 0 - 4 RA1; RA1 es en cada ocu-
rrencia seleccionado de manera independiente de halo y C1-C6haloalquilo; R1 es en cada ocurrencia seleccionado de ma-
nera independiente de hidroxilo, C1-C6alquilo, C1-C6alcoxilo, halo, C1-C6haloalquilo y NR3R4, donde el C1-C6alquilo y C1-
C6haloalquilo están cada uno sustituidos de manera independiente con 0 - 4 R1a; R1a es en cada ocurrencia seleccionado 
de manera independiente de hidroxilo, NR3R4 y -C(=O)-OH; R2 se selecciona de hidrógeno y C1-C6alquilo; R3 es en cada 
ocurrencia seleccionado de manera independiente de hidrógeno y C1-C6alquilo; R4 es en cada ocurrencia seleccionado de 
manera independiente de -SO2R5, hidrógeno, -C(=O)-(C1-C6alquilo) y C1-C6alquilo; R5 es en cada ocurrencia seleccionado 
de manera independiente de NH2 y C1-C6alquilo; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; m es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; p es 0, 1 ó 2. 

 Reivindicación 40: Un método de tratamiento de una enfermedad o un trastorno ocular en un sujeto que lo necesita, donde 
el método comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 37, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde la enfermedad o el trastorno ocular es 
mediado por TRPV1. 

 Reivindicación 43: El método de la reivindicación 42, donde el trastorno de la superficie ocular es enfermedad del ojo seco. 
 Reivindicación 49: Un método de tratamiento de hiperemia ocular en un sujeto que lo necesita, donde el método compren-

de administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
37, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH 
(72) LIU, DONGLEI - POWERS, JAMES J. - PAPILLON, JULIEN - PEUKERT, STEFAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125197 A1 
(21) P220100677 
(22) 22/03/2022 
(30) US 17/243,828 29/04/2021 
(51) E21B 23/06, 33/134, 33/14, 34/10, 34/14 
(54) EMPACADOR DE CEMENTO POR ETAPAS 
(57) Una herramienta de cementación por etapas tiene un mandril que define un paso de flujo central y una pluralidad de puer-

tos de flujo de cemento completamente abiertos. Un empacador dispuesto alrededor del mandril se puede mover desde 
una posición no fija a una posición fija. Un manguito de abertura se puede mover en el mandril desde una posición cerrada 
a una posición abierta en donde los puertos de flujo están expuestos para permitir que pase flujo entre estos. El manguito 
de abertura se puede hacer funcionar para mover el manguito de ajuste para fijar el empacador contra el pozo a medida 
que se mueve en el mandril desde la posición cerrada a la posición abierta. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) PATEL, ISHWAR DILIP - HELMS, LONNIE CARL - DHARNE, AVINASH GOPAL - ACOSTA, FRANK VINICIO - DESAI, 

PRIYANSHKUMAR PRASHANTKUMAR 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125198 A1 
(21) P220100678 
(22) 22/03/2022 
(30) US 63/164,361 22/03/2021 
(51) A01H 3/00, A01N 63/25, C07K 14/32, C12N 1/20, 9/00, 9/02 
(54) MICROORGANISMOS DIAZOTRÓFICOS MEJORADOS PARA SU USO EN AGRICULTURA 
(57) La divulgación se refiere a microorganismos genéticamente modificados del género Paenibacillus, para la mejora de feno-

tipos de plantas, por ejemplo, disponibilidad de nitrógeno para plantas no leguminosas. Se incluyen nuevas cepas de los 
microorganismos, consorcios microbianos y composiciones agrícolas que comprenden los mismos. Además, la divulgación 
ilustra métodos para utilizar los microorganismos descritos, consorcios microbianos y composiciones agrícolas que com-
prenden los mismos, en métodos para impartir propiedades beneficiosas a las especies de plantas objetivo. En aspectos 
particulares, la descripción proporciona métodos para aumentar los rasgos deseables de las plantas en especies agronó-
micamente importantes, por ejemplo, fijación, utilización, regulación, absorción, adquisición, tolerancia y/o procesamiento 
de nitrógeno en las plantas. 

 Reivindicación 1: Una composición sintética que comprende un elemento vegetal y una bacteria Paenibacillus que se dis-
pone heterólogamente al elemento vegetal, en donde la bacteria Paenibacillus comprende una edición en uno o más loci 
de su genoma; donde la edición es una eliminación de al menos un nucleótido, una inserción de al menos un nucleótido 
y/o un reemplazo de al menos un nucleótido, en o cerca de uno o más de los siguientes loci genómicos: nifH, glnR, sitio de 
unión a GlnR I, sitio de unión a GlnR II, cueR, Orf1, o cualquier combinación o pluralidad de ediciones en cualquiera o más 
de dichos loci genómicos; donde la bacteria Paenibacillus muestra un fenotipo mejorado en comparación con una bacteria 
Paenibacillus que no comprende dicha edición, donde el fenotipo mejorado se selecciona del grupo que consiste en: ma-
yor capacidad de reducción de acetileno, mejor formación de biopelículas, mayor turbidez en cultivo, mayor tolerancia a la 
fijación de nitrógeno para niveles de oxígeno, y cualquier pluralidad y/o combinación de los anteriores. 

 Reivindicación 20: Una pluralidad de composiciones sintéticas de la reivindicación 1, en donde dichas composiciones sin-
téticas están sustancialmente confinadas dentro de un objeto seleccionado del grupo que consiste en: un tubo, una bote-
lla, un frasco, una ampolla, un paquete, un recipiente, una bolsa, una caja, un contenedor, un sobre, una caja de cartón, 
un contenedor, un silo, un contenedor de envío, una plataforma de camión y un estuche. 

 Reivindicación 27: Una pluralidad de composiciones sintéticas de la reivindicación 1, en donde la pluralidad de composi-
ciones sintéticas se colocan en el suelo en un patrón regular con una separación sustancialmente igual entre cada una de 
las composiciones sintéticas. 

 Reivindicación 39: Una bacteria Paenibacillus modificada, donde la bacteria Paenibacillus comprende una edición en uno 
o más loci de su genoma, en donde la edición es una eliminación de al menos un nucleótido, una inserción de al menos un 
nucleótido y/o un reemplazo de al menos un nucleótido, en o cerca de uno o más de los siguientes loci genómicos: nifH, 
glnR, sitio de unión a GlnR I, sitio de unión a GlnR II, cueR, Orf1, o cualquier combinación o pluralidad de ediciones en uno 
o más de dichos loci genómicos. 

 Reivindicación 46: Una composición sustancialmente pura que comprende la bacteria Paenibacillus modificada de la 
reivindicación 38. 

 Reivindicación 47: Un cultivo bacteriano que comprende la bacteria Paenibacillus modificada de la reivindicación 38. 
 Reivindicación 48: Un cultivo de fermentación que comprende la bacteria Paenibacillus modificada de la reivindicación 38. 
 Reivindicación 49: Una composición agrícola, que comprende la bacteria Paenibacillus modificada de la reivindicación 38 y 

un portador agrícolamente aceptable. 
(71) BIOCONSORTIA, INC. 
 100 COUSTEAU PLACE, SUITE 100, DAVIS, CALIFORNIA 95618, US 
(72) WILLIAMS, THOMAS ROGER - MALIN, JOHN PATRICK - ZHU, HONG - ALFORD, BETSY - REIMCHE, COURTNEY 

BROOKE - DUMIGAN, CHRISTOPHER ROBERT - CURTIS, DAMIAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125199 A1 
(21) P220100679 
(22) 22/03/2022 
(30) US 63/165,066 23/03/2021 
(51) C12N 15/90, 5/0783, 9/22, C07K 14/47, A61K 39/00 
(54) EDICIÓN GÉNICA CISH DE LINFOCITOS INFILTRANTES DE TUMORES Y USOS DE LOS MISMOS EN INMUNOTE-

RAPIA 
(57) La presente invención proporciona procesos y métodos mejorados y/o acortados para preparar TIL con el fin de preparar 

poblaciones terapéuticas de TIL modificados genéticamente con expresión reducida de CISH y opcionalmente de PD-1 
como se describe en la presente descripción. 

 Reivindicación 1: Un método para preparar linfocitos infiltrantes de tumores modificados genéticamente (TIL) que com-
prende la expresión reducida de CISH y opcionalmente de PD-1, el método que comprende: (a) introducir en los TIL áci-
do(s) nucleico(s) que codifique(n) una o más primeras nucleasas efectoras de tipo activador de la transcripción (nucleasa 
TALE) capaces de inactivar selectivamente mediante escisión de ADN un gen que codifica CISH, en donde la una o más 
primeras nucleasas TALE comprenden una nucleasa TALE que se dirige contra la secuencia de ácido nucleico de la SEQ 
ID Nº 175, y opcionalmente se introducen una o más segundas nucleasas TALE capaces de inactivar selectivamente por 
escisión de ADN un gen que codifica PD-1; y (b) expandir los TIL. 

 Reivindicación 75: Un método para tratar el cáncer en un sujeto que necesite de este, el método comprende administrar al 
sujeto una población terapéutica de linfocitos infiltrantes de tumores modificados genéticamente (TIL) que comprende la 
expresión reducida de CISH y/o CISH y PD-1, en donde la población terapéutica de TIL modificados genéticamente se 
pueden obtener mediante el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20 y 32 a 73. 

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. 
 825 INDUSTRIAL ROAD, SUITE 400, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US 
 CELLECTIS SA 
 8 RUE DE LA CROIX JARRY, 75013 PARIS, FR 
(72) RITTHIPICHAI, KRIT - JUILLERAT, ALEXANDRE - BOYNE, ALEX 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125200 A2 
(21) P220100680 
(22) 22/03/2022 
(30) CN 2016 1 0440310.4 18/06/2016 
(51) C12N 5/10, 9/10, 15/11, 15/82, C12Q 1/68, 1/6895, A01H 1/02, 5/00, 6/54, A01N 25/32, 57/20, 63/60, A01P 13/00 
(54) SECUENCIA DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCIÓN DE PLANTA DE SOJA TOLERANTE A HERBICIDA 

DBN9004 Y SU MÉTODO DE DETECCIÓN 
(57) La presente invención se refiere a una secuencia de ácidos nucleicos para la detección de una planta de soja tolerante a 

herbicida DBN9004 y su método de detección, la secuencia de ácidos nucleicos de la planta de soja comprende la SEQ ID 
Nº 1 o su secuencia complementaria o la SEQ ID Nº 2 o su secuencia complementaria. El evento de soja transgénica 
DBN9004 de la presente invención tiene mejor tolerancia a un herbicida de glifosato y un herbicida de glufosinato y no tie-
ne influencia sobre el rendimiento y el método de detección puede identificar de modo preciso y rápido si una molécula de 
ADN del evento de soja transgénico DBN9004 está contenida en una muestra biológica. 

(62) AR108751A1 
(71) BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 
 NO. 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC ENERGY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, NO. 2 YUANMIN-

GYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100193, CN 
(72) WANG, DENGYUAN - YU, CAIHONG - ZHANG, CHENGWEI - HAN, CHAO - LI, XIAOJIAO - JIANG, ZIQIN - ZHANG, 

LIANGJUN - WU, ZHUJUN - TIAN, KANGLE - BAO, XIAOMING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125201 A1 
(21) P220100681 
(22) 22/03/2022 
(30) EP 21163986.9 22/03/2021 
(51) C07D 207/12, 401/12, 403/12, 413/12, A01N 43/36 
(54) PIRROLIDIN-2-ONAS SUSTITUIDAS, SUS SALES Y SU USO COMO SUSTANCIAS CON ACTIVIDAD HERBICIDA 
(57) La presente invención se refiere a pirrolidin-2-onas sustituidas de fórmula general (1), o sus sales, en la cual A1, A2, y A3 

son iguales o diferentes e independientemente entre sí representan N (nitrógeno) o el resto C-R16; X representa O (oxí-
geno), S (azufre), NR13, o un grupo CR14R15; y en donde los otros radicales de la fórmula general (1) corresponden a las 
definiciones dadas en la descripción, y a su uso como herbicidas, en particular para controlar malezas de hoja ancha y/o 
pastos de maleza en cultivos de plantas útiles y/o como reguladores del crecimiento vegetal para influir en el crecimiento 
de cultivos de plantas útiles. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) ARVE, LARS - FRACKENPOHL, JENS - DIETRICH, HANSJÖRG - HEINEMANN, INES - DITTGEN, JAN - SCHMUTZLER, 

DIRK - GATZWEILER, ELMAR - REINGRUBER, ANNA MARIA - BOLLENBACH-WAHL, BIRGIT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1295 - 21 De Junio De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

49 

 
 
(10) AR125202 A1 
(21) P220100682 
(22) 22/03/2022 
(30) EP 21164356.4 23/03/2021 
(51) C04B 28/04, 40/00, 103/46, C09K 8/467, 8/487 
(54) ELABORACIÓN Y USO DE COMPOSICIONES EN POLVO DE POLÍMEROS DISPERSABLES EN AGUA PARA LA CE-

MENTACIÓN EN FORMACIONES SUBTERRÁNEAS 
(57) Composición en polvo de polímero dispersable en agua para su uso como aditivo en la cementación de formaciones sub-

terráneas que comprende al menos partículas de un polímero de estireno-butadieno, un polímero soluble en agua y un 
emulgente no iónico, en donde las partículas de polímero de estireno-butadieno están al menos parcialmente recubiertas 
y/o incorporadas en una composición que comprende al menos el polímero soluble en agua, proceso para elaborar tales 
composiciones, mediante el secado por pulverización de una dispersión acuosa que comprende dichas partículas de un 
polímero de estireno-butadieno y un polímero soluble en agua, en donde al menos se agrega un emulgente no iónico an-
tes o después del secado por pulverización, y el uso de tales composiciones de polvo de polímero dispersable en agua pa-
ra cementar formaciones subterráneas penetradas por al menos un pozo. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) SCHMIDTKE, CHRISTIAN - ASSMANN, ANDREA - WINKLBAUER, MARTIN - WOLFERSTETTER, LISA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125203 A1 
(21) P220100683 
(22) 23/03/2022 
(30) US 63/165,229 24/03/2021 
(51) A01N 25/04, 25/30, 47/06, A01P 7/00 
(54) COMPOSICIONES DE ESPIROTETRAMATO QUE COMPRENDEN ADYUVANTES 
(57) La invención se refiere a una composición que comprende una dispersión de partículas sólidas de espirotetramato, un 

sistema de emulsificación, al menos un adyuvante y un portador agrícolamente aceptable. La invención también se refiere 
al uso de un sistema de emulsificación para la adición de al menos un adyuvante a una composición que comprende una 
dispersión de partículas sólidas de espirotetramato y un portador agrícolamente aceptable. La invención describe un mé-
todo para preparar una composición compatible con adyuvantes integrados estable caracterizada por la adición de un sis-
tema de emulsificación y al menos un adyuvante a una dispersión de partículas sólidas de espirotetramato en un portador 
agrícolamente aceptable. Las composiciones de la invención proporcionan una excelente eficacia de control. 

 Reivindicación 1: Una composición que comprende una dispersión de partículas sólidas de espirotetramato, un sistema de 
emulsificación, al menos un adyuvante y un portador agrícolamente aceptable. 

 Reivindicación 3: La composición según la reivindicación 2, en la que el sistema de emulsificación comprende una fase de 
aceite y un emulsionante donde la solubilidad del espirotetramato en la fase de aceite no es más del 0.1% en peso basán-
dose en la cantidad total del espirotetramato. 

 Reivindicación 14: La composición según una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 13, en la que la cantidad del al menos 
un adyuvante en la composición es de aproximadamente el 1% a aproximadamente el 5% en peso, basándose en el peso 
total de la composición. 

 Reivindicación 15: La composición según una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 14, en la que la cantidad de espirote-
tramato es de aproximadamente el 10% a aproximadamente el 60% en peso, basándose en el peso total de la composi-
ción. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) FRIEDMAN, JACOB - DAHAN, YOGEV - NAIM, NOAM BEN 
(74) 637 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125204 A1 
(21) P220100685 
(22) 23/03/2022 
(30) US 63/165,724 24/03/2021 
(51) C07C 233/36, 233/38, 233/40, 233/58, 233/78, 235/10, 235/40, 237/22, 311/05, 311/24, C07D 205/04, 213/74, 261/08, 

271/04, 285/10, 307/24, 309/08, A61K 9/00 
(54) COMPUESTOS DE LÍPIDOS DE COLA RAMIFICADA Y COMPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN INTRACELU-

LAR DE AGENTES TERAPÉUTICOS 
(57) La descripción presenta composiciones y lípidos nuevos que involucran a los mismos. Las nanopartículas de lípidos (p. ej., 

LNP vacías o LNP cargadas) incluyen un lípido nuevo y lípidos adicionales como fosfolípidos, lípidos estructurales y lípi-
dos PEG. Las nanopartículas de lípidos (p. ej., LNP vacías o LNP cargadas) que incluyen además productos terapéuticos 
y/o profilácticos como el ARN son útiles en la administración de productos terapéuticos y/o profilácticos a células u órga-
nos de mamíferos para, por ejemplo, regular la expresión de polipéptidos, proteínas o genes. 

 Reivindicación 1: Un lípido de fórmula (I-1) o su N-óxido, o una sal o isómero del mismo, en donde R’a es: un compuesto 
de fórmula (2) y R’b es: un compuesto de fórmula (3) o (4); en donde -----|----- denota un punto de unión; Ra, Ra y Ra se se-
leccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-12 y alquenilo C2-12, en donde al menos 
uno de Ra, Ra y Ra se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-12 y alquenilo C2-12; Rb, Rb y Rb se seleccionan 
cada uno independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-12 y alquenilo C2-12, en donde al menos uno de Rb, 
Rb y Rb se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-12 y alquenilo C2-12; cada uno de R2 y R3 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en alquilo C1-14 y alquenilo C2-14; R4 se selecciona de -(CH2)nNRTQ, -
(CH2)nNRS(O)2TQ, -(CH2)nNRC(O)H y -(CH2)nNRC(O)TQ en donde n se selecciona de 1, 2, 3, 4, y 5; T es un enlace o un 
enlazador de alquilo C1-3, enlazador de alquenilo C2-3 o enlazador de alquinilo C2-3; Q se selecciona de un heterociclo de 3 - 
14 miembros que contiene de 1 - 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S, carbociclo C3-10, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y al-
quenilo C2-6, en donde el alquilo, alcoxi, alquenilo, heterociclo, y carbociclo están cada uno opcionalmente sustituidos con 
uno o más RQ; cada RQ se selecciona independientemente del grupo que consiste en oxo, hidroxilo, ciano, amino, alquila-
mino C1-6, di-alquilamino C1-6, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alcanolilo C1-6, carbociclo C3-10, -C(O)alquilo C1-6 y -
NRC(O)alquilo C1-6; cada R se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6 y alquenilo C2-6; cada R’ se selecciona in-
dependientemente de alquilo C1-12 y alquenilo C2-12; m se selecciona de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; y l se selecciona de 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 Reivindicación 2: Un lípido de fórmula (1) o su N-óxido, o una sal o isómero del mismo, en donde R’a es: un compuesto de 
fórmula (5) y R’b es: un compuesto de fórmula (3) o (6); en donde -----|----- denota un punto de unión; Ra y Rb son cada uno 
independientemente alquilo C1-12 o alquenilo C1-12; cada uno de R2 y R3 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en alquilo C1-14 y alquenilo C2-14; R4 se selecciona de -(CH2)nNRTQ, -(CH2)nNRS(O)2TQ, -(CH2)nNRC(O)H y -
(CH2)nNRC(O)TQ en donde n se selecciona de 1, 2, 3, 4, y 5; T es un enlace o un enlazador de alquilo C1-3, enlazador de 
alquenilo C2-3 o enlazador de alquinilo C2-3; Q se selecciona de un heterociclo de 3 - 14 miembros que contiene de 1 - 5 
heteroátomos seleccionados de N, O y S, carbociclo C3-10, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y alquenilo C2-6, en donde el alquilo, al-
coxi, alquenilo, heterociclo, y carbociclo están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más RQ; cada RQ se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en oxo, hidroxilo, ciano, amino, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alcanolilo C1-6, carbociclo C3-10, -C(O)alquilo C1-6 y -NRC(O)alquilo C1-6; cada R se se-
lecciona independientemente de H, alquilo C1-6 y alquenilo C2-6; cada R’ se selecciona independientemente de alquilo C1-12 
y alquenilo C2-12; m se selecciona de 3, 4, 5, 6 y 7; y l se selecciona de 3, 4, 5, 6 y 7. 

(71) MODERNATX, INC. 
 200 TECHNOLOGY SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) BENENATO, KERRY E. - CORNEBISE, MARK - HENNESSY, EDWARD - SEEPERSAUD, MOHINDRA - DANNEMAN, 

MICHAEL W. 
(74) 464 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125205 A1 
(21) P220100687 
(22) 23/03/2022 
(30) EP 21305366.3 24/03/2021 
(51) C07D 207/34, 217/14, 217/16, 401/10, 401/14 
(54) NUEVO PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE DERIVADOS DEL ÁCIDO 5-{5-CLORO-2-[(3S)-3-[(MORFOLIN-4-IL)METIL]-

3,4-DIHIDROISOQUINOLINA-2(1H)-CARBONIL]FENIL}-1,2-DIMETIL-1H-PIRROL-3-CARBOXÍLICO Y SU APLICACIÓN 
PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS FARMACÉUTICOS 

(57) La presente invención se refiere a un nuevo proceso para preparar derivados del ácido 5-{5-cloro-2-[(3S)-3-[(morfolin-4-
il)metil]-3,4-dihidroisoquinolina-2(1H)-carbonil]fenil}-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-carboxílico y a su aplicación para la producción 
de compuestos farmacéuticos. 

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (5) en donde: Z es un grupo seleccionado de -
COOR y -CN, y R representa un grupo alquilo(C1-C6), un grupo alilo o un grupo -CH2-arilo, que comprende la etapa de ha-
cer reaccionar un compuesto de fórmula (3) en donde Z es como se ha definido anteriormente, con un compuesto de fór-
mula (4) en donde W representa un grupo saliente seleccionado de átomo de halógeno, grupo trifluorometanosulfonato, 
grupo metanosulfonato y grupo para-toluenosulfonato, en un disolvente o una mezcla de disolventes, a una temperatura 
superior a 70ºC en presencia de: (i) un catalizador de paladio; (ii) opcionalmente una fosfina; y (iii) una base. 

 Reivindicación 39: Un proceso para preparar el Compuesto de fórmula (A) caracterizado porque el compuesto de fórmula 
(1) o una sal de adición del mismo con un ácido farmacéuticamente aceptable, se somete a una reacción de acoplamiento 
con el compuesto de fórmula (2) en donde W representa un grupo saliente seleccionado de átomo de halógeno, grupo tri-
fluorometanosulfonato, grupo metanosulfonato y grupo para-toluenosulfonato, en un disolvente aprótico en presencia de 
una base amina y un agente de acoplamiento a una temperatura comprendida entre 20 y 50ºC, para rendir el compuesto 
de fórmula (4), o una sal de adición del mismo con un ácido farmacéuticamente aceptable, compuesto de fórmula (4) que 
se hace reaccionar con un compuesto de fórmula (3) en donde: Z es un grupo seleccionado de -COOR y -CN, y R repre-
senta un grupo alquilo(C1-C6), un grupo alilo o un grupo -CH2-arilo, en un disolvente o una mezcla de disolventes, a una 
temperatura superior a 70ºC en presencia de: (iv) un catalizador de paladio; (v) opcionalmente una fosfina; y (vi) una base, 
para rendir el compuesto de fórmula (5) la función éster o nitrilo de dicho compuesto de fórmula (5) se hidroliza además en 
un medio prótico para rendir el compuesto de fórmula (6), compuesto de fórmula (6) que se aísla además como un zwit-
terión o en la forma de una sal de adición del mismo con un ácido farmacéuticamente aceptable, antes de ser sometido a 
un acoplamiento peptídico con 4-[4-(benciloxi)anilino]-1,5-dimetil-1H-pirrol-2-carbonitrilo de fórmula (7) en un disolvente 
aprótico en presencia de un agente de acoplamiento y opcionalmente en presencia de una base amina, para rendir el 
compuesto de fórmula (8), compuesto de fórmula (8) que se desprotege en condiciones ácidas para rendir el Compuesto 
de fórmula (A), compuesto que se aísla y puede convertirse además en sus sales de adición con un ácido o base farma-
céuticamente aceptable. 

(71) LES LABORATOIRES SERVIER 
 35 RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR 
 NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4002 BASEL, CH 
(72) PIN, FRÉDÉRIC - PETHÖ, BÁLINT 
(74) 108 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125206 A1 
(21) P220100688 
(22) 23/03/2022 
(30) FR 21 03028 25/03/2021 
(51) A23C 21/00, 9/144 
(54) PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE UNA COMPOSICIÓN PROTEICA LÁCTEA PARA LA OBTENCIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN LÍQUIDA RICA EN LACTOSA 
(57) La presente invención se refiere a un procedimiento de tratamiento de una composición proteica láctea para la obtención 

de una composición líquida rica en lactosa que comprende una etapa (ii) de ultrafiltración para la obtención de un permea-
do de ultrafiltración y de un retentado de ultrafiltración; seguido de una etapa de tratamiento sobre resinas intercambiado-
ras de iones (iv) que comprende al menos un paso que comprende la percolación sobre una resina catiónica seguida de 
una percolación sobre una resina aniónica. 

(71) EURODIA INDUSTRIE 
 IMPASSE SAINT MARTIN, ZAC SAINT-MARTIN, 84120 PERTUIS, FR 
(72) LUTIN, FLORENCE - GONIN, ANNE - LARGETEAU, DENIS 
(74) 108 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125207 A1 
(21) P220100691 
(22) 23/03/2022 
(30) US 63/164,934 23/03/2021 
 US 63/247,227 22/09/2021 
(51) A61K 51/10, A61P 35/00, C07K 16/28 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER 
(57) Métodos de tratamiento contra afecciones, p.ej., el cáncer, por medio de moléculas dirigidas a FGFR3 frías y un radioin-

munoconjugado que comprende una porción quelante o un complejo metálico de esta, un conector y una porción dirigida a 
FGFR3. 

(71) FUSION PHARMACEUTICALS INC. 
 270 LONGWOOD ROAD SOUTH, HAMILTON, ONTARIO L8P 0A6, CA 
(72) GRINSHTEIN, NATALIE - STOROZHUK, YARYNA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125208 A1 
(21) P220100692 
(22) 23/03/2022 
(51) A23P 20/00, 20/20, 20/25, 30/00, A21C 9/00, 9/06, 9/08, A22C 5/00 
(54) MÁQUINA PARA EL ARMADO DE PRODUCTOS COMESTIBLES RELLENOS CON RECORRIDO CIRCULAR 
(57) Una máquina para el armado de productos comestibles rellenos, que permite el armado de una mayor cantidad de produc-

tos comestibles rellenos optimizando los espacios físicos de la misma, los tiempos de operación y reduciendo los costos 
afines, gracias a su configuración estructural simple que permite que los moldes se desplacen en un único plano dentro de 
un circuito cerrado formado por un disco de recorrido circular. 

 Reivindicación 1: Una máquina (200) para el armado de productos comestibles rellenos del tipo que comprende un basti-
dor (208), caracterizada porque comprende: un disco o plato (207), y al menos un portamoldes (122) montado sobre dicho 
disco o plato (207) el cual gira y desplaza los portamoldes (122)a través de una o más secciones de armado (129), y don-
de se monta un molde (111) para armado sobre cada una de la una o más secciones de armado (129), donde dicho disco 
o plato (207) está montado sobre un eje central (109) dispuesto en dicho bastidor (208), definiendo un plano horizontal 
operativo; cada uno de dicho uno o más moldes (111) está montado en un soporte de molde (112) que comprende una 
base fija (115) integrada al disco central y una parte pivotante superior (114) en cuyo extremo superior se dispone de un 
rodillo (123), y dicha máquina (200) comprende guías curvas de apertura de molde (140) y cierre de molde (141) dispues-
tas al menos por fuera del plano horizontal operativo definido por el disco central (207). 

 Reivindicación 8: Una máquina (200) para el armado de productos comestibles rellenos de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizada porque cada uno de dichos moldes (111) comprende dos partes (111a, 111b) que presentan respectivas 
depresiones o cavidades centrales que se complementan entre sí, siendo que dichas cavidades presentan al menos un di-
seño personalizado que es seleccionado del grupo que consiste en diseños fijos, diseños intercambiables o una combina-
ción de los mismos. 

(71) FIGUEIRAS, MARIO ALBERTO 
 AV. RIVADAVIA 619, (1822) VALENTIN ALSINA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 TORTA, SILVIA NOEMI 
 AV. RIVADAVIA 619, (1822) VALENTIN ALSINA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FIGUEIRAS, MARIO ALBERTO - TORTA, SILVIA NOEMI 
(74) 985 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125209 A1 
(21) P220100695 
(22) 23/03/2022 
(30) US 63/165,087 23/03/2021 
(51) C07J 1/00, 43/00, C07D 491/22, 519/00, A61K 31/4745, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS ANTICANCERÍGENOS DIRIGIDOS A LOS RECEPTORES DE HORMONAS NUCLEARES 
(57) La divulgación se refiere a compuestos anticancerígenos derivados de aglutinantes de receptores de esteroides nucleares, 

a productos que los contienen, así como a métodos para su uso y preparación. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (3), o estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, hidrato, solvato, análogo 

isotópicamente enriquecido o sal farmacéuticamente aceptable del mismo: 
 

A1-L1-B1     (3) 
 

 donde: B1 es un epítopo dirigido a receptores nucleares; L1 es un enlace covalente o un resto de enlace; y A1 es un inhibi-
dor de la topoisomerasa. 

 Reivindicación 23: Un método para tratar o prevenir el cáncer, que comprende administrar una cantidad eficaz del com-
puesto de las almejas 1 - 21, o la composición farmacéutica de la reivindicación 22, a un individuo que lo necesite. 

(71) NUVATION BIO INC. 
 1500 BROADWAY, STE. 1401, NEW YORK, NEW YORK 10036, US 
(72) HUNG, DAVID - KANKANALA, JAYAKANTH - MILLER, CHRISTOPHER PAUL - PETTIGREW, JEREMY DAVID - PHAM, 

SON MINH - DARWISH, IHAB S. 
(74) 895 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125210 A1 
(21) P220100698 
(22) 23/03/2022 
(30) US 63/165,416 24/03/2021 
(51) C07K 16/28, 16/46 
(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS A CD22 Y CD79B 
(57) En la presente descripción se proporcionan anticuerpos multiespecíficos, que se unen a CD79b y CD22, polinucleótidos 

que los codifican, vectores, células huésped, métodos para elaborarlos y usarlos. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo multiespecífico o fragmento de unión multiespecífico que caracterizado porque compren-

de: a) un primer brazo de unión al antígeno que se une a la proteína 79B del cúmulo de diferenciación (CD79B), que com-
prende un primer dominio pesado variable (VH1) y que comprende además un primer dominio ligero variable (VL1); y b) 
un segundo brazo de unión al antígeno que se une al cúmulo de diferenciación 22 (CD22), que comprende un segundo 
dominio pesado variable (VH2) y que comprende además un segundo dominio ligero variable (VL2). 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) BEDNAR, KYLE - KUMAR, NARESH - SINGH, SANJAYA - GANESAN, RAJKUMAR - YANG, DANLIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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(10) AR125211 A1 
(21) P220100699 
(22) 23/03/2022 
(30) US 63/165,501 24/03/2021 
 US 63/286,309 06/12/2021 
(51) A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28 
(54) ANTICUERPOS TRIESPECÍFICOS DIRIGIDOS A CD79B, CD20 Y CD3 
(57) En la presente descripción se proporcionan anticuerpos multiespecíficos, que incluyen anticuerpos triespecíficos que se 

unen a CD79b, CD20 y CD3, y anticuerpos biespecíficos que se unen a CD79b y CD3, y fragmentos de unión al antígeno 
multiespecíficos de estos. Además, se describen polinucleótidos relacionados que tienen la capacidad de codificar anti-
cuerpos multiespecíficos o fragmentos de unión al antígeno multiespecíficos proporcionados, células que expresan anti-
cuerpos multiespecíficos o fragmentos de unión al antígeno multiespecíficos proporcionados, así como vectores asociados 
y anticuerpos multiespecíficos o fragmentos de unión al antígeno multiespecíficos marcados de forma detectable. Adicio-
nalmente, se describen métodos para producir y usar los anticuerpos multiespecíficos y los fragmentos de unión al antí-
geno multiespecíficos proporcionados. En la presente descripción se proporcionan además anticuerpos aislados que se 
unen a CD79b y fragmentos de unión al antígeno de estos. Además, se describen polinucleótidos relacionados que tienen 
la capacidad de codificar anticuerpos específicos para CD79b o fragmentos de unión al antígeno proporcionados, células 
que expresan los anticuerpos específicos para CD79b o fragmentos de unión al antígeno proporcionados, así como vecto-
res asociados y anticuerpos específicos para CD79b o fragmentos de unión al antígeno etiquetados de forma detectable. 
Adicionalmente, se describen métodos para producir y usar los anticuerpos específicos para CD79b y los fragmentos de 
unión al antígeno proporcionados. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(72) GANESAN, RAJKUMAR - KUCHNIO, ANNA - LOWENSTEIN, CASSANDRA L. - PHILIPPAR, ULRIKE - SINGH, SANJAYA 

- VLOEMANS, NELE - YANG, DANLIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/06/2023 
 Bol. Nro.: 1295 
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