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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRÁMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR125497 A4 
(21) M220100245 
(22) 07/02/2022 
(51) A01B 15/16, 71/04, F16C 13/00, 35/00  
(54) MAZA INTEGRAL PARA EL MONTAJE DE DISCOS DE SIEMBRA DE UNA MÁQUINA SEMBRADORA 
(57) Se describe una maza integral (M) concebida para el montaje del disco de siembra (D) que se fija con los bulones (22) y 

tuercas (23). Se distingue debido a que incluye mecanizado en su cara interna las pistas de rodadura (10) y (11) para el 
montaje directo de los rodillos cónicos (12) y (13) eliminándose de origen la necesidad de incorporar las cubetas que 
conforman los rodamientos convencionales. Para el montaje de dichos rodillos cónicos (12) y (13) se recurre a los conos 
(14) y (15) que definen los aros de rodamiento interior. De esta manera la maza integral funciona como una sola unidad 
que incluye los conos referidos (14) y (15) con sus respectivas jaulas (16) y (17) constituyendo el conjunto maza-
rodamientos. 
Reivindicación 1: Maza integral para el montaje de discos de siembra de una maquina sembradora, prevista para el 
montaje del disco de siembra (D) que se fija a la misma con los bulones (22) y tuercas (23), y se dispone montada en el 
eje porta maza (2), caracterizada porque incluye mecanizado en su cara interna las pistas de rodadura (10) y (11) para el 
montaje directo de respectivos rodillos cónicos (12) y (13) los cuales se apoyan en correspondientes conos internos (14) y 
(15) que se definen los aros de rodamiento interior. 

(71) BPB MEDITERRANEA S.A. 
AV. CORONEL LARRABURE 2250, (5900) VILLA MARIA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 

(74) 611 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125498 A1 
(21) P220100471 
(22) 03/03/2022 
(30) DE 10 2021 105 142.8 03/03/2021 
(51) C07K 1/16, C12N 15/11, G01N 1/34, 33/68 
(54) MÉTODO PARA LA CUANTIFICACIÓN ABSOLUTA DE MOLÉCULAS DEL MHC 
(57) La presente invención se relaciona a un método para la cuantificación absoluta de una o más de una molécula del MHC en 

una muestra de prueba que comprende al menos una célula, el método comprende al menos los pasos de: 
homogenización de la muestra, adición de un estándar interno a la muestra, asimilación de la muestra homogenizada con 
una proteasa antes o después de la adición del estándar interno, purificación de la muestra obtenida en la asimilación, 
sometimiento de la muestra asimilada a un paso de análisis cromatográfico y/o espectrométrico, y cuantificación de una o 
más de una molécula del MHC en la muestra de prueba. La invención también se relaciona al método de determinar el 
conteo de células en una muestra. 
Reivindicación 33: Un conjunto de tres o más péptidos, caracterizado porque la secuencia de cada péptido corresponde a 
un tramo, dominio o epítopo de un alotipo HLA seleccionado del grupo que consiste en HLA-A, HLA-B, HLA-C y/o HLA-E. 

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
PAUL-EHRLICH-STRASSE 15, 72076 TÜBINGEN, DE 

(72) SCHRÄDER, CHRISTOPH - SCHUSTER, HEIKO - FREUDENMANN, LENA - ROSTOCK, LIDA - BACKERT, LINUS - 
RÖMER, MICHAEL - KOWALEWSKI, DANIEL  

(74) 627 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125499 A1 
(21) P220100500 
(22) 04/03/2022 
(30) US 63/156,846 04/03/2021 
(51) G01N 21/65 
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA IDENTIFICACIÓN EN BASE A ESPECTROS DE RAMAN DE COMPUESTOS QUÍMICOS 
(57) Se divulga un método y sistema para identificar compuestos químicos en función de mediciones espectroscópicas de 

Raman y espectros de Raman simulados in-silico. En diversas formas de realización, los códigos de barras de Raman de 
un compuesto químico desconocido pueden generarse de espectros de Raman obtenidos al llevar a cabo mediciones 
espectroscópicas de Raman en el compuesto químico desconocido. Los códigos de barras de Raman pueden compararse 
luego con una colección de códigos de barras de Raman simulados in-silico de referencia de compuestos químicos 
conocidos y la identidad del compuesto químico desconocido puede determinarse en función de la comparación. 

(71) GENENTECH, INC. 
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 

(72) MAIER, ANDREW JAMES - FISH, RAPHAEL - HUANG, BRENDAN REED 
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125500 A1 
(21) P220100501 
(22) 04/03/2022 
(30) US 63/156,583 04/03/2021 
(51) C07C 227/12, 229/16, C07F 9/38 
(54) ELECTRODIÁLISIS DE MEMBRANA BIPOLAR DE DOS COMPARTIMENTOS DE SALES DE AMINOÁCIDOS 
(57) Esta invención se refiere a un método de electrodiálisis mejorado para preparar un aminoácido (p. ej., ácido 

iminodiacético) a partir de una sal del aminoácido (p. ej., ácido iminodiacético disódico) utilizando un proceso de 
electrodiálisis de membrana bipolar de dos compartimentos en el que por lo menos una porción de la corriente de producto 
de sal que comprende el aminoácido y una o más sales del mismo se recircula a la membrana bipolar de dos 
compartimentos. El proceso también comprende eliminar por lo menos una porción de la corriente de recirculación y 
fosfonometilar el aminoácido en ella. El proceso comprende además recuperar una corriente de producto de base y utilizar 
la corriente de producto de base para preparar la sal del aminoácido. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 

(72) XU, JIAN - STRUBLE, JUSTIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125501 A1 
(21) P220100502 
(22) 04/03/2022 
(30) US 63/157,064 05/03/2021 
(51) C11D 11/00, 7/10, A01M 7/00, B08B 9/08 
(54) LIMPIEZA DE TANQUES DE HERBICIDAS AUXÍNICOS 
(57) En el presente documento se describen composiciones y métodos de limpieza con la capacidad de adsorber herbicidas 

auxínicos y, particularmente, residuos de herbicidas auxínicos. Las composiciones suelen comprender carbón activado y/o 
bentonita en polvo, los cuales se pueden proporcionar como polvos secos o suspendidos en un líquido. Se pueden utilizar 
las composiciones y los métodos para neutralizar los efectos de los herbicidas y/o eliminar los residuos de herbicidas de 
un tanque o recipiente agrícola, permitiendo así que el tanque o recipiente se pueda reutilizar y reduciendo los riesgos de 
toxicidad para las plantas fuera del objetivo o los cultivos no resistentes. 

(71) ICL AMERICA DO SUL S.A. 
AVENIDA PAULISTA, 1753, 3º ANDAR, CERQUEIRA CÉSAR, 01310-200 SÃO PAULO, SP, BR 

(72) ABREU UEHARA, GABRIEL - DOVIS, VERONICA - ORUI SAITO, BRUNO - CASTELLANI, MICHEL - UNGARI 
AZZOLINO REDONDO, SIMONE  

(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125502 A1 
(21) P220100503 
(22) 04/03/2022 
(30) PCT/CN2021/079884 10/03/2021 
(51) C08G 18/40, 18/42, 18/48, 18/76, C08J 9/00, 9/14, C08K 5/521, C08L 75/04, 75/08, H01M 50/20 
(54) COMPOSICIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO Y USO DE ESTA PARA PRODUCTOS DE ENCAPSULAMIENTO 
(57) La presente descripción se refiere a una composición de espuma de poliuretano, que comprende (A) un componente de 

poliol, que comprende uno o más polioles seleccionados del grupo que consiste en un poliol de poliéster, un poliol de 
poliéter y la combinación de estos, en donde el uno o más polioles tienen una funcionalidad de grupo hidroxilo promedio 
de 3 a 7 y un número promedio de grupos hidroxilo de 300 a 1000 mg KOH/g; y (B) un componente de isocianato, que 
comprende uno o más compuestos de isocianato; en donde en uno o ambos del componente de poliol (A) y el 
componente de isocianato (B), la composición de espuma de poliuretano comprende además uno o más pirorretardantes 
en una cantidad de no más del 15 por ciento en peso en función del peso total de la composición de espuma de 
poliuretano, y, uno o más agentes de expansión; y en donde la relación NCO/OH del componente de isocianato al 
componente de poliol está dentro del rango de 0,5:1 a 5:1. La presente descripción se refiere además a un método para 
encapsular una batería mediante el uso de la composición de espuma de poliuretano. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) CAO, JINGMING - QI, YUDONG - TIAN, WEIYUE 
(74) 884 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125503 A1 
(21) P220100507 
(22) 07/03/2022 
(30) US 63/157,603 05/03/2021 
(51) G02B 6/44, 6/48, H02G 7/05,15/08 
(54) EQUIPOS QUE PERMITEN LA INTERFAZ CON FIBRAS ÓPTICAS EN UN CABLE ELÉCTRICO AÉREO 
(57) Componentes para terminar y/o empalmar cables eléctricos aéreos que tienen fibras ópticas asociadas con los cables. Los 

componentes permiten el acceso a las fibras ópticas para conectarlas con dispositivos de interrogación o para conectarlas 
con equipos de telecomunicaciones. Los componentes también permiten que las fibras ópticas pasen a través de 
terminaciones y empalmes sin dañar las fibras ópticas. 

(71) CTC GLOBAL CORPORATION 
2026 McGAW AVENUE, IRVINE, CALIFORNIA 92614, US 

(72) WEBB, WILLIAM - PILLING, IAN M. - WONG, CHRISTOPHER - PILLING, DOUGLAS A. 
(74) 627 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125504 A1 
(21) P220100512 
(22) 07/03/2022 
(30) PCT/SE2021/050203 08/03/2021 
(51) H04B 7/024, 7/0452, 7/06, H04W 88/08 
(54) MÉTODOS, SISTEMA DE UNIDAD DE BANDA BASE Y UNIDAD DE RADIO DE UN SISTEMA DE ESTACIÓN BASE 

DISTRIBUIDO ADAPTADO PARA HACER FORMACIÓN DE HACES 
(57) Un método realizado por un sistema de unidad de banda base, BBU, de una red de comunicación inalámbrica, que 

comprende un sistema de estación base distribuida (100) que comprende una BBU (110), una primera unidad de radio, 
RU, (120) conectada a la BBU (110) a través de un enlace fronthaul (140). El sistema de estación base (100) comprende 
además una segunda RU (160) conectada a la primera RU (120) a través de un enlace RU (165), donde la primera y 
segunda RU están acopladas en cascada a la BBU. El método comprende determinar una primera porción de 
ponderaciones de formación de haces, BFW, en el dominio de la frecuencia en base a una estimación del canal DL de la 
primera RU (120), en donde las BFW se utilizarán para que las señales de DL de capa de usuario de K de formación de 
haces se envíen a un número de UE (131, 132, 133); determinar una segunda porción de las BFW basándose en una 
estimación del canal DL de la segunda RU (160), y determinar una primera parte de las BFW basándose en las 
estimaciones del canal DL de la primera RU (120) y la segunda RU (160), para realizar la cancelación de interferencia 
entre las señales de la capa de usuario. El método comprende además enviar la primera parte de las BFW y la primera y 
segunda porción de las BFW a la primera RU (120) y enviar las K señales de capa de usuario en el dominio de la 
frecuencia a la primera RU (120). También un método en la primera BBU para la formación de haces de las K señales de 
la capa de usuario que comprende utilizar la primera porción y la primera porción de las BFW y enviar la primera porción y 
la segunda porción de las BFW y las K señales de la capa de usuario a la segunda RU (160). 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
S-164 83 STOCKHOLM, SE 

(72) LU, CHENGUANG - HUANG, YEZI - BERG, MIGUEL 
(74) 1200 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1302 - 26 De Julio De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

11

 
 
(10) AR125505 A1 
(21) P220100515 
(22) 07/03/2022 
(30) US 63/158,328 08/03/2021 
(51) A01G 7/00, A01H 1/02 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE POLEN A LARGO PLAZO 
(57) La invención proporciona nuevos sistemas y métodos para secar y almacenar el polen. La invención proporciona además 

métodos novedosos para entregar el polen a una planta receptora. Los sistemas proporcionados aquí incluyen una 
cámara configurada para permitir que un gas de secado entre en contacto con el polen, una fuente para el gas de secado, 
y un instrumento configurado para medir la humedad del gas de secado o un sensor configurado para medir el contenido 
de humedad del polen. Los métodos proporcionados en el presente documento incluyen métodos para secar el polen 
hasta un contenido de humedad deseado, métodos para almacenar el polen seco, y métodos para aplicar el polen seco o 
almacenado al menos a una planta receptora, polinizando así la planta receptora con el polen seco o almacenado de la 
planta donante. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 

(72) BOYER, ZACHARY - JULIUS, BENJAMIN T. - ZHU, YUECHEN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125506 A1 
(21) P220100516 
(22) 07/03/2022 
(30) US 63/158,326 08/03/2021 
(51) A01G 7/00, A01H 1/02, A01N 3/00 
(54) SOLUCIONES Y MÉTODOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE POLEN A LARGO PLAZO 
(57) La invención proporciona soluciones y métodos novedosos para el almacenamiento y suministro de polen a una parte 

reproductora femenina de una planta receptora. La solución de almacenamiento de polen proporcionada incluye un soluto 
que mantiene la tonicidad de la solución de almacenamiento de polen en una concentración entre aproximadamente 0,5 M 
y aproximadamente 3,0 M y un crioprotector. Los métodos proporcionados incluyen almacenar la solución de 
almacenamiento de polen y aplicar el polen almacenado en la solución de almacenamiento de polen a al menos una 
primera parte reproductora femenina de una planta receptora, polinizando así la parte reproductora femenina con el polen 
almacenado de la planta donante. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 

(72) BOYER, ZACHARY - JULIUS, BENJAMIN T. - MOORE, DENNIS - ZHU, YUECHEN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125507 A1 
(21) P220100517 
(22) 07/03/2022 
(30) US 63/158,330 08/03/2021 
(51) B05B 7/12, 7/24, A01H 1/02 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL SUMINISTRO DE POLEN MEDIADO POR LÍQUIDO 
(57) La invención proporciona nuevos sistemas y métodos para el suministro de polen mediado por líquido a una parte 

reproductora femenina de una planta receptora. Los sistemas proporcionados en el presente documento incluyen un 
contenedor configurado para recibir una solución líquida de suspensión de polen, y un aplicador unido al contenedor 
configurado para rociar la solución de suspensión de polen líquida sobre la planta receptora. Los métodos proporcionados 
en este documento incluyen rociar una solución líquida de suspensión de polen sobre al menos una primera parte 
reproductora femenina de una planta receptora utilizando el sistema proporcionado en este documento, polinizando así la 
planta receptora. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 

(72) BORROWMAN, ERIC L. - MORGENSTERN, DAVID A. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125508 A1 
(21) P220100520 
(22) 07/03/2022 
(30) US 17/194,736 08/03/2021 
(51) A01C 5/06, 7/08, 7/20, 21/00, G01B 5/14 
(54) SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTROL DE ATASCAMIENTOS EN LAS UNIDADES DE HILERA 
(57) Un método para controlar una máquina agrícola móvil; el método comprende: hacer funcionar una unidad de hilera que 

tiene un elemento de contacto con el suelo para distribuir insumos a un surco cavado por la unidad de hilera; recibir una 
indicación de la velocidad rotacional del elemento de contacto con el suelo; determinar que la velocidad rotacional del 
elemento de contacto con el suelo está por debajo de un umbral; y controlar una acción de la máquina agrícola móvil en 
base a la determinación. 

(71) DEERE & COMPANY 
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 

(72) BOUFLEUR, FABIO P. - CHRISTMANN, MARLON L. - HUBNER, CARY S. 
(74) 486 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125509 A1 
(21) P220100522 
(22) 08/03/2022 
(30) US 17/197,229 10/03/2021 
(51) A01C 7/04, 7/10, 7/12, 7/18, 7/20, G05B 15/02 
(54) CONTROL DE SIEMBRA PARA LA COLOCACIÓN DE SEMILLAS AGRUPADAS 
(57) Una unidad de hilera tiene un dosificador de semillas y un sistema de distribución de semillas. Se obtiene una población de 

semillas objetivo y un motor que acciona -al menos- el dosificador de semillas o el sistema de distribución de semillas se 
impulsa intermitentemente para sembrar semillas en grupos según la velocidad de la máquina y la población de semillas 
objetivo. 

(71) DEERE & COMPANY 
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 

(72) ZUMDOME, LEE E. - FRASIER, MICHAEL E. - GARNER, ELIJAH B. - HUBNER, CARY S. 
(74) 486 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125510 A1 
(21) P220100525 
(22) 08/03/2022 
(51) E21B 34/06 
(54) TAPÓN PARA PRUEBAS HIDRÁULICAS 
(57) El Tapón para pruebas Hidráulicas, está desarrollado para hacer pruebas hidráulicas para ensayar equipos, tuberías, 

roscas, conexiones, etc. A baja y alta presión (200 psi a 15000 psi), en bop y bocas de pozos petroleros, etc. 
(71) LARDET CLAUDIO MARCELO 

SALTO GRANDE 2847, Bº PROGRESO, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
(72) LARDET, CLAUDIO MARCELO  
(74) 1868 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR125511 A2 
(21) P220100527 
(22) 08/03/2022 
(30) US 62/895,049 03/09/2019 

US 63/069,420 24/08/2020 
(51) G10L 19/008, 19/012, 19/02, 19/032, 19/16, 25/18, 25/21 
(54) CÓDEC DE EFECTOS DE BAJA FRECUENCIA DE BAJA LATENCIA 
(57) En algunas implementaciones, un método para codificar un canal de efectos de baja frecuencia (LFE) comprende: recibir 

una señal de canal de LFE en el dominio del tiempo; filtrar, usando un filtro de paso bajo, la señal de canal de LFE en el 
dominio del tiempo; convertir la señal de canal de LFE en el dominio del tiempo filtrada en una representación en el 
dominio de la frecuencia de la señal de canal de LFE que incluye una cantidad de coeficientes que representan un 
espectro de frecuencia de la señal de canal de LFE; disponer coeficientes en una cantidad de grupos de subbanda 
correspondientes a distintas bandas de frecuencia de la señal de canal de LFE; cuantificar coeficientes en cada grupo de 
subbanda de acuerdo con una curva de respuesta de frecuencia del filtro de paso bajo; codificar los coeficientes 
cuantificados en cada grupo de subbanda mediante el uso de un codificador de entropía sintonizado para el grupo de 
subbanda; y generar un flujo de bits que incluye los coeficientes cuantificados codificados; y almacenar el flujo de bits en 
un dispositivo de almacenamiento o transmitir en continuo el flujo de bits a un dispositivo de flujo descendente. 

(62) AR119888A1 
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 

1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) TYAGI, RISHABH - MCGRATH, DAVID S. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125512 A1 
(21) P220100528 
(22) 08/03/2022 
(51) E02D 27/18, 27/52 
(54) MODULOS DE ANCLAJES REUTILIZABLES PARA LA ACTIVIDAD PETROLERA MARINA Y DE 

TELECOMUNICACIONES 
(57) Módulos de anclajes reciclables y transportables, se puedan usar por el periodo que dure el trabajo, ya sea la instalación 

de torres o las intervenciones en la actividad petroleras, el anclado de una barcaza o una vivienda o cualquier otro 
elemento que necesite ser amarrado a un anclaje. 

(71) OPORTO, GUSTAVO 
VIZCACHERAS 7934, (9013) CAÑADON SECO, PROV. DE SANTA CRUZ, AR 
OPORTO, ROBERTO DAMIAN 
VIZCACHERAS 7934, (9013) CAÑADON SECO, PROV. DE SANTA CRUZ, AR 

(72) OPORTO, GUSTAVO - OPORTO, ROBERTO DAMIAN 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125513 A1 
(21) P220100532 
(22) 09/03/2022 
(30) EP 21161748.5 10/03/2021 
(51) A01N 25/28, 3/10, 3/90, A01P 13/00 
(54) NUEVAS MICROPARTÍCULAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS ACTIVAS 
(57) Micropartícula, en donde dicha micropartícula contiene una o más sustancias activas, en donde dichas una o más 

sustancias activas son inmiscibles con agua y son plaguicidas líquidos (a 21ºC) o se disuelven en un disolvente no acuoso 
S que es inmiscible con agua y en donde dicha micropartícula contiene i) al menos un fosfolípido PL, ii) al menos un 
esterol ST. 

(71) BASF SE 
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 

(72) TARANTA, CLAUDE - OSCHMANN, BERND DIETER - INCERA GARRIDO, GERARDO - BEZIAU, ANTOINE MAXIME 
CHARLES JOSEPH - BORK, THOMAS - VOLLAND, THORSTEN - URCH, HENNING - KRAEMER, GERD - PICARD, 
LAURENT - KIENLE, MARCEL PATRIK - KRAUS, HELMUT - MARCHIORO, CARLA - BASSETTI, LUCIO - GOBBI, 
CARLOTTA - BORZATTA, VALERIO 

(74) 1200 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125514 A1 
(21) P220100535 
(22) 09/03/2022 
(30) EP 21382223.2 18/03/2021 
(51) B01J 8/00, 8/06, G01F 23/00, 23/284, G01S 13/88, G05DV 9/12 
(54) TAPÓN ADECUADO PARA SER INSERTADO EN UNA ABERTURA DE RELLENO EN UN TUBO, PLANTA DE 

PROCESAMIENTO DE HIDROCARBUROS Y MÉTODO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CATALIZADOR EN DICHO 
UN TUBO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE HIDROCARBUROS 

(57) Se describe un tapón adecuado para ser insertado en una abertura de relleno en un tubo, donde el tapón está fabricado al 
menos parcialmente de material refractario, una planta de procesamientos de hidrocarburos que comprende una red de 
tubos, donde un tubo tiene una abertura de relleno, y un método para determinar el nivel de un catalizador en dicho un 
tubo de la planta de procesamiento de hidrocarburos. 

(71) SCHMIDT + CLEMENS GMBH + CO. KG 
KAISERAU 2, 51789 LINDLAR, DE 

(72) MUTILVA, IOSU - IMIZCOZ, PEDRO  
(74) 190 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125515 A1 
(21) P220100536 
(22) 09/03/2022 
(30) US 17/324,541 19/05/2021 
(51) G06Q 20/02, 20/10, 20/36, G06F 8/36, H04L 29/06 
(54) EMISIÓN DIGITAL INSTANTÁNEA 
(57) En el presente documento, se describen técnicas para facilitar el aprovisionamiento push de la fuente de pago de un 

usuario en una billetera digital del usuario sin que el usuario tenga una tarjeta física. Las técnicas permiten que un emisor 
proporcione un botón en sus aplicaciones para que el usuario simplemente pulse el botón para solicitar que la fuente de 
pago se importe a una billetera de pago o a un vendedor. De esta forma, la información de la fuente de pago se “envíe 
automáticamente” (push) a la billetera de pago. Al utilizar el aprovisionamiento push, el usuario no necesita ingresar 
información de ninguna tarjeta física. Las técnicas descritas generan una cadena de confianza que puede utilizarse para 
asegurar que un usuario, a través de un emisor y mediante una puerta de enlace, autorice a un proveedor de servicios 
token a suministrar la fuente de pago en la billetera de pago o en el vendedor. 

(71) FIRST DATA CORPORATION 
255 FISERV DRIVE, BROOKFIELD, WISCONSIN 53045, US 

(72) ROYYURU, VIJAY - SWAMINATHAN, SRIDHER  
(74) 2306 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125516 A1 
(21) P220100541 
(22) 09/03/2022 
(30) US 17/220,496 01/04/2021 
(51) G01N 29/024, 29/04, 29/07, 29/44G, G05B 19/416, E21B 47/06, 47/09, F17D 5/00 
(54) MONITOREO DE DEPOSICIONES EN LÍNEAS DE FLUJO DE FLUIDO QUE TRANSPORTAN FLUIDOS DURANTE 

OPERACIONES DE POZO 
(57) Un sistema puede controlar una transmisión de una señal de presión submarina en una línea de flujo que comprende un 

fluido. El sistema puede recibir datos de sensor que indican una o más propiedades de una primera señal de reflexión que 
corresponde a la señal de presión en la línea de flujo. El sistema puede ajustar un modelo en función de una o más 
propiedades de la primera señal de reflexión. El modelo puede configurarse para determinar una presencia de una 
deposición de material en la línea de flujo. El sistema puede determinar, en función de una segunda señal de reflexión y el 
modelo ajustado, una presencia de la deposición de material en la línea de flujo. El sistema puede emitir un comando 
configurado para iniciar una operación de remediación para reducir la deposición de material en la línea de flujo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 

(72) BENNETT, DAVID - DALY, SEAN - FUDGE, CHRIS - HORNER, STEPHEN - PRINCE, PHILIPPE - OGUNDARE, 
OLUWATOSIN  

(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125517 A1 
(21) P220100542 
(22) 09/03/2022 
(30) US 63/158,433 09/03/2021 
(51) C09K 8/035, 8/58, B01D 17/04 
(54) FORMULACIONES QUE CONTIENEN SURFACTANTES NO IÓNICOS COMO MODIFICADORES DE EMULSIONES EN 

TRATAMIENTOS CON ACEITE 
(57) Se describe una formulación de acuerdo con la invención que se puede utilizar en la prevención y/o resolución de 

emulsiones de agua y aceite. Se ha descubierto que estas formulaciones modifican las emulsiones de agua y aceite, y que 
son muy eficaces como no emulsionantes / emulsionantes débiles y/o demulsionantes, específicamente, en entornos con 
alto contenido de salmuera o altamente ácidos, para emulsiones de agua y petróleo crudo. La formulación comprende por 
lo menos un alcohol etoxilado con una estructura molecular como la que se muestra en la fórmula (1): R-O-(C2H4O)n-H, 
donde R comprende grupos alquilo lineales o ramificados que tienen de 6 a 18 átomos de carbono, y n es de 3 a 20. 

(71) SASOL CHEMICALS GMBH 
ANCKELMANNSPLATZ 1, 20537 HAMBURG, DE 

(72) SOKHANVARIAN, KHATERE - STANCIU, CORNELL - FERNANDEZ, JORGE  
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1302 - 26 De Julio De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

24

 
 
(10) AR125518 A1 
(21) P220100549 
(22) 10/03/2022 
(30) US 63/159,831 11/03/2021 
(51) C08F 10/06, C08K 3/30, 5/17, C08L 23/14, E02D 17/20 
(54) GEOSINTÉTICO DE ALTA GRAVEDAD ESPECÍFICA QUE COMPRENDE POLIPROPILENO 
(57) La presente divulgación proporciona un geosintético. En una forma de realización, el geosintético contiene una 

composición que contiene (a) un polipropileno y (b) de más del 0% en peso al menos del 3% en peso de un retardante de 
llama sin halógenos, en base al peso total de la composición. En otra forma de realización, el geosintético contiene una 
composición que contiene (a) un polipropileno y (b) más del 20% en peso de sulfuro de zinc, en base al peso total de la 
composición. En otra forma de realización, el geosintético contiene una composición que contiene (a) un polipropileno; (B) 
un retardante de llama sin halógenos; y (c) más del 20% en peso de sulfuro de zinc, en base al peso total de la 
composición. La composición tiene una gravedad específica mayor que 1,00 g/cc. 

(71) PROPEX OPERATING COMPANY, LLC 
4019 INDUSTRY DRIVE, CHATTANOOGA, TENNESSE 37416, US 

(72) ADKINS, CHASTITY - LOIZEAUX, DREW - MANNING, SCOTT - PIERCE, LEE  
(74) 464 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125519 A1 
(21) P220100554 
(22) 10/03/2022 
(30) IN 202141010437 12/03/2021 
(51) B32B 21/08, 21/14, 27/30, C08G 18/42, C09J 175/06 
(54) ESTRUCTURA DE PELÍCULA COMPUESTA LAMINADA 
(57) Un proceso para producir una estructura de película compuesta laminada multicapa que incluye las etapas de: (a) aplicar 

una composición adhesiva de poliuretano sin solvente a al menos un primer sustrato de película; en donde la composición 
adhesiva se aplica sobre al menos una porción de al menos una superficie lateral del primer sustrato de película para 
disponer la composición adhesiva sobre al menos una parte de la al menos una superficie lateral del primer sustrato de 
película; (b) poner en contacto el primer sustrato de película de la etapa (a) con al menos un segundo sustrato de película; 
en donde la al menos una superficie lateral del primer sustrato de película que contiene la composición adhesiva está en 
comunicación con al menos una superficie lateral del segundo sustrato de película de manera tal que la composición 
adhesiva de poliuretano se disponga entre el primer y segundo sustratos de película; y (c) curar la composición adhesiva 
para unir el primer y segundo sustratos para formar una estructura de película compuesta laminada multicapa; y un 
artículo de estructura de película compuesta laminada multicapa producido mediante el proceso anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) NAGOTKAR, SHAILENDRA ASHOK  
(74) 884 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125520 A1 
(21) P220100556 
(22) 10/03/2022 
(30) US 63/159,298 10/03/2021 
(51) E21B 7/20, 43/10, 47/007, 47/04 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE MONITOREO DE INSTALACIONES TUBULARES 
(57) Las realizaciones de la presente divulgación incluyen un sistema de monitoreo de una instalación de encamisado que 

monitorea el equipo de superficie (es decir, el equipo de una plataforma); proporciona información sobre las operaciones 
de instalación del encamisado (por ejemplo, carga de gancho, torsión, RPM y fatiga acumulada) en varios momentos y 
profundidades; proporciona pautas para la instalación inicial del encamisado y proporciona alarmas antes y durante la 
operación de instalación del encamisado. 

(71) ICHIM, ADONIS COSTIN 
904 W. 20TH ST., UNIT E, HOUSTON, TEXAS 77008, US 
BLANC, CARLOS HECTOR 
10111 CINCO RIDGE DR., KATY, TEXAS 77494, US 
ZESTRAN, ALEXANDRU ADRIAN 
1027 GREEN KENSINGTON DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77008, US 
LUCCA, IGNACIO CARLOS 
1727 S. KIRKWOOD RD., HOUSTON, TEXAS 77077, US 
PEREIRA, LEE 
9714 SPRINGVIEW LN., HOUSTON, TEXAS 77080, US 

(72) ICHIM, ADONIS COSTIN - BLANC, CARLOS HECTOR - ZESTRAN, ALEXANDRU ADRIAN - LUCCA, IGNACIO CARLOS 
- PEREIRA, LEE 

(74) 1431 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125521 A1 
(21) P220100557 
(22) 10/03/2022 
(30) US 17/643,755 10/12/2021 
(51) G01L 1/24, E21B 43/26, 49/00 
(54) SISTEMA DE MEDICIÓN CON FIBRA DESECHABLE CON ACOPLAMIENTO DE DEFORMACIÓN EN POZOS 

LATERALES 
(57) Un sistema de medición de fibra óptica de pozo para medir datos en un pozo lateral que incluye una fibra óptica flexible. La 

fibra óptica incluye una guía de ondas recubierta con un recubrimiento, en donde la fibra óptica tiene una densidad 
eficaz  y un módulo de Young axial eficaz  y en donde el producto 

 

 es mayor de 50 kg/m3/GPa. 

 
 El sistema también incluye una unidad de adquisición de datos con un procesador operable para obtener datos de 

medición de deformación del pozo a partir de la fibra óptica. 
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 

3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) LEBLANC, MICHEL - JAASKELAINEN, MIKKO K.  
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125522 A1 
(21) P220100558 
(22) 10/03/2022 
(30) GB 2103390.7 11/03/2021 

GB 2113126.3 14/09/2021 
US 63/274,326 01/11/2021 

(51) F03D 5/06, F03B 13/26, 17/06 
(54) DISPOSITIVO DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA, SISTEMA Y MÉTODO DE FABRICACIÓN 
(57) Se divulga un dispositivo de captación de energía. El dispositivo de captación de energía comprende un conducto con una 

abertura de entrada y una abertura de salida. El dispositivo de captación de energía comprende además una o más 
paletas localizadas dentro del conducto donde un borde delantero de la una o más paletas está orientado hacia la abertura 
de entrada. El dispositivo de captación de energía también comprende un generador para convertir el movimiento de la 
una o más paletas en electricidad. El generador comprende uno o más miembros vibratorios y un medio de conversión de 
energía. El uno o más miembros vibratorios están configurados para exhibir un movimiento pivotante y la una o más 
paletas están configuradas para exhibir un movimiento de rotación. Las paletas pueden ser perfiles aerodinámicos o 
hidroperfiles. El dispositivo de captación de energía proporciona un dispositivo alternativo para generar energía renovable 
con numerosas ventajas. El dispositivo capta energía vibratoria, puede optimizarse para operar con una amplia gama de 
parámetros de flujo de fluido, tiene un impacto ambiental negativo mínimo y es adecuado para numerosas localizaciones y 
aplicaciones. 

(71) KATRICK TECHNOLOGIES LIMITED 
THE GARMENT FACTORY, SUITE 8, 10 MONTROSE STREET, GLASGOW G1 1RE, GB 

(72) VELAYUTHAM, KARTHIKEYAN  
(74) 2228 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125523 A1 
(21) P220100559 
(22) 07/03/2022 
(51) G08B 13/194 
(54) ANILLO DE SEGURIDAD 
(57) El anillo de seguridad inteligente está compuesto por equipos de a alta tecnología, implementados en los distintos lugares 

de un perímetro y que interconectados a través de un servidor a las distintas base de datos (policía, renaper, dnrpa, etc.) 
coteja la información en tiempo real buscando personas o vehículos con pedido de secuestro o detención. Este sistema 
pose una interconectividad física de fibra óptica y sistema de protección de ups. 

(71) CARABAJAL SALAZAR, WALTER IGNACIO 
LAS TALAS 286, Bº LOURDES, (4300) LA BANDA, PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO, AR 

(72) CARABAJAL SALAZAR, WALTER IGNACIO 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125524 A1 
(21) P220100561 
(22) 11/03/2022 
(51) F24D 17/00, 9/00 
(54) ESTACION SOLAR PARA LA PROVISION DE AGUA CALIENTE 
(57) Estación solar para la provisión de agua caliente. Comprende una columna vertical (26), internamente hueca con un panel 

fototérmico (3) capaz de convertir luz solar en energía calórica y energía eléctrica. Tiene un tanque de agua (1) alojado 
dentro de la columna vertical. Dicho tanque es cilíndrico, vertical y apoyando sobre el suelo o platea (27) sobre la cual 
asienta dicha columna. El tanque presenta una relación de diámetro / altura entre 15% al 30%. Tiene un primer conducto 
de ingreso de agua potable (2) y desde el fondo del tanque se vincula un segundo conducto (4) que alimenta el ingreso del 
agua a una serpentina calefactora del agua asociada al panel solar fototérmico. Desde la salida de dicha serpentina, el 
agua caliente por un tercer conducto (7) ingresa a la parte media del citado tanque (1), el cual en su parte superior consta 
de un cuarto conducto (18) de salida del agua caliente que finaliza en un dispositivo de erogación bajo demanda selectiva 
del agua caliente, dispuesto en la referida columna vertical. En la parte superior del tanque vertical se dispone una 
resistencia eléctrica (14) alimentada a la red eléctrica. Una unidad de control (12) que incluye un microprocesador regula 
el funcionamiento de la estación solar. El panel solar (3) es eléctricamente conectado con un regulador de carga (22) con 
una batería (25). 

(71) AICHINO, BIANCA CARLA 
PUEYRREDON 840, (2152) GRANADERO BAIGORRIA, PROV. DE SANTA FE, AR 
POSTMA, SERGIO ROBERTO 
MONTEVIDEO 389, (2000) ROSARIO, PROV.DE SANTA FE, AR 
PAVANI, HERNÁN 
JUJUY 2345, (2000) ROSARIO, PROV.DE SANTA FE, AR 

(72) AICHINO, BIANCA CARLA - POSTMA, SERGIO ROBERTO - LUNARDELLI, GASTON RODOLFO - PAVANI, HERNÁN 
(74) 2301 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125525 A1 
(21) P220100562 
(22) 11/03/2022 
(30) US 63/159,993 11/03/2021 

US 63/183,118 03/05/2021 
(51) A01C 7/10, 21/00, A01B 79/00 
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MEDIR EL CICLO DE TRABAJO Y LA FRECUENCIA DE PULSOS DE SENSORES 

PARA DETERMINAR LAS MÉTRICAS DE SEMILLAS O PARTÍCULAS 
(57) Un sistema de control eléctrico comprende un dispositivo de visualización para mostrar datos y al menos un sensor para 

detectar o medir un ciclo de trabajo y detectar o medir una frecuencia de pulsos a partir de la salida de un sensor para 
detectar el flujo de un producto o partículas a través de una línea de producto o partículas de un implemento agrícola. La 
lógica de procesamiento se acopla al por lo menos un sensor. La lógica de procesamiento se configura para determinar 
una cantidad del producto o partículas que fluyen a través de la línea de producto o partículas del implemento agrícola en 
base al ciclo de trabajo medido y la frecuencia de pulsos medida del al menos un sensor. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 

(72) FRANK, WILLIAM - GRAY, TANNER - ALLGAIER, RYAN - JELLISON, JONATHON - O’ROURKE, BRENDON  
(74) 1706 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125526 A1 
(21) P220100563 
(22) 11/03/2022 
(30) US 63/159,860 11/03/2021 
(51) C11D 1/86, 3/22, 3/382, 3/386 
(54) ESTRUCTURA DE LA MATRIZ PARA UNA COMPOSICIÓN DE DETERGENTE DE LAVANDERÍA, COMPOSICIÓN 

SÓLIDA DE DETERGENTE DE LAVANDERÍA, PROCESO PARA PRODUCIR UNA COMPOSICIÓN SÓLIDA DE 
DETERGENTE DE LAVANDERÍA, FORMA DE DETERGENTE DE DOSIFICACIÓN UNIDAD, USO DE CELULOSA 
MICROFIBRILADA 

(57) La invención se refiere a una estructura de matriz para una composición en forma sólida de detergente para ropa que tiene 
al menos 15% de celulosa microfibrilada (MFC). La inclusión de un tensioactivo en la estructura de matriz de MFC 
proporciona una composición sólida de detergente para ropa que tiene de 5% a 20% de celulosa microfibrilada. Además, 
se proporciona un proceso para producir una composición de detergente sólido para ropa que tiene las etapas de mezclar 
celulosa microfibrilada con al menos un tensioactivo, un agente potenciador de compresión y compactar la mezcla 
resultante para obtener detergente sólido para ropa. 

(71) SUZANO S.A. 
AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1752, 10º ANDAR, SALAS 1010 E 1011, PITUBA, 41810-012 SALVADOR, BAHIA, BR 

(72) ANTUNES GUIMARÃES, MATHEUS - PAPA SPADAFORA, BRUNA - TELES VIEIRA, RICHIELI 
(74) 1431 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125527 A1 
(21) P220100564 
(22) 11/03/2022 
(30) EP 21162069.5 11/03/2021 
(51) C01B 3/04, C01C 1/12 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA PRODUCIR HIDRÓGENO A PARTIR DEL CRAQUEO DE AMONÍACO 
(57) Método y sistema para producir un producto de hidrógeno a partir de amoníaco, que comprende: opcionalmente al menos 

un reactor de precraqueo, tal como un reactor adiabático de precraqueo, dispuesto para recibir una corriente de 
alimentación de amoníaco, produciendo así una corriente de alimentación de amoníaco parcialmente convertido que 
comprende amoníaco, hidrógeno y nitrógeno; un reactor de craqueo de amoníaco tal como un reactor calentado 
eléctricamente. El reactor está dispuesto para recibir la corriente de alimentación de amoníaco parcialmente convertida o 
la corriente de alimentación de amoníaco para producir una corriente de gas efluente que comprende hidrógeno y 
nitrógeno y, opcionalmente, también amoníaco no convertido; y una unidad de recuperación de hidrógeno dispuesta para 
recibir la corriente de gas efluente para producir el producto de hidrógeno y una corriente de gas de escape que 
comprende hidrógeno, nitrógeno y, opcionalmente, amoníaco no convertido. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 

(72) HAN, PAT A. - TJÄRNEHOV, EMIL ANDREAS - ESKESEN, SØREN GRØNBORG 
(74) 772 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125528 A1 
(21) P220100568 
(22) 11/03/2022 
(30) US 63/160,408 12/03/2021 
(51) E02F 3/40, 9/28 
(54) CONJUNTO DE DESGASTE 
(57) Un conjunto de desgaste para sujetar un miembro de desgaste a un equipo de excavación que posee una base que tiene 

una nariz y un miembro de desgaste que tiene un zócalo. La nariz y el zócalo están provistos de una o más superficies 
estabilizadoras complementarias tanto en sus partes delantera como trasera. 

(71) ESCO GROUP LLC 
2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US 

(72) ROSKA, MICHAEL B. - ZENIER, SCOTT H. - LEEDHAM, CAMERON R. - STANGELAND, KEVIN S. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125529 A1 
(21) P220100569 
(22) 11/03/2022 
(30) EP 21162386.3 12/03/2021 

EP 21213803.6 10/12/2021 
(51) C09D 167/00, 167/02, 167/06, 5/00, 7/20, 7/40, C09J 167/00, C08G 63/00, 63/181, 63/199, 63/553, C08L 67/00, 67/02, 

67/06, B65D 1/12, 25/14 
(54) COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO 
(57) La presente invención se refiere a una composición de revestimiento que comprende una mezcla de poliésteres, en donde 

dicha mezcla comprende: del 0,1 al 99,9% en peso de uno o más poliésteres saturados (A) y del 99,9 al 0,1% en peso de 
uno o varios poliésteres insaturados (B), en base al peso total de los poliésteres (A) y (B); que tiene uno o más (A) y uno o 
más (B) un peso molecular medio en peso (Mw) de al menos 15.000 g/mol, medido por cromatografía de permeación en 
gel usando tetrahidrofurano como disolvente, y una temperatura de transición vítrea, medida por calorimetría diferencial de 
barrido, de acuerdo con la norma DIN EN 61006, método A, de al menos 60ºC. La presente invención también se refiere a 
un poliéster de alto peso molecular como tal, al método para producir un sustrato revestido, al sustrato revestido como tal 
y al uso de la composición de revestimiento. 

(71) ALLNEX AUSTRIA GMBH 
BUNDESSTRASSE 175, 8402 WERNDORF, AT 

(72) FEOLA, ROLAND - ETZ, OLIVER - HENDRIKUS GERRIT BRINKHUIS, RICHARD - LUNZER, FLORIAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125530 A1 
(21) P220100571 
(22) 11/03/2022 
(30) US 63/160,635 12/03/2021 
(51) E21B 21/01, 21/08, 44/02, 47/003 
(54) TUBERÍAS DE AUTOLLENADO 
(57) Un método para realizar una operación subterránea que puede incluir operaciones de conectar una tubería con un 

manipulador de tuberías, calcular, a través de un procesador, un volumen interno de la tubería, determinar, a través del 
procesador, una cantidad de golpes de bomba necesarios para llenar al menos un porcentaje del volumen interno con 
fluido, bombear el fluido a la tubería haciendo funcionar una bomba el número de golpes de la bomba, y llenar el volumen 
interno de la tubería hasta al menos el porcentaje del volumen interno con el fluido. 

(71) NABORS DRILLING TECHNOLOGIES USA, INC. 
515 WEST GREENS ROAD, SUITE 1200, HOUSTON, TEXAS 77067, US 

(72) HASLER, DAVID - ANNAIYAPPA, PRADEEP - SHACKELFORD, DAVID G. 
(74) 627 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125531 A1 
(21) P220100573 
(22) 11/03/2022 
(51) E21B 21/10, 34/10, 37/00 
(54) UNA DISPOSICIÓN MODULAR DE BLOQUEO TEMPORARIO EN VALVULAS DE INYECCION DE AGUA 
(57) Es entonces un objeto de la presente invención proveer un dispositivo tipo válvula de regulación que se instala en un 

mandril de bolsillo antes de bajar la instalación al pozo. Una vez en la profundidad requerida la válvula seguirá cegando la 
directa para realizar pruebas de hermeticidad, luego de un tiempo predeterminado la restricción del pasaje se comenzará 
a abrir por corrosión electroquímica o degradación, abriendo un pasaje permitiendo la válvula reguladora de caudal la 
regulación del agua a inyectar. Las válvulas al no necesitar ser reemplazadas ni seteadas, lleva a reducir tiempos 
operativos, así como incrementar la confiabilidad del sistema. 

(71) AUSTRO ENERGY S.A 
LUIS ALBERTO SPINETTA 2165, (8316) PLOTTIER, PROV. DE NEUQUÉN, AR 

(72) CALO, SEBASTIAN 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125532 A1 
(21) P220100574 
(22) 14/03/2022 
(30) US 63/161,122 15/03/2021 
(51) F16L 15/04 
(54) MÉTODO DE EVALUACIÓN DE APRIETE Y DESAPRIETE PARA UNA JUNTA ROSCADA DE TUBOS PARA POZOS 

PETROLÍFEROS 
(57) Se proporciona un método de evaluación de apriete y desapriete que hace posible evaluar la resistencia al agarrotamiento 

de una junta roscada de tubos para pozos petrolíferos en forma precisa, sin llevar a cabo una prueba que utiliza una junta 
roscada con una longitud real. Cuando se realiza una prueba de apriete y desapriete con respecto a la junta roscada de 
tubos para pozos petrolíferos conformada por adosamiento de una porción inferior de un miembro macho a una porción 
superior de un miembro hembra (2) con su eje dirigido en forma vertical, se utiliza como el miembro macho para utilizar en 
la prueba un miembro macho (1) para la prueba conformado por un miembro macho de menor longitud que un miembro 
macho objetivo para evaluación; se adosa un peso (3) a una porción superior del miembro macho (1) para la prueba; se 
determina una masa del peso (3) para que sea igual o superior a una masa obtenida al restar una masa del miembro 
macho (1) para la prueba de una masa del miembro macho objetivo para evaluación; y se dispone una posición de 
configuración inicial, antes del apriete que aprieta el miembro macho (1) para la prueba, en un estado en donde cinco 
roscas del miembro macho (1) para la prueba, o 1/4 de la totalidad de las roscas del miembro macho (1) para la prueba, lo 
que sea más grande, o más, estén expuestas desde una cara terminal superior del miembro hembra (2). 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 

(72) ISHIGURO, YASUHIDE - DOBRE, CATALIN - YOSHIKAWA, MASAKI - GOTO, SEIGO - SAWAKI, TETSURO - KAWAI, 
TAKAMASA 

(74) 108 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125533 A1 
(21) P220100575 
(22) 14/03/2022 
(30) EP 21162683.3 15/03/2021 
(51) G01N 33/68 
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL CRIBADO DE UN SUJETO PARA EL RIESGO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, 

PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO EN COMPUTADORA, SISTEMA Y PRODUCTO DE PROGRAMA INFORMÁTICO 
(57) Se proporciona un procedimiento para el cribado de un sujeto para el riesgo de enfermedad renal crónica (ERC), 

comprendiendo el procedimiento: recibir datos de marcadores indicativos para una pluralidad de parámetros marcadores 
para un sujeto, dicha pluralidad de parámetros marcadores que indica al menos un valor de la edad, un valor del tiempo 
desde el diagnóstico indicativo de un tiempo desde el diagnóstico de diabetes para el sujeto, un nivel de creatinina en la 
muestra, una tasa de filtración glo-merular estimada, un nivel de albúmina en la muestra y un nivel de nitrógeno ureico en 
sangre en la muestra; y determinar un factor de riesgo indicativo del riesgo de padecer ERC para el sujeto a partir de la 
pluralidad de parámetros marcadores. Además, se proporciona un procedimiento implementado en computadora para el 
cribado de un sujeto para el riesgo de ERC. Además, se proporciona un sistema que comprende un procesador y una 
memoria no transitoria que almacena un programa que hace que el procesador realice el procedimiento para el cribado de 
un sujeto para el riesgo de ERC. En otro aspecto, se proporciona un producto de programa informático que comprende 
instrucciones que, cuando el programa se ejecuta por una computadora, hacen que la computadora lleve a cabo el 
procedimiento para el cribado de un sujeto para el riesgo de ERC. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 

(72) HUSCHTO, TONY - KOENIG, HELENA - RINGEMANN, CHRISTIAN  
(74) 108 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125534 A1 
(21) P220100576 
(22) 14/03/2022 
(30) EP 21162711.2 16/03/2021 
(51) B01D 71/38, 71/68, 71/80, 71/82, B01J 41/13, B32B 27/12, 27/30, C07D 211/22, C08G 65/40, 75/23, C08J 5/22, H01M 

8/00 
(54) COMPUESTO CONDUCTOR DE ANIONES A LARGO PLAZO Y SU PREPARACIÓN 
(57) La presente invención proporciona compuestos, especialmente compuestos poliméricos, un proceso para su preparación y 

para el uso de estos compuestos. El uso previsto es en el campo de la electroquímica. Las propiedades conductoras de 
aniones de los compuestos descritos hacen que este material sea adecuado para la preparación de membranas 
conductoras de aniones. Por tanto, el objeto de la presente invención es proporcionar un material que tenga una 
conductividad iónica estable durante un largo período de tiempo. Este objeto se resuelve mediante compuestos que 
contienen al menos una unidad de fórmula (1). 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, 45128 ESSEN, DE 

(72) DR. MALJUSCH, ARTJOM - CONRADI, OLIVER - DR. RÖGL, HARALD  
(74) 1342 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125535 A1 
(21) P220100577 
(22) 14/03/2022 
(30) EP 21162870.6 16/03/2021 
(51) B01J 8/02, 8/04 
(54) SISTEMA DE REACTOR PARA OPERACIÓN DE MEZCLA EN CARGA PARCIAL 
(57) Un sistema de reactor (100) que comprende un convertidor catalítico multilecho (1) que incluye una región de mezcla (50, 

20) corriente arriba de un lecho catalítico, la región de mezcla está dispuesta para mezclar un gas de alimentación del 
lecho catalítico con un gas de mezcla, el gas de mezcla es introducido en la región de mezcla mediante una pluralidad de 
líneas de alimentación de gas de mezcla, cada una de dichas líneas incluye al menos un dispositivo regulador de flujo de 
modo que se controla independientemente la cantidad de gas de mezcla admitido dentro de la región de mezcla por cada 
una de las líneas de alimentación de gas de mezcla. 

(71) CASALE SA 
VIA POCOBELLI 6, 6900 LUGANO, CH 

(72) RIZZI, MAURIZIO 
(74) 895 
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(10) AR125536 A1 
(21) P220100578 
(22) 14/03/2022 
(30) EP 21162510.8 15/03/2021 
(51) A01C 21/00, A01G 7/00 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA PROPORCIONAR UNA RECOMENDACIÓN DE FERTILIZANTE Y UNA REGIÓN Y 

UBICACIÓN DE MEDICIÓN 
(57) Sistema y método para proporcionar una recomendación de fertilizantes para un campo agronómico basado en una 

medición directa del nivel de nutrientes de un cultivo en un lugar de medición, que comprende recibir datos de campo y 
datos remotos. Los enfoques opcionales incluyen el ajuste de la recomendación de fertilizante en función de al menos uno 
de los datos recibidos del campo, la granja y/o el clima. Alternativamente, en base a datos de campo, se determina al 
menos una región de medición para realizar una medición para proporcionar una recomendación de fertilizante. Los 
enfoques opcionales incluyen la recepción de datos remotos, datos de granjas y/o datos meteorológicos para gestionar la 
mejora de la determinación de la región de medición. 

(71) YARA INTERNATIONAL ASA 
DRAMMENSVEIEN 131, 0277 OSLO, NO 

(72) REUSCH, STEFAN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125537 A1 
(21) P220100579 
(22) 14/03/2022 
(30) US 63/161,628 16/03/2021 
(51) G01N 33/52, 33/74 
(54) MÉTODO PARA PREDECIR LA PROBABILIDAD DE PREÑEZ EN MAMÍFEROS HEMBRAS QUE EXPERIMENTAN UN 

CICLO ESTRAL 
(57) Métodos para predecir la probabilidad de que ocurra un embarazo en un mamífero hembra que experimenta un ciclo 

estral, antes de que la hembra experimente reproducción, inseminación artificial o transferencia de embriones. El método 
comprende poner en contacto un tejido mucoso en el mamífero con una combinación de al menos una antocianina y al 
menos un pigmento flavonoide para generar una respuesta de color en la composición a una longitud de onda de 370 a 
450 nm; medir la respuesta de color a una longitud de onda de 370 a 450 nm; y usar la respuesta de color para determinar 
la probabilidad de que ocurra un embarazo. El método se puede usar para decidir si inseminar o reproducir a un mamífero 
o no, o transferir un embrión al mamífero. 

(71) BREEDSENSE AS 
HANAVEIEN 4, 4327 SANDNES, NO 

(72) GOLDMAN, DOROTHEE F. E. - LARAMEE, CRAIG - LARSEN, KRISTIAN 
(74) 1200 
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(10) AR125538 A1 
(21) P220100582 
(22) 14/03/2022 
(30) JP 2021-048118 23/03/2021 
(51) G06T 7/60, G01B 11/14, H04N 7/18 
(54) APARATO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y 

PROGRAMA 
(57) Un aparato de procesamiento de información (10) incluye una unidad de adquisición de datos de imagen (111), una unidad 

de medición (112), una unidad de establecimiento de datos espaciales (113), una unidad de determinación (114) y una 
unidad de salida (115). La unidad de adquisición de datos de imagen (111) adquiere datos de imagen de un espacio 
predeterminado capturado por una cámara. La unidad de medición (112) genera datos de medición que incluyen una 
distancia de persona a persona entre personas incluidas en los datos de imagen. La unidad de establecimiento de datos 
espaciales (113) establece datos espaciales sobre un tamaño del espacio. La unidad de determinación (114) determina si 
un estado de densidad de las personas en el espacio es apropiado o no, sobre la base de los datos de medición y los 
datos espaciales. La unidad de salida (115) emite un resultado de determinación. 

(71) NEC CORPORATION 
7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 

(72) HIRAKAWA, YASUFUMI  
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125539 A1 
(21) P220100587 
(22) 15/03/2022 
(30) US 63/172,983 09/04/2021 
(51) E21B 19/10, 33/03, 33/08, 43/12 
(54) ABRAZADERA DE BLOQUEO DE VARILLA 
(57) Se desvela una abrazadera de bloqueo de varilla. La abrazadera de bloqueo incluye una carcasa que tiene un orificio 

central para recibir una varilla en relación espaciada a través del mismo y miembros de sujeción en la carcasa para 
acoplar con agarre y fricción la varilla en el orificio. Al menos uno de los miembros de sujeción tiene un extremo interior y 
un rebaje en el extremo interior, en el que el rebaje tiene un perfil con una porción arqueada que tiene un radio de 
curvatura que se reduce desde un radio máximo hasta un radio mínimo. Los medios de manipulación están acoplados a la 
carcasa y a los miembros de sujeción para mover los miembros de sujeción entre una posición de agarre de la varilla y 
una posición retraída. 

(71) OIL LIFT TECHNOLOGY INC. 
950 64 AVE. NE, UNIT 100, CALGARY, ALBERTA T2E 8S8, CA 

(72) SENGER, ROSS WILLARD 
(74) 1342 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1302 - 26 De Julio De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

46

 
 
(10) AR125540 A1 
(21) P220100588 
(22) 15/03/2022 
(51) F41A 9/63, F42B 39/00 
(54) PORTA CARGADOR DE FONDO EXTENSIBLE CON SUJECIÓN MAGNÉTICA DEL CARGADOR QUE FACILITA LA 

EXTRACCIÓN RÁPIDA DEL MISMO 
(57) Un porta cargador (1) de fondo extendible con sujeción magnética del cargador (9) que facilita la extracción rápida del 

cargador (9) que comprende un paralelepípedo rectangular principal (2) sin pared superior, donde la pared del fondo (3) es 
regulable pudiéndose extender del cuerpo de paralelepípedo rectangular principal (2) hacia abajo, las dos paredes 
laterales paralelas (4 y 4’) iguales de mayor tamaño se encuentran incompletas en su altura de la parte superior delantera 
y completas en su altura de la parte superior trasera, mientras que la pared delantera (5) posee una altura de 
aproximadamente ¼ de alto de las paredes laterales (4 y 4’) iguales de mayor tamaño en su parte trasera donde se 
encuentran completadas y la pared trasera (6) del paralelepípedo rectangular principal posee una partición (7) a la mitad 
de arriba hacia abajo y tiene la misma mayor altura que las dos paredes laterales paralelas (4 y 4’) iguales de mayor 
tamaño generando de esta manera una abertura superior (8) que se extiende desde parte superior del paralelepípedo 
rectangular principal (2) hacia el fondo, por donde se introduce y saca el cargador (9) de proyectiles de un arma de fuego. 

(71) SÁNCHEZ, ERNESTO MARTÍN  
AV. ANGEL GALLARDO 618, PISO 6º DTO. “A”, (C1405DJT) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) SÁNCHEZ, ERNESTO MARTÍN  
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(10) AR125541 A1 
(21) P220100592 
(22) 15/03/2022 
(30) JP 2021-46687 19/03/2021 
(51) B32B 17/06, 3/30, 9/00, 9/04, C03C 17/23, G02B 1/113, 1/14 
(54) MIEMBRO DE CUBIERTA 
(57) Un miembro de cubierta de acuerdo con la presente invención es un miembro de cubierta configurado para cubrir un 

dispositivo de visualización, e incluye una placa de vidrio que posee una primera superficie y una segunda superficie, y 
una sola película funcional formada en la primera superficie. La película funcional incluye un óxido inorgánico que forma 
enlaces de red tridimensionales, micropartículas de óxido inorgánico que contienen el mismo elemento que el óxido 
inorgánico e iones metálicos antibacterianos. En la superficie de la película funcional salientes y entrantes por las 
micropartículas de óxido inorgánico. 

(71) NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED 
5-27, MITA 3-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-6321, JP 

(72) IWAI, NOBUKI  
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(10) AR125542 A1 
(21) P220100596 
(22) 16/03/2022 
(51) E03C 1/12, F16L 55/00 
(54) SISTEMA DUAL DE TUBERIAS 
(57) Sistema dual de tuberías, una disruptiva resolución para el montaje / conexionado de un par de tuberías en tándem, 

operándose como si fuera una sola; y ello mediante el doble conexionado. 
(71) FERRARO, HÉRCULES (ERCOLE) 

PERIBEBUY 601, PISO 1º, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FERRARO, HÉRCULES (ERCOLE) 
(74) 1378 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125543 A1 
(21) P220100597 
(22) 16/03/2022 
(30) JP 2021-043498 17/03/2021 
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 30/02, 38/00, 38/58, 38/60, C22F 1/16 
(54) UN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DÚPLEX Y UN MÉTODO PARA FABRICAR DICHO TUBO DE ACERO INOXIDABLE 

DÚPLEX 
(57) En el presente documento se proporciona un tubo de acero inoxidable dúplex que es de alta resistencia y tiene excelente 

resistencia a la abrasión y resistencia a la indentación en las superficies interior y exterior del tubo de acero. También se 
proporciona un método para fabricar dicho tubo de acero inoxidable. Un tubo de acero inoxidable dúplex de la presente 
invención tiene una composición que contiene, en % masa, C: 0,005 a 0,150%, Si: 1,0% o menos, Mn: 10,0% o menos, 
Cr: 11,5 a 35,0%, Ni: 0,5 a 15,0%, Mo: 0,5 a 6,0%, N: menos de 0,400 %, y el resto Fe e impurezas incidentales, y tiene 
una microestructura con una fase ferrítica y una fase austenítica, en donde el tubo de acero inoxidable dúplex tiene un 
límite elástico a la tracción axial de 689 MPa o más, y con una superficie exterior y una superficie interior, cada una de las 
cuales tiene una capa de óxido con un espesor medio de 1,0 m o más. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 

(72) SASAKI, SHUNSUKE - GOTO, SEIGO - YUGA, MASAO - KATSUMURA, TATSURO - KIJIMA, HIDEO  
(74) 108 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125544 A1 
(21) P220100605 
(22) 16/03/2022 
(30) EP 21163284.9 17/03/2021 
(51) G01N 21/88, 21/89, 27/82, 27/9013, B21D 43/00, B23P 23/06, B60R 21/02 
(54) UN MÉTODO Y SISTEMA PARA ENSAYO DE UNA TUBERÍA 
(57) Se proporciona un método de prueba de un componente de un sistema que incluye un tubo de una primera longitud. El 

método comprende los pasos de: proporcionar una segunda longitud del tubo de stock, la segunda longitud es mayor que 
la primera longitud; cortar el tubo de stock a la primera longitud para producir un tubo de corte; Inspección del tubo de 
corte utilizando una técnica de inspección no destructiva. La técnica de inspección no destructiva incluye los pasos de: 
realizar una primera prueba no destructiva en una superficie interior del tubo de corte; realizando una segunda prueba no 
destructiva en una superficie exterior del tubo de corte. El método comprende además el paso de rechazar el tubo de corte 
si la etapa de inspeccionar el tubo identifica una falla. 

(71) TENARIS CONNECTIONS BV 
PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL 

(72) NICOLINI, ALBERTO - BONADEO, NICOLÁS HERNÁN - PÉREZ SOLÓRZANO, BENITO - ETCHEVERRY, JAVIER 
IGNACIO 

(74) 1431 
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(10) AR125545 A1 
(21) P220100606 
(22) 16/03/2022 
(30) US 17/239,077 23/04/2021 
(51) C09K 8/68, 8/80, 8/88, 8/90, E21B 43/26 
(54) MEJORA SINÉRGICA DE LOS FLUIDOS DE FRACTURAMIENTO DE AGUA DE MAYOR FLUJO 
(57) Un fluido de fracturamiento de agua de mayor flujo que incluye una salmuera con sólidos disueltos, un aditivo reductor de 

la fricción aniónico, un polisacárido y un nanomaterial que incluye nanopartículas con un tamaño de partícula promedio de 
entre alrededor de 1 nm y alrededor de 500 nm. El polisacárido y el aditivo reductor de la fricción aniónico reducen 
sinérgicamente la fricción del fluido de fracturamiento de agua de mayor flujo para aumentar la velocidad de inyección del 
fluido de fracturamiento de agua de mayor flujo. Además, el polisacárido, el aditivo reductor de la fricción aniónico y el 
nanomaterial proporcionan sinérgicamente viscosidad al fluido de fracturamiento de agua de mayor flujo para aumentar la 
capacidad de transporte de apuntalante. También se describe un método de fracturamiento de una formación subterránea 
al bombear el fluido de fracturamiento de agua de mayor flujo en un pozo y fracturar la formación subterránea con el fluido 
de fracturamiento de agua de mayor flujo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 NORTH SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 

(72) LI, LEIMING - LI, CHUNLI - XU, LIANG - NGUYEN, PHILIP D.  
(74) 2306 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125546 A1 
(21) P220100608 
(22) 16/03/2022 
(30) US 63/161,729 16/03/2021 
(51) B65D 71/18 
(54) PORTADOR DE ARTÍCULOS Y TROQUEL PARA EL MISMO 
(57) Aspectos de la divulgación se refieren a un paquete, un portador de artículos para empaquetar una pluralidad de artículos 

y a un troquel para formar un portador de artículos. El portador de artículos comprende una pluralidad de paneles que 
forman una estructura tubular para rodear al menos un artículo que tiene una hendidura. El portador de artículos 
comprende un dispositivo de retención de artículos para acoplarse a la hendidura de al menos un artículo para impedir el 
desplazamiento del artículo desde al menos un extremo abierto opuesto de la estructura tubular. El dispositivo de 
retención de artículos comprende una solapa conectada de manera articulada a un panel de la pluralidad de paneles. 

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC 
1000 ABERNATHY ROAD NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US 

(72) GARNIER, JEAN MICHEL 
(74) 2163 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125547 A1 
(21) P220100609 
(22) 16/03/2022 
(30) US 63/161,162 16/03/2021 
(51) C08F 110/02, 110/06 
(54) COMPONENTES CATALIZADORES ESFÉRICOS PARA LA POLIMERIZACIÓN DE OLEFINAS 
(57) Un proceso para producir un componente catalizador esférico para usar en la producción de polímeros de poliolefinas 

incluye disolver un compuesto de haluro de magnesio en un disolvente para formar una solución homogénea, el disolvente 
comprende un alcohol; y tratar la solución homogénea con un compuesto de titanio en presencia de un tensioactivo, un 
donador de electrones de apoyo, y un donador de electrones interno, para formar un componente catalizador sólido que 
comprende una base de compuesto de haluro de magnesio que incorpora una unidad de titanio, el donador de electrones 
de apoyo, y el donador de electrones interno; donde el componente catalizador comprende partículas que tienen una 
forma sustancialmente esférica y un D50 entre aproximadamente 3 m y aproximadamente 150 m. 

(71) W.R. GRACE & CO.-CONN. 
7500 GRACE DRIVE, COLUMBIA, MARYLAND 21044, US 

(72) MARÍN, VLADÍMIR P. - HINTOLAY, AHMED 
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1302 - 26 De Julio De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

54

 
 
(10) AR125548 A1 
(21) P220100610 
(22) 16/03/2022 
(30) US 63/161,671 16/03/2021 
(51) E21B 21/08, 21/10, 33/08 
(54) DISEÑO DE PLATAFORMA TIPO SILLA LATERAL CON MPD INTEGRADA 
(57) Una plataforma de perforación incluye un sistema de MPD integrado. La plataforma de perforación incluye un piso de la 

plataforma de perforación y una subestructura. La plataforma de perforación incluye un colector de perforación con presión 
controlada (MPD) colocado en el piso de la plataforma de perforación o acoplado a la subestructura. La plataforma de 
perforación incluye un dispositivo de control giratorio (RCD) acoplado a un preventor de reventones (BOP), el BOP 
acoplado a un pozo. La plataforma de perforación incluye una línea de flujo acoplada al RCD. La plataforma de perforación 
incluye una línea de MPD acoplada al BOP, la línea de MPD acoplada fluidamente entre el espacio anular del pozo y el 
colector de MPD. La plataforma de perforación incluye una línea de salida de MPD, la línea de salida de MPD acoplada 
fluidamente entre el colector de MPD y la línea de flujo. 

(71) NABORS DRILLING TECHNOLOGIES USA, INC. 
515 WEST GREENS ROAD, SUITE 1000, HOUSTON, TEXAS 77067, US 

(72) PATTERSON, DEREK 
(74) 1200 
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(10) AR125549 A1 
(21) P220100611 
(22) 16/03/2022 
(30) US 63/161,759 16/03/2021 
(51) E21B 15/00, 19/15 
(54) DISEÑO DE PLATAFORMA TIPO SILLA LATERAL CON MANDO SUPERIOR RETRÁCTIL 
(57) Una plataforma de perforación puede incluir un mástil y un sistema de mando superior. El mástil se alinea con un pozo, el 

pozo que define una línea central del pozo. El sistema de mando superior puede incluir un mando superior. El mando 
superior se puede mover verticalmente con respecto al mástil. El mando superior se puede mover horizontalmente entre 
una posición alineada con la línea central del pozo y una posición fuera del alineamiento con la línea central del pozo. 

(71) NABORS DRILLING TECHNOLOGIES USA, INC. 
515 WEST GREENS ROAD, SUITE 1000, HOUSTON, TEXAS 77067, US 

(72) PATTERSON, DEREK 
(74) 1200 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125550 A1 
(21) P220100613 
(22) 10/03/2022 
(51) H01R 13/62, 13/627 
(54) CLAVIJA PARA ESTABLECER UN CONTACTO ELECTRICO 
(57) Clavija para establecer un contacto eléctrico. Comprende una pieza (1) de eje de simetría XX con paredes laterales 

cilíndricas, realizada en un metal eléctricamente conductor. El extremo anterior (2) penetra dentro del contacto 
complementario de un tomacorriente o ficha hembra, y el extremo posterior (3) es dotado de medios de vinculación a un 
conductor eléctrico. La superficie lateral de (1) tiene un primer tramo cilíndrico (5), continuado hacia el extremo posterior 
por un chaflán (6, 8) determinando una escotadura anular (7) continuada hacia el extremo posterior (3) por un segundo 
tramo cilíndrico (9). La pieza longitudinal (1) presenta un taladro coaxial (10, 12) abierto en ambos extremos (2, 3) que 
define paredes cilíndricas, y un fresado diametral (15) extendido desde el extremo anterior hasta el inicio del segundo 
tramo cilíndrico a continuación de chaflán, creando dos porciones de pared en forma de media caña (13) mutuamente 
enfrentadas y separadas por dicho fresado, con un respectivo centro de inflexión elástico en el citado inicio de la porción 
del segundo tramo cilíndrico posterior, determinando la primera porción cilíndrica una zona de contacto eléctrico lineal. 

(71) LAPILLI, NADIA  
GENERAL IRIARTE 381, (1713) ITUZAINGO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) LAPILLI, NADIA  
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(10) AR125551 A1 
(21) P220100616 
(22) 17/03/2022 
(30) CN 2021 1 0295497.4 19/03/2021 
(51) G21C 15/12, 15/14, 15/18 
(54) MÉTODO PARA LA REFRIGERACIÓN COOPERATIVA ACTIVA Y PASIVA DE UNA ESTACIÓN DE ENERGÍA 

NUCLEAR, Y SISTEMA DE DISIPADOR DE CALOR PRINCIPAL PARA USAR CON DICHO MÉTODO 
(57) Se presenta un método para la refrigeración cooperativa activa y pasiva de una estación de energía nuclear y un sistema 

de disipador de calor principal para usar don dicho método. El método incluye: la conducción, ante un accidente de base 
de diseño y cuando un límite de presión de un circuito primario está intacto, de la energía térmica en una contención hacia 
un disipador de calor a través de un sistema de purga y alimentación de circuito secundario activo, y la puesta en marcha 
automáticamente, ante un accidente más allá de base de diseño de oscurecimiento de la estación y cuando el límite de 
presión del circuito primario está intacto, de un sistema circulatorio natural de circuito secundario pasivo, de manera que el 
calor transferido desde la contención hacia el sistema de purga y alimentación de circuito secundario activo se conduce 
hacia el interior del disipador de calor. Además, se presenta el sistema circulatorio natural de circuito secundario pasivo, 
que puede ponerse en marcha, automáticamente, ante un accidente más allá de base de diseño de oscurecimiento de la 
estación y cuando el límite de presión del circuito primario está intacto, de manera que el calor transferido desde la 
contención hacia el sistema de purga y alimentación de circuito secundario activo pueda conducirse hacia el interior del 
disipador de calor, llevando a cabo, así, la refrigeración cooperativa activa y pasiva, acelerando el proceso de calor en la 
contención que se está conduciendo ante un accidente, y mejorando la seguridad de la planta de energía nuclear. 

(71) CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING CO., LTD. 
Nº 117 WEST THIRD RING ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100840, CN 

(72) XING, JI - YU, PEI - LIU, YAGUANG - HOU, TING - DING, LIANG - ZHAO, BIN - LI, LIJUAN - MA, HUIYUN - WANG, 
GUANGFEI - PAN, JIAQI - ZHANG, MENGJI - WANG, JIAMING  
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(10) AR125552 A1 
(21) P220100620 
(22) 17/03/2022 
(30) AU 2021900779 17/03/2021 
(51) G06K 7/10, 19/02, 19/06, 19/07, G06Q 10/08, G06N 20/00 
(54) PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DE EMPAQUETADO 
(57) Un procedimiento de conformidad de empaquetado que comprende: asociar una etiqueta de empaquetado que tiene un 

único primer elemento legible digitalmente con un registro único en una base de datos; el registro único en la base de 
datos que contiene información sobre un producto; aplicar la etiqueta de empaquetado directamente al producto o al 
empaquetado que contiene el producto; envasar dos o más productos en un envase que tenga una etiqueta de envase; 
teniendo la etiqueta de envase un elemento de envase legible digitalmente para determinar los productos requeridos que 
deben ubicarse dentro del envase; leer todos los únicos primeros elementos legibles digitalmente ubicados dentro del 
envase para obtener la información de los registros únicos asociados con los únicos primeros elementos legibles 
digitalmente; leer el elemento legible digitalmente del envase para obtener información sobre los productos requeridos que 
deben ubicarse dentro del envase; comparar la información de los registros únicos asociados con los únicos primeros 
elementos legibles digitalmente leídos y la información de los productos requeridos que deben ubicarse dentro del envase 
para determinar si el envase contiene los productos requeridos; rechazar el envase si el envase no contiene los productos 
requeridos para completar el conformidad del empaque. 

(71) KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED 
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(10) AR125553 A1 
(21) P220100621 
(22) 17/03/2022 
(30) US 17/203,968 17/03/2021 
(51) E21B 33/12, 33/129, 33/134 
(54) UN CONO PARA UNA HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO 
(57) Una herramienta de fondo de pozo para uso en un pozo incluye un cono, un adaptador de cono al menos parcialmente 

dispuesto en el cono, un accesorio de zapata, y un ensamblaje de deslizamiento dispuesto entre el cono y el accesorio de 
zapata. Un mandril se extiende a través del adaptador del cono y se une al accesorio de la zapata. El adaptador de cono 
es recuperable con el mandril. 

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC 
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(10) AR125554 A1 
(21) P220100623 
(22) 17/03/2022 
(30) US 63/164,082 22/03/2021 
(51) C11D 1/83, 3/22, 3/37, 3/50 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DE TELAS 
(57) Se proporciona una composición para el cuidado de telas que incluye agua; una fragancia y un polímero auxiliar de 

deposición, en donde el polímero auxiliar de deposición es un polímero de dextrano funcionalizado con porciones amonio 
cuaternario; en donde el polímero auxiliar de deposición mejora la deposición de la fragancia sobre una tela. 

(71) ROHM AND HAAS COMPANY 
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENSYLVANIA 19426, US 
UNION CARBIDE CORPORATION 
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(10) AR125555 A1 
(21) P220100625 
(22) 17/03/2022 
(30) US 63/164,102 22/03/2021 
(51) C09D 7/42, 7/65, 133/04, 175/04, C08G 18/62, C08J 7/16, C14C 11/00 
(54) COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 
(57) Una composición acuosa de recubrimiento de acabado mate, que incluye: al menos una dispersión acrílica con una 

pluralidad de partículas reticuladas que comprende una pluralidad de primeras partículas acrílicas que tienen una media 
de tamaño de partícula promedio en peso menor o igual a 4 micras de diámetro y un módulo de superficie de Young 
mayor o igual a 450 megapascales; un proceso para producir la composición acuosa de recubrimiento mate anterior; y un 
sustrato recubierto que se encuentra recubierto con un recubrimiento seco fabricado mediante el uso de la composición 
acuosa de recubrimiento mate anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
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(10) AR125556 A1 
(21) P220100633 
(22) 17/03/2022 
(30) US 63/164,610 23/03/2021 
(51) C11D 1/62, 3/37, 11/00 
(54) FORMULACIÓN PARA EL CUIDADO DE TELAS 
(57) Se proporciona una formulación para el cuidado de telas que incluye agua; un esterquat y un polímero auxiliar de 

deposición, en donde el polímero auxiliar de deposición es un polímero de dextrano funcionalizado con porciones amonio 
cuaternario. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
DOW SILICONES CORPORATION 
2200 WEST SALZBURG ROAD, P.O. BOX 994, MIDLAND, MICHIGAN 48686-0994, US 
ROHM AND HAAS COMPANY 
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 

(72) SIKARSKIE, MICHELLE - PULUKKODY, RANDARA - BAUER, PAULA - LEAL, LYNDSAY M. - PARTAIN, EMMETT M. III - 
MILLER, DANIEL S. - TODD, JENNIFER P.  

(74) 884 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125557 A1 
(21) P220100636 
(22) 18/03/2022 
(30) PCT/CN2021/084037 30/03/2021 
(51) H04W 72/04, 72/08, 72/12, 72/14 
(54) SELECCIÓN DE PROCESO DE HARQ 
(57) Las realizaciones de ejemplo de la presente divulgación se refieren a la despriorización de la retransmisión. Un dispositivo 

determina si los datos de usuario están ausentes en un bloque de transporte que va a retransmitirse a través de un 
proceso de solicitud de repetición automática híbrida. El dispositivo desprioriza la selección del proceso de solicitud de 
repetición automática híbrida para una o más transmisiones en una concesión configurada basándose al menos en parte 
en la determinación. A través de esta solución, es posible evitar o despriorizar retransmisiones innecesarias de los bloques 
de transporte sin datos de usuario. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI 

(72) KUO, PING-HENG - WU, CHUNLI - LI, ZEXIAN - MALDONADO, ROBERTO  
(74) 637 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125558 A1 
(21) P220100641 
(22) 18/03/2022 
(30) US 63/162,882 18/03/2021 
(51) B05B 1/02, 1/30, 5/00, 5/04, 12/06, 13/02,  
(54) SISTEMA ROCIADOR MODULADO POR ANCHO DE PULSOS 
(57) Un sistema rociador de líquidos que tiene un control de modulación por ancho de pulsos operado eléctricamente para 

dirigir una descarga líquida modulada basada en la frecuencia y el ciclo de trabajo de una válvula de control de líquidos 
que opera recíprocamente. El ensamblaje de la boquilla rociadora incluye el cuerpo de la boquilla que tiene una cámara 
cónica que se converge hacia su interior y comunica una placa que dirige el líquido hacia arriba con un pasaje que 
descarga el líquido hacia abajo. La placa que dirige el líquido está formada por uno o más de un anillo de pasajes 
espaciados circunferencialmente que dirigen el líquido, con una orientación angular con respecto a un eje central del flujo 
de líquido del cuerpo de la boquilla, para dirigir el líquido que sale de dicho pasaje de descarga del cuerpo de la boquilla 
hacia un patrón cónico de rocío predeterminado. 

(71) SPRAYING SYSTEMS CO. 
NORTH AVENUE AND SCHMALE ROAD, P.O. BOX 7900, WHEATON, ILLINOIS 60189-7901, US 

(72) SMOLINSKI, KYLE PETER - REINHART, SAMUEL ALEXANDER - THOMPSON, WESTON JOHN - DAY, ANDREW 
JOHN - HENNESSY, TIMOTHY H. - ADAMS, ROBERT J.  

(74) 2306 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125559 A2 
(21) P220100647 
(22) 18/03/2022 
(30) US 62/895,049 03/09/2019 

US 63/069,420 24/08/2020 
(51) G10L 19/008, 19/012, 19/02, 19/032, 19/16, 25/18, 25/21 
(54) CÓDEC DE EFECTOS DE BAJA FRECUENCIA DE BAJA LATENCIA 
(57) En algunas implementaciones, un método para codificar un canal de efectos de baja frecuencia (LFE) comprende: recibir 

una señal de canal de LFE en el dominio del tiempo; filtrar, usando un filtro de paso bajo, la señal de canal de LFE en el 
dominio del tiempo; convertir la señal de canal de LFE en el dominio del tiempo filtrada en una representación en el 
dominio de la frecuencia de la señal de canal de LFE que incluye una cantidad de coeficientes que representan un 
espectro de frecuencia de la señal de canal de LFE; disponer coeficientes en una cantidad de grupos de subbanda 
correspondientes a distintas bandas de frecuencia de la señal de canal de LFE; cuantificar coeficientes en cada grupo de 
subbanda de acuerdo con una curva de respuesta de frecuencia del filtro de paso bajo; codificar los coeficientes 
cuantificados en cada grupo de subbanda mediante el uso de un codificador de entropía sintonizado para el grupo de 
subbanda; y generar un flujo de bits que incluye los coeficientes cuantificados codificados; y almacenar el flujo de bits en 
un dispositivo de almacenamiento o transmitir en continuo el flujo de bits a un dispositivo de flujo descendente. 

(62) AR119888A1 
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 

1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) TYAGI, RISHABH - MCGRATH, DAVID S. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125560 A1 
(21) P220100651 
(22) 18/03/2022 
(30) US 63/166,939 26/03/2021 
(51) G06F 30/20 
(54) ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE MECÁNICA DE MODELO DE CROMATOGRAFÍA 
(57) Un método, sistema y medio legible por computadora no transitorio para estimar la incertidumbre mecánica de modelo de 

cromatografía. Se recibe un modelo mecánico de cromatografía que comprende una pluralidad de parámetros. Para cada 
una de las pluralidades de parámetros, se identifica una región de valores correspondiente en función de una relación 
entre valores para la pluralidad de parámetros. Se toma una muestra de cada parámetro de la pluralidad de parámetros 
dentro de la región de valores correspondiente para que cada parámetro forme una pluralidad de conjuntos de simulación. 
Se cuantifica una incertidumbre para el modelo mecánico usando la pluralidad de conjuntos de simulación. 

(71) GENENTECH, INC. 
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 

(72) LYALL, JESSICA YANG - THOMPSON, CONNOR JAMES - BURGESS, MACKENZIE  
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125561 A1 
(21) P220100653 
(22) 18/03/2022 
(30) US 63/163,652 19/03/2021 
(51) G06N 3/043, 3/045, 3/047, 3/08, 7/01, 20/00, G06Q 10/04, 50/02, G06V 20/17 
(54) DETERMINAR LA INCERTIDUMBRE DE LAS PREDICCIONES AGRONÓMICAS 
(57) La presente divulgación generalmente se refiere a la modelación agronómica y, más específicamente, a la determinación 

de la incertidumbre asociada a las predicciones agronómicas (por ejemplo, el rendimiento agrícola de un campo). Un 
método ejemplar comprende: recibir información asociada a una ubicación; proporcionar la información a uno o más 
modelos formados de aprendizaje automático; determinar, en base a los modelos formados de aprendizaje automático: 
una distribución probabilística del rendimiento del cultivo de la ubicación predicho, donde la distribución probabilística está 
definida por una pluralidad de parámetros; y una medida de incertidumbre asociada a un momento de la distribución 
probabilística del rendimiento del cultivo predicho. 

(71) CLIMATE LLC 
4 CITY PLACE, SUITE 100, ST. LOUIS, MISSOURI 63141, US 

(72) HOLT, JENNIFER - WIERMAN, KEVIN - LAW, TIMOTHY TAO HIN - JOHANNESSON, GARDAR - CATALA LUQUE, 
ROSA MARIA - VARENNES, JULIEN  

(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125562 A2 
(21) P220100655 
(22) 21/03/2022 
(30) EP 17194816.9 04/10/2017 

PCT/EP2018/076641 01/10/2018 
(51) G10L 19/008, 19/16, H04R 5/04 
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LA PARA LA GENERACIÓN DE UNA DESCRIPCIÓN DE UNA ESCENA DE AUDIO 

COMBINADA 
(57) Se proporciona un aparato para la generación de una descripción de una escena de audio combinada, que comprende: 

una interfaz de entrada (100) para la recepción de una primera descripción de una primera escena en un primer formato y 
una segunda descripción de una segunda escena en un segundo formato, en el que el segundo formato es diferente del 
primer formato; un conversor de formatos (120) para la conversión de la primera descripción en un formato común y para 
la conversión de la segunda descripción en el formato común, cuando el segundo formato es diferente del formato común; 
y un combinador de formatos (140) para la combinación de la primera descripción en el formato común y la segunda 
descripción en el formato común para obtener la escena de un audio combinada. 

(62) AR117384A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 

HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE 
(72) FUCHS, GUILLAUME - HERRE, JÜRGEN - KÜCH, FABIAN - DÖHLA, STEFAN - MULTRUS, MARKUS - THIERGART, 

OLIVER - WÜBBOLT, OLIVER - GHIDO, FLORIN - BAYER, STEFAN - JÄGERS, WOLFGANG 
(74) 438 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125563 A1 
(21) P220100657 
(22) 21/03/2022 
(30) ES U 202130573 23/03/2021 
(51) H01H 33/12, 33/24, 33/56, H02B 13/035 
(54) APARAMENTA ELÉCTRICA AISLADA EN GAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA Y ALTA 

TENSIÓN 
(57) Aparamenta eléctrica aislada en gas para redes de distribución eléctrica de media y alta tensión que permite configurar 

diferentes esquemas eléctricos y que básicamente está compuesta de una primera envolvente (1) aislada en un gas y 
dotada de al menos un medio de conexión eléctrica (2, 3) y al menos un medio de conexión mecánica (4), una segunda 
envolvente (11) alojada en el interior de la primera envolvente (1) y un medio de maniobra (5) integrado en el interior de 
una segunda envolvente (11) que a su vez comprende un interruptor de corte en gas, un elemento de accionamiento (8) 
configurado para accionar el medio de maniobra (5) que realiza las funciones de corte, conexión, seccionamiento y puesta 
a tierra, y un mecanismo de maniobra (9) para producir el accionamiento del elemento de accionamiento (8). 

(71) ORMAZABAL Y CIA., S.L.U. 
Bº BASAUNTZ, Nº 2, 48140 IGORRE (BIZKAIA), ES 

(72) RANEDO TORRES, LUIS - SÁNCHEZ RUIZ, JUAN ANTONIO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125564 A2 
(21) P220100661 
(22) 21/03/2022 
(30) US 62/434,921 15/12/2016 
(51) A23K 30/10, A23L 29/212, C08B 30/14, 30/20 
(54) ALMIDONES CEROSOS INHIBIDOS Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) Almidones cerosos inhibidos y métodos para usarlos. Un aspecto de la descripción es un almidón ceroso inhibido a base 

de maíz, trigo o tapioca que tiene un contenido de amilopectina en el rango de 90 - 100%; y un volumen de sedimentación 
en el rango de 10-50 ml/g; en que la fracción de amilopectina del almidón ceroso inhibido a base de maíz, trigo o tapioca 
tiene no más de 48,5% de ramificaciones de longitud media que tienen una longitud de cadena de 13 - 24 (medido por un 
método de valle a valle descripto en la presente), y el almidón no está pregelatinizado. También métodos de uso de 
materiales de almidón en los productos alimenticios. 

(62) AR110385A1 
(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC 

5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60192, US 
(72) WHALEY, JUDITH K. - LIU, WEICHANG - ZHOU, YUQING - CHEN, XIAN - HOWARTH, LESLIE GEORGE 
(74) 1200 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 
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(10) AR125565 A1 
(21) P220100666 
(22) 22/03/2022 
(30) IL 281747 22/03/2021 
(51) H05H 1/04, 1/16 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE CREACIÓN DE PLASMA DE ALTA EFICIENCIA 
(57) Una disposición de plasma de etapas múltiples de la sección transversal de la cámara caracterizada por un movimiento de 

carga ascendente hacia el eje central de la cámara a través de una o más etapas de aumento que contribuyen al 
calentamiento del plasma, el centrado del plasma en el eje de la cámara y la creación de rotación del plasma en el mismo. 
La rotación del plasma alrededor de su eje induce un campo magnético autogenerado, que a su vez aumenta la 
estabilidad y el confinamiento del plasma. Algunas de dichas etapas de la disposición de etapas múltiples pueden ser 
creadas por elementos y componentes físicos, mientras que otras pueden ser inducidas o generadas mediante la 
aplicación externa de campos magnéticos y/o eléctricos o sus combinaciones y/o mediante la inyección de electrones, 
iones u otro plasma. 

(71) N.T. TAO LTD. 
DERECH BEGIN 132, 6701101 TEL AVIV, IL 

(72) WEINFELD, DORON - WEINFELD, BOAZ - GOUR LAVIE, ODED 
(74) 1364 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125566 A1 
(21) P220100671 
(22) 22/03/2022 
(30) EP 21166083.2 30/03/2021 
(51) C01B 3/02, 3/38, C01C 1/04, C25B 1/04 
(54) PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE AMONÍACO UTILIZANDO HIDRÓGENO VERDE 
(57) Proceso para la síntesis de amoníaco en donde la síntesis es llevada a cabo en un bucle (101) de síntesis a elevada 

presión que está parcialmente alimentado con hidrógeno verde (26) producido a partir de una fuente de energía renovable 
y el hidrógeno recuperado a partir de una corriente de purga (21) del bucle es almacenado en un almacenamiento (103) de 
hidrógeno para compensar la falta temporaria del hidrógeno verde cuando la fuente de energía renovable no está 
totalmente disponible. 

(71) CASALE SA 
VIA POCOBELLI 6, 6900 LUGANO, CH 

(72) PANZA, SERGIO 
(74) 895 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125567 A1 
(21) P220100673 
(22) 22/03/2022 
(30) BR 10 2021 005420-4 22/03/2021 
(51) B67D 1/04, 1/14, B67C 3/12 
(54) CONJUNTO DE PRESURIZACIÓN DE BEBIDAS Y SISTEMA DE PRESURIZACIÓN Y DISPENSADO DE BEBIDAS EN 

UN RECIPIENTE DE BEBIDA 
(57) La presente invención se refiere a un conjunto de presurización de bebidas acoplable a un recipiente de bebida (1), que 

comprende un regulador de presión acoplable a una superficie superior del recipiente, el regulador de presión comprende 
un cartucho de CO2 (6) y una válvula reguladora (31) con un extremo inferior operativamente acoplado a una salida de 
CO2 en la parte superior del cartucho de CO2, y con un extremo superior operativamente acoplado a un botón de 
accionamiento (24) de la válvula, el cual sobresale con relación a la superficie superior del recipiente; una manopla 
pivotante (13) operativamente acoplable al botón de accionamiento (24) en la región de la superficie superior del recipiente 
de bebida (1); en donde un pivotado de la manopla (13) en la dirección ascendente causa un accionamiento del botón de 
accionamiento (24) de la válvula y liberación de CO2 a través de la salida de CO2 del cartucho (6). Este conjunto es 
aplicable a un sistema de presurización y dispensado de bebidas. 

(71) AMBEV S.A. 
RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017, 3º ANDAR, ITAIM BIBI, 04530-000 SÃO PAULO, SP, BR 

(72) VIEIRA CUNHA, MATEUS - BRAGHETTO NETO, JOSÉ VIRGÍLIO 
(74) 519 
(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125568 A1 
(21) P220100684 
(22) 23/03/2022 
(51) E04C 2/00 
(54) PLACAS A BASE DE POLIESTIRENO Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN 
(57) Placas a base de poliestireno, que comprenden poliestireno expandido de ultra alta densidad, que varía entre densidades 

de 100 y 320 kg/m3, con resistencia a la flexión entre 1,53 N/mm2 y 5,80 N/mm2, absorción superficial entre 12 g/m2 y 24 
g/m2 y una absorción total de agua entre 1,9% p/v y 0,36% p/v, en donde la cantidad de poliestireno expandido es del 
100% p/p. En una realización preferida las placas comprenden un espesor entre 7 mm y 19 mm. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
LIBERTAD 555, (6000) JUNÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) LIMA, LUIS JULIÁN - CASTILLO, MARÍA JOSÉ - MATEOS, ALEJANDRO ANDRÉS - LIMA, MARÍA CLARA - MELONI, 
RENZO MARCELO - MOLINS, JONATHAN - NAVARRO SANCHEZ, JESÚS JORDAN 

(41) Fecha: 26/07/2023 
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(10) AR125569 A1 
(21) P220100686 
(22) 23/03/2022 
(30) US 17/698,597 18/03/2022 
(51) E21B 33/12 
(54) ELEMENTO DE BARRERA 
(57) Un aparato para cerrar herméticamente selectivamente una perforación interior de una sarta de terminación que 

comprende un cuerpo alargado que se extiende entre un extremo superior y un extremo inferior que tiene unos conectores 
para conectar el cuerpo en línea con la sarta de terminación, una pared interior que forma un hueco a través del cuerpo 
alargado que se extiende entre los extremos superior e inferior y un elemento de barrera rompible fijo a el hueco y que 
forma un puente sobre dicho hueco, el elemento de barrera es deformable a fin de permitir a través del mismo después de 
romperse. 

(71) TORSCH INC. 
#125 2808 HOPEWELL PLACE NE, CALGARY, ALBERTA T1Y 7J7, CA 

(72) McCARTHY, MATTHEW - TAITINGER, STEVEN 
(74) 908 
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(10) AR125570 A1 
(21) P220100690 
(22) 23/03/2022 
(51) F26B 3/02, 3/04, A01D 90/00 
(54) INSTALACIÓN DE SECADO DE GRANOS PARA INCORPORAR EN TOLVAS Y CAMIONES CEREALEROS 
(57) Es una instalación de secado para extraer la humedad que arrastran los granos cosechados durante su traslado, 

aprovechando la energía calórica liberada por los gases de escape del motor del vehículo tractor. Se constituye a partir de 
una cámara frontal de toma de aire que aloja un intercambiador de calor (3) donde circulan los gases de escape del motor 
de propulsión succionados por un extractor motorizado que los expulsa al exterior, en tanto que el aire puro y caliente 
circula hacia un par de conductos laterales inferiores (6) en los que se intercalan respectivas turbinas forzadoras de 
corrientes de aire caliente (7), las cuales son accionadas por respectivos motores hidráulicos, desde donde dichos 
conductos laterales inferiores (6) se prolongan para acoplarse con respectivos conductos preferentemente perforados (8) 
que se extienden longitudinalmente por el interior de la tolva, completándose la instalación con un conducto (11) de 
recirculación de aire caliente que nace en comunicación con el interior de la tolva y se extiende hasta dicha cámara frontal 
de toma de aire. En comunicación con el nacimiento de dichos conductos laterales inferiores (6), la instalación incluye 
sendas clapetas valvulares (14) reguladoras del ingreso de aire ambiente. Incluye un dispositivo recirculador de granos 
(10) que comprende un sinfín que se acopla al tramo inferior del sinfín elevador (9) de la tolva y tiene su salida orientada 
hacia el interior de la misma. El conducto de recirculación de aire caliente (11) se comunica con la cámara de toma de 
aire, con la intercalación de una clapeta valvular (12) reguladora del caudal de pasaje. La cámara de toma de aire se 
dispone sobre el techo de la cabina de un camión cerealero desde donde nace un conducto intermediario de alimentación 
(20) al que se acoplan los conductos preferentemente perforados (8) que se extienden longitudinalmente por el interior de 
la tolva que posee el camión. Sobre las paredes de la tolva se incluyen sensores de temperatura y humedad. 
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(10) AR125571 A1 
(21) P220100693 
(22) 23/03/2022 
(30) CN 2021 1 0312538.6 24/03/2021 
(51) G21C 17/00, 17/003 
(54) MÉTODO Y APARATO DE DISEÑO PARA LA PRUEBA DE INTEGRIDAD DE LA CONTENCIÓN DE UNA PLANTA DE 

ENERGÍA NUCLEAR DE REACTOR AVANZADO DE AGUA PRESURIZADA 
(57) La presente invención presenta un método y un aparato de diseño para la prueba de integridad de la contención de una 

planta de energía nuclear con PWR avanzado. El método de diseño incluye: determinar los proyectos de prueba durante la 
prueba de integridad de la contención; determinar los pasos de presión en los respectivos proyectos de prueba y las 
correspondientes duraciones; determinar los límites superiores para las velocidades de presurización y despresurización 
en la prueba de integridad de la contención; y obtener un resultado de diseño de un esquema para la prueba de integridad 
de la contención de acuerdo con determinados proyectos de prueba, los pasos de presión en los respectivos proyectos de 
prueba y las correspondientes duraciones, y los límites superiores para las velocidades de presurización y 
despresurización en la prueba de integridad de la contención. El esquema de prueba de integridad obtenido por el método 
de diseño puede asegurar la seguridad y factibilidad de la prueba al máximo, y puede mejorar la eficacia económica de la 
planta de energía nuclear al mismo tiempo. 
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(10) AR125572 A1 
(21) P220100694 
(22) 23/03/2022 
(30) US 63/165,364 24/03/2021 
(51) A01C 21/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DETERMINAR LOS VALORES EFECTIVAMENTE APLICADOS DE PARÁMETROS 

AGRÍCOLAS Y PROVEER MAPAS ESPACIALES DE LOS MISMOS 
(57) Sistemas y métodos para determinar los valores efectivamente aplicados de parámetros agrícolas durante la aplicación de 

materiales agrícolas y proveer mapas espaciales de los mismos. En una forma de realización, un método implementado 
por computadora comprende obtener los valores efectivamente aplicados de un material agrícola por un implemento 
agrícola a medida que el implemento agrícola pasa a través de un lote. El método implementado por computadora también 
incluye procesar los valores efectivamente aplicados para calcular los datos para un parámetro de la aplicación de 
materiales agrícolas y determinar los valores efectivamente aplicados (por ejemplo, estado del indicador de calidad) de 
cada unidad de hilera en base a los datos para el parámetro y al menos uno de ajustes de configuración por defecto o 
ajustes de configuración de usuario para el estado del indicador de calidad. 
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(10) AR125573 A1 
(21) P220100696 
(22) 23/03/2022 
(30) US 63/164,698 23/03/2021 
(51) C22B 3/24, 26/12, B01D 15/00, H02S 10/12 
(54) SISTEMA DE EXTRACCIÓN MODULAR ALIMENTADO POR ENERGÍAS RENOVABLES 
(57) Aparatos y métodos para extraer especies químicas deseadas que incluyen, entre otros, litio, especies específicas de litio 

y/u otros compuestos químicos de flujos de entrada en una unidad modular. Los flujos de entrada pueden ser materias 
primas en las que se disuelven y/o extraen litio metálico y/o especies de litio. Los aparatos y métodos pueden incluir flujo 
en cadena a través de tanques separados, una matriz de columnas y combinaciones de los mismos. Los aparatos pueden 
ser modulares y móviles y pueden estar alimentados por una fuente de energía renovable. 
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(10) AR125574 A1 
(21) P220100697 
(22) 23/03/2022 
(30) JP 2021-048550 23/03/2021 
(51) G06T 7/00, 7/20, 7/70 
(54) APARATO DE ANÁLISIS DE IMÁGENES, SISTEMA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES, MÉTODO DE ANÁLISIS DE 

IMÁGENES Y PROGRAMA 
(57) Para determinar con precisión una persona idéntica en una pluralidad de imágenes continuas en series temporales, un 

aparato de análisis de imágenes 100 incluye una unidad de adquisición de imágenes 102 que adquiere una pluralidad de 
imágenes continuas en series temporales, una unidad de detección 103 que detecta a una persona y una pose de la 
persona en cada una de las pluralidades de imágenes, y una unidad de decisión 104 que decide la identidad de las 
personas detectadas en imágenes diferentes entre sí utilizando la pose de la persona detectada por la unidad de 
detección 103. 

(71) NEC CORPORATION 
7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 

(72) YOSHIDA, SATOSHI - LIU, JIANQUAN - NISHIMURA, SHOJI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 26/07/2023 
 Bol. Nro.: 1302 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

 


