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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRÁMITE NORMAL 
 

 
 
(10) AR126771 A1 
(21) P220102170 
(22) 12/08/2022 
(30) US 63/232,840 13/08/2021 
(51) C12N 15/113 
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA EL FACTOR XII (F12) Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) La presente invención se relaciona con agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARN de hebra doble (ARNhd), dirigidos 

contra el gen del Factor XII (F12). La invención también se relaciona con métodos para usar dichos agentes de agente de 
ARNi para inhibir la expresión de un gen F12 y con métodos para prevenir y tratar un trastorno asociado con F12, por 
ejemplo, angioedema hereditario (HAE), deficiencia de precalicreína, hipertensión esencial maligna, hipertensión, 
enfermedad renal en estadio terminal, deficiencia del Factor de Fletcher, enfermedad tromboembólica, enfermedad 
inflamatoria o Enfermedad de Alzheimer. 
Reivindicación 1: Un agente de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNhd) para inhibir la expresión del Factor XII (F12) en 
una célula, caracterizado porque el agente de ARNhd comprende una hebra sentido y una hebra antisentido que forman 
una región de hebra doble, en donde la hebra antisentido comprende una región de complementariedad con un ARNm 
que codifica F12, y en donde la región de complementariedad comprende por lo menos 15 nucleótidos contiguos que 
difieren en no más de 3 nucleótidos de cualquiera de las secuencias de nucleótidos antisentido de cualquiera de las 
Tablas 2 - 3. 
Reivindicación 51: Una célula, caracterizada porque contiene el agente de ARNhd de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
50. 
Reivindicación 52: Una composición farmacéutica para inhibir la expresión de un gen que codifica el Factor XII (F12), 
caracterizada porque comprende el agente de ARNhd de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 50 y un vehículo 
farmacéuticamente aceptable. 
Reivindicación 58: Un método para inhibir la expresión de un gen del Factor XII (F12) en una célula, caracterizado porque 
dicho método comprende poner la célula en contacto con el agente de ARNhd de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 50, 
o la composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 52 - 57, para de esa manera inhibir la expresión del 
gen F12 en la célula. 

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 

(72) SCHMIDT, KARYN - SCHLEGEL, MARK K. - CASTORENO, ADAM 
(74) 627 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR126772 A1 
(21) P220102171 
(22) 12/08/2022 
(51) H01M 10/052, 10/54 
(54) PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LITIO Y COBALTO A PARTIR DEL CÁTODO DE BATERÍAS DE ION LITIO 
(57) Proceso de extracción de litio y cobalto de baterías de ion litio (LiCoO2) que comprende las siguientes etapas: a) 

preparación de una mezcla sólida reactiva de óxido mixto de litio y cobalto (LiCoO2), cloruro de magnesio hexahidratado 
(MgCl2.6H2O) e hidróxido de magnesio (Mg(OH)2), b) calcinación de la mezcla obtenida (LiCoO2 / MgCl2.6H2O / Mg(OH)2) 
en atmósfera de aire, c) lavado y filtrado del residuo de cloración con agua para obtener un lixiviado que contiene LiCl y un 
sólido retenido que contiene de óxido de cobalto (Co3O4), óxido de magnesio (MgO), d) evaporación del lixiviado para 
obtener LiCl, e) preparación de una mezcla sólida reactiva entre el residuo sólido compuesto por óxido de cobalto (Co3O4) 
y óxido de magnesio (MgO) y cloruro de amonio (NH4Cl), f) calcinación de la mezcla obtenida (Co3O4 / MgO / NH4Cl) en 
atmósfera de aire, g) lavado y filtrado del residuo de cloración con agua para obtener un lixiviado que contiene CoCl2 y un 
sólido retenido que contiene óxido de magnesio (MgO), h) evaporación del lixiviado para obtener CoCl2. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS (UNSL) 
AV. EJÉRCITO DE LOS ANDES 950, (D5700BPB) SAN LUIS, PROV. DE SAN LUIS, AR 

(72) COROMOTO BARRIOS TORRES, ORIANA - OROSCO, ROBERTO PABLO 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR126773 A1 
(21) P220102172 
(22) 12/08/2022 
(30) US 63/260,193 12/08/2021 
(51) E21B 43/1185, 43/119 
(54) MAMPARO DE PRESIÓN 
(57) Se describen una herramienta de perforación y un elemento de mamparo para una herramienta de perforación. La 

herramienta de perforación tiene un tubo de carga, un módulo iniciador y un elemento de mamparo conectado entre el 
tubo de carga y el módulo iniciador. El elemento de mamparo tiene un elemento de cuerpo hueco con una placa 
transversal central que tiene un diámetro interior central a través de la placa transversal a lo largo del eje longitudinal del 
elemento del cuerpo y un conductor eléctrico colocado en el diámetro interior central, donde el conductor eléctrico tiene 
una conexión de perno en un primer extremo y una conexión de caja en un segundo extremo de este. 

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG THE HAGUE, NL 

(72) LOWE, ERICK - PRISBELL, ANDREW - WALSE, BHAGYASHRI - GARZA, JAY 
(74) 884 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR126774 A1 
(21) P220102173 
(22) 12/08/2022 
(30) EP 21191334.8 13/08/2021 
(51) A01N 43/40, 43/653, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS Y COMPOSICIONES FUNGICIDAS QUE LAS COMPRENDEN 
(57) La presente invención se refiere a combinaciones de compuestos activos que comprenden metil 2-[2-cloro-4-(4-

clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3-(1,2,4-triazol-1-il)propanoato, ácido 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3-(1,2,4-triazol-
1-il)propanoico o una de sus mezclas, y por lo menos un fungicida especificado adicional, a composiciones que 
comprenden dicha combinación de compuestos, y su uso como agentes biológicamente activos, especialmente, para el 
control de microorganismos dañinos en la protección de cultivos y en la protección de materiales industriales. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 

(72) GÖRTZ, ANDREAS - GÖPHLICH, FRANK - KLÜKEN, AGOSTINOS MICHAEL 
(74) 627 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR126775 A1 
(21) P220102174 
(22) 12/08/2022 
(30) IN 202121036558 12/08/2021 
(51) C07D 413/12, A01N 25/14, 43/707, 43/80, A01P 13/00 
(54) UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE PIROXASULFONA 
(57) La presente invención se refiere a un proceso para la preparación de piroxasulfona sustancialmente libre de impurezas no 

deseadas, oxidando un compuesto de fórmula (2) a una temperatura que varía de 40 a 80ºC. 
Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de piroxasulfona de fórmula (1) sustancialmente libre de compuestos 
tipo monóxido de fórmula (3) comprendiendo dicho proceso: oxidar un compuesto de fórmula (2) a una temperatura que 
varía de 40 a 80ºC. 
Reivindicación 12: Un proceso de preparación de piroxasulfona de fórmula (1) sustancialmente libre de compuestos tipo 
monóxido de fórmula (3) comprendiendo dicho proceso: oxidar un compuesto de fórmula (2) en presencia de un agente 
oxidante y un catalizador metálico a una temperatura que varía de 40 a 80ºC en ácido acético, en donde la cantidad de 
ácido acético utilizada está en el intervalo de 20 a 50 moles con respecto al compuesto de fórmula (2). 
Reivindicación 14: Una composición agroquímica que comprende piroxasulfona según la reivindicación 1 y 13. 

(71) UPL LIMITED 
UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA-EAST, MUMBAI 400051, IN 

(72) KINI, PRASHANT VASANT - GANDHALE, SOPAN NAGNATH - SENGUPTA, DEBASISH - GULVE, SANDIP SAHEBRAO 
- ANPAT, SHRIKANT MUQUTRAO - BORSE, MANISH MADHUKAR 

(74) 637 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR126776 A1 
(21) P220102175 
(22) 12/08/2022 
(51) A61P 29/00, 29/02 
(54) COMPOSICIÓN ANALGÉSICA ANTIINFLAMATORIA QUE CONTIENE EXTRACTOS DE TESSARIA ABSINTHIOIDES Y 

LARREA DIVARICATA (YAHVE) 
(57) La presente invención proporciona una composición que comprende extractos de hierbas y tubérculos de Tessaria 

Absinthioides y Larrea Divaricata, sin agregado de compuestos sintéticos, fármacos y/o medicamentos de ningún tipo; con 
efecto analgésico y/o antiinflamatorio. Es, también, objeto de la presente invención, proveer un método de preparación de 
una composición que comprende extractos de hierbas y tubérculos sin agregado de compuestos sintéticos, fármacos y/o 
medicamentos de ningún tipo; con efecto analgésico y/o antiinflamatorio. 
Reivindicación 1: Una composición analgésica antiinflamatoria caracterizada porque comprende: Al menos un 75.0% p/p 
de aceite de oliva virgen, al menos 10 % p/p de cera virgen de abeja y donde el resto comprende extractos de hierbas 
naturales seleccionadas de la lista compuesta por: hojas de Tessaria Absinthioides secas, hojas de Larre Divaricata secas, 
tubérculos de Tessaria Absinthioides, o una mezcla de las mismas. 
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1 caracterizada porque el aceite de oliva virgen está presente en una 
concentración comprendida entre 75% y 80% p/p. 
Reivindicación 3: La composición de acuerdo con las reivindicaciones anteriores caracterizada porque la cera virgen de 
abeja está presente en una concentración comprendida entre 10% y 12% p/p. 

(71) BELTRAN, JOSE GUSTAVO 
BELGRANO S/Nº, MUNDO NUEVO, (5573) JUNÍN, PROV. DE MENDOZA, AR 

(72) BELTRAN, JOSE GUSTAVO 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR126777 A1 
(21) P220102176 
(22) 12/08/2022 
(30) CN 2021 1 0931085.5 13/08/2021 

CN 2021 1 1156542.4 30/09/2021 
CN 2021 1 1288455.4 02/11/2021 
CN 2022 1 0898817.X 28/07/2022 

(51) C07D 401/14, A61K 31/33, A61P 29/00 
(54) COMPUESTO DE TERPIRIDINADIONA O SAL DEL MISMO, Y MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

MISMO 
(57) Esta solicitud pertenece al campo técnico de los fármacos químicos, y se relaciona con un compuesto mostrado en la 

fórmula general (1), o racemato del mismo, o un isómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, el 
cual, como inhibidor de p38 / MK2, puede inhibirla generación de citoquinas TNF y se utiliza para tratar enfermedades tal 
como la artritis. 

(71) SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO. LTD. 
ZONE A, 4F, 289 DIGITLAND, 2 HONGLIU ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518017, CN 

(72) WU, JUNJUN - LU, YINSUO - XIAO, YING - HONG, ZEXIN - WANG, LIULIN - SONG, ZENAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR126778 A1 
(21) P220102177 
(22) 12/08/2022 
(30) PCT/CN2021/112521 13/08/2021 

PCT/CN2022/106648 20/07/2022 
(51) C07D 263/22, 413/12, A61K 31/421, 31/422, A61P 3/00, 3/10, 9/00 
(54) COMPUESTOS DEUTERADOS 
(57) La presente divulgación proporciona aleglitazar deuterado, la composición farmacéutica que lo comprende y sus usos. 

Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o su sal farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque, R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22 y R23 independientemente entre sí son H o 
D y al menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 
diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós o veintitrés de R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, 
R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22 y R23 es D. 
Reivindicación 32: Un compuesto de la fórmula (1a) o su sal farmacéutica aceptable, caracterizado porque, R6’, R7’, R8’ y 
R9’ independientemente entre sí son H o D, donde al menos uno, dos, tres o cuatro de R6’, R7’, R8’ y R9’ son D. 
Reivindicación 43: Un agonista dual de PPAR y PPAR para el uso en un método para el tratamiento y/o la profilaxis de 
las enfermedades que se modulan mediante los agonistas de PPAR y/o PPAR, caracterizado porque el agonista dual de 
PPAR y PPAR es deuterado. 
Reivindicación 46: El uso y/o el método de una cualquiera de las reivindicaciones 43 a 45, caracterizado porque la 
enfermedad es diabetes, diabetes mellitus no dependiente de insulina, aumento de la tensión arterial, dislipidemia, 
enfermedad ateroesclerótica, síndrome metabólico o nefropatía diabética. 
Reivindicación 47: El uso y/o el método de una cualquiera de las reivindicaciones 43 a 45, caracterizado porque la 
enfermedad es lesión renal. 

(71) ALEBUND PHARMACEUTICALS (HONG KONG) LIMITED 
1/F., NO. 50 TAI WAN NEW VILLAGE, YUNG SHUE WAN, LAMMA ISLAND, HK 

(72) SHU, CHUTIAN - TIAN, JIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR126779 A1 
(21) P220102179 
(22) 12/08/2022 
(30) US 63/232,748 13/08/2021 

US 17/884,070 09/08/2022 
(51) C21B 13/02, 13/12 
(54) MÉTODO PARA RECICLAR GAS DE REDUCCIÓN GASTADO EN UN SISTEMA DE REDUCCIÓN DIRECTA DE 

MINERAL DE HIERRO UTILIZANDO UN CALENTADOR DE GAS ELÉCTRICO 
(57) Un proceso para producir hierro de reducción directa con un gas rico en hidrógeno, utilizando un calentador de gas 

reductor sin combustión como un calentador eléctrico para calentar el gas reductor a las temperaturas suficientes para la 
reducción de hierro, incluye: proporcionar un horno de cuba para reducir el óxido de hierro con el gas reductor rico en 
hidrógeno; eliminar el vapor y las partículas del gas superior del horno de cuba con un depurador; procesar todo o una 
porción el gas superior depurado en una unidad de separación de gas, como una membrana y una unidad de separación 
de gas PSA para crear una corriente rica en hidrógeno que se reciclará de nuevo al horno de cuba como agente reductor, 
de modo que el consumo de hidrógeno pueda reducirse cuando se aplica un calentador de gas reductor sin combustión. 

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
3735 GLEN LAKE DRIVE, SUITE 400, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US 

(72) MICHISHITA, HARUYASU - ASTORIA, TODD - CINTRON, ENRIQUE JOSÉ 
(74) 1077 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR126780 A2 
(21) P220102180 
(22) 12/08/2022 
(30) US 62/542,079 07/08/2017 
(51) E02F 9/28 
(54) ESTRUCTURA DE ESTABILIZADOR DE BORDE DE CANGILÓN 
(57) Un adaptador que comprende un extremo próximo que comprende una primera pata dispuesta para encajar a lo largo de 

una superficie superior de un borde de cangilón, y una segunda pata dispuesta para encajar a lo largo de una superficie 
inferior del borde de cangilón. La primera pata tiene una superficie interior dispuesta de cara a la superficie superior y tiene 
una ranura que se extiende longitudinalmente, la cual está dispuesta para extenderse sobre una parte estabilizadora 
delantera de la superficie superior. La segunda pata tiene una superficie interior dispuesta de cara a la superficie inferior. 
El adaptador además comprende un extremo distal que comprende: una nariz para asegurar al miembro de desgaste; y 
una cavidad definida por una superficie curva que mira hacia atrás conformada para apoyarse contra una superficie curva 
que mira hacia adelante de la parte estabilizadora delantera y por superficies laterales opuestas que miran hacia adentro. 
La cavidad se interseca con la ranura y tiene un ancho mayor que el ancho de la ranura. 

(62) AR114439A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC 

2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) JAKUBISIN, JOHN SCOTT - AUG, KEITH DANIEL - BILAL, MOHAMAD YOUSSEF 
(74) 464 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1326 - 15 De Noviembre De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

13 

 
 
(10) AR126781 A2 
(21) P220102181 
(22) 12/08/2022 
(30) US 62/361,235 12/07/2016 
(51) C09K 5/08, 5/10, 5/20 
(54) FLUIDOS PARA TRANSFERENCIA DE CALOR Y MÉTODOS PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN EL CAMPO 

TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
(57) Los concentrados de fluidos para transferencia de calor que incluyen un agente reductor del punto de congelamiento, agua 

o una combinación de los mismos; un organofosfato; un ácido carboxílico o una sal del mismo; y un componente que se 
selecciona del grupo que consiste en un ion de metal alcalino-térreo, un ion de metal alcalino, un ion de metal de 
transición, un fosfato inorgánico, un ion molibdato, un ion nitrato, un ion nitrito, un compuesto azol, un inhibidor de la 
corrosión de cobre y de aleación de cobre, un silicato, un estabilizante de silicato, un polímero soluble en agua y 
combinaciones de los mismos. Se describen fluidos para transferencia de calor listos para usar y métodos para prevenir la 
corrosión en sistemas de transferencia de calor. 

(62) AR109031A1 
(71) PRESTONE PRODUCTS CORPORATION 

69 EAGLE ROAD, DANBURY, CONNECTICUT 06810, US 
(72) WOYCIESJES, PETER M. - YANG, BO 
(74) 627 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR126782 A1 
(21) P220102182 
(22) 12/08/2022 
(30) US 63/233,232 14/08/2021 

US 63/237,745 27/08/2021 
(51) C07K 14/165, A61K 39/215, 39/39, A61P 37/04 
(54) VACUNA DE BASE PROTEICA / PEPTÍDICA MULTIEPITÓPICA CONTRA EL SARS-CoV-2 PARA LA PREVENCIÓN Y 

EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) 
(57) La presente descripción está dirigida a construcciones de inmunógenos peptídicos dirigidas con alta precisión al sitio en 

cuestión para la prevención de la infección por SARS-CoV-2; terapias antivirales con base en receptores para el 
tratamiento de la enfermedad en pacientes infectados; y una vacuna de base proteica diseñada que contiene S1-RBD-sFc. 
La invención descrita utiliza secuencias de aminoácidos de proteínas de SARS-CoV-2, así como receptores humanos para 
el diseño y la fabricación de péptidos antigénicos de SARS-CoV-2 óptimos, construcciones de inmunógenos peptídicos, 
construcciones de inmunógenos proteicos derivados de CHO, proteínas ACE2 derivadas de CHO de acción duradera, y 
formulaciones de todos estos, así como herramientas de diagnóstico, vacunas y terapias antivirales para la detección, la 
prevención y el tratamiento de la COVID-19. 

(71) VAXXINITY, INC. 
1717 MAIN STREET, SUITE 3388, DALLAS, TEXAS 75201, US 

(72) WANG, CHANG YI - GUIRAKHOO, FARSHAD - MONATH, THOMAS P. - HU, MEI MEI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126783 A2 
(21) P220102183 
(22) 12/08/2022 
(30) EP 17185971.3 11/08/2017 

EP 17185976.2 11/08/2017 
EP 17185980.4 11/08/2017 
EP 18173343.7 18/05/2018 

(51) C09B 67/44, 7/02 
(54) MÉTODOS PARA FABRICAR SOLUCIONES DE SAL DE LEUCOÍNDIGO CON MUY BAJO CONTENIDO DE ANILINA 
(57) Una solución de leucoíndigo acuosa que comprende una amina aromática en forma de anilina o anilina y N-metilanilina, en 

donde dicho leucoíndigo está en forma de una sal de metal alcalino; en donde la concentración de la amina aromática está 
por debajo de 40 ppm determinada de acuerdo con ISO 14362-1: 2017 (E); y en donde la concentración de la sal de 
leucoíndigo está en un intervalo de concentración de 15 a 45% en peso basado en el peso total de la solución, y en donde 
la solución es estable a una temperatura de 23ºC; o en donde la concentración de la sal de leucoíndigo está en un 
intervalo de concentración de 45 a 65% en peso basado en el peso total de la solución, y en donde la solución es estable 
a una temperatura de 60ºC. 

(62) AR112681A1 
(71) ARCHROMA IP GMBH 

NEUHOFSTRASSE 11, CH-4153 REINACH, CH 
(72) WICKLI, ANDREAS - HÜBNER, JÖRG - WOESTENBORGHS, PIERRE - BESSEMBINDER, KARIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126784 A1 
(21) P220102184 
(22) 12/08/2022 
(30) US 63/232,846 13/08/2021 

US 63/290,403 16/12/2021 
US 63/310,692 16/02/2022 

(51) C07D 498/04, C07C 65/05, A61K 31/5365, A61P 35/00 
(54) FORMAS SÓLIDAS DE 7-[[(1S)-1-[4-[(1S)-2-CICLOPROPIL-1-(4-PROP-2-ENOILPIPERAZIN-1-

IL)ETIL]FENIL]ETIL]AMINO]-1-ETIL-4H-PIRIMIDO[4,5-D][1,3]OXAZIN-2-ONA 
(57) Se proporcionan formas sólidas que incluyen 7-[[(1S)-1-[4-[(1S)-2-ciclopropil-1-(4-prop-2-enoilpiperazin-1-

il)etil]fenil]etil]amino]-1-etil-4H-pirimido[4,5-d][1,3]oxazin-2-ona y un ácido dihidroxibenzoico seleccionado de ácido 2,5-
dihidroxibenzoico, ácido 2,4-dihidroxibenzoico y ácido 2,3-dihidroxibenzoico, así como composiciones farmacéuticas que 
incluyen las formas sólidas, métodos para usar las formas sólidas en el tratamiento de pacientes con cáncer y métodos 
para preparar las formas sólidas. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 

(72) COATES, DAVID ANDREW - CAO, YIZHENG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126785 A1 
(21) P220102185 
(22) 12/08/2022 
(30) US 63/232,875 13/08/2021 
(51) G09F 3/02, C08L 3/02, 67/02, 67/04 
(54) ETIQUETA COMPOSTABLE EN EL HOGAR 
(57) La presente divulgación se refiere a una etiqueta compostable en el hogar y su frente, y a un método para fabricar dicha 

etiqueta y frente. El frente comprende una capa central que comprende una superficie superior, una superficie inferior y un 
material compostable central; y una primera capa de piel que comprende un primer material compostable, donde dicha 
primera capa de piel está colocada cerca de al menos una parte de la superficie superior de la capa central. 

(71) SINCLAIR SYSTEMS INTERNATIONAL, LLC 
3115 S. WILLOW AVENUE, FRESNO, CALIFORNIA 93725, US 

(72) CHEN, WEN-LI A. - HOWARTH, SCOTT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126786 A1 
(21) P220102186 
(22) 12/08/2022 
(30) US 63/232,297 12/08/2021 
(51) C12N 15/82, 9/12, 9/22 
(54) MODIFICACIÓN DE LOS GENES RECEPTORES DE BRASINOESTEROIDES PARA MEJORAR LOS RASGOS DE 

RENDIMIENTO 
(57) La presente invención se refiere a composiciones y métodos para modificar genes de Brassinosteroid Insensitive-1 (BRI1) 

en plantas, opcionalmente para mejorar los rasgos de rendimiento. La invención se refiere además a plantas que tienen 
rasgos de rendimiento mejorados producidos usando los métodos y composiciones de la invención. 

(71) PAIRWISE PLANTS SERVICES, INC. 
807 EAST MAIN STREET, SUITE 4-100, DURHAM, NORTH CAROLINA 27701, US 

(72) BATE, NICHOLAS - MATHEW, LOLITA GEORGE - O’CONNOR, DEVIN  
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126787 A1 
(21) P220102189 
(22) 15/08/2022 
(30) US 63/233,272 15/08/2021 
(51) C12N 9/02, 9/04, 9/10, 9/24, 15/82, C12P 17/18, 19/40 
(54) PRODUCCIÓN HETERÓLOGA DE CITOQUININAS EN LEVADURAS 
(57) La presente invención proporciona cepas de levadura manipulada por ingeniería metabólica, tales como cepas de 

Saccharomyces cerevisiae manipuladas por ingeniería metabólica, que producen altas cantidades de al menos una, 
preferentemente cuatro citoquininas naturales: trans-zeatina (tZ), trans-zeatina ribósido (tZR), isopenteniladenina (iP) e 
isopenteniladenina ribósido (iPR). 
Reivindicación 1: Una levadura modificada genéticamente que produce al menos una citoquinina seleccionada del grupo 
que consiste en trans-zeatina, trans-zeatina ribósido, isopenteniladenina, isopenteniladenina ribósido y cualquier 
combinación de las mismas, caracterizada porque la levadura modificada genéticamente comprende una pluralidad de 
polinucleótidos exógenos que comprende: (i) un polinucleótido que codifica una isopentenil transferasa; (ii) un 
polinucleótido que codifica una citoquinina hidroxilasa; (iii) un polinucleótido que codifica una NADPH-citocromo P450 
reductasa; y (iv) un polinucleótido que codifica un ribósido fosforibohidrolasas 5’-monofosfato. 
Reivindicación 53: Un método para producir al menos una citoquinina seleccionada grupo que consiste en trans-zeatina, 
trans-zeatina ribósido, isopenteniladenina, isopenteniladenina ribósido y cualquier combinación de las mismas, el método 
comprende: (A) proporcionar una levadura modificada genéticamente de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 52; (B) cultivar la levadura modificada genéticamente en un medio de cultivo bajo condiciones aptas 
para expresión de los polinucleótidos exógenos; y (C) recuperar la al menos una citoquinina del medio. 
Reivindicación 57: Un casete de expresión para modificar genéticamente una levadura, que comprende al menos un 
elemento regulador ligado operativamente a una secuencia de ácido nucleico seleccionado del grupo que consiste en: (a) 
una secuencia de ácido nucleico que codifica una isopentenil transferasa; (b) una secuencia de ácido nucleico que codifica 
una citoquinina hidroxilasa; (c) una secuencia de ácido nucleico que codifica una NADPH- citocromo P450 reductasa; y (d) 
una secuencia de ácido nucleico que codifica una fosforibohidrolasas 5’-monofosfato citoquinina ribósido. 
Reivindicación 65: Una construcción de ácido nucleico para modificar genéticamente una levadura para producir 
citoquininas que comprende una pluralidad de casetes de expresión, la pluralidad de casetes de expresión comprende: un 
casete de expresión para expresar A. thaliana IPT4 que comprende la secuencia contemplada en la SEQ ID Nº 15; un 
casete de expresión para expresar A. thaliana CYP735A1 que comprende la secuencia contemplada en la SEQ ID Nº 16; 
un casete de expresión para expresar A. thaliana ATR1 que comprende la secuencia contemplada en la SEQ ID Nº 17; y 
un casete de expresión para expresar A. thaliana LOG7 que comprende la secuencia contemplada en la SEQ ID Nº 18. 
Reivindicación 66: Un vector para transformar una célula de levadura para producir citoquininas, el vector comprende la 
construcción de ácido nucleico de la reivindicación 65, flanqueada por secuencias de integración genómica de levadura en 
5’ y 3’. 
Reivindicación 68: Un método para generar una levadura que produce al menos una citoquinina seleccionada del grupo 
que consiste en trans-zeatina, trans-zeatina ribósido, isopenteniladenina, isopenteniladenina ribósido y cualquier 
combinación de las mismas, el método comprende transformar la levadura con una pluralidad de polinucleótidos exógenos 
de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 57 - 64. 

(71) ADAMA CHILE S.A. 
CAMINO CATEMITO LOTE A2, CALERA DE TANGO, SANTIAGO 9560000, CL 

(72) CATALDO, VICENTE F. - VAREA, FELIPE - ARIZTÍA, ANDRÉS - PUIG, JUAN MANUEL - TRUMPER, EDUARDO 
ESTEBAN AGOSIN  

(74) 637 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126788 A1 
(21) P220102190 
(22) 15/08/2022 
(51) A47J 31/00, 31/40 
(54) MÁQUINA EXPENDEDORA PARA GIMNASIOS DE UNA MEDIDA DE PROTEÍNA A ELECCIÓN EN UN VASO 

DESCARTABLE YA DILUIDO POR LA MÁQUINA CON AGUA POTABLE 
(57) A toda máquina expendedora que devuelva al usuario la proteína en polvo (estilo whey) en un vaso (o sustituto) ya diluida 

con o sin opción a elegir sabor, con o sin opción a que la máquina sea con fichas o dinero físico / virtual. 
(71) LEÓN PÉREZ MELO, MARÍA MICAELA 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 2795, (1638) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LEÓN PÉREZ MELO, MARÍA MICAELA 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126789 A1 
(21) P220102191 
(22) 16/08/2022 
(30) EP 21192177.0 19/08/2021 
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, A01N 25/00, 43/56, 43/90 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR PLAGAS RESISTENTES A DIAMIDAS Y COMPUESTOS PARA ESTO 
(57) Un método para combatir y controlar insectos resistentes a diamidas para (i) reducir el daño en una planta, que comprende 

aplicar al insecto, al emplazamiento del insecto o a una planta sensible a ser atacada por el insecto, una cantidad eficaz 
de un compuesto de fórmula (1); o (ii) proteger material de propagación vegetal, lo que comprende tratar el material de 
propagación vegetal o el sitio, donde el material de propagación vegetal se planta, con una cantidad eficaz de un 
compuesto de fórmula (1); donde el compuesto de fórmula (1) es como se muestra a continuación, donde los sustituyentes 
son como se definen en la reivindicación 1, y las sales, estereoisómeros, enantiómeros, tautómero y N-óxidos 
agroquímicamente aceptables de esos compuestos se pueden utilizar como insecticidas. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH 

(72) FINKBEINER, PETER - BENFATTI, FIDES - KOLLETH KRIEGER, AMANDINE - HALL, ROGER GRAHAM - MONACO, 
MATTIA RICCARDO - RENDINE, STEFANO - STOLLER, ANDRÉ 

(74) 952 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126790 A1 
(21) P220102192 
(22) 16/08/2022 
(30) US 63/233,941 17/08/2021 
(51) G06F 19/00, G16H 10/60, 20/17, 40/67, G08B 21/24 
(54) FACILITACIÓN DE LA ADHERENCIA A TAREAS DISEÑADAS PARA MANTENER O MEJORAR LA SALUD 
(57) Un dispositivo de usuario (por ejemplo, un dispositivo móvil) puede determinar un primer nivel de visibilidad de notificación 

para el evento relacionado con la salud del usuario en función de un contexto. El dispositivo de usuario puede recibir datos 
asociados con el evento relacionado con la salud del usuario. El dispositivo de usuario puede determinar un nivel de 
adherencia para el evento relacionado con la salud del usuario en función de los datos asociados con el evento 
relacionado con la salud del usuario. El dispositivo de usuario puede determinar un segundo nivel de visibilidad de 
notificación para el evento relacionado con la salud del usuario en función de la comparación del nivel de adherencia con 
una pluralidad de umbrales de adherencia predefinidos. El dispositivo de usuario puede comunicar, usando el segundo 
nivel de visibilidad de notificación, una notificación asociada con el evento relacionado con la salud del usuario por medio 
del dispositivo de usuario tras la detección de un evento desencadenante. El usuario puede agrupar, en función del 
contexto, uno o más eventos relacionados con la salud del usuario en un grupo de notificación. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 

(72) GALLEY, PAUL J.  
(74) 108 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126791 A1 
(21) P220102193 
(22) 16/08/2022 
(30) EP 21191798.4 17/08/2021 
(51) A61K 38/00, 9/00, 9/08, 9/50, 9/51 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE NANOPARTÍCULAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRIGIDA DE 

ANTÍGENOS 
(57) La presente invención proporciona composiciones farmacéuticas que comprenden nanopartículas, en donde cada una de 

las nanopartículas comprende: a) una micela que comprende un polímero anfifílico, y b) al menos un péptido, en donde la 
composición farmacéutica comprende péptidos que comprenden los SEQ ID Nº 1 a 4. La presente invención proporciona, 
además, las respectivas composiciones farmacéuticas para su uso en el tratamiento del pénfigo vulgar. 

(71) TOPAS THERAPEUTICS GMBH 
FALKENRIED 88, 20251 HAMBURG, DE 

(72) FLEISCHER, SABINE - DIGIGOW, REINALDO - FANZUTTI, MARCO - MARQUES MESQUITA, LIGIA MARGARIDA - 
KRZIKALLA, DARIA  

(74) 108 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126792 A1 
(21) P220102194 
(22) 16/08/2022 
(51) A61K 47/69, A61P 37/00, 37/08 
(54) NANOPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN PÉPTIDOS QUE INCLUYEN UN CONECTOR N-TERMINAL 
(57) La presente invención proporciona nanopartículas que comprenden lo siguiente: (a) un polímero anfifílico con un peso 

molecular promedio en peso (Mn) de 20.000 g/mol o menos; y (b) un péptido que está covalentemente conectado al 
polímero, en donde el péptido comprende entre 8 y 50 aminoácidos, que incluye una secuencia de conector N-terminal 
que comprende al menos un residuo de aminoácido Arg y una secuencia que comprende una secuencia de unión de MHC 
que comprende un epítopo del receptor de linfocitos T. La presente invención comprende, además, composiciones que 
comprenden respectivas nanopartículas y un vehículo líquido o liofilizado, así como también nanopartículas y 
composiciones de la invención para utilizar en la inducción de la tolerancia a un compuesto terapéutico (proteína, vector 
viral, vesícula lipídica), a un alérgeno o a un autoantígeno, o para tratar una alergia, una enfermedad autoinmunitaria, un 
antígeno exógeno (antígenos de trasplante, fármacos) o una intolerancia alimenticia. 

(71) TOPAS THERAPEUTICS GMBH 
FALKENRIED 88, 20251 HAMBURG, DE 

(72) POHLNER, JOHANNES - DIGIGOW, REINALDO - METZLER, BARBARA - FLEISCHER, SABINE  
(74) 108 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126793 A1 
(21) P220102195 
(22) 16/08/2022 
(30) FI 20215859 16/08/2021 
(51) H04B 7/0417, 7/06, 7/08 
(54) DESENCADENAR LA RECUPERACIÓN DE FALLO DE HAZ TRAS LA ACTIVACIÓN DEL GRUPO DE CÉLULAS 

SECUNDARIO 
(57) Se desvela un método que comprende desencadenar, en respuesta a la activación de un grupo de células secundario, si 

se cumplen una o más condiciones predefinidas, un procedimiento de recuperación de fallo de haz para al menos una 
célula del grupo de células secundario. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI 

(72) TURTINEN, SAMULI HEIKKI - HENTTONEN, TERO - KOSKELA, JARKKO TUOMO  
(74) 637 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126794 A1 
(21) P220102196 
(22) 16/08/2022 
(30) EP 21192480.8 20/08/2021 
(51) B41M 3/14, C09D 11/10, 11/322, 11/36, 11/50 
(54) TINTA DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTE PARA IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA CONTINUA 
(57) La presente invención proporciona una tinta de seguridad fotoluminiscente para impresión por inyección de tinta continua, 

en donde dicha tinta tiene una viscosidad de aproximadamente 1,5 mPas a aproximadamente 6 mPas a 25ºC, y 
comprende: a) de aproximadamente el 4% en peso a aproximadamente el 6 % en peso de nanopartículas de NaX1-y-

zF4YbyZz sin recubrir; b) de aproximadamente el 1,5% en peso a aproximadamente el 10% en peso de un agente 
dispersante; c) de aproximadamente el 80 % en peso a aproximadamente el 90% en peso de un disolvente orgánico; y d) 
de aproximadamente 0,1% en peso a aproximadamente 1% en peso de una sal conductora, así como un proceso para 
producir dicha tinta, y un proceso para fabricar una característica de seguridad fotoluminiscente sobre un artículo, o un 
documento de valor, con dicha tinta. 

(71) SICPA HOLDING SA 
AVENUE DE FLORISSANT 41, 1008 PRILLY, CH 

(72) LAPORTE, CÉCILE - PHILIPPON, PIERRE-SYLVAIN - CARTESIO, SALVATORE - BAILLEUL, MICKAEL - 
RUGGERONE, RICCARDO 

(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126795 A1 
(21) P220102198 
(22) 16/08/2022 
(51) B65B 13/04, 13/24 
(54) CABEZAL PARA CREACIÓN DE PRECINTOS 
(57) Cabezales de plástico como nylon realizados en diferentes tamaños e integrados por una caja hueca con trinquete y una 

caja hueca con extremos del mismo ancho, que será el suficiente como para pasar la cinta de los precintos. Pero tendrá 
diferentes alturas, ya que luego de pasar la cinta, se doblará el extremo para que el pliegue quede trabado dentro de la 
caja. Dicha combinación de cinta y cabezal permitirá pasar el otro extremo de la cinta con su cremallera por la caja que 
contiene al trinquete consiguiendo una sujeción, con los mismos resultados que con los precintos plásticos, pero que 
estará caracterizado porque permitirá el reciclaje los desperdicios de las cintas de precintos ya empleados, o también se 
podrá utilizando cintas comercializadas por metro que permitan al usuario realizar los cortes a medida, logrando realizar 
trabajos más personalizado y sin desperdicio de material. 

(71) SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN 
VIRREY CEVALLOS 842, PISO 2º DTO. “C”, (1077) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126796 A1 
(21) P220102199 
(22) 16/08/2022 
(30) GB 2111728.8 16/08/2021 
(51) F16L 15/00, 15/06, E21B 17/042, 17/08 
(54) MEJORAS EN UNA JUNTA ENTRE SECCIONES DE TUBOS DE PETRÓLEO Y GAS 
(57) Se divulga un empalme roscado para tuberías comprendiendo un primer tramo de tubería que tiene una porción macho 

roscada en un extremo y un segundo tramo de tubería que tiene una porción hembra en un extremo, cada uno de los 
extremos teniendo un hilo de rosca complementario a aquél en el otro tramo de tubería, las roscas están adaptadas para 
interconectarse a lo largo de la mayor parte de la extensión axial de las mismas, las roscas están inclinadas en la misma 
dirección y en un ángulo agudo con respecto al eje central longitudinal del empalme, la rosca macho se extiende por lo 
menos hasta un reborde de tope que tiene una porción de cabezal teniendo una sección transversal sustancialmente 
cónica la cual se posiciona adyacente a un reborde de tope complementario en la porción hembra, la porción de cabezal 
comprende una superficie de sellado, una superficie de torsión y una superficie de conexión que conecta la superficie de 
sellado a la superficie de torsión, el reborde de tope complementario comprende un receptor cónico que tiene una sección 
transversal sustancialmente cónica, el receptor cónico está adaptado para recibir herméticamente la porción de cabezal y 
comprende una superficie de sellado, una superficie de torsión y una superficie de conexión que conecta la superficie de 
sellado a la superficie de torsión, una superficie de conexión en la sección macho tiene una sección transversal plana para 
acoplarse herméticamente a una correspondiente superficie de conexión sustancialmente plana en el receptor cónico de la 
sección hembra, caracterizado porque el ángulo subtendido por cada una de las superficies de conexión sustancialmente 
planas con respecto al eje de empalme es desde 29,5º hasta 30,5º. 

(71) HIGH SEALED AND COUPLED “HSC” FZCO 
EAST WING, BUILDING 2, OFFICE 105, DUBAI AIRPORT FREE ZONE AREA, DUBAI, AE 

(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126797 A1 
(21) P220102200 
(22) 16/08/2022 
(30) DK PA 2021 00819 19/08/2021 
(51) C01B 21/04, 3/02, C01C 1/04, C25B 1/042 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE GAS DE SÍNTESIS DE AMONÍACO VERDE 
(57) Un proceso y un sistema para producir un gas de síntesis de amoníaco, el proceso comprende los pasos de: (a) 

proporcionar una corriente separada que comprende nitrógeno mediante la absorción por oscilación de presión de aire 
ambiental; (b) proporcionar una corriente separada que comprende hidrógeno mediante la electrólisis de agua y/o vapor; 
(c) combinar las corrientes separadas obtenidas en los pasos a) y b) en una corriente mezclada que comprende hidrógeno 
y nitrógeno; (d) presurizar la corriente mezclada del paso (c); y (e) eliminar las cantidades residuales de oxígeno contenido 
además en la corriente mezclada mediante la hidrogenación catalítica del oxígeno con una parte del hidrógeno contenido 
en la corriente mezclada corriente arriba del paso (d) y/o corriente abajo del paso (d) y/o durante el paso (d) para producir 
el gas de síntesis de amoníaco. 

(71) TOPSOE A/S 
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 

(72) KNUDSEN, LARI BJERG - HAN, PAT A. 
(74) 772 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1326 - 15 De Noviembre De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

30 

 
 
(10) AR126798 A1 
(21) P220102201 
(22) 16/08/2022 
(30) US 63/234,000 17/08/2021 
(51) C12N 15/82, 9/12, 9/22 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA MODIFICAR GENES DE HISTIDINA QUINASA RECEPTORES DE 

CITOQUININA EN PLANTAS 
(57) La presente invención se refiere a composiciones y métodos para modificar los genes de Histidina Quinasa (HK) 

Receptores de Citoquininas en plantas, opcionalmente para mejorar rasgos de rendimiento. La invención se refiere 
además con plantas que tienen rasgos de rendimiento mejorados incrementados producidas usando los métodos y 
composiciones de la invención. 

(71) PAIRWISE PLANTS SERVICES, INC. 
807 EAST MAIN STREET, SUITE 4-100, DURHAM, NORTH CAROLINA 27701, US 

(72) MATHEW, LOLITA GEORGE - ZHANG, XIAOYU - O’CONNOR, DEVIN  
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126799 A1 
(21) P220102202 
(22) 16/08/2022 
(30) EP 21191682.0 17/08/2021 
(51) C07D 417/12, A01N 43/82, A01P 13/02 
(54) 1,2,4-TIADIAZOLIL NICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS, SUS SALES O N-ÓXIDOS, Y SU USO COMO SUSTANCIAS 

HERBICIDAMENTE ACTIVAS 
(57) La presente invención se refiere a 1,2,4-tiadiazolilo nicotinamidas sustituidas de la fórmula general (1), sus sales o N-

óxidos, en la cual W representa oxígeno o azufre, donde los radicales en la fórmula general (1) corresponden a las 
definiciones proporcionadas en la descripción, y a su uso como herbicidas, en particular, para el control de malezas de 
hoja ancha y/o hierbas de malezas en cultivos de plantas útiles, y/o como reguladores del crecimiento de las plantas para 
afectar el crecimiento de cultivos de plantas útiles. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 

(72) BARBER, DAVID MICHAEL - AMETOVSKI, JHI - SCHNATTERER, STEFAN - MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - 
ASMUS, ELISABETH - GATZWEILER, ELMAR - SCHMUTZLER, DIRK - REINGRUBER, ANNA MARIA - BOLLENBACH-
WAHL, BIRGIT 

(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126800 A1 
(21) P220102203 
(22) 16/08/2022 
(30) EP 21191680.4 17/08/2021 
(51) C07D 417/12, A01N 43/82, A01P 13/00 
(54) 1,2,4-TIADIAZOLILO NICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS, SUS SALES O N-ÓXIDOS, Y SU USO COMO SUSTANCIAS 

HERBICIDAMENTE ACTIVAS 
(57) La presente invención se refiere a 1,2,4-tiadiazolilo nicotinamidas sustituidas de la fórmula general (1), sus sales o N-

óxidos, donde los radicales en la fórmula general (1) corresponden a las definiciones proporcionadas en la descripción, y a 
su uso como herbicidas, en particular, para el control de malezas de hoja ancha y/o hierbas de malezas en cultivos de 
plantas útiles, y/o como reguladores del crecimiento de las plantas para afectar el crecimiento de cultivos de plantas útiles. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 

(72) BARBER, DAVID MICHAEL - AMETOVSKI, JHI - SCHNATTERER, STEFAN - MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - 
SCHMUTZLER, DIRK - REINGRUBER, ANNA MARIA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126801 A1 
(21) P220102204 
(22) 16/08/2022 
(30) US 63/261,264 16/09/2021 

US 17/663,039 12/05/2022 
PCT/US2022/072300 13/05/2022 

(51) E21B 31/00, 33/08, 33/12 
(54) TAPÓN LIMPIADOR RECUPERABLE CON CUELLO DE PESCA 
(57) Un tapón limpiador puede utilizarse en operaciones de pozos. El tapón limpiador puede incluir un cuello de pesca ubicado 

en una porción trasera del tapón. El cuello de pesca puede ser un cuello de pesca macho o hembra. Se puede usar una 
herramienta de pesca macho o hembra correspondiente para recuperar el tapón limpiador de una sarta de tubería. El 
tapón limpiador puede incluir una nariz que puede asentarse en una herramienta de asentamiento o un cuello de pesca 
hembra de otro tapón limpiador. El tapón limpiador se puede introducir en la sarta de tubería antes o después de una 
composición de cemento. El tapón limpiador puede incluir un disco de ruptura que permite que un operador en un cabezal 
de pozo observe un cambio de presión para indicar la ubicación del tapón limpiador y el fluido dentro de la sarta de 
tubería. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 

(72) LENDE, GUNNAR - REHMAN, KHAHLIL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126802 A1 
(21) P220102205 
(22) 16/08/2022 
(30) EP 21191685.3 17/08/2021 
(51) C07D 417/12, A01N 43/82, A01P 13/00, 21/00 
(54) 1,2,4-TIADIAZOLIL NICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS, SUS SALES O N-ÓXIDOS, Y SU USO COMO SUSTANCIAS 

HERBICIDAMENTE ACTIVAS 
(57) La presente invención se refiere a 1,2,4-tiadiazolilo nicotinamidas sustituidas de la fórmula general (1), sus sales o N-

óxidos, en la cual W representa oxígeno o azufre, donde los radicales en la fórmula general (1) corresponden a las 
definiciones proporcionadas en la descripción, y a su uso como herbicidas, en particular, para el control de malezas de 
hoja ancha y/o hierbas de malezas en cultivos de plantas útiles, y/o como reguladores del crecimiento de las plantas para 
afectar el crecimiento de cultivos de plantas útiles. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 

(72) BARBER, DAVID MICHAEL - AMETOVSKI, JHI - SCHNATTERER, STEFAN - ASMUS, ELISABETH - SCHMUTZLER, 
DIRK - REINGRUBER, ANNA MARIA - BOLLENBACH-WAHL, BIRGIT - ROTH, SINA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1326 - 15 De Noviembre De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

35 

 
 
(10) AR126803 A1 
(21) P220102206 
(22) 16/08/2022 
(30) US 63/233,343 16/08/2021 

US 63/322,273 22/03/2022 
(51) C07K 16/28, A61P 13/12, C07K 16/22 
(54) ANTICUERPOS ANTI-VEGFR1 Y SUS USOS 
(57) En la presente descripción se describen anticuerpos o fragmentos de unión al antígeno de estos que se unen al receptor 1 

del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR1), los polinucleótidos, los vectores, las células huésped y los 
métodos para tratar la enfermedad renal crónica usando los mismos. 
Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o fragmento de unión al antígeno de este que se une a un epítopo dentro de la 
secuencia de aminoácidos de la sec. con núm. de ident.: 173 o la sec. con núm. de ident.: 4, y en donde el anticuerpo o 
fragmento de unión al antígeno de este previene la unión del VEGFA al VEGFR1. 
Reivindicación 56: Un inmunoconjugado que comprende el anticuerpo aislado o fragmento de unión al antígeno de este de 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 55 conjugado con un agente terapéutico o un agente de formación de imágenes. 
Reivindicación 57: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo aislado o fragmento de unión al antígeno 
de este de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 55 o el inmunoconjugado de la reivindicación 56, y un portador 
farmacéuticamente aceptable. 
Reivindicación 58: Un polinucleótido aislado que codifica el anticuerpo aislado o fragmento de unión al antígeno de este de 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 55. 
Reivindicación 60: Un vector que comprende el polinucleótido de la reivindicación 58 o 59. 
Reivindicación 61: Una célula huésped que expresa el anticuerpo aislado o fragmento de unión al antígeno de este de una 
cualquiera de las modalidades 1 - 55, tal como una célula huésped que comprende el vector de la reivindicación 60. 
Reivindicación 62: Un método para prevenir la unión del VEGFA a un VEGFR1 en un sujeto que necesita de este, que 
comprende administrar al sujeto una cantidad efectiva del anticuerpo aislado o fragmento de antígeno de este de una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 55, el inmunoconjugado de la reivindicación 56, la composición farmacéutica de la 
reivindicación 57, el polinucleótido aislado de la reivindicación 58 o 59, el vector de la reivindicación 60 o la célula huésped 
de la reivindicación 61 para prevenir de esta manera la unión del VEGFA al VEGFR1. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 

(72) BREYER, MATTHEW D. - GONZALEZ VILLALOBOS, ROMER A. - LI, JINGJUN - RUTKOSKI, THOMAS J. - SWANSON, 
RONALD V. - ZHENG, GANG - ZHENG, SONGMAO - ZHENG, XIRONG 

(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126804 A1 
(21) P220102207 
(22) 16/08/2022 
(30) IN 202111037325 17/08/2021 
(51) C09K 8/528 
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA LA INHIBICIÓN DE INCRUSTACIONES EN APLICACIONES DE ALTA SALINIDAD, 

TEMPERATURA Y PRESIÓN 
(57) Una composición anti-incrustante sinérgica, teniendo la composición un inhibidor de incrustaciones; y un auxiliar de 

compatibilidad. Una composición anti-incrustante sinérgica, teniendo la composición una combinación de inhibidor de 
incrustaciones, proporcionando la combinación (i) una composición de polímero y (ii) una composición de fosfonato. Una 
composición anti-incrustante sinérgica, teniendo la composición una combinación de inhibidor de incrustaciones que 
proporciona (i) una composición de polímero, y (ii) una composición de fosfonato y un auxiliar de compatibilidad. Un 
método para inhibir la formación de incrustaciones, proporcionando el método una composición anti-incrustante sinérgica, 
teniendo la composición un inhibidor de incrustaciones y un auxiliar de compatibilidad; y proporcionar la composición anti-
incrustante sinérgica a un entorno acuoso de incrustaciones. 

(71) BL TECHNOLOGIES, INC. 
5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55343, US 

(72) SURESH, SEETHALAKSHMI - G., YOGITHA - M.N., CHAITRA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126805 A1 
(21) P220102208 
(22) 17/08/2022 
(30) US 63/234,447 18/08/2021 
(51) C07D 213/26, 213/30, 213/63, 237/14, 237/16, 237/22, 237/24, 261/12, 401/04, 403/04, 405/04, 417/04, A01N 43/653 
(54) HETEROCICLOS SUSTITUIDOS FUNGICIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1), incluidos todos sus isómeros geométricos y estereoisómeros, N-óxidos y sales, en donde J se 

selecciona del grupo que consiste en: el grupo de fórmulas (2), en donde el enlace de J-1, J-2, J-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8 o 
J-9 que se identifica con “a” está conectado a Q1 de fórmula (1), y el enlace que se identifica con “b” está conectado a Q2 
de fórmula (1); cada W es de forma independiente O o S; Q1 y Q2 son cada uno de forma independiente un anillo de fenilo 
sustituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados de forma independiente entre R5; o un anillo 
heteroaromático de 5 a 6 miembros, donde cada anillo contiene miembros del anillo seleccionados entre átomos de 
carbono y entre 1 y 4 heteroátomos seleccionados de forma independiente entre hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y 
hasta 4 de N, cada anillo sustituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados de forma independiente entre 
R5; o un anillo heterocíclico no aromático de 3 a 6 miembros, donde cada anillo contiene miembros del anillo 
seleccionados entre átomos de carbono y entre 1 y 4 heteroátomos seleccionados de forma independiente entre hasta 2 
átomos de O, hasta 2 de S y hasta 4 de N, donde hasta 2 miembros del anillo se seleccionan de forma independiente 
entre C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo sustituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados de 
forma independiente de R5. También se divulgan composiciones que contienen los compuestos de fórmula (1) y métodos 
para controlar una enfermedad de las plantas provocada por un patógeno fúngico que comprende aplicar una cantidad 
eficaz de un compuesto o una composición de la invención. 

(71) FMC CORPORATION 
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 

(72) HIE, LIANA - LONG, JEFFREY KEITH - AKWABOAH, DANIEL - REDDY, RAVISEKHARA P. - SHARPE, PAULA LOUISE - 
STEVENSON, THOMAS MARTIN - WHITE, ALEXANDER ROBERT 

(74) 627 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126806 A1 
(21) P220102209 
(22) 17/08/2022 
(30) US 63/245,627 17/09/2021 
(51) E21B 34/12, 34/14 
(54) VÁLVULA DE LLENADO DIFERENCIAL CON MANGUITO DE MANDRIL 
(57) Una carcasa de válvula tiene una primera charnela que se puede mover de una posición abierta en la carcasa, en la que 

se permite un flujo bidireccional, a una posición cerrada en la que solo se permite un flujo unidireccional. Un primer 
manguito de mandril se puede mover de una primera posición a una segunda posición en la carcasa de válvula. El primer 
manguito de mandril en la primera posición mantiene la válvula de charnela en la posición abierta. El manguito de mandril 
se puede mover de una primera posición a una segunda posición que permite a la charnela moverse a una posición 
cerrada. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 

(72) PARAMESHWARAIAH, RAJESH - HELMS, LONNIE CARL - ACOSTA VILLARREAL, FRANK VINICIA - MUDDASANI, 
MAITHRI - VAZQUEZ NIEBLA, SAUL EMMANUEL  

(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126807 A2 
(21) P220102210 
(22) 17/08/2022 
(30) US 64/542,079 07/08/2017 
(51) E02F 9/28 
(54) ESTRUCTURA DE ESTABILIZADOR DE BORDE DE CANGILÓN 
(57) Un adaptador que comprende un extremo próximo que comprende una primera pata dispuesta para encajar a lo largo de 

una superficie superior de un borde de cangilón, y una segunda pata dispuesta para encajar a lo largo de una superficie 
inferior del borde de cangilón. La primera pata tiene una superficie interior dispuesta de cara a la superficie superior y tiene 
una ranura que se extiende longitudinalmente, la cual está dispuesta para extenderse sobre una parte estabilizadora 
delantera sobre la superficie superior. La segunda pata tiene una superficie interior dispuesta de cara a la superficie 
inferior. El adaptador además comprende un extremo distal que comprende: una nariz para asegurar a un miembro de 
desgaste; y una cavidad definida por una superficie curva que mira hacia atrás conformada para apoyarse contra una 
superficie curva que mira hacia adelante de la parte estabilizadora y por superficies laterales opuestas que miran hacia 
adentro. La ranura tiene un primer ancho en la superficie interior en una parte más trasera y un segundo ancho, más 
angosto, en una parte más hacia adelante. 

(62) AR114439A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC. 

2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) JAKUBISIN, JOHN SCOTT - AUG, KEITH DANIEL - BILAL, MOHAMAD YOUSEFF 
(74) 464 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126808 A2 
(21) P220102211 
(22) 17/08/2022 
(30) US 62/612,986 02/01/2018 
(51) F02C 6/18, F28D 21/00, F28F 27/00, G05D 23/00 
(54) UNIDAD TRANSPORTABLE DE RECUPERACIÓN DE CALOR DE GASES DE ESCAPE, SISTEMA Y MÉTODO PARA 

CALENTAR UN FLUIDO BASE DE UN GENERADOR ELÉCTRICO MÓVIL 
(57) Una unidad transportable de recuperación de calor de gases de escape que comprende: una conexión de aire de 

combustión con extremos aguas arriba y aguas abajo, en la que el extremo aguas abajo de la conexión de aire de 
combustión se puede conectar de forma desmontable a un pleno de admisión dispuesto en una unidad transportable de 
generador eléctrico a turbina separada, y el extremo aguas arriba de la conexión de aire de combustión se puede conectar 
de forma desmontable a una carcasa de filtro de aire de admisión dispuesta en una unidad transportable de admisión y 
escape separada; una conexión de gases de escape con extremos aguas arriba y aguas abajo, en la que el extremo 
aguas arriba de la conexión de gases de escape se puede conectar de forma desmontable a un colector de gases de 
escape dispuesto en la unidad transportable separada de generador eléctrico a turbina, y el extremo aguas abajo de la 
conexión de gases de escape está conectada de forma desmontable a un conducto para gases de escape dispuesta en la 
unidad transportable separada de admisión y escape; y un conjunto de transferencia de calor acoplado entre los extremos 
aguas arriba y aguas abajo de la conexión de gases de escape, en el que el conjunto de transferencia de calor transfiere 
energía térmica de los gases de escape, que fluyen desde el extremo aguas arriba al extremo aguas abajo de la conexión 
de gases de escape, a un fluido base que fluye a través del conjunto de transferencia de calor para generar un fluido base 
calentado. 

(62) AR114301A1 
(71) TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 

3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BLVD., STE. 125, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) MORRIS, JEFFREY G. - BODISHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - VANN, BRETT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126809 A1 
(21) P220102214 
(22) 17/08/2022 
(30) US 17/404,858 17/08/2021 
(51) A61K 33/34, 47/32, 6/70, 6/884, 6/887, A01N 55/02, 59/20 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA ANTIMICROBIANA CON NANOPARTÍCULAS DE COBRE PARA PRÓTESIS 
(57) La presente invención se refiere a una nueva composición adhesiva antimicrobiana para prótesis útil para su uso en la 

fijación de prótesis, que incluye nanopartículas de cobre (CuNP) que proporcionan propiedades antimicrobianas contra 
patógenos dentales como Candida albicans, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus y Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans. Sorprendentemente, la composición para un adhesivo de prótesis que comprende nanopartículas 
de cobre (CuNP) no solo mostró excelentes propiedades antimicrobianas, sino que también mejoró las propiedades 
adhesivas en comparación con otros adhesivos de prótesis que existen actualmente en el mercado, que no contienen 
dichas CuNP. 

(71) UNIVERSIDAD DE CHILE 
AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 1058, SANTIAGO 8320000, CL 

(72) COVARRUBIAS GALLARDO, CRISTIAN MAURICIO - RIVAS ZAMORANO, RENÉ FRANCISCO 
(74) 2382 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126810 A1 
(21) P220102215 
(22) 17/08/2022 
(30) US 17/491,952 01/10/2021 
(51) E21B 43/38, 43/12, F04D 1/00, 1/04, 13/10, 29/043, 29/22, 29/24 
(54) BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE CON MEJOR RENDIMIENTO DE SEPARADOR DE GAS EN APLICACIONES DE 

ALTA VISCOSIDAD 
(57) Un ensamblaje de motor de fluido y separador de gas de fondo de pozo que comprende un motor de fluido que tiene una 

entrada y una salida, un dispositivo de separación, una cámara de separación y un separador de trayectoria de flujo 
ubicado corriente abajo del motor de fluido. El motor de fluido que comprende una etapa de bomba centrífuga con un 
impulsor y un difusor mueve el fluido de producción que comprende una porción de fluido de alta viscosidad y una porción 
de gas al dispositivo de separación. El dispositivo de separación produce un movimiento de fluido que separa la fase 
gaseosa de la fase líquida en respuesta a la velocidad de flujo del fluido de producción desde el motor de fluido. Una 
porción del fluido de alta viscosidad pasa a través del puerto de descarga de fase gaseosa en respuesta al exceso de 
suministro de fluido de alta viscosidad al puerto de descarga de líquido en respuesta a la velocidad de flujo del fluido de 
producción a través del motor de fluido. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 

(72) BROWN, DONN J. - SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - NEWPORT, CASEY LAINE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126811 A1 
(21) P220102216 
(22) 17/08/2022 
(30) US 17/449,746 01/10/2021 
(51) G01V 99/00, E21B 43/12, G06N 20/00 
(54) PREDICCIÓN DE FALLAS DE EQUIPOS BASADA EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO MEDIANTE EL USO DE 

CARACTERÍSTICAS DE DERIVADA TEMPORAL Y GRADIENTE 
(57) Un método comprende muestrear, a una primera velocidad de muestreo para una primera ventana de tiempo, valores de 

datos de al menos un parámetro operativo del equipo. El método comprende muestrear, a una segunda velocidad de 
muestreo para una segunda ventana de tiempo, los valores de datos del al menos un parámetro operativo, en donde la 
segunda velocidad de muestreo es diferente de la primera velocidad de muestreo. El método comprende clasificar, 
mediante el uso de un modelo de aprendizaje automático y los valores de datos en la primera ventana de tiempo y la 
segunda ventana de tiempo, un modo operativo del equipo en diferentes categorías de fallas. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 

(72) GURUNATH, VENKATARAMA SUBRAHMANYA GANDIKOTA - SHASHWAT, VERMA - GEETHA GOPAKUMAR, NAIR - 
PRADYUMNA, SINGH RATHORE - JANVI, NAYAN ACHARYA - RICHA, CHOUDHARY 

(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1326 - 15 De Noviembre De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

44 

 
 
(10) AR126812 A1 
(21) P220102217 
(22) 17/08/2022 
(30) US 17/449,728 01/10/2021 
(51) G01V 99/00, 11/00, E21B 43/12, G06N 20/00 
(54) PREDICCIÓN DE FALLAS DE EQUIPOS BASADA EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO MEDIANTE EL USO DE 

CARACTERÍSTICAS DE DERIVADA TEMPORAL Y GRADIENTE 
(57) Un método comprende recibir una serie de tiempo de valores de datos para una ventana de tiempo de cada parámetro 

operativo de una cantidad de parámetros operativos del equipo; calcular una característica de derivada temporal que 
comprende un cambio de los valores de datos de un primer parámetro operativo de la cantidad de parámetros operativos a 
lo largo de la ventana de tiempo; y clasificar, mediante el uso de un modelo de aprendizaje automático y en función de la 
característica de derivada temporal, un modo operativo del equipo en diferentes categorías de falla. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 

(72) GANDIKOTA, GURUNATH VENKATARAMA SUBRAHMANYA - VERMA, SHASHWAT - GEETHA GOPAKUMAR, NAIR - 
PRADYUMNA, SINGH RATHORE - JANVI NAYAN, ACHARYA - CHOUDHARY, RICHA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126813 A1 
(21) P220102218 
(22) 17/08/2022 
(30) US 63/235,014 19/08/2021 
(51) A61K 9/51, 39/12, A61P 31/20 
(54) NUEVA NANOPARTÍCULA LIPÍDICA TERMOSTABLE Y MÉTODOS DE USO DE LA MISMA 
(57) La presente divulgación proporciona, entre otras cosas, una composición adyuvante de nanopartículas lipídicas. La 

presente divulgación proporciona composiciones farmacéuticas que incluyen un adyuvante estable de nanopartículas 
lipídicas y partículas similivíricas (las PSV) de papilomavirus humano (PVH) de al menos un tipo de papilomavirus humano 
(PVH) seleccionado del grupo que consiste en los tipos de PVH: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 
58, 59, 66, 68, 73 y 82. 
Reivindicación 1: Un PEG-lípido que tiene la estructura expuesta en la fórmula (1) en donde: cada m varía 
independientemente de 5 - 20; n varía de 20 - 60; p es 0, 1 o 2; cada X es independientemente CH2, CHR, CR2 o C=O; 
cada Y es independientemente CH2, CHR, CR2 o NH; cada Z está independientemente ausente o es CH2 o NH; y cada R 
es independientemente alquilo C1-C6, arilo C6-C10, heteroalquilo C1-C6 o heteroarilo C6-C10. 
Reivindicación 2: Una nanopartícula lipídica que comprende: (a) un PEG-lípido que tiene la estructura expuesta en la 
fórmula (1) en donde: cada m varía independientemente de 5 - 20; n varía de 20 - 60; p es 0, 1 o 2; cada X es 
independientemente CH2, CHR, CR2 o C=O; cada Y es independientemente CH2, CHR, CR2 o NH; cada Z está 
independientemente ausente, CH2 o NH; y cada R es independientemente alquilo C1-C6, arilo C6-C10, heteroalquilo C1-C6 o 
heteroarilo C6-C10; y (b) un fosfolípido. 
Reivindicación 17: Una composición farmacéutica que comprende: partículas similivíricas (las PSV) de al menos un tipo de 
papilomavirus humano (PVH) seleccionado del grupo que consiste en los tipos de PVH: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73 y 82, un PEG-lípido que tiene la estructura expuesta en la fórmula (1) en 
donde: cada m varía independientemente de 5 - 20; n varía de 20 - 60; p es 0, 1 o 2; cada X es independientemente CH2, 
CHR, CR2 o C=O; cada Y es independientemente CH2, CHR, CR2 o NH; cada Z está independientemente ausente, CH2 o 
NH; y cada R es independientemente alquilo C1-C6, arilo C6-C10, heteroalquilo C1-C6 o heteroarilo C6-C10; y un 
transportador farmacéuticamente aceptable. 
Reivindicación 18: Una composición farmacéutica que comprende: partículas similivíricas (las PSV) de al menos un tipo de 
papilomavirus humano (PVH) seleccionado del grupo que consiste en los tipos de PVH: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73 y 82, un fosfolípido que tiene la estructura expuesta en la fórmula (3); y un 
transportador farmacéuticamente aceptable. 
Reivindicación 19: Una composición farmacéutica que comprende: (a) partículas similivíricas (las PSV) de al menos un 
tipo de papilomavirus humano (PVH) seleccionado del grupo que consiste en los tipos de PVH: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73 y 82, y (b) una nanopartícula lipídica (NPL); en donde la NPL 
comprende: (i) un PEG-lípido que tiene la estructura expuesta en la fórmula (1) en donde: cada m varía 
independientemente de 5 - 20; n varía de 20 - 60; p es 0, 1 o 2; cada X es independientemente CH2, CHR, CR2 o C=O; 
cada Y es independientemente CH2, CHR, CR2 o NH; cada Z está independientemente ausente, CH2 o NH; y cada R es 
independientemente alquilo C1-C6, arilo C6-C10, heteroalquilo C1-C6 o heteroarilo C6-C10; y (ii) un fosfolípido que tiene la 
estructura expuesta en la fórmula (3). 

(71) MERCK SHARP & DOHME LLC 
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 

(72) BETT, ANDREW - RAHEEM, IZZAT - SKUDLAREK, JASON W.  
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126814 A1 
(21) P220102219 
(22) 17/08/2022 
(30) CN 202110940080.9 17/08/2021 
(51) A61F 2/07, 2/97, 2/966 
(54) UN DISPOSITIVO MÉDICO 
(57) La presente invención proporciona un dispositivo médico, que comprende: un injerto de stent, definido con una abertura; 

un catéter, configurado para estar parcialmente dispuesto dentro del injerto de stent; y un miembro de restricción, 
configurado para aplicar una fuerza de compresión radial al injerto de stent, con el fin de comprimir radialmente el injerto 
de stent en una configuración comprimida; el dispositivo médico está configurado de manera que la abertura está en 
correspondencia posicional con un extremo distal del catéter cuando el injerto de stent está en la configuración 
comprimida; el extremo distal se refiere a un extremo que entra primero en el cuerpo de un paciente durante su uso. El 
dispositivo médico puede utilizarse para el tratamiento de lesiones vasculares que afectan al arco aórtico, lo cual es 
favorable para establecer el acceso en la rama del vaso y acortar la duración de la operación. 

(71) SHANGHAI MICROPORT ENDOVASCULAR MEDTECH (GROUP) CO., LTD. 
BUILDING #1, 3399 KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN 

(72) WU, WEIYI - ZHU, YONGFENG - ZHAO, MINGJIE - ZHANG, BOWEI - ZHU, QING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126815 A1 
(21) P220102220 
(22) 17/08/2022 
(30) US 17/706,932 19/08/2021 
(51) A01D 47/00, 34/145, 34/17, 41/06, 41/14 
(54) CABEZAL CON CONJUNTO DE LA BARRA DE CORTE FLEXIBLE 
(57) Un cabezal para cosechar cultivos agrícolas incluye un conjunto de la barra de corte acoplado a un marco del cabezal, el 

conjunto de la barra de corte es flexible hacia arriba y hacia abajo en relación con el marco del cabezal entre los extremos 
opuestos del mismo para seguir las curvas de nivel en el campo. El conjunto de la barra de corte incluye una barra de 
protección que se extiende a través de una porción frontal del marco del cabezal entre los extremos opuestos del mismo, 
la barra de protección dividida en al menos una primera sección lateral y una segunda sección lateral acoplada 
operativamente en una junta de la barra de protección. Un elemento saliente que se extiende desde la primera sección 
lateral es recibido por un elemento de recepción en la segunda sección lateral en la junta de la barra de protección para 
alinear horizontalmente la primera y segunda secciones laterales de la barra de protección entre los extremos opuestos 
del marco del cabezal, mientras que permite el movimiento lateral relativo entre ellas durante la flexión hacia arriba y hacia 
abajo del conjunto de la barra de corte. 

(71) MACDON INDUSTRIES LTD. 
680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA 

(72) GARBALD, JANN 
(74) 1077 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126816 A2 
(21) P220102221 
(22) 17/08/2022 
(30) US 62/542,079 07/08/2017 
(51) E02F 3/00, 3/40, 9/00 
(54) UNA ESTRUCTURA DE ESTABILIZADOR PARA UN EQUIPO QUE TIENE UN BORDE 
(57) Una estructura de estabilizador para un equipo que tiene un borde que comprende una parte de cuerpo principal alargada 

que comprende una parte superior configurada para acoplarse a una superficie superior del borde y una parte delantera 
configurada para acoplarse a una superficie curva del borde. La parte superior comprende superficies laterales que miran 
hacia el exterior que definen un primer ancho de la parte superior. La parte delantera comprende una superficie curva que 
mira hacia adelante que tiene un radio de curvatura y una superficie curva que mira hacia atrás conformada para apoyarse 
contra la superficie curva del borde. La superficie curva que mira hacia atrás incluye un radio de curvatura diferente al de 
la superficie curva que mira hacia delante. Un extremo terminal de la parte delantera está dimensionado para terminar 
junto a la superficie curva del borde. 

(62) AR114439A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC 

2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) JAKUBISIN, JOHN SCOTT - AUG, KEITH DANIEL - BILAL, MOHAMAD YOUSEFF 
(74) 464 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126817 A2 
(21) P220102225 
(22) 17/08/2022 
(30) US 62/542,079 07/08/2017 
(51) E02F 3/00, 3/40, 9/00 
(54) UNA ESTRUCTURA DE ESTABILIZADOR PARA UN EQUIPO QUE TIENE UN BORDE CON UN ORIFICIO DE ANCLAJE 
(57) Una estructura de estabilizador para un equipo que tiene un borde con un orificio de anclaje está configurada para 

colocarse sobre una superficie superior del borde detrás del orificio de anclaje en el borde. La estructura estabilizadora 
comprende una superficie que mira hacia adelante, una superficie que mira hacia atrás paralela a la superficie que mira 
hacia adelante; y superficies laterales que miran hacia el exterior que definen un ancho de la estructura de estabilizador. 
La estructura de estabilizador está configurada para estar separada de una parte estabilizadora delantera dispuesta 
delante del orificio de anclaje. La parte estabilizadora delantera comprende una parte superior del borde y una parte 
delantera configurada para acoplarse a una superficie curva del borde. Un extremo terminal de la parte delantera está 
dimensionado para terminar junto a la superficie curva del borde. 

(62) AR114439A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC 

2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) JAKUBISIN, JOHN SCOTT - AUG, KEITH DANIEL - BILAL, MOHAMAD YOUSEFF 
(74) 464 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126818 A1 
(21) P220102226 
(22) 17/08/2022 
(51) B63B 21/00, 21/24, 21/26 
(54) MÓDULOS DE ANCLAJES REUTILIZABLES PARA ACTIVIDAD PETROLERA, MARINA Y DE TELECOMUNICACIONES 
(57) Lo hasta aquí presentado obedece a observaciones de la forma actual en que se trabaja y ancla diferentes estructuras, ya 

sea: torres de Equipos, casillas, viviendas contenedores y torres de telecomunicaciones. En todas ella los anclajes son 
fijos y quedan por siempre en esos lugares, generando con el correr del tiempo contaminaciones del tipo visual y 
ambiental. Proponemos una forma renovadora y disruptiva de que, con módulos de anclajes reciclables y transportables, 
se puedan usar por el periodo que dure el trabajo, ya sea la instalación de torres o las intervenciones en la actividad 
petroleras, el anclado de una barcaza o una vivienda o cualquier otro elemento que necesite ser amarrado a un anclaje. Y 
luego de terminar la estadía de cualquiera de los elementos mencionados, Los Módulos de anclajes puedan ser 
recuperados y vueltos a usar. Esto siempre sin dejar residuos o contaminación como es hoy en la actualidad y sobre todo 
sin generar un impacto ambiental ni un impacto visual en el lugar que se emplacen. 

(71) OPORTO, ROBERTO DAMIAN 
VIZCACHERAS 7934, (9013) CAÑADON SECO, PROV. DE SANTA CRUZ, AR 

(72) OPORTO, ROBERTO DAMIAN 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126819 A1 
(21) P220102227 
(22) 18/08/2022 
(30) EP 21192028.5 18/08/2021 
(51) H04N 19/177, 19/51, 19/59, 19/597, 19/70 
(54) CONCEPTO DE COMPRESIÓN DE VIDEO PARA MANEJAR LOS VECTORES DE MOVIMIENTO EN ESCENARIOS DE 

STREAMING 
(57) Se puede utilizar una herramienta de compresión envolvente de vectores de movimiento de forma confiable, por ejemplo, 

en el contexto de formación de flujo de bits de videos segmentales en la conmutación entre diferentes representaciones de 
flujos de bits de videos. Un códec de video codifica un video y una indicación en un flujo de datos, que es válido para una 
secuencia de imágenes, e indica que determinadas o todas las imágenes líder omitidas de acceso aleatorio (RASL) dentro 
de la secuencia de imágenes se comprimen de manera que excluyen un grupo predeterminado de una o más 
herramientas de compresión que incluyen una herramienta de compensación de movimiento envolvente. Un códec de 
video codifica una indicación a partir de un flujo de datos que indica que determinadas o todas las imágenes RASL dentro 
de una secuencia de imágenes se comprimen de manera que excluyen un grupo predeterminado de una o más 
herramientas de compresión que incluyen una herramienta de compensación de movimiento envolvente. 

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
HANSASTRAßE 27, 80686 MÜNCHEN, DE 

(72) SKUPIN, ROBERT - BARTNIK, CHRISTIAN - WIEKOWSKI, ADAM - SANCHEZ DE LA FUENTE, YAGO - HELLGE, 
CORNELIUS - BROSS, BENJAMIN - SCHIERL, THOMAS - WIEGAND, THOMAS - MARPE, DETLEV 

(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
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(10) AR126820 A1 
(21) P220102228 
(22) 18/08/2022 
(30) GB 2111905.2 19/08/2021 
(51) C07K 16/28 
(54) ANTICUERPOS 
(57) La presente invención se refiere a anticuerpos dirigidos contra HLA-G y formulaciones que los comprenden. La invención 

se refiere, además, al uso de los anticuerpos HLA-G y formulaciones en tratamientos, en especial en el tratamiento de 
tumores sólidos. 
Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une específicamente a HLA-G, en donde el anticuerpo comprende: a. una región 
variable de cadena ligera que comprende: i. una CDR-L1 que comprende el SEQ ID Nº 1; ii. una CDR-L2 que comprende 
el SEQ ID Nº 2 y iii. una CDR-L3 que comprende el SEQ ID Nº 3, y b. una región variable de cadena pesada que 
comprende: i. una CDR-H1 que comprende el SEQ ID Nº 4; ii. una CDR-H2 que comprende el SEQ ID Nº 5 y iii. una CDR-
H3 que comprende el SEQ ID Nº 6. 
Reivindicación 22: Un anticuerpo que compite de forma cruzada con el anticuerpo de la reivindicación 1 para unirse a 
HLA-G o se une a un epítopo de HLA-G que comprende V194, F195, Y197, E198, Q224, Q226, D227, V248, V249, P250 
e Y257 de HLA-G (SEQ ID Nº 107). 
Reivindicación 23: Un polinucleótido aislado que codifica el anticuerpo de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 22. 
Reivindicación 26: Un vector de clonación o de expresión que comprende uno o más polinucleótidos de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 23 a 25. 
Reivindicación 27: Una célula hospedante que comprende uno o más polinucleótidos de acuerdo con una cualquiera de 
las reivindicaciones 23 a 25 o uno o más vectores de expresión de acuerdo con la reivindicación 26. 
Reivindicación 28: Una célula hospedante que comprende uno o más polinucleótidos de acuerdo con una cualquiera de 
las reivindicaciones 23 a 25 o uno o más vectores de expresión de acuerdo con la reivindicación 26, en donde la célula 
hospedante fue modificada genéticamente para disminuir o suprimir la función de la 1,6 fucosiltransferasa. 
Reivindicación 29: Un proceso para la producción de un anticuerpo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 22, que comprende cultivar la célula hospedante de acuerdo con la reivindicación 27 o 28 en condiciones adecuadas 
para producir el anticuerpo y aislar el anticuerpo. 
Reivindicación 30: Un proceso para la producción de una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22, que comprende las etapas del proceso como se define en la 
reivindicación 29 y que comprende, además, formular el anticuerpo en una composición farmacéutica. 
Reivindicación 31: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 22 y uno o más vehículos, excipientes o diluyentes farmacéuticamente aceptables. 

(71) UCB BIOPHARMA SRL 
ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, 1070 BRUSSELS, BE 

(72) BERTEAU, CAROLINE - COLLEY, THOMAS - DEDI, NESSHA - DOYLE, NEESHA - HUMPHREYS, DAVID PAUL - 
WHITE, ANN - LE FRIEC, GAELLE - McELHONE, RUTH - O’DOWD, VICTORIA - THOMPSON, CLARE 

(74) 108 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126821 A1 
(21) P220102229 
(22) 18/08/2022 
(30) US 63/234,935 19/08/2021 
(51) C07C 51/09, 51/487, 61/15 
(54) PREPARACIÓN ESTEREOSELECTIVA DE CICLOBUTANO TRANS HALO 
(57) La presente invención se refiere al proceso estereoselectivo para la preparación de un compuesto que tiene la fórmula (2) 

y (1); donde X se define en la memoria descriptiva. 
Reivindicación 1: Un proceso estereoselectivo para la preparación de un compuesto que tiene la fórmula (2); donde X es 
halo; que comprende a. poner en contacto un compuesto de fórmula (3); donde X es tal como se definió anteriormente en 
el compuesto (2); y COOR1 es un grupo éster; con un agente hidrolizante de éster en un disolvente; para formar dicho 
compuesto (2); y opcionalmente seguido de un proceso de purificación de dicho compuesto (2) (a1) poniendo en contacto 
dicho compuesto (2) con una base en un disolvente para formar una sal del compuesto (2); y (a2) poniendo en contacto 
dicha sal del compuesto (2) con un ácido en un disolvente a una baja temperatura para formar una forma purificada del 
compuesto (2). 
Reivindicación 2: El proceso según la reivindicación 1, que comprende además preparar dicho compuesto (3) que 
comprende: (b) poner en contacto un compuesto de fórmula (4); donde dicho R1 es tal como se definió anteriormente en el 
compuesto (3); con un agente desoxihalogenante en un disolvente orgánico, opcionalmente a una baja temperatura, para 
formar dicho compuesto (3). 
Reivindicación 3: El proceso según la reivindicación 2, que comprende además preparar dicho compuesto (4) que 
comprende: poner en contacto un compuesto de fórmula (5); donde dicho R1 es tal como se definió anteriormente en el 
compuesto (4); con (c1) un catalizador metálico en un disolvente orgánico a baja temperatura; o (c2) un agente 
biocatalítico en un disolvente orgánico y en presencia de una disolución tampón; para formar dicho compuesto (4). 
Reivindicación 4: El proceso según la reivindicación 3, que comprende además preparar el compuesto (5) que comprende: 
(d) poner en contacto un compuesto de fórmula (6); con un agente R1, en presencia de una base; donde R1 es tal como se 
definió anteriormente en el compuesto (5); en un disolvente orgánico para formar dicho compuesto (5). 
Reivindicación 5: El proceso según la reivindicación 1, que comprende además preparar un compuesto de fórmula (1); 
donde dicho X es tal como se definió anteriormente en el compuesto (2); que comprende: poner en contacto dicho 
compuesto (2) con un agente trifluorometilante en un disolvente orgánico para formar dicho compuesto de fórmula (1). 

(71) AMGEN INC. 
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 

(72) ORTIZ, ADRIAN - ARUNACHALAMPILLAI, ATHIMOOLAM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126822 A1 
(21) P220102230 
(22) 18/08/2022 
(51) G01N 33/49 
(54) INDICADOR PREDICTIVO DE ANEMIAS (IPA) 
(57) Indicador Predictivo de Anemias, provista cada una de las determinaciones detalladas en el modelo de informe con las 

conclusiones posibles de acuerdo a la memoria descriptiva detallada, para ser utilizado en al ámbito hospitalario, 
ambulatorio y/o investigación. 

(71) ARANA, MATIAS 
CAMPANA 4846, PISO 2º DTO. “A”, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) ARANA, MATIAS 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126823 A1 
(21) P220102231 
(22) 18/08/2022 
(30) US 63/234,271 18/08/2021 

US 63/354,906 23/06/2022 
(51) C07D 401/14, 413/14 
(54) PIPERIDINAS DE ARILSULFONILO (HIDROXI) COMO INHIBIDORES DE CCR6 
(57) Se proporcionan compuestos de fórmula (A) que sirven para el tratamiento de enfermedades o afecciones moduladas, al 

menos en parte, por CCR6. 
Reivindicación 31: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 29, o una sal, hidrato, solvato, N-óxido o rotámero farmacéuticamente aceptable de este, con un 
excipiente farmacéuticamente aceptable. 

(71) CHEMOCENTRYX, INC. 
835 INDUSTRIAL ROAD, SUITE 600, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US 

(72) ZHANG, PENGLIE - MARSHALL, DANIEL R. - ROTH, HOWARD S. - HARLAND, AUBRIE - YANG, JU - LANGE, 
CHRISTOPHER W. - LUI, REBECCA M. - KRASINSKI, ANTONI  

(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126824 A1 
(21) P220102232 
(22) 18/08/2022 
(30) US 63/234,927 19/08/2021 
(51) C07C 201/14, 205/58, 319/14, 319/20, 323/62, 323/63, C12P 13/00 
(54) PROCESOS LIBRES DE PALADIO PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE ACRILATO 
(57) La presente invención se refiere a procesos libres de metales preciosos (Pd / Pt / Rh / Ru), preferentemente libre de Pd 

para la preparación de un compuesto que tiene la fórmula (1); donde: R1, R2, y X son tal como se definen en la memoria 
descriptiva, o una sal del mismo. Preferentemente, el compuesto es un compuesto de acrilato de yodo. 
Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de un compuesto que tiene la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo; donde: X es halo, CN, CF3, o OH; R1 es alquilo (C1-C6); un arilo o heteroarilo de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 
miembros; o un grupo cicloalquilo o heterocicloalquilo de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 miembros; donde el grupo heteroarilo o 
heterocicloalquilo puede tener desde 1 hasta 3 heteroátomos seleccionados independientemente de O, N o S; o un átomo 
de carbono en el grupo cicloalquilo o heterocicloalquilo puede ser parte de un grupo C=O; R2 se selecciona de alquilo (C1-
C6) o bencilo; que comprende: (a) poner en contacto un compuesto de fórmula (2); donde dicho R1 y R2 son tal como se 
definieron anteriormente en el compuesto (1); con un HA ácido en un disolvente 1, y en presencia de una sal nitrosa; (b) 
introducir un agente de halogenación, un agente de cianación, un agente de trifluorometilación o un agente de 
hidroxilación, opcionalmente en presencia de un disolvente 2, para formar dicho compuesto (1); donde dicho disolvente 1 y 
disolvente 2 pueden ser idénticos o diferentes; y donde dicho compuesto (2) se prepara en un proceso libre de catalizador 
de paladio. 
Reivindicación 2: El proceso según la reivindicación 1, que comprende además preparar dicho compuesto (2) que 
comprende: (c1) activar un metal en presencia de una sal ácida HA1 en un disolvente polar; y poner en contacto un 
compuesto de fórmula (3); donde dichos R1 y R2 son tal como se definieron anteriormente en el compuesto (1); con dicho 
metal activado a temperatura elevada en un disolvente polar para formar dicho compuesto (2) o una sal del mismo; o 
alternativamente, comprendiendo el proceso además preparar dicho compuesto (2) comprendiendo: (c2) hacer reaccionar 
dicho compuesto de fórmula (3), opcionalmente en presencia de un codisolvente, con un agente reductor enzimático en 
una disolución tampón acuosa, y en presencia de al menos un catalizador y un cofactor, para formar dicho compuesto de 
fórmula (2), o una sal del mismo. 
Reivindicación 5: El proceso según la reivindicación 2, que comprende además preparar dicho compuesto (3), o una sal 
del mismo, que comprende: (d) poner en contacto un compuesto de fórmula (4); donde X1 es halo; y dicho R1 es tal como 
se definió anteriormente en el compuesto (3); con un agente tiol en presencia de una base, en un disolvente orgánico, y a 
una temperatura elevada; para formar dicho compuesto (3), o una sal del mismo. 
Reivindicación 6: El proceso según la reivindicación 5, que comprende además la preparación de dicho compuesto (4) que 
comprende: (e) poner en contacto un compuesto de fórmula (5); donde X1 es halo tal como se define en el compuesto (4); 
con un agente alquenante, en presencia de una base, en un disolvente orgánico para formar dicho compuesto (4), o una 
sal del mismo. 
Reivindicación 31: Un compuesto, que es: de fórmula (2); donde R1 es etilo; y R2 es bencilo; o una sal del mismo. 

(71) AMGEN INC. 
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 

(72) ORTIZ, ADRIAN - DOERFLER, JAIKA - VAIDA, KARINA R. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126825 A1 
(21) P220102233 
(22) 18/08/2022 
(30) PCT/US2021/046706 19/08/2021 
(51) A47C 1/12, 7/72, 15/00, 15/004 
(54) DISPOSICIÓN, SILLA, CAJA DE EFECTOS ESPECIALES AMBIENTALES Y MÉTODO DE ENTRETENIMIENTO CON 

EFECTOS ESPECIALES 
(57) Un diseño integrado multifuncional de silla y controlador que amplía las experiencias de ver televisión, jugar un videojuego, 

compartir un video, ver un evento en vivo o relajarse. Una silla que entrega movimientos y efectos especiales como 
vibración, viento, aroma, aire, luces y/o agua a diversas experiencias de entretenimiento y relajamiento. La silla contiene 
todos los efectos y los sistemas para generar estos efectos incluidos en su estructura, simplificando su instalación y 
traslado, y aportando una solución “plug and play”. La silla está pensada esencialmente para su instalación en el hogar, 
estando sincronizada con un contenido audiovisual y recibe y ejecuta comandos con efectos. Concentra el potencial de 
una experiencia 4D y lo aplica también a una silla para juegos (gamer) y a una silla relajamiento. La presente divulgación 
también proporciona un método para operar el sistema de entretenimiento en al menos cuatro modos y comprende una o 
más cajas para generar efectos ambientales especiales. 

(71) LUMMA LLC 
46005 LANKERSHIM BLVD., SUITE 100, NORTH HOLLYWOOD, CALIFORNIA 91602, US 

(72) FRANCO, MARCOS GABRIEL - FRANCO, SEBASTIÁN DANIEL 
(74) 857 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126826 A1 
(21) P220102235 
(22) 18/08/2022 
(30) US 63/234,606 18/08/2021 
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/498, A61P 29/02, 3/00, 35/00 
(54) DEGRADADORES BIFUNCIONALES DE QUINASAS ASOCIADAS AL RECEPTOR DE INTERLEUCINA-1 Y USO 

TERAPÉUTICO DE LOS MISMOS 
(57) La presente divulgación proporciona compuestos bifuncionales como degradadores de IRAK4 a través de la vía del 

proteasoma de ubiquitina, y método para tratar enfermedades moduladas por IRAK4. La presente divulgación proporciona 
compuestos de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, forma isotópica, estereoisómero aislado o una mezcla 
de estereoisómeros de la misma, como se define en las reivindicaciones, en donde: L es -L1-L2-L3-L4, donde cada L1, L2, L3 
y L4 es independientemente: a) cicloalquilo C3-12 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Rb; b) arilo C6-12 opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 Rb; c) heterociclilo de 4 a 12 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 Rb; d) heteroarilo de 5 a 12 
miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 Rb; e) enlace directo; f) cadena de alquileno C1-12 opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 Rd; g) cadena de alquenileno C2-12 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Rd; h) cadena de alquinileno C2-12 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 Rd; i) 1 a 6 unidades de etilenglicol; j) 1 a 6 unidades de propilenglicol; o k) -C(O)-, -
C(O)O-, -O-, -N(Rc)-, -S-, -C(S)-, -C(S)-O-, -S(O)2-, -S(O)=N-, -S(O)2NH-, -C(O)-N(Rc)-, -C=N-, -O-C(O)-N(Rc)-, o -O-C(O)-
O-; W es -C(Rg) o -N-; y el anillo B es arilo C6-12, heteroarilo de 5 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, cada 
uno opcionalmente sustituido con 1 a 3 Rj. La presente divulgación proporciona también métodos para tratar cáncer, 
trastornos metabólicos, trastornos inflamatorios. 

(71) NURIX THERAPEUTICS, INC. 
1700 OWENS STREET, SUITE 205, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94158, US 
GILEAD SCIENCES, INC. 
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 

(72) PALMER, WYLIE SOLANG - WU, JEFFREY - LEE, JOHN - OZBOYA, KEREM - KANE, TIM 
(74) 895 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126827 A1 
(21) P220102236 
(22) 18/08/2022 
(51) A01C 17/00, 19/02, 21/00, 23/00, 23/02 
(54) BOMBA PERISTÁLTICA MÚLTIPLE APTA PARA SU MONTAJE EN MÁQUINAS SEMBRADORAS 
(57) Bomba peristáltica múltiple apta para su montaje en máquinas sembradoras que comprende un árbol principal (15) capaz 

de girar accionado por el eje de un motor hidráulico (11) a través de una chaveta (17). Los extremos del árbol principal 
(15) se hallan respectivamente montados en placas anteriores (2) y placas posteriores (3) mediante sendos rulemanes 
(16) y posee dos discos extremos (18) solidarios del mismo mediante respectivas soldaduras. Los discos extremos (18) 
poseen conformadas tres cavidades radiales (27) en cada una de las cuales se hallan montados sendos bujes extremos 
(24A) de respectivos rodillos impulsores (19). Los bujes extremos (24A) son coaxiales con el correspondiente rodillo 
impulsor (19). En los extremos de cada uno de los rodillos impulsores (19) están montados sendos rulemanes (21) y los 
mismos poseen un buje bloqueante (24B) y un vástago roscado (22) coaxiales. En los extremos del vástago roscado (22) 
se hallan enroscadas sendas tuercas (23) para el posicionamiento axial del rodillo impulsor (19). Dos resortes (24) están 
alojados en sendas cavidades conformadas en cada uno de los bujes extremos (24A) para asegurar la presión de cada 
uno de los rodillos impulsores (19) sobre una pluralidad de tuberías flexibles (20) produciendo el bombeo del fertilizante 
proveniente de un múltiple de alimentación (8) hacia respectivos tubos extremos (9). Las tuberías flexibles (20) se hallan 
apoyadas sobre la superficie interna de una carcasa metálica (1) cuya porción inferior es de configuración cilíndrica a fin 
de mantener la presión permanente de los rodillos impulsores (19). El múltiple de alimentación (8) está comunicado con un 
depósito de fertilizante de la sembradora a través de un conducto cilíndrico (7). Un extremo de un buje elástico (10C) se 
halla alojado en una cavidad central del árbol principal (15) a la cual se halla pegado con una sustancia adhesiva en tanto 
que en su extremo opuesto se aloja con apriete el eje (10B) de un encoder cuenta vueltas (10) fijado al extremo anterior 
de la bomba mediante una pluralidad de tornillos (10A). Una válvula electrohidráulica proporcional (12) controla el caudal 
de fertilizante descargado en los surcos de siembra de acuerdo con la velocidad de la sembradora, siendo la cantidad de 
tuberías flexibles (20) de la bomba igual a la cantidad de surcos a sembrar. 

(71) CONTIGIANI, JUAN CARLOS 
MÉJICO 3750, (1603) VILLA MARTELLI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) CONTIGIANI, JUAN CARLOS 
(74) 931 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126828 A1 
(21) P220102237 
(22) 19/08/2022 
(30) PCT/IT2021/000043 30/08/2021 
(51) F28D 13/00, 20/0056 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE ENERGÍA TÉRMICA BASADOS EN UN 

LECHO DE PARTÍCULAS FLUIDIZADAS 
(57) Un método de almacenamiento y transferencia de calor, que comprende los siguientes pasos: proporcionar una pluralidad 

de módulos para el almacenamiento y la transferencia de calor (151 a 154), dispuestos térmicamente en serie, cada 
módulo de dicha pluralidad comprende un lecho de partículas sólidas fluidizables (150) como un medio para el 
almacenamiento y la transferencia de calor; causar aducción de un flujo de un fluido de termotransferencia (HTF) para 
cruzar dichos módulos (151 a 154) en secuencia térmica seriada; fluidizar cada uno de dichos lechos de partículas sólidas 
fluidizables (150) de manera de promover el intercambio de calor entre las partículas del lecho con dicho fluido de 
termotransferencia, donde la disposición es tal que el fluido de termotransferencia puede cruzar los módulos en secuencia, 
de acuerdo con direcciones opuestas, a fin de transferir o extraer la energía térmica, respectivamente, de los lechos de 
partículas. 

(71) MAGALDI POWER S.P.A. 
PIAZZA DI PIETRA, 26, 00186 ROMA, IT 

(72) MAGALDI, MARIO - CARREA, ALBERTO - BASSETTI, FULVIO  
(74) 108 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1326 - 15 De Noviembre De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

62 

 
 
(10) AR126829 A1 
(21) P220102238 
(22) 19/08/2022 
(51) E21B 44/00, 44/02 
(54) MANTENIMIENTO DE BLOQUES PREDICTIVO 
(57) Se accede a datos de diseño de finalización de pozo para completar múltiples etapas de una operación de finalización de 

pozo. Se accede a intervalos de utilidad predichos de los componentes para cada uno de múltiples componentes de una 
flota de fracturamiento hidráulico. Se determinan los intervalos de utilidad de los componentes restantes para cada uno de 
múltiples componentes de una flota de fracturamiento hidráulico según los intervalos de utilidad predichos de los 
componentes. Se establece un proceso de finalización continuo para la operación de la finalización de pozo según los 
intervalos de utilidad de los componentes restantes para cada uno de múltiples componentes. El proceso de finalización 
continuo incluye un bloque de bombeo continuo que identifica una o más etapas contiguas de entre múltiples etapas 
durante las cuales se realiza la operación de finalización de pozo con la flota de fracturamiento hidráulico, y un bloque de 
mantenimiento que identifica una o más de múltiples bombas de fracturamiento hidráulico para someterlas a operaciones 
de mantenimiento predeterminadas una vez finalizadas una o más etapas contiguas del bloque de bombeo continuo. 

(71) TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 
3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BLVD., STE. 125, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 

(72) MORGAN, LEE - GARZA-PENA, MICHAEL - MOORE SINCLAIR, CONNOR - VAHSHOLTZ, MATTHEW JAMES - LOYD, 
VALENCIA - FORNICOLA, NICHOLAS 

(74) 2306 
(41) Fecha: 15/11/2023 
 Bol. Nro.: 1326 
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(10) AR126830 A1 
(21) P220102239 
(22) 19/08/2022 
(30) US 63/235,656 20/08/2021 

US 63/236,809 25/08/2021 
US 63/255,318 13/10/2021 

(51) C07K 16/28, C12N 15/117, A61K 39/00, 39/395, 47/64, 47/68, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS DE NECTINA-4 Y CONJUGADOS 
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