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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRÁMITE NORMAL 
 

 
 
(10) AR127015 A1 
(21) P220102441 
(22) 08/09/2022 
(30) US 63/242,373 09/09/2021 

US 63/287,670 09/12/2021 
US 63/322,190 21/03/2022 
US 63/354,605 22/06/2022 
US 63/394,248 01/08/2022 

(51) C12N 5/0781, 5/0783, 15/90, A61K 35/17, A61P 35/00 
(54) PROCESOS PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE TIL UTILIZANDO ATENUACIÓN GÉNICA DE PD-1 

MEDIANTE TALEN 
(57) La presente invención proporciona métodos mejorados para expandir TIL y producir poblaciones terapéuticas de TIL, que 

incluyen métodos para editar genéticamente al menos una parte de los TIL para mejorar su eficacia terapéutica. Los 
métodos llevan a una mejor eficacia, mejor fenotipo y mayor salud metabólica de los TIL en un período de tiempo más 
breve, a la vez que permiten menor contaminación microbiana así como menores costos. Estos TIL son útiles en 
regímenes de tratamiento terapéutico. 
Reivindicación 1: Un método para preparar linfocitos infiltrantes del tumor (TIL) expandidos que comprende: (a) obtener 
y/o recibir una primera población de TIL de un tejido tumoral resecado de un sujeto o paciente; (b) cultivar la primera 
población de TIL en un primer medio de cultivo celular que comprende IL-2 durante aproximadamente 3 - 9 días para 
producir una segunda población de TIL; (c) activar la segunda población de TIL usando anticuerpos o microesferas 
agonistas anti-CD3, o anticuerpos o microesferas agonistas anti-CD3 y anti-CD28, durante 1 - 7 días, para producir una 
tercera población de TIL; (d) editar genéticamente al menos una parte de la tercera población de TIL, para producir una 
cuarta población de TIL; y (e) cultivar la cuarta población de TIL en un segundo medio de cultivo celular que comprende 
células presentadoras de antígeno (APC), OKT-3 e IL-2 durante aproximadamente 5 - 15 días, para producir un número 
ampliado de TIL. 
Reivindicación 4: Un método para expandir los linfocitos infiltrantes del tumor en una población terapéutica de TIL, donde 
el método comprende los pasos de: (a) obtener y/o recibir una primera población de TIL a partir de una muestra de tejido 
tumoral producido por resección quirúrgica, biopsia con aguja, biopsia con aguja gruesa, biopsia con aguja pequeña u 
otros medios para obtener tejido tumoral de un paciente o sujeto; (b) agregar el tejido tumoral en un sistema cerrado y 
realizar una primera expansión cultivando la primera población de TIL en un primer medio de cultivo celular que 
comprende IL-2 para producir una segunda población de TIL, en donde la primera expansión se realiza en un recipiente 
cerrado que proporciona una primera área de superficie permeable a los gases, en donde la primera expansión se realiza 
durante aproximadamente 3 - 9 días para obtener la segunda población de TIL; (c) activar la segunda población de TIL 
usando anticuerpos o microesferas agonistas CD3, o anticuerpos o microesferas agonistas CD3 y CD28, durante 1 - 7 
días, para producir una tercera población de TIL; (d) editar genéticamente al menos una parte de la tercera población de 
TIL, para producir una cuarta población de TIL; (e) realizar una segunda expansión cultivando la cuarta población de TIL 
en un segundo medio de cultivo celular que comprende IL-2, OKT-3 y células presentadoras de antígeno (APC), para 
producir una quinta población de TIL, en donde la segunda expansión se realiza durante aproximadamente 5 - 15 días 
para obtener la quinta población de TIL, en donde la segunda expansión se realiza en un recipiente cerrado que 
proporciona una segunda área de superficie permeable a los gases, en donde la quinta población de TIL es una población 
terapéutica de TIL, y (f) extraer la población terapéutica de TIL obtenida en el paso (e), en donde cada uno de los pasos 
(b) a (f) se realiza en un sistema cerrado y estéril, y en donde la transición del paso (b) al paso (c), la transición del paso 
(c) al paso (d), la transición del paso (d) al paso (e) y/o la transición del paso (e) al paso (f) ocurre sin abrir el sistema. 
Reivindicación 167: Una población modificada genéticamente de linfocitos infiltrantes de tumores (TIL) que comprende una 
población expandida de TIL en donde la expresión de al menos una proteína se modula mediante un editor de genes 
transferido a al menos una parte de la población expandida de TIL. 

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. 
825 INDUSTRIAL ROAD, SUITE 400, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US 

(72) VEERAPATHRAN, ANAND - WARDELL, SETH  
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127016 A1 
(21) P220102443 
(22) 08/09/2022 
(51) C01B 3/00, H02K 15/00 
(54) GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CON EMISIONES NO CONTAMINANTES, CON GENERACIÓN DE OXÍGENO 

PURO, AGUA POTABLE Y NITRÓGENO LIBRE COMO SUBPRODUCTOS 
(57) El funcionamiento del novedoso dispositivo, comienza en un electrolizador de extrema presión, en el cual se escinde la 

molécula de agua en sus dos componentes constituyentes, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno a extrema presión y a la 
temperatura de salida del electrolizador, evoluciona entregando trabajo útil en turbinas de expansión de hidrógeno en 
varias etapas en serie, con alternantes incrementos de entalpía, por ganancia de calor en intercambiadores 
convenientemente dispuestos. Las turbinas de expansión de hidrógeno se encuentran mecánicamente acopladas al 
generador eléctrico. El oxígeno a extrema presión y temperatura de salida del electrolizador evoluciona entregando trabajo 
útil en turbinas de expansión de oxígeno en varias etapas en serie, con alternantes incrementos de entalpía, por ganancia 
de calor en intercambiadores convenientemente dispuestos. El oxígeno a una presión comercial, que puede ser de 150 
Bar, se distribuye en cilindros aptos para su transporte, distribución y comercialización como oxígeno medicinal, como 
oxígeno para oxicorte, para soldadura oxiacetilénica u otro uso en procesos químicos diversos. El hidrógeno se canaliza 
hacia la celda de combustible para que reaccione con el oxígeno del aire, suministrado a la celda de combustible para 
producir energía eléctrica en forma directa, y calor que será aprovechado en el novedoso dispositivo inventado. Los 
efluentes de la celda de combustible son vapor de agua, que será condensado y transformada en agua potable luego de la 
salida del receptor de efluentes de la celda de combustibles en la unidad de tratamiento y el nitrógeno del aire que ingresó 
a la celda de combustible, que no fue objeto de ninguna reacción química, se entrega para la síntesis de amoniaco o de 
compuestos nitro diversos como fertilizantes o explosivos. Este dispositivo novedoso posee la muy original y exclusiva 
ventaja de obtener un importante caudal de energía, absorbiendo calor de la atmósfera luego de las numerosas 
expansiones de los gases involucrados y la utilización de la celda de combustible que de una forma más armoniosa, 
convierte la reacción del hidrógeno y del oxígeno en electricidad, dentro de la celda de una forma que se asemeja más a 
una reacción reversible que una combustión convencional, aunque no lo sea. 

(71) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
COMANDANTE ROSALES 2680, PISO 11º DTO. “A”, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1333 - 13 De Diciembre De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

5

 
 
(10) AR127017 A1 
(21) P220102444 
(22) 08/09/2022 
(51) C01B 3/00, H02K 15/00 
(54) GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA AUTÓNOMO, CON EMISIONES NO CONTAMINANTES, CON GENERACIÓN 

DE OXÍGENO PURO Y NITRÓGENO LIBRE COMO SUBPRODUCTOS 
(57) El funcionamiento del novedoso dispositivo, comienza en un electrolizador de extrema presión, en el cual se escinde la 

molécula de agua en sus dos componentes constituyentes, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno a extrema presión y a la 
temperatura de salida del electrolizador evoluciona entregando trabajo útil en turbinas de expansión de hidrógeno en 
varias etapas, dispuestas en serie, con alternantes incremento de entalpía, por ganancia de calor en intercambiadores 
convenientemente dispuestos. Las turbinas de expansión de hidrógeno se encuentran mecánicamente acopladas a un 
generador eléctrico. El oxígeno a extrema presión y temperatura de salida del electrolizador evoluciona, entregando 
trabajo útil en turbinas de expansión de oxígeno en varias etapas, dispuestas en serie, con alternantes incrementos de 
entalpía, por ganancia de calor en intercambiadores convenientemente dispuestos. El oxígeno a una presión comercial, 
que puede ser de 150 Bar, se distribuye en cilindros aptos para su transporte, distribución y comercialización como 
oxígeno medicinal, como oxígeno para oxicorte, para soldadura oxiacetilénica u otro uso en procesos químicos diversos. 
El hidrógeno se canaliza hacia la celda de combustible, para que reaccione con el oxígeno del aire suministrado a la celda 
para producir energía eléctrica en forma directa y calor, que será aprovechado en el novedoso dispositivo inventado. Los 
efluentes de la celda de combustible son vapor de agua, que será condensado y reingresado por la bomba de extrema 
presión, al electrolizador para completar el ciclo y el nitrógeno del aire que ingresó a la celda de combustible, ya separado 
y purificado, el mismo que no fue objeto de ninguna reacción química, se entrega para la síntesis de amoniaco o de 
compuestos nitro diversos como fertilizantes o explosivos. Este dispositivo novedoso posee la muy original y exclusiva 
ventaja de obtener un importante caudal de energía, absorbiendo calor de la atmósfera luego de las numerosas 
expansiones de los gases involucrados y la utilización de la celda de combustible que de una forma más armoniosa 
convierte la reacción del hidrógeno y del oxígeno en electricidad, dentro de la celda de una forma que se asemeja más a 
una reacción reversible que una combustión convencional, aunque no lo sea realmente y casi podríamos mencionarla 
como si fuese una electrolisis reversa, aunque el proceso en sí no lo sea, debido que en ambos procesos existe 
generación de calor. 

(71) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
COMANDANTE ROSALES 2680, PISO 11º DTO. “A”, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127018 A1 
(21) P220102445 
(22) 08/09/2022 
(51) C01B 3/00 
(54) GENERADOR DE HIDRÓGENO GASEOSO, SIN CONSUMO ELÉCTRICO EXTERNO 
(57) El funcionamiento del novedoso dispositivo, comienza en un electrolizador de extrema presión, en el cual se escinde la 

molécula de agua en sus dos componentes constituyentes, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno a extrema presión y a 
la temperatura de salida del electrolizador, evoluciona entregando trabajo útil en turbinas de expansión de hidrógeno en 
varias etapas en serie, con alternantes incrementos de entalpía, por ganancia de calor en intercambiadores de calor 
atmosféricos convenientemente dispuestos. Las turbinas de expansión de hidrógeno se encuentran mecánicamente 
acopladas al generador eléctrico. Este generador, es el que provee la energía eléctrica que alimenta la reacción de 
electrolisis, en alta presión dentro del electrolizador. El oxígeno a extrema presión y temperatura de salida del 
electrolizador evoluciona, entregando trabajo útil en turbinas de expansión de oxígeno, en varias etapas, en serie, con 
alternantes incrementos de entalpía, por ganancia de calor en intercambiadores de calor atmosféricos, convenientemente 
dispuestos, estas turbinas de expansión de oxigeno también están acopladas mecánicamente al generador de energía 
eléctrica y a la bomba de múltiples etapas y de extrema presión. Esta bomba de múltiples etapas y de extrema presión es 
la que alimenta de agua al electrolizador de alta presión y es la que induce esa enorme presión a los gases producidos en 
la electrólisis. El oxígeno, cuando ya agoto su capacidad de entregar trabajo útil es liberado al medio ambiente para 
incorporarse al aire en su mezcla con el nitrógeno del medio. El hidrogeno se canaliza para que sea utilizado como 
combustible limpio y de nulas emisiones contaminantes, a un motor de combustión interna, a una máquina de combustión 
externa o, más preferentemente a una celda de combustible que posee un rendimiento superior. Los efluentes de la 
combustión del hidrógeno por cualquier dispositivo es el vapor de agua, amigable con el medio ambiente, sin emisiones 
contaminantes ni que incrementen el efecto invernadero en nuestra atmósfera. Este dispositivo novedoso posee la muy 
original y exclusiva ventaja de obtener un importante caudal de energía, absorbiendo calor de la atmósfera, luego de las 
numerosas expansiones de los gases involucrados sin afectar el medio ambiente y sin necesidad de consumir energía 
eléctrica externa al dispositivo. 

(71) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
COMANDANTE ROSALES 2680, PISO 11º DTO. “A”, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127019 A2 
(21) P220102446 
(22) 09/09/2022 
(51) B01J 8/02, 8/04 
(54) CONVERTIDOR DE FLUJO AXIAL ENFRIADO 
(57) En un convertidor de flujo axial enfriado, en el cual el gas de proceso pasa desde un anillo exterior a través de un lecho de 

catalizador, en donde el gas de proceso es convertido a un producto, hasta un tubo central interior, el lecho de catalizador 
comprende por lo menos un módulo que comprende por lo menos una capa de catalizador. Los medios de alimentación se 
disponen para proporcionar un flujo de gas de proceso desde el anillo exterior hasta una parte de entrada de uno o más 
módulos, los medios recolectores se disponen para proporcionar un flujo de corriente de producto de gas de proceso 
convertido, el cual ha pasado axialmente hacia abajo del lecho de catalizador de uno o más de los módulos al tubo central. 
Por lo menos uno de uno o más de los módulos, comprende una o más placas de enfriamiento dispuestas para ser 
enfriadas por un fluido de enfriamiento. 

(62) AR113649A1 
(71) HALDOR TOPSØE A/S 

HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) SPETH, CHRISTIAN HENRIK - DAHL, PER JUUL 
(74) 772 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1333 - 13 De Diciembre De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

8

 
 
(10) AR127020 A2 
(21) P220102447 
(22) 09/09/2022 
(30) US 62/491,245 27/04/2017 
(51) C07K 14/315, 16/12, 16/24, C12N 5/07, C12P 21/00, G01N 33/53, 33/68 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR REACTIVOS DE PARTÍCULAS OLIGOMÉRICAS DE ESTREPTAVIDINA O UNA MUTEÍNA 

DE ESTREPTAVIDINA 
(57) Un método para producir un reactivo de partículas oligoméricas que comprenden estreptavidina o una muteína de 

estreptavidina que comprende: incubar una pluralidad de moléculas de estreptavidina o de muteínas de estreptavidina 
activadas que comprenden un grupo funcional que reacciona con tiol que puede reaccionar con un grupo funcional tiol y 
una pluralidad de moléculas de estreptavidina o de muteínas de estreptavidina tioladas que comprende uno o más grupos 
funcionales de tiol, generando así una composición de partículas que comprende reactivos de partículas oligoméricas que 
comprenden una pluralidad de moléculas de estreptavidina o de muteína de estreptavidina; y poner las partículas 
oligoméricas en contacto con un agente estabilizante. 
Reivindicación 1: Un método para producir un reactivo de partículas oligoméricas que comprenden estreptavidina o una 
muteína de estreptavidina, dicho método caracterizado porque comprende: incubar una pluralidad de moléculas de 
estreptavidina o de muteínas de estreptavidina activadas que comprenden un grupo funcional que reacciona con tiol que 
puede reaccionar con un grupo funcional tiol y una pluralidad de moléculas de estreptavidina o de muteínas de 
estreptavidina tioladas que comprende uno o más grupos funcionales de tiol, generando así una composición de partículas 
que comprende reactivos de partículas oligoméricas que comprenden una pluralidad de moléculas de estreptavidina o de 
muteína de estreptavidina; y poner las partículas oligoméricas en contacto con un agente estabilizante. 
Reivindicación 44: Un reactivo de partículas oligoméricas, caracterizado porque es producido mediante el método de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 43. 

(62) AR111625A1 
(71) JUNO THERAPEUTICS GMBH 

RUDOLF-WISSELL-STRAßE 28, 37079 GÖTTINGEN, DE 
(72) SCHMIDT, THOMAS - STEMBERGER, CHRISTIAN - KOWSKI, TOM - PRENTICE, KEN  
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR127021 A1 
(21) P220102448 
(22) 09/09/2022 
(30) US 63/242,319 09/09/2021 

US 63/304,185 28/01/2022 
(51) A61K 47/68, A61P 35/00 
(54) CONJUGADO POLÍMERO-ANTICUERPO DIRIGIDO A NAPI2B-FÁRMACO PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER DE 

OVARIO 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar cáncer de ovario en un sujeto que tiene cáncer de ovario recurrente sensible al 

platino, que comprende administrar al sujeto un conjugado anticuerpo dirigido a NaPi2b-polímero-fármaco por infusión a 
una dosis de entre 20 mg/m2 y 36 mg/m2 el primer día de tratamiento y cada cuatro semanas a partir de entonces, en 
donde el conjugado anticuerpo dirigido a NaPi2b-polímero-fármaco es: de fórmula (1), en donde: el conjugado polímero-
fármaco comprende un andamio polimérico que comprende poli(1-hidroximetiletilén hidroximetil-formal) (PHF), en donde el 
PHF tiene un peso molecular que oscila entre 5 kDa y 10 kDa; m es un número entero de 20 a 75, m1 es un número entero 
de aproximadamente 5 a aproximadamente 35, m2 es un número entero de aproximadamente 3 a aproximadamente 10, 
m3a es un número entero de 0 a aproximadamente 4, m3b es un número entero de 1 a aproximadamente 5, la suma de m, 
m1, m2, m3a, y m3b oscila entre aproximadamente 40 y aproximadamente 75, m5 es un número entero de aproximadamente 
2 a aproximadamente 6, y el anticuerpo dirigido a NaPib2 (XMT-1535) comprende una región determinante de 
complementariedad de la cadena liviana variable 1 (CDRL1) que comprende la secuencia de aminoácidos SASQDIGNFLN 
(SEQ ID Nº 8); una región determinante de complementariedad de la cadena liviana variable 2 (CDRL2) que comprende la 
secuencia de aminoácidos YTSSLYS (SEQ ID Nº 9); una región determinante de complementariedad de la cadena liviana 
variable 3 (CDRL3) que comprende la secuencia de aminoácidos QQYSKLPLT (SEQ ID Nº 10); una región determinante 
de complementariedad de la cadena pesada variable 1 (CDRH1) que comprende la secuencia de aminoácidos 
GYTFTGYNIH (SEQ ID Nº 5); una región determinante de complementariedad de la cadena pesada variable 2 (CDRH2) 
que comprende la secuencia de aminoácidos AIYPGNGDTSYKQKFRG (SEQ ID Nº 6); y una región determinante de 
complementariedad de la cadena pesada variable 3 (CDRH3) que comprende la secuencia de aminoácidos 
GETARATFAY (SEQ ID Nº 7). 
Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, en donde el XMT-1535 comprende una cadena pesada variable que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 3, y una cadena liviana variable que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 4. 
Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, en donde el XMT-1535 comprende una cadena pesada que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1 y una cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 2. 

(71) MERSANA THERAPEUTICS, INC. 
840 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 021394, US 

(72) BURGER, ROBERT A. 
(74) 1258 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR127022 A1 
(21) P220102449 
(22) 09/09/2022 
(30) US 63/242,623 10/09/2021 
(51) C07K 14/65 
(54) ADAPTACIÓN DE HOSPEDADORES DE PLATAFORMA A MEDIOS IGF 
(57) Se proporcionan métodos para producir una proteína recombinante de interés en un cultivo de células de mamífero en 

medios que carecen de IGF-1. También se proporcionan métodos para producir células de mamífero capaces de crecer en 
medios que carecen de IGF-1. 
Reivindicación 1: Un método para producir una proteína de interés a partir de un cultivo de células de mamífero que 
comprende: (a) cultivar una célula de mamífero que expresa una proteína de interés en un segundo medio de cultivo 
celular que tiene 0.05 mg/l o menos de factor de crecimiento insulínico (IGF-1) para expresar la proteína de interés, en 
donde la célula de mamífero se ha adaptado directamente a crecer en un primer medio de cultivo celular que tiene 0.03 
mg/l o menos de IGF-1 y comprende un ácido nucleico heterólogo que codifica la proteína de interés; y (b) recuperar la 
proteína de interés producida por la célula de mamífero. 
Reivindicación 16: Un método para adaptar directamente una célula de mamífero a medios IGF- que comprende: a) 
cultivar una población de células de mamífero en un medio de cultivo celular que comprende 0.03 mg/l o menos de IGF-1; 
b) obtener células individuales de la población de células de mamífero mediante clonación de una sola célula; c) expandir 
y someter a pases las células individuales hasta conseguir una recuperación del 90% o más y un tiempo de duplicación 
inferior a 30 horas. 

(71) AMGEN INC. 
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 

(72) DARIS, KRISTINE MARIE - LE, HUONG THI NGOC - GISLASON, ERIC - MUNRO, TRENT PHILLIP 
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127023 A1 
(21) P220102450 
(22) 09/09/2022 
(30) EP 21195853.3 09/09/2021 
(51) C07D 405/12, 405/14, 409/14, 413/14, 498/08, A61P 33/10, A61K 31/4709 
(54) NUEVOS DERIVADOS DE QUINOLINA 
(57) La presente invención cubre nuevos compuestos de quinolina de la fórmula general (1) y (2), en los que A, R1, R2, R3, R4, 

R5, R6 y Q son como se los define en el presente documento, particularmente, en las que A es (A1) o (A2); X, Y se 
seleccionan de manera independiente del grupo que consiste en CR7R8, O, S y N-R9; Q representa fenilo que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno; métodos para preparar dichos compuestos, compuestos intermedios útiles para preparar dichos 
compuestos, composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y el uso de dichos 
compuestos para producir composiciones farmacéuticas para el tratamiento, control y/o prevención de enfermedades, en 
particular, de infecciones por helmintos, como un agente único o en combinación con otros principios activos. 

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH 
KAISER-WILHELM-ALLEE 20, 51373 LEVERKUSEN, DE 

(72) HÜBSCH, WALTER - GRIEBENOW, NILS - ZHUANG, WEI - HEISLER, IRING - KULKE, DANIEL - BOERNGEN, 
KIRSTEN - TAHTAOUI, CHOUAIB - DR. SELBACH, CLAUDIA 

(74) 2306 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127024 A1 
(21) P220102451 
(22) 09/09/2022 
(30) ES P 202130851 13/09/2021 
(51) A22C 13/00, A23L 27/00, A23P 10/10, B65D 65/46 
(54) SOLUCIÓN FORMADORA DE FILM COMESTIBLE TRANSFERENTE DE ESPECIAS, FILM Y PROCEDIMIENTO DE 

OBTENCIÓN DEL MISMO 
(57) La presente invención se refiere a una solución formadora de un film comestible, así como al film comestible capaz de 

transferir especias de diferentes pesos, tamaños y formas a la superficie de un alimento y desintegrarse completamente 
en contacto con la humedad del producto donde es aplicado, dejando visible únicamente la capa de especias contenida en 
dicho film. Igualmente se refiere al procedimiento de obtención del mismo y a los usos dados al mismo. 
Reivindicación 1: Solución formadora de films que comprende una disolución acuosa de metilcelulosa en una 
concentración en peso respecto al peso total de la disolución comprendida entre el 0,5% y 6%, donde la metilcelulosa 
presenta una viscosidad comprendida entre 100 cP y 1000 cP, medida en una disolución al 2% en peso respecto al peso 
total de la disolución, empleando un viscosímetro Brookfield DV2T a 25ºC con el husillo Nº 1, y con una velocidad 
rotacional de 60 rpm. 
Reivindicación 7: Film comestible transferente de especias, caracterizado porque comprende: a) una capa que comprende 
metilcelulosa, soluble en agua, con una viscosidad comprendida entre 100 cP y 1000 cP, medida en una disolución al 2% 
en peso respecto al peso total de la disolución, empleando un viscosímetro Brookfield DV2T a 25ºC con el husillo Nº 1, y 
con una velocidad rotacional de 60 rpm, y b) una capa de especias sobre o integrada en la capa que comprende 
metilcelulosa. 
Reivindicación 18: Procedimiento de obtención del film comestible que comprende las siguientes etapas: a) disolver 
metilcelulosa en agua, en una concentración comprendida entre el 0,5 y 6% en peso respecto al peso total de la 
disolución, la metilcelulosa presenta una viscosidad comprendida entre 100 cP y 1000 cP, medida en una disolución al 
2%, empleando un viscosímetro Brookfield DV2T a 25ºC con el husillo Nº 1, y con una velocidad rotacional de 60 rpm; b) 
desgasificar la solución obtenida en la etapa a); c) extender la solución desgasificada obtenida en la etapa b) para formar 
una capa uniforme sobre un sustrato; e) secar la capa obtenida en c); f) separar el film del substrato; donde las especias 
se añaden a la disolución de la etapa a) o sobre la capa obtenida en la etapa c) en una etapa d) de adición de especias. 

(71) VISCOFAN, S.A. 
C/ BERROA, Nº 15, 4a PL. - POLÍGONO INDUSTRIAL BERROA, 31192 TAJONAR (NAVARRA), ES 

(72) ROJAS GRAU, MARIA ALEJANDRA - FERON, BERNHARD - ARRARAS ILUNDAIN, JOSE ANGEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127025 A1 
(21) P220102452 
(22) 09/09/2022 
(30) US 17/470,195 09/09/2021 
(51) C01B 3/38, C07C 1/02, 1/04, 1/12, 9/08, 9/10, C10K 3/02, C10L 3/12 
(54) PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (LPG) DE ALIMENTACIONES QUE 

CONTIENEN DIÓXIDO DE CARBONO 
(57) Se describen vías para la producción de productos de gas licuado de petróleo (LPG) que comprenden propano y/o butano 

y, en ciertos casos, productos renovables que tienen carbono no derivado del petróleo. En particular, una mezcla de 
alimentación gaseosa que comprende CO2 en combinación con CH4 y/o H2 se convierte mediante reacciones de 
reformado y/o desplazamiento inverso de agua-gas (RWGS), además en combinación con la síntesis de LPG. Una mezcla 
de alimentación gaseosa preferida comprende biogás o, de otro modo, una mezcla de CO2 y H2 que no se mejora 
fácilmente utilizando procesos convencionales. Los catalizadores descritos en el presente documento tienen una alta 
actividad para el reformado (incluido el reformado en seco) de CH4, así como para catalizar simultáneamente RWGS. 
Estos atributos mejoran el manejo del CO2 que se ingresa en los procesos divulgados, particularmente en aquellos que 
utilizan la operación de reciclaje para aumentar la conversión general de CO2. La economía de las operaciones a pequeña 
escala puede mejorarse, si es necesario, utilizando un reactor de reformado calentado eléctricamente en la etapa de 
reformado primera o inicial o etapa RWGS. 

(71) GAS TECHNOLOGY INSTITUTE 
1700 SOUTH MOUNT PROSPECT ROAD, DES PLAINES, ILLINOIS 60018, US 

(72) LITTLEWOOD, PATRICK - WANGEROW, JIM - MARKER, TERRY - WOLEK, ANDREW 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127026 A2 
(21) P220102453 
(22) 09/09/2022 
(30) US 15/209,628 13/07/2016 
(51) G06Q 50/02, G06T 7/00, G01C 11/04, A01D 45/00 
(54) MÉTODOS PARA APLICAR UN MATERIAL A UN LOTE AGRÍCOLA ASOCIADOS 
(57) Sistemas y métodos para efectuar comparaciones escalables entre dos mapas de pixeles. En una forma de realización, un 

sistema de computación de inteligencia agrícola genera mapas de pixeles a partir de datos sin imágenes, transformando 
una pluralidad de valores y valores de ubicación en valores de pixeles y ubicaciones de pixeles. El sistema de 
computación de inteligencia agrícola convierte cada mapa de pixeles en un vector de valores. Tal sistema además genera 
una matriz de coeficientes de métrica donde cada valor se calcula usando una distancia entre las ubicaciones de pixeles 
de los mapas. Empleando los vectores de valores y la matriz de coeficientes de métrica, el sistema de computación de 
inteligencia agrícola genera una métrica de diferencias que identifica una diferencia entre los dos mapas de pixeles. En 
una forma de realización, la métrica de diferencias se normaliza de manera que resulta escalable respecto de mapas de 
pixeles de diferentes dimensiones. 

(62) AR109037A1 
(71) CLIMATE LLC 

4 CITY PLACE, SUITE 100, ST. LOUIS, MISSOURI 63141, US 
(72) XU, YING - ZHONG, HAO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127027 A1 
(21) P220102454 
(22) 09/09/2022 
(30) FR 21 09534 10/09/2021 
(51) C12H 3/00, 3/04 
(54) MÉTODO DE DESALCOHOLIZACIÓN DE UN VINO 
(57) La presente invención se refiere a un procedimiento de desalcoholización de un volumen V1 de un vino con un grado 

alcohólico volumétrico (VAB) de valor ABV (1), que comprende la forma de realización de las siguientes etapas: a) 
Separación del volumen V1 del vino en dos fracciones mediante un método de separación por membrana: Una fracción 
concentrada por un factor k, llamada “retentado”, siendo el volumen de esta fracción igual a 1/k V1, teniendo esta fracción 
un valor TAV(R); Una fracción denominada “permeado” que comprende principalmente agua y etanol, cuyo volumen es 
igual a (k-1)/k V1, y que tiene un valor TAV(P); b) Eliminación del etanol del permeado mediante levaduras añadidas a 
dicho permeado, estando dichas levaduras en estado respiratorio para metabolizar el etanol, teniendo la fracción así 
obtenida, denominada “permeado metabolizado”, un valor de TAV(P) inferior al TAV(P); c) Opcionalmente, diafiltración del 
retentado con el permeado metabolizado, para obtener un “retentado diafiltrado” con un valor de TAV (R diafiltrado) inferior 
al TAV (R), y un “permeado metabolizado diafiltrado” que tenga un valor de TAV superior al TAV (P metabolizado), siendo 
dicho permeado metabolizado diafiltrado, opcionalmente, reenviado a la etapa (b); d) Combinación de un volumen de 
retentado, opcionalmente diafiltrado, y un volumen de permeado metabolizado, para obtener un volumen V2 de vino 
desalcoholizado, con un valor TAV (2) inferior al TAV (1). 

(71) M H C S 
9 AVENUE DE CHAMPAGNE, 51200 EPERNAY, FR 

(72) LITOUX-DESRUES, FRANÇOIS - LEARMONTH, ROBERT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127028 A1 
(21) P220102455 
(22) 09/09/2022 
(30) US 63/242,968 10/09/2021 

US 63/396,926 10/08/2022 
US 63/397,350 11/08/2022 

(51) A61M 5/145, 5/178, 5/315 
(54) BOMBA DE INFUSIÓN 
(57) Una bomba de infusión puede incluir capacidades de carga de jeringas automáticas y/o capacidades de suministro de 

fluidos medicinales para facilitar la administración de fluidos medicinales a un paciente. La bomba de infusión puede 
operar mecánicamente y puede que no requiera una fuente de alimentación para operar. La bomba de infusión puede 
ayudar a llenar una jeringa con el contenido de fluido medicinal de uno o más viales. La bomba de infusión puede incluir 
un ensamblaje de suministro de fármacos para administrar fluido a una fuerza ajustable pero constante. La bomba de 
infusión puede permitir que el usuario ajuste el caudal de suministro continuamente dentro de un rango dado para mejorar 
la comodidad durante la infusión. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 

(72) WARREN, JACK LAWRENCE - NORMAN, ALEXANDER DAVID - SARRIAS, MERISSA LIM  
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127029 A1 
(21) P220102456 
(22) 09/09/2022 
(30) US 63/242,430 09/09/2021 

US 63/285,392 02/12/2021 
US 63/328,660 07/04/2022 

(51) C07D 401/14, A61K 31/436, 31/44, 31/4745, 31/475, 31/496, 31/4995, 31/506, 31/519, 31/5377, 31/555, 31/655, 31/675, 
31/704, 31/7048, 31/7068, 39/395, 45/06, A61P 29/00, 35/00 

(54) COMPUESTOS SELECCIONADOS PARA LA DEGRADACIÓN DIRIGIDA DE BRD9 
(57) Se proporcionan compuestos seleccionados para la degradación de la proteína BRD9 y formas mórficas de estos, para el 

tratamiento de trastornos mediados por BRD9, incluida, a mero título enunciativo, la proliferación celular anormal. 
Reivindicación 15: Una forma cristalina de un compuesto de la estructura: de fórmula (1), caracterizada por un patrón de 
difracción de rayos X de muestras pulverizadas (XRPD) caracterizado porque comprende al menos tres valores 2 
seleccionados de 5,5  0,4º, 5,9  0,4º, 14,2  0,4º, 15,0  0,4º, 15,3  0,4º, 18,8  0,4º, 19,1  0,4º, 21,5  0,4º, 23,4  
0,4º, 24,2  0,4º y 27,0  0,4º. 
Reivindicación 30: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende la forma cristalina de una cualquiera 
de las reivindicaciones 15 a 18 y a un excipiente farmacéuticamente aceptable. 
Reivindicación 31: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende una cantidad eficaz de la forma 
cristalina de cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18 en un excipiente farmacéuticamente aceptable, donde dicha 
composición es una composición sólida. 

(71) C4 THERAPEUTICS, INC. 
490 ARSENAL WAY, SUITE 200, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 

(72) JACKSON, KATRINA L. - NASVESCHUK, CHRISTOPHER G. - ZEID, RHAMY - YIN, NING - VEITS, GESINE KERSTIN - 
MOUSTAKIM, MOSES - YAP, JEREMY L. - HE, MINSHENG - YU, ROBERT T. - SCHNADERBECK, MATTHEW J. - 
NEVILLE, KATHLEEN - JIANG, SIYI - LI, MEIQI - LIU, QIANWEI - ZHENG, MANJIE - LI, JIA - ZHANG, LIWEI  

(74) 2306 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127030 A2 
(21) P220102457 
(22) 09/09/2022 
(30) US 62/971,559 07/02/2020 

US 62/988,133 11/03/2020 
US 62/994,604 25/03/2020 
US 63/006,625 07/04/2020 

(51) A61K 31/34, 31/341, 31/403, 31/404, 31/4178, 31/4406, 31/496, 31/4965, 31/513, 31/52, 31/522, 31/536, 31/665, 31/675, 
31/7064, 31/7068, 31/7076, 45/06, A61P 31/12, 31/14, C07H 19/04, 19/06, 19/067, 19/10 

(54) N4-HIDROXICITIDINA Y SUS DERIVADOS Y USOS ANTIVIRALES RELACIONADOS CON LA MISMA 
(57) La presente divulgación se relaciona con ciertos derivados de N4-hidroxicitidina, composiciones farmacéuticas y métodos 

relacionados con los mismos. En ciertas realizaciones, la divulgación se refiere al tratamiento o profilaxis del coronavirus 
humano 2019-nCoV. 

(62) AR121285A1 
(71) EMORY UNIVERSITY 

1599 CLIFTON ROAD NE, 4TH FLOOR, ATLANTA, GEORGIA 30322, US 
(72) PAINTER, GEORGE R. - BLUEMLING, GREGORY R. - NATCHUS, MICHAEL G. - MAO, SHULI - MARENGO, JOSE - 

HAGER, MICHAEL W. - PERRYMAN, DAVID  
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127031 A1 
(21) P220102458 
(22) 09/09/2022 
(30) US 63/243,776 14/09/2021 
(51) C07D 403/14, 417/14, A61K 31/501, A61P 25/00 
(54) DERIVADOS DE 3-FENOXIAZETIDIN-1-IL-HETEROARIL PIRROLIDINA Y EL USO DE ESTOS COMO MEDICAMENTO 
(57) Derivados de 3-fenoxiazetidin-1-il-heteroaril pirrolidina de la fórmula general (1) que son agonistas de GPR52, útiles para 

tratar enfermedades del sistema nervioso central y otras enfermedades. Además, los derivados de 3-fenoxiazetidin-1-il-
heteroaril pirrolidina de la fórmula general (1) para el uso como un medicamento, composiciones farmacéuticas que 
comprenden al menos un compuesto de la fórmula general (1) y procesos para preparar composiciones farmacéuticas, así 
como procesos para elaborar los compuestos de acuerdo con la invención. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
ARENA PHARMACEUTICALS, INC. 
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 

(72) GERLACH, KAI - GAVINA BERTA, DANIELA - FERRARA, MARCO - GUTSCHE, KIRSTEN - MUELLER-VIEIRA, URSULA 
- HOBSON, SCOTT - RUNGE, FRANK - SEMPLE, GRAEME - VINTONYAK, VIKTOR - XIONG, YIFENG 

(74) 1200 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127032 A1 
(21) P220102459 
(22) 09/09/2022 
(30) US 63/243,561 13/09/2021 

EP 21198461.2 23/09/2021 
(51) C07D 213/61, 213/70, 213/71, 213/79, 237/12, 239/30, 253/07, 401/04, 401/14, 417/04, 471/04, 487/04, 491/056, 498/04, 

513/04, C07F 5/02, 7/22, A01N 43/40, 43/90 
(54) DERIVADOS DE ETILSULFONIL-PIRIDINA SUSTITUIDOS CON CICLOPROPIL-(HETERO)ARILO 
(57) Derivados de etilsulfonil-piridina sustituidos con ciclopropil-(hetero)arilo de la fórmula (1), en donde las variables son como 

se definen en la descripción y en las reivindicaciones, en donde cada uno de W1, W2, W3, W4, W5 es independientemente 
N, C o C-H, y en donde como máximo tres de W1, W2, W3, W4, W5 son N. Los derivados se pueden utilizar como agentes 
antiparasitarios para el tratamiento, prevención y/o control de infecciones parasitarias y/o infestaciones en animales. 
Reivindicación 30: Un compuesto intermediario caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste en la fórmula 
(2) o fórmula (3), en donde independientemente entre sí “Z” es un halógeno, tal como F, Cl, Br, I, C(O)-OH, C(O)-
halógeno, como C(O)-Cl, o C(O)-O-C1-C6-alquilo, tal como C(O)-O-metilo y C(O)-O-etilo; y en donde las otras variables 
W1, W2, W3, W4, W5, R, R1a, R1b, R2a, R2b, R3, n se definen en cualquiera de las reivindicaciones anteriores. 
Reivindicación 31: Un compuesto intermediario de acuerdo con la fórmula (4), caracterizado porque independientemente 
entre sí “Z” es B(OH)2, Sn(CH3)3, halógeno, tal como F, Cl, Br, I o un resto de fórmula (5); y en donde las otras variables 
W1, W2, W3, W4, W5, R, R1a, R1b, R2a, R2b, R3, n son como se definen en cualquiera de las reivindicaciones anteriores. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH 
BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG 
BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
NIHON NOHYAKU CO., LTD. 
19-8, KYOBASHI 1-CHOME CHUO-KU, TOKYO 104-8386, JP 

(72) HERLÉ, BART - KOOLMAN, HANNES FIEPKO - LONG, ALAN - MEIER, ROBIN - YONEMURA, IKKI 
(74) 1200 
(41) Fecha: 13/12/2023 
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(10) AR127033 A1 
(21) P220102460 
(22) 09/09/2022 
(30) US 63/243,421 13/09/2021 
(51) A01N 25/22, C05G 3/90, A01P 1/00 
(54) INHIBIDORES DE CORROSIÓN PARA FORMULACIONES QUÍMICAS AGRÍCOLAS QUE CONTIENEN NITRAPIRINA 
(57) La materia de la presente invención es una formulación inhibidora de corrosión dirigida que contiene componentes 

inhibidores de corrosión a base de amina y disolventes seleccionados que generalmente se pueden coformular con 
cualquier composición que contenga nitrapirina para generar formulaciones de nitrapirina no corrosivas que exhiben un 
comportamiento de corrosión reducido cuando se exponen a superficies a base de metales. Dichas formulaciones de 
nitrapirina no corrosivas encuentran una utilidad particular en usos agrícolas, por ejemplo, aplicadas directamente al suelo 
o en combinación con fertilizantes para aumentar la absorción de nutrientes e inhibir la nitrificación y la hidrólisis de la 
ureasa. También se describe la preparación de dichas formulaciones que contienen nitrapirina no corrosiva. 
Reivindicación 1: Una composición inhibidora de corrosión para composiciones que contienen nitrapirina que comprende: 
un inhibidor de corrosión a base de amina que se selecciona de una amina neutralizante, una amina formadora de película 
y una combinación de estas; y un disolvente que se selecciona de un éter de glicol, un aceite de semilla metilado y una 
combinación de estos, en donde el inhibidor de corrosión a base de amina se encuentra presente en una concentración de 
al menos 50% en peso en función del peso total de la composición inhibidora de corrosión. 
Reivindicación 11: Una formulación inhibidora de corrosión que comprende: una composición inhibidora de corrosión de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9; y un disolvente orgánico. 
Reivindicación 20: Un método para elaborar una formulación de nitrapirina no corrosiva, que comprende: poner en 
contacto una composición que contiene nitrapirina con una composición inhibidora de corrosión de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 9 para formar una formulación de nitrapirina no corrosiva. 
Reivindicación 23: Un método para reducir la corrosión del material a base de metales utilizado en equipos agrícolas, 
donde el método comprende: obtener una formulación inhibidora de corrosión de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 11 - 19; y poner en contacto una superficie metálica con la formulación de nitrapirina no corrosiva durante 
un período de tiempo. 
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(10) AR127034 A1 
(21) P220102461 
(22) 09/09/2022 
(30) US 63/243,405 13/09/2021 
(51) C05G 3/00, 3/90, A01N 25/22, 43/40, C08L 35/00, C08F 222/04, C08K 5/00, 5/17, 5/3432, A01P 21/00 
(54) INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN PARA FORMULACIONES INHIBIDORAS DE NITRÓGENO 
(57) La materia descrita en la presente se refiere a formulaciones de nitrapirina no corrosivas y su preparación, con particular 

utilidad en los usos agrícolas, por ejemplo, aplicadas directamente al suelo, o combinadas con fertilizantes para aumentar 
la absorción de nutrientes e inhibir la nitrificación y la hidrólisis de ureasa. Más particularmente, la materia se refiere a 
complejos de nitrapirina formulados con inhibidores de la corrosión a base de amina que presentan un comportamiento de 
corrosión reducido en comparación con las formulaciones que contienen nitrapirina que no contienen inhibidores de la 
corrosión a base de amina. También se describen los usos de tales formulaciones de nitrapirina no corrosivas. 
Reivindicación 1: Una formulación de nitrapirina no corrosiva que comprende: un complejo de nitrapirina que comprende 
nitrapirina en complejo con un polianión; un inhibidor de la corrosión a base de amina; y un solvente orgánico. 
Reivindicación 2: La formulación de la reivindicación 1, en donde el polianión comprende un polímero polianiónico. 
Reivindicación 39: Un método para fertilizar el suelo y/o mejorar el crecimiento y/o salud de la planta que comprende 
poner en contacto una formulación de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 34 o una composición de cualquiera de las 
reivindicaciones 35 - 38 con el suelo. 
Reivindicación 43: Un método para inhibir una condición del suelo seleccionada del grupo que consiste en procesos de 
nitrificación, actividades de ureasa y combinaciones de estos, que comprende poner en contacto una cantidad eficaz de 
una formulación de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 34 o composición de cualquiera de las reivindicaciones 35 - 38 
con el suelo. 
Reivindicación 44: Un método para reducir el amoníaco atmosférico y/o la nitrificación que comprende poner en contacto 
una formulación o composición en una zona sujeta a la evolución de amoníaco y/o nitrificación. 
Reivindicación 46: Un método para preparar la formulación de la reivindicación 1, que comprende poner en contacto un 
inhibidor de la corrosión a base de amina con un solvente orgánico para formar una primera mezcla; agregar nitrapirina a 
la primera mezcla para formar una segunda mezcla; y poner en contacto la segunda mezcla con un polianión. 
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(10) AR127035 A1 
(21) P220102462 
(22) 11/09/2022 
(51) A47K 5/00, 7/02 
(54) APLICADOR DE CREMA PARA ESPALDA 
(57) Aparato para esparcir crema en la espalda, caracterizado porque comprende un mango ergonómico unido a otro mando 

largo desmontable, a su vez unido a un cabezal con bolillas movibles que permiten el flujo de la crema que por sí misma 
las hace girar. 

(71) RUETSCH, GABRIELA SANDRA 
CAPITÁN JUSTO GERMÁN BERMÚDEZ 1807, (1636) VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
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(10) AR127036 A1 
(21) P220102463 
(22) 12/09/2022 
(30) DE 10 2021 123 744.0 14/09/2021 
(51) F16B 13/12 
(54) ANCLAJE DE EXPANSIÓN 
(57) La invención propone formar un anclaje de expansión (1) con elementos de muelle en voladizo (9) en un segmento 

posterior del anclaje de expansión (1), que se proyectan oblicuamente en un ángulo agudo desde un cuerpo de anclaje (5) 
y se comprimen elásticamente cuando el anclaje de expansión (1) se inserta en un agujero de anclaje. Mediante soportes 
(16) en los lados interiores (17) de los elementos de muelle en voladizo (9) y un diseño rígido a la flexión de los elementos 
de muelle en voladizo (9) en una sección delantera (15), se consigue una fuerte expansión de los elementos de muelle en 
voladizo (9) mediante un tornillo de expansión atornillado en el anclaje de expansión (1). Un diseño menos resistente a la 
flexión de las secciones traseras (14) de los elementos de muelle en voladizo (9) se consigue moldeando las secciones 
traseras (14) de los elementos de muelle en voladizo (9) a una pared del agujero de anclaje. 
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(10) AR127037 A1 
(21) P220102464 
(22) 12/09/2022 
(30) US 63/243,810 14/09/2021 
(51) A01N 25/32, 43/36 
(54) ÁCIDO PIROGLUTÁMICO COMO UN PROTECTOR DE HERBICIDAS Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) La presente invención se refiere a composiciones protectoras de herbicidas que contienen ácido piroglutámico (PGA) y 

que tienen utilidad particular en usos agrícolas, p. ej., al aplicarse directamente al suelo y/o a las partes de la planta, para 
reducir los efectos fitotóxicos de determinados herbicidas en cultivos cultivados. 
Reivindicación 1: Un método para controlar el crecimiento de vegetación no deseada en un área diana, el método 
caracterizado porque comprende aplicar al área diana una cantidad con eficacia herbicida de una composición herbicida 
que comprende un herbicida que se selecciona de un inhibidor de la síntesis de lípidos, un inhibidor de la síntesis de 
aminoácidos, un inhibidor del metabolismo de nitrógeno, un inhibidor del regulador del crecimiento y una combinación de 
estos; y aplicar una composición protectora de herbicidas que comprende ácido piroglutámico (PGA) y/o 2-oxoglutamarato 
a una concentración menor que 1 g/L, en donde la composición protectora de herbicidas se aplica al área diana en una 
cantidad eficaz para ocasionar un efecto protector de herbicidas, y en donde el área diana contiene plantas de cultivos 
cultivados que se seleccionan de cultivos especiales, cultivos azucareros, leguminosas y una combinación de estos. 
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(10) AR127038 A1 
(21) P220102465 
(22) 12/09/2022 
(30) DE 20 2021 106 033.6 04/11/2021 
(51) D03C 13/00, D03D 41/00 
(54) TELAR Y PLEGADOR DE GUIADO 
(57) La invención se refiere a un telar (20) con dos plegadores de guiado (22a, 22b) que pueden moverse relativamente el uno 

hacia el otro para hilos de urdimbre (31a a 35b) que guían hacia un plegador de tejido (28), en donde los plegadores de 
guiado (22a, 22b) con los hilos de urdimbre (31a a 35b) pueden formar opcionalmente una calada abierta en V y una 
calada cerrada para el alojamiento de hilos de trama, y en donde los plegadores de guiado (22a, 22b) están provistos con 
ganchos (23a a 27b), en los cuales se guían los hilos de urdimbre (31a a 35b). De acuerdo con la invención está prevista 
al menos una de las características siguientes: a) los dos plegadores de guiado (22a, 22b) presentan diferentes distancias 
con respecto al plegador de tejido (28) a lo largo de los hilos de urdimbre (31a a 35b), b) al menos un gancho (23a a 27b) 
puede moverse con respecto a su plegador de guiado (22a, 22b), c) al menos un plegador de guiado (22a, 22b) puede 
girarse, d) al menos un plegador de guiado (22a, 22b) puede moverse con una componente de movimiento en la dirección 
hacia el plegador de tejido (28) y volverse. 

(71) CASTENS, SYBILLE 
ALTER MÜHLENWEG 2, 26197 GROßENKNETEN, DE 
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(10) AR127039 A1 
(21) P220102466 
(22) 12/09/2022 
(30) US 63/242,974 10/09/2021 

US 63/389,315 14/07/2022 
(51) B32B 27/32, C08F 210/02, 210/16, C08L 23/08 
(54) COMPOSICIÓN A BASE DE POLIETILENO Y ARTÍCULOS A BASE DE POLIETILENO BIAXIALMENTE ORIENTADOS 
(57) Una composición a base de polietileno puede incluir un copolímero a base de etileno producido a partir de etileno y uno o 

más comonómeros de  olefina C3-C10, en la que el copolímero a base de etileno tiene: una densidad que varía de 945 
kg/m3 a 961 kg/m3 según ASTM D792, un índice de fluidez (MFR2) que varía entre 0,5 g/10 min y 3,0 g/10 min según 
ASTM D1238 a 190ºC/2,16 kg, una distribución de pesos moleculares (Mw/Mn) que varía entre 3 y 25 y un exponente de 
tensión (SEx) que varía entre 1,0 y 1,8. 

(71) BRASKEM S.A. 
RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BR 

(72) SCHILLING DE VARGAS, DAIANE - MAIA FARIA, CARLOS AUGUSTO - RUIZ, FRANCISCO CARLOS - KAIPERS 
STOCKER, MARIELE - LOPES DA SILVA, ADILTON - AGUIAR MARTINS, MARCELO JORGE - ELLWANGER 
CANGUSSU, MANOELA 
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(10) AR127040 A1 
(21) P220102468 
(22) 12/09/2022 
(30) CN 2021 1 1101864.9 18/09/2021 
(51) B01J 20/04, 20/08, C22B 26/12 
(54) ADSORBENTE DE IONES DE LITIO A BASE DE SAL DE ALUMINIO Y PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR EL MISMO 

POR PRECIPITACIÓN EN FASE LÍQUIDA 
(57) Un adsorbente de iones de litio incluye un material que tiene una fórmula química de LiCl · 2Al(OH)3 · n H2O, en la que n 

es un número entero de 1 a 3. El área de superficie específica del adsorbente de iones de litio varía entre 20 m2/g 36 m2/g. 
El diámetro medio de los poros del adsorbente de iones de litio varía entre 20 nm y 35 nm. El volumen de poro total del 
adsorbente de iones de litio varía entre 0,15 mL/g 0,32 mL/g. Un D10 del adsorbente de iones de litio varía de 3 m a 12 
m. Un D50 del adsorbente de iones de litio varía de 12 m a 22 m. Un D90 del adsorbente de iones de litio varía de 20 
m a 40 m. 

(71) BYD COMPANY LIMITED 
NO. 3009, BYD ROAD, PINGSHAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518118, CN 
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(10) AR127041 A1 
(21) P220102470 
(22) 12/09/2022 
(30) US 17/513,627 28/10/2021 
(51) E21B 33/00, 33/13 
(54) MÉTODOS PARA ELABORAR Y UTILIZAR UNA COMPOSICIÓN CEMENTOSA CON CEMENTO PORTLAND 

ULTRABAJO 
(57) En la presente se divulga un método de mantenimiento de un pozo que penetra una formación subterránea, que 

comprende: colocar una composición cementosa del tipo divulgado en la presente en el pozo. La composición cementosa 
comprende una mezcla de cemento y agua, en donde la mezcla de cemento comprende cemento Portland y puzolana, en 
donde el cemento Portland está presente en una cantidad de igual o mayor de alrededor de 0,01% en peso a igual o 
menor de alrededor de 25,0% en peso en función del peso total de la mezcla de cemento. 
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(10) AR127042 A1 
(21) P220102471 
(22) 12/09/2022 
(30) US 63/253,387 07/10/2021 
(51) A01N 25/34, 33/02, 33/12 
(54) SISTEMA DE TOALLITAS LIMPIADORAS Y DESINFECTANTES COMPOSTABLES Y BIODEGRADABLES 

PREHUMEDECIDAS A BASE DE CUATERNARIOS 
(57) Toallitas predosificadas y sistemas envasados de dichas toallitas que incluyen un sustrato no tramado formado a partir de 

fibras naturales renovables a base de plantas o derivados de dichas fibras. La toallita predosificada como un todo cumple 
con los estándares aplicables de biodegradabilidad / compostabilidad (por ejemplo, ASTM D6400, EN13432 o similares). 
La toallita puede ser una toallita higienizante o desinfectante, que incluye un compuesto de amonio cuaternario como 
agente antimicrobiano en la composición con la que se dosifica el sustrato. La composición también puede incluir agua y 
un tensioactivo. La toallita puede carecer sustancialmente de fibras termoplásticas, tales como PE, PP, PET, así como de 
los denominados poliésteres biodegradables y similares (por ejemplo, PHA, PLA, PVOH). El sustrato no tramado puede 
formarse mediante cualquiera de diversas técnicas, un ejemplo de las cuales es el hidroenmarañado. La formulación 
puede tener un pH de por lo menos 5 (por ejemplo, de 6 a 8), para mantener la resistencia a la tracción del sustrato natural 
a base de plantas. 

(71) THE CLOROX COMPANY 
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(10) AR127043 A2 
(21) P220102472 
(22) 12/09/2022 
(30) US 15/234,920 11/08/2016 
(51) G06Q 10/06, 50/02, G06F 16/26, 17/10, A01B 79/00 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR UN VEHÍCULO AGRÍCOLA O UN IMPLEMENTO DEL VEHÍCULO AGRÍCOLA BASADO 

EN DATOS DE COSECHA FILTRADOS 
(57) Un método comprende determinar en datos de rendimiento recibidos, uno o más pasos donde cada paso incluye una 

pluralidad de observaciones. Para cada paso de los uno o más pasos, se determinan una o más derivadas discretas y 
sobre la base de las una o más derivadas discretas se generan unos primeros datos atípicos. En primer lugar, se generan 
datos filtrados mediante la eliminación de los primeros datos atípicos de los datos de rendimiento. Además, para cada 
observación en los datos de rendimiento, se determina una pluralidad de observaciones de vecinos más cercanos y se 
utilizan para determinar una pluralidad de diferencias absolutas en los valores de rendimiento. Sobre la base de la 
pluralidad de diferencias absolutas, se determinan unos segundos datos atípicos. Los segundos datos filtrados se generan 
por la eliminación de los segundos datos atípicos de los primeros datos filtrados. Mediante el uso de una capa de 
presentación de un sistema de computación, se genera y se muestra una representación gráfica de los segundos datos 
filtrados en el sistema de computación. 

(62) AR108928A1 
(71) CLIMATE LLC 

4 CITY PLACE, SUITE 100, ST. LOUIS, MISSOURI 63141, US 
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(10) AR127044 A1 
(21) P220102473 
(22) 12/09/2022 
(30) EP 21202685.0 14/10/2021 

US 63/243,493 13/09/2021 
(51) C07K 16/28, A61P 35/02 
(54) ANTICUERPOS MULTIESPECÍFICOS CD33 x V2 PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) La invención se refiere a anticuerpos multiespecíficos y composiciones farmacéuticas que comprenden dichos anticuerpos, 

a procesos para la preparación de dichos anticuerpos y al uso de dichos anticuerpos dirigidos a CD33 y a su uso en el 
tratamiento de enfermedades, por ejemplo, cáncer. 
Reivindicación 1: Un anticuerpo multiespecífico aislado que comprende una primera región de unión a antígeno que puede 
unirse a CD33 humano y una segunda región de unión a antígeno que puede unirse a un receptor de células T V9V2 
humano; donde la primera región de unión a antígeno comprende la HCDR1, la HCDR2, la HCDR3, la LCDR1, la LCDR2 
y la LCDR3 de: a) SEQ ID Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente; a) SEQ ID Nº 7, 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente; d) SEQ 
ID Nº 13, 14, 15, 16, 17 y 18, respectivamente; o e) SEQ ID Nº 19, 20, 21, 22, 23 y 24, respectivamente; y donde la 
segunda región de unión a antígeno se une a la cadena V2 del receptor de células T V9V2. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
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(10) AR127045 A1 
(21) P220102474 
(22) 13/09/2022 
(51) A61C 13/00, 8/00, 13/225 
(54) IMPLANTE ODONTOLÓGICO PARA EL MONTAJE DE UNA PROTESIS DENTARIA 
(57) Es implante del tipo que comprende una pieza rígida (A) dotada de un recubrimiento rugoso, rosca o lo equivalente, (2) 

para facilitar su osteointegración, e incluye un hueco longitudinal interno (4) sin salida inferior donde se aloja un poste de 
metal (P) manteniendo un espacio de separación respecto del cuerpo del implante (A) que, a su vez presenta pequeñas 
perforaciones (3) que van desde la superficie externa hasta el espacio interior donde se define dicho hueco longitudinal 
(4): la novedad radica en que, entre la cabeza (9) del poste de metal (P) y el extremo superior del implante (A) se define 
un recurso de traba que impide giros relativos entre ambas piezas ensambladas. Se destaca que, sobre la cara superior 
del cuerpo del implante (A) se define un nervio saliente en sobre relieve (7) en el que asienta una canalización (8) que se 
conforma en la cara inferior de la cabeza (9) del poste (P). La cabeza (9) del poste (P) es de conformación hexagonal e 
incluye una abertura roscada (10) para el montaje de la pieza dentaria. 

(71) HEIT GALLINGER, ROBERTO RICARDO 
BRASIL 1710, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
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(10) AR127046 A1 
(21) P220102475 
(22) 13/09/2022 
(30) JP 2021-149802 14/09/2021 
(51) C07C 13/32, A24D 3/04, 3/14, A61K 31/015, 47/10, 47/14, 47/44, 9/08, 9/48, 9/72, C11B 9/00 
(54) COMPOSICIÓN QUE CONTIENE CARIOFILENO 
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada porque comprende cariofileno y mentol. 

Reivindicación 16: Una cápsula con un núcleo y una cubierta, caracterizada porque el núcleo está formado por la 
composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15. 
Reivindicación 17: Un filtro que contiene al menos una cápsula, caracterizado porque la cápsula tiene un núcleo y una 
cubierta, y en donde el núcleo está formado por la composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15. 
Reivindicación 18: Un producto de tabaco caracterizado porque contiene la composición de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 15. 
Reivindicación 19: Un dispositivo de inhalación caracterizado porque contiene la composición de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 15. 
Reivindicación 22: Un agente para mejorar la volatilización del mentol, caracterizado porque comprende cariofileno. 
Reivindicación 25: Un método para mejorar la volatilización y/o disolución del mentol, caracterizado porque comprende 
mezclar cariofileno con el mentol. 
Reivindicación 26: Un método para mejorar la resistencia a la congelación de una grasa o aceite, caracterizado porque 
comprende mezclar cariofileno con la grasa o el aceite. 
Reivindicación 27: Un método para la administración pulmonar de cariofileno, caracterizado porque comprende el uso de 
la cápsula, el filtro, el producto de tabaco y/o el dispositivo de inhalación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
16 a 21. 

(71) SUNSHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
1468, ATSUHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA 419-0201, JP 

(72) ZAIMA, NOBUHIRO - MATSUMURA, SHINICHI - IWAMOTO, KOHEI - YOSHIOKA, YURI - YAMADA, KAZUYA - 
TSUNODA, YAMATO - TOYOTA, KOHEI - ITO, MASAKAZU - SUZUKI, TOMOYA  

(74) 438 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127047 A1 
(21) P220102476 
(22) 13/09/2022 
(30) JP 2021-149803 14/09/2021 
(51) A61K 9/08, 9/48, 9/72, 31/015, 47/10, 47/14, 47/44, A24D 3/04, 3/14, C07C 13/32, C11B 9/00 
(54) COMPOSICIÓN QUE CONTIENE CARIOFILENO 
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada porque comprende cariofileno y un agente aromatizante. 

Reivindicación 2: Una composición caracterizada porque comprende cariofileno, un agente aromatizante y una grasa o 
aceite. 
Reivindicación 13: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada porque 
comprende además al menos un ingrediente (X) seleccionado de ésteres de ácidos dicarboxílicos, ésteres de dioles, 
ésteres de ácidos monocarboxílicos, ésteres de polioles con tres o más grupos hidroxi, ésteres de ácidos policarboxílicos 
con tres o más grupos carboxilo, éteres de polioles, poliaminas y alcoholes con seis o más átomos de carbono. 
Reivindicación 20: Un filtro caracterizado porque contiene al menos una cápsula, en donde la cápsula tiene un núcleo y 
una cubierta, y en donde el núcleo está formado por la composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
18. 
Reivindicación 21: Un producto de tabaco caracterizado porque contiene la composición de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 18. 
Reivindicación 23: El dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 22, caracterizado porque el dispositivo de 
inhalación es un dispositivo para fumar. 
Reivindicación 25: Un agente para mejorar la volatilización de un agente aromatizante, caracterizado porque comprende 
cariofileno. 
Reivindicación 27: Un agente para mejorar la resistencia a la congelación de una grasa o aceite, caracterizado porque 
comprende cariofileno y un agente aromatizante. 

(71) SUNSHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
1468, ATSUHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA 419-0201, JP 

(72) ZAIMA, NOBUHIRO - MATSUMURA, SHINICHI - IWAMOTO, KOHEI - YOSHIOKA, YURI - YAMADA, KAZUYA - 
TSUNODA, YAMATO - TOYOTA, KOHEI - ITO, MASAKAZU - SUZUKI, TOMOYA  

(74) 438 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127048 A1 
(21) P220102477 
(22) 13/09/2022 
(30) FR 21 09669 15/09/2021 
(51) C09K 8/68, 8/88 
(54) DISPERSIÓN DE POLÍMERO HIDROSOLUBLE PARA LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 
(57) La presente solicitud se refiere a un fluido de inyección F para fracturación hidráulica que comprende, al menos, un 

polímero hidrosoluble sintético P de peso molecular promedio en peso superior o igual a 1 millón de dalton, y dicho fluido 
se prepara de acuerdo con un procedimiento que comprende las siguientes etapas sucesivas: a) Se prepara por 
polimerización de radicales una emulsión inversa E que comprende entre el 15% y el 40% en peso de polímero P, entre el 
20 y el 60% en peso de agua y, al menos, un solvente hidrocarbonado, y los porcentajes se expresan en peso con 
respecto al peso de la emulsión E, b) Se destila la emulsión inversa E para obtener una dispersión D que comprende entre 
el 40 y el 60% en peso de partículas de polímero P, menos del 10% en peso de agua y, al menos, un solvente 
hidrocarbonado, y los porcentajes se expresan en peso con respecto al peso de la dispersión D, c) Se diluye la dispersión 
D con del 1% al 15% en peso de una solución acuosa S que comprende entre el 20 y el 60% en peso de sales, y los 
porcentajes se expresan en peso con respecto al peso de la dispersión D. 

(71) S.P.C.M. SA 
ZAC DE MILIEUX, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON, FR 

(72) FAVERO, CÉDRICK - TAVERNIER, BRUNO - COCCOLO, SEBASTIEN - TELILEL, SIHAM 
(74) 108 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127049 A1 
(21) P220102478 
(22) 13/09/2022 
(30) EP 21197271.6 16/09/2021 
(51) B41J 2/175, 2/335 
(54) CARTUCHO, CABEZAL DE IMPRESIÓN DE CHORRO DE TINTA E IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA 
(57) La presente invención se refiere al campo de la tecnología de impresión de chorro de tinta. Los cartuchos, cuyo depósito 

de tinta está en comunicación con el entorno externo a través de un orificio de ventilación, están sujetos a fugas de tinta 
cuando la presión externa cambia significativamente después del llenado de tinta. La presente invención proporciona un 
cartucho (37) que comprende: un cuerpo de cartucho (4); una tapa de cartucho (15); y un miembro blando (101) entre la 
tapa de cartucho (15) y la abertura (38) del cuerpo de cartucho (4), cuando la tapa de cartucho (15) está montada en el 
cuerpo de cartucho (4), las nervaduras (23) en la tapa de cartucho (15) hacen tope con el miembro blando (101), de modo 
que se forma un contacto de estanqueidad entre medias para formar un espacio de expansión (25) capaz de contener 
toda la tinta desplazada desde el depósito de tinta, o parte de ella. La presente invención también proporciona un cabezal 
de impresión de chorro de tinta y una impresora de chorro de tinta. 

(71) SICPA HOLDING SA 
AVENUE DE FLORISSANT 41, 1008 PRILLY, CH 

(72) MORELLO, GIOVANNI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127050 A1 
(21) P220102479 
(22) 13/09/2022 
(30) US 63/243,267 13/09/2021 
(51) C07D 487/10, A61K 31/4035, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS ESPIROCÍCLICOS 
(57) La memoria descriptiva se refiere a compuestos de fórmula (1) y sales farmacéuticamente aceptables de estos. La 

memoria descriptiva también se refiere a procesos y productos intermedios usados para su preparación, a composiciones 
farmacéuticas que los contienen y a su uso en el tratamiento de trastornos proliferativos celulares. 

(71) ASTRAZENECA AB 
SE-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 

(72) SMITH, JAMES MICHAEL - ROBB, GRAEME RICHARD - RAUBO, PIOTR ANTONI - BARLAAM, BERNARD 
CHRISTOPHE - CUMMING, IAIN ALEXANDER 

(74) 2306 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127051 A1 
(21) P220102480 
(22) 13/09/2022 
(30) US 63/245,184 16/09/2021 
(51) G06Q 10/10, 50/02 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA EL RASTREO SEGURO Y VERIFICABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
(57) Un sistema y método implementado por computadora para recopilar y almacenar datos relacionados con el producto 

almacenado en un contenedor. En respuesta al llenado del contenedor con el producto, los siguientes datos se almacenan 
en al menos un primer registro en una base de datos externa (como un libro contable distribuido, por ejemplo, blockchain): 
un tipo de producto del primer producto; una cantidad del primer producto llenado en el primer contenedor; una identidad 
única del primer contenedor; y una identidad única de un primer usuario del primer contenedor en el momento de llenar el 
primer contenedor con el primer producto. Los datos que representan una identidad única de un módulo de datos del 
contenedor en el contenedor se almacenan en el módulo de datos del contenedor. A medida que el contenedor se mueve, 
dispensa el producto y sufre cambios de posesión y propiedad, los datos que representan dichos eventos se almacenan 
en el libro contable distribuido y/o en el módulo de datos del contenedor. Como resultado, se genera un registro verificable 
de aplicación / consumo del producto dentro del contenedor. 

(71) AMVAC CHEMICAL CORPORATION 
4695 MACARTHUR COURT, SUITE 1200, NEWPORT BEACH, CALIFORNIA 92660, US 

(72) RICE, RICHARD L. - TROGELE, ULRICH G. - JAMES, KENT W. 
(74) 2014 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127052 A1 
(21) P220102481 
(22) 13/09/2022 
(30) US 63/243,315 13/09/2021 
(51) C22C 23/02 
(54) ALEACIÓN DISOLUBLE DE MAGNESIO 
(57) Una aleación disoluble, cuya composición química comprende aluminio entre 2.5% y 9%; zinc entre 0.1% y 1.5%; hierro 

entre 0.01% y 3%; y magnesio el resto, siendo dicha aleación utilizable en herramientas y componentes de la industria 
petrolera. 

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A. 
MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) AGUIRRE, LUIS ALBERTO - ROMERO, REYNALDO MARTÍN 
(74) 895 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127053 A2 
(21) P220102482 
(22) 13/09/2022 
(30) US 61/733,518 05/12/2012 

US 61/793,530 15/03/2013 
US 61/886,916 04/10/2013 
US 61/892,188 17/10/2013 

(51) C12N 1/15, 1/19, 1/21, 5/10, 15/113, A61K 31/713, 47/54, 48/00, A61P 3/06, 43/00 
(54) COMPOSICIONES DE ARNI PARA PCSK9 Y MÉTODOS PARA USARLAS 
(57) Se divulgan agentes basados en ARNi, por ejemplo, agentes basados en ARNi de cadena doble dirigidos al gen que 

codifica la PCSK9; métodos para usarlos en la inhibición de la expresión de la PCSK9; y métodos para tratar sujetos que 
padecen trastornos en los lípidos, tales como la hiperlipidemia. Los agentes basados en ARNi de cadena doble, como se 
definen en las reivindicaciones, son útiles para inhibir la expresión de la convertasa de la preproproteína de subtilisina / 
kexina 9 (PCSK9) en una célula, comprenden una cadena en el sentido del marco de lectura que es complementaria de 
una cadena antisentido, donde la cadena antisentido comprende una región que es complementaria de una parte de un 
ARNm que codifica la PCSK9, donde cada una de las cadenas tiene una longitud de entre aproximadamente 14 y 
aproximadamente 30 nucleótidos, donde el agente basado en ARNi de cadena doble puede ser como el que se representa 
en la fórmula (III) o (IIIa), cadena en el sentido del marco de lectura: 5’ np-Na-(XXX)i-Nb-YYY-Nb-(ZZZ)j-Na-nq 3’ cadena 
antisentido: 3’ np’-Na’-(X’X’X’)k-Nb’-Y’Y’Y’-Nb’-(Z’Z’Z’)l-Na’-nq’ 5’ (III); o cadena en el sentido del marco de lectura: 5’ np-Na-
YYY-Na-nq 3’ cadena antisentido: 3’ np’-Na’-Y’Y’Y’-Na’-nq’ 5’ (IIIa); donde i, j, k y l son independientemente 0 ó 1; p, p’, q y q’ 
son independientemente 0 - 6; cada uno de Na y Na’ representa independientemente un oligonucleótido cuya secuencia 
comprende 0 - 25 nucleótidos no modificados, nucleótidos modificados o combinaciones de éstos; cada una de las 
secuencias comprende al menos dos nucleótidos con modificaciones diferentes; cada uno de Nb y Nb’ representa 
independientemente un oligonucleótido cuya secuencia comprende 0 - 10 nucleótidos no modificados, nucleótidos 
modificados o combinaciones de éstos; cada uno de np, np’, nq y nq’, que puede estar presente o no, representa 
independientemente un nucleótido saliente; cada uno de XXX, YYY, ZZZ, X’X’X’, Y’Y’Y’ y Z’Z’Z’ representa 
independientemente un motivo compuesto por tres nucleótidos consecutivos que presentan modificaciones idénticas; las 
modificaciones en Nb difieren de la modificación en Y y las modificaciones en Nb’ difieren de la modificación en Y’; y la 
cadena en el sentido del marco de lectura está conjugada con al menos un ligando. 

(62) AR093835A1 
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 

300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) KALLANTHOTTATHIL, RAJEEV G. - FRANK-KAMENETSKY, MARIA - CHARISSE, KLAUS - KUCHIMANCHI, 

SATYANARAYANA - MANOHARAN, MUTHIAH - QUERBES, WILLIAM - BORODOVSKY, ANNA - MILSTEIN, STUART - 
FITZGERALD, KEVIN - MAIER, MARTIN 

(74) 627 
(41) Fecha: 13/12/2023 
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(10) AR127054 A1 
(21) P220102483 
(22) 13/09/2022 
(30) EP 21197120.5 16/09/2021 
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, 51/00, A61P 25/00, 25/02, 25/16, 25/28 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR SINUCLEINOPATÍAS 
(57) La presente invención se refiere a composiciones farmacéuticas líquidas estables y de baja viscosidad que comprenden 

anticuerpos que se unen a -sinucleína humana y a métodos para el uso de anticuerpos que se unen a -sinucleína 
humana para tratar sinucleinopatías o sinucleinopatías prodrómicas, incl. dosis y/o pautas posológicas adecuadas. Estos 
anticuerpos para su uso en el tratamiento de sinucleinopatías o sinucleinopatías prodrómicas pueden formularse en las 
composiciones farmacéuticas líquidas estables y de baja viscosidad de la invención. 
Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal anti -sinucleína para su uso en el tratamiento de una sinucleinopatía o 
sinucleinopatía prodrómica, en donde dicho uso comprende administrar por vía intravenosa dicho anticuerpo monoclonal 
anti -sinucleína a un sujeto humano que padece una sinucleinopatía o está en riesgo de desarrollar una sinucleinopatía, 
a una dosis de entre 1000 mg y 4500 mg, y en donde dicho anticuerpo monoclonal anti -sinucleína es un anticuerpo de 
longitud completa capaz de unirse a un epítopo dentro de los aminoácidos 112 - 117 (SEQ ID Nº 9 (ILEDMP)) de -
sinucleína humana (SEQ ID Nº 10). 
Reivindicación 27: Una composición farmacéutica líquida que comprende un anticuerpo monoclonal IgG1 anti -sinucleína 
de longitud completa en una concentración de 25 - 225 mg/ml, en donde dicho anticuerpo comprende: a. una CDR1 de 
cadena pesada que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1; b. una CDR2 de cadena pesada que tiene la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 34; c. una CDR3 de cadena pesada que tiene la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 3; d. una CDR1 de cadena ligera que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 4; e. una CDR2 de 
cadena ligera que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 5; y f. una CDR3 de cadena ligera que tiene la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 6; y en donde la composición comprende además tampón de histidina, un agente 
de tonicidad farmacéuticamente aceptable, un tensioactivo farmacéuticamente aceptable, y en donde el pH de la 
composición se encuentra entre 5.5 y 6.5. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 

(72) SØDERBERG, JOSEFINE NIELSEN - KALLUNKI, PEKKA - BUUR, LOUISE - LARSEN, FRANK - RAJESH KUMAR 
PARSHAD, HENRIK - MARKUSSEN, ANNE SOFIE - CORNELL MANNING, MARK - KATAYAMA, DERRICK SPENCER - 
GAUDEN, MAGDALENA - SMITH, JOHN 

(74) 2381 
(41) Fecha: 13/12/2023 
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(10) AR127055 A1 
(21) P220102484 
(22) 13/09/2022 
(30) US 63/243,785 14/09/2021 
(51) C07D 401/12, C07C 55/02, 59/245, 59/255, 59/265, A61K 31/4439, A61P 11/06, 13/00, 25/00, 29/00, 3/10 
(54) SALES AGONISTAS DE SSTR4 
(57) La presente invención se refiere a sales específicas de (1S,5R)-(1,5,6)-N-[1,1-dimetil-2-[(3-metil-2-piridil)oxi]etil]-3-

azabiciclo[3.1.0]hexano-6-carboxamida, a composiciones farmacéuticas que comprenden dichas sales, a métodos de uso 
de dichas sales para tratar trastornos fisiológicos, y a intermedios útiles en la síntesis de las sales. 
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o un hidrato de este. 
Reivindicación 4: El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que es: de fórmula (2). 
Reivindicación 7: Un compuesto de la fórmula (3). 
Reivindicación 9: Un compuesto de la fórmula (4). 
Reivindicación 21: Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 para su uso en el 
tratamiento del dolor. 
Reivindicación 23: Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 para su uso en el 
tratamiento del dolor neuropático. 
Reivindicación 25: Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 para su uso en el 
tratamiento del dolor asociado con la osteoartritis. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 

(72) COATES, DAVID ANDREW - REMICK, DAVID MICHAEL  
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/12/2023 
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(10) AR127056 A1 
(21) P220102485 
(22) 13/09/2022 
(30) US 63/261,177 14/09/2021 

US 63/272,903 28/10/2021 
(51) C07K 16/28, A61K 39/00 
(54) ANTICUERPOS DE TRANSPORTADOR MONOCARBOXILATO HUMANO 1 Y USOS DE ESTOS 
(57) La presente invención se refiere a anticuerpos que se unen específicamente al transportador de monocarboxilato humano 

1 (MCT1) (“anticuerpos anti-MCT1 humano”), composiciones que comprenden dichos anticuerpos anti-MCT1 humano y 
métodos para usar dichos anticuerpos anti-MCT1 humano. 
Reivindicación 1: Un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno de este que se une específicamente a MCT1 humano, en 
donde el anticuerpo comprende una región variable de cadena pesada (VH) y una región variable de cadena ligera (VL), 
en donde la VH comprende regiones determinantes de complementariedad de cadena pesada HCDR1, HCDR2 y HCDR3, 
y la VL comprende regiones determinantes de complementariedad de cadena ligera LCDR1, LCDR2 y LCDR3, en donde: 
la HCDR1 comprende la SEQ ID Nº 30; la HCDR2 comprende la SEQ ID Nº 31; la HCDR3 comprende la SEQ ID Nº 32; la 
LCDR1 comprende la SEQ ID Nº 33; la LCDR2 comprende la SEQ ID Nº 5; y la LCDR3 comprende la SEQ ID Nº 6. 
Reivindicación 27: Un ácido nucleico que comprende una secuencia que codifica la SEQ ID Nº 9, 19, 23, 28, 36, 42, 46, 
50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 10, 15, 24, o 37. 
Reivindicación 28: Un vector que comprende el ácido nucleico de la Reivindicación 27. 
Reivindicación 33: Una composición que comprende un primer vector que comprende una secuencia de ácido nucleico 
que codifica la SEQ ID Nº 9, 70, o 74, y un segundo vector que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica 
la SEQ ID Nº 10. 
Reivindicación 37: Una célula que comprende el vector de una cualquiera de las Reivindicaciones 28 - 36. 
Reivindicación 43: Un proceso para producir un anticuerpo que comprende cultivar la célula de una cualquiera de las 
Reivindicaciones 38 - 41 en condiciones tales que el anticuerpo se expresa y recuperar el anticuerpo expresado del medio 
de cultivo. 
Reivindicación 46: Un método para inhibir la actividad o la cantidad de células T efectoras o células B en un sujeto que lo 
necesite que comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz del anticuerpo de una cualquiera de 
las Reivindicaciones 1 - 26 o 44, o la composición farmacéutica de la reivindicación 45. 
Reivindicación 47: Un método para aumentar la actividad o la cantidad de células T reguladoras en un sujeto que lo 
necesite que comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz del anticuerpo de una cualquiera de 
las Reivindicaciones 1 - 26 o 44, o la composición farmacéutica de la reivindicación 45. 

(71) IMMUNOMETABOLISM DEVELOPMENT COMPANY, LLC 
HB7937, 1 MEDICAL CENTER DRIVE, LEBANON, NEW HAMPSHIRE 03756, US 

(72) DORSEY, FRANK CHARLES - GRANGER, JOSEPH BENJAMIN - RUBTSOVA, KIRA VLADIMIROVNA - SCHROEDER, 
OLIVER - WANG, WEI  

(74) 2381 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127057 A1 
(21) P220102486 
(22) 13/09/2022 
(51) B65D 90/22 
(54) SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE SILO BOLSAS MEDIANTE BANDAS CONDUCTIVAS 
(57) El producto llamado Sistema para protección de silo bolsas mediante bandas conductivas tiene como característica 

principal, repeler a la fauna silvestre o domestica que produce la rotura de silo bolsas y optimizar la correcta conservación 
de cereales y forrajes almacenados. Su principio de funcionamiento se basa en generar una barrera eléctrica mediante 
bandas conductivas en este caso cinca bandas colocadas manualmente de manera horizontal cubriendo el silo bolsas los 
360º y una banda conductica colocada de manera vertical llamada puente que provee el voltaje necesario a todas las 
bandas conductivas alimentadas por una batería y en este caso un panel solar. 

(71) CASTELLAR PIAZZA, MANUEL 
DE LA FLOR MORADA 205, (7300) AZUL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
GARRIZ, FEDERICO JOSÉ 
GUIDO SPANO 653, (7300) AZUL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) CASTELLAR PIAZZA, MANUEL - GARRIZ, FEDERICO JOSÉ 
(74) 1868 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127058 A1 
(21) P220102487 
(22) 13/09/2022 
(51) C10L 1/00, 1/14 
(54) CONVERSIÓN DE BIOMASA, BARROS CLOACALES, RESIDUOS ORGÁNICOS, RESIDUOS PATÓGENOS, RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS EN HIDROBIODIESEL, BIOGASOLINA, BIOGLP, BIOJET FUEL Y BIOCARBÓN 
(57) Conversión de biomasa, barros cloacales, residuos orgánicos, residuos patógenos, residuos sólidos urbanos en 

hidrobiodiesel, biogasolina, bioglp, biojet fuel y biocarbón, para lograr solucionar el problema de recolección, manejo y 
disposición final de la basura heterogénea transformándola en homogénea, considerando otros tipos de materia prima a 
base de residuos orgánicos (desechos orgánicos agrícolas, residuos sólidos urbanos, barros cloacales, residuos industrias 
alimenticias, residuos patógenos), sin afectar la cadena alimenticia, para la obtención del HVO (Hidrobiodiesel). El proceso 
consta básicamente de cuatro Operaciones Unitarias: 1. Acondicionamiento de la Materia Prima (Esterilización), donde se 
ingresa al sistema de reactores autoclave 80% fracción orgánica, se reduce el volumen eliminando todo tipo de 
microorganismos (bacterias, virus y hongos). 2. Coprocesamiento, se agrega al 80% de fracción orgánica acondicionada, 
20% de grasas animales o aceites vegetales nuevos o usados, procesar con el fin de eliminar el oxígeno contenido en la 
fracción orgánica acondicionada, adicionando carbono a la estructura molecular de esta, aproximadamente durante 1 
hora. 3. Unidad de Hidrotratamiento, luego se somete a un proceso de Hidrotratamiento, similar a las petroleras o, se 
somete a vapor de agua junto a etanol o glicerina para la obtención de hidrógeno y catalizador (trióxido de pihierro) para 
fijar el Hidrógeno al BIOCRUDO, obteniendo biocarbón como subproducto, utilizado junto a vapor de agua para producir 
hidrógeno, alimentando el proceso productivo. 4. Unidad de Destilación Atmosférica, este Biocrudo es enviado a 
destilación de diferentes fracciones de HVO (Hidrobiodiesel), BioGasolina, BioGLP y BioJet FUEL. 

(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO 
DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER 
DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 

(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO - ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127059 A1 
(21) P220102490 
(22) 14/09/2022 
(30) US 17/475,181 14/09/2021 
(51) E21B 43/26 
(54) SISTEMA DE COLECTOR MODULAR PARA EL BOMBEO CONTINUO DE FLUIDO A UN POZO 
(57) Un sistema de colector modular ilustrativo incluye, entre otras cosas, dos o más colectores de bomba modulares, un 

cabezal de baja presión y un colector principal de alta presión. Los colectores de bomba modulares pueden incluir un 
colector de baja presión para suministrar fluido de fracturación o agua a las bombas, un colector de alta presión para 
suministrar fluido de fracturación o agua a uno o más pozos y un colector de purga / cebado. Cada colector de bomba 
modular del sistema de colector modular está configurado para ser aislable fluidamente de los otros colectores de bomba 
modular. Cada colector de bomba modular aislado está configurado para ser lavado con agua, purgado y cebado 
independientemente de los otros colectores de bomba modulares. Después de la purga, se pueden realizar 
procedimientos de mantenimiento en las bombas asociadas con el colector de bomba modular aislado. Los colectores de 
bomba modulares que no están aislados pueden continuar en operaciones de etapa de fraccionamiento activo mientras un 
colector de bombas modulares está aislado. 

(71) FMC TECHNOLOGIES, INC. 
11740 KATY FWY, HOUSTON, TEXAS 77079, US 

(72) COOK, JAMES - KEIHANY, JULIAN - MASSEY, COREY - KRUPA, ANDREW  
(74) 1342 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127060 A1 
(21) P220102491 
(22) 14/09/2022 
(30) US 63/243,922 14/09/2021 
(51) F02M 21/02, F04B 15/08, 53/14, 9/10, F16J 15/16 
(54) BOMBA CRIOGÉNICA 
(57) Una bomba para bombear un líquido criogénico incluye una carcasa de bomba que tiene un cilindro con un pistón ubicado 

de manera deslizable. Dentro del cilindro, se define una cámara de fluidos intermedios que recibe un fluido intermedio al 
lado de un primer extremo del pistón y, dentro del cilindro también se define una cámara de bombeo de fluidos al lado de 
un segundo extremo del pistón. Unido al pistón hay un sello de fluidos intermedios que se acopla con el cilindro. Un sello 
de fluidos bombeados unido al pistón y configurado para acoplarse con el cilindro, dicho sello de fluidos bombeados está 
separado del sello de fluidos intermedios para que se defina un espacio de presión diferencial dentro del cilindro entre los 
sellos de fluidos intermedios y de fluidos bombeados. Una válvula de ventilación de presión diferencial está en 
comunicación fluida con el espacio de presión diferencial. Un interruptor de presión diferencial mide una presión dentro del 
espacio de presión diferencial y abre la válvula de ventilación de presión diferencial cuando la presión dentro del espacio 
de presión diferencial alcanza un nivel de presión predeterminado. 

(71) CHART ENERGY & CHEMICALS, INC. 
2200 AIRPORT INDUSTRIAL DRIVE, SUITE 100, BALL GROUND, GEORGIA 30107, US 

(72) DUCOTE JR., DOUGLAS A. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127061 A1 
(21) P220102492 
(22) 14/09/2022 
(30) US 63/244,195 14/09/2021 
(51) F24T 10/10, 10/20, 10/30 
(54) PRODUCCIÓN DE RECURSOS GEOTÉRMICOS DE BAJA PERMEABILIDAD 
(57) Un método para recolectar un fluido calentado a partir de una formación subterránea fracturada puede incluir extraer un 

fluido que tiene una fase líquida a partir de la formación subterránea fracturada a través de un pozo que se encuentra en 
comunicación de fluidos con la formación subterránea fracturada. El método también puede incluir recolectar a partir del 
pozo el fluido calentado que tiene una fase de vapor que es expelida desde una matriz de roca de baja permeabilidad de 
la formación subterránea fracturada. El método también puede incluir, opcionalmente, inyectar un fluido de inyección que 
tiene la fase líquida en la matriz de roca de baja permeabilidad de la formación subterránea fracturada a través del pozo 
cuando un parámetro cae fuera de un rango de valores aceptables. 

(71) CHEVRON U.S.A INC. 
6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMÓN, CALIFORNIA 94583-006, US 

(72) ACUNA CESPEDES, JORGE ARTURO - AMBASTHA, ANIL KUMAR - CO, CARLA KATHRYN DEE 
(74) 1258 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127062 A1 
(21) P220102493 
(22) 14/09/2022 
(30) US 63/244,406 15/09/2021 
(51) C07K 14/605, 19/00, A61K 38/00, 38/22, 47/54, A61P 1/16 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS METABÓLICOS Y HEPÁTICOS 
(57) Composiciones de receptores de agonistas dobles de GIP / GLP-1 de molécula pequeña, composiciones farmacéuticas, 

su uso y preparación de las mismas. 
Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado porque tiene la estructura de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde: Aib es ácido 2-aminoisobutírico; cada instancia de J1, J2 y J3 es de manera independiente 
un aminoácido seleccionado entre Aib, un aminoácido natural y un aminoácido no natural; U1 es -(J4)n1-(J5)n2-(J6)n3-(J7)n4-; 
U2 es -(J8)n5-(J9)n6-(J10)n7-(J11)n8-; cada instancia de J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10 y J11 es de manera independiente un aminoácido 
natural o un aminoácido no natural; cada uno entre n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7 y n8 es de manera independiente 0 o 1, 
siempre que la suma de n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6 + n7 + n8 sea 4; R1 se selecciona del grupo que consiste en -
C(=O)(OZ1), -P(=O)(X)(Y) y un heteroarilo de 5 - 10 miembros que contiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados entre N, O y 
S, el heteroarilo está sustituido opcionalmente con 1 - 2 R7 seleccionado de manera independiente entre halógeno, C1-6 
alquilo, haloC1-6 alquilo, haloC1-6 alcoxi, -OR5, C3-10 cicloalquilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 
5 - 10 miembros; R2 se selecciona del grupo que consiste en -C(=O)(OZ2), -P(=O)(X)(Y) y un heteroarilo de 5 - 10 
miembros que contiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, el heteroarilo está sustituido opcionalmente con 
1 - 2 R7 seleccionado de manera independiente entre halógeno, C1-6 alquilo, haloC1-6 alquilo, haloC1-6 alcoxi, -OR5, C3-10 
cicloalquilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 5 - 10 miembros; cada R7 se selecciona de manera 
independiente del grupo que consiste en halógeno, C1-6 alquilo, haloC1-6 alquilo, haloC1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi, C3-10 
cicloalquilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 5 - 10 miembros; X y Y se selecciona cada uno de 
manera independiente del grupo que consiste en -OR4, NR5R6, C1-6 alquilo y haloC1-6 alquilo; cada R4 se selecciona de 
manera independiente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6 alquilo, haloC1-6 alquilo, C6-10 arilo y C7-11 arilalquilo; cada 
R5 es de manera independiente hidrógeno o C1-6 alquilo; cada R6 es de manera independiente hidrógeno o C1-6 alquilo; y 
Z1 y Z2 se seleccionan, cada uno de manera independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6 alquilo, haloC1-6 
alquilo, haloC1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi, C3-10 cicloalquilo y C6-10 arilo; siempre que el compuesto no sea: de fórmula (2). 
Reivindicación 38: Un método para prevenir, tratar o mejorar una o más enfermedades de hígado graso en un sujeto, 
caracterizado porque comprende administrar un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 36, o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, a un sujeto que lo necesita. 
Reivindicación 47: Un método para prevenir, tratar o mejorar una o más enfermedades o trastornos en un sujeto, 
caracterizado porque comprende administrar un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 36, o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, a un sujeto que lo necesita, en donde dicha enfermedad o trastorno es fibrosis 
hepática, fibrosis renal, fibrosis biliar, fibrosis pancreática, esteatohepatitis no alcohólica, enfermedad de hígado graso no 
alcohólico, enfermedad renal crónica, enfermedad renal diabética, colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar primaria o 
fibrosis idiopática. 

(71) VIKING THERAPEUTICS, INC. 
12340 EL CAMINO REAL, SUITE 250, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US 

(72) LIAN, BRIAN - BARKER, GEOFFREY E. - YAGIZ, KADER - BARNES, MAUREEN - STEVENS, ERLAND 
(74) 627 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127063 A1 
(21) P220102494 
(22) 14/09/2022 
(51) A23B 9/22, A01M 13/00, G01M 3/00 
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL DE GAS 
(57) La presente invención se refiere a un dispositivo de control de gas que tiene una unidad base hermética al gas mejorada 

que contiene un sensor. La unidad base está conectada de forma separable a una varilla hueca alargada que tiene un 
extremo de punta perforada y un extremo de conexión de la unidad base. La unidad base comprende un sensor, un 
espacio sellado y una unidad de partes que tiene un módulo de comunicación (140) que contiene una unidad de telemetría 
con una antena, un procesador (145) y una placa de circuito (150). La invención también se refiere a un método para 
controlar la concentración de gas dentro de una muestra de producto fumigado que comprende insertar el extremo cónico 
perforado de un dispositivo de control de gas en una muestra de producto. 

(71) DEGESCH AMERICA, INC. 
1408 A GORDON AVENUE, RICHMOND, VIRGINIA 23224, US 

(74) 1685 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127064 A1 
(21) P220102495 
(22) 14/09/2022 
(30) CN 2021 1 1079620.5 15/09/2021 

CN 2022 1 1093895.9 08/09/2022 
(51) C07D 403/12, 405/14, A61K 31/4155, A61P 3/10 
(54) PRODROGA DE DERIVADOS DE PIRROLIDONA COMO ACTIVADOR DE GLUCOQUINASA 
(57) La presente descripción proporciona un compuesto de la fórmula (1), o un producto isotópicamente marcado, un 

enantiómero, un diastereómero o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos; una composición farmacéutica que 
comprende un compuesto de la fórmula (1); y el uso de un compuesto de la fórmula (1) o una composición farmacéutica 
del mismo en el tratamiento de diabetes mellitus y síntomas relacionados. 

(71) HUA MEDICINE (SHANGHAI) LTD. 
275 AI DI SHENG ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN 

(72) TANG, FUXING - SHE, JIN - CHEN, LI - LV, GUANGHUA - JIN, XIANGLE 
(74) 895 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127065 A1 
(21) P220102496 
(22) 14/09/2022 
(51) A47G 19/22, A47J 31/40 
(54) SOPORTE ANTIVUELCO PARA INFUSIONES DE YERBA MATE 
(57) El producto es un mecanismo de suspensión que consiste en dos aros concéntricos cuyos ejes forman un ángulo recto, lo 

cual permite mantener la estabilidad del mate. El soporte exterior tiene cuatro orificios suficientes para que un envase 
interno pueda desplazarse sobre dos ejes, para permitir el libre movimiento y ocho orificios más para eliminar peso extra 
del recipiente del mate. 

(71) JORGE, JOEL SANTIAGO 
SAN LORENZO 2683, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) JORGE, JOEL SANTIAGO 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127066 A1 
(21) P220102499 
(22) 15/09/2022 
(30) EP 21198380.4 22/09/2021 
(51) B41J 2/175, 2/19 
(54) UN OBJETO TAPÓN PARA BURBUJAS PARA UN CABEZAL DE IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA 
(57) La presente tecnología se refiere al campo de la impresión por inyección de tinta. La presente tecnología proporciona un 

cabezal de impresión que comprende un filtro (12) dispuesto entre un depósito de tinta (10) y un tubo vertical (11), estando 
configurado el filtro (12) para filtrar sustancias no deseadas antes de que la tinta (25) del depósito de tinta (10) entre en el 
tubo vertical (11); y el tubo vertical (11) está configurado para recibir tinta (25) desde el depósito de tinta (10) a través del 
filtro (12), en donde el tubo vertical (11) comprende un objeto (28, 29) dispuesto en su interior, configurado para impedir el 
crecimiento de burbujas de gas dirigiendo un flujo de la tinta recibida (25) que incide sobre el objeto (28, 29) a través de 
uno o más conductos del objeto (28, 29). 

(71) SICPA HOLDING SA 
AVENUE DE FLORISSANT 41, 1008 PRILLY, CH 

(72) MORELLO, GIOVANNI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127067 A1 
(21) P220102500 
(22) 15/09/2022 
(30) ES P 202130867 17/09/2021 
(51) F03D 13/20, 13/25, B63B 21/50 
(54) DISPOSITIVO DE PLATAFORMA FLOTANTE PARA TORRE EÓLICA Y MÉTODO DE MONTAJE 
(57) La presente invención se refiere a un dispositivo para soporte y cimentación de una torre eólica. Dicho dispositivo 

comprende un cuerpo principal (1) realizado al menos parcialmente en hormigón. También comprende una pieza de 
transición (2) unida al cuerpo principal (1) y una pluralidad de elementos de instalación (3) situados en el cuerpo principal. 
La pieza de transición (2) comprende un alojamiento (4) para instalar una torre eólica, y cada elemento de instalación (3) 
comprende un orificio pasante (5) para instalar un tendón de fondeo. 

(71) BLUENEWABLES SL 
CALLE EL VIZCONDE N7-CHIO, GUÍA DE ISORA 38, 38689 STA. CRUZ TENERIFE, ES 

(72) COUÑAGO LORENZO, BERNARDINO - SAINZ ÁVILA, ÓSCAR - FERNÁNDEZ GIL, ISMAEL - BARAHONA OVIEDO, 
CECILIO - HERNÁNDEZ BLANCO, SERGIO - RECHINA MATEOS, ENRIQUE 

(74) 1364 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127068 A1 
(21) P220102501 
(22) 15/09/2022 
(30) US 63/244,562 15/09/2021 
(51) C07D 239/47 
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 5-FLUORO-4-IMINO-3-METIL-1(TOLUENO-4-SULFONIL)-3,4-DIHIDRO-1H-

PIRIMIDIN-2-ONA 
(57) La presente invención proporciona un procedimiento para obtener 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-(fenil-4-sulfonil)-3,4-dihidro-

1H-pirimidin-2-ona que tiene la fórmula [1]. La presente invención también proporciona un método para aislar un 
compuesto que tiene la fórmula [1]. La presente invención también proporciona una sal de monometilsulfato del 
compuesto que tiene la fórmula [1]. La presente invención también proporciona un método para cristalizar o recristalizar un 
compuesto que tiene la fórmula [1] utilizando un antisolvente. La presente invención también proporciona un método para 
aislar un compuesto que tiene la fórmula [2]. 
Reivindicación 1: Procedimiento para obtener 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-(fenil-4-sulfonil)-3,4-dihidro-1H-pirimidin-2-ona 
caracterizado porque tiene la fórmula [1], que comprende: (1) preparar el compuesto que tiene la fórmula [1] haciendo 
reaccionar un compuesto que tiene la fórmula [2] con dimetilsulfato (DMS), en la que R es hidrógeno, alquilo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxilo, haloalquilo, haloalcoxilo, alquiltio, haloalquiltio, amino, alquilamino, dialquilamino, alcoxicarbonilo, alquil 
carbonilo, hidroxialquilo, éster, halógeno ácido, -SH, -OH, -NH2, -NO2, -CN o CF3, y (2) aislar el compuesto que tiene la 
fórmula [1] a partir de la mezcla de reacción mediante la adición de una disolución acuosa básica a la mezcla de reacción, 
en el que el procedimiento comprende añadir un disolvente inmiscible en agua a la mezcla de reacción, en el que: i) la 
etapa (1) se lleva a cabo en presencia de al menos un disolvente inmiscible en agua, y/o ii) se añade al menos un 
disolvente inmiscible en agua a la mezcla de reacción después de la etapa (1). 
Reivindicación 26: Procedimiento para obtener el compuesto 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-(fenil-4-sulfonil)-3,4-dihidro-1H-
pirimidin-2-ona caracterizado porque tiene la fórmula [1], que comprende: (a) hacer reaccionar 5-fluorocitosina con el 
compuesto que tiene la fórmula [3] en presencia de al menos un disolvente polar y al menos una base para obtener el 
compuesto que tiene la fórmula [2] y (b) preparar el compuesto que tiene la fórmula [1] y aislar el compuesto que tiene la 
fórmula [1]a partir de la mezcla de reacción según el procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 24. 
Reivindicación 35: Método para aislar un compuesto que tiene la fórmula [2] a partir de una mezcla caracterizado porque 
comprende el compuesto que tiene la fórmula [2], en el que el método comprende (i) añadir un disolvente prótico a la 
mezcla para precipitar el compuesto que tiene la fórmula [2] a partir de la mezcla, y (ii) recoger los compuestos 
precipitados. 
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(10) AR127069 A1 
(21) P220102503 
(22) 15/09/2022 
(51) F21V 14/00, H05B 47/10, 47/19 
(54) DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN BASE A DEMANDA DE UN USUARIO VÍA BLUETOOTH 
(57) Dispositivo de iluminación pública en base a la demanda de un usuario vía Bluetooth que comprende una fuente 

conectada a la red eléctrica capaz de alimentar un procesador de bajo costo y bajo consumo de energía conectado 
eléctricamente a dicha fuente, un módulo Bluetooth conectado eléctricamente a dicho procesador, un relé alimentado por 
dicha fuente y conectado eléctricamente a dicho procesador, y una lámpara de luz visible. Dicho módulo Bluetooth 
escanea señales de balizas provenientes de un dispositivo de emisión Bluetooth que porta el usuario de forma tal que si 
una de las señales escaneadas contiene el identificador determinado y la potencia de la señal es mayor a un umbral 
determinado, se emite una señal a través del terminal de salida de dicho procesador para encender dicha lámpara. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO (UNRN) 
BELGRANO 526, (R8500FAL) VIEDMA, PROV. DE RÍO NEGRO, AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
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(10) AR127070 A1 
(21) P220102504 
(22) 15/09/2022 
(30) US 63/244,586 15/09/2021 

US 63/299,855 14/01/2022 
US 63/400,365 23/08/2022 

(51) C07D 265/36, C07C 17/263, 25/13 
(54) INHIBIDORES DE PROTOPORFIRINÓGENO OXIDASA 
(57) La presente invención se refiere a inhibidores de protoporfirinógeno oxidasa de la fórmula general (1), donde las variables 

se definen en el presente documento. La invención presenta procesos e intermediarios para preparar las benzoxazinonas 
de fórmula (1), composiciones que las comprenden, y su uso como herbicidas, es decir, para el control de plantas dañinas. 
La invención también presenta métodos para controlar la vegetación no deseada, que comprenden permitir que una 
cantidad herbicida efectiva de por lo menos una benzoxazinona de fórmula (1) actúe sobre las plantas, sus semillas y/o su 
hábitat. 
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una de sus sales, donde: R1 es H o C1-4alquilo opcionalmente sustituido 
con R1a, fenilo, o bencilo, donde cada uno de dichos alquilo, fenilo o bencilo está opcionalmente sustituido con hasta 3 
átomos de F, un grupo OH, o un grupo OC1-4alquilo; R1a es de fórmula (2) o (3); cada R1b es, de manera independiente, H, 
C1-4alquilo, o ciclopropilo; cada uno de R2 y R3 es, de manera independiente, H, Cl, F, CH3, o R2 y R3 junto con el átomo 
intermedio es ciclopropilo; R4 es H, Cl, o F; R5 es H o F; cada uno de R6 y R7 es, de manera independiente, F, H, C1-

2alquilo opcionalmente sustituido con OH, alquenilo, OH, OC1-2alquilo, O-ciclopropilo, OCH2CCH, NHCH2Ph, N(Rx)2, o 
SCH3; R8 es H o F; cada Rx es, de manera independiente, H, CH3, o C(O)CH3; y donde el Anillo A contiene por lo menos 4 
sustituyentes de átomos de F. 
Reivindicación 8: Un compuesto seleccionado de los compuestos citados en la Tabla 1, o una de sus sales. 
Reivindicación 12: Una composición agrícola, que comprende: un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, 
o una de sus sales; y por lo menos un componente adicional que sirve como portador. 
Reivindicación 15: Un método para el control de vegetación no deseada, que comprende poner en contacto la vegetación 
no deseada o su entorno con una cantidad herbicidamente eficaz de compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
11, una de sus sales, o una composición de cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14. 
Reivindicación 23: Un método para preparar un compuesto de fórmula (1), o una de sus sales, como se cita en cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 11, donde el método comprende: i) desproteger un compuesto de fórmula (c), o una de sus 
sales, para producir un compuesto de fórmula (d), o una de sus sales; ii) reducir un compuesto de fórmula (d), o una de 
sus sales, para producir un compuesto de fórmula (e), o una de sus sales; iii) hacer reaccionar un compuesto de fórmula 
(e), o una de sus sales, con un compuesto de fórmula (f), o una de sus sales, para producir un compuesto de fórmula (g), 
o una de sus sales; iv) ciclar un compuesto de fórmula (g), o una de sus sales, para producir un compuesto de fórmula (h), 
o una de sus sales; y v) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (h), o una de sus sales, con un compuesto de fórmula 
(i), o una de sus sales, para producir un compuesto de fórmula (1), o una de sus sales, donde: Y es X o B(OH)2; X es Br o 
I; y R1 - R8 y el Anillo A son como se definen para la fórmula (1). 
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(10) AR127071 A1 
(21) P220102505 
(22) 15/09/2022 
(30) GB 2113321.0 17/09/2021 
(51) F01K 3/12 
(54) CICLO TERMODINÁMICO 
(57) Un método para operar un aparato termodinámico configurado como un motor térmico o una bomba de calor, 

comprendiendo el aparato termodinámico, en serie de flujos, un primer intercambiador de calor, una sub-cámara de 
expansión y un segundo intercambiador de calor, comprendiendo el método transferir fluido desde el primer 
intercambiador de calor al segundo intercambiador de calor a través de la sub-cámara de expansión: admitir un flujo de 
fluido a una presión de admisión desde el primer intercambiador de calor hacia la sub-cámara de expansión aumentando 
el volumen de la sub-cámara de expansión; aislar fluídicamente el fluido dentro de la sub-cámara de expansión desde el 
primer intercambiador de calor; expandir el fluido dentro de la sub-cámara de expansión aumentando aún más el volumen 
de la sub-cámara de expansión para reducir la presión del fluido desde la presión de admisión; acoplar fluídicamente la 
sub-cámara de expansión al segundo intercambiador de calor; y transferir fluido fuera de la sub-cámara de expansión al 
segundo intercambiador de calor reduciendo el volumen de la sub-cámara de expansión. 

(71) FETU LIMITED 
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(10) AR127072 A1 
(21) P220102506 
(22) 15/09/2022 
(30) RS P-2021/1153 17/09/2021 
(51) F03B 13/18 
(54) DISPOSITIVO PARA CONVERTIR LA ENERGÍA DE OLAS EN ENERGÍA ELÉCTRICA 
(57) El dispositivo para convertir energía undimotriz en energía eléctrica consiste en una estructura de soporte (300), un primer 

cuerpo de trabajo (200), un anclaje (500) y cables de anclaje (400). La estructura de soporte (300) está conectada con el 
anclaje (500) mediante cables de anclaje (400), mientras que el primer cuerpo de trabajo (200) está conectado de forma 
deslizable con la estructura de soporte (300). El sistema (100) para transformar movimiento está firmemente conectado 
con la estructura de soporte (300) y comprende engranajes rígidos (101a) y (101b) acoplados con piñones cilíndricos 
(103a) y (103b) en un lado, mientras que en el otro lado están articulados con el primer cuerpo de trabajo (200), en el otro 
lado de los piñones cilíndricos (103a) y (103b), engranajes rígidos (102a) y (102b) están acoplados por un extremo, 
mientras que su otro extremo está articulado con el segundo cuerpo de trabajo (600). Los piñones cilíndricos (103a) y 
(103b) están conectados por ejes con un multiplicador que impulsa el generador (108) que ulteriormente produce 
electricidad. El dispositivo construido de esta forma tiene la posibilidad de ser transportado al lugar de explotación, porque 
flota establemente por sí mismo. El sistema de anclaje (500) se transporta independientemente al sitio de explotación 
usando un cuerpo de transporte (700) que también tiene la posibilidad de flotar y sumergirse libremente. 

(71) DRAGIĆ, MILE 
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(10) AR127073 A1 
(21) P220102508 
(22) 16/09/2022 
(30) US 63/245,354 17/09/2021 
(51) C12N 15/67 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA PRODUCIR POLIRRIBONUCLEÓTIDOS CIRCULARES 
(57) Generalmente, la presente divulgación se refiere a composiciones y métodos para producir, purificar y utilizar ARN circular. 

Reivindicación 1: Un polirribonucleótido lineal que tiene la fórmula 5’ - (A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - 3’, en donde: (A) 
comprende una mitad 3’ del fragmento de intrón catalítico del Grupo I; (B) comprende un sitio de corte y empalme 3’; (C) 
comprende un fragmento de exón 3’; (D) comprende una carga de polirribonucleótidos; (E) comprende un fragmento de 
exón 5’; (F) comprende un sitio de corte y empalme 5’; y (G) comprende una mitad 5’ del fragmento de intrón catalítico del 
Grupo I; y en donde (A), (B) o (C) comprende una primera región de hibridación que comprende de 8 a 50 ribonucleótidos 
y (E), (F) o (G) comprende una segunda región de hibridación que comprende de 8 a 50 ribonucleótidos, en donde la 
primera región de hibridación y la segunda región de hibridación tienen del 80% al 100% de complementariedad, o la 
primera región de hibridación y la segunda región de hibridación comprenden de cero a 10 pares de bases mal 
emparejadas. 
Reivindicación 35: Un vector de ADN que comprende un promotor de ARN polimerasa unido operativamente a una 
secuencia de ADN que codifica el polirribonucleótido lineal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 34. 
Reivindicación 36: Un polirribonucleótido circular producido a partir del polirribonucleótido lineal de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 32 o del vector de ADN de la reivindicación 35. 
Reivindicación 37: Un polirribonucleótido circular que comprende una unión de corte y empalme que une un fragmento de 
exón 5’ y un fragmento de exón 3’, en donde el fragmento de exón 3’ comprende una primera región de hibridación que 
comprende de 8 a 50 ribonucleótidos, y el fragmento de exón 5’ comprende una segunda región de hibridación que 
comprende de 8 a 50 ribonucleótidos, y en donde la primera región de hibridación y la segunda región de hibridación 
comprenden del 80% al 100% de complementariedad, o la primera región de hibridación y la segunda región de 
hibridación comprenden de cero a 10 pares de bases mal emparejadas. 
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(10) AR127074 A1 
(21) P220102509 
(22) 16/09/2022 
(30) KR 10-2021-0125841 23/09/2021 
(51) C12N 15/52, 15/77, 9/00, C12P 19/30 
(54) NUEVA VARIANTE DE GMP SINTASA HIDROLIZANTE DE GLUTAMINA Y PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE 

UN NUCLEÓTIDO DE PURINA MEDIANTE EL USO DE LA MISMA 
(57) La presente solicitud se refiere a una variante de GMP sintasa hidrolizante de glutamina y a un procedimiento de 

producción de un nucleótido de purina mediante el uso de la misma. 
Reivindicación 1: Una variante de GMP sintasa hidrolizante de glutamina en la que el aminoácido correspondiente a la 
posición 29 en la SEC. ID Núm.: 3 está sustituido con otro aminoácido. 
Reivindicación 3: Un polinucléotido que codifica la variante de la reivindicación 1. 
Reivindicación 4: Un microorganismo que comprende una variante de GMP sintasa hidrolizante de glutamina en la que el 
aminoácido correspondiente a la posición 29 en la SEC. ID Núm.: 3 está sustituido con otro aminoácido, o un 
polinucleótido que codifica la variante. 
Reivindicación 6: Un procedimiento de producción de un nucleótido de purina, comprendiendo el procedimiento el cultivo 
del microorganismo de la reivindicación 4 o 5. 
Reivindicación 8: Una composición para producir un nucleótido de purina, comprendiendo la composición al menos uno 
de: una variante de GMP sintasa hidrolizante de glutamina en la que el aminoácido correspondiente a la posición 29 en la 
SEC. ID Núm.: 3 está sustituido con otro aminoácido; un microorganismo que comprende la variante; y un medio en el cual 
se ha cultivado el microorganismo. 
Reivindicación 9: Un procedimiento para aumentar la capacidad de producción de nucleótidos de purina de un 
microorganismo, comprendiendo el procedimiento la modificación del microorganismo para expresar la variante de la 
reivindicación 1. 

(83) KCCM: KCCM13029P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 

330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
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(10) AR127075 A1 
(21) P220102510 
(22) 16/09/2022 
(30) US 17/661,434 29/04/2022 
(51) E02D 5/76, 5/00 
(54) MONTAJE DE ABRAZADERA PARA UN SISTEMA ENVUELTO CON GEOSINTÉTICOS USADO PARA CONSTRUIR 

PAREDES Y PENDIENTES DE TIERRA ESTABILIZADA 
(57) Se proporciona un montaje de abrazadera para un sistema envuelto con geosintéticos. El montaje de abrazadera incluye 

una barra de abrazadera vertical, una barra de abrazadera inferior y una barra de abrazadera transversal que tiene 
diferentes configuraciones para facilitar el montaje sencillo y sin errores del montaje de abrazadera. Además, la barra de 
abrazadera vertical y la barra de abrazadera inferior incluyen puntas de guía que tienen un tamaño y una forma para dirigir 
la inserción de la barra de abrazadera vertical y la barra de abrazadera inferior respectivamente a un tejido de un material 
de tela geotextil de manera tal que un primer conector de la barra de abrazadera inferior y una primera ranura de conexión 
de la barra de abrazadera vertical se alineen juntos y con una línea de doblado del material de tela geotextil. 
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(10) AR127076 A1 
(21) P220102511 
(22) 16/09/2022 
(30) EP 21198533.8 23/09/2021 
(51) B01D 53/02, B01J 8/04, C07C 29/152, 31/04 
(54) REACTOR Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE METANOL 
(57) La presente invención se refiere a un reactor para la producción catalítica de metanol, en el que están dispuestas dos o 

más de dos zonas de reacción rodeadas de un fluido intercambiador de calor, que comprenden cada una de ellas al 
menos una capa de purificación y al menos una capa de catalizador. La(s) capa(s) de purificación y la(s) capa(s) de 
catalizador están dispuestas en zonas de reacción, que se tratan preferiblemente de tubos de reactor, en donde la(s) 
capa(s) de purificación están dispuesta(s) corriente arriba y la(s) capa(s) de catalizador están dispuestas corriente abajo. 
La invención también se refiere a un procedimiento para la producción catalítica de metanol a partir de gas de síntesis 
usando el reactor. 

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
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(72) HAAG, STÉPHANE - DO, NGA THI QUYNH - GRONEMANN, VERONIKA - OELMANN, TOBIAS - REICHINGER, 
MARKUS - REITMEIER, STEPHAN J. - SCHWARZ, HEINER 

(74) 1342 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1333 - 13 De Diciembre De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

68 

 
 
(10) AR127077 A2 
(21) P220102512 
(22) 16/09/2022 
(30) BR 10 2017 021428-1 05/10/2017 
(51) B01J 23/46, 23/50, 23/58, 37/02, 37/16, 37/18, C01B 3/38 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACION DE UN CATALIZADOR DE PRE-REFORMADO PARA EL PRE-REFORMADO 

CON VAPOR DE HIDROCARBUROS DOTADO DE RESISTENCIA A LA DESACTIVACION POR PASO DE VAPOR EN 
AUSENCIA DE UN AGENTE REDUCTOR, Y CATALIZADOR DE PRE-REFORMADO PREPARADO POR DICHO 
PROCESO 

(57) La presente invención está relacionada a técnicas de movilización de hidrocarburos en tanques de almacenamiento para 
evitar la formación de lodo. En este contexto, la presente invención provee un sistema externo de movilización de fluidos 
en un tanque de almacenamiento (10), que comprende por lo menos dos conjuntos de bombeo (20, 20a, 20b, 20c, 20d), 
comprendiendo (i) cada conjunto de bombeo (20, 20a, 20b, 20c, 20d) un conducto de bombeo (30) externo con respecto al 
tanque de almacenamiento (10) en comunicación hidráulica con el interior del tanque de almacenamiento (10) en por lo 
menos dos puntos distintos del tanque de almacenamiento a través de dos extremidades de dicho conducto de bombeo 
(32, 34), y (ii) una bomba (40) adaptada para hacer circular el fluido a través del conducto de bombeo (30), en donde el 
fluido que se hace circular a través del conducto de bombeo (30) es tomado del tanque de almacenamiento (10) en una 
extremidad del tubo de bombeo (32, 34) y descargado en el mismo tanque de almacenamiento (10) a través de otra 
extremidad (32, 34) del conducto de bombeo, y en donde la corriente de fluido en el conducto de bombeo (30) es 
reversible. 

(62) AR112985A1 
(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 

AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, 20031-912 RÍO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) PONTES BITTENCOURT, ROBERTO CARLOS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127078 A1 
(21) P220102513 
(22) 16/09/2022 
(51) A01C 17/00, 7/06 
(54) DISPOSITIVO DE CORTE POR SECCION APLICADO A UN DOSIFICADOR DE MATERIALES SOLIDOS, 

GRANULADOS, EN POLVO, O SUS MEZCLAS, PARA UTILIZAR EN MAQUINAS SEMBRADORAS Y FERTILIZADORAS 
(57) Es un dispositivo de corte por sección, especialmente diseñado para disponerse por debajo del tolbín (T) y sobre el 

dosificador mecánico-neumático (D) que utilizan diversas máquinas sembradoras y fertilizadoras de todo tipo y tamaño, 
para la aplicación de productos sólidos (granulados, polvos, y sus mezclas), enfrentando los pasajes (18) del dosificador 
donde se alojan los engranajes de alimentación (19). Comprende un bastidor, portador de una pluralidad de aberturas de 
comunicación que enfrentan a los pasajes del dosificador (D), estando cada abertura de comunicación afectada por una 
guillotina (8), (9), (10) y (11) desplazable en el plano horizontal, todas las cuales corren por respectivas canalizaciones 
longitudinales de guía (17) practicadas sobre pares de perfiles (6) que integran el referido bastidor. Para sus 
desplazamientos, las guillotinas (8), (9), (10) y (11) estarán asociadas a medios de accionamiento mecánicos, hidráulicos, 
neumáticos o eléctricos. El bastidor, es una estructura metálica conformada con perfiles largueros (6) unidos por los 
travesaños (16), sobre los que se disponen y fijan un marco superior (7) y un marco inferior (7’) los cuales determinan un 
espacio de separación por donde corren las guillotinas (8), (9), (10) y (11) que se desplazan guiadas por las 
canalizaciones longitudinales (17) practicadas en los referidos perfiles largueros (6). 

(71) MAMASU S.R.L. 
COLÓN 875, (2409) ZENÓN PEREYRA, PROV. DE SANTA FE, AR 

(72) PIVETTA, ESTEBAN HUGO 
(74) 611 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127079 A1 
(21) P220102514 
(22) 16/09/2022 
(30) US 63/245,278 17/09/2021 

US 63/264,059 15/11/2021 
US 63/264,062 15/11/2021 
US 63/264,065 15/11/2021 
US 63/370,072 01/08/2022 
US 63/370,077 01/08/2022 
US 63/370,081 01/08/2022 

(51) B65B 69/00, G01N 35/00 
(54) SISTEMA DE ENVASADO DE MUESTRAS AGRÍCOLAS Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un sistema automatizado programable controlado por procesador y métodos relacionados para el envasado de muestras 

agrícolas, tal como material del suelo, al que se le realizan ensayos de diversas propiedades químicas, tales como los 
nutrientes disponibles para las plantas. El sistema de envasado incluye un aparato de envasado de muestras que permite 
que se recolecte el material de muestras a granel en el lote agrícola para que se envasen de manera oportuna y 
conveniente en recipientes para su procesamiento y análisis. El aparato puede incluir un bloque de troquelado dispuesto 
entre las cámaras de material a granel y de recolección de muestra. Un mecanismo de cuchillas de muestra inserta una 
disposición de cuchillas de muestra a través de la cámara de material a granel y el bloque de troquelado. Las cuchillas de 
muestra extruden el material de muestra de la cámara de material a granel a través de ranuras de troquelado en el bloque 
de troquelado, para de ese modo conformar tacos o troqueles del material recolectado en la cámara de recolección de 
muestra acoplado al recipiente de muestra. Un mecanismo de cuchillas de limpieza inserta una disposición de cuchillas de 
limpieza a través de las ranuras de troquelado después de la extrusión para retirar la suciedad residual o los desechos. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 

(72) KOCH, DALE - SWANSON, TODD - O’NEALL, MATTHEW 
(74) 1706 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127080 A1 
(21) P220102515 
(22) 16/09/2022 
(30) US 63/244,899 16/09/2021 
(51) B65D 71/42 
(54) PORTADOR DE ARTÍCULOS Y TROQUEL PARA EL MISMO 
(57) Aspectos de la divulgación relacionan a un portador de artículos (90; 190; 390; 490) para empaquetar uno o más artículos 

y a un troquel (10; 110; 210; 310; 410; 510) para formar el portador. El portador (90; 190; 390; 490) comprende un panel 
principal (12; 112; 212; 312; 412; 512) que tiene una o más estructuras de retención de artículos (RT1, RT2) para recibir y 
sujetar el panel principal (12; 112; 212; 312; 412; 512) a un artículo respectivo (B). El portador (90; 190; 390; 490) 
comprende un panel lateral (18, 20; 118, 120; 218, 220; 318, 320; 418, 420; 518, 520) conectado de manera articulada al 
panel principal (12; 112; 212; 312; 412; 512) por medio de una conexión articulada. La conexión articulada entre el panel 
principal (12; 112; 212; 312; 412; 512) y el panel lateral (18, 20; 118, 120; 218, 220; 318, 320; 418, 420; 518, 520) está 
definida, al menos en parte, por una línea de plegado curva o arqueada (13, 15, 17, 19). 

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC 
1000 ABERNATHY ROAD, NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US 

(72) MERZEAU, JULIEN D. 
(74) 2163 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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(10) AR127081 A1 
(21) P220102517 
(22) 16/09/2022 
(30) US 63/245,666 17/09/2021 

US 63/331,441 15/04/2022 
US 63/341,737 13/05/2022 

(51) C12N 15/79, 15/86, C07K 14/47, A61K 35/76, 38/00, 38/17, 48/00, A01K 67/027 
(54) TERAPIA GÉNICA CON FRATAXINA 
(57) La invención proporciona composiciones y métodos para estimular la expresión del gen de la frataxina humana. Las 

composiciones descritas en el presente documento se pueden usar, por ejemplo, para producir genes y equivalentes de 
ARN optimizados para la expresión en un tipo de célula particular. 
Reivindicación 1: Un polinucleótido de ADN que codifica la frataxina humana (hFXN) o un equivalente de ARN de esta, 
donde el polinucleótido tiene una secuencia de ácido nucleico que es al menos un 95% idéntica a la secuencia de ácido 
nucleico de la SEQ ID Nº 1. 

(71) ASTELLAS GENE THERAPIES, INC. 
225 GATEWAY BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 

(72) SEN, DWAIPAYAN - GRAY, JOHN - CHANG, JOSHUA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/12/2023 
 Bol. Nro.: 1333 
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