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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

[
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|

(10) AR127742 A1 b s

(21) P220102012 \

(22) 28/07/2022

(30) PCT/CN2021/109569 30/07/2021

(51) C08G 18/42, 18/44, 18/48, C09J 175/06, 175/08, B32B 37/12

(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTES Y MATERIALES LAMINADOS PREPARADOS CON ESTAS

(57) Se describe una composicion adhesiva sin solvente que comprende (A) un componente de isocianato obtenido mediante
la reaccion de reactivos que comprenden al menos un compuesto de isocianato C2-C16 monomérico y al menos un primer
poliol; y (B) un componente de poliol que comprende un agente de acoplamiento de silano y poliol(es) particularmente
seleccionado(s). La composicién adhesiva sin solvente puede usarse para la produccion de materiales laminados, p. €j.,
material laminado para techos exteriores, que cumple con los requisitos de diversas regulaciones de cumplimiento y tiene
propiedades de rendimiento superiores tales como fuerza de cohesion, resistencia a la intemperie, resistencia al
amarillamiento, resistencia al agrietamiento, resistencia a la delaminacion, y lo similar. También se describe un método
para producir dicho material laminado y el material laminado resultante.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

ROHM AND HAAS COMPANY

400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US
(72) BAl, CHENYAN - ZHU, JIANLIANG - YING, LEI - CHEN, GAOBING - WANG, XINHONG - SCHMIDT, THORSTEN
(74) 884
(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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(10
(21
(22
(30
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AR127743 A1 - I\!\IR

P220102407 \\

06/09/2022

EP 21195118.1 06/09/2021

EP 22173126.8 12/05/2022

(51) CO7K 16/30, 1/14, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 15/13, 15/85, 5/10, 5/07

(54) ANTICUERPOS CAPACES DE UNIRSE A CD27, VARIANTES Y USOS DE LOS MISMOS

(57) La presente invencion se refiere a anticuerpos capaces de unirse a CD27 humano y a variantes del mismo, que
comprenden una regién Fc modificada que comprende una o mas mutaciones que potencian la interaccion Fc-Fc del
anticuerpo. La invencidn proporciona ademas composiciones farmacéuticas que comprenden los anticuerpos y el uso de
los anticuerpos para procedimientos terapéuticos y de diagnéstico, en particular en la terapia del cancer.
Reivindicacién 1: Un anticuerpo que comprende al menos una region de unién a antigeno capaz de unirse a CD27
humano, en donde dicho anticuerpo comprende una region variable de cadena pesada (VH) CDR1, CDR2 y CDR3 que
comprende las secuencias que se presentan en SEQ ID N° 5, 6 y 7, respectivamente, y una region variable de cadena
liviana (VL) CDR1, CDR2 y CDR3 que comprende las secuencias que se presentan en SEQ ID N° 9, 10 y 11,
respectivamente.
Reivindicacion 45: Una secuencia de acido nucleico aislada o una combinacién de secuencias de acido nucleico que
codifican el anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36.
Reivindicacion 58: Un vector de expresion que comprende la secuencia de acido nucleico o una combinacion de ella de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 57.
Reivindicacion 60: Una célula huésped recombinante, que produce un anticuerpo como se define en cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 36, en donde opcionalmente la célula huésped comprende el vector de expresion de la reivindicacion
58.
Reivindicacién 63: Un método para producir un anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36, que
comprende cultivar la célula huésped recombinante de la reivindicacion 60 o 61 en un medio de cultivo y en condiciones
adecuadas para producir el anticuerpo y, opcionalmente, purificar o aislar el anticuerpo del medio de cultivo.
Reivindicacién 64: Un kit de piezas, tal como un kit para usar como diagnéstico complementario / para identificar dentro de
una poblacidon de pacientes a aquellos pacientes que tienen propension a responder al tratamiento con un anticuerpo
como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36, que comprende un anticuerpo como se define en cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 36; e instrucciones de uso de dicho kit.

(71) GENMAB B.V.
UPPSALALAAN 15, 3584 CT UTRECHT, NL

(72) 10AN, ANDREEA - BEURSKENS, FRANK - DE JONG, ROB N. - SCHUURMAN, JANINE - BRElJ, ESTHER C. W. -
ALTINTAS, ISIL - DE GOEJE, PAULINE L. - SATIJN, DAVID - BOROSS, PETER - SAHIN, UGUR - GIESEKE,
FRIEDERIKE - MUIK, ALEXANDER - SCHODEL, KRISTINA

(74) 2381

(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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AR127744 A1

P220102732

06/10/2022

US 63/253,700 08/10/2021

A61B 90/00

SISTEMAS Y METODOS IMPLEMENTADOS POR COMPUTADORA PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL EXAMEN DE

UN PROCEDIMIENTO ENDOSCOPICO

(57) Se proporciona un sistema implementado por computadora que incluye al menos un procesador que esta adaptado para
analizar una pluralidad de cuadros de un video en tiempo real para identificar los cuadros durante los cuales un operador
esta interactuando con un dispositivo de imagen para examinar areas de un paciente. El al menos un procesador esta
configurado ademés para generar, a partir de los cuadros identificados, representaciones de datos de una primera area
examinada por el operador que interactua con el dispositivo de imagen y generar ademas representaciones de datos de
una o mas areas adicionales examinadas por el operador que interactua con el dispositivo de imagen. El al menos un
procesador también estd configurado para agregar las representaciones de datos de la primera area con las
representaciones de datos de una o mas areas adicionales y determinar, utilizando las representaciones de datos
agregadas, un nivel de calidad de examen de las areas examinadas por el operador y presentar, en un dispositivo de
visualizacion durante el procedimiento médico, una representacion gréafica que indica el nivel de calidad de examen de las
areas examinadas por el operador.

(71) COSMO ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Al LIMITED
RIVERSIDE I, SIR JOHN ROGERSON’'S QUAY, DUBLIN 2, |E

(72) CHERUBINI, ANDREA - SALVAGNINI, PIETRO - NGO DINH, NHAN

(74) 2381

(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127745 A1 : I\!\IR

(21) P220102830 \\

(22) 18/10/2022

(30) US 63/256,956 18/10/2021

(51) CO7K 14/725, 16/28, C12N 15/11, 15/63, 5/22, A61K 39/00, 35/12, A61P 35/00

(54) DOMINIOS DE SENALIZACION PARA RECEPTORES QUIMERICOS DE ANTIGENOS

(57) Se describen receptores quiméricos de antigenos (CAR), que comprenden un dominio de unién al antigeno, un dominio
transmembrana; un dominio coestimulador; y un dominio de sefializacion que comprende uno de un dominio de
sefalizacion de CD3g, un dominio de sefalizacion de CD3y, un dominio de sefializacién de CD33, 0 un dominio de
sefalizacion de DAP12. Se describe un &cido nucleico que codifica un CAR y un vector recombinante que comprende
tales acidos nucleicos. Se describe una célula huésped que comprende tales acidos nucleicos y vectores recombinantes, y
una composicion farmacéutica que comprende tales células huésped. Se describe un método para tratar la enfermedad en
un paciente que lo necesita, o para inducir una respuesta inmunitaria en un sujeto o inmunizar a un sujeto contra un
cancer.

(71) KITE PHARMA, INC.
2400 BROADWAY, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, US

(72) AYVAR, RICARDO - FENG, JUN - GUEVARA, CLAUDIA |. - MURAKAMI, JODI - NOWYHED, HEBA N. - WYMAN,
SARAH K.

(74) 895

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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AR127746 A1

P220103054

08/11/2022

KR 10-2021-0152560 08/11/2021

C12N 1/12, C12R 1/89, A23K 10/16, C11B 1/02

NUEVA CEPA DE SCHIZOCHYTRIUM SP. FACIL DE EXTRAER ACEITE DE UNA CELULA Y METODO PARA

PRODUCIR ACEITE QUE CONTIENE OMEGA-3 UTILIZANDO LA MISMA

(57) La presente solicitud se relaciona con a una nueva cepa Schizochytrium sp. facil de extraer aceite de una célula y un
método para producir aceite que contiene omega3 utilizando la misma, y la nueva microalga de la serie Thraustochytrid de
la presente invencion tiene un alto contenido de grasa en la biomasa y tienen un alto contenido de acidos grasos
insaturados tales como acido docosahexaenoico y el acido eicosapentaenoico entre ellos, y es muy facil extraer biomasa
producida por si misma o por cultivo y fermentacion y componentes grasos incluidos los acidos grasos insaturados de la
biomasa. En consecuencia, la microalga, el producto de biomasa seco y el bioaceite producido a partir de ella pueden
utilizarse de forma Gtil como una composicién para piensos o una composicion alimenticia, o similares.

(83) KCTC: KCTC 14660BP, KCTC 14661BP

(71) CJ CHEILIEDANG CORPORATION
CJ CHEILJEDANG CENTER, 330 DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) CHOI, JUNG-WOON - JEONG, A YOUNG - GWAK, JUN SEOK - KANG, HAE-WON - RYU, AE JIN - KIM, JI YOUNG -
SHIN, WON SUB - JANG, SUNGHOON

(74) 895

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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AR127747 A1
P220103134
14/11/2022
A21D 13/00
PAN DE QUESO
Pan de queso elaborado con Qi: para 21 Qi pas de 16 cm de circunferencia, 5 cm diametro interno por 2,4/3 cm de alto:
receta base - clasica: 1- 100 gr queso firme sin tacc, 2- 125 gr de queso Cuartirolo sin tacc, 3- 20 gr de queso rayado sin
tacc, 4- 300 gr almidén de mandioca sin tacc, 5- 1 cucharada sopera de manteca sin tacc, 6- 1 cucharada de té de sal fina
sin tacc.

(71) CASTILLO, MARIA LUISA
LAMADRID 536, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN, PROV. DE TUCUMAN, AR

(72) CASTILLO, MARIA LUISA
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127748 A1 INPI

) ARGENTINA
(21) P220103210 \l\

(22) 23/11/2022

(30) US 63/282,518 23/11/2021

(51) E21B 43/12, 47/04, FO4B 47/04, F15B 21/14

(54) SISTEMA DE BOMBEO REGENERATIVO Y METODO

(57) Un sistema accionador regenerativo para accionar una bomba de fondo de pozo. El sistema incluye un cilindro de
elevacién en conexion con la bomba de fondo de pozo siendo dicho cilindro mévil desde una posicion de movimiento
ascendente hasta una posicién de retroceso para accionar la bomba de fondo de pozo; una bomba hidraulica para
bombear fluido hidraulico al cilindro de elevacion para accionar el cilindro de elevacién en el movimiento ascendente y
para recibir el fluido hidraulico desde el cilindro de elevacion en el retroceso, permitiendo de este modo el flujo de fluido en
ambas direcciones; un volante para recoleccion de energia desde la bomba hidraulica en el retroceso y para alimentar la
bomba hidraulica en el movimiento ascendente; y un motor para iniciar la rotacion del volante hasta que el volante se
acelere hasta su velocidad operativa. También se ensefia un montaje de rotacion de barra interno para acoplar la conexién
entre un pistén de un cilindro de elevacion hidraulico, un vastago de cilindro y una barra de perforacion que corre al fondo
del pozo hacia una bomba de elevacion artificial, incluyendo un montaje de accionamiento que tiene un primer extremo
que comprende un juego de retenes de arrastre, siendo los retenes de arrastre acoplables con el pistén del cilindro de
elevacién; una tuerca de husillo conectada a un segundo extremo del montaje de accionamiento; y un tornillo de avance
anclado a una brida de cilindro inferior del cilindro de elevacién. EI movimiento descendente del piston del cilindro de
elevacién acoplado con a los retenes de arrastre sirve para mover el montaje de accionamiento de forma descendente y
para acoplar de forma roscada y rotacional la tuerca de husillo con el tornillo de avance, provocando la rotacién del
montaje de accionamiento y a su vez rotando el piston del cilindro de elevacién, vastago de cilindro y barra de perforacion.

(71) ARTIFICIAL LIFT PRODUCTION INTERNATIONAL CORP. O/A AL PRO INTERNATIONAL CORP.
28 WEST MITFORD CRESCENT, COCHRANE, ALBERTA T4C 1L1, CA

(72) COTE, BRENNON LEIGH - TWIDALE, DEREK LORNE - DYCK, DAVID PAUL
(74) 2059
(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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ARGENTINA

(10) AR127749 A1

(21) P220103211

(22) 23/11/2022

(30) US 63/282,942 24/11/2021

(51) AO1N 25/08, 25/26, CO7C 13/02, 13/04

(54) APLICACIONES PARA EL CONSUMIDOR PARA COMPOSICIONES QUE CONTIENEN CICLOPROPENO

(57) La presente invencion proporciona métodos para tratar un tipo mezclado de productos agricolas con un ciclopropeno, asi
como métodos para tratar plantas o partes de plantas en un medioambiente que comprende métodos de etileno exdgeno
con un ciclopropeno. Los métodos descritos en la presente presentan propiedades deseables y ofrecen ventajas afines
para favorecer la calidad y prolongar la frescura del producto agricola y también reducen los desperdicios asociados con la
maduracion excesiva de los productos agricolas.

(71) AGROFRESH INC.
ONE WASHINGTON SQUARE, 510-530 WALNUT STREET, SUITE 1350, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19106, US

(72) LIU, LEI - AUST, DUNCAN - MACLEAN, DANIEL - McCASKEY, EVAN - WEHMEYER, FIONA
(74) 464
(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127750 A1 : LNM__\

(21) P220103212 \\

(22) 23/11/2022

(30) EP 21210242.0 24/11/2021

(51) AO1IN 37/46, AO1P 1/00

(54) UNA COMPOSICION ANTIMICROBIANA

(57) La presente invencion se refiere a una composicion antimicrobiana, mas concretamente a una composicién liquida que no
es agresiva con las superficies que se limpian y desinfectan, como los tejidos y la vajilla, especialmente las que se lavan a
mano, y también para la higienizacion de las manos y otras superficies corporales. La presente invencion también puede
utilizarse para desarrollar productos que actien como composiciones liquidas higiénicas multiusos que puedan utilizarse
para limpiar / desinfectar cualquiera de las superficies mencionadas. Esto se consigue combinando un tensioactivo basado
en aminoacidos que tiene un valor pKa especifico junto con un alcanodiol de Cz a Co mientras la composicién tiene un pH
en el intervalo de 2,5 a 4,5.
Reivindicacion 1: Una composicién antimicrobiana caracterizada porque comprende (i) del 0,01 al 2% en peso de un
tensioactivo a base de aminoacidos con un valor pKa comprendido entre 3 y 5; (ii) del 0,05 al 2% en peso de un alcanodiol
de Cs a Cg; en donde la composicion tiene un pH en el intervalo de 2,5 a 4,5.
Reivindicacion 2: Una composicion de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque el tensioactivo de
aminoacidos se selecciona de uno o mas de lauroil sarcosinato de sodio, oleoil sarcosinato de sodio, oleoil glutamato de
sodio, oleoil glicinato de sodio, cocoil glutamato de sodio, cocil glutamato de sodio, lauroil glutamato de sodio y lauroil
glicinato de sodio.
Reivindicacion 3: Una composicion de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, caracterizada porque el alcanodiol se
selecciona de uno o mas de los siguientes: propanodiol, hexanodiol u octanodiol.

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) APPAVOO, SHANTHI - HALDER, ANINDITA
(74) 438
(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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£y
(10) AR127751 A1 - I\!\IR
(21) P220103213 \\
(22) 23/11/2022
(30) IN 202121054324 24/11/2021
(51) A0O1N 25/22, 59/00
(54) COMPOSICION AGROQUIMICA ESTABLE, PROCESO Y METODO DE USO DE LA MISMA
(57) La presente invencioén se refiere a una composicién agroquimica, a un proceso para la preparaciéon y a un método de uso
de la misma. La presente invencion también proporciona un método para defoliar plantas usando dicha composicion.
(71) UPL LIMITED
UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN
(72) KINI, PRASHANT VASANT - PANDEY, SIDDHARTH - ROY SARKAR, SUPRATIM
(74) 438
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127752 A1 : I\!\IR

(21) P220103214 \\

(22) 23/11/2022

(30) IN 202121054323 24/11/2021

(51) AO1TN 25/00, 43/40

(54) METODO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

(57) La presente invencion se refiere a un método para mejorar el crecimiento de las plantas y/o mejorar la germinacion de las
plantas y/o el vigor de las semillas mediante la aplicaciéon de una combinacion de flonicamida y uno o mas agroquimicos a
dicha planta o material de propagacién vegetal o lugar de la misma. La presente invencion también se refiere a una
combinaciéon agroquimica que comprende flonicamida y uno o mas agroquimicos. Mas particularmente, la presente
invencion también se refiere a una de sus composiciones agroquimicas.

(71) UPL LIMITED
UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN

(72) NARAYANASAMY, RAJAPANDIAN RAMANATHAN - GUPTA, BRIJESH KUMAR - NAGANUR, SUNIL - SANGLE,
PRABHAKAR

(74) 438

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349

Direccidn de Gestion Digital e Informacion Tecnoldgica
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(10) AR127753 A1 ' I\!\IR

(21) P220103215 \\

(22) 23/11/2022

(30) US 63/283,105 24/11/2021

(51) BO1D 61/24, 61/28, 63/02, 63/04, 69/02, C22B 3/02

(54) METODOS Y SISTEMAS PARA LA SEPARACION DE IONES METALICOS DE UNA ALIMENTACION ACUOSA

(57) Métodos y sistemas para la extraccién de metales de una solucién de alimentacidon acuosa que contiene iones metalicos.
La solucién de alimentacion acuosa se pone en contacto con un lado de un soporte de membrana hidrofilica mientras un
liquido orgéanico se pone en contacto con un lado opuesto del soporte de membrana hidrofilica. Los iones metalicos migran
hacia el liquido organico desde la solucién de alimentacion acuosa, a través del soporte de la membrana. Los iones
metalicos se pueden volver a extraer del liquido organico utilizando una solucién de reextraccion. Las etapas de extraccion
y reextraccion se pueden llevar a cabo en un sistema que incluye dos moédulos de membrana de fibras huecas, cada uno
de los cuales incluye una pluralidad de fibras huecas de polimero hidrofilico.

(71) NEXT-CHEMX CORPORATION
1111 W. 12™ STREET, #113, AUSTIN, TEXAS 78703, US

(72) KOCHERGINSKY, NIKOLAI M.
(74) 627
(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127754 A1 | ARGENTINA

(21) P220103217 \l\

(22) 23/11/2022

(30) US 63/283,678 29/11/2021

(51) HO4R 3/00, HO3G 5/16

(54) AMPLIACION FUNDAMENTAL DE BAJO RESIDUAL A ESCALA

(57) Un aspecto de la presente divulgacion esta dirigida a sistemas, métodos y productos de software que mejoran el sonido y
la percepcion de la energia del bajo en sistemas de altavoces que tienen respuesta limitada en el espectro de frecuencia
baja. Los sistemas, métodos y productos de software proporcionan (l) el recibimiento de una o mas subbandas de bajo del
contenido del canal de audio, donde cada subbanda de bajo esta separada de un espectro de contenido de programa de
audio, incluida la energia de banda alta; (ll) la aplicaciéon de un estimulo a cada subbanda de bajo para compensar el
relevo del sistema de altoparlantes; (lll) la aplicacién de un limitante para prevenir la saturacion del altoparlante en
frecuencias bajas y/o en altos niveles de volumen; y (V) la combinacion de cada subbanda de bajo junto con la energia de
banda alta para el envio como una sefial de audio recombinada al sistema de altoparlante para la ejecucién como sonido
fisico.

(71) THAT CORPORATION
45 SUMNER STREET, MILFORD, MASSACHUSETTS 01757-1656, US

(72) DARR, ROGER R.

(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
300\
/302
La separacion de las sefales del canal de audio que tienen un
espectro de canal de audio en una pluralidad de subbandas
incluida una banda de alta frecuencia o una o
mas subbandas de bajo
' 304

Aplicacion de un estimulo (p. ej., estimulo lineal) a
las subbandas de bajo

306

Aplicacion de un limitante (p. ej., limitante suave) a las subbandas de
bajo para prevenir lasaturacion del altoparlante en frecuencias bajas
y/o en altos niveles de volumen

308

Recombinacion (p. gj., resumen) de las subbandas de bajo
procesadas con la banda de frecuencia alta para la ejecucién como
sonido de uno o mas altoparlantes
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(10
(21
(22
(30
(51
(54

AR127755 A1
P220103218

23/11/2022

US 63/282,889 24/11/2021
A61K 47/26, 9/51
PREI?ARACION DE NANOPARTICULAS QUE INDUCEN TOLERANCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALERGIA AL
MANI

(57) La presente divulgacion se refiere a un proceso para la preparacion de nanoparticulas inmunomoduladoras que inducen
tolerancia que encapsulan proteinas de mani, composiciones que comprenden las particulas y usos de estas para el
tratamiento de la alergia al mani.

(71) COUR PHARMACEUTICALS DEVELOPMENT COMPANY INC.
2215 SANDERS ROAD, SUITE 425, NORTHBROOK, ILLINOIS 60062, US

(72) PUISIS, JOHN J. - BOYNE, MICHAEL - REILLY, SAMANTHA - WODARCYK, GRETA - XU, QICHEN - LIN, ZHIYI - TOBY,
TIMOTHY

(74) 2306

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127756 A1 : I\!\IR

(21) P220103219 \\

(22) 23/11/2022

(30) PCT/ES2021/070847 24/11/2021

(51) HO4B 7/185

(54) METODO DE COMUNICACION ASINCRONA DE DATOS Y DE REGISTRO DE UN EQUIPO DE USUARIO

(57) La presente invencion esta dirigida a un método y a un sistema de comunicacién asincrona de datos y a un método de
registro del equipo de usuario en la red de comunicaciones mévil, y mas especificamente a un método que permite la
transmision bidireccional de datos entre un equipo de usuario, una constelacién de satélites y una estacién terrestre
conectada a un nucleo o core de una red de comunicaciones movil cuando el equipo de usuario y/o la estacién terrestre no
estan visibles simultaneamente para al menos un satélite de la constelacion.

(71) SATELIO 10T SERVICES, S.L.
BERLIN, 61 ESC. A ENTRESUELO, 08029 BARCELONA, ES

(72) CALVERAS AUGE, ANA MARIA - RIGAZZI, GIOVANNI - KELLERMANN, TIMO - CAMPS MUR, DANIEL - GUADALUPI,
MARCO - SANPERA IZOARD, JAUME

(74) 627

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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INPI

ARGENTINA

(10
(21
(22
(30
(51
(54

AR127757 A2

P220103220

23/11/2022

US 61/144,991 15/01/2009

CO07D 231/16, 487/04, CO7F 5/04, 7/08, A61K 31/519, A61P 35/00

PROCESOS PARA LA PREPARACION DE COMPOSICIONES DE INHIBIDORES JAK Y LOS COMPUESTOS

INTERMEDIOS RELACIONADOS

(57) Un proceso para la preparaciéon de una composicion que comprende un compuesto de la férmula (1) que comprende la
reaccion de un compuesto de la férmula (2) con gas hidrégeno, en la presencia de un catalizador de hidrogenacion; donde
* indica un carbono quiral; R' es seleccionado a partir de cicloalquilo Cs7, alquilo Cis y fluoroalquilo Cis; R2 es
seleccionado a partir de -C(=0)-NHz, -C(=0)0-R?3 y ciano; R? es seleccionado a partir de alquilo C14 o fluoroalquilo C14 y
P es un grupo protector.
Reivindicacion 75: Un compuesto caracterizado porque es de la férmula (2) donde: R' es seleccionado a partir de
cicloalquilo Cs7, alquilo C16 y fluoroalquilo C16; R?> es seleccionado a partir de -C(=0)-NHz2 y -C(=0)O-R3; R3 es
seleccionado a partir de alquilo C1.4 o fluoroalquilo C14 y P! es un grupo protector.

(62) AR082747A1

(71) INCYTE CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(72) ZHOU, JIACHENG - LIU, PINGLI - LIN, QUIYAN - METCALF, BRIAN W. - MELONI, DAVID - PAN, YONGCHUN - XIA,
MICHAEL - LI, MEI - YUE, TAI-YUEN - RODGERS, JAMES D. - WANG, HAISHENG

(74) 2306

(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127758 A1 INPI
(21) P220103221 A
(22) 23/11/2022
(30) US 63/283,080 24/11/2021

US 63/323,476 24/03/2022

(51) A01H 1/00, 6/46, 5/10, C12N 15/11, 15/113, 15/29, 15/82, 9/02

(54) PLANTAS DE MAIiZ DE BAJA ESTATURA CON CARACTERISTICAS DE ENSILAJE MEJORADAS

(57) En el presente documento se proporciona una planta de maiz o una parte de la planta de maiz, asi como métodos para
producir y utilizar la misma, en los que la planta de maiz o la parte de la planta de maiz comprende un alelo mutante de un
gen braquitico 2 (br2) enddgeno, un alelo mutante de un gen de la GA20 oxidasa o de la GA3 oxidasa enddgena, 0 un
transgén que codifica una molécula de ARN no codificante que se dirige a un gen de la GA oxidasa endbégena para
suprimirlo y/o un alelo mutante de un gen endégeno brown midrib 3 (bm3). Las plantas de maiz o partes de plantas de
maiz pueden ser homocigoéticas o heterocigéticas para el transgén o los alelos mutantes. Ademas, la planta de maiz o la
parte de la planta de maiz puede formar parte de un producto de ensilaje, en donde el producto de la cosecha se forma
cosechando una biomasa por encima del suelo de una poblacion de plantas de maiz o una poblacion de plantas de
ensilaje intercaladas que incluyen dichas plantas de maiz y haciendo un producto de ensilaje a partir de la biomasa por
encima del suelo.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) BARTEN, TY - BOURDONCLE, WILLIAM - CARGILL, EDWARD - HALL, MICHAEL A. - KINSER, JOSHUA D. - LEMKE,
BRYCE - MALONEY, JOSEPH F. - MALONEY, PETER - MANJUNATH, SIVALINGANNA - PELLET, JEAN-LUC -
SLEWINSKI, THOMAS L.

(74) 2381

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127759 A1 ' I\!\IR

(21) P220103222 \\

(22) 23/11/2022

(30) US 63/282,919 24/11/2021

(51) GO6F 16/00

(54) METODO Y APARATO PARA LA INTEGRACION DE DATOS CLINICOS

(57) Se describen sistemas y métodos para compartir grandes cantidades de datos de manera segura y jerarquica entre
sistemas informéticos. El proceso de compartir incluye técnicas para administrar el acceso a los datos y para administrar
las ubicaciones de almacenamiento fisico a través de una jerarquia de sistemas informaticos. Se puede proporcionar un
nivel intermedio de almacenamiento para “caché” de archivos de datos de gran tamafio para minimizar la transferencia
repetida de archivos de datos de gran tamano a lo largo de un nivel dado de la jerarquia. Por ejemplo, el acceso desde los
dispositivos de los clientes se brindara, cuando esté disponible, desde un nivel intermedio en lugar de ser desde un
sistema principal en la nube de datos almacenados.

(71) EFFERENT LLC
40 DOE RUN DR., THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US

(72) OLIVARES, JAIME - STEIN, KRESS - PARI, BRIAN
(74) 908
(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127760 A1 . I\!\IR

(21) P220103224 \\

(22) 23/11/2022

(30) EP 21210037.4 23/11/2021

(51) A0O1M 7/00, 9/00, 31/00, A0O1D 75/20, A01B 79/00

(54) SISTEMA AGRICOLA PARA LA PROTECCION DE UNA ESPECIE ANIMAL

(57) La presente invencion se refiere a la proteccion de una especie animal presente en una zona de proteccién animal (202).
Se determina una etapa de vida de la especie animal en funciéon de un modelo de ciclo de vida animal, que esta
configurado para simular un ciclo de vida de la especie animal. Se determina una ventana de tiempo de proteccién animal
en funcién de la etapa de vida de la especie animal durante la cual no se realizara ningun procesamiento agricola que
pueda afectar negativamente a la especie animal en la zona de proteccién animal (202) para proteger la especie animal.
Ademas, se determina una zona de superposicion (210) en funcién a una superposicion espacial entre una zona agricola
(200) y la zona de proteccion animal (202), y se determina una ventana de tiempo segura para un procesamiento agricola
en la zona de superposicion (210). La ventana de tiempo segura no tiene superposicién temporal con la ventana de tiempo
de proteccidon animal. Esto permite proporcionar una ventana de tiempo segura en la que la especie animal esta protegida
en la zona de superposicion (210).

(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) GEBLER, SEBASTIAN THOMAS - WELTJE, LENNART - DENYS, JEFF - BRAUN, JOERG

(74) 1200

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127761 A1 : I\!\IR

(21) P220103225 \\

(22) 24/11/2022

(30) US 63/283,146 24/11/2021

(51) C12N 15/50, CO7K 14/165, A61K 39/215, A61P 31/14, 37/00

(54) COMPOSICIONES INMUNOGENAS DE CORONAVIRUS Y SUS USOS

(57) La divulgacién proporciona composiciones y métodos que comprenden polirribonucleétidos circulares que comprenden
una secuencia que codifica un inmundégeno de coronavirus, y composiciones y métodos que comprenden
polirribonucledtidos lineales que comprenden una secuencia que codifica uno 0 mas inmundgenos de coronavirus. Se
proporcionan composiciones y meétodos relacionados con la generacién de anticuerpos policlonales, por ejemplo,
utilizando los polirribonucledtidos circulares divulgados o los polirribonucleétidos lineales divulgados.

(71) FLAGSHIP PIONEERING INNOVATIONS VI, LLC
55 CAMBRIDGE PARKWAY, 8™ FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) KAHVEJIAN, AVAK - DE BOER, ALEXANDRA SOPHIE - ECHELARD, YANN PAUL GUY REGIS - NELSON, JENNIFER
A. - LEE, SOOHYUN - MELFI, MICHAEL DONATO - MOSAHEB, MOHAMMAD MUBEEN - SIGOVA, ALLA ALEXEEVNA
(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127762 A1 : I\!\IR
(21) P220103226 \\

(22) 24/11/2022

(30) US 63/283,047 24/11/2021

(51) C12N 15/38, 15/117, CO7K 14/04, A61K 39/12, 39/25, A61P 31/22

(54) COMPOSICIONES INMUNOGENAS CONTRA EL VIRUS DE LA VARICELA-ZOSTER Y SUS USOS

(57) La presente divulgacion proporciona composiciones, preparaciones farmacéuticas y métodos relacionados con
polirribonucledtidos circulares que codifican la expresion de inmundgenos del virus de la varicela-zoster.

Reivindicacién 28: El polirribonucledtido circular de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 27, en donde el
polirribonucleétido circular comprende ademas una secuencia de acido ribonucleico no codificante que es un estimulador
del sistema inmunitario innato.

(71) FLAGSHIP PIONEERING INNOVATIONS VI, LLC
55 CAMBRIDGE PARKWAY, 8™ FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) NELSON, JENNIFER A. - CARTER, ERIK PAUL - MELFI, MICHAEL DONATO
(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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ARGENTINA

(10
(21
(22
(30
(51
(54

AR127763 A1

P220103227

24/11/2022

EP 21210446.7 25/11/2021

C08B 37/00, CO8L 5/00, C12N 1/20, C12R 1/46, A23L 29/00, 29/30

POLISACARIDOS QUE DAN COMO RESULTADO UNA CAPACIDAD MEJORADA DE RETENCION DE AGUA DE LOS

PRODUCTOS LACTEOS

(57) La presente invencion proporciona estructuras de EPS, segun se identifican por su unidad de repeticion, los
correspondientes grupos de genes eps y cepas que producen tales EPS que dan como resultado la combinacion deseada
de capacidad de retencion de agua, textura y velocidad de acidificacion. La invencidn proporciona ademas métodos de
uso de los EPS y cepas que producen dichos EPS para producir productos alimenticios.

(83) DSMZ: DSM 33981, DSM 33982

(71) CHR. HANSEN A/S
10-12 BOEGE ALLE, 2970 HOERSHOLM, DK

(72) POULSEN, VERA KUZINA - GASPAR, PAULA - JENSEN, KRISTIAN - NEVES, RUTE - ZEIDAN, AHMAD
(74) 2382
(41) Fecha: 28/02/2024
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£y
|

~— ' — ~— S~ ~—

Direccidn de Gestion Digital e Informacion Tecnoldgica



BOLETIN DE PATENTES N° 1349 - 28 De Febrero De 2024 25

fr
(10) AR127764 A1 : I\!\IR
(21) P220103228 \\
(22) 24/11/2022
(30) US 63/283,029 24/11/2021
(51) C12N 15/113, 15/33, A61K 31/7088, A61P 37/00
(54) COMPOSICIONES INMUNOGENAS Y SUS USOS
(57) La presente divulgacion proporciona composiciones, preparaciones farmacéuticas y métodos relacionados con
polirribonucledtidos circulares que codifican un inmunégeno y un dominio de multimerizacion.

(71) FLAGSHIP PIONEERING INNOVATIONS VI, LLC
55 CAMBRIDGE PARKWAY, 8™ FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) NELSON, JENNIFER A. - CARTER, ERIK PAUL - MELFI, MICHAEL DONATO
(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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NP

AR127765 A1 ARCERTIGA
P220103229 \“\
24/11/2022

AU 2022900533 04/03/2022

AU 2022900680 18/03/2022

AU 2022209325 28/07/2022

(51) GO1V 1/16, 1/18, 1/24, 1/28

(54) NODO A PARTIR DE SATELITE PARA TOMOGRAFIA CON RUIDO AMBIENTAL

(57) Las realizaciones se refieres a unidades o nodos de adquisicion de datos y, mas especificamente, a unidades o nodos de
adquisicion de datos sismicos para su uso en la recoleccién de datos para tomografia con ruido ambiental (ANT). Algunas
realizaciones se refieren a un método para la adquisicion de datos y a sistemas que emplean una o mas unidades de
adquisicion de datos. Algunas realizaciones se refieren a sistemas que comprenden uno o mas satélites en comunicacion
con una o mas unidades de adquisicién de datos para comunicarse a un servidor remoto para el almacenamiento remoto y
para el procesamiento para la creacion de imagenes de tomografia subsuperficiales para los dispositivos del cliente.

(71) FLEET SPACE TECHNOLOGIES PTY LTD.
8A MYER COURT, BEVERLEY, SOUTH AUSTRALIA 5009, AU

(72) BORG, BRAEDEN JAMES - PEARSON, MATTHEW JAMES
(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2024
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(10) AR127766 A1 INPI

) ARGENTINA

(21) P220103230 \l\

(22) 24/11/2022

(30) EP 21210310.5 24/11/2021

(51) B22D 11/10, 41/50, 41/54

(54) BOQUILLA SUMERGIDA QUE COMPRENDE NERVADURAS ONDULADAS CIRCUNFERENCIALES CONTINUAS

(57) La presente invencion se refiere a una boquilla sumergida para colar metal fundido en un molde, que comprende una
camisa resistente a la erosién (2) fabricada de un material resistente a la erosién proporcionada sobre un tramo tubular y
que se extiende a lo largo de un eje longitudinal (Z), donde la camisa resistente a la erosién comprende al menos una
proyeccién anular (2p), que se extiende radialmente hacia afuera mas allda de un tramo rebajado (2r) de la camisa
resistente a la erosion sobre toda la circunferencia de la camisa resistente a la erosién (2), donde al menos una proyeccién
anular (2p) sigue una trayectoria ondulada periddica oscilando entre uno o mas puntos de cresta situados lo mas cerca
posible del primer extremo y un numero correspondiente de uno o mas puntos de valle situados lo mas cerca posible del
segundo extremo; la trayectoria de onda peridédica se define por una amplitud (A) mayor que 5 mm y una periodicidad (P)
comprendida entre 1 y 20 periodos cresta a valle a cresta por cada 2= rad.

(71) VESUVIUS GROUP, S.A.
RUE DE DOUVRAIN, 17, B-7011 GHLIN, BE

(72) KREIERHOFF, MARTIN - RAVE, MARCEL - RICHAUD, JOHAN
(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2024
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(10) AR127767 A1 ' I\!\IR

(21) P220103231 \\

(22) 24/11/2022

(30) EP 21210867.4 26/11/2021

(51) AO1IN 43/40, 43/56, 43/647, 43/82, AO1P 3/00

(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS

(57) Reivindicacién 1: Una composicion para el control de enfermedades causadas por fitopatégenos, que comprende: (A) al
menos un compuesto de férmula (1), donde R representa alquilo C+1-Ce, alcoxilo C1-Cs 0 cicloalquilo C3-Cs, y X representa
CH o N, o una sal agroquimicamente aceptable o N-6xido del mismo; y (B) al menos un compuesto seleccionado de
flufenoxadiazam y metarilpicoxamid; o combinaciones de los mismos.
Reivindicacién 2: Una composicion de acuerdo con la reivindicacion 1, donde en un compuesto (A), R representa
isopropilo, metoxilo o ciclopropilo y X representa CH.
Reivindicacién 4: Una composicion de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde (A) comprende un
compuesto seleccionado de: N-[[5-[1-(2,6-difluoro-4-isopropil-fenil)pirazol-3-il]-2-metil-feniljmetiljcarbamato de metilo
(Compuesto A-1.1), de acuerdo con la estructura (1.a); N-[[5-[1-(2,6-difluoro-4-metoxi-fenil)pirazol-3-il]-2-metil-
fenillmetillcarbamato de metilo (Compuesto A-1.2), de acuerdo con la estructura (1.b); y N-[[5-[1-(4-ciclopropil-2,6-difluoro-
fenil)pirazol-3-il]-2-metil-fenilmetiljcarbamato de metilo (compuesto A-1.3), de acuerdo con la estructura (1.c); o una sal
agroquimicamente aceptable o N-6xido del mismo, o mezclas de los compuestos A-1.1, A-1.2 y A-1.3, o de sales
agroquimicamente aceptables o N-6xidos de los mismos.
Reivindicacion 15: Uso de una composicion de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, para el control de
enfermedades causadas por fitopatdgenos, en particular, enfermedades de la roya en plantas utiles, mas particularmente
que comprende soja y/o cereales, y/o la mejora del crecimiento de tales plantas utiles.

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH

(72) LAMBERTH, CLEMENS - HAAS, ULRICH JOHANNES

(74) 952
H4C F R
H
NssUN e
HsC \n/ \D\X:I’\I
O =X F

(41) Fecha: 28/02/2024
(1)

Bol. Nro.: 1349
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(57

AR127768 A1
P220103232
24/11/2022
AB1F 5/02
DISPOSITIVO CORRECTOR REGULABLE DE PECTUS CARINATUM
Un dispositivo corrector regulador de pectus carinatum que permite la correccién arménica de la protusion, gracias a su
novedosa construccion que se adapta a la caja toracica de cada paciente de la manera mas adecuada posible evitando
danos o lastimaduras durante su montaje y uso, generando a su vez una presion dindmica constante.
(71) RIMINI, SEBASTIAN MARCELO
MORENO 65 BIS, PISO 2°, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
RIMINI, MARIO ALFREDO
PUEYRREDON 4768, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) RIMINI, SEBASTIAN MARCELO - RIMINI, MARIO ALFREDO
(74) 1544
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127769 A1 ' I\!\IR
(21) P220103233 \\
(22) 24/11/2022
(30) US 63/283,644 29/11/2021
(51) AO1N 25/28, 37/22, 53/00, AO1P 13/00, 7/00
(54) METODO DE PREPARACION DE MICROCAPSULAS BIODEGRADABLES A BASE DE GELATINA
(57) Reivindicacién 1: Un método para encapsular un producto agroquimico en una capsula biodegradable que comprende la
coacervacion compleja de gelatina y un polisacarido carboxilado.
Reivindicacién 2: Un método de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende: (1) formar una emulsion de una fase
acuosa que comprende gelatina y una fase oleosa que comprende el producto agroquimico; (2) anadir el polisacarido
carboxilado; y (3) afadir un reticulante.
Reivindicacién 6: Un método de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende las etapas de: (1) formar una emulsién de
una fase acuosa que comprende gelatina y un polisacarido carboxilado y una fase oleosa que comprende un producto
agroquimico; y (2) afadir un reticulante.
Reivindicacién 7: Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, en donde el reticulante se
selecciona de polialdehidos, poliacidos, polifenoles, azucares de aldosa.
Reivindicacion 13: Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el polisacarido
carboxilado se selecciona de uno o mas de goma arabiga, alginato de sodio y carboximetilcelulosa, preferiblemente se usa
Unicamente un polisacarido carboxilado.
Reivindicacién 17: Uso de una composicion de acuerdo con la reivindicacion 16 en el tratamiento de malas hierbas,
plagas, nematodos, moluscos y/u hongos.
Reivindicacién 19: Uso de una microcapsula biodegradable para la liberacién retardada de A-cihalotrina y/o teflutrina.

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH

(72) WILKINS, LEWIS CHARLES - COUGHLIN, ANDREW JAMES - STOCKMAL, KELLI ANNE - DE HEER, MARTINE INGRID
- RYMARUK, MATTHEW JOSEPH - KYNASTON, EMILY LOUISE - WALLER, CATHERINE PAULA

(74) 952

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127770 A1 : I\!\IR
(21) P220103234 \\

(22) 24/11/2022

(30) PCT/CN2021/133162 25/11/2021

(51) B32B 27/08, 27/32, C08J 5/18, C0O8L 23/04, 23/10

(54) PELICULAS DE POLIOLEFINA ORIENTADAS BIAXIALMENTE
(57) Una pelicula multicapa orientada biaxialmente que tiene una capa central que incluye una composicién a base de
polietileno. La capa central tiene: un indice de fusion (l2) que es de 0,2 g/10 min a 5,0 g/10 min; una densidad que esta
entre 0,930 g/cm3y 0,956 g/cm?3; y un nivel promedio de ramificacion de cadena corta (SCB) en la porcion entre el log(Mw)
de 4,0 a 5,0 (SCBiogmws-5) que es mayor de 3,5 SCB/1000 C y menor de 10,0 SCB/1000 C. La pelicula multicapa orientada
biaxialmente también incluye al menos una capa adicional que incluye una composicion a base de propileno.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) DU, ZHE - PAN, JIANPING - YUN, XIAOBING - WANG, SHIJUN - XU, JINGYI - YANG, HONG
(74) 884
(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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AR127771 A1
P220103235 \l\
24/11/2022

PCT/EP2021/083641 30/11/2021

G21C 23/00, 1/02

DISPOSITIVO PARA SOMETER SONDAS A IRRADIACION EN EL NUCLEO DE UN REACTOR DE AGUA PESADA,
DERIVADOR, INSTALACION PARA PRODUCIR SONDAS ACTIVADAS EN EL NUCLEO DE UN REACTOR DE AGUA
PESADA Y REACTOR DE AGUA PESADA

(57) Un dispositivo (55) para someter sondas a irradiaciéon en el ndcleo de un reactor nuclear de agua pesada, que comprende:
una pluralidad de dedos receptores de sondas (60), donde cada dedo receptor de sondas (60) define un eje longitudinal
(L), que se extiende hacia dentro del nucleo del reactor nuclear, y que tiene una estructura de doble pared; y un sistema
de transporte neumatico (64). El dispositivo (55) también comprende un cabezal (62), al cual estan unidos los dedos
receptores de sondas (60), que comprende un cuerpo (80) que define, para cada uno de los dedos receptores de sondas
(60), un conducto de gas (113) para recibir un flujo de gas a presion desde el sistema de transporte neumatico (64), donde
cada conducto de gas (113) tiene un primer extremo (115) que se abre hacia dentro de un espacio anular (72) entre un
tubo interior (68) y un tubo exterior (70) del dedo receptor de sondas (60) respectivo y un segundo extremo (117)
conectado a un puerto de suministro de gas (119) para conectarse a un suministro de gas a presién, donde los conductos
de gas (113) de los distintos dedos receptores de sondas (60) estan separados entre si de manera fluida.

(71) FRAMATOME GMBH
PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, 91052 ERLANGEN, DE
(72) SYKORA, ALEXANDER - LOW, PATRICK - WAGNER, SEBASTIAN

(10
(21
(22
(30
(51
(54
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AR127772 A1

P220103236

24/11/2022

G06Q 90/00

SEGUIMIENTO DE AVISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
Seguimiento en dispositivos electronicos de aviso de recoleccion de residuos domiciliarios o industriales, existe la
interacciéon entre el usuario y la empresa u organismo responsable de la recoleccion de residuos. Se podra observar el
seguimiento en tiempo real del recorrido del transporte recolector (camién de residuos por lo general) y a su vez
programar una sefial de alerta con el tiempo y forma que el usuario desee programar (cantidad de minutos de aviso previo
a la llegada y modalidad de aviso sonoro, visual o por vibracion). Ademdas permite conocer todas las novedades o noticias
concernientes a la empresa recolectora y que afectan al usuario, como el corte del servicio, los cambios de horarios, las
nuevas modalidades o mejoras en la recoleccion, etc.

(71) ARCUCCI, GASTON
RiO NEUQUEN 279, (8324) CIPOLLETTI, PROV. DE RIO NEGRO, AR

(72) ARCUCCI, GASTON
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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AR127773 A1

P220103237

24/11/2022

G06Q 90/00, B65F 1/00

CONTENEDOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CON SISTEMA DE AVISO ELECTRONICO DE RETIRO
Dispositivo electronico ubicado en un recipiente, contenedor o tacho de residuos, para dar aviso del momento de
recoleccion de residuos domiciliarios o industriales, caracterizado por permitir la interaccion entre el dispositivo electrénico
ubicado en el recipiente y el dispositivo electrénico instalado en el camiéon o medio de transporte utilizado para la
recoleccion de residuos. El dispositivo electronico instalado en el recipiente, permite al usuario programarlo de tal forma de
recibir un aviso (sonoro o luminico) previo a la llegada del camién o transporte recolector. A su vez, la pantalla del
recipiente podra recibir notificaciones tales como avisos de suspension del servicio, cambios en la modalidad de retiro, etc.

(71) ARCUCCI, GASTON
RIO NEUQUEN 279, (8324) CIPOLLETTI, PROV. DE RiO NEGRO, AR

(72) ARCUCCI, GASTON
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127774 A1 b it
(21) P220103238 A

(22) 21/11/2022

(51) A45B 11/00, 17/00, 23/00, A47C 7/66

(54) DISPOSITIVO INSTALADO EN LA ESTRUCTURA DE UNA REPOSERA PARA OBTENER SOMBRA PERMANENTE EN

EL ROSTRO

(57) El presente invento es un sistema que adherido a la mayoria de las reposeras tradicionales de las que existen en el
mercado (Argentina, Mercosur), permite el uso y goce de sombra individual a través de un aparato que denominaremos
visera. Este sistema puede ser fijado a la reposera de tal manera, que una vez colocado formara parte de su estructura.
Este mecanismo inventado a través de un conjunto de elementos como: abrazaderas, tuercas, y tornillos ajustables
facilitan su instalacién, regulacion. El sistema una vez instalado, es de fécil traslado, almacenaje y practicidad de uso. El
mismo tiene como caracteristica la posibilidad de regular la inclinacion de la visera tanto hacia adelante como hacia atras
en casi su totalidad, permitiendo de este modo, generar la proyeccion de sombra que se prefiera. Otro detalle a destacar
es que con una sola herramienta, una llave de boca de 13 milimetros o una pequefia herramienta de ajuste denominada
comunmente llave francesa, basta para instalarla definitivamente en la estructura, ya que los ajustes posteriores para su
utilizacion y regulacion se realizan en forma manual mediante una tuerca revestida en material plastico, de un formato
llamado tipo estrella.

(71) MORONI, MARIA CAROLINA
25 DE MAYO 2954, PISO 12° DTO “I”, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

BATTISTA, CESAR ARTURO
AVELLANEDA 1181, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MORONI, MARIA CAROLINA - BATTISTA, CESAR ARTURO
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127775 A1 . INPI

) ARGENTINA
(21) P220103239 A
(22) 25/11/2022
(30) CN 2021 1 1424608.3 26/11/2021
(51) A61F 2/07
(54) ENDOPROTESIS CUBIERTA Y SISTEMA DE ENDOPROTESIS CUBIERTA
(57) La presente divulgacion se refiere a una endoprétesis cubierta (10) y a un sistema de endoprétesis cubierta. La
endoprétesis cubierta (10) incluye una endoprétesis metalica (100) y una membrana (200) que envuelve la endoprotesis
metalica (100). La membrana (200) incluye un extremo proximal (201) y un extremo distal (202). La membrana (200)
incluye un éarea de orificios (210) adyacente al extremo distal (202), el drea de orificios (210) esta provista de una
pluralidad de orificios pasantes (240), la sangre puede fluir desde el interior de la endoprétesis metalica (100) hacia el
exterior de la misma a través de los orificios pasantes (240).

(71) SHANGHAI MICROPORT ENDOVASCULAR MEDTECH (GROUP) CO., LTD.
BUILDING #1, 3399 KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN

(72) ZHANG, BOWEI - TU, CHUNLIN - ZHOU, XINGYU - ZHU, QING
(74) 637
(41) Fecha: 28/02/2024
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(10) AR127776 A1 ' I\!\IR

(21) P220103240 \\

(22) 25/11/2022

(30) US 63/283,471 28/11/2021

(51) AO1N 25/04, 25/12, 25/26, 43/54, 43/80

(54) COMPOSICIONES DE CONCENTRADO EN SUSPENSION DE ALTA CARGA

(57) La presente invencioén se refiere a una composicion de concentrado en suspension (SC) de alta carga que comprende un
pesticida, un copolimero en bloque, compuesto por un bloque hidrofébico y un bloque hidrofilico que contiene fracciones
cargadas negativamente (PolyAgro) y al menos un tensioactivo no idnico. Ademas, la presente invencion describe una
composicién de concentrado en suspension (SC) de alta carga, en donde: la piroxasulfona o el saflufenacilo es de
aproximadamente 62% p/p es aproximadamente 53% p/p, respectivamente, con respecto al peso total en la composicion;
el PolyAgro es desde aproximadamente 1 hasta aproximadamente 10% p/p con respecto al peso total en la composicion; y
al menos un tensioactivo no idnico es desde aproximadamente 1 hasta aproximadamente 15% p/p con respecto al peso
total de la composicion.

(71) ADAMA AGAN LTD.
PO BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710001 ASHDOD, IL

(72) HEVRONI, LIRON - SILBERT, GILAD
(74) 637
(41) Fecha: 28/02/2024
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AR127777 A1 ARCERTIGA
P220103241 \l\
25/11/2022

A01K 14/00, B26B 19/24

MAQUINA ESQUILADORA DE CORTE POR ONDAS

La presente invencion corresponde a una maquina esquiladora eléctrica para tareas de esquila de animales como, por
ejemplo, ovejas; que comprende un mango y un cabezal de corte, cuyo cabezal de corte comprende, principalmente, un
peine que recoge y condensa las fibras de lana para que el producto a cortar presente la densidad necesaria y una fuente
de corte, no movil, que corta el pelo sin dafar al animal. Dicha fuente de corte puede comprender una fuente laser puntual,
extendida a una zona de corte lineal, o bien, una hoja ultrasénica, ubicada en un plano inclinado contiguo al peine del
cabezal. Ambas opciones presentan la ventaja de cortar la lana sin pellizcos ni tirones, evitando de esta manera las
lesiones en la piel del animal y reduciendo el estrés producido en todo el proceso.

(71) GALLIA, MARCO
MOLLE 430, (9100) TRELEW, PROV. DE CHUBUT, AR

(72) GALLIA, MARCO

(74) 1905

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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AR127778 A1

P220103242

25/11/2022

EP 21211171.0 29/11/2021

AB1K 8/46, 8/02, 8/20, 8/23, 8/41, 8/42, 8/44, 8/368, A61Q 5/02, 19/10
COMPOSICIONES CONCENTRADAS HIDRATABLES DE TENSIOACTIVOS CON APLICACION EN EL CAMPO DEL
CUIDADO DEL CABELLO

(57) Reivindicacién 1: Una composicién concentrada hidratable de tensioactivos que comprende: a) del 30 al 50% en peso de
tensioactivo aniénico seleccionado entre lauret éter sulfato de sodio, paret éter sulfato de sodio y las mezclas de los
mismos, en peso, sobre la base del peso total de la composicion; b) del 4 al 12% en peso, de un cotensioactivo, que se
selecciona entre una betaina, cocamida monoetanolamida y las mezclas de las mismas, sobre la base del peso total de la
composicion concentrada hidratable de tensioactivos; c) del 0,2 al 3% en peso de un modificador de fase, en peso de la
composicion total, que es benzoato de sodio; d) del 2 al 7% en peso de un modificador de la viscosidad, en peso de la
composicion total, que es un electrolito inorganico; e) del 10 al 60% en peso de agua en peso de la composicidn total; o en
donde los tensioactivos estan en una fase lamelar; y en donde la composicion concentrada hidratable de tensioactivos
tiene un pH de 3 a 6; y en donde la composicidon concentrada hidratable de tensioactivos tiene una viscosidad de 5.000 a
100.000 mPas™" (cps), cuando se mide a 30°C en un Brookfield DV2T utilizando un husillo RV-05 a 20 rpm durante 60
segundos en un soporte Helipath; y en donde la relacién en peso de a) el tensioactivo aniénico con respecto a b) el
cotensioactivo es de 3:1 a 10:1, en donde la relacién en peso del benzoato de sodio (c) con respecto al tensioactivo total
(a) + (b) es 1:5 - 1:75, preferentemente de 1:10 a 1:65, mas preferentemente de 1:15 a 1:50.

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 42D, GB

(72) WEBB, NICHOLAS - ZDRAVKOVA, ANELIYA NIKOLOVA
(74) 2382
(41) Fecha: 28/02/2024
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(10) AR127779 A1 !ﬂuﬁ!

(21) P220103243

(22) 25/11/2022

(30) DK PA 2021 01121 26/11/2021

(51) C04B 35/101, 35/106

(54) PRODUCTO REFRACTARIO Y SU USO

(57) Un producto refractario ceramico grueso moldeado y cocido y un proceso para la preparacion del producto y el uso del
producto, el producto refractario ceramico grueso moldeado y cocido comprende: (a) una composicién quimica que
comprende un contenido de Al2Os: al menos 40% en peso; Y20s: 2,0 - 57% en peso; ZrO2: por debajo del 42,0% en peso;
y (b) una matriz de enlace que comprende al menos un éxido mixto cristalino que contiene itria con modificacion cubica del
sistema ternario Al203-Y203-ZrO:z.

(71) P-D REFRACTORIES GMBH
DR. C. OTTO STRASSE 222, 44879 BOCHUM, DE
TOPSOE A/S ]
HALDOR TOPS@ES ALLE 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK

(72) BRUNK, FRED - LARSEN, JOHANNES RUBEN

(74) 772

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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AR127780 A1 - I\!\IR

P220103244 \\

25/11/2022

GB 2117015.4 25/11/2021

GB 2117016.2 25/11/2021

(51) AB1K 31/137, 47/26, 47/36, 9/14, 9/16, A61M 15/08, A61P 37/08

(54) NUEVA COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE ADRENALINA

(57) De acuerdo con la invencion, se proporciona una composicion aceptable desde el punto de vista farmacéutico en forma de
un polvo sélido, amorfo y monoparticulado que comprende una mezcla de: (a) una cantidad de dosis farmacolégicamente
eficaz de un modulador del receptor adrenérgico, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este; y (b)
un material portador aceptable desde el punto de vista farmacéutico, cuyo material portador comprende una maltodextrina
con un equivalente de dextrosa (DE) mayor de 15. Las composiciones son adecuadas, por ejemplo, para la administracion
transmucosa de farmacos, que incluye la administracion nasal, mediante la cual dichas composiciones pueden cargarse
en un aplicador nasal de un solo uso. Las composiciones se realizan preferentemente mediante secado por pulverizacion
y pueden incluir ademas un disacarido, como la lactosa o la trehalosa que, junto con el principio activo y la maltodextrina,
pueden secarse por pulverizacién de forma combinada. Las composiciones pueden comprender ademas uno o mas
sacaridos de alquilo. Los sacaridos de alquilo preferidos incluyen ésteres de sacarosa, como el monolaurato de sacarosa.
Los moduladores del receptor adrenérgico preferidos incluyen la epinefrina (adrenalina). Por lo tanto, las composiciones
son particularmente utiles en el tratamiento de reacciones alérgicas, incluyendo la anafilaxia.

(71) OREXO AB
PO BOX 303, 751 05 UPPSALA, SE
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(21) P220103245 \\

(22) 25/11/2022

(30) EP 21211174.4 29/11/2021

(51) A61K 8/02, 8/20, 8/368, 8/37, 8/41, 8/44, 8/46, A61Q 19/10, 5/02

(54) COMPOSICIONES CONCENTRADAS HIDRATABLES DE TENSIOACTIVOS

(57) Una composicion concentrada hidratable de tensioactivos que comprende: a) del 30 al 50% en peso de tensioactivo
aniénico seleccionado entre lauret éter sulfato de sodio, paret éter sulfato de sodio y las mezclas de los mismos, en peso
sobre la base del peso total de la composicién; b) del 4 al 12% en peso, de un cotensioactivo, que se selecciona entre una
betaina, cocamida monoetanolamida y las mezclas de las mismas, sobre la base del peso total de la composicién
concentrada hidratable de tensioactivos; c¢) del 0,2 al 3% en peso, en peso de la composicién total, de benzoato de sodio;
d) un modificador de fase adicional seleccionado entre compuestos de alquil-trimetilamonio que tienen una cadena de
alquilo de Cs-C22 atomos de carbono y las sales de los mismos; e) del 0,2 al 3% en peso de un modificador de la
viscosidad, en peso de la composicion total, que es un electrolito inorganico; f) del 10 al 60% en peso de agua en peso de
la composicion total; en donde los tensioactivos estan en una fase lamelar; y en donde la composicion concentrada
hidratable de tensioactivos tiene un pH de 3 a 6; y en donde la composicion concentrada hidratable de tensioactivos tiene
una viscosidad de 8.000 a 200.000 mPas-"! (cps) cuando se mide a 30°C en un Brookfield DV2T utilizando un husillo RV-05
a 20 rpm durante 60 segundos en un soporte Helipath; y en donde la relacién en peso de a) el tensioactivo aniénico con
respecto a b) el cotensioactivo es de 3:1 a 10:1, en donde la relacion en peso del benzoato de sodio (c) con respecto al
tensioactivo total (a) + (b) es de 1:5 a 1:75, preferentemente de 1:10 a 1:65, con maxima preferencia de 1:15 a 1:50.

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 42D, GB

(72) WEBB, NICHOLAS - ZDRAVKOVA, ANELIYA NIKOLOVA
(74) 2382
(41) Fecha: 28/02/2024
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(10) AR127782 A1 ' I\!\IR

(21) P220103246 \\

(22) 25/11/2022

(30) EP 21211174.4 29/11/2021

(51) A61K 8/02, 8/20, 8/368, 8/37, 8/41, 8/44, 8/46, A61Q 19/10, 5/02

(54) COMPOSICIONES CONCENTRADAS HIDRATABLES DE TENSIOACTIVOS

(57) Se proporciona una composicién concentrada hidratable de tensioactivos de dilucién rapida que comprende: a) del 30 al
50% en peso de tensioactivo anidnico seleccionado entre lauret éter sulfato de sodio, paret éter sulfato de sodio y las
mezclas de los mismos, en peso, sobre la base del peso total de la composicion; b) del 4 al 12% en peso, de un
cotensioactivo, que se selecciona entre una betaina, cocamida monoetanolamida y las mezclas de las mismas, sobre la
base del peso total de la composicion concentrada hidratable de tensioactivos; c) del 0,2 al 3% en peso, en peso de la
composicion total, de benzoato de sodio; d) un modificador de fase adicional seleccionado entre ésteres no iénicos que
comprenden una cadena de carbono con una longitud de cadena de carbono de Cg-C12; €) del 0,2 al 3% en peso de un
modificador de la viscosidad, en peso de la composicion total, que es un electrolito inorganico; f) del 10 al 60% en peso de
agua en peso de la composicion total; en donde los tensioactivos estan en una fase lamelar; y en donde la composicion
concentrada hidratable de tensioactivos tiene un pH de 3 a 6; y en donde la composicién concentrada hidratable de
tensioactivos tiene una viscosidad de 8.000 a 200.000 mPas™ (cps) cuando se mide a 30°C en un Brookfield DV2T
utilizando un husillo RV-05 a 20 rpm durante 60 segundos en un soporte Helipath; y en donde la relacion en peso de a) el
tensioactivo anidnico con respecto a b) el cotensioactivo es de 3:1 a 10:1, en donde la relacién en peso del benzoato de
sodio (c) con respecto al tensioactivo total (a) + (b) es de 1:5 a 1:75, preferentemente de 1:10 a 1:65, con maxima
preferencia de 1:15 a 1:50.

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 42D, GB

(72) WEBB, NICHOLAS - ZDRAVKOVA, ANELIYA NIKOLOVA
(74) 2382
(41) Fecha: 28/02/2024
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GB 2117005.5 25/11/2021

GB 2208144.2 01/06/2022

GB 2213306.0 12/09/2022

(51) A61K 38/47, 39/215, 38/02, 38/16, 39/395, 47/26, 47/36, 9/14, 9/16, A61M 15/08

(54) COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE COMPUESTOS DE DROGAS BIOFARMACEUTICAS

(57) De acuerdo con la invencion se proporciona una composicion que esta en forma de un polvo monoparticulado amorfo que
comprende una mezcla de: (a) una dosis farmacolégicamente eficaz de al menos un compuesto biofarmacéutico; y (b) un
material portador aceptable desde el punto de vista farmacéutico, dicho material portador comprende una combinacién de
un disacarido y un material polimérico. Los portadores aceptables desde el punto de vista farmacéutico preferidos a este
respecto incluyen lactosa o trehalosa y dextrinas (por ejemplo, maltodextrinas). Las composiciones pueden comprender
ademas uno o mas sacaridos de alquilo. Los sacaridos de alquilo preferidos incluyen ésteres de sacarosa, tales como
monolaurato de sacarosa. Las composiciones en polvo se pueden producir mediante el secado por pulverizacion de los
diversos componentes en combinacion.
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(10) AR127784 A1 INPI
(21) P220103249 A
(22) 25/11/2022
(51) A63B 59/48
(54) PALETA DE PADEL CON NUCLEO INFLADO CON AIRE COMPRIMIDO
)

(57) Se trata de reemplazar el nucleo de la paleta clasica (que es de EVA o Espuma de polietileno) por un nucleo de aire
comprimido que logra diferentes durezas de la paleta y evita el deterioro de la flexibilidad I6gica de la EVA o Espuma de
polietileno por el uso y/o paso del tiempo. Y también permite adaptar la dureza de la paleta a la dureza de las diferentes
pelotitas que hay en el mercado (las cuales varian segun su peso, presion, uso, etc.).

(71) ECHEGORRIA, JORGELINA HILDA

MAESTRO SANTANA 374, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(41) Fecha: 28/02/2024
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INPI

ARGENTINA

AR127785 A1
P220103250
25/11/2022
US 63/283,431 27/11/2021
US 63/403,544 02/09/2022
(51) CO7D 205/04, 207/20, 209/14, 249/04, 295/192, 311/94, 405/04, 491/052, CO7C 219/18, 225/28, 233/47, 255/13, 39/17,
39/19, 39/23, 39/42, 43/168, 43/1788, 43/215, 43/23, 49/252, 49/835, 50/28, 59/54, 59/72, 62/32, 65/19, 69/16, 69/18,
69/63, CO7F 7/1804, CO7H 15/203, A61K 31/045, 31/05, 31/33, 31/403, A61P 25/00, 25/08, 25/22, 25/24, 25/28, 25/30,
35/00
(54) COMPOSICIONES FARMACEUTICAS Y METODOS DE TRATAMIENTO DE COMPUESTOS CANNABINOIDES
SINTETICOS
(57) Los derivados de cannabinoide pueden exhibir propiedades antiinflamatorias tal como una inhibicién de receptores
cannabinoide tipo 2 (CBz). Las composiciones farmacéuticas que comprenden los derivados de cannabinoide pueden
utilizarse para tratar varias enfermedades o afecciones en mamiferos, incluidos el dolor, la ansiedad, los trastornos de
sueno, las adicciones, la epilepsia, la depresion y el mal de Alzheimer.
Reivindicacion 1: Un derivado de cannabinoides sintéticos que tiene una estructura de férmula (1) caracterizado porque R
y R? se seleccionan, cada uno, independientemente del grupo que consiste en H, OH, hidroxilo, alquilo, alquenilo,
alquinilo, acilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, y heterociclo protegido; donde el alquilo, alquenilo, alquinilo o acilo es
opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en
halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRARB, -S-alquilo, -SO-alquilo, -SOz2-alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heteroarilo,
cicloalquilo y heterociclo; donde R* y RB se selecciona, cada uno, independientemente de hidrégeno y alquilo C1.4; donde
el arilo o heteroarilo, solo o como parte de un grupo sustituyente, es opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes
seleccionados independientemente del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, -COOH, -C(O)-alquilo Cx.-
4, -C(0)O-alquilo C14, NRCRP, -S-alquilo, -SO-alquilo y -SO2-alquilo; donde RC¢ y RP se seleccionan, cada uno,
independientemente, de hidrégeno y alquilo C1.4; R® se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo, acilo, -SO2-alquilo,
-SOz-arilo y -SO2-heteroarilo; donde el alquilo se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes seleccionados
independientemente del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRERF, -S-alquilo, -SO-alquilo, -SO2-
alquilo, arilo y heteroarilo; y donde RE y RF se seleccionan independientemente de hidrogeno y alquilo C14; donde el arilo o
heteroarilo, ya sea solo o como parte de un grupo sustituyente, se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes
independientemente seleccionados del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NR¢R", -S-alquilo, -SO-
alquilo y -SO2-alquilo; donde R® y R" se seleccionan independientemente de hidrogeno y alquilo C1.4; cada ———====-=-=
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representa un enlace simple o doble, con la condicion de que, dentro de un anillo de 5 miembros, un enlace —=—=—==------geg
un enlace doble y los otros cuatro enlaces ——=—==—===== son enlaces simples; o una sal o éster farmacéuticamente aceptable
de este.

Reivindicacion 5: Un derivado de cannabinoides sintéticos que tiene una estructura de férmula (2) caracterizado porque R
y R? se seleccionan, cada uno, independientemente del grupo que consiste en H, OH, hidroxilo, alquilo, alquenilo,
alquinilo, acilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, y heterociclo protegido; donde el alquilo, alquenilo, alquinilo o acilo es
opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en
halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRARB, -S-alquilo, -SO-alquilo, -SOz2-alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heteroarilo,
cicloalquilo y heterociclo; donde R* y RB se selecciona, cada uno, independientemente de hidrégeno y alquilo C1.4; donde
el arilo o heteroarilo, solo o como parte de un grupo sustituyente, es opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes
seleccionados independientemente del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, -COOH, -C(O)-alquilo Cx.-
4, -C(0)O-alquilo C14, NRCRP, -S-alquilo, -SO-alquilo y -SO2-alquilo; donde RC¢ y RP se seleccionan, cada uno,
independientemente, de hidrégeno y alquilo C14; R® se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo, acilo, -SO2-alquilo,
-SOz-arilo y -SO2-heteroarilo; donde el alquilo se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes seleccionados
independientemente del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRERF, -S-alquilo, -SO-alquilo, -SO2-
alquilo, arilo y heteroarilo; y donde RE y RF se seleccionan independientemente de hidrogeno y alquilo C14; donde el arilo o
heteroarilo, ya sea solo o como parte de un grupo sustituyente, se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes
independientemente seleccionados del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NR®R", -S-alquilo, -SO-
alquilo y -SO2-alquilo; donde R® y R" se seleccionan independientemente de hidrogeno y alquilo C+.4; cada —=—======-=-=

representa un enlace simple o doble, con la condicion de que, dentro de un anillo de 5 miembros, un enlace =—==—====-=esg
un enlace doble y los otros cuatro enlaces ——=—=—===== son enlaces simples; o una sal o éster farmacéuticamente aceptable
de este.

Reivindicacién 12: Un derivado de cannabinoides sintéticos que tiene una estructura de férmula (3) caracterizado porque
R' y R? se seleccionan, cada uno, independientemente del grupo que consiste en H, OH, hidroxilo, alquilo, alquenilo,
alquinilo, acilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, y heterociclo protegido; donde el alquilo, alquenilo, alquinilo o acilo es
opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en
halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRARB, -S-alquilo, -SO-alquilo, -SOz2-alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heteroarilo,
cicloalquilo y heterociclo; donde R* y RB se selecciona, cada uno, independientemente de hidrégeno y alquilo C1.4; donde
el arilo o heteroarilo, solo 0 como parte de un grupo sustituyente, es opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes
seleccionados independientemente del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, -COOH, -C(O)-alquilo Cx.-
4, -C(0O)O-alquilo C14, NRCRP, -S-alquilo, -SO-alquilo y -SO2-alquilo; donde RC¢ y RP se seleccionan, cada uno,
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independientemente, de hidrégeno y alquilo C14; R® se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo, acilo, -SO2-alquilo,
-SOz-arilo y -SO2-heteroarilo; donde el alquilo se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes seleccionados
independientemente del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRERF, -S-alquilo, -SO-alquilo, -SO2-
alquilo, arilo y heteroarilo; y donde RE y RF se seleccionan independientemente de hidrogeno y alquilo C14; donde el arilo o
heteroarilo, ya sea solo o como parte de un grupo sustituyente, se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes
independientemente seleccionados del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NR®R", -S-alquilo, -SO-
alquilo y -SO2-alquilo; donde R® y R" se seleccionan independientemente de hidrogeno y alquilo C+.4; cada —=—======-=-=

representa un enlace simple o doble, con la condicion de que, dentro de un anillo de 5 miembros, un enlace —=—=—==------gg
un enlace doble y los otros cuatro enlaces ——=—==—===== son enlaces simples; o una sal o éster farmacéuticamente aceptable
de este.

Reivindicacién 16: Un derivado de cannabinoides sintéticos que tiene una estructura de férmula (4) caracterizado porque
R' y R? se seleccionan, cada uno, independientemente del grupo que consiste en H, OH, hidroxilo, alquilo, alquenilo,
alquinilo, acilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, y heterociclo protegido; donde el alquilo, alquenilo, alquinilo o acilo es
opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en
halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRARB, -S-alquilo, -SO-alquilo, -SOz2-alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heteroarilo,
cicloalquilo y heterociclo; donde R* y RB se selecciona, cada uno, independientemente de hidrégeno y alquilo C1.4; donde
el arilo o heteroarilo, solo 0 como parte de un grupo sustituyente, es opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes
seleccionados independientemente del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, -COOH, -C(O)-alquilo Cx.-
4, -C(0)O-alquilo C14, NRCRP, -S-alquilo, -SO-alquilo y -SO2-alquilo; donde RC¢ y RP se seleccionan, cada uno,
independientemente, de hidrégeno y alquilo C14; R® se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo, acilo, -SO2-alquilo,
-SOz-arilo y -SO2-heteroarilo; donde el alquilo se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes seleccionados
independientemente del grupo que consiste en haldégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRERF, -S-alquilo, -SO-alquilo, -SO2-
alquilo, arilo y heteroarilo; y donde RE y RF se seleccionan independientemente de hidrégeno y alquilo C1.4; donde el arilo o
heteroarilo, ya sea solo o como parte de un grupo sustituyente, se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes
independientemente seleccionados del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NR®R", -S-alquilo, -SO-
alquilo y -SO2-alquilo; donde R® y R" se seleccionan independientemente de hidrogeno y alquilo C+.4; cada —=—======-=-=

representa un enlace simple o doble, con la condicion de que, dentro de un anillo de 5 miembros, un enlace =—==—=======esg
un enlace doble y los otros cuatro enlaces ———=------ son enlaces simples; o una sal o éster farmacéuticamente aceptable
de este.

Reivindicacion 23: Un compuesto que tiene una estructura de formula (5) caracterizado porque R' y R? se seleccionan,
cada uno, independientemente del grupo que consiste en H, OH, hidroxilo, alquilo, alquenilo, alquinilo, acilo, arilo,
heteroarilo, cicloalquilo, y heterociclo protegido; donde el alquilo, alquenilo, alquinilo o acilo es opcionalmente sustituido
con uno o mas sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-
alquilo, NRARB, -S-alquilo, -SO-alquilo, -SO2-alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterociclo; donde
RAy RB se selecciona, cada uno, independientemente de hidrégeno y alquilo C14; donde el arilo o heteroarilo, solo o como
parte de un grupo sustituyente, es opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes seleccionados
independientemente del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, -COOH, -C(O)-alquilo C14, -C(O)O-
alquilo C14, NRCRP, -S-alquilo, -SO-alquilo y -SO2-alquilo; donde R€ y RP se seleccionan, cada uno, independientemente,
de hidrogeno y alquilo C14; R® se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo, acilo, -SO2-alquilo, -SO2-arilo y -SO2-
heteroarilo; donde el alquilo se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes seleccionados independientemente
del grupo que consiste en haldégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRERF, -S-alquilo, -SO-alquilo, -SO2-alquilo, arilo y
heteroarilo; y donde RE y RF se seleccionan independientemente de hidrégeno y alquilo C1.4; donde el arilo o heteroarilo,
ya sea solo o como parte de un grupo sustituyente, se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes
independientemente seleccionados del grupo que consiste en haldégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NR¢R", -S-alquilo, -SO-
alquilo y -SO2-alquilo; donde R® y RM se seleccionan independientemente de hidrégeno y alquilo C14; o una sal o éster
farmacéuticamente aceptable de este, con la condicion de que el compuesto no sea 2-(3-metil-5-(prop-1-en-2-il)ciclopent-
2-en-1-il)-5-pentilbenceno-1,3-diol.

Reivindicacion 28: Un compuesto que tiene la estructura de féormula (6) caracterizado porque R' y R? se seleccionan, cada
uno, independientemente del grupo que consiste en H, OH, hidroxilo, alquilo, alquenilo, alquinilo, acilo, arilo, heteroarilo,
cicloalquilo, y heterociclo protegido; donde el alquilo, alquenilo, alquinilo o acilo es opcionalmente sustituido con uno o mas
sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRARB, -S-
alquilo, -SO-alquilo, -SO2-alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterociclo; donde R* y RB se
selecciona, cada uno, independientemente de hidrégeno y alquilo C14; donde el arilo o heteroarilo, solo o como parte de
un grupo sustituyente, es opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes seleccionados independientemente del
grupo que consiste en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, -COOH, -C(O)-alquilo C14, -C(O)O-alquilo C14, NRCRP, -S-
alquilo, -SO-alquilo y -SO2-alquilo; donde R y RP se seleccionan, cada uno, independientemente, de hidrégeno y alquilo
C14; R® se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo, acilo, -SO2-alquilo, -SO2-arilo y -SO2-heteroarilo; donde el
alquilo se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste
en halégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRERF, -S-alquilo, -SO-alquilo, -SO2-alquilo, arilo y heteroarilo; y donde RE y RF se
seleccionan independientemente de hidrogeno y alquilo C1.4; donde el arilo o heteroarilo, ya sea solo o como parte de un
grupo sustituyente, se sustituye opcionalmente con uno o mas sustituyentes independientemente seleccionados del grupo
qgue consiste en haldégeno, -OH, alquilo, -O-alquilo, NRERH, -S-alquilo, -SO-alquilo y -SOz2-alquilo; donde R¢ y RM se
seleccionan independientemente de hidrogeno y alquilo C1-4; 0 una sal o éster farmacéuticamente aceptable de este, con
la condicion de que el compuesto no sea 2,4,4-trimetil-7-pentil-3,3a,4,9b-tetrahidrociclopenta[c]cromen-9-ol.
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(71) MIRALOGX LLC
900 WEST PLATT STREET, SUITE #200, TAMPA, FLORIDA 33606-2173, US

(72) WILLIAMS SR., JONNIE R.
(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2024
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Ensayo: 140120-1 Monoamino Cxidasa MAO-B
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£y
(10) AR127786 A2 % INPI
(21) P220103251 |
(22) 25/11/2022
(30) US 62/540,511 02/08/2017

US 62/582,208 06/11/2017

(51) BO1D 15/36, BO1J 39/10, 47/016, 47/026, C22B 26/12, 3/02, 3/42, HO1M 10/0525, 10/52, 4/131

(54) UN SISTEMA PARA EXTRAER IONES DE LITIO DE UN LIQUIDO

(57) Un sistema para extraer iones de litio de un liquido, caracterizado porque comprende un material de intercambio idénico
cargado en uno o0 mas tanques, o un material de intercambio i6nico cargado en una 0 mas columnas, en donde dichos uno
0 mas tanques o dichas una o mas columnas comprenden uno 0 mas puertos de inyeccion; y un equipo modulador del pH
para aumentar el pH del liquido presente en el sistema, en donde el equipo modulador de pH esta conectado a dichos uno
0 mas puertos de inyeccion y esta configurado para modular el pH del liquido.

(62) AR112773A1

(71) LILAC SOLUTIONS, INC.
9 SAKONNET TERRACE, MIDDLETOWN, RHODE ISLAND 02842, US

(72) SNYDACKER, DAVID HENRY - GRANT, ALEXANDER JOHN - ZARKESH, RYAN ALI

(74) 2306

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10
(21
(22
(30

£y
AR127787 A1 ' I\!\IR
P220103252 \\
25/11/2022
F1 20216206 25/11/2021
F1 20225390 05/05/2022
(51) A23L 13/40, 13/50, 13/52, 13/55, 13/60, A23J 3/04, 3/14, 3/16, 3/22, 3/26, A23K 40/25, A23P 30/20
(54) METODO PARA PRODUCIR UN ALIMENTO
(57) Se divulga un método para producir un alimento para consumo humano mediante la extrusién de un material alimenticio de
origen vegetal y carne de ave eviscerada y desplumada que comprende huesos, tejido duro, tendones, piel y/o cartilagos.
Reivindicacion 1: Un método para producir un alimento, caracterizado porque comprende proporcionar carne de ave
eviscerada y desplumada que comprende huesos, tejido duro, tendones, piel y/o cartilagos, proporcionar un material
alimenticio de origen vegetal, moler el material de carne de ave eviscerada y desplumada con una moledora que tenga un
tamano de particulas de, al menos, 5 mm, para obtener una masa de carne picada de ave, agregar el material de origen
vegetal a la masa de carne picada de ave para obtener una mezcla de la masa de carne picada de ave y el material de
origen vegetal, someter la mezcla a una extrusion para obtener una masa extruida como un alimento.
Reivindicacion 24: Un alimento que comprende material carnico de ave eviscerada y desplumada que comprende huesos,
caracterizado porque el contenido de calcio del alimento esta en el intervalo de aproximadamente 0,2% en peso a
aproximadamente 2,0% en peso, especificamente de aproximadamente 0,2% en peso a aproximadamente 1,2% en peso,
mas especificamente de aproximadamente 0,2% en peso a aproximadamente 0,7% en peso, incluso mas especificamente
de aproximadamente 0,2% en peso a aproximadamente 0,5% en peso, aun mas especificamente de aproximadamente
0,5% en peso a aproximadamente 0,7% en peso, incluso mas especificamente aproximadamente 0,52% en peso.

(71) NE INNOVATIONS OY
P.O. BOX 303, 00131 HELSINKI, FI

(72) VEKKELI, SANTTU

(74) 2306

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349

~— ~— ~— —
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(10) AR127788 A1
(21) P220103253
(22) 25/11/2022

(51) C01D 1/32, 15/02, C25B 1/16, 15/08

(54) PREPARACION DE HIDROXIDO DE LITIO

(57) La invencién se relaciona con un método de uso de una soluciéon acuosa descargada de un aparato electroquimico para
convertir sal de litio disuelta en agua a hidréxido de litio y el acido correspondiente a la sal de litio, para producir
monohidrato de hidréxido de litio con conversién simultanea de esta solucién en el catolito requerido para ingresar en el
aparato electroquimico. La conversion de la solucion acuosa en el catolito es lograda preferiblemente mediante una
descarga equilibrada de monohidrato de hidréxido de litio como un producto humedo, enfriamiento del catolito para
eliminar para balancear la cantidad de calor introducida en el catolito con el proceso electroquimico, y balancear el
refresco del catolito con sal de litio en un recipiente agitado. En una etapa adicional de lavado, el balance del agua
también reaccionada durante la conversion electroquimica de las sales de litio es balanceado. El producto monohidrato de
hidroxido de litio asi producido es también un objeto de la invencion.

(71) K-UTEC AG SALT TECHNOLOGIES
AM PETERSENSCHACHT 7, 99706 SONDERSHAUSEN, DE
(72) MARX, HEINRICH - PFANDER, MARKUS - SCHULTHEIS, BERND - DR. NEY, CHRISTOPH - HER, JENNY

(74) 895
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349

Sal de litio
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)
(30) EP 21210659.5 26/11/2021
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£y
(10) AR127789 A2 % INPI
(21) P220103255 |
(22) 25/11/2022
(30) US 62/540,511 02/08/2017

US 62/582,208 06/11/2017

(51) BO1D 15/36

(54) UN SISTEMA PARA EXTRAER IONES DE LITIO DE UN LIQUIDO

(57) Un sistema para extraer iones de litio de un liquido, caracterizado porque comprende una red de dos o mas reactores de
tanque agitado, en la que dichos dos o0 mas reactores de tanque agitados comprenden particulas de intercambio i6nico o
perlas de intercambio idnico; o una serie de columnas de intercambio idnico conectadas, en las que dichas columnas de
intercambio i6nico comprenden particulas de intercambio i6nico o perlas de intercambio iénico; donde las perlas de
intercambio i6nico comprenden particulas de intercambio i6nico y una matriz estructural, en el que las particulas de
intercambio i6nico intercambian reversiblemente litio e hidrogeno, en el que las particulas de intercambio idnico
comprenden material de intercambio id6nico recubierto, material de intercambio i6nico no recubierto o cualquier
combinacion de los mismos.

(62) AR112773A1

(71) LILAC SOLUTIONS, INC.
9 SAKONNET TERRACE, MIDDLETOWN, RHODE ISLAND 02842, US

(72) SNYDACKER, DAVID HENRY - GRANT, ALEXANDER JOHN - ZARKESH, RYAN ALI

(74) 2306

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(51
(54

B29C 51/08, B65D 65/46, D21J 3/00, 5/00

PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE CUERPOS MOLDEADOS A PARTIR DE PAPEL MULTICAPA,
CUERPOS MOLDEADOS DE PAPEL Y DISPOSITIVO PARA SU FABRICACION

(57) Un procedimiento para la fabricacion de cuerpos moldeados a partir de papel multicapa que no requiere pasos posteriores
de secado y con el que, sin embargo, es posible fabricar cuerpos moldeados totalmente compostables que no estan
restringidos en cuanto a su forma a angulos planos entre zonas planas, asi como un cuerpo moldeado correspondiente
hecho de papel y un dispositivo para llevar a cabo el procedimiento.

(71) SCAFA THERMOFORMING GMBH
AM LINDHOVEL 4, 59846 SUNDERN, DE

(72) SCAFARTI, JENS

(74) 1200

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349

£y
(10) AR127790 A1 INPI
(21) P220103256 A
(22) 25/11/2022
(30) EP 21020601.7 26/11/2021
)
)
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£y
(10) AR127791 A1 : I\!\IR
(21) P220103257 \\

(22) 25/11/2022

(30) EP 21210364.2 25/11/2021

(51) CO7K 14/725, 16/28, A61K 39/395, 31/7088, A61P 35/00

(54) RECEPTORES DE UNION AL ANTIGENO MEJORADOS

(57) La presente invencion se refiere, en general, a receptores de union al antigeno humanizados capaces de unirse
especificamente a un dominio Fc que comprende la mutacion de aminoacido P329G de acuerdo con la numeracion EU. La
presente invencion también se refiere a linfocitos T, transducidos con un receptor de unién al antigeno que se recluta
mediante unidn y/o interaccién especifica con el dominio Fc mutado de anticuerpos terapéuticos.

Reivindicacion 34: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 28 - 33, en donde la enfermedad es
cancer.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) CHEN, GUOZHI - DAROWSKI, DIANA - FREIMOSER-GRUNDSCHOBER, ANNE - KLEIN, CHRISTIAN - MOESSNER,
EKKEHARD - WEI, HUAFENG - XU, WEI - XU, DAN

(74) 2381

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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INPI

ARGENTINA

£y
(10) AR127792 A1 '
(21) P220103258 \\
(22) 25/11/2022
(51) A01K 13/00
(54) APLICACION DE FITOSANITARIOS AUTOMATICA Y ROBOTICA EN BOVINOS CON CONTROL Y REGISTRO DE
APLICACIONES INDIVIDUALES
(57) El sistema permite suministrar fitosanitarios de en estado liquido sobre el cuero del animal a tratar de manera individual
reconociendo a cada uno de ellos univocamente con el fin de realizar el tratamiento / aplicacion tantas veces como se
programe segun criterio veterinario.
(71) POLIDORO GARCIA, MATIAS
LAMADRID 1262, (2360) FIRMAT, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) POLIDORO GARCIA, MATIAS
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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£y

(10) AR127793 A1 - I\!\IR

(21) P220103259 \\

(22) 28/11/2022

(30) PCT/CN2021/134083 29/11/2021

(51) AB1K 8/49, 8/19, 8/27, 8/73, A61Q 5/02

(54) COMPOSICION PARA EL CUIDADO DEL CABELLO QUE COMPRENDE AGENTES ANTICASPA

(57) Se divulga una composicién para el cuidado del cabello que comprende i) un compuesto piroctona; ii) un éxido metalico o
sal metélica en donde dicha sal metalica se selecciona de magnesio, calcio, bario y estroncio; y iii) un polimero guar
catiénico; en donde la composicién comprende al menos 2% de dicho 6xido metalico o sal metalica en peso de la
composicion.

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) CAO, FENG - CHEN, GUOQIANG - JI, CHENGDONG - TANG, XUEZHI - YANG, SENPEI

(74) 2382

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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£y
(10) AR127794 A1 INPI

) ARGENTINA

(21) P220103260 \l\

(22) 28/11/2022

(30) DE 10 2021 131 239.6 29/11/2021

(51) B65D 17/28

(54) TAPA DE LATAY PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UNA TAPA DE LATA

(57) Una tapa de lata comprende una superficie de tapa metalica en la que esta realizada una abertura delimitada por un borde
cerrado de la superficie de tapa y que esta cerrada por una pieza de cierre de la superficie de tapa metalica, estando la
pieza de cierre separada de la superficie de tapa circundante por una microhendidura que se extiende, al menos por
secciones, a lo largo del borde de la superficie de tapa circundante. Una primera zona final de la pieza de cierre esta unida
a la superficie de tapa circundante a través de un cojinete pivotante. La tapa de lata comprende ademas un elemento
abrefacil que ataca en una segunda zona final, opuesta al cojinete pivotante, de la pieza de cierre, de modo que al tirar del
elemento abrefacil se puede hacer pivotar la pieza de cierre hacia fuera del plano definido por la apertura. La
microhendidura esta interrumpida entre la primera zona final y la segunda zona final por al menos un alma de sujecion, a
través de la cual la pieza de cierre y la superficie de tapa circundante estan unidas entre si por unién de materiales.

(71) TOP CAP HOLDING GMBH
UNTERE SPARCHEN 50, 6330 KUFSTEIN, AT

(72) PIECH, GREGOR ANTON
(74) 637
(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349
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NP

AR127795 A1 I ARGENTINA

P220103261 |

28/11/2022

US 17/563,303 28/12/2021

E21B 34/06, 34/14, 43/12, FO4B 53/12, F16K 15/04

ENSAMBLAJE DE VALVULAS PARA BOMBA HACIA EL FONDO DEL POzZO DEL SISTEMA DE BOMBEO

ALTERNATIVO

(57) Una bomba hacia el fondo del pozo utilizada para un sistema de bombeo alternativo incluye un cilindro y un émbolo. El
cilindro se acopla a una sarta de tuberia y tiene una valvula de pie. El émbolo se acopla a una cadena de varillas y tiene
una valvula de desplazamiento. Una o ambas valvulas pueden incluir un ensamblaje que comprende una carcasa, una
pieza de insercion, una bola y un asiento. La pieza de insercion que permite el flujo a través de esta define un tope de bola
en un extremo y un pasaje de bola en el otro. La pieza de insercion se posiciona en el pasaje de flujo de la carcasa y uno
de los extremos acopla un reborde en el pasaje. La pieza de insercidn esta sujetada en el pasaje de flujo con material
metalico fijado metalurgicamente entre al menos un tramo de la pieza de insercion y el pasaje de flujo. Por ejemplo, se
puede soldar material de soldadura fuerte en el extremo de la pieza de insercidn para fijar metalirgicamente la pieza de
insercion en el pasaje. La bola esta posicionada en la pieza de insercion y el asiento esta posicionado adyacente al
extremo de la pieza de insercién. El ensamblaje luego se incorpora en los componentes de la bomba.

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC
2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) STACHOWIAK JR., JOHN E. - GALLE, JUSTIN R.

(74) 2306

(41) Fecha: 28/02/2024
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Fi
(10) AR127796 A1 - Iu!\lfl
(21) P220103262 A
(22) 28/11/2022
(51) F16H 55/52, 9/24
(54) SISTEMA KIT DE TRANSMISION A DOS POLEAS Y CORREA
(57) Es un producto llamado Kit de sistema de transmisién a dos poleas y correa, comprende una polea chica y tubular (1) y en

su superficie tiene surcos calados (9), una correa (2) con un calado a modo de surco en la parte central (6), una Polea (3)
grande y de forma circular donde en su parte interior apoya (4) la correa de goma ya mencionada, el kit es aplicado a
ciertos rodados como Monopatines, Motos centrifugas, etc. y ofrece una transmision directa simple y silenciosa con la
ventaja de tener poco mantenimiento ya que no necesita lubricantes como la mayoria de las transmisiones
convencionales.

(71) PARLANTE, JULIO CESAR ]
RIVADAVIA 769, (5505) SAN JOSE, GUAYMALLEN, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) PARLANTE, JULIO CESAR

(74) 1868

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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£y
AR127797 A1 \ !\.NRI
P220103264 {
28/11/2022
EP 21210930.0 29/11/2021
B65B 1/04, 29/02, 51/10, B65D 85/804
PROCESO PARA LA PRODUCCION DE UN RECIPIENTE PARA LA PREPARACION DE UNA BEBIDA EN UN
DISPOSITIVO DE PREPARACION DE BEBIDAS, ESTACION DE SELLADO PARA LLEVAR A CABO UNA ETAPA DE
SELLADO DE DICHO PROCESO, Y UN RECIPIENTE OBTENIDO POR DICHO PROCESO
(57) Un proceso para producir un recipiente para la preparacion de una bebida en un dispositivo de preparacion de bebidas, en
donde, en el recipiente final obtenido, al menos 70% de la superficie de un cuerpo de ingrediente de bebida compactado
(2) contenido en este, esta en contacto con las paredes del recipiente (3, 4).
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
AVENUE NESTLE 55, CH-1800 VEVEY, CH
(72) MISSOUM, KARIM - GALAFFU, NICOLA - NIEDERREITER, GERHARD
(74) 1200
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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INPI

ARGENTINA

AR127798 A1
P220103266
23/11/2022
EO3B 3/03
ESTACIONES COLECTORAS DE AGUA PLUVIAL
Las estaciones colectoras de agua pluvial cuentan con cuatro columnas y en muchos casos una pared de fondo, las
cuales sostienen los techos colocados de forma inclinada, canaletas en todo el contorno superior de la estructura y un
cafo conductor al tanque contenedor del agua, dependiendo de la zona se colocaran filtros para purificar y consumir el
agua por la poblacion. Las medidas van a variar depende de las estructuras ya construidas y las que se construyan desde
cero, van a ser similares a las que ya estan para mantener la estética del lugar. Los tanques estaran provistos de boquillas
para insertar las mangueras de los camiones de los bomberos o cisterna y succionar el agua, una canilla para multiples
usos como bebederos de animales. Se ahorrara tiempo y dinero en las estructuras existentes en las que sélo se colocan
las chapas, canaletas, cafo, tanque colector y carteles informativos en sistema braile. Todos los componentes estaran
realizados en botellas (PET) recicladas. En zonas inundables las estaciones estaran instaladas en distancias mas cortas
para recolectar la mayor cantidad de agua lluvia posible.
(71) GOMEZ, LUIS ALBERTO

AV. CASEROS 2535, P.B. DTO. “7”, (C1264AAS) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GOMEZ, LUIS ALBERTO
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(10) AR127799 A1 : I\!\]E

(21) P220103267 \\

(22) 29/11/2022

(30) EP 21212093.5 02/12/2021

(51) AO1IN 43/78, AO1P 3/00

(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS

(57) Una composicién fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), en la que el componente (A) es un
compuesto de férmula (1), en la que los componentes (A) y (B) son como se definen en la reivindicacién 1, y el uso de las
composiciones en agricultura u horticultura para controlar o prevenir la infestacion de plantas por parte de
microorganismos fitopatégenos, preferiblemente hongos.

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH

(72) EDMUNDS, ANDREW - BLUM, MATHIAS

(74) 952
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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(51
(54

AB1K 9/51, A61L 31/04, CO7K 14/00

ESTRUCTURA AJUSTABLE DE MICROCAPSULAS BIODEGRADABLES A BASE DE SEDA PARA ADMINISTRACION
DE CARGAS UTILES SOLUBLES E INSOLUBLES

(57) Microcapsulas que comprenden un polipéptido de fibroina de seda y uno o mas materiales como carga util activa, y
formulaciones que comprenden dichas microcapsulas. También se proveen métodos para la preparacién y métodos de
uso de dichas microcapsulas.

(71) MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
77 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE
(72) MARELLI, BENEDETTO - LIU, MUCHUN - MILLARD, PIERRE-ERIC - URCH, HENNING - ZEYONS, OPHELIE -
KONRADI, RUPERT - OSCHMANN, BERND - YEGIN, YAGMUR
(74) 627
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349

£y
(10) AR127800 A1 INPI
(21) P220103268 A
(22) 29/11/2022
(30) US 63/283,921 29/11/2021
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(10) AR127801 A1 ' I\!\IR
(21) P220103269 \\
(22) 29/11/2022
(30) GB 2117474.3 03/12/2021
(51) CO7D 401/14, 403/06, AO1N 43/54, 43/56, 43/90, AO1P 13/00
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS DE PIRAZOL-PIRIMIDINA
(57) La presente invencion se refiere a compuestos de férmula (1), o una sal agronédmicamente aceptable de dichos
compuestos en donde Q, R', R? y R* son tal como se definen en el presente documento. La invencién se refiere ademas a
composiciones herbicidas que comprenden un compuesto de formula (1) y al uso de los compuestos de férmula (1) para
controlar malezas, en particular, en cultivos de plantas utiles.
Reivindicacién 1: Un compuesto de férmula (1) o una sal agrondmicamente aceptable de este, donde Q se selecciona del
grupo que consiste en fenilo, un heteroarilo de 6 miembros unido en C, o un resto de féormulas (Q-A) y (Q-B) donde dicho
fenilo o heteroarilo de 6 miembros estan opcionalmente sustituidos con uno o mas sustituyentes R3 independientes; R' se
selecciona independientemente del grupo que consiste en halégeno, -CN, NO2, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-Ca,
cicloalquilo Cs-Cs, alquenilo C2-C4, alquinilo C2-Cs, -S(O)p-alquilo C+-Cs, (alcoxi C1-Ca)-, -C(O)(alquilo Ci-Ca), -
C(0O)O(alquilo C1-C4), haloalcoxi C1-Cs4 y (alcoxi C1-Cas)(alquil C1-Cs)-; R? se selecciona del grupo que consiste en
halégeno, -CN, alquilo C1-C2 y haloalquilo C1-C2; R® se selecciona del grupo que consiste en halégeno, alquilo C1-Ca,
haloalquilo C1-C4, alcoxi C1-C4, haloalcoxi C1-C4, -CN, NO2, alquenilo C2-Ca, alquinilo C2-Ca, -S(O)e-alquilo C1-C4; R* se
selecciona del grupo que consiste en hidrégeno, halégeno, -CN, alquilo C+-C2 y haloalquilo C+-C2; y p=0, 10 2.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG

ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH
(72) DALE, SUZANNA JANE - ELVES, PHILIP MICHAEL - MORRIS, JAMES ALAN - WATKIN, SAMUEL VAUGHAN
(74) 952
(41) Fecha: 28/02/2024
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INPI

ARGENTINA

AR127802 A1

P220103270

29/11/2022

CN 2021 1 1458048.3 02/12/2021
GO1N 27/82

METODO DE DETECCION ELECTROMAGNETICA PARA DETECTAR DEFECTOS EN CORDONES DE SOLDADURA
EN TUBOS DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE DETECCION ELECTROMAGNETICA PARA USAR CON DICHO
METODO

(57) La presente divulgacion proporciona un método de deteccién electromagnética para detectar defectos del cordén de
soldadura en un tubo de acero inoxidable, el método de deteccion electromagnética comprende: adquirir un valor de ruido
del sistema a en una sefal de gradiente de una region del cordon de soldadura sin defectos de un bloque de referencia,
un valor maximo b de un ruido de fondo en la sefial de gradiente de la region del cordén de soldadura sin defectos, y un
valor maximo ¢ de una sefal de gradiente de una ubicacién del cordén de soldadura defectuoso del bloque de referencia;
establecer un valor de sefal de alarma d = el valor maximo b del ruido de fondo * un intervalo preestablecido, y establecer
el valor de sefial de alarma d< el valor maximo c de la sefal de gradiente de la ubicacidon del cordon de soldadura
defectuoso; detectar el cordén de soldadura a evaluar del tubo de acero inoxidable a trozos, y cuando una sefal de
gradiente durante la detecciéon aparece como mayor que el valor de la sefal de alarma d, se determina que una regién del
cordon de soldadura a evaluar es posiblemente defectuosa; pulir la regién determinada como posiblemente defectuosa y
luego detectar la region durante N veces, y cuando todas las sefiales de gradiente de las detecciones de N veces son
mayores que el valor de la sefial de alarma d, se confirma que la region es defectuosa. La presente divulgacion también
proporciona un sistema de deteccion electromagnética para detectar defectos de soldadura en un tubo de acero
inoxidable.

(71) CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING CO., LTD.
NO. 117 WEST THIRD RING ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIWING 100840, CN

CHINA NUCLEAR INDUSTRY 23 CONSTRUCTION CO., LTD.

NO. 58 SHUNKANG ROAD, BEIJING 101300, CN

CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM (EAST CHINA)

NO. 66 CHANGJIANGXI ROAD HUANGDAO, QINGDAO CITY, SHANDONG 266580, CN

(72) ZHAO, JIANMING - HU, GUANGJIE - MA, YINGBING - JING, GUOXI - LIU, ZIQIl - GAO, YU - QIN, YONGQUAN - YUAN,
XINAN - ZHANG, XIAOFENG - HUO, XIAODONG - YAN, YU - ZHANG, YAOCHUN - MA, QINGHUI - GUO, LIFENG - HU,
YANTAO - ZHANG, DONGHUI - DONG, AN - LI, WEI - WANG, YUXIN - YANG, HUIMIN - MAO, YAWEI - MA, JING -
XING, JI

(74) 1928

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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adquirir un valor de ruido del sistema a en una sefial de gradiente
de una region del cordon de soldadura sin defectos del bloque de
referencia, un valor maximo b de un ruido de fondo en la sefial de 101
gradiente de la regién del cordén de soldadura sin defectos, y un -
valor maximo ¢ de una sefial de gradiente de una ubicacién de
costura de soldadura defectulosa del blogue de referencia

}

configurar el valor de la sefial de alarma d = el valor maximo del 102
ruido de fondo b * el intervalo preestablecido, y configurar L —
también el valor de la sefial de alarma d< el valor maximo ¢ de la
sefial de gradiente en la regidn del cordén de soldadura

A

Detectar el cordén de soldadura a ser detectado de la pieza de
tubo de acero inoxidable, y cuando la sefial de gradiente durante
la deteccién parece ser mayor que el valor de la sefial de alarma 103

d, se determina que la regién del corddn de soldadura a ser o
detectado es posiblemente defectuoso

A4

pulir la region determinada como posiblemente defectuosa y luego
detectar la regidn durante N veces, cuando todas las sefales de
gradiente de las detecciones de N veces son mayores que ¢l valor de la
sefial de alarma d, se confirma que la region es defectuosa; y cuando 104
una sefial de gradiente de la deteccion de al menos una vez es menor o
igual que el valor de la seflal de alarma d, se confirma que la region no
es defectuosa
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(10) AR127803 A1 INPI

) ARGENTINA

(21) P220103271 \“\

(22) 29/11/2022

(30) US 63/284,064 30/11/2021

(51) B32B 5/26, D04H 1/4291, 1/56

(54) TELAS NO TEJIDAS INCLUIDO EL POLIPROPILENO RECICLADO

(57) Se proporcionan telas no tejidas que incluyen una primera capa de soplado por fusion, en la cual la primera capa de
soplado por fusién comprende un primer material polimérico que incluye (i) un primer componente polimérico y (ii),
opcionalmente, uno o mas primeros aditivos. El primer componente polimérico comprende un primer polipropileno
reciclado (rPP).

(71) BERRY GLOBAL, INC.
101 OAKLEY STREET, EVANSVILLE, INDIANA 47710, US

(72) MALOCHO, MIRIAM - HARZ, PATRICK
(74) 2381
(41) Fecha: 28/02/2024
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(10) AR127804 A1 - INPI
(21) P220103272 |
(22) 29/11/2022
(30) MX MX/a/2022/001728 09/02/2022
(51) A23L 29/10, 29/30, 29/35, 33/105, 33/15, 33/155
(54) COMPOSICION PARA SUPLEMENTACION NUTRICIONAL QUE PREVIENE DANOS OCASIONADOS POR ESTRES

OXIDATIVO TENIENDO COMO PRINCIPIOS XANTOFILAS DE MICROALGAS

(57) La presente invencion describe una composicion para suplementacion nutricional que previene dafios ocasionados por
estrés oxidativo teniendo como principios xantofilas de microalgas y métodos de uso y fabricacién de esta. La presente
invencion proporciona una composicion funcional en suspensién que contienen entre otros xantofilas como astaxantina y
fucoxantina. Las composiciones se pueden proporcionar en una forma liquida que mantiene de forma estable la
astaxantina y la fucoxantina en suspensiones estable de aceite en agua. Las composiciones pueden ser eficaces para
multiples condiciones relacionadas con la salud, asi como la promocion de la salud gastrointestinal y el bienestar. La
astaxantina y la fucoxantina en la composicién proporcionada en este documento tienen actividades sinérgicas dirigidas a
una serie de resultados deseados, por ejemplo, mantenimiento de la salud, prevenciéon de enfermedades y/o tratamiento
de enfermedades, incluyendo, pero no limitado a enfermedades o condiciones relacionadas con la inflamacién. La
composicién funcional en suspension opcionalmente también incluye ingredientes nutracéuticos y/o funcionales
adicionales efectivos para uno o mas beneficios para la salud. La composicion funcional de la suspension descrita
proporciona una manera funcional y mejorada para que los individuos consuman una suspensiéon que contiene los
compuestos bioldgicamente activos en una forma y una concentracion para promover la mejora significativa en la
reduccion de la inflamacién, el estrés oxidativo, el envejecimiento, la salud gastrointestinal, la salud mental, los niveles de
la glucosa en sangre, y el bienestar general. Esta composicién se puede utilizar para el tratamiento y o mantenimiento de
la salud intestinal, salud mental, inmunidad, el control de los niveles de azucar en la sangre, asi como los efectos del
envejecimiento. Se describe también el método de aplicacion para el mantenimiento de la salud o el tratamiento de
enfermedades con la composicion de la invencién aqui descrita.
Reivindicacién 1: Suplemento nutricional liquido antioxidante a base de antioxidantes del grupo de las xantofilas obtenidas
de microalgas obtenido a partir de un procedimiento que comprende las siguientes etapas: (a) seleccion como materia
prima de al menos dos antioxidante de origen bioldgico pertenecientes al grupo de las xantofilas, (b) obtencién una
emulsién homogénea mediante la adicion de HP-B3-CD, agua y antioxidantes del grupo de las xantofilas.
Reivindicacion 2: Emulsion, de acuerdo a una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
comprende la siguiente composicién, en porcentaje en peso: Agua 2 - 10%, Antioxidantes totales 6 - 35%, Edulcorante 10
- 40%, B ciclodextrinas 2 - 10%, Minerales, vitaminas y otros constituyentes naturales 2 - 8%.

(71) MAUSSAN FLOTA, JOSE JAIME
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1205, COL. SANTA FE, CDMX 01210, MX

(72) MAUSSAN FLOTA, JOSE JAIME - FLORES BERRIOS, ERICKA PATRICIA - LARA HERNANDEZ, GABRIEL - ZALCE
BENITEZ, JOSE DE JESUS

(74) 2381

(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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AR127805 A1 - I\!\IR
P220103273 \\
29/11/2022

CN 2021 1 1442658.4 30/11/2021

US 63/285,412 02/12/2021

CN 2022 1 1471486.8 23/11/2022

US 63/385,117 28/11/2022

(51) CO7D 401/04, 491/08, 491/18, A61K 31/439, A61P 35/00

(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES MACROCICLICOS, Y METODOS PARA PREPARAR Y UTILIZAR LOS MISMOS
(57) La presente invencién se refiere a compuestos macrociclicos de una cualquiera de la formula (1), o una forma
farmacéuticamente aceptable de estos, composiciones farmacéuticas que comprenden los mismos, métodos para
preparar los mismos, y métodos para tratar el cancer dependiente de una proteina farnesilada, utilizando los mismos.
Reivindicacién 1: Un compuesto con la férmula (1) en donde: la linea discontinua indica un enlace simple o un enlace
doble entre A' y A?%; A" es independientemente N, NR'2, CR', o -C(=0)-; A? es independientemente N, NR?2, CR?, o -
C(=0)-; A8 es independientemente CR® o N; A* es CR® o N; A5 y A% son cada uno independientemente CR® o N, o A5 y A8
tomados juntos son O, NR®, o S; W es un arilo de Cs-12 0 un heteroarilo de 5 - 12 eslabones, cada uno de los cuales esta
opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes R*; Y es un enlace o un enlazador que tiene una longitud de hasta 6
atomos; Z es un arilo de Ces.12 0 un heteroarilo de 5 - 12 eslabones, cada uno de los cuales esta opcionalmente sustituido
con 1 - 4 sustituyentes R% R'@ y R22 son cada uno independientemente R®, -OR?, -C(O)R?, -C(O)OR?, -C(O)NR'"R', -
S(O)pR?, 0 -S(0)2NR'"R'; R'®, R?, R3, R® y R8, en cada aparicién, son cada uno independientemente R?, -OR®, halo, CN,
NO2, -C(O)R? -C(O)OR? -OC(O)R? -OC(O)OR® -C(O)NR'R™ -NR'R", -NR'"C(O)R? -NR'"C(O)ORS®, -
NR'"C(O)NR'"R", -NR™"S(0)R?, -S(O)R?, -S(0O)2NR"R'" o -NR"S(0)NR'R'; R%4 en cada aparicion, es
independientemente hidrogeno, halo, alquilo de Ci., haloalquilo de C1.6, hidroxialquilo de Cis, heteroalquilo de Cu.s,
cicloalquilo de Cazs, heterocicloalquilo de 3 - 6 eslabones, alcoxi de Ci., haloalcoxi de Cis, hidroxialcoxi de Ci.s,
heteroalcoxi de C1.5, cicloalcoxi de Cs.s, heterocicloalcoxi de 3 - 6 eslabones, -NR'R'3, arilo de Ce.12, 0 heteroarilo de 5 -
12 eslabones, en donde cada alquilo de C1-s, haloalquilo de C1.6, hidroxialquilo de C1-s, heteroalquilo de C1.6, cicloalquilo de
Cs-6, heterocicloalquilo de 3 - 6 eslabones, alcoxi de C1., haloalcoxi de C1.6, hidroxialcoxi de C1.6, heteroalcoxi de C1.s,
cicloalcoxi de Cs.s, heterocicloalcoxi de 3 - 6 eslabones, arilo de Ce-12, 0 heteroarilo de 5 - 12 eslabones del R* esta
opcionalmente sustituido independientemente con uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis sustituyentes seleccionados de halo,
hidroxi, alquilo de Cis, haloalquilo de Cis, hidroxialquilo de Cis, heteroalquilo de Cis, cicloalquilo de Csus,
heterocicloalquilo de 3 - 6 eslabones, alcoxi de C1., haloalcoxi de C1.6, y (O); R es CN, R?, -OR?, -C(O)R®, -C(O)OR?, -
OC(O)R?, -OC(O)OR?®, -C(O)NRMR', -NRMWR", -NR™OR? -NR'"C(O)R? -NR"C(O)OR? -NR'"C(O)NR'"R", -
NR'9S(0)2R®, -NR'"C(NR')NRR", -S(0O)pR®, -S(0)2NR'"R", o -NR'"S(0):NR"R""; R” es un heteroarilo de 5 a 12
eslabones, opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, CN, NOz, R?, -
OR®, -C(O)R? -C(O)OR® -OC(O)R®° -OC(O)OR? -C(O)NR™R'", -NR'"R", -NR"C(O)R? - NR'"C(O)OR® -
NR'"C(O)NR'"R", -NR'"S(0)2R% -S(O)R? -S(0O)2NR™R'" y -NR'S(0)2NR™R'"; R®° en cada apariciéon, es
independientemente hidrogeno, alquilo de C1.6, alquenilo de Cz., alquinilo de Cz-6, haloalquilo de C1.s, hidroxialquilo de Ca-
6, heteroalquilo de C1.s, cicloalquilo de Cs.6, heterocicloalquilo de 3 - 6 eslabones, arilo de Ce-12 0 heteroarilo de 5 - 12
eslabones, en donde cada alquilo de C1s, alquenilo de Cz, alquinilo de Czs, haloalquilo de Ci-6, hidroxialquilo de C1-s,
heteroalquilo de Ci, cicloalquilo de Css, heterocicloalquilo de 3 - 6 eslabones, arilo de Cs.12 0 heteroarilo de 5 - 12
eslabones del R® esta opcionalmente sustituido independientemente con uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis sustituyentes
seleccionados de halo, hidroxi, CN, NO2, alquilo de Cis, alquenilo de C2s, alquinilo de Czs, haloalquilo de Ci.s,
hidroxialquilo de C1.6, heteroalquilo de C1., cicloalquilo de Cs.s, heterocicloalquilo de 3 - 6 eslabones, alcoxi de Ci.s,
haloalcoxi de Cis, (O), -C(O)R'2, -C(O)OR'™2, -OC(O)R'?, -OC(O)OR™2, -C(O)NR™R", -NR'R'" -NR"C(O)R'?, -
NR'C(O)OR?, -NR'°C(O)NR™R", -NR'"S(0)2R'?, -S(O),R'?, -S(0O)2NR'°R'"" y -NR'°S(O)NR'"R'!; R'® y R, en cada
aparicion, son cada uno independientemente hidréogeno, hidroxi, alquilo de Cis, alquenilo de C2s, alquinilo de Co2s,
haloalquilo de C1-6, hidroxialquilo de C1, heteroalquilo de C1-, cicloalquilo de Css, heterocicloalquilo de 3 - 6 eslabones,
alcoxi de C1., arilo de Ce-12, 0 heteroarilo de 5 - 12 eslabones, o junto con junto con el N al que cada uno esta unido se
combinan para formar un heterocicloalquilo de 3 - 6 eslabones, en donde cada alquilo de C1.6, alquenilo de Czs, alquinilo
de C2s, haloalquilo de C+.s, hidroxialquilo de Ci6, heteroalquilo de Ci, cicloalquilo de Css, heterocicloalquilo de 3 - 6
eslabones, alcoxi de C1.6, arilo de Ce-12, 0 heteroarilo de 5 - 12 eslabones del R0 y el R'! estd opcionalmente sustituido
independientemente con uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis sustituyentes seleccionados de halo, hidroxi, CN, NO2, alquilo
de C1., alquenilo de C2s, alquinilo de C2.6, haloalquilo de C+.6, heteroalquilo de C1, cicloalquilo de Cs.s, heterocicloalquilo
de 3 - 6 eslabones, alcoxi de C1, haloalcoxi de C1., (O), -C(O)R*3, -C(O)OR"3, -OC(O)R'3, -OC(O)OR'3, -C(O)NR™R?S, -
NR™R', -NRM™C(O)R'™, -NRM™C(O)OR®, -NRM™C(O)NR™R', -NRMS(0)R', -S(O)R', -S(O):NR™R™ vy -
NR™S(0)2NR'"R'5; R'2, en cada aparicion, es independientemente hidrégeno, alquilo de Ci, alquenilo de Cazs, alquinilo
de C2s, haloalquilo de C+., hidroxialquilo de Ci6, heteroalquilo de Ci, cicloalquilo de Css, heterocicloalquilo de 3 - 6
eslabones, arilo de Ce-12 0 heteroarilo de 5 - 12 eslabones, en donde cada alquilo de C1, alquenilo de C2.5, alquinilo de Co.
6, haloalquilo de C1-s, hidroxialquilo de C1-s, heteroalquilo de C1.s, cicloalquilo de Cs-s, heterocicloalquilo de 3 - 6 eslabones,
arilo de Cs.12 0 heteroarilo de 5 - 12 eslabones del R'? esta opcionalmente sustituido independientemente con uno, dos,
tres, cuatro, cinco o seis sustituyentes seleccionados de halo, hidroxi, CN, NOz, alquilo de C1.5, alquenilo de C2.s, alquinilo
de C2s, haloalquilo de Ci.s, hidroxialquilo de Ci6, heteroalquilo de Ci, cicloalquilo de Css, heterocicloalquilo de 3 - 6

~— ~— ~— —

Direccidn de Gestion Digital e Informacion Tecnoldgica



BOLETIN DE PATENTES N° 1349 - 28 De Febrero De 2024 71

eslabones, alcoxi de C1.6, haloalcoxi de C1-, (O), -C(O)R™3, -C(O)OR?3, -OC(O)R"3, -OC(O)OR'3, -C(O)NR'°R!", -NR"°R", -
NR'C(O)R'3, -NRC(O)OR"3, -NR'C(O)NR'R", -NR°S(0)2R3, -S(0O)pR "3, -S(0)2NR'°R"; y -NR°S(0)NR'"R'; R'3, en
cada aparicion, es independientemente hidrégeno, alquilo de Ci1.4, alquenilo de C24, alquinilo de C24, haloalquilo de C1.4,
hidroxialquilo de C14, heteroalquilo de C14, cicloalquilo de Cs.6, 0 heterocicloalquilo de 3 - 6 eslabones; R'* y R'%, en cada
aparicion, son cada uno independientemente hidréogeno, hidroxi, alquilo de Ci.4, alquenilo de C24, alquinilo de Ca24,
haloalquilo de C1.4, hidroxialquilo de C1.4, heteroalquilo de C1.4, cicloalquilo de Cs.s, heterocicloalquilo de 3 - 6 eslabones o
alcoxi de C1.6, 0 junto con el N al que cada uno esta unido se combinan para formar un heterocicloalquilo de 3 - 6
eslabones; y cada p es independientemente un nimero entero de 0, 1 0 2; o una forma aceptable desde un punto de vista
farmacéutico de estos.

Reivindicacion 69: Un método para inhibir una farnesiltransferasa, que comprende poner en contacto la farnesiltransferasa
con una cantidad eficaz del compuesto o una forma aceptable desde un punto de vista farmacéutico de este, de una
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 67, o con la composicion farmacéutica de la reivindicaciéon 68, opcionalmente donde
la farnesiltransferasa esta presente en una célula, opcionalmente en donde el contacto de la farnesiltransferasa tiene lugar
en una célula, opcionalmente en donde la célula esta en un sujeto, opcionalmente en donde la célula es una célula de
mamifero, opcionalmente en donde la célula es una célula humana, y opcionalmente en donde el sujeto padece un cancer
que depende de una proteina farnesilada.

(71) KURA ONCOLOGY, INC.
12730 HIGH BLUFF DRIVE, SUITE 400, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US

(72) ZHU, XUEFENG - REN, PINGDA - BAI, ZHU - XIONG, WANTING - XU, DAN - LIU, YAHU ARTHUR
(74) 2381
(41) Fecha: 28/02/2024
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(10) AR127806 A1 ' I\!\IR

(21) P220103274 \\

(22) 29/11/2022

(30) US 63/284,937 01/12/2021

(51) CO7K 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/85, 5/10, 5/078, A61K 39/395, A61P 35/00, GO1N 33/577

(54) ANTICUERPOS B7-H4 Y PROTEINAS DE FUSION DE ANTICUERPO B7-H4 / IL-15

(57) Se proporcionan anticuerpos recombinantes, fragmentos de unién a antigeno de los mismos y proteinas de fusién de los
mismos Utiles para unirse a B7-H4 e inhibirlo. También se proporcionan moléculas de acido nucleico que codifican los
anticuerpos, los fragmentos de unién a antigeno de los mismos y las proteinas de fusién de los mismos descritos en la
presente memoria y las composiciones terapéuticas de los mismos. Se describen otros métodos de uso de los anticuerpos
descritos, sus fragmentos de unién a antigeno y sus proteinas de fusion para el tratamiento de enfermedades.
Reivindicacion 66: Un vector que comprende el acido nucleico de la reivindicacion 66.
Reivindicacién 70: Una célula T que expresa una proteina de unién a anti-B7-H4 que comprende las cadenas variables
pesada y ligera del anticuerpo anti-B7-H4, o un fragmento de uniéon a antigeno del mismo, de cualquiera de las
reivindicaciones 1 - 33.
Reivindicacién 94: Un método para detectar B7-H4 en una muestra, el método comprende poner en contacto la muestra
con el anticuerpo anti-B7-H4, o fragmento de unién a antigeno del mismo, de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 33 o la
proteina de fusion de cualquiera de las reivindicaciones 34 - 65.

(71) KADMON CORPORATION, LLC
450 EAST 29™ STREET, NEW YORK, NEW YORK 10016, US

(72) LU, DAN - PATEL, JEEGAR P. - CHANG, TZU-PEI - POLONSKAYA, ZHANNA - MIYARA, FAICAL
(74) 2381
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29/11/2022
US 63/283,976 29/11/2021
US 63/287,486 08/12/2021
US 63/291,347 17/12/2021
US 63/302,997 25/01/2022
US 63/324,586 28/03/2022
US 63/342,614 16/05/2022
US 63/355,597 25/06/2022
US 63/355,648 26/06/2022
US 63/357,628 30/06/2022
US 63/358,522 05/07/2022
US 63/394,571 02/08/2022
US 63/402,444 30/08/2022
US 63/417,680 19/10/2022
US 63/422,404 03/11/2022
US 63/425,290 14/11/2022
(51) AB1K 31/7115, 39/215, 9/51, 47/28, A61P 31/14, C12N 15/50
(54) VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS
(57) La presente divulgacion se refiere al campo del ARN para prevenir o tratar la infeccién por coronavirus. En particular, la
presente divulgacion se refiere a métodos y agentes para la vacunacion contra la infeccidon por coronavirus y la induccién
de respuestas inmunitarias eficaces especificas al antigeno del coronavirus, como respuestas de anticuerpos y/o células
T. Especificamente, en una forma de realizacién, la presente divulgacion se refiere a métodos que comprenden la
administracion a un sujeto de ARN que codifica un péptido o proteina que comprende un epitopo de la proteina de espiga
del SARS-CoV-2 (proteina S) para inducir una respuesta inmunitaria contra la proteina S del coronavirus, en particular la
proteina S del SARS-CoV-2, en el sujeto, es decir, ARN de vacuna que codifica el antigeno de la vacuna.
Reivindicacién 3: La composicion o preparacion médica de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2, en donde la proteina S del
SARS-CoV-2 o el fragmento inmunogénico de la misma comprende una o mas mutaciones caracteristicas de una variante
BA.4/5, BA.1, BA.2, XBB, XBB.1, o BQ.1.1 Omicron o sublinajes de la misma.

(71) BIONTECH SE
AN DER GOLDGRUBE 12, 55131 MAINZ, DE
(72) MUIK, ALEXANDER - PORAN, ASAF - SAHIN, UGUR - SWANSON, KENA ANNE - YANG, QI - CAIl, HUI
(74) 2381
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(10) AR127808 A1 : I\!\IR

(21) P220103276 \\

(22) 29/11/2022

(30) US 63/284,405 30/11/2021

(51) CO7K 14/115, C12N 15/45, A61K 39/155, 31/7115, A61P 11/00, 31/14

(54) VACUNAS CONTRA EL METAPNEUMOVIRUS HUMANO

(57) La presente divulgacién proporciona polipéptidos F de prefusidon antigénicos de hMPV, secuencias de acido nucleico (p.
ej., secuencias de ARN, p. ej., secuencias de ARNm) que codifican polipéptidos F de prefusion de hMPV, composiciones
que comprenden polipéptidos F de prefusién antigénicos de hMPV, composiciones que comprenden secuencias de acido
nucleico que codifican polipéptidos F de prefusién de hMPV, y vacunas contra hMPV.

(71) SANOFI PASTEUR INC.
1 DISCOVERY DRIVE, SWIFTWATER, PENNSYLVANIA 18370, US

(72) CHAN, YVONNE - SASMAL, SUKANYA - STUEBLER, ANTONIA - KISHKO, MICHAEL - MUNDLE, SOPHIA - ZHANG,
LINONG - DINAPOLI, JOSH - ALAMARES-SAPUAY, JUDITH - ANOSOVA, NATALIE - CHIVUKULA, SUDHA - DANZ,
HILLARY - STRUGNELL, TOD - GROPPO, RACHEL
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(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349

Direccidn de Gestion Digital e Informacion Tecnoldgica



BOLETIN DE PATENTES N° 1349 - 28 De Febrero De 2024 75

£y
(10) AR127809 A1 1 INPI

) ARGENTINA

(21) P220103277 A

(22) 29/11/2022

(30) CN 2021 2 3389729.7 29/12/2021

(51) A61M 25/10, 29/02

(54) SISTEMA DE CATETERES DE GLOBO

(57) La presente solicitud proporciona un sistema de catéter de globo, que incluye un globo, un conjunto de catéter y una
estructura de conformacion; el globo esta enfundado y conectado con el conjunto de catéter; el globo tiene una
configuracién expandida y una configuracién plegada en una direccién radial del mismo; la estructura de conformacion
esta enfundada de forma movil en el conjunto de catéter a lo largo de una direccion axial del mismo, y la estructura de
conformacién se define con una posicién inicial y una posiciéon de almacenamiento en una direccion axial del mismo;
cuando la estructura de conformacién esta en la posicion inicial, la estructura de conformacion esta enfundada en el
conjunto del catéter y situada proximalmente al globo; cuando la estructura de conformacion esta situada en la posicion de
almacenamiento, la estructura de conformacioén esta enfundada en una superficie exterior del globo para restringir el globo
a la configuracion plegada. De este modo, la estructura de conformaciéon puede dar forma rapidamente al globo que ha
sido descomprimido después de su uso, y el globo puede ser recuperado y liberado de nuevo, de modo que el globo
puede ser utilizado varias veces en una sola operacion quirurgica.

(71) SHANGHAI BLUEVASCULAR MEDTECH CO., LTD.
ROOM 102, NO.1, LANE 3399, KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN

(72) FAN, BIBO - WANG, JIAHAO - LIU, QUNCHAO - SHI, GUANGMING - WANG, LIWEN - XU, XIAOHONG - YUAN,
ZHENYU

(74) 2381
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23/11/2022

EO4F 19/06, 15/10

SISTEMA DE INSTALACION DE BALDOSAS DE CAUCHO

Comprende un sistema de instalacién de baldosas de caucho a través de “conectores plasticos”, que vinculan una baldosa
con otra desde sus aristas inferiores, mediante encastre por forma y contraforma.

(71) ROSSI, PEDRO AGUSTIN
ESTRADA 72, PISO 4° DTO. “E”, (1424) CDAD. AUT. DE BUENIS AIRES, AR

RODRIGUEZ, FACUNDO
DOBLAS 1103, P.B. DTO. “1”, (1424) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ROSSI, PEDRO AGUSTIN
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AR127811 A1

P220103279

29/11/2022

A45D 19/00, A61K 8/18, 8/92, A61Q 5/06

PRODUCTO DE FRAGANCIA SEDOSA SIN SILICONA PARA EL CABELLO
Un producto de fragancia sin aerosol y sin aceite que comprende una formulaciéon de pulverizacién de niebla para el
cabello de difusién uniforme que incluye: alrededor de 0,1 - 15,0 por ciento en peso de fragancia, alrededor de 5,0 - 10,0
por ciento en peso de solubilizante, alrededor de 3,0 - 4,9 por ciento en peso de etilhexilglicerina, alrededor de 0,5 - 5,0
por ciento en peso de propanodiol, alrededor de 38,0 - 50 por ciento en peso de alcohol, y hasta alrededor de 45,0 por
ciento en peso de agua (aguamarina). El producto también puede incluir alrededor de 0,01 - 15,0 por ciento en peso de
aditivos, tal como un complejo de aminoacidos. El producto de niebla para el cabello esta libre de silicona, que puede
sobrecargar el cabello, y no contiene compuestos de quaternium o compuestos cationicos. El pulverizador de niebla para
el cabello cumple con VOC, exhibe notas de fragancia duraderas y mejora el brillo del cabello con una sensacién no
grasosa y sedosa de lujo.

(71) AKI, INC.
3800 AMNICOLA HIGHWAY, CHATTANOOGA, TENNESSEE 37406, US

(72) MEEHAN, MATTHEW - O'HALLORAN, DAVID
(74) 1200
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(10) AR127812 A1 i

(21) P220103281 .

(22) 30/11/2022

(30) US 63/284,214 30/11/2021

(51) A0O1IN 25/04, 25/10, 25/24, 25/30, 41/10, 43/54, 43/80, A01P 13/00

(54) COMPOSICIONES AGRICOLAS ESTABLES QUE COMPRENDEN GOMA GELLAN

(57) Composiciones agricolas que comprenden por lo menos un componente activo para la agricultura y goma gellan. La
presente invencion esta dirigida ademas a mezclas de tanque que comprenden una composicion con alto contenido de
electrolitos que comprende por lo menos un componente activo para la agricultura y una segunda composiciéon que
comprende por lo menos un componente activo para la agricultura, con la presencia de goma gellan en la composicién con
alto contenido de electrolitos o en la segunda composicién o bien la misma se agrega a la mezcla de tanque.

(71) VALENT U.S.A. LLC
4600 NORRIS CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US

(72) CHEUNG, TAK WAI - ZHOU, KE
(74) 627
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(21) P220103282 \\

(22) 30/11/2022

(30) EP 21211590.1 01/12/2021

(51) A61K 39/395, 47/60, 47/18, 47/26, 9/08, 9/19, CO7K 16/28

(54) FORMULACIONES FARMACEUTICAS QUE COMRENDEN Fab-PEG

(57) Reivindicacién 1: Una composicién farmacéutica liquida que comprende: a. una molécula Fab-PEG o Fab’-PEG a una
concentracion de aproximadamente 50 a aproximadamente 200 mg/ml, b. un tampén que mantiene el pH entre
aproximadamente 5,0 y aproximadamente 7,0, c. de aproximadamente 1 a aproximadamente 5% p/v de sacarosa, d. de
aproximadamente 0,5 a aproximadamente 4% p/v de glicina, y e. opcionalmente un tensioactivo.
Reivindicacion 2: Una formulacién liofilizada obtenida por liofilizacion de la composicién farmacéutica de acuerdo con la
reivindicacion 1.

(71) UCB BIOPHARMA SRL
ALLEE DE LA RECHERCHE 60, 1070 BRUSSELS, BE

BIOGEN MA INC.
225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) YATES, ANDREW JEFFREY - BENACCETTA, KATIA - MASSANT, JAN
(74) 1342
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AR127814 A1

P220103283

30/11/2022

EP 21211736.0 01/12/2021

CO07D 233/70, 401/04, 401/14, AO1N 43/54, 43/56, 43/60, AO1P 13/00
ACIDOS DE (1H-PIRAZOL-3-IL)OXI-2-ALQUILTIO-ALQUILO 1,4,5-TRISUSTITUIDOS Y DERIVADOS DEL ACIDOS DE
(1H-PIRAZOL-3-IL)OXI-2-ALQUILTIO-ALQUILO 1,4,5-TRISUSTITUIDO, SUS SALES Y SU USO COMO PRINCIPIOS
ACTIVOS HERBICIDAS

(57) La presente invencién se refiere a nuevos acidos de (1H-pirazol-3-il)oxi-2-alquiltio-alquilo 1,4,5-trisustituidos de eficacia
herbicida, asi como sus derivados de acuerdo con la formula general (1) y sus sales agroquimicamente tolerables /
aceptables, N-oxidos, hidratos e hidratos de las sales y N-Oxidos, procedimientos para su preparacion y su uso para el
control de las malezas y las gramineas en los cultivos y para el control general de las malezas y las gramineas en zonas
ambientales donde el crecimiento de las plantas es una molestia. Los derivados de los acidos de (1H-pirazol-3-il)oxi-2-
alquiltio-alquilo 1,4,5-trisustituidos comprenden en especial sus ésteres y/o amidas.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) BUSCATO, ESTELLA - DR. MULLER, THOMAS - DR. JAKOBI, HARALD - DR. HELMKE, HENDRIK - BOLLENBACH-
WAHL, BIRGIT - DR. BOJACK, GUIDO - DR. GATZWEILER, ELMAR - ASMUS, ELISABETH

£y
|

~— ' — ~— S~ ~—

(74) 627
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
3 0)
R
* 3
(0] R
2
R
/N
N_ A
f
Q
(1)

Direccidn de Gestion Digital e Informacion Tecnoldgica



BOLETIN DE PATENTES N° 1349 - 28 De Febrero De 2024 81

(10
(21
(22
(30

£y

AR127815 A1 - I\!\IR
P220103284 \\
30/11/2022
US 63/284,166 30/11/2021
US 63/286,165 06/12/2021
US 63/310,832 16/02/2022
(51) CO7D 211/52, 401/04, 401/10, 401/14, 405/14, 409/14, 413/04, 413/14, 471/04, 487/04, 498/04, A61K 31/451, 31/454,

31/4545, A61P 13/00, 35/00
(54) INHIBIDORES DE APOL1 Y METODOS DE USO DE ESTOS
(57) La descripcion proporciona al menos un compuesto, tautomero, derivado deuterado, o sal farmacéuticamente aceptable
elegida de compuestos de féormula (1), tautdmeros de estos, derivados deuterados de esos compuestos o tautomeros, y
sales farmacéuticamente aceptables de cualquiera de los anteriores, composiciones que comprenden lo mismo, y
métodos de uso de los mismos, incluidos los usos en el tratamiento de enfermedades mediadas por APOLA1, incluido el
cancer pancreatico, glomeruloesclerosis segmentaria focal (FSGS), y/o enfermedad renal no diabética (NDKD).
Reivindicacién 1: Un compuesto representado por la féormula: (1a), un tautdmero de este, un derivado deuterado de ese
compuesto o tautdbmero, o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores, en donde: El anillo A se
elige de grupos arilo Cs y heteroarilo de 5 y 6 miembros; R', para cada ocurrencia, se elige independientemente de
halégeno, -OH, =0, ciano, fenilo, Ci-Cs alquilo, C1-Cs alcoxi, C3-Cs carbociclilo, heterociclio de 4 a 6 miembros, -
C(=O)N(R°)2, y grupos -SO2(R°), en donde: R¢, para cada ocurrencia, se elige independientemente de grupos hidrégeno y
alquilo C1-C4; el heterociclilo de 4 a 6 miembros de R' comprende un heteroatomo elegido de nitrégeno y oxigeno; el
alquilo C1-Cs de R' se sustituye opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos independientemente de grupos halégeno, ciano,
-OH, -NHz, -NH(alquilo C1-C4), -N(alquilo C1-C4)2, y alcoxi C1-Cs; el alcoxi C1-Ce de R' se sustituye opcionalmente con 1 a
3 grupos elegidos independientemente de grupos -OH, ciano, y halégeno; el carbociclilo C3-Cs de R' se sustituye
opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos independientemente de grupos halégeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-C4), -
N(alquilo C1-Ca4)2, alquilo C1-Ca, alcoxi C1-Cs, C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-C4), y -C(=O)N(alquilo C1-Ca4)2; y el fenilo de
R" se sustituye opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos independientemente de grupos halégeno, ciano, -OH, -NH2, -
NH(alquilo C+-C4), -N(alquilo C1-Ca)2, alquilo C+4-C4, alcoxi C1-Cs, C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-C4), y -C(=O)N(alquilo
C1-C4)2; 0 en donde dos grupos R' tomados junto con los atomos de Anillo A que los conectan forman un cicloalquilo de 5
a 6 miembros, heterociclilo de 5 a 8 miembros, arilo de 5 a 6 miembros, o anillo heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el
cicloalquilo de 5 a 6 miembros, heterociclilo de 5 a 8 miembros, arilo de 5 a 6 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros se
sustituyen cada uno opcionalmente con 1 a 4 grupos seleccionados de haldgeno, -OH, y alquilo C1-Cs; R? se elige de
ciano, alquilo C+-Cs, -C(=0)O(alquilo C1-Ca), alquinilo C2-Cs, y un resto de férmula (3), en donde: el alquilo C1-Cs de R? se
sustituye opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos independientemente de grupos halégeno, ciano, -OH, -NH:, -NH(alquilo
C1-Ca4), -N(alquilo C1-Ca)2, alcoxi C1-C4, C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-C4), -C(=O)N(alquilo C1-C4)2, carbociclilo Cs-Cs,
heterociclilo de 5 a 10 miembros, arilo Cs, y heteroarilo de 5 a 10 miembros; El anillo B se elige de grupos carbociclilo Cs-
C12; heterociclilo de 3 a 12 miembros; arilo Cs y C1o0, y heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde el anillo B se sustituye
opcionalmente con 1, 2, 3, 4, o 5 grupos R? en donde: R?, para cada ocurrencia, se elige independientemente de grupos
haldégeno, ciano, alquilo C1-Ce, alquenilo C2-Cs, alcoxi C1-Cs, haloalquilo C1-Ce, haloalquenilo C1-Cs, haloalcoxi C1-Ce,
C(=O)NRMR}, -NR"R, -NR"C(=0)R¥, -NR"C(=0)OR¥, -NR"C(=O)NRRJ, -NR"S(=0),R¥, -ORk, -OC(=0)R¥, -OC(=O)OR¥, -
OC(=O)NR"Ri, -[O(CH?2)q]:O(alquilo C1-Cs), -S(=0)pR¥, -S(=0),NR"Ri, -C(=0O)OR¥, carbociclilo C3-C12, heterociclilo de 3 a
12 miembros, arilo Cs y C1o0, y heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde: el alquilo C1-Cs, alcoxi C1-Ce, y el alquenilo C2-Ce
de R? se sustituyen cada uno opcionalmente con grupos de 1 a 3 elegidos independientemente de arilo Ce a C1o (se
sustituyen opcionalmente con 1 a 3 grupos R™), heterociclilo de 5 a 10 miembros (opcionalmente sustituido con 1 a 3
grupos R™M), heteroarilo de 5 a 10 miembros (opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R™), ciano, C(=0)R¥, -C(=0)ORK, -
C(=O)NRMRi, -NRMRi, -NR"C(=0)R¥, -NR"C(=0)ORk, -NR"C(=O)NRRI, -NR"S(=0),R¥, -ORk, -OC(=0)R¥, -OC(=0O)OR¥, -
OC(=O)NR"Ri, -S(=0)pR¥, -S(=0)pNR'Ri, -O(Cs arilo) (opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos R™), y grupos
carbociclilo C3-Cs (opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R™); el carbociclilo C3-C12, el heterociclilo de 3 a 12
miembros, el arilo Cs y C10, y el heteroarilo de 5 a 10 miembros de R? se sustituyen cada uno opcionalmente con 1 a 3
grupos elegidos independientemente de los grupos halégeno, ciano, alquilo C1-C4, -NR'R/, y -ORk, en donde: R", R, y Rj,
para cada ocurrencia, se eligen cada uno independientemente de grupos de hidrégeno, alquilo C1-Cs, arilo Ce-C1o, ¥
cicloalquilo C3-Cs, en donde: el alquilo C1-C4 de uno cualquiera de R", R!, y Ri se sustituye opcionalmente con 1 a 3 grupos
elegidos independientemente de los grupos halégeno, ciano, y -OH; Rk, para cada ocurrencia, se elige
independientemente de grupos de hidrégeno, alquilo C+-Cas, heterociclilo de 5 a 10 miembros, y carbociclilo Cs-Cs, en
donde: el alquilo C+-C4 de uno cualquiera de Rk se sustituye opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos independientemente
de los grupos haldgeno, ciano, y -OH; R™, para cada ocurrencia, se elige independientemente de los grupos halégeno,
ciano, oxo, alquilo C1-Cs, alcoxi C1-Cs, -S(=0)sR¥, y -OR¥, en donde: el alquilo C1-Cs de R™ se sustituye opcionalmente con
1 a 3 grupos elegidos independientemente de los grupos halégeno, ciano, -OH, y -O(C+-Cs alquilo); R3 se elige de alquilo
C1-Cs, -C(=0)O(C1-C4 alquilo), carbociclilo C3-C12, heterociclilo de 3 a 12 miembros, arilo Ce y C1o, y grupos heteroarilo de
5 a 10 miembros, en donde: el alquilo Ci-Cs de R® se sustituye opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos
independientemente de grupos halégeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-C4), -N(alquilo C1-C4)2, alcoxi C1-C4, C(=O)NHz,
-C(=O)NH(alquilo C1-C4), y -C(=O)N(alquilo C+4-C4)2; el carbociclilo C3-C12, el heterociclilo de 3 a 12 miembros, el arilo Ce y
C1o, y el heteroarilo de 5 a 10 miembros de R® se sustituyen cada uno opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos
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independientemente de halégeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(C+-C4 alquilo) (opcionalmente sustituido con -OH), -N(alquilo Cs-
C4)2, alquilo C1-Cs (opcionalmente sustituido con -OH o grupos S(=0)2(alquilo C+-C4)), alcoxi C4-Cs, -C(=O)NHz, -
C(=O)NH(alquilo C1-Ca4), -NHC(=O)(alquilo C1-C4), -C(=0)(alcoxi C1-C4), y -C(=O)N(alquilo C1-C4)2; R* se elige de grupos
haldégeno, ciano, C-Cs alquilo, C1-Cs haloalquilo, -(CH2)nC(=O)NR"R?, -NR"R?, -NR°C(=0O)RP, -NR"S(=0),RP, -(CH2),ORP, -
S(=0)pRP, -S(=0)pNR"R?, -OS(=0)p,NR"R?, y -(CH2)nC(=O)ORP, en donde: R" y R°, para cada ocurrencia, cada uno se elige
independientemente de grupos hidrégeno y alquilo C1-C4; y RP, para cada ocurrencia, se elige independientemente de
grupos hidrégeno, alquilo C1-C4, y haloalquilo C1-C4; R® se elige de hidrégeno y alquilo C1-Cs; m es un numero entero
elegido de 0, 1, 2, 3, 4 y 5; n es un numero entero elegido de 0, 1 y 2; p, para cada ocurrencia, es un nimero entero
elegido independientemente de 1 y 2; y q y r, para cada ocurrencia, son cada uno un numero entero elegido
independientemente de 1, 2, 3y 4.

Reivindicacién 2: Un compuesto representado por la formula: (1), un tautdmero de este, un derivado deuterado de ese
compuesto o tautdmero, o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores, en donde: X es un enlace
(es decir, X esta ausente) o se elige de -(CH2)-, y -(CH2)SO:-; El anillo A se elige de grupos cicloalquilo Ce, arilo Ce y
heteroarilo de 5 y 6 miembros; R', para cada ocurrencia, se elige independientemente de halégeno, -OR¢, =0, ciano,
fenilo, alquilo C+-Cs, alcoxi C1-Cs, carbociclilo C3-Cs, heterociclilo de 4 a 6 miembros, -C(=O)N(R¢)2, -S-(ciclopropilo), y
grupos -SO2(R¢), en donde: R¢, para cada ocurrencia, se elige independientemente de grupos hidrogeno y alquilo C1-Cs; el
heterociclilo de 4 a 6 miembros de R' comprende un heteroatomo elegido de nitrégeno y oxigeno; el alquilo C1-Cs de R' se
sustituye opcionalmente con 1 a 6 grupos elegidos independientemente de grupos haldgeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo
C1-C4), -N(alquilo C1-Ca)2, y alcoxi C1-Cs; el alcoxi C1-Cs de R' se sustituye opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos
independientemente de grupos -OH, ciano, y halégeno; el carbociclilo C3-Cs de R' se sustituye opcionalmente con 1 a 3
grupos elegidos independientemente de grupos halégeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-Cs), -N(alquilo C1-C4)2, alquilo
C1-C4, alcoxi C1-C4, C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-Cs), y -C(=O)N(alquilo C1-Ca)2; y el fenilo de R' se sustituye
opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos independientemente de grupos halégeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-Ca4), -
N(alquilo C1-Ca)2, alquilo C1-C4, alcoxi C1-C4, C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-C4), y -C(=O)N(alquilo C1-C4)2; 0 en donde
dos grupos R' tomados junto con los atomos de Anillo A que los conectan forman un cicloalquilo de 5 a 6 miembros,
heterociclilo de 5 a 8 miembros, arilo de 5 a 6 miembros, o anillo heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el cicloalquilo de
5 a 6 miembros, heterociclilo de 5 a 8 miembros, arilo de 5 a 6 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros se sustituyen
cada uno opcionalmente con 1 a 4 grupos seleccionados de halégeno, -OH, y alquilo C1-Cs; R? se elige de ciano, alquilo
C1-Cs, -C(=0)O(alquilo C1-Ca), alquinilo C2-Cs, y el resto de férmula (3), en donde: el alquilo C1-Ces de R? se sustituye
opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos independientemente de grupos halégeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-C4), -
N(alquilo C1-C4)2, alcoxi C1-Cs, C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-C4), -C(=O)N(alquilo C+-Cas)2, carbociclilo Cs-Ce,
heterociclilo de 5 a 10 miembros, arilo Cs, y heteroarilo de 5 a 10 miembros; El anillo B se elige de grupos carbociclilo Cs-
C12; heterociclilo de 3 a 12 miembros; arilo Cs y C1o, y heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde el anillo B se sustituye
opcionalmente con 1, 2, 3, 4, o 5 grupos R? en donde: R? para cada ocurrencia, se elige independientemente de
halégeno, ciano, alquilo C+-Ce, alquenilo C2-Cs, alcoxi C1-Cs, haloalquilo C+-Cs, haloalquenilo C1-Cs, haloalcoxi C1-Ce,
C(=O)NRMRi, -NRMRi, -NR"C(=0)R¥, -NR"C(=0)ORk, -NR"C(=O)NRRI, -NR"S(=0),R¥, -ORk, -OC(=0)R¥, -OC(=0O)OR¥, -
OC(=O)NR"Ri, -[O(CH2)q]fO(C1-Cs alquilo), -S(=0)pR¥, -S(=0)pNR"Ri, -C(=0O)ORY¥, carbociclilo C3-C12, heterociclilo de 3 a
12 miembros, arilo Ce y C1o, y grupos heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde: el alquilo C1-Cs, alcoxi C1-Cs, Yy el
alquenilo C2-Cs de R? se sustituyen cada uno opcionalmente con grupos de 1 a 3 elegidos independientemente de arilo Ce
a C1o (se sustituyen opcionalmente con 1 a 3 grupos R™), heterociclilo de 5 a 10 miembros (opcionalmente sustituido con 1
a 3 grupos R™), heteroarilo de 5 a 10 miembros (opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R™), ciano, C(=O)Rk, -
C(=0)ORK, -C(=O)NR"R/, -NR"Ri, -NRMC(=0O)Rk, -NR"C(=0)OR¥, -NR"C(=O)NRIRI, -NR"S(=0),R¥, -ORk, -OC(=O)R¥, -
OC(=0)ORk, -OC(=0O)NR"R}, -S(=0)sR¥k, -S(=0)pNR"Ri, -O(Cs arilo) (opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos R™), y
grupos carbociclilo C3-Cs (opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R™); el carbociclilo C3-Ci12, el heterociclilo de 3 a 12
miembros, el arilo Cs y C1o, y el heteroarilo de 5 a 10 miembros de R? se sustituyen cada uno opcionalmente con 1 a 3
grupos elegidos independientemente de los grupos halégeno, ciano, alquilo C1-C4, -NR"R, y -ORk, en donde: R, Ri, y R},
para cada ocurrencia, se eligen cada uno independientemente de grupos de hidrégeno, alquilo C1-C4, arilo Ce-C1o, Y
cicloalquilo C3-Cs, en donde: el alquilo C1-Cs de uno cualquiera de R", R!, y Ri se sustituye opcionalmente con 1 a 3 grupos
elegidos independientemente de los grupos halégeno, ciano, y -OH; Rk para cada ocurrencia, se elige
independientemente de grupos de hidrégeno, alquilo C+-C4, heterociclilo de 5 a 10 miembros, y carbociclilo Cs-Cs, en
donde: el alquilo C1-C4 de uno cualquiera de Rk se sustituye opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos independientemente
de los grupos haldgeno, ciano, y -OH; R™, para cada ocurrencia, se elige independientemente de los grupos halégeno,
ciano, oxo, alquilo C1-Cs, alcoxi C1-Cs, -S(=0)sR¥, y -ORK, en donde: el alquilo C1-Cs de R™ se sustituye opcionalmente con
1 a 3 grupos elegidos independientemente de los grupos halégeno, ciano, -OH, y -O(C1-C4 alquilo); R® se elige de alquilo
C1-Cs, -C(=0)O(C1-C4 alquilo), carbociclilo Cs-C12, heterociclilo de 3 a 12 miembros, arilo Ce y C10, y grupos heteroarilo de
5 a 10 miembros, en donde: el alquilo Ci-Cs de R3® se sustituye opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos
independientemente de grupos halégeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-C4), -N(alquilo C1-C4)2, alcoxi C1-C4, C(=O)NHz,
-C(=0O)NH(alquilo C1-C4), y -C(=0O)N(alquilo C1-Ca4)z2; el carbociclilo C3-C12, el heterociclilo de 3 a 12 miembros, el arilo Cs y
C1o, y el heteroarilo de 5 a 10 miembros de R® se sustituyen cada uno opcionalmente con 1 a 3 grupos elegidos
independientemente de halégeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(C+-C4 alquilo) (opcionalmente sustituido con -OH), -N(alquilo C1-
C4)2, alquilo C1-Cs (opcionalmente sustituido con -OH o grupos S(=0)2(alquilo C+-C4)), alcoxi C4-Cs, -C(=O)NHz, -
C(=O)NH(alquilo C1-Ca4), -NHC(=O)(alquilo C1-C4), -C(=0)(alcoxi C1-C4), y -C(=O)N(alquilo C1-C4)2; R* se elige de grupos
hidrégeno, halégeno, ciano, alquilo C1-Cs, haloalquilo C1-Cs, (CH2)nC(=O)NR"R?, -NR"R?, -NR°C(=0O)RP, -NR"S(=0O),sRP, -
(CH2)nORP, -S(=0)pRP, -S(=0)pNR"R?, -OS(=0),NR"R?, y -(CH2)nC(=O)ORP, en donde: R" y R°, para cada ocurrencia, cada
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uno se elige independientemente de grupos hidrégeno y alquilo C+-C4; y RP, para cada ocurrencia, se elige
independientemente de grupos hidrégeno, alquilo C1-Ca, y haloalquilo C1-C4; RS se elige de hidrégeno y alquilo C1-Cs; m es
un numero entero elegido de 0, 1, 2, 3, 4 y 5; n es un numero entero elegido de 0, 1 y 2; p, para cada ocurrencia, es un
numero entero elegido independientemente de 1y 2; y q y r, para cada ocurrencia, son cada uno un numero entero
elegido independientemente de 1, 2, 3 y 4.

Reivindicacién 39: Un compuesto representado por la férmula: (2-6a), un tautémero, derivado deuterado de ese
compuesto o tautdmero, o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores, en donde: R'@ y R0 se
eligen independientemente de grupos haldégeno, H, alquilo C1-C4, y haloalquilo C1-C4; R'c se elige de halégeno, H, CHs, -
OH, y CH3OH; y R? se elige de ciano, alquilo C1-Cs, -C(=0)O(alquilo C1-C4), alquinilo C2-Cs, y el resto de féormula (3), en
donde: el alquilo C1-Ce de R? estd opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre
halégeno, ciano, -OH, -NHz, -NH(alquilo C1-C4), -N(alquilo C1-C4)2, alcoxi C1-Cs, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-Ca4), -
C(=O)N(alquilo C1-C4)2, carbociclilo Cs-Cs, heterociclilo de 5 a 10 miembros, arilo Ces y heteroarilo de 5 a 10 miembros; El
anillo B se elige entre los grupos C3-C+2 carbociclilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, arilo Ce y C1o, y heteroarilo de 5 a
10 miembros, en el que el anillo B esta opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R?; en donde: R?, para cada
ocurrencia, se elige independientemente entre haldgeno, ciano, C1-Cs alquilo, C2-Cs alquenilo, C4-Ce alcoxi, Ci-Ce
haloalquilo, C1-Cs haloalquenilo, C1-Cs haloalcoxi, -C(=O)NR"Ri, -NR"R/, -NR"C(=0O)R¥, -NR"C(=0)OR¥, -NR"C(=O)NRIR, -
NR"S(=0)sR¥, -ORk, -OC(=0)Rk, -OC(=0)OR¥, -OC(=O)NR"R/, -[O(CH2)q):O(C1-Cs alquilo), -S(=0)pR¥, -S(=0),NR"R/, -
C(=0)OR¥, carbociclilo C3-C12, heterociclilo de 3 a 12 miembros, arilo Ce y C1o, y grupos heteroarilo de 5 a 10 miembros,
en los que el alquilo C1-Cs, el alcoxilo C1-Cs y el alquenilo C2-Cs de R2 estan cada uno opcionalmente sustituido con 1 a 3
grupos elegidos independientemente entre arilo Cs a C1o (opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R™), heterociclilo de 5
a 10 miembros (opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R™), heteroarilo de 5 a 10 miembros (opcionalmente sustituido
con 1 a 3 grupos R™M), ciano, -C(=0)R¥, -C(=0)ORY¥, -C(=O)NR"R/, -NR"R', -NR"C(=0)R¥, -NR"C(=0)OR¥, -NR"C(=O)NRR],
-NRPS(=0)pR¥, -ORK, -OC(=0)R¥, -OC(=0)OR¥, -OC(=O)NR"R/, -S(=0)pR¥, -S(=0)pNR"R, -O(Cs arilo) (opcionalmente
sustituido con 1 a 3 grupos R™), y grupos Cs-Cs carbociclilo (opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R™); el carbociclilo
Cs-C12, el heterociclilo de 3 a 12 miembros, el arilo Cs y Ci1o, y el heteroarilo de 5 a 10 miembros de R? estdn cada uno
opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halégeno, ciano, alquilo C1-C4, -NR"Ri, y
grupos -ORK, en donde: R", Ri y RJ, para cada aparicion, se eligen cada uno independientemente entre hidrégeno, alquilo
C1-Cy4, arilo Cs-C10 y grupos cicloalquilo C3-Cs, donde el alquilo C1-Cs de cualquiera de los grupos R, Ri y Ri esta
opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre grupos halégenos, cianos y -OH; Rk, en
cada caso, se elige independientemente entre hidrégeno, alquilo C+-Cs, heterociclilo de 5 a 10 miembros y grupos
carbociclilo C3-Cs, en donde: el alquilo C1-C4 de uno de uno de R* esta opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos
independientemente entre grupos halégenos, cianos y -OH; R™, para cada ocurrencia, se elige independientemente entre
grupos halégeno, ciano, oxo, alquilo C1-Cs, alcoxi Ci-Cs, -S(=O)pR* y -ORk, en donde el alquilo C1-Cs de R™ esta
opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre grupos halégeno, ciano, -OH y -O(C+-Cas
alquilo).

Reivindicacion 41: Un derivado de silicio del al menos un compuesto, tautémero, derivado deuterado, o sal
farmacéuticamente aceptable de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40.

Reivindicacién 42: Un derivado de boro del al menos un compuesto, tautomero, derivado deuterado, o sal
farmacéuticamente aceptable de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40.

Reivindicacién 43: Un derivado de fésforo de al menos un compuesto, tautdmero, derivado deuterado, o sal
farmacéuticamente aceptable de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40.

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED

50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

(72) DAKIN, LESLIE A. - BRODNEY, MICHAEL A. - DANIEL, KEVIN B. - DOLGIKH, ELENA - GARCIA BARRANTES, PEDRO

M. - MEDEK, ALES - OLSEN, JESSICA H. - SENTER, TIMOTHY J. - SHIMIZU, AKIRA J. - STONE, STEVEN D. - TSAY,
CHARLENE

(74) 1258
(41) Fecha: 28/02/2024
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(10
(21
(22
(30

£y
AR127816 A1 \ I\!\IR
P220103285 |
30/11/2022
US 63/284,497 30/11/2021
US 63/292,120 21/12/2021
US 63/293,519 23/12/2021
US 63/332,530 19/04/2022
US 63/367,678 05/07/2022
(51) CO7K 14/165, C12N 15/50, 15/85, 5/10, 5/07, A61K 39/215, 9/51, A61P 37/04
(54) FORMULACIONES DE VACUNAS CONTRA EL CORONAVIRUS
(57) En la presente se divulgan proteinas de la espicula y nanoparticulas que la comprenden, que son adecuadas para el uso
en vacunas. Las nanoparticulas presentan antigenos de patdégenos que rodean y estan asociados con un nucleo
detergente que da como resultado una estabilidad mejorada y una buena inmunogenicidad. También se divulgan las
dosificaciones, formulaciones y métodos para preparar las vacunas y las nanoparticulas.
Reivindicacién 18: Un acido nucleico que comprende una glicoproteina S de CoV de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 - 17.
Reivindicacién 20: Un vector que comprende el &cido nucleico de acuerdo con la reivindicaciéon 18 o 19.
Reivindicacién 34: La célula de acuerdo con la reivindicacion 33, en donde la célula es una célula de insecto.
(71) NOVAVAX, INC.
21 FIRSTFIELD ROAD, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, US
(72) SMITH, GALE - MASSARE, MICHAEL J. - TIAN, JING-HUI
(74) 464
(41) Fecha: 28/02/2024
Bol. Nro.: 1349
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INP)

ARGENTINA

£y
(10) AR127817 A2 '
(21) P220103286 \\
(22) 30/11/2022
(51) C11B 13/00
(54) PROCESO PARA LA OBTENCION DE OLEINAS A PARTIR DE BORRAS DE ACEITES VEGETALES, POR MEDIOS
BIOTECNOLOGICOS
(57) Un proceso especialmente concebido para la obtencién de oleinas a partir de las borras que se obtienen como resultado
de la refinacion de los aceites vegetales de girasol, soja 0 mani, entendiéndose por “oleina” el trioleato de glicerilo
(C17H33CCO)3CsHs, que se encuentra en la mayoria de grasas y aceites vegetales. Comprende desdoblar gomas, aceites
saponificados y el aceite de arrastre en Oleina, por medio de una hidrdlisis enzimatica del total de la substancia seca en
acido libre, la que se ejecuta a una temperatura de entre 50°C y 60°C, en una primera accién enzimatica, y luego a una
temperatura de entre 90°C y 95°C, en una segunda accién enzimatica, donde el agua residual vuelve al proceso inicial sin
dejar desechos contaminantes. El proceso comprende la siguiente sucesion de etapas operativas: se carga al reactor el
50% de su capacidad con borras, luego se incorpora el 50% de oleina (todo en funcién de la capacidad del reactor), se
comienza la agitacion para producir la mezcla total, se incorpora la dosis del blend enzimatico (0,2 - 0,25%), se eleva la
temperatura a 50 - 70°C durante 1 - 2 hs., con agitacién como se expone en la etapa 3, realizada dicha operacién (se ha
completado la hidrdlisis enzimatica), se eleva la temperatura a 90°C - 95°C siempre con igual agitacion, llegada a la
temperatura indicada en la etapa anterior, se corta agitacion y se pasa a decantador estatico, manteniendo la temperatura
de 90°C - 95°C, luego de 2 - 4 hs. se elimina la fase acuosa y la oleina pasa al tanque de secado (en caso que no cumpla
con la humedad del 2%), de alli pasa a tanque de almacenaje para ser sacada a la venta, y una parte vuelve al proceso de
produccion.
(62) AR110266A1

(71) J.C. TUDELA Y CIA. S.A.
DR. MATIAS TORRONTEGUI 469, (5525) RODEO DE LA CRUZ, GUAYMALLEN, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) TUDELA, JUAN CARLOS
(74) 611
(41) Fecha: 28/02/2024

Bol. Nro.: 1349

Direccidn de Gestion Digital e Informacion Tecnoldgica



BOLETIN DE PATENTES N° 1349 - 28 De Febrero De 2024 87

£y

(10) AR127818 A1 : I\!\IR

(21) P220103292 \\

(22) 30/11/2022

(30) US 63/265,036 07/12/2021

(51) C09J 7/38, 139/06

(54) POLIMEROS A BASE DE AGUA

(57) Se proporciona una composicidon acuosa que comprende particulas dispersas que conforman un polimero, en donde el
polimero comprende, en peso basado en el peso del polimero, a) 60% a 99,95% de unidades polimerizadas de uno o mas
ésteres de (met)acrilato, b) 0,05% a 6% de unidades polimerizadas de una o mas N-vinil lactamas, ¢) 0% a 39,95% de
unidades polimerizadas de uno o mas de otros mondmeros. Ademas se proporciona un método para elaborar dicha
composicién, un proceso para producir un articulo usando dicha composicion y un método para unir dos sustratos usando
dicho articulo.
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(51) G06Q 50/22
(54) UN PROYECTO DE PREVENCION, DETECCION OPORTUNA, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE NINOS, NINAS,
ADOLESCENTES Y ADULTOS CON PROBLEMATICAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
(57) En las diferentes etapas del desarrollo del estudio todo el equipo, se encontrara acompafiando e interviendo, si es
necesario, para asegurar obtener los informes adecuados de cada intervencién mas relevantes de la poblacion; los cuales
se registraran en una base de datos para llevar a cabo junto a una estadista que forma parte del equipo, la evaluacion de
los resultados finales.
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(10) AR127820 A1
(21) P220103348
(22) 06/12/2022

EP 21214547.8 14/12/2021

[
YINPI
\K ARGENTINA

(51) C01B 3/00, 3/38, CO7C 29/151, 31/04, C10G 2/00, C10K 1/00, 3/04, 3/06
(54) METANOL A PARTIR DE GASIFICACION DE BIOMASA
(57) Proceso (100) para la sintesis de metanol (1) que comprende las etapas de: someter una biomasa (2) a un proceso de
gasificacion (6) en presencia de vapor de agua (5) y un oxidante (48); someter la corriente gasificadora (7) asi obtenida a
una conversion (10) de desplazamiento de agua-gas y purificacién (14) para obtener un gas de sintesis (15) con
hidrégeno, mondéxido de carbono y COz2; mezclar dicho gas de sintesis (15) con una segunda corriente (31) de gas de
sintesis para obtener una tercera corriente (16) de gas de sintesis; alimentar dicha tercera corriente (16) de gas de sintesis
a un bucle (19) de sintesis de metanol, en donde se producen un metanol crudo (20) y un gas de cola (35) que retiene
metano; someter dicho gas residual (35) a una etapa de reformado (25) en presencia de un oxidante (49) para generar
dicha segunda corriente (31) de gas de sintesis.

(71) CASALE SA
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(72) MUSCIONICO, ISABELLA - MOREO, PIETRO
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(21) P220103555 \\

(22) 22/12/2022

(30) US 63/292,617 22/12/2021

(51) AB1K 31/454, 31/4545, 31/4748, A61P 35/00, CO7D 401/04, 401/12, 401/14, 405/14, 471/08

(54) DEGRADADORES DE DEDOS DE ZINC DE LA FAMILIA IKAROS Y USOS DE ESTOS

(57) La presente descripcion se relaciona generalmente con compuestos que se unen y actian como degradadores de una
proteina de dedos de zinc de la familia IKAROS (IKZF), tales como IKZF2 (Helios) y/o IKZF4 (Eos). La descripcién se
relaciona ademas con el uso de los compuestos para la preparacion de un medicamento para el tratamiento de
enfermedades y/o afecciones a través de la unién y degradacion de una proteina IKZF, tales como IKZF2 y/o IKZF4, que
incluyen el cancer.
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