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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR069727B1 
(21) Acta Nº P 20080103098 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/16, 65/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA INDUCIR 

MECANISMOS DE DEFENSA DE LAS PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición que tiene actividad inductora de 
un mecanismo de defensa de las plantas, 
caracterizada porque dicha composición es obtenida 
por un procedimiento de extracción alcohólica a partir 
de hojas de las plantas seleccionadas del grupo 
Fragaria, Duchesnea y Potentilla, y en donde dicha 
composición comprende un compuesto seleccionado 
del grupo consistente en 1-O-dihidroxifenoil-a/ß-D-
glucopiranosa y 1-O-galloil-2,3,4,6-biHHDP-a/ß-D-
glucopiranosa. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
(CONICET) 
AVDA. RIVADAVIA 1906 PISO 3º "F", C.A.B.A. 1033 1033, AR 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN (U.N.T.) 
AYACUCHO 471, SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000, PCIA. DE 
TUCUMAN, AR 
TECNOPLANT S.A. 
AVENIDA LIBERTADOR 668, VICENTE LÓPEZ, AR 

(72) Inventor - MAMANI DE MARCHESE, ALICIA INES - 
DIAZ RICCI, JUAN CARLOS - FILIPPONE, MARIA 
PAULA - CASTAGNARO, ATILIO PEDRO - 
GERSZBERG, SZEPSEI - ALONSO GARRIDO, 
DANIEL OSCAR 

(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR074783B1 
(21) Acta Nº P 20090104955 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/201946 17/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 15/87, 15/09, 15/90 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INTEGRAR UNA O MÁS 

SECUENCIAS EXÓGENAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS 
EN EL GENOMA DE UNA CÉLULA VEGETAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para integrar una o más secuencias 
exógenas de ácidos nucleicos en el genoma de una 
célula vegetal, excluida la célula vegetal obtenida por 
dicho método, dicho método caracterizado porque 
comprende: transformar la célula vegetal con uno o 
más polinucleótidos que codifican una nucleasa que 
realiza un clivaje de doble hebra en el genoma de la 

célula vegetal en un locus beta zein de 15kD (Zp15), 
en donde la nucleasa comprende un dominio de unión 
de dedos de zinc que se une a un sitio objetivo en el 
locus Zp15, en donde el dominio de unión de dedos de 
zinc comprende 4 dedos de zinc ordenados y 
denominados F1 a F4, en donde cada dedo de zinc 
comprende una región de reconocimiento, en donde 
las regiones de reconocimiento del dominio de unión 
de dedos de zinc y el sitio objetivo se muestran en filas 
individuales de la siguiente tabla: (sigue tabla) para 
dar por resultado la integración de un polinucleótido 
que comprende la o las secuencia/s exógenas en el 
genoma de la célula en el locus Zp15 o cerca del 
mismo, en donde la planta obtenida con dicho método 
se excluye de la protección. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - SANGAMO BIOSCIENCES, INC. 
POINT RICHMOND TECH CENTER, 501 CANAL BOLVD. SUITE A 
100, RICHMOND, CALIFORNIA 94804, US 
CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(74) Agente/s 336, 884 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR076660B1 
(21) Acta Nº P 20100101554 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A61K 39/08; A61P 43/00. 
(54) Titulo - UNA VACUNA CONTRA EL EDEMA 

MALIGNO PARA ADMINISTRACIÓN EN EL GANADO 
Y PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE DICHA 
VACUNA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una vacuna contra el edema maligno para 
administración en el ganado, caracterizada porque 
comprende una combinación de proteínas celulares de 
Clostridium septicum, proteínas extracelulares de 
Clostridium septicum y células enteras de Clostridium 
septicum formolizadas diluida 1:1 y un adyuvante, y en 
donde la combinación comprende la proteína 
triosafosfato isomerasa de SEQ ID Nº 1, la proteína 
Cbei_1494 de SEQ ID Nº 2, la proteína fructosa 
bifosfato aldolasa de SEQ ID Nº 3, la proteína beta 
hidroxibutiril coenzima A dehidrogenasa dependiente 
de NAD de SEQ ID Nº 4, la proteína piruvato 
flavodoxin/ferrodoxina oxidorreductasa de SEQ ID Nº 
5, la proteína conservada de Clostridium tetani E88 de 
SEQ ID Nº 6 y la proteína de superficie hemaglutinina 
adhesina de SEQ ID Nº 7, y en donde la relación entre 
la combinación y el adyuvante es de 1:1, y en donde la 
relación proteínas celulares:proteínas extracelulares 
es seleccionada entre 1:1, 3:1 y 1:3. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS - 
CONICET 
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RIVADAVIA 1906 PISO 3º OF. F, CAPITAL FEDERAL (1033) 1033, 
AR 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
AVENIDA 25 DE MAYO 384, VILLA MERCEDES, SAN LUIS 5730, 
AR 

(72) Inventor - VILLA, MARIA C. - CALLEGARI, EDUARDO 
ALBERTO - CORTIÑAS, TERESA I - CASERES, 
CLAUDIA SOLEDAD - BALMACEDA, VALERIA - 
GALLO, GIOVANNA LUCRECIA 

(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR080636B1 
(21) Acta Nº P 20110100113 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/295671 15/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/53, 15/29 
(54) Titulo - POLIPÉPTIDO AISLADO, POLINUCLEÓTIDO 

AISLADO, PRODUCTO DE TABACO Y MÉTODO DE 
REDUCCIÓN DEL POTENCIAL CARCINOGÉNICO 
DE UN PRODUCTO DE TABACO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un polipéptido aislado caracterizado porque 
comprende una secuencia de aminoácidos 
seleccionada del grupo integrado por: a) una 
secuencia de aminoácidos de acuerdo con SEQ ID 
NO: 10, 11, 12 o 13. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
920 MAIN CAMPUS DRIVE VENTURE BUILDING II SUITE 400, 
RALEIGH NC 27606, US 

(74) Agente/s 1517 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR080886B1 
(21) Acta Nº P 20110101231 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/324534 15/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C12N 9/48, 9/54, 15/31; C07K 14/32; C11D 

1/00, 3/386 
(54) Titulo - COMPOSICIONES Y METODOS QUE 

COMPRENDEN PROTEASAS VARIANTES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una proteasa variante aislada caracterizada porque 
tiene una secuencia de aminoácidos seleccionada de 
SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:7 y SEQ ID NO:8. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - DANISCO US INC. 
925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR083986B1 
(21) Acta Nº P 20110104388 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de París EP 10192549 25/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/22, 43/56, 43/653, 43/84 
(54) Titulo - COMPOSICION ANHIDRA QUE CONTIENE 

PLAGUICIDA Y COPOLIMEROS CON GRUPOS DE 
ACIDO SULFONICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición caracterizada porque comprende 
a)  al menos 1 % en peso de copolímero sintetizado a 
partir de monómeros M que comprende i)   al menos 
un monómero M1 etilénicamente insaturado que 
contiene grupos de ácido sulfónico, ii)   al menos un 
monómero M2 seleccionado de (met)acrilatos de C1-
C4-alquilo, y iii)  al menos un monómero M3 
seleccionado de (met)acrilatos de C6-C22-alquilo; b)  
al menos 10 % en peso de solvente orgánico; c)   no 
más de 10 % en peso de agua; d)  al menos 1 % en 
peso de plaguicida insoluble en agua en forma 
disuelta, en donde el plaguicida insoluble en agua 
tiene una solubilidad en agua de hasta 10 g/l inclusive 
a 20 ºC; y e)  al menos 1 % en peso de tensioactivo no 
iónico. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF SE. 
D-67056, LUDWIGSHAFEN, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089069B1 
(21) Acta Nº P 20120104540 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A61H 1/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE PISO CONTROLADO PARA 

EL TRATAMIENTO DE EXTREMIDADES 
INFERIORES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo de piso controlado para el tratamiento de 
extremidades inferiores, el que, destinado al 
tratamiento de músculos, tendones y elementos 
articulares de las extremidades inferiores del cuerpo 
humano, principalmente mediante dorsiflexión y flexión 
de los pies de un paciente, comprende: - Una 
estructura de soporte (1) preparada para soportar el 
cuerpo del paciente parado sobre dicha estructura, 
apoyando las plantas y talones (201) de sus pies 
(200), caracterizado porque: - Comprende, al menos, 
una plataforma móvil (4) que provee un piso (40) de 
apoyo para, al menos, un pie del paciente, - Dicho piso 
(40) tiene medios (41) que definen posiciones 
preestablecidas (47) para el apoyo de los pies (200) 
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sometidos a tratamiento, - Dicha plataforma móvil (4), 
impulsada por medios motrices (8), es capaz de variar 
angularmente su posición de forma tal que su eje de 
giro (43) es transversal al sentido longitudinal de 
dichas posiciones preestablecidas (47) para los pies 
(200), - Dicha plataforma móvil (4) monta sobre una 
base (3) cuyo receptáculo (30) está preparado para 
alojar y cubrir a todos los medios motrices (8) y 
mecanismos (42)(43)(44)(45) que impulsan a dicha 
plataforma móvil (4), de forma tal que todos dichos 
medios motrices (8) y mecanismos (42)(43)(44)(45) se 
disponen por debajo de dicha plataforma móvil (4) que 
los cubre, - Comprende un circuito de control (5) de 
dicha plataforma móvil (4) que incluye medios de 
control (110) de posición angular y - Dichos medios de 
control (110) de posición angular comprenden medios 
de accionamiento manual. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - LEIKIJ, ENRIQUE 
IGUALDAD Nº 50, CORDOBA, PCIA. DE CORDOBA 5000, AR 

(72) Inventor - LEIKIJ, ENRIQUE 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089958B1 
(21) Acta Nº P 20130100416 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/597,013 

09/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 

(51) Int. Cl. C12Q 1/34, 1/40, 1/68; C12N 15/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA AISLAR MOLÉCULAS DE 

ÁCIDO NUCLEICO DEL PERICARPIO DE UNA 
MUESTRA DE SEMILLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aislar moléculas de ácido nucleico 
del pericarpio de una muestra de semilla, dicho 
método caracterizado porque comprende: poner en 
contacto la muestra de semilla con peróxido de 
hidrógeno (H2O2); tratar la muestra de semilla con 
una enzima seleccionada del grupo que consiste en 
proteasas, amilasas, amiloglucosidasas y celulasas; 
separar el tejido de pericarpio de los otros materiales 
en la muestra de semilla remojada en H2O2 y tratada 
enzimáticamente; y extraer las moléculas de ácido 
nucleico del tejido de pericarpio, donde la semilla, el 
tejido de pericarpio, las moléculas de ácido nucleico y 
la planta de interés se excluyen de la protección. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - AGRIGENETICS, INC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090329B1 
(21) Acta Nº P 20130100815 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/637,607 

24/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C08F 18/20 
(54) Titulo - ALCOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS 

INSATURADOS DE METATESIS DEL ACEITE 
NATURAL 

(57) REINVIDICACIÓN 
1. Un alcoxilato de alcohol graso caracterizado porque 
tiene la estructura general: R-CH=CH-(CH2)7-CH2O-
(AO)n-H donde R es H o alquilo C2; AO es un grupo 
oxialquileno; y n, el cual es el número promedio de 
grupos oxialquileno, tiene un valor dentro del rango de 
1 a 50, en donde cuando R es alquilo C2, el alcoxilato 
tiene por lo menos 1% en moles de insaturación trans-
Delta9. 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - STEPAN COMPANY 
22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090513B1 
(21) Acta Nº P 20130100992 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2033 
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(30) Prioridad Convenio de París US 61/618.386 
30/03/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/42; C07D 215/227 
(54) Titulo - FORMULACIÓN AGRÍCOLA DE 

COMPUESTOS SINTÉTICOS PARA RESPUESTAS 
VEGETATIVAS AL ÁCIDO ABSCÍSICO (ABA) 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una formulación agrícola, caracterizada porque 
comprende un compuesto de fórmula I:N1 N S L R2 
(R3)m (donde: (I) R1 se elige del grupo que consiste 
en H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo, R2 
se elige del grupo que consiste en cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo, donde cada uno 
está opcionalmente sustituido con 1-4 grupos R2a, 
cada R2a se elige independientemente del grupo que 
consiste en H, halógeno, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, -OH, alquilhidroxilo C1-6, -CN, -NO2, -
C(O)R2b, -C(O)R2b, - OC(O)R2b, -C(O)NR2bR2c, -
NR2bC(O)R2c, -SO2R2b, -SO2OR2b, -SO2NR2bR2c 
y - NR2bSO2R2c, cada uno de R2b y R2c se elige 
independientemente del grupo que consiste en H y 
alquilo C1-6, cada uno de R3, R4 y R5 se elige 
independientemente del grupo que consiste en H y 
alquilo C1-6, L es un conector que se elige del grupo 
que consiste en un enlace y alquileno C1-6, el 
subíndice m es un número entero entre 0 y 4, el 
subíndice n es un número entero entre 0 y 3, o una sal 
o isómero de los mismos, donde la sulfonamida –
N(R5)SO2LR2 está en la posición 6. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA 
1111 FRANKLIN STREET 12 TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 
94607-5200, US 

(72) Inventor - SEAN R. CUTLER - MASANORI OKAMOTO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091146B1 
(21) Acta Nº P 20130101804 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12169189 24/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/713, 57/20; A01P 13/00 

(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 
CONTIENEN AMIDAS DE ACIDO N-(TETRAZOL-5-
IL)- Y N-(TRIAZOL-5-IL) ARILCARBOXILICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende: (A) un compuesto de fórmula (I) y/o sales 
de la misma (fórmula) en donde A significa CY, B 
significa N, X significa cloro, Y significa SCH3, Z 
significa trifluorometil, W significa hidrógeno, R 
significa metilo, y (B) uno o más compuestos de 
fósforo orgánico seleccionados del grupo que consiste 
en glifosato, glifosato-isopropilamonio, glifosato-
amonio, glifosato-trimesio (sulfosato), glifosato-
diamonio y glifosato-potasio, en donde el componente 
(A) y el componente (B) están presentes en 
cantidades sinérgicamente efectivas. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG. 
50 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM AM RHEIN 40789, DE 

(72) Inventor - DR. RALF BRAUN - DR. ERWIN HACKER - 
DR. ANDREAS VAN ALMSICK - DR. HUBERT 
MENNE - KLAUS TRABOLD - DR. CHRISTIAN 
WALDRAFF - DR. ELMAR GATZWEILER 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092867B1 
(21) Acta Nº P 20130103060 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/704.365 

21/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B66C 3/00, 19/00 
(54) Titulo - EQUIPO PARA DESCARGAR BUQUES DE 

CARGA A GRANEL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un equipo de descarga de un carguero a granel 
caracterizado porque comprende: una pluralidad de 
estructuras aseguradas a una plataforma fija, cada 
estructura comprende al menos un travesaño, de 
elevación que se extiende verticalmente desde la 
plataforma fija y un travesaño de sujeción que se 
extiende horizontalmente desde al menos un 
travesaño de elevación; y una pluralidad de elementos 
móviles que comprenden elementos de sujeción 
dispuestos para unirse a una pluralidad de 
proyecciones, respectivamente, de una bodega móvil 
de un carguero a granel, en donde, la pluralidad de 
elementos móviles está dispuesta en travesaños de 
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soporte respectivos de la pluralidad de estructuras y 
cada elemento está configurado para moverse 
lateralmente entre una primera posición (A) y una 
segunda posición (B) en los travesaños de soporte 
respectivos para inclinar la bodega móvil para 
descargar un producto a granel del transportista a 
granel, y en donde la bodega móvil del carguero a 
granel comprende: un compartimiento para transportar 
productos a granel con una superficie inferior 
conectado a una primera pared lateral y a una 
segunda pared lateral opuesta, con una pluralidad de 
proyecciones dispuestas en una línea longitudinal y 
mutuamente paralelas en la primera pared lateral, y un 
mecanismo de articulación dispuesto por encima de la 
superficie inferior a lo largo del exterior de la segunda 
pared lateral, el mecanismo de articulación 
configurado para permitir el movimiento de inclinación 
de la bodega móvil. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - WARLLEY SOARES SANTOS 
65 RUA MARIA BÁRABARA DE OLIVEIRA 101, JARDIM 
CAMBURI, VITÓRIA 20090-750, BR 
TERTULIANO FRANCISCO DE FREITAS 
65 RUA JUSTINIANO MARTINS DE AZAMUJA MEYRELLES, 
MATA DA PRAIA, VITÓRIA 29066-210, BR 
VALE S.A. 
26 AVENIDA GRAÇA ARANHA, CENTRO RIO DE JANEIRO 
20030-000, BR 

(74) Agente/s 1056 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092947B1 
(21) Acta Nº P 20130103652 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01C 5/06, 7/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO SURCADOR PARA SIEMBRA 

Y/O FERTILIZACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo surcador para siembra y/o fertilización, 
del tipo que posee dos discos de perfil de casquete 
esférico (1) dispuestos simétricamente, al menos un 
tubo de bajada (8) de semilla y/o fertilizante entre 
estos, al menos una rueda niveladora-tapadora de 
perfil especial (6) a los lados de cada disco; 
caracterizado porque la disposición de los discos de 
perfil de casquete esférico (1), compartiendo 
concavidades con sus filos hacia adentro y 
concluyendo en un punto de encuentro (15) entre el 
borde periférico de cada disco y su plano de simetría 
por delante de sus ejes de rotación ubicado en algún 
punto del cuadrante inferior anterior con respecto al 
sentido de avance a, generan la forma exclusiva de un 
“casco de canoa” en el cuadrante inferior de los 
mismos, lo cual posibilita un tránsito con menos 
resistencia sobre el terreno a trabajar y la acción 
convergente de las ruedas (6) hacia un plano 
coincidente con el soporte central vertical (3); y dicho 
tubo de bajada de semilla y/o fertilizante (8) ubicado 
entre el punto de encuentro y los ejes de dichos 
discos, vinculado al soporte central vertical de forma 
de conducir y direccionar lo saliente hacia algún punto 
ubicado en la zona ideal (10) en el cuadrante inferior 
posterior. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROMAGNOLI, JORGE CARLOS JOAQUIN 
515 25 DE MAYO, MONTE BUEY 2589, CÓRDOBA AR 

(72) Inventor - ROMAGNOLI, JORGE CARLOS JOAQUIN 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093363B1 
(21) Acta Nº P 20130104042 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/722,466 

05/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 35/10, 43/12, 57/20 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN AGRÍCOLA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición agrícola caracterizada porque 
comprende una mezcla de una cantidad eficaz de 
flumioxazina y una cantidad eficaz de ácido giberélico 
(GA3), donde la flumioxazina junto con el ácido 
giberélico proporcionan un control de malezas mejor 
que aquel dado por la flumioxazina y el (GA3) por 
separado. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 

(72) Inventor - JOHN ANDREW PAWLAK II - JIMMY R. 
ETHERIDGE 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093443B1 
(21) Acta Nº P 20130104143 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París ES P 201231753 

13/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C12N 5/0775, 5/077, 5/02, 5/071 
(54) Titulo - MEDIO DE CULTIVO PARA CELULAS 

MADRE MESENQUIMALES HUMANAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Medio de cultivo para células madre mesenquimales 
humanas, caracterizado porque comprende: a) medio 
base para el cultivo de células madre mesenquimales; 
b) lisado de capa leuco-plaquetaria humana (buffy 
coat); c) insulina; d) selenito sódico; e) etanolamina; y 
f) factor de crecimiento de fibroblastos básico (bFGF). 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - GRIFOLS, S.A. 
6 C/JESUS Y MARIA, BARCELONA 08022, ES 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093809B1 
(21) Acta Nº P 20130104509 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2013 

(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-267685 

06/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 43/40 
(54) Titulo - SUSPENSION PESTICIDA CON BASE 

OLEOSA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una suspensión pesticida con base oleosa 
caracterizada porque comprende (1) flonicamida o su 
sal, (2) un tensioactivo orgánico del tipo silicona 
representado por la fórmula (I): (fórmula) donde R1 es 
un grupo orgánico representado mediante la siguiente 
fórmula (II): –R2–O–(C2H4O)x–(C3H6O) y–R3 (II) 
donde R2 es un grupo alquileno C2-6 sustituido o no 
sustituido, R3 es un hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido o un grupo acetilo (–
COCH3), Me es un grupo metilo, x es un número 
entero de 0 a 15, e y es un número entero de 0 a 10, 
m es un número entero de 0 a 10, y n es un número 
entero de 1 a 10, y (3) por lo menos un agente de 
dilución con base oleosa seleccionado del grupo 
formado por un aceite vegetal y su aceite alquilado. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
3-15 EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-
0002, JP 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093874B1 
(21) Acta Nº P 20130104580 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/84 
(54) Titulo - COMPOSICION PARA CONTROL DE 

MALEZAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición para control de malezas 
caracterizada porque comprende el cristal de 
flumioxazina que muestra un patrón de difracción de 
rayos X en polvo que tiene picos de difracción con 
valor 2θ (º) mostrados en la Tabla 1, dicho patrón se 
obtiene por análisis de difracción de rayos Cuκα, 
(tabla de valores) y clorimurona–etilo, en donde una 
relación en peso del cristal de flumioxazina a 
clorimurona–etilo es 1:0,1 a 1:10. 
Sigue 1 Reivindicación 
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(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 

(72) Inventor - HAJIME IKEDA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093916B1 
(21) Acta Nº P 20130104626 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París IB /IB2012/057431 

18/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A23L 33/135; A23C 9/12; C12N; C12R 1/01 
(54) Titulo - PRODUCTO ALIMENTICIO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un producto alimenticio caracterizado porque 
comprende una cepa de Bifidobacterium animalis 
subespecie animalis depositada el 6 de marzo de 2012 
bajo el número I-4602 en la CNCM (Collection 
Nationale de Cultures de Microorganismes) [Colección 
Nacional de Cultivos de Microorganismos]. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
17 BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS 75009, FR 

(72) Inventor - GIANFRANCO GROMPONE - SANDRINE 
CAPRONNIER - TAMARA SMOKVINA - SOPHIE 
LEGRAIN-RASPAUD - MARIE-CHRISTINE DEGIVRY 
- BILLANA LESIC - MICHEL NEUNLIST 

(74) Agente/s 1056 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094182B1 
(21) Acta Nº P 20130104915 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2013 

(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/739,074 

19/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A23K 20/179, 50/75, 50/80; A23L 33/00, 5/44, 

C09F1/04 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE XANTOFILAS Y SUS 

MÉTODOS DE USO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición, caracterizada porque dicha 
composición comprende jabón derivado de la 
saponificación de una oleorresina que contiene 
carotenoides naturales, en donde el jabón comprende 
partículas de xantófilas no esterificadas y 
componentes de oleorresina de la oleorresina original 
que contiene carotenoides naturales, en donde al 
menos un 99% de las partículas de xantófilas no 
esterificadas miden menos que 0,5 micrones en su 
diámetro mayor y en donde la composición comprende 
por lo menos 75 mg de xantófilas no esterificadas por 
gramo de jabón. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - EW NUTRITION CAROTENOID 
TECHNOLOGIES SA 

CONSTANTI, TARRAGONA CTRA. T-721 EI MORELI, KM. 6.8 
MARGEN DERECHO 0, CONSTANTI, TARRAGONA 43120, ES 

(72) Inventor - JOAN CARLES FERRATER MARTORELL - 
DAVID RIBERA - ANTONIO VISO - JUAN ANTONIO 
FERNANDEZ - DELFIN FERRUS - SCOTT HINE - 
GARY REZNIK 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094614B1 
(21) Acta Nº P 20140100274 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/810,884 

20/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B01D 17/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS 
HIDROCARBURÍFEROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo para el tratamiento de líquidos 
hidrocarburíferos, siendo líquidos que comprenden, en 
distintas formas, hidrocarburos, estando el dispositivo 
caracterizado porque comprende: una cubierta exterior 
que presenta una entrada y una salida de líquido, un 
tubo interior dispuesto dentro de dicha cubierta interior 
y que presenta un extremo abierto que define una 
entrada de líquido provista de al menos un cono 
canalizador que se une a una pared interior de dicha 
cubierta exterior, y un extremo cerrado, estando una 
pluralidad de orificios pasantes dispuestos en una 
pared tubular del tubo interior, un tubo exterior 
dispuesto dentro de dicha cubierta interior y 
coaxialmente alrededor de dicho tubo interior y que 
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presenta un extremo abierto que define una salida de 
líquido, y un extremo cerrado, al menos un catalizador 
dispuesto en al menos una pared interior de al menos 
uno de dichos tubos interior y exterior, y al menos una 
turbina de cavitación dispuesta frente a dicho extremo 
abierto que define la entrada de líquido en dicho tubo 
interior, en donde, dichos cono canalizador, tubo 
interior y tubo exterior forman una circulación para el 
líquido que está definida desde la entrada de la 
cubierta exterior, el interior del tubo interior, a través 
de los orificios del tubo interior, hacia el interior del 
tubo exterior, hacia fuera del tubo exterior, a través del 
extremo abierto del tubo exterior, hacia el interior de la 
cubierta exterior y hacia fuera de la cubierta exterior, a 
través de la salida de la cubierta exterior. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - IONTEK INTERNATIONAL LLC. 
14221 SW 120 STREET, SUITE 123, MIAMI, FLORIDA 33186, US 

(72) Inventor - PEDRO A. BARROS 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094891B1 
(21) Acta Nº P 20140100599 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 19/16 
(54) Titulo - MÁQUINA ENROSCADORA PARA 

HERRAMIENTAS DE PERFILAJE, TUBOS Y/O 
CAÑOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una máquina enroscadora para herramientas de 
perfilaje, tubos y/o caños, caracterizado por estar 
formada por una carcasa abisagrada (A) con 
fisonomía de una pinza en forma de O, se abre y 
cierra, la partición es acompañada por todos los 
componentes, de material liviano, aluminio o a base de 
resinas sintéticas reforzadas con fibra de vidrio, lleva 
impresos en negativo cavidades (A1), para recibir 
componentes del conjunto y guías de engranaje 
particionado (A2), un tornillo sin fin (B) asociado al 
árbol eje (B1) sobre los cojinetes o no trabados en 
cavidades, el eje se continua hacia atrás en una 
boquilla (G) que asoma todo su volumen fuera de la 
carcasa, un engranaje particionado (C), semi aros 
circulares con pines de seguridad (D), asoman 
perpendicularmente a la superficie cilíndrica interna 
son 2 o más cantidad, ubicados en la misma dirección 

y línea y enfrentados, son fijos, de aluminio u otro 
material, de distinto espesor, la punta es apenas 
cóncava, o convexa o con un pequeño rodamiento o 
bolilla en su extremo distal, pueden ser de 9 mm de 
diámetro y de 10 a 12 mm de largo, la cantidad y 
dimensiones puede ser variable, una bisagra de 
carcasa (E), una mango (F), con un eje de la bisagra 
de carcasa, una hebilla (H) una tapa superior (I). 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - FLORES RIOS DANIEL ANTONIO 
PETROLEO 731, Bº LA SIRENA, NEUQUEN, PROV. DE 
NEUQUEN 8300, AR 

(72) Inventor - FLORES RIOS DANIEL ANTONIO 
(74) Agente/s 1637 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094909B1 
(21) Acta Nº P 20140100620 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/769,943 

27/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, 37/40 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN DE MEZCLA DE TANQUE ACUOSA 
QUE COMPRENDE UN COMPONENTE DE 
GLIFOSATO Y UN COMPONENTE DE DICAMBA Y 
COMPOSICIÓN DE MEZCLA DE TANQUE 

(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Un método para preparar una composición de 
mezcla de tanque acuosa que comprende un 
componente de glifosato y un componente de 
dicamba, caracterizado porque el método comprende: 
combinar una composición concentrada acuosa de 
glifosato, una composición de dicamba que 
comprende una o más sales de dicamba y agua de 
dilución para formar la composición de mezcla de 
tanque, donde la composición concentrada de 
glifosato comprende una sal de glifosato que se 
selecciona entre el grupo que consiste en la sal de 
monoetanolamina, la sal de potasio, y mezclas de las 
mismas con una carga de glifosato de por lo menos 
240 gramos de equivalente ácido por litro (g de e. a./l) 
y uno o más tensioactivos y el pH de una dilución de la 
composición concentrada con un 5% en peso de 
equivalente ácido de glifosato es de entre 5 y 6,5 y 
donde la relación molar de base neutralizante de 
glifosato a glifosato que se utiliza para preparar la 
composición concentrada de glifosato es de entre 
1,25:1 y 1,5:1, y donde el tensioactivo se selecciona 
entre el grupo que consiste en:(1) una sal de amonio 
cuaternario de fórmula (I): (fórmula) donde R1 es 
hidrocarbilo o hidrocarbilo sustituido de entre 1 y 30 
átomos de carbono; R2 en cada uno de los grupos 
(R2O)x y (R2O)y es independientemente C2-C4 
alquileno, R3 es hidrógeno, o un grupo alquilo lineal o 
ramificado de entre 1 y 4 átomos de carbono; R4 es 
hidrocarbilo o hidrocarbilo sustituido de entre 1 y 30 
átomos de carbono; x e y son independientemente un 
número promedio entre 1 y 40; y X- es un anión 
aceptable para aplicaciones agrícolas; (2) una 
eteramina terciaria alcoxilada de fórmula II (fórmula II): 
donde R5 es un hidrocarbilo o hidrocarbilo sustituido 
de entre 4 y 22 átomos de carbono; R6 y R7 son cada 
uno independientemente un hidrocarbileno de 2, 3 o 4 
átomos de carbono; cada R8 es independientemente 
hidrógeno o C1-6 alquilo, m es un número promedio 
entre 1 y 10; y la suma de x más y es un valor 
promedio entre 2 y 60; (3) un alquilpolisacárido de 
fórmula (III): R-O-(sug) u; donde R9 es un hidrocarbilo 
sustituido o no sustituido de cadena lineal o ramificada 
que se selecciona entre alquilo, alquenilo, alquilfenilo, 
alquenilfenilo de entre 4 y 22 átomos de carbono; la 
unidad sug es un residuo sacárido; y u es un número 
promedio entre 1 y 10; (4) una amidoalquilamina de 
fórmula (IV):(fórmula IV) donde R10 es un hidrocarbilo 
o hidrocarbilo sustituido de entre 1 y 22 átomos de 
carbono, R11 y R12 son cada uno 
independientemente hidrocarbilo o hidrocarbilo 
sustituido de entre 1 y 6 átomos de carbono y R13 es 
hidrocarbileno o hidrocarbileno sustituido de entre 1 y 
6 átomos de carbono, y combinaciones de los mismos. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 
US 

(72) Inventor - HEMMINGHAUS, JOHN - MACINNES 
ALISON 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096039B1 
(21) Acta Nº P 20140101598 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13163922 16/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C11B 3/00; C12P 7/64 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL DESGOMADO 

ENZIMÁTICO DE ACEITES VEGETALES O PARA 
REDUCIR EL CONTENIDO DE ACEITE EN LA GOMA 
DE ACEITE VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL 
DESGOMADO DEL ACEITE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para el desgomado enzimático de 
aceites vegetales o para reducir el contenido de aceite 
en la goma de aceite vegetal que se acumula en el 
desgomado del aceite, estando dicho proceso 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: a) poner en contacto el aceite vegetal o la 
goma de aceite vegetal que se acumula en el 
desgomado del aceite, con una composición que 
comprende al menos una enzima que cliva glicósidos 
seleccionada a partir de amilasas, amiloglucosidasas, 
isoamilasas, glucoamilasas, glucosidasas, 
galactosidasas, glucanasas, pululanasas, arabinasas, 
laminaranasas, pectoliasas, mananasas, dextranasas, 
pectinasas, celulasas, celobiasas, y xilanasas, donde 
la al menos una enzima que cliva glicósidos no exhibe 
actividad de fosfolipasa ni de aciltransferasa, y la 
composición no contiene fosfolipasa ni aciltransferasa 
alguna; y b1) en el caso de triglicéridos como material 
de partida: separar las gomas del aceite vegetal; o b2) 
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en el caso de goma de aceite vegetal como material 
de partida: separar en una fase acuosa que contiene 
lecitina y una fase que contiene aceite. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND) 
GMBH 
BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN D-65929, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096589B1 
(21) Acta Nº P 20140102243 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París ES PCT/ES2013/070473 

04/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A61B 6/00, 6/10 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MÓVIL DE RAYOS-X. 
(57) REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo móvil de rayos-x que comprende: - Un 
chasis; - Una columna telescópica que comprende un 
tramo inferior fijo conectado al chasis y que gira en 
forma relativa al chasis con respecto de un primer eje 
vertical, y al menos un tramo superior móvil capaz de 
moverse verticalmente con relación al tramo inferior 
fijo; - Un brazo telescópico conectado al tramo 
superior móvil de la columna telescópica y que soporta 
en su extremo un conjunto cabezal que contiene el 
emisor de rayos-x, siendo que el brazo telescópico al 
extenderse o retraerse horizontalmente con respecto a 
la columna telescópica, permite alejar o acercar 
horizontalmente el emisor de rayos-x de la columna 
telescópica; Caracterizado porque: - El brazo 
telescópico además es capaz de moverse 
verticalmente con respecto al tramo superior móvil de 
la columna telescópica; - Un cable conectado al tramo 
superior móvil y al brazo telescópico para proveer el 
movimiento vertical del tramo móvil y brazo 
telescópico en respuesta al movimiento del cable; - Un 
primer mecanismo alojado dentro del tramo fijo para 
equilibrar el peso del tramo móvil y del brazo 
telescópico durante el movimiento vertical de los 
mismos, en donde el primer mecanismo incluye un 
polipasto conectado al cable para multiplicar el 
recorrido del cable, y un muelle de tracción conectado 
a y extendido entre el chasis y el polipasto para 
almacenar energía potencial gravitatoria desde el 
tramo superior móvil y brazo telescópico en forma de 
energía elástica cuando el tramo superior móvil se 
mueve hacia abajo y retorna la energía almacenada 
cuando el tramo móvil se mueve hacia arriba, y una 
polea de radio variable que recibe al cable; y - Un 
segundo mecanismo alojado dentro del tramo superior 
móvil para equilibrar el peso del brazo telescópico y 
del conjunto cabezal, en donde el segundo mecanismo 
incluye al menos una polea de dos radios y una polea 
de reenvío, cada una conectada al cable. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ELECTROMEDICINA Y CALIDAD S.A. 
C/PELAYA 9 -13 POL. IND. RÍO DE JANEIRO, ALGETE- MADRID 
28110, ES 

(72) Inventor - DIEGO SANZ PARREÑO - ILDEFONSO 
MORENO VALLEJO - ANGEL GARCIA ALONSO - 
JAVIER FERNANDEZ JUAREZ - ANDRES CAUSAPE 
RODRIGUEZ 

(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096959B1 
(21) Acta Nº P 20140102654 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2013 107 766 

22/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G09B 9/05 
(54) Titulo - SIMULADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Simulador de una maquina agrícola, que comprende 
al menos u a unidad de computadora conectada a una 
unidad de visualización y una unidad de control, en 
donde la máquina agrícola a simular comprende 
órganos ajustables de trabajo y elementos de control 
que implementan el ajuste de los órganos de trabajo, 
caracterizado porque un módulo de software 
almacenado en la unidad de computadora reproduce 
un módulo de proceso de procesos de procesamiento 
de producto agrícola a ser implementado por la 
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maquina agrícola y el comportamiento de maquina 
resultante del proceso de procesamiento de producto 
agrícola, en donde el módulo de software corresponde 
a un módulo de software original usado realmente en 
la maquina agrícola, en donde el módulo de procesó y 
el comportamiento de maquina agrícola son 
visualizados en la unidad de visualización y son 
editables por medio de la unidad de control, y en 
donde la unidad de visualización simula una interfaz 
de usuario realista proporcionando una visualización 
de los elementos de control, el proceso de 
procesamiento de producto agrícola y el 
comportamiento de maquina agrícola, siendo los 
elementos de control visualizados y un volante de 
dirección animados para ser operados como serian 
posicionados realmente elementos pie control y un 
volante de dirección en la máquina agrícola. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 
ERNTEMASCHINEN GMBH 
MÜNSTERSTRASSE 33, HARSEWINKEL D-33428, DE 

(72) Inventor - NEU, SEBASTIAN - BERGMANN KAI - 
VONDE MARCEL - REHDERS OLAF - PIONTEK 
MICHAEL - BROER JENS - MATTICH BENJAMIN - 
KETTELHOIT BORIS 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097412B1 
(21) Acta Nº P 20140103140 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13181619.1 

23/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 43/12, 37/42 
(54) Titulo - UNA DISPERSIÓN LÍQUIDA QUE 

COMPRENDE AL MENOS UN REGULADOR DEL 
CRECIMIENTO VEGETAL, Y UN LÍQUIDO PARA 
PULVERIZAR BASADO EN AGUA ADECUADO 
PARA ROCIAR SOBRE LAS PLANTAS QUE 

INCLUYE DICHO AL MENOS UN REGULADOR DEL 
CRECIMIENTO VEGETAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. una dispersión liquida caracterizada perece 
comprende: - al menos un regulador del crecimiento 
vegetal que tiene una solubilidad en aceite de girasol 
de 0,1 en peso o menos a 25°C; en donde el regulador 
del crecimiento vegetal se selecciona del grupo de 
auxinas, citocinas, giberelinas, ácido abscísico, 
prohexadiona, daminozida, o compuestos del tipo 
trinexapac etilo; -un portador hidrofóbico orgánico en 
donde el portador hidrofóbico orgánico es un aceite 
vegetal, un aceite de hidrocarburos o un aceite de 
parafina, o un derivado de los mismos, teniendo una 
solubilidad en agua inferior a 1 g/litro a 20 ºC.; -en 
donde el al menos un regulador del crecimiento 
vegetal es insoluble o inestable en agua, y está 
presente en la dispersión liquida en una cantidad que 
supera el 0,1 % en peso; - en donde más del 90 % de 
las partículas de dicho regulador del crecimiento 
vegetal tiene un tamaño de partícula comprendido 
entre 1 y 7 microm; - en donde la dispersión 
comprende, además, un emulsionante que estabiliza 
la dispersión en el portador orgánico, y el cual hace 
que el concentrado sea miscible en agua y se 
autoemulsione al diluirse en agua en una dilución 1:50; 
- en donde la dispersión contiene menos del 0,4% en 
peso de agua. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - FINE AGROCHEMICALS LIMITED 
ILL END HOUSE, WITTHINGTON WORCESTER WR5 2 RQ, GB 

(72) Inventor - JOELLE REIGNARD - PHILIP SIMON 
WIKELEY - WIM AELBRECHT - GRAHAM DAVID 
SEAMAN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097451B1 
(21) Acta Nº P 20140103189 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 39/04, 43/84, 43/653, 43/54, 41/06, 

57/20, 33/12 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende flumioxazina y sal de colina 2,4-D, en 
donde la relación de peso de flumioxazina a la sal de 
colina 2,4-D es de 1:2,5 a 1:20. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 

(72) Inventor - HAJIME IKEDA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR099264B1 

(21) Acta Nº P 20140103366 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/875,814 

10/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A23L 15/00; B65G 25/04; A01K 43/00, 45/00 
(54) Titulo - APARATO PARA INYECTAR HUEVOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato para inyectar huevos (100), que 
comprende: un cabezal de procesamiento de huevos 
(200); y una pluralidad de dispositivos de inyección 
(300) acoplado operativamente con el cabezal de 
procesamiento de huevos (200) de manera que sea 
capaz de moverse en una dirección sustancialmente 
vertical de este modo, teniendo cada dispositivo de 
inyección un extremo configurado para ponerse en 
contacto con un huevos de ave y que tiene además 
una aguja (302) y /o punzón configurados para 
perforar el huevo aviar, caracterizado porque cada 
dispositivo de inyección procesamiento es capaz de 
alinearse con un respectivo huevo aviar y capaz de 
acoplar el huevo selectivamente de manera que los 
dispositivos de inyección son retenidos selectivamente 
en una de una posición de no contacto y una posición 
de contacto durante una secuencia de procesamiento, 
de tal manera que un primer subconjunto de los 
extremos de los dispositivos de inyección (300) está 
en la posición de no-contacto, mientras que 
simultáneamente, un segundo subconjunto de los 
extremos de los dispositivos de inyección (300) está 
en la posición de contacto para inyectar una sustancia 
de tratamiento. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - ZOETIS SERVICES LLC. 
100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 

(72) Inventor - STEVEN JAY EDWARDS - DANIEL SCOTT 
REES - THOMAS ZELMER - RAMIN KARIMPOUR - 
MICHAEL GLENN SCHNUPPER 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101912B1 
(21) Acta Nº P 20140103373 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01B 63/24 
(54) Titulo - MÁQUINA AGRÍCOLA CON REGULACIÓN 

DEL PASO DE SURCOS, Y CONJUNTO 
ADAPTADOR Y MÉTODO PARA CONVERTIR UNA 
MÁQUINA AGRÍCOLA SIN REGULACIÓN DEL PASO 
DE SURCOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una máquina agrícola (11) con regulación del paso 
de surcos, incluyendo la máquina agrícola una barra 
portaherramientas (13) extendida transversalmente en 
relación con una dirección longitudinal de avance de 
un tractor (14) y una pluralidad de unidades de surco 
(12) unidos a la barra portaherramientas 
espaciadamente entre sí a lo largo del mismo, 
caracterizada porque a lo largo de la barra 
portaherramientas corre un riel-guía (24; 44; 56-57) 
solidario al mismo y porque las unidades de surco 
poseen estructuras de acoplamiento (34) a la barra 
portaherramientas de los cuales penden ruedas (38) 
montadas en respectivos ejes (39) y que calzan 
desplazablemente sobre dicho riel-guía, habiendo 
además un mecanismo inmovilizador (47-49) que fija 
cada estructura de acoplamiento destrabablemente a 
la barra portaherramientas. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - DELFINO LLOBERT S.R.L. 
BASAVILBASO 1350, PISO 7, OFICINA 701, CABA 1006, AR 

(72) Inventor - FERNANDO PABLO TOUS - RODRIGO 
CALVO - FRANCISCO GARCIA MANSILLA - 
HECTOR ALBERTO VELASCO 

(74) Agente/s 773 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097689B1 
(21) Acta Nº P 20140103461 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/029,520 

17/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/04; C09K 8/08, 8/68 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE CEMENTACIÓN DE UNA 

TUBERÍA DE REVESTIMIENTO O TUBERÍA 
DENTRO DE UN POZO QUE COMPRENDE EL USO 
DE UN AGENTE VISCOSIFICANTE POLIMÉRICO 
HIDRATABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de cementación de una tubería de 
revestimiento o tubería dentro de un pozo que 
comprende introducir en el pozo una lechada 
cementante que comprende cemento y un agente 
viscosificante polimérico hidratable, colocar la lechada 
cementante en un área objetivo dentro del pozo, 
retrasar la hidratación de la lechada cementante hasta 
que la lecha se coloque en el área objetivo, endurecer 
la lechada cementante y cementar la tubería o tubería 
de revestimiento en el pozo mientras se forma una 
manga de cemento, caracterizado porque el agente 
viscosificante polimérico hidratable está compuesto de 
particulados que tienen un mínimo de 40% de 
retención en una malla cedazo 60 y un mínimo de 1% 
de retención en una malla cedazo 20, donde el agente 
viscosificante polimérico hidratable se selecciona del 
grupo que consiste en guar no derivatizada, 
hidroxipropil guar, carboximetil hidroxipropil guar, 
xantano, hidroxietil celulosa, metilhidroxietil celulosa, 
carboximetil celulosa, carboximetilhidroxi celulosa, 
carboximetil hidroxietil celulosa, hidroxietilmetil 
celulosa, etilhidroxietil celulosa, etilmetilhidroxietil 
celulosa, hidroxipropil celulosa, hidroxietilpropil 
celulosa, dialquil carboximetil celulosa, alcoholes de 
polivinilo y mezclas de los mismos. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATE 
2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS 77210, 
US 

(72) Inventor - ANDREAS BRANDT - WINDAL SCOTT 
BRAY - CHRISTINA MAGELKY - ANGELA ANH 
GOAN 

(74) Agente/s 1754 

(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097896B1 
(21) Acta Nº P 20140103673 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/885,754 

02/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 53/00, 37/02, 25/08; A01P 7/04 
(54) Titulo - UNA MEZCLA PESTICIDA PARA 

PULVERIZACIÓN AMBIENTAL QUE COMPRENDE 
ÁCIDOS GRASOS OCTANOICO, NONANOICO Y 
DECANOICO CON UN PIRETROIDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una mezcla pesticida para pulverización ambiental, 
caracterizada porque comprende una cantidad efectiva 
de una mezcla de ácidos grasos octanoico, nonanoico 
y decanoico (C8, 9, 10) y una cantidad efectiva de un 
piretroide, donde la mezcla de ácidos grasos 
octanoico, nonanoico y decanoico (C8, 9, 10) y el 
piretroide se encuentra en una proporción de 10:1 a 
1:10 en peso, y donde el piretroide es permetrina, 
fenpropatrina o d,d,trans-cifenotrina. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALENT BIOSCIENCES CORPORATION 
870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097977B1 
(21) Acta Nº P 20140103766 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París KR 10-2014-0091307 

18/07/2014; KR 10-2013-0121090 11/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C12P 13/00; C12N 15/52, 5/77 
(54) Titulo - MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE L-

AMINOÁCIDOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de producción de L-aminoácidos, 
caracterizado porque el método comprende 1) cultivar 
un microorganismo corineforme recombinante capaz 
de producir L-aminoácidos en un medio, en donde el 
microorganismo corineforme recombinante se 
transforma mediante inserción de un promotor 
inducible por acetato corriente abajo de un codón de 
terminación de un gen objetivo en un cromosoma de 
tal manera que la transcripción del promotor inducible 
por acetato se produce en una dirección opuesta a la 
dirección de la transcripción del gen objetivo; y 2) 
agregar acetato durante el cultivo para provocar una 
transcripción del promotor inducible por acetato en una 
dirección opuesta a la dirección de la transcripción del 
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gen objetivo de modo que los complejos de ARN 
polimerasa entren en conflicto entre sí para debilitar la 
expresión del gen objetivo y fortalecer la capacidad de 
producción de Laminoácidos del microorganismo 
corineforme recombinante, en donde el gen objetivo es 
al menos un gen seleccionado del grupo que consiste 
en un gen que codifica una subunidad E1 de piruvato 
deshidrogenasa, un gen que codifica la homoserina 
deshidrogenasa, un gen que codifica una UDP-N-
acetilmuramoilalanil-D-glutamato-2,6- diaminopimelato 
ligasa, y un gen que codifica dihidrodipicolinato 
sintasa, si el gen objetivo es al menos un gen 
seleccionado del grupo que consiste en un gen que 
codifica una subunidad E1 de piruvato 
deshidrogenasa, un gen que codifica la homoserina 
deshidrogenasa y un gen que codifica una UDP-
Nacetilmuramoilalanil- D-glutamato-2,6-
diaminopimelato ligasa, el L-aminoácido es L-lisina, o 
si el gen objetivo es al menos un gen seleccionado del 
grupo que consiste en un gen que codifica una 
subunidad E1 de piruvato deshidrogenasa y un gen 
que codifica la dihidrodipicolinato sintasa, el L-
aminoácido es L-treonina. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - CJ CHEILJEDANG CORP 
(SSANGNIM-DONG) 330, DONGHO-RO, JUNG GU, SEUL 100-
400, KR 

(72) Inventor - SANG JO LIM - HYUN WON BAE - DO 
HYUN KWON - KWANG HO LEE - JUN OK MOON 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098073B1 
(21) Acta Nº P 20140103878 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14178785 28/07/2014; 

PCT PCT/EP2014/071769 10/10/2014; EP 13189392 
18/10/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/08,19/20 
(54) Titulo - DECODIFICADOR PARA DECODIFICAR UNA 

SEÑAL DE AUDIO, CODIFICADOR PARA 
CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO, Y MÉTODOS 
ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. El decodificador para decodificar una señal de audio 
recibida que comprende una información relativa a los 
coeficientes de predicción, decodificador que 
comprende: un primer generador de señales 
configurado para generar una primera señal de 
excitación a partir de un libro de códigos determinista 
para una porción de una señal sintetizada; un segundo 
generador de señales configurado para generar una 
segunda señal de excitación a partir de una señal con 
características de ruido para la porción de la señal 
sintetizada; caracterizado porque además comprende 
un combinador configurado para combinar la primera 
señal de excitación y la segunda señal de excitación a 
fin de generar una señal de excitación combinada para 

la porción de la señal sintetizada; y un sintetizador 
configurado para sintetizar la porción de la señal 
sintetizada a partir de la señal de excitación 
combinada y los coeficientes de predicción; donde el 
codificador comprende una memoria LTP y un 
generador de señales para generar una señal de 
excitación adaptativa para la trama vocal; y donde, 
cuando se lo compara con un esquema de codificación 
CELP, la señal de audio recibida no comprende 
parámetros LTP para la trama no vocal, en donde el 
decodificador está configurado para configurar en cero 
la señal de excitación adaptativa para la trama no 
vocal, y donde el libro de códigos determinista está 
configurado para proporcionar más pulsos para una 
misma tasa de bits debido a los bits ahorrados por 
falta de parámetros LTP para la trama no vocal. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 
FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098143B1 
(21) Acta Nº P 20140103956 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A23L 33/135; C12N 1/20, 11/04 
(54) Titulo - UN INGREDIENTE ALIMENTICIO 

FUNCIONAL, INSIPIDO E INODORO QUE 
COMPRENDE PROBIOTICOS DEL GENERO 
LACTOBACILLUS SOPORTADOS EN UNA MATRIZ 
DE FIBRA DIETARIA PARCIALMENTE DIGERIDA Y 
UN PROCEDIMIENTO UTILIZABLE EN SU 
PREPARACION 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un ingrediente alimenticio funcional, insípido e 
inodoro caracterizado porque comprende probióticos 
del género Lactobacillus soportados en una matriz de 
fibra dietaria parcialmente digerida, porque se 
encuentra en forma de polvo de tamaño de partícula 
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menor a 420 micrones y porque comprende un 
recuento de células probióticas viables mayor a 10 
UFC/g y un contenido de fibra dietaria superior al 50%, 
en donde dicha matriz de fibra dietaria parcialmente 
digerida es el producto de la fermentación de frutos de 
la familia de las cucurbitáceas con probióticos del 
género Lactobacillus. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
RIVADAVIA 1917, 1033 C.A. DE BS. AS., AR 

(72) Inventor - MARINA FRANCISCA DE ESCALADA PLA - 
CAROLINA ELIZABETH GENEVOIS - SILVIA KARINA 
FLORES 

(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098262B1 
(21) Acta Nº P 20140104097 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201310530470 

06/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A61F 2/07 
(54) Titulo - ENDOPROTESIS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una endoprótesis, la endoprótesis (1) comprende 
un cuerpo de endoprótesis (2) y un injerto (3) fijado al 
cuerpo de endoprótesis (2), el cuerpo de endoprótesis 
(2) está dividido en una pluralidad de secciones de 
endoprótesis (7) a lo largo de un eje central (X) de la 
endoprótesis (1), y cada sección de la endoprótesis (7) 

se extiende alrededor del eje central (X) a través de un 
círculo, en tanto cada sección de la endoprótesis (7) 
se forma conectando una pluralidad de varillas 
ondeadas (8) de extremo a extremo en una estructura 
ondeada, caracterizada porque el cuerpo de 
endoprótesis (2) consiste de una sección de diámetro 
pequeño (4), una sección de transición (5) y una 
sección de diámetro grande (6) a lo largo del eje 
central (X), y la sección de transición (5) conecta la 
sección de diámetro pequeño (4) con la sección de 
diámetro grande (6), en tanto la distancia entre las 
secciones adyacentes de endoprótesis en la sección 
de transición (5) es mayor que la distancia entre las 
secciones adyacentes de endoprótesis en la sección 
de diámetro pequeño (4), y es menor que la distancia 
entre las secciones adyacentes de endoprótesis en la 
sección de diámetro grande (6), en donde las 
secciones de endoprótesis (7) en la sección de 
transición (5) y la sección de diámetro pequeño (4) son 
tejidas a partir de un filamento en una porción de 
endoprótesis de sección en espiral (16), y las 
secciones de endoprótesis (7) en la sección de 
diámetro grande (6) son tejidas a partir de otro 
filamento en una porción de sección de endoprótesis 
individual (15). 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - MICROPORT ENDOVASCULAR 
(SHANGHAI)CO., LTD 
BUILDING Nº1,3399 KANXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, 
SHANGHAI 201318, CN 

(72) Inventor - LI, ZHONGHUA - ZHU, QING - GAO, 
YANBIN - WANG, LIWEN 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098704B1 
(21) Acta Nº P 20140104603 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CN PCT/CN2013/088985 

10/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A23G 9/24, 9/26, 9/48 
(54) Titulo - PRODUCTO DE CONFITERÍA CONGELADO 

CON UNA CUBIERTA DE GEL FÁCILMENTE 
DESPEGABLE Y UN MÉTODO PARA LA 
FABRICACIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un producto de confitería congelado que 
comprende un centro de un dulce congelado, que está 
al menos parcialmente recubierto con una cubierta de 
gel, caracterizado porque la cubierta de gel tiene una 
capa de líquido congelado sobre la superficie de la 
cubierta de gel que se origina a partir de la sinéresis 
del gel, y en donde la cubierta de gel tiene un 
contenido sólido total de 20 a 45 % basado en el peso 
del gel (en peso) y comprende 0,2 a 2 % en peso de 
un agente gelificante y konjac, en una cantidad de 0,1 
a 1,0 % en peso y en donde la al menos una capa de 
gel comprende konjac y carragenan en una relación 
que está en el rango de 3:7 a 7:3, y en donde la 
cubierta de gel o cubiertas de gel tiene/tienen un 
espesor de entre 2 y 5 mm, y en donde el producto de 
confitería congelado comprende una o más cubiertas 
de gel adicionales sobre la parte superior de o debajo 
de la cubierta de gel, tales cubiertas de gel adicionales 
se superponen al menos parcialmente con la otra 
cubierta de gel. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 
55 AVENUE NESTLE, VEVEY CANTON OF VAUD 1800CH, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100566B1 
(21) Acta Nº P 20140104894 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2014 013038-1 

29/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F25D 17/02, 29/00, 31/00 
(54) Titulo - REFRIGERADOR AUTOMATICO PARA 

BEBIDAS Y METODO DE REFRIGERACION DE 
BEBIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Refrigerador automático para bebidas, 
caracterizado porque comprende: un alojamiento (1) 
que tiene una pared periférica que forma un 

contenedor provisto de una abertura de acceso 
superior, en donde dicho contenedor al menos se 
encuentra parcialmente lleno con un líquido 
refrigerante que se mantiene a una temperatura de 
entre -10ºC a -33ºC; un conjunto de plataforma de 
soporte para una pluralidad de recipientes de bebida 
(100), en donde dicho conjunto de plataforma es 
desplazable hacia adentro y hacia afuera del 
contenedor; un mecanismo de desplazamiento 
montado o acoplado en dicho conjunto de plataforma, 
capaz de desplazarlo hacia adentro y hacia afuera del 
contenedor; un circuito de refrigeración del líquido 
refrigerante; sensores de temperatura para medir la 
temperatura de la bebida dentro de al menos un 
recipiente inmerso en el líquido refrigerante en el 
contenedor, en donde los sensores de temperatura 
comprenden por lo menos dos transductores que 
emiten señales que se cruzan dentro de la bebida que 
está en el interior de un recipiente inmerso en dicho 
líquido refrigerante, en el punto en el que se mide la 
temperatura; una central de control que controla el 
mecanismo de desplazamiento y el circuito de 
refrigeración, que está provista con una interfaz de 
usuario para el ingreso de una temperatura 
determinada de refrigeración de la bebida; siendo que 
dicha central de control recibe información de la 
temperatura de la bebida en el recipiente enviada por 
los sensores de temperatura, y acciona el mecanismo 
de desplazamiento para desplazar el conjunto de 
plataforma hacia afuera del contenedor (1), cuando la 
temperatura de la bebida alcanza el valor de 
temperatura de refrigeración establecido. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - AMBEV S/A 
RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, Nº1017, 3º ANDAR, 
ITAIM BIBI, 04530-000, SAO PAULO, BR 

(72) Inventor - EDUARDO ARJONA ESTEVES 
(74) Agente/s 519 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099478B1 
(21) Acta Nº P 20150100463 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/941943 19/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/28, 53/06 
(54) Titulo - FORMULACIONES DE TRATAMIENTO DE 

SEMILLAS ENCAPSULADAS CON PIRETROIDE DE 
ALTA CARGA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición insecticida caracterizada porque 
comprende una pluralidad de microcápsulas, en donde 
cada microcápsula comprende una vaina polimérica 
exterior que encapsula un núcleo que comprende un 
insecticida, en donde la vaina polimérica de la 
microcápsula tiene un espesor dentro del rango de 5 
nm a 1000 nm, y en donde el insecticida es un 
piretroide presente en una cantidad de 25% a 60% 
pen peso de la microcápsula. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19103, 
US 

(72) Inventor - LAIBIN BRUCE YAN - RODERICK G. 
MCLEOD - JOHN E. KIBBEE 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099554B1 
(21) Acta Nº P 20150100501 
(22) Fecha de Presentación 20/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14156139 21/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01C 1/02 
(54) Titulo - METODO PARA IMPRIMACION DE 

SEMILLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Método para preparar semillas imprimadas, 
caracterizado porque comprende sucesivamente: - 
proporcionar semillas con capacidad de germinación, - 
exponer dichas semillas a una atmósfera de 
tratamiento durante un tiempo de exposición de por lo 
menos 1 segundo, en donde la atmósfera de 
tratamiento tiene una humedad relativa de 50% o más 
y una temperatura de 50ºC a 100ºC, y en donde el 
tiempo de exposición tiene una duración de 30 
minutos o menos, y - enfriar y opcionalmente secar 
dichas semillas. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - THERMOSEED GLOBAL AB 
TÄBY ÖSTUNA, KNIVSTA SE-741, SE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099666B1 
(21) Acta Nº P 20150100652 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1451775 05/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/26, 43/24, 59/16; A01P 9/00 
(54) Titulo - PARTÍCULA MOLUSQUICIDA Y CEBO QUE 

COMPRENDE DICHA PARTÍCULA ÚTILES EN LA 
LUCHA CONTRA MOLUSCOS DAÑINOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una partícula molusquicida caracterizada porque 
está formada por una materia sólida que comprende 
por lo menos un compuesto, en donde dicho 
compuesto es metálico, que comprende por lo menos 
un metal que se elige del grupo formado por hierro, 
cobre, zinc y aluminio, en donde dicha materia sólida 
es apta para servir como veneno por ingestión para 
moluscos dañinos, donde la materia sólida comprende 
metaldehído en una proporción que varía en forma 
discontinua hacía el interior de dicha materia sólida; la 
partícula molusquicida está formada por una capa de 
superficie exterior y por un núcleo interno inscripto en 
el interior de la capa de superficie exterior y rodeado 
por la misma, en donde dicha capa de superficie 
exterior y dicho núcleo interno están formados por dos 
materias sólidas que contienen diferentes 
proporciones de metaldehído; la proporción de 
metaldehído en la capa de superficie exterior es menor 
que la proporción de metaldehído en el núcleo interno, 
y el compuesto metálico está presente en la materia 
sólida de la capa de superficie exterior de la partícula 
en una proporción en masa mayor que la proporción 
en masa del compuesto metálico en el núcleo interno. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - DE SANGOSSE 
BONNEL, PONT- DU- CASE 47480, FR 

(72) Inventor - FREDERIC MERCIER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099684B1 
(21) Acta Nº P 20150100673 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/199,587 

06/03/2014; US 14/199,587 06/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 31/02 
(54) Titulo - UNA COMPOSICION ORGANICA PARA 

PROTEGER LOS CULTIVOS CONTRA LA HELADA 
NEGRA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición orgánica para proteger cultivos 
contra la helada negra que comprende: 20% al 65% 
en volumen de 1,2,3 propanotriol; 20% al 65% en 
volumen de 1,2 propanodiol; metil parabeno; 

propilparabeno; cloruro de benzalconio; colorante; 
donde los porcentajes de los componentes se calculan 
de acuerdo con una fórmula: % de 1,2,3 propanotriol = 
50 x F% de 1,2 propanodiol = 100 % de 1,2,3 
propanotriol donde: tºm : es la temperatura mínima 
promedio de los últimos 15 días, medida en grados 
Celsius. Utilizando únicamente valores por debajo de 
0ºC. hºm : es la humedad relativa mínima promedio de 
los últimos 15 días, expresada como un porcentaje 
tºhm : es la temperatura mínima histórica en grados 
Celsius hºhm : es la humedad relativa mínima 
histórica., expresado como un porcentaje F: Es el 
índice de Filo en donde la composición orgánica está 
adaptada para ser aplicada sobre los cultivos. 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - FILO, DIEGO FERNANDO 
MARTIN GARCIA, CASA 12, CANNING - BUENOS AIRES 1804, 

AR 
(72) Inventor - FILO, DIEGO FERNANDO 
(74) Agente/s 986 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102025B1 
(21) Acta Nº P 20150100692 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París  US 14/200,521 

07/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A43B 1/02, 1/04 
(54) Titulo - ARTICULO DE CALZADO CON PALA QUE 

INCORPORA UN COMPONENTE TEJIDO QUE 
PROPORCIONA COMPRESION VARIABLE 

(57) REINVIDICACIÓN 
1. Un artículo de calzado, caracterizado porque 
comprende: una estructura de suela (110); y una pala 
(120) que se acopla a la estructura de suela (110), 
definiendo la pala (120) un hueco (122) que está 
configurado para recibir un pie de un usuario e 
incluyendo la pala (120) un componente tejido (134) 
formado de construcción tejida unitaria; incluyendo el 
componente tejido (134) un miembro compresor (291) 
que está configurado para aplicar una cantidad de 
compresión en el usuario para fijar el artículo de 
calzado (100) a su pie; incluyendo además el 
componente tejido (134) un elemento selector (132) 
que está configurado para seleccionar y cambiar la 
cantidad de compresión aplicada por el miembro 
compresor (291), estando separado el elemento 
selector (132) de la estructura de suela (110); e 
incluyendo el elemento selector (132) una primera 
área (201) y una segunda área (202), configurada la 
primera área (201) para moverse respecto de la 
segunda área (202) entre una posición no fijada y una 



Boletín de Patentes Concedidas - 03 de Abril de 2023 
 
 

 

20 

posición fijada a fin de cambiar la cantidad de 
compresión aplicada por el miembro compresor (291), 
quedando separada la primera área (201) de la 
segunda área (202) en la posición no fijada y acoplada 
la primera área (201) a la segunda área (202) en la 
posición fijada, la pala (120) incluye un collar (124) con 
una orilla, definiendo la orilla una abertura de collar 
(126), y donde la primera área (201) y la segunda área 
(202) del elemento selector (132) están definidas 
próximas a la orilla. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-645, US 

(72) Inventor - DANIEL A. PDHAJNY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100570B1 
(21) Acta Nº P 20150100696 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París  EP 14158352 07/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B65D 75/78, 85/804; A47J 31/00 
(54) Titulo - ENVASE, MÁQUINA PARA PREPARAR UNA 

BEBIDA A PARTIR DE DICHO ENVASE Y MÉTODO 
PARA PREPARAR UN ALIMENTO O BEBIDA CON 
DICHA MÁQUINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un envase con un volumen interior en el cual se 
almacena un ingrediente de alimento o bebida y dentro 
del cual se produce una bebida cuando se introduce 
agua en el interior del mismo, caracterizado porque 
dicho volumen interior está definido por al menos un 
material laminado adherido en una periferia del mismo 
y dicho envase presenta una forma generalmente 
plana que define un plano orientado verticalmente 
durante la producción de la bebida, dicho envase 

comprende al menos una entrada para introducir agua 
dentro del volumen interior y al menos una salida para 
suministrar la bebida a partir de dicho volumen interior, 
la entrada y la salida están incluidas en una pieza de 
inserción, dicha pieza de inserción está posicionada 
en la parte inferior del envase, y está al menos 
parcialmente posicionada entre los bordes adheridos 
de la al menos una lámina de material, dicha entrada 
está cerrada por una lámina de material que define el 
volumen interior, en donde la pieza de inserción 
comprende un orificio de centrado que se extiende 
esencialmente perpendicularmente a la forma 
generalmente plana del envase. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 
55 AVENUE NESTLE, VEVEY CANTON OF VAUD 1800CH, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas - 03 de Abril de 2023 
 
 

 

21

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100482B1 
(21) Acta Nº P 20150100704 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1451925 10/03/2014 
8(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B01J 19/30, 19/32; B01D 3/18 
(54) Titulo - COLUMNA DESTINADA AL INTERCAMBIO 

DE CALOR Y/O MATERIAL ENTRE DOS FLUIDOS, 
ESTRUCTURA FLOTANTE PARA RECUPERAR 
HIDROCARBUROS QUE COMPRENDE DICHA 
COLUMNA Y PROCESO PARA USAR DICHA 
COLUMNA DE INTERCAMBIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una columna destinada al intercambio de calor y/o 
material entre dos fluidos, caracterizada porque 
comprende: al menos un contactor que comprende un 
empaque aleatorio que consiste en pilas anárquicas y 
aleatorias de elementos unidad, dicho empaque 
aleatorio estando distribuido entre varios 
compartimientos delimitados por al menos una pared 
que escinde los empaques aleatorios en la dirección 
axial del contactor, la al menos una pared está 
configurada para permitir y atenuar el desplazamiento 
lateral de los dos fluidos, en donde al menos una 
pared consiste de un empaque estructurado; y al 
menos una bandeja distribuidora de fluido sobre el 
contactor. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - IFP ENERGIES NOUVELLES 
1 ET 4 AVENUE DE BOIS -PREAU, RUEIL- MALMAISON CEDEX 
92852, FR 

(72) Inventor - PASCAL ALIX - YACINE HAROUN 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR099716B1 

(21) Acta Nº P 20150100726 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2014-183708 

09/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G03G 15/00, 21/16, 21/18 
(54) Titulo - CARTUCHO Y UNIDAD DE TAMBOR PARA 

APARATO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES 
ELECTROFOTOGRÁFICAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un cartucho que comprende: un marco; un 
elemento de soporte rotativo para montar un 
revelador; un elemento rotativo soportado con 
capacidad de rotar por dicho marco; y un elemento de 
acoplamiento capaz de rotar sobre un eje rotacional 
del mismo y que incluye una primera porción provista 
de un orificio pasante y una segunda porción más 
remota respecto de dicho elemento rotativo que dicha 
primera porción, el elemento de acoplamiento puede 
desplazarse entre una primera posición en la cual el 
eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento es 
coaxial con un eje de rotación de dicho elemento 
rotativo y una segunda posición en la cual el eje 
rotacional del elemento de acoplamiento se inclina con 
relación al eje rotacional del elemento rotativo; 
caracterizado porque una porción de eje que penetra 
en el orificio pasante de manera que el elemento de 
acoplamiento se desplaza en relación con la porción 
de eje, y posee porciones terminales opuestas 
soportadas por el elemento rotativo; y un elemento de 
impulsión para impulsar el elemento de acoplamiento 
en dirección a la segunda posición. 
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - CANON KABUSHIKI KAISHA 
30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JP 

(72) Inventor - TAKESHI ARIMITSU - YUSUKI NIIKAWA - 
SHIGEMI KAMOSHIDA - ISAO KOISHI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099724B1 
(21) Acta Nº P 20150100738 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/951,421 

11/03/2014; US 14/518,719 20/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A47G 9/10 
(54) Titulo - ALMOHADA DE VIAJE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una almohada de viaje que incluye: un soporte 
interno resiliente (30, 530) que comprende una porción 
posterior (50, 540) y dos porciones laterales (40, 550), 
cada porción lateral comprende una pluralidad de 
aberturas internas de ventilación que la atraviesan 
(70,560); una almohadilla externa plegable (60, 570) 
sujeta alrededor de dicho soporte interno (30) y que 
comprende una porción posterior (580) y dos 
porciones laterales (220, 590), cada porción lateral 
comprende una pluralidad de aberturas externas de 
ventilación que la atraviesan (80, 600), cada una de 
dicha pluralidad de aberturas de ventilación externas 
están alineadas con una de dichas aberturas de 
ventilación internas; y un mecanismo de cierre (290, 
300, 620) sujeto con un extremo anterior (532, 572) de 
cada porción lateral (550, 590) del soporte interno 
(530) y/o la almohadilla externa (570), el mecanismo 
de cierre adicional está configurado para asegurar 
selectivamente los extremos delanteros (532, 572) 
entre sí. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - CABEAU, INC. 
5850 CANOGA AVE STE 100, WOODLAND HILLS, CA 91367, US 

(72) Inventor - JON WONG 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099772B1 
(21) Acta Nº P 20150100795 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14167007 05/05/2014; 

EP 14178765 28/07/2014; EP 14160774 19/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/005; 19/06 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA 

SEÑAL DE OCULTAMIENTO DE ERROR 
EMPLEANDO REPRESENTACIONES DE LPC 
SUSTITUTAS INDIVIDUALES PARA UNA 
INFORMACIÓN DE LIBRO DE CÓDIGOS 
INDIVIDUAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para generar una señal de ocultamiento 
de error, que comprende: un generador de 
representaciones de LPC (codificación de predicción 
lineal) (100) para generar una primera representación 
de LPC sustituta y una segunda representación de 
LPC sustituta diferente; un sintetizador de LPC (106) 
para filtrar una primera información de libro de códigos 
utilizando la primera representación de LPC sustituta a 
fin de obtener una primera señal sustituta y para filtrar 
una segunda información de libros de códigos 
diferente utilizando la segunda representación de LPC 
sustituta para obtener a segunda señal sustituta y un 
combinador de señales sustitutas (110) para combinar 
la primera señal sustituta y la segunda señal sustituta 
para obtener la señal de ocultamiento de error (111). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 
FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099799B1 
(21) Acta Nº P 20150100833 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2015 
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(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/221,479 

21/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13; C04B 14/16, 28/18, 28/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CEMENTACIÓN EN UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA, COMPOSICIÓN DE 
CEMENTO Y DISPOSICIÓN DE CEMENTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para cementación en una formación 
subterránea caracterizado porque comprende: 
proporcionar una composición de cemento que 
comprende agua, piedra pómez, cal hidratada, un 
retardador de fraguado, un dispersante y un mejorador 
de resistencia, donde el mejorador de resistencia 
comprende al menos un material seleccionado del 
grupo que consiste en polvo de horno de cemento, 
escoria, sílice amorfa, una puzolana, y cualquier 
combinación de estos, donde el retardador de 
fraguado comprende un derivado de ácido fosfónico y 
el dispersante comprende un dispersante de éter 
policarboxilado; introducir la composición de cemento 
en la formación subterránea; y dejar que la 
composición de cemento fragüe en la formación 
subterránea. 
Siguen 24 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099802B1 
(21) Acta Nº P 20150100836 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2015/050195 

19/02/2015; US 61/969,704 04/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H04W 52/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR 

MÚLTIPLES CELDAS SECUNDARIAS POR MEDIO 
DE UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y DICHO 
DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para activar y desactivar múltiples 
celdas secundarias (150A-B) por medio de un 
dispositivo inalámbrico (110A) que usa agregación de 
portadoras a fin de recibir señales de una pluralidad de 
portadoras en una celda primaria (PCell) (140A) y una 
pluralidad de celdas secundarias (SCell) (150A-C), 
caracterizado porque comprende los pasos de: recibir 
(410), por el dispositivo inalámbrico, un primer 
mensaje solicitando la activación o desactivación de 
una primera celda secundaria (primera SCell) (150A) 
para una primera portadora; en respuesta al primer 
mensaje, iniciar (420), por el dispositivo inalámbrico, 
un primer procedimiento para activar o desactivar la 
primera SCell (150A), teniendo el dispositivo 
inalámbrico (110A) un primer período de retardo 
(Tactivate_basic) dentro del cual completar el primer 
procedimiento; mientras se efectúa el primer 
procedimiento para activar o desactivar la primera 
SCell (150A), recibir (430), por el dispositivo 
inalámbrico, un segundo mensaje para activar, 
desactivar, configurar o desconfigurar una segunda 
SCell (150B) para una segunda portadora; y en 
respuesta a recibir el segundo mensaje para activar, 
desactivar, configurar o desconfigurar la segunda 
SCell (150B), modificar (440), por el dispositivo 
inalámbrico, el primer procedimiento reemplazando el 
primer período de retardo por un segundo período de 
retardo (Tactivate_total) dentro del cual completar el 
primer procedimiento para activar o desactivar la 
primera SCell (150A), siendo mayor el segundo 
período de retardo (Tactivate_total) que el primer 
período de retardo (Tactivate_basic). 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83 STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - CALLENDER CHRISTOFER - KAZMI, 
MUHAMMAD - SIOMINA, IANA 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 
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Resolución Administrativa Nº AR099822B1 
(21) Acta Nº P 20150100862 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París CA PCT/CA2014/000280 

21/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F16J 15/54; F16C 23/06; E21B 17/10 
(54) Titulo - APARATO QUE TIENE UN EJE E INCLUYE 

UN ALOJAMIENTO, UN ÁRBOL GIRATORIO Y UN 
CONJUNTO DE COJINETES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato que tiene un eje, el aparato 
caracterizado porque comprende: (a) un alojamiento 
que define un diámetro interno del alojamiento; (b) un 
árbol que se extiende giratoriamente a través del 
diámetro interno del alojamiento, en donde el árbol 
tiene capacidad para una magnitud de deflexión radial 
dentro del diámetro interno del alojamiento y una 
magnitud de inclinación dentro del diámetro interno del 
alojamiento alrededor de un punto focal de inclinación, 
y en donde el punto focal de inclinación está ubicado 
axialmente a lo largo del alojamiento en una posición 
de punto focal axial; y (c) un conjunto de cojinetes 
para sostener el árbol dentro del diámetro interno del 
alojamiento, en donde el conjunto de cojinetes 
comprende: (i) un conjunto de cojinete focal para 
acomodar la inclinación del árbol dentro del diámetro 
interno del alojamiento, y (ii) un conjunto de cojinetes 
de empuje para transferir cargas de empuje entre el 
alojamiento y el árbol, en donde el conjunto de 
cojinetes de empuje comprende al menos dos 
cojinetes de empuje dispuestos en una configuración 
de carga compartida, en donde los cojinetes de 
empuje axial comprenden superficies de cojinetes, en 
donde las superficies de cojinetes de los cojinetes de 
empuje axial son perpendiculares al eje del aparato, 
en donde el conjunto de cojinetes de empuje 
comprende un primer par de superficies de empuje 
oblicuas complementarias que están inclinadas en 
relación con el eje del aparato para transferir cargas 
de empuje a través de los cojinetes de empuje y un 
segundo par de superficies de empuje oblicuas 
complementarias que están inclinadas en relación con 
el eje del aparato para transferir cargas de empuje a 
través de los cojinetes de empuje, en donde el primer 
par de superficies de empuje oblicuas 
complementarias rotan juntas durante la rotación del 
árbol en relación con el alojamiento, en donde el 
segundo par de superficies de empuje oblicuas 
complementarias rotan juntas durante la rotación del 
árbol en relación con el alojamiento, y en donde los 
cojinetes de empuje axial están ubicados axialmente a 
lo largo del alojamiento entre el primer par de 
superficies de empuje oblicuas complementarias y el 
segundo par de superficies de empuje oblicuas 
complementarias. 
Siguen 24 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 

(72) Inventor - KENNEDY J. KIRKHOPE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099939B1 
(21) Acta Nº P 20150100992 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/974,286 

02/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A62C 35/11 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ACTUADOR ELÉCTRICO- 

NEUMÁTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un conjunto de actuador configurado para la 
activación eléctrica y neumática para la rotura de un 
sello de un cartucho de gas presurizado, caracterizado 
porque comprende: una estructura que tiene un 
extremo proximal y un extremo distal con un pasaje 
que se extiende axialmente desde el extremo proximal 
al extremo distal a lo largo de un eje del actuador, 
donde el pasaje define una primera cámara y una 
segunda cámara con la segunda cámara dispuesta 
distalmente de la primera cámara, donde la primera 
cámara y la segunda cámara están centradas a lo 
largo del eje del actuador, donde la estructura incluye 
al menos un puerto de entrada que se forma entre la 
primera y la segunda cámara en comunicación con el 
pasaje para acoplarse a una fuente de gas 
presurizado; un dispositivo actuador que se extiende 
eléctricamente operado que tiene un conector eléctrico 
y un miembro de biela, donde el dispositivo actuador 
que se extiende se dispone dentro de la estructura de 
manera que el conector eléctrico esté dispuesto en la 
primera cámara y el miembro de biela esté dispuesto 
en la segunda cámara donde la primera cámara está 
sellada de la segunda cámara y el al menos un puerto 
de entrada; y un conjunto de perforación que incluye 
un cabezal con un punzón de perforación que se 
extiende axialmente desde el cabezal, donde el 
conjunto de perforación tiene una posición de 
accionamiento y una posición replegada dentro del 
pasaje donde el cabezal en la segunda cámara está 
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desviado en una dirección proximal a la posición 
replegada para el movimiento desde la posición 
replegada a la posición de accionamiento tras el 
funcionamiento eléctrico del dispositivo actuador que 
se extiende o la administración del gas presurizado a 
al menos una entrada que actúa en el cabezal. 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - TYCO FIRE PRODUCTS LP. 
1400 PENNBROOK PARKWAY, LANSDALE, PENNSYLVANIA 
19446 19446, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099940B1 
(21) Acta Nº P 20150100994 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B66F 11/04; F16M 13/02 
(54) Titulo - SISTEMA NIVELADOR DE COLUMNA DE 

GRÚA ARTICULADA DE CANASTILLA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo nivelador de columna de grúa articulada 
de canastilla que comprende una subestructura, un 
mecanismo de soporte (1) para un pedestal, una 
columna con un pedestal (2) y una tornamesa (3) y; un 
actuador hidráulico, caracterizado porque comprende: 
una primera pestaña de apoyo (c); un punto de giro (a) 
y una segunda pestaña de apoyo (b) dispuestos en el 
mecanismo de soporte (1), estando unida la primer 
pestaña de apoyo (c) a la subestructura (10), mientras 
que la segunda pestaña de apoyo (b) está unida 
fijamente a la parte inferior del pedestal (2); un cilindro 
hidráulico (4) dispuesto en el actuador hidráulico, con 
un pistón (5) acoplado por un extremo a un vástago (6) 
y conectado por el otro extremo a un punto de empuje 
(8) que está conectado a la parte superior del pedestal 
(2) y; un cabezal de apoyo (7) dispuesto en el cilindro 
hidráulico (4) y conectado a un soporte (9) en la 
subestructura (10), estando conectado el pedestal (2) 
por su parte inferior al mecanismo de soporte (1) y por 

su parte superior al actuador hidráulico, de tal manera 
que el recorrido del pistón a lo largo del cilindro 
hidráulico (4) permite que el pedestal (2) se mueva 40º 
sobre el mecanismo de soporte (1), contrarrestando 
así pendientes o desniveles de hasta 20º en ambas 
direcciones con respecto al terreno de trabajo, para 
devolver el pedestal y la tornamesa a un plano 
horizontal (0º) independientemente de la pendiente del 
terreno de trabajo o de la subestructura. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - CASTRO SALINAS, MOISES 
CALLE SAN JOSE, MANZANA 7, LOTE 15, NUMERO 30 COL. 
JARDINES DE SAN JOSE, COACALCO DE BERRIOZABAL, 
ESTADO DE MEXICO 55717, MX 

(72) Inventor - CASTRO SALINAS, MOISES - FABIAN 
MOISES CASTRO VARGAS 

(74) Agente/s 2128 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100493B1 
(21) Acta Nº P 20150101026 
(22) Fecha de Presentación 06/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/975,047 

04/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/04, 7/20 
(54) Titulo - DOSIFICADOR DE SEMILLAS PARA USAR 

EN UNA UNIDAD DE FILA DE UN IMPLEMENTO 
AGRÍCOLA, UNIDAD DE FILA E IMPLEMENTO 
AGRÍCOLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dosificador de semillas (80, 100, 120, 140) para 
usar en una unidad de fila de un implemento agrícola, 
que comprende una carcasa (81, 101, 121, 142); 
caracterizado porque discos de semillas primero y 
segundo (82, 84, 102, 104, 122, 124, 146) están 
posicionados de forma giratoria dentro de la carcasa 
(81, 101, 121, 142), con cada disco (82,84, 102, 104, 
122, 124, 146) comprendiendo una pluralidad de 
aberturas de semillas que forman una trayectoria de 
semillas; y una fuente de presión de fluido eléctrica 
integrada (88,128,150,103,105) posicionada en la 
carcasa (81, 101,121,142) y configurada para 
proporcionar un diferencial de presión para las 
aberturas de semillas de la trayectoria de semillas 
para temporalmente adherir una semilla. 
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Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - KINZE MANUFACTURING, INC. 

2172 M AVENUE, WILLIAMSBURG, IOWA 52361, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102704B1 
(21) Acta Nº P 20150101039 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París AU AU 2014901273 

08/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B63H 1/26; B64C 11/18; F04D 25/08, 29/38 
(54) Titulo - PALA DE HÉLICE CON GEOMETRÍA DE 

SUPERFICIE DEFINIDA POR LA PROYECCIÓN DE 
LAS LÍNEAS DE SUPERFICIE DESDE UN ORIGEN A 
UNA ESPIRAL TRIDIMENSIONAL Y HÉLICE 
FORMADA POR UNA MULTIPLICIDAD DE DICHAS 
PALAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una pala de hélice con geometría de superficie 
definida por la proyección de las líneas de superficie 
desde un origen a una espiral tridimensional, 
caracterizada porque la espiral está formada por la 
proyección de una espiral bidimensional sobre una 
superficie de revolución definida por una hipérbola. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - CLEANFUTURE ENERGY CO. LTD. 
1339 ARWAN BUILDING, FLOOR M, PRACARAD SAI 1 ROAD, 
BANGSUE, BANGKOK 10800, TH 

(72) Inventor - SUTEPONG POCHANA - ULI KRUGER 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099979B1 
(21) Acta Nº P 20150101051 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/042502 

16/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/02, 17/08 
(54) Titulo - MONTAJE DE TRAMO DE TUBERÍA DE 

REVESTIMIENTO, SISTEMA DE POZO Y MÉTODO 
PARA PROVEER DICHO MONTAJE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un montaje de tramo de tubería de revestimiento, 
caracterizado porque comprende: un tramo de tubería 
de revestimiento que tiene un extremo superior y un 
extremo inferior; una unión de acoplamiento superior 
cilíndrica configurada para interponer axialmente 
sección superior de tubería de revestimiento y el 
extremo superior del tramo de tubería de 
revestimiento, donde la unión de acoplamiento 
superior tiene una primera porción enroscable a la 
sección de tubería de revestimiento superior y una 
segunda porción enroscada a la sección de tubería de 
revestimiento en el extremo superior, donde el montaje 
de tramo de tubería tiene un diámetro interior 
constante y un diámetro exterior constante que se 
extiende entre la sección superior de tubería de 
revestimiento y el extremo superior del tramo de 
tubería de revestimiento; una interfaz de unión que fija 
la primera parte a la segunda parte, en donde la 
primera parte es de un primer material y la segunda 
parte es de un segundo material diferente del primer 
material; y un recubrimiento interno aplicado sobre una 
superficie radial interna de la unión de acoplamiento 
superior y que se extiende axialmente a lo largo al 
menos de la interfaz de unión. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
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3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TX 77032-
3219 77032-3219, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100061B1 
(21) Acta Nº P 20150101106 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14164642 14/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H04B 3/54 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE MANO ACCIONADO 

ELÉCTRICAMENTE PARA GENERAR AEROSOL, 
DISPOSICIÓN QUE LO COMPRENDE Y MÉTODO 
PARA RECIBIR ENERGÍA Y DATOS DE UN 
DISPOSITIVO HUÉSPED EN DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de mano accionado eléctricamente 
para generar aerosol, alimentado con una batería, 
configurado para recibir energía y datos de un 
dispositivo huésped sobre un solo par de contactos 
eléctricos, caracterizado porque comprende: una 
entrada conectable al dispositivo huésped; un circuito 
receptor de energía; un circuito receptor de datos; y un 
elemento interruptor configurado para conectar la 
entrada al circuito receptor de energía o al circuito 
receptor de datos, que depende del voltaje de la señal 
que recibe de la entrada. 

Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL 2000, CH 
(72) Inventor - FELIX FERNANDO - DOMINIQUE 

BERNAUER 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100063B1 
(21) Acta Nº P 20150101108 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/978,720 

11/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B03D 1/002 
(54) Titulo - DEPRESIÓN DE COBRE Y SULFUROS DE 

HIERRO EN CIRCUITOS DE FLOTACIÓN DE 
MOLIBDENITA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para enriquecer una suspensión 
concentrada que comprende molibdenita y al menos 
uno de sulfuros de hierro y sulfuros de cobre, 
caracterizado porque comprende los pasos de a) 
proporcionar una suspensión que comprende 
molibdenita y uno o más de sulfuro de cobre y sulfuro 
de hierro, en donde el pH de la suspensión es mayor a 
8,0 y menor que 10, 5; b) agregar una cantidad 
efectiva de un reactivo depresor, en donde el reactivo 
depresor se selecciona de uno o más polisulfuros 
alcalinos, polisulfuros alcalinotérreos, o una mezcla de 
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los mismos; y c) pasar un gas a través de la 
suspensión a fin de separar el material, recuperar la 
molibdenita de una espuma, en donde el polisulfuro es 
efectivo al deprimir de manera selectiva el sulfuro de 
cobre, sulfuro de hierro, o ambos. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - TESSENDERLO KERLEY, INC. 
2255 NORTH 44TH STREET, SUITE 300, PHOENIX, ARIZONA 
85008-3279, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100070B1 
(21) Acta Nº P 20150101115 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/034,112 

15/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/06, 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA Y ESTRUCTURA PARA 
DETERMINAR LAS CONDICIONES DE FONDO DE 
POZO EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
DURANTE UNA OPERACIÓN DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método implementado por computadora para 
determinar las condiciones de fondo de pozo en una 
formación subterránea durante una operación de 
perforación, caracterizado porque comprende: 
introducir un gas de origen externo a la formación en 
el flujo de fondo de pozo de un fluido de perforación; 
recibir el gas de origen externo a la formación extraído 
del flujo del fluido de perforación devuelto desde el 
fondo del pozo; y determinar, por un procesador en un 
sistema de manejo de información, una condición de 
fondo de pozo basada, al menos en parte, en el gas 
de origen externo a la formación recibido. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 

(72) Inventor - ROWE, MATHEW D. - GRAVES, W. V. 
ANDREW 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100078B1 
(21) Acta Nº P 20150101126 
(22) Fecha de Presentación 14/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/38029 

15/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/36; E21B 21/00, 7/00 
(54) Titulo - UN FLUIDO DE PERFORACIÓN DE 

EMULSIÓN INVERTIDA SIN ARCILLA PARA 
PERFORAR EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un fluido de perforación de emulsión invertida sin 
arcilla para perforar en una formación subterránea, 
caracterizado porque el fluido de perforación consiste 
esencialmente en: una fase continua oleaginosa que 
comprende al menos un aceite base; una fase 
discontinua oleaginosa; hidróxidos de capas metálicas 
mixtas que comprenden iones hidróxido asociados con 
al menos dos cationes metálicos, en donde uno de los 
al menos dos cationes metálicos es un catión divalente 
y otro de los al menos dos cationes metálicos es un 
catión trivalente; y bentonita, en donde el fluido de 
perforación está sustancialmente libre de arcillas 
organofílicas, en donde un aumento porcentual en el 
punto de rendimiento (YP) para el fluido de perforación 
de emulsión invertida con bentonita y los hidróxidos en 
capas de metal mixto en comparación con el mismo 
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fluido sin la bentonita o sin los hidróxidos en capas de 
metal mixto, es mayor que 150%. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US 

(72) Inventor - DANASHREE G. KULKAMI - VIKRANT B. 
WAGLE - SHADAAB MAGHRABI 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100086B1 
(21) Acta Nº P 20150101138 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/00; A01B 23/06 
(54) Titulo - CUCHILLA CORTA RASTROJOS PARA 

SIEMBRA Y/O FERTILIZACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Cuchilla circular corta rastrojos para siembra y/o 
fertilización, preferentemente aplicable a máquinas 
con las que se realiza la siembra y/o fertilización en 
condiciones de terreno sin labranza, con labranza 
mínima y/o convencional, siendo esta cuchilla del tipo 
que presenta ondulaciones, caracterizada porque el 
perfil de las ondulaciones presenta un desarrollo 
esencialmente en forma de sucesivos alabes 
opuestos; y donde la amplitud pico a pico H de cada 
ondulación 2 está definida por tramos de crecimiento y 
decrecimiento logarítmico 5 y 6 respectivamente. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROMAGNOLI, JORGE CARLOS JOAQUIN 

515 25 DE MAYO, MONTE BUEY 2589, CÓRDOBA AR 
(72) Inventor - JORGE CARLOS JOAQUIN ROMAGNOLI 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR100167B1 
(21) Acta Nº P 20150101223 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/259,895 

23/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H04N 21/258 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR UN CLIENTE 

DE FLUJO CONTINUO DE VELOCIDAD DE BITS 
ADAPTATIVA (ABR) INVOLUCRADO EN UNA 
SESIÓN ACTUAL DE FLUJO CONTINUO DE ABR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para controlar un cliente de flujo 
continuo de velocidad de bits adaptativa (ABR) 
involucrado en una sesión actual de flujo continuo de 
ABR, caracterizado porque el método comprende: 
determinar que un dispositivo móvil que ejecuta el 
cliente de flujo continuo de ABR se acerca a un área 
donde cobertura radioeléctrica es subóptima para 
contenido de flujo continuo; precargar contenido en un 
búfer ABR para durar un intervalo de tiempo estimado 
mientras el dispositivo UE inalámbrico está en el área 
donde la cobertura radioeléctrica es subóptima para el 



Boletín de Patentes Concedidas - 03 de Abril de 2023 
 
 

 

30 

contenido de flujo continuo; proveer una notificación al 
dispositivo móvil con respecto al área donde la 
cobertura radioeléctrica es subóptima para el 
contenido de flujo continuo, la notificación que incluye 
un estimado de intervalo de tiempo de interrupción de 
video mientras el dispositivo móvil está en el área 
donde la cobertura radioeléctrica es subóptima para 
contenido de flujo continuo; y desactivar ciertos 
controles de cliente ABR durante la duración del 
intervalo de tiempo mientras el dispositivo móvil está 
en el área donde la cobertura radioeléctrica es 
subóptima para contenido de flujo continuo. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - ERICSSON AB 
SE-164 80, STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - PHILLIPS CHRIS - DASHER CHARLES 
HAMMETT 

74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100212B1 
(21) Acta Nº P 20150101272 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP 2014/058694 

29/04/2014; EP 14382157 28/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - DIENTE Y ADAPTADOR PARA LA UNIÓN 

DEL DIENTE A UNA MÁQUINA DE TRABAJO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un diente (1) para la unión al labio de un cucharón 
de una máquina de trabajo a través de un adaptador; 
teniendo el diente una superficie exterior que 
comprende dos superficies de trabajo externas 
opuestas externamente, en concreto, una primera 
superficie (12) de trabajo y una segunda superficie 
(14) de trabajo, teniendo las superficies (12, 14) de 
trabajo una anchura (W) en una dirección (H) 
horizontal que, cuando el diente está unido al labio del 
cucharón, se extiende en una dirección paralela a 
dicho labio del cucharón, y que tiene una longitud (L) 
que se extiende entre un extremo de unión y una 
punta (16) de dicho diente, extendiéndose las 
superficies (12, 14) de trabajo a lo largo de dicha 
longitud (L) a la vez que convergen en una dirección 
(V) vertical para conectarse a dicha punta (16) del 
diente; comprendiendo el diente (1) además: una 
cavidad (103) para recibir una parte de dicho 
adaptador, extendiéndose la cavidad (103) entre 
dichas superficies (12, 14) de trabajo primera y 
segunda desde un extremo (104) abierto, en dicho 
extremo de unión del diente, hasta un extremo (105) 
inferior; estando la cavidad (103) delimitada por una 
pared (102) interna; comprendiendo dicha pared (102) 
interna: paredes (106, 107) internas orientadas hacia 
el interior primera y segunda, asociándose las 
superficies internas con dicha primera superficie de 
trabajo y dicha segunda superficie de trabajo (12, 14), 
respectivamente, y paredes (108) laterales opuestas, 
que interconectan dichas paredes (106, 107) internas 
primera y segunda; delimitando las paredes (108) 
laterales opuestas unos agujeros (109) pasantes 
opuestos para recibir un pasador que se extiende a 
través de la cavidad (103) para la unión del diente (1) 
a la parte de adaptador; un primer eje X que se 
extiende a través de los centros de los agujeros (109) 
pasantes opuestos; un segundo eje Y que se extiende 
a lo largo de la cavidad (103) desde el extremo (104) 
abierto de la cavidad hacia el extremo (105) inferior de 
la cavidad; y un tercer eje Z que es ortogonal a dichos 
ejes X, Y primero y segundo; formando de este modo 
los tres ejes X, Y, Z un sistema de ejes ortogonales, 
reunidos en un origen, por lo que cada punto de la 
pared (102) interna puede definirse mediante 
coordenadas cartesianas (x, y, z)]; y caracterizado 
porque la cavidad define: una parte trasera (BP) que 
se extiende a lo largo del eje Y, localizándose la parte 
trasera al menos parcialmente entre un plano XZ 
abarcado por los ejes X y Z y el extremo (104) abierto 
de la cavidad, una parte delantera (FP) que se 
extiende a lo largo del eje Y, localizándose la parte 
delantera entre el plano XZ y el extremo (105) inferior 
de la cavidad; y una parte escalonada (SP), que 
interconecta la parte trasera y la parte delantera; en la 
parte trasera, cada una de las paredes (106, 107) 
internas primera y segunda, comprende un par de 
superficies (130a, b; 140a, b) de contacto traseras 
esencialmente planas, siendo cada par de superficies 
de contacto traseras simétricas con respecto a, y 
alejándose de, un plano YZ abarcado por los ejes Y y 
Z, con el fin de formar un ángulo (beta, gamma) con 
un plano XY abarcado por los ejes X e Y que sea 
menor de 35 grados; estando cada par de superficies 
(130a, b; 140a, b) de contacto traseras separadas por 
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una región (132, 142) divisoria trasera, que se 
extiende más allá del par de superficies (130a, b) de 
contacto traseras en la dirección Z que se aleja del 
plano XY; en la parte delantera, cada una de las 
paredes (106, 107) internas primera y segunda 
comprende un par de superficies (110a, b, 120a, b) de 
contacto delanteras esencialmente planas, que son 
simétricas con respecto al plano YZ; formando cada 
una de las superficies de contacto delantera y trasera 
un ángulo (alfa) menor de 5 grados con el eje Y, como 
se observa en cualquier plano paralelo al plano YZ; 
estando las superficies de contacto delanteras de la 
primera pared interior y/o las superficies de contacto 
delanteras de la segunda pared interior (110a, b; 120a, 
b) localizadas más cerca del plano XY que las 
superficies (130a, b; 140a, b) de contacto traseras 
correspondientes; y en la parte escalonada, la pared 
(106, 107) interna primera y/o segunda forma una 
pendiente (150a, b y 160a, b) en la que al menos una 
parte de la pared interna se aproxima el plano XY 
hacia la pared (105) inferior, que interconecta dichas 
superficies (130a, b; 140a, b) de contacto traseras 
primera y/o segunda y la correspondiente superficie 
(110a, b; 120a, b) de contacto delantera primera y/o 
segunda; en el que una primera distancia (D1) 
escalonada a lo largo del eje Z es puenteada mediante 
la primera pared (106) interna a lo largo de la parte 
escalonada (SP), entre las primeras superficies (130) 
de contacto traseras y las primeras superficies (110) 
de contacto delanteras; y en el que una segunda 
distancia (D2) escalonada a lo largo del eje Z es 
puenteada mediante la segunda pared (107) interna a 
lo largo de la parte escalonada (SP), entre las 
segundas superficies (140) de contacto traseras y las 
segundas superficies (120) de contacto delanteras; 
donde 0,80 D1 < D2 <= D1. 
Siguen 25 Reivindicaciones 

(71) Titular - METALOGENIA RESEARCH & 
TECHNOLOGIES S.L. 
PASEO SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE 40, PREMIA DE MAR-
BARCELONA 08330, ES 

(72) Inventor - SANCHEZ GUISADO, FERMIN - ROL 
CORREDOR, JAVIER - TRIGINER BOIXEDA, JORGE 
- PEREZ SORIA, FRANCISCO 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100273B1 
(21) Acta Nº P 20150101341 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1401115 16/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C04B 35/532, 35/52, 35/528, 35/626, 35/636 
(54) Titulo - PROCESO DE PREPARACION DE UN 

MATERIAL COMPUESTO DE CARBONO CON 
VISTAS A SU USO PARA LA FABRICACION DE 
BLOQUES DE CARBONO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso de preparación de un material 
compuesto de carbono, el proceso caracterizado 
porque al menos comprende las siguientes etapas: a) 
preparar una mezcla que comprende por lo menos: 
una pluralidad de materias primas carbonosas y un 
ligante que contiene un disolvente, lignina, y de 
manera opcional por lo menos un agente ligante sobre 
la base de una relación R definida por la siguiente 
fórmula: (fórmula) (la masa de ligante corresponde a la 
suma de masas de lignina, de disolvente y llegado el 
caso del por lo menos un agente ligante); b) variar la 
relación R de modo que una relación R del material 
compuesto de carbono obtenida al final de la etapa b) 
sea superior al valor de la relación R de la mezcla de 
la etapa a) anterior de modo de gelatinizar la mezcla 
obtenida al final de la etapa a) anterior hasta obtener 
una pasta de material compuesto de carbono; y; c) 
conformar la pasta de material compuesto de carbono 
obtenida al final en la etapa b) anterior para lograr la 
forma deseada, donde la etapa b) anterior se lleva a 
cabo al menos vaporizando parcialmente el disolvente 
o añadiendo lignina a la mezcla obtenida al final de la 
etapa a) anterior. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - CARBONE SAVOIE 
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30 RUE LOUIS JOUVET, VENISSIEUX 69200, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100281B1 
(21) Acta Nº P 20150101355 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/988,459 

05/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C05G 3/00 
(54) Titulo - FERTILIZANTE RECUBIERTO Y MÉTODOS 

PARA SU FABRICACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un fertilizante recubierto caracterizado porque 
comprende: un gránulo de fertilizante; y un 
recubrimiento dispuesto sobre una superficie del 
gránulo de fertilizante, en donde el recubrimiento 
comprende un ácido (poli) láctico; un segundo 
polímero que comprende un (poli) butilen succinato, un 
triacetato de celulosa, o una combinación que 
comprende por lo menos uno de los precedentes; y un 
sellador comprende una cera, en donde el sellador 
comprende de 0.1 a 2 % en peso basado en el peso 
total del fertilizante recubierto. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. 
PLASTICSLAAN 1, BERGEN OP ZOOM 4612 PX, NL 

(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100330B1 
(21) Acta Nº P 20150101383 

(22) Fecha de Presentación 06/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 102014106340 

07/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B42D 25/29, 25/328, 25/337, 25/36, 25/373, 

25/382, 25/387, 25/43, 25/435, 25/445 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN 

CUERPO MULTICAPA EN LA FORMA DE UN 
ELEMENTO DE SEGURIDAD, CUERPO MULTICAPA 
PRODUCIDO MEDIANTE DICHO PROCEDIMIENTO 
Y DOCUMENTO DE SEGURIDAD, BILLETES DE 
BANCO, VALORES, DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, 
DOCUMENTOS DE VISA, PASAPORTES O 
TARJETAS DE CRÉDITO QUE LO COMPRENDEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para producir un cuerpo multicapa en 
la forma de un elemento de seguridad, caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: a) producir 
una capa metálica sobre un sustrato; b) desmetalizar 
parcialmente la capa metálica con el fin de conformar 
una primera información óptica en un primer tramo del 
cuerpo multicapa; c) aplicar una capa parcial de laca 
en un segundo tramo del cuerpo multicapa con el fin 
de conformar una segunda información óptica, 
procedimiento en el cual la capa parcial de laca se 
extiende al menos en parte más allá de la capa 
metálica; d) estructurar la capa metálica parcial en el 
segundo tramo usando la capa parcial de laca como 
máscara, en donde la capa metálica parcial es 
selectivamente conservada o selectivamente removida 
en los tramos que están cubiertos por la capa parcial 
de laca. 
Siguen 45 Reivindicaciones 

(71) Titular - OVD KINEGRAM AG. 
ZAEHLERWEG 12, ZUG 6301, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100964B1 
(21) Acta Nº P 20150101392 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/704,079 

05/05/2015; US 61/990,492 08/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F04B 47/02, 49/00 
(54) Titulo - BOMBA SUBTERRÁNEA CON MODO DE 

LIMPIEZA DE BOMBA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para remover deseabas de un conjunto 
de bomba que incluye una bomba de fondo acoplada 
mediante una columna de varillas de bombeo a un 
accionador de bomba en superficie que está acoplado 
a un controlador configurado para hacer funcionar el 
conjunto de bomba, en donde el accionador de bomba 
tiene una longitud de carrera ajustable; estando el 
método caracterizado porque comprende: Establecer 
que el conjunto de bomba debe comenzar a funcionar 
en un modo da limpieza de bomba; Implementar el 
modo de limpieza de bomba configurado en el 
controlador, en donde el modo de limpieza de bomba 
comprende: Ciclar el accionador de bomba a una 
velocidad de mando preestablecida usando una 
longitud de carrera de arranque preestablecida, una 
tasa de aceleración preestablecida y una tasa de 
desaceleración preestablecida; Continuar ciclando el 
accionador de bomba mientras se disminuye 

incrementalmente la longitud de carrera mediante una 
longitud de carrera incrementada preestablecida lo 
que tiene como resultado el incremento de las 
frecuencias del ciclo de la bomba; Establecer que el 
modo de limpieza de bomba está completo; y Retomar 
el sistema de bombeo aun modo de funcionamiento 
normal. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNICO, LLC. 
3725 NICHOLSON ROAD FRANKSVILLE, WISCONSIN 53126-
0505, US 

(72) Inventor - JONATHAN D. BRENDER - RONALD G. 
PETERSON 

(74) Agente/s 1870 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100504B1 
(21) Acta Nº P 20150101494 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/284,053 

21/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H04W 76/04 
(54) Titulo - MÉTODO DE COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA OPERABLE EN UN EQUIPO DE 
USUARIO Y DICHO EQUIPO DE USUARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Un método de comunicación inalámbrica operable 
en un equipo de usuario (UE), caracterizado porque 
comprende: establecer una primera conexión activa; 
establecer una segunda conexión activa, simultánea a 
la primera conexión activa, proporcionar, desde un 
modem; información de módem correspondiente a 
calidades de conexión de la primera conexión activa y 
segunda conexión activa, a un sistema operativo del 
UE vía una interfaz de programa de aplicación de 
modem (API), en donde el sistema está configurado 
para proveer servicios a aplicaciones de usuario 
ejecutados en el UE; y degradar al menos uno de la 
primera conexión activa o segunda conexión activa de 
acuerdo con una decisión dada por el sistema 
operativo basado en la información del modem, para 
mitigar la contención entre la primera conexión activa y 
la segunda conexión activa en donde la información 
del modem comprende al menos uno de velocidad de 
error, velocidad de datos solicitados, velocidad de 
datos disponibles, potencia recibida, margen de 
potencia transmitida o las veces de ida y vuelta que 
corresponden a la primera conexión o la segunda 
conexión. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
5775 MOREHOUSE DRIVE, R-127G, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92121-1714, US 

(72) Inventor - RASHID AHMED AKBAR ATTAR - JING 
SUN - HUANG LOU - JUN HU - JOSEPH SORIAGA 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100507B1 
(21) Acta Nº P 20150101534 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/292,226 

30/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/02, 23/04 

(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN ARTÍCULO 
DE CALZADO, MÉTODO PARA TEJER UN 
ELEMENTO TEXTIL TEJIDO DE UTILIDAD EN EL 
ANTERIOR Y DICHO ARTÍCULO DE CALZADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para fabricar un artículo de calzado 
(100), caracterizado porque comprende: tejer un 
elemento textil (4900) de estructura unitaria de tejido 
de punto por urdimbre, que tiene una primera capa 
tejida (4952), una segunda capa tejida (4954) 
superpuesta a la primera capa tejida (4952) y se 
continúa con la primera capa tejida (4952) a lo largo 
de un borde común (4958) del elemento textil (4900) 
que se extiende a lo largo de una dirección del 
proceso de tejido; una línea de pespunte entre capas 
(4950) que interconecta la primera capa tejida (4952) y 
la segunda capa tejida (4954); al menos una primera 
porción indicadora (410) ubicada a lo largo del borde 
común (4956, 210) del elemento textil tejido (4900); 
definiendo el borde común (4956) y la línea de 
pespunte entre capas (4950) un contorno de una 
primera porción de componente tejido (4940) de un 
componente tejido (4940), estando la primera porción 
de componente tejido (4940) configurada para formar 
una pala tipo “bootie” sin costura; y una segunda 
porción de componente tejido (4982) asociada sin 
costura con la primera porción de componente tejido 
(4940) en la línea de pespunte entre capas (4950), 
formando en conjunto la primera porción de 
componente tejido (4940) y la segunda porción de 
componente tejido (4982) el componente tejido (4940); 
retirar el componente tejido (4940, 240) del elemento 
textil tejido (4900, 200); separar el componente tejido 
(4940, 240) a lo largo de la al menos una porción 
indicadora tejida (410) para crear una abertura (810) 
en el componente tejido (4940, 240); y envolver la 
segunda porción de componente tejido (4982) 
alrededor de al menos una porción de la primera 
porción de componente tejido (4940). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-

645, US 
(72) Inventor - JULIE A. HUFFMAN - AMY LYTTLE - 

THOMAS G. BELL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100508B1 
(21) Acta Nº P 20150101535 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/292,181 

30/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/02, 23/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN ARTÍCULO 

DE CALZADO QUE FORMA UNA PALA TIPO 
"BOOTIE" SIN COSTURA CON UNA PORCIÓN 
REPLEGADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para fabricar un artículo de calzado, 
caracterizado porque comprende: tejer un elemento 
textil tejido de estructura unitaria de tejido de punto por 
urdimbre que tiene: una primera capa tejida; una 
segunda capa tejida superpuesta a la primera capa 
tejida y es continua con la primera capa tejida a lo 
largo de un borde común de una abertura común en la 
primera capa tejida y la segunda capa tejida, 
extendiéndose el borde común de la abertura común 
en una dirección del proceso de tejido; una primera 
línea de pespunte entre capas que interconecta la 
primera capa tejida y la segunda capa tejida, 
definiendo en conjunto el borde común de la abertura 
común y la primera línea de pespunte entre capas, un 
contorno de una primera porción de componente tejido 
de un componente tejido, estando configurada la 
primera porción de componente tejido para formar un 
bootie sin costuras; y una segunda porción de 
componente tejido del componente tejido que está 
conectada sin costuras a la primera porción de 
componente tejido por una primera porción continua 
de la primera capa tejida adyacente a la abertura 
común, y una segunda porción continua de la segunda 
capa tejida, adyacente a la abertura común; una 
segunda línea de pespunte entre capas que 
interconecta la primera capa tejida y la segunda capa 

tejida en una ubicación separada de la primera porción 
continua de la primera capa tejida y la segunda 
porción continua de la segunda capa tejida, definiendo 
la segunda línea de pespunte entre capas un contorno 
de la segunda porción de componente tejido; y la 
primera porción de componente tejido y la segunda 
porción de componente tejido forman en conjunto el 
componente tejido; retirar el componente tejido del 
elemento textil tejido; y plegar la segunda porción de 
componente tejido en un bolsillo interno formado entre 
la primera capa tejida y la segunda capa tejida de la 
primera porción de componente tejido. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-645, US 

(72) Inventor - JULIE A. HUFFMAN - AMY LYTTLE - 
THOMAS G. BELL 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100509B1 
(21) Acta Nº P 20150101536 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/292,050 

30/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/02, 23/04 
(54) Titulo - UN ARTÍCULO DE CALZADO QUE INCLUYE 

UN COMPONENTE DE TEJIDO QUE FORMA UNA 
PALA TIPO "BOOTIE" SIN COSTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un artículo de calzado, que comprende: un 
componente tejido de estructura unitaria de tejido de 
punto por urdimbre, que a su vez comprende: una 
primera capa tejida que forma uno de un costado 
medial y un costado lateral de una pala tipo bootie sin 
costura comprendiendo la primera capa tejida 
superficies enfrentadas opuestas que corresponden a 
un lado exterior y un lado interior de la pala tipo bootie 
sin costura; una segunda capa tejida que forma el otro 
del costado media' y el costado lateral del bootie sin 
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costura, la segunda capa tejida comprende superficies 
enfrentadas opuestas que corresponden al lado 
exterior y al lado interior del bootie sin costura, siendo 
continua la segunda capa tejida con la primera capa 
tejida en sentido transversal a una porción superior 
continua de ante pie de la pala del bootie sin costura; 
una linea de pespunte entre capas que interconecta 
las capas tejidas primera y segunda, entrelazando al 
menos un hilo de la segunda capa tejida en una 
interfaz entre una de las superficies de la primera capa 
y una de las superficies de la segunda capa tejida, la 
línea de pespunte entre capas conecta sin costura el 
costado media y el costado lateral del bootie sin 
costura y extendiéndose en general a lo largo de una 
línea central de una porción del talón, una porción 
inferior y una porción anterior de las franjas del bootie 
sin costura; caracterizado porque, al menos una 
porción tejida indicadora que señala en conjunto al 
menos una línea de separación del componente tejido 
configurado para definir en él una abertura que brinda 
acceso a un hueco entre las capas tejidas primera y 
segunda, estando ubicada la abertura entre la porción 
superior continua de ante pie de la pala y la porción 
del talón del bootie sin costura. 
Siguen 9 reivindicaciones. 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-645, US 

(72) Inventor - JULIE A. HUFFMAN - AMY LYTTLE - 
THOMAS G. BELL 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100624B1 

(21) Acta Nº P 20150101660 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/040016 

29/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H03K 5/00, 17/00 
(54) Titulo - SENSOR TÁCTIL ADAPTABLE DE LUZ 

REFLEJADA Y MÉTODO DE CONFIGURACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sensor táctil de luz reflejada adaptable (100, 
400) caracterizado porque comprende: un emisor 
(110) que emite luz en una dirección que refleja la luz 
(RLI, RLO) desde una ventana y un objeto próximo a, 
o presionado contra, la ventana; y un sensor (120, 
410) posicionado para medir una amplitud de luz de la 
luz reflejada (RLI, RLO); una placa de procesador 
(150) acoplada al sensor (120, 410), la placa de 
procesador (150) está configurada para: determinar un 
umbral de confirmación; y si la amplitud luminosa 
medida es menor al umbral de confirmación: calcular 
una media móvil de la amplitud luminosa medida de la 
luz reflejada (RLI, RLO) promediando dos o más de 
las amplitudes luminosas medidas más recientes en 
un periodo de promedio; y calcular el umbral de 
confirmación en base a la media móvil; y si la amplitud 
luminosa es mayor al umbral de confirmación, 
incrementar una cuenta de confirmación. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 80301, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100635B1 
(21) Acta Nº P 20150101672 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/045777 

07/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 44/00 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE POZO QUE EMPLEA 

IMAGENOLOGÍA ÓPTICA DE FLUJO EN TIEMPO 
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REAL PARA DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN DE 
TAMAÑO DE PARTÍCULA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de pozo caracterizado porque 
comprende: una sarta de perforación con una entrada 
y que se extiende desde una ubicación de superficie 
hacia el interior de un pozo y que define un anillo entre 
la sarta de perforación y el pozo, un circuito de fluido 
en el que circula un fluido de pozo y que se extiende 
desde la entrada, a través de la sarta de perforación 
hacia el fondo del pozo, nuevamente hacia la 
ubicación de superficie en el anillo y nuevamente 
hacia la entrada, uno o más dispositivos de 
imagenología de flujo dispuestos en el circuito de 
fluido para controlar el fluido de pozo y registrar una 
distribución de tamaño de partícula (PSD) en tiempo 
real de uno o más particulados suspendidos en el 
fluido de pozo; un primer dispositivo de imagenología 
de flujo configurado para controlar el fluido de pozo 
antes de ser introducido en el pozo y generar una 
primera señal de salida; un segundo dispositivo de 
imagenología de flujo configurado para controlar el 
fluido de pozo después de salir del pozo y generar una 
segunda señal de salida; y un procesador de señal 
acoplado de forma comunicativa al primer y segundo 
dispositivo de imagenología de flujo para recibir una 
primera señal de salida del primer dispositivo de 
imagenología de flujo y una segunda señal de salida 
del segundo dispositivo de imagenología de flujo, para 
generar una señal de salida resultante con base en la 
primera señal de salida y la segunda señal de salida, e 
indicativa de una diferencia en la distribución del 
tamaño de partícula en tiempo real de los uno o más 
particulados. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

(72) Inventor - MURPHY, ROBERT J. - KULKARNI, 
SANDEEP D. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100719B1 
(21) Acta Nº P 20150101754 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/007,625 

04/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 23/01, 43/10 
(54) Titulo - MÉTODO DE APLICACIÓN, SISTEMA DE 

POZO Y ENSAMBLAJE DE DESVIACIÓN Y 
DEFLECTOR PARA POZOS MULTILATERALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para el uso de un ensamblaje de 
desviación y deflector para pozos multilaterales 
caracterizado porque comprende: transportar una 
desviación y un anclaje de cierre hacia el interior de un 
pozo principal, donde el anclaje de cierre está 
acoplado a la desviación en una conexión no 
permanente y el pozo principal está recubierto al 
menos parcialmente con una tubería de revestimiento 
que incluye un acoplamiento de cierre; sujetar el 
anclaje de cierre dentro del pozo principal mediante el 
encastre de un perfil de cierre del anclaje de cierre con 
el acoplamiento de cierre; hacer desviar una barrena 
de perforación con la desviación para perforar un pozo 
lateral que se extiende desde el pozo principal; 
transportar una terminación lateral hacia el interior del 
pozo lateral en una herramienta de transporte de 
tubería de revestimiento corta, donde la terminación 
lateral incluye una herramienta de terminación; 
separar la desviación del anclaje de cierre en la 
conexión no permanente con una herramienta de 
recuperación de desviación y, de esta manera, 
exponer una parte de la conexión no permanente, 
donde la herramienta de recuperación de desviación 
está acoplada de manera operativa a un extremo distal 
de la herramienta de transporte de tubería de 
revestimiento corta; retirar la desviación del pozo 
principal con la herramienta de recuperación de 
desviación; y transportar un deflector de terminación 
hacia el interior del pozo principal, donde el deflector 
de terminación está acoplado de manera operativa a 
una sarta de trabajo, y acoplar el deflector de 
terminación al anclaje de cierre en la conexión no 
permanente. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTOIN PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 
77032, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 03 de Abril de 2023 
 
 

 

38 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100720B1 
(21) Acta Nº P 20150101757 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2014 008 178 

10/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E01D 15/12, 15/127 
(54) Titulo - PUENTE PLEGABLE CAPAZ DE SER 

TRANSPORTADO Y VEHICULO DE TENDIDO QUE 
COMPRENDE DICHO PUENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1.- Puente plegable capaz de ser transportado, el cual 
tiene un estado plegado de transporte y un estado 
desplegado de tendido, comprendiendo el puente (12; 
112): un primer elemento de rampa (14), un segundo 
elemento de rampa (18) y un elemento intermedio (16; 
116) con dos lados mutuamente opuestos, estando un 
lado del elemento intermedio (16; 116) vinculado con 
el primer elemento de rampa (14) y el otro lado del 
elemento intermedio (16; 116) con el segundo 
elemento de rampa (18), siendo el elemento 
intermedio apropiado para variar la longitud del 
puente, y estando provisto entre el primer elemento de 
rampa (14) y el elemento intermedio (16; 116) una 
unión articulada (20), caracterizado porque en estado 
de transporte el primer elemento de rampa (14) y el 
elemento intermedio (16; 116) están plegados uno 
sobre otro y el segundo elemento de rampa (18) 
constituye una prolongación del elemento intermedio 
(16; 116), y el segundo tramo de rampa (18) presenta 
un extremo libre, en el cual está provista una unión 
articulada 128) y el extremo libre del segundo tramo 
de rampa (18) puede ser vinculado en forma articulada 
por medio de la unión articulada (28) con un brazo de 
basculación (26) de un vehículo de transporte (10). 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND 
SYSTEMS-GERMANY GMBH. 
BARABROSSASTRABE 30, KAISERSLAUTERN 67655, DE 

(72) Inventor - FRAUNDORFER, WERNER 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100750B1 
(21) Acta Nº P 20150101794 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/297,791 

06/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B65D 1/02 
(54) Titulo - BOTELLA QUE COMPRENDE UN CUELLO 

QUE INCLUYE UN EJE LONGITUDINAL QUE SE 
EXTIENDE A TRAVÉS DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una botella (20, 120, 220, 320, 3620, 3920, 4020, 
4120, 4220) que comprende un cuello (28, 128, 228, 
328, 828, 928, 1028, 1128, 1228, 1228, 1428, 1528, 
1628, 1728, 1828, 1928, 2020, 2128, 2228, 2328, 
2428, 2528, 2628, 2728, 2828, 2928, 3028, 3128, 
3228, 3328, 3628, 3928, 4028, 4128, 4228) que 
incluye un eje longitudinal que se extiende a través del 
mismo, dicho cuello tiene: una terminación de cuello 
(32, 132, 232, 332, 3632, 3932, 4032, 4132, 4232) 
incluyendo una superficie de sellado con cara en 
dirección axial (38, 338, 3638, 3938, 4038, 4138) y 
una boca (39, 339, 3939, 4239) adyacente a la misma, 
por lo menos una porción de dicha terminación de 
cuello tiene un diámetro interno que progresivamente 
se estrecha a medida que la terminación de cuello se 
extiende desde dicha boca en una dirección axial 
alejándose de dicha superficie de sellado de manera 
tal que por lo menos una porción de dicha terminación 
de cuello tiene una forma cónica; una superficie 
interior con cara radial (29, 3629, 3929, 4029, 4129, 
4229); y una o más protuberancias internas (46, 146, 
246, 346, 846, 946, 1046, 1140, 1246, 1341, 1541, 
1640, 1742, 1842, 1946, 2046, 2146, 2341, 2446, 
2540, 2646, 2740, 2840, 2941, 3041, 3140, 3246, 
3646, 3946, 4046, 4146, 4246) que se proyectan en 
una dirección radialmente hacia dentro desde dicha 
superficie interior, caracterizada porque dichas 
protuberancias se superponen en dirección axial con 
por lo menos una porción de dicha terminación de 
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cuello y por lo menos una porción de por lo menos una 
de dichas una o más protuberancias está dispuesta en 
dicha porción con forma cónica de dicha terminación 
de cuello. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 
INC. 
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-2999, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100796B1 
(21) Acta Nº P 20150101845 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/051490 

18/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/10 
(54) Titulo - CENTRALIZADOR PARA ALINEAR UN 

TUBULAR EN UN POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un centralizador para alinear un tubular en un pozo, 
caracterizado porque comprende un elemento 
centralizador escalonado que comprende un material 
compuesto formado en un perfil escalonado, el 
elemento centralizador escalonado tiene una primera 
capa del material compuesto con un lateral 
redondeado cóncavo para hacer interfaz con el tubular 
y una segunda capa del material compuesto que se 
extiende desde la primera capa en una dirección 
lejana del lateral redondeado cóncavo, donde la 
primera capa es más ancha que la segunda capa, y 
donde el material compuesto comprende una cerámica 
reforzada con fibra, donde el elemento centralizador 

escalonado entero es hecho de la cerámica reforzada 
con fibra; donde la primera capa del material 
compuesto se extiende desde el lateral redondeado 
cóncavo con un ángulo de ataque de entre 15 y 30 
grados con respecto al lado redondeado cóncavo en 
dos bordes opuestos de la primera capa, donde el 
ángulo de ataque de entre 15 y 30 grados reduce una 
cantidad de tensión que actúa en el elemento 
centralizador escalonado en todos los puntos de 
conexión donde los bordes opuestos de la primera 
capa hacen interface con el tubular para reducir una 
tensión principal máxima en el elemento centralizador 
escalonado. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, 
US 

(72) Inventor - NICHOLAS BUDLER - BO GAO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100872B1 
(21) Acta Nº P 20150101915 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14172521 16/06/2014; 

EP PCT/EP2014/078767 19/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01C 1/06 
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(54) Titulo - TRATAMIENTO PARA SEMILLAS DE 
PLANTAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de recubrimiento 5 para semillas 
caracterizada porque comprende uno o varios 
polímeros insolubles en agua con una Tg de al menos 
35ºC, donde la composición de recubrimiento para 
semillas tiene una Temperatura Mínima para la 
Formación de Película (MFFT) de al menos 10ºC 
menos que la Tg del uno o más polímeros insolubles 
en agua con una Tg de al 10 menos 35ºC, donde 
dicha composición de recubrimiento para semillas 
comprende al menos 2,0% en peso de polímeros 
acrílicos insolubles en agua con una Tg de al menos 
60ºC en base al peso total de la composición de 
recubrimiento para semillas, donde dicha composición 
de recubrimiento para semillas comprende uno o más 
polímeros adicionales con una Tg de menos de 10ºC. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - INCOTEC HOLDING B.V. 
WESTEINDE 107, BL ENKHUIZEN 1601, NL 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100970B1 
(21) Acta Nº P 20150101962 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1410862.5 

18/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F03D 1/02, 7/02, 9/00; B64C27/00, 27/51 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ASPAS DE TURBINA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una disposición de turbina eólica que comprende 
una primera disposición de aspas rotatorias; y una 
segunda disposición de aspas rotatorias que cumple la 
función de energizar la rotación de la primera 
disposición de aspas, en la cual la primera disposición 
de aspas rotatorias comprende: una pluralidad de 
aspas dispuestas para girar alrededor de un primer eje 
y caracterizada porque además comprende: medios 
para variar el momento de inercia de la primera 
disposición de aspas rotatorias alejándose del primer 
eje, en la cual el medio para variar el momento de 

inercia del aspa de la primera disposición de aspas 
rotatorias comprende un buje en el primer eje, el buje 
está acoplado a las aspas de la primera disposición de 
aspas rotatorias y cumple la función de girar con las 
aspas, y el buje comprende medios para desviar el 
momento de inercia del buje con respecto al primer 
eje. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - ABU AL-RUBB, KHALIL 
C/O KBAS CO., SALWA ROAD, P.O. BOX 22599, DOHA, QA 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100936B1 
(21) Acta Nº P 20150101994 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/016,242 

24/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/16, 25/30, 53/06 
(54) Titulo - ESPUMA AGRÍCOLA FORMADA A PARTIR 

DE UNA FORMULACIÓN ESPUMANTE AGRÍCOLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una espuma agrícola formada a partir de una 
formulación espumante agrícola en la forma de una 
emulsión de agua en aceite, caracterizada porque 
comprende: (i) un concentrado emulsionable 
espumante que comprende (a) una fase orgánica que 
comprende bifentrina, un solvente orgánico que 
comprende es un solvente de amida lineal 
seleccionada de N,N-dimetiloctanamida, 
N,Ndimetildecanamida, N-metil-N-(2-propilheptil)-
acetamida, N-metil-N-(2-propilheptil)-formamida y 
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dimetil formamida, y opcionalmente por lo menos un 
surfactante y (b) una segunda fase que comprende por 
lo menos un surfactante y un agente espumante 
seleccionado de sulfato de decilo de sodio, sulfato de 
laurilo de sodio y sulfonato de dodecilbenceno de 
sodio y (ii) agua en donde la formulación permanece 
estable durante por lo menos 90 días a presión 
ambiente; y en donde la relación entre dicho 
concentrado emulsionable espumante y dicha agua 
está en el rango de 95:5 – 5:95 y un gas, en donde 
dicho gas es aire. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19103, 
US 

(72) Inventor - LAIBIN B. YAN - TIMOTHY M. MARTIN - 
DAVID BIRD 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100937B1 
(21) Acta Nº P 20150101995 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 14/43692 

23/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 33/12 
(54) Titulo - MÉTODO DE REALIZACIÓN DE UNA 

OPERACIÓN EN UN POZO QUE COMPRENDE 
INTRODUCIR UNA HERRAMIENTA QUE CONTIENE 
UN TAPÓN DE PUERTO DISUELTO MEDIANTE 
CORROSIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de realización de una operación en un 
pozo caracterizado porque comprende: introducir una 
herramienta en el pozo, en donde la herramienta 
comprende; un mandril que comprende un puerto; y un 
tapón, en donde el tapón se encuentra dentro del 
puerto, y en donde el tapón •comprende al menos un 
primer material, en donde el primer material se 
disuelve parcial o completamente mediante corrosión 
dentro del pozo; introducir una composición de 
cemento en un anulo ubicado entre la parte externa de 
la herramienta al menos en la ubicación del puerto y la 
parte interna del pozo; y provocar o permitir que al 
menos una parte del primer material se disuelva 
mediante corrosión cuando el primer material está en 
contacto con un electrolito y en donde el electrolito es 
la composición de cemento, en donde la etapa de 
provocar o permitir se realiza después de la etapa de 
introducir la composición de cemento. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON TX 77072, US 

(72) Inventor - ZACHARY RYAN MURPHREE - ZACHARY 
WILLIAM WALTON - MICHAEL LINLEY FRIPP 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100938B1 
(21) Acta Nº P 20150101996 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/43709 

23/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/12, 34/08, 23/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA RETIRAR UN DISPOSITIVO 

DE AISLAMIENTO DE POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un melado para retirar un dispositivo de aislamiento 
de pozo caracterizado porque comprende: contactar o 
permitir que el dispositivo de aislamiento de pozo entre 
en contacto con un fluido de pozo en donde al menos 
una porción del dispositivo de aislamiento de pozo 
comprende un material que se disuelve por corrosión 
cuando está en contacto con el fluido de pozo, en 
donde la superficie de la porción del dispositivo de 
aislamiento se altera mediante un tratamiento de 
superficie, y en donde la superficie alterada retrasa la 
corrosión de al menos una porción del material 
durante un periodo de tiempo deseado; y provocar o 
permitir que al menos la porción del material se 
disuelva. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON TX 77072, US 

(72) Inventor - ZACHARY RYAN MURPHREE - ZACHARY 
WILLIAM WALTON - MICHAEL LINLEY FRIPP 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100974B1 
(21) Acta Nº P 20150102011 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/45667 

08/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/12 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE LEVANTAMIENTO 

ARTIFICIAL PARA UTILIZAR CON UN POZO 
SUBTERRÁNEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de levantamiento artificial para utilizar 
con un pozo subterráneo, el sistema caracterizado 
porque comprende: un cilindro que tiene un pistón 
dispuesto de forma recíproca en el mismo, el pistón 
tiene un primer y segundo lados opuestos, el primer 
lado tiene una primera y segunda áreas discretas, 
donde cada una de las primera y segunda áreas están 
comunicadas •de forma selectiva con una fuente de 
presión hidráulica y un yacimiento hidráulico, y el 
segundo lado está comunicado •de forma selectiva 
con al menos un acumulador; y una fuente de presión 
de gas conectada al acumulador, la fuente de presión 
de gas incluye un compresor de gas conectado entre 
al menos un primer recipiente de gas y el acumulador. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON TX 77072, US 

(72) Inventor - YANMEI LI - HUAJUN CHEN - MATTHEW J. 
MCEACHERN - TAO TAO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100988B1 
(21) Acta Nº P 20150102030 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/046780 

16/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/02, 19/16 
(54) Titulo - MONTAJE DE UNIÓN DE MÚLTIPLES 

BARRENOS CON REFUERZOS MECÁNICOS, 
SISTEMA DE POZO QUE LO COMPRENDE Y 
MÉTODO DE APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un montaje de unión de múltiples barrenos, 
caracterizado porque comprende: un cuerpo de 
conector que tiene un extremo superior y un extremo 
inferior, el extremo inferior proporciona un receptáculo 
de pie del barreno principal y un receptáculo de pie del 
barreno lateral; un pie del barreno principal acoplado 
al receptáculo de pie del barreno principal y que se 
extiende longitudinalmente a partir de este; un pie del 
barreno lateral acoplado al y desviado del pie del 
barreno principal, el pie del barreno lateral acoplado al 
receptáculo de pie del barreno lateral y que se 
extiende longitudinalmente a partir de este, donde los 
pies del barreno principal y lateral son estructuras 
redondas y tubulares; y al menos un refuerzo 
mecánico dispuesto externo y adyacente a los pies del 
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barreno principal y lateral, y que se extiende 
longitudinalmente entre el cuerpo de conector y un 
conector redondo en D colocado en uno de los pies 
del barreno principal y lateral. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101006B1 
(21) Acta Nº P 20150102053 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/018,014 

27/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C08F 210/18; C08G 67/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN 

POLÍMERO BASADO EN ETILENO Y ARTÍCULO 
QUE LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición que contiene un polímero basado 
en etileno, caracterizada porque comprende al menos 
uno de los siguientes: A. una unidad derivada del 
monóxido de carbono (CO); y B. una unidad derivada 
de un Agente Modificador de la Reología (RMA) 

seleccionado de las siguientes i) hasta vi): i) RMA1: 
formula 1 (RMA1), en la que, para RMA1, R1 es H o 
un alquilo, n es desde 1 a 50, R2 es seleccionado 
desde H o un alquilo, R3 es seleccionado desde H o 
un alquilo; ii) RMA2: (RMA2) formula 2, en la que, para 
RMA2, R4 y R5 son cada uno independientemente H o 
un alquilo, m es desde 1 a 50; iii) RMA3: (RMA3) 
formula 3, en la que, para RMA3, R6 y R9 son cada 
uno independientemente H o un alquilo, p es desde 1 
a 50, R7 es seleccionado desde H o un alquilo, R8 es 
seleccionado desde H o un alquilo; iv) RMA4: (RMA4), 
en la que R10 es hidrógeno o un alquilo, El simbolo “ 
”es una cadena de hidrocarburos que contiene desde 
2 a 50 átomos de carbono, y en la que la cadena de 
hidrocarburos es linear, ramificada, o contiene una 
estructura de anillo de hidrocarburos saturada; v) 
RMA5: (RMA5), en la que q es desde 2 a 20; R11 es 
seleccionada desde H o alquilo; R12 es seleccionada 
desde H o alquilo; R13 es seleccionada desde H o 
alquilo; R14 es seleccionada desde H o alquilo; y vi) 
cualquier combinación de i) hasta v) . 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - JAMES L. COOPER - OTTO J. BERBEE - 
TERESA P. KARJALA - JOHN O. OSBY 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105220B1 
(21) Acta Nº P 20150102055 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F02M 35/09, 35/10; B01D 46/00, 46/44 
(54) Titulo - UN MÉTODO Y APARATO PARA DETECTAR 

UNA CONDICIÓN DEL FILTRO DE AIRE, EN 
PARTICULAR PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Método para detectar una condición del filtro de 
aire, en particular para motores de combustión, 
caracterizado porque comprende los siguientes pasos 
-(ik) cálculo de una regresión lineal sobre valores de 
parejas de datos, cada uno de los cuales comprende * 
valor de caída de presión (ia) en el filtro de aires * 
cuadrado del valor de flujo de aire (ib) que atraviesa el 
filtro de aire, correspondiente a dicho valor de caída de 
presión, a fin de obtener un coeficiente angular (k) de 
la regresión lineal, - (iki) comparación de dicho 
coeficiente angular o de una función interpretada 
sobre dicho coeficiente angular con al menos un 
umbral ((ThL, ThI, ThH), (kMin, kMax), (V2min, 
V2max)) a fin de detectar (ikii) una condición operativa 
del filtro de aire. 
SIGUEN 9 REIVINDICACIONES  

(71) Titular - FPT MOTORENFORSCHUNG AG. 
SCHLOSSGASSE, 2, ARBON 9320, CH 

(72) Inventor - ECKHARD, THOMAS 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101042B1 
(21) Acta Nº P 20150102107 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14175218 01/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F02M 1/02, 1/16 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE ACEITE LUBRICANTE 

PARA UN MOTOR DE COMBUSTIÓN, SISTEMA DE 
FRENADO, MOTOR Y VEHÍCULO, ASOCIADOS A 
DICHO SISTEMA DE ACEITE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Sistema de aceite lubricante para un motor de 
combustión, en particular para vehículos industriales o 
comerciales, caracterizado porque comprende - una 
conexión de derivación (BP) apta para derivar una 
bomba de aceite (P) asociada con un circuito de aceite 
(OC) del motor, - una válvula controlable (CV) apta 
para ajustar una cantidad de aceite a derivarse a 
través de dicha conexión de derivación, - medio de 
control (ECU) que controla dicha válvula controlable 
(CV), programado para controlar dicha válvula 
controlable (CV) como una función de la velocidad del 
motor de combustión. una unidad de control (ECU) 
programada para controlar dicha válvula controlable 
(CV) en función de la velocidad del motor de 
combustión y en función del valor de BMEP del motor; 
y en donde dicha unidad de control (ECU) está 
programada para implementar un estimador base-
modelo de tiempo de ejecución 0 almacena una curva 
/ mapa para controlar dicha válvula controlable. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - FPT MOTORENFORSCHUNG AG. 
2 SCHLOSSGASSE, ARBON 9320, CH 

(72) Inventor - WOLFGANG GSTREIN 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101043B1 
(21) Acta Nº P 20150102108 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París  US PCT/US 2014/048473 

28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 10/00, 7/08, 10/26, 10/43, 29/06 
(54) Titulo - MONTAJE DE GUIABARRENA, SISTEMA DE 

POZO QUE LO COMPRENDE Y MÉTODO DE 
APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un montaje de guiabarrena (300), caracterizado 
porque comprende: una guiabarrena (202) que 
proporciona una superficie inclinada (223) y una 
muesca longitudinal (222) definida en la superficie 
inclinada; un molino guía (206) acoplado a la 
guiabarrena con un perno (208) de seguridad y que 
proporciona una o más cuchillas (234); y un soporte de 
cojinete (306) dispuesto en la muesca longitudinal y 
que proporciona paredes laterales opuestas (310a, 
310b) que definen una ranura (308) configurada para 
recibir una de la una o más cuchillas y así evitar que el 
molino guía gire respecto de la guiabarrena. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032, US 

(74) Agente/s 1196 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101083B1 
(21) Acta Nº P 20150102111 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París  EP 14175202 

01/07/2014; EP 15151476 16/01/2015; EP 14175202 
01/07/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/02,19/18, 21/007, 21/038 
(54) Titulo - PROCESADOR DE AUDIO, DECODIFICADOR 

QUE LO COMPRENDE, CODIFICADOR, Y 
MÉTODOS ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un procesador de audio (50') para procesar una 
señal de audio (55), el procesador de audio (50) que 
comprende: un determinador de medida de fase 
objetivo (65') para determinar una medida de fase 
objetivo (85') para la señal de audio (55) en una trama 
de tiempo (75); caracterizado porque además 
comprende: un calculador de error de fase (200) para 
calcular un error de fase (105’) usando una fase de la 
señal de audio (55) en la trama de tiempo (75) y la 
medida de la fase objetivo (85’); y un corrector de fase 
(70') configurado para corregir la fase de la señal de 
audio (55) en la trama de tiempo usando el error de 
fase (105'). 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
27C HANSASTRASSE, MUNICH 80686, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101546B1 
(21) Acta Nº P 20150102151 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 14 01 509 04/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G01C 11/00; B64G 1/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE OBSERVACION DE 

UNA REGION DE LA SUPERFICIE TERRESTRE, EN 
PARTICULAR SITUADA A LATITUDES ELEVADAS; 
ESTACION SUELO Y SISTEMA DE SATELITES 
PARA LA PUESTA EN PRACTICA DE ESTE 
PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento de observación de una región de la 
superficie terrestre, en particular situada a latitudes 
elevadas; estación terrestre, denominada región de 
interés (RI), empleando una pluralidad de satélites 
(SAT1, SAT2) que se desplazan a lo largo de al 
menos una órbita no estacionaria (O), incluyendo 
dicho procedimiento: la adquisición por al menos dos 
de dichos satélites, en el curso de un mismo paso por 
encima de dicha región de interés y durante periodos 
de adquisición sucesivos, de una pluralidad de 
imágenes de la superficie terrestre, denominadas 
imágenes parciales, cubriendo cada una, una porción 
(R01, R02) de dicha región de interés; caracterizado 
porque comprende además: la obtención de una 
imagen cubriendo la totalidad de dicha región de 
interés por fusión de al menos dos de dichas 
imágenes parciales para cada uno de dichos al menos 
dos satélites, presentando un desfase temporal 
predefinido entre sus periodos de adquisición, para 
cada uno de dichos al menos dos satélites. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - THALES 
S/N TOUR CARPE DIEM- PLACE DES COROLLES- ESPLANADE 
NORD, COURBEVOIE 92400, FR 

(72) Inventor - VINCENT SOULIGNAC - HERVE SAINCT 
(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101171B1 
(21) Acta Nº P 20150102194 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/022,644 

09/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C07G 1/00; C08L 97/02; D21C 11/00 
(54) Titulo - METODO PARA SEPARAR LIGNINA DEL 

LICOR NEGRO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para separar lignina del licor negro, el 
proceso caracterizado porque comprende: (i) poner en 
contacto el licor negro con un solvente de solubilidad 
limitada, para formar de esa manera una mezcla; 
donde el solvente de solubilidad limitada comprende 
una cetona de 4 a 8 carbonos; (ii) neutralizar la mezcla 
por agregado de CO2; (iii) filtrar la mezcla, generando 
de esa manera un filtrado y una torta de filtración; (iv) 
acidificar el filtrado; (v) separar el filtrado en una fase 
orgánica y una fase acuosa; (vi) eliminar los cationes 
de metal de la fase orgánica; y (vii) recuperar la lignina 
de la fase orgánica, donde esto comprende evaporar 
la fase orgánica, de esta forma formando lignina 
sólida; o contactar la fase orgánica con agua a una 
temperatura elevada, de esta forma formando un 
precipitado de lignina, y filtrando el precipitado de 
lignina, de esta forma recolectando una lignina sólida. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - VIRDIA, INC. 
228 SLAYTON AVE, DANVILLE, VIRGINIA 24550, US 

(72) Inventor - NOA LAPIDOT - JAMES ALAN LAWSON - 
ROBERT JANSON 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR101181B1 

(21) Acta Nº P 20150102207 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/327,844 

10/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01B 79/00; A01C 21/00, 7/04 
(54) Titulo - MAQUINA PLANTADORA Y METODO 

ASOCIADO PARA CONTROLAR LA MAQUINA 
PLANTADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una máquina plantadora (104) que comprende: un 
componente ajustable; el componente ajustable es 
ajustable entre una primera configuración y una 
segunda configuración; la primera configuración está 
establecida para maximizar la eficiencia de siembra de 
una primera variedad de semillas con relación a otras 
variedades de semillas; la segunda configuración está 
establecida para maximizar la eficiencia de siembra de 
una segunda variedad de semillas con relación a otras 
variedades de semillas; y un controlador (402, 404) en 
comunicación con la máquina plantadora (104); el 
controlador (402, 404) está configurado para ajustar 
automáticamente el componente ajustable entre la 
primera configuración y la segunda configuración 
sobre la base de una ubicación particular (302, 304) 
de la máquina plantadora (104) en un terreno (300) de 
campo que comprende una pluralidad de diferentes 
ubicaciones que incluyen la ubicación particular (302, 
304); caracterizada porque el componente ajustable 
comprende un sistema de control de vacío (204) 
configurado para controlar un nivel de vacío aplicado a 
un dosificador de semillas al vacío (200) configurado 
para dispensar semillas durante una operación de 
siembra dada; el controlador (402, 404) está 
configurado para ajustar automáticamente el nivel de 
vacío aplicado al dosificador de semillas al vacío (200) 
de la máquina plantadora (104) basado en una actitud 
de la máquina plantadora de semillas (104); donde la 
actitud de la máquina plantadora de semillas (104) es 
detectada por un sensor. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 

(72) Inventor - DAVE J. RYLANDER 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101193B1 
(21) Acta Nº P 20150102225 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2035  
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/046,521 

14/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G01F 1/84 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OPERAR UN SISTEMA 

CONFIGURADO PARA CONSUMIR UN FLUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para operar un sistema configurado para 
consumir un fluido, que tiene por lo menos dos 
caudalímetros, caracterizado por los pasos de: hacer 
recircular un fluido en un lazo cerrado que tiene un 
caudalímetro del lado del suministro y un caudalímetro 
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del lado del retorno, tal que substancialmente no se 
consume fluido; medir un flujo de fluido en el 
caudalímetro del lado del suministro y en el 
caudalímetro del lado del retorno; comparar las 
mediciones de flujo de fluido entre el caudalímetro del 
lado del suministro y en el caudalímetro del lado del 
retorno; determinar un primer valor de cero diferencial 
en base a una diferencia en las mediciones de flujo de 
fluido entre el caudalímetro del lado del suministro y el 
caudalímetro del lado del retorno; recibir un primer 
valor de señal de sensor de temperatura; asociar el 
primer valor de cero diferencial con el primer valor de 
señal de sensor de temperatura; y almacenar el primer 
valor de cero diferencial asociado con el primer valor 
de señal de sensor de temperatura en un circuito de 
electrónica de medición; donde múltiples valores de 
cero diferencial se determinan para el primer valor de 
señal de sensor de temperatura, cada uno en 
diferentes puntos de tiempo, y están almacenados y 
asociados con el primer valor de señal de sensor de 
temperatura. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER COLORADO 80301, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101307B1 
(21) Acta Nº P 20150102361 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/099,377 

02/01/2015; US 62/095,650 22/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F04B 53/18, 1/04, 11/00 
(54) Titulo - BOMBA ALTERNATIVA CON UN SISTEMA 

DE LUBRICACIÓN DE DOBLE CIRCUITO EN EL 
LADO MOTRIZ 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de lubricación de doble circuito para un 
lado motriz de una bomba alternativa, caracterizado 
porque comprende: una primera bomba de lubricación 
que suministra un fluido de lubricación a un circuito de 
lubricación de alta presión en una primera presión de 

fluido de lubricación; una segunda bomba de 
lubricación que suministra el fluido de lubricación a un 
circuito de lubricación de baja presión en una segunda 
presión de fluido de lubricación, la segunda bomba de 
lubricación que opera en paralelo con la primera 
bomba de lubricación; el circuito de lubricación de alta 
presión que está acoplado a nivel fluídico para 
suministrar al menos parte del fluido de lubricación a 
múltiples superficies de deslizamiento asociadas con 
un cigüeñal en la primera presión de fluido de 
lubricación; el circuito de lubricación de baja presión 
que está acoplado a nivel fluídico para suministrar al 
menos parte del fluido de lubricación a múltiples 
superficies de rodamiento asociadas con un cigüeñal 
en la segunda presión de fluido de lubricación, donde 
la primera presión de fluido de lubricación es mayor 
que la segunda presión de fluido de lubricación; y al 
menos una válvula de retención que permite la 
circulación del fluido de lubricación en la segunda 
presión de fluido de lubricación en el circuito de 
lubricación de alta presión mientras una bomba 
alternativa con la cual el sistema de lubricación de 
doble circuito está configurado para acoplarse está en 
posición neutral. 
Siguen 25 reivindicaciones. 

(71) Titular - SPM OIL & GAS INC. 
601 WEIR WAY, FORT WORTH, TEXAS 76108, US 

(72) Inventor - JACOB A. BAYYOUK - SCOTT 
SKURDALSVOLD - EDWARD C. KOTAPISH - 
JOSEPH H. BYME 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101310B1 
(21) Acta Nº P 20150102364 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/155,793 

01/05/2015; US 62/095,689 22/12/2014; US 
62/029,271 25/07/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F16C 35/04; F04B 19/22; B21K 1/26 
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(54) Titulo - UN CONJUNTO DE BASTIDOR DEL LADO 
MOTRIZ PARA BOMBA ALTERNATIVA Y MÉTODO 
DE FIJACIÓN DE UN CIGÜEÑAL EN EL LADO 
MOTRIZ DE DICHO CONJUNTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un conjunto de bastidor del lado motriz para una 
bomba alternativa, caracterizado porque el conjunto de 
bastidor del lado motriz comprende: un primer y 
segundo segmentos de placa terminal donde cada uno 
de los primer y segundo segmentos de placa terminal 
incluye superficies anulares de soporte de cojinetes 
configuradas para soportar un primer conjunto de 
cojinetes de cigüeñal que tiene una pista exterior y una 
pista interior; al menos dos segmentos de placa 
intermedia dispuestos entre el primer y segundo 
segmentos de placa terminal, donde el al menos un 
segmento de placa intermedia incluye una superficie 
anular de soporte de cojinetes configurada para 
soportar un segundo conjunto de cojinetes de cigüeñal 
que tiene una pista exterior y una pista interior; donde 
las superficies anulares de soporte de cojinetes del 
primer y segundo segmentos de placa terminal y del 
por lo menos un segmento de placa intermedia tiene 
cada una un diámetro y están alineadas coaxialmente, 
y en donde los diámetros de las superficies anulares 
de soporte de cojinetes del primer y segundo 
segmentos de placa terminal son mayores que el 
diámetro de las superficies anulares de soporte de 
cojinetes de los al menos dos segmentos de placa 
intermedia un cigüeñal que tiene al menos cuatro 
muñones, al menos dos de los muñones 
dimensionados para soportar las pistas internas de los 
segundos conjuntos de cojinetes del cigüeñal, 
teniendo al menos dos de los muñones un diámetro 
exterior diferente de los diámetros exteriores de los 
demás muñones. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - SPM OIL & GAS INC. 
601 WEIR WAY, FORT WORTH, TEXAS 76108, US 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101345B1 
(21) Acta Nº P 20150102399 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 

(30) Prioridad Convenio de París EP 14178777 28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/028, 21/038, 25/21 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO DE 

DECODIFICACIÓN DE AUDIO, DISPOSICIÓN PARA 
PROCESAR UNA SEÑAL DE AUDIO Y MÉTODO 
PARA PROCESAR UNA SEÑAL DE AUDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un decodificador de audio para generar una señal 
de audio mejorada a partir de una señal de entrada de 
audio, en donde la señal de audio mejorada 
comprende valores espectrales para una región 
espectral de mejora, donde los valores espectrales 
para la región espectral de mejora no están contenidos 
en la señal de entrada de audio, que comprende: un 
mapeador configurado para mapear una región 
espectral de la fuente de la señal de entrada de audio 
a una región de destino en la región espectral de 
mejora, donde la región espectral de la fuente 
comprende una región de relleno de ruido; 
caracterizado porque el rellenador de ruido está 
configurado para: identificar los primeros valores de 
ruido en la región espectral de la fuente; copiar al 
menos una región de la señal de entrada de audio en 
un búfer mosaico de fuente, donde la región 
comprende la región espectral de la fuente; y 
reemplazar los primeros valores de ruido en el búfer 
mosaico de fuente tal como se identifica por los 
valores de ruido independientes; y en donde el 
mapeador se configura para mapear el búfer mosaico 
de fuente que comprende valores de ruido 
decorrelacionados a la región de destino, y donde uno 
o más de los mapeadores y los rellenadores de ruido 
se implementan, al menos en parte, por uno o más 
elementos de hardware del decodificador de audio. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V 
27C HANSASTRASSE, MUNICH 80686, DE 

(72) Inventor - NEUKAM, CHRISTIAN - SCHUBERT, 
BENJAMIN - WILDE, STEPHAN - SCHMIDT, 
KONSTANTIN - NEUSINGER, MATTHIAS - 
NIEDERMEIER, ANDREAS - GEIGER, RALF - 
DISCH, SASCHA 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101547B1 
(21) Acta Nº P 20150102401 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14178780 28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/035; H04N 19/124, 19/126, 19/13 
(54) Titulo - CODIFICADOR, DECODIFICADOR, SISTEMA 

Y MÉTODOS DE CODIFICACIÓN Y 
DECODIFICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Codificador (100) caracterizado porque comprende: 
una etapa de cuantificación (102) configurada para 
cuantificar una señal ingresada (140) utilizando una 
zona muerta a efectos de obtener una pluralidad de 
valores cuantificados (142); un codificador de entropía 
(104) configurado para codificar la pluralidad de 
valores cuantificados (142) utilizando un esquema de 
codificación de entropía a efectos de obtener una 
pluralidad de valores codificadores de entropía (144); 
una etapa de cuantificación residual (106) configurada 
para cuantificar una señal residual causada por la 
etapa de cuantificación (102), en donde la etapa de 
cuantificación residual (106) está configurada para 
determinar, para un valor cuantificado no cero, por lo 
menos un valor cuantificado residual (146) y un ancho 
de la celda de cuantificación residual en función de la 
zona muerta de la etapa de cuantificación (102); y un 
formador de señales codificadas (108) configurado 
para formar una señal codificada (148) a partir de la 
pluralidad de valores codificados de entropía (144) y 
del por lo menos un valor cuantificado residual (146); 
en donde el formador de señales codificadas (108) 
está configurado para formar la señal codificada (148) 
mediante la anexión del por lo menos un valor 
cuantificado residual (146) o de una pluralidad de 
valores cuantificados residuales (146) a la pluralidad 
de valores codificados de entropía (144) hasta que la 
señal codificada (148) comprenda una longitud 
máxima disponible para una transferencia a un 
decodificador; en donde residual (146) el por lo menos 
un valor cuantificado no está codificado por entropía 
para parar el codificado cuando se quiera que la señal 

codificada (148) comprenda la longitud máxima 
disponible para la transferencia al decodificador; en 
tanto la etapa de cuantificación residual (106) está 
configurada para recuantificar el espectro cuantificado 
línea por línea, mediante primero, determinar por lo 
menos uno de los valores cuantificados residuales 
(146) de modo tal que el valor cuantificado residual 
(146) comprenda 1 bit para un valor cuantificado no 
cero; en donde la etapa de cuantificación residual 
(106) está configurada para determinar el valor 
cuantificado residual (146) en base a la sintaxis 
(fórmula) prm[n]={0 si x [i]< XQ[i] 1 de otra manera en 
donde prm es una corriente de bits generada por la 
etapa de cuantificación residual (106) utilizando el 
valor cuantificado residual (146); en donde x[i] es la 
señal ingresada 140, en donde x_Q[i] es la señal 
ingresada cuantificada inversa (152), en donde n es un 
índice que se incrementa en 1 para cada valor 
cuantificado no cero, en donde i es un índice que se 
incrementa en 1 para cada valor cuantificado obtenido 
(142); y segundo, si los bits remanentes permiten, 
determinar el valor cuantificado residual (146) de 
manera tal que el valor cuantificado residual (146) 
comprenda 2 bits para un valor cuantificado cero, en 
donde la etapa de cuantificación residual (106) está 
configurada para determinar el valor cuantificado 
residual (146) sobre la base de la sintaxis (FÓRMULA) 
prm[n]={0 sí l X [i] l< (C.X Q (l) ) 1 de otra manera sí 
prm(n] == 1 entonces prm[n + l] ={si x[i] <0 1 de otra 
manera en donde e depende de la zona muerta de la 
etapa de cuantificación (102), en donde prm es una 
corriente de bits generada por la etapa de 
cuantificación residual (106) utilizando el valor 
cuantificado residual (146), en donde x[i] es la señal 
ingresada (140), en donde x_Q[i] es la señal ingresada 
cuantificada inversa (152), en donde n es un índice 
que se incrementa en 1 para cada valor cuantificado 
cero que es recuantificado en un valor cuantificado 
cero e incrementado en 2 para cada valor cuantificado 
cero que es recuantificado en un valor cuantificado no 
cero, y en donde i es un índice que se incrementa en 1 
para cada valor cuantificado obtenido (142). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27C, 80686, MUNICH 80686, DE 

(72) Inventor - GRILL, BERNHARD - MULTRUS, MARKUS 
- PIETRZYK, GRZEGORZ - SCHUBERT, BENJAMIN - 
FUCHS, GUILLAUME 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101369B1 
(21) Acta Nº P 20150102429 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/445,835 

29/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/00; D04B 1/22; A43B 23/02; 

D04B 1/10 
(54) Titulo - ARTÍCULO DE CALZADO QUE TIENE UNA 

PALA INCLUYENDO UN COMPONENTE TEJIDO Y 
MÉTODO PARA TEJER UN COMPONENTE TEJIDO 
PARA INCORPORARLO EN LA PALA DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un artículo de calzado que tiene una pala, la pala 
incluyendo un componente tejido, caracterizado 
porque el componente tejido comprende: una primera 
porción que incluye al menos una vuelta alineada a lo 
largo de una primera dirección de tejido; una segunda 
porción que incluye al menos una vuelta alineada a lo 
largo de una segunda dirección de tejido, siendo la 
segunda dirección de tejido diferente de la primera 
dirección de tejido, y donde la primera dirección de 
tejido se orienta en un ángulo menor de noventa 
grados respecto de la segunda dirección de tejido; y 
una tercera porción dispuesta entre la primera porción 
y la segunda porción, la tercera porción 
comprendiendo una pluralidad de vueltas, incluyendo 
al menos una vuelta alineada a lo largo de la primera 
dirección de tejido y al menos una vuelta alineada a lo 
largo de la segunda dirección de tejido; la pluralidad 
de vueltas de la tercera porción incluyendo múltiples 
vueltas que tienen longitudes variables, donde las 
lazadas de las múltiples vueltas están conectadas con 
al menos una lazada de una vuelta de conexión 
común, la vuelta de conexión común estando 
sustancialmente alineada a lo largo de la segunda 
dirección de tejido y adyacente a la segunda porción 
del componente tejido. 
Siguen 35 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
DUTCH PARTNERSHIP; ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, 
OREGON 97005, US 

(72) Inventor - ADRIAN MEIR 
(74) Agente/s 1102 

(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102039B1 
(21) Acta Nº P 20150102448 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI2014A001394 

31/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B05B 12/00, 13/02, 16/00, 16/20, 16/40 
(54) Titulo - ESTACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

OBJETOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Estación de tratamiento de objetos, del tipo que 
comprende una cabina (11) con al menos una entrada 
(12) y al menos una salida (13) para un objeto, una 
disposición (18) de manipulación del objeto entre la 
entrada y la salida y al menos uno robot (17) para 
tratar el objeto en la cabina, estando la estación 
caracterizada porque comprende; un soporte (23) 
dentro de la cabina, para soportar el objeto que 
ingresa a la cabina (11), estando el soporte (23) 
impulsado por un motor para girar alrededor de un eje 
vertical (19) para rotar secuencialmente, con respecto 
al robot de tratamiento (17), el objeto presente en el 
soporte (23); y en donde la cabina tiene al menos una 
salida (13) que no está alineada con al menos una 
entrada (12), estando la disposición de manipulación 
(18) dispuesta en el soporte (23) para que gire junto 
con el soporte de modo que pueda alinearse con la 
entrada para recibir un objeto y con la salida para 
evacuar un objeto. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - GEICO SPA 
VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109/111, CINISELLO BALSAMO (MI) 
I-20092, IT 

(72) Inventor - VIOLA ALDO - COVIZZI GIAMPAOLO - 
COLOMBAROLI PAOLO 

(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102040B1 
(21) Acta Nº P 20150102452 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2014 216 148.7 

14/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H02K 3/24, 9/19, 1/20, 3/12, 7/1838 
(54) Titulo - GENERADOR SÍNCRONO, ESPECIALMENTE 

GENERADOR EN ANILLO SÍNCRONO MULTIPOLAR 
DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA SIN 
ENGRANAJES, CUERPO REFRIGERANTE PARA 
CAPTAR Y DERIVAR ENERGÍA TÉRMICA 
LIBERADA POR UN DEVANADO DEL ESTATOR 
DEL GENERADOR SÍNCRONO E INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA, ESPECIALMENTE UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA SIN 
ENGRANAJES, CON EL GENERADOR SÍNCRONO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Generador síncrono (1), especialmente generador 
en anillo síncrono multipolar de una instalación de 
energía eólica (100) sin engranajes, para generar 
corriente eléctrica, con: un rotor (4) y un estator (3), 
presentando el estator (3) una multiplicidad de ranuras 
(17) en las cuales está ubicado un devanado del 
estator (23) que libera energía térmica como 
consecuencia de la generación de corriente, habiendo 
un cuerpo refrigerante (25a–e) ubicado en una, 
múltiples o todas las ranuras (17) para la captación y 
la derivación de la energía térmica liberada, 
presentando el cuerpo refrigerante un cuerpo hueco 
(27a-b) unido con un circuito de medio refrigerante que 
conduce un fluido, presentando el cuerpo hueco una 
pared con un lado interior y un lado exterior, 
presentando el cuerpo refrigerante una primera 
superficie de contacto de la pared (33a), la que está 
en contacto con una primera pared de la ranura (19a), 

y una segunda superficie de contacto de la pared 
(33b) en contacto con una segunda pared de la ranura 
(19b) enfrentada a la primera pared de la ranura, 
estando la superficie de contacto de la pared (33ab) 
configurada al menos parcialmente por el lado exterior 
de la pared del cuerpo hueco (27a–c) y presentando el 
cuerpo refrigerante (25a–e) al menos una superficie de 
contacto del devanado (31a,b) en contacto con el 
devanado del estator (23) y configurada al menos 
parcialmente por el lado exterior de la pared del 
cuerpo hueco (27a–c); caracterizado porque el cuerpo 
refrigerante (25a,b) presenta una o más proyecciones 
(29a-b) extendidas en sentidos contrarios desde la 
pared del cuerpo hueco (27a,b) a lo largo de las 
paredes de la ranura (19a,b) y que presentan un lado 
exterior orientado hacia la pared de la ranura 
correspondiente así como un lado interior opuesto, 
adyacente al devanado del estator (23), estando la 
superficie de contacto de la pared configurada al 
menos parcialmente por el lado exterior de las 
proyecciones y la superficie de contacto del devanado 
configurada al menos parcialmente por el lado interior 
de las proyecciones. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
DREEKAMP 5, AURICH 26605, DE 

(72) Inventor - FALK MIDDELSTADT - JOCHEN ROER 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101402B1 
(21) Acta Nº P 20150102474 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/24458 

06/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B65D 17/00, 51/24 
(54) Titulo - CIERRES PARA UN RECIPIENTE Y SUS 

COMPONENTES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Un cuerpo de cierre (40) caracterizado porque es 
instalable con una membrana de revestimiento 
protector (52) sobre un recipiente (44) de un producto 
para definir un envase (20) donde el recipiente (44) 
comprende (i) un interior en el cual está contenido el 
producto, (ii) un exterior y (iii) una abertura de acceso 
(48) que comunica el exterior con el interior, y la 
abertura de acceso (48) puede estar inicialmente 
ocluida por medio de la membrana de revestimiento 
protector (52) unida tanto al recipiente (44) como al 
cuerpo de cierre (40) alrededor de la abertura de 
acceso (48) para definir un cierre instalado en el 
recipiente (44), donde dicho cuerpo de cierre (40) 
comprende: A. una porción periférica (74) que se 
monta en el recipiente (44) alrededor de la abertura de 
acceso (48), B. una porción separable (82) que (i) está 
dispuesta lateralmente hacia dentro de dicha porción 
periférica (74), (ii) está inicialmente conectada a dicha 
porción periférica (74) por al menos una conexión 
frangible (86), y (iii) se puede separar al menos 
parcialmente de dicha porción periférica (74) tras la 
ruptura de dicha al menos una conexión frangible (86), 
y C. un miembro de apertura (94) que (i) está 
conectado con dicha porción separable (82) para 
acomodar el movimiento de dicho miembro de 
apertura (94) respecto de dicha porción separable 
(82), (ii) tiene una porción sujetable (102) y una 
porción de perforación (106), cada una de ellas 
dispuesta en una orientación inactiva inicial respecto 
de dicha porción separable (82) y en donde dicha 
porción sujetable (102) está configurada para ser 
levantada y separada de dicha orientación inactiva y 
ser traccionada hacia fuera en sentido contrario de 
dicha porción periférica (74), por lo cual luego que se 
instalan dicho cuerpo de cierre (40) y la membrana de 
revestimiento protector (52) en el recipiente (44), 
entonces, (a) dicha porción sujetable (102) se puede 
levantar y separar de dicha orientación inactiva para 
volver a orientar dicho miembro de apertura (94) 
respecto de dicha porción separable (82) de modo que 
dicha porción de perforación (106) perfora la 
membrana de revestimiento protector (52), y (b) 
subsiguientemente dicha porción sujetable (102) se 
puede traccionar hacia fuera en sentido contrario de 
dicha porción periférica (74) de modo que dicho 
miembro de apertura (94) es traccionado hacia fuera 
en sentido contrario de dicha porción periférica (74) 
para romper dicha al menos una conexión frangible 
(86) entre dicha porción separable (82) y dicha porción 
periférica (74); y en donde dicha porción separable 
(82) define una cavidad (122) dicha porción de 
perforación (106) se extiende lateralmente sobre dicha 
cavidad (122) con dicha porción sujetable (102) 
orientada en dicha orientación inactiva, y dicha 
cavidad (122) está configurado para acomodar el 
movimiento de dicha porción de perforación (106) a 
través de dicha cavidad (122) cuando dicha porción 
sujetable (102) se separa de dicha orientación 
inactiva. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - APTARGROUP, INC. 
265 EXCHANGE DR., SUITE 100, CRYSTAL LAKE, ILLINOIS 
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(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101408B1 
(21) Acta Nº P 20150102481 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
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05/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C09D 183/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 

SUPERFICIES DURAS, PROCEDIMIENTO PARA 
PREPARARLA Y MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición para el tratamiento de superficies 
duras caracterizada porque comprende: a) surfactante 
no iónico; y b) aminosilicona no volátil emulsionada 
con un emulsionante, donde: i. la aminosilicona no 
volátil representa al menos el 15% en peso de las 
heliconas no volátiles totales en la composición; ii. el 
emulsionante es diferente del surfactante no iónico; iii. 
la composición tiene un valor de pH que no es superior 
a 11,8; iv. la composición tiene un valor de pH que no 
es superior a 8,5 cuando la aminosilicona no volátil 
comprende aminoetilaminopropil poli(dimetilsiloxano) 
;y v_ el surfactante no iónico comprende productos de 
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condensación de alcoholes aliféticos que tienen entre 
8 y 22 átomos de carbono en su configuración de 
cadena recta o ramificada con óxido de etileno; 
condensados de alquilfenoles que tienen grupos 
alquilo C6-C15 con 5 a 25 moles de óxido de etileno 
por mol de alquilfenol; ésteres de ácido graso de 
polioxiezileno sorbitan; alquil poliglucésidos, o una 
mezcla de ellos. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101473B1 
(21) Acta Nº P 20150102541 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/748,413 

24/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C21B 13/02, 13/00 
(54) Titulo - INSTALACIÓN PARA PRODUCIR HIERRO 

POR REDUCCIÓN DIRECTA (HIERRO ESPONJA) 
CON MAYOR CONTENIDO DE CARBONO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1.- Una instalación para producir hierro por reducción 
directa (hierro esponja) con mayor contenido de 
carbono, caracterizada porque comprende: un horno 
de reducción directa para reducir parcial o totalmente 
óxido de hierro para formar óxido de hierro parcial o 
totalmente reducido; un reformador para proporcionar 
una corriente de gas reformado; un conducto para 
llevar la corriente de gas reformado a una unidad de 
recuperación de monóxido de carbono para formar 
una corriente de gas rico en monóxido de carbono y 
una corriente de gas rico en hidrógeno; un conducto 
para llevar una corriente de gas rico en hidrocarburo a 
un mezclador, donde se mezcla con la corriente de 
gas rico en monóxido de carbono; un precalentador 
dispuesto entre el mezclador y el horno de reducción 
directa para precalentar la mezcla de la corriente de 
gas rico en monóxido de carbono y la corriente de gas 
rico en hidrocarburo; y un conducto para llevar la 
mezcla de la corriente de gas rico en monóxido de 
carbono y la corriente de gas rico en hidrocarburo al 
horno de reducción directa y exponer el óxido de 
hierro parcial o totalmente reducido a la mezcla de la 
corriente de gas rico en monóxido de carbono y la 
corriente de gas rico en hidrocarburo para aumentar el 
contenido de carbono del hierro esponja resultante, 
donde el conducto para llevar la mezcla de la corriente 
de gas rico en monóxido de carbono y la corriente de 
gas rico en hidrocarburo al horno de reducción directa 
está acoplado al horno de reducción directa 
correspondiente a una o más de una zona de 
transición y una zona de enfriamiento del horno de 
reducción directa debajo de una zona de reducción 
primaria del horno de reducción directa, donde el 

conducto para llevar la mezcla de la corriente de gas 
rico en monóxido de carbono y la corriente de gas rico 
en hidrocarburo al horno de reducción directa se 
acopla al horno de reducción directa en un punto 
donde el óxido de hierro parcial o totalmente reducido 
en una o más de la zona de transición y la zona de 
enfriamiento del horno de reducción directa contiene 
0,5-2,5% de carbono combinado antes de la 
exposición a la mezcla de corriente de gas rico en 
monóxido de carbono y la corriente de gas rica en 
hidrocarburo, y hasta un 4,0% después. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
2725 WATER RIDGE PARKWAY, SUITE 100, CHARLOTTE 
NORTH CAROLINA 28217, US 

(72) Inventor - MIRMOHAMMADYOUSEF 
MOTAMEDHASHEMI 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101511B1 
(21) Acta Nº P 20150102604 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2014903152 

12/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B29C 39/04, 44/34, 44/44, 44/56, 44/58, 67/20 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA CREAR UN 

PLIEGUE EN UNA PORCIÓN DE MATERIAL 
EXPANDIBLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para crear un pliegue en un cuerpo 
hecho de material expandible, siendo dicho cuerpo 
sustancialmente plano y teniendo al menos dos 
regiones planas conectadas por dicho pliegue para 
facilitar el doblado de dichas regiones planas 
alrededor de dicho pliegue, caracterizado porque 
comprende las etapas de: expandir dicho material 
expandible para formar dicho cuerpo; crear una región 
de exceso de material expandible en dicho cuerpo 
adyacente al pliegue; y comprimir dicha región de 
exceso de material expandible dentro del pliegue de 
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dicho cuerpo moviendo un yunque movible para 
empujar el exceso de material expandible, luego de 
que el material expandible haya sido fusionado contra 
una proyección estática para crear el pliegue que tiene 
un volumen concentrado de material expandible en 
comparación con dichas al menos dos regiones planas 
de dicho cuerpo. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - ICEE HOLDINGS PTY LTD. 
LEVEL 4, 91 WILLIAM STREET, MELBOURNE, VICTORIA 3000, 
AU 

(72) Inventor - HINGSTON HAMISH - SKINNER LESLIE 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-364-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103688B4 
(21) Acta Nº M 20150102649 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B62M 15/00, 25/02; B62K 11/00 
(54) Titulo - OPTIMIZADOR DE POTENCIA PARA 

BICICLETA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Optimizador de potencia para bicicleta, este nuevo 
mecanismo, que se adiciona al sistema de tracción de 
una bicicleta o triciclo, está compuesto por dos platos 
o coronas, uno de los cuales es accionado por la 
corona o plato original de una bicicleta y que es hecho 
girar por el ciclista al pedalear, dicho plato a su vez 
acciona una biela sujeta a una palanca que al pivotear 
sobre un eje mueve una segunda biela que a su vez 
hace girar el segundo plato o corona que se encarga 
de transmitir mediante una cadena la fuerza al piñón 
sujeto al eje de la rueda trasera haciendo que esta gire 
con la cual se logra aprovechar en una mayor medida 
la fuerza humana aplicada al vehículo. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - HORACIO HAROLDO GONZÁLEZ 
THAMES 2272, 7º D, CABA 1425, AR 

(72) Inventor - HORACIO HAROLDO GONZÁLEZ 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101607B1 
(21) Acta Nº P 20150102694 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/831,165 

20/08/2015; US 62/040,859 22/08/2014; US 
62/046,438 05/09/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01B 79/00; G05D 1/00; G06K 9/00; G06T 

11/60, 5/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO Y UN SISTEMA DE 

MONITOREO AGRONÓMICO Y AGRÍCOLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de monitoreo agronómico y agrícola, 
caracterizado porque comprende: -monitorear, por 
medio de una primera unidad de procesamiento 
central (CPU) en una estación base, un vehículo aéreo 
no tripulado (UAV), a medida que el UAV vuela a lo 
largo de un recorrido de vuelo por encima de un área y 
a media que el UAV realiza los pasos de: -capturar por 
medio de una segunda CPU del vehículo aéreo no 
tripulado (UAV), una pluralidad de imágenes iniciales 
del área mientras el vehículo aéreo no tripulado vuela 
UAV a lo largo del recorrido de vuelo; -analizar, 
mediante la segunda CPU del (UAV), la pluralidad de 
imágenes iniciales del área para determinar si una o 
más imágenes, de la pluralidad de imágenes iniciales, 
representan una o más áreas objetivo que tienen los 
niveles de nitrógeno por debajo de un cierto umbral; 
en respuesta a la determinación de que una o más 
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imágenes, de la pluralidad de imágenes iniciales, 
representan una o más áreas objetivo que tienen los 
niveles de nitrógeno por debajo de un cierto umbral, -
determinar una identificación de una o más áreas 
objetivo para tomar, a una alta resolución, una o más 
imágenes adicionales diferentes; -hacer que, por 
medio de la segunda CPU del UAV, éste capture una 
o más imágenes adicionales diferentes de una o más 
áreas objetivo en respuesta a la recepción de la 
identificación; -transmitir la pluralidad de imágenes 
iniciales y una o más imágenes adicionales diferentes 
a un receptor de imágenes. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - CLIMATE LLC. 
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA THIRD STREET 201 SUITE 1050 
1050, :SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 

(72) Inventor - PHIL BAURER - TROY L. PLATTNER - 
JUSTIN L. KOCH - DOUG SAUDER 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102052B1 
(21) Acta Nº P 20150102699 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2015 

(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 102014112073 

22/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B41M 3/12 
(54) Titulo - CINTA DE TINTA, LÁMINA Y DOCUMENTO 

DE SEGURIDAD CON UNA O VARIAS CINTAS DE 
TINTA, Y PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 
DICHA CINTA DE TINTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Cinta de tinta (1), en particular una cinta de 
estampado en caliente, caracterizada porque 
comprende una capa de transferencia (20) dispuesta 
de manera desprendible sobre una capa portadora 
(10), en donde la capa de transferencia (20) tiene al 
menos una primera capa de color (30), y en donde la 
al menos una primera capa de color (30) comprende al 
menos un agente aglutinante y al menos un primer 
pigmento, cuya apariencia cromática cambia 
dependiendo del ángulo de observación, en donde la 
al menos una primera capa de color (30) está presente 
en al menos una primera región (40) de la capa de 
transferencia (20), y ninguna capa de color está 
presente en al menos una segunda región (42) de la 
capa de transferencia (20), en donde la capa de 
transferencia (20) tiene una primera capa de 
compensación (90) que cubre la al menos una primera 
región (40) de la capa de transferencia (20) y la al 
menos una segunda región (42) de la capa de 
transferencia (20), y en donde el grosor de la capa de 
la primera capa de compensación (90) está en el 
rango de 10% a 50% del grosor de la capa de la al 
menos una primera capa de color (30). 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - OVD KINEGRAM AG. 
ZAEHLERWEG 12, ZUG 6301, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101713B1 
(21) Acta Nº P 20150102759 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París SE 14510005-1 

29/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
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(51) Int. Cl. A23D 9/04; A23G 1/30, 1/36, 1/56, 3/34 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UNA BIOMASA 

DE CACAO CON UNA FASE GRASA MODIFICADA, 
BIOMASA DE CACAO PREPARADA USANDO EL 
MISMO, COMPOSICIÓN GRASA PARA UN 
PRODUCTO COMESTIBLE QUE LA COMPRENDE Y 
DICHO PRODUCTO COMESTIBLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para preparar una biomasa de cacao 
con una fase grasa modificada, caracterizado porque 
dicho proceso comprende los pasos de: a. mezclar la 
biomasa de cacao que tiene una fase grasa 1 con una 
fase grasa vegetal 2, formando dicha fase grasa 1 y 
fase grasa 2 una fase grasa modificada 3 en la 
biomasa de cacao resultante, siendo dicha fase grasa 
modificada 3 sustancialmente una combinación de 
fase grasa 1 y fase grasa 2; b. separar la biomasa de 
cacao de la fase grasa modificada 3 hasta un nivel 
graso deseado, por lo cual dicha biomasa de cacao 
ahora tiene una fase grasa modificada residual 3 a un 
nivel graso deseado en reemplazo de la fase grasa 1 y 
se elimina el exceso de fase grasa 3; y c. 
opcionalmente, repetir los pasos a) y b) anteriores. 
Siguen 25 Reivindicaciones 

(71) Titular - AAK AB. 
SKRIVAREGATAN 9, SE-215 32, MALMO, SE 

(72) Inventor - BJARNE JUUL 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103117B1 
(21) Acta Nº P 20150102786 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C08L 9/06; B29B 17/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE UNA MEZCLA PARA LA 

FABRICACIÓN DE COMPONENTES 
CONSTRUCTIVOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de una mezcla para la fabricación 
de componentes constructivos para cubiertas 
inclinadas utilizando materiales reciclados, estando la 
composición caracterizada porque comprende entre 
un 40% y 60% de partículas de materiales plásticos y 
entre un 60% y40% de partículas de caucho.  
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 
SARMIENTO 440 7º, CAPITAL FEDERAL 1347, AR 
ASOCIACIÓN VIVIENDA ECONÓMICA AVE 
IGUALDAD 3585, CÓRDOBA X5003BHG, CÓRDOBA AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
RIVADAVIA 1917, C.A. DE BS. AS. 1033, AR 

(72) Inventor - BARONETTO CARLOS ENRIQUE - 
POSITIERI MARIA JOSEFINA - ARGUELLO 
RICARDO GUSTAVO - SANCHEZ AMONO MARIA 
PAZ - KREIKER JERONIMO - GAGGINO ROSANA 

(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101749B1 
(21) Acta Nº P 20150102815 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B65D 47/04; F16K 1/30 
(54) Titulo - ELEMENTO DE ESTABILIZACIÓN, VÁLVULA 

Y RECIPIENTE DE AEROSOL Y MÉTODO PARA 
OBTENERLOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un elemento de estabilización (120) que forma una 
carcasa de válvula superior para una válvula de 
aerosol (100) que tiene un vástago de la válvula (150) 
para accionar dicha válvula (100), dicho elemento de 
estabilización (120) que comprende un cuerpo (160) 
que tiene una porción elástica (140) dispuesta en la 
periferia de dicho elemento de estabilización (120) 
para el montaje en una ranura (18) formada en el 
interior de un cuerpo hueco asociado (12), y una 
proyección radial (145) dispuesta en la periferia del 
elemento de estabilización (120) y axialmente 
desplazada con relación a la parte elástica (140), 
caracterizado porque la proyección radial (145) tiene 
una configuración para sellar solamente contra una 
pared interior del cuerpo hueco asociado (12). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - PURPLE HOLDING AB. 
FÖRENINGSGATAN 65A, MALMÖ 211 52, SE 

(72) Inventor - MIKAEL SAHLSTRÖM 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101752B1 
(21) Acta Nº P 20150102819 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2015 
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(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París SE PCT/SE 2014/051019 

04/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H04J 3/06 
(54) Titulo - MÉTODO REALIZADO POR UN NODO DE 

RED DE TRANSPORTE, DICHO NODO DE RED DE 
TRANSPORTE, MÉTODO REALIZADO POR UN 
PRIMER NODO DE RED DE ACCESO Y DICHO 
PRIMER NODO DE RED DE ACCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método realizado por un nodo de red de 
transporte, caracterizado porque comprende: recibir un 
paquete de Protocolo de Tiempo de Precisión, PTP, 
de una entidad Grandmaster, incluir una identificación 
de nodo, ID de Nodo, del nodo de red de transporte en 
el paquete PTP, y enviar el paquete PTP a un nodo de 
red de acceso, estando la ID de Nodo configurada 
para su uso posterior por el nodo de red de acceso 
para determinar una sincronización de tiempo inexacta 
entre el nodo de red de acceso y un nodo de red de 
acceso adicional. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
TORSHAMNSGATAN 21 SE-164 83, ESTOCOLMO, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101800B1 
(21) Acta Nº P 20150102882 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2035 

(30) Prioridad Convenio de París IT PN 2014A000043 
17/09/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B65G 47/86; B07C 5/16 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y 

EL PESAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 
APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un procedimiento para el transporte y el pesaje de 
cada uno de los productos agrícolas en una sucesión, 
caracterizado porque comprende: cargar en forma 
separada dichos productos sobre un dispositivo de 
individualización, dicho dispositivo de individualización 
comprende un primer medio de transferencia el cual 
comprende una pluralidad de compartimientos, 
formados por rodillos adyacentes, dichos rodillos 
adyacentes estando linealmente dispuestos y en 
movimiento rectilíneo de traslación a lo largo de una 
dirección sustancialmente paralela a la línea de 
alineación de dichos compartimientos, extraer dichos 
productos por el dispositivo de individualización en una 
estación de extracción y transferencia de dichos 
productos mediante un segundo medio de 
transferencia a una estación de emisión que cuenta 
con dispositivos de sujeción (gripper) abiertos en 
dirección hacia abajo y extraen sucesivamente los 
productos ubicados sobre el dispositivo de 
individualización, - en la estación de emisión son 
depositados los productos en un tercer medio de 
transferencia, - en donde la movilización de dichos 
productos agrícolas en la carga sobre dicho dispositivo 
de individualización, sobre dicho segundo medio de 
transferencia, y sobre dicho tercer medio de 
transferencia, es continua, pesaje de los productos 
individualmente durante la transferencia desde dicha 
estación de extracción a dicha estación de emisión, - 
mover inicialmente dichos dispositivos de sujeción y 
los respectivos productos sostenidos por los 
dispositivos de sujeción a lo largo de un mismo eje 
inicial, y, en el intervalo del recorrido entre dicha 
estación de extracción y dicha algunos de estación de 
emisión, levantando lateralmente dichos dispositivos 
de sujeción para alinear dichos dispositivos de 
sujeción en forma secuencial a lo largo de dos o más 
ejes de alineación diferentes y paralelos, en donde al 
menos uno de dichos ejes es diferente al eje inicial 
con cada dispositivo de sujeción estando asociado a 
uno y sólo uno de dichos ejes de alineación; en donde 
la etapa de depositar los productos en un tercer medio 
de transferencia comprende disponer los productos 
sobre una pluralidad de cadenas catenarias de 
descarga, dicha pluralidad de cadenas catenarias de 
descarga se corresponden en número al número de 
ejes de alineación diferentes y paralelos a lo largo de 
los cuales los dispositivos de sujeción se desplazan, 
cada una de la cadena comprende una pluralidad de 
contenedores tipo cangilón en una línea la cual está 
alineada con uno de dichos ejes paralelos; donde los 
dispositivos de sujeción alineados en cada uno de los 
ejes paralelos, en la estación de emisión, liberan un 
producto dentro de un contenedor tipo cangilón que 
forman parte de la cadena catenaria de descarga 
alineada con dicho eje correspondiente. 
Siguen 16 Reivindicaciones 
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(71) Titular - UNITEC S.P.A. 
VIA PROVINCIALE COTIGNOLA 20/9, LUGO RAVENNA 48022, IT 

(72) Inventor - LUCA BENEDETTI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101842B1 
(21) Acta Nº P 20150102903 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 14 58561 11/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 65/00 
(54) Titulo - CONCENTRADO DE EXTRACTO DE ALGAS, 

PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y SUS 
USOS EN AGRICULTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un extracto de algas concentrado, caracterizado 
porque comprende un porcentaje de materia seca de 
entre 6 y 100% conteniendo dicha materia seca de 0 a 
5% en peso de alginato y/o de celulosa con respecto 
al peso de dicho extracto en donde el alga está 
elegida a partir de Ascophyllum nodosum, Fucus 
vesiculosus, Laminaria digitata, Laminaria hyperborea, 
Laminaria saccharina, Eklonia maxima, Sargassum 
spp. y mezclas de las mismas, en donde es extracto 
es obtenido con un proceso que comprende los 
siguientes pasos: - moler las algas hasta la ruptura de 
las células; - homogeneizar el material molido de algas 
en solución acuosa; - retirar el alginato y la celulosa 
por floculación y filtración; - opcionalmente ajustar el 
pH del filtrado; - concentrar el filtrado para lograr un 
porcentaje de materia seca de entre 6 y 100%. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - LABORATOIRES GOEMAR. 
41908 PARC TECHNOPOLITAIN ATALANTE, SAINT MALO 35435, 
FR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101852B1 
(21) Acta Nº P 20150102918 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París ES P201431338 

15/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B61L 23/04, 1/18; B61K 9/10 
(54) Titulo - CONJUNTO DE DISPOSITIVOS Y MÉTODO 

PARA DETECTAR LA ROTURA DE RAÍLES EN UNA 
LÍNEA FERROVIARIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
       1. Conjunto de dispositivos para detectar la rotura de 

raíles en una línea ferroviaria de al menos una vía, 
que está adaptado para detectar una rotura de raíles 
(R) por la detección de una discontinuidad eléctrica de 
los mismos, caracterizado porque el conjunto de 
dispositivos comprende al menos un nodo emisor (1), 
al menos un nodo receptor (2) y unos medios de 
conexión para configurar al menos un circuito eléctrico 
determinado entre ambos nodos (1, 2) y el tramo de 
raíles ( R) entre ambos nodos ( 1, 2) ' determinándose 
si hay o no discontinuidad eléctrica en dicho tramo, 
inyectar al estando el nodo emisor (1)  configurado 
para menos una señal eléctrica alterna de una 
potencia determinada al circuito eléctrico, 
comprendiendo también el conjunto de dispositivos un 
detector (S) asociado a cada raíl (R) en el tramo de 
raíles ( R) que forma parte del circuito eléctrico, en 
cada uno de los nodos (1, 2), para detectar la señal 
que pasa a través del raíl (R) correspondiente como 
respuesta a la inyección que realiza el nodo emisor 
(1), y al menos unos medios de control (11, 21) que 
están conectados a los detectores (S) para recibir las 
señales detectadas por dichos detectores (S), y que 
están configurados para detectar si existe alguna 
discontinuidad eléctrica en el circuito eléctrico en base 
a las señales recibidas desde los detectores (S), y 
para determinar la rotura de al menos uno de los raíles 
(R) que forma parte de dicho circuito eléctrico, en 
dicho tramo, ante la presencia de una discontinuidad 
eléctrica en dicho circuito eléctrico. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - INSTALACIONES INABENSA, S. A. 
C/ENERGIA SOLAR, SEVILLA 41014, ES 

(72) Inventor - AREVALO GEA, RAUL - CORTES 
RENGEL, JUAN CARLOS - GARCIA DOMINGUEZ, 
JUAN JESUS - GARCIA GARCIA, JUAN CARLOS - 
PEREZ RUBIO, MARIA DEL CARMEN - FERNANDEZ 
LORENZO, IGNACIO - JIMENEZ CALVO, JOSE 
ANTONIO - HERNANDEZ ALONSO, ALVARO - 
UREÑA UREÑA, JESUS - MAZO QUINTAS, MANUEL 
- ESPINOSA ZAPATA, FELIPE 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101862B1 
(21) Acta Nº P 20150102932 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/050,719 

15/09/2014; US 62/050,710 15/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 37/10, 37/40, 39/02, 39/04, 43/42, 

43/54, 47/34 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE UN HERBICIDA DE ÁCIDO 
PIRIDINCARBOXÍLICO Y UN HERBICIDA 
SINTÉTICO DE AUXINA O UN INHIBIDOR DEL 
TRANSPORTE DE AUXINA Y MÉTODO DE 
CONTROL DE VEGETACIÓN INDESEABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende una cantidad sinérgica de efecto herbicida 
de: (a) un herbicida de ácido piridincarboxílico definido 
por la fórmula (I): (FÓRMULA 1) en donde, X es CY, 
en donde Y es, halógeno, alquilo C1–C3, haloalquilo 
C1–C3, alcoxi C1–C3, haloalcoxi C1–C3, alquil C1–
C3–tio o haloalquil C1– C3–tio; R1 es OR1', en donde 
R1' es hidrógeno, alquilo C1–C8, haloalquilo C1–C6 o 
arilalquilo C7–C10; R2 es hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1–C4, haloalquilo C1–C4, alquenilo C2–C4, 
haloalquenilo C2–C4, alquinilo C2–C4, alcoxi C1–C4, 
haloalcoxi C1–C4, alquil C1–C4–tio, haloalquil C1–
C4–tio, amino, alquil C1–C4–amino, haloalquil C2–
C4–amino, formilo, alquil C1–C3 carbonilo, haloalquil 
C1–C3–carbonilo, o ciano; R3 y R4 son, de modo 
independiente, hidrógeno, alquilo C1–C6, haloalquilo 
C1–C6, alquenilo C3–C6, haloalquenilo C3–C6, 
alquinilo C3– C6, formilo, alquil C1–C3–carbonilo, 
haloalquil C1–C3–carbonilo, alcoxi C1–C6–carbonilo, 
alquil C1–C6–carbamilo, alquil C1–C6– sulfonilo, o R3 
y R4 tomados juntos representan =CR3'(R4'), en 
donde R3' y R4' son, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1–C6, alquenilo C3–C6, alquinilo 
C3–C6, alcoxi C1–C6 o alquil C1–C6–amino; A es A2, 
A3, A8, A13, o A15: (FÓRMULA 2) R5, cuando A es 
A2, A3, A8, o A13, es hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1–C4, haloalquilo C1–C4, ciclopropilo, 

halociclopropilo, alquenilo C2–C4, haloalquenilo C2–
C4, alquinilo C2–C4, alcoxi C1–C3, haloalcoxi C1–C3, 
alquil C1–C3–tio, haloalquil C1–C3–tio, amino, alquil 
C1–C4–amino, haloalquil C2–C4–amino, OH o CN; 
R6, R6’, son, de modo independiente, hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1–C4, haloalquilo C1–C4, 
ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2–C4, 
haloalquenilo C2–C4, alquinilo C2–C4, alcoxi C1–C3, 
haloalcoxi C1–C3, alquil C1–C3–tio, haloalquil C1–
C3–tio, amino, alquil C1–C4–amino o haloalquil C2–
C4–amino, OH, CN o NO2; R7 y R7’ son, de modo 
independiente, hidrógeno, halógeno, alquilo C1–C4, 
haloalquilo C1–C4, ciclopropilo, halociclopropilo, 
alquenilo C2–C4, haloalquenilo C2–C4, alquinilo C2–
C4, alcoxi C1–C3, haloalcoxi C1–C3, alquil C1–C3–tio, 
haloalquil C1–C3–tio, amino, alquil C1–C4–amino, 
haloalquil C1–C4–amino o fenilo; R8 es hidrógeno, 
alquilo C1–C6, haloalquilo C1–C6, alquenilo C3– C6, 
haloalquenilo C3–C6, alquinilo C3–C6, formilo, alquil 
C1–C3– carbonilo, haloalquil C1–C3–carbonilo, alcoxi 
C1–C6–carbonilo, alquil C1–C6–carbamilo, alquil C1–
C6–sulfonilo, trialquil C1–C6–sililo o fenilo; o uno de 
sus N–óxidos o sales aceptables en agricultura; y (b) 
un herbicida sintético de auxina o un inhibidor del 
transporte de auxina seleccionado del grupo que 
consiste en 2,4-D, 2,4DB, MCPA, diclorprop, 
mecoprop, dicamba, clopiralid, fluroxipyr, halauxifen, 
aminociclopirachlor, aminopyralid, quinclorac, ácido 4-
amino-3- cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-
fluoro-2-piridin carboxílico, diflufenzopir, naptalam, 
ácido 2,3,5-triiodobenzoico, sales y ésteres de los 
mismos aceptables para la agricultura, y una 
combinación de los mismos. 
Siguen 26 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 
US 

(72) Inventor - JARED L. BELL - PAUL R. SCHMITZER - 
LEN JURAS - RORY F. DEGENHARDT - BRYSTON 
L. BANGEL - NORBERT M. SATCHIVI 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101888B1 
(21) Acta Nº P 20150102961 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/61779 

22/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/02, 47/04, 7/06 
(54) Titulo - MONTAJE DE DETECCIÓN DE ÁNGULO DE 

CURVATURA Y MÉTODO DE USO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un montaje de detección de ángulo de curvatura 
para determinar un ángulo de curvatura de fondo de 
pozo de una cubierta curvada ajustable de fondo de 
pozo, caracterizado porque el montaje de ángulo de 
curvatura comprende: un desviador de flujo que tiene 
múltiples aperturas de desviador para recibir fluido de 
perforación, el cual desviador de flujo es orientable a 
múltiples configuraciones en dependencia del ángulo 
de curvatura de la cubierta curvada ajustable de fondo 
de pozo asociada, cada una de las múltiples 
configuraciones tiene una o más de las múltiples 
aperturas abiertas o cerradas para formar una 
configuración de vía de flujo correspondiente, cada 
configuración de vía de flujo tiene un área de flujo 
diferente por la cual la presión del fluido de perforación 
cambia para cada configuración de vía de flujo; y un 
sensor de presión acoplado comunicativamente al 
fluido de perforación. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101949B1 
(21) Acta Nº P 20150102993 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/072,502 

29/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/12, 34/06, 19/16 
(54) Titulo - SISTEMA DE AISLAMIENTO DE POZO Y 

MÉTODO ASOCIADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Un sistema de aislamiento de pozo caracterizado 
porque comprende: una unión posicionada en una 
intersección de un primer pozo y un segundo pozo, 
donde la unión comprende: un extremo hacia la parte 
superior, configurado para enlazarse con una tubería 
de revestimiento corta que se extiende hacia arriba 
desde la unión; un primer soporte que se extiende 
hacia el fondo del pozo hacia el primer pozo; y un 
segundo soporte que se extiende hacia el fondo del 
pozo hacia el segundo pozo; y un deflector dispuesto 
en la unión de forma tal que se obstruye una vía hacia 
el primer soporte de la unión y se acopla con el primer 
soporte de la unión para formar un sello hermético 
para el fluido y para la presión; donde el deflector está 
configurado para desviar herramientas de fondo de 
pozo, que se insertan en la unión, hacia el segundo 
soporte de la unión. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TX 77032, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101991B1 
(21) Acta Nº P 20150103044 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP PCT/JP 2014/076226 

30/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B62K 19/30 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE CABLEADO PARA 

VEHÍCULO DEL TIPO DE CONDUCCIÓN A 
HORCAJADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una estructura de cableado para un vehículo del 
tipo de conducción a horcajadas (1), caracterizada 
porque comprende: un bastidor principal (7) que tiene 
un bastidor izquierdo (17) y un bastidor derecho (27) 
que se extienden desde un cabezal (6) hacia la parte 
trasera, estando espaciados lateralmente; y un guía de 
cable (10) que está montado sobre el bastidor principal 
(7) para estar en contacto con una superficie superior 
del bastidor (7u) del bastidor principal (7) para soportar 
al menos un cable eléctrico (11) o un cable (21), en la 
que el bastidor principal (7) es formado fijando los 
elementos de placa interior y exterior (17a, 17b) que 
conforman el bastidor izquierdo (17) juntos y fijando 
los elementos de placa interior y exterior (27a, 27b) 
que conforman el bastidor derecho (27) juntos, e 
incluye un nervio (18) que se proyecta desde la 
superficie superior del bastidor (7u) extendiéndose a lo 
largo de una dirección frontal a trasera del vehículo, la 
guía de cable (10) incluye una porción de retención de 
nervio con forma de ranura (10a) que recibe el nervio 
(18) en la misma sobre una superficie inferior de la 
guía (10d) que está enfrentada al bastidor principal (7), 
e incluye una porción de retención del cable eléctrico 
(10b) que retiene al menos el cable eléctrico (11) 
sobre una superficie superior de la guía (10u) que está 
opuesta a la superficie inferior de la guía (10d), y la 
guía de cable (10) se fija al bastidor izquierdo (17) y al 
bastidor derecho (27) de manera que se encuentra a 
horcajadas entre el bastidor izquierdo (17) y el bastidor 
derecho (27), con un extremo delantero de la guía de 
cable (10) colindante con el cabezal (6). 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-8556, 
JP 

(72) Inventor - SUNAO KAWANO 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102118B1 
(21) Acta Nº P 20150103080 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2035 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B01F 3/08, 5/04, 5/06 
(54) Titulo - ANILLO DE MEZCLA PARA DISOLVER UNA 

PARTE DE SOLUTO EN UNA PARTE DE 
DISOLVENTE Y UN SISTEMA QUE COMPRENDE A 
DICHO ANILLO DE MEZCLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Anillo de mezcla (1) para disolver una parte de 
soluto en una parte de disolvente, el  anillo de mezcla 
(1) caracterizado porque comprende: una ruta de 
entrada de disolvente (2) y una ruta de entrada de 
soluto (3) asociadas de manera fluida a una ruta de 
mezcla (4), en la cual, la ruta de entrada de disolvente 
(2) está configurada para recibir una parte de 
disolvente y la ruta de entrada de soluto (3) está 
configurada para recibir una parte de soluto, el anillo 
de mezcla (1) se configura estructuralmente para 
conducir la parte de disolvente y la parte de soluto 
hacia la ruta de mezcla (4), y el anillo de mezcla (1) 
comprende, además, un difusor (5) colocado en su 
mayoría en un área interna de la ruta de mezcla (4), el 
difusor (5) está configurado para conducir la parte de 
disolvente hacia la parte de soluto, en que la ruta de 
entrada de soluto (3) comprende una rampa de 
proyección (12), la rampa de proyección (12) 
configurada para conducir la parte de soluto hacia el 
difusor (5), en que la rampa de proyección (12) 
establece un ángulo del cuello (ρ) con una pared 
interna del anillo de mezcla (1), en que el ángulo de 
cuello (ρ) es un ángulo agudo, en que la ruta de 
entrada de disolvente (2) está configurada como una 
zona de entrada de disolvente (6) y una zona de 
estrangulación (7), la zona de estrangulación (7) 
dispuesta entre la zona de entrada de disolvente (6) y 
la ruta de mezcla (4), además, la interconexión entre la 
zona de entrada de disolvente (6) y la zona de 
estrangulación (7) establece un primer diámetro (A) y 
la interconexión entre la zona de estrangulación (7) y 
la ruta de mezcla (4) establece un segundo diámetro 
(B) que es menor que el primer diámetro (A), el 
diámetro interno de la zona de estrangulación (7) que 
disminuye gradualmente del primer diámetro (A) al 
segundo diámetro (B). 
Siguen 28 Reivindicaciones 

(71) Titular - CYLZER S.A. 
PLAZA INDEPENDENCIA 811, PLANTA BAJA, MONTEVIDEO, UY 

(72) Inventor - JAVIER HERNAN BLANCO 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104473B1 
(21) Acta Nº P 20150103108 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/055,815 

26/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H04J 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO EN UN PRIMER NODO DE RED 

QUE SOPORTA LA REDUCCIÓN DE LA 
INTERFERENCIA INTER-NODO Y PRIMER NODO 
DE RED PARA USAR EN UNA RED DE ACCESO DE 
RADIO RAN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método en un primer nodo de red que soporta la 
reducción de la interferencia inter-nodo, caracterizado 
porque comprende: comunicar (1103; 1203; 73; 61) un 
mensaje de activación del informe de reducción de la 
interferencia entre el primer nodo de red y un segundo 
nodo de red; después de comunicar el mensaje de 
activación del informe de reducción de la interferencia, 
comunicar (1107; 1207; 71; 62) un mensaje de 
información de asistencia de reducción de la 
interferencia entre el primer y segundo nodos de la 
red; y después de comunicar el mensaje de 
información de asistencia de reducción de la 
interferencia, comunicar (1115; 1215; 72; 63) un 
mensaje de desactivación del informe de reducción de 
la interferencia entre el primer y segundo nodos de la 
red. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83 STOCKHOLM, SE 



Boletín de Patentes Concedidas - 03 de Abril de 2023 
 
 

 

64 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102126B1 
(21) Acta Nº P 20150103137 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2014-199369 

29/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F01M 1/06 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE CANAL DE ACEITE 

LUBRICANTE PARA MOTOR DE COMBUSTION 
INTERNA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una estructura de canal de aceite lubricante de un 
motor de combustión interna, comprendiendo el motor 
de combustión interna: un cárter (12); y un bloque de 
cilindros (13) fijado al cárter (12), caracterizado por 
que orificios de inserción (191, 192, 91 y 92), para 
recibir unidades de sujeción (93 y 94) para sujetar el 
cárter (12) y el bloque de cilindros (13) entre sí, se 
forman en el cárter (12) y el bloque de cilindros (13), y 
se forman porciones expandidas (116 y 117) que se 
extienden hacia afuera desde porciones de pared (12w 
y 13w) colocadas externas a los orificios de inserción 
(191, 192, 91 y 92), donde la porción expandida del 
bloque de cilindros (117) formada en el bloque de 
cilindros (13), fuera de las porciones expandidas (116 
y 117), incluye un canal de aceite bifurcado (100) 

configurado para conducir el aceite lubricante a una 
pluralidad de canales de aceite corriente abajo, el 
canal de aceite bifurcado (100) incluye un puerto de 
admisión (101) para introducir aceite lubricante 
bombeado desde una bomba de aceite (98) incluida 
en el motor de combustión interna (10) y una 
pluralidad de puertos de salida (103a, 103b y 103c) 
para conducir el aceite lubricante a las respectivas 
unidades, el canal de aceite bifurcado (100) se forma 
uniendo una porción de reborde (111) dentada en una 
superficie inferior (13b) del bloque de cilindros (13) a 
una superficie superior (12t) del cárter (12), y todos los 
canales de aceite corriente abajo están 
proporcionados en el cárter (12). 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKIO 107-8556, 
JP 

(72) Inventor - HIDETOSHI WAKASA - YUKI NAGATA 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102138B1 
(21) Acta Nº P 20150103155 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París KR 10-2015-0053342 

15/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B65D 85/00 
(54) Titulo - CAJA DE EMBALAJE PARA TRANSPORTAR 

UN CONJUNTO COMBUSTIBLE DE UN REACTOR 
DE AGUA PESADA PRESURIZADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. una caja de embalaje para transportar un conjunto 
combustible de un reactor de agua pesada 
presurizada (PHWR), caracterizada porque consta de: 
Una primera pieza de la ranura de colocación para 
tener ranuras de colocación de forma curva, de lado a 
lado, en más de dos hileras; una celda inferior hecha 
en una estructura plana rectangular en la cual se 
dispone una primera pieza de fijación en la hilera de 
ambos extremos de la primera pieza de la ranura de 
colocación, de manera protuberante, en la pieza 
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superior con diferencia de niveles; una celda media en 
la que una primera pieza de la ranura de fijación hecha 
de forma curva de manera de corresponder con cada 
ranura de colocación de la primera pieza de la ranura 
de colocación en una pieza más baja, una segunda 
pieza de la ranura de colocación que tiene ranuras de 
colocación hechas de forma curva en más de dos 
hileras, una al lado de la otra, en una pieza superior y 
una segunda pieza de fijación hecha de manera 
protuberante y más alta que la segunda pieza de la 
ranura de colocación y dispuesta en ambos extremos 
de la segunda pieza de la ranura de colocación con 
diferencia de nivel, se disponen de manera 
protuberante como para ensamblarse con la pieza 
superior de la celda inferior por inserción; y una celda 
superior en la que una segunda ranura de fijación que 
tiene una ranura de fijación hecha de forma curva para 
corresponderse con cada una de las ranuras de 
colocación de la segunda pieza de la ranura de 
colocación, se dispone en una pieza más baja de 
manera de ensamblarse con una pieza más elevada 
de la celda media por inserción. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - KEPCO NUCLEAR FUEL CO., LTD. 
71-27, SONGNIM-RO 53BEON-GIL, YUSEONG-GO, DAEJEON 
305-358, KR 

(72) Inventor - PARK, SUN HO 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102144B1 
(21) Acta Nº P 20150103166 

(22) Fecha de Presentación 01/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E04B 1/92; E04C 2/30; B32B 27/00; F41H 5/04, 

5/24 
(54) Titulo - PANEL PARA PROTECCIÓNN DE 

ESTRUCTURAS CONTRA EXPLOSIONES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un panel para la protección de estructuras contra 
explosiones, caracterizado porque comprende ubicado 
a partir desde el lado que se genera la explosión un 
material laminar metálico seguido de placas de resina 
separadas por mallas de metal, y un medio separador 
define una zona de separación entre dicho panel y una 
estructura a proteger, en donde el medio de 
separación se encuentra fijado a la estructura a 
proteger. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
(CONICET) 
1917 RIVADAVIA, C.A.B.A. 1033, AR 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
CENTRO UNIVERSITARIO- CIUDAD, MENDOZA 5500, MENDOZA 
AR 

(72) Inventor - FERNANDA DE BORBON - RICARDO 
DANIEL AMBROSINI - RAMON CODINA 

(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102146B1 
(21) Acta Nº P 20150103169 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/065,533 

13/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/22 
(54) Titulo - MÉTODOS DE SELECCIÓN DE 

TENSIOACTIVOS PARA HUMEDECER 
ALTERACIONES EN FORMACIONES 
SUBTERRÁNEAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de selección de tensioactivos para 
humedecer alteraciones en formaciones subterráneas 
caracterizado porque comprende: proporcionar una 
muestra de petróleo de al menos una parte de una 
formación subterránea; medir al menos una de la 
cantidad de ácido total (TAN) y la cantidad total de 
base (TBN) de la muestra de petróleo; y seleccionar 
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un conjunto de tensioactivos para evaluar un 
tratamiento en al menos una parte de la formación 
subterránea basada en al menos uno de la TAN y la 
TBN de la muestra de petróleo, el conjunto de 
tensioactivos se selecciona del grupo que consiste en: 
un conjunto de tensioactivos catiónicos, un conjunto 
de tensioactivos aniónicos y un conjunto de 
tensioactivos zwitteriónicos. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
2905, SOUTHWEST BLVD. (76904) SAN ANGELO, TEXAS US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102161B1 
(21) Acta Nº P 20150103190 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/058,886 

02/10/2014; US 62/091,995 15/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C07C 39/30 
(54) Titulo - PROCESOS PARA PREPARAR 2,5-

DICLOROFENOL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para producir 2,5–diclorofenol, 
caracterizado porque el proceso comprende: poner en 
contacto una alimentación de 2,4–diclorofenol con un 
catalizador zeolita en forma ácida en una zona de 
isomerización para isomerizar 2,4– diclorofenol a 2,5–
diclorofenol, en donde el proceso además comprende 
una o cualquier combinación de: a) el catalizador 
zeolita tiene una relación molar de SiO2/Al2O3 de 20:1 
a35:1; b) la alimentación además comprende agua; c) 
la alimentación además comprende 3,4-diclorofenol; d) 
el catalizador zoelita comprende un catalizador con 
zoelita desilicada; e) suspender el contacto de la 
alimentación que comprende 2,4- diclorofenol con el 
catalizador zoelita y poner en contacto el catalizador 
zoelita con vapor a una temperatura de 250 ºC a 375 
ºC para rejuvenecer el catalizador; y f) hidroxilar 1,4-
diclorobenceno con un agente oxidante en presencia 
de un catalizador zoelita promovida con metal o un 

catalizador zoelita en forma ácida en una zona de 
hidroxilación para formar un producto de reacción de 
hidroxilación que comprende 2,5-diclorofenol y 2,4- 
diclorofenol, separando 2,4-diclorofenol del producto 
de reacción de hidroxilación para formar una fracción 
que comprende 2,4-diclorofenol, en donde la 
alimentación de la zona de isomerización comprende 
la fracción que comprende 2,4-diclorofenol. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102200B1 
(21) Acta Nº P 20150103237 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/060,646 

07/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A47F 5/11; G09F 1/06 
(54) Titulo - EXPOSITOR PUBLICITARIO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Expositor publicitario, caracterizado porque 
comprende: por lo menos dos paneles (3, 4) 
realizados en material laminar, que presentan unas 
prolongaciones laterales (3a, 3b, 4a, 4b) conectadas a 
los mismos por unas líneas de plegado o articulación 
realizadas en dichos paneles (3, 4); un sistema de 
expansión para llevar a dicho expositor (2) de una 
posición aplanada a una posición expandida o de 
trabajo, que comprende por lo menos una banda 
elástica de tracción (1); unos ganchos o elementos de 
enganche para conectar dichas prolongaciones 
laterales (3a, 3b, 4a, 4b) con dicho sistema de 
expansión estando dicho sistema de expansión 
montado directamente entre dichos ganchos o 
elementos de enganche de una de dichas 
prolongaciones laterales (3a, 4a) y dichos ganchos o 
elementos de enganche de las prolongaciones 
laterales (3b, 4b) opuestas y careciendo dicho 
expositor (2) de unos dispositivos de limitación 
adicionales que definan un tope con respecto al 
recorrido de contracción de dicha banda elástica (1) de 
manera que el final del recorrido de contracción de 
dicha banda elástica (1) se defina por la reducción de 
la fuerza de contracción de dicha banda (1) durante la 
contracción, comprendiendo dicho sistema de 
expansión por lo menos un elemento de extensión (10, 
15), que comprende unos medios de acoplamiento 
(11, 16) para dicha banda elástica (1) en un extremo y 
unos medios de conexión (12, 17) en el otro extremo 
del mismo para conectarse a dichas prolongaciones 
laterales (3a, 3b, 4a, 4b) de dicho expositor (2), 
comprendiendo dicho elemento de extensión (10, 15) 
una pluralidad de medios de acoplamiento (11, 16) 
para dicha banda elástica (1), situados en diferentes 
puntos de dicho elemento de extensión (10, 15) para 
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definir diferentes longitudes de dicho sistema de 
expansión. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - FASTER DISPLAYS LLC. 
TROLLEY SQUARE, SUITE 20 C, WILMINGTON, DELAWARE 
19806, US 

(72) Inventor - FRANCISCO LOPEZ FERNANDEZ 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102225B1 
(21) Acta Nº P 20150103267 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París BR 102014025337 

10/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01C 5/06, 7/04, 7/16, 7/20 
(54) Titulo - IMPLEMENTO AGRICOLA PARA SIEMBRA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un implemento agrícola para siembra, que 
comprende: un chasis; un disco de corte conectado al 
chasis y configurado para formar surcos de siembra en 
el suelo para distribución de semillas en el suelo; un 
dosificador de semilla soportado por el chasis; y un 
conductor de semilla para conducir semillas a los 
surcos de siembra en el suelo; caracterizado porque 
además comprende: un sistema de balancín asociado 
con el chasis, en donde sistema de balancín 
comprende dos ruedas limitadoras de profundidad en 
extremidades del sistema de balancín, las ruedas 
limitadoras de profundidad estando envueltas por una 
oruga. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - JOSE ROBERTO DO AMARAL ASSY 
340 AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY APTO 900, GOIAS 
75690-000, BR 

(72) Inventor - JOSE ROBERTO DO AMARAL ASSY 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102393B1 
(21) Acta Nº P 20150103417 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/520,547 

22/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H04W 16/14 72/12 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA OPERAR UN 

DISPOSITIVO DE PUNTO DE ACCESO 
INALÁMBRICO QUE PROGRAMA TRANSMISIÓN Y 
RECEPCIÓN DE PAQUETES POR UN CONJUNTO 
DE DISPOSITIVOS EN UNA RED DE ÁREA LOCAL 
INALÁMBRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para operar un dispositivo de punto de 
acceso inalámbrico que programa transmisión y 
recepción de paquetes por un conjunto de dispositivos 
en una red de área local inalámbrica, en donde el 
conjunto de dispositivos incluye el dispositivo de punto 
de acceso y uno más otros dispositivos, caracterizado 
porque comprende: el dispositivo de punto de acceso 
inalámbrico que lleva a cabo: detectar la presencia de 
transmisiones periódicas en una porción interferente 
de una banda de frecuencia desde un primer 
transmisor, en donde una o más futuras ocurrencias 
de las transmisiones periódicas interferirán con la 
recepción de un paquete por un primer dispositivo del 
conjunto de dispositivos en la red de área local 
inalámbrica; identificar un segundo dispositivo del 
conjunto de dispositivos de modo tal que las una o 
varias ocurrencias futuras de las transmisiones 
periódicas no interfieran con la recepción de un 
paquete en la porción interferente de la banda de 
frecuencia por el segundo dispositivo; y programar la 
transmisión y la recepción del paquete dentro de la red 
de área local inalámbrica de modo tal que el segundo 
dispositivo se programe para recibir un paquete en la 
porción interferente de la banda de frecuencia durante 
una ocurrencia de las una o varias ocurrencias futuras 
de las transmisiones periódicas, en donde: el primer 
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transmisor es un transmisor que opera en un sistema 
de comunicación celular; y la transmisión periódica en 
la porción interferente de la banda de frecuencia son 
transmisiones duplexadas por división de tiempo del 
primer transmisor. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
STOCKHOLM SE-16483, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102398B1 
(21) Acta Nº P 20150103425 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 141903484 

24/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A45D 34/04, 40/26; A61K 47/10; A61Q 15/00 
(54) Titulo - UN PRODUCTO QUE COMPRENDE UNA 

COMPOSICIÓN Y UN DISPENSADOR PARA ELLA, 
DONDE LA COMPOSICIÓN ES UN GEL, UNA 
CREMA O UN SÓLIDO BLANDO CON UNA 
VISCOSIDAD COMPRENDIDA ENTRE 3.000 MPA.S 
Y 5.200 MPA.S A UNA VELOCIDAD DE CORTE DE 
16/S 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un producto que comprende una composición y un 
dispensador para ella, donde la composición es un gel, 
una crema o un sólido blando con una viscosidad 
comprendida entre 3.000 mPa.s y 5.200 mPa.s a una 
velocidad de corte de 16/s, caracterizado porque 
comprende un inhibidor de la transpiración que no 

obstruye los poros y un dispensador que comprende 
un aplicador con forma abovedada donde la superficie 
del radio de curvatura disminuye de un máximo de 
entre 25 mm a 60 mm en su parte central superior a 
un valor comprendido entre 75% y 95% en su valor 
máximo a una distancia de 1 cm de su parte central 
superior. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
0 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 

(72) Inventor - IAIN ANDREW WEDDELL - GUY RICHARD 
THOMPSON - BENJAMIN GEORGE OGLESBY - 
REBECCA ANNE NELSON - CHRISTOPHER JOHN 
JONES - SIMON LEWIS BILTON 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102399B1 
(21) Acta Nº P 20150103426 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 141903492 

24/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A45D 34/04, 40/04; B05C 17/005, 17/01; B65D 

83/00; G01F 11/02 
(54) Titulo - UN DISPENSADOR ADECUADO PARA EL 

SUMINISTRO DE UNA CREMA, UN GEL O UNA 
COMPOSICIÓN SÓLIDA BLANDA Y MÉTODO PARA 
SU FABRICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispensador adecuado para el suministro de una 
crema, un gel o una composición sólida blanda, 
caracterizado porque comprende: (i) una superficie 
convexa (6) del aplicador en un extremo superior; (ii) 
un cartucho reemplazable (12) que contiene una junta 
de émbolo en su base y que contiene una composición 
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a ser dispensada; (iii) un pasaje entre el cartucho (12) 
y la superficie del aplicador (6); (iv) un mecanismo de 
accionamiento para empujar a la composición desde el 
cartucho (12) a través del pasaje y sobre la superficie 
del aplicador (6), el mecanismo de accionamiento 
comprende una unidad selectora (4) y un émbolo (47); 
y (v) un cuerpo exterior (3) que contiene los elementos 
(ii) a (iv); y (vi) un trinquete de retención (76) que 
interactúa con el émbolo (47) para evitar un 
movimiento axialmente significativo del émbolo (47) 
mientras la unidad selectora (4) es girada en la 
segunda dirección; donde la rotación de la unidad 
selectora (4) en una primera dirección hace avanzar al 
émbolo (447) axialmente hacia arriba, el émbolo (47) 
actúa sobre una junta de émbolo (89) en la base del 
cartucho reemplazable (12), empujando de este modo 
a la composición contenida hacia arriba y hacia afuera 
a través del pasaje y sobre la superficie del aplicador 
(6); la rotación de la unidad selectora (4) en una 
segunda dirección, contraria a la primera, reposiciona 
rotativamente la unidad selectora (4) con relación al 
émbolo (47) preparándolo para un nuevo avance del 
émbolo (47), la rotación en la segunda dirección no 
causa un movimiento axial significativo del émbolo 
(47), siendo producida por un resorte de torsión que 
empuja a la unidad selectora de vuelta a su posición 
de partida cuando el torque aplicado para girarlo en su 
primera dirección es liberado, donde un trinquete de 
avance (75) que está fijado rotativamente a la unidad 
selectora (4) interactúa con dientes de avance (62) en 
el émbolo (47) para hacer que el émbolo (47) se 
levante axialmente hacia arriba cuando la unidad 
selectora (4) se hace girar en su primera dirección y 
donde un trinquete de retención (76) está fijado 
rotativamente a la unidad selectora (4) e interactúa 
con un conjunto de dientes de retención (63) en el 
émbolo (47) para evitar un movimiento axialmente 
hacia abajo del émbolo (47) cuando la unidad 
selectora (4) se hace girar en su segunda dirección y 
donde el trinquete de avance (75) y el trinquete de 
retención (76) son parte de un casquillo de trinquete 
(28), que es moldeado independientemente de la 
unidad selectora (4), pero es colocado en una ranura 
en la unidad selectora (4) de una manera 
rotativamente fija durante el ensamblado del 
dispensador. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
0 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 

(72) Inventor - IAIN ANDREW WEDDELL - GUY RICHARD 
THOMPSON - BENJAMIN GEORGE OGLESBY - 
REBECCA ANNE NELSON - CHRISTOPHER JOHN 
JONES - SIMON LEWIS BILTON 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102435B1 
(21) Acta Nº P 20150103469 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14190759 28/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H02J 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO DE CARGA DE 

UNA SEGUNDA BATERÍA EN UN EQUIPO 
ELECTRÓNICO PARA FUMAR A PARTIR DE UNA 
PRIMERA BATERÍA EN UN DISPOSITIVO DE 
CARGA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de carga de una segunda batería en un 
equipo electrónico para fumar a partir de una primera 
batería en  un dispositivo de carga, caracterizado 
porque comprende: - comparar una tensión de salida 
de la primera batería con una tensión umbral; - cuando 
la tensión de salida de la primera batería es igual a o 
mayor que la tensión umbral, cargar la segunda 
batería usando una primera corriente; y - cuando la 
tensión de salida de la primera batería es menor que 
la tensión umbral, reducir la primera corriente hasta 
que la tensión de salida de la primera batería sea igual 
a o mayor que una segunda tensión umbral. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL 2000, CH 

(72) Inventor - YANNICK BUTIN - DOMINIQUE 
BERNAUER 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102490B1 
(21) Acta Nº P 20150103533 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/072,822 

30/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C10L 5/36, 5/40, 5/44, 5/46; C08J 11/06; C10B 

27/06, 47/44, 53/07; B09B 3/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA FORMAR UNA 

COMPOSICIÓN DE BLOQUES COMBUSTIBLES 
SÓLIDOS A PARTIR DE DESECHOS SÓLIDOS 
MIXTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir una composición 
combustible sólida caracterizado porque dicho método 
comprende: calentar una mezcla de desechos sólidos 
que comprende entre un 5% en peso y un 60% en 
peso de plásticos mixtos en el interior de un recipiente 
de proceso hasta una temperatura no mayor que 110 
ºC para separar la mezcla de desechos sólidos en una 
mezcla de desechos sólidos seca y compuestos 
vaporizados, donde la mezcla de desechos sólidos 
seca comprende menos de 2% en peso de agua; 
eliminar los compuestos vaporizados del recipiente de 
proceso; calentar y mezclar en el interior del recipiente 
de proceso la mezcla de desechos sólidos seca hasta 
por lo menos 160 ºC y debajo de presión atmosférica 
para formar una mezcla de desechos sólidos seca 
caliente que comprende plásticos mixtos fundidos; 
extrudir la mezcla de desechos sólidos seca caliente 
por debajo de 200 ºC para producir una mezcla de 
desechos sólidos extrudada; y enfriar la mezcla de 
desechos sólidos extrudada a menos de 65 ºC para 
formar la composición combustible sólida, que tiene un 
contenido de energía de al menos 18608 kJ/kg (8.000 
BTU/lb). 

Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - ECOGENSUS, LLC. 

185 ASYLUM STREET,CITYPLACE II, 15TH FLOOR, HARTFORD, 
CONNECTICUT 06103, US 

(72) Inventor - BJORNULF WHITE 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102498B1 
(21) Acta Nº P 20150103543 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París SE PCT/SE 2015/050855 

06/08/2015; US 62/074,199 03/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H04W 36/03 
(54) Titulo - MÉTODO LLEVADO A CABO POR UN NODO 

DE RED DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICA WLAN 
PARA ASISTIR A UNA ESTACIÓN STA EN 
SELECCIONAR UNA CONEXIÓN WLAN, DICHO 
NODO DE RED Y MÉTODO LLEVADO A CABO POR 
UNA STA PARA SELECCIONAR UNA CONEXIÓN 
WLAN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método llevado a cabo por un nodo de Red de 
Área Local Inalámbrica, WLAN, (110) para asistir a 
una estación, STA, (120) en seleccionar una conexión 
WLAN para la STA (120), en donde el nodo WLAN 
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(110) proporciona una WLAN pública y una WLAN 
privada con cobertura superpuesta, la WLAN pública y 
la WLAN privada comparten una misma identificación 
del Conjunto de Servicio Básico, BSSD, la WLAN 
pública tiene una primera identificación del conjunto de 
servicios, SSID, la WLAN pública proporciona 
conexiones para un primer número de STA y la WLAN 
privada con un segunda SSID y proporciona 
conexiones para un segundo número de STA, por la 
cual el segundo número de STA es un subconjunto del 
primer número de STA, el segundo número de STA 
está autorizado para conectarse a la WLAN privada, 
caracterizado porque comprende: detectar (401) que 
la STA (120) conectada a o que trata de conectarse a 
la WLAN pública proporcionada por el nodo WLAN 
(110) está autorizada para acceder a la WLAN privada 
proporcionada por el nodo WLAN (110), enviar (402) 
un mensaje a la STA (120) que comprende una 
indicación a la STA (120) de conectarse a la WLAN 
privada proporcionada por del nodo WLAN (110), en 
donde el mensaje es una trama de solicitud de gestión 
de transición de BSS modificada que comprende un 
elemento de información que comprende información 
de SSID. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
SE-164-83, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102528B1 
(21) Acta Nº P 20150103571 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/922,836 

26/10/2015; US 14/738,485 12/06/2015; US 
62/139,323 27/03/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B61D 3/08; B61F 1/12, 1/14 

(54) Titulo - VAGÓN FERROVIARIO PARA EL 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES APUNTALANTES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un vagón ferroviario para el soporte y el transporte 
de uno o más recipientes que almacenan material 
apuntalante, caracterizado porque el vagón ferroviario 
comprende: un miembro de plataforma que se 
extiende desde un primer extremo hasta un segundo 
extremo del vagón ferroviario, donde el miembro de 
plataforma tiene una altura variable que es mayor en 
un punto medio del miembro de plataforma que en el 
primer extremo y en el segundo extremo; un travesaño 
dispuesto sobre una superficie superior del miembro 
de plataforma y que se extiende lateralmente desde el 
miembro de plataforma en dos direcciones, donde el 
travesaño tiene un ancho mayor próximo al miembro 
de plataforma que en un extremo distal del travesaño; 
una plataforma de montaje posicionada en el extremo 
distal del travesaño y que tiene una superficie para 
recipientes que recibe uno o más recipientes cuando 
se disponen allí, donde la plataforma de montaje se 
extiende verticalmente desde el travesaño para 
posicionar uno o más recipientes sobre una superficie 
superior del travesaño cuando se posicionan sobre 
esta; un montaje de traba posicionado sobre la 
plataforma de montaje a fin de unirse con uno o más 
recipientes cuando se posicionan sobre esta, donde el 
montaje de traba asegura uno o más recipientes al 
vagón ferroviario, cuando se mueve de una posición 
destrabada a una posición trabada, y una pluralidad de 
miembros de soporte de traba, donde cada miembro 
de soporte de traba de la pluralidad de miembros de 
soporte de traba se posiciona en un extremo opuesto 
del vagón ferroviario, y cada miembro de soporte de 
traba tiene una plataforma de montaje que está 
alineada con un travesaño adyacente de la pluralidad 
de travesaños, de modo tal que un recipiente es 
soportado por cada miembro de soporte de traba de la 
pluralidad de miembros de soporte de traba cuando la 
pluralidad de recipientes es posicionada sobre el 
vagón ferroviario. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - OREN TECHNOLOGIES, LLC. 
18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON TEXAS 
77073, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102557B1 
(21) Acta Nº P 20150103605 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14191956 05/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B65B 31/02, 5/04, 51/14 
(54) Titulo - PROCESOS DE ENVASADO, DISPOSITIVOS 

DE EXTRACCIÓN DE GAS DE ENVASES Y 
APARATO DE ENVASADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso de envasado, caracterizado porque 
comprende: proporcionar un envase semi-sellado (23) 
que contiene un producto (20) a envasar, el envase 
semi-sellado (23) está hecho de una película (21) y 
tiene un primer extremo sellado y un segundo extremo 
abierto, proporcionar una cámara de vacío (353) que 
incluye un primer miembro (351) y un segundo 
miembro (352) dispuesto opuesto al primer miembro 
(351), el primer miembro (351) y el segundo miembro 
(352) son relativamente móviles entre una primera 
configuración, en la que el primer y el segundo 
miembro (351, 352) están separados el uno del otro, y 
una segunda configuración, en la que el primer y el 
segundo miembro (351, 352) están en contacto el uno 
al otro a lo largo de un perímetro de los mismos, 
excepto por al menos una abertura (354) formada 
entre el primer y el segundo miembro (351, 352), 
ajustar una separación entre el primer y el segundo 
miembro (351, 352) para poner en contacto el primer y 
el segundo miembro (351, 352) en la primera 
configuración, lo que de este modo abre la cámara de 
vacío (353), posicionar relativamente el envase semi-
sellado (23) y la cámara de vacío (353) de manera tal 
que una porción terminal (236) del segundo extremo 
esté posicionada dentro de la cámara de vacío (353) y 
una porción no terminal (232) del segundo extremo 
esté posicionada fuera de la cámara de vacío (353), 
una porción intermedia (234) del segundo extremo que 
pasa a través de la abertura (354), la porción 
intermedia (234) se extiende entre la porción terminal 
y no terminal (236, 232) del segundo extremo, ajustar 
la separación entre el primer y el segundo miembro 
(351, 352) para poner el primer y el segundo miembro 
(351, 352) en la segunda configuración, en la que en 
la segunda configuración, el primer y el segundo 
miembro (351, 352) están, con excepción de la 
abertura (354), en contacto sustancialmente en forma 
hermética el uno con el otro, y la porción intermedia 
(234) del segundo extremo se recibe en la abertura 
(354), con el primer y segundo miembro (351,352) 
crear, dentro de la cámara de vacío (353), una presión 
de vacío interno que es menor que una presión del 
entorno fuera de la cámara de vacío (353), la presión 
de vacío interno se selecciona de manera tal que: - 
determine un flujo de gas a través de la abertura (354) 
lo que provoca que las capas opuestas de la película 
(21) en el segundo extremo mantengan una 

configuración sustancialmente espaciada, y - aspire 
tanto el gas desde el interior del envase semi-sellado 
(23) como el gas desde una atmósfera ambiente a 
través de la abertura (354), y crear un segundo sello 
en el envase semi-sellado (23) en el segundo extremo, 
para formar de este modo un envase sellado (24) que 
contiene el producto (20) y tiene el primer y el segundo 
extremo sellados. 
Siguen 25 Reivindicaciones 

(71) Titular - CRYOVAC, INC. 
100 ROGERS BRIDGE ROAD-BUILDING A, DUNCAN, SC 29334, 
US 

(72) Inventor - GIULIO BENEDETTI - ROBERT 
ZABKIEWICZ - VICTOR PECHERSKIY - GLEN 
SAMUEL KIRKPATRICK 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102616B1 
(21) Acta Nº P 20150103669 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2015 
#8(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/537,478 

10/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, 43/267 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN HIDRÁULICA DE UNA RED DE 
FRACTURAS EN UNA FORMACIÓN DE ROCA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para mejorar directamente la 
comunicación hidráulica de una red de fracturas en 
una formación de roca, dicha formación caracterizada 
por una red de fracturas nativas preexistentes y 
fracturas incipientes y una presión y tasa mínimas de 
iniciación de fractura hidráulica, dicho método 
caracterizado porque comprende las etapas 
secuenciales de: i) inyectar una solución acuosa no-
suspensión dentro de un pozo que se extiende dentro 
de la formación a una tasa y presión que están 
levemente por encima de la presión y tasa de 
iniciación mínimas de fractura hidráulica de dicha 
formación y bajo condiciones adecuadas para 
promover presión de poros, cizallamiento, dilatación y 
comunicación hidráulica aumentados de las fracturas 
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nativas y fracturas incipientes, en donde dicha etapa i 
dilata las fracturas nativas con apertura de aberturas 
y/o desplazamiento por cizallamiento de las fracturas 
nativas para generar una zona externa que comprende 
esencialmente fracturas autosostenidas que forman 
vías de elevada permeabilidad que conectan con el 
pozo de inyección, y en donde dicha etapa i es llevada 
a cabo hasta que no ocurre estimulación adicional de 
la formación según se determina por los datos de 
medición de respuesta de la formación; ii) inyectar una 
primera suspensión que comprende granos 
relativamente finos de agente de sostén dentro de 
dicha formación para sostener las fracturas generadas 
en dicha etapa i dentro de una zona intermedia situada 
dentro de, y rodeada por, la zona exterior generada en 
la etapa i; y iii) inyectar una segunda suspensión que 
comprende granos relativamente gruesos de agente 
de sostén dentro de dicha formación para generar 
fracturas más grandes dentro de una zona interna 
rodeada por, y dentro de, la zona intermedia, en 
comunicación con las fracturas generadas en dichas 
etapas i y ii. 
Siguen 33 Reivindicaciones 

(71) Titular - DUSSEAULT, MAURICE B. 
1011 9TH AVENUE SE, SUITE 208, CALGARY, ALBERTA T2G 
0H7, CA 
BILAK, ROMAN 
1011 9TH AVENUE SE, SUITE 208, CALGARY, ALBERTA T2G 
0H7, CA 

(72) Inventor - BILAK, ROMAN - DUSSEAULT, MAURICE 
B 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102628B1 
(21) Acta Nº P 20150103686 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2035 

(30) Prioridad Convenio de París EP 15181428 18/08/2015; 
EP 15163198 10/04/2015; EP 14192907 12/11/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/16; H04N 21/233, 21/235, 21/236, 

21/439, 21/81, 21/84 
(54) Titulo - DECODIFICADOR PARA DECODIFICAR UNA 

SEÑAL MULTIMEDIA Y CODIFICADOR PARA 
CODIFICAR DATOS MULTIMEDIA SECUNDARIOS 
QUE COMPRENDEN METADATOS O DATOS DE 
CONTROL PARA DATOS MULTIMEDIA PRIMARIOS, 
MÉTODOS Y DISPOSICIÓN PARA EL 
PROCESAMIENTO DE DATOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un decodificador para decodificar una señal 
multimedia de comunicación que comprende un flujo 
recibido de palabras digitales que representan datos 
multimedia codificados secundarios que comprenden 
metadatos o datos de control para datos multimedia 
primarios y un modelo de referencia que indica una 
amplitud de referencia o un momento de tiempo 
predeterminado en los datos multimedia primarios; 
caracterizado porque el decodificador está configurado 
para recuperar los datos multimedia secundarios para 
obtener datos multimedia secundarios recuperados, en 
el cual la recuperación comprende: analizar el modelo 
de referencia para calcular y compensar una 
amplificación o una atenuación o un desfase de DC 
aplicado al flujo de palabras digitales; o convertir una 
frecuencia de muestreo asociada al flujo de palabras 
digitales, de acuerdo con el momento de tiempo 
predeterminado indicado por el modelo de referencia, 
a una muestra predeterminada, en donde el 
decodificador está configurado para derivar un flujo de 
bits de los datos multimedia secundarios recuperados. 
Siguen 33 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, DE 

(72) Inventor - KRAEGELOH, STEFAN - BLIEM, TOBIAS - 
BLEIDT, ROBERT 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102663B1 
(21) Acta Nº P 20150103726 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2015 
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(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/072,777 

30/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G01V 3/32, 3/28; G01R 33/34; G01N 24/08 
(54) Titulo - ENSAMBLAJE DE MEDICIÓN COMBINADA 

DE RESISTIVIDAD Y RMN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un ensamblaje, caracterizado porque comprende: 
una primera antena transceptora para transmitir una 
señal común hacia una formación geológica y para 
recibir una primera señal de resonancia magnética 
nuclear (RMN) correspondiente desde un primer 
volumen de la formación; y una segunda antena 
transceptora que comprende una de un par de bobinas 
separadas entre sí para definir un espacio en el cual 
se dispone la primera antena transceptora, y el par de 
bobinas que forman la segunda antena transceptora, 
cuando están conectadas en polaridad inversa, forman 
una antena monopolo, dicha segunda antena 
transceptora configurada para, recibir una señal de 
resistividad desde la formación correspondiente a la 
primera señal común; transmitir una segunda señal 
común hacia la formación geológica; y recibir una 
segunda señal de RMN desde un segundo volumen de 
la formación. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102695B1 
(21) Acta Nº P 20150103762 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París IT TO2014A000956 

19/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H02J 7/04; B60L 11/18 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE CARGA DE UN 

PAR DE BATERÍAS CONECTADAS 

RECÍPROCAMENTE EN SERIE PARA UN 
VEHÍCULO PESADO Y VEHÍCULO PESADO QUE 
IMPLEMENTA DICHO SISTEMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Sistema de carga de un par de baterías conectadas 
recíprocamente en serie para un vehículo pesado, 
caracterizado porque comprende: - Al menos un 
alternador (G3) conectado con una red eléctrica de 
potencia del vehículo, Dicho par de baterías (B1, B2) 
conectadas recíprocamente en serie (B1+B2) de forma 
que la serie obtenida este conectada con dicha red 
eléctrica de potencia del vehículo, Medios de 
monitoreo (S) para monitorear la tensión de carga 
(Vtot) de cada una de dichas baterías (B1, B2) Medios 
de elaboración (VCU, ECU) aptos para interconectarse 
con dichos medios de monitoreo (S) y configurados 
para controlar dicho al menos un alternador (G3) de 
modo de variar una relativa tensión de erogación, en la 
cual dichos medios de elaboración (VCU, ECU) están 
configurados para Comandar el inicio de un 
procedimiento de carga de dicha serie de baterías 
(B1+B2), cuando una diferencia entre las respectivas 
tensiones de carga medidas excede un primer valor 
predefinido de umbral y para - Comandar la 
interrupción de dicho procedimiento de carga cuando 
una derivada de una corriente absorbida por dicha 
serie de baterías (B1+B2) supera un segundo valor de 
umbral negativo predefinido. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - IVECO S.P.A. 
VIA PUGLIA 35, TORINO 10156, IT 

(72) Inventor - GABRIELE PORRELLO 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102696B1 
(21) Acta Nº P 20150103763 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París IT TO2014A000957 

19/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
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(51) Int. Cl. B60L 1/02 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE CONTROL DE 

GENERADORES DE ENERGÍA PARA VEHÍCULOS 
PARA UN VEHÍCULO EQUIPADO CON DOS O MÁS 
GENERADORES ELÉCTRICOS, EN PARTICULAR 
PARA VEHÍCULOS PESADOS COMO VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES O AUTOBUSES, Y VEHÍCULO 
EQUIPADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Sistema de control de generadores de energía para 
vehículos para un vehiculo equipado con dos o más 
generadores eléctricos, en particular para vehículos 
pesados tales como vehículos industriales o 
autobuses, cada generador eléctrico siendo del tipo 
inteligente, equipado con sus propios medios de 
procesamiento y medios de comunicación de datos, 
dichos uno o más generadores eléctricos están 
conectados operativamente a una toma de fuerza 
(PTO) por medio de una cinta (BL) que define una 
dirección de movimiento, caracterizado porque dicho 
sentido de circulación identifica un primer generador 
eléctrico (G3) y un segundo generador eléctrico (G2) a 
partir de dicha toma de fuerza (PTO): y en que dicho 
sistema de control comprende medios de de 
procesamiento (VCU, ECU, G3, G2, etc.) configurados 
para comandar una activación de dicho primer 
generador eléctrico (G3) y para comandar la activación 
de dicho segundo generador eléctrico (G2) cuando 
una temperatura de dicho primer generador eléctrico 
(G3) supere un umbral predefinido (ThU). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - IVECO S.P.A. 
VIA PUGLIA 35, TORINO 10156, IT 

(72) Inventor - GABRIELE PORRELLO 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109230B1 

(21) Acta Nº P 20150103781 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París ES ES201431489U 

19/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G02B 6/44; H01R 9/05; H02G 15/013 
(54) Titulo - CAJA TERMINAL ÓPTICA 

PRECONECTORIZADA PARA EXTERIOR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Caja terminal óptica (1) preconectorizada para 
exterior, que comprende: una base (3) que cuenta con 
al menos un acceso (2) para cables de alimentación 
en la parte frontal de la base (3); una tapa que tiene 
una junta de estanqueidad (10) y que se une a la base 
mediante unos primeros medios de fijación; al menos 
una bandeja de empalme (8) en el interior de la base 
(3) de la caja; y un alojamiento (6) para un divisor 
óptico preconectorizado tipo casete (6); caracterizada 
porque la base además comprende unos conectores 
exteriores reforzados (4) de tal manera que puede 
conectarse directamente desde el exterior de la caja 
una acometida preconectorizada de un cliente a uno 
cualquiera de dichos conectores, donde todos los 
conectores exteriores reforzados (4) de la caja están 
situados en la parte frontal de la base (3); donde la 
caja además comprende una pletina extraíble (41) con 
una entrada para cables, dicha pletina se encuentra 
unida a la base (3) con unos medios de amarre; y 
donde los primeros medios de fijación para unir la tapa 
a la base comprenden una bisagra (33) situada en un 
lado de la base (3) y unos cierres de tipo clip (46) 
situados en lados de la base opuestos entre sí y 
adyacentes al lado de la base (3) donde se sitúa la 
bisagra (33). 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONICA S.A. 
GRAN VIA 28, MADRID 28013, ES 

(72) Inventor - PRIETO ANTON, SERGIO - SERRANO 
DOMINGUEZ, MARIA LUZ - DE PABLO PEÑA, 
FRANCISCO JAVIER 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102723B1 
(21) Acta Nº P 20150103783 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B65D 39/08 
(54) Titulo - UN TAPÓN PARA ENVASES 

CONTENEDORES DE LÍQUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un tapón para envases contenedores de líquidos, el 
cual se aloja dentro del cuello de una botella a fines de 
permitir el cierre y hermeticidad del envase y evitar así 
la pérdida de líquido y/o el ingreso de aire que pueda 
dañar las propiedades del líquido, estando el tapón 
caracterizado porque comprende: una parte superior 
removible que presenta un panel principal desde cuyo 
perímetro se extiende hacia abajo un faldón superior 
que encierra una porción del cuello del envase, y un 
cuerpo principal de cierre que está dispuesto en forma 
concéntrica a dicho panel principal y separado 
espaciadamente del faldón superior; y una parte 
inferior fija provista de un faldón inferior que está en 
contacto con el faldón superior, y al menos una 
pluralidad de aletas de traba dispuestas y trabadas 
alrededor de la parte externa del cuello del envase, en 
donde, dicha parte superior removible se encuentra 
conectada a dicha parte inferior fija mediante una 
pluralidad de puentes frangibles, mientras que, dicho 
cuerpo principal de cierre está provisto de una 
pluralidad de nervaduras que se extienden en forma 
espaciadas y alrededor del mismo. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - PORTUGUES, DANIEL OSVALDO 
LAS LAJAS 1130, USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO 9410, AR 

(72) Inventor - PORTUGUES, DANIEL OSVALDO 
(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 

-------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102724B1 
(21) Acta Nº P 20150103784 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A23P 1/08; A47J 43/00, 43/08 
(54) Titulo - MAQUINA EMPANADORA Y REBOZADORA 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Máquina empanadora y rebozadora de productos 
alimenticios, particularmente para rebozar productos 
cárnicos u otros alimentos preparados, como por 
ejemplo: piezas o filetes de carne, pollo, soja, 
berenjena, pescado, con el fin de obtener una gran 
producción de cantidad de piezas elaboradas, 
caracterizado porque comprende dos módulos M1 y 
M2, independientes y autónomos, definiendo un 
módulo húmedo y un módulo seco, enlazados 
operativamente entre sí, por medios de vinculación 
(20), para generar un efecto de sincronización de 
cadena de trabajo consecutivo de piezas a elaborar 
(A); dicho módulo (1) contiene una primera banda 
mallada sin-fin (10) transportadora de por lo menos 
una pieza (A) a un conjunto que incluye un recipiente 
tipo batea (9) y un órgano encolador (25) de huevo y 
aglutinante alimentario y luego circula dicho producto 
(A) ya encolado a un segundo módulo M2, que incluye 
un chasis base (11) con patas de apoyo (22,23) fijas o 
rodantes, autoportante de una segunda banda mallada 
sin-fin (4) que incluye un dispositivo (26) de carga y 
contenedor (3) de ingrediente rebozador, tal como pan 
rallado para luego continuar su paso por un rodillo 
prensador (27) de exceso de pan rallado que va a 
conducir la pieza (B) ya rebozado o empanado, hacia 
la salida de la máquina (1), listo para hornear o freir. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - FUSCO, FEDELE EMILIO 
DON BOSCO 545, BERNAL, BUENOS AIRES 1876, AR 
MAUDO, NICOLAS GONZALO 
LOS RECUERDOS 4165, ITUZAINGO, BUENOS AIRES 1714, AR 
FERREIRA, MARIANA SOLEDAD 
AV JUAN DOMINGO PERON 1265, DEPTO E, HAEDO, MORON 
1706, AR 

(72) Inventor - FERREIRA, MARIANA SOLEDAD - 
MAUDO, NOCOLAS GONZALO - FUSCO, FEDELE 
EMILIO 

(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 
       Resolución Administrativa Nº AR102733B1 

(21) Acta Nº P 20150103794 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París AT A841/2014 20/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B61B 1/02, 12/00 
(54) Titulo - INSTALACIÓN TELEFÉRICA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Instalación de teleférico con al menos dos 
estaciones, entre las cuales se mueven, traccionados 
por cables, vehículos (1), especialmente cabinas, 
donde en las estaciones se han previsto un sector de 
entrada (6) para pasajeros en vehículos (1) y un sector 
de salida (5) de los pasajeros de vehículos (1), 
comprendiendo la un sensor (7) operado por un 
vehículo (1) que entra en la estación y un control, que 
es operado por el sensor (7), caracterizada por al 
menos un sector delimitado (8) ubicado en la estación 
con dos limitadores (9, 11) vistos en la dirección del 
acceso al vehículo (1), el primero (9) de ellos para 
entrar en el sector delimitado (8) sólo está abierto 
cuando el segundo limitador (11) para salir del sector 
delimitado (8) está cerrado en tanto que el segundo 
limitador (11) para salir del sector delimitado (8) sólo 
está abierto cuando el primer limitador (11) para entrar 
en el sector delimitado (8) está cerrado. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - INNOVA PATENT GMBH. 
DOPPELMAYR-STRASSE 1WOLFURT, KONRAD 6922, AT 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102763B1 
(21) Acta Nº P 20150103829 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201410712622.7 

27/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B60M 1/00 
(54) Titulo - CIRCUITO DE ALTA TENSIÓN PARA LA 

TRANSICIÓN SEGURA DESDE LA FUENTE DE 
ENERGÍA DEL TERCER RIEL A LAS FUENTES DE 
ENERGÍA DEL COBERTIZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un circuito de alta tensión para la transición segura 
desde una fuente de energía del tercer riel a las 
fuentes de energía de cobertizo, que comprende 
colectores de corriente. alimentaciones eléctricas de 
taller. un bus de alta tensión, un bus de suministro de 
energía para las alimentaciones eléctricas de taller e 
interruptores principales, donde cada uno del número 
de colectores de corriente y del número de 
interruptores principales es el mismo que el de los 
vagones. y el número de las alimentaciones eléctricas 
del taller es al menos dos, donde el colector de 
corriente en cada uno de los vagones se conecta al 
bus de alta tensión para alimentar el bus de alta 
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tensión, donde cada una de las alimentaciones 
eléctricas de taller se conectó al bus dc suministro de 
energía para las alimentaciones eléctricas de taller 
para alimentar cl bus de suministro de energía. donde 
los interruptores principales son interruptores bipolares 
bidireccionales. un interruptor S1l de cada uno de los 
interruptores principales es capaz de conmutarse a un 
punto terminal P1 o un punto terminal P2. un 
interruptor S2 de cada uno de los interruptores 
principales es capaz de conmutarse a un punto 
terminal P3 o un punto terminal F4. y para el 
interruptor principal en cada uno de los vagones, el 
punto terminal P1 se conecta al bus de alta tensión. el 
punto terminal P2 se conecta al bus de suministro de 
energía para las alimentaciones eléctricas de taller. el 
punto terminal P3 se conecta a un puerto de consumo 
de potencia de un equipo de tracción de tren o un 
puerto de consumo de potencia de un equipo de 
suministro de energía auxiliar y el punto terminal P4 se 
conecta a tierra, y donde un contactor Ki se 
proporciona en el bus de alta tensión. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - CSR QINGDAO SIFANG LOCOMOTIVE & 
ROLLING STOCK CO., LTD 
NO. 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRICT, 
QINGDAO, SHANDONG 266111, CN 

(72) Inventor - DING, SANSAN - JIANG, XIN - LIU, YUWEN 
- JIANG, FUJIE - TIAN, QING - ZHANG, HUIQING - 
XIAO, CHANJUAN 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103694B1 
(21) Acta Nº P 20150103962 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2014 117 850 

04/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B62D 1/36 
(54) Titulo - RODILLO DE CORTE TRANSVERSAL PARA 

EL CORTE TRANSVERSAL DE UN PRODUCTO 
PLANO MOVIDO EN LA DIRECCIÓN DE 
TRANSPORTE, DISPOSICIÓN Y DISPOSITIVO A 
TAL EFECTO 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un rodillo de corte transversal (1) para el corle 
transversal de un producto plano movido en la 
dirección de transporte, en donde la cuchilla 
transversal (3) que se extiende en dirección 
transversal con respecto a dicha dirección de 
transporte de dicho producto que debe cortarse es 
soportada en un eje portador (2), caracterizado porque 
la cuchilla transversal (3) es una cuchilla tipo fleje, y 
una pluralidad de portadores de cuchillas (4) están 
ubicados unidos de manera desmontable, espaciados 
axialmente sobre el eje portador (2), en donde cada 
uno de los portadores de cuchillas (4) tiene al menos 
un elemento portador (7), y los elementos portadores 
(7) se extienden enfrentando la dirección radial 
exterior con respecto al eje de rotación (A) del eje 
portador (2), cuando están unidos al portador de 
cuchillas (4), los portadores de cuchillas (4) pueden 
girar alrededor del centro del eje de rotación (A) del 
eje portador (2), y pueden estar fijos sobre el eje 
portador (2) en ángulos de unión específicos mediante 
medios de sujeción (8), se proporcionan medios de 
sujeción de cuchillas (5) en los respectivos medios 
terminales exteriores del elemento portador (7), y las 
cuchillas tipo fleje están unidas de manera 
desmontable en intervalos de dirección radial con 
respecto al eje portador (2) en los medios de sujeción 
de cuchillas (5), y cada uno de los miembros 
portadores (4) puede estar fijo sobre el eje portador (2) 
con respecto a las posiciones de unión específicas de 
la dirección axial, y múltiples medios de 
almacenamiento (13) separados axialmente en cada 
una de las direcciones periféricas dentro del eje 
podador (2) con respecto a las posiciones de unión se 
almacenan para determinar los medios de sujeción (8). 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - HOCHLAND SE 
KEMPTENER STRASSE 17, HEIMENKIRCH 88178, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102895B1 
(21) Acta Nº P 20150103964 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2015 
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(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A23K 1/00, 1/18 
(54) Titulo - DESMENUZADOR, CORTADOR Y 

MEZCLADOR DE ALIMENTO PARA GANADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un desmenuzador, cortador y mezclador de 
alimento para ganado, del tipo utilizado para la 
alimentación de animales de cría, el cual comprende 
una batea que presenta una boca de entrada abierta 
para recibir un material a procesar tal como fardos o 
rollos de heno y un sinfín giratorio superior en el 
interior de la batea y que incluye una hélice sinfín en 
un eje de montaje, caracterizado porque se dispone 
dicho sinfín giratorio superior en un primer tramo del 
eje de montaje en cuyo segundo tramo se dispone una 
pluralidad de cuchillas de corte y correspondientes 
abridores. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I. 
RIVADAVIA 259, BELL VILLE, CORDOBA 2550, CÓRDOBA AR 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102960B1 
(21) Acta Nº P 20150104021 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París BR 1020140312501 

12/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 47/14, 47/24, 43/653, 43/40, 43/54, 37/50 
(54) Titulo - MÉTODO ANTIRRESISTENCIA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método antirresistencia para evitar o retrasar el 
desarrollo de una enfermedad fúngica en un cultivo de 
soja o trigo, caracterizado porque el método 
comprende: (i) añadir a un tanque del pulverizador, 
mancozeb (etilenobisditiocarbamato de manganeso + 
Zn), en una cantidad entre 1,0 kg/ha y 5,0 kg/ha, y una 
mezcla prefabricada de fungicidas que comprende: un 
fungicida inhibidor de la quinona externa (IQe), el cual 
es una estrobilurina y un fungicida inhibidor de la 
desmetilación (IDM), el cual es un triazol; (ii) accionar 
el agitador del depósito del pulverizador para obtener 
un liquido homogenizado; y (iii) aplicar el liquido 
homogenizado al cultivo: donde Phakopsora 
pachyrhizi es el hongo agente causal de la roya del 
cultivo de soja, y Drechslera lrilici-repentis es el hongo 
agente causal de mancha amarilla de la hoja del 
cultivo de trigo, y donde la adición de mancozeb al 
inhibidor de la quinona externa y al inhibidor de la 
desmetilación incrementa la resistencia del cultivo a la 
enfermedad comparando con el método sin 
mancozeb. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - UPL DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO 
DE INSUMOS AGROPECUARIOS S. A. 

AV. MAEDA S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, ITUVERAVA, SAN 
PABLO, BR 

(72) Inventor - GILSON APARECIDO HERMENEGILDO DE 
OLIVEIRA 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107498B1 
(21) Acta Nº P 20150104026 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201410764478.1 

11/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B60R 11/00; G01V 5/0016 
(54) Titulo - CONTENEDOR MÓVIL MONTADO A 

VEHÍCULO O CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE 
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS Y MÉTODO PARA LA 
INSPECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un contenedor móvil montado al vehículo o sistema 
de inspección de vehículo (10), que comprende: una 
fuente de radiación (4), un vehículo de transporte, y un 
soporte brazo detector, en donde el soporte brazo 
detector tiene un brazo horizontal (1) y un brazo 
vertical (2), caracterizado porque un primer extremo 
del brazo horizontal (1) está conectado al vehículo de 
transporte y un segundo extremo del mismo está 
conectado a un primer lado lateral del brazo horizontal 
(1) a un primer lado lateral de un primer extremo del 
brazo vertical (2) mediante un dispositivo pivote, de tal 
manera que el brazo vertical (2) está adaptado para 
hacer de pivote alrededor del dispositivo pivote, en un 
plano vertical, y el brazo horizontal (1) y el brazo 
vertical (2) se retraen en un mismo plano horizontal, 
un eje de giro del dispositivo pivote es perpendicular al 
primer lado lateral del brazo vertical (2) y el primer 
lado lateral del brazo horizontal (1); el conjunto de 
dispositivos de inspección (10) además comprende al 
menos dos grupos de módulos detectores que se 
disponen en el brazo horizontal (1) y en el brazo 
vertical (2) respectivamente; y el conjunto de 
dispositivos de inspección (10) además comprende un 
colimador (3) que tiene al menos dos ranuras del 
colimador (31, 32) de tal manera que los rayos 
emitidos por la fuente de radiación (4) irradian los 
detectores dispuestos en el brazo vertical (2) y en el 
brazo horizontal (1) a través de las dos ranuras del 
colimador (31,32) respectivamente. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - NUCTECH COMPANY LIMITED 
EDIFICIO TONGFANG, SHUANGQINGLU, BLOCK A, PISO 2º, 
DISTRITO HAIDIAN, BEIJING 100084, CN 

(72) Inventor - WANG, XUEWU - GONG, HUI - XUE, TAO - 
LI, JUNLI - LIU, YINONG - TANG, CHUANXIANG - 
CHEN, ZHIQIANG - WANG, DONGYU - WANG, 
WEIZHEN - SONG, QUANWEI - LI, YUANJING - GU, 
JINGYU - LI, YULAN - LI, JIANMIN 

(74) Agente/s 903 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102992B1 
(21) Acta Nº P 20150104061 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París SU 2014150936 

16/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G21C 13/10, 15/18, 9/016 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE CONFINAMIENTO Y 

REFRIGERACIÓN PARA FUSIÓN EN NÚCLEO DE 
REACTOR NUCLEAR MODERADA Y 
REFRIGERADA POR AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. El sistema de localización y refrigeración de la 
fusión de núcleo del reactor nuclear de agua a presión, 
comprende una placa guía en forma de una tolva 
montada debajo del fondo de la vasija del reactor, la 
armadura volada instalada por debajo la placa guía de 
tal manera que la placa se apoya en la armadura 
volada, la trampa de la masa fundida montada por 
debajo de la armadura volada y equipada con una 
envoltura de refrigeración en la forma de un recipiente 
de múltiples capas para proteger la pared de 
intercambio de calor externa de la resistencia 
dinámica, térmica y química, y un relleno para diluir la 
masa fundida ubicado en el recipiente de múltiples 
capas antemencionado, siendo de notar que el dicho 
recipiente d múltiples capas de la trampa tiene las 
paredes exterior e interior de metal y un relleno de 
baja conductividad térmica al mismo tiempo, el 
espesor de relleno hrelleno cumple con la condición: 
0,8h exterior <hrelleno <1,6hexterior, donde hexterior 
es el espesor de la pared exterior del recipiente. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - JOINT STOCK COMPANY 
ATOMENERGOPROEKT 

7 BAKUNINSKAYA STREET, BUILD 1, MOSCOW, RUSSIA 
105005, SU 

(72) Inventor - SIDOROV, ALEKSANDR STALEVICH - 
NEDOREZOV, ANDREY BORISOVICH 

(74) Agente/s 1583 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102994B1 
(21) Acta Nº P 20150104063 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París SU 2014150938 

16/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G21C 13/10, 15/18, 9/016, 13/024 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE CONFINAMIENTO Y 

REFRIGERACIÓN PARA FUSIÓN EN NÚCLEO DE 
REACTOR NUCLEAR MODERADA Y 
REFRIGERADA POR AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Disposición de confinamiento y refrigeración para 
fusión en núcleo de reactor nuclear moderada y 
refrigerada por agua, caracterizada porque 
comprende: una vasija del reactor que tiene un fondo, 
una placa guía en forma de una tolva montada debajo 
del fondo de la vasija del reactor, una armadura en 
voladizo instalada por debajo la placa guía de tal 
manera que la placa se apoya en la armadura volada, 
una trampa de masa fundida montada por debajo de la 
armadura en voladizo y equipada con una envoltura de 
refrigeración en la forma de un recipiente de múltiples 
capas para proteger la pared de intercambio de calor 
externa de la resistencia dinámica, térmica y química, 
y un relleno para diluir lo fundido ubicado en el 
recipiente de múltiples capas, en donde el recipiente 
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de múltiples capas tiene paredes exterior e interior de 
metal, entre las cuales está una capa intermedia de 
relleno no metálico, y donde entre las capas interior y 
exterior se disponen de nervaduras de refuerzo, 
instaladas con un paso de acimut (spaso), que cumple 
con la condición: dexterior/15 < spaso < dexterior/5, 
donde dexterior — el diámetro exterior del recipiente 
de múltiples capas. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - JOINT STOCK COMPANY 
ATOMENERGOPROEKT 
7 BAKUNINSKAYA STREET, BUILD 1, MOSCOW, RUSSIA 
105005, SU 

(72) Inventor - SIDOROV, ALEKSANDR STALEVICH - 
NEDOREZOV, ANDREY BORISOVICH 

(74) Agente/s 1583 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103031B1 
(21) Acta Nº P 20150104089 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14198561 17/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C04B 16/06, 28/02; D01D5/12, 5/088; D01F 

6/06; C04B 28/02 
(54) Titulo - PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FIBRAS DE 

POLIPROPILENO MEJORADAS, FIBRAS DE 
POLIPROPILENO MEJORADAS Y PROCESO PARA 
LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE 
FIBROCEMENTO. 

(57) REIVINDICAICÓN 
1. Un proceso para producir al menos un mono o 
multi-filamento de polipropileno estirado o al menos 
una fibra derivada de este para el refuerzo de 
productos cementicios, dicho proceso comprende los 
siguientes pasos: (i) formar una composición de 
polipropileno fundida que comprende al menos un 
polipropileno, (ii) extrudir la composición polimérica 
fundida a través de la hilera de extrusión para formar 
un filamento de la composición polimérica, (iii) templar 

el filamento de polipropileno extrudido en un baño 
líquido que tiene una temperatura entre 5 ºC y 50 ºC, 
caracterizado porque la distancia entre la superficie de 
dicho baño líquido y la superficie de dicha hilera de 
extrusión está comprendida dentro del rango de 5 mm 
y 200 mm, y (iv) estirar dicho filamento con una 
temperatura entre 130 ºC y 180 ºC para formar un 
filamento de polipropileno estirado, y (v) cortar dicho 
filamento en una o más fibras que tienen una 
cristalinidad de entre el 40% y el 60% determinada 
utilizando las técnicas de medición WAXS o DSC. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - ETEX SERVICES NV. 
KUIERMANSSTRAAT 1, KAPELLE-OP-DEN-BOS 1880, BE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103217B1 
(21) Acta Nº P 20150104225 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/095,495 

22/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A61D 1/02 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA VACUNAR AVES 

DE CORRAL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato para aplicar una cantidad efectiva de 
una composición de un agente de vacunación a una 
población de aves de corral, caracterizado porque 
comprende: un recipiente refrigerado configurado para 
contener una composición de vacunación acuosa 
presurizada, mantenida a una temperatura 
sustancialmente constante; un detector de 
accionamiento en comunicación electrónica con una 
válvula, en donde el detector de accionamiento está 
configurado para enviar una señal a un controlador de 
válvula para abrir la válvula; una salida de entrega 
configurada para proveer una comunicación fluídica 
entre el recipiente y la válvula, en donde la válvula 
está configurada para permanecer abierta durante el 
tiempo necesario para aplicar la composición líquida a 
una población de aves de corral que atraviesa el 
detector; y una boquilla en comunicación fluídica con 
la válvula de manera tal que cuando la válvula es 
accionada, la composición es aplicada a las aves de 
corral a una presión y a un caudal de flujo 
sustancialmente constantes. 
Siguen 4 Reivindicaciones 
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(71) Titular - THE UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH 
FOUNDATION, INC. 
107E PAUL D. COVERDELL CENTER, ATHENS, GA 306027411, 
US 

(72) Inventor - MARK W JACKWOOD - BRIAN JORDAN 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103271B1 
(21) Acta Nº P 20150104284 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París KR 10-2014-0188853 

23/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B26D 1/12; B02C 18/06; C08J 3/12 
(54) Titulo - PICADORA PARA LA PREPARACIÓN DE 

POLÍMEROS SUPERABSORBENTE Y MÉTODO 
PARA LA PREPARACIÓN DE POLÍMERO 
SUPERABSORBENTE UTILIZANDO LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una picadora para la preparación de un polímero 
superabsorbente, caracterizada porque comprende: un 
conducto tubular que incluye una entrada y una salida, 
teniendo la entrada un diámetro mayor que el de la 
salida; una paleta rotativa dispuesta en el conducto 
tubular; un plato dispuesto en un lado del conducto 
tubular y que incluye una pluralidad de agujeros 
pasantes; y un filo cortante rotativo dispuesto entre el 
conducto tubular y el plato, en donde el diámetro de 
cada uno de la pluralidad de agujeros pasantes 
disminuye de modo gradual en la medida que va hacia 
la porción de salida desde la porción de entrada, y la 
porción de entrada  se encuentra dispuesta más cerca 
de la salida del conducto tubular que la porción de 
salida. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - HANWHA CHEMICAL CORPORATION 
(JANGGYO-DONG) 86, CHEONGGYECHEON-RO, JUNG-GU, 
SEOUL, KR 

(72) Inventor - CHOI, DAE KEON - LEE HYE YEON - OH, 
SEOK HEON - SIM, YU JIN - KIM, EUI DUK - LEE, 
MIN HO - KIM, JI YEON 

(74) Agente/s 952 

(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103309B1 
(21) Acta Nº P 20150104327 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/588,365 

31/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F24J 2/44; F24S 20/20, 20/30 
(54) Titulo - SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO SOLAR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de precalentamiento solar, 
caracterizado porque comprende: un termo-tanque de 
almacenamiento configurado para procesar y 
almacenar líquido, en donde el termo-tanque de 
almacenamiento tiene forma de una esfera; una 
cubierta adaptada para ser recibida por el termo-
tanque de almacenamiento, en donde el termo-tanque 
de almacenamiento está revestido por la cubierta; en 
donde la cubierta tiene forma de esfera, en donde una 
superficie externa del termo-tanque de 
almacenamiento y una superficie interna de la cubierta 
son concéntricas y separadas para formar un espacio 
concéntrico que rodea la superficie externa del termo-
tanque de almacenamiento, y en donde el espacio 
concéntrico comprende un vacío; una base 
configurada para soportar el sistema de 
precalentamiento solar; un tubo de entrada alojado en 
la base y configurado para distribuir, a través de un 
difusor de líquido, el líquido frío dentro del termo-
tanque de almacenamiento, en donde el difusor de 
líquido está acoplado al tubo de entrada; un tubo de 
salida alojado en la base y configurado para controlar 
el flujo de líquido; y una pluralidad de canales 
acoplados al lado interior del termo-tanque de 
almacenamiento, en donde el lado interior del termo-
tanque de almacenamiento está orientado hacia el 
líquido para mejorar la convección del líquido en 
donde la pluralidad de canales está configurada de 
modo que se crea una acción termosifónica en el 
líquido del tanque en donde el líquido asciende hacia 
arriba a través de la pluralidad de canales cuando el 
líquido se calienta, y en donde el líquido ascendente 
es reemplazado por líquido más frio situado dentro del 
termo-tanque de almacenamiento. 
Siguen 19 Reivindicaciones 
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(71) Titular - FRICAECO AMERICA, SAPI DE C.V. 
GOMEZ MORIN 955 SUITE 315, SAN PEDRO GARZA GARCIA, 
NUEVO LEON 66279, MX 

(72) Inventor - ANDRES MUÑOZ RUIZ 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103349B1 
(21) Acta Nº P 20150104367 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/098,232 

30/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A23K 10/30, 10/38, 20/158, 30/15, 50/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INCREMENTAR 

EFICAZMENTE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN 
LAS VACAS LECHERAS, RACIÓN DE 
ALIMENTACIÓN USADA, PROPORCIÓN DE LA 
MISMA Y ENSILADO DEL MAÍZ USADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para incrementar eficazmente la 
producción de leche en vacas lecheras, el método 
caracterizado porque comprende: preparar una ración 
de alimento que contiene un ensilado de maíz hecho a 
partir de un híbrido de maíz de nervadura 
marrón/floury-2; y alimentar las vacas lecheras con la 
ración de alimento para suministrar una cantidad 
mayor de leche producida por una unidad de la ración 
de alimento consumido por la vaca lechera. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(72) Inventor - KARL NESTOR, JR. - WILLIAM P. WEISS 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103356B1 
(21) Acta Nº P 20160100001 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París KR 10-2015-0001210 

06/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C08F 2/10, 2/18, 6/00, 8/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UN 

POLÍMERO SUPERABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para preparar un polímero 
superabsorbente, caracterizado porque comprende: 
polimerizado de una composición de monómero en 
cada uno de, un reactor de polimerización de 
suspensión y un reactor de polimerización de solución 
acuosa, para preparar un primer polímero 
polimerizado en el reactor de polimerización de 
suspensión y un segundo polímero polimerizado en el 
reactor de polimerización de solución acuosa; secado 
de cada uno de, el primer polímero y el segundo 
polímero; y mezclado del primer polímero secado y el 
segundo polímero secado luego del paso de secado 
de polímeros. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - HANWHA CHEMICAL CORPORATION 
(JANGGYO-DONG) 86, CHEONGGYECHEON-RO, JUNG-GU, 
SEOUL, KR 

(72) Inventor - LEE, HYE YEON - LEE, MIN HO - OH, 
SEOK HEON - KIM, JI YEON - KIM, JAE HEON - KIM, 
EUL DUK - SIM, YU JIN 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104083B1 
(21) Acta Nº P 20160100042 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 151506128 

09/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G01R 31/327; H01H 47/00; H02H 3/04 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DETERMINAR EL 

ESTADO OPERATIVO DE UN APARATO DE 
CONMUTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN (MT) Y UN 
APARATO DE CONMUTACIÓN DE MT EMPLEADO 
POR DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método (100) para determinar el estado 
operativo de un aparato de conmutación de media 
tensión MT (1), comprendiendo dicho aparato de 
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conmutación: - uno o más postes eléctricos, cada uno 
de los cuales comprende un contacto móvil (11) y un 
contacto fijo (12) adaptados para ser acoplados y/o 
desacoplados durante operaciones de conmutación de 
dicho aparato de conmutación; - un actuador 
electromagnético (13) para accionar uno o más 
contactos móviles de los postes eléctricos, teniendo 
dicho actuador electromagnético al menos un 
bobinado de prueba (132, 134, 136) enrollado 
alrededor de un elemento magnético; - un banco de 
capacitores (15) para proporcionar energía eléctrica a 
dicho actuador electromagnético; caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: - proporcionar una 
señal de prueba (ST) a dicho bobinado de prueba 
durante un período de observación (TO), teniendo 
dicha señal de prueba una forma de onda capaz de 
excitar dicho elemento magnético; - recibir señales de 
detección indicativas de cantidades eléctricas (VC, VL, 
IL) en dicho banco de capacitores y en dicho bobinado 
de prueba durante dicho período de observación 
desde medios de detección (143) de dicho aparato de 
conmutación de MT; - calcular primeros datos de 
medición (VC) indicativos de una tensión en primeros 
terminales (T1) de dicho banco de capacitores durante 
dicho período de observación mediante el 
procesamiento de dichas señales de detección; 
calcular segundos datos de medición (VL, IL) 
indicativos de una tensión en segundos terminales 
(T2) de dicho bobinado de prueba y/o indicativos de 
una corriente que circula a lo largo de dicho bobinado 
de prueba durante dicho período de observación 
mediante el procesamiento de dichas señales de 
detección; - calcular datos de estimación (CICD, IC) 
indicativos del estado operativo de dicho banco de 
capacitores al final de dicho período de observación 
utilizando un procedimiento de cálculo recursivo que 
procese dichos primeros y segundos datos de 
medición en momentos diferentes dentro de dicho 
período de observación, comprendiendo dichos 
primeros datos de estimación un primer valor de 
estimación (C) indicativo de la capacitancia de dicho 
banco de capacitores. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - ABB SCHWEIZ AG. 
BROWN BOVERI STRASSE 6, 5400, CH 

(72) Inventor - BIANCO ANDREA - RICCI ANDREA - 
TESTA MARCO - DE NATALE GABRIELE 
VALENTINO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103383B1 
(21) Acta Nº P 20160100045 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP 2015/050354 

09/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G06F 21/62; G06Q 20/20, 20/32, 20/40; H04L 

29/06 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO QUE PERMITEN UNA 

COMUNICACIÓN DE AL MENOS UN JUEGO DE 
CREDENCIALES CONTROLADAS CONECTADAS A 
UN PRESENTADOR DESDE UN SERVIDOR A UN 
PUNTO DE EXTREMO DE RED 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema (100) que permite una comunicación de 
al menos un juego de credenciales controladas 
conectadas a un presentador desde un servidor a un 
punto de extremo de red, dicho sistema caracterizado 
porque comprende: al menos un punto de extremo de 
red; al menos un artefacto de aceptación (109) 
configurado para enviar una comunicación por 
artefacto de aceptación (104), conteniendo dicha 
comunicación por artefacto de aceptación un código 
clave secreto (109a) perteneciente a dicho 
presentador y un código clave compartido único 
(109b}; al menos un artefacto de presentación (108) 
configurado para enviar una comunicación por 
artefacto de presentación (105), conteniendo dicha 
comunicación por artefacto de presentación un 
identificador de presentador (108a) perteneciente a 
dicho presentador y dicho código clave compartido 
único (108b); al menos un servidor que además 
comprende un procesador, al menos una interfaz de 
comunicaciones y memoria que almacena al menos 
una entrada (103) perteneciente a dicho al menos un 
juego de credenciales controladas conectadas, 
adscrita cada entrada a al menos un registro (102), 
perteneciendo el registro a cualquier presentador y 
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comprendiendo un identificador de presentador y 
código clave secreto unido al identificador de 
presentador; donde dicho al menos un servidor está 
configurado para: a) recibir dicha comunicación por 
artefacto de aceptación (104); b) recibir dicha 
comunicación por artefacto de presentación (105); c) 
buscar la coincidencia de dicho código clave 
compartido único (109b) contenido en dicha 
comunicación por artefacto de aceptación (104) con 
dicho código clave compartido único {108b) contenido 
en dicha comunicación por artefacto de presentación 
(105); d) iniciar una búsqueda de un registro de 
destino vinculando dicho código clave secreto en dicha 
comunicación por artefacto de aceptación (104) con 
dicho identificador de presentador en dicha 
comunicación por artefacto de presentación (105), 
conteniendo tanto dicha comunicación por artefacto de 
aceptación como dicha comunicación por artefacto de 
presentación el mismo código clave compartido único 
(108b, 109b); e) llevar a cabo la búsqueda de dicho 
registro de destino que comprende tanto dicho código 
clave secreto (190a) como dicho identificador de 
presentador (10Ba); f) identificar una entrada (103) 
adscrita a dicho registro de destino; y g) permitir la 
recuperación de dicho al menos un juego de 
credenciales controladas pertenecientes a dicha 
entrada (103) y permitir la liberación de dicho al menos 
un juego de credenciales controladas conectadas a 
dicho punto de extremo de red (110), siendo dicho 
punto de extremo de red un receptor designado de un 
tipo de dicho al menos un juego de credenciales 
controladas conectadas. 
Siguen 35 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRIVITI PTE LTD. 
24 ROCHESTERDRIVE, SINGAPUR 138637, SG 

(72) Inventor - DECLAN BARRY - GERARD BARRY 
(74) Agente/s 1118 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105946B1 
(21) Acta Nº P 20160100158 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2016 

(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR BR102015001454-6 

22/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F16D 48/06 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN INTELIGENTE Y MÉTODOS 

PARA EL ACOPLAMIENTO Y/O 
DESACOPLAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
SELECTIVO DEL ALTERNADOR AUTOMOTRIZ 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una disposición inteligente para el acoplamiento y/o 
desacoplamiento electromecánico selectivo del 
alternador automotriz, del tipo que se aplica a un 
vehículo equipado con un motor de combustión 
interna, dicho motor tiene un cigüeñal que se proyecta 
más allá de un bloque del motor, y en donde está 
acoplado una polea para el accionamiento mecánico, 
en rotación, de un alternador y otros dispositivos 
vehiculares, caracterizada porque dicho alternador 
comprende: un rotor y un estator, dicho rotor tiene un 
eje que se proyecta más allá de una carcasa; un 
embrague electromagnético acoplado al eje del rotor 
alternador y fijado en relación a la carcasa del 
alternador, dicho embrague soporta externamente una 
polea que está acoplada, en rotación, por una correa, 
en la polea del cigüeñal; un regulador de tensión que 
controla la tensión de salida del alternador, dicho 
regulador de tensión que recibe señales de mando por 
un conector, a través de una línea de datos que 
provienen de un ECU; y una salida de tensión, 
acoplada eléctricamente a las cargas eléctricas del 
vehículo y a una batería, estando dicha batería 
conectada a un sensor del estado de carga de la 
batería, y en donde dicho sensor envía señales 
indicativas del estado de carga de la batería al ECU, 
vía una línea de datos, en donde el ECU comanda el 
acoplamiento y/o desacoplamiento del alternador 
dependiendo del estado de carga de la batería, el 
alternador que se acopla y/o desacopla es mandado 
por el ECU para realizar dos acciones sucesivas y 
diferentes, siendo la primera acción el acoplamiento 
y/o desacoplamiento mecánico y siendo la otra acción 
el acoplamiento y/o desacoplamiento eléctrico. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS 
BRASIL LTDA. 
AV. CONTORNO, 3455 PAULO CAMILO, BETIM - MINAS GERAIS 
32669-990, BR 

(72) Inventor - MONTEIRO SALES, LUÍS CARLOS 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103569B1 
(21) Acta Nº P 20160100263 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/110,348 

30/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE CERVEZA A 

PARTIR DE CONCENTRADOS DE CERVEZA 
PRESURIZADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de producción de cerveza a partir de un 
concentrado de cerveza presurizada, caracterizado 
porque comprende los pasos de: desellado de un 
contenedor, dicho contenedor comprende una cerveza 
concentrada presurizada y un gas presurizado 
sellados en el contenedor, en donde dicha cerveza 
concentrada se obtiene a partir de una cerveza de alta 
densidad con una densidad específica de por lo 
menos 1.070, y en donde la cerveza concentrada tiene 
un contenido de azúcar de 40 grados Brix hasta 70 
grados Brix o un contenido de alcohol de 50 ABV 
hasta 70 ABV; y dilución del concentrado de cerveza 
presurizada con un líquido para producir una cerveza. 
Siguen 38 Reivindicación 

(71) Titular - ANHEUSER -BUSCH IN BEV S.A. 
GRAND-PLACE 1, BRUSELAS 1000, BE 

(72) Inventor - NATHANIEL DAVIS - JEROME PELLAUD - 
STIJN VANDEKERCKHOVE - DANIEL PEIRSMAN 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103614B1 

(21) Acta Nº P 20160100316 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CH 00159/15 06/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B29B 22/00, 49/12; C08G 63/94 
(54) Titulo - PREFORMA PARA LA FABRICACIÓN DE UN 

RECIPIENTE DE MATERIAL PLÁSTICO, 
PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE 
DICHA PREFORMA, RECIPIENTE DE MATERIAL 
PLÁSTICO FABRICADO A PARTIR DE DICHA 
PREFORMA, Y PROCEDIMIENTO PARA LA 
FABRICACIÓN DE DICHO RECIPIENTE DE 
MATERIAL PLÁSTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Preforma para la fabricación de un recipiente de 
material plástico en un procedimiento de estirado y 
soplado con un cuerpo de la preforma alargado, tipo 
tubo (2) cerrado en uno de sus extremos 
longitudinales mediante una base de la preforma (3) y 
teniendo en su otro extremo longitudinal un cuello de 
la preforma (4), donde la preforma consiste al menos 
por sectores de furanoato de polietileno (PEF), 
caracterizada porque durante la fabricación de la 
preforma presenta la viscosidad del furanoato de 
polietileno (PE.F ). va des de 0,75 dl/g hasta 0,9 dl/g 
medida según un método de medición de acuerdo con 
la norma ASTM 04603, y el contenido de agua del 
mismo es menor a 50 ppm. 
Siguen 35 Reivindicaciones 

(71) Titular - ALPLA-WERKE ALWIN LEHNER GMBH & 
CO. KG. 
ALLMENDSTRASSE, HARD AT-6971, AT 

(72) Inventor - ROBERT SIEGL 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103644B1 
(21) Acta Nº P 20160100354 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/618,865 

10/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/30, 43/26, 47/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ADQUIRIR INFORMACIÓN 

SOBRE LA GEOMETRÍA DE UNA FRACTURA 
HIDRÁULICA PARA EVALUAR Y OPTIMIZAR EL 
ESPACIAMIENTO ENTRE POZOS PARA UNA 
PLATAFORMA DE OPERACIONES MULTIPOZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para obtener información de la 
geometría de una fractura hidráulica para optimizar el 
espaciamiento entre pozos para una plataforma 
multipozo que incluye un primer grupo de pozos y un 
segundo grupo de pozos, método caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: (a) generar 
una fractura en un intervalo de un primer pozo del 
primer grupo de pozos; (b) aislar un intervalo siguiente 
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de dicho primer pozo del primer grupo de pozos de 
dicho intervalo; (c) generar una fractura en dicho 
intervalo siguiente en el primer pozo del primer grupo 
de pozos después del paso de aislamiento; (d) 
mientras dicho intervalo siguiente se aísla de dicho 
intervalo, medir una presión mediante el uso de un 
manómetro en directa comunicación fluida con dicho 
intervalo siguiente en el primer pozo del primer grupo 
de pozos; (e) generar una fractura en uno o más 
intervalos de un pozo del segundo grupo de pozos de 
manera tal que la fractura efectuada en el pozo del 
segundo grupo de pozos induzca la presión medida en 
el primer pozo a cambiar; y (f) grabar los cambios de 
presión en dicho siguiente intervalo en el primer pozo. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - STATOIL GULF SERVICES LLC. 
2103 CITYWEST BLVD., SUITE 800, HOUSTON, TEXAS 77042, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103681B1 
(21) Acta Nº P 20160100397 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 15/23,565 

31/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/00, 21/06; C09K 8/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PERFORAR FORMACIONES 

SUBTERRÁNEAS, FLUIDO Y SISTEMA DE 
PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para perforar formaciones subterráneas; 
se proporciona un fluido de perforación caracterizado 
porque comprende un fluido acuoso; un primer 
polímero que comprenda ácido 2-acrilamido-2-
metilpropano sulfónico, vinilpirrolidinona, alil éter de 
pentaeritritol y metilenbisacrilamida; y un segundo 
polímero que comprenda acrilato, ácido 2-acrilamido-
2-metilpropano sulfónico, ácido metacrílico, y ariloxi 2-
hidroxi acido propano sulfónico; colocar el fluido de 

perforación dentro de la formación subterránea; y 
perforar un pozo en la formación subterránea. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103753B1 
(21) Acta Nº P 20160100463 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/120,011 

24/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C23C 14/06, 14/32, 14/34, 28/04, 28/00 
(54) Titulo - RECUBRIMIENTO DEPOSITADO SOBRE LA 

SUPERFICIE DE UN SUSTRATO DE UNA 
HERRAMIENTA CONFORMADORA DE METALES O 
DE UNA PIEZA CONFORMADORA DE METALES 
PARA EL CONFORMADO EN FRÍO DE ACEROS DE 
ALTA RESISTENCIA Y MÉTODO PARA RECUBRIR 
DICHAS SUPERFICIES CON DICHO 
RECUBRIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Recubrimiento depositado sobre la superficie de 
sustrato de una herramienta conformadora de metales 
o de una pieza conformadora de metales para el 
conformado en frío de aceros de alta resistencia, 
comprendiendo dicho recubrimiento una capa inferior 
(20) que comprende CrN y una capa superior (30) que 
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comprende TiCN, donde dicha capa inferior (20) se 
deposita más cerca del sustrato (1) que dicha capa 
superior (30), caracterizado porque la capa inferior 
(20) está hecha de nitruro de cromo enriquecido con 
oxígeno que exhibe una estructura cúbica con 
orientación preferida (200) y la capa superior (30) está 
hecha de carbonitruro de titanio enriquecido con 
hidrógeno. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, 
PFÄFFIKON 
CHURESTRASSE 120, PFÄFFIKOM 8808CH, CH 

(72) Inventor - ARNDT MIRJAM - KHATIBI ALI 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103777B2 
(21) Acta Nº P 20160100492 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2028 
(30) Prioridad Convenio de París US 60/935,571 

20/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01G 25/00 
(54) Titulo - METODO PARA IRRIGAR UN CAMPO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para irrigar un campo (240) el método 
que comprende 1. adquirir un potencial mátrico del 
agua de calibración (120) para el campo (240); e 
irrigar el campo (240) durante un período de irrigación 
activa con una cantidad de agua (120) que es sensible 
con el valor del potencial mátrico de calibración, el 
método que es caracterizado porque adquirir un 
potencial mátrico del agua de calibración (120) 
comprende adquirir un potencial mátrico del agua de 
calibración (120) por al menos una vez al día cuando 
las plantas (242) en el campo (240) exhiben una 
demanda de agua (120) relativamente pequeña. 

Siguen 12 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR067981B1 
(71) Titular - NETAFIM LTD. 

1-10 DERECH HASHALOM, TEL AVIV 67892, IL 
ISSUM RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY OF 
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSA-LEM LTD. 
HI-TECH PARK, THE EDMOND J. SAFRA CAMPUS, THE 
HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM, GIVAT RAM, 91390 
JERUSALEM, IL 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103792B1 
(21) Acta Nº P 20160100500 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/126,218 

27/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A47J 31/00 
(54) Titulo - APARATOS Y RECIPIENTES PARA LA 

PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA EN UNA CÁMARA 
TRANSPARENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato (100) para la preparación de una 
bebida, que comprende: una carcasa; por lo menos 
una fuente de líquido; y un dispensador (120) para el 
dispendio de una bebida; y en donde por lo menos una 
porción del exterior del aparato (100) es transparente, 
y la por lo menos una porción transparente del exterior 
del aparato (100) comprende una pared transparente 
de una cámara de preparación de la bebida; 
caracterizado porque la cámara es un recipiente 
descartable que comprende una envoltura exterior, y 
una primera cámara y una segunda cámara, en donde 
la primera cámara y la segunda cámara están 
divididas por medio de un tabique opaco; y en donde 
la envoltura exterior está adaptada para resistir la 
transmisión de luz hacia el recipiente descartable; en 
donde el líquido y la bebida concentrada se mezclan 
en la primera cámara, y la porción transparente es una 
pared transparente de la segunda cámara; en donde la 
por lo menos una fuente de líquido es una fuente de 
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un líquido gasificado; en donde la primera cámara 
comprende una bebida concentrada. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER -BUSCH INBEV S.A. 
GRAND-PLACE 1, BRUSELAS 1000, BE 

(72) Inventor - NATHANIEL DAVIES - JEROME PELLAUD 
- STIJN VANDEKERCKHOVE - DANIEL PEIRSMAN 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104019B1 
(21) Acta Nº P 20160100679 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París KR 10-2015-0037502 

18/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B01J 20/00; C08F 2/00, 220/06, 220/10; C08J 

3/075, 3/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE 

POLÍMERO SUPERABSORBENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para la preparación de un polímero 
superabsorbente desnudo, que comprende los pasos 
de: preparar un polímero reticulado de hidrogel 
mediante la polimerización de una composición de 
monómero que incluye monómeros hidrófilos, un 
agente de reticulación y un iniciador de polimerización; 
agregar por lo menos uno de los compuestos 
representados por la siguiente Fórmula (1) al polímero 
reticulado de hidrogel luego de preparar el polímero 
reticulado de hidrogel; secar el resultante del paso de 
agregado; y pulverizar el resultante del paso de 
agregado secado: X-(R)n-Y (1) en la Fórmula (1), X es 
un grupo hidrocarburo insaturado o un derivado del 

mismo; R es un grupo atómico divalente de por lo 
menos uno de un grupo alquileno de C1-5 (-(CH2)m-, 
m es un número entero de 1 a 5), un grupo 
alquileneoxi de C1-4 (-(CH2)m-O-, m es un número 
entero de 1 a 4), un grupo carbonilo alquilen(oxi) de 
C2-6 (-(Rf)o-(C=O)-(R'f)p-, o y p son cada uno 
independientemente un número entero de 0 a 2 y no 
son simultáneamente 0, y Rf y R'f son cada uno 
independientemente un grupo hidrocarburo de C1-5 o 
un derivado del mismo), y un grupo carboniloxi de C2-
5 (-(Rg)r-(C=O)-O-, r es un número entero de 0 a 2, y 
Rg es un grupo hidrocarburo de C1-4 o un derivado 
del mismo); n es un número entero de 2 a 20; e Y es 
un grupo hidrófilo. 
Siguen 10 Reivindicación 

(71) Titular - HANWHA CHEMICAL CORPORATION 
(JANGGYO-DONG) 86, CHEONGGYECHEON-RO, JUNG-GU, 
SEOUL, KR 

(72) Inventor - HYE YEON LEE - MIN HO LEE - SEOK 
HEON OH - YU JIN SIM - EUL DUK KIM - JI YEON 
KIM 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104119B1 
(21) Acta Nº P 20160100829 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR 102015007088-8 

30/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01D 90/10, 51/00; A01F 12/46, 12/56, 12/60, 

12/44, 7/06 
(54) Titulo - RECOLECTORA Y PROCESADORA PARA 

CACAHUETES. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1 Recolectora y procesadora para cacahuetes 
caracterizada porque comprende: - un chasis (1) que, 
por el lado inferior, esta soportado en semiejes (2) y 
respectivas ruedas (3), mientras que el lado superior 
recibe un suplemento en forma de un cuerpo 
monobloque (4) que constituye, junto con el chasis (1), 
un soporte monobloque para montaje y sustentación 
de todos los conjuntos Soportados; — una lanza 
angular de acoplamiento (S) que se prolonga hacia 
delante, con el extremo trasero fijo a la región frontal 
del chasis (1) y del cuerpo monobloque (4), como 
también en este conjunto se incorpora una transmisión 
(6); - en el primer segmento posterior de la lanza 
angular de acoplamiento (5) esté montado un soporte 
transversal en forma de viga de sustentación (7); - en 
cada lado de dicha lanza angular de acoplamiento (S) 
esté montada una estera recolectoras (8) inclinada 
que, por el lado superior, ambas están interconectados 
mediante la viga de Sustentación (7); - dos bocas de 
entrada en forma de cajas receptoras 
antienredamiento (9) de material a ser procesado 
proveniente de las esteras recolectoras (8), ambas 
también montadas en el extremo delantero del cuerpo 
monobloque (4), donde dichas cajas (9) reciben 
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articuladamente los extremes traseros superiores de 
las dos esteras recolectoras (8), una al lado de la otra; 
- dos conjuntos de cilindros batidores (10), 
longitudinales, montados en el interior del cuerpo 
monobloque (4), que constituyen dos toneles de 
separación y limpieza de plantas recogidas por cada 
estera recolectora (8) y, por lo tanto, los extremos 
frontales de los cilindros batidores (10) estén 
posicionados igualmente debajo de cada caja 
antienredamiento (9): - un doble conjunto de tamices 
vibratorios (11) que constituyen la plataforma de 
recepción y la segunda etapa de limpieza de los frutos 
(vaina) de cacahuete y partes desechables más 
pequeñas de la planta provenientes de los dos 
cilindros batidores (10); — un conjunto doble de 
ventilación (12), vertical, que esté montado en la parte 
trasera del cuerpo monobloque (4), conjunto este en 
cuya parte inferior terminan igualmente el conjunto de 
cilindros batidores (10) y el conjunto de tamices 
vibratorios (11) y, en este punto de encuentro, se 
forma una cámara de ventilación con un flujo de aire 
ascendente que pasa a través de los frutos 
procesados y constituye la tercera y última etapa de 
limpieza que realiza la eliminación de las partes ligeras 
y más pequeñas de la planta que son desechables; - 
un canalón receptor (13) de frutos limpios, montado 
transversalmente en la parte trasera del chasis (1) que 
constituye un transportador transversal doble de frutos 
limpios, en donde desembocan igualmente los dos 
tamices vibratorios (11), ocupando estos también cada 
mitad de dicho transportador, moviendo estas mitades 
los frutos limpios de manera convergente hasta la 
parte central del canalón (13); — un transportador 
vertical de cangilones (14) montado verticalmente en 
la parte trasera del chasis (1), en el que dicho 
transportador vertical de cangilones (14) tiene en su 
extremo inferior situado en el interior medio un punto 
de convergencia del canalón (13), que forma un punto 
de acumulación de frutos limpios para ser 
transportados; y - una tolva basculante (15) montada 
sobre el cuerpo monobloque (4), en donde en su parte 
superior se coloca el extremo superior de salida de 
dicho transportador vertical de cangilones (14). 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - INDUSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA. 
AV. LUIZ COLOMBO, 106, PARQUE INDUSTRIAL, PINDORAMA, 
SP 15830-000, BR 

(72) Inventor - BERTINO, LUIZ HENRIQUE 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104139B1 
(21) Acta Nº P 20160100850 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR 102015026253-1 

15/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 25/30, 43/40, 43/54, 43/653, 47/24 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGICIDA Y PROCESO 

PARA FABRICARLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición fungicida caracterizada porque 
comprende: a) dos ingredientes fungicidas activos 
seleccionados de entre: un derivado de estrobilurina y 
un derivado de triazol, en donde el derivado de 
estrobilurina es picoxistrobina y el derivado de triazol 
es ciproconazol; b) un aceite vegetal adyuvante en 
una concentración en el intervalo de entre 100 y 800 
g/L de la composición, en donde el aceite vegetal 
adyuvante es éster metílico de aceite de soja; c) una 
alquilamida de (C6-C18) en una concentración en el 
intervalo de entre 100 y 400 g/L de la composición, en 
donde la alquilamida de (C6-C18) comprende N,N-
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dimetildecanamida; d) una cetona de (C3-C12) en una 
concentración en el intervalo de entre 50 y 350 g/L de 
la composición, en donde la cetona de (C3-C12) 
comprende acetofenona; e) un acetato de alquilo de 
(C1-C10) en una concentración en el intervalo de entre 
50 y 350 g/L de la composición, en donde el acetato 
de alquilo de (C1-C10) comprende acetato de 2-
etilhexilo; f) un sulfóxido de alquilo de (C1-C10) en una 
concentración en el intervalo de entre 50 y 350 g/L de 
la composición, en donde el sulfóxido de alquilo de 
(C1-C10) comprende dimetilsulfóxido; y g) un 
emulsionante libre de ion calcio en una concentración 
en el intervalo de entre 10 y 200 g/L de la 
composición, en donde el emulsionante libre de ion 
calcio comprende un primer emulsionante que 
comprende un poliarilfenol etoxilado, y un segundo 
emulsionante que comprende un éster de sorbitol 
etoxilado. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268-1054, 
US 

(72) Inventor - FERNANDO COLLA - RUI XAVIER - 
ANTONIO PASCHOAL NETO - JOSE EDUARDO 
SILVA 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104199B1 
(21) Acta Nº P 20160100934 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01C 15/00; A01M 7/00 
(54) Titulo - CAMPANA DESPLAZABLE PARA LA 

APLICACIÓN SELECTIVA DE POR LO MENOS UN 
AGROQUÍMICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Campana desplazable para la aplicación selectiva 
de por lo menos un agroquímico, campana definida 
por un techo (3) y dos paredes laterales opuestas (4) 
sustancialmente rígidas, con un eje de simetría 
longitudinal (XX) en el sentido de avance de la 
campana, carentes de base o piso, caracterizada por 
definir este cerramiento un recinto abierto hacia el 
suelo (6) con respectivas aberturas (1a) enmarcadas 
en cada extremo anterior y posterior según dicho eje 
de simetría (XX), determinando cada lateral un borde 
inferior (5) sustancialmente paralelo al suelo; cada una 
de dichas aberturas (1a) es cerrada por un cortina 
flexible (2b) vinculada a cada extremo en por lo menos 
la porción superior del marco de la correspondiente 
abertura (1a); vinculado al interior de dicha campana 
se provee por lo menos un primer pico (8) capaz de 
erogar una primera nube de un líquido dentro del 
recinto de la campana y un segundo pico (9) capaz de 
erogar una segunda nube de un segundo liquido 
dispuesto en el exterior de dicha campana; las 
referidas paredes laterales (4) son vinculadas en por lo 
menos uno de sus extremos por lo menos un par de 

piezas (17a, 17b) con múltiples puntos de fijación 
mutua, dispuestas perpendicular al referido eje de 
simetría longitudinal y que definen una separación 
selectivamente variable de los referidos bordes 
inferiores de las paredes laterales (4); sobre la 
superficie externa del techo (3) de la campana se 
vincula un par de paralelogramos deformables 
distanciados y paralelos, alineado cada paralelogramo 
en una recta paralela al eje de simetría; cada 
paralelogramo es formado por dos componentes (10) 
oblicuos paralelos entre sí, articulado cada 
componente oblicuo en un extremo al referido techo y 
por su otro extremo a un componente (12) 
sustancialmente paralelo al techo; por lo menos uno 
de los dos componentes oblicuos (10) paralelos de 
cada paralelogramo deformable se halla solicitado 
hacia la vertical por un medio elástico que reacciona 
contra el componente horizontal del mismo, teniendo 
un limitador del desplazamiento hacia la vertical 
definido por un medio (15) vinculado a una de las 
articulaciones con el techo y el componente 
sustancialmente paralelo al techo. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - ACOSTA, ARIEL NÉSTOR 
AVENIDA 13, Nº 816, LAS PAREJAS 2505, SANTA FE AR 

(72) Inventor - ARIEL NESTOR ACOSTA 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104201B1 
(21) Acta Nº P 20160100939 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
-) Fecha de Vencimiento 07/04/2036 
#8(30) Prioridad Convenio de París NZ 706.864 09/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A61MM 11/00, 15/00, 15/08; B05B 17/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN PARA 

MEDICACIÓN NASAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un dispositivo de administración para medicación 
nasal, caracterizado porque tiene: - un generador de 
energía ultrasónica, que es un transductor ultrasónico 
cóncavo, adaptado para crear una zona focal 
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ultrasónica de energía ultrasónica concentrada, - una 
cámara de alimentación que contiene la medicación, - 
una cámara de energización más pequeña que la 
cámara de alimentación, dispuesta para contener la 
medicación en una zona focal, - una malla y - una 
salida o punta nasal; donde el dispositivo está formado 
de manera tal que, cuando se activa el mismo: - la 
cámara de alimentación llena continuamente la 
cámara de energización con la medicación, hasta 
tanto la cámara de alimentación tenga medicación 
insuficiente remanente para lograr esto, de manera 
que hay un suministro sustancialmente constante de 
medicación dentro de la zona focal capaz de ser 
energizada y forzada fuera de la cámara de 
energización a fin de ponerse en contacto con la 
malla, convertirse en un aerosol, y dejar el dispositivo 
a través de la punta. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - AFT PHARMACEUTICALS LIMITED 
LEVEL 1, NEILSEN BUILDING, 129 HURSTMERE ROAD, 
TAKAPUNA, AUCKLAND 0622, NZ 

(72) Inventor - ATKINSON, HENRY CAMPBELL 
(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104210B1 
(21) Acta Nº P 20160100950 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15162932 09/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01C 1/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA 

RECUBRIR SEMILLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo para recubrir semillas con una solución 
mordiente líquida, con una envuelta (10), que delimita 
una cámara (11) para recibir las semillas, con medios 
rotantes para el mezclado de las semillas con la 
solución mordiente, con un canal de aire (17) para la 

introducción de aire caliente en la cámara (11) y con 
una unidad separadora permeable al aire caliente, la 
cual separa el canal de aire (17) de la cámara (11), 
comprendiendo la unidad separadora por lo menos 
una chapa perforada (18) que presenta un lado interior 
(31) orientado hacia la cámara (11), un lado exterior 
(30) orientado hacia el canal de aire (17) y una 
pluralidad de elevaciones (28) una de las cuales (28) 
asciende oblicuamente en la dirección hacia el lado 
exterior (30) y en el lado exterior (30) forma una 
entrada de abertura (34) inclinada hacia el plano de la 
chapa (29), caracterizado porque la envuelta (10) 
comprende una parte de envuelta esencialmente 
cilíndrica (15), la chapa perforada (18) está colocada 
en donde en una superficie lateral de la parte de 
envuelta cilíndrica (15) y la envuelta (10) comprende 
una parte de envuelta giratoria (12) dispuesta por 
debajo de la parte de envuelta cilíndrica (15). 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
50 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM 40789, DE 

(72) Inventor - JURGEN MANDT - HANS - ANJA EHRIG - 
HARTWIG KEMPKES - FRIEDRICH SCHNIER - DR. 
HEINZ - GUIDO WENIG 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104258B1 
(21) Acta Nº P 20160101013 
(22) Fecha de Presentación 14/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/148,234 

16/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/32 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE ADITIVO PARA FLUIDO 

DE PERFORACIÓN, FLUIDO, MÉTODO DE 
LUBRICACIÓN Y USO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de aditivo para un fluido de 
perforación, caracterizada porque comprende el 
producto de reacción de i) al menos un triglicérido de 
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un hidroxiácido graso, donde el hidroxiácido graso 
comprende uno o más de ácido 2-hidroxilinolénico, 
ácido 2-hidroxilinolénico, ácido 2-
hidroxitetracosenoico, ácido 2-hidroxi-15-
tetracosenoico, ácido 2- hidroxipalmítico, ácido 10-
hidroxi-2-decenoico, ácido 3,10-dihidroxidecanoico, 
ácido 8-hidroxioctanoico, ácido w-
hidroxioctadecenoico, 15-hidroxilinoleato, ácido 12-
hidroxi-9-octadecenoico, ácido 12-hidroxiesteárico, 
ácido 14-hidroxi- 11-eicosenoico, ácido 11-hidroxi 
hexadecanoico, ácido 15-hidroxihexadecanoico, o 
ácido 17-hidroxi-octadecanoico; ii) ácido adípico o un 
éster o un anhídrido del mismo; y iii) al menos un 
polialquilenglicol, donde el polialquilenglicol 
comprende uno o más de polietilenglicol o 
polipropilenglicol, y que comprende además un 
compuesto de ditiofosfato metálico, donde la relación 
del aditivo al ditiofosfato metálico es de 9:1 a 1:9. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - THE LUBRIZOL CORPORATION 
29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104324B1 
(21) Acta Nº P 20160101078 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1553575 21/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C23G 1/02; C11D 7/34, 3/34; B08B 3/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA LIMPIEZA DE 

DEPÓSITOS SÓLIDOS QUE COMPRENDEN AL 
MENOS UNA SAL DE ÁCIDO ACONÍTICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para la limpieza de depósitos sólidos 
que comprenden al menos una sal de ácido aconítico, 
caracterizado porque comprende al menos una etapa 
de poner en contacto al menos un ácido 
alcanosulfónico de fórmula R-SO3H, en la que R 
representa una cadena de hidrocarburo saturada, 
lineal o ramificada que contiene de 1 a 4 átomos de 
carbono, con estos depósitos sólidos. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARKEMA FRANCE 
420, RUE D'ESTIENNE D'ORVES, COLOMBES 92700, FR 

(72) Inventor - MONGUILLON BERNARD - LAFFITTE 
JEAN-ALEX 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104373B1 
(21) Acta Nº P 20160101131 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2036 

(30) Prioridad Convenio de París US 62/151,083 
22/04/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/48, 53/52, 53/40, 53/78; C10G 29/22, 

75/02; C10L 3/10; C07D 319/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR EL SULFURO DE 

HIDRÓGENO EN UNA CORRIENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para tratar el sulfuro de hidrógeno en 
una corriente caracterizado porque comprende: 
agregar una composición a una corriente que 
comprende una cantidad de sulfuro de hidrógeno, en 
donde la composición comprende uno o más 
compuestos depuradores que tengan la siguiente 
fórmula general: en donde C1–C6 pueden ser carbono 
y el anillo C1–C6 es aromático; R1 – R6 son 
independientemente seleccionadas de hidrógeno o 20 
X es nitrógeno; Y es seleccionado del grupo que 
consiste de nitrógeno, oxígeno, y azufre; y cada n es 
independientemente seleccionado de un número en el 
rango de 1 – 3. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104416B1 
(21) Acta Nº P 20160101180 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/032,359 

26/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 4/00; F16C 17/04 
(54) Titulo - UN MONTAJE PARA SER UTILIZADO EN UN 

POZO QUE PUEDE INCLUIR UNA SARTA DE 
PERFORACIÓN CON UNA CUBIERTA EXTERNA Y 
UNA CAMISA DE COJINETE DE EMPUJE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un montaje para ser utilizado en un pozo, 
caracterizado porque comprende: una sarta de 
perforación que comprende una cubierta externa; una 
manga de cojinete de empuje ubicada dentro de la 
cubierta externa de la sarta de perforación; un cojinete 
de empuje fijo ubicado en la camisa de cojinete de 
empuje y coaxialmente alrededor de un mandril que se 
extiende a través de un tramo longitudinal de la 
camisa de cojinete de empuje; un componente 
interconectado que incluye un primer extremo 
acoplado al cojinete de empuje fijo y un segundo 
extremo ubicado en una parte cóncava de una 
cubierta de la sarta de perforación para (i) evitar que el 
cojinete de empuje fijo rote alrededor de un eje central 
del mandril y (ii) para permitir que el cojinete de 
empuje fijo rote alrededor de uno o más ejes 
perpendiculares al eje central, donde el componente 
interconectado tiene superficies laterales que se 
extienden radialmente hacia afuera del cojinete de 
empuje fijo en una dirección perpendicular al eje 
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central y donde el componente interconectado tiene 
una superficie superior redondeada que une las 
superficies superiores; y un miembro flexible ubicado 
en la camisa de cojinete de empuje y adyacente al 
cojinete de empuje fijo para oponerse a una fuerza 
rotacional alrededor del o de los ejes aplicada al 
cojinete de empuje fijo por otro cojinete de empuje. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PKWY R., HOUSTON, TX 77032, US 

(72) Inventor - PARK, STEVEN - BELL, STEVEN GRAHAM 
- GHARIB, HOSSAM MOHAMED 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104443B1 
(21) Acta Nº P 20160101212 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/154,232 

29/04/2015; US 14/700,821 30/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/00, 27/06, 27/08, B27/18, 27/20, 

27/32, 7/00, 7/02 
(54) Titulo - PELÍCULA DE INVERNADERO MULTICAPA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una película de invernadero multicapa, 
caracterizada porque comprende: - una primera capa 
derivada de una mezcla de polímero que contiene de 

50 a 90% en peso de un polietileno de baja densidad 
que tiene una densidad de 0,910 a 0,93 g/cm3 (g/cc) y 
un índice de fusión (I2) de 0,1 g/10 min a 10 g/10 min 
y del 10% en peso al 50% en peso de un polietileno 
lineal de baja densidad que tiene una densidad de 
0,910 a 0,93 g/cm3 (g/cc) y un índice de fusión (I2) de 
0,5 a 10 g/10 min, cada uno basado en el peso total 
del polímero en la primera capa; - una segunda capa 
derivada a partir de una mezcla de polímero que 
contiene de 25 a 50% en peso de un polietileno de 
baja densidad que tiene una densidad de 0,910 a 0,93 
g/cm3 (g/cc) y un índice de fusión (I2) de 0,1 a 10 g/10 
min y del 30% al 58% en peso de un polietileno lineal 
de baja densidad que tiene una densidad de 0,910 a 
0,93 g/cm3 (g/cc) y un índice de fusión (I2) de 0,5 a 10 
g/10 min y del 5 al 35% en peso de una composición 
de interpolímero de etileno/a-olefina que tiene una 
Constante Distribución de Comonómero CDC (CDC = 
Comonomer Distribution Constant) en el rango de 75 a 
200, una nosaturación de vinilo menor a 0,15 vinilos 
por cien mil átomos de carbono que se encuentran 
presentes en la estructura de la composición del 
polímero basado en etileno; una proporción de 
viscosidad de cizallamiento cero ZSVR (ZSVR = Zero 
Shear Viscosity Ratio) en el rango de 2 a 20; una 
densidad en el rango de 0,903 a 0,935 g/cm3, un 
índice de fusión (I2) de 0,8 a 5 g/ 10 minutos, una 
distribución de peso molecular (Mw/Mn) en el rango de 
1,8 a 2, cada uno basado en el peso total de polímero 
en la segunda capa; y una tercera capa derivada a 
partir de una mezcla de polímero que contiene del 50 
al 90% en peso de un polietileno de baja densidad y 
del 10% en peso al 50% en peso de un polietileno 
lineal de baja densidad, cada uno basado en el peso 
total del polímero de la tercer capa; en donde la que la 
segunda capa se encuentra ubicada entre la primer y 
la tercera capa y en donde independientemente cada 
una de la primera, la segunda y la tercera capas, 
contienen opcionalmente del 5 al 10% en peso uno o 
más aditivos basados en el peso total de cada capa, y 
en donde la película de invernadero multicapa exhibe 
una transmitancia de acuerdo a la norma ASTM 1003 
de al menos 80%, una resistencia a la fluencia en la 
dirección de la máquina MD (MD = Machine Direction) 
de menos del 20% y una resistencia a la fluencia en la 
dirección transversal CD (CD = Cross Direction) de 
menos de 20 %. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A. 
DIAGONAI 92 17 A-42 P. 7 EDIFICIO BRICKELL, BOGOTA, CO 
PBBPOLISUR S.A. 
BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355 PISO 25, BUENOS AIRES 
C1107CPG, AR 
DOW QUÍMICA MEXICANA S.A. DE C.V. 
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Nº 243, PISO 8, COLONIA 
CUAUHTEMOC 06500, MX 
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104575B1 
(21) Acta Nº P 20160101334 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/877,149 

07/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 19/22, 31/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MONITOREAR UNA 

OPERACIÓN DE TUBERÍA ENROLLADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para monitorear una operación de 
tubería enrollada, caracterizado porque comprende: 
inyectar una sarta de tubería enrollada en un pozo 
horizontal a una velocidad de inyección, posicionar un 
ensamblaje de fondo (BHA, por sus siglas en inglés) 
dentro del pozo horizontal, donde el BHA está 
conectado a la sarta de tubería enrollada, monitorear 
una pluralidad de sensores conectados al BHA a 
través de una línea de comunicación posicionada 
dentro de la sarta de tubería enrollada, donde la 
pluralidad de sensores comprende un primer sensor 
de tensión, un segundo sensor de compresión y un 
tercer sensor de torque, determinar una velocidad de 
inyección óptima de la sarta de tubería enrollada 

mediante el monitoreo de la pluralidad de sensores en 
tiempo real y determinar en tiempo real una cantidad 
óptima de lubricante dentro del pozo para permitir el 
avance del BHA a lo largo del pozo horizontal 
mediante el monitoreo de la pluralidad de sensores en 
tiempo real. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TX 77210118, 
US 

(72) Inventor - JOHN G. MISSELBROOK - SILVIU 
LIVESCU 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104680B1 
(21) Acta Nº P 20160101336 
(22) Fecha de Presentación 10/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/038,022 

26/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/12, 49/00; G01V 3/28, 13/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ANTENA Y MÉTODO PARA 

ENSAMBLAR UN CONJUNTO DE ANTENA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un conjunto de antena, caracterizado porque 
comprende: un carrete colocado alrededor de una 
superficie externa de un mandril de la herramienta y 
que tiene 5 una superficie externa del carrete, una 
bobina que incluye una pluralidad de devanados 
envueltos alrededor del carrete a lo largo de al menos 
una porción de la superficie exterior del carrete, una 
pluralidad de ferritas posicionadas dentro de una 
ranura definida en la superficie externa del mandril de 
herramienta, donde la pluralidad de ferritas se 
extienden circunferencialmente alrededor de la 
superficie externa se interponen al mandril de 
herramienta y la bobina; y uno o más divisores 
posicionados dentro de la ranura que separan la 
pluralidad de ferritas y se extienden radialmente hacia 
afuera desde la ranura. 
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Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 

3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, 
US 

(72) Inventor - COBB, JAMES H. - KOROVIN, ALEXEL - 
PRAKASH, ANAND 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104758B1 
(21) Acta Nº P 20160101529 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 151696556 

28/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B01D 15/00; B01J 20/00, 20/08; C07C 7/00, 

7/12, 2/06, 2/56, 2/58, 41/09, 5/327, 5/48, 7/04, 7/10, 
7/163, 7/167; C07D 307/60; 25/00, 45/04, 45/22. 

(54) Titulo - PROCESO PARA PURIFICAR MEZCLAS DE 
HIDROCARBUROS CONTAMINADAS QUE 
COMPRENDEN OLEFINAS MEDIANTE ADSORCIÓN 
ASISTIDA POR HIDRÓGENO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para purificar mezclas de hidrocarburos, 
caracterizado porque la mezcla de hidrocarburos 
contaminada que comprende olefinas se libera por lo 
menos en parte de contaminantes que contienen 
azufre poniendo en contacto la mezcla de 
hidrocarburos contaminada con un sorbente sólido en 
la presencia de hidrógeno, donde la mezcla de 
hidrocarburos contaminada, inmediatamente antes de 
ponerla en contacto con el sorbente sólido, contiene 
hidrógeno a una concentración, basada en la masa 
total de la mezcla de hidrocarburos contaminada, entre 
1 ppm en peso y 10000 ppm en peso, donde la mezcla 
de hidrocarburos se encuentra exclusivamente en el 
estado líquido durante el contacto con el sorbente, 
donde la mezcla de hidrocarburos contaminada 

comprende 1-buteno y el contacto con el sorbente 
convierte menos de un 5% en peso del 1-buteno en la 
mezcla de hidrocarburos contaminada, en donde el 
sorbente tiene la siguiente composición que suma un 
100% en peso: • óxido de cobre: entre un 10% en 
peso y un 60% en peso calculado como CuO; • óxido 
de zinc: entre un 10% en peso y un 60% en peso 
calculado como ZnO; • óxido de aluminio: entre un 
10% en peso y un 30% en peso calculado como 
Al2O3; • otras sustancias: entre un 0% en peso y un 
5% en peso; donde el sorbente sólido tiene un área 
superficial del óxido de cobre de por lo menos 50 
m2/g, y donde la mezcla de hidrocarburos 
contaminada cumple con una de las siguientes 
especificaciones A, B, C y D, cada una de las cuales 
suma un 100% en peso, donde cada una de las 
proporciones en peso definidas se basan en el peso 
total de la mezcla de hidrocarburos contaminada: 
Descripción A: • entre un 15% y un 45% en peso de 
isobutano; • entre un 5% y un 18% en peso de n-
butano; • entre un 5% y un 20% en peso de 1-buteno; • 
entre un 12% y un 25% en peso de isobuteno; • entre 
un 9% y un 40% en peso de 2-butenos; • entre un 0% 
y un 3% en peso de 1,3-butadienos; • entre un 0% y 
un 1% en peso de agua; • menos de un 0,5% en peso 
de impurezas que contienen azufre; • menos de un 1 
ppm en peso de hidrógeno. Descripción B: • entre un 
0,5% y un 15% en peso de isobutano; • entre un 0,5% 
y un 20% en peso de n-butano; • entre un 9% y un 
25% en peso de 1-buteno; • entre un 10% y un 35% en 
peso de isobuteno; • entre un 3% y un 15% en peso de 
2-butenos; • entre un 25% y un 70% en peso de 1,3-
butadienos; • entre un 0% y un 1% en peso de agua; • 
menos de un 0,5% en peso de impurezas que 
contienen azufre; • menos de un 1 ppm en peso de 
hidrógeno. Descripción C: • entre un 0,5% y un 18% 
en peso de isobutano; • entre un 0,5% y un 25% en 
peso de n-butano; • entre un 9% y un 40% en peso de 
1-buteno; • entre un 10% y un 55% en peso de 
isobuteno; • entre un 3% y un 25% en peso de 2-
butenos; • entre un 0% y un 5% en peso de 1,3-
butadieno; • entre un 0% y un 1% en peso de agua; • 
menos de un 0,5% en peso de impurezas que 
contienen azufre; • menos de un 1 ppm en peso de 
hidrógeno. Descripción D: • entre un 0% y un 20% en 
peso de isobutano; • entre un 10% y un 35% en peso 
de n-butano; • entre un 0,2% y un 45% en peso de 1-
buteno; • entre un 35% y un 85% en peso de 2-
butenos; • entre un 0% y un 1% en peso de agua; • 
menos de un 0,5% en peso de impurezas que 
contienen azufre; • menos de un 1 ppm en peso de 
hidrógeno. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - EVONIK OPERATIONS GMBH. 
1-11 RELLINGHAUSER STRASSE, ESSEN 45128, DE 

(72) Inventor - REINER BUKOHL - DR. HELENE REEKER 
- DR. DIETRICH MASCHMEYER - DR. GUIDO 
STOCHNIOL - DR. STEPHAN PEITZ 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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Resolución Administrativa Nº AR104926B1 
(21) Acta Nº P 20160101689 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CA PCT/CA 2015/050639 

09/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 7/06 
(54) Titulo - APARATO DE PERFORACIÓN CON 

DESFASAJES ANGULARES FIJOS Y VARIABLES. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato de perforación caracterizado porque 
comprende: (a) un alojamiento que tiene un hueco de 
alojamiento, un extremo proximal del alojamiento y un 
extremo distal del alojamiento; (b) un árbol motor que 
se apoya de forma giratoria dentro del hueco del 
alojamiento; (c) un primer desfasaje angular fijo 
ubicado de forma axial entre el extremo proximal del 
alojamiento y el extremo distal del alojamiento; y (d) un 
segundo desfasaje angular variable ubicado de forma 
axial entre el extremo proximal del alojamiento y el 
extremo distal del alojamiento, donde el aparato de 
perforación tiene una sección de rigidez reducida de 
forma que el aparato de perforación se flexione 
preferentemente en la sección de rigidez reducida, 
donde el segundo desfasaje angular variable se ubica 
de forma axial en la sección de rigidez reducida, 
donde el alojamiento tiene una pared del alojamiento y 
una circunferencia, donde la pared del alojamiento 
tiene un área reducida de la pared del alojamiento en 
la sección de rigidez reducida, donde la sección de 
rigidez reducida se proporciona mediante el área 
reducida de la pared del alojamiento, y donde el área 
reducida de la pared del alojamiento se proporciona en 
una parte de la circunferencia del alojamiento, de 
forma que el aparato de perforación se flexione 
preferentemente en una dirección seleccionada en la 
sección de rigidez reducida. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TX 77032, US 

(72) Inventor - HOSSAM GHARIB - HAMID SADABADI 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105006B1 
(21) Acta Nº P 20160101779 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 

(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 151893989 

12/10/2015; EP 151722824 16/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, 19/02, 19/022 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO, APARATO 

PARA LA GENERACIÓN DE UNA VERSIÓN CON 
REDUCCIÓN DE ESCALA DE UNA VENTANA DE 
SÍNTESIS DEL DECODIFICADOR DE AUDIO, 
MÉTODO PARA LA GENERACIÓN DE UNA 
VERSIÓN CON REDUCCIÓN DE ESCALA DE UNA 
VENTANA DE SÍNTESIS DE UN DECODIFICADOR 
DE AUDIO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un decodificador de audio configurado para 
decodificar una señal de audio a una primera tasa de 
muestreo de una corriente de datos en el que la señal 
de audio está codificada por transformada a una 
segunda tasa de muestreo, la primera tasa de 
muestreo es 1/Fva de la segunda tasa de muestreo, el 
decodificador de audio caracterizado porque 
comprende: un receptor configurado para recibir, por 
trama de longitud N de la señal de audio, N 
coeficientes espectrales; un capturador configurado 
para capturar para cada trama, una fracción de baja 
frecuencia de longitud N/F fuera de los N coeficientes 
espectrales; un modulador espectral a tiempo 
configurado para llevar a cabo, para cada trama, la 
fracción de baja frecuencia a una transformada inversa 
que tiene funciones de modulación de longitud 
(E+2)·N/F que se extiende temporalmente sobre la 
trama respectiva y E+1 tramas anteriores con el fin de 
obtener una porción temporal de longitud (E+2)·N/F; 
un creador de ventanas configurado para crear una 
ventana, para cada trama, la porción temporal por el 
uso de una ventana de síntesis de longitud (E+2)·N/F 
que comprende una porción nula de longitud 1/4·N/F 
en un extremo delantero de la misma y que tiene un 
pico dentro de un intervalo temporal de la ventana de 
síntesis, el intervalo temporal sucede a la porción nula 
y que tiene una longitud de 7/4·N/F de manera tal que 
el creador de ventanas obtenga una porción temporal 
de ventana de longitud (E+2)·N/F; y un cancelador de 
solapamiento de dominio de tiempo configurado para 
someter la porción temporal de ventana de las tramas 
a un proceso de superposición y suma de manera tal 
que una fracción del extremo trasero de longitud 
(E+1)/(E+2) de la porción temporal de ventana de una 
trama actual se superpone a un extremo delantero de 
longitud (E+1)/(E+2) de la porción temporal de ventana 
de una trama anterior, en el que la transformada 
inversa es una MDCT inversa o MDST inversa, y en el 
que la ventana de síntesis es una versión 
submuestreada de una ventana de síntesis de 
referencia de longitud (E+2)·N, submuestreada por un 
factor de F por una interpolación segmentaria en 
segmentos de longitud 1/4 N. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, DE 

(72) Inventor - SEIDL, TIMON - ALBERT, TOBIAS - 
TOMASEK, ADRIAN - BENNDORF, CONRAD - 
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SCHMIDT, KONSTANTIN - FOTOPOULOU, ELENI - 
LUTZKY, MANFRED - SCHNELL, MARKUS 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105041B1 
(21) Acta Nº P 20160101820 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15172815 19/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/28, 25/30, 33/18; C08G 18/32, 18/75, 

18/76; A01P 13/00 
(54) Titulo - MICROCÁPSULAS PLAGUICIDAS CON UN 

REVESTIMIENTO DE DIISOCIANATO DE 
TETRAMETILXILILENO, DIISOCIANATO 
CICLOALIFÁTICO Y DIAMINA ALIFÁTICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición que comprende microcápsulas, 
caracterizada porque comprenden un revestimiento de 
poliurea y un núcleo, en donde el núcleo comprende 
un plagui.cida y el revestimiento comprende un 
producto de polimerización de d) un diisocianato de 
tetrametilxilileno, e) un diisocianato cicloalifático, y f) 
una diamina alifática, y en donde el plaguicida puede 
tener una solubilidad en agua de hasta 10 g/l a 20 °C. 

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 

38 CARL-BOSCH-STR., LUDWIGSHAFEN 67056, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105093B1 
(21) Acta Nº P 20160101868 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París AT A396/2015 22/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B66B 23/02 
(54) Titulo - ACCIONAMIENTO PARA UNA ESCALERA 

MECÁNICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Accionamiento para una cinta transportadora a 
placas articuladas, la cual presenta varios elementos 
de cinta transportadora de placas articuladas (9) con 
por lo menos una cremallera (10), presentando el 
accionamiento una unidad de accionamiento (1) que 
presenta una correa (2) que, a su vez, presenta un 
dentado exterior, en tanto que los dientes del dentado 
exterior muerden en la cremallera (10) de los 
elementos de la cinta transportadora de placas 
articuladas de manera de asegurar una continuidad de 
las formas en contacto, caracterizado porque la unidad 
de accionamiento (1) presenta una unidad de 
aplicación y fijación por presión (6) mediante la cual la 
correa (2) es prensada contra la cremallera (10) y 
guiada, y porque la correa (2) forma un ángulo (a) con 
la cremallera (10) de entre 1 y 10º. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - INNOVA PATENT GMBH. 
KONRAD-DOPPELMAYR-STRASSE 1, 6922 WOLFURT, AT 

(72) Inventor - DRENCKO, JIRI 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR105272B1 

(21) Acta Nº P 20160102052 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París KR 10-2015-0130729 

16/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B22D 11/041, 11/14, 11/12, 11/128, 11/053, 

11/124 
(54) Titulo - EQUIPO DE COLADA SEMI-CONTINUA 

VERTICAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Equipo de colada semi-continua vertical que 
comprende: un molde configurado para enfriar acero 
fundido, colando de esta forma un planchón; una placa 
elevable que desciende mientras soporta una porción 
inferior del planchón que es colado en el molde para 
retirar el planchón del molde en un estado en el cual el 
planchón está dispuesto en una dirección 
perpendicular al suelo; y un dispositivo de guía 
dispuesto debajo del molde para soportar el planchón 
retirado desde la placa, estando el dispositivo de guía 
configurado para guiar el descenso del planchón, 
caracterizado porque el dispositivo de guía comprende 
primera y segunda partes de guía que comprenden: 
una pluralidad de rodillos de guía respectivamente 
dispuestos sobre ambos lados de una trayectoria de 
movimiento de la placa debajo del molde para soportar 
el planchón, que se mueve mediante la placa y guía el 
movimiento del planchón, y una unidad de frenado 
conectada a cada uno de los rodillos de guía para 
aplicar fuerza de frenado, la cual es ajustada de 
acuerdo con una intensidad de oscilación del molde y 
una velocidad de colada, al rodillo de guía que rota por 
el movimiento del planchón, ajustando así la fuerza de 
rotación del rodillo guía, un dispositivo de guía de 
movimiento dispuesto debajo del molde para 
extenderse en la dirección perpendicular al suelo y 
que comprende un cuerpo de guía que tiene un 
espacio interno a lo largo del cual el planchón y la 
placa se mueven en dirección perpendicular al suelo, 
estando el dispositivo de guía de movimiento 
configurado para guiar el movimiento del planchón y 
de la placa, un carro móvil dispuesto en el espacio 
interno del cuerpo de guía para soportar la placa, 
siendo elevado el carro móvil a lo largo de la dirección 
de extensión del cuerpo de guía para pasar a través 
del espacio interno del cuerpo de guía, en donde las 
primera y segunda partes de guía están dispuestas 
sobre un lado y el otro lado del dispositivo de guía de 
movimiento, respectivamente, en donde primeras 
aberturas dispuestas verticalmente para estar 
separadas entre sí están definidas en una superficie 
del cuerpo de guía que enfrenta a la primera parte de 
guía, segundas aberturas dispuestas verticalmente 
para estar separadas entre sí están definidas en la 
otra superficie del cuerpo de guía que enfrenta a la 
segunda parte de guía, la pluralidad de rodillos de guía 
de la primera parte de guía está dispuesta en 
correspondencia con las primeras aberturas, 
moviéndose la pluralidad de rodillos de guía hacia 
adelante y hacia atrás para pasar a través de las 

primeras aberturas mediante una parte de movimiento 
horizontal de la primera parte de guía; y la pluralidad 
de rodillos de guía de la segunda parte de guía está 
dispuesta en correspondencia con las segundas 
aberturas, moviéndose la pluralidad de rodillos de guía 
hacia adelante y hacia atrás para pasar a través de las 
segundas aberturas mediante una parte de 
movimiento horizontal de la segunda parte de guía. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - POSCO 
6261, DONGHAEAN-RO, NAM-GU, POHANG-SI, 
GYEONGSANGBUK-DO, GOEDONG-DONG 37859, KP 

(72) Inventor - CHO, UN KWAN - JOUNG, KI HWAN - LEE, 
JOO DONG - KANG, YOUNG HOON - OH, KYUNG 
SHIK 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105406B1 
(21) Acta Nº P 20160102198 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 009 902 

29/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F16K 11/22, 11/24, 27/00, 31/06; F16L 39/06, 

41/03; F15B 13/00, 13/08; B23Q 11/10 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN PARA AL 
MENOS UN FLUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo de distribución para al menos un fluido, 
siendo el fluido conducido dentro de un conducto de 
fluido (35) a través de al menos dos unidades de 
distribución (3, 5, 6), en donde al menos dos de la 
unidades de distribución (3, 5, 6) dispuestas en forma 
mutuamente contigua delimitan entre si una interface 
común (33) en el conducto de fluido (35) y en al 
menos una de estas interfaces (33) está montado al 
menos un elemento funcional (ll, 61, 73, 87, 91), 
caracterizado porque el respectivo elemento funcional 
esté constituido por — una válvula de retención (11, 
17), — una válvula reguladora de presión, válvula de 
disminución de presión o válvula limitadora de presión 
(89), — un regulador de presión, o — un sensor, como 
ser un sensor de caudal o de partículas.  
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - HYDAC ACCESORIES GMBH. 
HIRSCHBACHSTRABE 2, SULZBACH/ SAAR 66280, DE 

(72) Inventor - EBERHARD, RALPH 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105407B1 
(21) Acta Nº P 20160102199 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201510441357.8 

24/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B62J 17/00, 6/02, 23/00; B60Q 1/04; F21S 

8/10. 
(54) Titulo - VEHÍCULO DE MONTAR CON ASIENTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un vehículo de montar con asiento que comprende: 
un tubo colector; una horquilla frontal soportada de 
forma giratoria respecto del tubo colector; una unidad 
de luz delantera dispuesta frente al tubo colector y a la 
horquilla frontal; y un cubretablero lateral frontal 
dispuesto por fuera en una dirección del ancho del 

vehículo de la unidad de luz delantera, caracterizado 
por que la unidad de luz delantera comprende: una 
fuente de luz; una pieza de distribución de luz 
configurada para distribuir luz hacia delante desde la 
fuente de luz; una cubierta frontal dispuesta frente a la 
pieza de distribución de luz; y una pieza de base 
dispuesta detrás de la pieza de distribución de luz, y 
caracterizado por que el cubretablero lateral frontal se 
dispone para cubrir la pieza de base de la unidad de 
luz delantera desde el exterior en la dirección del 
ancho del vehículo, el cubretablero lateral frontal se 
forma para incluir una porción superior, una porción 
inferior y una porción curva configurada para cambiar 
una dirección de extensión cuando se observa desde 
una vista lateral, se forma una porción de abertura 
entre la horquilla frontal y la porción curva cuando se 
observa desde la vista lateral, se forma una porción 
ornamental que se extiende hacia afuera en la 
dirección del ancho del vehículo desde una porción de 
carrocería principal de la porción de base, y una 
superficie ornamental de la porción ornamental se 
dispone para quedar expuesta hacia afuera en la 
dirección del ancho del vehículo desde la porción de 
abertura, cuando se observa desde una vista frontal, 
una porción final exterior en la dirección del ancho del 
vehículo de la porción ornamental se coloca fuera de 
la porción inferior del cubretablero lateral frontal, 
respecto de la dirección del ancho del vehículo, y 
cuando se observa desde una vista frontal, la porción 
superior del cubretablero lateral frontal se coloca fuera 
de la porción final exterior en la dirección del ancho del 
vehículo de la porción ornamental, respecto de la 
dirección del ancho del vehículo. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-8556, 
JP 

(72) Inventor - JING TAN 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105424B1 
(21) Acta Nº P 20160102205 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201510441684.3 

24/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B62J 37/00, 99/00; B62K 11/00; F02M 35/16, 

61/14. 
(54) Titulo - VEHÍCULO DEL TIPO MONTAR A 

HORCAJADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un vehículo del tipo de montar a horcajadas, que 
comprende: un tubo colector configurado para soportar 
una rueda delantera de modo que puede dirigirse; un 
solo bastidor principal que incluye una porción 
posterior de extensión que se extiende hacia atrás 
desde el tubo colector y una porción inferior de 
extensión que se extiende hacia abajo desde una 
porción de extremo trasero de la porción posterior de 
extensión; un motor que está dispuesto en una 
posición bajo la porción posterior de extensión y 
delante de la porción inferior de extensión del bastidor 
principal; un filtro de aire, por lo menos una parte del 
cual está dispuesta detrás de la porción inferior de 
extensión del bastidor principal; y un paso de entrada 
de aire configurado para conectar el filtro de aire y una 
porción de entrada de aire del motor; dicho vehículo 
caracterizado porque el paso de entrada de aire está 
curvado para desviarse del lado exterior en la 
dirección de la anchura del vehículo de la porción 
inferior de extensión del bastidor principal, está 
curvado de modo que una región que cruza la porción 
de extensión hacia abajo se hincha hacia un lado más 
alejado en la dirección de la anchura del vehículo, y se 
curva hacia adentro en la dirección de la anchura del 
vehículo hacia un lado del extremo distal, un 
dispositivo que controla la cantidad de entrada de aire 
y un inyector instalados en el paso de entrada de aire 
están dispuestos delante de la línea de eje central de 
la porción inferior de extensión del bastidor principal y 
el dispositivo de control de la cantidad de entrada de 
aire está dispuesto en la parte curvada hacia adentro 
en la dirección de la anchura del vehículo, un bastidor 
de asiento configurado para soportar un asiento de 
ocupante está unido al bastidor principal, y el 
dispositivo de control de la cantidad de entrada de aire 
está dispuesto para superponerse a una parte del 
bastidor del asiento en un lado inferior del bastidor del 
asiento cuando se ve en una vista en planta del 
vehículo. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKIO 107-8556, 
JP 

(72) Inventor - HAN, WEI - YANG, XIUXIAN - LIU, KAL 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105445B1 
(21) Acta Nº P 20160102232 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 151782059 

24/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C13K 1/00, 13/00; C12P 19/02, 7/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA OBTENER PRODUCTOS 

DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN A PARTIR DE UNA 
MEZCLA DE AZÚCARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para obtener n+a productos de 
oxidación y reducción a partir de una mezcla de n 
azúcares seleccionados del grupo que consiste en 
azúcares C5 y C6, en donde n es al menos 2 y a es al 
menos 1, en donde al menos dos de los azúcares en 
la mezcla están presentes en una relación no 
equimolar entre sí, en donde, en una primera etapa, al 
menos uno de los azúcares que están presentes en 
una relación no equimolar entre sí se oxida 
enzimáticamente y, al mismo tiempo, al menos uno de 
los otros azúcares presentes en una relación no 
equimolar entre sí se reduce enzimáticamente, y en 
donde, en la primera etapa, una porción de al menos 
uno de los azúcares presentes en una relación no 
equimolar entre sí no se convierte, caracterizado 
porque, en al menos una segunda etapa, al menos 
una porción del azúcar no convertido en la primera 
etapa se oxida enzimáticamente por la mitad y, 
respectivamente, se reduce enzimáticamente por la 
mitad restante. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANNIKKI GMBH. 
RANKENGASSE 28 A, GRAZ A 8020, AT 

(72) Inventor - DYBOV, ALEXANDRE - MEYER, BERND - 
ERTL, ORTWIN 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105657B1 
(21) Acta Nº P 20160102442 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2015/253221 

25/12/2015; JP 2015-158972 11/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/713, 43/653 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR UNA 

ENFERMEDAD DE LAS PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición para el control de una enfermedad 
de las plantas caracterizada porque comprende un 
compuesto de tetrazolinona representado por una 
fórmula (1): (FÓRMULA I) en donde X1 representa un 
átomo de cloro, y X2 representa un grupo metilo, y un 
compuesto de azol representado por una fórmula (2a): 
(fórmula II) (2a) en donde Y2 representa un átomo de 
cloro, y donde una proporción de peso del compuesto 
representado por la fórmula (1) al compuesto 
representado por la fórmula (2a) es 1:0,1 a 1:10. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 

(72) Inventor - KIGUCHI, SO - HIROTOMI, DAI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105832B1 
(21) Acta Nº P 20160102612 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2036 

(30) Prioridad Convenio de París US 62/212,176 
31/08/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B32B 1/08, 27/32; C08F 6/00 
(54) Titulo - PELÍCULA MULTICAPA QUE COMPRENDE 

UNA CAPA DE ADHERENCIA Y UNA CAPA DE 
LIBERACIÓN Y MÉTODO PARA PREPARARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una película multicapa que comprende una capa de 
adherencia y una capa de liberación, en donde: la 
capa de adherencia comprende: (i) un elastómero de 
etileno/alfa-olefina que tiene una densidad en el rango 
de 0,855 a 0,890 gramos/cm3 medido de acuerdo con 
ASTM D-792, y un índice de fusión, I2, medido de 
acuerdo con ASTM D1238, Procedimiento B 
(condición 190º C/2,16 kg), en el rango de 0,1 a 30 
gramos/10 minutos; y (ii) un polímero de polietileno 
seleccionado de un polietileno de densidad ultrabaja, 
un polietileno de densidad muy baja o combinaciones 
de ellos, en donde el polímero de polietileno tiene una 
densidad en el rango de 0,885 a 0,915 gramos/cm3, 
medido de acuerdo con ASTM D-792, un índice de 
fusión, I2, en el rango de 0,1 a 30 gramos/10 minutos, 
medido de acuerdo con ASTM D-1238, Procedimiento 
B (condición 190 ºC/2,16 kg), y una fracción de purga 
mayor de 20 por ciento según se determina por el 
método de ensayo de Fraccionamiento por Elución de 
Cristalización (CEF, del inglés: Crystallization Elution 
Fractionation) método de testeo descripto en Monrabal 
et al, Macromol. Symp. 257, 71-79 (2007); y la capa de 
liberación comprende una composición de polietileno 
que comprende el producto de reacción de etileno y, 
opcionalmente, uno o más comonómeros de alfa 
olefina, en donde la composición de polietileno está 
caracterizada por las siguientes propiedades: (a) un 
índice de fusión, I2, de 0,1 a 2,0 g/10 min, medido de 
acuerdo con ASTM D-1238, Procedimiento B 
(condición 190 ºC/2,16 kg); (b) una densidad de 0,910 
a 0,930 g/cc, medido de acuerdo con ASTMD-792; (c) 
una relación de flujo por fusión, I10/I2, de 6,0 a 7,6, en 
donde I10 es medido de acuerdo con ASTM D-1238, 
Procedimiento B (condición 190 ºC/10,0 kg) e I2 es 
medido de acuerdo con ASTM D-1238, Procedimiento 
B (condición 190 ºC/2,16 kg); y (d) una distribución de 
peso molecular (Mw/Mn) de 2,5 a 4,0. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - PATEL, RAJEN M. - KARJALA, TERESA P. 
- LEE, JONG YOUNG 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106401B1 
(21) Acta Nº P 20160103183 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/270,692 

20/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C21B 13/00, 13/02; F27D 3/16 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA PRODUCIR 

HIERRO REDUCIDO DIRECTO QUE TIENE MAYOR 
CONTENIDO DE CARBONO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Método para producir hierro reducido directo que 
tiene mayor contenido de carbono, caracterizado 
porque comprende los pasos de: proporcionar un 
chorro de gas rico en monóxido de carbono; y entregar 
el chorro de gas rico en monóxido de carbono a un 
horno de reducción directa y exponer parcial o 
completamente óxido de hierro reducido al chorro de 
gas rico en monóxido de carbono para aumentar el 
contenido de carbono del hierro reducido directo 
resultante; donde proporcionar el chorro de gas rico en 
monóxido de carbono comprende proporcionar 
inicialmente uno de un chorro de gas reformado de un 
reformador y un chorro de gas de síntesis de una 
fuente de gas de síntesis; donde el chorro de gas rico 
en monóxido de carbono se deriva de una unidad de 
recuperación de monóxido de carbono que forma una 
porción del chorro de gas rico en monóxido de 
carbono y un chorro de gas efluente; y donde la 
unidad de recuperación de monóxido de carbono es 
operada en paralelo con una línea de derivación de la 
cual no se remueve chorro de gas efluente, la unidad 
de recuperación de monóxido de carbono y la línea de 
derivación proporcionando, cada una, una porción del 
chorro de gas rico en monóxido de carbono, donde 30-

60% del uno del chorro de gas reformado y el gas de 
síntesis es derivado a través de la línea de derivación 
y el uno del chorro de gas reformado y el chorro de 
gas de síntesis es primero comprimido a 1.000.000-
1.500.000 Pa (10-15 barg). 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
2725 WATER RIDGE PARKWAY, SUITE 100, CHARLOTTE 
NORTH CAROLINA 28217, US 

(72) Inventor - MOTAMEDHASHEMI, 
MIRMOHAMMADYOUSEF 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106433B1 
(21) Acta Nº P 20160103212 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París WO PCT/IB 2015/058193 

23/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. H02G 1/14, 15/08 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FABRICAR UNA UNIÓN 

DE CABLES ELÉCTRICOS Y UNA UNIÓN 
FABRICADA POR DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para fabricar una unión de cables 
eléctricos (300) que comprende: - proveer un primer 
cable eléctrico (100) y un segundo cable eléctrico 
(200), comprendiendo cada uno de los cables (100; 
200) un conductor eléctrico (10; 20) y un sistema de 
aislación termoplástica (12; 22) que rodea al conductor 
eléctrico (10; 20), comprendiendo el sistema de 
aislación termoplástica (12; 22) una capa 
semiconductora termoplástica interna (14, 24), una 
capa aislante termoplástica (16, 26) y una capa 
semiconductora termoplástica externa (18, 28); - unir 
porciones terminales respectivas de los conductores 
eléctricos (10; 20) del primer cable eléctrico (100) y de 
un segundo cable eléctrico (200) ubicado en forma 
axialmente adyacente al primer cable eléctrico (100), 
para formar una unión de conductor eléctrico (80); - 
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rodear la unión de conductor eléctrico (80) con una 
capa interna de unión (50) de un primer material 
semiconductor termoplástico que tiene un primer 
módulo de E' almacenamiento dinámico (1), y someter 
a la capa interna de unión (50) a una etapa de 
calentamiento a una temperatura adecuada para fundir 
el material termoplástico de la misma y para convertir 
el material de la forma de una cinta enrollada a una 
forma de cilindro homogéneo; - rodear la capa interna 
de unión 50) de un primer material semiconductor 
termoplástico con una capa aislante de unión (60) de 
un material termoplástico de aislación que E' tiene un 
segundo módulo de almacenamiento dinámico ( 2), y 
someter la capa aislante de unión (60) a una etapa de 
calentamiento a una temperatura adecuada para fundir 
el material termoplástico de la misma y para convertir 
el material de la forma de una cinta enrollada a una 
forma de un cilindro homogéneo; y -rodear la capa 
aislante de unión (60) del material aislante 
termoplástico con una capa externa de unión (70) de 
un segundo material semiconductor termoplástico que 
tiene un tercer módulo de almacenamiento dinámico 
(E'3), y someter a la capa externa de unión (70) a una 
etapa de calentamiento a una temperatura adecuada 
para fundir el material termoplástico de la misma y 
para convertir el material de la forma de una cinta 
enrollada a una forma de un cilindro homogéneo; 
caracterizado porque el primer módulo de 
almacenamiento dinámico (E'1) del primer material 
semiconductor termoplástico de la capa interna de 
unión (50) es mayor que el segundo módulo de 
almacenamiento dinámico (E'2) del material aislante 
termoplástico de la capa aislante de unión (60), siendo 
los módulos de almacenamiento dinámico (E'1, E'2) 
medidos sustancialmente a una misma temperatura de 
medición de al menos130 ºC. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRYSMIAN S. P. A. 
VIALE SARCA 222, MILANO 20126, IT 

(72) Inventor - DE MARTINO, LUIGI - CAIMI, LUIGI 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106698B1 
(21) Acta Nº P 20160103487 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2036 

(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/065,701 
15/12/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/10, 34/10, 47/18 
(54) Titulo - ENSAMBLAJE DE FONDO DEL POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un ensamblaje de fondo del pozo caracterizado 
porque comprende: un dispositivo de orientación de 
herramienta para orientar una herramienta del fondo 
del pozo en el pozo, en el que el dispositivo de 
orientación de herramienta incluye una unidad 
operativa con uno o más sensores del fondo del pozo 
y un dispositivo generador de impulsos, en el que el 
dispositivo generador de impulsos actúa con una 
presión de fluido a una primera presión, el dispositivo 
generador de impulsos configurado para transmitir 
datos de parámetros del fondo del pozo obtenidos en 
tiempo real mediante telemetría de pulsos de lodo 
hacia una ubicación en la superficie, un adaptador de 
restricción acoplado de forma operativa y fluida al 
dispositivo de orientación de herramienta y con una 
primera boquilla que limita el flujo de fluido a través del 
adaptador de restricción, en el que el adaptador de 
restricción se puede utilizar para aumentar un área de 
flujo total a través del adaptador de restricción 
aumentando la presión de fluido hasta una segunda 
presión, una válvula de circulación acoplada de forma 
operativa y fluida al adaptador de restricción y con una 
segunda boquilla de limita el flujo de fluido a través de 
la válvula de circulación, en la que la válvula de 
circulación se acciona mediante la presión del fluido a 
una tercera presión, y una herramienta de colocación 
de revestimiento corto acoplada de forma operativa a 
la válvula de circulación para transportar un 
revestimiento corto y una herramienta a presión hacia 
el interior del pozo, en la que la herramienta a presión 
es accionada por la presión de fluido a una cuarta 
presión. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

(72) Inventor - MCGARIAN, HERMANN FORSYTH - 
BROWNKERR, WILLIAM 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106701B1 
(21) Acta Nº P 20160103490 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/065,710 

15/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 29/06, 41/00, 7/06, 7/08 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO CON MECANISMO DE 

DESVIACIÓN INTERACTIVA DE POZOS 
(57)REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema caracterizado porque comprende: un 
montaje de unión que incluye una primera pata y una 
segunda pata, donde la primera pata tiene una primera 
superficie extrema y la segunda pata tiene una 
segunda superficie extrema; una camisa de ventana 
que se puede ubicar en un orificio de un pozo y que 
incluye una superficie de desviación con una primera 
pendiente y una segunda pendiente, donde la primera 
pendiente que está inclinada para interactuar con un 
primer ancho radial de la primera superficie extrema 
para desviar la primera pata hacia un orificio de pasaje 
de un montaje de cuñas de desviación, donde la 
segunda pendiente que está inclinada para interactuar 
con un segundo ancho radial de la segunda superficie 
extrema para desviar la segunda pata hacia un orificio 
lateral del pozo, donde el segundo ancho radial es 
diferente del primer ancho radial; un segundo orificio 
de pasaje con un tamaño adecuado para recibir el 
montaje de cuñas de desviación; y un mecanismo de 
enganche ubicado en una superficie interna de la 
camisa de ventana para impedir el movimiento axial o 

radial del montaje de cuñas de desviación en el 
segundo orificio de pasaje. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032, US 

(72) Inventor - RODRÍGUEZ, FRANKLIN CHARLES 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106818B1 
(21) Acta Nº P 20160103613 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15306884 27/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/30, 27/32, 7/12; C08J 5/18; 

C08K 5/101 
(54) Titulo - COMPOSICION DE POLIMERO DE 

CLORURO DE VINILIDENO QUE COMPRENDE AL 
MENOS UN CINAMATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición [composición (C)] que comprende: 
- un polímero de cloruro de vinilideno [polímero VDC]; 
y - de 0.05 a 5 % en peso, con respecto al peso del 
polímero VDC, de al menos un dienófilo de cinamato 
[cinamato (I)] de fórmula (I): (fórmula I) en el que: - 
cada R1, R2, R3, igual o diferente ente sí, es H o un 
grupo hidrocarburo C1-C12. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOLVAY SA 
RUE DE RANSBEEK 310, BRUSSELS B-1120, BE 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 
3, RUE MICHEL-ANGE, PARIS CEDEX 16 75794, FR 
UNIVERSITE D AIX-MARSEILLE 
JARDIN DU PHARO, 58 BOULEVARD CHARLES LIVON, 
MARSEILLE F- 13284, FR 
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(72) Inventor - VANDERVEKEN, YVES - DEWAEL, 
PASCAL - VINAS, JÉROME - CHAPOTOT, AGNES - 
GUILLANEUF, YOHANN - GIGMES, DIDIER - 
CHAUVET, ELODIE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106819B1 
(21) Acta Nº P 20160103614 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15306885 27/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/30, 27/32, 7/12; C08J 5/18; 

C08K 5/101 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLÍMERO DE 

CLORURO DE VINILIDENO QUE COMPRENDE AL 
MENOS UN ÉSTER DE SORBATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición [composición (C)] que comprende: 
- un polímero de cloruro de vinilideno [polímero VDC]; 
y - de 0.05 a 5 % en peso (% en peso), con respecto al 
peso del polímero VDC, de al menos un éster de 
sorbato [sorbato (I)] de fórmula (I): donde R1, es un 
grupo  hidrocarburo C1-C12, preferentemente un 
grupo alquilo C1-C6. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 
58 BOULEVARD CHARLES LIVON, MARSEILLE F13284, FR 
AIX- MARSEILLE UNIVERSITE 
3, RUE MICHEL-ANGE, PARIS CEDEX 16 75794, FR 
SOLVAY SA 
RUE DE RANSBEEK 310, BRUSSELS B1120, BE 

(72) Inventor - VANDERVEKEN, YVES - DEWAEL, 
PASCAL - VINAS, JEROME - CHAPOTOT, AGNES - 
GUILLANEUF, YOHANN - GIGMES, DIDIER - 
CHAUVET, ELODIE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106824B1 
(21) Acta Nº P 20160103620 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2015-234484 

01/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/78, 37/46, 43/80 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR 

ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS Y MÉTODO 
PARA CONTROLAR ENFERMEDADES DE LAS 
PLANTAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición para controlar enfermedades de 
las plantas caracterizada porque comprende: un 
compuesto representado por la fórmula (1): un 
compuesto representado por la fórmula (2): y un 
compuesto representado por la fórmula (3): en el que 
una combinación de R1, R2, R3, y R4 es una 
combinación en la que tanto R1 y R2 representa un 
grupo difluorometilo, R3 representa un átomo de cloro, 
y R4 representa un grupo metanosulfoniloxi. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 

(72) Inventor - INOUE, TAKUYA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/261,392 

01/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B29C 47/00, 47/62; C08G 69/00, 69/14 
(54) Titulo - POLIAMIDAS Y COPOLIAMIDAS DE ALTO 

PESO MOLECULAR CON VR UNIFORME Y BAJO 
CONTENIDO DE GEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un polímero nylon 6,6 de alto peso molecular, en 
donde el polímero Nylon 6,6 está caracterizado por 
una Viscosidad Relativa de precisión mayor a 60 
medida en una solución de ácido fórmico al 90% de 
concentración, en donde la Viscosidad Relativa de 
precisión tiene una Desviación Estándar de RV menor 
o igual a 1,25. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - ASCEND PERFORMANCE MATERIALS 
OPERATIONS LLC. 
1010 TRAVIS STREET, SUITE 900, HOUSTON, TEXAS 77002, US 

(72) Inventor - ZABCIK, J. MARLY - WANG, CHIE-HSIUNG 
- UZUNPINAR, CIHAN - TRASK, CRAIG A. - SEN, 
ASHISH - SCHWIER, CHRIS E. - POLK, JAMES 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106965B1 
(21) Acta Nº P 20160103806 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15199879 14/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B01J 4/00; D21C 1/02 
54) Titulo - UNA BOQUILLA ADAPTADA PARA SER 

ACOPLADA E INSERTADA DENTRO DE UNA 
ABERTURA DE SALIDA DE UN RECIPIENTE DE UN 
REACTOR DE UN SISTEMA DE EXPLOSIÓN POR 
VAPOR PARA EL PRETRATAMIENTO 
HIDROTERMICO DE LA BIOMASA Y UN SISTEMA 

PARA EL TRATAMIENTO DE EXPLOSIÓN POR 
VAPOR DE MATERIAL DE BIOMASA QUE EMPLEA 
A DICHA BOQUILLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una boquilla (16) adaptada para ser acoplada e 
insertada dentro de una abertura de salida (14) de un 
recipiente de un reactor (10) de un sistema de 
explosión por vapor para el pretratamiento 
hidrotérmico de la biomasa, la boquilla (16) 
caracterizada porque comprende: un cuerpo tubular 
(30) con un primer extremo abierto (32) y un segundo 
extremo abierto (34), estando adaptado el primer 
extremo abierto (32) para ser acoplada e insertado 
dentro de una abertura de salida (14) del recipiente del 
reactor (10), estando adaptado el segundo extremo 
abierto (34) para ser acoplado a un conducto (18), en 
donde la superficie de la pared interior (36) del cuerpo 
tubular (30) de la boquilla (16) comprende una 
estructura grabada helicoidal. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND) 
GMBH 
BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN D-65929, DE 

(72) Inventor - GRASER, KONSTANZE - HOERTSCH, 
RALF - HUEHNLEIN, BJOERN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106968B1 
(21) Acta Nº P 20160103809 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 121 757 

14/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A61F 2/02 
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(54) Titulo - IMPLANTE PARA USO EN LA OCLUSIÓN DE 
ANEURISMAS EN VASOS SANGUÍNEOS EN LA 
ZONA DE RAMIFICACIONES DE LOS MISMOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Implante (1) para uso en la oclusión de aneurismas 
(A) en vasos sanguíneos (Z) en la zona de 
ramificaciones de vasos (X, Y), de forma particular 
aneurismas de la bifurcación, presentándose el 
implante (1) en un estado expandido, en el que se 
implanta en el vaso sanguíneo (Z), y en un estado 
contraído, en el que se puede desplazar por el vaso 
sanguíneo (Z), teniendo el implante (1) una sección de 
fijación proximal (3) con la que el implante (1) se 
puede fijar a una pared vascular del vaso sanguíneo 
(Z), una sección distal (5) en la que el implante (1) se 
ensancha radialmente respecto a la sección de fijación 
(3) y que está determinado para el posicionamiento en 
o antes del aneurisma (A), y una sección de transición 
(4) entre la sección de fijación (3) y la sección distal 
(5), estando formado el implante (1) por filamentos 
(10) unidos o entrecruzados entre sí y juntándose 
centralmente en la sección de transición (4) uno o 
varios filamentos (10) que parten de la sección de 
fijación (3) o de la sección distal (5) se unen 
centralmente, los filamentos (10) en la sección de 
transición (4) discurriendo al menos en algunas zonas 
a través de un manguito (7), caracterizado porque uno 
o más filamentos (10) tienen un ojal (8) en la sección 
de transición (4), el manguito (7) se extiende al menos 
en secciones a través del ojal (8) y el ojal (8) restringe 
el manguito (7) en su movilidad en la dirección 
longitudinal del implante (1). 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - PHENOX GMBH. 
LISE-MEITNER-ALLEE 31, BOCHUM 44801, DE 

(72) Inventor - HANNES, RALF - MONSTADT, HERMANN - 
HENKES, HANS 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107056B1 
(21) Acta Nº P 20160103862 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2036 

(30) Prioridad Convenio de París IT 102015000084813 
17/12/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A21D 13/066; A23B 9/04; A23L 3/3463, 3/3472, 

33/00, 5/20, 5/30, 7/10, 7/196; C12C 1/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA DETOXIFICACIÓN DE 

PROTEÍNAS DEL GLUTEN DE GRANOS DE 
CEREALES Y SU USO EN EL CAMPO MÉDICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Método para la detoxificación de gluten de granos 
de cereales, caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: a) hidratación de los granos de 
cereal con agua hasta un grado de humedad de los 
granos comprendido entre el 15% y el 18%; b) 
tratamiento de granos hidratados por ondas 
electromagnéticas durante un tiempo y con una 
potencia necesaria para alcanzar una temperatura de 
los granos comprendida entre los 60º C y 70º C; c) 
suspensión de la irradiación hasta alcanzar una 
temperatura comprendida entre los 50º C y 60º C y la 
evaporación simultánea del agua con una pérdida de 
humedad de los granos comprendida entre el 14% y 
16% en comparación con el paso a); d) tratamiento de 
granos hidratados mediante ondas electromagnéticas 
durante un tiempo y con una potencia necesaria para 
alcanzar una temperatura de los granos comprendida 
entre los 80º C y los 90º C; e) suspensión de la 
irradiación hasta una temperatura comprendida entre 
los 70º C y 80º C y la evaporación simultánea del agua 
con una pérdida de humedad de los granos 
comprendida entre el 40% y el 44% en comparación 
con el paso a); f) tratamiento de granos hidratados 
mediante ondas electromagnéticas durante un tiempo 
y con una potencia necesaria para alcanzar una 
temperatura de los granos comprendida entre los 110º 
C y los 120º C; g) suspensión de la irradiación hasta 
una temperatura comprendida entre los 80º C y los 90º 
C y la evaporación simultánea del agua con una 
pérdida de humedad de los granos comprendida entre 
el 50% y el 60% en comparación con el paso a); h) 
enfriamiento lento a temperatura ambiente de los 
granos detoxificados. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - NEW GLUTEN WORLD S.R.L. 
VIA SANTA MARIA DELLA NEVE 12, FOGGIA 71121, IT 

(72) Inventor - LAMACCHIA, CARMELA 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107060B1 
(21) Acta Nº P 20160103866 
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(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2036 
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06/01/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. E21B 44/00, 4/02, 7/06 
(54) Titulo - UN CONJUNTO DE FONDO DE POZO, UN 

MÉTODO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE 
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SECCIONES DE BOCA DE POZO Y UNA 
HERRAMIENTA TRASLADADA POR CABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un conjunto de fondo de pozo, caracterizado porque 
comprende: un collar de perforación, y una fuente de 
potencia, que comprende: una placa oscilante 
dinámicamente ajustable, una bomba de pistón axial 
de desplazamiento ajustable dinámicamente variable, 
una turbina de fluido accionada por lodo de 
perforación que impulsa un eje de entrada de la 
bomba de pistón axial de desplazamiento 
dinámicamente variable; y un conjunto de 
microcontrolador que comprende: un procesador, un 
elemento de memoria no volátil, un programa 
almacenado en la memoria no volátil configurado para 
controlar la amplitud de la salida de la fuente de 
potencia al cambiar el ángulo de la placa oscilante 
dinámicamente ajustable de la bomba de pistón axial 
de desplazamiento dinámicamente variable.  
Siguen 25 Reivindicaciones 

(71) Titular - ISODRILL, INC. 
9955 PECAN HILL LN., BELLVILLE, TEXAS 77418, US 

(72) Inventor - BRUNETTI, JON A. - MASSEY, JAMES P. - 
NOLD III, RAYMOND V. - BONNER, STEPHEN D. - 
BARGACH, SAAD 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107357B1 
(21) Acta Nº P 20170100092 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16151491 15/01/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/22, 25/30, 33/22, 43/824, 43/40 
(54) Titulo - DISPERSIONES ACUOSAS, UNA 

COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE LAS 
COMPRENDE, UN PROCEDIMIENTO PARA SU 
PREPARACIÓN Y MÉTODOS PARA EL CONTROL 
DE LA VEGETACIÓN INDESEADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispersiones acuosas, caracterizadas porque 
comprenden a) 20 a 45% de aclonifen y 4 a 20% de 
flufenacet, en un total de 24 a 65%, b) 0,3 al 3% de 
uno o más tensioactivos aniónicos del grupo de los 
sulfonatos, seleccionados de los grupos basados en 
los naftalenos, los alquilarilos, los naftalenos 
condensados y a base de lignina, c) 2 al 15% de uno o 
más surfactantes no iónicos del grupo di- y 
tricopolímeros en bloque de óxidos de alquileno, d) 

0,01 a 1% de un espesante orgánico a base de 
xantano, e) 0,1 a 3% de un espesante inorgánico, f) 0 
a 50% de uno o más compuestos agroquímicamente 
activos diferentes del componente a), g) 0 a 20% de 
uno o más adyuvantes y aditivos usuales, y 20 a 70% 
de agua; donde los componentes d) y e) están 
presentes en una proporción de 1:300 a 10:1 entre sí. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
ALFRED-NOBEL-STR 50, MONHEIM AM RHEIN 40789, DE 

(72) Inventor - DR. DECKWER, ROLAND - DR. KRAUSE, 
JENS 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107629B1 
(21) Acta Nº P 20170100373 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2016/026627 

16/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 37/34, 25/12, 25/30, 53/00 
(54) Titulo - GRÁNULO AGROQUÍMICO RECUBIERTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un gránulo agroquímico caracterizado porque 
comprende: 70 a 97 % en peso de una arena de sílice; 
y una capa que recubre la arena de sílice, donde la 
capa comprende 0,1 a 10% en peso de un compuesto 
piretroide sintético seleccionado del grupo que 
consiste de fenvalerato, esfenvalerato, permetrina, 
deltametrina, bifentrina, cipermetrina y fenpropatrina, 
0,1 a 20% en peso de un solvente orgánico donde la 
presión de vapor del solvente orgánico a 25 ºC, es 
igual a o menor que 1,0 Pa, 1 a 10% en peso de una 
sílice sintética, 0,1 a 6% en peso de un agente 
aglutinante, 0,1 a 5% en peso de un tensioactivo no 
iónico donde el valor de HLB del tensioactivo no iónico 
es de 13 a 16, y 0,1 a 5% en peso de 
dodecilbencensulfonato. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU TOKYO 104-8260, JP 

(72) Inventor - HIRAO, AYAKO - YANAGISAWA, 
KAZUYUKI - IIDA, TAKAHIRO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107655B1 
(21) Acta Nº P 20170100388 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16155821 16/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
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(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/707, 47/36, 39/04; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMBINACIÓN HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una combinación herbicida caracterizada porque 
comprende bensulfurona metilo, metsulfurona metilo y 
un tercer herbicida seleccionado del grupo que 
consiste de: (a) Fluroxipir y sus sales o ésteres; (b) 
2,4D y sus sales o ésteres; (c) MCPA y sus sales o 
ésteres; (d) Diflufenican; y (e) Metribuzina, donde los 
componentes están presentes en cantidades 
suficientes para proveer un efecto sinérgico. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - UPL EUROPE LTD. 
THE CENTRE, BIRCHWOOD PARK, BIRCHWOOD, WARRINGTON 

CHESHIRE, UNITED KINGDOM WA3 6YN, UK 
(72) Inventor - SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, 

JAIDEV RAJNIKANT - VAN DER LAAN, ALEXANDER 
CORNELIS - VAUGHN, STANSFIELD - HELLER, 
JEAN-JACQUES 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107681B1 
(21) Acta Nº P 20170100428 
(22) Fecha de Presentación 21/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16157815 29/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B05D 5/06, 3/06; B42D 25/41, 25/364 
(54) Titulo - APARATOS Y PROCESOS PARA PRODUCIR 

CAPAS CON EFECTO ÓPTICO QUE COMPRENDEN 
PARTÍCULAS DE PIGMENTO NO ESFÉRICAS 
ORIENTADAS MAGNÉTICAS, O MAGNETIZABLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para producir una capa de efecto óptico 
(OEL) (x10) en un sustrato (x20), caracterizado porque 
dicho proceso comprende los pasos de: i) aplicar en 
una superficie del sustrato (x20) una composición de 
recubrimiento que puede curarse por radiación que 
comprende partículas de pigmento no esféricas 
magnéticas, o magnetizables, en donde dicha 
composición de recubrimiento que puede curarse por 
radiación está en un primer estado, ii) exponer la 
composición de recubrimiento que puede curarse por 
radiación a un campo magnético de un aparato que 
comprende: a) un conjunto magnético (x30) que 
comprende una matriz soporte (x34) y: al) un 
dispositivo que genera un campo magnético con forma 
de bucle (x31) que es un imán individual con forma de 
bucle o una combinación de dos o más imanes 
bipolares dispuestos en una disposición con forma de 
bucle, en donde el dispositivo que genera un campo 
magnético con forma de bucle (x31) tiene una 
magnetización radial, y a2) un imán bipolar individual 
(x32) que tiene un eje magnético sustancialmente 
perpendicular a la superficie del sustrato (x20), o un 
imán bipolar individual (X32) que tiene un eje 
magnético sustancialmente paralelo a la superficie del 
sustrato (x20), o dos o más imanes bipolares (x32), en 
donde cada uno de los mencionados dos o más 

imanes bipolares (x32) tiene un eje magnético 
sustancialmente perpendicular a la superficie del 
sustrato (x20), en donde el polo Norte del mencionado 
imán bipolar individual (x32) o el polo Norte de por lo 
menos uno de los mencionados dos o más imanes 
bipolares (x32) está apuntando hacia la superficie del 
sustrato (x20) cuando el polo Norte del imán individual 
con forma de bucle o de los dos o más imanes 
bipolares que forman el dispositivo que genera un 
campo magnético con forma de bucle (x31) es la 
apuntando hacia la periferia del mencionado 
dispositivo que genera un campo magnético con forma 
de bucle (x31), o en donde el polo Sur del mencionado 
imán bipolar individual (x32) o el polo Sur de por lo 
menos uno de los mencionados dos o más imanes 
bipolares (x32) está apuntando hacia la superficie del 
sustrato (x20) cuando el polo Sur del imán individual 
con forma de bucle o de los dos o más imanes 
bipolares que forman el dispositivo que genera un 
campo magnético con forma de bucle (x31) esté 
apuntando hacia la periferia del mencionado 
dispositivo que genera un campo magnético con forma 
de bucle (X31), y b) un dispositivo generador de 
campo magnético (x40) que es un imán bipolar en 
barra individual que tiene un eje magnético 
sustancialmente paralelo a la superficie del sustrato 
(x20) o una combinación de dos o más imanes 
bipolares en barra (x41), en donde cada uno de los 
dos o más imanes bipolares en barra (x41) tiene un 
eje magnético sustancialmente paralelo a la superficie 
del sustrato (x20) y tiene una misma dirección de 
campo magnético, de manera de orientar por lo menos 
una parte de las partículas de pigmento no esféricas 
magnéticas, o magnetizables, y m) curar por lo menos 
parcialmente la composición de recubrimiento que 
puede curarse por radiación del paso ii) a un segundo 
estado para fijar las partículas de pigmento no 
esféricas magnéticas, o magnetizables en sus 
posiciones y orientaciones adoptadas, en donde la 
capa de efecto óptico provee un impresión óptica de 
uno o más cuerpos con forma de bucle que tienen un 
tamaño que varía al inclinar la capa de efecto óptico. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - SICPA HOLDING SA 
AVENUE DE FLORISSANT 41, PRILLY 1008, CH 

(72) Inventor - DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - SCHMID, 
MATHIEU - LONGINOV, EVGENY 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107845B1 
(21) Acta Nº P 20170100594 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2016-048171 

11/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 43/56; A01P 3/00, 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR UNA 

ENFERMEDAD DE LAS PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición para controlar una fitoenfermedad 
caracterizada porque comprende un compuesto de 
tetrazolinona representado por la fórmula (1): (formula) 
en donde X1 representa un átomo de cloro, y X2 
representa un grupo metilo, y un compuesto de 
carboxamida representado por la fórmula (2): 
(formula). 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 

(72) Inventor - SO KIGUCHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108258B2 
(21) Acta Nº P 20170101105 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2028 
(30) Prioridad Convenio de París US 60/995,448 

13/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/76, 43/82; A01P 5/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN NEMATICIDA, EXCLUIDO SU 

USO TERAPÉUTICO EN HUMANOS Y ANIMALES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición nematicida, excluido su uso 
terapéutico en humanos y animales, caracterizada 
porque comprende una cantidad efectiva de un 
compuesto de Fórmula I, Fórmula II, o una sal del 
mismo: (formula) donde: A es fenilo, que puede estar 
opcionalmente sustituido, de modo independiente, con 
uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, CF3, CH3, OCF3, OCH3, CN y 
C(H)O; B es C(H) o C(CH3); y C es furanilo, que 
puede ser opcionalmente sustituido, de modo 
independiente, con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, 
CH3 y OCF3; y donde la composición nematicida 
comprende uno o más de un agente tensioactivo, un 
solvente, un co-solvente, un mejorador de la 
permeación y donde la composición nematicida se 
aplica a una semilla como recubrimiento de semilla. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº 20080103542 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 

800 N. LINDBERGH BLVD, ST. LOUIS MISSOURI 63167, US 
(72) Inventor - CHEESERIGHT, TIM - SHORTT, BARRY J. 

- WIDEMAN, AL - HAAKENSON, WILLIAM P. - 
DIMMIC, MATT W. - WILLIAMS, DERYCK J. - 
CRAWFORD, MICHAEL J. 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108602B1 
(21) Acta Nº P 20170101436 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16171817 27/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A61K 8/31, 8/36; A61Q 5/02, 5/12; A61K 8/02 
(54) Titulo - MÉTODO COSMÉTICO PARA 

ACONDICIONAR EL CABELLO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método cosmético para acondicionar el cabello 
mediante la aplicación de una composición de champú 
acondicionadora, caracterizado porque comprende 
tratar oxidativamente el cabello con una composición 
de champú acondicionadora que comprende: (i) una 
fase continua acuosa que incluye un tensioactivo de 
limpieza, (ii) una fase dispersa que incluye gotas 
minúsculas emulsionadas de silicona no-volátil, que 
tienen un diámetro medio de gota (D3,2) de 1 
micrómetro o menos, y (iii) un agente acondicionador 
líquido oleoso solubilizado para la piel y/o el cabello; 
en el cual el agente acondicionador líquido oleoso está 
solubilizado en micelas del tipo gusano en la fase 
continua acuosa a través de la incorporación de al 
menos un electrolito inorgánico y al menos una 
molécula enlazadora, la cual está seleccionada entre 
los compuestos de fórmula general R(X)n, en la cual R 
es un anillo arilo que tiene de 6 a 10 átomos de 
carbono o una cadena de alquilo o hidroxialquilo mono 
di- o trivalente, que tiene de 3 a 14 átomos de 
carbono; n es 1 a 3 y cada X está independientemente 
seleccionado entre grupos -OH, -COOH y -COO-M+, 
en donde M es un catión de metal alcalino, amonio o 
alcanolamonio; y en donde el nivel de agente 
acondicionador líquido oleoso solubilizado en la 
composición de champú acondicionador varía entre 
0,45 a 3% en peso, en base al peso total de la 
composición de champú acondicionador. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 

0 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108877B1 
(21) Acta Nº P 20170101752 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B65D 5/04, 5/06, 81/00, 71/06, 71/12, 71/40; 

A47J 37/07; C10L 11/04 
(54) Titulo - CONJUNTO DE PLANTILLAS PARA EL 

ARMADO DE UN EMPAQUE Y EMPAQUE 
OBTENIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un conjunto de plantillas para el armado de un 
empaque contenedor de productos combustibles 
sólidos, caracterizado porque comprende: una primera 
plantilla que comprende un panel central conectado 
mediante un borde de plegado a un panel lateral 
plegable el cual presenta una solapa lateral provista 
de un par de sectores para conexión y un borde 
provisto de una pluralidad de medios de conexión que 
se conectan operativamente en dichos sectores de 
conexión, y una segunda plantilla que presenta una 
pluralidad de paneles plegables en donde al menos 
uno de ellos se encuentra provista de sendas solapas 
superior e inferior, y siendo que, dicha segunda 
plantilla presenta una solapa lateral provista de un par 
de sectores de conexión y un borde provisto de una. 
pluralidad de medios de conexión conectados 
operativamente en dichos sectores de; recepción para 
conexión. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - MEDRANO, MARCOS 
1256 RODRÍGUEZ PEÑA A8, C.A.B.A. C1021AAB, AR 

(72) Inventor - MEDRANO, MARCOS 
(74) Agente/s 2059 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108986B1 
(21) Acta Nº P 20170101878 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C08L 95/00 
(54) Titulo - MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO EN 

FRÍO Y MÉTODO DE ELABORACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una Mezcla asfáltica para bacheo en frío 
caracterizada porque comprende 95% de áridos y 5% 
de un  cemento asfáltico CA-10 aditivado, donde dicha 
mezcla asfáltica no es una emulsión. Siguen 19 
Reivindicaciones 

(71) Titular - COMAS ALFREDO 
5490 NICARAGUA, CABA 1414, AR 
VULIJSCHER OSVALDO FELIX 
5490 NICARAGUA F10, C.A.B.A. 1414, AR 

(72) Inventor - COMAS, ALFREDO - VULUSCHER, 
OAVALDO FÉLIX 

(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109169B1 
(21) Acta Nº P 20170102113 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/223,132 

29/07/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A47J 36/02; B21D 51/18; B29C 45/14; B65D 

1/34, 43/02; H05B 6/64 
(54) Titulo - RECIPIENTE APTO PARA SU USO EN EL 

MICROONDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un recipiente apto para su uso en el microondas 
caracterizado porque comprende una cacerola y una 
tapa de la cacerola. - la cacerola constando de un 
fondo, una pared continua, un borde, y una primera 
capa polimérica, - el fondo constando de una 
superficie superior y una superficie inferior, la pared 
continua extendiéndose hacia arriba a lo largo de la 
periferia del fondo y comprende una parte superior, 
una base, una superficie interna y una superficie 
externa, el borde extendiéndose hacia afuera desde la 
parte superior de la pared continua, y comprende una 
superficie superior, una superficie inferior, y una orilla 
lateral externa, y, la primera capa polimérica estando 
unida a: la superficie superior del borde, la orilla lateral 
externa del borde, la superficie inferior de la primera 
capa de calentamiento y la superficie inferior del fondo 
de la cacerola; y - la tapa de la cacerola constando de 
una superficie superior, una superficie inferior, una 
orilla lateral externa, y una segunda capa polimérica, 
la segunda capa polimérica esté unida a la superficie 
superior de la tapa de la cacerola, la superficie 
superior de la segunda capa de calentamiento y a la 
camilla lateral de la tapa de la cacerola, y en donde 
una o ambas, de dicha cacerola y de dicha tapa de la 
cacerola incluye además una capa de calentamiento 
en la forma de una primera capa de calentamiento 
asociada con dicha cacerola y una segunda capa de 
calentamiento asociada con dicha tapa de la cacerola, 
la primera capa de calentamiento comprendiendo una 
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superficie superior y una superficie inferior, la 
superficie superior de la primera capa de 
calentamiento estando unida es La superficie inferior 
del fondo, la segunda capa de calentamiento que 
comprende una superficie superior y una superficie 
inferior, la superficie inferior de la segunda capa de 
calentamiento estando unida en la superficie superior 
de la tapa de la cacerola. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - DART INDUSTRIES INC. 
14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 
32837, US 

(72) Inventor - LUO, JIANJUN - TERRILL, MARK T. - 
BAREA, HECTOR J. 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109312B1 
(21) Acta Nº P 20170102231 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2037 
(30) Prioridad Convenio de París ES P201631091 

10/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A47C 1/08, 3/30 
(54) Titulo - ESTACIÓN DE TRABAJO ERGONÓMICA 

CON ASISTENCIA AL MOVIMIENTO PARA 
PELUQUEROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Estación de trabajo ergonómica con asistencia al 
movimiento para peluqueros, que permite la 
adecuación al espacio de trabajo del profesional de la 
peluquería, tanto en su dimensión vertical como en su 
zona de alcance horizontal, posibilitando a éste 
trabajar sentado, con las piernas flexionadas o en 
posición erguida; caracterizada porque comprende: un 
asiento tipo sillín (10); y un respaldo de apoyo dotado 
de apoyabrazos (11), ambos unidos a un tramo 
vertical de un bastidor (4) cuyo alzado lateral presenta 
una geometría que conforma un ángulo cuasi recto y 
cuya porción horizontal paralela al suelo se fija en su 
extremo distal libre a un elemento de giro (3) mediante 
un elemento de anclaje (5) con un par de rotación 
convencional entre ambos; donde el elemento de giro 
rodea a la base (2) del sillón del cliente (1) y esta 
fijado solidariamente por medios convencionales como 

una unión por apriete mediante tornillos; y donde la 
porción horizontal del bastidor puede modificar su 
longitud según los requerimientos del peluquero 
mediante medios convencionales como el empleo de 
una estructura tubular telescópica (6) de barras 
concéntricas; y donde la regulación de la altura del 
sillín y el respaldo se realiza mediante un sistema 
elevador (8) convencional como un pistón de gas, 
situado en la porción vertical del bastidor bajo el sillín, 
que se encuentra en su posición natural extendido 
cuando no se opera sobre su válvula, siendo esta 
accionada al efectuar el peluquero un ligero 
movimiento de abatimiento del respaldo, sin por tanto 
ser necesario el empleo de las manos, comandando 
esta acción a través de un sistema de activación (9) 
compuesto por un conjunto de palancas, el 
accionamiento del pistón y el consiguiente descenso 
del conjunto sillín respaldo; dispone de al menos un 
apoyo rodante (7), como una rueda loca, situada en el 
tramo horizontal del bastidor (4). 
Única Reivindicación 

(71) Titular - JAVIER PERALES BOTÍA 
41 PTA 110 AVDA. CORTES VALENCIANAS, VALENCIA 46015, 
ES 

(72) Inventor - PERALES BOTIA, JAVIER 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109426B1 
(21) Acta Nº P 20170102368 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2017 



Boletín de Patentes Concedidas - 03 de Abril de 2023 
 
 

 

115

(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/379.337 

25/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01K 43/00; B07C 5/34; B25J 11/00, 15/06; 

G01N 21/95, 29/04, 33/08 
#8(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE OVOSCOPÍA Y 

REUBICACIÓN DE HUEVOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato de ovoscopia y reubicación de huevos 
caracterizado porque comprende a. una interfaz de 
usuario; un acceso, un área de ovoscopia, un área de 
almacenamiento de huevos y una salida; c. soportes 
configurados para recibir y permitir el transporte de 
una bandeja con una pluralidad de huevos; d. uno o 
más medios de transporte, para transportar las 
bandejas desde el acceso hasta el área de ovoscopia, 
el área de almacenamiento de huevos y la salida; e. 
un medio para proveer energía para la ovoscopia, para 
aplicar energía sobre la pluralidad de huevos; f. un 
medio de detección de energía, para detectar la 
energía que atraviesa la pluralidad de huevos y 
convertir la energía detectada en una señal; g. un 
medio de procesamiento de señales, para convertir la 
señal en al menos una señal de estado de uno o más 
huevos; h. un robot que comprende un brazo de 
trabajo equipado con una o más copas flexibles, para 
retirar y reubicar los huevos en función del estado de 
dichos huevos, donde el robot está montado sobre el 
aparato, de manera tal que un rango de movimiento de 
dicho robot permite que dicho brazo de trabajo y 
dichas una o más copas flexibles retiren cualquiera de 
la pluralidad de huevos mientras la bandeja está en el 
área de ovoscopia; y i. un controlador del robot, un 
controlador eléctrico y un controlador neumático, 
donde cada controlador está conectado eléctricamente 
con la interfaz de usuario; j. un empujador de cuatro 
dedos que comprende cuatro dedos que está 
configurado para deslizarse debajo de la bandeja y 
fijarse a ella para trasladarla lateralmente, hacia la 
salida; donde cuando el empujador de cuatro dedos se 
desliza debajo de la bandeja, los cuatro dedos se 
retraen de manera flexible y pivotante, y una vez que 
un primer conjunto de dos dedos se ha separado del 
borde de la bandeja, este primer conjunto de dos 
dedos giran hasta sus posiciones de reposo, y donde 
después de que el primer conjunto de dos dedos han 
regresado hasta sus posiciones de reposo, el 
empujador de cuatro dedos invierte su dirección y fija 
el primer conjunto de dos dedos a la bandeja, con lo 
cual la bandeja es trasladada desde el área de 
almacenamiento de huevos hasta la salida; y donde el 
aparato esta opcionalmente equipado con un cabezal 
extractor de huevos para uno, 6 o 42 huevos. 
SIGUEN 11 REIVINDICACIONES 

(71) Titular - MERIAL, INC. 
3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US 

(72) Inventor - LESLIE, CHRISTOPHER DAVIS 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109486B1 
(21) Acta Nº P 20170102424 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16187062 02/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C10L 9/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO DE ENERGÍA DURANTE EL 
PRETRATAMIENTO DE BIOMASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para la reducción del consumo de 
energía durante el pretratamiento de biomasa, 
caracterizado porque el parámetro de procesamiento 
de la materia prima (FPP) se selecciona dentro del 
rango de entre 1.5 y 7.0 (fórmula), en donde el 
parámetro de procesamiento de la materia prima 
(FPP) se determina como sigue: (formula) en donde el 
parámetro de resistencia al pretratamiento (PRP) se 
determina como sigue: (fórmula). 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND) 
       GMBH. 

BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN D-65929, DE 
(72) Inventor - HORTSCH, RALF - HOPPE, THOMAS - 

HÜHNLEIN, BJÖRN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109812B1 
(21) Acta Nº P 20170102781 
(22) Fecha de Presentación 05/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01K 5/00 
(54) Titulo - COMEDERO, PARA FORRAJES Y 

CONCENTRADOS, CON LA PROPIEDAD DE SER 
ENROLLABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un comedero, para forrajes y concentrados, con la 
propiedad de ser enrollable, caracterizado por estar 
constituido por una superficie laminar 
predominantemente de forma rectangular que posee la 
cualidad de ser enrollable con una pluralidad de 
orificios en su perímetro en donde esta pluralidad de 
orificios se relacionan con una pluralidad de estacas, 
que atraviesan a los mismos enterrándose en la 
superficie donde esta apoyada, a su vez sobre la línea 
media longitudinal de la superficie enrollable, se 
proyecta un cable del tipo cerco eléctrico para 
pastoreo, distanciado del suelo de apoyo una altura 
levemente superior sobre la cabeza del animal, 
cuando este se encuentra con la boca en el alimento 

que esta depositado sobre la superficie enrollable, en 
donde la separación se da por tercer elementos, los 
cuales pueden ser estacas posicionadas verticalmente 
entre la superficie enrollable y el propio cable del tipo 
cerco eléctrico. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - ALBERDI HERNAN LUIS 
246 LIBERTAD, NUEVE DE JULIO 6500, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES AR 

(72) Inventor - ALBERDI, HERNAN LUIS 
(74) Agente/s 1117 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-366-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110049B1 
(21) Acta Nº P 20170103132 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/375,721 

12/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01D 1/008, 69/00, 45/10 
(54) Titulo - UNA ESTRUCTURA DE RODILLO 

ALIMENTADOR DE CAÑA DE AZÚCAR Y UN 
MÉTODO PARA ARMAR UNA ESTRUCTURA DE 
RODILLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una estructura de rodillo alimentador de caña de 
azúcar, caracterizada porque comprende: un rodillo 
alimentador de caña de azúcar; un motor que 
comprende un eje de motor giratorio; un acoplamiento 
que comprende un acoplador de eje y un acoplador de 
rodillo; el acoplador de eje está fijado al eje de motor 
para girar con él; el acoplador de rodillo está fijado al 
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rodillo alimentador de caña de azúcar; el acoplador de 
eje y el acoplador de rodillo están dispuestos en 
vinculación estriada entre sí, de modo de proveer una 
junta estriada para que el motor haga girar el rodillo 
alimentador de caña de azúcar; y un sello que 
establece una conexión sellada entre el acoplador de 
eje y el acoplador de rodillo para la protección de la 
junta estriada; donde cada uno del acoplador de eje y 
el acoplador de rodillo comprende una porción no 
estriada, y el sello establece la conexión sellada entre 
la porción no estriada del acoplador de eje y la porción 
no estriada del acoplador de rodillo. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
ONE JHON DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 

(72) Inventor - GETTIG, BLAKE C. - LOUVIERE, MARK S. - 
BURCH, GUY 

(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110825B1 
(21) Acta Nº P 20180100066 
(22) Fecha de Presentación 11/01/2018 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2038 

(30) Prioridad Convenio de París CZ PV 2017-7 10/01/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F41A 3/50 
(54) Titulo - MECANISMOS DE CIERRE DE UNA 

CORREDERA DE UN ARMA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un mecanismo de cierre de una corredera de un 
arma con un cañón fijo (3) montado de manera fija en 
un armazón (1) del arma, en el cual una corredera (4) 
está montada de manera desplazable para un 
movimiento hacia adelante y hacia atrás, estando 
acoplada la corredera a un resorte retráctil (1O) que 
acciona sobre la corredera (4) en la dirección hacia su 
posición más avanzada, caracterizado porque entre la 
corredera movible (4) y el armazón fijo (1) del arma 
debajo del cañón (3) está dispuesto un par de 
palancas (5, 7), las cuales están conectadas 
mutuamente de manera rotativa por un eje común (9), 
por lo cual el eje común (9) del par de palancas (5, 7) 
está situado por debajo de una línea intercalada por 
los ejes extremos (6, 8) de rotación del par de 
palancas (5, 7). 
SIGUEN 7 REIVINDICACIONES. 

(71) Titular - VIKTOR SHAMRAI 
38 UL. MALYSKA, TERNOPOL, AU 

(72) Inventor - SHAMRAI, VICTOR 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110897B1 
(21) Acta Nº P 20180100090 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2018 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/447,004 

17/01/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A47K 10/48, 5/12; A61L 2/20. 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA ELIMINAR GÉRMENES 

Y BACTERIAS DE LA MANOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un dispositivo para eliminar gérmenes y bacterias 
de las manos, estando el dispositivo especialmente 
destinado a lograr la asepsia total de las manos de 
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personas que trabajan y/o deben acceder a 
determinados sectores de industrias de fabricación y/o 
fraccionamiento de alimentos, industrias de productos 
medicinales, laboratorios de análisis biológicos, 
industrias químicas en general, quirófanos, etc., donde 
se requiere conservar estrictas condiciones de higiene 
y asepsia, caracterizado porque presenta un gabinete, 
con abertura frontal (4) para el ingreso de las manos a 
desinfectar, conformado por una caja exterior (2) y una 
caja interior (3) donde se define una cavidad donde se 
alojan las manos durante el proceso de desinfección; 
entre las paredes posteriores, laterales, superiores e 
inferiores de dichas cajas (2;3) quedan comprendidos 
espacios para la circulación de gas ozono y aire; las 
paredes inferior, superior y laterales de la caja interior 
(3) presentan respectivas sucesiones de ranuras 
(5a;5b;5c) de paso y circulación de aire y ozono entre 
las cajas interior (3) y exterior (2) durante el proceso 
de desinfección; entre las paredes posteriores de las 
cajas exterior (2) e interior (3) está dispuesto un 
generador de ozono (6); en las adyacencias de dicho 
generador de ozono se encuentra dispuesto al menos 
un ventilador (7) forzador de la recirculación del ozono 
en el interior del gabinete; una primera malla térmica 
de Nicrom la cual estará a una temperatura cercana a 
los 60º grados Celsius; una segunda malla de Nicrom 
localizada cerca de la apertura de del gabinete; las 
mallas de nicrom destruyen las moléculas remanentes 
de ozono dispersas dentro del gabinete una vez 
concluido el proceso de desinfección; y en el borde 
superior frontal de la caja interior (3), está conformada 
al menos una ranura (9) para el paso de una cortina 
de aire (10) que forma una barrera de contención del 
ozono en el interior del gabinete. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - CARLOS MAXWELL CASARES 
5835 GREGORIO DE LA FERRERE, CABA C1054AAF, AR 

(72) Inventor - CASARES, CARLOS MAXWELL 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111218B1 

(21) Acta Nº P 20180100475 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2018//018725 

20/02/2018 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F41F 7/00, 3/04, 3/052; B64G 5/00; F41B 3/04 
(54) Titulo - ACELERADOR DE MASA CIRCULAR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de aceleración para lanzar un proyectil, 
caracterizado por comprender: una cámara a presión 
de vacío; un elemento de retención que tiene una 
primera porción de extremo, una porción central, y una 
segunda porción de extremo, la primera porción de 
extremo conectada a un proyectil; un motor que hace 
rotar un cubo acoplado al elemento de retención en un 
movimiento circular dentro de la cámara, lo que hace 
que la rotación acelere al proyectil hasta que alcance 
la velocidad de lanzamiento deseada; un mecanismo 
de liberación que libera el proyectil del elemento de 
retención una vez que el proyectil alcanza la velocidad 
de lanzamiento; y un puerto de salida que permite que 
el proyectil salga de la cámara cuando se libera del 
elemento de retención. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - SPINLAUNCH INC. 
4350 E CONANT ST., LONG BEACH 90808 CALIFORNIA, US 

(72) Inventor - YANEY JONATHAN 
(74) Agente/s 1239 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-362-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112525B1 
(21) Acta Nº P 20180102285 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2018 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/544,409 

11/08/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/22, 43/90, 47/36 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA Y MÉTODO 
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(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una dispersión de aceite caracterizada porque 
comprende a. uno o más aceites básicos; b. una 
composición herbicida que comprende amicarbazona, 
mesotriona, y nicosulfurón, en donde la composición 
herbicida está presente en una cantidad de 2 a 50 por 
ciento en peso de la dispersión de aceite; y c. un 
estabilizante que comprende un ácido fosfórico y/o 
fosfato de sodio, y/o una mezcla de ácido fosfórico y/o 
fosfato de sodio con urea y/o tiourea; en donde el 
ácido fosfórico y/o fosfato de sodio y/o una mezcla de 
ácido fosfórico y/o fosfato de sodio está presente en 
una cantidad de 0,2 a 10% en peso de la dispersión de 
aceite, y en donde la urea y/o tiourea, cuando está 
presente, está en una cantidad de 0,25 a 10% en peso 
de la dispersión de aceite; donde la dispersión 
demuestra un espectro mejorado de control de 
malezas y una mayor estabilidad física y química. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARYSTA LIFESCIENCE INC. 
15401 WESTON PARKWAY, SUITE 150, CARY, NORTH 
CAROLINA 27513, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/04/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


