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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR076970B1 
(21) Acta Nº P 20100101967 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/184,043 

04/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/113, 15/82 
(54) Titulo - MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO AISLADA, 

Y MÉTODOS PARA EXPRESAR UNA SECUENCIA 
DE NUCLEÓTIDOS EN UNA PLANTA DE MAÍZ, EN 
UNA CÉLULA VEGETAL DE MAÍZ Y EN HOJA DE 
MAÍZ, RAÍZ DE MAÍZ, TALLO DE MAÍZ Y TEJIDOS 
DE PANÍCULA DE MAÍZ, EXCLUIDOS LA PLANTA, 
LA CÉLULA VEGETAL, Y LA HOJA, RAÍZ, TALLO Y 
TEJIDOS DE PANÍCULA OBTENIDOS POR DICHOS 
MÉTODOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una molécula de ácido nucleico aislada, 
caracterizada porque comprende una secuencia de 
nucleótidos que inicia la transcripción en una célula 
vegetal, donde dicha secuencia de nucleótidos es la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 3. 
Siguen 3 Reivindicaciones. 

(71) Titular - PIONEER HI- BRED INTERNATIONAL, INC. 
7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 
50131-1014, US 
CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(74) Agente/s 1262 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR077833B1 
(21) Acta Nº P 20100102922 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 12/546,086 

24/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C01B 21/09; A01N 33/14 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN 

BIOCIDA OXIDANTE ESTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para la producción de una cloramina 
estable en un flujo continuo, caracterizado porque se 
combina una fuente de cloro concentrado, a 
temperatura ambiente, con una fuente de amina 
concentrada a temperatura ambiente, y se agita de 
modo de producir una cloramina estable con un pH de 
7 a 10,5; donde la relación molar de fuente de cloro a 
fuente de amina es 1:0,755 a 1:6, 10 donde la fuente 
de cloro contiene un hidróxido de metal alcalino o 
alcalinotérreo; y donde la fuente de amina es hidróxido 
de amonio o sulfato de amonio. 

Siguen 5 Reivindicaciones. 
(71) Titular - NALCO COMPANY 

1601WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS 60563, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR084998B1 
(21) Acta Nº P 20110104515 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/458,976 

03/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C12P 1/04, 7/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA AUMENTAR LA DENSIDAD 

CELULAR EN UNA FERMENTACIÓN MICROBIANA 
DE UN SUSTRATO GASEOSO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para aumentar la densidad celular en 
una fermentación microbiana de un sustrato gaseoso, 
el proceso caracterizado porque comprende: (a) poner 
en contacto una bacteria anaerobia acetogénica en un 
medio acuoso con un sustrato gaseoso que 
comprende hidrógeno y monóxido de carbono en un 
biorreactor, formando así un medio de fermentación; 
(b) ajustar una cantidad de hidrógeno proporcionado al 
medio de fermentación que comprende: (i) medir una 
tasa de entrada de hidrógeno en el biorreactor; (ii) 
medir una tasa de salida de hidrógeno del biorreactor; 
(iii) determinar una absorción de hidrógeno a partir de 
las tasas de entrada y salida de hidrógeno medidas; 
(iv) mantener una absorción de hidrógeno en un 
intervalo de 0,001 a 1,0 mmol/min aumentando o 
disminuyendo el rango de entrada de hidrógeno; y (v) 
mantener una relación molar de absorción de H2 con 
la entrada total de moléculas de gas al biorreactor en 
un rango de 3% a 4,5%, en donde, el proceso 
proporciona una densidad celular en un rango de 0,5 a 
50 g/L, en donde dicha densidad celular se obtiene de 
ese modo a una velocidad más rápida que mediante 
un proceso de referencia que carece de la etapa de 
ajuste de hidrógeno. 
Siguen 3 Reivindicaciones. 

(71) Titular - INEOS BIO SA 
AVENUE DES UTTINS 3, ROLLE 11180, CH 

(72) Inventor - SENARATNE, RYAN - BEARD, BRANDON 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR086315B1 
(21) Acta Nº P 20120101622 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
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(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP 11165618 11/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A01N 63/00, 43/36, 37/46, 43/90; A01P 3/00, 

13/00, 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAMIENTO DE 

SEMILLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para tratar semillas, caracterizado 
porque comprende: proporcionar un lote de semillas; 
a) agregar una primera mezcla que comprende al 
menos un insecticida neonicotinoide, al menos un 
fungicida seleccionado del grupo que consiste de 
fungicidas azol, fungicidas conazol, fungicidas triazol, 
fungicidas benzotiadiazol, fludioxonilo y mezclas de 
estos, otro fungicida seleccionado del grupo que 
consiste en metalaxil-M, metalaxilo, ciprodinilo, 
boscalid, bixafén, penflufén, fluxapyroxad, flusulfamida 
y mezclas de estos, y al menos un agente de 
recubrimiento de las semillas en un tiempo de 6 a15 
segundos; b) homogeneizar las semillas durante 5 a 
25 segundos; c) agregar una segunda mezcla a 
continuación de (a) y (b) que comprende al menos un 
inoculante que comprende una especie de la familia 
Rhizobiaceae y al menos un protector a las semillas 
en un tiempo de 6 a 15 segundos; y d) homogeneizar 
las semillas durante 5 a 25 segundos a continuación 
del paso (c). 
Siguen 12 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
67 ROSENTALSSTRASSSE, BASILEA 4058, CH 

(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089596B1 
(21) Acta Nº P 20120104776 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/576,470 

16/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C12N 1/20; A01N 63/00; A01H 3/00 
(54) Titulo - CEPAS DE BRADYRHIZOBIUM 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un cultivo biológicamente puro de una cepa mutada 
de Bradyrhizobium japonicum caracterizada porque es 
seleccionada del grupo que consiste de: la cepa que 
tiene el número de acceso al depósito NRRL B–50612; 
la cepa que tiene el número de acceso al depósito 
NRRL B–50611; la cepa que tiene el número de 
acceso al depósito NRRL B–50610; la cepa que tiene 
el número de acceso al depósito NRRL B–50609; la 
cepa que tiene el número de acceso al depósito NRRL 
B–50608. 
Siguen 5 Reivindicaciones. 

(71) Titular - NOVOZYMES BIOLOGICALS, INC. 
5400 CORPORATION CIRCLE, 111 KESLER MILL ROAD, SALEM, 
VIRGINIA 24153, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089661B1 
(21) Acta Nº P 20130100031 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1200075.8 

04/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/82 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

PLANTA CON MAYOR PRODUCTIVIDAD 
COMPARADO CON UNA PLANTA SILVESTRE, 
EXCLUYENDO LA PLANTA OBTENIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir una planta con mayor 
productividad comparado con una planta silvestre, 
excluyendo la planta obtenida, caracterizado porque 
comprende transformar una planta con una 
construcción que comprende un ácido nucleico aislado 
que codifica un factor regulador del crecimiento 
(AtGRF-3) de SEQ ID NO: 20, dicho ácido nucleico 
comprende una modificación en el sitio diana 
miRNA396 tal como se establece en SEQ ID NO: 38, 
operativamente ligado a un promotor nativo AtGRF3 y 
un terminador. 
Siguen 9 Reivindicaciones. 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
531 SUIPACHA, ROSARIO, SANTA FE 2000, AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
AVDA. RIVADAVIA 1917, C.A.B.A. 1033, AR 

(72) Inventor - PALATNIK, JAVIER - RODRIGUEZ, 
RAMIRO - MECCHIA, MARTIN - DEBERNANDI, 
JUAN MANUEL 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091775B1 
(21) Acta Nº P 20130102520 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2012903030 

16/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. F23N 5/10, 5/24; F23D 14/82, 14/72; F24C 

3/12; F24H 9/20 
(54) Titulo - CALEFACTOR DE GAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un calefactor de gas (10), caracterizado porque 
incluye: al menos un quemador de calefactor (16) que 
tiene una condición operativa en que el calor se 
genera por el encendido del gas suministrado al 
quemador (16); al menos un conducto (20) para dirigir 
gas de un suministro de gas al menos a un quemador 
de calefactor (16); un dispositivo de válvula de corte 
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de gas de seguridad del solenoide (22) que tiene un 
conector eléctrico de válvula (24) y que está adaptado, 
cuando está provista por medio de dicho conector de 
válvula de al menos una cantidad umbral de corriente 
eléctrica, para mantenerse en una condición abierta 
que permita el pasaje de gas de dicho suministro de 
gas a lo largo de al menos un conducto (20) a al 
menos un quemador de calefactor (16) y que, cuando 
no está provista de al menos dicha cantidad umbral de 
corriente, está en una condición cerrada impidiendo 
así tal pasaje de gas y un generador de corriente 
eléctrica (28) que está conectado al dispositivo de 
válvula (22) por medio de dicho conector de válvula y 
que incluye una pluralidad de dispositivos de termopar 
(30,32) separados uno de otro, donde cada uno de los 
dispositivos de termopar está localizado para estar 
próximo de, y ser capaz de ser calentado por, al 
menos un quemador de calefactor de al menos uno de 
los quemadores de calefactor y para generar corriente 
eléctrica cuando se calienta, donde el generador de 
corriente eléctrica está configurado, debido a una 
generación de corriente eléctrica combinada mediante 
dichos dispositivos de termopar, para generar 
corriente eléctrica de al menos dicha cantidad umbral 
a los efectos de la provisión al dispositivo de válvula 
(22) por medio del conector, incluso si cualquiera de 
los dispositivos de termopar (30,32) genera una 
cantidad de corriente eléctrica en un rango desde cero 
a una cantidad menor que dicha cantidad umbral. 
Siguen 11 Reivindicaciones. 

(71) Titular - BROMIC PTY LTD. 
1 SUTTOR STREET, SILVERWATER NEW SOUTH WALES 2128, 
AU 

(72) Inventor - SCOTT SMITH 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092656B1 
(21) Acta Nº P 20130103407 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP /EP 2012/004001 

25/09/2012; EP /EP 2013/054440 05/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B01J 21/04, 21/10, 23/00, 23/04, 23/755, 35/10, 

37/00; C01B 3/38, 3/40 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN 

PRECURSOR DE CATALIZADOR DE NÍQUEL 
SOPORTADO Y DE UN CATALIZADOR DE NÍQUEL 
SOPORTADO, CATALIZADOR DE NÍQUEL 
SOPORTADO OBTENIDO Y PROCESO DE 
REFORMADO DE VAPOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la producción de un precursor de 
catalizador de níquel soportado, el método está 
caracterizado porque comprende los pasos de: i. 
proporcionar una mezcla que comprende: i. un mineral 
de magnesio o una sal de magnesio, ii. opcionalmente, 
un mineral de calcio o sal de calcio, iii. un mineral de 
aluminio o sal de aluminio, en donde el mineral de 
aluminio significa un mineral de aluminio el cual 
contiene Al, pero no Mg o CA, iv. una sal de metal 
alcalino, y v. opcionalmente agua; ii. extruir la mezcla y 
calcinar el material extruido a una temperatura de 300-
600ºC; iii. sinterizar la mezcla calcinada a una 
temperatura entre 1100-1400ºC para formar un 
material de soporte; iv. la impregnación de material de 
soporte con una solución acuosa que comprende una 
sal de níquel para proporcionar un precursor de 
catalizador de níquel soportado; v. repetir 
opcionalmente el paso iv. 
Siguen 23 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALDOR TOPSØE A/S 
NYMØLLEVEJ 55, LYNGBY 2800, DK 

(72) Inventor - CHARLOTTE VINDING OVESEN - 
CHRISTIAN DAUGAARD - JOACHIM JACOBSEN 

(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094064B1 
(21) Acta Nº P 20130104798 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-279114 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C07C 51/12, 51/44, 53/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR ÁCIDO 

ACÉTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para producir ácido acético, que 
comprende: una etapa de reacción para permitir que 
metanol continuamente reaccione con monóxido de 
carbono en presencia de un sistema de catalizador 
que contiene un catalizador metálico, un haluro 
metálico, y yoduro de metilo en un reactor de 
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carbonilación, una etapa de evaporación instantánea 
para separar una mezcla de reacción en una fase 
volátil (2A) que contiene el ácido acético producido en 
yoduro de metilo y una fase menos volátil (2B) que 
contiene el catalizador metálico y el haluro metálico, 
una etapa de destilación para separar la fase volátil 
(2A) en un destilado (3A) que contiene yoduro de 
metilo y acetaldehído subproducto, y una corriente 
(3B) que contiene ácido acético, y una etapa para 
condensar una fase gaseosa, que contiene al menos 
acetaldehído, que resulta de al menos una etapa de 
estas etapas, caracterizado porque la fase gaseosa se 
condensa mediante una pluralidad de condensadores 
para formar condensados secuencialmente menores 
en temperatura, y el acetaldehído se separa de un 
condensado o condensados ricos en acetaldehído. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - DAICEL CORPORATION 
3-4-5, UMEDA, KITA -KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0001, JP 

(72) Inventor - SHIMIZU, MASAHIKO - SAITO, RYUJI - 
MIURA, HIROYUKI 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095493B2 
(21) Acta Nº P 20140101098 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2029 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2008-090382 

31/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. G01N 29/043, 29/225, 29/24; B06B 1/0625; 

G01N 2291/044, 2291/056, 2291/106, 2291/2634 
(54) Titulo - METODO DE ENSAYO ULTRASONICO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un equipo de ensayo ultrasónico para detectar un 
defecto por medio de ondas ultrasónicas en un objeto 
de ensayo tubular, caracterizado porque comprende: 
una sonda ultrasónica; un par de mecanismos de 
seguimiento dispuestos a lo largo de una dirección 
axial del objeto de ensayo tubular de manera tal que la 
sonda ultrasónica queda circundada, y conectados a la 
sonda ultrasónica; y un par de mecanismos de brazo 
dispuestos a lo largo de la dirección circunferencial del 
objeto de ensayo tubular de manera tal que la sonda 
ultrasónica y los mecanismos de seguimiento están 
rodeados, y conectados a la sonda ultrasónica 
mientras que un intervalo entre el par de mecanismos 
de brazo es ajustable, en donde el mecanismo de 
seguimiento incluye por lo menos un rodillo de 
rodamiento que rueda en contacto con la superficie 
externa del objeto de ensayo tubular, y el mecanismo 
de brazo tiene por lo menos un par de rodillos de 
rodamiento que están dispuestos para encerrar el 
centro de la sonda ultrasónica y rodar en contacto con 
la superficie externa del objeto de ensayo tubular. 
Siguen 3 Reivindicaciones. 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR071117B1 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 

6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP 

(72) Inventor - KENJI FUJIWARA - MASAKI YAMANO - 
HIROSHI SHIKADA 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096524B1 
(21) Acta Nº P 20140102185 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
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(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CN PCT/CN 2013/076735 

04/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. H04B 7/0456, 7/0417 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRANSMITIR UNA MATRIZ 

DE PRECODIFICACIÓN DE CUATRO ANTENAS, 
EQUIPO DE USUARIO Y ESTACIÓN DE BASE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para transmitir una matriz de 
precodificación de cuatro antenas, caracterizado 
porque comprende los pasos de: determinar un rango 
usado para indicar la cantidad de capas de 
transmisión; determinar un valor de un primer índice 
de libro de códigos correspondiente a un conjunto de 
matrices de precodificación de un conjunto de libros de 
códigos, donde el conjunto de libros de códigos 
corresponde al rango, y las matrices de 
precodificación comprendidas en el conjunto de libros 
de códigos se representan mediante el primer índice 
de libro de códigos y un segundo índice de libro de 
códigos; determinar un valor conjuntamente codificado 
correspondiente al rango y el valor del primer índice de 
libro de códigos, donde el valor conjuntamente 
codificado y el rango tienen una primera 
correspondencia, y el valor conjuntamente codificado y 
el primer índice de libro de códigos tienen una 
segunda correspondencia y enviar el valor 
conjuntamente codificado a una estación de base, 
donde: las matrices de precodificación W 
comprendidas en el conjunto de libros de códigos 
cumplen la siguiente ecuación: fórmula el primer índice 
del libro de códigos corresponde a un valor de n, y un 
rango de valores de n es un conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7}, {8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}, {0, 2, 4, 6}, {1, 3, 5, 
7}, {8, 10, 12, 14} o {9, 11, 13, 15}. 
Siguen 15 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HUAWEI TECHNOLOGIES CO; LTD. 
HUAWEI ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518129, CN 

(72) Inventor - LIU, JIANGHUA - WU, QIANG - ZHANG, 
LEIMING 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097136B1 
(21) Acta Nº P 20140102486 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París IB PCT/IB 2013/055484 

04/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C05G 3/08, 9/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN CON EFECTO INHIBIDOR DE 

LA UREASA MEJORADO QUE COMPRENDE 
TRIAMIDA DEL ÁCIDO (TIO)FOSFÓRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición con efecto inhibidor de la ureasa 
mejorado, caracterizada porque comprende: (A) una 
mezcla que comprende luna triamida del ácido 
(tio)fosfórico de acuerdo con la fórmula generál (1) R' 
R] N- P(X)(NH 2), en donde X es oxígeno o azufre; R' 
es un grupo e, a C20 alquilo , C3 a C20 cicloalquilo, 
C6 a C20 arilo o dialquilaminocarbonil I; R 2 es H, o R' 
y R2, junto con el átomo de nitrógeno que los une, 
definen un radical heterocíclico saturado o insaturado 
de 5 o 6 miembros, que comprende opcionalmente 1 o 
2 heteroátomos adicionales seleccionados del grudo 
que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, y (C) una 
amina seleccionada del grupo que consiste en (C1)  
una poliamina polimérida y (C2) una amina que 
contien6 un grupo amino y tres grupos R21 C2 a C 12 
alquilo sustituidos con alcoxi o hidroxi, en donde uno 
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de los grupos R21 es diferente del otro grupo R21, y 
(C3) una amina que contiene un grupo amino y dos 
grupos R22 e, a C12 alquilo sustituidos don alcoxi o 
hidroxi, en donde uno de los grupos R22 tiene el 
sustituyente alcoxi o hidroxi en un átomo de carbono 
secundario o terciario, y en donde uno de los grupos 
R22 es diferente de los otros grupos R22, y (C4) una 
amina que contiene un grupo R23 C8 a C40 alquilo 
saturado o insaturado, y (C5) una amina heterocícli1 
saturada o insaturada que contiene un átomo de 
oxígeno co o átomo del anillo y que no contiene un 
grupo alcoxi adicional. 
Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - BASF SE 
D-67056, LUDWIGSHAFEN, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098500B1 
(21) Acta Nº P 20140104377 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. G01N 21/76, 21/64, 21/6445; C25D 21/18, 

21/22 
(54) Titulo - DISPOSITIVO CON CÁMARA 

TERMOSTATIZABLE PARA ESTUDIOS 
ELÉCTRICOS Y TOPOGRÁFICOS EN BICAPAS 
LIPÍDICAS PLANAS HORIZONTALES POR 
MICROSCOPÍA DE EPIFLUORESCENCIA Y 
MICROSCOPÍA ÓPTICA CON OBJETIVO DE 
INMERSIÓN EN AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo con cámara termostatizable para 
estudios eléctricos y topográficos en bicapas lipídicas 
planas horizontales por microscopia óptica con 
objetivo de inmersión en agua, caracterizado porque 
comprende al menos una cámara interna con un 
circuito interno para la circulación de al menos un 
líquido, dicho circuito se dispone rodeando una 
cavidad dispuesta en dicha cámara de modo tal que 
tras la inserción de una cubeta en dicha cavidad, 
quedan definidos dos compartimentos acuosos, donde 
una pared separa el circuito interno para circulación de 
dicho liquido de la cavidad, en tanto en la base de 
dicha cavidad se dispone un elemento circular 
dispuesto entre al menos dos suplementos de material 
hidrofóbico, los cuales están sujetos a la base de 
dicha cavidad a través de medios de sujeción; donde 
el circuito interno para la circulación de al menos un 
líquido se encuentra conectado a un baño termostático 
que permite un control preciso de la temperatura. 
Siguen 9 Reivindicaciones. 

(71) Titular - CONICET (CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS) 
RIVADAVIA 1917, 1033 C. A. DE BS. AS., AR 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
VALPARAISO S/N, CORDOBA 5000, AR 

(72) Inventor - CORVALAN NATALIA ANDREA - PERILLO 
MARIA ANGELICA 

(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098974B1 
(21) Acta Nº P 20140104926 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/145,447 

31/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/12 
(54) Titulo - SISTEMA PARA EVALUAR LAS 

CONDICIONES EN EL FONDO DEL POZO A 
TRAVÉS DE DETECCIÓN RFID 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema, caracterizado porque comprende: una 
sarta de tubería de revestimiento que tiene primer y 
segundo conjuntos de comunicación soportados por la 
sarta de tubería de revestimiento y dispuestos en 
relación longitudinalmente espaciada entre sí a lo 
largo de la sarta de tubería de revestimiento, en donde 
cada conjunto de comunicación está configurado para 
obtener información relacionada con las etiquetas 
RFID en una pluralidad de regiones radialmente 
rebajadas de un espacio anular que rodea la tubería 
de revestimiento cuando la tubería de revestimiento 
está en su sitio dentro de un pozo; y una primera 
pluralidad de etiquetas RFID colocadas dentro de un 
primer fluido bombeado hacia el interior del espacio 
anular; y una unidad de control configurada para 
recibir datos que indican la información recibida desde 
el primer y segundo conjuntos de comunicación para 
proporcionar información sobre el primer fluido 
bombeado hacia dentro del espacio anular. 
Siguen 6 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099217B1 
(21) Acta Nº P 20150100248 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/932,701 

28/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B65D 53/04 
(54) Titulo - SISTEMA Y METODO PARA IMPLEMENTAR 

EL CIERRE DE UNA TAPA DE BEBIDAS 
GASIFICADAS Y SENSIBLES AL OXIGENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato caracterizado porque comprende: un 
revestimiento de tapa que tiene una forma de anillo 
circular con un labio externo y una porción interna, en 
donde el labio externo es más alto que la porción 
interna y la porción interna es plana; en donde la 
porción interna está hecha de un material sólido que 
se extiende hasta el centro del revestimiento de tapa 
desde el labio externo; en donde el revestimiento de 
tapa tiene un lado superior y un lado inferior, y el 
revestimiento de tapa tiene una primera cavidad de 
forma circular y una segunda cavidad de forma 
circular; en donde la primera cavidad de forma circular 
está hundida en el lado superior del revestimiento de 
tapa y la segunda cavidad de forma circular está 
hundida en el lado inferior del revestimiento de tapa; y 
en donde el lado superior y el lado inferior del 
revestimiento de tapa son simétricos alrededor de un 
eje horizontal entre ellos. 
Siguen 17 Reivindicaciones. 

(71) Titular - G3 ENTERPRICES, INC. 
502 E. WHITMORE AVENUE, MODESTO, CA 95358, US 

(72) Inventor - MIRIAM TORRISON - JOHN CUNNINGHAM 
- SCOTT DE JONG 

(74) Agente/s 2119 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099229B1 
(21) Acta Nº P 20150100301 
(22) Fecha de Presentación 03/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/04 
(54) Titulo - CONEXION ROSCADA PARA TUBO DE 

ACERO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una conexión roscada para un tubo de acero, que 
conecta un primer tubo y un segundo tubo, en donde 
la conexión roscada comprende: una caja que es un 
extremo abierto del segundo tubo; y un vástago en 
forma de cono truncado que es un extremo del primer 
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tubo y es insertado en la caja, en donde el vástago 
incluye una porción roscada macho que es una rosca 
cónica, y una porción de sello que incluye una 
superficie cónica, y la caja incluye una porción roscada 
hembra que es una rosca cónica, y una porción de 
sello que incluye una superficie cónica, y en donde 
cuando la porción roscada macho y la porción roscada 
hembra son conectadas mediante roscado, la raíz de 
la porción roscada macho y la cresta de la porción 
roscada hembra entran en contacto entre si luego de 
que la porción de sello del vástago y la porción de 
sello de la caja entran en contacto entre si, en un 
proceso de conexionado, y en el estado previo del 
conexionado, el diámetro mínimo de la superficie 
cónica del vástago es menor que el diámetro máximo 
de la superficie cónica de la cónica de la caja. 
Siguen 10 Reivindicaciones. 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
6-1, MARUNOUCHI-2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
FR 
VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
4 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES 59620, JP 

(72) Inventor - TATSUYA YAMAMOTO - YUKIHIRO 
NISHIKAWA - SUGINO, MASAAKI 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099241B1 
(21) Acta Nº P 20150100316 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 

(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B01J 20/26; C08F 222/10; C08J 9/26; C07D 

311/16, 311/78 
(54) Titulo - COMPLEJO DE POLÍMERO RETICULADO 

ELABORADO A PARTIR DE MONÓMEROS 
QUÍMICAMENTE UNIDOS ENTRE SÍ Y UNA 
PLANTILLA DE AFLATOXINAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un complejo caracterizado porque está formado por 
un polímero reticulado elaborado a partir de 
monómeros que están químicamente unidos entre sí y 
una plantilla de aflatoxinas que tiene la Fórmula (I): 
(fórmula) donde R1 se selecciona de H, alquilo C1-6, 
alquilo C1-6 sustituido y alquilo C1-6 sustituido con 
halo; R2 se selecciona de halo, alquilo C1-6, alquilo 
C1-6 sustituido, alquilo C1-6 sustituido con halo, 
CH2C(O)OR' y CH(C(O)OR')2; donde R' se selecciona 
de H, alquilo C1-6 y alquilo C1-6 sustituido y R3 se 
selecciona de H, alcoxi C1-6 y alquilo C1-6 sustituido, 
o en el que R1 junto con R2 forman un anillo 
cicloalquilo C4-7, un anillo cicloalquilo C4-7 sustituido 
con halo, un anillo cicloalquilo C4-7 sustituido con oxo, 
un anillo cicloalcoxi C4-7, un anillo cicloalquilo C4-7 
sustituido con hidroxi y un cicloalquilo C4-7 sustituido 
con grupo carboxílico; y R3 se selecciona de H, alcoxi 
C1-6 o alquilo C1-6 sustituido, donde la plantilla de 
aflatoxina se puede eliminar del polímero reticulado 
para formar una cavidad dimensionada y/o moldeada 
para permitir que una aflatoxina se pueda unir en la 
misma. 
Siguen 3 Reivindicaciones. 

(71) Titular - ALLTECH, INC. 
3031 CATNIP HILL ROAD, NOCHOLASVILLE, KY 40356, US 

(72) Inventor - ALEXANDROS YIANNIKOURIS - 
THIRUPATHI R. YERRAMREDDY - JOSHUA J. 
MARTINEZ - JEFFREY R. WITHERS 

(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 

 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099966B1 
(21) Acta Nº P 20150101033 
(22) Fecha de Presentación 06/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/34275 

16/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E21B 23/06, 33/12, 34/14, 43/14 
(54) Titulo - MÉTODO DE OBTURACIÓN DE UN PASAJE 

DE FLUJO EN UN POZO SUBTERRÁNEO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de obturación de un pasaje de flujo en 
un pozo subterráneo, caracterizado por que el método 
comprende: transportar un tapón a una herramienta de 
aislación en el pozo, situado el transporte comprende 
bajar el tapón mientras esté conectado a un medio de 
transporte; desplazar un pistón en respuesta a 
desplazar un cierre de la herramienta de aislamiento a 
una posición abierta; contraer un asiento del tapón de 
la herramienta de aislación sobre el tapón en 
respuesta al desplazamiento del pistón. 
Siguen 15 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 

(72) Inventor - ZACHARY W. WALTON - MICHAEL L. 
FRIPP - ZACHARY R. MURPHREE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR100391B1 

(21) Acta Nº P 20150101065 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París CN PCT/CN 2014/074992 

09/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/32 
(54) Titulo - PELÍCULA ORIENTADA, PELÍCULA 

COEXTRUIDA Y PELÍCULA LAMINADA QUE LA 
COMPRENDEN, Y DICHA PELÍCULA ORIENTADA 
BIAXIALMENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una película orientada caracterizada porque 
comprende una primera composición de polietileno 
que comprende: de 20 a 50 % en peso de un primer 
polímero de polietileno de baja densidad lineal que 
tiene una densidad mayor que 0,925 g/cc y un índice 
de fusión (I2) menor que 2 g/10 min; medido de 
acuerdo con la norma ASTM D1238 en condiciones de 
190ºC/2,16 kg; y de 80 a 50 % en peso de un segundo 
polímero de polietileno de baja densidad lineal con una 
densidad menor que 0,925 g/cc y un I2 mayor que 2 
g/10 min, medido de acuerdo con la norma ASTM 
D1238 en condiciones de 190ºC/2,16 kg; en donde la 
composición de polietileno tiene un I2 de 0,5 a 10 g/10 
min, medido de acuerdo con la norma ASTM D1238 
en condiciones de 190ºC/2,16 kg; y una densidad de 
0,910 a 0,940 g/cc. 
Siguen 13 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - XIAO BING YUN - JIAN PING - MEHMET 
DEMIRORS - YIJIAN LIN 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100261B1 
(21) Acta Nº P 20150101329 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/384,258 

10/09/2014; IB PCT/IB2014/061141 01/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. H04L 1/20 
(54) Titulo - APARATO PARA DETECTAR DISTORSIÓN 

DE INTERMODULACIÓN QUE AFECTA UNA SEÑAL 
Y MÉTODO RELACIONADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para detectar la distorsión de 
intermodulación que afecta una señal recibida en un 
receptor inalámbrico, el método caracterizado porque 
comprende: determinar una medición indicativa de 
distorsión de intermodulación en base al menos a una 
señal de transmisión (S100); cuando la medición 
indicativa de distorsión de intermodulación excede un 
primer nivel predeterminado (S102), recoger el 
receptor inalámbrico al menos una muestra de una 
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amplitud de una salida de señal en un primer conjunto 
de datos (S104); cuando la medición indicativa de 
distorsión de intermodulación no excede un segundo 
nivel predeterminado (S106), siendo el segundo nivel 
predeterminado menor que el primer nivel 
predeterminado, recoger el receptor inalámbrico al 
menos una muestra de una amplitud de la salida de 
señal en un segundo conjunto de datos (S108); y 
efectuar una comparación en base a los datos del 
primer conjunto y los datos del segundo conjunto para 
determinar una medida de distorsión de 
intermodulación (S112). 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83 STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - WYVILLE, MARK 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100320B1 
(21) Acta Nº P 20150101343 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/988,446 

05/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B65D 5/00, 71/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CIERRE PARA UNA CAJA 

DE CARTÓN Y RECORTE PLANO PREFABRICADO 
PARA FORMAR UNA CAJA DE CARTÓN CON 
DICHO DISPOSITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de cierre para una caja de cartón, el 
dispositivo de cierre comprende: una primera parte (E) 
definida en un primer panel (12, 112, 212; 312; 412; 
512, 612): Y una segunda parte (M) asociada con un 
segundo panel (14; 114; 214; 314; 414: 514: 614), la 
primera parte que comprende una pestaña hembra 
(22, 112: 222 322, 422: 522; 622) que se desprende 
desde el primer panel y se acopla de manera plegable 
a la misma, la pestaña hembra que define una 
abertura (A) en el primer panel cuando se pliega hacia 
afuera de un plano del primer panel, la segunda parte 

comprende una pestaña macho (20, 120; 220; 320. 
420, 520; 620), la pestaña macho caracterizada en 
que se acopla de manera plegable al segundo panel a 
lo largo de una línea de plegado no lineal (26; 126; 
226: 326: 426: 526: 626), en donde la pestaña macho 
es plegable sobre la línea de plegado no lineal en una 
posición reforzada en la abertura en donde la pestaña 
hembra se apoya contra la pestaña macho a fin de 
mantener la pestaña macho en la posición reforzada 
por donde el primer y segundo panel se fijan entre si. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, 
LLC. 
501 SOUTH 5TH STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219-0501, US 

(72) Inventor - SUZUKI, TSUGIHIKO - SAULAS, ALAIN 
(74) Agente/s 801 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100345B1 
(21) Acta Nº P 20150101402 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 



Boletín de Patentes Concedidas - 02 de Mayo de 2023 
 
 

 

12 

(51) Int. Cl. F16L 7/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE AISLACIÓN ANULAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo de aislación anular para ser aplicado 
como medio separador y centrador entre dos 
miembros concéntricos donde al menos el miembro 
exterior es un tubo caracterizado porque comprende 
una pieza tubular realizada de un elastómero 
preformado con sección transversal substancialmente 
circular y helicoidalmente sobre su eje central 
imaginario, completando un giro de dos vueltas 
aproximadamente, teniendo un extremo ciego y 
estando provista en el extremo restante de una válvula 
de llenado/inflado. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORDERO, JOSE ARNALDO 
BARRIO ALTO MAIPU E3, MAIPU 5569, MENDOZA, AR 
CARRILLO CASTILLO, BERNARDO JOEL 
MODESTO LIMA 248, LUJAN DE CUYO 5507, MENDOZA, AR 

(72) Inventor - CARRILLO CASTILLO, BERNARDO JOEL - 
CORDERO, JOSE ARNALDO 

(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100501B1 
(21) Acta Nº P 20150101407 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/137,551 

24/03/2015; US 61/990,404 08/05/2014; US 
61/990,404 08/05/2014; US 62/137,551 24/03/2015; 
US 62/060,392 06/10/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A01C 5/00; A01G 1/00 
(54) Titulo - SISTEMA, MÉTODOS Y APARATOS PARA 

MONITOREO DEL SUELO Y DE LAS SEMILLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de monitoreo para un implemento de 
siembra agrícola que tiene al menos una unidad de 
hilera, donde la unidad de hilera abre un surco y 
deposita semillas en el surco, caracterizado porque el 
sistema comprende: un patín afirmador de semillas 
que trabaja de modo resiliente el surco, en donde el 
patín afirmador de semillas está dispuesto para 
compactar las semillas en una porción inferior del 
surco, un sensor de reflectividad montado en dicho 
patín afirmador de semillas, en donde dicho sensor de 
reflectividad está dispuesto para medir un valor de 
reflectividad de dicha porción inferior del surco, un 
sensor de conductividad eléctrica montado en dicho 
patín afirmador de semillas, en donde dicho sensor de 
conductividad eléctrica está dispuesto para medir un 
valor de conductividad eléctrica del suelo en dicho 
surco, un monitor del implemento en comunicación de 
datos con dicho sensor de reflectividad y dicho sensor 
de conductividad eléctrica, en donde dicho monitor del 
implemento está configurado para identificar una 
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semilla en el surco sobre la base de dicho valor de 
reflectividad, en donde dicho monitor del implemento 
está configurado para correlacionar dicho valor de 
conductividad eléctrica medido con un valor de 
contenido de carbono del suelo. 
Siguen 12 Reivindicaciones. 

(71) Titular - CLIMATE LLC. 
THIRD STREET 201 SUITE 1050, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 
94103, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100370B1 
(21) Acta Nº P 20150101433 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2014 011794 6 

16/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/10, 7/20 
(54) Titulo - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de distribución de semillas aplicado en 
una plantadora, comprendiendo el sistema de 
distribución de semillas: - un dosificador de semillas 
para distribuir semillas en un surco; - un chasis de 
unidad hileradora que provee soporte al dosificador de 
semillas; - elementos de máquina que tocan el suelo y 
proveen soporte al chasis de unidad hileradora; - un 
conductor de semillas conectado a, y soportado por, el 
dosificador de semillas; y caracterizado porque 
comprende: - al menos un sistema amortiguador que 
comprende una pluralidad de amortiguadores 
posicionados directamente entre el chasis de unidad 
hileradora y el dosificador de semillas para absorber 

las vibraciones de los elementos de máquina que 
tocan el suelo y para proveer soporte físico al 
dosificador de semillas, en donde cada uno de los 
amortiguadores comprende al menos un componente 
seleccionado del grupo que consiste en un pistón 
hidráulico y resorte, un elastómero, un cojinete o un 
amortiguador electromagnético. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - JOSE ROBERTO DO AMARAL ASSY 
RUA ANTONIO AUGUSTO GUIMARAES QD 15 LT -A AP 901, 
CALDAS NOVAS, GO 75690-000, BR 
(72) Inventor - JOSE ROBERTO DO AMARAL ASSY 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100612B1 
(21) Acta Nº P 20150101646 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París CL 1404-2014 28/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. F16K 1/12, 1/34; B65G 53/30 
(54) Titulo - UNA VÁLVULA DE DARDO O TAPÓN PARA 

LA APERTURA, CIERRE O MODULACIÓN DEL 
FLUJO DE FLUIDOS ABRASIVOS, COMO PULPAS 
O RELAVES DE MINERALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una válvula de dardo o tapón para la apertura, 
cierre o modulación del flujo de fluidos abrasivos, 
como pulpas o relaves de minerales, ya sea para 
sistemas que trabajan a presión atmosféricas o estén 
presurizados, el cual evita la turbulencia y vibraciones, 
que comprende un tapón (1) unido en la porción 
superior a un vástago (2), estando todo encerrado por 
un cuerpo de válvula (4), en que dicho cuerpo de 
válvula (4) está conectado a una tubería de entrada (5) 
y una tubería de salida (6), en donde en la conexión 
entre la tubería de salida (6) y el cuerpo de válvula (4) 
se localiza un asiento (3), caracterizado porque dicho 
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tapón (1) tiene la forma de una pirámide invertida de 
base poligonal y dicho asiento (3) tiene un perímetro 
poligonal, que calza con la superficie exterior del 
tapón. 
Siguen 50 Reivindicaciones. 

(71) Titular - PESSA S.A. 
ESMERALDA 2364, ANTOFAGASTA, CL 

(72) Inventor - GABRIEL ELICEO MADARIAGA ELGUETA 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104077B1 
(21) Acta Nº P 20150102390 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París BR 102014 019434 

08/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. F26B 15/20 
(54) Titulo - SECADOR DE COLMENAS DE MÚLTIPLES 

INTERMITENCIAS Y PROCESO DE SECADO POR 
MÚLTIPLES INTERMITENCIAS PARA USAR CON 
DICHO SECADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un secador de colmenas de múltiples, caracterizado 
porque comprende: un conjunto de cámara izquierda y 
un conjunto de cámara derecha, donde cada uno de 
los conjuntos forma una torre respectiva que 
comprende de arriba hasta abajo, un módulo de 
alimentación (1-A) provisto de bocas de carga para 
recibir productos húmedos a ser secados, un juego de 
nivel superior que comprende un módulo de carga y 
reposo (1-B), un módulo de extracción de aire húmedo 
superior (1-C), y un módulo de secado (1-D) l menos 
un juego adicional que comprende un módulo de 
descanso (1-E), un módulo de extracción de aire 
húmedo (1-F), un módulo de secado (1-G); una mesa 
reguladora de flujo (1-H); una tolva de descarga (1-I); y 
un módulo de recolección del producto seco (1-J); y un 
conducto de distribución de aire caliente (1-K) que se 
extiende en un plenum (1-L), posicionado entre el 
conjunto de cámara izquierda y el conjunto de cámara 
derecha, a cada una de los módulos de secado (1-D, 
1-G), donde el módulo de carga y reposo (1-B) 
comprende una guía deflectora (1-B-1) y puertas de 
inspección (1-B-2), donde cada uno de los módulos 
removedores de aire húmedo (1-C, 1-F) comprende un 
ducto en comunicación fluida con el plenum (1-L) y 
comprende colmenas, donde cada colmena 
comprende estructuras con una parte inferior 
rectangular y un parte superior triangular, donde cada 
uno de los módulos de secado (1- 1 D, 1-G) 
comprende un ducto rectangular y prismático que está 
en comunicación fluida con el ducto de distribución de 
aire caliente (1-K), y donde, en operación, el aire 
caliente fluye a través del ducto de distribución de aire 
caliente (1-K) a los ductos rectangulares y prismáticos 
de los módulos de secado (1-D, 1-G) y el aire 
humidificado, ya humidificado por la extracción de 
agua del producto húmedo a ser secado, fluye de los 

conductos de los módulos de extracción de aire 
húmedo al plenum )1-L). 
Siguen 3 Reivindicaciones. 

(71) Titular - COOL SEED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. 
BR277 - KM 611, MARGINAL SUL, PARQUE INDÚSTRIAL, SANTA 
TEREZA DO OESTE, PARANÁ, BR 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101411B1 
(21) Acta Nº P 20150102485 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/032,971 

04/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E21B 49/00; G01N 21/35 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR 

PROPIEDADES SUBTERRÁNEAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para determinar propiedades 
subterráneas, caracterizado porque comprende: i) 
proporcionar un modelo de física de rocas y un modelo 
geomecánico, en donde el modelo de física de rocas 
relaciona los datos de mineralogía con al menos una 
propiedad de elasticidad, en donde el modelo 
geomecánico relaciona al menos una propiedad de 
elasticidad con la magnitud mínima del esfuerzo 
principal, y en donde al menos el modelo de física de 
rocas está calibrado utilizando mediciones de una 
formación rocosa subterránea que rodea un primer 
pozo; ii) determinar datos mineralógicos mediante la 
aplicación de un proceso de medición de mineralogía 
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en recortes de perforación reunidos durante un 
proceso de perforación de un segundo pozo; y iii) 
determinar al menos una propiedad de elasticidad de 
la formación de roca subterránea en torno al segundo 
pozo con base al menos parcialmente en la aplicación 
de los datos mineralógicos determinados en ii) al 
modelo de física de rocas de i); y iv) determinar una 
magnitud de esfuerzo principal mínimo de la formación 
rocosa subterránea que rodea el segundo pozo con 
base al menos en parte en la aplicación de la al menos 
una propiedad de elasticidad determinada en iii) al 
modelo geomecánico de i). 
Siguen 27 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE 2514 JG, NL 

(72) Inventor - RIDVAN AKKURT - SAFDAR ABBAS - 
ROMAIN PRIOUL 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101776B1 
(21) Acta Nº P 20150102850 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2014224112 

12/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. F16L 1/024, 1/028, 1/10; B62D 49/06, 55/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MEJORADO PARA LA UNIÓN 

DE TUBOS Y UN MÉTODO PARA CONECTAR 
TUBOS Y COLOCAR LOS TUBOS CONECTADOS 
EN UNA ZANJA EN EL SUELO. 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un dispositivo mejorado para la unión de tubos y 
tender los tubos conectados en una zanja en el suelo, 
caracterizado porque que comprende un bastidor 
alargado para soportar una pluralidad de tramos de 
tubos alineados longitudinalmente, cada tramo de tubo 
dispuesto, en uso, para conectarse por sus extremos a 
un tramo de tubo adyacente; una cama, pivotante con 
respecto al suelo, sobre la que está dispuesto el 
bastidor alargado; y un medio de transporte para 
permitir el avance del dispositivo por el suelo; donde el 
dispositivo avanza por la zanja y el bastidor alargado 
está alineado con la zanja de modo que los tubos 
conectados se tienden directamente dentro de la zanja 
desde el bastidor alargado, y donde el dispositivo 
comprende además al menos un rodillo provisto en un 
brazo que está conectado de manera pivotante a el 
bastidor alargado de manera que cuando el brazo 
pivota, el rodillo aumenta en altura con respecto al 
bastidor. 
Siguen 7 Reivindicaciones. 

(71) Titular - RUSSELL, JOHN PARRY 
UNIT 1, 345 VICTORIA ROAD, MALAGA, WESTERN AUSTRALIA 
6090, AU 

(72) Inventor - RUSSELL, JOHN PARRY 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101973B1 
(21) Acta Nº P 20150103019 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2035 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A01C 1/00; B07B 1/06 
(54) Titulo - EQUIPO DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA, 

HOMOGENIZACIÓN, DIVISIÓN Y ENVASADO DE 
MUESTRAS PARA DETERMINACIÓN DE CALIDAD 
COMERCIAL DE GRANOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un equipo de medición automática y corte de 
granos para analizar muestras de granos (EMAC) que 
comprende al menos un dispositivo analizador de 
granos (EMA), al menos una torre de cuarteado, al 
menos un divisor final de muestra y una ensobradora 
de muestras, en donde la al menos una torre de 
cuarteado está compuesta por cinco cuarteadores 
Boerner modificados dispuestos en serie y separados 
por válvulas de carga y descarga tipo cuchilla, donde 
los cuarteadores Boerner modificados se disponen 
desde la parte más alta hacia la parte más baja de la 
al menos una de las torres de cuarteado, 
caracterizado porque cada cuarteador Boerner 
modificado es un cuarteador de 56 celdas iguales que 
posee una entrada de alimentación, una salida inferior, 
una salida lateral inferior, y además cada cuarteador 
Boerner modificado posee un cono de ingreso que se 
encuentra apenas dentro del cuello de la entrada de 
alimentación que está por debajo de la válvula de 
carga, unido a un cono de separación de dicho 
cuarteador donde la pendiente del cono de ingreso es 
mayor que la pendiente del cono de separación. 
Siguen 10 Reivindicaciones. 

(71) Titular - BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO 
CORDOBA 1402, ROSARIO 2000, SANTA FE, AR 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101978B1 
(21) Acta Nº P 20150103024 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT US 2014/064,839 

10/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E21B 44/00; G05B 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE FORMACIÓN DE UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de formación de un pozo, el método 
caracterizado porque comprende: determinar una 
orientación de herramienta deseada de una 
herramienta de perforación; calcular un error en la 
orientación de la herramienta mediante la 
determinación de una diferencia entre una orientación 
de herramienta actual de la herramienta de perforación 
durante una operación de perforación y la orientación 
de herramienta deseada; calcular una corrección para 
corregir el error en la orientación de la herramienta, la 
corrección incluye la solución de una señal a enviar a 
un componente de entrada mediante: la estimación, 
mediante el uso de un modelo de una serie de 
componente de la herramienta de perforación, de una 
salida de cada uno de múltiples estados del modelo en 
función de una entrada para cada uno de los estados 
del modelo; y la determinación de una entrada 
deseada para cada uno de los múltiples estados, 
comenzando en la orientación de la herramienta, en 
función de una salida deseada de al menos uno de los 
múltiples estados conectada a un estado particular, la 
salida deseada del al menos uno de múltiples estados 
conectada al estado particular se calcula mediante el 
uso del modelo; transmitir la señal al componente de 
entrada de la herramienta de perforación de forma tal 
que la señal ajuste la orientación de herramienta 
actual en función de la corrección; y perforar un pozo 
con una barrena de perforación orientada en la 
orientación de herramienta deseada. 
Siguen 6 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

(72) Inventor - XIAOQING GE - YUZHEN XUE - VENKATA 
MADHUKANTH VADALI - JASON D. DYKSTRA - 
XINGYONG SONG 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101979B1 
(21) Acta Nº P 20150103025 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/064,836 

10/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E21B 44/00, 47/024 
(54) Titulo - MÉTODO DE FORMACIÓN DE UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de formación de un pozo, el método 
caracterizado porque comprende: determinar una 
orientación de herramienta deseada de una 
herramienta de perforación; calcular un error en la 
orientación de la herramienta mediante la 
determinación de una diferencia entre una orientación 
de herramienta actual de la herramienta de perforación 
y la orientación de herramienta deseada; generar un 
modelo para describir la dinámica de la herramienta de 
perforación; modificar el modelo, en función de al 
menos una variable intermedia, para crear un modelo 
modificado; calcular una corrección para reducir el 
error en la orientación de la herramienta, donde la 
corrección se basa en el modelo modificado; transmitir 
una señal a la herramienta de perforación de forma tal 
que la señal ajuste la orientación de herramienta 
actual en función de la corrección; y perforar un pozo 
con una barrena de perforación orientada en la 
orientación de herramienta deseada. 
Siguen 6 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US. 

(72) Inventor - VENKATA MADHUKANTH VADALI - 
XINGYONG SONG - XIAOQING GE - JASON D. 
DYKSTRA - YUZHEN XUE 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102097B1 
(21) Acta Nº P 20150103105 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/056,051 

26/09/2014; US 14/660,478 17/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. H04B 7/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVOS Y MÉTODOS 

RELACIONADOS CON LA TRANSMISIÓN Y EL USO 
DE MULTIPLES SEÑALES DE REFERENCIA DE LA 
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE CANAL (CSIRS) 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de operación de un dispositivo de 
equipo de usuario (10) en una red de comunicaciones 
celulares (34) caracterizado porque comprende los 
pasos de: recibir múltiples configuraciones de la Señal 
de Referencia de la Información del Estado del Canal, 
CSI-RS, de Potencia Cero, ZP, de la red de 
comunicaciones celulares (34), donde las múltiples 
configuraciones de CSI-RS ZP comprenden un primer 
conjunto de elementos de recursos (RE) de una 
primera configuración de CSI-RS ZP y un segundo 
conjunto de elementos de recursos (RE) de una 
segunda configuración de CSI-RS ZP, en donde la 
primera configuración de CSI-RS ZP es para un primer 
propósito de un descubrimiento de celda pequeña o de 
punto de transmisión, y en donde la segunda 
configuración de CSI-RS ZP es para un segundo 
propósito, diferente del primer propósito; realizar una o 
más acciones, que comprenden al menos la 
coincidencia de velocidad, basadas en la suposición 
de que dentro de una subtrama está silenciada la 
unión del primer conjunto de RE de la primera 
configuración CSI-RS ZP y el segundo conjunto de RE 
de la segunda configuración CSI-RS ZP. 
Siguen 42 Reivindicaciones. 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83 STOCKHOLM, SE 
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(72) Inventor - LARSSON, DANIEL - JONGREN, GEORGE 
- KOORAPATY, HAVISH 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102819B1 
(21) Acta Nº P 20150103179 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/121,995 

27/02/2015; US 62/059,740 03/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C08J 5/18, 7/04; C08L 101/14; B32B 27/00; 

B65D 65/46 
(54) Titulo - MATERIALES DEGRADABLES Y EMBALAJE 

HECHO A PARTIR DE LOS MISMOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una película soluble en agua, que comprende una 
primera película soluble en agua, caracterizada porque 
la primera película soluble en agua se desintegra en 
agua dentro de menos de 24 horas y se disuelve en 
agua dentro de menos de 48 horas medido por MSTM-
205 a 20ºC, y en donde la película soluble en agua no 
se desintegra en agua durante por lo menos 1 hora y 
no se disuelve en agua durante por lo menos 1 hora 
medido por MSTM-205 a 20ºC. 
Siguen 43 Reivindicaciones. 

(71) Titular - MONOSOL, LLC. 
707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, INDIANA 46410, 
US 

(72) Inventor - YASHODHAN S. PARULEKAR - NICHOLAS 
ZEESE - KEN JENKE - JENNIFER L. CHILDERS - 
SUMEET KUMAR - P. SCOTT BENING - JONATHON 
KNIGHT - LEE K. YEUNG - DAVID M. LEE 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102820B1 
(21) Acta Nº P 20150103322 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C25C 1/08, 1/22; B09B 3/00; C22B 1/00, 26/12, 

3/00, 3/16, 7/00; H01M 10 / 54 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA DISOLUCIÓN DE LICO02 

CONTENIDO EN BATERÍAS ION-LITIO AGOTADAS 
CON ÁCIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la disolución ácida de LiCoO2 
contenido en un cátodo de batería de ion-Litio, 
caracterizado porque el método comprende una 
primera etapa y una segunda etapa, en donde la 
primera etapa comprende una etapa de separar los 
componentes del cátodo mediante una o más etapas 
de remoción de adhesivos utilizados para adherir el 
LiCoO2 a una lámina de aluminio en la batería de ion 
Litio, en donde dicha remoción de adhesivos es 
efectuada por medio de un ácido diluido seleccionado 
del grupo que consiste en H4C2O2, H6C4O6, 
H8C6O7 y H2SO4, y obteniendo así una lámina de 
aluminio como material reciclado, un efluente que 
contiene el remanente de ácido utilizado en la primera 
etapa, y LiCoO2 sin impurezas, y en donde la segunda 
etapa comprende la etapa de disolver LiCoO2 a partir 
de la primera etapa con ácido acético o ácido tartárico 
como agente lixiviante y peróxido de hidrógeno como 
agente reductor. 
Siguen 5 Reivindicaciones. 
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(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
(CONICET) 
RIVADAVIA 1917, C.A. DE BS. AS. 1033, AR 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
CENTRO UNIVERSITARIO- CIUDAD, MENDOZA 5500, AR 

(72) Inventor - MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ - 
DANIELA SILVANA SUAREZ - ELIANA GUADALUPE 
PINNA - CELINA NOEMI ZABALLOS 

(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102483B1 
(21) Acta Nº P 20150103525 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París ZA 2014/07986 

31/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C01G: 45/12 
(54) Titulo - PRODUCCIÓN DE UN MATERIAL DE 

ESPINELA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1.Un proceso para la producción de un material de 
espinela de óxido de litio manganeso, caracterizado 
porque incluye producir un material de óxido de litio–
manganeso en bruto ('LMO') por medio de la síntesis 
de combustión en solución que comprende someter 
una solución acuosa homogénea de reactivos a una 
temperatura elevada inicial de 500 ºC a 600 ºC para 
iniciar la reacción exotérmica de reactivos en toda la 
solución; y recocer el material de LMO en bruto, para 
obtener un material recocido; incluyendo el proceso 
además al menos una de las etapas de: (i) someter el 
material de LMO en bruto a tratamiento por 
microondas antes de recocer el material de LMO en 
bruto, y (ii) someter el material recocido al tratamiento 
con microondas; para obtener así el material de 
espinela de óxido de litio–manganeso (LMO). 
Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - CSIR 
SCIENTIA, PRETORIA, 0002, ZA 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102598B1 
(21) Acta Nº P 20150103651 
(22) Fecha de Presentación 09/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 09/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/072,096 

23/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/12, 17/10, 7/06 
(54) Titulo - MONTAJE DE HERRAMIENTA PARA SELLAR 

UN CONDUCTO ANULAR EN UN POZO, ANILLO DE 
CIERRE COMPRENDIDO EN EL MISMO Y MÉTODO 
DE APLICACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un montaje de herramienta (150) para sellar un 
conducto anular en un pozo, caracterizado porque 
comprende una columna (204) que se extiende 
longitudinalmente a lo largo de un eje giratorio; una 
camisa protectora (208) ubicada en forma coaxial en la 
columna para cubrir una superficie radialmente 
externa de la columna a lo largo de una parte que se 
extiende en forma axial de la columna, la camisa 
protectora define una superficie de desgaste 
configurada para el acoplado de sellado de 
circunferencia con un cierre giratorio (212, 227) a 
través del cual se extiende la camisa protectora con 
forma coaxial y con respecto al cual se gira la camisa 
protectora alrededor del eje giratorio; una formación de 
cubo proporcionada por la camisa protectora y que 
define un cubo anular (251) que es coaxial con 
respecto a la columna; un anillo de cierre (216) que se 
ubica coaxialmente en la columna y que se acoplable 
con la camisa protectora (208) por medio de un 
movimiento axial relativo de esta en el cubo anular 
(251); un mecanismo de calce configurado para 
provocar el calce del anillo de cierre (216) entre la 
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camisa protectora (208) y la columna (204) en 
respuesta a la penetración axial del anillo de cierre en 
el cubo anular, ajustando así la camisa protectora a la 
columna; y un mecanismo de enchavetado 
configurado para enchavetar en forma rotativa el anillo 
de cierre (216) a la columna (204), el mecanismo de 
enchavetado comprende: una formación de apoyo que 
forma parte de la columna y que define una superficie 
de asentamiento radialmente exterior para el anillo de 
cierre (216), la superficie de asentamiento tiene un 
contorno de corte transversal no circular; y una 
superficie radialmente interna del anillo de cierre (216) 
que se configura para recibir en la formación de apoyo 
de la columna (204) y que tiene un contorno de corte 
transversal no circular complementario a la de la 
formación de apoyo. 
Siguen 17 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103007B1 
(21) Acta Nº P 20150103932 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/089,309 

09/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C08J 5/18; C08L 23/08 
(54) Titulo - UNA PELICULA, UN METODO DE 

FABRICACION DE LA PELICULA, UN ENVASE QUE 

COMPRENDE LA PELICULA Y UN METODO DE 
FABRICACION DEL ENVASE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una película que comprende una mezcla polimérica, 
caracterizada porque comprende: del 90 al 95% en 
peso de un plastómero o elastómero a base de olefina 
de baja densidad que tiene una densidad igual o 
menor que 0,905 g/cc, donde plastómero significa un 
polímero de etileno sustancialmente lineal 
homogéneamente ramificado con una densidad en el 
rango de 0,85 a 0,905 g/cc siendo medido de acuerdo 
a la norma ASTM D-792 y el elastómero es un 
copolímero de etileno; y del 5 al 10% en peso de un 
polímero amorfo de módulo elevado, donde el 
polímero amorfo de módulo elevado es un copolímero 
de olefina cíclica y exhibe un 2% de módulo secante 
mayor que 500 MPa medido de acuerdo con la norma 
ASTM D882; en donde la película que comprende la 
mezcla polimérica exhibe una tasa de transmisión de 
oxígeno (OTR) igual o mayor que 10000 cc/m2+día 
medido de acuerdo con la norma ASTM D3885. 
Siguen 7 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - LAMY CHOPIN - FANNY DEPLACE - 
MUSTAFA BILGEN 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102801B1 
(21) Acta Nº P 20150103942 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. F41H 1/02 
(54) Titulo - CHALECO ANTIBALA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Chaleco antibalas (2), a prueba de proyectiles, en 
donde comprende cuatro componentes, un primer 
componente externo definido por una funda (c) de tela 
rústica con sistema de sujeción laterales y para 
hombros, del tipo abrojo (Velcro ®) y un segundo y 
tercer componente internos, el segundo componente 
es un paquete balístico (a) como medio de detención y 
amortiguación del proyectil y el tercer componente es 
una funda (b) de dicho paquete balístico (a), termo 
sellada o cosida de tela liviana como medio protector 
de agentes, caracterizado porque comprende un 
cuarto componente complementario (d), definido por 
una monopieza que contiene una funda interna 
envolvente de material de cloruro de polivinilo (PVC) 
por sobre el segundo componente (a). 
Única Reivindicación. 

(71) Titular - CUPPARI, FRANCISCO. 
ROCA 482, REMEDIO DE ESCALADA, BS AS 1826, AR 

(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102975B1 
(21) Acta Nº P 20150104043 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E01F 15/04 
(54) Titulo - UNIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una unión roscada para tubos de acero, que 
comprende: un Pin tubular (10) y un Box tubular (20), 
el Pin (10) y el Box (20) se aprietan enroscando el Pin 
(10) en el Box (20), el Pin (10) comprende, en orden 
desde un cuerpo tubular que posee el Pin (10) hacia 
un extremo libre del mismo: una porción roscada 
macho cónica (11); y una porción de borde (12) que 
incluye una superficie de sellado (13), el Box (20) 
comprende: una porción roscada hembra cónica (21); 
y una porción retraída (22) que corresponde a la 
porción de borde (12), la porción retraída (22) incluye 
una superficie de sellado (23), en donde, la porción de 
borde (12) comprende, en orden desde la porción 
roscada macho (11) hacia el extremo libre del Pin: una 
porción de cuello (14); y una porción de cabezal de 
sellado (15) que incluye la superficie de sellado (12), y 
la superficie de sellado (13) está dispuesta en una 
región de la porción de cabezal de sellado (15), la 
región tiene un diámetro exterior máximo (D1) que es 
más grande que un diámetro exterior de la porción de 
cuello (D2) en un límite entre la porción de cuello (14) 

y la porción roscada macho (11), caracterizada 
porque: la porción roscada macho cónica (11) es una 
porción roscada macho cónica con roscas de cola de 
milano, la porción roscada hembra cónica (21) es una 
porción roscada hembra cónica con roscas de cola de 
milano que corresponde a la porción roscada macho 
(11) del Pin, la porción de cuello (14) tiene una 
superficie periférica exterior (14a), la superficie 
periférica exterior (14a) es una superficie cilíndrica, y 
la porción de cabezal de sellado (15) tiene una 
superficie periférica exterior (15a), la superficie 
periférica exterior (15a) incluye: una superficie cónica 
(15aa) que es continua con la superficie periférica 
exterior (14a) de la porción de cuello (14) y aumenta 
en diámetro en un ángulo en un rango de 5º a 20º 
respecto del eje del tubo (CL); una superficie cilíndrica 
(15ab) que continúa con la superficie cónica (15a); y la 
superficie de sellado (13), la superficie de sellado (13) 
incluye una superficie curva (13a) que es continua con 
la superficie cilíndrica (15ab) y una superficie cónica 
(13b) que disminuye en diámetro hacia el extremo libre 
del Pin (10). 
Siguen 10 Reivindicaciones. 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION. 
6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP 
VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES 59620, FR 

(72) Inventor - TATSUYA YAMAMOTO - YOUSUKE OKU 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104364B1 
(21) Acta Nº P 20160100022 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 100 029 

07/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A61F 2/34 
(54) Titulo - PRÓTESIS CON DOBLE MOVILIDAD 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Prótesis articular que comprende un encaje (10) que 
tiene una superficie articular cóncava (11) y un inserto 
articular (20) que tiene una superficie articular cóncava 
(21) y una superficie articular convexa (22) que están 
limitadas ambas por un borde perimetral (23, 24), 
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donde la superficie articular convexa (22) del inserto 
articular (20) está configurada de manera de formar en 
el estado montado con la superficie articular cóncava 
(11) del encaje (10) una primera articulación parcial, la 
superficie articular cóncava (21) del inserto articular 
(20) está configurada de manera de formar en el 
estado montado con la superficie articular convexa 
(32) de la cabeza articular (30) una segunda 
articulación parcial y el encaje (10) y el inserto articular 
(20) comprenden cada uno un medio de sujeción (12, 
25, 26) que impide la luxación de la prótesis articular, 
CARACTERIZADO PORQUE la cabeza articular (30) 
y/o el inserto articular (20) comprende una ayuda de 
inserción (27, 28), con la que se permite la inserción la 
respectiva superficie articular convexa (22, 32) en la 
correspondiente superficie articular cóncava (11, 21) y 
la ayuda de inserción (27) está formada como un 
rebaje alargado en la superficie articular convexa (22, 
32) de al menos una de las articulaciones parciales. 
Siguen 7 Reivindicaciones. 

(71) Titular - WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG. 
BARKHAUSENWEG 10, HAMBURG 22339, DE. 

(72) Inventor - GEORG GRADL - GUNTHER JENDRO - 
HELMUT D. LINK 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103989B1 
(21) Acta Nº P 20160100041 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 151505948 

09/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. H02J 3/06; H02H 5/04, 7/22 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE ENERGÍA Y CONTROL 

PARA APLICACIONES DE MEDIA TENSIÓN Y UN 
APARATO DE CONMUTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 
QUE COMPRENDE A DICHO DISPOSITIVO DE 
ENERGÍA Y CONTROL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de energía y control (1) para 
aplicaciones de media tensión, que comprende una 
unidad de energía y control (2) que tiene un primer 
puerto de alimentación (21) acoplable eléctricamente 

medios de suministro de energía eléctrica (60) 
caracterizado porque comprende un primer dispositivo 
de control (3), el cual cuando se encuentra en 
operación está conectado eléctricamente a dicho 
primer puerto de alimentación y a dichos medios de 
suministro de energía, dicho primer dispositivo de 
control está adaptado para evitar la alimentación 
eléctrica de dicha unidad de energía y control a través 
de dicho primer puerto de alimentación, cuando la 
temperatura operativa de dicho dispositivo de energía 
y control es menor que un primer valor umbral (TH1) 
indicativo de una temperatura operativa mínima 
provista para dicha unidad de energía y control. 
Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - ABB SCHWEIZ AG. 
BROWN BOVERI STRASSE 6, 5400, CH 

(72) Inventor - TESTA MARCO - DI MAIO LUCIANO - DE 
NATALE GABRIELE VALENTINO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103578B1 
(21) Acta Nº P 20160100278 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP 2015/052646 

09/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. G21C 3/14, 23/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA LA GENERACIÓN DE 

RADIONÚCLIDOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una disposición para la generación de 
radionúclidos, disposición que comprende: una 
disposición de tubos configurada para permitir la 
inserción y remoción de blancos de irradiación en un 
dedo de instrumentación de un reactor nuclear, una 
disposición de activación de blancos de irradiación 
configurada para insertar los blancos de irradiación en 
el dedo de instrumentación y para retirar los blancos 
de irradiación del dedo de instrumentación y una 
unidad de instrumentación y control, donde la unidad 
de instrumentación y control está configurada para 
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conectarse a una disposición de monitoreo en línea 
del núcleo y se caracteriza porque está configurada 
para calcular los sitios de irradiación preferidos de los 
blancos de irradiación en el dedo de instrumentación 
sobre la base del estado real del reactor, según lo 
indicado por la disposición de monitoreo en línea del 
núcleo. 
Siguen 16 Reivindicaciones. 

(71) Titular - FRAMATOME GMBH. 
PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, ERLANGEN 91052, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105225B1 
(21) Acta Nº P 20160100325 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París SE PCT/SE 2015/050143 

09/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MITIGAR EFECTOS DE 

ATAQUE EN INTERNET Y NODO DE RED EN EL 
CUAL SE LO LLEVA A CABO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método, realizado en un nodo de red (11, 12, 21, 
22 y 23) de una red de acceso radioeléctrico (10) que 
usa el transporte de Internet para ofrecer servicios a 
equipos de usuarios (UE, User Equipments) servidos 
por la red de acceso radioeléctrico (RAN, Radio 
Access Network) para mitigar los impactos de los 
ataques en Internet; dicho método CARACTERIZADO 
PORQUE comprende los pasos de: obtener (S1) 
información sobre detección de intrusos que indica al 
nodo de red (11, 12, 21, 22 y 23) que el nodo de red 
está bajo ataque a través de una conexión a Internet al 
nodo de red; seleccionar (S2), en base a la 
información sobre detección de intrusos, una acción 
mitigante que mitiga el impacto del ataque al servicio 
de la RAN provisto por la RAN; y realizar (S3) la 
acción mitigante seleccionada para mitigar el impacto 
en el nivel de servicio del servicio de la RAN. 
Siguen 21 Reivindicaciones. 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE. 

(72) Inventor - ULLERSTIG, MATS - FORSMAN, MATS - 
THYNI, TOMAS 

(74) Agente/s 1980 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103638B1 
(21) Acta Nº P 20160100347 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París SE PCT/SE 2015/050144 

09/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE LOS 

ATAQUES EN INTERNET A UNA RAN QUE USA EL 
TRANSPORTE DE INTERNET 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método, caracterizado porque se efectúa en un 
equipo de usuario, UE (13) asociado con una red de 
acceso radioeléctrico, RAN (10) que usa el transporte 
de Internet, para mitigar el impacto de los ataques en 
Internet, y comprende los pasos de: recibir (S1), de al 
menos un nodo de red (11, 12, 21, 22, 23) de la RAN 
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(10), información asociada con un ataque en Internet; 
obtener (S2) en base a la información, una acción 
mitigante, que mitiga el impacto del ataque en el UE 
(13); y realizar (S3) la acción mitigante obtenida para 
mitigar el impacto en el UE (13). 
Siguen 29 Reivindicaciones. 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(PUBL). 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - ULLERSTIG, MATS - FORSMAN, AMTS - 
THYNI, TOMAS 

(74) Agente/s 1980 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103677B1 
(21) Acta Nº P 20160100393 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2015900452 

12/02/2015; AU 2015901124 27/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A01K 47/04, 47/02, 47/06, 49/00, 59/00 
(54) Titulo - PANAL DIVISIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un panal divisible caracterizado porque comprende: 
una primera porción de panal que comprende una 
primera serie de porciones de celdas, cada una de 
dicha primera serie de porciones de celda forma al 

menos parcialmente una primera mitad longitudinal de 
una celda del panal que tiene un par de bordes de 
celda longitudinales externos y una porción de pared 
de celda que se extiende entremedio; y una segunda 
porción de panal que comprende una segunda serie 
de porciones de celdas que se corresponden con la 
primera serie de porciones de celdas, cada una de 
dicha segunda serie de porciones de celdas forma al 
menos parcialmente una segunda mitad longitudinal 
de una celda del panal que se corresponde con la 
primera mitad longitudinal, dicha segunda mitad 
longitudinal tiene un par de bordes de celda 
longitudinales externos y una porción de pared de 
celda que se extiende entremedio, donde la primera y 
segunda porciones de panal juntas definen 
parcialmente al menos una serie de celdas del panal 
entremedio, donde la primera y la segunda porciones 
de panal se mueven una respecto de la otra entre una 
posición de celda cerrada en la cual la primera porción 
de panal y la segunda porción de panal proporcionan 
dichos bordes de celda longitudinales externos 
mutuamente opuestos registrados entre sí, de esta 
manera formar dichas celdas del panal y permitir a las 
abejas llenar dichas celdas del panal formadas con 
miel, y una posición de celda abierta en la cual dichas 
celdas del panal están divididas longitudinalmente y la 
miel fluye desde dichas celdas divididas del panal en 
una dirección lateral descendente relativa a dichas 
celdas divididas del panal, donde dichos bordes de 
celda longitudinales externos mutuamente opuestos 
son no contiguos y conformados para definir un 
espacio entremedio para evitar así capturar una 
extremidad de una abeja cuando están en la posición 
de celda cerrada, y donde las abejas llenan el espacio 
con cera de manera que la miel pueda ser contenida 
dentro de dichas celdas del panal formadas cuando 
están en la posición de celda cerrada. 
Siguen 10 Reivindicaciones. 

(71) Titular - FLOWBEE AUSTRALIA PTY LTD. 
509 WALLACE STREET, THE CHANNON, NEW SOUTH WALES 
2480, AU 

(72) Inventor - CEDAR JOSEPH ANDERSON - STUART 
RALPH ANDERSON 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104002B1 
(21) Acta Nº P 20160100398 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR 102015003408-3 

13/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B03C 1/025, 1/10, 1/30; B03B 7/00, 9/00 
(54) Titulo - SISTEMA Y PROCESO PARA LA 

RECUPERACIÓN EN SECO DE FINOS DE OXIDO 
DE HIERRO A PARTIR DE ROCAS COMPACTAS Y 
SEMICOMPACTAS PORTADORAS DE HIERRO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Sistema para la recuperación en seco de finos de 
óxido de hierro a partir de rocas compactas y 
semicompactas portadoras de hierro que comprende: 
(a) medios de trituración primaria (5), secundaria (6) y 
terciaria (7, 7’) para la reducción preliminar de la 
granulometría de minerales que contienen los finos de 
óxido de hierro en rocas compactas y semicompactas; 
caracterizado por (b) Fracción de Medios de 
alimentación inferior a ¼" (6,4mm) en un separador 
magnético de rodillo 50 con un diámetro de 235 mm 
de alta intensidad, que genera un producto magnético 
que puede ser apilado en una pila pulmón (8) para ser 
alimentado en un molino de bolas (10’) con la parte 
superior del molino conectada a capela de descarga, 
en la cual un aeroclasificador (4.6) promueve una 
depresión dentro del molino de bolas, arrastrando las 
partículas mayores por gravedad hacia la parte inferior 
(4.4) de la capela, donde la capela es recogida por 
una rosca sin fin (4.8) que alimenta un separador 
magnético de rodillo (60) con un diámetro de 235 mm 
de alta intensidad que general un producto magnético 
y una fracción no magnética; donde en la parte 
superior de la capela de descarga, los finos son 

arrastrados hasta el rotor del aeroclasificador dinámico 
(4.6) y recogido por una rosca sin fin (4.7) que lo 
redirige al punto de alimentación (4.1); el material 
molido que se encuentra por debajo de la 
granulometría de liberación es lanzado hacia afuera 
del molino aeroclasificador (4.6) y captado por el 
sistema de escape; (c) Dicho sistema de escape está 
compuesto por ciclones en serie (11, 12 y 13), donde 
el primer ciclón 11 capta todo el material lanzado por 
el molino de bolas (10’) y clasifica en una 
granulometría de aproximadamente 30 micrómetros, la 
fracción mayor que 30 micrómetros, denominada 
"under" (gruesa), es recogida en la base inferior (11’’) 
del ciclón (11); la fracción "over" (fina) (11’) del primer 
ciclón (11) alimenta el segundo ciclón (12), 
debidamente dimensionado para captar toda la 
fracción mayor que 20 micrómetros, y la fracción 
inferior a 20 micrómetros del segundo ciclón (12) 
alimenta el tercer ciclón (13), dimensionado para 
captar toda la fracción mayor que 10 micrómetros 
rechazando la fracción menor que 10 micrómetros 
hacia el conjunto de filtros de manga (14), donde los 
filtros de manga (14) retienen todas las partículas (18) 
que no fueron clasificadas o retenidas en los conjuntos 
de ciclones; (d) Las fracciones under (11’’, 12’’ y 13’’) 
de los ciclones (11, 12 y 13) son enviadas a las 
unidades de separación magnética (15, 16 y 17), 
compuestas de rodillos magnéticos dispuestos en 
cascada con una inclinación de ángulo variable entre 
5º y 55º; en la primera unidad magnética (15), el 
material del ciclón (11) alimenta al primer rodillo 
magnético (71), de baja o alta intensidad, generando 
que la primera fracción no magnética sea descartada 
(81); una primera fracción magnética (83), la cual 
consiste en un producto final con un contenido arriba 
de 64% Fe (T), y una primera fracción mixta (82) que 
alimenta un segundo rodillo magnético de alta 
intensidad, que genera a un producto (85) para ser 
descartado, y una segunda fracción magnética (86) 
con un contenido que se encuentra por encima de 
64% de Fe(T), además de una segunda fracción mixta 
(87) que alimenta el tercer rodillo magnético (73) que 
genera una tercera fracción no magnética (89), y una 
tercera fracción magnética (91) con un contenido que 
se encuentra por encima de 64% de Fe(T) y una 
tercera fracción mixta (90); así sucesivamente como la 
primera unidad de separación magnética (15), el 
producto 25 del ciclón (12) alimentará la segunda 
unidad de separación magnética (16); de la misma 
forma, el producto del ciclón (13) alimentará la tercera 
unidad de separación magnética (17); la segunda 
unidad de separación magnética (16) y la tercera (17) 
siguen la misma secuencia que la primera unidad de 
separación magnética (15). 
Siguen 4 Reivindicaciones. 

(71) Titular - NEW STEEL S.A. 
850 AV. JOAO CABRAL DE MELLO NETO, EAST TOWER, SALAS 

1405/1406, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO 22775-057, 
BR. 

(74) Agente/s 1056 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 02 de Mayo de 2023 
 
 

 

26 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104093B1 
(21) Acta Nº P 20160100612 
(22) Fecha de Presentación 08/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/03/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. G01T 1/29 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA FORMACIÓN DE 

IMÁGENES DE CAMPOS DE RADIACIÓN GAMMA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo para la formación de imágenes de 
campos de radiación gamma caracterizado porque 
comprende: una pluralidad de detectores gamma, en 
el que cada detector gamma está cubierto por un 
blindaje exterior y comprende un par de pantallas 
laterales salientes, blindaje una abertura tal que La 
porción de la superficie que mira hacia afuera de cada 
detector de gamma de la pluralidad de detectores de 
gamma no está blindada, en donde cada porción de la 
superficie que mira hacia afuera de cada detector de 
gamma tiene un campo de visión divergente que 
permite que la radiación de una pluralidad de ángulos 
de incidencia entre en cada detector de gamma, y 
donde el par de pantallas laterales salientes divergen 
en una dirección hacia el campo de visión con 
respecto a un eje central de cada detector gamma. 
Siguen 18 Reivindicaciones. 

(71) Titular - INVAP S.E. 
AVDA. CMTE LUIS PIEDRABUENA 4950, S.C. DE BARILOCHE, 
PCIA. DE RIO NEGRO 8403, AR. 

(72) Inventor - FEDERICO FERNANDEZ BALDIS - 
MANUEL ARGUELLES - EDUARDO NASSIF - 
PABLO FLORIDO 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104140B1 
(21) Acta Nº P 20160100851 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15382155 30/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. F42C 21/00; G01R 31/04 
(54) Titulo - MÉTODO Y DETONADOR ELECTRÓNICO 

PARA LA VALIDACIÓN DE UNA CERILLA 
ELÉCTRICA 

(57) REIVINDICACION 
1. Método para la validación de una cerilla eléctrica (1) 
en un detonador electrónico, en el que dicho 
detonador comprende: - un resistor de referencia (RE), 
- una cerilla eléctrica (1), - al menos un condensador, y 
- medios de conmutación, en donde - en una primera 
posición de los medios de conmutación, el resistor de 
referencia (R13) está conectado al menos un 
condensador formando un primer circuito RC, y - en 
una segunda posición de los medios de conmutación, 
la cerilla eléctrica (1) está conectada al menos un 
condensador formando un segundo circuito RC, 
estando el método caracterizado por comprender las 
siguientes etapas: a) medir al menos una vez un 
primer tiempo de carga t1, siendo el primer tiempo de 
carga el tiempo necesario para que el al menos un 
condensador alcance un valor de carga especificado 
en el primer circuito RC, cuando los medios de 
conmutación están en la primera posición, b) activar 
los medios de conmutación a la segunda posición, c) 
medir al menos una vez un segundo tiempo de carga 
t2, siendo el segundo tiempo de carga el tiempo, 
necesario para que el al menos un condensador en el 
segundo circuito RC alcance el mismo valor de carga 
especificado que el especificado en la etapa a), d) 
determinar si el segundo tiempo de carga está dentro 
de un intervalo (t1-λ1, t2+ λ2), siendo t1 primer tiempo 
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de carga, siendo t1-λ1 un primer umbral de validación 
y siendo t1+ λ2 un segundo umbral de validación. 
Siguen 13 Reivindicaciones. 

(71) Titular - MAXAMCORP HOLDING, S.L. 
AVDA. DEL PARTENON, 16, 5ºPL, MADRID 28042, ES 

(72) Inventor - IÑIGO ZABALO ARENA - JOSE MANUEL 
BOTIJA GONZALEZ - HENDRIK VAN NIEKERK - 
LUIS DIEGO MONTAÑO RUEDA 

(74) Agente/s 2128 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105151B1 
(21) Acta Nº P 20160100857 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/140,713 

31/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. H04W 56/00 
(54) Titulo - MÉTODO EN UN NODO DE ACCESO A LA 

RED EN UNA RED DE COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA, DICHO NODO DE ACCESO Y 
DISPOSITIVO DE RED EN DICHA RED DE 
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método (900), en un nodo de acceso a la red 
(30) en una red de comunicación inalámbrica, para 
recibir información de sincronización desde un 
dispositivo de la red (10, 30) en la red de 
comunicación inalámbrica, caracterizado porque 
comprende: recibir (902) la información de ubicación 
del transmisor, desde el dispositivo de la red (10, 30), 
en un elemento de información, IE, que indica una 
ubicación para cada uno de uno o más transmisores 
que proporcionan señales de sincronización; 
determinar (904) uno o más retardos de propagación 
de una señal de sincronización recibida desde un 
transmisor, con base en la información de ubicación 
del transmisor recibida por el transmisor en el IE; y 
utilizar (906) los uno o más retardos de propagación 
determinados para compensar una diferencia de 
tiempo entre el nodo de acceso a la red (30) y el 
transmisor de la señal de sincronización. 
Siguen 25 Reivindicaciones. 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104158B1 
(21) Acta Nº P 20160100873 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/141,472 

01/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B05B 1/30, 1/02, 1/20; A01G 25/09; A01C 

23/04; A01M 7/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BOQUILLA 

PULVERIZADORA CON CONTROL DE VELOCIDAD 
DEL FLUJO DE LÍQUIDO SENSIBLE AL AUMENTO 
DE PRESION 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un pulverizador agrícola para pulverizar productos 
químicos agrícolas líquidos de forma controlada a 
partir de la presión del producto químico líquido que 
comprende: un suministro presurizado selectivamente 
controlable de un producto químico agrícola líquido; 
una barra de pulverización alargada arrastrada por 
tractor que tiene un conducto de suministro de líquido 
(14) conectado a dicho suministro de producto químico 
líquido; una pluralidad de conjuntos de boquillas de 
pulverización (11) conectados en relación espaciada 
lateralmente a lo largo de dicho conducto de 
suministro (14) para recibir productos químicos 
líquidos presurizados de dicho suministro de producto 
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químico líquido; dichos conjuntos de boquillas de 
pulverización (11) cada uno teniendo un cuerpo de 
boquilla (30) que define un pasaje de flujo de líquido 
central (31) que tiene un extremo corriente arriba que 
se comunica con dicho suministro de producto químico 
líquido presurizado y un extremo corriente abajo que 
tiene al menos un orificio de descarga (52); dicho 
cuerpo de boquilla (30) que define un pasaje de flujo 
de líquido central (31) que tiene un extremo corriente 
arriba para el acoplamiento a dicho suministro de 
producto químico líquido y un extremo corriente abajo 
que se comunica con al menos un orificio de descarga 
(52); un miembro orificio anular (50) dispuesto dentro 
de dicho cuerpo de boquilla (30) que tiene un pasaje 
de flujo de líquido central (51) en comunicación de 
fluido con dicho pasaje de flujo de líquido central del 
cuerpo de la boquilla (31), caracterizado porque: dicho 
miembro orificio (50) que tiene una sección cilíndrica 
corriente arriba (65) y un buje corriente abajo (66), 
dicha sección cilíndrica corriente arriba (65) siendo 
más grande en diámetro que dicho buje (66), dijo 
pasaje de flujo de líquido (51) incluyendo una sección 
de pasaje frustocónico de aproximadamente 1/2 de la 
cual se comunica a través de dicha sección cilíndrica 
corriente arriba (65) y aproximadamente 1/2 de las 
cuales se comunica a través de dicho buje corriente 
abajo (66) , dicha sección frustocónica que tiene una 
configuración ahusada hacia dentro en una dirección 
corriente abajo que se comunica con un orificio de 
descarga (52) del miembro orificio (50) para acelerar 
un flujo de líquido dirigido a través de dicho miembro 
orificio (50) de dicho suministro de líquido (17); dicho 
miembro orificio (50) que está hecho de un material 
resiliente deformable y sensible a la presión con dicho 
buje (66) siendo libremente ampliable sin restricción 
de un recinto exterior adyacente de tal manera que, al 
aumentar la presión del suministro de producto 
químico líquido de 20-60 psi, dicho pasaje de flujo de 
líquido (51) y el orificio de descarga (52) del mismo 
puede ser alterado para aumentar predeciblemente la 
velocidad de flujo del producto químico líquido a través 
de dicho miembro orificio (50) y el cuerpo de boquilla 
(30) hasta al menos 75 por ciento a velocidades de 
flujo de líquido de 0,3 a 0,7 galones por minuto; y tras 
la interrupción del suministro de líquido presurizado al 
miembro orificio, el pasaje de flujo de líquido del 
miembro orificio (51) y el orificio de descarga (52) 
vuelven a su forma original. 
Siguen 20 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SPRAYING SYSTEMS CO. 
NORTH AVENUE AT SCHMALE ROAD P.O.BOX 7900, 
WHEATON, ILLINOIS 60189, US. 

(72) Inventor - KAVANAGH, KARL - PAULSEN, GARY A. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104206B1 
(21) Acta Nº P 20160100945 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/183,248 

23/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B01J 20/00; C03C 1/00; B09B 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA VITRIFICAR ÓXIDO 

ARSENIOSO A PARTIR DE UN MATERIAL QUE 
CONTIENE ARSÉNICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para vitrificar óxido arsenioso a partir de 
un material que contiene arsénico, caracterizado 
porque comprende seleccionar un material que 
contiene óxido de hierro en el cual éste está presente 
en una proporción de al menos 15% pip, combinar el 
material que contiene arsénico con el material que 
contiene óxido de hierro y un material de vidrio para 
obtener una mezcla, y fundir la mezcla, produciendo 
un vidrio resultante que incorpora el arsénico como 
óxido arsénico. 
Siguen 13 Reivindicaciones  

(71) Titular - DUNDEE SUSTAINABLE TECHNOLOGIES 
INC. 
600 DE MAISONNEUVE OUEST, BUREAU 2750, MONTREAL, 
QUEBEC H3A3J2, CA. 

(72) Inventor - LEMIEUX, DAVID - LALANCETTE, JEAN-
MARC - DUBREUIL, BERTRAND - NASRALLAH, 
KHALIL 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104370B1 
(21) Acta Nº P 20160100980 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2016 
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(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2015901312 

13/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. G01C 17/38; G01R 33/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROPORCIONAR 

CALIBRACIÓN O COMPENSACIÓN PARA UN 
MAGNETÓMETRO UBICADO EN UN VEHÍCULO Y 
SISTEMA QUE CALIBRA UN MAGNETÓMETRO O 
COMPENSA UNA MEDICIÓN DE MAGNETÓMETRO 
PARA PERTURBACIONES LOCALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para proporcionar calibración o 
compensación para un magnetómetro ubicado en un 
vehículo de construcción o vehículo minero, en 
particular ubicado en un chasis de una excavadora, 
caracterizado porque comprende: identificar una o 
más partes, en particular una pluma, una barra y/o un 
cucharón, del vehículo que son móviles con respecto 
al magnetómetro, en particular con relación al chasis, 
obtener un modelo magnético de cada parte 
identificada, donde el modelo magnético comprende 
una matriz de uno o más dipolos magnéticos, 
determinar la posición de cada parte identificada con 
respecto al magnetómetro, tomar una medición de 
magnetómetro, calcular una perturbación magnética 
estimada causada por una o más partes usando el 
modelo magnético y la posición relativa determinada 
de cada parte identificada y modificar la medición del 
magnetómetro de acuerdo con la perturbación 
magnética estimada. 
Siguen 16 Reivindicaciones. 

(71) Titular - LEICA GEOSYSTEMS PTY LTD. 
270 GLADSTONE ROAD, DUTTON PARK, QUEENSLAND 4102, 
AU. 

(72) Inventor - DAMIEN DUSHA 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104411B1 
(21) Acta Nº P 20160101174 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 

(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP 2015/059525 

30/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. G21C 1/02; G21G 1/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR 

RADIONÚCLIDOS Y SISTEMA DE GENERACIÓN DE 
RADIONÚCLIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir radionúclidos a partir de 
objetivos de irradiación en un reactor nuclear, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
proporcionar por lo menos una disposición de tubos de 
instrumentación (12) incluido un dedo de 
instrumentación (14) que pasa a través de un núcleo 
(10) del reactor nuclear; insertar por lo menos un 
objetivo de irradiación (16) y por lo menos un objetivo 
simulado (18) en el dedo de instrumentación (14) y 
activar el objetivo de irradiación (16) exponiendo el 
objetivo de irradiación (16) al flujo de neutrones en el 
núcleo (10) del reactor nuclear para formar un 
radionúclido; recuperar el objetivo simulado (18) y el 
objetivo de irradiación activado (16) del dedo de 
instrumentación (14) y separar el objetivo simulado 
(18) del objetivo de irradiación activado (16); donde el 
objetivo simulado (18) y el objetivo de irradiación (16) 
se disponen en el dedo de instrumentación (14) en un 
orden lineal de manera tal que el objetivo simulado 
(18) mantiene el objetivo de irradiación (16) en una 
posición axial predeterminada en el núcleo del reactor 
(10); dicha posición axial correspondiente a una 
densidad de flujo de neutrones, calculada con 
anterioridad, suficiente para convertir el objetivo de 
irradiación (16) en el radionúclido, donde el objetivo 
simulado (18) y el objetivo de irradiación (16) tienen 
distintas propiedades magnéticas, y donde el paso de 
separar el objetivo simulado (18) del objetivo de 
irradiación activado (16) incluye exponer el objetivo 
simulado (18) y/o el objetivo de irradiación activado 
(16) a un campo magnético para retener ya sea el 
objetivo simulado (18) o el objetivo de irradiación 
activado (16) en la disposición de tubos de 
instrumentación (12) y liberar el otro del objetivo de 
irradiación activado (16) o el objetivo simulado (18) 
desde la disposición de tubos de instrumentación (12). 
Siguen 15 Reivindicaciones. 

(71) Titular - FRAMATOME GMBH. 
100 PAUL-GOSSEN-STRASSE, ERLANGEN 91052, DE. 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104715B1 
(21) Acta Nº P 20160101477 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/163,999 

20/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A01K 39/00, 45/00; A23L 33/135; A61D 1/02, 

7/00; A61M 11/02 
(54) Titulo - APLICADOR DE ASPERSION EN LINEA 

PARA AVES CON ASPERSORES AUTOMATICOS 
DE ACTIVACION VELOZ. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aplicador de aspersión automatizado para 
vacunar y/o administrar probióticos a aves, 
caracterizado porque comprende un alojamiento; al 
menos un aspersor automático de activación veloz que 
comprende: un actuador eléctrico, neumático o 
hidráulico; y una punta de boquilla que produce gotitas 
con un tamaño de entre aproximadamente 125 
micrones y aproximadamente 300 micrones de un 
fluido a una presión en un rango de entre 
aproximadamente 30 psi (2,0 bar) y aproximadamente 
80 psi (5,5 bar) durante el uso; un módulo de 
aspersión programable programado para accionar el al 
menos un aspersor automático entre posiciones 
abierta y cerrada; en donde el módulo de aspersión 
programable está en conexión eléctrica, neumática o 

hidráulica con el al menos un aspersor automático; y 
en donde el o los aspersores automáticos están en 
comunicación de fluido con un depósito/tanque de 
fluido. 
Siguen 19 Reivindicaciones. 

(71) Titular - MERIAL, INC. 
3239 SATELLITE BLVD, DULUTH, GEORGIA 30096, US 

(72) Inventor - CHIEN DINH NGUYEN 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104756B1 
(21) Acta Nº P 20160101527 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 151699956 

29/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. G01B 11/08; G06T 7/62; A61B 5/00, 5/107 
(54) Titulo - UN SISTEMA Y UN MÉTODO PARA MEDIR 

EL DIÁMETRO DE UN CABELLO HUMANO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema para medir el diámetro de un cabello 
humano (50), caracterizado porque el sistema 
comprende: un dispositivo móvil (20); y una tarjeta de 
referencia (10) que incluye un mecanismo de fijación 
del cabello (11a, 11b); el dispositivo móvil configurado 
para convertir una imagen de un cabello humano 
adjunta a la tarjeta de referencia mediante el 
mecanismo de fijación en una medida del diámetro del 
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cabello humano, utilizando el tamaño de la tarjeta de 
referencia propiamente dicha y / o el tamaño de un 
marcador de calibración ( 12) en una superficie de la 
tarjeta de referencia como tamaño de referencia. 
Siguen 11 Reivindicaciones. 

(71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED. 
0 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB. 

(72) Inventor - STEPHEN LEE WIRE - ROBERT LINDSAY 
TRELOAR - JUSTIN NOBUYUKI MINOW PINKNEY - 
MORAG FIONA HUTCHEON - MYRIAM FESSI - 
JOANNE LOUISE COOK 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104794B2 
(21) Acta Nº P 20160101539 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 12/417,900 

03/04/2009; US 61/139,453 19/12/2008; US 
61/073,674 18/06/2008; US 61/049,405 30/04/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A23K 10/12, 10/30, 10/37, 20/163, 40/00, 

50/10, 50/80; A23L 5/30; C08J 3/28; C12P 1/00, 19/14, 
19/44 

(54) Titulo - METODO PARA PREPARAR UN PIENSO 
ANIMAL, Y METODO PARA PROVEER UN PIENSO 
ANIMAL A UN ANIMAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para preparar un pienso animal, 
caracterizado porque comprende: (a) tratar un material 
triturado obtenido a partir de una materia prima 
recolectada, donde el material triturado se selecciona 
del grupo formado por materiales vegetales 
lignocelulósicos, materiales de desecho celulósicos, 
materiales de desecho lignocelulósicos y mezclas de 
los mismos, con radiación de haz de electrones en una 
dosis y a un índice de dosificación del mismo 
suficiente como para romper los polímeros de celulosa 
en el material triturado, en polisacáridos más 
pequeños, con lo cual se disminuye la recalcitrancia 
del material, y (b) densificar y secar el material tratado, 
con lo cual se prepara un pienso animal. 
Siguen 36 Reivindicaciones. 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR076822B1 
(71) Titular - XYLECO, INC. 

271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MA 01801, US. 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105014B1 
(21) Acta Nº P 20160101791 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/279,995 

18/01/2016; US 62/280,085 18/01/2016; US 
62/220,576 18/09/2015; US 62/175,920 15/06/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/00, 23/02, 5/06, 7/06 
(54) Titulo - APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

MONITOREAR OPERACIONES AGRÍCOLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método implementado por computadora para 
detectar y gestionar condiciones de alarma 
relacionadas con atributos del suelo en un lote, y 
ejecutado mediante un procesador, caracterizado 
porque comprende: recibir un conjunto de imágenes 
de una pluralidad de hileras de terreno trabajadas por 
una sembradora, de un aparato de captura de 
conjuntos de imágenes, donde la sembradora 
incorpora una pluralidad de unidades de hilera, y cada 
conjunto de imágenes indica un surco formado en una 
hilera de terreno; causar la presentación consecutiva 
en una pantalla del conjunto de imágenes de la 
pluralidad de hileras de terreno en un orden 
correspondiente a un orden de la pluralidad de 
unidades de hilera de la sembradora; identificar un 
umbral de alarma de un atributo asociado con una 
hilera de terreno de la pluralidad de hileras de terreno, 
donde el atributo es una propiedad del suelo, una 
propiedad agronómica, o un criterio de siembra; 
cuando se presenta una imagen del conjunto de 
imágenes: calcular un valor del atributo en base a la 
imagen correspondiente a una hilera de terreno; y 
determinar si ha ocurrido una condición de alarma 
correspondiente a la hilera de terreno en base a una 
comparación entre el valor del atributo calculado a 
partir de la imagen correspondiente a la hilera de 
terreno y el umbral de alarma del atributo asociado 
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con la hilera de terreno correspondiente; en respuesta 
a la determinación de la ocurrencia de una condición 
de alarma cuando el valor del atributo excede el 
umbral de alarma, proveer una resolución de la 
condición de alarma para mejorar un atributo de la 
hilera de terreno. 
Siguen 19 Reivindicaciones. 

(71) Titular - CLIMATE LLC. 
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA THIRD STREET 201 SUITE 1050, 

:SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US. 
(72) Inventor - IAN RADTKE - PAUL WILDERMOUTH - 

TRACY LEMAN - DALE KOCH - MIKE STRNAD - 
MATT MORGAN 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105037B1 
(21) Acta Nº P 20160101816 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París WO PCT/CN 

2015/085647 31/07/2015; WO PCT/CN 2015/082845 
30/06/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/32; B65D 65/40; B29C 48/00, 48/08, 

48/21, 55/06, 55/12; B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/36, 
7/04, 7/12. 

(54) Titulo - ESTRUCTURA MULTICAPA Y ARTICULO 
QUE LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una estructura multicapa, caracterizada porque 
comprende: (a) una película de polietileno con 
orientación biaxial y un polietileno de baja densidad 
lineal que tiene una densidad de 0,910 a 0,940 g/cm3, 
en donde el estiramiento máximo en la dirección de la 
maquina de la película de polietileno orientada 
biaxialmente es al menos 2 veces mayor que el 
estiramiento máximo en la dirección transversal 
cuando se mide de acuerdo con ASTM D882, y en 
donde la resistencia máxima a la tensión de la película 
de polietileno orientada biaxialmente es de al menos 
60 MPa en al menos una de la dirección de la maquina 
y la dirección transversal cuando se mide de acuerdo 
con ASTM D882; (b) una capa de adhesivo; y (c) una 
película selladora en donde el estiramiento máximo de 
la película selladora es al menos 300% en al menos 
una de la dirección de la maquina y la dirección 
transversal cuando se mide de acuerdo con ASTM 
D882, en donde la resistencia máxima a la tensión de 
la película selladora es inferior a 50 MPa en al menos 
una de la dirección de la maquina y la dirección 
transversal cuando se mide de acuerdo con ASTM 
D882; y en donde la película selladora posee tiene una 
temperatura de inicio de sellado de 105ºC o menos; en 
donde la película selladora se lamina a la película de 
polietileno orientada biaxialmente mediante el 
adhesivo. 
Siguen 9 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US. 

(72) Inventor - GANG WANG - JIANPING PAN - XIAO 
BING YUN 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105095B1 
(21) Acta Nº P 20160101873 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
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(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París AT A 50543/2015 

24/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A23L 19/00, 2/08 
(54) Titulo - MARINADA PARA ROTAR UN PRODUCTO 

CÁRNICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Marinada para rotar un producto cárnico, con los 
ingredientes agua, sal, gelatina, ingredientes de base 
láctea, preferentemente crema, y concentrado de jugo 
de fruta, presentando el concentrado de jugo de fruta 
una proporción de sorbita de mas de 10% en peso, 
caracterizado porque el concentrado de jugo de fruta 
contiene come minino un concentrado de jugo de pera, 
un concentrado de jugo de mirabeles y/o un 
concentrado de jugo de membrillo. 
Siguen 13 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HAMA FOODSERVICE GESMBH. 
5 LETTLWEB, HOF BEI SALZBURG 5322, AT 

(72) Inventor - MANDL, HANS - HAINDL, RUDOLF 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105137B1 
(21) Acta Nº P 20160101922 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CN PCT/CN 2015/082500 

26/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. H04W 72/04 
(54) Titulo - MÉTODOS UTILIZADOS EN NODO DE 

CONTROL Y NODO DE RADIO, Y DICHOS NODOS 
DE CONTROL Y DE RADIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método que se utiliza en un nodo de control, 
caracterizado porque comprende: seleccionar uno o 
más nodos de radio de cliente en base a un Mapa de 
Interferencia de Enlace Direccional (DLIM) para todos 
los enlaces activos bajo el control del nodo de control, 
en donde cada uno de los uno o más nodos de radio 
de cliente son servidos por un nodo de radio servidor 
bajo el control del nodo de control y existe un enlace 
activo entre cada uno de los uno o más nodos de radio 
de cliente y su nodo de radio servidor; para cada uno 
de los uno o más nodos de radio de cliente 
seleccionados, determinar uno o más enlaces 
candidatos entre el nodo de radio de cliente y otros 
nodos de radio, en donde los uno o más enlaces 
candidatos son distintos de un enlace activo entre el 
nodo de radio de cliente y su nodo de radio servidor y 
el uno de los uno o más enlaces candidatos tienen 
posibilidades de ser establecidos para reemplazar el 
enlace activo; para cada uno de los enlaces 
candidatos determinados y todos los enlaces activos 
bajo el control del nodo de control, determinar un 
conjunto de parámetros relacionados con sonido y 
detección, en donde el conjunto determinado de 
parámetros relacionados de sonido y detección 

incluyen un conjunto dedicado de parámetros 
relacionados con sonido y detección para el enlace y 
un conjunto de parámetros relacionados con sonido y 
detección comunes para todos los enlaces candidatos 
determinados y todos los enlaces activos bajo el 
control del nodo de control, y en donde el conjunto de 
parámetros relacionados con sonido y detección 
comunes incluyen un período de sonido y detección y 
un intervalo de sonido y detección; y transmitir el 
conjunto determinado de parámetros relacionados con 
sonido y detección para cada uno de los enlaces 
candidatos determinados y todos los enlaces activos a 
un nodo transmisor y un nodo receptor del enlace. 
Siguen 35 Reivindicaciones. 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
SE-164 83 STOCKHOLM, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105162B1 
(21) Acta Nº P 20160101939 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15174314 29/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C04B 41/00, 41/48, 41/63; E04C 2/06 
(54) Titulo - PRODUCTO DE FIBROCEMENTO DE 

COLOR Y PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DEL 
MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 



Boletín de Patentes Concedidas - 02 de Mayo de 2023 
 
 

 

34 

1. El producto de fibrocemento de color, donde dicho 
producto de fibrocemento de color está coloreado en 
la masa y comprende en por lo menos parte de su 
superficie exterior una o más capas curadas de una 
composición de recubrimiento, caracterizado porque 
dicha composición de recubrimiento por lo menos 
comprende un ligante y un pigmento y donde dicha 
composición de recubrimiento se caracteriza por tener 
una concentración de pigmento en volumen (CPV) de 
entre del 1% y del 20% aproximadamente. 
Siguen 11 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARRENO. 
CAMINO MELIPILLA 10803, SANTIAGO, MAIPU 9260055, CL. 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105948B1 
(21) Acta Nº P 20160102080 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/190,772 

10/07/2015; EU 15191698 27/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 43/80; A01P 13/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE PYROXASULFONA Y UN MÉTODO 
PARA CONTROLAR VEGETACIÓN NO DESEADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1.Una composición herbicida, caracterizada porque 
comprende una cantidad sinérgicamente eficaz como 
herbicida de (a) (±)-2-exo-(2-metilbenciloxi)-1- metil-4-
isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano, cualquiera de sus 
enantiómeros individuales o cualquier mezcla no 
racémica de estos (herbicida A) y (b) pyroxasulfona 
(herbicida B). 
Siguen 13 Reivindicaciones. 

(71) Titular - BASF AGRO B.V. 
GRONINGENSINGEL 1, EA ARNHEM 6835, NL. 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105386B1 
(21) Acta Nº P 20160102176 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP 2015/066670 

21/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. G21G 1/02 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA CAPTURAR 

OBJETIVOS DE IRRADIACIÓN ACTIVADOS DE UN 
REACTOR NUCLEAR Y SISTEMA DE GENERACIÓN 
DE RADIONÚCLIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de captura de objetivos de irradiación 
(22) que comprende: por lo menos un recipiente de 
almacenamiento (42, 42’) para recibir objetivos de 
irradiación activados (16) desde un sistema de tubos 
de instrumentación (12) de un reactor nuclear; un tubo 
de descarga (38) que tiene un puerto de salida (40) 
configurado para acoplarse al recipiente de 
almacenamiento (42, 42’); y un elemento de cerradura 
(44) provisto en el tubo de descarga (38) para 
bloquear el movimiento de los objetivos de irradiación 
activados (16) hacia el recipiente de almacenamiento 
(42, 42’); caracterizado porque el tubo de descarga 
(38) comprende una primera sección de tubo de 
descarga (46), una segunda sección de tubo de 
descarga (48) y un vértice (50) formado en una unión 
de la primera y segunda sección de tubo de descarga 
(46, 48), donde la primera y segunda secciones de 
tubo de descarga (46, 48) están dirigidas hacia abajo 
del vértice (50), donde el puerto de salida (40) está 
dispuesto en un extremo de la primera sección de tubo 
de descarga (46) y donde la segunda sección de tubo 
de descarga (48) está acoplada al sistema de tubos de 
instrumentación (12). 
Siguen 17 Reivindicaciones. 

(71) Titular - FRAMATOME GMBH. 
PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, ERLANGEN 91052, DE. 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105510B1 
(21) Acta Nº P 20160102291 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2015 018460 3 

31/07/2015 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A61C 9/00, 8/00, 5/00, 13/00, 19/04 
(54) Titulo - TRANSFERIDOR DE DIGITALIZACIÓN Y 

MÉTODO DE FABRICACIÓN DE DICHO 
TRANSFERIDOR DE DIGITALIZACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Transferidor de digitalización (10, 20, 30, 40, 50, 60) 
comprendiendo una base (16, 26, 36, 46, 56, 66) con 
geometría de acoplamiento la cual está adaptada para 
encajar en una geometría antirrotacional de un 
implante dental y un cuerpo (12, 22, 32, 42, 52, 62) 
preparado para lectura por un scanner; en donde la 
superficie lateral del cuerpo posee elementos 
geométricos (121, 122, 221, 222, 321, 322, 421, 422, 
521, 522, 621, 622) que permiten la identificación de 
información con respecto a la posición, dirección, y 
rotación del transferidor de digitalización, en donde la 
superficie lateral del cuerpo no presenta ninguna 
porción plana, caracterizado porque el cuerpo (12, 22, 
32, 42, 52, 62) está formado por una geometría de 
cono doble formada por un primer elemento troncónico 
(121, 221, 321, 421, 521, 621) y un segundo elemento 
troncónico (122, 222, 322, 422, 522, 622) los cuales 
están unidos base con base. 
Siguen 9 Reivindicaciones. 

(71) Titular - JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MATERIAIS DENTARIOS S.A. 
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OILIVEIRA 3291, CURITIBA, 
PARANA 81270-200, BR. 

(72) Inventor - FELIX ANDREAS MERTIN - THIAGO 
VIEIRA THOME - GENINHO THOME 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105529B1 
(21) Acta Nº P 20160102313 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París FR 15 57336 30/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E04G 23/02; E04C 5/07; D03D 15/00 
(54) Titulo - SISTEMA COMPUESTO Y PROCEDIMIENTO 

DE CONSOLIDACIÓN ESPECIALMENTE DE 
TRABAJOS EN HORMIGÓN ARMADO O DE 
MAMPOSTERÍA MATRIZ FRAGUABLE O 
FRAGUADA Y REJILLA DE REFUERZO TEXTIL QUE 
CONSTITUYE ESTE SISTEMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Sistema compuesto de consolidación de trabajos, 
especialmente de hormigón armado o de 
mampostería, que comprende una matriz fraguable o 
fraguada y una rejilla (1) de refuerzo textil, en el cual la 
rejilla (1) comprende al menos una capa formada: - por 
una armadura (2) constituida por hilos de urdimbre 
(2ºc) e hilos de trama (2ºt, 2ºt', 2ºt") chatos; - y por una 
red (3) de remallado de la armadura (2); caracterizada 
porque la red (3) de remallado es de forma tal que 
asegura la estabilidad dimensional bajo presión de las 
mallas (4) de la armadura (2), antes de la aplicación 
de la rejilla (1) sobre la obra o trabajo a consolidar, en 
donde la red (3) de remallado de la armadura (2) es un 
ligamento no de gasa constituido por elementos de 
urdimbre (3ºc) y por elementos de trama (3ºt), y en 
donde: (i) cada elemento de urdimbre del ligamento 
comprende dos hilos de remallado de urdimbre (3iºc, 
3iiºc) y cada elemento de trama del ligamento 
comprende un hilo de remallado de trama (3ºt), (ii) uno 
de los dos hilos de remallado de urdimbre (3iºc) pasa 
de un mismo costado C1 de todos los hilos de trama 
(2ºt) de la armadura (2), (iii) el otro hilo de remallado 
de urdimbre (3iiºc) pasa de un mismo lado C2, opuesto 
a C1, de todos los hilos de trama (2ºt) de la armadura 
(2), (iv) entre dos hilos de trama (2ºt) sucesivos de la 
armadura (2), los hilos de remallado de urdimbre (3iºc, 
3iiºc) se cruzan antes del hilo de remallado de trama 
(3ºt), pasan de un lado y del otro del hilo de remallado 
de trama (3ºt) y luego se vuelven a cruzar para 
aprisionar el hilo de trama (2ºt) de la armadura (2). 
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Siguen 12 Reivindicaciones. 
(71) Titular - PAREXGROUP S.A. 

19 PLACE DE LA RESISTANCE, ISSY - LES- MOULINEAUX 
92440, FR. 

(72) Inventor - HOUEL, ERIC 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109624B1 
(21) Acta Nº P 20160102331 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París IT 102015000039551 

29/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B62D 9/02, 9/04; B62K 5/01, 5/027, 5/05, 5/08, 

5/10; B62L 1/00 
(54) Titulo - TREN DELANTERO DE UN VEHÍCULO DE 

MOTOR BASCULANTE Y VEHÍCULO DE MOTOR 
PARA AQUEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Tren delantero (8) de un vehículo de motor 
basculante y vehículo de motor para aquél, que 
comprende: - un chasis de un tren delantero (16); - un 
par de ruedas delantera (10', 10") conectadas 
cinemáticamente al chasis del tren delantero (16) por 
medio de un cuadrilátero articulado; - dicho 
cuadrilátero articulado (20) comprende un par de 
travesaños (24', 24"), abisagrados al chasis del tren 
delantero (16) en correspondencia con las bisagras 
centrales (28); - dichos travesaños (24', 24") están 
conectados juntos, en correspondencia con las partes 
finales de los transversales opuestos (40, 44), 
mediante los montantes (48, 48', 48") que se unen por 
medio de pivotes a dichos extremos transversales (40, 
44) en correspondencia con dichas bisagras laterales 
(52); - los travesaños (24', 24") y los montantes (48, 
48', 48") definen dicho cuadrilátero articulado (20); 
caracterizado porque: - cada uno de los montantes 
(48, 48' 48") orienta y sostiene una mangueta (56) de 

una rueda delantera (10', 10"); cada montante (48) se 
extiende desde un extremo superior (60) hasta un 
extremo inferior (64); - donde los montantes izquierdo 
y derecho (48', 48") sostienen de manera giratoria las 
ruedas delanteras izquierda y derecha (10', 10"), 
respectivamente, alrededor de los respectivos ejes de 
dirección (S'-S', S"-S"), paralelos entre sí; - donde 
cada mangueta (56) está conectada mecánicamente a 
un perno de rotación (68) de una rueda delantera (10', 
10"), para sostener de manera giratoria la rueda 
delantera (10', 10") alrededor de un eje de rotación 
relacionado (R-R); donde el tren delantero (8) 
comprende, en correspondencia con cada mangueta 
(56), una cremallera (70) conectada mecánicamente a 
la mangueta relacionada (56) para permitir la dirección 
de la mangueta (56) y la rueda delantera 
correspondiente (10', 10") alrededor de los respectivos 
ejes de la dirección (S'-S', S"-S"). donde dicha 
cremallera (70) es giratoria alrededor de un respectivo 
eje de la dirección (S'-S', S"-S") y se extiende desde 
un primer extremo de anclaje a un segundo extremo 
de anclaje (72, 74); donde el primer extremo de 
anclaje (72) está conectado al extremo superior (60) 
del montante (48) y el segundo extremo de anclaje 
(74) está conectado a la mangueta 56; dicho segundo 
extremo de anclaje (74) es móvil con respecto al 
primer extremo de anclaje (72), por lo menos con 
respecto a una dirección de traqueteo o de sacudida 
(B-B), paralelo al eje de la dirección (S'-S', S"-S"), con 
el fin de seguir a la cremallera (56) en un movimiento 
de sacudida paralelo a la dirección de sacudida (B-B). 
Siguen 28 Reivindicaciones. 

(71) Titular - PIAGGIO & C.S.P.A. 
V.LE RINALDO PIAGGIO 25, PONTEDERA, PISA I- 56025, ES. 

(72) Inventor - RAFFAELLI, ANDREA 
(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105590B1 
(21) Acta Nº P 20160102375 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2036 
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(30) Prioridad Convenio de París US 62/362,691 
15/07/2016; US 62/200,172 03/08/2015; 30/04/2021 

(51) Int. Cl. E21B 43/26; C09K 8/68 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELABORAR UNA SOLUCIÓN 

INYECTABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para elaborar una solución inyectable, 
caracterizado porque el método comprende reaccionar 
un dialdehído que tiene 2 a 4 carbonos y un 
compuesto cis-hidroxilo no polimérico en una solución 
acuosa para formar una solución de agente 
competidor que comprende un agente competidor y 
excluyendo borato; y combinar un polímero 
entrecruzable y el agente competidor en el agua 
producida para formar la solución inyectable, el agua 
producida que contiene 10 ppm a 500 ppm de boro 
como especie reactiva disuelta de boro. 
Siguen 7 Reivindicaciones. 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MN, DELAWARE 55102, US. 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105827B1 
(21) Acta Nº P 20160102607 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/840,652 

31/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - APARATO Y SISTEMA PARA CALENTAR 

MATERIAL FUMABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Aparato para calentar material fumable a fin de 
volatilizar al menos un componente del material 
fumable, caracterizado porque el aparato comprende: 
una zona de calentamiento configurada para recibir al 
menos una porción de un artículo que comprende 
material fumable, un generador de campo magnético 

configurado para generar un campo magnético 
variable, y un elemento de calentamiento alargado que 
sobresale hacia la zona de calentamiento, en donde el 
elemento de calentamiento comprende un material de 
calentamiento que se puede calentar por la 
penetración del campo magnético variable para de ese 
modo calentar la zona de calentamiento, donde el 
generador de campo magnético comprende una 
bobina y un dispositivo configurado para hacer pasar 
una corriente eléctrica variable a través de la bobina, y 
donde la bobina está en una posición fija respecto del 
elemento de calentamiento y la zona de 
calentamiento. 
Siguen 18 Reivindicaciones. 

(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(INVESTMENTS) LIMITED. 
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDRES WC2R 3LA, UK. 

(72) Inventor - PAPROCKI, BENJAMIN J. - FRATER, 
JAMES J. - WILKE, ANDREW P. - BLANDINO, 
THOMAS P. 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105907B1 
(21) Acta Nº P 20160102691 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/059,823 

10/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E21B 23/06, 29/02, 33/12, 33/128, 33/129 
(54) Titulo - DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO DE POZOS 

CON MORDAZAS DEGRADABLES Y BANDAS 
DESLIZANTES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método caracterizado porque comprende: 
introducir un dispositivo de aislamiento de pozos en un 
pozo que penetra una formación subterránea, el 
dispositivo de aislamiento de pozos que comprende un 
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mandril, mordazas degradables colocadas alrededor 
del mandril y en una primera posición a lo largo del 
mandril, al menos una banda deslizable degradable 
que restringe a las mordazas degradables, y al menos 
un elemento empacador colocado en una segunda 
posición a lo largo del mandril, donde las mordazas 
degradables están compuestas de una aleación de 
metal degradable seleccionada del grupo que consiste 
en una aleación de magnesio, una aleación de 
aluminio, y cualquier combinación de estos; acoplar 
con fricción las mordazas o botones degradables 
acoplados a este con una superficie de pozo; 
comprimir el al menos un elemento empacador contra 
la superficie de pozo para ajustar el dispositivo de 
aislamiento de pozos dentro del pozo; poner en 
contacto la aleación de metal degradable con un 
electrolito; y degradar al menos parcialmente la 
aleación de metal degradable; donde la aleación de 
metal degradable es una primera aleación de metal 
degradable; y donde la al menos una banda deslizante 
degradable se compone de una segunda aleación de 
metal degradable que es más electronegativa que la 
primera aleación de metal degradable. 
Siguen 20 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US. 

(72) Inventor - FRIPP, MICHAEL LINLEY - WALTON, 
ZACHARY WILLIAM 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105959B1 
(21) Acta Nº P 20160102736 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/215,547 

08/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 

(51) Int. Cl. C10G 29/22, 21/16, 29/00; C10L 3/10; B01D 
53/52; C01B 17/16; C07C 43/03, 43/10, 43/13, 43/14, 
43/178 

(54) Titulo - MÉTODO PARA ELIMINAR ESPECIES 
SULFUROSAS DE UN FLUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para eliminar especies sulfurosas de un 
fluido, caracterizado porque comprende el tratamiento 
del fluido con un hemiformal soluble en aceite de la 
fórmula (I): ((I) R1–O–[–CHR2–O–]x–H; en donde R1 
es alquilo ramificado C4–C30, alquenilo ramificado 
C4–C30, alquinilo ramificado C5–C30, cada uno 
sustituido adicionalmente con 1–2 hidroxilos, en donde 
un primer hidroxilo se funcionaliza como –O–[–CH2–
O–]y–H y un segundo hidroxilo, si está presente, se 
funcionaliza como –O–[–CH2–O–]z–H; cada x, y, y z 
es de 1 a 9; y cada R2 se selecciona de H y alquilo 
ramificado o lineal C1–C9. 
Siguen 12 Reivindicaciones. 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MN, DELAWARE 55102, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106031B1 
(21) Acta Nº P 20160102809 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15185595 17/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C08J 3/075, 3/24 
(54) Titulo - GELES POLIMÉRICOS, MÉTODO DE 

PREPARACIÓN Y ARTÍCULOS E FABRICACIÓN 
QUE LOS COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para preparar un gel polimérico, que 
comprende las etapas de: (a) Añadir un dianhídrido 
cíclico a una solución que comprende un polímero que 
comprende grupos hidroxilo, en presencia de un 
catalizador y (b) Mantener la solución de la etapa (a) 
bajo condiciones adecuadas para la reticulación del 
polímero hidrófilo mediante el dianhídrido cíclico; 
formando de ese modo un gel polimérico, (c) Tratar el 
gel polimérico con una solución acuosa de 
bicarbonato, caracterizado porque el método 
comprende adicionalmente, antes de la etapa (a), la 
etapa de: (a0) Añadir un monoanhídrido cíclico a una 
solución que comprende un polímero que comprende 
grupos hidroxilo, en presencia de un catalizador. 
Siguen 13 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SOLVAY ACETOW GMBH. 
ENGESSERSTRASSE 8, FREIBURG IM BREISGAU 79108, DE 

(72) Inventor - BRITO, RENATA - MEDEIROS, 
GUAINUMBI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR106052B1 

(21) Acta Nº P 20160102831 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/060,924 

16/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/16, 43/17, 43/22; C09K 7/02 
(54) Titulo - MÉTODO DE APLICACIÓN DE AMINAS 

ETOXILADAS EN FORMACIONES SUBTERRÁNEAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método caracterizado porque comprende: 
proporcionar un fluido de tratamiento que comprende: 
un fluido de base acuosa; un primer tensioactivo que 
comprende una amina etoxilada o derivado de esta; un 
segundo tensioactivo que comprende un alcohol 
etoxilado o una sal de un alcohol etoxilado; un tercer 
tensioactivo seleccionado del grupo que consiste en: 
un alquil alcohol alcoxilado, una sal de alquil alcohol 
alcoxilado, un alquil sulfonato, un aril sulfonato, un 
sulfato, un fosfato, un carboxilato, un polioxialquil 
glicol, un alquil éster de polioxietilenglicol sorbitano, un 
alquil éster de sorbitano, un polisorbato, un glucósido, 
un compuesto de amina cuaternaria y cualquier 
ombinación de ellos; y un solvente que comprende 
glicerina y acetona; introducir el fluido de tratamiento 
en un pozo que penetra al menos una parte de una 
formación subterránea; y producir fluidos del pozo 
durante o después de la introducción del fluido de 
tratamiento en el pozo. 
Siguen 18 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US. 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106125B1 
(21) Acta Nº P 20160102906 
(22) Fecha de Presentación 23/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 

(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/057,380 

26/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/40; E21B 33/16 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA LA 

PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE 
TENSIOACTIVO SÓLIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método caracterizado porque comprende: 
proporcionar un compuesto de tensioactivo sólido que 
comprende un tensioactivo de humectación con agua 
y un portador sólido, donde el tensioactivo de 
humectación con agua comprende un etoxilado de 
alcohol de C12 a C14, etoxilado con una cantidad de 
10 moles a 14 moles de óxido de etileno, donde el 
portador sólido comprende sílice amorfa y tierra 
diatomácea, y donde el compuesto de tensioactivo 
sólido comprende adicionalmente un condensado de 
formaldheído y de sulfonato de naftaleno y un 
olidimetilsiloxano; mezclar los componentes que 
comprenden el compuesto de tensioactivo sólido y un 
fluido de base para proporcionar un fluido espaciador; 
y introducir un fluido espaciador dentro de un pozo de 
forma tal que el fluido espaciador desplaza un fluido 
de perforación en el pozo. 
Siguen 11 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106158B1 
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(21) Acta Nº P 20160102937 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B65D 47/18 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN DE UN 

LÍQUIDO ACUOSO Y FRASCO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo de distribución de un líquido acuoso, por 
dosis escalonadas en el tiempo, desde un espacio 
superior cerrado receptor del líquido hacia un espacio 
inferior abierto por medio de un canal capilar que se 
destapa al aire ambiente, a través de una membrana 
de interfaz realizada en parte de naturaleza hidrófila y 
en parte de naturaleza hidrófoba, caracterizado porque 
en funcionamiento, durante cada operación de 
distribución de una dosis de líquido, los flujos de aire y 
de líquido circulan alternativamente en el canal capilar 
y se produce un reflujo de un remanente de líquido no 
expulsado, donde la citada membrana de interfaz está 
constituida de un material filtrante que comprende en 
masa los cationes metálicos biocidas, y porque el 
citado dispositivo comprende una inserción porosa, 
permeable tanto al líquido como al aire, que se 
dispone más arriba de la membrana sobre el trayecto 
de los fluidos y que se realiza de un material que 
consta de los sitios de cargas negativas aptas para 
atraer los cationes metálicos biocidas procedentes de 
la citada membrana. 
Siguen 13 Reivindicaciones. 

(71) Titular - LABORATOIRES THEA. 
12 RUE LOUIS BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET, 
CLERMONT-FERRAND 63100, FR. 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106204B1 
(21) Acta Nº P 20160102991 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15187786 30/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A23G 9/32, 9/48; A23P 20/10, 20/17 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UNA 

CONFITURA CONGELADA CON UN 
REVESTIMIENTO BAJO EN ÁCIDO GRASO 
SATURADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para fabricación de una confitura 
congelada caracterizado porque comprende 
proporcionar una confitura congelada a revestir, 
proporcionar una composición de revestimiento líquida 
que comprende menos del 25% de ácidos grasos 
saturados y que se solidifica en una cristalización de 
dos etapas a una temperatura de -15 ºC, revestir al 
menos parcialmente la confitura congelada, permitir 
que la composición de revestimiento realice un primer 
evento de cristalización, y almacenar la confitura 
congelada revestida al menos parcialmente a una 
temperatura que permitirá un segundo evento de 
cristalización en el revestimiento, en el que la 
composición de revestimiento comprende, 10-60% en 
peso, preferiblemente 20-40% en peso de ácidos 
grasos monoinsaturados y menos del 10%, 
preferiblemente, menos del 5% de ácidos grasos 
poliinsaturados, y en donde los ácidos grasos 
saturados comprenden entre 16-24 átomos de C y los 
ácidos grasos insaturados contienen 18 átomos de C o 
más de 18 átomos de C, donde el proceso de 
fabricación comprende una etapa de preparación de la 
composición de revestimiento, que comprende de 30 a 
80% de grasa, que comprende una mezcla de grasa 
dura y aceite líquido, y 20 a 70% en peso de sólidos 
no grasos, siendo la grasa dura una grasa que tiene 
70%, grasa sólida a temperatura ambiente, a saber, 
aproximadamente 20 ºC, y siendo el aceite líquido un 
aceite que es líquido a temperatura ambiente, a saber, 
aproximadamente 20 ºC y que contiene menos del 5% 
de contenido de grasa sólida a 0 ºC; donde la mezcla 
de grasa de grasa dura y aceite líquido comprende 10 
a 50% en peso de grasa dura, más preferiblemente 30 
a 40% en peso de grasa dura, y 10 a 50% en peso de 
grasa líquida, preferiblemente 10 a 25% en peso de 
grasa líquida con base en el peso del revestimiento, y 
donde la grasa dura se selecciona a partir del grupo 
que consiste en: fracciones duras de aceite de palma, 
incluyendo estearina y fracciones medias, estearina de 
karité, fracciones duras de aceite de palma 
interesterificado, incluyendo estearina y fracciones 
medias, estearina de karité interesterificada, manteca 
de cacao, equivalentes de manteca de cacao, 
sustitutos de manteca de cacao o una combinación de 
estos y donde el aceite líquido se selecciona a partir 
del grupo que consiste en: aceite de girasol alto oleico, 
aceite de girasol alto oleico esteárico alto, aceite de 
cártamo alto oleico, aceite de soja alto oleico, aceite 
de semilla de colza alto oleico, aceite de canola alto 
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oleico, aceite de algas alto oleico, aceite de palma alto 
oleico, aceite de maní alto oleico, aceite de oliva, 
aceite de nuez macademia, aceite de semilla de 
moringa oleífera, aceite de avellana, aceite de plata o 
una combinación de estos. 
Siguen 11 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 
55 AVENUE NESTLE, VEVEY CANTON OF VAUD 1800CH, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106213B1 
(21) Acta Nº P 20160103025 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CL 201503170 

28/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. F04D 25/08, 29/58, 29/62; F26B 21/02 
(54) Titulo - UN CONJUNTO DE VENTILACIÓN PARA 

SER UBICADO EN UN RECINTO CERRADO O 
PARCIALMENTE CERRADO, COMO POR EJEMPLO 
UN SECADOR, UN HORNO U OTRO RECINTO 
SIMILAR QUE COMPRENDE UNA CÁMARA DE 
SEPARACIÓN QUE ALOJA EL EJE DEL 
VENTILADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Conjunto de ventilación para ser ubicado en un 
recinto cerrado o parcialmente cerrado, como por 
ejemplo un secador, un horno u otro recinto similar, en 
el cual se recircula algún gas para secar, calentar, 
macerar o transformar químicamente un producto, en 
que dicho conjunto de ventilación comprende un 
ventilador axial y un eje sobre el cual está montado el 
ventilador, y en donde el eje es soportado por uno o 
más descansos y es accionado por un motor ubicado 
fuera del recinto, caracterizado porque además 
comprende: una cámara de separación que se 
encuentra en comunicación con el exterior del recinto 
y se proyecta hacia el interior del mismo, la cual aloja 
el eje del ventilador y todos sus descansos, y permite 
aislar dichos elementos de las condiciones 
ambientales del interior del recinto; en donde dicha 
cámara tiene una forma aerodinámica que permite el 
escurrimiento expedito del flujo de gas recirculado al 
interior del recinto, y que posee un tamaño tal que 
permite que una persona pueda acceder a los 
descansos y realizar labores de instalación y 
mantenimiento desde el exterior del recinto sin entrar 
en contacto con el interior del mismo. 
Siguen 6 Reivindicaciones. 

(71) Titular - NEUMANN S.A. 
2155 ONGOLMO G, CONCEPCIÓN, CL. 

(72) Inventor - NEUMANN ROESCHMANN, RODOLFO 
JORGE 

(74) Agente/s 2064 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106265B1 
(21) Acta Nº P 20160103050 
(22) Fecha de Presentación 05/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/237,805 

06/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - MONTAJE DE DIENTE DE EXCAVACIÓN 

CON MONTAJE DE PASADOR DE BLOQUEO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un montaje de pasador de bloqueo para asegurar 
un elemento de engranaje a la tierra que tiene al 
menos una abertura lateral hacia una estructura de 
soporte que se puede alinear con dicha por lo menos 
una abertura lateral, el montaje de pasador de bloqueo 
comprende: una parte del cuerpo que tiene un perfil no 
circular y que está dispuesta para extenderse 
selectivamente, en forma no  rotativa, en la estructura 
de soporte; una parte de eje dispuesta dentro la parte 
del cuerpo y que puede rotar entre una posición de 
bloqueo y una posición desbloqueada, la parte del eje 
tiene una abertura formada en su interior; el montaje 
de pasador de bloqueo caracterizado porque 
comprende: un eje de leva dispuesto en forma rotativa 
dentro de la abertura de la parte del eje, el eje de leva 
está dispuesto para cooperar con la parte del eje para 
rotar libremente dentro de la parte del eje a través de 
un primer rango de movimiento y aplicar una fuerza 
rotacional sobre la parte del eje a través de un 
segundo rango de movimiento; y un elemento de 
bloqueo que se extiende radialmente transportado por 
una de la parte del eje y la parte del cuerpo y 
configurado para interferir mecánicamente en forma 
selectiva con la otra de la parte del eje y la parte del 
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cuerpo para impedir selectivamente la rotación de la 
parte del eje en relación con la parte del cuerpo. 
Siguen 22 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HENSLEY INDUSTRIES INC. 
2108 JOE FIELD ROAD, P.O. BOX 29779, DALLAS TEXAS 75229, 
US. 

(72) Inventor - MOHAMAD YOUSSEF BILAL - VENKATA 
PRAKASH VEGUNTA 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-25-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106341B4 
(21) Acta Nº M 20160103132 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. F24F 5/00; F24J 3/08 
(54) Titulo - EQUIPO GEOTÉRMICO PARA 

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un equipo geotérmico para la calefacción y 
refrigeración caracterizado porque comprende un 
circuito exterior, compuesto por una cañería extendida 
como red subterránea por la cual circula agua o fluido 
térmico, contenido en un taque de expansión, que 
adopta la temperatura del agua subterránea, esta red 
de fluido térmico mediante mangueras de entrada y 
salida conecta a una bomba de calor que realiza el 
intercambio térmico a través de un intercambiador de 
placas, impulsado por un motocompresor atravesando 
una válvula de expansión electrónica y un filtro, 
generando la circulación de gases o fluidos frigoríficos 
ecológicos dentro de la bomba de calor, atravesando 
por otro intercambiador de placas dentro de la misma 
bomba de calor en conexión con otra red, dispuesto 
como circuito interior, conformado por una boca de 
carga dispuesta en la bomba de calor que se extiende 
en forma de tuberías y así trasladan dicha temperatura 
impulsando agua o fluido térmico hacia radiadores 
dentro de los muros, superficies radiantes o ventilo 
convectores que por último determinan la temperatura 
final del medio; el equipo se conecta a la red eléctrica 
por una línea de alimentación, controlado por un panel 

de control electrónico con su respectiva llave de 
encendido. 
Siguen 8 Reivindicaciones. 

(71) Titular - NICOLÁS HUGO TORRES. 
564 B. MITRE, CORRAL DE BUSTOS X2645AYF, AR. 
RAFAEL ADOLFO TORRES. 
B. MITRE 564, CORRAL DE BUSTOS X2645AYF, AR. 

(72) Inventor - TORRES, RAFAEL ADOLFO 
(74) Agente/s 2225, 2225, 2225 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106382B1 
(21) Acta Nº P 20160103164 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París WO PCT/CN 

2015/092829 26/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C09J 11/06, 163/00, 175/02, 175/04, 175/06, 

175/08; B32B 37/12; C08G 18/08, 18/40, 18/42, 18/48 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ADHESIVA Y LAMINADO 

QUE LA COMPRENDE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición adhesiva caracterizada porque 
comprende, en peso seco basado en el peso seco 
total de la composición adhesiva, del 70% al 96%, una 
dispersión de poliuretano, del 1% al 20%, una resina 
epoxi y del 0,5% al 15%, un reticulante de amina 
alifática; en donde la resina epoxi se obtiene haciendo 
reaccionar epiclorhidrina con dioles alifáticos o polioles 
alifáticos. 
Siguen 12 Reivindicaciones. 
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(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY. 
100 INDEPENDENCE MALL WEST PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA PA19106, US. 
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
240 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - DEBKUMAR, BHATTACHARJEE - 
ZHAOHUI, QU - CHEN, YAN BAI 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106461B1 
(21) Acta Nº P 20160103244 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/064247 

07/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/60, 8/68, 8/86, 8/03, 8/035 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIONES 

1. Un método para tratar una formación subterránea, 
el método caracterizado porque comprende: colocar 
en la formación subterránea una composición 
tensioactiva que comprende un tensioactivo de 
alcanolamida; un tensioactivo de alcohol alcoxilado; y 
un tensioactivo iónico, un tensioactivo no iónico o una 
combinación de estos. 
Siguen 19 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US. 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106490B1 
(21) Acta Nº P 20160103297 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 

(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 102015221151 

29/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. G01T 7/02; G01N 1/10, 1/14, 1/22, 1/24; G01T 

7/08; G21C 17/00 
(54) Titulo - UN RECIPIENTE PARA TOMA DE MUESTRA, 

UNA DISPOSICIÓN DE TOMA DE MUESTRA QUE 
LO CONTIENE, UNA PLANTA DE ENERGÍA 
ATÓMICA Y UN PROCEDIMIENTO PARA OPERAR 
DICHA DISPOSICIÓN DE TOMA DE MUESTRAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un recipiente para toma de muestra (2) para la 
obtención de una muestra del entorno que tiene • una 
cámara externa (10) rodeada por una pared externa 
del recipiente (14) que se encuentra en conexión de 
flujo directa con el entorno a través de al menos una 
abertura de paso (26) dispuesta en la pared externa 
del recipiente (14) y puede cargarse con un líquido al 
menos en una región del piso, • una cámara interna (6) 
rodeada por una pared interna del recipiente (12), que 
se encuentra en conexión de flujo a través de una 
abertura de paso (16) dispuesta en la pared interna del 
recipiente (12), con la región del piso de la cámara 
externa (10), que presenta una conexión (56) para una 
tubería de toma de muestra (18) y una conexión (62) 
para una tubería del medio de bombeado (22) y por lo 
demás está sellada herméticamente a la presión y a 
los medios respecto del entorno, • un dispositivo de 
cierre accionable de forma neumática o hidráulica (72) 
para la abertura de paso (16) entre cámara externa 
(10) y cámara interna (6) con una conexión (112) para 
una tubería de un medio de accionamiento (114), 
caracterizado porque la abertura de paso (16) desde la 
cámara externa (10) a la cámara interna (6) se 
conformó como tobera Venturi (50). 
Siguen 15 Reivindicaciones. 

(71) Titular - FRAMATOME GMBH. 
PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, ERLANGEN 91052, DE 

(72) Inventor - HILL, AXEL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106537B2 
(21) Acta Nº P 20160103321 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2016 
24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2010903282 

22/07/2010; CL 0403-2010 23/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B04C 11/00; B01D 21/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OPERAR UN HIDROCICLÓN; 

SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD; 
CONTROLADOR Y PROGRAMA COMPUTACIONAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para operar un hidrociclón que 
comprende una cámara de separación la cual, en uso, 
está dispuesta para generar un núcleo interno de aire 
para afectar el proceso de separación del material, 
caracterizado porque comprende los pasos de: - medir 
el parámetro de estabilidad del núcleo interno de aire 
durante la operación del hidrociclón, siendo tomadas 
las mediciones de los parámetros de estabilidad 
usando un sensor de medición de estabilidad que está 
en contacto fluido con el núcleo interno de aire; - 
comparar las mediciones con uno o más parámetros 
predefinidos de estabilidad correspondientes del 
hidrociclón; y ajustar un parámetro operacional del 
hidrociclón en respuesta a la determinación que las 
mediciones son indicadoras de una separación de la 
operación estable, basada en la comparación. 
Siguen 13 Reivindicaciones. 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR081335B1 
(71) Titular - VULCO S. A. 

SAN JOSE 0815, SAN BERNARDO, SANTIAGO 3677000, CL. 
(72) Inventor - CASTRO, EDWARDO FRANCISCO 

OLIVARES 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 

 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106552B1 
(21) Acta Nº P 20160103337 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/256,459 

17/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/14, 53/62, 53/75, 53/34, 53/86; C10G 

2/00 
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(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA INTEGRADO PARA 
REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2 
PROCEDENTES DE PROCESOS INDUSTRIALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para reducir las emisiones de CO2 
procedentes de procesos industriales, dicho método 
caracterizado porque comprende: capturar dióxido de 
carbono (CO2) gaseoso a partir de una primera 
corriente de gas con un absorbente químico, en donde 
la primera corriente de gas incluye monóxido de 
carbono (CO) gaseoso y CO2 gaseoso, para producir 
una segunda corriente de gas que tiene una mayor 
concentración de CO gaseoso y una menor 
concentración de CO2 gaseoso comparada con la 
primera corriente de gas, donde la primera corriente 
de gas tiene una relación molar de CO gaseoso a CO2 
gaseoso (moles de CO gaseoso: moles de CO2 
gaseoso) de 0,5:1 a 10:1; producir hidrocarburos con 
hidrógeno (H2) gaseoso y el CO gaseoso en la 
segunda corriente de gas a partir de una reacción de 
Fischer-Tropsch, en donde la reacción de Fischer-
Tropsch produce calor; y generar electricidad con el 
calor producido durante la reacción de Fischer-
Tropsch y utilizar calor residual de la generación de 
electricidad para pre-calentar un rehervidor en un 
sistema de desorción para regenerar el absorbente 
químico por liberación del CO2 gaseoso capturado de 
la primera corriente de gas. 
Siguen 17 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US. 

(72) Inventor - MELMA, GARMT R. - GROENENDIJK, 
PETER E. - MALEK, ANDRZEJ - RUITENBEEK, 
MATTHIJS - BIESHEUVEL, CORNELIS - CORTHALS, 
STEVEN - DAVIDIAN, THOMAS 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106609B1 
(21) Acta Nº P 20160103386 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París SE 1551440-9 06/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E05B 77/44 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE TRABA PARA RUEDAS, 

UN KIT PARA TRABAR UNA RUEDA Y UN KIT PARA 
RUEDAS DE VEHÍCULOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de traba para ruedas caracterizado 
porque comprende: - un centro con un lado frontal y un 
lado posterior; - una cantidad de tambores para 
cabeza de tuerca que se extienden en forma radial 
desde el centro, en donde al menos dos de los 
tambores para cabeza de tuerca se encuentran 
tapados y están adaptados para cubrir cabezas de 
tuercas de seguridad, y al menos dos tambores 
presentan un orificio pasante perpendicular al lado 
frontal del centro para que una cabeza de tornillo se 
ajuste en el tambor; - una unidad de traba que se 
extiende a través del centro, y presenta una boca de 
llave en la parte frontal del centro y un pasador de 
bloqueo en la parte posterior del centro; - una plancha 
de seguridad en la parte posterior del centro dentro de 
un borde de guía y estando unida al pasador de 
bloqueo; - el borde de guía que tiene al menos dos 
ranuras a través de las cuales dos lengüetas se 
extienden hacia los tambores para cabeza de tuerca 
que tienen los orificios pasantes; - las lengüetas están 
unidas a los extremos opuestos de la plancha de traba 
con clavijas; en donde: - el pasador de bloqueo gira 
dentro del borde de guía cuando se hace girar una 
llave en la boca de llave; - al girar el pasador de 
bloqueo se desplazan las clavijas, y las clavijas 
mueven las lengüetas para cubrir los orificios pasantes 
cuando el dispositivo se encuentra en posición trabada 
y dejan expuestos los orificios cuando el dispositivo se 
encuentra en posición destrabada, por lo cual se 
provee acceso a las cabezas de tornillo. 
Siguen 7 Reivindicaciones. 

(71) Titular - RIMGARD SWEDEN AB. 
546 MAILBOX, STOCKHOLM 11411, SE. 

(72) Inventor - IVARSSON, LARS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106646B1 
(21) Acta Nº P 20160103429 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/147,325 

05/05/2016; US 62/322,560 14/04/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A47C 27/08 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

ESTRUCTURA AIREADA INTERNAMENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un colchón de aire inflable (100), caracterizado 
porque comprende: una superficie superior (110) que 
tiene una pluralidad de puntos de conexión de la 
superficie superior (615) sobre el lado inferior de la 
superficie superior (110); una superficie inferior (115) 
que tiene una pluralidad de puntos de conexión de la 
superficie inferior (625) sobre el lado superior de la 
superficie inferior (115); una o más superficies 
laterales (120) que conectan la superficie superior 
(110) a la superficie inferior (115) de manera tal que la 
superficie superior, la superficie inferior y las 
superficies laterales formen una envoltura hermética 
que comprenda el exterior del colchón de aire; y una 
estructura de malla (610) que comprende un solo 
pedazo de material que tiene una pluralidad de 
aberturas, estando el pedazo único de material unido a 
dos o más de la pluralidad de puntos de conexión de 
la superficie superior (615) y dos o más de la 
pluralidad de puntos de conexión de la superficie 
inferior (625), de manera tal que, cuando el colchón de 
aire inflable está en un estado inflado, la estructura de 
malla toma una forma tridimensional, de tipo sinusoidal 
con jorobas superiores e inferiores que se extienden 
en direcciones ascendentes o descendentes. 
Siguen 8 Reivindicaciones. 

(71) Titular - POLYGROUP MACAU LIMITED (BVI). 

P. O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, ROAD 
TOWN, TORTOLA, VG. 

(72) Inventor - MA, MONGLIAN - LAN, CHAOLON - 
OCEGUEDA, VICTOR 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106663B1 
(21) Acta Nº P 20160103448 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15194462 13/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A23L 27/60, 29/10, 29/206 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA 

DISPERSIÓN ACUOSA QUE COMPRENDE 
SALVADO DE MOSTAZA, Y EMULSIÓN ACEITE EN 
AGUA QUE CONTIENE DICHA DISPERSIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para la fabricación de una dispersión 
acuosa que comprende salvado de mostaza, 
caracterizado porque comprende las etapas de: a) 
proveer una dispersión acuosa que comprende 
salvado de mostaza, en donde el salvado de mostaza 
comprende partículas de salvado de mostaza, y en el 
cual las partículas de salvado de mostaza tienen un 
perfil de las partes de azúcares en el cual la cantidad 
molar combinada de galactosa más manosa es al 
menos 0,85 veces la cantidad molar de arabinosa; b) 
aplicar cizallamiento a la dispersión provista en la 
etapa a) usando un homogeneizador de alta presión 
que opera a una caída de presión de al menos 30 MPa 
(300 bares), para formar partículas de salvado de 
mostaza que tienen un perfil de las partes de azúcar 
en el cual la cantidad molar combinada de galactosa 
más manosa es, como máximo, 0,80 veces la cantidad 
molar de arabinosa; en el cual, el perfil de las partes 
de azúcar de las partículas de salvado de mostaza se 
determina al aislar las partículas de salvado de 
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mostaza por medio de centrifugación, hidrolizar los 
polisacáridos contenidos en las partículas, y analizar la 
composición de azúcares de los polisacáridos del 
salvado de mostaza hidrolizados por medio de 1H-
RMN. 
Siguen 9 Reivindicaciones. 

(71) Titular - UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - NIJSSE, JACOB - SCHUMM, STEPHAN 
GEORG - BIALEK, JADWIGA MALGORZATA - 
BERGWERFF, EDWIN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106669B1 
(21) Acta Nº P 20160103454 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR 102015030476-5 

04/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A01D 90/10, 90/14; B60P 1/16; B62D 63/06 
(54) Titulo - CARRO DE TRASBORDO PARA 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Carro de trasbordo para productos agrícolas, 
caracterizado porque comprende: - un carro (1); - una 
estructura complementaria (2), montada sobre dicho 
carro (1); - una tolva basculante (3) apoyada sobre 
dicho carro (1) y que tiene las extremidades del borde 
superior de una de sus paredes laterales acopladas 
articuladamente en los puntos correspondientes de la 
estructura complementaria (2), donde su inclinación es 
de acuerdo con un ángulo algo ligeramente mayor que 
90º; y - una cinta de descarga y de limpieza (4) con 
una extremidad acoplada articuladamente en 
alineación adyacente con el mismo borde de 
articulación de la tolva basculante (3), donde es 
igualmente movilizada desde una posición vertical 
hasta una posición horizontal, en la que en la primera 
posición el conjunto permanece yuxtapuesto a la 
pared correspondiente de la tolva (3) quedando 
embutida para el traslado del conjunto, en tanto que la 
segunda constituye la posición de descarga. 
Siguen 4 Reivindicaciones. 

(71) Titular - INDUSTRIAS REUNIDAS COLOMBO 
LIMITADA. 
AV. LUIZ COLOMBO, 106, PARQUE INDUSTRIAL, PINDORAMA, 
SP 15830-000, BR. 

(72) Inventor - BERTINO, LUIZ HENRIQUE 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106677B1 
(21) Acta Nº P 20160103462 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/367,175 

27/07/2016; US 62/367,168 27/07/2016; US 
62/254,792 13/11/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B01D 61/02, 67/00, 69/08, 69/12, 71/02; C07C 

7/144 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA LA ISOMERIZACIÓN Y 

SEPARACIÓN DEL XILENO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una disposición para la isomerización y separación 
del xileno, caracterizada porque comprende: una 
etapa de separación basada en la separación según el 
punto de ebullición configurada para generar por lo 
menos una fracción enriquecida en para–xileno; una 
unidad de recuperación de xileno en comunicación 
fluida con la etapa de separación para recibir la 
fracción enriquecida en para–xileno de la etapa de 
separación, donde la unidad de recuperación de xileno 
comprende una salida de producto y una salida de 
residuos; una estructura de membrana en 
comunicación fluida con la salida de residuos para 
recibir por lo menos una porción de la corriente de 
residuos y un reactor de isomerización en fase líquida 
en comunicación fluida con la estructura de membrana 
para recibir un material retenido de la estructura de 
membrana, donde la estructura de membrana 
comprende una pluralidad de capas de membrana, 
una primera capa de membrana de la estructura de 
membrana que comprende un volumen de poros de 
por lo menos 0,2 cm3/g de poros con una mediana de 
tamaño de poro de por lo menos 20 nm, una segunda 
capa de membrana de la estructura de membrana que 
comprende una capa de carbón porosa con un área 
superficial BET de por lo menos aproximadamente 100 
m2/g, donde la segunda capa de membrana tiene una 
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distribución de tamaños de poro que comprende un 
pico sustancial de tamaño de poro más pequeño con 
una mediana de tamaño de poro de aproximadamente 
5,8 Angstroms a aproximadamente 6,8 Angstroms. 
Siguen 3 Reivindicaciones. 

(71) Titular - EXXONMOBIL RESEARCH AND 
ENGINEERING COMPANY. 
1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NUEVA JERSEY /08801 08801, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106758B1 
(21) Acta Nº P 20160103548 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CA PCT/CA 2015/051379 

30/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E21B 4/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PERFORAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA UTILIZANDO UN 
MONTAJE DE COJINETE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para perforar una formación 
subterránea, caracterizado porque comprende: hacer 
fluir un fluido de perforación a través de una sarta de 
perforación dispuesta en la formación subterránea, 
donde la sarta de perforación comprende un montaje 
de fondo de pozo que comprende un montaje de 
cojinete que comprende un cojinete de poco flujo y un 
cojinete de mucho flujo; hacer fluir una primera parte 

del fluido de perforación para entrar en contacto con el 
cojinete de poco flujo, mientras simultáneamente se 
hace fluir una segunda parte del fluido de perforación 
a través de un canal de derivación alrededor del 
cojinete de poco flujo; hacer fluir la primera y la 
segunda parte del fluido de perforación juntas en 
contacto con el cojinete de mucho flujo; y descargar la 
primera y segunda partes del fluido de perforación 
entre el montaje de fondo de pozo y la formación 
subterránea. 
Siguen 17 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US. 

(72) Inventor - ROY CHOUDHURY, NEIL - BELL, STEVEN 
GRAHAM - SAVAGE, JOHN KEITH 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106803B1 
(21) Acta Nº P 20160103595 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201610531579.3 

07/07/2016; CN 201510818147.6 23/11/2015; 
201520939839.1 23/11/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A61M 5/158, 5/32 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE AGUJA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un dispositivo de aguja, caracterizado porque 
comprende: una base de la aguja, que tiene un primer 
lado que se encuentra cercano a la piel durante su 
uso; una cabeza de la aguja, que tiene un primer 
extremo que se encuentra conectado con la base de la 
aguja, donde la cabeza de la aguja se extiende en 
forma paralela al primer lado; una primera parte de la 
estructura, que se dispone fuera de la base de la aguja 
y se une con la base de la aguja a lo largo de la 
dirección en la que se extiende la cabeza de la aguja; 
un primer mecanismo de bloqueo, que se dispone 
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entre la primera parte de la estructura y la base de la 
aguja, dicho primer mecanismo de bloqueo adaptado 
para evitar que la primera parte de la estructura se 
separe de la base de la aguja a lo largo de la dirección 
en la que se extiende la cabeza de la aguja; una 
segunda parte de la estructura, que se dispone fuera 
de la primera parte de la estructura y se une con la 
primera parte de la estructura a lo largo de la dirección 
en la que se extiende la cabeza de la aguja, un 
segundo mecanismo de bloqueo, que se dispone entre 
la primera parte de la estructura y la segunda parte de 
la estructura, dicho segundo mecanismo de bloqueo 
adaptado para evitar que la segunda parte de la 
estructura se separe de la primera parte de la 
estructura a lo largo de la dirección en la que se 
extiende la cabeza de la aguja; donde la primera parte 
de la estructura y la segunda parte de la estructura se 
adaptan para deslizarse a lo largo de la dirección en la 
que se extiende la cabeza de la aguja para sostener 
un segundo extremo opuesto al primer extremo dentro 
de la segunda parte de la estructura; en el que la base 
de la aguja comprende al menos una parte de 
instalación; la parte de instalación es un segmento de 
la base de la aguja que puede estar cubierto por la 
primera parte de la estructura durante el proceso de 
ajuste deslizante de la primera parte de la estructura, 
la primera parte de la estructura no excede el primer 
lado de la parte de la instalación. 
Siguen 12 Reivindicaciones. 

(71) Titular - GEMTIER MEDICAL (SHANGHAI) INC. 
JIANDING ROAD, FENGJING TOWN, JINSHAN DISTRICT, 
SHANGHAI 201502, CN. 

(72) Inventor - MAO, YALING 
(74) Agente/s 2017 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106835B1 
(21) Acta Nº P 20160103635 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15196790 27/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 

(51) Int. Cl. A23D 9/007, 9/04; A23G 9/32; C11B 7/00; 
C11C 3/10 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE 
BARRERA PARA REVESTIR UNA CONFITURA 
CONGELADA CON BAJO CONTENIDO DE GRASA 
SATURADA, GRASA O MEZCLA DE GRASAS PARA 
USO EN REVESTIMIENTO DE BARRERA, MÉTODO 
PARA PREPARAR DICHA COMPOSICIÓN Y 
BARQUILLO REVESTIDO CON DICHA 
COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de revestimiento de barrera para 
revestir una confitura congelada, caracterizada porque 
comprende, expresado en % en peso sobre la base 
del peso total del revestimiento: 40-60 % en peso de 
grasa o mezcla de grasa, preferentemente, 45-55 %, 
dicha grasa o mezcla de grasas comprende la 
siguiente composición de ácidos grasos en los 
triglicéridos de la grasa o mezcla de grasas, estando 
el% basado en la grasa total: 45 <= C16:0 <= 55 % en 
peso (ácido palmítico) 4 <= C18:0 <= 10 % en peso 
(ácido esteárico) 30 <= C18:1 <= 39 % en peso (ácido 
oleico) 3 <= C18:2 <= 7 % en peso (ácido linoleico) y 
dicha mezcla de grasa comprende un perfil de grasa 
sólida que comprende: 75 % <= N 0 <= 95 % 60 % <= 
N 10 <= 90 %; 30 % <= N 20 <= 60 %; 18 % <= N 25 
<= 35 %; 0 % <= N 30 <= 12 %; y 0 % <= N 35 <= 5 % 
y; dicho revestimiento de barrera tiene un límite 
elástico de Casson de 0,90 a 1,65 Pa medido a 40 oC, 
y donde la grasa o mezcla de grasas comprende la 
siguiente composición de triglicéridos: 0-1 % en peso 
de LLL 0-1 % en peso de OLL 0-2 % en peso de PLL 
0-2 % en peso de OOL 0-7 % en peso de POL 0-15 % 
en peso de PPL 0-4 % en peso de OOO 8-17 % en 
peso de POO+SOL 45-58 % en peso de PPO 0-4 % 
en peso de PPP 0-4 % en peso de SOO 0-15 % en 
peso de PSO 0-2 % en peso de PPS en donde las 
grasas saturadas en la grasa o mezcla de grasas son 
45-55% en peso. 
Siguen 12 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 
55 AVENUE NESTLE, VEVEY CANTON OF VAUD 1800CH, CH. 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106933B1 
(21) Acta Nº P 20160103701 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/411,004 

21/10/2016; US 62/263,067 04/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/25, 33/138, 34/08 
(54) Titulo - PUERTO DE ESTIMULACIÓN SELECTIVA, 

TUBO DE POZO QUE LO INCLUYE Y MÉTODOS 
RELACIONADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un puerto de estimulación selectiva (SSP) que tiene 
una región que enfrenta al conducto y una región que 
enfrenta a la formación, y que está configurado para 
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estar funcionalmente unido a un tubo de pozo que 
define un conducto tubular, donde el tubo de pozo está 
configurado para extenderse dentro de un pozo que se 
extiende dentro de una formación subterránea; 
caracterizado porque el puerto de estimulación 
selectiva (SSP) comprende: un conducto de puerto de 
estimulación selectiva (SSP) que se extiende al menos 
sustancialmente perpendicular a una pared del tubo de 
pozo y entre la región que enfrenta al conducto y la 
región que enfrenta a la formación; un receptáculo de 
dispositivo de sellado que define por lo menos una 
porción del conducto de puerto de estimulación 
selectiva (SSP) y que tiene un tamaño de modo tal de 
recibir un dispositivo de sellado que fluye hacia su 
interior por medio del conducto tubular durante una 
operación de terminación de pozo; un asiento de 
dispositivo de sellado que define por lo menos una 
porción del conducto de puerto de estimulación 
selectiva (SSP), donde el asiento de dispositivo de 
sellado está definido dentro del receptáculo de 
dispositivo de sellado y tiene una forma tal de modo de 
formar un sello contra el fluido con el dispositivo de 
sellado, y restringir selectivamente el caudal de fluido 
desde el conducto tubular hacia el interior de la 
formación subterránea, por medio del conducto de 
puerto de estimulación selectiva (SSP), cuando el 
dispositivo de sellado forma el sello contra el fluido con 
este; y un retenedor de dispositivo de sellado 
configurado para retener el dispositivo de sellado 
dentro del receptáculo de dispositivo de sellado, 
mientras, además, autoriza al dispositivo de sellado al 
desasentamiento del asiento de dispositivo de sellado, 
donde el retenedor de dispositivo de sellado y el 
conducto de puerto de estimulación selectiva (SSP) 
están colectivamente configurados para permitir 
selectivamente la afluencia de fluido desde la 
formación subterránea hacia el interior del conducto 
tubular cuando el dispositivo de sellado es retenido 
dentro del receptáculo de dispositivo de sellado y 
desasentado del asiento de dispositivo de sellado. 
Siguen 22 Reivindicaciones. 

(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 
COMPANY. 
22777 SPRONGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 
77389, US. 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107015B1 
(21) Acta Nº P 20160103761 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/264,772 

08/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/584, 8/588, 8/68, 8/88; E21B 43/26, 

43/20; C08J 3/09 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MEZCLAR 

UNA SOLUCIÓN POLIMÉRICA LÍQUIDA. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para preparar una solución polimérica 
invertida caracterizado porque comprende: 
proporcionar una composición polimérica líquida (LP) 
que comprende: uno o más líquidos hidrófobos que 
tienen un punto de ebullición de al menos 100ºC; al 
menos 39% en peso de uno o más(co)polímeros 
sintéticos; uno o más tensioactivos emulsionantes; y 
uno o más tensioactivos de inversión; invertir la 
composición LP en un fluido acuoso para proporcionar 
una solución polimérica invertida que tiene una 
concentración de (co)polímero sintético de 50 a 15.000 
ppm; en donde la solución polimérica invertida tiene 
una tasa de filtración de 1,5 o menos a 15 psi 
utilizando un filtro de 1,2µm; y en donde la solución 
polimérica invertida se utiliza en una operación de 
fracturación hidráulica, como un reductor de fricción 
que reduce la fricción durante el transporte de un 
fluido en una tubería, o cualquier combinación de los 
mismos. 
Siguen 25 Reivindicaciones. 

(71) Titular - CHEVRON U.S.A. INC. 
BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMÓN, CALIFORNIA 6001, 
US. 

(72) Inventor - AUJLA, SUKHJIT - YANG, HONG - 
FOURNIER, FRANCES - ROBINSON, RONALD - 
LYNCH, TOM - JACKSON, LOGAN - MALIK, TAIMUR 
- ESPINOSA, DAVID - DWARAKANATH, 
VARADARAJAN - ARUN ALEXIS, DENNIS - KIM, DO 
HOON 

(74) Agente/s 1258, 489 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107098B1 
(21) Acta Nº P 20160103950 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15201533 21/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 

(51) Int. Cl. A61F 6/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA MANUFACTURA DE UN 

DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACOS Y UN DISPOSITIVO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 
MANUFACTURADO DE ACUERDO CON EL 
MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir un dispositivo para la 
administración de fármacos, el cual tiene un cuerpo 
que comprende un elastómero a base de siloxano y 
por lo menos un agente activo, caracterizado porque 
comprende los paso de: - aplicar un material adhesivo, 
el cual comprende un elastómero a base de siloxano 
sin curar, en contacto con el cuerpo y -curar dicho 
material adhesivo sometiéndolo a energía de radiación 
desde una fuente láser. 
Siguen 8 Reivindicaciones. 

(71) Titular - BAYER OY. 
PANSIONTIE 47, TURKU 20210, FI. 

(72) Inventor - LAAKSO, PETRI - RUOTSALAINEN, 
SAARA - TALLING, CHRISTINE - LYYTIKÄINEN, 
HEIKKI - DR. HOLMBERG, SVANTE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107205B1 
(21) Acta Nº P 20160104029 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/273,385 

30/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. C01B 17/64 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

TIOSULFATO DE POTASIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para la preparación de tiosulfato de 
potasio, caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas: Etapa (1): la provisión de una 
solución de hidróxido de potasio; Etapa (2): la adición 
de azufre a la solución a una relación molar de azufre 
a hidróxido de potasio de alrededor de 1:1 a alrededor 
de 6:1; Etapa (3): la reacción de estos a una 
temperatura de 70ºC a 110ºC para formar una mezcla 
de reacción que comprende polisulfuro de potasio; 
Etapa (4): la adición de un agente oxidante a la mezcla 
de reacción y la reacción en condiciones adecuadas 
para formar tiosulfato de potasio; y Etapa (5): la 
recuperación del tiosulfato de potasio. 
Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - TESSENDERLO KERLEY, INC. 
2910 N. 44TH STREET, SUITE 100, PHOENIX , ARIZONA 85018, 
US. 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107286B1 
(21) Acta Nº P 20170100009 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2037 
(30) Prioridad Convenio de París GB GB 1600098.6 

04/01/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. D06P 3/54, 1/653, 5/04 
(54) Titulo - MÉTODO MEJORADO PARA ENJUAGAR LA 

TINTURA DE MATERIALES TEXTILES. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para eliminar el exceso de tintura de la 
tela poliéster teñida caracterizado porque comprende 
a) agregar un agente para el enjuague de reducción el 
cual es un ácido orgánico débil o una sal del mismo a 
la tela en un recipiente de tinción, (b) elevar la 
temperatura en el recipiente, (c) dejar que el ácido o la 
sal del mismo quede en contacto con la tela durante 
un período de tiempo, (c1) elevar el pH a entre pH 9 y 
pH 12 y d) eliminar todo el líquido. 
Siguen 12 Reivindicaciones. 

(71) Titular - NIKWAX LIMITED. 
UNIT F, DURGATES INDUSTRIAL ESTATE, WADHURST, EAST 
SUSSEX TN5 6D, GB. 

(72) Inventor - BROWN, NICHOLAS - ELLIS, DAVID JOHN 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107288B1 
(21) Acta Nº P 20170100012 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/274,984 

05/01/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
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(51) Int. Cl. B29C 51/00; B29K 23/00, 25/00, 69/00, 105/04, 
433/04 

(54) Titulo - LÁMINA MICROCAPILAR TERMOFORMADA, 
ESTRUCUTRA MULTICAPA Y ARTÍCULO QUE LA 
COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una lámina microcapilar termoformada preparada 
mediante un proceso que comprende las etapas de: 
(a) proveer una lámina termoplástica que comprende 
un material termoplástico, donde la lámina 
termoplástica comprende al menos uno o más canales 
microcapilares dispuestos en ella, al menos uno o más 
de estos canales microcapilares tiene un volumen 
inicial sobre la base de un volumen total de la lámina 
termoplástica; y (b) calentar la lámina termoplástica a 
una temperatura en la que el material termoplástico se 
deforme para formar una lámina microcapilar 
termoplástica con al menos uno o más de estos 
canales microcapilares dispuestos en ella, uno o más 
de estos canales microcapilares tienen un volumen 
final sobre la base de un volumen total de la lámina 
microcapilar termoformada; la lámina microcapilar 
termoformada caracterizada porque el volumen final 
de al menos uno o más de estos canales 
microcapilares de la lámina microcapilar termoformada 
es al menos 10 por ciento del volumen inicial de al 
menos uno o más de estos canales microcapilares de 
la lámina termoplástica. 
Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, 
US 

(72) Inventor - SANKETH, KUMAR N. - HOGAN, TODD A. - 
BHATTACHARJEE, DEBKUMAR - MARTIN, JILL M. - 
DOOLEY, JOSEPH - HUANG, WENYI 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107317B1 
(21) Acta Nº P 20170100041 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 

(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1650119 07/01/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B60J 5/06; B60R 13/02 
(54) Titulo - CUBIERTA PROTECTORA PARA BRAZO DE 

CARRIL-GUÍA DE PUERTA CORREDIZA DE 
VEHÍCULO AUTOMOTOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Cubierta de protección (12) para brazo (30) de carril 
de puerta lateral corrediza (4) de vehículo automotor 
(2), que comprende una pared (22) que forma una 
cavidad con una abertura (24), caracterizado porque: 
la cavidad forma un recubrimiento apta para recibir, a 
través de la abertura (24), un brazo giratorio (30) del 
carril, y en que la pared (22) comprende, a nivel de 
dicha abertura, medios de fijación (26) para una 
abertura correspondiente (24´) en l revestimiento (16) 
de la puerta. 
Siguen 9 Reivindicaciones. 

(71) Titular - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. 
ROUTE DE GISY, VELIZY VILLACOUBLAY 78140, FR. 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107322B1 
(21) Acta Nº P 20170100047 
(22) Fecha de Presentación 09/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 09/01/2037 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2016 200 206 

11/01/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B67D 3/04; F16K 1/18, 35/02 
(54) Titulo - ACCESORIO DE EXTRACCIÓN PARA 

CONTENEDORES DE LÍQUIDOS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un grifo de descarga (10, 51) para recipientes para 
líquidos, en particular para la conexión con el cuello de 
salida o la abertura de salida de un recipiente de 
transporte y almacenamiento para líquidos, que tiene 
una carcasa de grifo (11 , 80) en la que está dispuesto 
un cuerpo de válvula que puede girar alrededor de un 
eje de válvula por medio de una manija (12, 52) para 
abrir y cerrar una sección transversal del flujo (25) de 
un tubo de salida (13), un domo de carcasa (23, 53) 
que está formado en el tubo de salida para montar un 
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eje de válvula (20) provisto de la manija en su extremo 
de eje (21) y que se extiende fuera del tubo de salida, 
estando dicha manija conectada al eje de válvula de 
una manera a prueba de par torsor y que está 
dispuesta en el extremo del eje con una pieza de buje 
(18, 56), estando dicha pieza de buje provista de un 
tope de manija (25, 69) para definir una posición de 
cierre del cuerpo de válvula y estando el domo de la 
carcasa provisto de un tope de carcasa (27, 61), 
siendo dicho tope de manija y dicho tope de carcasa 
capaces de bloquearse relativamente entre sí a través 
de un dispositivo de sujeción (16, 77) para fijar la 
posición de cierre, caracterizado porque el dispositivo 
de sujeción (16, 77) comprende un perno de tope (17, 
71) que está retenido en un dispositivo de guía 
dispuesto en la pieza de buje (18, 56) y puede 
desplazarse entre una posición de bloqueo y una 
posición de desbloqueo de una manera de traslación 
en la dirección del eje de válvula por medio del 
dispositivo de guía, estando dicho perno de tope (17, 
71), cuando está en la posición de bloqueo, 
posicionado es una disposición de acoplamiento con 
un primer tope de perno y un segundo tope de perno 
para fijar la posición de cierre. 
Siguen 11 Reivindicaciones. 

(71) Titular - PROTECHNA S.A. 
14 AVENUE DE LA GARE, FRIBURGO 1701, CH. 

(72) Inventor - ULRICH, PAUL 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107567B1 
(21) Acta Nº P 20170100319 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 16 51595 26/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A01B 36/26; A01C 7/20 
(54) Titulo - ELEMENTO DE TRABAJO DE UNA MÁQUINA 

AGRÍCOLA CON UN SISTEMA DE AJUSTE DE LA 
FUERZA DE CONTROL DE PROFUNDIDAD. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Elemento de trabajo de una máquina agrícola 
caracterizado porque se instala en un barral 
sustancialmente horizontal de la máquina mediante 
una estructura de conexión (31) deformable que 

comprende al menos un brazo superior (17) y al 
menos un brazo inferior (18), donde dicha estructura 
de conexión (31) comprende un sistema de ajuste de 
la fuerza de control de profundidad (34; 134) que tiene 
un mecanismo móvil (35; 135) y un miembro de 
referencia (36; 136), donde el mecanismo móvil (35) 
comprende una palanca ( ;137) y un miembro elástico 
(38; 138), donde la palanca (37; 137) se instala de 
forma móvil para girar con respecto al miembro 
elástico (38; 138) alrededor de un primer eje (61), 
donde el mecanismo móvil (35; 135) admite: - un 
estado acoplado en el que el mecanismo móvil (35; 
135) se mantiene contra el miembro de referencia (36; 
136) y en el que el mecanismo móvil (35;135) puede 
tomar al menos una posición de trabajo en la que el 
sistema de ajuste (34;134) aplica una fuerza de control 
de profundidad al elemento de trabajo (30), y -un 
estado de ajuste en el que el mecanismo móvil 
(35;135) es desplazable con respecto al miembro de 
referencia (36; 136) alrededor de un eje inferior (60), 
en el cual el mecanismo móvil (35; 135) comprende un 
segundo eje (62) distinto del primer eje (61), el 
mecanismo móvil (35; 135) admite un estado 
intermedio en el que la palanca es móvil por rotación 
alrededor del segundo eje (62). 
Siguen 13 Reivindicaciones. 

(71) Titular - KUHN S. A. 
4, IMPASSE DES FABRIQUES, SAVEME 67700, FR 

(72) Inventor - ANDRES, CHRISTOPH 
(74) Agente/s 1645 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107619B1 
(21) Acta Nº P 20170100363 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París AT A 88/2016 18/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. E02D 27/42 
(54) Titulo - BASE PARA UN MOLINO DE VIENTO Y 

TURBINA EÓLICA QUE COMPRENDE UN MÁSTIL Y 
UN ROTOR MONTADO SOBRE EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una base (1) para un molino de viento que 
comprende un pedestal (2) circular o poligonal para 
soportar una torre de molino de viento y una pluralidad 
de nervaduras que irradian radialmente hacia fuera del 
pedestal (2), en la que el pedestal (2) está dividido en 
una pluralidad de secciones circunferenciales (4), en la 
que una sección circunferencial (4) y una nervadura 
(5) están cada una de ellas formadas integralmente 
una con otra como un elemento de concreto 
prefabricado(3), en la que los elementos de concreto 
prefabricado (3) están realizados en concreto 
reforzado que comprende una primera estructura de 
refuerzo, en particular unas barras de refuerzo (7), 
incrustadas en los elementos de concreto 
prefabricados (3), caracterizada porque está prevista 
una segunda estructura de refuerzo (10) que mantiene 
juntos los elementos de concreto prefabricados (3) y 
que está acoplada a la primera estructura de refuerzo, 
estando la primera y segunda estructura de refuerzo 
acopladas directamente una con otra. 
Siguen 16 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HOLCIM TECHNOLOGY LTD. 

ZÜRCHERSTRASSE 156, JONA 8645 8645, CH. 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107706B1 
(21) Acta Nº P 20170100454 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París BR 102016007269-7 

01/04/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A01D 75/28, 45/10, 63/02, 34/416 
(54) Titulo - PLATAFORMA MODULAR CORTADORA DE 

CAÑA DE AZÚCAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Plataforma modular cortadora de caña de porque 
comprende: azúcar, caracterizada - una estructura 
modular (1) que se extiende en todo el largo del 
conjunto y, vista de lado, presenta geometría 
triangular, teniendo un lado horizontal inferior y un 
vértice orientado hacia arriba, formando tres planos de 
montaje, siendo un plano de montaje inferior y 
horizontal (Ll), un plano de montaje inclinado y 
posterior (L2) y un plano de montaje inclinado y 
anterior (L3); - en cada lado externo de la estructura 
modular (1) y junto a su ángulo posterior, están 
montados las ruedas usuales (R); - en el plano de 
montaje inclinado agregada una estructura de boquilla 
(2) y posterior (L2) está receptora de los medios de 
acoplamiento del conjunto con las partes 
correspondientes de un tractor o de un automotor 
usuales; la estructura modular (1) es oscilante, está 
fijada articuladamente a la estructura de boquilla (2), 
esta última es solidaria al tractor o automotor y 
confiere movimiento pendular regulable; a la mera - 
sobre el plano de montaje inferior y horizontal (Ll) de la 
estructura modular (1) está montado el conjunto de 
corte por hilo (3) que configura una línea de corte 
horizontal que se extiende en todo el largo de la 
estructura modular (1); - en el plano de montaje 
inclinado y anterior (L3) de la estructura modular (1) 
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están dispuestos los divisores de línea (4), estando 
uno en medio y dos en los extremos, entre los cuales 
están formados espacios de entrada (E) de cada línea 
de plantas a ser cortada; -entre los divisores de líneas 
(4) están montados los conjuntos guía (5) de las cañas 
en proceso de corte; y - después de los conjuntos ( s) 
están posicionados los conjuntos traccionadores 
verticales ( 6) y los conjuntos traccionadores 
horizontales (7) de las plantas cortadas. 
Siguen 8 Reivindicaciones. 

(71) Titular - INDUSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA. 
AV. LUIZ COLOMBO, 106 - PARQUE INDUSTRIAL, 
PINDORAMA/SP 15830-000, BR. 

(72) Inventor - BERTINO, LUIZ HENRIQUE 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107797B1 
(21) Acta Nº P 20170100535 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París ES PCT/ES 2016/070140 

04/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. B65D 47/08, 45/18 
(54) Titulo - TAPÓN PARA ENVASES. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Tapón (1) para envases, que comprende un cuerpo 
cilíndrico formado por la unión articulada de dos 
piezas superpuestas, una pieza inferior (2) provista de 
medios de agarre para su retención en el gollete (20) 
del envase, y una pieza superior (3) provista de una 
base superior (5) unida a una pared perimetral (7), 
donde dicha pared perimetral (7) comprende una 
visera (9), caracterizado por que dicha visera (9) 
comprende una aleta (1O) dispuesta de forma 
transversal a la misma, en correspondencia con una 
escotadura (4) complementaria provista en el borde 
superior de la pieza inferior (2), donde dicha aleta (10) 
comprende en una superficie interior un cordón (11) 
dispuesto de forma transversal al eje axial del tapón 

(1) para efectuar el agarre de la pieza superior (3) al 
gollete (20) del envase. 
Siguen 12 Reivindicaciones. 

(71) Titular - BETAPACK, S.A.U. 
POL. IND. OIANZABALETA, C/ OIANZABALETA, 3, IRUN 
(GUIPUZCOA) 20305, ES. 
ALMA S.A. 
LE CLOS DES SOURCES, FERRIERE BOCHARD 61420, FR. 

(72) Inventor - BERROA GARCÍA, JAVIER 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108511B1 
(21) Acta Nº P 20170101329 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1608928.6 

20/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A24D 1/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO USADO CON UN APARATO PARA 
CALENTAR MATERIAL FUMABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un artículo para fumar usado con un aparato para 
calentar material fumable a fin de volatilizar al menos 
un componente del mismo, caracterizado porque 
comprende: un cuerpo de material fumable; y un 
conjunto que comprende: un segmento de 
enfriamiento de entre 20 y 30 mm de longitud para 
enfriar el al menos un componente volatizado del 
material fumable; un segmento de filtro adyacente al 
segmento de enfriamiento para filtrar el al menos un 
componente volatilizado del material fumable; y un 
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segmento de extremo de boca adyacente al segmento 
de filtro para que un usuario lo reciba en la boca, 
caracterizado porque el segmento de enfriamiento 
está ubicado entre el cuerpo de material fumable y el 
segmento de filtro. 
Siguen 16 Reivindicaciones. 

(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(INVESTMENTS) LIMITED. 
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDRES WC2R3LA, GB. 

(72) Inventor - BALLESTEROS GOMEZ, PABLO JAVIER - 
PHILLIPS, JEREMY - WOODMAN, TOM - ENGLAND, 
WILL 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108514B1 
(21) Acta Nº P 20170101332 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1608931.0 

20/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2021 
(51) Int. Cl. A24D 1/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA USAR EN UN APARATO 

PARA CALENTAR MATERIAL FUMABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un artículo para fumar, caracterizado porque se 
inserta en un aparato para calentar material fumable a 
fin de volatilizar al menos un componente del mismo y 
además comprende: un cuerpo de material fumable; y 
un conjunto que comprende: un segmento de 

enfriamiento para enfriar el al menos un componente 
volatilizado del material fumable; un segmento de filtro 
adyacente al segmento de enfriamiento para filtrar el al 
menos un componente volatilizado del material 
fumable; y un segmento de extremo de boca 
adyacente al segmento de filtro para que un usuario , 
lo reciba en la boca, donde el segmento de 
enfriamiento está ubicado entre el cuerpo de material 
fumable y el segmento de filtro; donde el artículo para 
fumar se dispone de manera que, cuando está 
totalmente inserto en el aparato para calentar material 
fumable, una primera sección del segmento de 
enfriamiento queda dentro del aparato y una segunda 
sección del segmento de enfriamiento se extiende 
fuera del aparato y donde, la segunda sección del 
segmento de enfriamiento comprende una región de 
ventilación para posibilitar que pase el aire al 
segmento de enfriamiento y se mezcle con el al menos 
un componente volatilizado del material fumable. 
Siguen 18 Reivindicaciones. 

(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(INVESTMENTS) LIMITED. 
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDRES WC2R 3LA, GB. 

(72) Inventor - BALLESTEROS GOMEZ, PABLO JAVIER - 
PHILLIPS, JEREMY - WOODMAN, TOM - ENGLAND, 
WILL 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108675B1 
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(21) Acta Nº P 20170101520 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/345,295 

03/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B60S 9/02; B62D 33/02, 53/06, 21/02, 21/20 
(54) Titulo - CONJUNTO DE REMOLQUE PARA 

TRANSPORTAR UNA PLURALIDAD DE 
CONTENEDORES DE MATERIAL APUNTALANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un conjunto de remolque para el transporte de una 
pluralidad de contenedores de material apuntalante en 
una autopista, dicho conjunto de remolque 
caracterizado porque comprende: un armazón que 
incluye componentes estructurales con áreas abiertas 
ubicadas entre éstos que definen una estructura de 
esqueleto que tiene una primera sección dispuesta 
hacia el extremo trasero del conjunto de remolque, 
una segunda sección dispuesta hacia delante de la 
primera sección, una tercera sección dispuesta hacia 
delante de la segunda sección y una sección de 
conexión dispuesta hacia el extremo delantero del 
conjunto de remolque, donde la segunda y tercera 
secciones están configuradas para sostener la 
pluralidad de contenedores de agente apuntalante en 
una disposición lado a lado a lo largo del eje 
longitudinal del armazón, incluyendo los componentes 
estructurales: un primer par de carriles laterales 
espaciados que se extienden longitudinalmente a lo 
largo de la primera sección; un segundo par de carriles 
laterales espaciados que se extienden 
longitudinalmente a lo largo de la segunda y tercera 
secciones y estructuralmente reforzados para sostener 
y estabilizar la pluralidad de contenedores de material 
apuntalante, donde el primer par de carriles laterales 
está sostenido sobre la superficie superior del 
segundo par de carriles laterales de modo tal que la 
elevación de una primera sección desde el plano de 
tierra a la superficie superior del primer par de carriles 
laterales es mayor que la elevación de una segunda 
sección desde el plano de tierra a la superficie 
superior del segundo par de carriles laterales y 
configurado para distribuir y estabilizar dicha pluralidad 
de contenedores de material apuntalante ubicados en 
las segunda y tercera secciones menos elevadas; un 
primer par de soportes que incluye una primera pieza 
de viga frontal y una primera pieza de viga posterior 
conectado a y que se extiende transversalmente 
desde el segundo par de carriles laterales, cada una 
de las primeras piezas de viga frontal y posterior 
presentando extremos distales ubicados hacia afuera 
desde el segundo par de carriles laterales de modo tal 
que una superficie superior de las primeras piezas de 
viga frontal y posterior yacen sobre un plano definido 
por la superficie superior del segundo par de carriles 
laterales y una primera plataforma de montaje 
dispuesta sobre cada extremo distal de modo tal que 
la elevación de una primera plataforma de montaje es 
mayor que la elevación de la segunda sección pero 
menor que la elevación de la primera sección, donde 
las primeras plataformas de montaje están 
configuradas para sostener un primer de dichos 

contenedores de material apuntalante llenos; un 
segundo par de soportes que incluye una segunda 
pieza de viga frontal y una segunda pieza de viga 
posterior conectado a y extendiéndose 
transversalmente desde el segundo par de carriles 
laterales próximo al primer par de soportes, cada una 
de las segundas piezas de viga frontal y posterior 
presentando extremos distales ubicados hacia afuera 
desde el segundo par de carriles laterales de modo tal 
que una superficie superior de las segundas piezas de 
viga frontal y posterior yacen sobre un plano definido 
por la superficie superior del segundo par de carriles 
laterales y una segunda plataforma de montaje 
dispuesta sobre cada extremo distal de modo tal que 
la elevación de una segunda plataforma de montaje es 
mayor que la elevación de la segunda sección pero 
menor que la elevación de la primera sección, donde 
las segundas plataformas de montaje están 
configuradas para sostener un segundo de dichos 
contenedores de material apuntalante en una 
disposición lado a lado; y al menos tres conjuntos de 
ruedas y ejes ubicados subyacentes al primer par de 
carriles laterales y hacia atrás del segundo par de 
carriles laterales, incluyendo cada conjunto de rueda y 
eje una pluralidad de ruedas conectadas 
giratoriamente a un eje para permitir el movimiento 
rodante del armazón. 
Siguen 7 Reivindicaciones. 

(71) Titular - OREN TECHNOLOGIES LLC. 
18515 ALDINE WESTFIELD ROAD, HOUSTON TEXAS 77073, US. 

(72) Inventor - OREN, JOSHUA - OREN, JOHN 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110608B1 
(21) Acta Nº P 20170101568 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16305660 07/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
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(51) Int. Cl. B01J 21/04, 23/00, 23/80, 23/825, 23/83, 35/00, 
35/10, 37/00, 37/02, 37/03, 37/06, 37/08; C01B 3/04, 
3/16, 3/58 

(54) Titulo - PROCESO PARA SINTETIZAR 
CATALIZADORES QUE PROVOCAN UNA 
REACCIÓN DE DESPLAZAMIENTO AGUA-GAS A 
ALTA TEMPERATURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para sintetizar un catalizador que 
provoca una reacción de desplazamiento agua-gas a 
una temperatura superior a los 300ºC caracterizado 
porque comprende utilizar un precursor con la fórmula 
general: [(Cu, Zn)1-x (Al, M)x (OH)2] x+ (An- x/n) • 
kH2O con: - M = Ga, - A = CO3 - 0,33lt; x lt; 0,5 - 1 lt; n 
lt; 3 - Ga con una proporción Al/Ga comprendida entre 
0/1 y 100/1, el proceso que comprende las siguientes 
etapas: a) sintetizar el precursor por un método de 
coprecipitación; b) lavar el precursor, c) secar el 
precursor a una temperatura entre 60ºC y 80ºC d) 
calcinar a una temperatura superior a los 500ºC. 
Siguen 5 Reivindicaciones. 

(71) Titular - L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 
L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES 
GEORGES CLAUDE. 
75, QUAI D'ORSAY, PARIS 75007, FR. 
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI 
BOLOGNA. 
VIA ZAMBONI, 33, BOLOGNA , IT. 

(72) Inventor - VACCARI, ANGELO - SCHIAROLI, NICOLA 
- LUCARELI, CARLO - GARY, DANIEL - FORNASARI, 
GIUSEPPE - FAURE, RAPHAEL 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108893B2 
(21) Acta Nº P 20170101774 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 12/130,468 

30/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A61F 13/56 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE PARA USO 

PERSONAL CON SOLAPA DE AJUSTE DE 
CINTURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un artículo absorbente para uso personal alrededor 
de la cintura de un usuario, dicho artículo 
caracterizado porque comprende: un revestimiento en 

contacto con el cuerpo permeable al líquido para 
enfrentar al usuario; una cubierta exterior para 
enfrentar hacia fuera del usuario; un cuerpo 
absorbente dispuesto entre el revestimiento y la 
cubierta exterior; una región de cintura frontal, una 
región de cintura posterior y una región de entrepierna 
extendiéndose longitudinalmente entre e 
interconectando las regiones de cintura frontal y 
posterior; un par de paneles laterales frontales 
lateralmente opuestos extendiéndose hacia fuera de la 
región de cintura frontal; un par de paneles laterales 
posteriores lateralmente opuestos extendiéndose 
hacia fuera de la región de cintura posterior, los 
paneles laterales posteriores y los paneles laterales 
frontales definen cooperativamente los respectivos 
lados del artículo; un sistema de sujeción primario 
para fijar libremente los paneles laterales que se 
extienden hacia fuera de la región de cintura frontal a 
los respectivos paneles laterales que se extienden 
hacia fuera de la región de cintura posterior; y un 
sistema de ajuste de cintura que comprende una 
solapa que tiene una región de fijación para fijar la 
solapa a uno de los dichos paneles laterales frontales 
y dichos paneles laterales posteriores y una región de 
solapa extendiéndose transversalmente hacia fuera de 
la región de fijación, la región de solapa con una 
región de sujeción libremente fijable a múltiples 
ubicaciones en dicho panel lateral frontal y dicho panel 
lateral posterior para alternar selectivamente el 
tamaño de abertura de cintura, en donde la región de 
fijación de la solapa se fija a dicho uno de dicho panel 
lateral frontal y dicho panel lateral posterior cuando 
dicho panel lateral frontal y dicho panel lateral 
posterior se separan de dicho sistema de sujeción 
primario. 
Siguen 10 Reivindicaciones. 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR071945B1 
(71) Titular - KIMBERLY-CLARK WORWIDE, INC. 

2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCOSIN 54956, US 
(72) Inventor - FLANNERY, JOHN E. 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108985B1 
(21) Acta Nº P 20170101877 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16178471 07/07/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A24D 3/02, 3/04 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR Y BOQUILLA PARA 

EL MISMO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un artículo para fumar caracterizado porque 
comprende: un sustrato generador de aerosol y una 
boquilla asegurada a un extremo aguas abajo del 
sustrato generador de aerosol, la boquilla que 
comprende: un primer segmento tubular hueco de 
material elásticamente deformable; y un segundo 
segmento tubular hueco adyacente a y aguas arriba 
del primer segmento tubular hueco, el segundo 
segmento tubular hueco que define una cámara para 
recibir una unidad de inserto; en donde, el primer 
segmento tubular hueco define una abertura a través 
de la cual una unidad de inserto puede pasar desde el 
exterior de la boquilla hacia la cámara del segundo 
segmento tubular hueco, y en donde, al menos una 
porción del primer segmento tubular hueco se 

proyecta internamente hacia la abertura para definir al 
menos una proyección elásticamente  deformable. 
Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL CH-2000, CH. 

(72) Inventor - NAPPI, LEONARDO - DINCER, AHMET - 
ALVAREZ DE LA CADENA, ANTONIO 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109013B1 
(21) Acta Nº P 20170101914 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/360,923 

11/07/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A24D 3/06; A24F 47/00; A61J 3/07 
(54) Titulo - CÁPSULA HIDRÓFOBA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una cápsula para su uso en un artículo para fumar, 
la cápsula que comprende: un material líquido de 
mejoramiento sensorial; y una cubierta que rodea el 
material líquido de mejoramiento sensorial, la cubierta 
que tiene una superficie externa convertida en 
hidrófoba por grupos hidrófobos unidos 
covalentemente a la superficie externa de la cubierta. 
Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL 2000, CH. 

(72) Inventor - JORDIL, YVES - LAVANANT, LAURENT - 
GUYARD, AURÉLIEN 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110617B1 
(21) Acta Nº P 20170102087 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/369,390 

01/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A47C 27/08, 27/12 
(54) Titulo - SISTEMA DE SOPORTE INTERNO PARA 

COLCHÓN DE AIRE INFLABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un colchón inflable caracterizado porque 
comprende: un panel superior que tiene una superficie 
interior y una superficie exterior, un panel inferior que 
tiene una superficie interior y una superficie exterior, 
una pluralidad de paneles laterales más externos 
conectados uno con otro y conectados y dispuestos 
entre la superficie superior y la superficie inferior para 
formar una cámara hermética y definir una forma de 
colchón, cada una de la pluralidad de paneles laterales 
más externos tiene (i) una superficie interior, (ii) una 
superficie exterior; y (iii) primero, segundo y tercer 
segmentos con forma de arco unidos, donde el primer 
segmento con forma de arco y el segundo segmento 
con forma de arco están unidos en un primer vértice, y 
el segundo segmento con forma de arco y el tercer 
segmento con forma de arco están unidos en un 
segundo vértice una pared de soporte interna unida 
con la superficie interior del panel superior y la 
superficie interior del panel inferior, la pared de 
soporte interna es permeable al aire y forma una 
cámara central dentro de la cámara hermética que 
tiene una forma generalmente equivalente a la forma 
del colchón, donde dos paneles laterales adyacentes 
cualesquiera de la pluralidad de paneles laterales se 
juntan para formar una esquina que tiene una 
superficie interior y una pared de soporte de esquina 
permeable al aire se extiende desde la superficie 
interior de cada esquina hasta una esquina respectiva 

de la pared de soporte interna; una primera viga de 
soporte lateral unida a un punto de unión de la pared 
de soporte interna y a la superficie interior de un panel 
lateral correspondiente de la pluralidad de paneles 
laterales más externos en el primer vértice del panel 
lateral; y una segunda viga de soporte lateral unida al 
punto de unión de la pared de soporte interna y a la 
superficie interior del panel lateral correspondiente en 
el segundo vértice del panel lateral, en el que cada 
una de las primera y segunda vigas de soporte lateral 
es aproximadamente igual a una longitud del panel 
lateral correspondiente. 
Siguen 13 Reivindicaciones. 

(71) Titular - POLYGROUP MACAU LIMITED (BVI). 
P.O BOX 957 OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, ROAD 
TOWN, TORTOLA 1110, VG. 

(72) Inventor - MA, MINGLIAN - LAN, CHAOLONG - 
ZHANG, YIFENG - GALLAGA, VICTOR HUGO 
OCEGUEDA 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110621B1 
(21) Acta Nº P 20170102169 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/226,297 

02/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
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(51) Int. Cl. A23K 10/28, 10/30, 20/174, 20/20, 50/10 
(54) Titulo - MÉTODO Y COMPOSICIÓN DE 

SUPLEMENTACIÓN DIETARIA DE RUMIANTES 
CON COMPLEJOS DE FOLATO METÁLICO QUE 
EVITARÁN LAS BACTERIAS DEL RUMEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de suplementación dietaria de rumiantes 
con complejos de folato metálico que evitarán las 
bacterias del rumen, caracterizado porque comprende: 
alimentar a un animal rumiante con una sal metálica 
soluble en agua, en combinación con ácido fólico, en 
el que el metal se selecciona del grupo que consiste 
en zinc, cobre, hierro y manganeso, y donde la sal 
metálica soluble en agua y el contenido de ácido fólico 
del suplemento dietario se combinan para aumentar 
los niveles de ácido fólico en suero sanguíneo en el 
animal rumiante en comparación con la alimentación 
del animal rumiante con una composición que 
comprende ácido fólico en ausencia de la sal metálica 
soluble en agua. 
Siguen 11 Reivindicaciones. 

(71) Titular - ZINPRO CORPORATION. 
10400 VIKING DRIVE, SUITE 240, EDEN PRAIRIE MINNESOTA 
55344, US. 

(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109307B1 
(21) Acta Nº P 20170102226 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2037 
(30) Prioridad Convenio de París DE 102016114927.6 

11/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E04H 9/04, 9/06, 9/10; F41H 5/04 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE PLACAS PROTECTORAS 

Y PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE 
TAL ESTRUCTURA DE PLACAS PROTECTORAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Estructura de placas protectoras (20) para la 
protección contra disparos y/o explosiones, con por lo 
menos tres placas de hormigón reforzadas con 
material textil (21), que forman una placa exterior (22), 
una placa interior (23) y una placa intermedia (24), con 
por lo menos una placa de fibras (50), que presenta 
haces de fibras de material sintético (51) alojados en 
una matriz de material sintético (53), en donde la por 
lo menos una placa de fibras (50) se encuentra 
ubicada entre la placa exterior (22) y la placa 
intermedia (24), en donde la placa interior (23) se 
encuentra ubicada formando un espacio intermedio 
(57) separada con respecto a la placa intermedia (24), 
con elementos de unión (40), que se encuentran 
alojados con un primer extremo (41) en la matriz de 
hormigón (31) de una de las placas de hormigón 
reforzadas con material textil (21) y con un segundo 
extremo (42) en la matriz de hormigón (31) de otra de 
las placas de hormigón reforzadas con material textil 
(21). 
Siguen 17 Reivindicaciones. 

(71) Titular - GROZ-BECKERT KG. 
2 PARKWEG, ALBSTADT 72458, DE. 

(72) Inventor - PFAFF, JOHANN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109396B1 
(21) Acta Nº P 20170102333 
(22) Fecha de Presentación 23/08/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/251,630 

30/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B65D 33/01, 33/08, 47/36, 75/00, 75/56, 75/58 
(54) Titulo - CONTENEDOR FLEXIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un contenedor flexible, caracterizado porque 
comprende: A. cuatro paneles unidos a lo largo de un 
sellado periférico común, el sellado periférico común 
incluye un primer sellado lateral, un segundo sellado 
lateral opuesto, un sellado superior y un sellado 
inferior opuesto; los cuatro sellados forman una 
cámara; B. cada panel comprende una cara inferior, 
las cuatro caras inferiores se sellan juntas para definir 
una sección inferior; C. un sellado de pico superior que 
se extiende desde el primer sellado lateral hasta el 
segundo sellado lateral; D. un sellado de pico inferior; 
E. el sellado de pico superior y el sellado de pico 
inferior, comprenden cada uno, un segmento de 
sellado de pico respectivo y un segmento de sellado 
de cámara respectivo; F. los segmentos de sellado de 
cámara definen una parte superior de la cámara 
sellada; y G. el segmento de sellado de pico inferior 
recíprocamente alineado con el segmento de sellado 
de pico superior para formar un pico, el pico se 
extiende desde la parte superior de la cámara sellada 
hasta el segundo sellado lateral. 
Siguen 19 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US. 

(72) Inventor - BONEKAMP, JEFFREY E. - BOVEN, 
MICHELLE L. - CHOPIN III, LAMY J. - SCHULZ, 
PETER J. 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109602B1 
(21) Acta Nº P 20170102499 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/385,272 

09/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01C 23/04; A01M 21/04, 7/00 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE DISPERSIÓN 

QUÍMICA SECO CONCENTRADO CERRADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema para dispersar un químico concentrado, 
caracterizado porque comprende: un contenedor de 
ingrediente que define una cámara interna y que 
posee cierto volumen predeterminado de un 
ingrediente seco dentro de él, dicho contenedor está 
herméticamente cerrado para sellar dicho volumen 
predeterminado de ingrediente seco dentro de él, 
dicho contenedor de ingrediente es separable del 
sistema para almacenarse y transportarse por 
separado de éste y para acoplarse a dicho sistema 
estando en comunicación sellada y de fluido cuando 
se transfiere dicho ingrediente a dicho sistema; un 
contenedor de fluido para alojar un medio fluido en su 
interior; a ser utilizado para mezclarse con dicho 
volumen predeterminado de ingrediente seco, dicho 
contenedor de fluido configurado para mantener una 

cantidad deseada de un medio fluido suficiente para 
ser mezclado con dicho volumen predeterminado del 
ingrediente seco y formar una formulación líquida; una 
cámara de mezcla para mezclar dicho volumen 
predeterminado de ingrediente seco y dicho medio 
fluido en su interior, dicha cámara de mezcla está 
configurada para estar en comunicación de fluido con 
dicho contenedor de fluido para recibir dicho medio 
fluido desde allí al menos cuando dicho contenedor de 
ingrediente se acopla a dicho sistema, dicha cámara 
de mezcla está configurada para contener en ella todo 
dicho volumen predeterminado de ingrediente seco y 
dicha cantidad deseada de medio fluido al menos 
cuando dicho contenedor de ingrediente se acopla a 
dicho sistema; un agitador dispuesto para mezclar 
dicho volumen predeterminado de ingrediente seco y 
dicho medio fluido en dicha cámara de mezcla en una 
formulación líquida; y un conducto de fluido 
descendente en comunicación de fluido con el equipo 
para suministrar dicha formulación líquida luego de 
que todo de dicho volumen predeterminado del 
ingrediente seco y dicha cantidad deseada de dicho 
medio fluido son mezclados para formar dicha 
formulación líquida, dicha cámara de mezcla está en 
comunicación de fluido con dicho conducto de fluido 
descendente al menos cuando dicho contenedor de 
ingrediente se acopla a dicho sistema para transferir 
dicha formulación líquida a dicho equipo de suministro. 
Siguen 31 Reivindicaciones. 

(71) Titular - FMC CORPORATION. 
FMC TOWER AT CIRA CENTER COUTH / 2929 WALNUT 
STREET, PHILADELPHIA, PA, US. 

(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109748B1 
(21) Acta Nº P 20170102698 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 16 59515 03/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/20, 43/16, 33/068, 34/00 
(54) Titulo - APARATO PARA CONTROLAR LA PRESIÓN 

DE INYECCIÓN DE UNA SOLUCIÓN POLIMÉRICA 
ACUOSA EN UN POZO DE PETRÓLEO, Y MÉTODO 
PARA REDUCIR LA PRESIÓN DE INYECCIÓN DE 
UNA SOLUCIÓN POLIMÉRICA ACUOSA EN 
FUNCIÓN DE LA PRESIÓN DE UN POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para controlar la presión de inyección de 
una solución polimérica acuosa en un pozo de 
petróleo, caracterizado porque comprende: al menos 
una válvula de modulación de presión que permite una 
pérdida de presión máxima de 0,5 MPa (5 bares) por 
válvula, donde dichas una o más válvulas están 
conectadas en línea con; un tubo único de diámetro 
interior continuo que contiene una pluralidad de 
módulos de vórtice, donde cada módulo de vórtice 
crea una pérdida de presión máxima de 0,5 MPa (5 
bares), donde cada módulo de vórtice tiene una 
sección de tubo, que está cerrado en un extremo del 
mismo por una pared de extremo perforada con un 
orificio y cada módulo de vórtice se puede insertar en 
el tubo único de diámetro interior continuo que 
contiene la pluralidad de módulos de vórtice; por lo 
que el aparato es capaz de reducir la presión de 
inyección a 10 MPa (100 bares) con un deterioro 
mecánico total de la solución polimérica acuosa de 
menos de 10%. 
Siguen 10 Reivindicaciones. 

(71) Titular - S. P. C. M. S.A. 
ZAC DE MILIEUX, ANDREZIEUX BOUTHEON 42160, FR. 

(72) Inventor - PICH, RENÉ 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109754B1 
(21) Acta Nº P 20170102706 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/499,439 

27/04/2017; US 62/454,841 05/02/2017 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. F42C 15/40; F42D 1/05; H02H 3/20 
(54) Titulo - CIRCUITO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO 

Y MÉTODO DE USO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un circuito de encendido electrónico para controlar 
al menos un detonador, caracterizado porque 
comprende: un circuito de protección que comprende 
al menos uno de un fusible, un disyuntor y un 
interruptor automático; un circuito de entrada acoplado 
de forma eléctrica al circuito de protección, 
comprendiendo el circuito de entrada un puente 
rectificador; un circuito lógico acoplado de forma 
eléctrica al circuito de entrada, comprendiendo el 
circuito lógico: un circuito de respuesta; y un circuito 
interruptor adaptado para conmutar de un primer 
detonador o encendedor a un segundo detonador o 
encendedor; un circuito encendedor acoplado de 
forma eléctrica al circuito lógico, comprendiendo el 
circuito encendedor: un circuito de carga de 
condensador; un circuito de descarga de condensador 
para descargar un condensador de disparo a través de 
una cabeza de espoleta; un circuito de detección de 
tiro adaptado para medir un voltaje a través del 
condensador de disparo antes de descargar a través 
de la cabeza de espoleta y para medir el voltaje 
después de descargar a través de la cabeza de 
espoleta; y un interruptor de armado, en donde el 
interruptor de armado está cerrado activo para cargar 
el condensador de disparo después de recibir un 
código de armado y hasta recibir y reaccionar a un 
código de disparo. 
Siguen 15 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DYNAENERGETICS EUROPE GMBH. 
KAISERSTRASSE 3, 5384 TRAISDORF, DE. 

(72) Inventor - GRAZIOLA, FRANK - THIELTGES, 
SASCHA - ZEMLA, ANDREAS ROBERT 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109767B1 
(21) Acta Nº P 20170102723 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2037 
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(30) Prioridad Convenio de París JP 2016-193707 
30/09/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. F16L 15/04, 15/00; E21B 17/0423, 17/08. 
(54) Titulo - UNA UNIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE 

ACERO PARA POZOS DE PETRÓLEO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una unión roscada para tubos de acero para pozos 
de petróleo que comprende: un miembro macho que 
tiene una rosca macho que es una rosca cónica 
macho en un extremo de un tubo de acero; y un 
miembro hembra que tiene una rosca hembra que es 
una rosca cónica hembra acoplada por medio de una 
rosca a la rosca macho en el otro extremo de un tubo 
de acero, el miembro macho y el miembro hembra 
forman estructuras de sellado radial que sellan un 
fluido por contacto metálico entre sí en dos posiciones, 
una en una parte de sellado en el lado de la periferia 
externa del miembro macho en un lado del extremo 
del tubo y una en una parte de sellado del lado de la 
periferia interna del miembro hembra en un lado del 
extremo del tubo, la unión roscada caracterizada 
porque comprende, además: un hombro intermedio 
formado entre hileras roscadas de las roscas cónicas 
hembra y macho, en donde sobre la parte de sellado 
del lado de la periferia externa formada sobre el 
miembro macho en el lado del extremo del tubo, un 
área transversal S1 (mm2) del miembro macho en un 
punto de sellado que es una parte sobre la superficie 
periférica externa de una parte de nariz sobre el lado 
del miembro macho la cual entra en contacto con la 
superficie de sellado sobre el lado del miembro 
hembra primero, y un área transversal S0 (mm2) de 
una parte del cuerpo del tubo, la cual es una parte del 
miembro macho no procesada, satisfacen la siguiente 
expresión (1), sobre la parte de sellado del lado de la 
periferia interna formada sobre el miembro hembra en 
el lado de extremo del tubo,  un área transversal S2 
(mm2) del miembro hembra en un punto de sellado, 
que es una parte sobre la superficie periférica interna 
de la parte del extremo del tubo en el lado del 
miembro hembra que entra en contacto con la 
superficie de sellado sobre el lado del miembro macho 
primero, y un área transversal S0’ (mm2) de una parte 
del cuerpo del tubo, la cual es una parte del miembro 
hembra no procesada, satisfacen la siguiente 
expresión (2), y un área de superficie S3 (mm2) de 
una parte de contacto del hombro intermedio y el área 
transversal S0 (mm2) de la parte del cuerpo del tubo, 
la cual es la parte del miembro macho no procesada, 
satisfacen la siguiente expresión (3), 30 (S1/S0) 100 
15(%)..(1) 50 (S2/S0’) 100 20(%) ... (2) 35 (S3/S0) 100 
10(%) . (3). 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION. 
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-
0011, JP. 

(72) Inventor - NAGAHAMA, TAKUYA - TAKANO, JUN - 
YOSHIKAWA, MASAKI - KANAYAMA, TARO - 
KAWAI, TAKAMASA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109822B1 
(21) Acta Nº P 20170102796 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201611056418.X 

25/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. G01V 5/00 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE INSPECCIÓN QUE 

COMPRENDE UNA BASE, UN MECANISMO DE 
ELEVACIÓN DE BARRA PROPORCIONADO SOBRE 
DICHA BASE Y UNA BARRA DE MONTAJE DEL 
DETECTOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de inspección que comprende una base, 
un mecanismo de elevación de barra proporcionado 
sobre dicha base y una barra de montaje del detector, 
caracterizado porque dicho mecanismo de elevación 
de barra comprende al menos dos brazos de soporte 
dispuestos en secuencia, dichos al menos dos brazos 
de soporte comprenden un brazo base y un brazo 
distal, estando dicho brazo base conectado a dicha 
base, estando dicha barra montada sobre dicho brazo 
distal, teniendo dicho sistema de inspección un estado 
de barrido y un estado de transporte, dos brazos de 
soporte adyacentes de los al menos dos brazos de 
soporte conectados en forma giratoria de manera que 
la altura de dicha barra en estado de barrido difiere de 
cuando se encuentra en estado de transporte; en 
donde dicha barra comprende un primer brazo de 
detección y un segundo brazo de detección 
proporcionado en forma giratoria sobre dicho primer 
brazo de detección; en donde cuando dicho sistema 
de inspección se encuentra en estado de barrido, 
dicho primer brazo de detección está dispuesto de 
manera horizontal y dicho segundo brazo de detección 
está dispuesto de manera vertical, y dicho mecanismo 
de elevación de barra, dicho primer brazo de detección 
y dicho segundo brazo de detección constituyen, 
juntos, una estructura con forma de puerta; y en donde 
cuando dicho sistema de inspección se encuentra en 
estado de transporte, dicho segundo brazo de 
detección está en la misma dirección que dicho primer 
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brazo de detección mediante un giro con respecto a 
dicho primer brazo de detección, y dicho primer brazo 
de detección y dicho segundo brazo de detección 
están dispuestos, ambos, en forma horizontal. 
Siguen 9 Reivindicaciones. 

(71) Titular - NUCTECH COMPANY LIMITED. 
2ND FLOOR, BLOCK A. TONGFANG BUILDING SHUANGQINGLU, 
HAIDIAN DISTRICT , BEIJING 100084, CN. 

(72) Inventor - SUN, SHANGMIN - CHEN, ZHIQIANG - 
SONG, QUANWEI - FAN, XUPING 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109957B1 
(21) Acta Nº P 20170102877 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR FR 16 60025 

17/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 49/00, 21/06 
(54) Titulo - PIPETA DE EXTRACCIÓN DE UN FLUIDO DE 

PERFORACIÓN, UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 
FLUIDO QUE COMPRENDE A DICHA PIPETA Y UNA 
INSTALACIÓN DE PERFORACIÓN PETROLERA 
QUE COMPRENDE A DICHO SISTEMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Pipeta (10) de extracción de un fluido de perforación 
que comprende: - un mango (12) que se extiende de 
acuerdo con un eje (XX); - una cabeza (14) de 
extracción situada en un primer extremo (20) del 
mango (12), y la cabeza (14) define un espacio interno 
(30) que desemboca hacia el exterior por una abertura 
(32), y la cabeza (14) comprende un dispositivo de 
filtración (34) que comprende una pared filtrante (36) 
dispuesta a través de la abertura (32), y - un conducto 
de extracción (16) que se extiende en el mango (12) y 
que desemboca en el espacio interno (30) de la 
cabeza (14); caracterizada porque el dispositivo de 
filtración (34) comprende una lámina de limpieza (38) 

apta para recorrer una cara externa (40) de la pared 
filtrante (36), y la lámina (38) está montada en forma 
móvil en traslación de acuerdo con una dirección 
paralela al eje (X-X). 
Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - EXCELLENCE LOGGING FRANCE. 
6 ESPLANADE DE LA GARE, SANNOIS 95110, FR. 

(72) Inventor - GIRAUDET, SAMUEL - SOURICE, LOUIS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109836B1 
(21) Acta Nº P 20170102907 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/480,523 

02/04/2017; US 62/410,357 19/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E06B 9/68, 9/78; H01H 5/00 
(54) Titulo - ENSAMBLAJES DE MOTOR PARA 

PROTECCIONES DE ARQUITECTURA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un ensamblaje de motor (100) para una protección 
de arquitectura (304), caracterizado porque el 
ensamblaje de motor comprende: un motor (102); un 
accionador (400); un primer interruptor (422) para 
activar el motor (102) y retraer la protección de 
arquitectura (304), un segundo interruptor (424) para 
activar el motor (102) y extender la protección de 
arquitectura (304), una palanca de control (112) 
acoplada al accionador (400), en la que la palanca de 
control (112) hace girar el accionador (400) al mover 
dicha palanca de control (112); y un accionador de 
palanca (114), con el accionador de palanca acoplado 
a un extremo de la palanca de control, en donde: el 
movimiento lineal del accionador de palanca (114) 
provoca el movimiento de rotación del accionador 
(400), y el accionador (400) está colocado de modo de 
activar el primer interruptor (422) al girar el accionador 
(400) en el primer sentido y activar el segundo 
interruptor (424) al girar el accionador (400) en el 
segundo sentido. 
Siguen 12 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HUNTER DOUGLAS INC. 
1 BLUE HILL PLAZA, PEARL RIVER, NY 10965, US. 
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(72) Inventor - SCHIERZ, JOERG - WITT, ROBERT - 
PRUEGNER, JAN - WISECUP, STEPHEN T. - 
ZAGONE, PETER - GIDDEN COOPER, CHARLES 
CULVER - YENZER, SHELBY JARED - NELSON, 
TOOD - HOLT, RONALD - KOLOZS, JAMES - 
LORENZ, DOUGLAS J. - BRAYFORD, PAUL A. - 
HUBER, DANIEL A. - DANN, KEVIN M. - ANTHONY, 
JAMES M. 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110025B1 
(21) Acta Nº P 20170103036 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16196917 02/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. F03D 3/06 
(54) Titulo - ÁLABE Y APARATO DE TURBINA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un álabe de turbina para el movimiento relativo en 
un fluido de ambiente, que comprende: un larguero 
principal que tiene una forma transversal de un álabe 
con una pared lateral superior y una pared lateral 
inferior, un borde anterior, un borde posterior y una 
línea de curvatura que se extiende desde el borde 
anterior al borde posterior, con un movimiento del 
álabe respecto al fluido de ambiente que permita que 
el fluido de ambiente fluya sobre el larguero principal 
en una dirección descendente del borde anterior al 
borde posterior, y por medio del cual una pared lateral 
del larguero principal comprende, de forma secuencial 

del borde anterior al borde posterior, una primera 
formación de montículo y una segunda formación de 
montículo, donde cada formación de montículo 
comprende una primera región de una distancia que 
aumenta de forma progresiva desde la línea de 
curvatura, una segunda región de una distancia que 
disminuye de forma progresiva desde la línea de 
curvatura y una cresta en una interfaz entre la primera 
y la segunda región, por medio del cual, la primera 
región de la primera formación de montículo funciona 
para interactuar con el fluido de ambiente para 
acelerarlo de una velocidad relativa subsónica alta a 
una velocidad relativa sónica por encima de la cresta 
de la primera formación de montículo y una velocidad 
supersónica luego de la cresta de la primera formación 
de montículo, la primera región de la segunda 
formación de montículo funciona para interactuar con 
el fluido de ambiente para desacelerar y mantener el 
fluido de ambiente a una velocidad relativa 
supersónica sobre la cresta de la segunda formación 
de montículo, y caracterizado porque: el álabe de 
turbina comprende medios de descarga que funcionan 
para descargar un fluido hacia afuera dentro del fluido 
de ambiente que fluye sobre el larguero principal, por 
medio del cual los medios de descarga descargan un 
fluido evaporativo para que se evapore en el fluido de 
ambiente antes de la aparición de condensación en la 
segunda región de la primera formación de montículo, 
donde dicha segunda región de la primera formación 
de montículo interactúa con el fluido de ambiente para 
acelerar el fluido de ambiente de una velocidad 
relativa supersónica a una velocidad relativa 
supersónica mayor; y los medios de descarga 
funcionan además para descargar un fluido de 
condensación para capturar o nuclear el choque de 
condensación en el fluido de ambiente que fluye sobre 
la segunda región de la segunda formación de 
montículo que desacelera el fluido de ambiente de una 
velocidad relativa supersónica a una velocidad relativa 
subsónica y genera una presión en la pared lateral e 
imparte de este modo empuje sobre el álabe. 
Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - CAREN MEICNIC TEORANTA. 
13 EATON BRAE, SHANKILL, COUNTRY DUBLIN, D18 H9Y9, IE. 

(72) Inventor - CAREN, COLM JOSEPH 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110223B1 
(21) Acta Nº P 20170103270 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16201144 29/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C08L 67/08; C09D 167/08, 5/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN AGLUTINANTE ACUOSA, 
COMPOSICIÓN AGLUTINANTE RESULTANTE Y 
COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO ACUOSA QUE 
COMPRENDE DICHA COMPOSICIÓN 
AGLUTINANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para la preparación de una composición 
aglutinante acuosa caracterizado porque comprende 
los siguientes pasos: a) proporcionar una primera 
resina alquídica como un liquido homogéneo, 
comprendiendo el liquido al menos 90% en peso de 
una primera resina alquídica disuelta o fundida y 
teniendo el liquido una viscosidad en el rango de 0,5 a 
5,0 Pa.s determinada de acuerdo con ISO 3219 a 
23ºC y a una tasa de cizallamiento de 100 s - 1; b) 
proporcionar una dispersión acuosa de una segunda 
resina alquidica; y c) emulsionar la primera resina 
alquidica añadiendo el liquido proporcionado en el 
paso a) a la dispersión acuosa proporcionada en el 
paso b) 0 añadiendo la dispersión acuosa 
proporcionada en el paso b) al liquido proporcionado 
en el paso a) y agitar para obtener la composición L 
aglutinante acuosa, en donde la composición 
aglutinante acuosa comprende la primera resina 
alquidica emulsionada y la segunda resina alquidica 
dispersa en una {mica fase acuosa, y la primera resina 
alquidica se emulsiona en gotitas que tienen un 
diámetro volumétrico medio en el rango de 1 a 20 um. 
Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V. 
VELPERWEG 76, ARNHEM NL-6824BM, NL. 

(72) Inventor - OLSEN, JORGEN HENRIK 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110565B1 
(21) Acta Nº P 20170103612 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16206297 22/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C08F 2/01, 2/34, 110/02, 110/06; B01J 8/18, 

8/28 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA INICIAR UNA 

REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN DE OLEFINAS EN 
FASE GASEOSA PARA PRODUCIR UNA 
POLIOLEFINA PARTICULADA MEDIANTE 

POLIMERIZACIÓN DE UNA O MÁS OLEFINAS EN 
UN REACTOR DE CIRCULACIÓN MULTIZONA, Y 
UN PROCESO PARA PRODUCIR DICHA 
POLIOLEFINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para iniciar una reacción de 
polimerización de olefinas en fase gaseosa para 
producir una poliolefina particulada mediante 
polimerización de una o más olefinas en un reactor de 
circulación multizona, en donde el reactor de 
circulación multizona comprende -una primera zona 
vertical del reactor, y -una segunda zona vertical del 
reactor que está equipada con una válvula reguladora 
en la parte inferior, una línea para descargar polímero 
y, en la parte superior, medios que permiten medir el 
nivel de un lecho asentado de partículas de poliolefina 
en la segunda zona del reactor, y -la región superior 
de la primera zona del reactor está conectada con la 
región superior de la segunda zona del reactor 
mediante una primera parte de conexión, y -la región 
inferior de la segunda zona del reactor está conectada 
con la región inferior de la primera zona del reactor 
mediante una segunda parte de conexión; y en donde 
el reactor de circulación multizona comprende, 
además, -una línea de reciclaje de gas que está 
equipada con un compresor y un intercambiador de 
calor para eliminar el calor de la polimerización y que 
conecta la parte superior de la primera zona del 
reactor, la parte superior de la segunda zona del 
reactor o la primera parte de conexión con al menos -
un punto de introducción del gas en el tubo de subida 
para alimentar un gas en el tubo de subida en la parte 
inferior de la primera zona del reactor, -un punto de 
introducción del gas de dosificación para alimentar un 
gas de dosificación en la segunda zona del reactor por 
encima de la válvula reguladora; y -opcionalmente un 
punto de introducción del gas de transporte para 
alimentar un gas de transporte a la segunda parte de 
conexión al final de la parte de conexión, que está 
conectada con la región inferior de la segunda zona 
del reactor, caracterizado porque comprende los 
pasos de a) proporcionar un reactor de circulación 
multizona que se llena con un gas del reactor a una 
presión de 0,1 a 20 MPa y una temperatura de 20 a 
200ºC y que no contiene partículas de poliolefina, b) 
transportar el gas del reactor desde la parte superior 
de la primera zona del reactor, la parte superior de la 
segunda zona del reactor o la primera parte de 
conexión a través de la línea de reciclaje de gas al 
punto de introducción del gas en el tubo de subida, al 
punto de introducción del gas de dosificación y 
opcionalmente al punto de introducción del gas de 
transporte; c) alimentar un material particulado que 
comprende un catalizador de polimerización y 
opcionalmente poliolefina en el reactor de circulación 
multizona; d) controlar el flujo de gas en la segunda 
zona del reactor ajustando la abertura de la válvula 
reguladora y las tasas de flujo del gas alimentado al 
punto de introducción del gas en el tubo de subia, al 
punto de introducción del gas de dosificación, y 
opcionalmente al punto de introducción del gas de 
transporte para que la velocidad del gas ascendente 
en la parte inferior de la segunda zona de reacción sea 
más baja que la velocidad en caída libre terminal del 
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material particulado alimentado en el reactor de 
circulación multizona; e) opcionalmente alimentar una 
o más olefinas al reactor de circulación multizona y 
hacer reaccionar dicha o dichas olefinas en presencia 
de los catalizadores de polimerización a la poliolefina; 
f) alimentar, con una línea de polímero descargado 
cerrada, una o más olefinas o un material particulado 
que comprende un catalizador de polimerización y 
poliolefina o una o más olefinas y un material 
particulado que comprende un catalizador de 
polimerización y poliolefina en el reactor de circulación 
multizona hasta que el peso de la poliolefina 
particulada en la segunda zona del reactor sea más 
alto que la fuerza de arrastre del gas que se mueve 
hacia arriba y se forme un lecho asentado de 
partículas de poliolefina; g) posteriormente, controlar la 
tasa de circulación de las partículas poliméricas dentro 
del reactor de circulación multizona ajustando la 
abertura de la válvula reguladora y ajustando la tasa 
de flujo del gas de dosificación, opcionalmente 
descargando poliolefina y controlando las tasas de 
alimentación de dicha o dichas olefinas y el material 
particulado que comprende un catalizador de 
polimerización y poliolefina en el reactor de circulación 
multizona y la tasa para la descarga opcional de la 
poliolefina producida de manera que las cantidades 
combinadas de poliolefina y olefina(s) introducidas 
sean más altas que la cantidad de poliolefina 
descargada hasta que el nivel del lecho asentado de 
partículas de poliolefina alcance la parte superior de la 
segunda zona del reactor; h) posteriormente, controlar 
la tasa de circulación de las partículas poliméricas 
dentro del reactor de circulación multizona ajustando 
la abertura de la válvula reguladora y ajustando la tasa 
de flujo del gas de dosificación, descargando 
poliolefina y controlando las tasas de alimentación de 
dicha o dichas olefinas y el material particulado que 
comprende un catalizador de polimerización y 
poliolefina en el reactor de circulación multizona y la 
tasa de descarga de la poliolefina producida de 
manera que las cantidades combinadas de poliolefina 
y olefina(s) introducidas estén equilibradas con la 
cantidad de poliolefina descargada. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASELL POLYOLEFINE GMBH 
BRÜHLER STR. 60, WESSELING 50389, DE 

(72) Inventor - BALESTRA, ENRICO - MARTURANO, 
LORELLA - SCHUELLER, ULF - BAITA, PIETRO - 
MAZZUCCO, ANTONIO - MEIER, GERHARDUS - 
COVEZZI, MASSIMO - MEI, GABRIELE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110983B1 
(21) Acta Nº P 20180100367 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. F16L 11/08 
(54) Titulo - TUBERÍA FLEXIBLE DE PLÁSTICO 

REFORZADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una tubería flexible de plástico reforzado del tipo 
utilizada para el transporte de fluidos, gases o fluidos 
con sólidos y la cual comprende un tubo interno, al 
menos una capa de refuerzo y al menos una capa 
externa, estando la tubería caracterizada porque dicha 
capa de refuerzo comprende al menos una capa de 
adhesivo plástico aplicado sobre la superficie exterior 
de dicho tubo interno, al menos un par de capas de 
refuerzo con fibra de vidrio previamente recubiertas en 
un material termoplástico, enrolladas helicoidalmente 
alrededor del tubo interno - capa de adhesivo plástico, 
al menos un material termoplástico de relleno que se 
dispone dentro de los espacios libres formados por el 
entramado de las capas de refuerzo con fibras de 
vidrio, definiéndose una capa de una matriz 
termoplástica con fibras de vidrio de refuerzo, y en 
donde dicha al menos una capa externa es de un 
material termoplástico similar al del tubo interno. 
Siguen 8 Reivindicaciones. 

(71) Titular - ZOXI S.A. 
PARQUE INDUSTRIAL ESTE LOTE 2 MANZANA N, PCIA. DE 
NEUQUEN, 8300, AR. 

(74) Agente/s 860, 502 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 02 de Mayo de 2023 
 
 

 

70 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-26-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111710B1 
(21) Acta Nº P 20180100913 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 26/02/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B23D 61/06 
(54) Titulo - HOJA DE SIERRA CIRCULAR COMPUESTA 

POR SECTORES E INSERTO DE METAL DURO 
REEMPLAZABLE, PARA USAR CON LA HOJA DE 
SIERRA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una hoja de sierra circular compuesta por sectores, 
para fijarla una sierra, estando dicha hoja de sierra 
circular provista, en su periferia, de una ranura 
circunferencial central y, a la altura de dicha ranura, 
una pluralidad de orificios transversales pasantes y de 
una pluralidad de sectores postizos que acompañan la 
curvatura de la hoja de sierra, y provisto de un resalte 
central que calza ajustadamente en la ranura 
circunferencial central con orificios pasantes que 
coinciden con los orificios pasantes de la hoja de 
sierra y unidos firmemente por un medio de fijación 
apropiado, preferentemente un sistema de tornillo y 
buje roscado se fija el sector postizo a la hoja de sierra 
quedando sólidamente vinculadas, donde el sector 
postizo comprende dos partes, una primera de anclaje 
compuesta por el resalte central, y una segunda parte 
es el porta inserto, caracterizada porque dicho porta 
inserto presenta dos caras longitudinales de un ancho 
sustancialmente igual al de la hoja de sierra, provisto 
próximo a un extremo, de al menos un alojamiento 
para el inserto de metal duro reemplazable donde 
dicho alojamiento preferentemente presenta dos 

paredes planas, una circunferencial y otra transversal, 
una superficie lateral con un orificio pasante con un 
rebaje, y donde el inserto de metal duro reemplazable 
con un orificio central pasante es adherido en forma 
lateral al lado interno de la superficie lateral, apoyado 
en las paredes planas y sujeto por un conjunto buje 
tornillo al porta inserto. 
Siguen 6 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SIN PAR S.A. 
10 CONESA, QUILMES B1878KSB, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, AR 

(72) Inventor - ARHEIT, PEDRO MANFREDO 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 02/05/2023 
 

 
 



 

 

 


