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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR079909B1 
(21) Acta Nº P 20110100130 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/308919 

27/02/2010; US 61/295160 14/01/2010; US 61/331924 
06/05/2010; US 61/295162 14/01/2010; US 61/339057 
26/02/2010; US 61/308921 27/02/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 9/10 
(54) Titulo - UNA MOLÉCULA DE ADN AISLADA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una molécula de ADN aislada, caracterizada porque 
comprende una secuencia de ADN de SEQ ID NO: 
272, en donde dicha secuencia está ligada 
operativamente a una molécula polinucleotídica 
transcribible heteróloga, y en donde la molécula 
polinucleotídica transcribible heteróloga comprende un 
gen de interés agronómico seleccionado del grupo que 
consiste en un gen capaz de proporcionar resistencia 
a herbicidas en plantas y un gen capaz de 
proporcionar control de plagas vegetales en plantas. 
Única Reivindicación. 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 
63137, US 

(72) Inventor - CHITTOOR, JAISHREE M. - LI, ZHAOLONG 
- FLASINKI, STANISLAW - QIU, BO-XING - GUO, 
LIANG - DIETRICH, CHARLES - WU, WEI 

(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR082530B1 
(21) Acta Nº P 20110103061 
(22) Fecha de Presentación 23/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/405260 

21/10/2010; US 61/378003 30/08/2010; US 
/EP2011/051843 27/04/2011; US 61/437715 
31/01/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA 

EFICACIA EN ELUSO DE NITRÓGENO, 
RENDIMIENTO DE SEMILLAS, BIOMASA, TASA DE 
CRECIMIENTO Y/O TOLERANCIA A LA 
DEFICIENCIA DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA 
CONSTRUCTO VEGETAL Y CÉLULA VEGETAL 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para aumentar la eficacia en el uso de 
nitrógeno, rendimiento de semilla, biomasa, tasa de 
crecimiento, y/o tolerancia a la deficiencia de nitrógeno 
de una planta, donde la célula vegetal y planta 

involucradas u obtenidas mediante dicho método 
están excluida de protección, dicho método está 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: (a) transformar una célula vegetal con un 
constructo de ácido nucleico que comprende un 
polinucleótido que comprende una secuencia de ácido 
nucleico que codifica un polipéptido que comprende la 
secuencia de amino determinada por SEQ ID NOs: 
575, 2991, 2997, 2999, 2993- 2994 o 2995 y un 
promotor heterólogo para dirigir la expresión de dicho 
polinucleótido en una célula vegetal, (b) seleccionar 
dicha célula vegetal transformada con un constructo 
de ácido nucleico, y (c) generar una planta madura a 
partir de dicha célula vegetal seleccionada, así 
aumentando la eficacia en el uso de nitrógeno, 
rendimiento de semilla, biomasa, tasa de crecimiento, 
y/o tolerancia a la deficiencia de nitrógeno de una 
planta. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - EVOGENE LTD. 
13 GAD FINSTEIN STREET, REHOVOT 7612002, IL 

(72) Inventor - PANIK, DAVID - VINOCUR BASIA, JUDITH 
- KARCHI, HAGAI 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR082786B1 
(21) Acta Nº P 20110103138 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/378130 30/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 43/88 
(54) Titulo - MEZCLA HERBICIDA SINERGÍSTICA QUE 

COMPRENDE UNA CANTIDAD HERBICIDAMENTE 
EFECTIVA DE PENOXSULAM Y BENTAZON, Y 
COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE LA COMPRENDE 

(57) REIVINDICACION 
1. Una mezcla herbicida sinergística caracterizada 
porque comprende una cantidad herbicidamente 
efectiva de (a) penoxsulam y (b) bentazón, o una de 
sus sales o ésteres aceptables desde el punto de vista 
agrícola de los mismos, en donde la relación en peso 
de bentazón, o una de sus sales o ésteres aceptables 
desde el punto de vista agrícola de los mismos, a 
penoxsulam es de 133:1 a 333:1.  
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR083764B1 
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(21) Acta Nº P 20110104123 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/410783 05/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01H 1/04; C12Q 1/68 
(54) Titulo - MÉTODO PARA IDENTIFICAR UNA PLANTA 

QUE INCLUYE AL MENOS UN FACTOR 
DETERMINANTE DE RESISTENCIA AL NEMATODO 
DEL QUISTE DE LA SOJA EN UNA PLANTA DE 
SOJA 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para identificar una planta que incluye al 
menos un factor determinante de resistencia al 
nematodo del quiste de la soja (SCN) en una planta de 
soja, excluyendo la planta identificada, dicho método 
caracterizado porque comprende: aislar moléculas de 
ácido nucleico de una planta de soja; poner en 
contacto las moléculas de ácido nucleico aisladas con 
una sonda de oligonucleótido que comprende la 
secuencia nucleotídica SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, 
SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8 o SEQ ID 
NO:9, en donde la sonda comprende además una 
etiqueta que es un fluoróforo o una radioetiqueta; y 
detectar la hibridización de la sonda etiquetada a las 
moléculas de ácido nucleico aisladas, en donde la 
hibridización de la sonda etiquetada indica la 
presencia de un marcador de polimorfismo de 
nucleótido único (SNP): adenina (A) en la posición 60 
de SEQ ID NO:10, o timina (T) en la posición 98 de 
SEQ ID NO:11, o citosina (C) en la posición 214 de 
SEQ ID NO:12, respectivamente, que es indicativo de 
al menos un factor determinante de resistencia al SCN 
en la planta de soja. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - AGRIGENETICS, INC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 

(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090076B1 
(21) Acta Nº P 20130100489 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/599,489 

16/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C07D 213/34 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

COMPUESTO DE SULFILIMINA 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método para producir un compuesto sulfilimina 
caracterizado porque comprende: combinar un 
compuesto sulfuro, cianamida, un compuesto de 
hipoclorito y una base; y oxidar el compuesto sulfuro 
para formar un compuesto sulfilimina; en donde el 
compuesto sulfuro tiene la siguiente estructura 
química: FÓRMULA 1 en donde, Het es una parte 
seleccionada del grupo que consiste en: FÓRMULA 2 

X es una parte seleccionada del grupo que consiste en 
un halógeno, un C1-C4 alquilo, un C1-C4 haloalquilo, 
un C2-C4 alquenilo, un C2-C4 alquinilo, un C2-C4 
haloalquenilo, un C1-C4 alcoxi, un C1-C4 haloalcoxi, 
CN, NO2, SOmR6 donde m es un número entero de 0-
2, COOR4, CONR4R5; Y es una parte seleccionada 
del grupo que consiste en hidrógeno, un halógeno, un 
C1-C4 alquilo, un C1-C4 haloalquilo, un C2-C4 
alquenilo, un C2-C4 alquinilo, un C2-C4 haloalquenilo, 
un C1-C4 alcoxi, un C1-C4 haloalcoxi, CN, NO2, 
SOmR1 donde m es un número entero de 0-2, 
COOR4, CONR4R5, arilo y heteroarilo; n es un 
número entero de 0-3; L es ya sea un enlace simple, -
CH(CH2)p- donde R1, S y L tomados juntos son un 
anillo de 4, 5 o 6 miembros y p es un número entero 
de 1-3, -CH(CH2OCH2)- donde R1, S y L tomados 
juntos son un anillo de 6 miembros, o –CH- donde L, 
R2 y el carbono común al cual se conectan tomados 
juntos son un anillo de 4-, 5-, o 6- miembros con hasta 
pero no más de 1 heteroátomo; R1 es una parte 
seleccionada del grupo que consiste en un C1-C4 
alquilo, un C1-C4 haloalquilo, un C3-C6 alquenilo, un 
C3-C6 alquinilo, un C3-C6 haloalquenilo, un arilalquilo, 
un heteroarialquilo, o CH2– en casos donde R1, S y L 
tomados juntos son un anillo de 4-, 5-, o 6-miembros; 
cada R2 y R3 es seleccionado independientemente 
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-C4 
alquilo, un C1-C4 haloalquilo, un C2-C4 alquenilo, un 
C2-C4 alquinilo, un C2- C4 haloalquenilo, un C1-C4 
alcoxi, un C1-C4 haloalcoxi, CN, SOmR6 donde m es 
un número entero de 0-2, COOR4, CONR4R5, un 
arilalquilo, un heteroarilalquilo, o R2 y R3 y el carbono 
común al cual se conectan forman un anillo de 3 a 6 
miembros; cada R4 y R5 es seleccionado 
independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno, un C1-C4 alquilo, un C1-C4 haloalquilo, un 
C3-C6 alquenilo, un C3-C6 alquinilo, un C3-C6 
haloalquenilo, un arilo, un heteroarilo, un arilalquilo o 
un heteroarilalquilo; y R6 es una parte seleccionada 
del grupo que consiste en un C1-C4 alquilo, un C1-C4 
haloalquilo, un C3-C6 alquenilo, un C3-C6 alquinilo, un 
C3-C6 haloalquenilo, un arilalquilo y un 
heteroarilalquilo. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(72) Inventor - TIMOTHY JAMES ADAWAY 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091073B1 
(21) Acta Nº P 20130101710 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/05/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B66C 11/04 
(54) Titulo - UNA CANASTA CON DISPOSICIÓN 

AUTONIVELADORA PARA GRÚAS Y/O 
ELEVADORES PARA TRABAJOS EN ALTURA 

(57) REIVINDICACION 
1. Una canasta con disposición autoniveladora para 
grúas y/o elevadores para trabajos en altura, la cual 
está montada en el extremo de un brazo hidráulico a 
través de un conjunto de enlace y de un conjunto de 
sujeción, y provista de elementos de control y 
manipulación de dicho brazo hidráulico, estando dicha 
canasta caracterizada porque comprende: un cilindro 
hidráulico dispuesto vinculado en el interior de dicho 
brazo hidráulico, presentando el cilindro hidráulico un 
vástago extensible que se extiende por afuera del 
brazo hidráulico para conectarse con un soporte 
extremo de sujeción dispuesto en dicho conjunto de 
enlace, estando el cilindro hidráulico conectado a una 
válvula de accionamiento operativamente accionada 
por medio de un circuito electrónico provisto de un 
sensor de variación de ángulo capaz de medir la 
variación del ángulo preestablecido respecto de la 
vertical activando dicho circuito electrónico cuando se 
genera un valor de ángulo diferente al preestablecido 
con la vertical de la gravedad; siendo el conjunto de 
sujeción compuesto por un par de brazos solidarios 
del brazo hidráulico con un eje de giro al que se 
vincula pivotante en el plano vertical el conjunto de 
enlace; siendo el vástago extensible y el soporte de 

sujeción realizado a través de un elemento de pivote y 
estando dicha electroválvula montada sobre dicho 
brazo hidráulico; comprendiendo dicho sensor un 
péndulo que se encuentra en la articulación que une el 
brazo superior con la canasta. 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - TAVELLA, HERNAN GABRIEL 
MENENDEZ PIDAL 3477- URCA, (5000) CORDOBA, PROV. DE 
CORDOBA, AR 
TAVELLA, PABLO EMANUEL 
MENENDEZ PIDAL 3477- URCA, (5000) CORDOBA, PROV. DE 
CORDOBA, AR 
TAVELLA, CAROLINA PAOLA 
MENENDEZ PIDAL 3477- URCA, (5000) CORDOBA, PROV. DE 
CORDOBA, AR 
TAVELLA, SEBASTIAN CARLOS 
CORTES Y FERNANDEZ 181, Bº URITORCO, (5000) CORDOBA, 
PROV. DE CORDOBA, AR 

(72) Inventor - TAVELLA, HERNAN GABRIEL - TAVELLA, 
PABLO EMANUEL - TAVELLA, SEBASTIAN CARLOS 
- TAVELLA, CAROLINA PAOLA 

(74) Agente/s 935 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091560B1 
(21) Acta Nº P 20130102247 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/533,031 

26/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 37/06; C09K 8/528 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL INCREMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE UNA FORMACIÓN CALCÁREA 
O SILÍCEA QUE PRODUCE HIDROCARBUROS, 
MÉTODO PARA PREVENIR Y/O INHIBIR EL 
HINCHAMIENTO DE LA ARCILLA DENTRO DE UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA Y MÉTODO PARA 
REMOVER LAS ESCAMAS DE COMPUESTOS DE 
LAS PERFORACIONES DE POZO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para el incremento de la productividad 
de una formación calcárea o silícea que produce 
hidrocarburos, el método caracterizado porque 
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comprende: (A) bombear en la perforación de pozo 
que penetra la formación una composición para 
tratamiento de pozos que comprende: a) un ácido de 
fosfonato, éster o sal del mismo, caracterizado porque 
el fosfonato es de la fórmula: FÓRMULA donde R1, 
R2 y R3 se seleccionan independientemente de 
hidrógeno, alquilo, arilo, fosfónico, fosfonato, fosfato, 
ácido aminofosfónico, aminofosfonato, acilo, amina, 
grupos hidroxi y carboxilo y R4 y R5 se seleccionan 
independientemente de hidrógeno, sodio, potasio, 
amonio o un radical orgánico; (b) una fuente de ácido 
fluorhídrico; (c) una sal de amonio cuaternario; y (d) un 
órganosilano; y (B) prevenir la formación o inhibir la 
formación de escamas de fluoruro inorgánico en la 
perforación de pozo y/o la formación. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS 77019-
2118, US 

(72) Inventor - AHMED MOHAMED MOHAMED GOMAA - 
QI QU 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091946B1 
(21) Acta Nº P 20130102721 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París KR 10-2012-0084196 

31/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C22B 26/12, 3/04, 3/42 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE LITIO A 

PARTIR DE SOLUCIÓN QUE INCLUYE LITIO 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método para la extracción de litio a partir de una 
solución que incluye litio, caracterizado porque 
comprende: separar una solución que incluye litio en 
una solución que contiene iones monovalentes y una 
solución que incluye iones que tienen dos valencias o 
más usando una membrana de separación que tiene 
una carga negativa en su superficie; eliminar 
impurezas de la solución que contiene iones 
monovalentes; y agregar un material de suministro de 
fósforo a la solución que contiene iones monovalentes 
donde se remueven las impurezas y luego precipitar el 
litio disuelto en fosfato de litio, en donde la membrana 
de separación comprende un recubrimiento que tiene 

un grupo sulfona que está recubierto sobre un sustrato 
de poliamida, en donde el grupo sulfona proporciona la 
carga negativa. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL 
SCIENCE & TECHNOLOGY 
SAN 32, HYOJA-DONG, NAM-KU, POHANG SI, 
GYEONGSANGBUK-DO 790-330, KR 
POSCO 
GOEDONG-DONG, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-
DO 790-300, KR 

(72) Inventor - GI-CHUN HAN - CHANG HO SONG - 
UONG CHON - YOUNG SEOK JANG - SO RA JUNG - 
KEE-UEK JEUNG - KI YOUNG KIM 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092155B1 
(21) Acta Nº P 20130102917 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 016 461.0 

18/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B41M 5/00; D21H 17/53, 11/14; C08G 63/672; 

D21C 5/02; D21H 21/16 
(54) Titulo - POLIÉSTER CAPAZ DE INCREMENTAR LA 

TENSIÓN SUPERFICIAL Y MEJORAR EL 
COMPORTAMIENTO HIDROFÍLICO DE 
SUPERFICIES HIDROFÓBICAS Y METODOS 
RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Un poliéster capaz de incrementar la tensión 
superficial y mejorar el comportamiento hidrofílico de 
superficies hidrofóbicas, caracterizado porque dichos 
poliésteres se pueden obtener por polimerización de a) 
uno o más ácidos dicarboxílicos aromáticos no 
sulfonados y/o sus sales y/o sus anhídridos y/o sus 
ésteres y b) etilenglicol, c) 1,2–propilenglicol, y d) uno 
o varios polialquilenglicoles, y e) uno o varios 
compuestos de la fórmula (1) R1O(CHR2CHR3O)nH 
(1) donde R1 es un grupo alquilo lineal o ramificado, 
saturado o insaturado de 1 a 22 átomos de carbono, 
R2 y R3 son cada uno, de modo independiente, 
hidrógeno o un grupo alquilo de 1 a 4 átomos de 
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carbono y n va de 1 a 50, f) en presencia o ausencia 
de uno o varios compuestos reticulados que tienen 3 a 
6 funciones capaces de policondensación, en especial 
funciones ácido, alcohol o éster, siempre que dichos 
componentes d) se usen en cantidades en peso < 
80%, en base a la cantidad en peso de los poliésteres 
obtenidos por la polimerización, en donde la fracción 
en peso de monómeros residuales en el poliéster de 
componentes a) a e) es 1% en base al peso del 
poliéster. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARCHROMA IP GMBH 
NEUHOFSTRASSE 11, REINACH, CH-4153, CH 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094251B1 
(21) Acta Nº P 20130104990 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/745,029 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/824 
(54) Titulo - COMPOSICION SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE ÁCIDO 4 -AMINO-3-CLORO-6-(4-
CLORO-2-FLÚOR-3-METOXIFENIL)-PIRIDIN-2 
CARBOXÍLICO Y FLUFENACET 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición sinérgica caracterizada porque 
comprende una cantidad herbicida eficaz de una 
combinación de ingredientes herbicidamente activos, 
la combinación comprende: (a) un compuesto ácido 4-
amino-3-cloro-6-(4-cloro-2flúor-3-metoxifenil)-piridin-2-
carboxílico de la fórmula (I): (FÓRMULA 1) o una sal 
agrícolamente aceptable o C1-C4 alquil o benciléster 
del mismo, y (b) flufenacet, en donde la relación en 
peso de (a) a (b) es de 1,25 - 10 de (a) a 30 - 240 de 
(b), con la condición de que la composición no 
contenga glufosinato, L-glufosinato, bialafos, o 
diflufenicán. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(72) Inventor - JOERG BECKER 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097139B1 
(21) Acta Nº P 20140102645 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13177096 18/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 43/56, 47/24 
(54) Titulo - CONCENTRADO EMULSIONABLE QUE 

COMPRENDE PLAGUICIDA, LACTATO DE 
ALQUILO, AMIDA GRASA Y ACETOFENONA, 
PROCESO PARA SU PREPARACIÓN, EMULSIÓN 
QUE LO COMPRENDE Y MÉTODOS DE CONTROL 
Y REGULACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un concentrado emulsionable, caracterizado porque 
comprende un plaguicida insoluble en agua, a) lactato 
de 2-etilhexilo, b) 3 a 25 % en peso de una amida de 
la Fórmula (I): R1-C(O)N(R2)2 (I) en donde R1, es C7-
C11-alquilo y R2 es metilo, y c) al menos 8% en peso 
de acetofenona 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF SE 
LUDWIGSHAFEN, 67056, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098122B1 
(21) Acta Nº P 20140103931 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2013-220680 

23/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/54, 47/36; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICION HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN  

1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende (A) tiafenacil o su sal y (B) flazasulfuron o 
su sal. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
3-15 EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-
0002, JP 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR099281B1 

(21) Acta Nº P 20140104127 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A23L 19/00; B01D 11/02 
(54) Titulo - PROCESO DE EXTRACCION DE 

SUBPRODUCTOS A PARTIR DE ZANAHORIA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso de extracción de subproductos a partir 
de zanahoria para la obtención de alcohol, pectinas, 
carotenos y fibras caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: a) se procesa la zanahoria y se 
extrae su jugo; b) se realiza una extracción del sólido 
del paso a) con un primer solvente de extracción, 
donde dicho primer solvente es un solvente polar de 
bajo peso molecular seleccionado del conjunto 
comprendido por: alcoholes y cetonas; c) se mezcla la 
fase líquida del paso b) con el jugo de zanahoria del 
paso a) donde se produce la precipitación de los 
carotenos y las pectinas ; d) se filtra la solución 
obtenida del paso c) separándola de dicho precipitado; 
e) se separa de la solución del paso d) dicho primer 
solvente de extracción, quedando en dicho líquido 
azúcares; f) se fermenta el líquido obtenido del paso 
e); g) se separa la biomasa obtenida del paso f) 
quedando una solución alcohólica; h) se mezcla el 
precipitado obtenido del paso d) con un segundo 
solvente de extracción; i) se filtra la mezcla del paso h) 
separándose una fase orgánica que contiene 
carotenos y una fase sólida que contiene pectinas; j) 
se separa por destilación dicho segundo solvente del 
paso i) obteniéndose carotenos. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
2750 BV. PELLEGRINI, 3000, SANTA FE, AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
RIVADAVIA 1906 3º "F", 1033, AR 

(72) Inventor - YORI, JUAN CARLOS - MOLLI, JOSE 
SATURNINO - MAMMARELA, ENRIQUE JOSE - 
CLEMENTZ, ADRIANA - CARDELL, DANIEL 
ALBERTO - AIMARETTI, NORA ROSA 

(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098399B1 
(21) Acta Nº P 20140104260 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CO 13-271804 

19/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 34/08; 43/12 
(54) Titulo - VALVULA CHEQUE CON MASA INERCIAL 

PARA BOMBAS DE CAVIDADES PROGRESIVAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una válvula cheque con masa inercial para bomba 
de cavidades progresivas (BCP), caracterizada porque 
comprende: un vástago (2) que tiene un extremo 
superior del vástago y un extremo, inferior del vástago, 
en donde el vástago (2) está configurado para 
acoplarse desde el extremo superior a un motor y 
desde el extremo inferior a un rotor de bomba BCP; 
una contratuerca superior (1) acoplada de forma 
desmontable a dicho vástago (2) por debajo de dicho 
extremo superior del vástago; un niple (5) acoplado 
alrededor de dicho vástago (2) por encima de dicho 
extremo inferior del vástago generando un pasaje de 
fluido entre dicho niple (5) y dicho vástago (2), 
teniendo dicho niple (5) un extremo superior con un 
asiento; y un pistón alargado (3) acoplado de forma 
deslizable alrededor de dicho vástago por debajo de 
dicha contratuerca superior (1) y por encima de dicho 
niple (5), dicho pistón tiene una primera sección en un 
extremo superior de dicho pistón que está configurada 
para acoplarse con dicha contratuerca superior (1) 
durante el funcionamiento de dicho motor, dicho pistón 
tiene además una segunda sección corta contigua por 
debajo de dicha primera sección con una abertura con 
un primer diámetro para ajustarse perfectamente 
alrededor de dicho vástago de manera de proporcionar 
un sellado de fluido interno entre dicho pistón y dicho 
vástago, dicho pistón además tiene una tercera 
sección alargada contigua por debajo de dicha 
segunda sección que se extiende hasta un extremo 
inferior de dicho pistón, dicha tercera sección tiene 
una longitud axial que es mayor que la segunda 
sección y una abertura con un segundo diámetro 
mayor que dicho primer diámetro para un ajuste 
holgado alrededor de dicho vástago, dicho pistón (3) 
está externamente configurado por una sección de 
sellado cilíndrica que tiene un diámetro externo 
configurado para deslizarse y encajar perfectamente 
dentro de dicho niple (5), dicha sección de sellado 
comienza en el extremo inferior del pistón, se extiende 
de manera ascendente y termina en la mitad superior 
del pistón en una sección del cuerpo que tiene un 
diámetro externo mayor que la sección de sellado de 
forma de configurar un tope de pistón cuando está en 
contacto con dicho asiento, en donde dicho pistón (3) 
está configurado para deslizarse de manera 
ascendente durante el funcionamiento de dicho motor 
de manera tal que la primera sección se acopla con 
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dicha B contratuerca superior (1) para que dicho pistón 
(3) y dicho vástago (2) formen el pasaje de fluido y en 
donde dicho pistón (3) está configurado para 
deslizarse de manera descendente debido a la 
gravedad dentro de dicho niple (5) de modo tal que 
dicha sección de sellado de dicho pistón (3) se deslice 
y se acople al niple (5) dentro del pasaje de fluido de 
forma de crear un sellado externo de dicho pasaje de 
fluido cuando dicho motor no está en funcionamiento. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - SERINPET LTDA. 
KILOMETRO 3 VIA SUBA-COTA, COTA, CUNDINAMARCA, CO 

(72) Inventor - LADRON DE GUEVARA ALEJANDRO 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099028B1 
(21) Acta Nº P 20150100015 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/16528 

14/02/2014; US PCT/US2014/16528 14/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/12, 29/02, 34/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EXTRAER DOS O MÁS 

DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO Y CONJUNTO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para extraer dos o más dispositivos de 
aislamiento, caracterizado porque comprende: 
introducir dos o más dispositivos de aislamiento en 
una ubicación dentro de un pozo, donde los dos o más 
dispositivos de aislamiento crean al menos dos 
intervalos de pozo por bloqueo o restricción de la 
comunicación fluida entre los al menos dos intervalos 
del pozo, donde cada dispositivo de aislamiento 
comprende una sustancia, donde cada una de las 

sustancias se degrada dentro del pozo, donde la tasa 
de degradación de cada una de las sustancias causa 
una restauración de la comunicación fluida entre los 
intervalos de pozo en una cantidad de tiempo 
deseada, donde al menos uno dispositivo de 
aislamiento comprende una sustancia que es un 
polímero, donde por lo menos un dispositivo de 
aislamiento es una bola, donde uno o más de los 
dispositivos de aislamiento además comprenden un 
aditivo, y donde el aditivo es seleccionado del grupo 
que consiste en un componente electrolítico, un 
mantenedor del pH, un aislante, o una combinación de 
los mismos; donde al menos dos dispositivos de 
aislamiento comprenden una composición diferente; y 
causa o permite que cada una de las sustancias se 
degrade; y permite que al menos una porción de cada 
uno de los dos o más dispositivos de aislamiento sea 
removido de la ubicación en una secuencia deseada; y 
restablecer la comunicación fluida entre los al menos 
dos intervalos del pozo en una cantidad de tiempo 
deseada. 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
10200 BELAIR BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099662B1 
(21) Acta Nº P 20150100260 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/170,376 

31/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/12, 7/20; B65G 23/44; F16H 7/12, 7/14 
(54) Titulo - UN CONJUNTO TENSIONADOR DE CORREA 

PARA UNA MÁQUINA SEMBRADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un conjunto tensionador de correa para una 
máquina sembradora, que está configurada para 
trasladar semillas a lo largo de una trayectoria 
semillera definida por una correa transportadora de 
semillas; la correa transportadora de semillas está 
contenida -al menos en parte- por un alojamiento de 
correa y está sostenida por un soporte de correa fijo 
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que está fijo con respecto al alojamiento de correa; 
caracterizado porque el conjunto tensionador de 
correa comprende: un mecanismo de ajuste que tiene 
un elemento de ingreso accesible desde el exterior del 
alojamiento de correa y que tiene un elemento 
posicionador dispuesto dentro del alojamiento de 
correa, el elemento posicionador cambia de posiciones 
en respuesta a una entrada del usuario aplicada al 
elemento de ingreso; un mecanismo de transferencia 
que tiene un primer extremo acoplado al elemento 
posicionador y que se mueve en respuesta al cambio 
en las posiciones del elemento posicionador; donde el 
elemento posicionador está acoplado al mecanismo de 
transferencia en una posición descentrada sobre el 
mecanismo de transferencia, con respecto a una línea 
central de movimiento del mecanismo de 
transferencia; Y un soporte de correa móvil que 
sostiene la correa transportadora de semillas, el 
soporte de correa móvil está acoplado a un segundo 
extremo del mecanismo de transferencia y es móvil 
con respecto al alojamiento de correa; donde el 
ingreso del usuario al mecanismo de ajuste cambia la 
posición del elemento posicionador para mover el 
mecanismo de transferencia e impulsar el soporte de 
correa móvil hacia o hacia afuera del soporte de 
correa fijo para variar la tensión de la correa 
transportadora de semillas. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 

(72) Inventor - ROBERT W. MARTIN - MICHAEL E. 
FRIESTAD 

(74) Agente/s 1075, 486 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099334B2 
(21) Acta Nº P 20150100385 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/420,596 

07/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C22B 11/00, 3/12, 3/22, 3/24, 3/42 
(54) Titulo - SISTEMA METALÚRGICO PARA 

RECUPERAR METALES PRECIOSOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema metalúrgico para recuperar metales 
preciosos, caracterizado porque comprende una 
pluralidad de N tanques en donde N es un entero 
mayor o igual a cuatro, la pluralidad de N tanques 
consiste en una porción concurrente y una porción 
contracorriente, la porción concurrente comprende al 
menos un primer tanque y un segundo tanque y la 
porción contracorriente comprende al menos un tercer 
tanque y un cuarto tanque, en donde el primer tanque 
recibe una primera resina de intercambio iónico 
ingresada, un tiosulfato, y un material que contiene oro 
y/o plata, y dispensa una primera suspensión mixta, en 
donde el segundo tanque recibe la primera suspensión 
mixta del primer tanque, y dispensa una primera resina 
cargada de oro y/o plata y una segunda suspensión 
mixta, en donde el tercer tanque recibe la segunda 
suspensión mixta del segundo tanque y una segunda 
resina de intercambio iónico ingresada, y dispensa una 
segunda resina cargada con oro y/o plata y una tercer 
suspensión mixta, en donde el cuarto tanque recibe la 
tercera suspensión mixta y la segunda resina de 
intercambio iónico ingresada, y dispensa la segunda 
resina de intercambio iónico ingresada y residuos 
estériles, y en donde, en la porción contracorriente, la 
segunda resina de intercambio iónico ingresada fluye 
a través de tanques sucesivos al menos del cuarto 
tanque al tercer tanque, y la tercera suspensión mixta 
fluye a través de tanques sucesivos al menos de tercer 
tanque al cuarto tanque, en donde las suspensiones 
mixtas cada una tiene una temperatura de 40 a 80 
grados Celsius y un pH de pH 7,5 a pH 10, en donde 
el primer y segundo tanque de la porción concurrente 
tiene un contenido de oxígeno molecular disuelto 
menor que 5 ppm. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR084198B1 
(71) Titular - BARRICK GOLD CORPORATION 

161 BAY STREET, SUITE 3700, TORONTO M5J 2S1, CA 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099618B1 
(21) Acta Nº P 20150100633 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. F27D 1/18; B22D 41/14, 41/00 
(54) Titulo - TAPA PARA CUCHARA UTILIZADA EN 

SIDERURGIA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Tapa para cuchara utilizada en siderurgia en donde 
comprende una estructura metálica con un medio de 
amarre y un disco circular de material refractario 
portante de dicha estructura definiendo un medio de 
cierre de dicha cuchara caracterizado porque dicha 
estructura metálica está exenta de chapón y 
comprende un anillo circular asociado en su perímetro 
a múltiples brazos radiales con palas de anclaje 
solidarias en su cara inferior y distantes entre sí, 
vinculadas a su vez con dicho anillo circular y 
definiendo una distancia de separación de 3 cm como 
mínimo entre dicha estructura y dicho disco circular 
formando dicha separación una cámara de circulación 
de aire como medio de enfriamiento entre ambos. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - CUARIBAR S.A. 
5225 COSTA RICA, TORTUGUITAS 1667, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, AR 

(74) Agente/s 1035 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099674B1 
(21) Acta Nº P 20150100661 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2015 

(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14161266 24/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/08, 1/04 
(54) Titulo - CONECTOR INTEGRAL PARA BARRIL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Conector para barril para acoplar una línea de 
dispendio (15) y una línea de gas (17) al un barril (9) 
que comprende un cierre (10) provisto con una 
abertura de dispendio sellada (50) y con una abertura 
para gas (70), en donde dicho conector para barril se 
encuentra caracterizado porque comprende: (a) un 
cuerpo integral monobloque que comprende una 
estructura de placa superior (2) definida mediante un 
perímetro y que comprende una superficie superior 
(2t) y una superficie inferior (2L) y provisto con un 
sistema de sujeción para acoplar reversiblemente el 
conector para barril del cierre de un barril, en donde 
dicho sistema de sujeción comprende; (i) dos patas de 
sujeción (3) sobresaliendo de la superficie inferior (2L) 
de dicha estructura de placa superior (2), cada una de 
dichas patas de sujeción presenta un extremo 
abisagrado (3h) unido integralmente a dos porciones 
opuestas del perímetro de dicha estructura de placa 
superior (2) y un extremo libre (3f) opuesto al extremo 
abisagrado y que comprende por lo menos una 
saliente (3p) que se extiende hacia el extremo libre de 
la otra pata, (ii) dos palancas (4) sobresaliendo de la 
superficie superior (2t) de dicha estructura de placa 
superior (2), en donde cada una de dichas palancas 
presenta un extremo de acople (4c) fijado 
integralmente en las mismas dos partes opuestas del 
perimetro de la estructura de placa superior (2) como 
los extremos abisagrados de dos patas de sujeción, y 
un extremo libre (4f), de manera tal que presionando 
los extremos libres de las dos palancas una hacia otra 
accionan elásticamente y reversiblemente los dos 
extremo libres (3f) de las patas de sujeción (3) 
apartándose una respecto de la otra, (b) un tubo de 
dispendio (5) que comprende un lumen que pone en 
comunicación fluida un extremo aguas arriba (6u) 
localizado en el extremo de una porción aguas arriba 
(5u) del tubo de dispendio y un extremo aguas abajo 
(6d) localizado en el extremo de una porción aguas 
abajo (5d) del tubo de dispendio, dicha porción aguas 
arriba (5u) del tubo de dispendio presenta un diámetro 
exterior que calza con el tamaño de la abertura de 
dispendio de un cierre para la inserción en el mismo, y 
sobresaliendo transversalmente hacia fuera de la 
superficie inferior (2L) de la estructura de placa 
superior y resulta rígido de manera tal que es apto 
para romper el sello de la abertura de dispendio 
presionando sobre el mismo, y (c) un tubo de gas (7) 
que comprende un lumen que pone en comunicación 
fluida un extremo aguas arriba (8u) localizado en el 
extremo de una porción aguas arriba (7u) del tubo de 
gas y un extremo aguas abajo (8d) localizado en el 
extremo de una porción aguas abajo (7d) del tubo de 
gas, dicha porción aguas abajo (7d) del tubo de gas 
presenta un diámetro exterior que calza con el tamaño 
de la abertura para gas de un cierre para la inserción 
en el mismo, y sobresaliendo transversalmente hacia 
fuera de la superficie inferior (2L) de la estructura de 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Junio de 2023 
 
 

 

11 

placa superior sustancialmente paralela a la porción 
aguas arriba (5u) del tubo de dispendio (5). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
1 GRAND-PLACE, BRUSSELS 1000, BE 

(72) Inventor - DANIEL PEIRSMAN - STIJN 
VANDEKERCKHOVE 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099795B1 
(21) Acta Nº P 20150100828 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2014-057849 

20/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/42; A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICION DE CONTROL DE 

ENFERMEDADES DE PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición de control de enfermedades de 
plantas caracterizada porque comprende como 
principios activos de la misma: (a) al menos un 
compuesto de quinolina seleccionado del grupo que 
consiste de: (a-14) 3-(5-fluoro-3,3,4,4-tetrametil-3,4-
dihidroisoquinolin-1- il)quinolina, (a-18) 3-(4,4-difluoro-
3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il) quinolina, y (a-
20) 3-(4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-
1- il)quinolina, o una sal de los mismos; y (b) uno o 
más compuestos fungicidas seleccionados del (grupo 
b): carboxamidas de pirazol que consisten en (b-1) 
Fluxapiroxad, (b-2) Benzovindiflupir, (b-3) un 
compuesto de fórmula (II) (FÓRMULA) Y II y (b-9) un 
compuesto de fórmula (IV) (FÓRMULA) (b-36) 
compuestos de fórmula general (V) (FÓRMULA) en 
donde Rb7 representa un átomo de hidrógeno, grupo 
alquilo, grupo alilo, grupo bencilo, grupo ciano o una 
valencia que forma un enlace doble entre un átomo de 
azufre y un anillo de triazol para generar un anillo 
representado por: (FÓRMULA) Rb8 representa un 

átomo de hidrógeno o átomo de flúor, y (b-38) 
compuestos de fórmula general (VII) (FÓRMULA) en 
donde Rb10 representa un átomo de halógeno y Rb11 
representa un átomo de nitrógeno o grupo metina; 
compuestos de amida que consisten en (b-47) 
Isofetamid, (b-48) Valifenalato, y (b-49) Piraziflumid, 
(FÓRMULA) compuestos de estrobilurina que 
consisten en (b-56) Mandestrobina; un compuesto de 
aminopiridina que consiste en (b-78) Picarbutrazox; 
otros compuestos fungicidas (i) que consisten en (b-
84) Oxatiapiprolina, (b-85) compuestos de fórmula 
general (XI) (FÓRMULA) en donde Rb1 representa un 
átomo de cloro, átomo de bromo, grupo ciano, grupo 
metilo o grupo metoxi, Rb2 representa un átomo de 
flúor o átomo de hidrógeno, Rb3 representa un átomo 
de halógeno, Rb4 representa un átomo de halógeno, 
grupo metoxi o átomo de hidrógeno y Z representa N o 
C-F,(b-88) un compuesto de fórmula (XIV) FÓRMULA) 
(b-89) compuestos de fórmula general (XV) 
(FÓRMULA) en donde Rb13 representa un átomo de 
cloro o átomo de flúor, Rb14 representa un átomo de 
cloro o átomo de hidrógeno y Rb15 representa un 
átomo de cloro o átomo de bromo; otros compuestos 
fungicidas (ii) que consisten en (b-91) un compuesto 
de fórmula (XVII) (FÓRMULA) (XVII), (b-92) un 
compuesto de fórmula (XVIII) FÓRMULA) (XVIII), (b-
93) D-tagatosa, y (b-94) compuestos de fórmula 
general (XIX) (FÓRMULA) (XIX) n donde Rb17 
representa un átomo de hidrógeno o átomo de flúor. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - MITSUI CHEMICALS AGRO, INC. 
NIHONBASHI DIA BUILDING, 1-19-1, NIHONBASHI, CHUO-KU, 
TOKYO 103-0027, JP 

(72) Inventor - SEIYA SAKURAI - HIDEAKI IKISHIMA - 
TOSHIAKI OHARA - MUNETSUGU MORIMOTO - 
NOBUHIRO KONDO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100046B1 
(21) Acta Nº P 20150101011 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/974,145 

02/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C08L 3/06, 63/04, 97/02; C08K 5/14, 4/70 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA ELABORAR PRODUCTOS 

COMPUESTOS DE LIGNOCELULOSA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para elaborar un producto compuesto 
lignocelulosa, caracterizado porque comprende: 
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combinar una pluralidad de sustratos de lignocelulosa, 
lignosulfonato de calcio, y un precursor de radicales 
libres para producir una mezcla, en donde el precursor 
de radicales libres comprende un oxidante y un 
catalizador; y curar por lo menos parcialmente la 
mezcla para producir un producto compuesto de 
lignocelulosa. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC. 
133 PEACHTREE STREET, ATLANTA, GEORGIA 30303, US 

(72) Inventor - WILLIAMSON, BOBBY LEE - SNIADY, 
ADAM KRZYSZTOF 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100963B1 
(21) Acta Nº P 20150101377 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14001603 07/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A61M 11/00; B05B 17/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO INDICADOR PARA UN 

RECIPIENTE QUE CONTIENE UN FLUIDO A SER 
NEBULIZADO POR UN NEBULIZADOR, DICHOS 
RECIPIENTE Y NEBULIZADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo indicador (25) para un recipiente (3) 
que contiene un fluido (2) para ser nebulizado 
mediante un nebulizador (1), el dispositivo indicador 
(25) que comprende un elemento indicador (35) para 
contar o indicar la cantidad de administraciones 
efectuadas o que quedan disponibles en el recipiente 
(3), donde el dispositivo indicador (25) comprende una 
pieza punzante (48) para abrir una ventilación del 
recipiente (3), caracterizado porque la pieza punzante 
(48) se puede mover de modo que puede sobresalir 
hacia afuera del dispositivo indicador (25) o una 
carcasa (31) del dispositivo indicador (25) para abrir o 
perforar el recipiente (3). 
Siguen 46 Reivindicaciones 

(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH. 
BINGER STRASSE 173, INGELHEIM 55216, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100349B1 
(21) Acta Nº P 20150101406 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/137,551 

24/03/2015; US 61/990,404 08/05/2014; US 
62/060,392 06/10/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01C 5/00, 5/06, 7/00, 7/06, 7/20, 21/00; 23/02; 

A01B 79/00 
(54) Titulo - SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA 

LA APLICACIÓN DE LÍQUIDOS AGRÍCOLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato de aplicación de líquido para aplicar 
líquido al suelo durante una operación de siembra, 
caracterizado porque comprende: un patín afirmador 
de semillas (2700, 3100) montado en una unidad de 
hilera (200) de sembradora, donde la unidad de hilera 
(200) de sembradora tiene un sistema de apertura 
(234) y un sistema de cierre (236), donde el sistema 
de apertura (234) comprende dos discos abridores 
(244) montados de modo giratorio en un brazo (254) 
que se extiende hacia abajo y configurado para abrir 
un surco de siembra en forma de V (38) que está 
definido por unas primera y segunda paredes laterales 
en el suelo (40), donde el sistema de cierre (236) 
incluye una o más ruedas tapadoras acopladas de 
manera pivotante a la unidad de hilera (200) y 
configurado para tapar el surco de siembra abierto 
(38) por el sistema de apertura (234), donde la unidad 
de hilera (200) de sembradora deposita semillas en el 
surco de siembra abierto (38) por delante del sistema 
de cierre (236) y entre dichas primera y segunda 
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paredes laterales a medida que la unidad de hilera 
(200) de sembradora atraviesa el lote, donde el patín 
afirmador de semillas (2700, 3100) trabaja de modo 
resiliente una porción inferior de dicho surco de 
siembra abierto (38) después que se depositan las 
semillas y por delante de dicho sistema de cierre, 
donde dicho patín afirmador de semillas (2700, 3100) 
tiene una primera ala (2730-1, 3132-1) dispuesta para 
abrir un primer surco lateral (37-1) que se extiende 
transversalmente en dicha primera pared lateral a 
medida que la unidad de hilera (200) de sembradora 
atraviesa el lote, y, un primer conducto de inyección de 
líquido (2734-1, 3152-1) montado en dicho patín 
afirmador de semillas (2700, 3100) y dispuesto para 
inyectar líquido en dicho primer surco lateral (37-1) 
que se extiende transversalmente después que se 
depositan las semillas y por delante del sistema de 
cierre (236). en donde el patín afirmador de semillas 
(2700, 3100) tiene un cuerpo (2710, 3110) del patín 
afirmador que incluye: una porción de cola (3114), una 
porción flexible (2720, 3112) para mantener una fuerza 
descendente resiliente en la porción de cola (3114) a 
medida que el patín afirmador de semillas (2700, 
3100) atraviesa el terreno, y una porción que trabaja el 
suelo (3120) montada en la porción de cola (3114) y 
dispuesta para trabajar el surco de siembra (38) y 
afirmar las semillas previamente depositadas en el 
fondo del surco de siembra (38) dentro del suelo por 
delante del sistema de cierre (236), en donde una 
salida de dicho primer conducto de inyección de 
líquido (2734-1, 3152-1) está separada lateralmente 
por una distancia de un centro transversal de dicho 
cuerpo (2710, 3110) del patín afirmador para evitar 
"quemar" las semillas depositadas previamente en el 
fondo del surco de siembra cuando se inyecta el 
líquido por medio de dicho primer conducto de 
inyección de líquido (2734-1, 3152-1). 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC. 
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 

(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR100464B1 

(21) Acta Nº P 20150101525 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/278,543 

15/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/32 
(54) Titulo - PELÍCULA DE BARRERA RECICLABLE Y 

ARTÍCULO QUE LA COMPRENDE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una película de barrera reciclable, caracterizada 
porque comprende: una primera capa que comprende 
polietileno de alta densidad; y una capa de barrera que 
comprende un polímero distinto de polietileno; donde 
el polímero es operativo para reducir la tasa de 
transmisión de oxígeno a través de la película de 
barrera respecto de la tasa de transmisión de oxígeno 
a través de la primera capa; donde la capa de barrera 
está presente en la película de barrera en una 
cantidad de menos del 5 por ciento en peso, en base 
al peso total de la película de barrera y; una capa 
sellante, en contacto con la película de barrera en 
donde la primera capa y la capa sellante no contiene 
nada que sea reactivo con productos alimenticios; y en 
donde la película de barrera es reciclable y que es 
ópticamente transparente. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
ROHM AND HAAS COMPANY 
100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA 19106, US 

(72) Inventor - MARK A. KERSTEN - GREGORY M. 
BUNKER - SCOTT J. COLLICK - MARK S. HEARD - 
JOHN W. GARNETT - DANA R. BREED 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101004B1 
(21) Acta Nº P 20150102051 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/017,525 

26/06/2014; US 62/152,414 24/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/06, 27/32 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE AL MENOS UN 
POLÍMERO BASADO EN ETILENO Y ARTÍCULO DE 
REVESTIMIENTO QUE LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición que comprende al menos un 
polímero basado en etileno, caracterizada porque 
comprende una primera composición que comprende 
un valor de MWCDI (Molecular Weighted Comonomer 
Distribution Index) mayor de 1,2, y una relación de 
índice de fusión (I10/I2) que satisface la siguiente 
ecuación: I10/I2 = 7,0 – 1,2 x log (I2). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - MAURICIO LEANO - SUZANNE GUERRA - 
RAJEN M. PATEL - MEHMET DEMIRORS - 
PRADEEP JAIN - JIAN WANG 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101005B1 
(21) Acta Nº P 20150102052 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/316,877 

27/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C08F 210/16; B32B 1/02, 1/08; B65D 43/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO MOLDEADO POR INYECCIÓN 

QUE COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN DE 
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un artículo moldeado por inyección que comprende 
una composición de polietileno de baja densidad 
lineal, caracterizado porque comprende: - menos de o 
igual a 100 por ciento en peso de las unidades 
derivadas de etileno; menos de 35 por ciento en peso 
de unidades derivadas de uno o más comonómeros de 
a-olefina; en donde dicha composición de polietileno 
de baja densidad lineal tiene una densidad en el rango 
de 0,912 a 0,925 g/cm3 , una distribución de peso 
molecular (Mw/Mn) en el rango de 2,5 a 4,5, un índice 
de fusión (I 2) en el rango de 15 a 30 g/10 minutos, 
una distribución de peso molecular (Mz/Mw) en el 

rango de 1,9 a 3, insaturación de vinilo de menos de 
0,1 vinilos por mil átomos de carbono presentes en el 
esqueleto de dicha composición, y una proporción de 
viscosidad de corte cero ZSVR (ZSVR = Zero Shear 
Viscosity Ratio) en el rango de 1 a 1,2. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - MRIDULA KAPUR - ROBERT N. REIB - 
TROY M. TAMBLING - JASON C. BRODIL - JIAN 
WANG - KATHLEEN E. PLETCHER - DAVID W. 
KABABIK 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101010B1 
(21) Acta Nº P 20150102059 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/017,492 

26/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B41J 2/06, 2/41 
(54) Titulo - IMPRESIÓN ELECTROSTÁTICA DE 

COMPOSICIONES DE CICLODEXTRINA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición imprimible electroestáticamente 
caracterizada porque comprende un particulado de 
núcleo cubierta que tiene un tamaño de partícula 
promedio de 4 µm a 16 µm, comprendiendo el 
particulado de núcleo-cubierta un particulado 
polimérico del núcleo y una composición de la cubierta 
que cubre de 50% a 250% del área superficial teórica 
del particulado del núcleo, comprendiendo la 
composición de la cubierta una o más ciclodextrinas, 
uno o más complejos de inclusión de ciclodextrina, o 
una combinación de los mismos, en donde la 
composición es imprimible usando un método de 
impresión electrostática. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - VERDANT TECHNOLOGIES, LLC. 
4567 AMERICAN BOULEVARD WEST, MINNEAPOLIS, 
MINNESOTA 55437, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101460B1 
(21) Acta Nº P 20150102517 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/454,060 

07/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B32B 15/20 
(54) Titulo - PELÍCULA METALIZADA MULTICAPA 

MOLDEADA Y ENVASE FABRICADO CON LA 
MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una película metalizada multicapa moldeada, 
caracterizada porque que comprende: a. una primera 
capa (central) que comprende un polietileno con una 
densidad superior a 0,94 g/cm3 y un índice de fusión 
menor o igual a 1,3 g/10 min; y b. una segunda capa 
con una superficie interior y una superficie exterior y 
que comprende un polietileno con una densidad 
superior a 0,94 g/cm3 y un índice de fusión en el rango 
de 2,0 g/10 min a 4,01 g/10 min, en donde la superficie 
exterior de la segunda capa se aparta de la primera 
capa, en donde la segunda capa asimismo comprende 
un metal y/o de óxido de metal depositado sobre la 
superficie exterior de la segunda capa, donde la 
película moldeada metalizada multicapa tiene un brillo 
de al menos 70,6 según lo determinado en un ángulo 
de 45º según ASTM D-2457. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - ANGELS DOMENECH - JORGE 
CAMINARO GOMES - NICHOLAS CARDOSO 
MAZZOLA 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101605B1 
(21) Acta Nº P 20150102688 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/040,808 

22/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/00, 49/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ANALIZAR UN 

RESERVORIO EN UNA FORMACIÓN QUE 
CONTIENE FLUIDO DE HIDROCARBURO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para analizar un reservorio en una 
formación que contiene fluido de hidrocarburo, 
caracterizado porque comprende: recolectar 
información que caracteriza la formación, dicha 
información recolectada de los datos obtenidos por al 

menos una herramienta que ha interactuado con la 
formación y procesada para proporcionar la 
información; proporcionar la información a un 
simulador de reservorio que incorpora un modelo 
computacional de la formación que representa 
propiedades geológicas y de fluidos de la formación, el 
modelo computacional incluye al menos una ecuación 
que representa el transporte de fluido de hidrocarburo 
a través de la formación usando una permeabilidad 
basada en el tamaño de los poros y el cambio en la 
velocidad del flujo a lo largo del tiempo; y ejecutar el 
simulador de yacimiento para generar una solución 
para la explotación de la formación, en donde la 
solución incluye indicaciones de al menos uno del 
estado del reservorio y el estado de la producción de 
fluido de hidrocarburo del reservorio en la formación. 
Siguen 25 Reivindicaciones 

(71) Titular - SHLUMBERGER TECHNOLOGY B. V. 
PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA 2514 JG, NL 

(72) Inventor - KADAYAM VISWANATHAN - RAVINATH 
KAUSIK - MERY DIAZ CAMPOS - WENYUE XU 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102338B1 
(21) Acta Nº P 20150102768 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14382499 27/11/2014; 

EP 15382347 30/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B32B 15/08, 27/12, 27/28, 27/30 
(54) Titulo - ENVASE FORMADO A PARTIR DE UNA 

ESTRUCTURA DE MÚLTIPLES CAPAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un envase formado a partir de una estructura de 
múltiples capas, dicho envase caracterizado porque 
comprende: una capa no tejida; y una película de 
múltiples capas coextruida que posee una capa 
selladora basada en poliolefinas con un punto de 
fusión igual o inferior a 87,5ºC y como mínimo 82,5ºC, 
donde la capa no tejida forma una capa externa del 
envase. 
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Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 

2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) Inventor - KURT BRUNNER - GERT CLEASSEN - 

SHAUN PARKINSON 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103980B1 
(21) Acta Nº P 20150102890 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C03B 13/00 
(54) Titulo - VIDRIO DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTO 

PARA SU OBTENCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un vidrio de seguridad reforzado que comprende: 
un vidrio templado con una superficie interior y 
exterior; una primera capa de al menos una lámina de 
poliuretano (PU) unida a dicha superficie interior; una 
primera capa de al menos una lámina de tereftalato de 
polietileno cristalizable (“C-PET”) unida a dicha 
primera capa de lámina de PU; una segunda capa de 
al menos una lámina de PU unida a dicha superficie 
exterior; y una segunda capa de al menos una lámina 
de C-PET unida a dicha segunda capa de lámina de 
PU. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - XSOLUTIONS S. A. 
AV. LA PLATA 1563, C.A.B.A 1250, AR 
SBORO, JULIA CRISTINA 
POLA 1439, C.A.B.A., AR 

(72) Inventor - FONTELA, ALBERTO OSCAR 
(74) Agente/s 754 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101980B1 
(21) Acta Nº P 20150103026 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT US2014/064,850 

10/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 44/00, 34/06, 7/06; G05B 13/02 
(54) Titulo - MÉTODO DE FORMACIÓN DE UN POZO Y 

SISTEMA DE CONTROL DE HERRAMIENTA DE 
PERFORACIÓN DE FONDO DE POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de formación de un pozo caracterizado 
porque comprende: determinar una orientación de 
herramienta deseada de una herramienta de 
perforación; calcular un error en la orientación de la 
herramienta mediante la determinación de una 
diferencia entre una orientación de herramienta actual 
de la herramienta de perforación y la orientación de 
herramienta deseada; determinar una pluralidad de 
puntos de funcionamiento de la herramienta de 
perforación; generar una pluralidad de modelos de la 
herramienta de perforación, correspondiendo cada 
modelo a uno respectivo de la pluralidad de puntos 
operativos de la herramienta de perforación y 
linealizado alrededor del punto operativo 
correspondiente; determinar uno de la pluralidad de 
puntos operativos basado en un punto operativo actual 
de la herramienta de perforación; seleccionar un 
modelo de la pluralidad de modelos de la herramienta 
de perforación, donde el modelo seleccionado 
corresponde al punto operativo actual; calcular una 
corrección para corregir el error en la orientación de la 
herramienta, donde la corrección se basa en el modelo 
seleccionado; transmitir una señal a la herramienta de 
perforación de forma tal que la señal ajuste la 
orientación de herramienta actual en función de la 
corrección y perforar el pozo con una barrena de 
perforación orientada en la orientación de herramienta 
deseada. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TX 77032, US 

(72) Inventor - YUHZEN XUE - XINGYONG SONG - 
JASON D. DYKSTRA - VENKATA MADHUKANTH 
VADALI - XIAOQING GE 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102129B1 
(21) Acta Nº P 20150103144 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/535,413 

07/11/2014; US 62/057,264 30/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

COMPONENTE TEJIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para fabricar un componente tejido, el 
método caracterizado porque comprende: tejer una 
primera pluralidad de vueltas para definir una primer 
área de tejido de malla del componente tejido, la 
primer área de tejido de malla teniendo una superficie 
superior, donde el componente tejido está asociado 
con una dirección longitudinal y una dirección lateral, 
configurada la primer área de tejido de malla para 
moverse entre una posición neutra y una posición 
extendida, donde en la posición neutra, una primer 
área de la superficie del derecho queda oculto de la 
observación visual al mirar desde una primer 
perspectiva, donde en la posición extendida, la primer 
área de la superficie del derecho es revelada a la 
observación visual de la primer perspectiva visual, el 
primer tejido de malla siendo desviada a la posición 
neutra, la primer área de tejido de malla configurada 
para estirarse en la dirección lateral hacia la posición 
extendida de la primer área de tejido de malla en 
respuesta a una fuerza aplicada a la primer área de 
tejido de malla, donde tejer la primer pluralidad de 

vueltas incluye extender la primer pluralidad de vueltas 
a lo largo de la dirección longitudinal del componente 
tejido; y tejer una segunda pluralidad de vueltas para 
definir una estructura de nervadura tubular del 
componente tejido, donde al menos una de la primer 
pluralidad de vueltas es unida con al menos una de la 
segunda pluralidad de vueltas, donde tejer la segunda 
pluralidad de vueltas incluye extender la segunda 
pluralidad de vueltas a lo largo de la dirección 
longitudinal del componente tejido. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
DUTCH PARTNERSHIP, ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, 
OREGON 97005, US 

(72) Inventor - ADRIAN MEIR 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102424B1 
(21) Acta Nº P 20150103449 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/067,943 

23/10/2014; US 62/156,520 04/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A23D 9/013; C11B 5/00 
(54) Titulo - LECITINA MEJORADA DERIVADA DE 

POROTOS DE SOJA CON ALTO CONTENIDO 
OLEICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para mejorar las características de un 
producto; caracterizado porque el método comprende 
combinar un aceite seleccionado del grupo que 
consiste en: aceite mineral, aceite de poroto de soja 
con alto contenido oleico, aceite de girasol con medio 
contenido oleico, aceite de girasol con alto contenido 
oleico, aceite de canola con bajo contenido linolénico, 
aceite de canola con alto contenido oleico, aceite de 
cártamo con alto contenido oleico, aceite de palma, 
aceite de oleína de palma, aceite de oliva, aceite de 
poroto de soja con alto contenido oleico parcialmente 
hidrogenado, aceite de poroto de soja con alto 
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contenido oleico completamente hidrogenado, aceite 
de girasol con medio contenido oleico parcialmente 
hidrogenado, aceite de girasol con alto contenido 
oleico parcialmente hidrogenado, aceite de girasol con 
medio contenido oleico completamente hidrogenado, 
aceite de girasol con alto contenido oleico 
completamente hidrogenado, aceite de canola con alto 
contenido bajo contenido linolénico parcialmente 
hidrogenado, aceite de canola con bajo contenido 
linolénico completamente hidrogenado, aceite de 
canola con alto contenido oleico parcialmente 
hidrogenado, aceite de canola con alto contenido 
oleico completamente hidrogenado, aceite de cártamo 
con alto contenido oleico parcialmente hidrogenado, 
aceite de cártamo con alto contenido oleico 
completamente hidrogenado, aceite de palma 
parcialmente hidrogenado, aceite de palma 
completamente hidrogenado, aceite de oleína de 
palma parcialmente hidrogenado, aceite de oleína de 
palma completamente hidrogenado, aceite de oliva 
parcialmente hidrogenado, aceite de oliva 
completamente hidrogenado, aceite de poroto de soja 
hidrogenado, aceite de canola hidrogenado, aceite de 
maíz hidrogenado, aceite de cártamo hidrogenado, 
aceite de maní hidrogenado, aceite de salvado de 
arroz hidrogenado, aceite de algodón hidrogenado y 
aceite de girasol hidrogenado, con una lecitina de 
semilla de poroto de soja con alto contenido oleico en 
una cantidad eficaz para mejorar al menos una 
característica del producto, característica que se 
selecciona del grupo que consiste en desmolde eficaz, 
tiempo de inducción de OSI, aumento de vida útil en el 
almacenamiento, aumento del punto de humo, 
viscosidad disminuida y una combinación de estas, en 
comparación con un producto de control. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(72) Inventor - SUSAN KNOWLTON - JOHN EVERARD 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR102588B1 

(21) Acta Nº P 20150103641 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/076,519 

07/11/2014; US 14/844,351 03/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A23G 3/32 
(54) Titulo - PRODUCCIÓN DE COLOR CARAMELO 

CLASE IV DE 4-METILIMIDAZOL INFERIOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para fabricar un color caramelo, 
caracterizado porque comprende: a) mezclar una 
solución de carbohidrato y un catalizador que 
comprende un compuesto de amoniaco o amonio y un 
compuesto de sulfito para obtener una mezcla que 
tenga un pH entre 5,1 y 5,5; y b) calentar la mezcla de 
la etapa a) en un recipiente sellado desde una 
temperatura de 23ºC a una temperatura de 128ºC a 
133ºC durante un período de aproximadamente 3 
horas, donde dicho tiempo y temperatura dan un 
producto que tiene un color caramelo al 0,1% p/v 
medido a 610 nm de al menos 0,2 Uabs y un nivel de 
4-metilimidazol (“4-MeI”) de entre 10 y 15 ppm. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. 
5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER 60154, 
US 

(72) Inventor - CHRISTOPHER LANE - HONGXIN JIANG 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102716B1 
(21) Acta Nº P 20150103774 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París ES P201431701 

19/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. H04N 5/445 7/14 
(54) Titulo - EQUIPAMIENTO Y MÉTODO DE TELE-

ASISTENCIA MEDIANTE TELEVISOR INTELIGENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Equipamiento de tele-asistencia mediante televisor 
inteligente, caracterizado porque comprende: un 
televisor inteligente (2) con cámara de video (20), 
micrófono (22) y módulo de conectividad IP (26) para 
su conexión a Internet (3); un servidor de control (4) 
encargado de la gestión remota a través de Internet 
(3), de los canales disponibles en el televisor 
inteligente (2), seleccionados entre: canales de 
televisión tradicional (12), personas de contacto (11), y 
servicios de video-asistencia (9); un servidor de video 
(5) encargado de gestionar las comunicaciones por 
video entre el televisor inteligente (2) y las personas 
de contacto (11) o los servicios de video asistencia (9). 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - SCIO SOFT, S. L. 
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PLAZA DE ORENSE 3, 4, A CORUÑA 15004, ES 
(72) Inventor - RICHARD DURO FERNANDEZ - ANDRES 

FAIÑA RODRIGUEZ - ALEJANDRO PAZ LOPEZ - 
GERVASIO VARELA FERNANDEZ - FERNANDO 
LOPEZ PEÑA - CARLOS VARELA FERNANDEZ - 
BEGOÑA MOSQUERA COLLAZO - ISAAC RAÑO 
JARES - PABLO BERMUDEZ PESTONIT 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104476B1 
(21) Acta Nº P 20150104281 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1550053 06/01/2015; 

FR 1463274 23/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/00 
(54) Titulo - COMPONENTE DE JUNTA ROSCADA 

TUBULAR PARA LA PERFORACIÓN O LA 
EXPLOTACIÓN DE POZOS DE HIDROCARBUROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Componente de junta roscada tubular para la 
perforación o la explotación de pozos de 
hidrocarburos, que comprende un extremo con al 
menos una porción roscado y que comprende al 
menos una parte terminal libre corriente arriba, dicho 
componente de junta roscada tubular estando 
equipado con un protector, dicho protector (1) 
comprende: un manguito (2) acoplado al extremo del 
componente de junta roscada tubular y conformado 
para proteger dicha parte terminal libre y la porción 
roscado de dicho extremo del componente de junta 
roscada tubular, dicho manguito (2) posee una porción 
roscada (24) que se acopla con porción roscada del 
extremo del componente de junta roscada tubular y 
que se extiende axialmente sobre una distancia menor 
o igual a la distancia axial de la porción roscado del 
extremo del componente de junta roscada tubular, - un 
dispositivo de hermeticidad (4) periférica montado de 
manera estanca sobre el manguito (2) y colocado en 
contacto con una superficie de dicho componente de 
junta roscada tubular situada corriente debajo de la 

porción roscada del extremo del componente de junta 
roscada tubular de manera de asegurar una 
hermeticidad corriente debajo de dicha porción 
roscada, caracterizado porque el dispositivo de 
hermeticidad (4) y el manguito (2) se disponen de 
manera tal que durante la colocación del protector 
sobre el componente de junta roscada tubular, en el 
momento en que la porción roscada (24) del manguito 
(2) se engancha con la porción roscada del extremo 
del componente de junta roscada tubular, al menos 
una parte del dispositivo de hermeticidad (4) destinada 
a llegar en contacto con la superficie de dicho 
componente de junta roscada tubular, se sitúa 
axialmente corriente debajo de la porción roscada del 
extremo de dicho componente de unta roscada tubular 
y porque la parte del dispositivo de hermeticidad que 
entra en contacto con la superficie del componente de 
junta roscada tubular es flexible elásticamente en al 
menos una dirección axial longitudinal del protector. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES F59620, FR 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103724B1 
(21) Acta Nº P 20160100429 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París JP PCT/JP2015/000829 

20/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/44, 38/58, 38/00; C21D 8/10 
(54) Titulo - UN TUBO SIN COSTURA DE ACERO 

INOXIDABLE DE PARED GRUESA DE ALTA 
RESISTENCIA CON EXCELENTE TENACIDAD A 
BAJA TEMPERATURA Y UN MÉTODO PARA 
FABRICAR DICHO TUBO SIN COSTURA DE ACERO 
INOXIDABLE DE PARED GRUESA DE ALTA 
RESISTENCIA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Un tubo sin costura de acero inoxidable de pared 
gruesa de alta resistencia con excelente tenacidad a 
baja temperatura, caracterizado porque comprende 
una composición química que contiene, en % en 
masa, C: 0,050% o menos, Si: 1,00% o menos, Mn: 
0,20% a 1,80%,Cr: 15,5% a 18,0%, Ni: 1,5% a 5,0%, 
Mo: 1,0% a 3,5%, V: 0,02% a 0,20%, N: 0,01% a 
0,15%, O: 0,006% o menos, y el resto compuesto por 
Fe e impurezas incidentales y una microestructura del 
acero que contiene una fase ferrítica y una fase 
martensítica, en donde el valor máximo de las áreas 
de los granos de ferrita en la microestructura del acero 
en la sección transversal en dirección circunferencial y 
en la sección transversal en dirección L (dirección de 
laminado) del tubo de acero inoxidable es de 3.000 
µm2 o menos y el contenido de granos de ferrita que 
tienen áreas de 800 µm2 o menos es de 50% o más 
en fracción de área, donde cuando están presentes 
granos de ferrita adyacentes en la microestructura del 
acero y la desorientación de cristales entre un grano 
de ferrita y el otro grano de ferrita es de 15º o más, los 
granos adyacentes son granos diferentes entre sí, y 
opcionalmente la composición química contiene, 
además, al menos un grupo seleccionado del Grupo A 
al Grupo D indicados a continuación: Grupo A: Al: 
0,002% a 0,050%, Grupo B: al menos uno 
seleccionado entre Cu: 3,5% o menos, W: 3,5% o 
menos y REM: 0,3% o menos, Grupo C: al menos uno 
seleccionado entre Nb: 0,2% o menos, Ti: 0,3% o 
menos y Zr: 0,2% o menos, Grupo D: al menos uno 
seleccionado entre Ca: 0,01% o menos y B: 0,01% o 
menos. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-
0011, JP 

(72) Inventor - YASUSHI KATO - TATSURO KATSUMURA 
- SHUNSUKE SASAKI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103886B1 
(21) Acta Nº P 20160100610 
(22) Fecha de Presentación 08/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CA PCT/CA2015/000249 

16/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 7/06 
(54) Titulo - APARATO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

CON UN DIÁMETRO INTERIOR DE CUBIERTA 
ALINEADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato de perforación caracterizado porque 
comprende: (a) una cubierta de cojinete tubular que 
tiene un exterior de cubierta y que define un diámetro 
interior de cubierta, donde el exterior de cubierta 
define un eje de cubierta, donde el diámetro interior de 
cubierta tiene un eje de diámetro interior de cubierta y 
donde el eje del diámetro interior de cubierta es 

paralelo al eje de cubierta; (b) una camisa inclinada 
conectada de forma desmontable a la cubierta de 
cojinete y posicionada en el diámetro interior de la 
cubierta, donde la camisa inclinada tiene un exterior 
de camisa y define un diámetro interior de camisa, 
donde el exterior de la camisa define un eje de 
camisa, donde el diámetro interior de la camisa tiene 
un eje de diámetro interior de camisa, donde el eje de 
la camisa es paralelo al eje de diámetro interior de 
cubierta, y donde el eje de diámetro interior de la 
camisa es oblicuo al eje de camisa; (c) un árbol motor 
soportado de forma giratoria en el diámetro interior de 
camisa, donde el árbol motor tiene un eje de árbol 
motor y donde el eje de árbol motor es paralelo al eje 
de diámetro interior de camisa; y (d) un montaje de 
cartucho inclinado, donde el montaje de cartucho 
inclinado se inserta en el diámetro interior de cubierta 
mientras está montado, donde el montaje de cartucho 
inclinado se desmonta del diámetro interior de cubierta 
mientras está montado y donde el montaje de cartucho 
inclinado comprende la camisa inclinada y el árbol 
motor. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103911B1 
(21) Acta Nº P 20160100651 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15382124 18/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C09J 7/20, 7/40; C08K 3/26; C08L 51/06, 

23/08; C09J 7/22; C08J 3/22; C08L 23/06; C09D 
123/02 

(54) Titulo - MEZCLA APROPIADA PARA USAR EN UNA 
CAPA DE LIBERACIÓN DE UNA PELÍCULA 
PROTECTORA MULTICAPA Y DICHA PELÍCULA 
MULTICAPA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una mezcla apropiada para usar en una capa de 
liberación de una película protectora multicapa, dicha 
mezcla 5 caracterizada porque comprende: más del 50 
% en peso de un copolímero de etileno/alfaolefina; un 
polímero funcionalizado a base de etileno injertado 
con ácidos carboxílicos etilénicamente insaturados y 
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derivados de 10 ácidos; y de 3 a 20 % en peso de un 
relleno inorgánico. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
ROHM AND HAAS COMPANY 
100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA 19106, US 

(72) Inventor - DAVID MUÑOZ - ISABELLE UHL - 
ANTONIO MANRIQUE - JESUS NIETO 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104015B1 
(21) Acta Nº P 20160100652 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/134,269 

17/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/32, 3/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA SELLAR UN ACCESORIO 

FLEXIBLE ENTRE DOS PELÍCULAS FLEXIBLES. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para sellar un accesorio flexible entre 
dos películas flexibles, caracterizado porque 
comprende: A. proporcionar un accesorio con una 
base, la base que comprende un copolímero multi-
bloque de etileno/alfa olefina; B. colocar la base entre 
las dos películas multicapa opuestas, cada película 
multicapa tiene una respectiva capa de sellado que 
comprende un polímero a base de olefina; C. sellar en 
forma plana la base a cada película multicapa con 
barras de sellado planas calentadas opuestas, el 
sellado aplanado comprende: calentar, con las barras 
de sellado planas opuestas, la base a una temperatura 
de al menos el punto de reblandecimiento del 
copolímero multi-bloque de etileno / alfa-olefina; 
formar una masilla, comprendiendo la masilla un 
material seleccionado del grupo que consiste en 
poliolefina fundida de la capa de sellado, copolímero 
multi-bloque de etileno / alfa-olefina fundido a partir de 
la base, y combinaciones de los mismos; y rellenar las 
juntas de sellado opuestas con masilla, el sellado 
plano que forma las juntas de sellado opuestas en los 
extremos de base aplanados; y D. sellar por puntos las 
juntas de sellado opuestas con barras de sellado 

curvas opuestas para cerrar cualquier espacio en cada 
junta de sellado, comprendiendo el sellado por puntos 
solidificar la masilla en las juntas de sellado opuestas 
para formar aletas in situ compuestas por la masilla 
solidificada. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - RAIMUND GERSTNER - BRUNO RUFATO 
PEREIRA - MARCOS FRANCA 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103971B1 
(21) Acta Nº P 20160100728 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15160008 20/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/80, 43/40; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

CONTIENEN ISOXAFLUTOL Y DIFLUFENICAN DE Y 
MÉTODOS PARA EL CONTROL DE LA MALEZA EN 
CULTIVOS DE PLANTAS ÚTILES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Composiciones herbicidas caracterizadas porque 
como únicos ingredientes activos herbicidas contienen 
(A) isoxaflutol y (B) diflufenicán. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM AM RHEIN 40789, DE 

(72) Inventor - MARTIN JEFFREY HILLS - HERVE 
TOSSENS - RALPH BAGWELL 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106566B1 
(21) Acta Nº P 20160100771 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 122 178 

18/12/2015; DE 10 2015 104 321 23/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B05D 3/06; B32B 37/12, 38/00, 38/10; B41F 

16/00, 19/00; B41J 11/00, 2/01; B44C 1/10, 1/14, 1/16. 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO, DISPOSITIVO DE 

APLICACIÓN Y DISPOSITIVO DE IMPRESIÓN PARA 
APLICAR UNA CAPA DE TRANSFERENCIA DE UNA 
LÁMINA A UN SUSTRATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un procedimiento para aplicar una capa de 
transferencia de una lámina a un sustrato, 
caracterizado porque comprende: a) aplicar un 
adhesivo radicalmente endurecible a por lo menos un 
área parcial de la capa de transferencia por medio de 
un cabezal de impresión a chorro de tinta del adhesivo 
directamente cobre la placa de transferencia; b) 
preendurecer el adhesivo impreso en la capa de 
transferencia por radiación UV; c) aplicar a al menos 
un área parcial de la capa de transferencia provista 
con un adhesivo al sustrato; d) endurecer 
completamente el adhesivo aplicado al sustrato por 
radiación UV; e) retirar una capa portadora de la 
lámina de la por lo menos un área parcial de la capa 
de transferencia. 
Siguen 97 Reivindicaciones 

(71) Titular - LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG. 
SCHWABACHER STRASSE 482, FUERTH 90763, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104052B1 

(21) Acta Nº P 20160100779 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2015/056267 

24/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. H04Q 7/22 
(54) Titulo - MÉTODO, NODO DE CONTROL DE 

PAQUETES Y DISPOSICIÓN PARA LA 
REDISTRIBUCIÓN DE UN REGISTRO DE UN 
EQUIPO DE USUARIO DESDE UN PRIMER MSC A 
UN SEGUNDO MSC. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la redistribución de un registro de 
un equipo de usuario desde un primer MSC a un 
segundo MSC en el que el primer MSC y el segundo 
MSC son miembros de un grupo del MSC, el equipo 
de usuario se encuentra registrado en el primer MSC y 
se encuentra conectado al primer MSC a través de un 
nodo de control de paquetes, caracterizado porque 
comprende: recibir, por el primer MSC, una instrucción 
para redistribuir los registros del equipo de usuario; 
enviar, por el primer MSC, una orden de redistribución 
al nodo de control de paquetes, en el que el orden de 
redistribución que comprende al menos un 
identificador de un registro de un equipo de usuario 
para ser redistribuido; desencadenar, por el nodo de 
control de paquetes, que el equipo de usuario lleve a 
cabo un procedimiento de actualización del área de 
enrutamiento o seguimiento que comprende enviar 
una instrucción de desconexión al equipo de usuario; y 
desencadenar, por el nodo de control de paquetes, 
que el equipo de usuario se registre al segundo MSC. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104116B1 
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(21) Acta Nº P 20160100826 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París KR 10-2016-0025114 

02/03/2016; KR 10-2015-0044165 30/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C08F 2/04, 220/10; C08J 3/075, 3/24 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE 

POLÍMERO SUPERABSORBENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para la preparación de un polímero 
superabsorbente, caracterizado porque comprende los 
pasos de: preparar un polímero reticulado de hidrogel 
mediante la polimerización de una composición de 
monómero que incluye monómeros hidrófilos, un 
agente de reticulación y un iniciador de polimerización; 
pulverizar el polímero reticulado de hidrogel; secar el 
polímero reticulado de hidrogel pulverizado; preparar 
una resina base mediante pulverización del polímero 
reticulado de hidrogel secado; y mezclar la resina base 
con unos compuestos representados por la Fórmula 
(1) expresada a continuación y un agente de 
reticulación superficial para reticulación de la 
superficie de la resina base: X-(Ra)p(Rb)q-Y (1) en la 
Fórmula (1), X es un grupo hidrocarburo insaturado o 
un derivado del mismo; Ra y Rb son cada uno 
independientemente un grupo atómico divalente de 
por lo menos uno de un grupo alquileno de C1-5 (-
(CH2)m-, m es un número entero de 1 a 5), un grupo 
alquileneoxi de C1-4 (-(CH2)m-O-, m es un número 
entero de 1 a 4), un grupo alquenileno de C2-6 (-
(CH=CH)m-, m es un número entero de 1 a 3), un 
grupo carbonilo alquilen(oxi) de C2-6 (-(Rf)o-(C=O)-
(R'f)p-, o y p son cada uno independientemente un 
número entero de 0 a 2 y no son 0 simultáneamente, y 
Rf y R'f son cada uno independientemente un grupo 
hidrocarburo de C1-5 o un derivado del mismo), un 
grupo carboniloxi de C2-5 (-(Rg)r-(C=O)-O-, r es un 
número entero de 0 a 2, y Rg es un grupo 
hidrocarburo de C1-4 o un derivado del mismo), y un 
grupo carboniloxi cíclico de C2-6 (-(CH2)s-(C=O)-O-
(CH2)t-, s y t son cada uno independientemente un 
número entero de 0 a 3, y la suma de s y t es de 1 a 
5); p es un número entero de 2 a 10; q es un número 
entero de 0 a 10; e Y es un átomo de hidrógeno o un 
grupo hidrófilo, y en donde X es un grupo atómico 
monovalente de por lo menos uno de un grupo 
(meta)vinilo de C2-5 (CH2=CRa-, Ra es un átomo de 
hidrógeno, o un grupo hidrocarburo de C1-3 o un 
derivado del mismo), un grupo (meta)alilo de C3-5 
(CH2=CRb-CH2-, Rb es un átomo de hidrógeno, o un 
grupo hidrocarburo de C1-2 o un derivado del mismo), 
un grupo acilo de C1-5 (RcC(=O)-, Rc es un átomo de 
hidrógeno, o un grupo hidrocarburo de C1-4 o un 
derivado del mismo), un grupo (meta) acriloilo de C3-5 
(CH2=CRd-C(=O)-, Rd es un átomo de hidrógeno, o 
un grupo hidrocarburo de C1-2 o un derivado del 
mismo), y un grupo (meta) acriloiloxi de C3-5 
(CH2=CRe-C(=O)-O-, Re es un átomo de hidrógeno, o 
un grupo hidrocarburo de C1-2 o un derivado del 
mismo), en donde el agente de reticulación superficial 
es por lo menos un compuesto seleccionado a partir 
de un grupo que consiste de dioles de alquilo, glicoles 

de alquileno, éteres de diglicidil alquilo, metales 
polivalentes, éteres diglicidil glicol etileno, carbonatos 
de alquileno tales como carbonato de etileno, agua, y 
etanol. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - HANWHA CHEMICAL CORPORATION 
(JANGGYO-DONG) 86, CHEONGGYECHEON-RO, JUNG-GU, 
SEOUL, KR 

(72) Inventor - HYE YEON LEE - MIN HO LEE - SEOK 
HEON OH - JI YEON KIM - EUI DUK KIM - YU JIN 
SIM 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104183B1 
(21) Acta Nº P 20160100912 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/683,952 

10/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A45D 29/00 
(54) Titulo - SOPORTE PARA CONTENEDOR DE 

ESMALTE DE UÑAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un soporte para contenedores de esmalte de uñas, 
caracterizado porque comprende: dos porciones de 
anillo (102; 103; 403) cada una configurada para 
encajar alrededor de un dedo del usuario y que tiene 
formada en la misma una ranura de abertura (104; 
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108; 302); una porción de corona (106; 402) dispuesta 
por encima e interconectada con las porciones de 
anillo (102; 103; 403); la corona (106; 402) tiene una 
cavidad interior (107; 303) formada en la misma y una 
abertura expandible configurada para recibir un 
contenedor de esmalte de uñas; en donde el interior 
de la corona es cónico; en donde la corona comprende 
múltiples ranuras de abertura que se usan como una 
abertura a la cavidad de la corona y en donde la 
corona es capaz de acomodar un amplio rango de 
contenedores de esmalte de uñas, en donde las 
porciones de anillo (102; 103; 403) y la corona (106; 
402) están formadas a partir de un material 
sustancialmente flexible, y en donde cada porción de 
anillo (102; 103; 403) tiene formada en la misma una 
lengüeta de compresión (105; 202). 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - STATION 22, LLC. 
2214 JASPER BOULEVARD, SULLIVANS ISLAND, SOUTH 
CAROLINA 29482, US 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104329B1 
(21) Acta Nº P 20160101088 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 16/176,535 

31/10/2018 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. H03K 3/012, 3/0231, 19/00; G06F 1/04, 1/32 
(54) Titulo - MÉTODO DE OPERACIÓN DE UN CIRCUITO 

DE GENERACIÓN DE RELOJ EN UN CIRCUITO 
INTEGRADO, DICHO CIRCUITO DE GENERACIÓN 
DE RELOJ, UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE 

POTENCIA, UN MODEM INALÁMBRICO Y UN 
TERMINAL DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de operación de un circuito de 
generación de reloj en un circuito integrado, donde el 
circuito de generación de reloj incluye un circuito 
oscilador, caracterizado porque comprende: 
monitorear los indicadores de solicitud de reloj de uno 
o más circuitos; si al menos un circuito solicita una 
señal de reloj asociada, operar el circuito de 
generación de reloj en un primer modo de 
alimentación completa donde el circuito de generación 
de reloj emite al menos una señal de reloj; si ningún 
circuito solicita una señal de reloj asociada, determinar 
si se permite un segundo modo suspendido, donde el 
circuito oscilador está desactivado y el circuito de 
generación de reloj no emite señal de reloj; si se 
permite el segundo modo suspendido, operar el 
circuito de generación de reloj en el segundo modo 
suspendido; si no se permite el segundo modo 
suspendido operar el circuito de generación de reloj en 
un tercer modo de espera donde uno o más nodos de 
circuito en el circuito de generación de reloj están 
polarizados cerca de sus voltajes de operación pero el 
circuito oscilador no oscila y el circuito de generación 
de reloj no emite ninguna señal de reloj. 
Siguen 25 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104363B1 
(21) Acta Nº P 20160101129 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/081,428 

15/08/2015; US 32/152,396 24/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. F41H 1/02; A41D 13/00, 1/04 
(54) Titulo - TELAS COMPUESTAS QUE COMBINAN 

MATERIALES DE ALTA Y BAJA RESISTENCIA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Un compuesto bicapa caracterizada porque 
comprende: una primera capa de material fibroso que 
comprende una capa fibrosa, comprendiendo dicha 
primera capa de material fibroso fibras que tienen una 
tenacidad de 10 g/denier o menos medida de acuerdo 
con ASTM D2256, y donde dichas fibras de dicha una 
capa fibrosa están opcionalmente embebida en un 
aglutinante polímerico; y una segunda capa de 
material unida a la primera capa de material fibroso, 
comprendiendo dicha segunda capa de material una o 
más capas, comprendiendo dicha segunda capa 
material fibras que tienen una tenacidad superior a 10 
g/denier medida de acuerdo con ASTM D2256, y 
donde dichas fibras de cada capa fibrosa están 
opcionalmente embebidas en un aglutinante 
polímerico, o donde cada una de dichas capas de 
dicha segunda capa material comprende una 
pluralidad de películas no fibrosas; y donde cuando la 
segunda capa material comprende fibras dicho 
aglutinante polimerico está presente en una o ambas 
de dichas capas de materiales; y en donde la primera 
capa de material fibroso y la segunda capa de material 
se unen directamente entre sí con un adhesivo, donde 
cuando la segunda capa material comprende fibras el 
adhesivo comprende el aglutinante polimérico que 
está presente en cualquiera o ambas de dichas capas 
materiales, y en donde el segundo material tiene una 
densidad de área de menos de 100 g/m2 . 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 
115 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NJ 07950, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104440B1 
(21) Acta Nº P 20160101209 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15165505 28/04/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A61L 2/00, 2/04, 2/10; B01J 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO CONTINUO PARA LA 

INACTIVACIÓN VIRAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Método continuo para la inactivación viral de una 
corriente de producto que se debe inactivar en un 
reactor 1 con un pequeño diámetro hidráulico de entre 
0,01 mm y 6 mm, preferiblemente entre 0,5 mm y 3 
mm, caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos: a. proveer la corriente de producto que se debe 
inactivar, b. establecer las condiciones en que se 
inactiva el virus, estableciendo un pH a un valor = 4, 
mediante detergentes, un tratamiento UV o térmico, c. 
introducir en la corriente de producto un medio 
separador que es inmiscible con la misma para 
segmentarla, d. alimentar y hacer pasar a través de la 
corriente de producto segmentada procedente de c) en 
condiciones en que se inactiva el virus en un 
segmento de detención formado por el reactor 1, e. 
obtener un flujo saliente del segmento de detención. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
509 LEVERKUSEN, BAYERWERK, DE 

(72) Inventor - DR. MARTIN LOBEDANN - DR. ANDREA 
VESTER - DR. PETER SCHWAN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104523B1 
(21) Acta Nº P 20160101271 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15166686 07/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B01D 15/18, 19/00, 61/14, 61/24, 61/58; C07K 

1/36, 16/00; C12M 1/00, 1/12 
(54) Titulo - MÉTODO MODULAR PARA LA 

PRODUCCIÓN Y/O TRATAMIENTO CONTINUO DE 
PRODUCTOS ESTÉRILES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la producción reducida de 
contaminación biológica y/o tratamiento en forma 
continua de un producto biofarmacéutico, biológico 
macromolecular estéril a partir de una mezcla de 
fluidos de cultivo de células heterogéneas, 
caracterizado porque comprende los siguientes pasos: 
(a) proveer un fluido libre de partículas de una mezcla 
de fluidos de cultivo de células heterogéneas que 
contiene el producto en forma de una corriente de 
producto, (b) al menos una filtración, de la que se 
obtiene un filtrado, (c) al menos dos pasos 
cromatográficos para la purificación del producto, (d) al 
menos una reducción de virus seleccionado del grupo 
que consiste en el ajuste del pH por medio de un ácido 
adecuado, el uso de un tratamiento por disolventes y 
detergentes y por tratamiento térmico o con UV, (e) al 
menos una ultrafiltración y/o al menos una diafiltración 
de la corriente de producto (26) de los pasos (b), (c), 
y/o (d), en donde los al menos dos pasos 
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cromatográficos de (c) comprenden una purificación 
mediante al menos dos respectivas columnas de 
cromatografía (4) y/o membranas de adsorción (5) y, 
en donde el método se lleva a cabo de manera 
cerrada y modular y está adaptado para permitir la 
adición de materiales desde el exterior de manera 
cerrada y modular, en donde el producto no está 
expuesto al medio ambiente y en donde todos los 
elementos usados en (a) a (e) que entran en contacto 
con el producto se someten a reducción de 
contaminación biológica mediante un método de 
reducción de contaminación biológica, 
seleccionándose el método de reducción de la 
contaminación biológica del grupo formado por 
radiación con rayos gama, radiación con rayos beta, 
tratamiento en autoclave, tratamiento con óxido de 
etileno (ETO), tratamiento con ozono O3, tratamiento 
con peróxido de hidrógeno (H2O2) y tratamiento con 
vapor in situ (Steam-in-place (SIP)) en donde al menos 
una etapa de filtración que comprende al menos un 
filtro se lleva a cabo entre (a) hasta (e) y/o 
posteriormente, y en donde el filtro se cambia 
automáticamente en condiciones de reducción de 
contaminación biológica, el cambio automático de filtro 
comprende: (i) cambio de la ruta de flujo a un nuevo 
filtro en caso de exceder un umbral en un sensor de 
presión del lado sin filtrar con cierre de la ruta de flujo, 
o cuando se supera un tiempo máximo de 
permanencia del filtro usado en la trayectoria de flujo, 
o cuando se supera un volumen máximo de filtrado 
que ha pasado por el filtro gastado; (ii) purga del 
nuevo filtro a través de un filtro de aire con un tamaño 
de poro de = 0.25 µm con la válvula de purgado del 
filtro nuevo, (iii) detección del fin del purgado del filtro 
nuevo en el lado no filtrado por medio del sensor de 
presión o un sensor de nivel de llenado o una balanza 
o un detector de líquido, (iv) abrir la salida del filtro y 
cerrar la trayectoria de flujo entre la válvula de 
purgado y el filtro de aire por medio de una válvula, y 
(v) cambiar el filtro usado por uno nuevo. 
Única Reivindicación. 

(71) Titular - BAYER AKTIENGESELLCHAFT 
KAISER-WILHELM- ALLEE 1, LEVERKUSEN 51373, DE 

(72) Inventor - VOLKER MOHRLE - MARTIN LOBEDANN - 
PETER SCHWAN - BENJAMIN MAISER 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104997B1 

(21) Acta Nº P 20160101770 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 150 20 096 

16/06/2015; EP 150 20 095 16/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A61J 1/20, 1/05; B65D 43/02, 81/32, 21/02 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una disposición de recipientes, caracterizado 
porque comprende: al menos dos recipientes, y una 
disposición de recipientes en donde cada uno de los 
recipientes tiene un dispositivo de conexión del 
disposición de recipientes para producir una conexión 
fluida entre los recipientes, el primero de dichos 
dispositivos de conexión está en un primero de los 
recipientes y un segundo de dicho dispositivo de 
conexión está en un segundo de los recipientes, 
ambos de dichas dispositivos de conexión están 
sellados de manera fluida en un estado inicial, en 
donde el primer dispositivo de conexión presenta una 
zona de abertura, es deformable fuera de la zona de 
abertura y está configurado para que la deformación 
del primer dispositivo de conexión fuera de la zona de 
abertura para producir la abertura de la zona de 
abertura, en donde el primero de dichos dispositivos 
de conexión comprende una porción tubular que está 
adjunta o rodea la zona de abertura, y en donde la 
porción tubular es deformable tal que su deformación 
posibilita que la zona de abertura se abra, y en donde 
el segundo de dichos dispositivos de conexión está 
configurado para deformar la porción tubular del 
primero de dichos al menos dos dispositivos de 
conexión, de manera que su deformación hace que la 
zona de abertura del primero de dichos al menos dos 
dispositivos de conexión se abra cuando dicho primer 
y segundo recipiente se acoplan con extremos de los 
recipientes que están orientados en direcciones 
opuestas. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA 
GMBH. 
173 BINGER STRASSE, INGELHEIM AM RHEIN 55216, DE 

(72) Inventor - HORST WERGEN - JONAS RUF - GUIDO 
ENDERT - MARCUS RAINER RAHMEL 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105012B1 
(21) Acta Nº P 20160101787 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CH 00866/15 16/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. H05K 5/00, 5/02; H02B 1/06; H02G 3/14; G01R 

22/06 
(54) Titulo - CARCASA PARA UN APARATO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Carcasa (1) para un aparato, en la que la
 carcasa comprende al menos una primera parte de 
carcasa (11) y una segunda parte de carcasa (12) que 
presentan cada una al menos un dispositivo de 
sujeción (111, 112, 121, 122) para sujetar un elemento 
de cierre (21, 22) que, en un estado cerrado de la 
carcasa (1), se extiende, al menos seccionalmente a lo 
largo del respectivo al menos un dispositivo de 
sujeción (111, 112, 121, 122) de ambas partes de 
carcasa (11, 12) y une éstas de forma asegurada, 
existiendo un acoplamiento por unión geométrica entre 
el elemento de cierre (21, 22) y una pared del 
respectivo dispositivo de sujeción (111, 112, 121, 122) 
de ambas partes de carcasa (11, 12). Caracterizada 
porque el elemento de cierre (21,22) penetra al menos 
seccionalmente en la pared del dispositivo de sujeción 
(111,112, 121, 122). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - LANDIS+GYR AG. 
THEILERSTRASSE 1, ZUG 6301, CH 

(72) Inventor - ZIBUNG, WERNER 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105036B1 
(21) Acta Nº P 20160101815 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 153823497 

30/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C08J 5/18; C08L 23/06; B32B 27/32, 37/15, 

7/06, 27/08, 27/30; B29C 48/23; B32B 27/16, 27/36, 
7/12; B29C 48/08, 48/2 

(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UNA CAPA DE 
SELLO DESPRENDIBLE, CAPA DE SELLO 
DESPRENDIBLE FABRICADA MEDIANTE EL 
MISMO, PELÍCULA DE MÚLTIPLES CAPAS QUE LA 
COMPRENDE Y MÉTODO PARA PREPARAR ESTA 
ÚLTIMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para preparar una capa de sello 
desprendible, caracterizado porque comprende: (a) 
proporcionar una primer mezcla que comprende (i) de 
a 98 por ciento en peso de un plastómero o un 
elastómero a base de propileno utilizable en reactores 
(“reactor grade”) que tiene una distribución de peso 
molecular de menos de 3,5 y una densidad de menos 
de 890 kg/m3 (0,89 g/cc); y (ii) de 2 a 95 por ciento en 
peso de un segundo polímero seleccionado del grupo 
que consiste en polietileno de baja densidad, 
polietileno de ultra o muy baja densidad, polietileno de 
alta densidad, etilvinilacetato y mezclas de los 
mismos, donde la primera mezcla es resina sellante; 
(b) proporcionar al menos un polietileno lineal de baja 
densidad; (c) mezclar la primera mezcla con el al 
menos un polietileno lineal de baja densidad para 
obtener una segunda mezcla; y (d) extruir la segunda 
mezcla para formar una capa de sello desprendible, en 
donde la capa de sello desprendible tiene una 
temperatura de inicio de termosellado de menos de 
120 ºC cuando se sella a una presión de barra de 
275,79 kPa (40 psi) con un tiempo de permanencia de 
0,5 segundos, y donde la segunda mezcla comprende 
desde 1% a 20% en peso del polietileno lineal de baja 
densidad mezclado con la primera mezcla. 
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Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 

2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) Inventor - MARCELLO TOGNOLA - CLAUDIA 

HERNANDEZ - MUSTAFA BILGEN 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105167B1 
(21) Acta Nº P 20160101944 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15174339 29/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/42, 38/44, 38/46, 38/48, 38/52, 38/00; 

C21D 9/08, 8/10, 6/00, 1/18 
(54) Titulo - TUBO DE ACERO RESISTENTE A LA 

CORROSIÓN Y MÉTODO PARA PRODUCIR EL 
MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Tubo de acero de por lo menos 758 MPa de 
resistencia a la tracción caracterizado porque 
comprende en % en peso: 0,005 = C < 0,03 5 14 = Cr 
= 17 2,3 = Mo = 3,5 3,2 = Ni = 4,5 Si = 0,6 0,5 = Cu = 
1,5 10 0,4 = Mn = 1,3 0,35 = V = 0,6 3,2 x C = Nb = 
0,1 W = 1,5 0,5 = Co = 1,5 15 0,02 = N = 0,05 Ti = 
0,05 P = 0,03 S = 0,005 Al = 0,05 donde el balance de 
la composición química de dicho acero está 
constituido por Fe e impurezas inevitables, donde 
dicho tubo de acero tiene una microestructura que 
comprende entre 30% y 50% de ferrita, entre 5% y 
15% de austenita, entre 35% y 65% de martensita y 
menos del 0,5% de compuestos intermetálicos en 
fracción de volumen. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
54, RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE-AYMERIES 59620, FR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105273B1 
(21) Acta Nº P 20160102053 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París IB PCT/IB2015/001130 

06/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C10L 1/18, 1/185, 1/19, 10/08, 10/12 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DIÉSEL, CON NÚMERO 

DE CETANO Y RENDIMIENTOS DE LUBRICIDAD 
MEJORADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Composición diésel caracterizada porque 
comprende al menos un combustible diésel y del 0.01 
al 0.8 % en volumen, basado en el volumen total de la 

composición diésel, de al menos un compuesto de 
fórmula I como sigue a continuación: (I) donde R1 y 
R2, independientemente el uno del otro, se 
seleccionan en el grupo que consiste en: un alquilo 
C1-C12 lineal o ramificado, un cicloalquilo C4-C12 o 
un arilo; R3 es H. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES 
LTDA. 
AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215 BLOCO B - 1º ANDAR PARTE 
1 - JARDIM SAO LUIZ, SAO PAULO - SP 05804-902, BR 

(72) Inventor - MARTINS, SERGIO - GRIGOLETTO, 
FERNANDA - NICOLAS, SEBASTIEN 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105449B1 
(21) Acta Nº P 20160102237 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/843,130 

02/09/2015; US 14/805,571 22/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A23K 20/10, 20/105, 20/158, 20/20, 40/10, 

50/10, 50/30, 50/75 
(54) Titulo - SUPLEMENTO ALIMENTICIO COMO 

FUENTE ENERGÍA PARA RUMIANTES, CERDOS Y 
AVES DE CORRAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un suplemento alimenticio como fuente de energía 
para rumiantes, cerdos y aves de corral caracterizado 
porque comprende: un vehículo para el suplemento 
alimenticio como fuente de energía; y un producto de 
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reacción obtenido mediante la reacción de un grupo 
ácido carboxílico colgante sobre un ácido 
policarboxílico soluble en agua, una sal metálica 
polivalente y un ácido graso de C3 a C10, en donde el 
ión metálico polivalente se une al grupo ácido 
carboxílico colgante del ácido policarboxílico y al grupo 
ácido carboxílico del ácido graso C3 a C10, en donde 
el ácido policarboxílico con grupos carboxílicos 
colgantes es seleccionado del grupo integrado por 
pectina, ácido algínico y carboximetilcelulosa. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - ZINPRO CORPORATION 
10400 VIKING DRIVE, SUITE 240, EDEN PRAIRIE MINNESOTA 
55344, US 

(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105514B1 
(21) Acta Nº P 20160102295 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15179332 31/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A23L 23/10, 29/238, 29/244, 29/25; A23P 10/20 
(54) Titulo - CONCENTRADO SALADO QUE 

COMPRENDE SAL INORGÁNICA, GRASA Y GOMA 
DE HETEROPOLISACARIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un concentrado salado caracterizado porque 
comprende los siguientes componentes: a) 22-85% en 
peso de sal inorgánica; b) 2-60% en peso de grasa; c) 
1,5-10% en peso de una goma heteropolisacárido, 
seleccionada entre goma guar, goma garrofin, goma 
cassia, goma tara, goma konjac y sus combinaciones; 
d) 0-25% en peso de componente glutamato 
seleccionado entre ácido glutámico, sales glutamato 
comestibles, y sus combinaciones; e) 0-25% en peso 
de componente de almidón, seleccionado entre 
almidón nativo, almidón pregelatinizado, maltodextrina, 
almidón modificado y sus combinaciones; f) 0-20% en 
peso de azúcar, seleccionada entre monosacáridos, 
disacáridos, y sus combinaciones; g) 0-45% en peso 
de materia vegetal, seleccionada entre vegetales, 
hierbas, especias, y sus combinaciones; h) 0-10% en 
peso de agua; en donde los componentes a) a e) 
constituyen en forma conjunta al menos 55% en peso 
del concentrado salado; y en donde los componentes 
a) a h) juntos constituyen al menos 75% en peso del 
concentrado salado. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - DE OLIVEIRA, MARCELO CAMILO - 
MELLEMA, MICHEL - LEMMERS, MARC 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR105661B1 

(21) Acta Nº P 20160102449 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 010 431 

11/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A61M 1/16, 1/28, 5/14; F16M 11/08, 11/10 
(54) Titulo - MÁQUINA PARA DIÁLISIS PERITONEAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una máquina de diálisis peritoneal que tiene al 
menos un receptáculo para fijar una o más secciones 
de un juego de mangueras para conducir la solución 
de diálisis desde y/o hacia el paciente, donde se 
proporciona al menos un primer eje de pivote, 
alrededor del cual el receptáculo puede pivotar desde 
una primera posición a una segunda posición, donde 
la máquina de diálisis peritoneal comprende al menos 
un elemento y el receptáculo está dispuesto 
directamente en el elemento por medio de un soporte, 
donde el primer eje de pivote está ubicado en el 
elemento y el soporte se puede pivotar sobre el primer 
eje de pivote, donde la máquina de diálisis peritoneal 
comprende al menos una carcasa, sobre la que está 
dispuesto un segundo eje de pivote que no se 
extiende en paralelo al primer eje de pivote y alrededor 
del cual el elemento con el receptáculo dispuesto en el 
mismo, y el soporte conectado con el receptáculo 
dispuesto en el mismo se puede girar con respecto a 
la carcasa, caracterizada porque está presente un 
mecanismo de sujeción en el tipo de dispositivo de 
enganche, y el dispositivo de enclavamiento está 
configurado en el tipo de un saliente cargado por 
resorte y un receptáculo asociado para el saliente 
cargado por resorte de tal manera que estos permitan 
un pivote del soporte desde la primera a la segunda 
posición solo cuando una fuerza que actúa sobre el 
soporte, o el receptáculo, excede un valor umbral, por 
lo que el saliente es empujado hacia adentro contra la 
fuerza del resorte y el receptáculo pivota. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE 
DEUTSCHLAND GMBH 
ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, BAD HOMBURG V.D.H 61352, DE 

(72) Inventor - ZEYHER, PETER - WIESKOTTEN, 
SEBASTIAN - KLAUS, WOLF - GÜNTER, FLORIAN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105715B1 
(21) Acta Nº P 20160102507 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B60B 7/16; F16B 41/00 
(54) Titulo - TUERCA Y BULÓN ANTIRROBO Y DE 

SEGURIDAD. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Tuerca y bulón antirrobo y de seguridad, que 
presenta desde abajo hacia arriba un cuerpo de 
vinculación (1, 33) de eje longitudinal (XX) que tiene 
una porción inferior con un filete de rosca (2, 34); 
monolítico a la misma a continuación en su extremo 
superior es continuado por una porción superior de 
cabeza de cuerpo (7), ambas coaxiales al eje (XX); 
esta porción superior de cabeza de cuerpo (7) es 
compuesta por lo menos por una primera porción 
cilíndrica de disco (3), coaxial al eje longitudinal del 
cuerpo de vinculación y seguida superiormente por lo 
menos por una segunda porción (5) de disco de menor 
diámetro de la primera, excéntrica respecto de dicho 
eje longitudinal (XX) y monolítica a dicha primera 
porción, estando la citada porción de cabeza (7) 
envuelta por un cuerpo de revolución (6) concéntrico al 
citado eje (XX), siendo dicho extremo (7) capaz de ser 
retenido por una herramienta adecuada y 
complementaria al perfil de la cabeza para proceder a 
su extracción y/o ajuste, determinándose entre ambos 
extremos del cuerpo de vinculación una zona de 
asiento capaz de presionar y retener entre sí a las 
piezas vinculadas por medio de dicho cuerpo de 
vinculación; caracterizado porque dicha primera 
porción cilíndrica de cabeza de cuerpo se dispone 
hacia arriba y a continuación de la citada zona de 
asiento; siendo dicho cuerpo de revolución (6) un 
casquillo indeformable cuya pared lateral determina un 
faldón con una superficie interior cilíndrica; este faldón 
presenta en el extremo superior (9) una boca de 
entrada abierta hacia el exterior, mientras que en su 
extremo inferior presenta un pasaje (20) de menor 
diámetro y coaxial al eje longitudinal a través del cual 
es pasante el extremo inferior del cuerpo de 
vinculación con el referido filete de rosca; la pared 
interior (14) del citado faldón en su extremo inferior, 
adyacente al mencionado pasaje posee por lo menos 
un asiento circular dentro del cual asienta libremente 
giratorio sobre su eje el citado por lo menos un primer 
disco cilíndrico (3) conformando un tope limitador del 
desplazamiento del casquillo hacia arriba y 
determinando una pista de giro axial del referido 
casquillo respecto del cuerpo de vinculación; la 
porción del cuerpo de vinculación pasante a través del 
citado pasaje del casquillo sobresale del extremo 
inferior del casquillo vinculado a un cuerpo (21) que 
define una zona de asiento, capaz de presionar y 
retener entre sí a las piezas vinculadas por medio de 
dicho cuerpo de vinculación y que define una 

separación entre dicha zona de asiento y la cara 
inferior (14) del casquillo; el citado faldón determina 
dentro de su pared interior y hacia s extremo abierto, a 
continuación del asiento de la citada primera porción 
cilíndrica, un volumen interior (8) dentro del cual aloja 
la cabeza de cuerpo estableciéndose entre la porción 
excéntrica (5) y la pared interior del casquillo un 
huelgo de magnitud variable en función de la 
separación entre el lateral de 85) y la pared interior del 
casquillo; dentro del referido espacio interior entre la 
pared interior del casquillo y la cabeza de cuerpo 
selectivamente aloja una herramienta de perfil 
complementario capaz de asentar sobre la cabeza del 
cuerpo de vinculación, determinando al girar la misma 
el desplazamiento giratorio del cuerpo de vinculación 
dentro del citado espacio interior, generando un 
momento entre el cuerpo excéntrico y la pared interior 
cilíndrica del casquillo contra la cual reacciona, 
estableciendo dicha herramienta una acción de 
acuñado y la vinculación del casquillo con el cuerpo de 
vinculación. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - VICENTE JOSÉ TAVERNITI 
CALLE 23 1507, LA PLATA B1900, AR 
ALEJANDRO JOSÉ KLARENBERG 
RICHIERI 1235, DON TORCUATO B1265, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor - TAVERNITI, VICENTE JOSÉ - 
KLARENBERG, ALEJANDRO JOSÉ 

(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106058B1 
(21) Acta Nº P 20160102837 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/220,896 

18/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01B 49/06, 63/00; G01C 7/02 
(54) Titulo - APARATO, SISTEMA Y MÉTODO PARA 

MONITOREAR CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
DURANTE OPERACIONES DE LABRANZA Y 
CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS DE 
LABRANZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Junio de 2023 
 
 

 

32 

1. Un implemento de labranza caracterizado porque 
comprende: un bastidor que soporta de modo 
operativo herramientas de labranza, y un sistema de 
monitoreo del suelo que comprende dispositivos 
soportados de modo operativo por el bastidor y 
dispuestos para detectar características del suelo 
antes, después o antes y después de la labranza del 
suelo con las herramientas de labranza, en donde la 
característica del suelo detectada es al menos una de 
la característica de residuos de superficie, la 
característica del tamaño de los terrones de tierra y la 
característica de fragmentación del suelo, en donde la 
característica de residuos de superficie es un 
porcentaje del suelo cubierto por residuos de cultivos, 
y en donde, con respecto a detectar la característica 
de fragmentación del suelo, el sistema de monitoreo 
está dispuesto en el bastidor después que 
previamente se realizado la labranza del suelo con las 
herramientas de labranza. 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC. 
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, IL 61568, US 

(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106212B1 
(21) Acta Nº P 20160102878 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01F 25/20; B65G 65/22, 69/00 
(54) Titulo - UN APARATO PARA UN DESCARGADOR 

MECÁNICO DE PRODUCTO COMBINADO CON UN 
DISPOSITIVO EXTRACTOR PARA UN PRODUCTO 
ALMACENADO EN UN SILO BOLSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para un descargador mecánico de 
producto combinado con un dispositivo extractor para 
un producto almacenado en un silo bolsa con un 
extremo abierto longitudinalmente, donde el 
descargador de producto es una estructura 
transportadora continua con una parte inferior de 
carga sustancialmente horizontal y transversalmente 
posicionada dentro del silo bolsa, y una parte superior 
de carga inclinada con respecto al suelo con un 
extremo de descarga superior en la caja de carga de 
un vehículo de carga, caracterizado porque 

comprende un tubo de enrollamiento superior; un tubo 
de enrollamiento inferior colocado debajo de dicho 
tubo de enrollamiento superior de modo que se 
proporcione un espacio de separación entre ambos 
tubos de enrollamiento; y un elemento de tensión 
acoplado a dicho tubo de enrollamiento inferior para 
mantener dicho espacio de separación y evitar el 
contacto entre ambos tubos de enrollamiento, estando 
dicho tubo de enrollamiento inferior configurado para 
soportar, asegurar y trazar una parte inferior de dicho 
silo bolsa y estando dicho tubo de enrollamiento 
superior configurado para soportar, asegurar y trazar 
una parte superior de dicho silo bolsa de modo que 
dicha parte inferior y dicha parte superior se enrollen 
sincrónicamente sobre dicho tubo de enrollamiento 
inferior y dicho tubo de enrollamiento superior, 
respectivamente, cuando dichos tubos de 
enrollamiento superior e inferior son rotados. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - ERRAZQUIN, MARTIN 
URDAPILLETA 937, CORONEL DORREGO, B8150EES, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AR 

(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106551B1 
(21) Acta Nº P 20160103335 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2015-218299 

06/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A61G 11/00 
(54) Titulo - INCUBADORA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una incubadora (11), caracterizada porque 
comprende: una base de incubadora (12) que está 
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configura para soportar una base de cama (42); una 
estructura periférica (75) configurada para formar una 
periferia externa de un espacio para alojamiento de 
una criatura (25) y dicha estructura periférica 
comprende una primera porción de pared (21), una 
segunda porción de pared (22), una tercera porción de 
pared (23) y una cuarta porción de pared (24), todas 
anexadas a la base de la incubadora (12) de manera 
de rodear el espacio para alojamiento de una criatura; 
una cubierta superior (26) configurada para definir un 
cierre superior del espacio para alojamiento de una 
criatura, donde la cubierta superior (26) se anexa, de 
manera desmontable, al menos, a una de las primera, 
segunda, tercera y cuarta porciones de pared (21, 22, 
23, 24); un primer mecanismo de traba (50) operable 
para anexar y desmontar la cubierta superior y de las 
al menos primera, segunda, tercera y cuarta porciones 
de pared; donde la cubierta superior es desmontable 
la estructura periférica (75) destrabando el primer 
mecanismo de traba (50) y liberando la cubierta 
superior (26) del primer mecanismo de traba (50); los 
segundo, tercer, cuarto y quinto mecanismos de traba 
provistos, respectivamente a la primera porción de 
pared (21), la segunda porción de pared (22), la 
tercera porción de pared (23) y la cuarta porción de 
pared (24), para anexar y desmontar las primera, 
segunda, tercera y cuarta porciones de pared a y de la 
base de la incubadora (12), donde cada una de las 
primera, segunda, tercera y cuarta porciones de pared 
(21, 22, 23, 24) son desmontables de la base de la 
incubadora (12) destrabando un correspondiente 
mecanismo de traba del segundo mecanismo de traba 
(58), del tercer mecanismo de traba (59), del cuarto 
mecanismo de traba (60) y del quinto mecanismo de 
traba, y liberando las respectivas porciones de pared 
de la base de la incubadora; y una junta móvil provista, 
respectivamente, a al menos dos de las primera, 
segunda, tercera y cuarta porciones de pared para 
convertir las al menos dos de las primera, segunda, 
tercera y cuarta porciones de pared a ser porciones de 
pared móviles, que son móviles respecto a la base de 
la incubadora, mientras que las porciones de pared 
móviles son anexas a la base de la incubadora, 
mientras que un resto de al menos dos de las primera, 
segunda, tercera y cuarta porciones de pared están 
libres de la junta móvil para convertir al resto de al 
menos dos de las primera, segunda, tercera y cuarta 
porciones de pared a ser porciones de pared 
inmóviles, donde se evita que se mueva respecto de la 
base de la incubadora mientras la porción de pared 
inmóvil está anexada a la base de la incubadora. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - ATOM MEDICAL CORPORATION 
18-15, HONGO 3-CHOME, BUNKYO-KU, TOKIO 113-0033, JP 
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ICHIRO - OOHASHI, MASAAKI - KOBAYASHI, KENJI 
- WAKABAYASHI, KEISUKE 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106607B1 
(21) Acta Nº P 20160103383 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París ES P 201631302 

07/10/2016; ES P 201531602 06/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A63B 69/00; E04H 4/00; A47K 3/10 
(54) Titulo - SISTEMA GENERADOR DE OLAS CON 

BARRERA CON MOVIMIENTO ONDULANTE 
LATERAL PARA LA GENERACIÓN DE OLAS EN 
DOS ZONAS DE AGUA 

(57) REIVINDICACION 
1. Sistema (1) generador de olas, caracterizado 
porque comprende: una barrera (4) continua y 
alargada, dispuesta a lo largo de una dirección 
longitudinal (5), que presenta una cara frontal (4a) y 
una cara trasera (4b) a lo largo de una longitud (L) de 
dicha barrera (4), donde dicha cara frontal (4a) está 
enfrentada a una primera masa de agua (2) y dicha 
cara trasera (4b) está enfrentada a una segunda masa 
de agua (3), donde dicha barrera (4) impide a lo largo 
de toda dicha longitud (L) el paso de agua entre la 
primera masa de agua (2) y la segunda masa de agua 
(3) a través, por encima y por debajo de la barrera (4); 
un primer arrecife (12) formado en un suelo (6) bajo 
dicha primera masa de agua (2) y a distancia de dicha 
cara frontal (4a), y un segundo arrecife (15) formado 
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en un suelo (8) bajo dicha segunda masa de agua (3) 
y a distancia de dicha cara trasera (4b), donde dicha 
barrera (4) es móvil en toda dicha longitud (L) con un 
movimiento serpenteante, donde la cara frontal (4a) 
empuja agua de dicha primera masa de agua (2) hacia 
el primer arrecife (12) para la formación de una ola (W) 
en dicha primera masa de agua (2), mientras que la 
cara trasera (4b) empuja agua de dicha segunda masa 
de agua (3) hacia el segundo arrecife (15) para la 
formación de una ola (W) en dicha segunda masa de 
agua (3). 
Siguen 24 Reivindicaciones 

(71) Titular - INSTANT SPORT, S.L. 
C/JOSE MARIA SOROA 25 BAJO, 20013 DONOSTIA 
(GUIPUZCOA), ES 

(72) Inventor - ODRIOZOLA SAGASTUME, JOSÉ 
MANUEL 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106620B1 
(21) Acta Nº P 20160103400 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París NL 2016374 07/03/2016; 

NL 2015742 06/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C01B 3/06, 6/17 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR AL MENOS UNO 

DE UN BOROHIDRURO METÁLICO E HIDRÓGENO 
MOLECULAR, Y MÉTODO PARA PRODUCIR 
ENERGÍA 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para producir un borohidruro metálico, 
caracterizado porque comprende A1. proporcionar 
hidróxido metálico, B2O3 y H2 para permitir que 
prosiga un proceso de síntesis y producir borohidruro 
metálico, opcionalmente borohidruro metálico y O2, 
donde el proceso de síntesis procede de acuerdo con 
la fórmula de reacción 4 Me (OH)n + 2n B2O3 + 6n H2 
→ 4 Me (BH4) n + 5n O2 y A2. proporcionar 
opcionalmente óxido de boro metálico y H2 para 
permitir que proceda un proceso de síntesis y producir 
borohidruro metálico, especialmente borohidruro 

metálico y O2, de acuerdo con la fórmula de reacción 
general Me (BO2) n + 2n H2 → Me (BH4) n + n O2, en 
el que Me es un metal y n es la valencia del ion 
metálico. Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - H2FUEL CASCADE B.V. 
5 ROUWKOOPLAAN, VOORSCHOTEN 2251 AP, NL 

(72) Inventor - LUGTIGHELD, GERARDUS WILHELMUS 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106788B1 
(21) Acta Nº P 20160103580 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París NZ 714409 23/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B01F 3/04; C12H 1/22 
(54) Titulo - APARATO PARA LA LIBERACIÓN DE GAS 

EN UN LÍQUIDO CONTENIDO EN UN RECIPIENTE, 
Y MÉTODO PARA LIBERAR UN GAS EN UN 
LÍQUIDO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un aparato para la liberación de gas en un líquido 
contenido en un recipiente, que comprende: a. un 
montaje de gas que incluye una fuente de gas 
comprimido; b. un flotante conectado a través de un 
líquido con la fuente de gas comprimido y c. un 
miembro para liberación de gas conectado a través de 
un líquido con la fuente de gas comprimido y el 
flotante; donde el miembro para liberación de gas se 
adapta para liberar gas en el líquido; donde el flotante 
tiene flotabilidad variable que hace que el flotante y el 
miembro de liberación de gas asciendan y desciendan 
dependiendo de la flotabilidad del flotante, donde la 
flotabilidad del flotante se reduce a medida que el gas 
se libera en el líquido; caracterizado porque el 
miembro de liberación de gas es una membrana de 
liberación de gas y la membrana de liberación de gas 
se extiende o se extiende parcialmente entre el 
montaje de gas y el flotante. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - THE NEW ZEALAND INSTITUTE FOR PLANT 
AND FOOD RESEARCH LIMITED 
MT ALBERT RESEARCH CENTRE, 120 MT ALBERT ROAD, MT 
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(72) Inventor - KING, BENJAMIN MARTIN - ELMSLIE, 
HAMISH JOHN ALEXANDER 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106794B1 
(21) Acta Nº P 20160103586 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/259,906 

25/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A61J 1/20, 1/14 
(54) Titulo - ADAPTADOR DE LLENADO DE JERINGA 
(57) REIVINDICACION 

1. Un adaptador de llenado para suministro de un 
líquido medico a un recipiente, el adaptador de llenado 
comprende: un cuerpo que tiene un extremo distante, 
un extremo próximo y un orificio central que se 
extiende entre el extremo distante y el extremo 
próximo a lo largo del eje longitudinal, el orificio central 
tiene una porción en ángulo en el extremo próximo del 
cuerpo de tal manera que un diámetro de la porción 
central se incrementa la porción en ángulo en una 
dirección desde el extremo distante al extremo 
próximo; y caracterizado porque un controlador de 
flujo que comprende una superficie distal curva está 
dispuesto dentro del orificio central en un extremo 
distante de la porción en ángulo de tal manera que se 
forma un espacio entre una superficie exterior del 
controlador de flujo y una superficie interior del orificio 
central, donde al menos una parte del controlador de 
flujo está conectada a la superficie interior del orificio 
central por uno o más radios que tienen un primer 
extremo conectado a la superficie interna del orificio 
central y un segundo extremo conectado al controlador 
de flujo, y en el que el controlador de flujo dirige el 
líquido que fluye a través del orificio central para que 
fluya a través del espacio y a lo largo de la parte en 

ángulo del orificio central y hacia abajo por una pared 
lateral interna del recipiente bajo un efecto Coanda. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER HEALTHCARE LLC. 
100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US 

(72) Inventor - ODEGA, JEREMY - POLLIT, JACK - 
SANDCKIAN, PATRICIA - HEGGERNES, DAVE - 
JANG, SAM - POLCIN, RYAN - BECHSTEIN, JUSTIN 
- PARMER, TIM - COUSLEY, MICHAEL - CAIN, 
BRIAN E. - SPOHN, MICHAEL A. - COWAN, KEVIN 
P. 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106938B1 
(21) Acta Nº P 20160103708 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/265,442 

10/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. D01F 6/30, 6/04; C08F 210/16; C08J 5/18 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE POLIETILENO PARA 

LA PREPARACIÓN DE CINTAS, FIBRAS, O 
MONOFILAMENTOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Una cinta, fibra o monofilamento de polietileno, 
caracterizado porque comprende un polímero de 
etileno/alfa olefina que tiene: una densidad mayor de 
0,945 g/cc, determinado de acuerdo a la norma ASTM 
D-792; un índice de fusión, I2.16, de 1,2 g/10 min a 2,0 
g/10 min, determinado de acuerdo a la norma ASTM 
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D-1238 a 190º C, 2,16 kg; una relación de flujo de 
fusión, I10/I2.16, entre 7,0 y 9,0 en donde I10 es 
determinado de acuerdo con la norma ASTM D-1238 a 
190ºC, 10 kg; y una distribución de peso molecular, 
Mw/Mn, de menos de 5,5, ambos Mw y Mn 
determinados por cromatografía de permeación en gel; 
donde cuando la cinta, fibra o monofilamento es 
orientado en dirección a una máquina a una relación 
de estiramiento de al menos 1:5; la cinta, fibra o 
monofilamento exhibe las siguientes propiedades: un 
módulo de Young, medido de acuerdo con EN ISO 
527-3, de más que 2500 MPa; y una energía de 
tracción, medida de acuerdo con EN ISO 527-3, mayor 
de 1,0 Joules; en donde la cinta, fibra o monofilamento 
de polietileno se refiere a una cinta, fibra o 
monofilamento que está compuesto por 100% de 
polietileno sobre el total de los polímeros que la 
componen. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - ARROYO VILLÁN, MARÍA ISABEL - LLOP, 
COSME 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107889B1 
(21) Acta Nº P 20160103727 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/274,934 

05/01/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. G01F 1/37, 1/00, 1/76 
(54) Titulo - CAUDALÍMETRO NUCLEAR PARA 

MEDICIONES EN FLUJOS MULTIFÁSICOS 
(57) REIVINDICACION 

1. Un caudalímetro nuclear para mediciones en flujos 
multifásicos compuestos de hasta tres fases 
principales que se conecta en serie en el flujo de 
salida de una línea de producción de un pozo de 
petróleo, caracterizado porque el tramo de cañería del 
ramal de salida (5) está posicionado entre un 
compartimiento de almacenamiento, blindaje y 
transporte de una fuente de neutrones (15) “rápidos” 
isotópicos que contiene dicha fuente de neutrones (17) 
“rápidos” isotópicos y detectores de neutrones 
contenidos en respectivos soportes (8). 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - GIMENEZ, MIGUEL ANGEL NICOLAS 
HILARIO CUADROS 65, SAN CARLOS DE BARILOCHE 8400, RÍO 
NEGRO, AR 
GIMENEZ, JUAN BAUTISTA EMANUEL 
HILARIO CUADROS 65, SAN CARLOS DE BARILOCHE 8400, RÍO 
NEGRO, AR 

(72) Inventor - GIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL NICOLÁS - 
GIMÉNEZ, JUAN BAUTISTA EMANUEL 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107051B1 
(21) Acta Nº P 20160103856 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01D 45/02, 57/22, 75/02 
(54) Titulo - UNIDAD HILERADORA DE UN CABEZAL 

MAICERO DE UNA COSECHADORA AGRÍCOLA Y 
PLACA ESPIGADORA PARA DICHA UNIDAD 
HILERADORA 

(57) REIVINDICACION 
1. Una unidad hileradora de un cabezal maicero para 
una cosechadora agrícola que comprende: un 
bastidor; un primer brazo de unidad hileradora 
montado en el bastidor, incluyendo el primer brazo de 
unidad hileradora una primera placa espigadora; y un 
segundo brazo de unidad hileradora montado en el 
bastidor, en donde el segundo brazo de unidad 
hileradora incluye una segunda placa espigadora 
separada de la primera placa espigadora definiendo 
un espacio entre las mismas, caracterizada porque: 
cada una de las placas espigadoras primera y 
segunda incluye una pluralidad de estructuras 
configuradas para inhibir el flujo de granos, la 
pluralidad de estructuras de la primera placa 
espigadora está posicionada separada del lado medio 
de la primera placa espigadora, y la pluralidad de 
estructuras de la segunda placa espigadora está 
posicionada separada del lado medio de la segunda 
placa espigadora. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC. 
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PA 17557, US 

(72) Inventor - WALKER, ERIC L. 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107150B1 
(21) Acta Nº P 20160103925 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16180369 20/07/2016; 

EP 15201730 21/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C08F 2/00, 2/38 
(54) Titulo - PROCESO DE POLIMERIZACIÓN DE 

OLEFINAS EN PRESENCIA DE UNA COMPOSICIÓN 
ANTIESTÁTICA 

(57) REIVINDICACION 
1. Un proceso para la preparación de poliolefinas, 
dicho proceso caracterizado porque comprende el 
paso de polimerizar una olefina en presencia de una 
composición antiestática que comprende: (a) de 0,5 a 
50% en peso de un compuesto de fórmula R-OH en 
donde R representa hidrógeno o un grupo alquilo 
saturado lineal o ramificado que tiene de 1 a 15 
átomos de carbono; y (b) de 50 a 99,5% en peso de 
un compuesto orgánico oligomérico o polimérico que 
tiene uno o más grupos hidroxilo terminales y una 
viscosidad a 40ºC de al menos 20 mm2/seg (DIN 
51562). 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. 
14/A VIA SOPERGA, MILANO 20127, IT 

(72) Inventor - RINALDI, RICCARDO - DESTRO, MARA - 
DI DIEGO, MARÍA - BALESTRA, ENRICO - 
PANTALEONI, ROBERTO - CAPUTO, TIZIANA - MEI, 
GABRIELE - MAZZUCCO, ANTONIO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107162B1 
(21) Acta Nº P 20160103940 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París IT 102015000085656 

21/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C09D 127/18, 5/08; C23C 18/12; C25B 9/00 
(54) Titulo - REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO Y 

MÉTODO PARA SU OBTENCIÓN 
(57) REIVINDICACION 

1. Revestimiento anticorrosivo para substratos de 
metal de válvula o aleaciones de los mismos que 
comprende al menos una capa pasivante y al menos 
una capa de un polímero hidrófobo aplicada sobre 
dicha al menos una capa pasivante, comprendiendo 
dicha al menos una capa pasivante una mezcla de al 
menos un óxido de al menos un metal del grupo del 
platino y al menos un óxido de metal de válvula, en 
donde dicho óxido de metal de válvula comprende 
óxido de tantalio, óxido de titanio, óxido de niobio u 
óxido de circonio, teniendo dicha al menos una capa 
pasivante una porosidad parcialmente ocluida por 
dicha al menos una capa de polímero hidrófobo 
aplicada sobre dicha al menos una capa pasivante, y 
en donde dicho polímero hidrófobo es un polímero 
fluorado. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
35 VIA BISTOLFI, MILAN 20134, IT 

(72) Inventor - BONOMETTI, VALENTINA - CALDERARA, 
ALICE 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107105B1 
(21) Acta Nº P 20160103957 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/270,251 

21/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C08L 23/06, 23/08 
(54) Titulo - FORMULACIÓN DE POLIETILENO, 

ARTÍCULO PRODUCIDO DE LA MISMA Y MÉTODO 
PARA OBTENERLA 

(57) REIVINDICACION 
1. Una formulación de polietileno, caracterizada 
porque comprende una composición de polietileno 
multimodal parcialmente reticulado que tiene un 
componente polimérico a base de etileno de primer 
peso molecular y un componente polimérico a base de 
etileno de segundo peso molecular, donde la 
composición de polietileno multimodal parcialmente 
reticulado comprende: una densidad de 0,930 g/cc a 
0,943 g/cc medida de acuerdo con ASTM D792; un 
índice de fusión (I2) de 0,01 g/10 min a 5 g/10 min, 
cuando se mide de acuerdo con ASTM D1238 a 190 
ºC y una carga de 2,16 kg; una distribución de peso 
molecular (MWD) de 5 a 10, donde MWD se define 
como Mw/Mn con Mw que es un peso molecular 
promedio ponderado y Mn es un peso molecular 
promedio numérico; y una relación de viscosidad 
compleja de 250 a 450, donde la relación de 
viscosidad compleja se define como la viscosidad 
compleja a una tasa de cizallamiento de 0,01 rad/s 
dividido por la viscosidad compleja a una tasa de 
cizallamiento de 100 rad/s. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A. 
17 DIAGONAL 92, EDIFICIO BRICKELL 7, BOGOTA 000CO, CO 
DOW QUÍMICA MEXICANA S.A. DE C.V. 
243 AV. PASEO DE LA REFORMA 8, COLONIA CUAUHTEMOC 
06500, MX 

(72) Inventor - MOLANO NIAMPIRA, MIGUEL A. - PERDIZ 
FERNÁNDEZ, PATRICIA P. 

(74) Agente/s 884 

(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107112B1 
(21) Acta Nº P 20160103964 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París ZA 2015/09296 

22/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. H01M 4/1391, 4/505, 4/525, 10/0525; C01G 

53/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN 

MATERIAL DE ESPINELA DE ÓXIDO DE 
MANGANESO Y LITIO DOPADO, MATERIAL DE 
ESPINELA ASÍ PRODUCIDO, CELDA 
ELECTROQUÍMICA, MÉTODO PARA SU 
ELABORACIÓN, Y MÉTODO DE OPERACIÓN DE LA 
MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para la producción de un material de 
espinela de óxido de manganeso y litio dopado, 
estando dicho proceso caracterizado porque incluye: 
calentar una mezcla de un material precursor de 
manganeso sólido, un material precursor de níquel 
sólido, un material precursor de litio sólido y un 
combustible o agente reductor, a una temperatura 
elevada, y mantenerla a la temperatura elevada 
durante un período de tiempo para producir un 
precursor de espinela que comprende óxido de 
manganeso y litio dopado con níquel; someter el 
precursor a tratamiento de microondas, para obtener 
un precursor tratado; y luego recocer el precursor 
tratado, para obtener un material de espinela de óxido 
de manganeso y litio dopado con níquel. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - CSIR 
SCIENTIA 0002, PRETORIA, ZA 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107248B1 
(21) Acta Nº P 20160104060 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/284,809 

04/10/2016; US 14/981,475 28/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B03D 1/012, 1/00; C07C 321/00, 319/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE DECILMERCAPTANOS 

MEZCLADOS Y EL USO DE ÉSTAS COMO 
COLECTORES QUÍMICOS PARA MINERÍA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición colectora caracterizada porque 
comprende compuestos que contienen azufre, en 
donde los compuestos que contienen azufre 
comprenden: (i) mercaptanos que comprenden 
compuestos de C10 mercaptanos ramificados 
seleccionados del grupo que consiste en 5-metil-1-
mercapto-nonano, 3- propil-1-mercapto-heptano, 4-etil-
1-mercapto-octano, 2-butil-1-mercapto-hexano, 5- 
metil-2-mercapto-nonano, 3-propil-2-mercapto-
heptano, 4-etil-2-mercapto-octano, 5-metil-5-mercapto-
nonano, y composiciones de estos. (ii) sulfuros que 

comprenden C20 sulfuros ramificados representados 
por la estructura R1-S-R2, en donde R1 y R2 son, 
cada uno independientemente, un grupo funcional 
derivado de una olefina, en donde la olefina 
comprende 5-metil-1-noneno, 3- propil-1-hepteno, 4-
etil-1-octeno, 2-butil-1-hexeno o combinaciones de 
estos. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY 
LP 
10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 

(72) Inventor - KREIDER, JASON - MATSON, MICHAEL - 
BYERS, JIM 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107545B1 
(21) Acta Nº P 20170100294 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París JP PCT/JP2016/053654 

08/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A01N 37/18, 37/34, 37/46, 37/50, 43/36, 43/78 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición fungicida caracterizada porque 
comprende: (a) un compuesto de la fórmula [1] [Quím. 
1] {en donde T es CH o un átomo de nitrógeno; cada 
uno de R1, R3 y R5 es, de modo independiente, un 
átomo de hidrógeno o –CH3; cada uno de R2 y R4 es 
un átomo de hidrógeno; R6 es –CH3; n es 0–1; X1 es 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, ciano, 
hidroxi, nitro, formilo, alquilo C1–C3, haloalquilo C1–
C3, alcoxi C1–C3, haloalcoxi C1–C3, hidroxialquilo 
C1–C3, –S(O)2R25, –OS(O)2R25, alquil C2–C4–
carboniloxi, cicloalquil C4–C6–carboniloxi, alcoxi C2–
C4–carboniloxi, alquil C1–C3–sulfonilamino,–
C(=NOR28)R29, cianoalquilo C2–C4, fenilo, -
NR26R27, –C(=NR30)R29; cada uno de X2 y X3 es, 
de modo independiente, un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, nitro, alquilo C1–C6, haloalquilo 
C1–C6, o –OS(O)2R25, o X2 junto con X3 forma una 
cadena de alquileno C2–C5 o ellos son tomados en 
conjunto con el átomo de carbono al cual están unidos 
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para formar un anillo de benceno, X4 es un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, nitro, alquilo C1–
C3, alcoxi C1–C3, haloalcoxi C1–C3, –OS(O)2R25, 
S(O)2R25, haloalquil C1–C3, hidroxialquilo C1–C3, 
alquil C2–C4– carboniloxi, cicloalquil C4–C6–
carboniloxi, alcoxi C2–C4– 2 carboniloxi, alquil C1–
C3–sulfonilamino, –C(=NOR28)R29, cianoalquilo C2–
C4, O fenilo; R25 es alquilo C1–C8, cicloalquilo C3–
C8, haloalquilo C1–C6, halocicloalquilo C3–C8, alquil 
C1–C6–amino, fenilo o bencilo y fenilo o bencilo puede 
estar sustituido con un R32; R32 es alquilo C1–C6, 
cicloalquilo C3–C8, haloalquilo C1–C6, alcoxi C1–C6, 
haloalcoxi C1–C6, cicloalcoxi C3–C8, halocicloalquilo 
C3–C8, alquil C1–C6–tio, alquil C1–C6– sulfinilo, alquil 
C1–C6–sulfonilo, haloalquil C1–C6–tio, haloalquil C1–
C6–sulfinilo, haloalquil C1–C6–sulfonilo, un átomo de 
halógeno, ciano o hidroxi; cada uno de R26 y R27 es, 
de modo independiente, un átomo de hidrógeno, 
alquilo C1–C6, cicloalquilo C3–C8, haloalquilo C1– C6, 
halocicloalquilo C3–C8, alcoxi C1–C6, dialquil C2–C8–
amino, alquil C2–C6–carbonilo, haloalquilcarbonilo 
C2–C6, cicloalquilcarbonilo C4–C8, alcoxi C2–C6–
carbonilo, haloalcoxi C2–C6–carbonilo o (dialquil C3–
C10–amino)carbonilo; R28 es un átomo de hidrógeno, 
alquilo C1–C6, haloalquilo C1–C6 o bencilo; R29 es un 
átomo de hidrógeno, alquilo C1–C6, cicloalquilo C3–
C8, haloalquilo C1–C6, halocicloalquilo C3–C8, 
cicloalquilalquilo C4–C10, fenilo o bencilo; R30 es 
alquilo C1–C6, cicloalquilo C3–C8, haloalquilo C1–C6, 
halocicloalquilo C3–C8, fenilo o bencilo; R31 es un 
átomo de hidrógeno, alquilo C1–C6, alquenilo C2–C6, 
alquinilo C2–C6, haloalquilo C1–C6, haloalquenilo C2–
C6, haloalquinilo C2–C6, alcoxialquilo C2–C6, 
cicloalquilo C3–C6, halocicloalquilo C3–C6, 
alquiltioalquilo C2–C6, alquilsulfinilalquilo C2–C6, 
alquilsulfonilalquilo C2–C6,alquil C2–C6–carbonilo, 
haloalquilcarbonilo C2–C6, alcoxi C2–C6–carbonilo, 
alcoxicarbonilalquilo C3–C6, alquil C2–C6– 
aminocarbonilo, (dialquilamino)carbonilo C3–C6, alquil 
C1–C6–sulfonilo o haloalquil C1–C6–sulfonilo; R7 es 
alquilo C1–C3, un átomo de halógeno, o haloalquilo 
C1–C3; R8 es alquilo C1–C3 o haloalquilo C1–C3; 
cada uno de R9 y R10 es, de modo independiente, un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo 
C1–C3; y G1 es un átomo de oxígeno o un átomo de 
azufre}, uno de sus enantiómeros o una de sus 
mezclas o una sal aceptable en agricultura u 
horticultura de dicho compuesto; y (b) un fungicida 
agrícola u hortícola seleccionado de bentiavalicarb, 
valifenalato, zoxamida, famoxadona, iprovalicarb, 
fenamidona, fluopicolida, ametoctradina, ciazofamida, 
mandipropamida, metalaxil–M, etaboxam, dimetomorf, 
cimoxanilo, sulfato de cobre básico, clorotalonilo, 
mancozeb, propineb, captano, kresoxim–metilo, 
azoxistrobina, trifloxistrobina, fluazinam, piribencarb, 
pentiopirad, quinoxifeno, piriofenona, propamocarb, 
fosetil–aluminio, iminoctadina, fludioxonilo, tiofanato–
metilo, iprodiona, tebuconazol, ciprodinilo, amisulbrom, 
triciclazol, polioxina, tebufloquina, propiconazol, 
oxatiapiprolina, o una de sus sales. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - GOWAN COMPANY, LLC. 
370 S. MAIN STREET, YUMA, ARIZONA 85364, US 

(72) Inventor - OKADA, NAOKI - SAKAGUCHI, 
TAKATOSHI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107635B1 
(21) Acta Nº P 20170100382 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. F16L 15/04; E21B 17/042 
(54) Titulo - CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 

ACERO 
(57) REIVINDICACION 

1. Una conexión roscada para tubo de acero que 
incluye un vástago tubular y una caja tubular, la caja y 
vástago tubulares se ensamblan cuando el vástago se 
rosca en la caja, caracterizada porque: la caja posee 
un diámetro externo que es menor que 108 % de un 
diámetro externo de un cuerpo del tubo de acero, el 
vástago incluye, comenzando desde su punta y yendo 
hacia el cuerpo del tubo de acero, un labio de vástago 
que incluye una primera superficie de sello, una rosca 
macho constituida por una rosca cónica de una sola 
etapa, y una segunda superficie de sello, la caja 
incluye una primera superficie de sello que se 
corresponde con la primera superficie de sello del 
vástago, una rosca hembra constituida por una rosca 
cónica de una sola etapa que se corresponde con la 
rosca macho, y un labio de caja que incluye una 
segunda superficie de sello que se corresponde con la 
segunda superficie de sello del vástago, cuando se 
ensamblan, las primeras superficies de sello están en 
contacto entre sí y las segundas superficies de sello 
están en contacto entre sí, una porción de la rosca 
macho localizada cerca de un extremo de la misma 
próximo al labio de vástago incluye una pluralidad de 
superficies de fondo de filete de rosca extendiéndose 
paralelas a un eje del tubo y teniendo el mismo 
diámetro, y una porción de la rosca hembra localizada 
cerca de un extremo de la misma próxima al labio de 
caja incluye una pluralidad de superficies de fondo de 
filete de rosca extendiéndose paralelas al eje del tubo 
y teniendo el mismo diámetro. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES 59620, FR 
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP 

(72) Inventor - YAMAMOTO, YASUHIRO - DOUCHI, 
SADAO - SUGINO, MASAAKI 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107771B1 
(21) Acta Nº P 20170100516 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16158257 02/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/14, 1/00, 1/08 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE CANILLA PARA BEBIDA 
(57) REIVINDICACION  

1. Una instalación de canilla para bebida que 
comprende: un cuerpo de la canilla definiendo una 
cavidad interior; un cabezal de la canilla define un 
canal de líquido que posee una entrada y una salida y 
un alojamiento receptor de válvula definido en dicho 
canal de líquido, el cabezal de la canilla comprende 
una actuador de válvula y un mecanismo de operación 
del actuador de válvula; un tubo de dispendio flexible 
removible que posee una entrada de bebida y una 
salida de bebida, el tubo de dispendio flexible 
comprende una válvula de líquido alojada en el 
alojamiento receptor de válvula y coopera con el 
actuador de válvula del cabezal de la canilla, un 
mecanismo de bloqueo permitiendo el montaje 
removible del cabezal de la canilla en el cuerpo de la 
canilla, que se caracteriza en que el tubo de dispendio 
flexible comprende una superficie de tope en la 
proximidad de la válvula y la instalación de canilla 
comprende un miembro de acoplamiento provisto en el 
cabezal de la canilla o la instalación de canilla y topa 
la superficie de tope del tubo de dispendio cuando la 
válvula es alojada en el alojamiento receptor de 
válvula y el cabezal de la canilla se monta en el cuerpo 
de la canilla y en que el miembro de acoplamiento se 
provee en el cuerpo de la canilla. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
GRAND-PLACE 1, BRUSSELS 1000, BE 

(72) Inventor - VANDEKERCKHOVE, STIJN - DIRX, 
LIEVEN 

(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107784B1 
(21) Acta Nº P 20170100521 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/058,226 

02/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B65D 43/16, 55/06 
(54) Titulo - RECIPIENTE DE SEGURIDAD Y A PRUEBA 

DE MANIPULACIÓN INDEBIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un recipiente caracterizado porque comprende: un 
envase que comprende una pared inferior y una pared 
lateral periférica que se extiende hacia arriba desde la 
pared inferior, que conjuntamente define un 
compartimento, y que termina en un reborde del 
envase para al menos definir parcialmente una parte 
superior abierta que provee acceso al compartimiento; 
una pared de bloqueo que se extiende desde el 
reborde del envase y que tiene una abertura; una tapa 
que comprende una pared superior que termina en un 
reborde de tapa que tiene un borde periférico de la 
tapa; una lengüeta que se extiende desde el borde de 
la tapa y a través de la abertura en Ia pared de 
bloqueo; un elemento de interferencia provisto en el 
envase debajo de la lengüeta; al menos una línea de 
rotura que acopla la lengüeta a la tapa; en donde la 
lengüeta se mueve entre una primera posición donde 
Ia línea de rotura no está rota y una segunda posición 
en donde la línea de rotura está rota, y Ia lengüeta y el 
elemento de interferencia están yuxtapuestos de 
manera que el elemento de interferencia evite que Ia 
lengüeta vuelva a la primera posición después de que 
se mueve la lengüeta a la segunda posición. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - DART CONTAINER CORPORATION 
500 HOGSBACK ROAD, MASON, MICHIGAN 48854, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107807B1 
(21) Acta Nº P 20170100548 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 16 51870 07/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B60R 1/06 
(54) Titulo - BASE DE RETROVISOR EXTERIOR DE 

VEHÍCULO AUTOMÓVIL CON GANCHO DE 
FIJACIÓN PROVISORIA 

(57) REIVINDICACION 
1. Base (14) de retrovisor exterior (16) para una puerta 
(2) de vehículo automóvil, que comprende: una 
porción de fijación (18) contra una placa (12) 
generalmente vertical de la puerta; los medios de 
fijación provisoria de la porción de fijación (18) sobre la 
puerta, que comprende los primeros medios (24) de 
fijación provisoria situados en una zona superior (26) 
de la citada base; caracterizada porque los medios de 
fijación provisoria comprenden, además, al menos un 
gancho (24') situado en un borde inferior (26') de la 
citada base y dirigido hacia abajo de manera de poder 
enganchar con un borde superior (6) de un panel 
exterior (4) de la puerta (2), por un movimiento de 
enganche de los primeros medios (24) seguido de un 
movimiento de oscilación de la base (14) con el objeto 
de enganchar el citado gancho. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. 
ROUTE DE GISY, 78140 VELIZ VILLACOUBLAY, FR 

(72) Inventor - FIGENT, MICHEL 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107825B1 
(21) Acta Nº P 20170100568 
(22) Fecha de Presentación 08/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16159479 09/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL 
(57) REIVINDICACION  

1. Un artículo generador de aerosol caracterizado 
porque comprende una pluralidad de elementos 
ensamblados en forma de una varilla que tiene un 
extremo del lado de la boca y un extremo distal aguas 
arriba desde el extremo del lado de la boca, la 
pluralidad de elementos comprende un sustrato 
formador de aerosol con un susceptor alargado 
dispuesto longitudinalmente dentro del sustrato 
formador de aerosol, en donde un elemento de tapón 
se localiza aguas arriba de, y adyacente al sustrato 
formador de aerosol dentro de la varilla , directo el 
elemento de tapón evita el contacto físico con un 
extremo distal del susceptor alargado dispuesto 
longitudinalmente dentro del sustrato formador de 
aerosol. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL 2000, CH 

(72) Inventor - MINZONI, MIRKO - MALGAT, ALEXANDRE 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107923B1 
(21) Acta Nº P 20170100681 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16162471 25/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B65D 41/04, 51/24 
(54) Titulo - UN RECIPIENTE QUE COMPRENDE UNA 

TAPA Y UN CUELLO Y UN MÉTODO PARA 
OBTENER DICHA TAPA Y DICHO CUELLO DE 
RECIPIENTE PARA PRODUCIR UNA REPUESTA 
AUDIBLE Y TÁCTIL CON EL ENGANCHE Y EL 
DESENGANCHE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un recipiente (10) con una tapa (14) que 
comprende: -un cuello de recipiente (12) que rodea 
una abertura (13); -al menos una rosca (20) en el 
cuello (12); -al menos una rosca (30) en la tapa (14) 
para enganchar dicha al menos una rosca (20) en el 
cuello (12); caracterizado por -una saliente (32) en la 
parte inferior de la tapa (14); -un tope final (22) en un 
extremo inferior del cuello (12) que detiene un 
enganche en exceso entre dicha al menos una rosca 
(20) en el cuello (12) y dicha al menos una rosca (30) 
en la tapa (14); y -una porción de enganche (24) del 
cuello (12) que se corresponde con un área donde la 
saliente (32) de la tapa enganchará el cuello (12) 
cuando la tapa (14) se encuentre en una posición de 
enganche total, la porción de enganche (24) 
comprende un rebaje (26) adyacente al tope final (22) 
para recibir y enganchar la saliente (32), y un plano 
inclinado adyacente al rebaje que conduce hacia 
adentro o hacia afuera del rebaje (26), al aumentar el 
diámetro externo del cuello adyacente al rebaje (26), la 
porción de enganche se encuentra dispuesta de 
manera tal que se produce una respuesta audible y 
una respuesta táctil cuando la tapa se desplaza a la 
posición de enganche completo, en el cual la porción 
de enganche comprende, además, un aumento en el 
ancho de dicha al menos una rosca (20) en el cuello 
en la porción de enganche y en el cual el rebaje (26) y 
la saliente (32) comprenden, cada una de ellas, una 
porción superior redondeada. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - YOUNOS, OMER BIN - TEUCHER, MARK 
DIGBY - VAN PUFFELEN, ARIE JOHANNES - COOP, 
JAMES ROBERT - BERTRAM, JAMES ALEXANDER 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108146B1 
(21) Acta Nº P 20170100960 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2037 
(30) Prioridad Convenio de París BE 2016/5262 15/04/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B42F 9/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE SUJECIÓN Y CAMISA DE 

SUJECIÓN PARA SUJETAR UN PAQUETE DE 
HOJAS Y ELEMENTO DE SUJECIÓN APLICADO DE 
ESTE MODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Estructura de sujeción para sujetar un paquete de 
hojas (25), con lo que esta estructura de sujeción (8) 
comprende una estructura (2) en forma de un perfil en 
forma de U con una base (3) y dos brazos (4) y al 
menos un elemento de sujeción (7) que se fija en la 
estructura (2), y caracterizado porque está compuesto, 
por un lado, de un elemento básico en forma de U (9) 
con los brazos (10) que se sujetan en la estructura (2) 
y con dos dedos de sujeción (23) que se pueden 
mover uno hacia el otro en la dirección transversal de 
la estructura (2) y, por otra parte, medios de presión 
(30) para presionar los dedos de sujeción (23) uno 
hacia el otro, por lo que estos medios de presión (23) 
están formados por una corredera (12) con al menos 
una nervadura (31) que pueden ser accionadas como 
una cuña entre un brazo (10) del elemento básico (9) y 
un dedo de sujeción (23) y por una unidad (13) de la 
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corredera (12) para controlar la posición de la 
corredera (12) con respecto a los dedos de sujeción 
(23) con el fin de empujar los dedos de sujeción (23) 
uno hacia el otro a un mayor o menor grado. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - PELEMAN INDUSTRIES, NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP 
7 RIJKSWEG, PUURS 2870, BE 

(72) Inventor - HENNISSEN, MAARTEN LUC G. 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108305B1 
(21) Acta Nº P 20170101032 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1653624 25/04/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A45C 11/34; B25H 3/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE GUARDADO Y DE 

PRESENTACIÓN PARA GUARDAR Y PRESENTAR 
UNA PLURALIDAD DE HERRAMIENTAS DE MANO 
LONGITUDINALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Conjunto (100) que comprende al menos un 
instrumento de escritura (50) que comprende un 
capuchón (52) y un dispositivo de guardado y de 
presentación (10) para guardar y presentar una 
pluralidad de instrumentos de escritura (50), donde el 
dispositivo de guardado y de presentación (10) 
comprende una pluralidad de soportes (20), y cada 
soporte (20) está configurado para soportar un 
instrumento de escritura (50), y todos los soportes (20) 
están montados en rotación alrededor de un mismo 
eje (X) que se extiende de manera sensiblemente 
perpendicular a la dirección longitudinal (L) de los 
instrumentos de escritura (50) cuando están 
soportadas por los soportes (20); dicho dispositivo de 
guardado y de presentación (10) presenta una 
posición de guardado en la cual el ángulo entre todos 
los soportes alrededor de la dirección axial (X) es 
inferior a 2º, y una posición de presentación en la cual, 
para todos los soportes (20), el angulo (B) entre dos 

soportes (20) adyacentes alrededor de la dirección 
axial (X) es superior o igual a 5º, y al menos un 
soporte (20) está configurado para trabajar con el 
capuchón (52) del instrumento de escritura (50) de 
forma tal que el esfuerzo necesario para retirar el 
capuchón (52) del soporte (20) es más importante que 
el esfuerzo necesario para retirar el cuerpo (54) del 
instrumento de escritura (50) del capuchón (52). 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOCIETE BIC 
14 RUE JEANNE D'ASNIÉRES, CLICHY 92110, FR 

(72) Inventor - MICHENAUD, ETIENNE - VADENNE, 
FRANCK - FAGU, LUDOVIC - DIDIER, LANGE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113201B1 
(21) Acta Nº P 20170101059 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16167156 26/04/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A23L 23/10, 27/00, 29/00, 29/212; A23P 30/20 
(54) Titulo - CONCENTRADO DE SALSA FORMADA Y 

PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un procedimiento de preparación de un 
concentrado salado con una actividad acuosa inferior 
a 0,8 y un contenido total de grasa de 10-35 % en 
peso, caracterizado porque comprende: a) combinar 
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los siguientes ingredientes para preparar una mezcla 
en polvo que contenga grasa: - 100 partes en peso de 
sal comestible seleccionada entre cloruro de sodio, 
cloruro de potasio y combinaciones de los mismos, - 2-
150 partes en peso de uno o más ingredientes en 
partículas seleccionados entre azúcares, glutamato, 
harina, almidón, trozos de vegetales y combinaciones 
de los mismos, y 5-150 partes en peso de grasa, 
comprendiendo dicha grasa al menos el 30 % en peso 
de aceite vegetal, y estando en estado líquido cuando 
se combina con la sal comestible y uno o más 
ingredientes en partículas; b) mezclar 100 partes en 
peso de la mezcla de polvos que contiene grasa con 
0,2-10 partes en peso de líquido polar comestible para 
obtener una pasta; c) mezclar opcionalmente 100 
partes en peso de la pasta con 0,1- 30 partes en peso 
de componentes comestibles seleccionados entre 
grasa, aderezos y sus combinaciones; y d) extruir la 
pasta para obtener artículos con forma. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - STOYANOV, SIMEON DOBREV - 
BLIJDENSTEIN, THEODORUS BEREND - 
ARNAUDOV, LUBEN NIKOLAEV 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108464B1 
(21) Acta Nº P 20170101265 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16169667 13/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/08; F25D 31/00; F28F 21/08, 3/14 
(54) Titulo - APARATO DE DISPENDIO PROVISTO CON 

UN CARTUCHO DE ENFRIAMIENTO DESECHABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Conjunto de partes para un aparato para el 
dispendio de bebidas, dicho conjunto de partes 
comprende los siguientes componentes: (A) un 
cartucho (1) formado mediante un marco (1F) que 
define un perimetro de un area interior y portando en 
dicha area interior un canal (lC) formando una 
serpentina que se extiende en una trayectoria no 
rectilínea desde una entrada del canal (li) hasta una 
salida del canal, tanto la entrada del canal y la salida 
del canal se encuentran localizadas fuera del area 
interior, en donde dicho canal es flexible por lo menos 
en una dirección radial, y (B) una sección del tubo de 
dispendio (3U) aguas arriba, que comprende un 
extremo proximal aguas arriba (3Up) y un extremo 
distal aguas arriba (3Ud), en donde el extremo distal 
aguas arriba es o puede ser acoplado herméticamente 
a la entrada del canal, y el extremo proximal aguas 
arriba se puede poner en comunicación fluida con el 
interior de un contenedor (C) una sección aguas abajo 
(3D) del tubo de dispendio, que comprende un 
extremo proximal aguas abajo (3Dp) y un extremo 
distal aguas abajo (3Dd), en donde el extremo 

proximal aguas abajo es o puede ser acoplado 
herméticamente a la salida del canal, de manera tal 
que, cuando el extremo distal aguas arriba es 
acoplado herméticamente a la entrada del canal y el 
extremo proximal aguas abajo es acoplado 
herméticamente a la salida del canal, se forma un tubo 
de dispendio continuo mediante la sección de tubo de 
dispendio aguas arriba, el canal, y la sección del tubo 
de dispendio aguas abajo que se extiende desde el 
extremo proximal aguas arriba hasta el extremo distal 
aguas abajo, un aparato de dispendio de bebida 
provisto con una unidad de enfriamiento que 
comprende: (c) una primera placa de enfriamiento (2P) 
que comprende una primera superficie y una segunda 
placa de enfriamiento (2P) que comprende una 
segunda superficie enfrentando la, primera superficie, 
tanto la primera placa de enfriamiento como la 
segunda placa de enfriamiento poseen un perimetro 
inscrito dentro del perimetro del área interior, y (d) una 
fuente de frío adecuada para enfriar dichas primera 
superficie y segunda superficie, caracterizado porque, 
la distancia de separación de la primera superficie y 
segunda superficie de la primera placa de enfriamiento 
y segunda placa de enfriamiento puede variarse, 
desde una distancia de carga, d0, mayor que un 
espesor de la cartucho y formando una ranura de 
inserción (28) permitiendo introducción del cartucho 
entre las dos placas de enfriamiento, hasta una 
distancia de enfriamiento, dc d0, en donde la primera 
superficie y segunda superficie contactan el canal y 
aplican una presión sobre el mismo deformando el 
canal en el dirección circunferencial. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
1 GRAND-PLACE, BRUSSELS 1000, BE 

(72) Inventor - VANDEKERCHCKHOVE, STIJN - 
PEIRSMAN, DANIEL 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108764B1 
(21) Acta Nº P 20170101536 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16173061 06/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B65D 41/18, 41/46, 43/02 
(54) Titulo - CIERRES INVIOLABLES PARA UNA TAPA DE 

ENVASE Y TAPA DE ENVASE QUE COMPRENDE 
TALES CIERRES INVIOLABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una tapa (100) para un envase (408), que 
comprende: una sección superior en forma de disco 
(102) que se extiende generalmente en un plano 
horizontal; una sección lateral anular (104) que se 
proyecta en dirección sustancialmente perpendicular y 
a lo largo de un eje vertical desde el perímetro de la 
sección superior en forma de disco (102) hasta una 
extremidad que define una porción de reborde (110); 
una pestaña de bloqueo (111) dispuesta en un 
extremo de la sección lateral anular (104) opuesta a la 
sección superior en forma de disco (102), y que 
comprende una porción inmóvil (112) y una porción 
inmóvil (114); una aleta de bloqueo (116) que se 
extiende desde al menos una porción de la porción de 
reborde (110) de la sección lateral anular (104) y que 
es móvil entre: una primera posición bloqueada en 
donde la porción móvil (114) de la pestaña de bloqueo 
(111) contigua a la aleta de bloqueo (116) se extiende 
hacia adentro desde una cara interior (206) de la 
sección lateral anular (104), y una segunda posición 
desbloqueada en la que la porción móvil (114) de la 
pestaña de bloqueo (111) esté al menos parcialmente 
rebajada con respecto a la cara interior (206) de la 
sección lateral anular (104), y un primer cierre 
inviolable que comprende un miembro inviolable (120) 
unido a la sección lateral anular (104) y a la aleta de 
bloqueo (116); de esa (manera, la aleta de bloqueo 
(116) esté inmovilizada en la primera posición 
bloqueada cuando el miembro inviolable (120) esté en 
su sitio y define, de esa manera, su posición funcional, 
caracterizada porque el (miembro inviolable (120) es 
parcialmente frágil cuando la tapa se abre por primera 
vez para permitir que la aleta de bloqueo (116) 
alcance la segunda posición desbloqueada, y porque 
el miembro inviolable (120) permanece unido a una de 
la sección lateral anular (104) o la aleta de bloqueo 
(116) una vez que la tapa se abre por primera vez. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 
55 AVENUE NESTLE, VEVEY CANTON OF VAUD 1800, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108846B1 
(21) Acta Nº P 20170101709 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1655767 21/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B43K 19/00, 19/02, 19/16 
(54) Titulo - LAPÍZ PARA ESCRIBIR O PARA COLOREAR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Lápiz para escribir o para colorear caracterizado 
porque comprende las 3 capas siguientes obtenidas 
por coextrusión: - una mina no expandida a base de 
polímero, - una capa intermedia no expandida de 
protección que rodea la mina y que comprende un 
copolímero de etileno (alquilo C1-C4) acrilato, solo o 
mezclado con un polímero de estireno, y un material 
sintético de madera expandida a base de un polímero 
de estireno que rodea la capa intermedia de 
protección. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONTE 
6 RUE GERHAR HANSEN, BOULOGNE SUR MER 62200, FR 

(72) Inventor - LEFEBVRE, PHILIPPE - GOUEREC, 
JULIEN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108956B1 
(21) Acta Nº P 20170101858 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B65G 65/42, 47/18 
(54) Titulo - SISTEMA DE DESCARGA DE TOLVAS QUE 

INCLUYE UN CONJUNTO DE CINTAS 
TRANSPORTADORAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de descarga de tolvas que incluye un 
conjunto de cintas transportadoras, donde cada tolva 
(1) tiene una boca de carga (5), una abertura de 
descarga (6) con su correspondiente guillotina de 
cierre (7), montada sobre un falso chasis (2) que a su 
vez está montado sobre los chasis (3) de camiones o 
sobre chasis arrastrados por tractor, capaz de recibir, 
transportar y descargar todo tipo de fertilizantes 
agrícolas, granos, calcáreos, semillas o cualquier 
material a granel, caracterizado porque dicho conjunto 
contiene tres cintas transportadoras en serie, una 
primera cinta (8), dispuesta por sobre dicho falso 
chasis (2) y por debajo de dichas aberturas de 
descarga (6) de las tolvas (1) de carga de manera 
longitudinal respecto del chasis (3), y además incluye 
un rodillo de mando (9) conectado a un motor de 
accionamiento (10), un rodillo de tensión (11) y una 
pluralidad de rodillos de soporte (12) distribuidos en el 
tramo central de la misma; una segunda cinta de 
transferencia (13), dispuesta en forma transversal 
respecto de la primera cinta transportadora (8) y 
respecto del chasis (3), y además incluye un rodillo de 
mando (14) conectado a un motor de accionamiento 
(15) y un rodillo de tensión (16) para regular la tensión 
de dicha cinta; y una tercera cinta transportadora (17) 
que se encuentra dispuesta a continuación de un 
extremo de dicha segunda cinta transportadora (13), la 
misma incluye cangilones (20) para transportar al 
material a granel hasta la boca de descarga (18) y 
volcarlo a través de la misma, y también incluye un 
rodillo de mando (21) conectado a un motor de 

accionamiento (22) y un rodillo de tensión (23) apto 
para regular la tensión de dicha cinta. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - TRON LISANDRO JESÚS 
PEDRO LINO FUNES 431, MARCOS JUAREZ 2580, CÓRDOBA, 
AR 

(72) Inventor - TRÓN, LISANDRO JESUS 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109496B1 
(21) Acta Nº P 20170102482 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/02; B65D 47/20 
(54) Titulo - CABEZAL DISPENSADOR PARA SIFONES 

DE SODA DESCARTABLES Y SIMILARES 
(57) REIVINDICACION 

1. Cabezal dispensador sifones de soda descartables 
y similares, del tipo que se fija por roscado en el 
gollete del envase, y se vincula con el tubo vertical 
interno para producir la descarga dosificada de soda 
contenida, para lo cual utiliza un gatillo de 
accionamiento manual que activa un recurso valvular 
interno pemitiendo la salida del fluido por un pico 
dispensador incluido en el mismo cabezal, 
caracterizado porque en el extremo superior del tubo 
vertical (T) se acopla, por enchufe una válvula de 
retención (V), que se mantiene alojada en el interior de 
un capuchón dispensador (C), intercalada en el 
conducto de pasaje del fluido hacia un pico lateral de 
salida (8) que posee el mismo capuchón (C), sobre el 
cual se apoya y fija un cabezal accionador (A), 
portador del gatillo de accionamiento manual (16) que 
utiliza el usuario para producir la dispensación de 
soda.  
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - VITALISSIMA S.A. 
AV. OBISPO DE VICTORIA S/Nº - PARCELA 3, MANZANA E, LA 
BANDA 4300, SANTIAGO DEL ESTERO, AR 

(72) Inventor - CORVALAN, SANTIAGO 
(74) Agente/s 611 
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(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109553B1 
(21) Acta Nº P 20170102646 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/399,873 

26/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 37/00, 43/38, 43/12 
(54) Titulo - SISTEMA DE LAVADO AUTOMATIZADO 

PARA UN SISTEMA DE BOMBA DE CAVIDAD 
PROGRESIVA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de lavado automatizado, caracterizado 
porque comprende una fuente de fluido de lavado 
operativamente acoplada a un controlador de un 
sistema de bomba de cavidad progresiva (PC); y una 
válvula de lavado en comunicación fluida con la fuente 
de fluido de lavado y el espacio anular del encamisado 
del pozo del sistema de bomba de cavidad progresiva 
(PC), la válvula de lavado configurada para controlar el 
flujo del fluido de lavado entre la fuente de fluido de 
lavado y el espacio anular, y la válvula de lavado 
acoplada operativamente al controlador del sistema de 
bomba PC; y una bomba de cavidad progresiva (PC) 
dispuesta dentro del encamisado del pozo; un sensor 
de nivel dispuesto en la fuente de fluido de lavado 
acoplada operativamente al controlador, el que está 
configurado para calcular desde el sensor de nivel un 
volumen de fluido de lavado inyectado dentro del 
anillo; en donde, después de la recepción de un 
comando para iniciar un ciclo de lavado, el controlador 
cierra la válvula de flujo de gas del sistema de bomba 
PC, abre la válvula de lavado para permitir que el 
fluido de lavado de la fuente de fluido de lavado sea 
dirigido dentro del espacio anular, y aumenta la 

velocidad de la bomba PC hasta que un volumen 
calculado de agua de lavado ha alcanzado un 
predeterminado volumen de lavado objetivo.  
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - BRISTOL, INC., D/B/A REMOTE 
AUTOMATED SOLUTIONS 
1100 BUCKINGHAM STREET, WATERTOWN, CONNECTICUT, 
06795, US 

(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109718B1 
(21) Acta Nº P 20170102647 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/399,873 

26/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 34/02, 37/00, 43/12 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE LAVADO AUTOMÁTICO DE 

UN ENCAMISADO DE UN POZO CON UN SISTEMA 
DE POZO CON UN SISTEMA DE BOMBA DE 
CAVIDAD PROGRESIVA, UN MÉTODO PARA 
ESTIMAR LA CANTIDAD DE FLUIDO DE LAVADO 
INYECTADO EN DICHO ENCAMISADO Y EL 
MÉTODO DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE UNA 
CANTIDAD DE VOLUMEN DE FLUIDO DE LAVADO 
RECUPERADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de lavado automático de un encamisado 
de un pozo con un sistema de bomba de cavidad 
progresiva (PC), caracterizado porque comprende: 
iniciar, por medio de un controlador, un ciclo de lavado 
de un sistema de lavado automatizado acoplado 
operativamente al sistema de bomba PC; desactivar, 
por medio del controlador, un control de velocidad 
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normal de una bomba de cavidad progresiva (PC) del 
sistema de bomba PC; cerrar, por medio del 
controlador, una válvula de flujo de gas para detener 
flujo de fluido ascendente en un espacio anular del 
encamisado del pozo; abrir, por medio del controlador, 
una válvula de lavado para permitir el fluido de la 
fuente de fluido de lavado en el espacio anular del 
encamisado del pozo; después de la acumulación del 
fluido de lavado dentro del espacio anular, aumentar la 
velocidad de la bomba, por medio del controlador, 
para comenzar a limpiar el encamisado del pozo; 
mantener la velocidad aumentada de la bomba hasta 
que uno o más de un tiempo de lavado preestablecido 
expire o se haya superado un volumen de lavado 
estimado; cerrar, por medio del controlador, la válvula 
de lavado para completar el lavado del encamisado 
del pozo; y reabrir, por medio del controlador, la 
válvula de flujo de gas y reanudar el control de 
velocidad normal de la bomba PC. 
Siguen 25 Reivindicaciones 

(71) Titular - BRISTOL, INC., D/B/A REMOTE 
AUTOMATED SOLUTIONS 
1100 BUCKINGHAM STREET, WATERTOWN, CONNECTICUT 
06795, US 

(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109721B2 
(21) Acta Nº P 20170102658 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de París IN 902/MUM/2010 

29/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 

(51) Int. Cl. A01N 43/80, 25/28; A01P 13/00 
(54) Titulo - UNA FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN 

ENCAPSULADA ESTABLE AL ALMACENAMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una formulación de suspensión encapsulada 
estable al almacenamiento comprendiendo una 
cantidad herbicidamente efectiva de clomazona 
encapsulada dentro de una membrana polimérica de 
microcápsulas, caracterizada porque dichas 
microcápsulas comprenden una cantidad efectiva 
estabilizante de polímeros y copolímeros de terpenos. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR083713B1 
(71) Titular - UPL LIMITED 

721602 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE 
DIST., HALDIA, WEST BENGAL, IN 

(72) Inventor - BECKER, CHRISTIAN - JADHAV, 
PRAKASH MAHADEV - SHROFF, VIKRAM 
RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109813B1 
(21) Acta Nº P 20170102783 
(22) Fecha de Presentación 05/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 16 59948 14/10/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C03B 37/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE 

FIBRAS MINERALES MEDIANTE CENTRIFUGACIÓN 
INTERNA, DISPOSITIVO PARA LA FORMACIÓN DE 
FIBRAS MINERALES, FIBRAS MINERALES, Y 
PRODUCTO DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y/O 
ACÚSTICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un procedimiento para la formación de fibras 
minerales mediante centrifugación interna, usando un 
dispositivo que comprende un cesto y un plato de 
fibrado adaptados para girar en forma conjunta 
alrededor de un eje de rotación, donde el cesto incluye 
una pared anular perforada con una pluralidad de 
orificios y donde el plato de fibrado comprende una 
pared anular perforada con una pluralidad de orificios, 
donde dicho procedimiento comprende: - la 
alimentación del cesto con material a ser extraído en 
fibras a una temperatura Ta;- la centrifugación del 
material a ser extraído en fibras por rotación del cesto 
y del plato de fibrado en forma conjunta, caracterizado 
porque el factor F es superior a 2000, de preferencia 
superior a 5000, más preferentemente superior a 
10000, el factor F se define por (FÓRMULA 1) en la 
que microm a es la viscosidad, expresada en Pa.s, del 
material a ser extraído en fibras a la temperatura Ta; d 
es la distancia, expresada en m, entre la pared anular 
del cesto y la pared anular del plato de fibrado; N es el 
número de orificios del cesto y Q es el caudal de 
alimentación, expresado en kg/s, del material a ser 
extraído en fibras. 
Siguen 13 Reivindicaciones 
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(71) Titular - SAINT-GOBAIN ISOVER 
18 AVENUE D'ALSACE, COURBEVOIE 92400, FR 

(72) Inventor - GUERY, GUILLAUME - BROGNIEZ, 
SÉBASTIEN 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109923B1 
(21) Acta Nº P 20170102835 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París NL 2017959 08/12/2016; 

US 62/408,631 14/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B01L 3/00; C12M 3/00; G01N 33/48; 35/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE CARTUCHO 
(57) REIVINDICACION 

1. Un conjunto de cartucho (100), que comprende un 
alojamiento (101, 102) que incluye una cámara de 
celda de flujo (108) para recibir una celda de flujo; una 
placa de cavidades (150) que tiene cavidades de 
líquido para recibir las cantidades deseadas de 
líquidos, en donde la placa de cavidades (150) incluye 
una estación de válvulas (164), una estación de 
bombeo (168) y una estación de análisis de fluidos 
(170), incluyendo la placa de cavidades (150 ) canales 
asociados con un conjunto de bomba (500) provisto en 
la placa de cavidades (150) en la estación de bombeo 

(168), siendo el conjunto de bomba (500) para 
gestionar el flujo de fluido a través de los canales entre 
la estación de bombeo (168) y la estación de análisis 
de fluidos (170), y un conjunto de válvula giratoria 
(200) colocado en la placa de cavidades en la estación 
de válvula (164), incluyendo el conjunto de válvula 
giratoria (200) un eje de rotor (202) y una válvula de 
rotor (234) colocada para girar alrededor de un eje de 
rotación y para selectivamente acoplar las cavidades a 
la estación de bombeo (164), teniendo el eje de rotor 
(202) un extremo distal expuesto a través del 
alojamiento (101, 102), caracterizado porque el eje de 
rotor (202) incluye una configuración de doble estría 
en el extremo distal (204) del mismo, teniendo la 
configuración de doble estría un primero (230) y un 
segundo (232) conjuntos de estrías, formando el 
primer conjunto de estrías (230) una interfaz de 
accionamiento, y formando el segundo conjunto de 
estrías (232) una interfaz de codificación de posición. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - ILLUMINA SINGAPORE PTE. LTD. 
29 WOODLANDS INDUSTRIAL PARK E1 NORTH TECH LOBBY 3 
#02-13/18, SINGAPORE 757716, SG 
ILLUMINA, INC. 
5200 ILLUMINA WAY, SAN DIEGO CA 92122, US 

(72) Inventor - ANG, BENG KEONG - SZ-CHIN LIN, 
STEVEN - LEMOINE, RICHARD L. - OSMUS, JAMES 

(74) Agente/s 1526 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109968B1 
(21) Acta Nº P 20170102888 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/463,200 

24/02/2017; US 62/513,413 31/05/2017; US 
62/409,054 17/10/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A61M 39/22, 5/00, 5/31 
(54) Titulo - DISTRIBUIDOR Y VÁLVULA DE CONTROL 

DE FLUIDO 
(57) REIVINDICACION 

1. Una válvula de control de fluido para utilizar en un 
sistema de suministro de fluido para administrar fluido 
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a un paciente, comprendiendo la válvula de control de 
fluido: un cuerpo de válvula que define una cámara 
interna, un primer puerto de entrada para recibir un 
primer tubo de entrada, en donde el primer tubo de 
entrada define un primer lumen de entrada alineado 
axialmente con la cámara interna, un segundo puerto 
de entrada para recibir un segundo tubo de entrada, 
en donde el segundo tubo de entrada define un 
segundo lumen de entrada alineado axialmente con la 
cámara interna, un puerto de salida, y un miembro 
deslizante de válvula dispuesto de manera deslizante 
en la cámara interna, caracterizado porque en que el 
miembro deslizante de válvula comprende un primer 
extremo de sellado y un segundo extremo de sellado, 
en donde el miembro deslizante de válvula se puede 
posicionar en un primer estado de funcionamiento, un 
segundo estado de funcionamiento y un tercer estado 
de funcionamiento en base a un diferencial de flujo de 
fluido entre un primer fluido en el primer lumen de 
entrada y un segundo fluido en el segundo lumen de 
entrada, y en donde al menos uno del miembro 
deslizante de válvula y el cuerpo de válvula definen al 
menos un canal, en que al menos un canal provee 
comunicación de fluido entre el segundo lumen de 
entrada y el puerto de salida en el primer estado de 
funcionamiento, el al menos un canal provee 
comunicación de fluido entre el primer lumen de 
entrada y el puerto de salida en el segundo estado de 
funcionamiento, y el al menos un canal provee 
comunicación de fluido entre el primer lumen de 
entrada, el segundo lumen de entrada y el puerto de 
salida en el tercer estado de funcionamiento. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER HEALTHCARE LLC. 
100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US 

(72) Inventor - TUCKER, BARRY - DEDIG, JAMES - 
ORENSTEIN, DAVID - FENTRESS, JAMES - BERRY, 
DAVID - CAIN, BRIAN - COWAN, KEVIN - SPOHN, 
MICHAEL 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109969B1 

(21) Acta Nº P 20170102890 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A61J 3/07; B65B 1/30 
(54) Titulo - MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA EL LLENADO 

DE CÁPSULAS CON MATERIAL PULVERULENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una máquina automática para el llenado de 
cápsulas con material pulverulento, el cual comprende 
al menos un compuesto farmacológicamente activo, 
siendo dicha máquina encapsuladora automática de 
lóculo múltiple, en donde dicha máquina 
encapsuladora automática comprende un receptáculo 
para cápsulas vacías, receptáculos para cada uno de 
los materiales pulverulentos que se pretenden 
encapsular y un carrusel que, girando, da lugar al 
movimiento rotacional de dos módulos y de un árbol 
de levas, estando el primer módulo destinado al 
procesamiento de las cápsulas y el segundo módulo a 
la preparación y transvase del material pulverulento 
con el que serán llenadas las cápsulas, 
comprendiendo el primer módulo una pluralidad de 
estaciones destinadas al posicionamiento de cápsulas 
vacías, apertura, llenado, cierre y expulsión de 
cápsulas, y comprendiendo el segundo módulo otra 
pluralidad de  estaciones destinadas a las distintas 
etapas de apelmazamiento del material pulverulento 
que será introducido en las cápsulas y a una última 
estación de transvase, haciéndose coincidir 
físicamente ambos módulos en correspondencia a una 
dada estación de llenado del primer módulo con la 
última estación del segundo módulo, para permitir 
justamente el transvase, por medio de pistones, del 
material apelmazado en el segundo módulo en los 
cuerpos de cápsula yacientes en la matriz inferior del 
primer módulo, y siendo dicho árbol de levas 
destinado a realizar los movimientos secundarios en 
ambos módulos de la máquina para la 
separación/reposicionamiento de las matrices superior 
e inferior, pasaje del conjunto de empujadores de 
expulsión, pasaje del conjunto de empujadores de 
cierre y/o trabado, pasaje de los pistones de 
apelmazamiento y transvase, y estando la máquina 
automática caracterizada porque comprende: un 
servomotor que gobierna el movimiento del citado 
módulo de cápsulas, independientemente de los 
movimientos de las partes restantes de la máquina 
automática; un servomotor que gobierna el movimiento 
del citado módulo de preparación del material 
pulverulento, independientemente de los movimientos 
de las partes restantes de la máquina automática; un 
servomotor que gobierna el movimiento del citado 
árbol de levas, independientemente de los 
movimientos de las partes restantes de la máquina 
automática; una leva posicionadora que permite dejar 
activos o retirar los topes en la estación de cierre de 
las dos partes de cuerpo y cabeza de la cápsula, de 
modo tal de permitir, respectivamente, el trabado de 
las cápsulas correctamente llenadas o el cierre sin 
trabar de las cápsulas que fueron correctamente 
abiertas pero no llenadas; una leva posicionadora que 
permite dos posiciones de un derivador de canal, de 
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modo tal que en la estación de expulsión de cápsulas, 
las mismas sean conducidas hacia un dado recipiente 
cuando fueron llenadas y trabadas, y hacia un 
segundo recipiente cuando no fueron llenadas y fueron 
cerradas sin trabar; un sensor múltiple con tantos 
terminales como lóculos tenga el conjunto que está 
dispuesto físicamente entre la estación de separación 
de matrices y la primera estación de llenado del 
módulo de cápsulas, y emplazado entre la matriz 
superior, en donde se prevé luego de la apertura que 
las cápsulas vacías permanezcan sujetas las cabezas 
de cápsula, y la matriz inferior, en donde se prevé 
luego de la apertura que yazcan los cuerpos de las 
cápsulas vacías, que permite identificar la ausencia de 
cuerpo de cápsula en los lóculos de la matriz inferior 
de la máquina; y un actuador que, cuando el 
mencionado sensor múltiple ha identificado la 
ausencia de cuerpo de cápsula en alguno/s de los 
lóculos del conjunto en la matriz inferior, activa 
secuencialmente para ese conjunto las siguientes 
operaciones: interrumpir por única vez y reactivar para 
el conjunto sucesivo el movimiento del módulo de 
material pulverulento y abortar el descenso del 
sistema de pistones de apelmazamiento y trasvase 
para evitar el desperdicio de material pulverulento, 
activar el pasaje ascendente de un conjunto de 
empujadores en igual número de lóculos de la matriz 
superior en la estación sucesiva a la de llenado para 
expulsar las cápsulas no abiertas que quedaron 
sujetas a la matriz superior, activar la leva 
posicionadora que retira los topes en la sucesiva 
estación de cierre para permitir el cierre pero evitando 
el trabado de las cápsulas no llenadas, y activar la 
leva posicionadora que conmuta la posición del 
derivador de canal en la estación de expulsión de 
cápsulas para posibilitar la recirculación de las 
cápsulas vacías. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - REGALIA, EDUARDO JAVIER 
PEDRO HONAINE 3388, SAN ANDRES B1651ARP, PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor - SUAREZ, NELSON G. 
(74) Agente/s 1056 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109834B1 
(21) Acta Nº P 20170102904 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 16 60122 19/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. G01K 1/14, 1/02; E21B 19/16; 44/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA CALIDAD DEL ENSAMBLE DE UNA JUNTA 
ROSCADA TUBULAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo para determinar la calidad del ensamble 
de componentes tubulares roscados, caracterizado 
porque comprende: - un bastidor (2) que comprende 
un espacio interior cilíndrico (20) que presenta un eje 
(21) y está dispuesto de manera de estar montado 
sobre una porción de superficie exterior de un 
componente tubular roscado; - por lo menos un 
miembro de medición (3) entre el bastidor (2) y el 
espacio interior (20), que comprende una capa de 
contacto (4) que comprende una pluralidad de 
sensores de temperatura (5) dispuestos para medir 
magnitudes representativas de temperaturas en una 
pluralidad de lugares E (i, j) de la superficie exterior de 
la extremidad del componente tubular; - un primer 
circuito electrónico de adquisición (33) conectado a la 
pluralidad de sensores (5) y capaz de procesar por lo 
menos una parte de las señales generadas por los 
sensores (5). 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES 59620, FR 

(74) Agente/s 195 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109885B1 
(21) Acta Nº P 20170102968 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/416,553 

02/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B01J 8/00, 8/26, 8/34 
(54) Titulo - REACTOR CATALÍTICO DE FLUIDO 
(57) REIVINDICACION  

1. Un reactor catalítico de fluido, caracterizado porque 
comprende: un elevador que comprende un área 
transversal; una porción del reactor inferior que 
comprende un área transversal; una porción de 
transición que une el elevador a la porción del reactor 
inferior, donde el área transversal del elevador es 
menor que el área transversal de la porción del reactor 
inferior de modo que la porción de transición se 
estrecha hacia adentro de la porción del reactor 
inferior al elevador; y un director de flujo ubicado al 
menos dentro de una región interior de la porción de 
transición, donde el director de flujo afecta el perfil de 
velocidad de los fluidos que se mueven desde la 
porción del reactor inferior al elevador, en donde uno o 
más de: una o más porciones del director de flujo 
tienen un área de sección transversal más pequeña 
que el tubo ascendente; el director de flujo comprende 
una estructura cónica; el director de flujo comprende 
una estructura de troncocónica; la parte de transición 
comprende una forma de tronco; o la parte de 
transición comprende una forma troncocónica. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - STEARS, BRIEN A. - KODAM, 
MADHUSUDHAN - FREIREICH, BEN J. - STEWART, 
MARK W. - PRETZ, MATTHEW T. 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110033B1 
(21) Acta Nº P 20170103045 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16198260 10/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C08F 110/02 
(54) Titulo - PROCESO DE POLIMERIZACIÓN DE 

OLEFINAS EN UN REACTOR EN FASE GASEOSA 
QUE TIENE TRES O MÁS ZONAS DE 
POLIMERIZACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para preparar un polímero de olefina 
que comprende polimerizar una o más olefinas en 
presencia de un catalizador de polimerización e 
hidrógeno como regulador de peso molecular en un 
reactor de polimerización en fase gaseosa que 
comprende tres o más zonas de polimerización que 
difieren en la relación de hidrógeno con respecto a la 
suma de olefinas en la mezcla de gas de reacción 
dentro de las zonas de polimerización, expresadas 
como relaciones de las fracciones de volumen, y al 
menos dos de las zonas de polimerización son 
subzonas de una unidad de polimerización, en la que 
las partículas de polímero en crecimiento fluyen hacia 
abajo en forma densificada y al menos una de las 
zonas de polimerización es un tubo vertical 
ascendente, en el que las partículas de polímero 
crecientes fluyen hacia arriba en condiciones de 
fluidización o transporte rápidos, o es una zona de 
polimerización, en la que la polimerización ocurre en 
un lecho fluidizado de partículas de polímero en 
crecimiento, donde el reactor de polimerización en 
fase gaseosa comprende al menos una zona de 
polimerización, que tiene una relación de hidrógeno 
con respecto a la suma de olefinas que es un factor de 
al menos 1,5 menor que la relación de hidrógeno con 
respecto a la suma de olefinas en la zona de 
polimerización que tiene la relación más alta de 
hidrógeno con respecto a la suma de olefinas y que es 
un factor de al menos 1,5 mayor que la relación de 
hidrógeno con respecto a la suma de olefinas en la 
zona de polimerización que tiene la relación más baja 
de hidrógeno con respecto a la suma de olefinas. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASELL POLYOLEFINE GMBH. 
BRUHLER STR 60, WESSELING 50389, DE 

(72) Inventor - SCHUELLER, ULF - MEIER, GERHARDUS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110034B1 
(21) Acta Nº P 20170103046 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17179386 03/07/2017; 

EP 16198262 10/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C08F 10/02, 2/01, 2/34 
(54) Titulo - PROCESO DE POLIMERIZACIÓN DE 

OLEFINAS EN UN REACTOR EN FASE GASEOSA, 
QUE COMPRENDE UN TUBO VERTICAL 
ASCENDENTE Y UN TUBO VERTICAL 
DESCENDENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para preparar un copolímero de etileno 
que tiene un contenido de comonómero de 0,01% en 
peso a 15% en peso, caracterizado porque comprende 
copolimerizar etileno con uno o más alquenos C3-C8-1 
en presencia de un catalizador de polimerización en 
un reactor de polimerización en fase gaseosa que 
comprende una unidad ascendente, en el que las 
partículas de polímero en crecimiento fluyen hacia 
arriba en condiciones de fluidización o transporte 
rápidos, y un tubo vertical descendente, en el que las 
partículas de polímero en crecimiento fluyen hacia 
abajo en forma densificada, donde la retención de 
partículas de polímero en el tubo vertical descendente 
es de 55% en peso a 80% en peso del contenido total 
de partículas de polímero en el reactor de 
polimerización en fase gaseosa. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASELL POLYOLEFINE GMBH. 
BRUHLER STR 60, WESSELING 50389, DE 

(72) Inventor - COVEZZI, MASSIMO - MEI, GABRIELE - 
SCHUELLER, ULF - MEIER, GERHARDUS 
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(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110112B1 
(21) Acta Nº P 20170103053 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/422,862 

16/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C08L 23/06, 23/08; B32B 25/08, 25/14, 27/08, 

27/18, 27/30, 27/32, 7/12 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CAPA DE UNIÓN Y 

PELICULA MULTICAPA QUE LA COMPRENDE 
(57) REIVINDICACION 

1. Una composición de capa de unión, caracterizada 
porque comprende: - polietileno funcionalizado, 
copolímero en bloque de estireno, polietileno base y 
co-estabilizantes antioxidantes, en donde los co-
estabilizantes antioxidantes comprenden al menos un 
depurador de oxígeno, al menos un depurador de 
radicales libres peroxi y al menos un depurador de 
radicales libres alquilo que comprende un acrilato. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - BAWISKAR, SANTOSH S. - BROWN, 
HAYLEY A. - WALTHER, BRIAN W. - HANSEN, 
SYDNEY E. 
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(21) Acta Nº P 20170103315 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/396,553 

31/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/12, 47/13, 47/18 
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(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA ACCIONAR UNA 
HERRAMIENTA DE FONDO DEL POZO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para accionar una herramienta de fondo 
del pozo, caracterizado porque comprende: generar 
una primera señal magnética; detectar la primera 
señal magnética utilizando al menos un sensor 
magnético; cambiar la herramienta de fondo del pozo 
en un primer modo de funcionamiento en respuesta a 
la detección de la primera señal magnética; generar 
una segunda señal magnética; detectar la segunda 
señal magnética utilizando el al menos un sensor 
magnético; y cambiar la herramienta de fondo del pozo 
en un segundo modo de funcionamiento en respuesta 
a la detección de la segunda señal magnética, donde 
la al menos una de la primera señal magnética y la 
segunda señal magnética se generan con una 
herramienta de fuente electromagnética capaz de 
producir la variación de campos  magnéticos mediante 
la variación de la energía suministrada por una fuente 
de energía de la herramienta de fuente 
electromagnética. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TX 77032, US 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110276B1 
(21) Acta Nº P 20170103334 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1661898 02/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B01J 20/18, 20/28; B01D 53/02, 53/04, 53/047; 

C01B 3/56. 
(54) Titulo - MATERIAL ADSORBENTE ZEOLÍTICO, 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y USO EN LA 
SEPARACIÓN NO CRIOGÉNICA DE GASES 
INDUSTRIALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Material adsorbente zeolítico: - a base de cristales 
de zeolita LSX, cuya distribución granulométrica se 
caracteriza por una anchura de pico (2sigma) 
comprendida entre 6.0 y 20.0, límites incluidos para un 
diámetro promedio en número (d50) comprendido 
entre 0.5 microm y 20.0 microm, - con una relación 
atómica Si/Al comprendida entre 1.00 y 1.15, límites 

incluidos, - cuyo contenido en litio, expresando como 
peso de Li2O, está comprendido entre 9% y 12% en 
peso con respecto al peso total del material 
adsorbente zeolítico, y - con un contenido en fase no 
zeolítica (PNZ), tal como o < PNZ <= 8%, en peso con 
respecto al peso total del material adsorbente 
zeolítico. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARKEMA FRANCE 
RUE D'ESTIENNE D'ORVES 420, COLOMBES 92700, FR 

(72) Inventor - PERSILLON, QUITTERIE - SZENDROVICS, 
SYLVIE - LUTZ, CÉCILE - ORTIZ, GUILLAUME 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110482B2 
(21) Acta Nº P 20170103383 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A23L 5/42, 5/44, 5/46; B01D 1/06, 11/04, 15/08, 

3/00, 61/14, 61/58, 63/10, 71/68, 9/00; C08K 5/132, 
5/1545, 5/3417; C09B 61/00; C12P 7/06 

(54) Titulo - UN PROCESO PARA OBTENER UN 
PIGMENTO CRISTALINO Y UNA COMPOSICIÓN 
OBTENIDA CON DICHO PROCESO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso, caracterizado porque comprende: 
purificar pigmentos que contienen algas removiendo, 
al menos, una porción de compuestos que no son 
pigmentos del alga para recuperar un pigmento 
purificado; secar el pigmento purificado mediante 
secado por ventana refractante para producir un 
producto cristalino y moler el producto cristalino. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR087033B1 
(71) Titular - E. & J. GALLO WINERY 

600 YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CALIFORNIA 95354, 
US 

(72) Inventor - KATTAMURI, SUNDEEP - ROSSI, JOSEPH 
(74) Agente/s 489 
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(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110322B1 
(21) Acta Nº P 20170103418 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/431,074 

07/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/54; C10G 75/04; C08F 222/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE PRODUCTO DE 

PETRÓLEO TRATADO Y MÉTODO DE USO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición de producto de petróleo tratado 
caracterizada porque comprende un producto de 
petróleo que comprende una incrustación; y uno o más 
polímeros antiincrustantes, donde los uno o más 
polímeros antiincrustantes comprenden los residuos 
polimerizados de una o más a-olefinas y anhídrido 
maleico, donde el 80% en mol – 100% en mol de los 
residuos de anhídrido maleico se hacen reaccionar 
con una amina primaria definida por la fórmula R-NH2, 
donde R es un resto hidrocarbonado lineal o 
ramificado que comprende 6 a 30 átomos de carbono 
o una mezcla de dos o más de tales restos; además 
donde los uno o más polímeros antiincrustantes se 
caracterizan por la ausencia sustancial de restos 
imida. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110323B1 
(21) Acta Nº P 20170103419 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 

(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/431,088 

07/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/524; C10G 75/02, 75/04; C10L 1/192 
(54) Titulo - COMPOSICIONES ANTIINCRUSTANTES 

PARA LAS CORRIENTES DEL PROCESO DEL 
PETRÓLEO, PRODUCTO, MÉTODO PARA 
REDUCIR LA INCRUSTACIÓN Y USO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición antiincrustante caracterizada 
porque comprende uno o más polímeros dispersantes 
y uno o más inhibidores, donde los uno o más 
polímeros dispersantes comprende los residuos 
polimerizados de una o más a- olefinas y anhídrido 
maleico, en donde además 80% en mol 100% en mol 
de los residuos de anhídrido maleico reaccionan con 
una amina primaria definida por la fórmula R-NH2, en 
donde R es un resto hidrocarbonado lineal o 
ramificado que comprende 6 a 30 átomos de carbono 
o una mezcla de dos o más de tales restos; además 
donde los uno o más inhibidores comprenden una p-
fenilendiamina funcionalizada por la fórmula R'HN 
NHR' en donde los R’ se seleccionan de modo 
independiente para ser restos lineales, ramificados, 
aromáticos o alicíclicos que comprenden 1 a 12 
átomos de carbono que opcionalmente incluyen uno o 
más átomos de O, S, N, o halógeno con la condición 
de que la p-fenilendiamina, funcionalizada no incluye 
restos de amina primaria. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110512B1 
(21) Acta Nº P 20170103483 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16204059 14/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. A23L 23/10, 29/00, 29/212 
(54) Titulo - CONCENTRADO SAZONADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un concentrado sazonado con una actividad acuosa 
(Aw) dentro del rango de 0,15-0,6, caracterizado 
porque comprende: a) 40-55% de peso del 
componente graso, teniendo dicho componente graso 
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un contenido de grasa sólida a 20ºC (N20) de 6-20%; 
b) 3-30% en peso de un componente cristalino en 
partículas seleccionado de NaCl, KCI, sacarosa, 
glutamato monosódico y sus combinaciones, 
incluyendo al menos el 3% en peso de la composición 
de sal cristalina, una seleccionada entre NaCl, KCI, y 
sus combinaciones; c) 10-50% en peso de material 
vegetal en partículas seleccionado entre hierbas, 
especias, vegetales y combinaciones de las mismas; 
d) 0-22% en peso del componente de almidón en 
partículas; e) hasta el 10% del peso del agua; en el 
que la combinación de los componentes a) a e) 
constituye al menos el 80% en peso del concentrado 
sazonado, y en el que el componente graso contiene: - 
4-20% en peso de triglicéridos de alto punto de fusión 
seleccionados entre PPP, POP y PPO, donde P 
representa el ácido palmítico y O el ácido oleico; y - 
50-94% en peso de triglicéridos de bajo punto de 
fusión seleccionados de UUU, USU y UUS, donde U 
representa el ácido graso C16-22 insaturado, y S 
representa el ácido graso C10-18 saturado. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - SAILER, WINFRIED - MELWITZ, DIETER 
WERNER - KEIM, FLORIAN - KARGIN, FATMA 
DUYGU 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110518B1 
(21) Acta Nº P 20170103505 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París DE 102016224897 

14/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B32B 15/04, 17/06, 18/00, 3/14, 7/022, 7/04, 

7/12, 9/00, 9/04; C03C 27/02; C04B 35/645, 37/00, 
37/02, 37/04; E04F 15/08; F24C 15/00, 15/04; F41H 
5/04, 5/040; H04M 1/02 

(54) Titulo - MATERIAL COMPUESTO PLANO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Material compuesto plano caracterizado porque está 
formado por capas de al menos un material inorgánico 
cristalino transparente unido materialmente mediante 
unión de bordes con al menos una capa de al menos 
un material amorfo inorgánico, donde el material 
amorfo inorgánico y el material inorgánico cristalino 
están adyacentes entre sí y el material inorgánico 
amorfo se encuentra entre los bordes del material 
inorgánico cristalino, en el que el al menos un material 
inorgánico cristalino transparente se selecciona de 
óxidos de los compuestos con Al y/o Mg y/o itrio, 
nitruros, oxinitruros o sulfuros de aluminio o silicio; 
óxidos de circonio y/o itrio; oxinitruro de aluminio, 
sulfuro de zinc; carburo de silicio, carburo de boro, 
nitruro de boro, carbono, titanato de circonatoplomo 
dotado de lantano o fluoruro de Ca y/o Mg y/o aluminio 
con hasta 5% de dopantes del grupo de los lantánidos 

y/o actinoides y/o metales ferrosos o no ferrosos o 
mezclas de estos, y el ancho de al menos una capa 
del al menos un material inorgánico amorfo entre dos 
capas inorgánicas cristalinas es mayor a 0,1 mm y 
menor a 5 mm. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - CERAMTEC-ETC GMBH. 
17 AN DER BURG SÜLZ, LOHMAR 53797, DE 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110541B1 
(21) Acta Nº P 20170103560 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17159130 03/03/2017 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/436,626 

20/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. C10G 9/36, 9/14, 9/20; C07C 4/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL CRAQUEO CON VAPOR 

DE HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACION 

1. Un proceso para el craqueo con vapor de un 
material hidrocarburo en un horno de craqueo con 
vapor que incluye un tubo que comprende una sección 
de convección, una sección de cruce proceso abajo de 
la sección de convección y una sección radiante 
calentada proceso abajo de la sección de cruce, 
caracterizado porque comprende: alimentar el material 
hidrocarburo y vapor a la sección de convección para 
obtener una mezcla que comprende el material de 
hidrocarburo y el vapor; calentar la mezcla que 
comprende el material hidrocarburo y el vapor en la 
sección de convección para obtener una primera 
corriente de fluido a una temperatura T1 al final de la 
sección de convección; hacer pasar la primera 
corriente de fluido a través de la sección de cruce para 
obtener una segunda corriente de fluido al final de la 
sección de cruce a una temperatura T2; hacer pasar la 
segunda corriente de fluido a través de la sección 
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radiante para obtener una mezcla de fluidos 
craqueados al final de la sección radiante a una 
temperatura T3, donde: T3 es más elevada que T2 y 
T1 y T1 y T2 son elegidas de tal manera que una 
reacción de craqueo significativa tenga lugar en por lo 
menos una porción de la sección de convección y por 
lo menos en una porción de la sección de cruce; el 
material hidrocarburo comprende una o más olefinas 
en una concentración total de C0% en moles sobre la 
base de los moles totales de la especie de fluido en el 
material hidrocarburo; la segunda corriente de fluido 
comprende una o más olefinas en una concentración 
total de C2% en moles sobre la base de los moles 
totales de la especie de fluido que la integra; y 
FÓRMULA. 
Siguen 24 Reivindicaciones 

(71) Titular - EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC. 
5200 BAYWAY DRIVE, BAYTOWN, TEXAS 77520, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110578B1 

(21) Acta Nº P 20170103651 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16382642 22/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B32B 15/20; B65D 41/62; B67B 5/03 
(54) Titulo - CÁPSULA DE ALUMINIO MULTICAPA PARA 

CUBRIR CUELLOS DE BOTELLA, PROCEDIMIENTO 
DE OBTENCIÓN DE LA MISMA Y BOTELLA QUE LA 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACION 
1. Cápsula de aluminio multicapa para cubrir cuellos 
de botella, que comprende al menos dos capas de 
aluminio, donde cada una de las capas presenta un 
grosor comprendido entre 4 micras y 50 micras, la 
cápsula está caracterizada porque todas las capas son 
de aluminio. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - RAMONDIN CAPSULAS S.A. 
POLIGONO INDUSTRIAL DE CASABLANCA, S/N, LAGUARDIA 
(ARABA/ÁLAVA) 01300, ES 

(72) Inventor - GONZALEZ DELGADO, MIGUEL ANGEL 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111638B2 
(21) Acta Nº P 20180100941 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP 11181212 14/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. F16D 55/226, 65/095 
(54) Titulo - GUARNICIÓN DE FRENO PARA UN FRENO 

DE DISCO 
(57) REIVINDICACION 

1. Una guarnición de freno para un freno de disco, 
caracterizada porque comprende: una placa portadora 
de guarnición (42) y una guarnición de frotamiento (41) 
fijada sobre la misma, presentando la placa portadora 
de guarnición (42) áreas de apoyo laterales (421, 422) 
para el apoyo en paredes interiores laterales del lado 
entrante y el lado saliente de los cuernos portadores 
(3) de un portafreno (1) del freno de disco, habiéndose 
provisto en por lo menos una de las áreas de apoyo 
laterales (421, 422) de portador de guarnición (42) un 
bisel de encaje para la fijación, en unión positiva, en 
una de las paredes interiores laterales de los cuernos 
portadores, donde la placa portadora de guarnición 
tiene un contorno de apoyo del lado saliente para el 
apoyo contra la pared interior del lado saliente del 
portafreno (1), y un contorno de apoyo del lado 
saliente de la placa portadora de guarnición presenta 
un área de apoyo opuesta al lado saliente configurada 
para oponerse a un área de apoyo del lado saliente 
opuesta al cuerno portador, estando las áreas de 
apoyo del lado saliente inclinadas con un ángulo de 
inclinación (a) con respecto a un eje Y del freno de 
disco en al menos una de las regiones de las áreas de 
apoyo del lado saliente opuestas y al menos en un 
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punto más alto radialmente del apoyo de la guarnición 
sobre el portafreno (1), siendo el eje Y un eje del 
sistema de coordenadas en el cual el eje de rotación 
del freno de disco es el eje Z, en el cual el eje Y se 
extiende perpendicularmente al eje de rotación del 
freno de disco mediante un centro de la guarnición de 
freno cuando se localiza sobre el soporte del freno y el 
eje X es perpendicular al eje Z y al eje Y, y el área de 
apoyo del lado saliente de la placa portadora de 
guarnición (42) y el área de apoyo del lado entrante 
están configuradas de tal manera que la placa 
portadora de guarnición (42) es removible del soporte 
de freno al girar el lado saliente de la guarnición de 
freno fuera del portafreno (1) en una dirección 
radialmente fuera del eje de rotación del freno de 
disco. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR087876B1 
(71) Titular - KNORR - BREMSE SYSTEME FÜR 

NUTZFAHRZEUGE GMBH. 
MOOSACHER STR. 80, MÜNCHEN D80809, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111608B1 
(21) Acta Nº P 20180100984 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/492,985 

20/04/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. E03D 1/34, 1/36, 3/04, 5/02; F16K 21/04, 25/00, 

27/00, 31/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE FLUXÓMETRO DE TRES 

PUERTOS OCULTO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de fluxómetro que consta de: un cuerpo 
de válvula con una entrada, una salida y una abertura 
de accionamiento; un conjunto de asiento de válvula 
dispuesto en el cuerpo de la válvula entre la entrada y 
la salida; un manguito que se puede acoplar de 
manera ajustable al cuerpo de la válvula, el manguito 
se puede mover con relación al cuerpo de la válvula 

para acoplarse y desacoplarse del conjunto del asiento 
de válvula, un conjunto de válvula de pistón dispuesto 
dentro del manguito y configurado para acoplarse al 
conjunto de asiento de válvula para cerrar el sistema 
de fluxómetro; un módulo de accionamiento que se 
puede acoplar al manguito y cuenta con una válvula 
de alivio, el módulo de accionamiento está asegurado 
a la abertura de accionamiento con un mecanismo de 
bloqueo; y un control de flujo que se extiende desde el 
conjunto de pistón, el control de flujo consta de una 
sección de amortiguador, una sección de perfil de 
descarga y una sección de tapón. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - SLOAN VALVE COMPANY  
10500 SEYMOUR AVENUE, FRANKLIN PARK, ILLINOIS 60131, 
US 

(72) Inventor - CARPENTER, DAVID - BECKMAN, JOHN - 
WILSON, JOHN R 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 23/06/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-49-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111736B1 
(21) Acta Nº P 20180101108 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2038 
(30) Prioridad Convenio de París IT 102017000045614 

27/04/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2021 
(51) Int. Cl. B23Q 7/14; B65G 65/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE CAMBIO DE PALÉ PARA UNA 

MÁQUINA HERRAMIENTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Sistema (1 ) de cambio de palé para una máquina 
herramienta (MT), caracterizado porque comprende: 
una estación (2) de depósito y recogida de palés y una 
estación (3) de carga y descarga de palés, separadas 
horizontalmente e entre sí a lo largo de una primera 
dirección horizontal (A-A); una unidad de manipulación 
de palés que incluye: - medios horizontales de guía (8) 
que se extienden a lo largo de dicha primera dirección 
horizontal (A-A) entre la estación (2) de depósito y 
recogida de palés y la estación (3) de carga y 
descarga de palés, -un par de montantes motorizados 
(11), que son movibles conjuntamente de una manera 
controlada en dicha primera una segunda fase de 
transferencia en la que los montantes (11) transfieren 
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dicho palé (P) con la pieza de trabajo mecanizada 
(MWP) asociada, en una posición horizontal, a la 
estación (2) de depósito y recogida de palés en dicha 
primera dirección horizontal (A-A) a lo largo de dichos 
medios horizontales de guía (8) dirección horizontal 
(A-A) a lo largo de dichos medios horizontales de guía 
(8) entre la estación (2) de depósito y recogida de 
palés y la estación (3) de carga y descarga de palés, 
estando cada montante (11) provisto de un respectivo 
carro elevador motorizado (12) movible verticalmente 
de una manera controlada, estando cada carro 
elevador (12) provisto de un respectivo par de 
dispositivos de agarre (14) que están separados 
horizontalmente entre sí y que son controlables 
selectiva o conjuntamente para aplicarse a un 
correspondiente extremo de un palé (P) como para 
permitir la rotación del palé (P) alrededor de un primer 
eje horizontal, - un par de carros auxiliares 
motorizados (20), que son movibles conjuntamente en 
dicha primera dirección horizontal (AA) a lo largo de 
dichos medios horizontales de guía (8), entre la 
estación (2) de depósito y recogida de palés y la 
estación (3) de carga y descarga de palés, y que están 
provistos, cada uno, de un dispositivo de agarre (21) 
dispuesto para aplicarse a un correspondiente extremo 
de dicho palé (P) enfrentado a la estación (2) de 
depósito y recogida de palés, como par a permitir la 
rotación de dicho palé (P) alrededor de un segundo eje 
horizontal paralelo a dicho primer eje horizontal, y un 
carro transportador motorizado (30) que está 
dispuesto para transportar, en una posición vertical, 
dicho palé (Pl) junto con una pieza de trabajo (WP) 
conectada al mismo, y que es movible entre la 
estación (3) de carga y descarga de palés y una zona 
de trabajo (SW) de la máquina herramienta (MT) en 
una segunda dirección horizontal (B-B) que forma un 
ángulo con respecto a dicha primera dirección 
horizontal (A-A); y una unidad de control electrónico 
(40), dispuesta para controlar la unidad de 
manipulación de palés conforme a modos de 
operación predeterminados, como para llevar a cabo: 
una primera fase de transferencia en la que, por medio 
de los carros elevadores (12), los montantes (11) 
recogen dicho palé (P), junto con la respectiva pieza 
de trabajo (WP) , desde la estación (2) de depósito y 
recogida de palés, y lo transfieren, en una posición 
horizontal, a la estación (3) de carga y descarga de 
palés, una fase de carga en la que, por medio de los 
carros elevadores (12) y de los carros auxiliares (20), 
el palé (P) que ha sido transferido a la estación (3) de 
carga y descarga de palés, se hace girar de horizontal 
a vertical y se carga en el carro transportador (30) en 
una posición vertical, una fase de transporte hacia el 
exterior en la que el carro transportador (30) transfiere 
dicho palé (P) con la pieza de trabajo (WP) asociada, 
en una posición vertical, a la zona de trabajo (WS) de 
la máquina herramienta (MT), una fase de transporte 
de retorno en la que el carro transportador (30) 
transfiere de la zona de trabajo (WS) de la máquina 
herramienta (MT) a la estación (3) de carga y 
descarga de palés dicho palé (P) con la pieza de 
trabajo mecanizada (MWP) asociada, una fase de 
descarga en la que, por medio de los carros 
elevadores (12), los montantes (11) recogen del carro 

transportador (30) dicho palé (P) con la pieza de 
trabajo mecanizada (MWP) asociada y, en 
colaboración con los carros auxiliares (20), provocan 
la rotación de dicho palé (P) desde vertical a 
horizontal, y una segunda fase de transferencia en la 
que los montantes (11) transfieren dicho palé (P) con 
la pieza de trabajo mecanizada (MWP) asociada, en 
una posición horizontal, a la estación (2) de depósito y 
recogida de palés en dicha primera dirección 
horizontal (A-A) a lo largo de dichos medios 
horizontales de guía (8) . 
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(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un recubrimiento de película híbrida que presenta 
actividad bactericida, caracterizado porque comprende 
A) una matriz compuesta por un oxido metalico y B) un 
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forman una mesofase superestructurada. 
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