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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR072248B1 
(21) Acta Nº P 20090101233 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/123278 07/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 63/02, 25/26 
(54) Titulo - FORMULACION ACUOSA ESTABLE QUE 

CONTIENE ESPORAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una fórmula acuosa estable agrícolamente 
aceptable, caracterizada porque comprende a) una 
espora de Bacillus firmus I-1582 en una cantidad de 
11% p/p, b) glicerina en una cantidad de 4% p/p, c) 
agua, d) un estabilizador en una cantidad de 22% p/p 
cloruro de potasio; y e) clotianidina. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF CORPORATION 
100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 

(74) Agente/s 1361 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR077742B1 
(21) Acta Nº P 20100101572 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2030 
(30) Prioridad Convenio de París PE 001267-2009 

23/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C06B 31/06, 31/30, 47/14 
(54) Titulo - EMULSION NO EXPLOSIVA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Emulsión no explosiva caracterizada por que es una 
emulsión no explosiva que tiene una densidad entre 
1.30 g/cm3 y 1.40 g/cm3 para ser activada 
selectivamente por un agente productor de gas que 
resulta de una emulsión explosiva que tiene una 
densidad entre 0.50 g/cm3 y 0.90 g/cm3, y una 
emulsión explosiva que consiste esencialmente en 
entre el 84% y el 95% en peso de una solución 
oxidante y entre el 5% y el 16% en peso de una 
solución de combustible, donde dicha solución 
oxidante consiste esencialmente: de 60% a 80% en 
peso de nitrato de amonio; de 2% a 16% en peso de 
nitrato de sodio; de 0,1 a 2% en peso de tiourea; 14% 
a 22% en peso de agua; y 2% a 12% en peso de urea, 
y la solución de combustible consiste esencialmente: 
de 10% a 30% en peso de un emulsionante; entre el 
0,1% al 10% en peso de grasa sólida de cacao; de 
10% a 40% en peso de aceite; entre el 0,1% al 30% 
en peso de ácido esteárico de 10% a 70% en peso de 
combustible diésel No. 2 evitando así la combinación 

de burbujas de Nitrógeno resultantes para formar 
burbujas de Nitrógeno más grandes. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - INDUSTRIAS MINCO SAC 
AV. REPUBLICA DE PANAMA 3518, SAN ISIDRO, LIMA, PE 

(72) Inventor - PEREZ CORDOBA, PIO FRANCISCO - 
CARDENAS LOPEZ, LUIS ALFREDO 

(74) Agente/s 986 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR078072B2 
(21) Acta Nº P 20100102579 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2025 
(30) Prioridad Convenio de París US 60/632376 01/12/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/29 
(54) Titulo - UNA MOLÉCULA AISLADA DE ÁCIDO 

NUCLEICO IMI TRITICUM AESTIVUM DE TIPO NO 
SILVESTRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una molécula aislada de ácido nucleico IMI Triticum 
aestivum de tipo no silvestre, caracterizada porque la 
molécula de ácido nucleico IMI comprende la SEQ ID 
NO: 1 o una secuencia de nucleótidos que codifica 
para la SEQ ID NO: 2. 
Única Reivindicación 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº PN051690 
(71) Titular - BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS, B.V. 

GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA, ARNHEM 6835EA, NL 
AGRIPRO WHEAT 
806 NORTH 2ND. STREET BERTHOUD, COLORADO 80513, NL 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR077344B1 
(21) Acta Nº P 20100102780 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/230659 31/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, 15/74, 15/82, 5/10; C07K 14/325; 

A01N 63/02 
(54) Titulo - FAMILIA DE GENES PLAGUICIDAS AXMI-192 

Y METODOS PARA SU USO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una molécula recombinante de ácido nucleico 
aislada, caracterizada porque comprende una 
secuencia de nucleótidos seleccionada del grupo 
formado por: a) la secuencia de nucleótidos de 
cualquiera de las SEQ ID Nº: 7, o un complemento de 
la misma; y b) una secuencia de nucleótidos que 
codifica un polipéptido que comprende la secuencia de 
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aminoácidos cualquiera de las SEQ ID Nº: 34 o 35; 
donde la secuencia de nucleótidos es operativamente 
ligada a un promotor heterólogo. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED 
US LLC. 
100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NUEVA JERSEY, US 

(72) Inventor - SAMPSON, KIMBERLY - TOMSO, DANIEL 
JOHN - GUO, RONG 

(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR077890B1 
(21) Acta Nº P 20100103043 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/235248 19/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01H 5/00, 5/10, 1/00; C12N 15/82, 15/31 
(54) Titulo - POLINUCLEÓTIDO AISLADO Y SONDA 

AISLADA CARACTERÍSTICOS DEL EVENTO DAS-
40278-9. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un polinucleótido aislado caracterizado porque 
dicho polinucleótido comprende SEQ ID NO: 29. 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA IN 46268, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR079193B1 
(21) Acta Nº P 20100103932 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2030 
(30) Prioridad Convenio de París CH /IB2009/007492 

28/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 63/04; C12N 15/82 
(54) Titulo - LIPOQUITO OLIGOSACÁRIDOS QUE 

ESTIMULAN LA SIMBIOSIS EN UNA 
MICORRIZACIÓN ARBUSCULAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición para estimular en una planta la 
formación de micorrizas y/o raíces laterales, 
caracterizada porque contiene una mezcla que 
comprende al menos dos lipoquito oligosacáridos 
definido por la fórmula (I) de más abajo: fórmula I en 
donde dichos lipoquito oligosacáridos de la fórmula (I) 
son seleccionado entre: - un lipoquito oligosacárido de 
la fórmula (I), en donde n = 2 o 3, R1 representa una 
cadena de ácido graso saturada o monoinsaturada 
que contiene 16 átomos de carbono, y R2 representa 
H, - un lipoquito oligosacárido de la fórmula (I), en 
donde n = 2 o 3, R1 representa una cadena de ácido 

graso saturada o monoinsaturada que contiene 18 
átomos de carbono, y R2 representa H, y en donde 
cada lipoquito oligosacáridos de la fórmula (I) está a 
una concentración de 10-6 a 10-10 M; y un vehículo 
agronómicamente aceptable. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE (CNRS) 
3, RUE MICHEL ANGE, PARIS 75016, FR 
UNIVERSITE PAUL SABATIER (TOULOUSE III) 
118 ROUTE DE NARBONNE, TOULOUSE CEDEX 09 31062, FR 
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR 
L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET 
L’ENVIRONNEMENT 
147 RUE DE L'UNIVERSITÉ, PARIS 75007, FR 

(72) Inventor - CROMER, LAURENCE - HAOUY, 
ALEXANDRA - MAILLET, FABIENNE - POINSOT, 
VERENA - ANDRE, OLIVIER - GIRAUDET, 
DELPHINE - BECARD, GUILLAUME - GUEUNIER, 
MONIQUE - DENARIE, JEAN 

(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR082119B1 
(21) Acta Nº P 20110102423 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de París EP 10168700.2 

07/07/2010; US 61/361991 07/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/713, 37/50, 43/653, 47/14, 37/46, 

43/54, 37/24, 43/40, 43/88, 43/707, 43/56, 43/79, 
53/12, 43/80, 47/32, 43/90, 43/50, 57/12 

(54) Titulo - COMBINACIÓN DE DERIVADOS DE AMIDAS 
DEL ACIDO ANTRANÍLICO Y FUNGICIDAS, 
COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA QUE LA 
COMPRENDE, Y PROCESO PARA PREPARAR 
COMPOSICIONES AGROQUÍMICAS 
RELACIONADAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una combinación de principios activos agroquímicos 
caracterizada porque comprende una combinación de 
compuestos de fórmula (i-1), seleccionados del grupo 
que consiste en una mezcla de compuestos (i-1-
1)/compuesto (i-1-7) o una mezcla de compuesto (i-1-
2)/compuesto (i-1-8) fórmula en donde dicha 
combinación se selecciona del grupo que consiste en: 
la mezcla de compuesto (i-1-1)/compuesto (i-1-7), o la 
mezcla de compuesto (i-1-2) / compuesto (i-1-8), y un 
fungicida seleccionado de entre: carpropamida 
fenamidona fluopicolida fluoxastrobina fluquinconazol 
isotianilo penflufen protioconazol tebuconazol 
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triadimenol trifloxistrobina ipconazol mefenoxam 
azoxistrobina flutolanilo, y 2,6-dimetil-1h,5h-
[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c’]dipirrol-1,3,5,7(2h,6h)-tetrona; la 
mezcla de compuesto (i-1-1) / compuesto (i-1-7) 
fórmula y un fungicida seleccionado del grupo que 
consiste en: metominostrobina, boscalid, mancozeb, 
fluopiram, fosetil aluminio, metalaxilo, pencycuron y 
sedaxano; y la mezcla de compuesto (I-1-2) / 
compuesto (I-1-8) fórmula y un fungicida seleccionado 
del grupo que consiste en: Fludioxonil, Imazalil y 
Triazóxido; donde la proporción de mezcla de la 
combinación del compuesto de fórmula (I-1-1) y el 
compuesto de fórmula (I-1-7) es de 80:20 a 99:1, o 
donde la proporción de mezcla de la combinación del 
compuesto de fórmula (I-1-2) y el compuesto de 
fórmula (I-1-8) es de 80:20 a 99:1; y en donde la 
proporción de mezcla de la combinación de 
compuestos (I-1-1) y (I-1-7) o (I-1-2) y (I-1-8) con el 
fungicida es de 1:25 a 1:625. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
ALFRED-NOBEL-STR 50, MONHEIM AM RHEIN 40789, DE 

(72) Inventor - FUNKE, CHRISTIAN - HUNGENBERG, 
HEIKE - FISCHER, RUDIGER 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR084120B1 
(21) Acta Nº P 20110102553 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/364898 

16/07/2010; EP 10169808.2 16/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C12N 1/21, 15/54, 15/74 
(54) Titulo - MICROORGANISMOS CON RANGO DE 

UTILIZACION DE SUSTRATOS EXTENDIDO Y UN 
VECTOR AISLADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un microorganismo aislado del género Cupriavidus 
o Ralstonia, caracterizado porque está genéticamente 
modificado para expresar: a) un gen pmi de SEQ ID 
NO: 1 que codifica fosfomanosa isomerasa (EC 
5.3.1.8) y un gen glf de SEQ ID NO: 2 que codifica 
proteína de difusión facilitada para la captación de 
manosa (EC 1.3.1.74) o un gen de SEQ ID NO: 1 que 
codifica fosfomanosa isomerasa (EC 5.3.1.8) y un gen 
xylE de SEQ ID NO: 6 que codifica simportador de 
protón xilosa E y/o un gen mak de SEQ ID NO: 3 que 
codifica manofructoquinasa (EC 2.7.1.4), donde dicho 
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microorganismo es capaz de crecer en manosa y/o 
también en glucosa como fuente de carbono, y/o b) un 
gen xylA de SEQ ID NO: 4 que codifica xilosa 
isomerasa (EC 5.3.1.5), un gen xylB de SEQ ID NO: 5 
que codifica xiluloquinasa (E 2.7.1.17) y un gen xylF 
de SEQ ID NO: 7 o un gen xylG de SEQ ID NO: 8, o 
un gen xylH de SEQ ID NO: 9 que codifica 
transportador ABC de alta afinidad o un gen de SEQ 
ID NO: 4 que codifica xilosa isomerasa (EC 5.3.1.5), 
un gen de SEQ ID NO: 5 que codifica xiluloquinasa (E 
2.7.1.17) y un gen de SEQ ID NO: 6 que codifica 
simportador de protón xilosa E, donde dicho 
microorganismo es capaz de crecer en xilosa, o xilosa 
y arabinosa, y/o también en glucosa y/o galactosa 
como fuente de carbono. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - NESTE OIL OYJ 
KEILARANTA 21, ESPOO F-02150, FI 

(72) Inventor - SICHWART, SHANNA - 
HASCHENHERMES, BIRGIT - KOSKINEN, PERTTU - 
BROKER, DANIEL - STEINBUCHEL, ALEXANDER - 
HETZLER, STEFAN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR082775B1 
(21) Acta Nº P 20110102712 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1012587.0 

27/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 37/06, 45/02, 43/54, 43/653, 

43/40, 43/90, 41/10; C07C 69/60, 69/65 
(54) Titulo - FORMULACIONES DE FUMARATO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición agrícola caracterizada porque 
comprende un pesticida seleccionado de 
azoxistrobina, difenoconazol, isopirazam, 
ciproconazol, clorotalonil, biciclopirona, pinoxaden y 
mesotriona y un compuesto de fórmula (1) fórmula 
donde R2 es propilo o butilo y R1 es butilo, donde la 
composición es un concentrado emulsionable o una 
emulsión. 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD SURREY 
RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY GU2 7YH, GB 

(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR083270B1 
(21) Acta Nº P 20110103633 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2010-227398 

07/10/2010; JP 2011-049970 08/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 37/38, 37/32, 53/00; A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE 

ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición para el control de enfermedades 
de las plantas caracterizada porque comprende un 
compuesto representado por la Fórmula (1): fórmula y 
procimidona, donde la relación en peso del compuesto 
representado por la fórmula (1) con respecto a 
procimidona es de 1/5 a 5/1. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
7-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 

(72) Inventor - KIGUCHI, SO - TANAKA, SOICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR083791B1 
(21) Acta Nº P 20110104157 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de París FR 10 59195 08/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 37/02, 65/00, 65/24; C09D 5/14, 

11/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN FLUIDA APTA PARA 

FORMAR UN REVESTIMIENTO DE TIPO TINTA 
FLEXOGRÁFICA O BARNIZ, DOTADO DE 
PROPIEDADES ANTIVÍRICAS, Y PROCEDIMIENTO 
DE APLICACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición fluida apta para formar un 
revestimiento de tipo tinta flexográfica o barniz, dotado 
de propiedades antivíricas, caracterizada porque 
contiene de 0,1% a 3% en peso seco, en relación al 
peso total de la composición, de un viricida de origen 
natural, dicho viricida es monolaurina, poseyendo 
dicha composición una viscosidad comprendida entre 
30 mPa.s y 40 Pa.s, a temperatura ambiente y presión 
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ambiente, dicha composición comprende, como medio 
disolvente, agua y un agente ligante seleccionado 
entre una cera polietilénica, una resina acrílica, y sus 
mezclas; dicha monolaurina está solubilizada en el 
medio disolvente; dicha resina está presente en un 
porcentaje comprendido entre 20% y 40% en peso, 
con relación al peso total de la composición; dicha 
cera está presente en un porcentaje comprendido 
entre 0,5% y 15% en peso, con relación al peso total 
de la composición. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS 
7 AVENUE DE MESSINE CS 30003, PARIS 75384, FR 

(72) Inventor - ROSSET, HENRI 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR084087B1 
(21) Acta Nº P 20110104505 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de París FR 10/04709 03/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C12N 1/19, 15/81, 9/04, 9/92; C12P 7/06, 7/10 
(54) Titulo - UNA CEPA DE LA LEVADURA QUE 

COMPRENDE GENES DE ENZIMA EXÓGENOS DE 
LA VÍA METABÓLICA DE LA XILOSA; UN MÉTODO 
PARA OBTENER DICHA CEPA Y UN MÉTODO 
PARA PRODUCIR ETANOL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una cepa de la levadura que comprende genes de 
enzima exógenos de la vía metabólica de la xilosa que 
consisten en un gen exógeno que codifica una xilosa 
isomerasa, y un gen exógeno que codifica una xilitol 
deshidrogenasa, caracterizada porque el gen exógeno 
que codifica una xilosa isomerasa y el gen exógeno 
que codifica una xilitol deshidrogenasa son los únicos 
genes de enzima exógenos de la vía metabólica de la 
xilosa presentes en la cepa de levadura, y donde el 
gen exógeno que codifica una xilosa isomerasa es un 
gen de Clostridium, Piromyces, Bactéroïdes, 
Streptomyces, Haemophilus, Burkholderia, 
Enterococcus, Thermotoga, Fusobacterium, 
Geobacillus, Arthrobacter, Ciona, hyscomitrella, 
Cellvibrio, Chitinophaga, Saccharopolyspora o 
Salinibacter. 
Siguen 27 Reivindicaciones 

(71) Titular - LESAFFRE ET COMPAGNIE 
41, RUE ETIENNE MARCEL, PARIS 75001, FR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR085319B1 
(21) Acta Nº P 20120100393 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 

(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2032 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1102289.4 

09/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/56 
(54) Titulo - MÉTODO PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE 

NÓDULOS EN LA RAÍZ DE UNA PLANTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un procedimiento para aumentar el número de 
nódulos en las raíces de una planta de soja mediante 
la aplicación de sedaxane a una semilla de soja y 
luego cultivar dicha semilla de soja en presencia de 
rhizobium sp y/o bradyrhizobium sp, donde el número 
de nódulos en las raíces de dicha planta de soja es 
mayor que el número de nódulos en las raíces de una 
planta de control no tratada. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
CHWARZWALDALLEE 215, BASILEA CH-4058, CH 

(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR088737B1 
(21) Acta Nº P 20120101211 
(22) Fecha de Presentación 09/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/472865 07/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C07K 14/325; C12N 15/32, 5/14 
(54) Titulo - MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO 

RECOMBINANTE AISLADA, COMPOSICIÓN 
INHIBIDORA DE INSECTOS Y CÉLULA HUÉSPED 
AISLADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una molécula de ácido nucleico recombinante 
aislada caracterizada porque comprende un promotor 
heterólogo unido operativamente a un segmento de 
polinucleótido que codifica una proteína pesticida, en 
donde dicha proteína pesticida comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 4. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 
US 

(72) Inventor - NENGBING TAO - ANDREW W. 
WOLLACOTT - CATHERINE CHAY - ARTEM 
EVDOKIMOV - MEGAN N. SCHRODER - RACHAEL 
N. SLIGHTOM - DAVID J. BOWEN - UMA SUKURU 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR088067B1 
(21) Acta Nº P 20120103578 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2032 
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(30) Prioridad Convenio de París EP 11183152 28/09/2011; 
EP 11194272 19/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61K 8/02, 8/04, 8/20, 8/26; A61Q 15/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ANTITRANSPIRANTE 

COSMÉTICA ANHIDRA QUE PRESENTA MENOS 
DEL 2% EN PESO DE AGUA LIBRE Y MÉTODO 
COSMÉTICO PARA REDUCIR LA TRANSPIRACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición antitranspirante cosmética anhidra 
que tiene menos del 2% en peso de agua libre, 
caracterizada porque comprende una sal de alumbre 
deshidratada (por lo que se entiende sulfato de 
aluminio o cualquier doble sulfato de aluminio y un 
metal univalente seleccionado entre potasio, sodio o 
amonio), una sal de calcio hidrosoluble y un material 
portador líquido que comprende 80% o más en peso 
de aceites que tienen un parámetro de solubilidad de 
Hildebrand de 18.02 (MPa)0'5 o menos y que no 
incluyen sustancias activas antitranspirantes sintéticas 
de aluminio y/o clorhidróxido de circonio tales como 
clorhidrato de aluminio, en donde la sal de calcio 
soluble en agua es cloruro de calcio y en donde el 
cloruro en el cloruro de calcio puede estar sustituido 
total o parcialmente por bromuro, yoduro o nitrato. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

8(71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
0 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 

(72) Inventor - BAKER, MICHAEL RICHARD - FLETCHER, 
NEIL ROBERT - FRANKLIN, KEVIN RONALD - 
SHAFRAN, KIRILL 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR088797B1 
(21) Acta Nº P 20120104161 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1119286.1 

08/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 57/16; C05G 3/02 
(54) Titulo - FORMULACIÓN AGROQUÍMICA Y USO DE 

LA MISMA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición insecticida caracterizada porque 
comprende: a) uno o más compuestos de la fórmula 
general (1): en la que: R1 es H o CN; R2 es O-etilo S-
propilo fosforotioato o S(O)mR7; R3 es hidrógeno, 
NR8R9 o N=CR13R14 R4 y R6, cada uno representa 
en forma independiente hidrógeno, flúor o cloro; R5 es 
flúor o cloro o un grupo metilo portador de uno o más 
átomos de cloro o flúor; R7 representa metilo, 
halometilo, etilo, haloetílo, propilo, halopropilo, en 
donde el halógeno es flúor o cloro; R8 y R9 cada uno 
representa en forma independiente hidrógeno, etenilo, 
o propenilo, opcionalmente con una o más ramas 
metilo, o pirídilmetilo; R14 representa hidrógeno; R13 
es fenílo sustituido en forma opcional por un miembro 
seleccionado de OH y metoxi; y m representan 0, 1, o 

2; y b) al menos un fertilizante a base de nitrógeno, en 
donde el compuesto de la fórmula general (1) y el 
fertilizante a base de nitrógeno están presentes en una 
relación de peso de entre 100:1 a 1:100. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO., 
LTD 
7/F CHEUNG TAT CENTRE, 18 CHEUNG LEE STREET CHAI 
WAN, HONG KONG 999077, CN 

(72) Inventor - BRISTOW, JAMES TIMOTHY 
(74) Agente/s 860 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089841B1 
(21) Acta Nº P 20130100266 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de París PCT/EP2012/067781 

12/09/2012; AT A1284/2012 10/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C12P 19/36 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

REGENERACIÓN ENZIMÁTICA DE LOS 
COFACTORES REDOX. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento de regeneración enzimática de 
cofactores redox NAD+/NADH en una reacción en lote 
único, en donde come resultado de al menos otras dos 
reacciones redox enzimáticamente catalizadas 
adicionales que tienen lugar en el mismo lote reacción 
(reacciones de formación), el cofactor redox 
NAD+/NADH se acumula en su forma reducida con 
NADH y el cofactor redox NADP+/NADH en su forma 
oxidada como  NADP+, caracterizado porque a) en la 
reacción de regeneración que convierte el NADH de 
nuevo en su forma original oxidada, se reduce oxigeno 
por medio de una NADH oxidasa o se reduce piruvato 
por medio de una lactato deshidrogenasa, y b) en la 
reacción de regeneración que convierte NADP+ de 
nuevo en su forma original reducida, se oxida 2-
propanol por medio de un alcohol deshidrogenasa o 
malato por medio de un malato deshidrogenasa, y en 
donde el proceso se utiliza para : i) la conversión de 
dehidro-epi-androsterona (DHEA) de la formula 
(formula VII) en testosterona de la formula (formula 
VIII) ii) la epimerización enzimática de ácido 3a, 7a-
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dihidroxi-5B- colánico (ácido quenodeoxicólico) de la 
formula (formula IV) por vía de oxidación a ácido 
cetolitocólico de la formula (formula V) y reducción 
subsiguiente al compuesto hidroxílico estereoisómero 
ácido 3a, 7B- dihidroxi-5B-colánico (ácido 
ursodeoxicólico, UDC) de la formula (formula VI) 
utilizando dos hidroxi-esteroide-deshidrogenasas 
estéreo específicamente opuestas, particularmente 
cuando la reacción de oxidación es catalizada por una 
7a-hidroxi-esteroide-deshidrogenasa de E. coli y/o la 
reacción de reducción es catalizada por una 7B-
hidroxiesteroide-deshidrogenasa de Ruminococcus 
torques, iii) la epimerización enzimática de ácido 3a, 
7a, 12a-trihidroxi-5B-colánico (ácido colánico) de la 
formula (formula IX) A) por oxidación para obtener 
ácido 3a, 7a-dihidroxi-12-oxo-5B- colánico (12-oxo-
CDC) de la formula (formula X) que se hace 
reaccionar ulteriormente para dar ácido 3a-hidroxi-7, 
12-dioxo-5B-colánico (12-oxo-KLC) de la formula 
(formula XI) y reducción subsiguiente al compuesto 
hidroxilado estereoisomérico ácido 3a,7B-dihidroxi-12-
oxo-5B-colánico (ácido 12-ceto-ursodeoxicolánico) de 
la formula (formula XII) B) por oxidación para dar ácido 
3a,12a-dihidroxi-7-oxo-5B- colánico de la foumula 
(formula XIII) seguida por la oxidación enzimática para 
dar ácido 3a-hidroxi-7,12-dioxo-5B-colánico (12oxo-
KLC) de la formula XI, (formula XI) y reducción 
subsiguiente para dar el compuesto hidroxilado 
estereoisomérico ácido 3a,7B-dihidroxi-12-oxo-5B-
colánico (12-ceto-ursodeoxicolico) de la formula 
(formula XII) C) por oxidación para obtener ácido 
3a,12a-dihidroxi-7-oxo-5B-colánico de la (formula XIII) 
seguida por la reducción enzimáticapara dar ácido 
3a,7B,12A-trihidroxi-5B-colánico de la formula (formula 
XIV) y oxidación subsiguiente para dar el compuesto 
hidroxilado estereoisomérico ácido 3a,7B-dihidroxi-12-
oxo-5B-colánico (ácido 12-ceto-ursodeoxicolánico) de 
la formula XII; usando tres hidroxiesteroide-
deshidrogenasas estereoespecíficas de las cuales dos 
tienen estereoespecificidad opuesta, iv) la 
isomerización de azúcares C5- o C6-, particularmente 
para la isomerización de glucosa por la vía de la 
reducción a sorbitol y subsiguiente oxidación a 
fructosa.  
Sigue 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANNIKKI GMBH. 
RANKENGASSE 28 A, GRAZ A 8020, AT 

(72) Inventor - ERTL, ORTWIN - STAUNIG, NICOLE - SUT, 
MARTA - MAYER, BERND 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090722B1 
(21) Acta Nº P 20130101260 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/82; C12P 7/08 
(54) Titulo - PROCESO DE DEGRADACIÓN DE 

COMPONENTES DE LA PARED CELULAR 
VEGETAL DE UN MATERIAL VEGETAL Y PROCESO 
PARA PRODUCIR UN BIOALCOHOL TAL COMO 
BIOETANOL DEL MATERIAL VEGETAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso de degradación de componentes de la 
pared celular vegetal de un material vegetal, 
caracterizado porque comprende: (i) transfectar 

plantas o partes de las mismas con una molécula de 
ácido nucleico que comprende una construcción de 
ácido nucleico que contiene una secuencia de 
nucleótidos que codifica una o más enzimas que 
degradan la pared celular, donde dichas una o más 
enzimas que degradan la pared celular se seleccionan 
de endoglucanasas, exoglucanasas, exocelulasas, 
Betaglucosidasas, y combinaciones de las mismas, (ii) 
cosechar dichas plantas o partes que contienen dicha 
una o más enzimas que degradan la pared celular, (iii) 
almacenar la cosecha como forraje en un silo, donde 
el tiempo mínimo de almacenamiento es de 21 días y 
(iv) tratar el material vegetal con el forraje de la etapa 
(iii) para degradar componentes de la pared celular 
vegetal del material vegetal, donde dicho tratamiento 
comprende agregar el forraje de la etapa (iii) al 
material vegetal; donde el material vegetal tratado en 
la etapa (iv) carece de la construcción que codifica una 
o más enzimas que degradan la pared celular y es 
diferente del forraje de la etapa (iii). 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - NOMAD BIOSCIENCE GMBH. 
TURKENSTR. 16, MUNCHEN 80333, DE 

(72) Inventor - HAHN SIMONE - GIRITCH ANATOLI - 
GLEBA, YURI 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090812B1 
(21) Acta Nº P 20130101354 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C01B 13/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONSTRUIR UN SENSOR 

DE TIPO RESISTIVO, DE PELÍCULA GRUESA PARA 
SENSAR ENTRE 5 Y 50 PPM DE HIDRÓGENO EN 
AIRE A UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN 
ENTRE 180ºC Y 220ºC 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para construir un sensor de tipo 
resistivo, de película gruesa para sensar entre 5 y 50 
ppm de hidrógeno en aire a una temperatura de 
operación entre 180ºC y 220ºC, caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: i) síntesis SnO2 
puro y nanocristalino por oxidación reactiva, ii) 
obtención de películas gruesas sobre sustratos de 
alúmina a partir del polvo del SnO2 nanocristalino 
obtenido en la etapa i). 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
(CONICET) 
RIVADAVIA 1917, (1033) C.A. DE BS. AS., AR 

(72) Inventor - NOEMI WALSOE DE RECA - MARIO FIDEL 
BIANCHETTI 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091268B1 
(21) Acta Nº P 20130101975 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/655,018 

04/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, 37/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA CONCENTRADA 

ACUOSA DE BAJA VOLATILIDAD. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición herbicida concentrada acuosa 
caracterizada porque comprende: (a) un componente 
de glifosato que comprende una sal de glifosato y 
monoetanolamina; (b) un componente de dicamba que 
comprende una sal de dicamba y diglicolamina; y (c) 
un tensioactivo que se selecciona entre el grupo que 
consiste en una sal de amonio cuaternario, una 
eteramina terciaria alcoxilada, y combinaciones de las 
mismas, donde (i) la composición contiene una carga 
total de herbicida activo de sal glifosato de 
monoetanolamina y sal de dicamba y diglicolamina de 
entre 360 g/l y 550 g/l en base al equivalente ácido; (ii) 
el pH de la composición concentrada es de entre 4,8 y 
5,7; y (iii) la proporción en peso entre los equivalentes 
ácidos de sal glifosato de monoetanolamina y de sal 
de dicamba y diglicolamina es de entre 1:1 y 3:1 y 
donde la sal de amonio cuaternario tiene la estructura 
de fórmula (I): donde R11 es hidrocarbilo o 
hidrocarbilo sustituido con entre 1 y 30 átomos de 
carbono; R12 en cada uno de los grupos (R120)x y 
(R120)y es, independientemente, C2-C4 alquileno; 
R13 es hidrógeno, o un grupo alquilo lineal o 
ramificado con entre 1 y 4 átomos de carbono; R14 es 
hidrocarbilo o hidrocarbilo sustituido con entre 1 y 30 
átomos de carbono; x e y son independientemente un 
número promedio entre 1 y 40; y X- es un anión 

agrícolamente aceptable; y la eteramina terciaria 
alcoxilada tiene la estructura de fórmula (II): donde R1 
es un hidrocarbilo o hidrocarbilo sustituido con entre 4 
y 22 átomos de carbono; R2 y R3 son cada uno 
independientemente un hidrocarbileno con 2, 3 ó 4 
átomos de carbono; cada R4 es, independientemente, 
hidrógeno o C1-6 alquilo, m es un número promedio 
entre 1 y 10; y la suma de x e y es un valor promedio 
dentro del rango entre 2 y 60. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 
63137, US 

(72) Inventor - MACINNES ALISON 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091466B1 
(21) Acta Nº P 20130102128 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08J 5/18; C08K 3/34 
(54) Titulo - MÉTODO DE INCORPORACIÓN Y 

DISPERSIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE 
MONTMORILLONITA (MMT) EN MATRICES 
BIOPOLIMÉRICAS HIDROSOLUBLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Método de incorporación y dispersión de 
nanopartículas de nanoarcilla en matrices 
biopoliméricas hidrosolubles de hidrocoloides, estando 
el método caracterizado porque comprende los pasos 
de: a) disolver una nanoarcilla en agua destilada en 
una concentración del 1.5% p/v (1 al 2% p/v de MMT); 
b) agitar a una temperatura de 80ºC durante 1 hora; c) 
centrifugar a 2500 rpm, separando el sobrenadante 
como solución coloidal de MMT; d) calcular por peso 
seco la concentración de nanoarcilla en la solución 
coloidal mediante técnica de secado en estufa a 105ºC 
sobre una alícuota de dicha solución coloidal; e) 
disolver un hidrocoloide seleccionado de goma brea 
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(GB) con la solución coloidal de nanoarcilla; f) regular 
la concentración del hidrocoloide seleccionado de 
goma brea (GB) con el agregado de agua destilada a 
una concentración inferior o igual al 10% en agua; g) 
incorporar un plastificante seleccionado entre glicerol, 
urea y/o formamida al 20% respecto del hidrocoloide; 
h) llevar a baño ultrasónico durante 1 hora (± 5 min) i) 
coacervación de la solución de hidrocoloide; en donde 
dicha solución de nanoarcilla es de montmorillonita 
(MMT) y el hidrocoloide es goma brea (GB) y en el 
paso i) la coacervación de la goma brea (GB) se 
realiza mediante solubilización a 25ºC durante 10 
horas sin agitación. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
AV. BOLIVIA 5150, SALTA 4400, SALTA AR 
CONICET 
AV. RIVADAVIA 1917, CABA 1033, AR 

(72) Inventor - ANIBAL MARCELO SLAVUTSKY - MARIA 
ALEJANDRA BERTUZZI - MARGARITA ARMADA 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091868B1 
(21) Acta Nº P 20130102610 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/674,556 

23/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68 
(54) Titulo - MÉTODO DE ENSAYO PCR PARA 

DETERMINAR LA CIGOCIDAD DE UN GEN RF4 EN 
UNA PLANTA DE MAÍZ 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de ensayo PCR para determinar la 
cigosidad de un gen Rf4 en una planta de maíz, el 
método caracterizado porque comprende: efectuar un 
primer ensayo PCR usando una primera sonda, un 
primer cebador de avance y un primer cebador inverso 
sobre un polinucleótido a partir de una muestra de 
planta de maíz, en donde la primera sonda comprende 
una secuencia que consiste en SEQ ID NO:3; efectuar 
un segundo ensayo PCR usando una segunda sonda, 
un segundo cebador de avance y un segundo cebador 
inverso en la muestra de polinucleótido, en donde la 
segunda sonda comprende una secuencia que 
consiste en SEQ ID NO:4; cuantificar la primera y la 
segunda sonda; y comparar la primera y la segunda 
sonda cuantificada para determinar la cigosidad. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(72) Inventor - REN, RUIHUA - ZHENG, PEIZHONG - 
KUMPATLA SIVA PRASAD 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR092065B1 

(21) Acta Nº P 20130102800 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F16K 5/02; F16L 47/00; B29D 12/00 
(54) Titulo - VÁLVULA CÓNICA PARA GAS CON 

ARMADURA PLÁSTICA PARA SOLDADURA POR 
TERMOFUSIÓN Y SU MÉTODO DE INYECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Válvula cónica para gas con armadura plástica para 
soldadura por termofusión y su método de inyección, 
de accionamiento rápido para gas natural o licuado 
para diferentes diámetros según cañería interna (20; 
25; 32; etc.), para instalaciones de baja presión, 
caracterizada por disponer de un cuerpo (1) metálico 
parcialmente inserto en una armadura de material 
plástico (2) termofusionable; dicha válvula se 
construye a partir de un cuerpo metálico (1) fijo que 
cuenta con una cavidad troncocónica (3) que se 
conecta perpendicularmente con dos conductos 0 
bocas cilíndricas (4) y (5); dicha cavidad (3) aloja un 
cuerpo móvil (6) troncocónico de acople que dispone 
de un ojal pasante (7) cilíndrico transversal de paso, 
que en posición de abierto vincula dichos conductos 
perimétricos (4) y(5), dicha armadura plástica (2) cubre 
parcialmente el cuerpo metálico prolongando las 
cavidades (4) y (5) en una boquilla (9) de conexión de 
material termofusionable que supera el borde inserto 
del cuerpo metálico para soldarse a la tubería, para su 
encastre cada boquilla (9) dispone de un rebaje 
interno (10) circundante de noventa grades para unión 
hembra, dichas cavidades (4) y (5) se comunican con 
el exterior para que una vez soldadas mediante dichas 
boquillas (9) al extremo de los conductos de la tubería 
dichos bordes se encastran conectando la válvula a la 
tubería de gas alojando una porción del elemento 
macho (tubo) abarcando por lo menos al respectiva 
tramo extremo de su capa termoplástica uniéndose 
éstas por termofusión, prolongándose la armadura de 
esta parte macho a continuación de esta unión, en un 
circuito continuo de alma interior metálica que se 
sucede de la parte hembra a la parte macho del tubo 
estableciendo una cavidad interna para conducción del 
gas que se extiende en la tubería, dicha armadura (2) 
plástica cubre la superficie externa del cuerpo metálico 
(1) dejando solamente expuesta una porción anular 
superior de la válvula donde se inserta el capuchón 
(50) que alberga la manija (51); dichas cavidades (4) y 
(5) comprenden dos porciones (13) V (19)) una 
porción (18) de menor diámetro contigua a Ia cavidad 
(3), que comprende dos superficies anulares, una 
metálica que provee la prolongación del cuerpo (1) y 
una porción plástica que se extiende hasta dicho 
rebaje (10), dicha porción (19) de mayor diámetro 
comprende paredes de material plástico 
termofusionable, dicha cavidad (3) aloja un vástago (6) 
predominantemente cilíndrico troncocónico, 
presentándose en su extremo inferior como un 
vástago troncocónico (21) que cuenta con un ojal (07) 
0 perforación pasante, de iguales proporciones a dicha 
porción troncocónica, dicho vástago (6) está alojado 
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de manera tal que gira para obturar el paso del gas, y 
para tal fin una manija se fija (51) a este por medio de 
un encaje reciproco y sujeto por un tornillo (80) de 
cabeza redonda, dicho giro está limitado por un tope 
(90) dispuesto solidariamente en el interior de dicho 
cuerpo (1), dicho vástago (6) se ubica perpendicular al 
eje de circulación del fluido y en el encaja una 
arandela (90), la cual es el tope del vástago, con el 
tope (90) rígido del cuerpo, esta se mantiene en su 
posición sujeta por un resorte (91), una tuerca (92) y 
una tapa prensa (11), regulando de este modo la 
presión del vástago (6), dicho cuerpo (1) de bronce se 
encuentra revestido con una capa exterior de 
polietileno. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - SEFINPOL S.A. 
MADARIAGA 1364, BURZACO, PQUE IND. ALTE. BROWN 1852, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AR 
GARCIA, PATRICIA MABEL 
AV. PIEDRABUENA 5485, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES 1439, 
AR 

(72) Inventor - GARCIA JORGE HORACIO 
(74) Agente/s 1309 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092080B1 
(21) Acta Nº P 20130102824 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de París CL 2012-02218 

09/08/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C21D 1/20; C22C 38/22 
(54) Titulo - MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE ACERO 

FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE 
CON MICROESTRUCTURA MAYORITARIAMENTE 
BAINÍTICA Y BALANCE ADECUADO DE 
TENACIDAD Y DUREZA PARA APLICACIONES 
MINERAS DE MOLIENDA Y CHANCADO Y ACERO 
PRODUCIDO POR DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Método de producción de acero fundido de alta 
resistencia al desgaste, con microestructura 
mayoritariamente bainítica y balance adecuado de 
tenacidad y dureza para aplicaciones mineras tales 
como molienda, chancado y todas aquellas 
aplicaciones que requieran piezas de gran tamaño con 
alta resistencia al desgaste por abrasión e impacto, 
caracterizado porque la composición química utilizada, 
expresada en porcentaje en peso, comprende: - 0,30-
0,40 %p/p C; - 0,50-1,30 %p/p Si; - 0,60-1,40 %p/p 
Mn; - 2,30-3,20 %p/p Cr; - 0,10-1,00 %p/p Ni; - 
0,25~0,70 %p/p Mo; - 0,080-0,50 %p/p Cu; - 0,010-
0,10 %p/p Al; - 0,005-0,10 %p/p Ti; - 0,010-0,10 %p/p 
Zr; - menos de 0,050 %p/p P; - menos de 0,050 %p/p 
S; - menos de 0,030 %p/p N; opcionalmente menos de 
0,050 % p/p de niobio; opcionalmente 0,0005-0,005 % 
p/p de B; opcionalmente 0,015-0,080 % p/p de tierras 
raras; y el remanente es hierro, donde el método 
comprende: a) fundir completamente el acero de la 
composición mencionada; b) tratamiento térmico de 
normalizado a una temperatura de entre 950 y 1050 
ºC, por un periodo de entre 3 y 10 horas; seguido de 
un enfriamiento desde la temperatura de normalizado 
hasta una temperatura entre 500 y 80 ºC, a una 
velocidad en el rango de 0,05 y 0,5º C/s; c) tratamiento 
térmico de revenido a una temperatura en el rango de 
450 y 630 ºC, por un periodo de entre 3 y 10 horas. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A. 
AV. VICUÑA MACKENNA 1570, ÑUÑOA, SANTIAGO DE CHILE, 
CL 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092446B1 
(21) Acta Nº P 20130103152 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/696,478 

04/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/54, 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende una cantidad efectiva sinérgicamente 
herbicida de: (a) aminociclopiraclor, o una sal o éster 
del mismo aceptable desde el punto de vista agrícola, 
y (b) clopiralid, o una sal o éster del mismo aceptable 
desde el punto de vista agrícola, en donde la relación 
en peso equivalente de ácido de (a) respecto de (b) es 
de 1:20 a 6:1. 
Siguen 24 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(72) Inventor - MANN RICHARD K. - BRINKWORTH 
LOUISE - PETERSON VANELLE F. - FISHER MARK 
L. - LANGSTON VERNON B. - MASTERS ROBERT A. 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093358B1 
(21) Acta Nº P 20130104037 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/722,440 

05/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/00, 57/20, 37/40; A01P 13/00 
(54) Titulo - MEZCLAS HERBICIDAS QUE CONTIENEN 

AUXINAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una mezcla herbicida, caracterizada porque 
comprende: un herbicida de auxina que comprende 
una sal de dicamba que comprende un primer catión, 
un co-herbicida, y un adyuvante que comprende una 
sal que comprende un segundo catión, en donde la sal 
se selecciona del grupo que consiste en: (a) una sal 
de amonio de la Fórmula I (fórmula) en donde R1, R2, 
R3 y R4 son de manera independiente un C1-C6 
alquilo y X es un anión agronómicamente aceptable; o 
cloruro de dodeciltrimetilamonio; (b) una sal que 
contiene un heterociclo de nitrógeno seleccionado del 
grupo que consiste en cloruro de 1-butil-1-metil-
pirrolidinio, cloruro de 1-etil-3- metilimidazolio, cloruro 
de 1-butil-3-metilimidazolio, cloruro de 1-metil-3- 
octilimidazolio, cloruro de cetilpiridinio y bromuro de 
cetilpiridinio; (c) cloruro de tetrabutilfosfonio; y mezclas 
de los mismos, en donde la mezcla herbicida tiene una 
concentración total de herbicidas no mayor que 40% 
en peso de equivalente ácido (e.a.); y en donde la 
relación molar de herbicida de auxina a sal adyuvante 
(a), (b), y/o (c) es de entre 1:1 y 3:1. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 
US 

(72) Inventor - JUNHUA ZHANG - DANIEL R. WRIGHT 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093780B1 
(21) Acta Nº P 20130104135 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F04B 47/04; E21B 43/12 
(54) Titulo - UNIDAD HIDRÁULICA DE BOMBEO 

MECÁNICO CON MOTOR VERTICAL Y BAJO 
CONSUMO ENERGÉTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una unidad hidráulica de bombeo mecánico 
caracterizada porque comprende un chasis (1,1,7) y 
una sola estructura que integra un tanque de aceite 
hidráulico (1,1,1), asociado a un motor vertical de 
recorrido mayor a 3 metros (1,2,4), y un 
compartimiento o cofre de componentes eléctricos 
(1,1,5), mecánicos e hidráulicos (1,2), en donde la 
unidad hidráulica de bombeo mecánico además 
comprende, en su parte inferior, un radiador (1,2,1) 
alineado a un ventilador (1,2,2), que está acoplado al 
motor (1,2,4), en donde el tanque (1,1,1), el motor 
(1,2,4), el ventilador (1,2,2), y el radiador (1,2,1) están 
todos orientados de forma vertical, y en donde la 
unidad hidráulica de bombeo mecánico requiere una 
potencia de menos de 5200 vatios. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - SERINPET LTDA. - REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS DE PETRÓLEO 
KILOMETRO 3 VIA SUBA- COTA, COTA, CUNDINAMARCA, CO 

(72) Inventor - LADRON DE GUEVARA ALEJANDRO 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095113B1 
(21) Acta Nº P 20140100332 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2013-023882 

08/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H03M 13/03 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DECODIFICADOR 

PARA PROCESAMIENTO DE DATOS, APARATO Y 
MÉTODO CODIFICADOR PARA PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para procesamiento de datos, que 
comprende: una unidad codificadora (115) configurada 
para codificar bits de información en una palabra de 
código LDPC (por sus siglas en inglés de Low Density 
Parity Check, comprobación de paridad de baja 
densidad) que tiene una longitud de 64800 bits y una 
tasa de código de 18/30 sobre la base de una matriz 
de comprobación de paridad del código LDPC, 
caracterizado porque: la palabra de código LDPC 
incluye bits de información y bits de paridad, la matriz 
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de comprobación de paridad incluye una porción de la 
matriz de información de dimensión MxK que 
corresponde a los bits de información y una porción de 
la matriz de paridad de dimensión MxM que 
corresponde a los bits de paridad, donde K=38880 y 
M=25920, y dicha porción de matriz de paridad tiene 
una estructura de escalera, en la que los elementos 
“1” se disponen en una manera paso a paso, en la que 
la ponderación de la fila es 1 en una primera fila y 2 en 
las filas restantes y en la que la ponderación de 
columna es 1 en la última columna y 2 en las 
columnas restantes, la porción de la matriz de 
información está representada por una tabla de 
valores iniciales de la matriz de comprobación de 
paridad y donde la tabla de valores iniciales de la 
matriz de comprobación de paridad es una tabla que 
muestra en su 1a fila, 1= i = 108, las posiciones de los 
elementos “1” en la (1+360x(i-1))a columna de la 
porción de matriz de información, y donde sobre la 
base de cada (1+360x(i-1))a columna, 1= i = 108, las 
columnas desde la (2+360x(i-1)) a (360xi) de la 
porción de matriz de información se determinan 
desplazando cíclicamente de manera descendente la 
columna precedente respectiva en M/360, y es para 
una tasa de código de 18/30: 113 1557 3316 5680 
6241 10407 13404 13947 14040 14353 15522 15698 
16079 17363 19374 19543 20530 22833 24339 271 
1361 6236 7006 7307 7333 12768 15441 15568 
17923 18341 20321 21502 22023 23938 25351 25590 
25876 25910 73 605 872 4008 6279 7653 10346 
10799 12482 12935 13604 15909 16526 19782 20506 
22804 23629 24859 25600 1445 1690 4304 4851 
8919 9176 9252 13783 16076 16675 17274 18806 
18882 20819 21958 22451 23869 23999 24177 1290 
2337 5661 6371 8996 10102 10941 11360 12242 
14918 16808 20571 23374 24046 25045 25060 25662 
25783 25913 28 42 1926 3421 3503 8558 9453 10168 
15820 17473 19571 19685 22790 23336 23367 23890 
24061 25657 25680 0 1709 4041 4932 5968 7123 
8430 9564 10596 11026 14761 19484 20762 20858 
23803 24016 24795 25853 25863 29 1625 6500 6609 
16831 18517 18568 18738 19387 20159 20544 21603 
21941 24137 24269 24416 24803 25154 25395 55 66 
871 3700 11426 13221 15001 16367 17601 18380 
22796 23488 23938 25476 25635 25678 25807 25857 
25872 1 19 5958 8548 8860 11489 16845 18450 
18469 19496 20190 23173 25262 25566 25668 25679 
25858 25888 25915 7520 7690 8855 9183 14654 
16695 17121 17854 18083 18428 19633 20470 20736 
21720 22335 23273 25083 25293 25403 48 58 410 
1299 3786 10668 18523 18963 20864 22106 22308 
23033 23107 23128 23990 24286 24409 24595 25802 
12 51 3894 6539 8276 10885 11644 12777 13427 
14039 15954 17078 19053 20537 22863 24521 25087 
25463 25838 3509 8748 9581 11509 15884 16230 
17583 19264 20900 21001 21310 22547 22756 22959 
24768 24814 25594 25626 25880 21 29 69 1448 2386 
4601 6626 6667 10242 13141 13852 14137 18640 
19951 22449 23454 24431 25512 25814 18 53 7890 
9934 10063 16728 19040 19809 20825 21522 21800 
23582 24556 25031 25547 25562 25733 25789 25906 
4096 4582 5766 5894 6517 10027 12182 13247 
15207 17041 18958 20133 20503 22228 24332 24613 
25689 25855 25883 0 25 819 5539 7076 7536 7695 

9532 13668 15051 17683 19665 20253 21996 24136 
24890 25758 25784 25807 34 40 44 4215 6076 7427 
7965 8777 11017 15593 19542 22202 22973 23397 
23423 24418 24873 25107 25644 1595 6216 22850 
25439 1562 15172 19517 22362 7508 12879 24324 
24496 6298 15819 16757 18721 11173 15175 19966 
21195 59 13505 16941 23793 2267 4830 12023 
20587 8827 9278 13072 16664 14419 17463 23398 
25348 6112 16534 20423 22698 493 8914 21103 
24799 6896 12761 13206 25873 2 1380 12322 21701 
11600 21306 25753 25790 8421 13076 14271 15401 
9630 14112 19017 20955 212 13932 21781 25824 
5961 9110 16654 19636 58 5434 9936 12770 6575 
11433 19798 2731 7338 20926 14253 18463 25404 
21791 24805 25869 2 11646 15850 6075 8586 23819 
18435 22093 24852 2103 2368 11704 10925 17402 
18232 9062 25061 25674 18497 20853 23404 18606 
19364 19551 7 1022 25543 6744 15481 25868 9081 
17305 25164 8 23701 25883 9680 19955 22848 56 
4564 19121 5595 15086 25892 3174 17127 23183 
19397 19817 20275 12561 24571 25825 7111 9889 
25865 19104 20189 21851 549 9686 25548 6586 
20325 25906 3224 20710 21637 641 15215 25754 
13484 23729 25818 2043 7493 24246 16860 25230 
25768 22047 24200 24902 9391 18040 19499 7855 
24336 25069 23834 25570 25852 1977 8800 25756 
6671 21772 25859 3279 6710 24444 24099 25117 
25820 5553 12306 25915 48 11107 23907 10832 
11974 25773 2223 17905 25484 16782 17135 20446 
475 2861 3457 16218 22449 24362 11716 22200 
25897 8315 15009 22633 13 20480 25852 12352 
18658 25687 3681 14794 23703 30 24531 25846 
4103 22077 24107 23837 25622 25812 3627 13387 
25839 908 5367 19388 0 6894 25795 20322 23546 
25181 8178 25260 25437 2449 13244 22565 31 
18928 22741 1312 5134 14838 6085 13937 24220 66 
14633 25670 47 22512 25472 8867 24704 25279 
6742 21623 22745 147 9948 24178 8522 24261 
24307 19202 22406 24609. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - SONY CORPORATION 
1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095063B1 
(21) Acta Nº P 20140100762 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2034 
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(30) Prioridad Convenio de París US 61/774,655 
08/03/2013; US 61/774,638 08/03/2013; US 
61/774,650 08/03/2013; US 61/774,635 08/03/2013; 
US 61/774,110 07/03/2013; US 61/774,645 
08/03/2013; US 61/774,642 08/03/2013; US 
61/774,659 08/03/2013; US 61/774,629 08/03/2013; 
US 61/774,647 08/03/2013; US 61/774,627 
08/03/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 15/29, 5/14; C07K 14/415; A01N 

63/02 
(54) Titulo - GENES DE TOXINA Y METODOS PARA SU 

USO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una molécula aislada de ácido nucleico 
recombinante, caracterizada porque comprende una 
secuencia de nucleótidos que codifica una secuencia 
de aminoácidos que presenta actividad plaguicida, 
donde dicha secuencia de nucleótidos se selecciona 
del grupo formado por: a) la secuencia de nucleótidos 
indicada en SEQ ID Nº: 17 o 18; b) una secuencia de 
nucleótidos que codifica un polipéptido que comprende 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº: 67 o 
68; c) una secuencia de nucleótidos que codifica un 
polipéptido que comprende una secuencia de 
aminoácidos que tiene por lo menos un 95% de 
identidad de secuencia con la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº: 67 o 68. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED 
US LLC. 
100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NUEVA JERSEY -, US 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095549B1 
(21) Acta Nº P 20140101171 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/782,265 

14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08L 101/02, 33/00, 9/00, 29/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN AGLUTINANTE Y 

MÉTODOS PARA SU ELABORACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición aglutinante, caracterizada porque 
comprende: al menos un compuesto insaturado que 
tiene dos o más enlaces carbono-carbono insaturados, 
en donde al menos uno de los enlaces carbono-
carbono insaturado es un enlace pi que no está 
conjugado con un resto aromático y es apto para la 
adición de radicales libres; y donde el compuesto 
insaturado comprende diciclopentadieno, diacrilato de 
etilenglicol, dimetacrilato de etilenglicol, diacrilato de 
dietilenglicol, dimetacrilato de dietilenglicol, diacrilato 
de poli(etilenglicol), dimetacrilato de poli(etilenglicol), 
triacrilato de trimetilolpropano, tetracrilato de 
pentaeritritol, triacrilato de pentaeritritol, almidón de 
poliacrilato, un prepolímero de poliéster insaturado, un 

prepolímero de poliéter insaturado, un prepolímero de 
poliamida insaturado, un prepolímero de poliuretano 
insaturado o cualquiera mezcla de los mismos; y al 
menos un precursor de radicales libres, donde una 
relación en peso de al menos un precursor de 
radicales libres con respecto a al menos un compuesto 
insaturado es de al menos 0,23:1 a 10:1 y donde el al 
menos un precursor de radicales libres comprende 
una mezcla de uno o más oxidantes inorgánicos y uno 
o más catalizadores. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC. 
133 PEACHTREE STREET, N.E., ATLANTA, GEORGIA 30303, US 

(72) Inventor - RAMJI SRINIVASAN - CORNEL HAGIOPOL 
- ADAM K. SNIADY - BOBBY L. WILLIAMSON - 
BRIAN L. SWIFT - FENG JING 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096356B1 
(21) Acta Nº P 20140101999 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CA 2821467 18/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C22B 3/44, 3/04, 3/06, 5/00, 11/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

METALES PRECIOSOS DE UN MINERAL QUE 
CONTIENE METALES PRECIOSOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la recuperación de metales 
preciosos de un mineral que contiene metales 
preciosos, caracterizado porque comprende: lixiviar el 
mineral utilizado con una solución de hipoclorito / 
hipobromito a la presión atmosférica, dando así una 
solución cargada a base de halógenos que contiene 
metales preciosos; y reducir el potencial de oxidación-
reducción de la solución cargada con un agente 
reductor al contactarla con partículas no carbonosas 
en suspensión que tienen una superficie específica en 
un rango de entre 0.01 y 10 m2/g, a temperatura y 
presión ambiente, y a un pH en un rango de entre 0,1 
y 2,5, produciendo una solución estéril que comprende 
sustancialmente todos los valores de halógenos de la 
solución cargada. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - DUNDEE SUSTAINABLE TECHNOLOGIES 
INC 
600 BOUL. DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC 
H3A 3J2, CA 

(72) Inventor - JUAN-MARC LALANCETTE - BERTRAND 
DUBREUIL - DAVID LEMIEUX 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096588B1 
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(21) Acta Nº P 20140102242 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/915,436 

11/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/90, 8/68 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UN FLUÍDO 

DE FRACTURACIÓN PARA MANTENER UNA 
VISCOSIDAD DE ENTRECRUZAMIENTO ESTABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de tratamiento de un fluido de 
fracturación para mantener una viscosidad de 
entrecruzamiento estable, caracterizado porque el 
método comprende: la provisión de un fluido de 
fracturación que comprende aguas producidas y que 
tiene un nivel de sólidos disueltos totales superior a 
1500 ppm; la adición de un polisacárido al fluido de 
fracturación para hidratar el polisacárido; la adición de 
un regulador de pH de alquilamina al fluido de 
fracturación, donde el regulador de pH de alquilamina 
es capaz de mantener el fluido de fracturación en un 
nivel de pH superior a 9,0 a temperaturas superiores a 
27ºC (80oF); la adición de un regulador de pH alcalino 
secundario al fluido de fracturación; la adición de un 
compuesto de entrecruzamiento de boro, al fluido de 
fracturación; donde el regulador de pH de alquilamina 
y el regulador de pH alcalino secundario no se agrega 
hasta después de que el polisacárido ha tenido 
suficiente tiempo para hidratarse en el fluido de 
fracturación. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOLVAY USA INC 
8 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NJ 08512, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096639B1 
(21) Acta Nº P 20140102298 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A23L 11/00, 33/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 

EXTRACTOS CON ALTA ACTIVIDAD ANTIOXI-
DANTE Y ANTIRADICALARIA A PARTIR DEL 
TEGUMENTO DE ARACHIS HYPOGAEA (VAR 
RUNNER) OBTENIDO POR PROCESO DE 
BLANCHADO. 

8(57) REIVINDICACION 
1. Un procedimiento para la obtención de extractos y 
fracciones enriquecidas en compuestos fenólicos y 
con alta actividad antioxidante y antirradicalaria a partir 
del tegumento de maní Arachis hypogaea L, variedad 
Runner, separado del grano por proceso de blanchado 
caracterizado por que comprende los siguientes 
pasos: a) deslipidizado del tegumento utilizando n-
hexano en equipo Soxhlet durante por lo menos 6 
horas, posterior evaporación del n-hexano del 

tegumento deslipidizado a temperaturas menores de 
40 ºC y presión ambiente durante por lo menos 4 
horas; b) extracción sólido-líquido del tegumento 
deslipidizado con solventes inocuos como mezclas 
etanol y agua destilada, conteniendo como mínimo 
50% de etanol, utilizando una relación líquido-sólido 
mínima de 18 en peso, en por lo menos tres etapas de 
extracción de 30-60 minutos, a temperatura ambiente, 
el extracto obtenido es filtrado y evaporado hasta 
secado total a presión reducida y temperatura inferior 
a 45 ºC obteniéndose el extracto crudo; c) 
fraccionamiento del extracto crudo disolviendo 5-10 g 
de dicho extracto seco en 100-150 mL de agua 
destilada y particionándolo, a temperatura ambiente, 
en ampolla de decantación, con solventes de diferente 
polaridad: en primer lugar por lo menos tres etapas de 
partición utilizando un total de 90-100 mL de n-hexano, 
la fase acuosa se recupera y se evapora a presión 
reducida durante al menos 15 minutos a temperatura 
menor a 45 ºC para eliminar el n-hexano y se continúa 
particionando, en por lo menos 11 etapas utilizando 
por lo menos 500 mL en total de acetato de etilo, 
obteniéndose dos fracciones: acuosa y acetato de 
etilo, esta última se recupera y evapora hasta secado 
total a presión reducida y temperatura menor a 45 ºC, 
la fracción acuosa de liofiliza; d) purificación en 
columna de la fracción de acetato de etilo, 1 g de 
dicho extracto es re-suspendido en 15-20 mL de 
etanol y es sembrado en columna empacada con gel 
dextrano, utilizando como solventes como mínimo 800 
mL de etanol, luego como mínimo 200 mL de mezcla 
acetona-agua destilada 90-10 volumen, obteniéndose 
3 fracciones purificadas de diferentes colores: amarilla, 
violeta y marrón; la fracción amarilla se obtiene con los 
primeros 450 mL de etanol, la violeta con los restantes 
350- 450 mL de etanol y la marrón se separa con la 
mezcla acetona-agua; las fracciones amarilla y violeta 
son evaporadas a presión reducida y temperatura 
menor a 45 ºC hasta secado total para ser 
nuevamente purificadas en la columna, mientras que 
la fracción marrón se evapora a presión reducida y 
temperatura menor a 45 ºC para evaporar la acetona y 
luego se liofiliza. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
(UNC) 
AYA DE LA TORRE S/Nº, PISO 2º, CIUDAD UNIVERSITARIA, 
CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA 5000, AR 

(72) Inventor - ZUNINO, MARIA PAULA - LARRAURI, 
MARIANA - NEPOTE, VALERIA - ZYGADLO, JULIO 
ALBERTO - DAMBOLENA, JOSE SEBASTIAN - 
PIZZOLITTO, ROMINA - GROSSO, NELSON RUBEN 

(74) Agente/s 2032 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096798B1 
(21) Acta Nº P 20140102477 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
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(51) Int. Cl. C12C 7/20, 13/00 
(54) Titulo - EQUIPO DE COCCIÓN DE CERVEZA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Equipo de cocción de cerveza, caracterizado por : 
un recipiente cilíndrico (1) que contiene un falso fondo 
perforado (a), el cual cuenta con un sistema de 
elevación compuesto por engranajes (g) y cremalleras 
(f), donde dichos engranajes (g) están unidos por un 
eje (e) accionado por un motor (k); dicho falso fondo 
perforado (a) se desplaza verticalmente en el interior 
del recipiente cilíndrico (1), deslizándose a través de 
un eje central (b) por medio del buje (l) que actúa 
como guía; además el recipiente cilíndrico (1) 
comprende un agitador (c) que se desplaza junto con 
el falso fondo perforado (a) en su movimiento vertical. 
Este agitador (c) es accionado por el eje central (b) a 
través de un motor (j). dicho eje central (b) comprende 
un chavetero (i) mecanizado en su mitad inferior de su 
longitud permitiendo que, mientras se eleva el falso 
fondo perforado (a), el agitador (c) pueda realizar su 
movimiento giratorio hasta el límite del chavetero (i), 
luego del cual, cesa el movimiento giratorio y permite 
continuar el movimiento vertical; y además dicho 
equipo de cocción de cerveza contiene una entrada 
tangencial (10) que permite que, a través de una 
bomba (8), y por recirculación, produzca un remolino o 
Whirlpool del mosto contenido en su interior. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - DIEGO ALBERTO FOLCO 
SARMIENTO 371, TORNQUIST 8160, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, AR 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097108B1 
(21) Acta Nº P 20140102822 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13178511.5 

30/07/2013; EP 14163922.9 08/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A23J 1/10, 3/30, 33/18; C08H 1/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN MATERIAL 

QUERATINOSO DIGERIBLE, Y MATERIAL 
QUERATINOSO PARCIALMENTE INSOLUBLE 
HIDROLIZADO OBTENIBLE A TRAVÉS DE DICHO 
MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Método para producir un material queratinoso 
digerible, preferentemente, de plumas, pelo, pezuñas 
o uñas, caracterizado porque comprende las etapas 
de hidrolizar el material queratinoso en presencia de 
agua, en un hidrolizador con vapor y a una presión 
que oscila entre 2bar y 10bar, y secar el material 
queratinoso hidrolizado resultante que comprende un 
material al menos parcialmente insoluble en un 
secador en una combinación de 
temperatura/tiempo/presión que limita la disminución 
de la digestibilidad de pepsina y/o ileal a menos del 
10%, y/o de modo tal que la digestibilidad de pepsina 
y/o ileal sigue siendo superior al 85%. 

Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - TESSENDERLO GROUP NV 

TROONSTRAAT 130, BRUSSELS, BE 
(72) Inventor - FILLIERES ROMAIN - BLUTEL PHILIPPE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097182B1 
(21) Acta Nº P 20140102885 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/947,722 

04/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C05B 17/00; C05C 5/00 
(54) Titulo - PRODUCTO AGRONÓMICO RECUBIERTO 

CON UN PRODUCTO FERTILIZANTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un producto agronómico recubierto con un producto 
fertilizante, caracterizado porque el producto 
fertilizante comprende una mezcla seca de: 1 parte de 
manganeso; desde 4 hasta 6 partes de fosfato; y 
desde 2 hasta 4 partes de zinc, en donde cada uno de 
dichos manganeso, fosfato y zinc son de un tamaño 
de partícula que pasa a través de desde una malla 
100, tamiz estándar de EE.UU. (149 micrómetros), 
hasta una malla 325, tamiz estándar de EE.UU (44 
micrómetros). 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC. 
4111 E. 37TH. STREET, WICHITA, KANSAS 67220, US 

(72) Inventor - MARK GOODWIN - KERRY GREEN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097814B1 
(21) Acta Nº P 20140102998 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61M 15/00, 16/14 
(54) Titulo - AEROCAMARA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una aerocámara utilizada para la inhalación de 
medicamentos, del tipo que comprende una máscara 
moldeada que presenta una porción abierta que se 
adapta a la boca/nariz de una persona y una porción 
opuesta que está conectada a una tapa de fijación que 
aloja a una válvula que descansa operativamente 
entre ésta última y un asiento definido en un fijador de 
válvula que está conectado a un contenedor de 
cámara de aspiración, donde se produce la mezcla del 
medicamento, y el cual se conecta a una base provista 
de un orificio en el que se inserta el pico de un 
inhalador, estando la aerocámara caracterizada 
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porque: dicho contenedor de cámara de aspiración 
presenta una estructura en forma cilíndrica y su 
interior se encuentra provisto de al menos una 
nervadura dispuesta en forma helicoidal. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - MARTIRE NORBERTO FERNANDO 
VDA. MITRE 5865, PISO 5 DPTO C., WILDE - PROV DE BUENOS 
AIRES 1875, AR 

(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097641B1 
(21) Acta Nº P 20140103403 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/026,384 

13/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A43B 23/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO DE CALZADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un artículo de calzado, caracterizado porque tiene 
una pala y una estructura de suela fijada a la pala, 
comprendiendo la pala: un componente tejido formado 
de construcción tejida unitaria, incluyendo el 
componente tejido un elemento tejido y al menos una 
hebra embutida que se extiende a través y está 
formada de construcción tejida unitaria con el 
elemento tejido; teniendo el elemento tejido una 
superficie exterior y una superficie interior; teniendo la 
al menos una hebra embutida una primera porción que 
se extiende entre la superficie exterior y la superficie 
interior del elemento tejido; teniendo la al menos una 
hebra embutida una segunda porción que se extiende 
hacia afuera de la superficie exterior del elemento 
tejido; donde la segunda porción está dispuesta en 
una región de talón del componente tejido; y donde la 
segunda porción está configurada de tal forma que un 
dedo puede ser insertado entre la segunda porción y 
la superficie exterior del elemento tejido. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
DUTCH PARTNERSHIP; ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, 
OREGON 97005, US 

(72) Inventor - MINAMI TETSUYA - SHAFFER BENJAMIN 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097857B1 
(21) Acta Nº P 20140103628 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/893,003 

18/10/2013; US 61/884,369 30/09/2013; US 
61/891,729 16/10/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/16, 53/00 
(54) Titulo - FORMULACIÓN AGRÍCOLA LÍQUIDA 

ESPUMOSA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una formulación agrícola líquida espumosa, 
caracterizada porque comprende: bifentrina como 
ingrediente agrícola activo; uno o más agentes 
espumantes, en un total de 5% a 30% en peso; y uno 
o más estabilizadores de espuma, en un total de 1% a 
15% en peso; en donde la formulación agrícola líquida 
espumosa contiene agua en una cantidad de hasta 
45% en peso sobre la base del peso total de la 
formulación agrícola líquida, y en donde el volumen de 
la espuma generada por la formulación se reduce un 
25% después de 48 minutos o más. 
Siguen 28 Reivindicaciones 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19103, 
US 

(72) Inventor - ADAM PRESTEGORD - TIMOTHY M. 
MARTIN - SHAWN GRANT - NEIL DESTEFANO 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099352B1 
(21) Acta Nº P 20140104276 
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(22) Fecha de Presentación 13/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13192898 14/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/64, 25/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE 1,5-DIMETIL-6-TIOXO-3-

(2,2,7-TRIFLUORO-3-OXO-4-(PROP-2-INIL)-3,4-
DIHIDRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-6-IL)-1,3,5-
TRIAZINAN-2,4-DIONA, AGENTES 
FITOPROTECTORES Y PROCESOS PARA SU 
PREPARACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de benzoxazinona (I), (I) 
caracterizada porque comprende la benzoxazinona (I) 
en forma de partículas, en donde, como máximo, el 50 
% por volumen de las partículas tiene un diámetro por 
debajo de 3 microm. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF SE 
67056, LUDWIGSHAFEN, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098437B1 
(21) Acta Nº P 20140104304 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CN 2013 10586067 

19/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO DE 

PROCESAMIENTO DE OPERACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN: 

1. Un método de procesamiento de operación, 
caracterizado porque comprende: la recepción, por un 
primer servidor que comprende un procesador, de un 
pedido de operación que comprende un identificador 
de segundo servidor e información de segunda cuenta 
para un ingreso en el segundo servidor, en donde el 
pedido de operación además comprende una firma 
digital y la información horaria, donde la firma digital es 
generada por el segundo servidor de acuerdo con el 
identificador del segundo servidor, la información de 
segunda cuenta y la información horaria, donde el 
método además comprende: la determinación, por el 
primer servidor, de si la firma digital es legal de 
acuerdo con el identificador del segundo servidor, la 
información de segunda cuenta y la información 

horaria comprendidos en el pedido de operación; y con 
la determinación de que la firma digital es legal, la 
determinación, por el primer servidor, de si la 
información de cuenta asociada con el identificador del 
segundo servidor y la información de segunda cuenta 
está disponible en la relación de asociación de tres 
partes predeterminada; de acuerdo con el identificador 
del segundo servidor y la información de segunda 
cuenta, la determinación, por el primer servidor, de si 
la información de cuenta asociada con el identificador 
del segundo servidor y la información de segunda 
cuenta está disponible en una relación de asociación 
de tres partes predeterminada, donde la relación de 
asociación de tres partes predeterminada comprende 
una relación de asociación entre el identificador del 
segundo servidor, la información de cuenta del 
segundo servidor, y la información de cuenta del 
primer servidor; con la determinación de que la 
información de cuenta asociada con el identificador del 
segundo servidor y la información de segunda cuenta 
está disponible en la relación de asociación de tres 
partes predeterminada, el primer servidor obtiene la 
información de cuenta asociada para el uso como 
información de primera cuenta; y la respuesta, por el 
primer servidor, a la solicitud de operación basado en 
la información de la primera cuenta. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) 
COMPANY LIMITED 
ROOM 403, EAST BLOCK 2, SEG PARK, ZHENXING ROAD, 
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 518000, CN 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098443B1 
(21) Acta Nº P 20140104313 
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(22) Fecha de Presentación 18/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C11C 3/06; C12P 7/64 
(54) Titulo - PROCESO DE OBTENCIÓN DE ACEITE 

VEGETAL RICO EN 1,3-DIACILGLICEROLES 
(57) REIVINDICACIÓN: 

1. Un proceso de obtención de aceite vegetal rico en 
1,3-diacilgliceroles con al menos 10 % en peso de 1,3-
diacilgliceroles caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: a. mezclar aceite vegetal con 
glicerina en una proporción molar glicerina/aceite de 
entre 0,5 y 2; b. hacer reaccionar, durante un tiempo 
de entre 4 y 8 horas, la mezcla del paso a), a una 
temperatura de entre 180 y 240ºC en atmósfera inerte, 
en presencia de catalizador sólido de MgO en una 
proporción de entre 0,1% y 3% en peso respecto de la 
masa de aceite; c. enfriar por un tiempo de entre 2 y 
14 horas en agitación constante; d. filtrar el medio para 
la eliminación del catalizador; e. separar la glicerina 
remanente para obtener el aceite vegetal rico en 1,3-
diacilgliceroles con al menos 10% en peso de 1,3-
diacilgliceroles en la fase oleosa. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONICET (CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS) 
RIVADAVIA 1917, C. A. B. A. 1033, AR 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
BOULEVARD PELLEGRINI 2750, SANTA FE, PROVINCIA DE 
SANTA FE 3000, AR 

(72) Inventor - TORRESI, PABLO ANTONIO - FERRETTI, 
CRISTIAN ALEJANDRO - DIEZ, VERONICA KARINA 
- DI COSIMO, JUANA ISABEL 

(74) Agente/s 2194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098634B1 
(21) Acta Nº P 20140104534 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A23J 1/14; A23P 20/00; A47J 27/00, 36/00 
(54) Titulo - UN MATERIAL BIODEGRADABLE DE 

MATRIZ PROTEICA EN FORMA DE LÁMINA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un material biodegradable de matriz proteica en 
forma de lámina, caracterizado porque se encuentra 
en forma de lámina termosellable y porque se obtiene 
mediante un procedimiento de casting a partir de una 
dispersión acuosa de aislado proteico de soja al 5% 
p/v y glicerol 1,25 % p/p respecto de la cantidad del 
aislado proteico de soja y porque comprende, además, 
hasta un 4% p/v de uno o más saborizantes. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
CALLE 7 Nº 776, LA PLATA, PCIA. DE BS. AS. 1900, AR 
CONICET (CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS) 
RIVADAVIA 1917, C. A. B. A. 1033, AR 

(72) Inventor - ADRIANA NOEMI MAURI - LUCIANA DI 
GIORGIO - PABLO RODRIGO SALGADO 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098700B1 
(21) Acta Nº P 20140104599 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París FR PCT/FR 2013/053012 

10/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H01M 6/52 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA RECICLAR PILAS 

ELÉCTRICAS GASTADAS O DESECHADAS E 
INSTALACIÓN PARA LLEVARLOS A CABO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para reciclar pilas eléctricas gastadas o 
desechadas como las pilas salinas, alcalinas y de tipo 
botón, que incluyen componentes reciclables como 
hierro, zinc, manganeso y cobre, incluida la fusión de 
las pilas en un horno para fundir metales y la 
purificación de los gases de escape, caracterizado 
porque para producir una fundición con un contenido 
predeterminado de manganeso, se introduce una 
cantidad seleccionada de pilas en un horno para fundir 
metales tal como un horno de cubilote, un horno de 
arco libre o un horno de inducción, junto con chatarra 
que contiene manganeso, carbono y otros 
componentes de carga, en donde la cantidad de pilas 
desechadas a ser introducidas en el horno se 
selecciona de modo tal que el contenido de 
manganeso en el hierro fundido producido 
corresponda a la cantidad de manganeso incluido en 
las pilas gastadas o desechadas introducidas y el 
contenido de manganeso en la chatarra, y la cantidad 
de pilas se determina de modo que la cantidad de 
manganeso de dicha diferencia sea la cantidad total 
de manganeso contenido en las pilas que se van a 
introducir y que los elementos nocivos que incluyen 
mercurio, inc y moléculas pesadas que incluyen 
cloruros y floruros, dioxinas y sustancias aromáticas 
se introduzcan en un dispositivo de purificación de gas 
a través del cual se descargan los gases del horno 
para fundir metales. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECO'RING 
50 GRANDE RUE DE RANDAN, FEURS 42110, FR 
FIDAY GESTION 
5 RUE DL´INDUSTRIE, CHASSEY-LES-SCEY 70360, FR 

(72) Inventor - GARNIER JEAN PIERRE - LIONEL PICARD 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098914B1 
(21) Acta Nº P 20140104856 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/142,156 

27/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F16L 59/00; F17C 1/12, 3/02 
(54) Titulo - SISTEMA DE PRUEBA DE PROPIEDADES 

TÉRMICAS DE RECIPIENTES, SISTEMA DE 
PRUEBA DE RECIPIENTES Y MÉTODO ASOCIADO 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Un sistema de prueba de propiedades térmicas de 
recipientes (10) que comprende: una cámara de 
prueba (50) que comprende una entrada de aire (52), 
una salida de aire (54), y una región de recipiente (56); 
un controlador climático (60); 10 un sub-sistema de 
computadora; por lo menos un sensor de temperatura 
de aire (80c, 80d, 80e, u 80f) ubicado adyacente a la 
región de recipiente (56) para sensar la temperatura 
del aire en la cámara de prueba (50) entre la entrada 
de aire (52) y salida de aire (54), para monitorear 
mediante el sub-sistema de computadora para medir 
la temperatura del aire; y un montaje de sonda de 
prueba (88) capaz de extenderse hacia adentro de la 
cámara de prueba (50) en la región de recipiente (56) 
entre la entrada de aire (52) y la salida de aire (54) 
caracterizado porque el montaje de sonda de prueba 
(88) comprende una pluralidad de sensores de 
temperatura de líquidos (96a-g) para monitorear 
mediante el sub-sistema de computadora; en donde la 
salida de aire (54) se ubica aguas abajo de la entrada 
de aire; y el controlador de clima (60) está ubicado 
aguas arriba de la salida de aire (54), para controlar el 
clima en la cámara de prueba (50). 
Siguen 24 Reivindicaciones 

(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS CONTAINER 
INC. 
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-2999, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098955B1 
(21) Acta Nº P 20140104904 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13199704 27/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C22C 33/02; B22F 3/15; C22C 38/40, 38/00 
(54) Titulo - PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE UREA Y 

DISTRIBUIDOR DE LÍQUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una planta para la producción de urea, dicha planta 
comprende uno o más componentes fabricados 
sometiendo un objeto a una técnica de procesamiento 
seleccionada del grupo que consiste en mecanizado, 
taladrado y las combinaciones de dichas técnicas, 
caracterizada porque el objeto se obtiene por someter 
un polvo de aleación de acero ferrítico-austenítico a 
prensado isostático caliente, donde el polvo de acero 
ferrítico-austenítico comprende en porcentajes en 
peso: C 0 - 0,05; Si 0 - 0,8; Mn 0 - 4,0; Cr 26 - 35; Ni 
3,0 - 10; Mo 0 - 4,0; N 0,30 - 0,55; Cu 0 - 1,0; W 0 - 
3,0; S 0 - 0,03; Ce 0 – 0,2; el resto es Fe e impurezas 
inevitables. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - STAMICARBON B.V. 
MERCATOR 3 SITTARD, NETHERLANDS 6135 KW, NL 

(74) Agente/s 195 
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(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099016B1 
(21) Acta Nº P 20140104976 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/922,653 

31/12/2013; US 61/922,588 31/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/54 
(54) Titulo - MEZCLA FUNGICIDA SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE AL COMPUESTO ISOBUTIRATO DE 
(3S,6S,7R,8R)-8-BENCIL-3-(3-
(ISOBUTIRILOXI)METOXI)-4-
METOXIPICOLINAMIDO)-6-METIL-4,9-DIOXO-1,5-
DIOXONAN-7-ILO Y UN FUNGICIDA 
SELECCIONADO DE FLUOXASTROBINA, 
TRIFLOXISTROBINA Y PICOXISTROBINA 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Una mezcla fungicida sinérgica caracterizada 
porque comprende: una cantidad de eficacia fungicida 
del compuesto isobutirato de (3S,6S,7R,8R)–8–bencil–
3–(3–((isobutiriloxi)metoxi)–4–metoxipicolinamido)–6–
metil–4,9–dioxo–1,5–dioxonan–7–ilo, de la fórmula I: 
(formula I) y al menos un fungicida que se selecciona 

del grupo que consiste en fluoxastrobina, 
trifloxistrobina y picoxistrobina, en donde la relación de 
concentración del compuesto de la fórmula I respecto 
del al menos un fungicida es de 1:625 a 4:1. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(72) Inventor - KEMMITT GREG - CORREA DA SILVA, 
OLAVO - MATHIESON, TODD 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099386B1 
(21) Acta Nº P 20150100108 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/927,829 

15/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 39/04, 37/10 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE CONTIENE 

ÁCIDO 4-AMINO3-CLORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-
3-METOXIFENIL)-PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO, 
FLUROXIPIR Y FENOXIAUXINAS Y CONJUNTO 
QUE LA COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición que comprende una mezcla 
caracterizada porque comprende una cantidad efectiva 
desde el punto de vista herbicida de: (a) un compuesto 
ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-
metoxifenil)-2-piridincarboxílico según la fórmula (I): 
(Formula I) o, con respecto a su fracción de ácido 
carboxílico, una de sus sales, ésteres o amidas del 
mismo aceptables en la agricultura; ) fluroxipir o, con 
respecto a su fracción de ácido carboxílico, uno de sus 
ésteres, amidas o sales del mismo aceptables en la 
agricultura; y (c) una o más fenoxiauxinas o uno de 
sus ésteres, amidas sales de las mismas aceptables 
en la agricultura. 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(72) Inventor - RORY DEGENHARDT - BILL MCGREGOR 
(74) Agente/s 884 
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(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099460B1 
(21) Acta Nº P 20150100366 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/937,057 

07/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08J 5/18; C08F 210/02, 210/16, 4/634, 4/637, 

4/638; B32B 27/32 
(54) Titulo - PELÍCULA MOLDEADA MULTICAPA EN LA 

QUE AL MENOS UNA CAPA COMPRENDE UNA 
COMPOSICIÓN DE POLIETILENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una película moldeada multicapa en la que al 
menos una capa comprende una composición de 
polietileno que comprende el producto de reacción de 
etileno y opcionalmente uno o más comonómeros de 
alfa-olefina en presencia de una composición 
catalizadora que comprende un procatalizador 
multimetálico mediante polimerización en solución; en 
donde dicha composición está caracterizada por una o 
más de las siguientes propiedades: (a) un índice de 
fusión, I2, medido conforme con la norma ASTM D 
1238 (2,16 kg a 190ºC), desde 2,5 hasta 5 g/10 min;(b) 
densidad (medido conforme con la norma ASTM 
D792) desde 0,910 hasta 0,935 g/cm3; (c) una 
proporción del flujo de fusión, I10/I2, en la que I10 es 
medido conforme con la norma ASTM D1238 (10 kg a 
190ºC) desde 6 hasta 7,4; y (d) distribución de peso 
molecular (Mw/Mn) desde 2,5 hasta 3,5 y donde la 
composición de polietileno está formada dentro de una 
película multicapa que tiene un grosor de 20,3 microm 
(0,8 mil), dicha película se identifica por: (a) último 
estiramiento mayor a 320 %; y (b) perforación en-pallet 
de más de 4,082 kg (9 lb). 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - SYLVIE DESJARDINS - RAJEN M. PATEL - 
NILESH R. SAVARGAONKAR - CARLOS G. 
ALFONZO - TERESA P. KARJALA - MEHMET 
DEMIRORS 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100576B1 
(21) Acta Nº P 20150100829 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2014-058056 

20/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61F 2/24, 2/76 
(54) Titulo - PLANTILLA QUE COMPRENDE UNA PARTE 

QUE FORMA CÚSPIDES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una plantilla (13) que comprende una parte que 
forma la base de una cúspide (11) que tiene una forma 
correspondiente a una base de cúspide, caracterizada 
porque también comprende: una parte que forma alas 
(15) que corresponde a una parte con alas 
proporcionada fuera de la parte que forma a base de 
una cúspide (11). 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - OZAKI, SHIGEYUKI 
2-9-22 TAIRAMACHI, MEGURO-KU, TOKYO 152-0032, JP 
JAPANESE ORGANIZATION FOR MEDICAL DEVICE 
DEVELOPMENT, INC. 
HIGASHI- NIHONBASHI CHUO BUILDING 6F, 2-28-4 HIGASHI 
NIHONBASHI CHUO-KU, TOKYO 103-0004, JP 

(72) Inventor - OZAKI SHIGEYUKI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099904B1 
(21) Acta Nº P 20150100969 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/040245 

30/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 33/14, 47/08, 49/00; C04B 7/36; 

C09K 8/40, 8/42 
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(54) Titulo - MÉTODOS PARA FORMULAR UNA PASTA 
DE CEMENTO PARA SU USO EN UNA FORMACIÓN 
DE SAL SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para formular una pasta de cemento 
para su uso en una formación de sal subterránea 
caracterizado porque comprende: (a) calcular un 
primer radio teórico de pozo en una formación de sal 
subterránea que tiene un fluido de tratamiento en su 
interior basado en un análisis de arrastre de sal en 
presencia de un fluido de tratamiento de formación, (b) 
calcular un segundo radio teórico de pozo en la 
formación de sal subterránea durante una operación 
de cementación con una pasta de cemento propuesta 
basada en un análisis de arrastre de sal en presencia 
de una pasta de cemento de formación, donde la 
operación de cementado supone la formación de un 
revestimiento de cemento propuesto dentro del pozo y 
donde el revestimiento de cemento propuesto debe 
resistir una carga del pozo para evitar la falla del 
revestimiento de cemento en el pozo, (c) determinar 
experimentalmente una reología de la pasta de 
cemento propuesta contra una curva de disolución de 
sal; (d) (d1) determinar experimentalmente y con base 
en una ecuación de convección-difusión una 
disolución de sal contra una curva de velocidad de 
flujo o (d2) calcular un valor de disolución de sal 
máximo basado en la disolución de sal termodinámica, 
(e) calcular un radio de pozo final teórico en la 
formación de sal subterránea con base en el primer 
radio teórico de pozo, el segundo radio de pozo teórico 
y la disolución de la sal esperada después de que se 
forme teóricamente el revestimiento de cemento 
propuesto, (f) si el paso (d) es (d1), determinar una 
reología de la pasta de cemento propuesta contra una 
curva de disolución de sal, (g) calcular teóricamente si 
el revestimiento de cemento propuesto es capaz de 
resistir la carga del pozo mediante el cálculo de las 
propiedades térmicas y termomecánicas teóricas de la 
pasta de cemento propuesta basada en los análisis de 
arrastre de sal en presencia del revestimiento de 
cemento de formación, (h) determinar 
experimentalmente si el revestimiento de cemento 
propuesto es capaz de resistir la carga del pozo con 
base en una prueba del analizador de cemento 
ultrasónico y propiedades térmicas y termomecánicas 
reales de la pasta de cemento propuesta luego de la 
disolución de la sal, (i) calcular teóricamente un tiempo 
de bombeo teórico y una presión de bombeo teórica 
para el fluido de tratamiento y la pasta de cemento 
propuesta, basados en el modelo de fluidodinámica 
computacional, donde la presión de bombeo teórica 
para el fluido de tratamiento y la pasta de cemento 
propuesta se encuentra entre una presión de poro y 
una gradiente de fractura de la formación de sal 
subterránea, y donde el tiempo de bombeo teórico 
para el fluido de tratamiento y la pasta de cemento 
propuesta es tal que la pasta de cemento propuesta 
permitirá teóricamente la formación del revestimiento 
de cemento propuesto en el pozo sin curación 
prematura sustancial, (j) determinar 
experimentalmente si el tiempo de bombeo teórico 
para el fluido de tratamiento y la pasta de cemento 
propuesta permitirá la formación del revestimiento de 

cemento propuesto en el pozo sin curación prematura 
sustancial basado en la prueba de tiempo de 
espesamiento de la pasta de cemento propuesta, (k) 
llevar a cabo los pasos (g)-(h) antes de los pasos (i)-
(j), o llevar a cabo los pasos (i)-(j) antes de los pasos 
(g)-(h); (l) establecer una pasta de cemento final, una 
presión y tiempo de bombeo finales para el fluido de 
tratamiento y una presión y tiempo de bombeo finales 
para la pasta de cemento, (m) llevar a cabo una 
operación en un pozo con el fluido de tratamiento 
utilizando el tiempo y la presión de bombeo finales 
para el fluido de tratamiento, y (n) llevar a cabo la 
operación de cementación con la pasta de cemento 
utilizando el tiempo y la presión de bombeo finales 
para la pasta de cemento. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100065B1 
(21) Acta Nº P 20150101110 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/012,165 

13/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 88/28, 88/54, 90/02 
(54) Titulo - APARATO PARA EL TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL APUNTALANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato para el transporte y almacenamiento de 
material apuntalante, caracterizado porque 
comprende: un contenedor reforzado estructuralmente 
para recibir y contener un material apuntalante que 
tiene una pared superior, un par de paredes 
terminales, un par de paredes laterales, dicho par de 
paredes laterales se extiende entre dicho par de 
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paredes terminales para formar una porción superior 
del contenedor sustancialmente rectangular, una 
abertura de descarga en el fondo, un volumen interior, 
un embudo que se extiende desde dicho par de 
paredes laterales y desde dicho par de paredes 
terminales hacia dicha abertura de descarga en el 
fondo para formar de este modo una porción inferior 
del contenedor, dicho embudo tiene lados que se 
extienden formando un ángulo de más de 25º con 
respecto a la horizontal y posicionados próximos a una 
sección de un marco de fondo, un marco fijado a una 
superficie exterior del par de paredes laterales y fijada 
a una superficie externa del par de paredes 
terminales, y un par de escuadras de refuerzo que se 
extienden desde una porción del marco subyacente al 
embudo, que soportan el embudo y están 
posicionadas en una superficie de montaje de 
escuadras de refuerzo dispuesta próxima a la abertura 
de descarga y conectada a la sección del marco de 
fondo, una escuadra de refuerzo de soporte que se 
extiende entre las escuadras de refuerzo, las que en 
conjunto forman una estructura rectangular para 
soportar el embudo en una configuración sólida y 
estable, la pared superior, el par de paredes 
terminales, el par de paredes laterales y el marco 
posicionados para permitir el llenado del contenedor 
con el material apuntalante. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - OREN TECHNOLOGIES, LLC. 
18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON TEXAS 77073, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100098B1 
(21) Acta Nº P 20150101151 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/255916 17/04/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 1/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO MOLDEADO FORMADO A 

PARTIR DE MATERIAL RECICLADO 
POSTCONSUMO Y ENVASE MOLDEADO POR 
SOPLADO COMPRENDIDO EN ÉL 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un artículo moldeado que incluye material reciclado 
postconsumo, que comprende: un envase (10) que 
incluye: una base (18); una pared lateral (34, 36) 
conectada a la base (18) y que se extiende desde la 
misma; y una abertura (12), donde el envase (10) está 
desprovisto de tereftalato de polietileno virgen, 
caracterizado porque el contenedor (10) comprende 
un polímero que comprende 100% tereftalato de 
polietileno reciclado postconsumo que tiene una 
viscosidad intrínseca de menos de 0,8 decilitros por 
gramo, donde el envase (10) tiene una relación de 
masa a volumen interno de entre 0,04 gramos por 
centímetro cúbico y 0,06 gramos por centímetro 
cúbico, y donde un valor de ΔE*ab es menos de 
aproximadamente 3,5 para el envase (10) con 
respecto a un envase de referencia que tiene las 
mismas dimensiones que el envase (10), donde el 
envase de referencia difiere del envase (10) 
únicamente en la composición del polímero, donde 
dicha composición consiste en 50% tereftalato de 
polietileno virgen y 50% tereftalato de polietileno 
reciclado postconsumo. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - S. C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100099B1 
(21) Acta Nº P 20150101152 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61B 5/00 
(54) Titulo - KIT DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES Y 

PINZA PARA SU APLICACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Kit de identificación de animales, preferentemente 
para ganado, permitiendo la trazabilidad desde su 
nacimiento o al destete hasta la matanza, en donde 
contiene un primer y segundo dispositivo, 
caracterizado porque el primer dispositivo es de 
lectura visual y comprende un marbete de tres piezas 
yuxtaexpuestas en tándem y asociadas entre sí, una 
superior, otra intermedia y una inferior; que se 
encastran en su montaje mediante un sistema de 
fijación de doble punto; destinada a tomar apo-yo 
contra una cara de la oreja izquierda del animal; dicha 
pieza superior comprende una placa plana metálica 
con bordes redondeados, tipo tarjeta, con leyendas 
inde-lebles impresas por estampado, calado y grabado 
de letras y números; dicha pieza intermedia 
comprende una lámina de caucho vulcanizada de 
visualización de dicho troquelado de letras y números; 
y dicha pieza inferior comprende una placa base 
metálica con dos protuberancias emergentes definidas 
cada una por un arpón re-mache macho de anclaje 
asociados a perno remaches hembra con cavidades 
de recepción axial perteneciente a dicha pieza 
superior; y el segundo dispositivo es de lectura 
electrónica y comprende un marbete metálico auricular 
de dos piezas, una pieza hembra y otra pieza macho, 
que se encastran mediante un sistema de fijación de 
doble punto destinada a tomar apoyo contra una cara 
de la oreja derecha del animal, dicha pieza hembra es 
una pletina metálica en cuyo interior incluye al me- nos 
una cavidad para alojar al menos una cuna soporte de 
medios electrónicos de identificación mediante una 
unidad de lectura externa; y dicha pieza macho 
com-prende una pletina metálica con dos 
protuberancias emergentes definidas cada una por un 
arpón- remache macho de anclaje asociados a perno 
remaches hembra con cavidades de recepción axial 
perteneciente a dicha pieza hembra. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - ADOLFO MARCELO SILVEYRA 
CLUB LOGARITMO RUGBY RUTA 34 KM 4, IBARLUCEA, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AR 
FERNANDO JAVIER BUDAI 
TUCUMAN 3159, ROSARIO 2000, SANTA FE, AR 

(72) Inventor - BUDAI FERNANDO JAVIER - SILVEYRA 
ADOLFO MARCELO 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100224B1 
(21) Acta Nº P 20150101289 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/986,392 

30/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B02C 13/04, 13/28 
(54) Titulo - PUNTA REEMPLAZABLE Y MARTILLO QUE 

LA COMPRENDE, PARA MÁQUINAS REDUCTORAS 
DE MATERIAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una punta reemplazable para un martillo de 
múltiples piezas para una máquina de reducción de 
material, la punta se puede montar a una base en un 
rodillo accionado, la punta comprende una superficie 
conductora orientada hacia el frente para impactar el 
material a reducirse, y una cavidad para recibir la 
base, la cavidad que incluye una superficie frontal 
orientada hacia atrás opuesta a la superficie 
conductora, caracterizada porque las superficies 
laterales incluyen sólo un único carril o ranura en una 
de las superficies laterales para la recepción con un 
correspondiente carril o ranura en la base. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - ESCO GROUP LLC. 
2141 NW 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210-2578, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100269B1 
(21) Acta Nº P 20150101337 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/988,056 

02/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C05G /08 
(54) Titulo - FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN DE 

MICROCÁPSULAS Y COMPOSICIÓN FERTILIZANTE 
QUE LA COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una formulación de suspensión de microcápsulas, 
caracterizada porque comprende: (a) una fase 
suspendida que incluye una pluralidad de 
microcápsulas que poseen un tamaño medio de 
partícula en volumen de 1 a 10 micrones, en donde las 
microcápsulas comprenden: (1) una pared de 
microcápsula producida por una reacción de 
policondensación interfacial entre un isocianato 
polimérico y una poliamina para formar una envoltura 
de poliurea que posee un porcentaje en peso de 0,2 a 
40 por ciento de peso total de la formulación de 
suspensión de microcápsulas, (2) un núcleo 
sustancialmente líquido que se halla encapsulado 
dentro de la envoltura de poliurea, en donde el núcleo 
sustancialmente líquido incluye no más de 6 por ciento 
en peso de 2-cloro-6- (triclorometil)piridina de toda la 
microcápsula y en donde, a una temperatura de al 
menos 15ºC, el núcleo sustancialmente líquido incluye 
no más de 1,0 por ciento en peso de 2-cloro-6-
(triclorometil)piridina sólida; y (b) una fase acuosa, en 
donde la fase acuosa incluye al menos 1,0 por ciento 

en peso de solvente aromático de un peso total de la 
formulación de suspensión de microcápsulas. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(72) Inventor - MIRIAM BURKHART - ALEX WILLIAMS - 
RAYMOND E. BOUCHER, JR. - GREG POWELS - 
LEI LIU - DAVE HITESHKUMAR 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100278B1 
(21) Acta Nº P 20150101349 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14167215 06/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A23L 27/60, 33/20 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN EN FORMA DE EMULSIÓN 

DE ACEITE EN AGUA QUE COMPRENDE 
SEMILLAS MOLIDAS DE MOSTAZA BLANCA O 
AMARILLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición en forma de una emulsión de 
aceite en agua, caracterizada porque comprende: 
desde un 65 % a un 74 % en peso de aceite, desde 
0,1 % a un 10 % en peso de ácido, desde un 0,4 % a 
un 3,5 % en peso de granos de mostaza blanca o 
amarilla molidos que provienen de la especie Sinapis 
alba o Brassica hirta, en la que los granos de mostaza 
blanca o amarilla molidos se obtienen moliendo granos 
de mostaza blanca o amarilla en presencia de agua y 
vinagre, en la que la proporción en peso entre los 
granos de mostaza y [agua y vinagre] varía desde 1:2 
a 1:9, y en la que se usan los granos de mostaza 
molidos en forma de una pasta, que contiene de un 10 
% a un 30 % de granos de mostaza molidos y de un 
70 % a un 90 % de fase acuosa, incluyendo vinagre, y 
desde un 0,5 % a un 10 % en peso de yema de huevo 
que no ha sido tratamiento con una fosfolipasa, que 
tiene un pH que varía desde 3 a 5, y en la que la 
composición es una mayonesa, y en la que la 
concentración de estructurantes del agua poliméricos 
u oligoméricos que no provienen de yema de huevo o 
granos de mostaza blanca es como máximo de un 1 % 
en peso de la emulsión, y en la que el estructurante es 
un compuesto o una mezcla de compuestos que es un 
oligómero (lo que significa una molécula ramificada o 
no ramificada que contiene un máximo de 20 unidades 
de monómero) o un polímero (lo que significa una 
molécula ramificada o no ramificada que contiene más 
de 20 unidades de monómero) que se puede dispersar 
en agua o se disuelve en agua para espesar o unirse 
al agua e incrementar la viscosidad de la mezcla en 
comparación con el agua pura, y en la que el 
estructurante no proviene de yema de huevo, huevo 
entero, yema de huevo modificada con enzima, yema 
de huevo modificada con fosfolipasa, yema de huevo 
modificada con fosfolipasa A2, granos de mostaza 
blanca o amarilla y granos de mostaza blanca o 
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amarilla molidos, y en la que la emulsión tiene un valor 
de Stevens a 20 0C de al menos 70 gramos, en la que 
se determina el valor de Stevens usando un analizador 
de textura LFRA de Stevens (de Brookfield 
Viscometers Ltd., Reino Unido) con un intervalo de 
carga/medición máximo de 1000 gramos, y aplicando 
una prueba de penetración de 25 mm usando una 
rejilla, a una velocidad de penetración de 2 mm por 
segundo, en una copa que tiene un diámetro de 65 
mm, que contiene la emulsión; en la que la rejilla 
comprende 76 aberturas cuadradas de 
aproximadamente 3x3 mm, está fabricada de alambre 
con un espesor de aproximadamente 1 mm, y tiene un 
diámetro de 40 mm.. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - SUDARSHI TANUJA ANGELIQUE 
REGISMOND - ALEKSANDER ARIE RESZKA 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100413B1 
(21) Acta Nº P 20150101465 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 4/42,181 

12/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/06, 47/07; G01N 25/18 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ACONDICIONAMIENTO 

PARA UN FLUIDO DE PERFORACIÓN, MÉTODO 
PARA CONTROLAR LA DISPOSICIÓN DE 
ACONDICIONAMIENTO DE UN FLUIDO DE 
PERFORACIÓN Y DISPOSICIÓN DE POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una disposición de acondicionamiento para un 
fluido de perforación, caracterizada porque 
comprende: un dispositivo de acondicionamiento de 
fluido de perforación configurado para recibir el fluido 
de perforación y operable sobre el fluido de 
perforación para ajustar un parámetro del fluido de 
perforación; un sensor de una propiedad de 
transferencia térmica colocado para medir una 
propiedad de transferencia térmica del fluido de 
perforación, en tiempo real, que fluye a través del 
dispositivo de acondicionamiento de fluido de 
perforación, en el que la propiedad de transferencia 
térmica se selecciona del grupo que consiste en 
conductividad térmica, inercia térmica, efusividad 
térmica o difusividad térmica; y un controlador 
configurado para correlacionar la propiedad de 
transferencia térmica con el parámetro y para 
proporcionar entradas al dispositivo de 
acondicionamiento de fluido de perforación para 
ajustar una operación del dispositivo de 
acondicionamiento de fluido de perforación para 
ajustar un parámetro del fluido de perforación en 
respuesta a la correlación de la propiedad de 
transferencia térmica al parámetro, donde el 

parámetro se selecciona del grupo que consiste en la 
relación de aceite a agua o concentración de sólidos. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TX, US 

(72) Inventor - TIMOTHY N. HARVEY - CATO R. 
MCDANIEL - DALE E. JAMISON - KATERINA V. 
NEWMAN - XIANGNAN YE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100553B1 
(21) Acta Nº P 20150101594 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París ES P201430783 

27/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F16B 5/06; F16L 3/26; H02G 3/0443, 3/0456, 

3/0608; F16B 5/00 
(54) Titulo - TRAMOS DE BANDEJA PORTACABLES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1.- Tramos de bandeja portacables, en el que cada 
tramo de bandeja comprende: la unión de unas varillas 
longitudinales (1) y otras transversales (2, 6, 7, 17) 
formando un canal con una base y dos paredes 
laterales, comprendiendo dicho tramo un extremo 
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anterior que cuenta con una anteúltima varilla 
transversal (6) y una penúltima varilla transversal (7), y 
un extremo posterior que cuenta con una última varilla 
transversal (17), y un elemento de anclaje (3) situado 
en cada una de sus paredes y/o base del extremo 
anterior, con forma de una varilla doblada, dotada de 
una doblez (4) en un extremo y que presenta en un 
extremo opuesto al doblez (4) dos prolongaciones (5) 
paralelas entre sí que se sitúan soldadas a la pared 
del extremo anterior del tramo de bandeja, 
concretamente soldadas a las varillas transversales (6, 
7), proyectándose dichas prolongaciones (5) en unas 
porciones (16) que van más allá de la última varilla 
transversal (7) que son seguidas de unos primeros 
recodos (8) de los que parten unos entrantes (10) 
dirigidos hacia el interior de la bandeja que son 
seguidos de unos segundos recodos (9), de los que 
parten seguidamente unas ramas (11), que 
comprenden una porción extrema (13) recta finalizada 
en el dobles (4), que están destinadas a encajarse en 
la pared y/o base del siguiente tramo de bandeja al 
que se une, estando definido un hueco (15)entre el 
primer recodo (8), el entrante (10) y la última varilla 
transversal (7) destinado a recibir la última varilla 
transversal (17) del extremo posterior del siguiente 
tramo de bandeja al que se une, caracterizado porque 
cada una de las ramas (11) comprende 
adicionalmente una porción intermedia (12) recta que 
se encuentra entre el segundo recodo (9) y la porción 
extrema (13) con inclinación diferente a la de la 
porción extrema (13), definiendo entre la porción 
intermedia (12) y la porción extrema (13) un tercer 
recodo (14). 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALDINOX, S.L. 
BARRIO VILLANUEVA, NAVE 12, MERUELO, CANTABRIA 39192, 
ES 

(72) Inventor - JUSTO MANUEL VALDES COLINA 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100615B1 
(21) Acta Nº P 20150101650 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2035 

(30) Prioridad Convenio de París US 62/003,228 
27/05/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/08, 44/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA REGULAR 

LA PRESIÓN EN EL FONDO DE UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método caracterizado porque comprende: 
calcular la elasticidad de una sarta de perforación 
durante una actividad de perforación usando un 
modelo de torque y arrastre incluido en un sistema de 
control de perforación con presión controlada (MPD); 
calcular una presión de compresión y una presión de 
pistoneo que actúan en la sarta de perforación durante 
la actividad de perforación usando un modelo 
hidráulico incluido en el sistema de control de MPD, 
donde las presiones de compresión y pistoneo se 
basan en el movimiento de la sarta de perforación y de 
acuerdo con la elasticidad de la sarta de perforación; 
determinar una presión de punto de ajuste usando un 
modelo hidráulico en tiempo real y el modelo de torque 
y arrastre; y accionar un sistema de estrangulamiento 
de MPD según la presión del punto de ajuste para 
regular una presión predeterminada en el fondo del 
pozo en una ubicación predeterminada en un pozo. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 

(72) Inventor - LOVORN, JAMES RANDOLPH - SAMUEL, 
ROBELLO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100737B1 
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(21) Acta Nº P 20150101777 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP 2015/057975 

13/04/2015; US 62/013,630 18/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04N 19/70, 21/845 
(54) Titulo - ACCESO ALEATORIO EN UNA CORRIENTE 

DE VIDEO BITS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para realizar una operación de acceso 
aleatorio en un flujo de bits de video, caracterizado 
porque comprende: obtener un primer punto de 
acceso aleatorio dependiente, imagen DRAP, en el 
que dicha primera imagen DRAP se codifica como una 
imagen final para su uso como referencia y constituye 
un punto de acceso aleatorio en dicho flujo de bits de 
video y está codificado para hacer referencia 
únicamente a un punto de acceso intraaleatorio 
precedente, TRAP, imagen de dicho flujo de bits de 
video; obtener una segunda imagen DRAP codificada 
como una imagen final para usar como referencia y 
constituye un punto de acceso aleatorio en dicho flujo 
de bits de video y se codifica para hacer referencia 
únicamente a dicha imagen IRAP anterior de dicho 
flujo de bits de video, dicha primera imagen DRAP 
precede a dicha segunda imagen DRAP en dicho flujo 
de bits de video; obtener dicha imagen IRAP anterior 
de dicho flujo de bits de vídeo; decodificar dicha 
imagen IRAP anterior; decodificar al menos una de 
dicha primera imagen DRAP usando dicha imagen 
IRAP anterior como única imagen de referencia para 
dicha primera imagen DRAP y dicha segunda imagen 
DRAP usando dicha imagen IRAP anterior como única 
imagen de referencia para dicha segunda imagen 
DRAP; y realizar una operación de acceso aleatorio en 
una de dicha primera imagen DRAP decodificada o 
dicha segunda imagen DRAP decodificada. 
Siguen 36 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
S-164 83, STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - JIANLI LIU - SUSANNE AHLSTRAND - 
ROUYANG YU - JACOB STROM - RICKARD 
SJOBERG - JONATAN SAMUELSSON - MARTIN 
PETTERSSON 

(74) Agente/s 1770, 2246 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100827B1 
(21) Acta Nº P 20150101881 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/139,223 

27/03/2015; US 62/139,323 27/03/2015; US 
62/012,153 13/06/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B61D 3/20 
(54) Titulo - VAGÓN PARA TRANSPORTAR 

RECIPIENTES CON AGENTES APUNTALANTES, 
SISTEMA QUE LO COMPRENDE Y MÉTODO 
ASOCIADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un vagón para soportar y transportar uno o más 
recipientes que almacenan apuntalante en su interior, 
caracterizado porque comprende: una porción del 
chasis alargada que se extiende desde un primer 
extremo a un segundo extremo del vagón, la porción 
del chasis que tiene una altura variable que es mayor 
en un punto medio de la porción del chasis que en el 
primer extremo y el segundo extremo; ruedas 
acopladas a la porción del chasis en el primer extremo 
y en el segundo extremo; una traviesa del pivote del 
primer extremo montadas transversalmente en un lado 
de la porción del chasis en el primer extremo de la 
porción del chasis opuesta a las ruedas; una traviesa 
del pivote del segundo extremo montadas 
transversalmente en un lado de la porción del chasis 
en el segundo extremo de la porción del chasis 
opuesta a las ruedas; una o más traviesas de pivote 
intermedias que se extienden lateralmente hacia 
afuera de la porción del chasis en dos direcciones y 
tienen un mayor ancho cerca de próximas a la porción 
del chasis que en un extremo distal de la traviesa; y 
uno o más recipientes montados de manera que se 
puedan desenganchar sobre las traviesas del pivote y 
que tienen una cantidad de agente apuntalante en los 
mismos. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - OREN TECHNOLOGIES, LLC. 
8515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON TEXAS 77073, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100908B1 
(21) Acta Nº P 20150101960 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/014,454 

19/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08L 23/00 
(54) Titulo - PELÍCULA DE INVERNADERO QUE 

COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN POLIMÉRICA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una película de invernadero que comprende una 
composición polimérica, caracterizada porque 
comprende: a) 50 a 99 % en peso de una fase 
polimérica continua que comprende un polímero 
seleccionado entre el grupo formado por una 
poliolefina, un copolímero de poliolefina, un 
copolímero de etileno o propileno con un éster acrílico, 
un copolímero de etileno o propileno con un acetato de 
vinilo, y combinaciones de los mismos; y b) 1 a 50 % 
en peso de partículas poliméricas que tienen i) un 
diámetro de partícula promedio de 0,5 a 10 microm; ii) 
un índice refractivo de 1,474 a 1,545; iii) una dureza 
de partícula promedio de 1,2367E+10 N/m2 a 
8,4617E+10 N/m2; y iv) por lo menos 60% de 
unidades de monómero acrílico polimerizado. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
ROHM AND HAAS COMPANY 
100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA 19106, US 

(72) Inventor - HIMAL RAY - RAJESH P. PARADKAR - 
SEKHAR SUNDARAM - ALEXANDER WILLIAMSON - 
EDWARD E. LAFLEUR 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101082B1 
(21) Acta Nº P 20150102110 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15151465 16/01/2015; 

EP 14175202 01/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/02, 19/025, 19/18, 19/22, 19/26, 

21/007, 21/01, 21/038 
(54) Titulo - PROCESADOR DE SEÑAL DE AUDIO Y 

MÉTODO ASOCIADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un procesador de señal de audio para determinar 
datos de corrección de fase para una señal de audio, 
caracterizado porque comprende: un determinador de 
variaciones configurado para determinar una primera 
variación de una fase de la señal de audio en un 
primer modo de variación y configurado para 

determinar una segunda variación de la fase de la 
señal de audio en un segundo modo de variación, 
donde el segundo modo de variación comprende una 
derivada de la fase en la frecuencia y el primer modo 
de variación comprende una derivada de la fase en el 
tiempo; un comparador de variaciones para comparar 
la primera variación que se determina utilizando el 
primer modo de variación y una segunda variación que 
se determina utilizando el segundo modo de variación, 
donde el comparador de variaciones está configurado 
para determinar, como resultado de la comparación, si 
la segunda variación es menor que la primera 
variación; y una calculadora de datos de corrección 
configurada para calcular los datos de corrección de 
fase para una corrección de fase vertical de la señal 
de audio de acuerdo  con el segundo modo de 
variación, cuando el resultado de la comparación 
indica que la segunda variación es menor que la 
primera variación, donde el procesador de señal de 
audio está configurado para usar los datos de 
corrección de fase para la corrección de fase vertical 
en un proceso de corrección de fase vertical llevado a 
cabo mediante una operación de procesamiento de 
audio, y donde uno o más del determinador de 
variaciones, el comparador de variaciones y la 
calculadora de datos de corrección se implementa, al 
menos en parte, mediante uno o más elementos de 
hardware del procesador de señal de audio. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
27 HANSASTRASSE C, MUNICH 80686, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101084B1 
(21) Acta Nº P 20150102112 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14175202 01/07/2014; 

EP 15151478 16/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
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(51) Int. Cl. G10L 19/02, 19/18, 21/007, 21/038 
(54) Titulo - PROCESADOR DE AUDIO, 

DECODIFICADOR, CODIFICADOR Y MÉTODOS Y 
SEÑALES ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un procesador de audio (50) para procesar una 
señal de audio (55), caracterizado porque comprende: 
un calculador de medida de fase de señal de audio 
(60) configurado para calcular una medida de fase (80) 
de una señal de audio para una trama de tiempo 
(75a); un determinador de medida de fase objetivo 
(65) para determinar una medida de fase objetivo (85) 
para dicha trama de tiempo (75a); un corrector de fase 
(70) configurado para corregir fases (45) de la señal 
de audio (55) para la trama de tiempo (75a) usando la 
medida de fase calculada (80) y la medida de fase 
objetivo (85) para obtener una señal de audio 
procesada (90). 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
27 HANSASTRASSE C, MUNICH 80686, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101212B1 
(21) Acta Nº P 20150102252 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/024,652 

15/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/36, 8/82, 8/64; E21B 43/26 
(54) Titulo - SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO DE 

REDUCCIÓN DE LA FRICCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una solución de tratamiento de reducción de la 
fricción caracterizada porque comprende: agua; de 
100 a 500.000 ppm de sólidos disueltos totales, donde 
los sólidos disueltos totales comprenden por lo menos 
10 por ciento en peso de un catión multivalente; de 1,9 

a 11,4 l (0.5 a 3 galones por mil galones) de una 
emulsión de agua en aceite por cada 3785 l de la 
solución de tratamiento, comprendiendo dicha 
emulsión de agua en aceite una fase oleosa (O) y una 
fase acuosa (A) en una relación de O/A de 1:8 a 10:1, 
donde la fase oleosa es una fase continua que 
comprende un líquido hidrófobo inerte; donde la fase 
acuosa se presenta como partículas distintivas 
dispersadas en la fase oleosa y comprende agua, un 
polímero soluble en agua y surfactantes; donde el 
polímero soluble en agua comprende 20 a 80 por 
ciento en peso de un monómero no iónico, 0,5 a 30 
por ciento en peso de un monómero que contiene 
ácido carboxílico, y 5 a 70 por ciento en peso de un 
monómero catiónico; y donde el polímero soluble en 
agua representa de 5 a 40 por ciento en peso de la 
emulsión de agua en aceite; y un surfactante de 
inversión. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOLVAY USA INC. 
8 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NJ 08512, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103112B1 
(21) Acta Nº P 20150102538 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/073,134 

31/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/32; B65D 1/02 
(54) Titulo - CONTENEDOR MOLDEADO POR SOPLADO 

A PARTIR DE UNA ESTRUCTURA DE MÚLTIPLES 
CAPAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un contenedor moldeado por soplado a partir de 
una estructura de múltiples capas, caracterizado 
porque comprende: una capa interior que enfrenta al 
producto que comprende un polímero basado en 
etileno que tiene una densidad igual a o menor de 
0,940 g/cc, una cristalinidad igual a o menor de 62 %, 
y una relación Mz/Mn igual a o menor de 100; en 
donde la capa interior que enfrenta al producto tiene 
una rugosidad media cuadrática a pequeña escala 
igual a o menor de 40 nm. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - AYUSH A. BAFNA - CRISTINA SERRAT - 
MICHAEL D. READ - NILESH P. SAVARGAONKAR - 
MEAGHAN M. WOODWARD - JILL M. MARTIN - 
VIVEK KALIHARI 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 
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Resolución Administrativa Nº AR102332B1 
(21) Acta Nº P 20150102620 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/036,829 

13/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H01B 7/29, 7/18, 7/20, 1/02, 3/44 
(54) Titulo - CABLE PARA AMBIENTES NUCLEARES Y 

REACTOR NUCLEAR QUE LOS COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un cable para ambientes nucleares, caracterizado 
porque comprende: uno o más conductores; un 
blindaje corrugado aplicado longitudinalmente que 
rodea al o a los conductores; y una capa-funda 
reticulada de poliolefina que rodea al blindaje 
corrugado aplicado longitudinalmente; y donde el 
cable está configurado para conducir 5.000 voltios a 
68.000 voltios. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION 
4 TESSENEER DR., HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY 41076, US 

(72) Inventor - KOKSAL TONYALI - SRINIVAS 
SIRIPURAPU - ELLIOT BYUNGHWA LEE 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101783B1 
(21) Acta Nº P 20150102860 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2015 

(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15154752 11/02/2015; 

EP 14184141 09/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04H 20/10, 21/234 
(54) Titulo - EMPALMADOR DE FLUJO, DECODIFICADOR 

DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO Y MÉTODOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Empalmador de flujo para el empalme de flujos de 
datos de audio, caracterizado porque comprende: una 
primera interfaz de entrada de audio para la recepción 
de un primer flujo de datos de audio que comprende 
una secuencia de paquetes de carga útil, cada uno de 
los cuales pertenece a una respectiva de una 
secuencia de unidades de acceso en el que el primer 
flujo de datos de audio está particionado, cada unidad 
de acceso del primer flujo de datos de audio está 
asociada con una respectiva de las tramas de audio 
de una primera señal de audio que está codificada en 
el primer flujo de datos de audio en unidades de 
tramas de audio de la primera señal de audio; una 
segunda interfaz de entrada de audio para la 
recepción de un segundo flujo de datos de audio que 
comprende una secuencia de paquetes de carga útil, 
cada uno de los cuales pertenece a una respectiva de 
una secuencia de unidades de acceso en la que el 
segundo flujo de datos de audio está particionado, 
cada unidad de acceso del segundo flujo de datos de 
audio está asociada con una respectiva de las tramas 
de audio de una segunda señal de audio que está 
codificada en el segundo flujo de datos de audio en 
unidades de tramas de audio de la segunda señal de 
audio; un regulador del punto de empalme; y un 
multiplexor de empalme, donde el primer flujo de datos 
de audio además comprende un paquete de unidad de 
truncamiento insertado en el primer flujo de datos de 
audio y ajustable con el fin de indicar una unidad de 
acceso predeterminada, una porción de extremo de 
una trama de audio con la que la unidad de acceso 
predeterminada está asociada, como para ser 
descartados durante la emisión, y el regulador del 
punto de empalme está configurado para establecer el 
paquete de unidad de truncamiento de una manera tal 
que el paquete de unidad de truncamiento indique una 
porción de extremo de la trama de audio con la que la 
unidad de acceso predeterminada está asociada, 
como para ser descartados durante la emisión, y 
donde el multiplexor de empalme está configurado 
para cortar el primer flujo de datos de audio en la 
unidad de acceso predeterminada con el fin de 
obtener una subsecuencia de paquetes de carga útil 
del primer flujo de datos de audio dentro de la cual 
cada paquete de carga útil pertenece a una unidad de 
acceso respectiva de una serie de unidades de acceso 
del primer flujo de datos de audio, que incluyen la 
unidad de acceso predeterminada, y empalmar la 
subsecuencia de paquetes de carga útil del primer 
flujo de datos de audio y la secuencia de paquetes de 
carga útil del segundo flujo de datos de audio de una 
manera tal que las mismas sean inmediatamente 
consecutivas una con respecto a la otra y hagan tope 
entre sí en la unidad de acceso predeterminada, en el 
que la porción de extremo de la trama de audio con la 
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que la unidad de acceso predeterminada está 
asociada es una porción de extremo trasero en el caso 
de la subsecuencia de paquetes de carga útil del 
primer flujo de datos de audio que precede a la 
secuencia de paquetes de carga útil del segundo flujo 
de datos de audio y una porción de extremo delantero 
en el caso de la subsecuencia de paquetes de carga 
útil del primer flujo de datos de audio que sucede a la 
secuencia de paquetes de carga útil del segundo flujo 
de datos de audio. 
Siguen 28 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
27 HANSASTRASSE C, MUNICH 80686, DE 

(72) Inventor - KRATSCHMER, MICHAEL - 
NIEDERMEIER, ANDREAS - KUNTZ, ACHIM - 
NEUENDORF, MAX - KRAGELOH, STEFAN - 
BLEIDT, ROBERT - THOMA, HERBERT 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101946B1 
(21) Acta Nº P 20150102990 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París BR BR102014023373-3 

19/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C04B 5/00 
(54) Titulo - PROCESO Y SISTEMA PARA LA 

ELIMINACION DE LA EXPANSIBILIDAD DE LA 
ESCORIA DE ACERIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Proceso para la eliminación de la expansibilidad de 
la escoria de acería, caracterizado porque comprende 
las etapas de: a) separación de la escoria de acería 
bruta (1) por diferencia de tamaño y transporte hasta 
una unidad de procesamiento; b) alimentación de una 
trituradora primaria (3) con la escoria de acería y 
reducción de los fragmentos en función de su 
granulometría, en donde la humedad natural de la 
escoria facilita la reducción de la escoria de acería 
para producir un material de escoria; c) recolección del 
material de escoria procesado por la trituradora 
primaria (3) y transporte hacia un separador magnético 
(4), y remoción de los fragmentos metálicos superiores 
a una determinada granulometría (5); d) secado del 
material de escoria recibido del separador magnético 
(4) en un secador rotativo (6) para producir escoria 
seca; e) alimentación de la escoria seca (10) a un 
molino impactor (11) que fragmenta y descarga la 

escoria seca; f) aeroclasificación con desagregación y 
fragmentación de la escoria seca en el molino 
impactor (11) por medio de un clasificador estático 
(12) que proporciona una depresión en el interior del 
molino impactor de modo de arrastrar las partículas 
finas y superfinas de la escoria seca inferiores a una 
granulometría predeterminada; g) alimentación de las 
partículas de escoria superiores a una granulometría 
predeterminada, después del paso de 
aeroclasificación con desagregación y fragmentación a 
un enfriador (17), en donde se proporciona el 
enfriamiento por medio de un aeroclasificador, que 
realiza el intercambio de calor y la remoción de las 
partículas finas y superfinas no recolectadas en la 
etapa de aeroclasificación en el molino impactor (11), 
dejando un material enfriado; h) disposición del 
material enfriado en un tamiz vibratorio (21) de dos o 
más bandejas (23, 24, y 25) provistas de telas de 
dimensiones predeterminadas para el tamizado de 
fracciones separadas en función de sus 
granulometrías; i) separación magnética de dichas 
fracciones de material enfriado en separadores 
magnéticos de baja intensidad (26, 27 y 28), para 
separar fracciones de escoria no magnética libres de 
hierro metálico (FeO) y de monóxido de hierro (FeO) 
(29, 30 y 31), y de fracciones magnéticas (32, 33 y 34) 
compuestas por hierro metálico (FeO) y monóxido de 
hierro (FeO o Fe+2); y j) reprocesamiento de dichas 
fracciones magnéticas (32, 33 y 34) en separadores 
magnéticos de baja intensidad (35, 36 y 37), para 
concentrar altos contenidos de hierro metálico (39, 41 
y 43) y generar un producto con alta concentración de 
monóxido de hierro (FeO o Fe+2) (38, 40 y 42). 
Siguen 31 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROLTH DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO 
E SERVICOS LTDA. 
AV DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 214, 
SALA 224, JARDIM MADALENA, CAMPINAS - SP 13091-611, BR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103122B1 
(21) Acta Nº P 20150103029 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 014/072,754 

30/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 10/42, 10/43, 10/62; Y01N 6/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE PERFORACIÓN Y 

MÉTODOS PARA CONFIGURAR UNA SUPERFICIE 
DE UN COMPONENTE DEL ARREGLO DE FONDO 
DE POZO EXPUESTO AL FLUJO DE FLUIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una disposición de perforación caracterizada 
porque comprende: una sarta de perforación y un 
arreglo de fondo de pozo acoplado a y colocado hacia 
el fondo de pozo respecto a la sarta de perforación, 
donde dicho arreglo de fondo de pozo comprende: una 
multiplicidad de protuberancias formadas en una  
superficie del arreglo de fondo de pozo, una 
multiplicidad de canales que separan la multiplicidad 
de protuberancias y a) un revestimiento depositado 
sobre la superficie, donde el revestimiento está 
formado por un carbono similar al diamante y que 
tiene una textura arrugada, o b) una multiplicidad de 
nanotubos formados sobre la superficie. 
Siguen 26 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, 
US 

(72) Inventor - CHEN, HAU-JIUN 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102086B1 
(21) Acta Nº P 20150103091 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/056,862 

29/09/2014; US 14/738,321 12/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B61G 9/10, 9/22 
(54) Titulo - APAREJO DE TRACCIÓN DE VAGÓN DE 

FERROCARRIL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparejo de tracción caracterizado porque 
comprende: una carcasa que comprende una 
estructura alargada que tiene paredes externas con 
superficies internas que forman una cavidad interna, 
carcasa que comprende además un extremo frontal 
que tiene bordes que forman una abertura hacia 
dentro de la cavidad interna, y un extremo trasero que 
forma un extremo cerrado de la cavidad interna, 
carcasa que comprende además dos soportes de 
borde integrales, extendiéndose cada soporte de 
borde desde una ubicación aproximadamente a mitad 
de camino entre el extremo frontal y el extremo trasero 
en una pared externa de la carcasa hasta una 
intersección con un borde del extremo trasero, carcasa 
que comprende además dos nervaduras centrales, 
cada una de las cuales se extiende desde una 
ubicación aproximadamente a mitad de camino entre 
el extremo frontal y el extremo trasero en una pared 
externa de la carcasa hasta una intersección con el 
extremo trasero, una cuña de fricción dentro de la 
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cavidad de la carcasa, cuña de fricción que 
comprende además por lo menos una zapata de cuña 
de fricción en la superficie externa de la cuña de 
fricción, un cojinete de cuña de fricción que se 
extiende desde una superficie externa de cada zapata 
de cuña de fricción, cojinete de cuña de fricción que 
está en contacto con las superficies externas de la 
carcasa y dos soportes de base de nervadura central 
elevada separados lateralmente que forman la 
intersección de cada nervadura central con el extremo 
trasero y cada uno de los cuales se extiende hasta 
una intersección con un borde del extremo trasero. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - AMSTED RAIL COMPANY, INC. 
311 S. WACKER, SUITE 5300, CHICAGO, ILLINOIS 60606, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102103B2 
(21) Acta Nº P 20150103116 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/636,102 

20/04/2012; US 61/504,005 01/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04S 7/00, 3/00, 5/00; H04R 5/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO DE 

AUDIO 3D Y APARATO PARA LLEVAR ACABO EL 
MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para el procesamiento de audio 3D, 
caracterizado por que comprende: recibir datos de 
reproducción de audio que comprenden uno o más 
objetos de audio y metadatos asociados con cada uno 
de los uno o más objetos de audio; recibir datos de 
entorno de reproducción que comprenden la indicación 
de una cantidad de altavoces de reproducción en el 
entorno de reproducción y una indicación de la 
ubicación de cada altavoz de reproducción dentro del 
entorno de reproducción; y procesar los objetos de 
audio en una o más señales de alimentación del 
altavoz, mediante la aplicación de un proceso de 
paneo de amplitud a cada objeto de audio, donde el 
proceso de paneo de amplitud es sobre la base, al 
menos en parte, de los metadatos asociados con cada 
objeto de audio, y la ubicación de cada altavoz de 
reproducción dentro del entorno de reproducción, y 
donde cada señal de alimentación del altavoz se 
corresponde con al menos uno de los altavoces de 
reproducción dentro del entorno de reproducción; 
donde los metadatos asociados con cada objeto de 
audio incluyen coordenadas de objeto de audio que 
indican la posición de reproducción propuesta del 
objeto de audio dentro del entorno de reproducción y 
los metadatos de restricciones de zona indica si 
procesar el objeto de audio involucra imponer 
restricciones de zona de altavoz. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR086774B1 
(71) Titular - DOLBY LABORATORIES LICENSING 

CORPORATION 
100 POTRERO AVENUE, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102140B1 
(21) Acta Nº P 20150103157 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/057,683 

30/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/02; F16L 21/06, 21/08, 37/088, 37/14 
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(54) Titulo - CONECTOR PARA TUBOS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un conector de tubos para la conexión de tubos 
caracterizado porque comprende: un cuerpo tubular 
alargado que tiene un diámetro exterior, 
comprendiendo el diámetro exterior: un hombro que 
sobre sale del diámetro externo; una ranura formada 
en un diámetro externo que está separada del hombro; 
una manga que tiene un primer y segundo extremo, 
acoplada al cuerpo tubular alargado, de tal manera 
que el primer extremo de la manga se apoya en el 
hombro cuando la manga se mueve en una primera 
dirección; y en el que la manga está acoplada al 
cuerpo tubular alargado; un primer anillo de alambre 
que está dispuesto dentro de la ranura del cuerpo 
tubular alargado, de manera que el segundo extremo 
de la manga se apoya en el primer anillo de alambre 
cuando la manga se mueve en una segunda dirección; 
y un segundo anillo de alambre dispuesto en el 
diámetro externo del cuerpo tubular alargado 
directamente entre el primer extremo de la manga y el 
hombro, en el que la manga está fijada 
longitudinalmente en relación con el cuerpo tubular 
alargado mediante el tope con el primer y segundo 
anillo de alambre. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC. 
910 LOUISIANA STREET, SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, 
US 

(72) Inventor - JAGTAR S. THETHY - BRIAN L. 
DILLINGER - ANDREW J. HEATON 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102152B1 
(21) Acta Nº P 20150103180 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/02; C02F 5/14; C23F 11/167; Y10S 

507/939 

(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA DISOLVER 
CARBONATOS DE CALCIO Y MAGNESIO, 
SULFATO DE CALCIO, ÓXIDOS DE HIERRO, 
SULFUROS METÁLICOS Y ENSUCIAMIENTO 
RELACIONADO, EN OPERACIONES DE 
ACIDIFICACIÓN DE POZOS INYECTORES DE 
AGUA Y OTROS EN RECUPERACIÓN 
SECUNDARIA DE PETRÓLEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición para disolver carbonatos de calcio 
y magnesio, sulfato de calcio, óxidos de hierro, 
sulfuros metálicos y ensuciamiento relacionado, en 
operaciones de acidificación de pozos inyectores de 
agua y otros en recuperación secundaria de petróleo, 
especialmente apta para ser aplicada en operaciones 
de disolución de depósitos calcáreos y también en la 
desobstrucción de tuberías industriales, 
intercambiadores de calor, calderas y generadores de 
vapor, así como en operaciones de estimulación ácida 
de pozos inyectores de agua, y en operaciones 
relacionadas con la recuperación secundaria de 
petróleo, siendo su función la de disolver depósitos de 
sales insolubles de calcio, magnesio, estroncio y bario, 
brindando protección anticorrosiva a los metales 
expuestos y evitando la reprecipitación de las sales 
disueltas, ante una variación del pH, o 
sobresaturación, por la contaminación con salmueras, 
caracterizada porque utiliza fosfono derivados de urea 
como retardadores de la corrosión ácida y evitando la 
redeposiciòn de sales de calcio, magnesio, estroncio y 
bario cuando por dilución o consumo del ácido se 
eleve el pH, en conjunto con aductos de urea y ácidos 
inorgánicos y orgánicos, tales como hidrocloruro de 
urea, sulfato de mono y di urea, fosfatos, nitratos, 
formiatos, acetatos, y propionatos de urea. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A. 
CECILIA GRIERSON 255 CABA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
C1107C, AR 

(72) Inventor - CARLOS A. DUVILLE - HORACIO 
HERNESTO LEANZA - DANIEL ADRIAN PANZITTA - 
CARLOS RAUL SMITH 

(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102268B1 
(21) Acta Nº P 20150103321 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G01D 1/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA AUTOMATIZAR UNA 

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un dispositivo para automatizar una silla de ruedas 
eléctrica, en donde dicho dispositivo permite emular el 
funcionamiento de la palanca de comandos (joystick) 
de las sillas de ruedas eléctricas, caracterizado porque 
comprende: una computadora, un microcontrolador, un 
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circuito integrado de comunicación entre la 
computadora y el microcontrolador, en donde el 
circuito integrado comprende un conversor de interfaz 
serial, USB-UART (Bus Universal en Serie-
Transmisor-Receptor Asíncrono Universal), un 
conversor digital/analógico conectado al 
microcontrolador, estando el conversor 
digital/analógico configurado para recibir una serie de 
códigos digitales y componer una tensión analógica, y 
un accionador de interruptores de la palanca de 
comandos conectado al conversor digital/analógico. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 
MITRE 396, PCIA. DE SAN JUAN J5400AIM, SAN JUAN AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
RIVADAVIA 1917, 1033 C.A. DE BS. AS., AR 

(72) Inventor - GUSTAVO ENSINCK - ENRIQUE MARIO 
AVILA PERONA - VICENTE ANTONIO MUT - ERIC 
LACIAR LEBER - PABLO FEDERICO DIEZ - VICTOR 
LUCIANO CARMONA 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102482B1 
(21) Acta Nº P 20150103524 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/63251 

30/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/02, 43/12; F04D 13/10 
(54) Titulo - ACOPLAMIENTO ENCHAVETADO CON 

ARANDELAS DE AJUSTE PARA BOMBAS 
ELÉCTRICAS SUMERGIBLES Y SISTEMA DE 
BOMBEO QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un acoplamiento de ejes para conectar un extremo 
distal de un primer eje con un extremo proximal de un 
segundo eje, donde el segundo eje incluye un agujero 
central dirigido axialmente que se extiende desde el 
extremo proximal, el acoplamiento caracterizado 
porque comprende: un cuerpo, una primera cámara de 
recepción dentro del cuerpo, donde la primera cámara 

de recepción recibe la porción distal del primer eje, y 
donde la primera cámara de recepción incluye una 
serie de estrías que se unen con una serie de estrías 
coincidentes en un exterior de la porción distal del 
primer eje; una segunda cámara de recepción dentro 
del cuerpo, donde la segunda cámara de recepción 
recibe la porción proximal del segundo eje; una placa 
de ajuste posicionada dentro del cuerpo entre la 
primera cámara de recepción y la segunda cámara de 
recepción; una chaveta de bloqueo; donde la chaveta 
de bloqueo se extiende a través del cuerpo y a través 
del extremo distal del primer eje; y un perno de eje 
axial capturado dentro del cuerpo del acoplamiento, 
donde el perno de eje axial está unido de forma 
roscada con el agujero central del segundo eje y 
donde el perno del eje axial comprende una cabeza de 
perno dentro de la primera cámara de recepción y un 
eje del perno que se extiende a través de la placa de 
ajuste en la segunda cámara de recepción en unión 
roscada con el agujero central del segundo eje; y una 
clavija anti-rotación conectada con el cuerpo y con la 
cabeza de perno, donde la clavija anti-rotación se une 
con las estrías de la primera cámara de recepción. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - GE OIL & GAS ESP, INC. 
5000 SE 59TH STREET, OKLAHOMA CITY, OK 73135, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102689B1 
(21) Acta Nº P 20150103756 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/072,873 

30/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 19/08 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA ESTIMAR 

FUERZAS DE BROCA EN OPERACIONES DE 
PERFORACIÓN, Y DISPOSICIÓN DE CONTROL 
PARA DIRECCIÓN EN EL FONDO DEL POZO 
USANDO RETROALIMENTACIÓN DE UNO O MÁS 
SENSORES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para estimar fuerzas de broca en 
operaciones de perforación, caracterizado porque 
comprende: tomar una primera medición de 
perforación en una primera profundidad dentro de un 
pozo de sondeo, donde la primera medición de 
perforación proporciona una tensión medida 
experimentada en la primera profundidad con un 
adaptador de sensor proporcionado en un conjunto de 
fondo de pozo; calcular una tensión estimada 
experimentada en la primera profundidad con un 
observador; converger la tensión estimada hacia la 
tensión medida usando el observador; estimar una 
fuerza de broca experimentada en la primera 
profundidad en función de la tensión estimada; 
perforar un intervalo desde la primera profundidad a 
una segunda profundidad; estimar la fuerza de la 
broca experimentada en la segunda profundidad; 
detectar un evento de operación de perforación 
basado al menos en parte en las diferencias entre las 
fuerzas de la broca experimentadas en las primera y 
segunda profundidades; identificar una perturbación 
de la fuerza de la broca experimentada entre las 
primera y segunda profundidades, donde la 
perturbación de la fuerza de la broca es una 
desviación inesperada en la fuerza de la broca 
estimada experimentada entre las primera y segunda 
profundidades; determinar, con el observador, una 
tasa de cambio de la perturbación de la fuerza de la 
broca experimentada entre las primera y segunda 
profundidades; categorizar el evento de la operación 
de perforación como al menos uno del grupo que 
consiste en desgaste de la broca, vibración de 
pegado-deslizamiento y cambios de tipo de roca 
según la tasa de cambio de la perturbación de la 
fuerza de la broca experimentada y la dirección de la 
perturbación de la fuerza de la broca experimentada y 
actualizar al menos un parámetro de perforación para 
dirigir el conjunto de fondo de pozo en respuesta a la 
detección del evento de la operación de perforación 
cuando una diferencia entre la tensión estimada y la 
tensión medida excede un umbral predefinido. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032, US 

(72) Inventor - XUE YUZHEN - DYKSTRA, JASON D. 
(74) Agente/s 1770 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102900B1 
(21) Acta Nº P 20150103969 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/802,675 

17/07/2015; US 62/087,571 04/12/2014; US 
62/087,567 04/12/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61B 5/00, 5/087, 5/091; A61M 15/00, 16/00; 

A61B 5/08; A61M 11/02 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE MONITOREO PARA 

INHALACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de monitoreo para inhalación (200) que 
comprende: un inhalador (210) que comprende un 
aparato de administración de medicamento (211) 
configurado para suministrar medicamento a un 
usuario durante una inhalación del usuario; un aparato 
para monitoreo de inhalación (220) configurado para, 
durante dicha inhalación, recopilar datos para 
determinar una medición de la función pulmonar y/o la 
salud pulmonar del usuario; y un procesador (230) 
caracterizado porque está configurado para: recibir 
dichos datos desde el aparato para monitoreo de 
inhalación; determinar una medición inspiratoria en 
base a los datos del aparato para monitoreo de 
inhalación; y determinar una medición espiratoria en 
base a la mediación inspiratoria, en donde la medición 
espiratoria es indicativa de una función pulmonar y/o la 
salud pulmonar del usuario. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - NORTON (WATERFORD) LIMITED 
UNIT 301 IDA INDUSTRIAL PARK, CORK ROAD, WATERFORD, 
IE 
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(72) Inventor - WEITZEL, DOUGLAS E. - MORRISON, 
MARK S. - CHRYSTYN, HENRY - MILTON-
EDWARDS, MARK 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103224B1 
(21) Acta Nº P 20150104233 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/013,187 

28/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/02; F16D 1/10 
(54) Titulo - CONJUNTO DE EJE DE TRANSMISIÓN DE 

MOTOR Y MÉTODO DE INSTALACIÓN DE 
APARATO DE INTERFERENCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un conjunto de eje de transmisión del motor, 
caracteriza porque comprende: un eje motor acoplado 
a una barrena de perforación para perforar un pozo; 
un manguito intermedio acoplado al eje motor, 
manguito intermedio que está colocado en posición 
coaxial alrededor del eje motor, donde el manguito 
intermedio presenta una ranura y conectores de anillo 
partido recibidos en la ranura del manguito intermedio, 
donde por lo menos una parte de los conectores de 
anillo partido se extiende en dirección radial externa 

con respecto al diámetro externo del manguito 
intermedio. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103286B1 
(21) Acta Nº P 20150104301 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/02; E21B 43/26 
(54) Titulo - PARTÍCULAS DE MATERIAL POLIMÉRICO Y 

SU PROCESO DE SÍNTESIS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una partícula de material polimérico apropiada para 
fractura hidráulica en extracción secundaria de gas y 
petróleo, caracterizada porque comprende un material 
polimérico reticulado en donde el polímero presenta 
una estructura repetitiva de fórmula I: (formula I) en 
donde S1 y S2 son grupos sustituyentes de olefinas, R 
es un alquilo o arilo de un monómero entrecruzante, y 
cargas seleccionadas de negro de humo, nanotubos 
de carbono, nanopartículas cerámicas y 
combinaciones de los mismos, en una concentración 
de hasta 0,13 % (p/p), en donde dichas cargas 
comprenden nanocargas en una concentración de 
hasta 0,03 % (p/p) y en donde la partícula presenta 
una densidad de hasta 1,04 g/mL. 
Siguen 20 Reivindicaciones 
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(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
(CONICET) 
GODOY CRUZ 2290, CABA 1425, AR 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
VIAMONTE 430/444, CABA 1053, AR 

(72) Inventor - JOANA ELISA TASQUE - NORMA 
D'ACCORSO - SILVIA NAIR GOYANES 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103373B1 
(21) Acta Nº P 20160100029 
(22) Fecha de Presentación 07/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/101,743 

09/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/14 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

DESCONTAMINAR UNA CORRIENTE DE FLUIDO 
CONTAMINADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para descontaminar una corriente de 
fluido contaminado, caracterizado porque comprende: 
recibir la corriente de fluido contaminado; distribuir la 
corriente de fluido contaminado sustancialmente en 
partes iguales a lo largo de una pluralidad de unidades 
de separación que comparten un límite de presión 
unitario, donde cada una de la pluralidad de unidades 
de separación comprende una sección de entrada, 
una sección de transferencia de masa aguas abajo de 
la sección de entrada, y una sección de separación 
aguas abajo de la sección de transferencia de masa; 
recibir una corriente de solvente; contactar en 
corriente la corriente de fluido contaminado haga con 
la corriente de solvente en cada una de las secciones 
de entrada de la pluralidad de unidades de separación; 
pasar la corriente de fluido contaminado y la corriente 
de solvente por la sección de transferencia de masa 
de cada una de la pluralidad de unidades separación; 
y crear una corriente de solvente contaminado y una 
corriente de fluido descontaminado en la sección de 
separación de cada una de la pluralidad de unidades 
de separación. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 
COMPANY 
P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS 77252-
2189, US 

(74) Agente/s 195 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103404B1 
(21) Acta Nº P 20160100074 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/103,101 

14/01/2015; SE PCT/SE 2016/050009 11/01/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04B 7/04 
(54) Titulo - MÉTODOS DE SEÑALIZACIÓN POR MEDIO 

DE NODOS DE RED Y DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método implementado por un nodo de red (10), 
para enviar una señal a un dispositivo de 
comunicaciones inalámbricas (14) para indicar cuáles 
precodificadores de un libro de códigos están 
restringidos para su uso: dicho método caracterizado 
porque comprende los pasos de: generar (210) una 
señal de restricción de un subconjunto de libro de 
códigos que, para cada uno de uno o más grupos de 
precodificadores, restringe conjuntamente los 
precodificadores del grupo, al restringir un 
determinado componente que tienen en común; en 
donde la señal de restricción de un subconjunto de 
libro de códigos es una señal desconocedora de rango 
que restringe conjuntamente los precodificadores de 
un grupo sin considerar su rango de transmisión; y 
enviar (220) la señal generada del nodo de red (10) al 
dispositivo de comunicaciones inalámbricas (14). 
Siguen 27 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - WERNERSSON, NIKLAS - JONGREN, 
GEORGE - JARMYR, SIMON - FRENNE, MATTIAS - 
FAXER, SEBASTIAN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103535B1 
(21) Acta Nº P 20160100222 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/063,511 

02/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA FRACTURACIÓN DE UNA 

FORMACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para fracturar una formación con un 
fluido de fracturación en un pozo que se extiende en la 
formación, el método caracterizado porque 
comprende: bombear un fluido espaciador a través de 
un canal de fluido espaciador hacia el pozo; bombear 
una suspensión de apuntalante a través de un canal 
de suspensión de apuntalante hacia el pozo separada 
del fluido espaciador, donde la suspensión apuntalante 
no es un fluido energizado; combinar el fluido 
espaciador y la suspensión de apuntalante dentro del 
pozo para crear el fluido de fracturación con partes 
que comprenden concentraciones de apuntalante 
variadas; y bombear el fluido de fracturación con las 
concentraciones de apuntalante variadas hacia la 
formación. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103593B1 
(21) Acta Nº P 20160100268 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/165,823 

22/05/2015; US 62/110,164 30/01/2015; US 
15/009,804 28/01/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04W 4/00, 74/08 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para comunicaciones inalámbricas por 
un equipo de usuario (UE), caracterizado porque 
comprende: determinar una pluralidad de subtramas 
para utilizar por el UE puede transmitir un preámbulo 
agrupado en un canal de acceso aleatorio (RACH) a 
una estación base (BS); determinar al menos una 
región de banda estrecha de la pluralidad de 
subtramas para transmitir el preámbulo de RACH 
agrupado; determinar un tamaño de agrupación para 
el preámbulo de RACH agrupado basado al menos en 
parte en un éxito o fracaso determinado del BS a 
decodificar exitosamente un preámbulo de RACH 
agrupado, el tamaño de agrupación que indica un 
número de la pluralidad de subtramas en el cual se 
transmite el preámbulo de RACH agrupado; transmitir 
el preámbulo de RACH agrupado en la al menos una 
región de banda estrecha de la pluralidad de 
subtramas, con base en al menos en parte el tamaño 
de agrupación determinado; recibir un mensaje de 
respuesta del acceso aleatorio agrupado del BS; 
determinar una región de banda estrecha de un 
mensaje de resolución de contención del BS basado al 
menos en parte en una región de banda estrecha del 
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mensaje de respuesta de acceso aleatorio agrupado; 
recibir el mensaje de resolución de contención del BS 
en la región de banda estrecha determinada del 
mensaje de resolución de contención. 
Siguen 31 Reivindicaciones 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-
1714, US 

(72) Inventor - SEYED ALI AKBAR FAKOORIAN - 
ALBERTO RICA ALVARINO - WANSHI CHEN - 
PETER GAAL - HAO XU - MADHAVAN SRINIVASAN 
VAJAPEYAM 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103639B1 
(21) Acta Nº P 20160100348 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París SE PCT/SE 2015/050142 

09/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA MITIGAR 

EL IMPACTO DE LOS ATAQUES EN INTERNET A 
UNA RED DE ACCESO RADIOELÉCTRICO, RAN, 
QUE USA EL TRANSPORTE DE INTERNET. 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método, caracterizado porque se aplica en un 
nodo de red (31, 32) de una red central, CN (30) para 
mitigar el impacto de los ataques en Internet de una 
red de acceso radioeléctrico, RAN (10) que usa el 
transporte de Internet, y comprende los pasos de: 
recibir (S1), de al menos un nodo de red (11, 12, 21, 
22, 23) de la RAN (10), un informe de detección de 
intrusos, que comprende información sobre un ataque 
en Internet a la RAN (10); seleccionar en base a la 
información, una acción mitigante, que mitiga el 
impacto del ataque en el nivel de servicio de la RAN; y 
realizar la acción mitigante seleccionada para mitigar 
el impacto en el nivel de servicio de la RAN. 
Siguen 36 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - ULLERSTIG, MATS - FORSMAN, MATS - 
THYNI, TOMAS 

(74) Agente/s 1980 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103669B1 
(21) Acta Nº P 20160100384 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/619,751 

11/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G06F 17/30 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA PARA ACCEDER Y COMPARAR 
CONJUNTOS DE DATOS ALMACENADOS DE 
MANERA NO UNIFORME EN UNA DISPOSICIÓN DE 
SERVIDOR IMPLEMENTADA POR COMPUTADORA 
Y DICHA DISPOSICIÓN DE SERVIDOR UTILIZADA 
EN DICHO MÉTODO. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método implementado por computadora para 
acceder y comparar conjuntos de datos almacenados 
de manera no uniforme en una disposición de servidor 
implementada por computadora que carga y verifica 
datos en formatos no uniformes contra un segundo 
conjunto de datos, caracterizado porque comprende: 
identificar, dentro de una o más estructuras de datos, 
entradas de datos específicos de interés, en donde las 
una o más estructuras de datos están almacenadas en 
una primera base de datos localmente accesible; 
acceder a un portal Web de un tercero en particular, 
en donde el portal Web de un tercero en particular 
comprende información asociada a las una o más 
estructuras de datos; ejecutar una secuencia de 
comandos en particular que es único en el portal Web 
de un tercero en particular, en donde la secuencia de 
comandos en particular lleva a cabo el método de: 
interactuar con el portal Web de un tercero en 
particular al imitar las entradas desde un dispositivo de 
entrada de usuario; y adaptarse automáticamente a 
las interacciones con el portal Web de un tercero en 
particular para acceder y analizar elementos de datos 
provenientes de uno o más campos de datos 
disponibles de manera no uniforme; comparar un 
primer conjunto de datos recibidos provenientes de los 
uno o más campos de datos disponibles de manera no 
uniforme con el segundo conjunto de datos, el cual 
está almacenado en una segunda base de datos 
localmente accesible; y generar un informe con base 
en los datos comparados, en donde el informe 
comprende notificaciones de discrepancias entre el 
primer conjunto de datos y el segundo conjunto de 
datos. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - BEST COLLECT, S.A. DE C.V 
AV. COYOACAN 522 - PB, COLONIA DEL VALLE - MÉXICO CITY 
03100, MX 

(72) Inventor - RICARDO SUAREZ LOPEZ - GABRIEL 
DIAZ GARZA ABRAHAM 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103709B1 
(21) Acta Nº P 20160100407 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CO 15.073.602 

31/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C10G 45/04, 45/08; B01J 21/10, 23/00, 23/02, 

23/28, 23/881, 23/887, 35/10, 37/02 
(54) Titulo - PROCESO MEJORADO PARA LA 

REDUCCIÓN DE ACIDEZ EN CRUDOS CON ALTO 
CONTENIDO DE ÁCIDOS NAFTÉNICOS A TRAVÉS 
DE HIDROGENACIÓN CATALÍTICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso mejorado que permite la remoción 
selectiva de ácidos nafténicos de crudo pesado y 
extrapesado con baja producción de sulfuros de 
hidrógeno, a través de un proceso de hidrogenación 
catalítica, el cual requiere poner en contacto el crudo 
ácido con un catalizador que consiste esencialmente 
de FeMo sobre un soporte a base de alúmina y/o 
espinela Mgalúmina, caracterizado porque comprende: 
a) Combinar el crudo pesado y extrapesado, con API 
entre 5- 20 sin sufrir procesos de fraccionamiento 
previamente y con un número de ácido del crudo entre 
2 a 15 mg KOH/g crudo, proveniente del tanque de 
almacenamiento en el campo de producción (1) con el 
hidrógeno proveniente de la línea (102) en el 
mezclador (3); b) Llevar la mezcla proveniente de la 
corriente (103) a un proceso de calentamiento al horno 
(5) a una temperatura de 473 K a 673 K condición que 
varía de acuerdo a la actividad del catalizador; c) 
Transportar la mezcla caliente al reactor catalítico (6) 
que contiene un catalizador con hierro (Fe) en una 
relación atómica entre 0,05 hasta 0,3 respecto al 
molibdeno, en donde tiene lugar las reacciones de 
hidrodeoxigenación a una temperatura promedio entre 
523 K a 643 K, presiones entre 0,6 a 7 MPa, velocidad 
espacial de 0,5 h -1 a 2 h -1 y relación H2/carga entre 
53 y 300 m3 estándar/m3 de carga. d) Enviar el 
producto hidrotratado que sale por el fondo del reactor 
(6) a un sistema de separación (7) el cual obtiene por 
la parte superior el hidrógeno sin reaccionar y otros 
compuestos livianos, en el fondo agua y una tercera 
corriente que es enviada a una despojadora (9) done 
se obtiene de sulfuro de hidrogeno por la parte 
superior (C) y crudo mejorado por la parte inferior (B); 
e) Procesar el hidrógeno recuperado en el sistema de 
separación (7) purificándolo en el sistema (8), 
comprimiéndolo en el sistema (10) y mezclándolo con 
hidrógeno fresco de la corriente (102) proveniente de 
la planta de hidrógeno antes de ser recirculado al 
proceso en la corriente (102). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECOPETROL S.A. 
KM 7 VIA A PIEDECUESTA-INSTITUTO COLOMBIANO DEL 
PETROLEO, SANTANDER, CO 

(72) Inventor - HOYOS MARIN, LUIS JAVIER - ALMANZA 
RUBIO, LUIS OSWALDO - GARZON, LAURA - 
QUIROGA, HAYDEE 

(74) Agente/s 1361 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103717B1 
(21) Acta Nº P 20160100417 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París ES 201530189U 

17/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G02B 6/38, 6/255 
(54) Titulo - DISPOSITIVO CONECTOR ÓPTICO DE 

MONTAJE EN CAMPO EXTERIOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo conector óptico (10) de montaje en 
campo exterior, que comprende: - un conjunto férula-
fibra (1) comprendiendo una férula que constituye un 
cuerpo interior de conector SC y un segmento de fibra 
(12) para fusionarse con un cable de fibra óptica (11) 
de acometida exterior que tiene una cubierta de un 
diámetro dado, caracterizado porque además 
comprende: un soporte situado en una parte posterior 
del conector óptico (10) que dispone de una ranura 
para anclar el conjunto férula-fibra (1) con el resto de 
componentes del conector óptico (10) y que son los 
siguientes: - un conjunto conector reforzado (3) que 
constituye un cuerpo de conector de exterior para ser 
montado sobre el conjunto férula-fibra (1) y proveer 
protección ambiental al conjunto férula-fibra (1) una 
anilla de crimpado (4) para acoplarse por un extremo 
al conjunto conector reforzado (3) y obturar el conjunto 
conector reforzado (3) mediante crimpado sobre la 
cubierta del cable de fibra óptica (11) introducida por 
dicho extremo, - una bota del conector (5) para ser 
montada sobre la anilla de crimpado (4), mediante 
medios de fijación provistos por la anilla de crimpado 
(4), y el conjunto conector reforzado (3) asegurando la 
obturación del conector óptico (10) y protegiendo al 
conector óptico (10) de cargas laterales; el conjunto 
conector reforzado (3), la anilla de crimpado (4) y la 
bota del conector (5) teniendo un diámetro interior 
superior al diámetro dado de la cubierta del cable de 
fibra óptica (11) para ser atravesados por dicho cable 
de fibra óptica (11) sin rasgar la cubierta; y donde el 
conjunto conector reforzado (3) se fija sobre el 
conjunto férula-fibra (1) mediante clips. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFÓNICA, S.A. 
28 GRAN VIA, MADRID 28013, ES 

(72) Inventor - TOCA GARCIA, MANUEL - PRIETO 
ANTON, SERGIO 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103732B1 
(21) Acta Nº P 20160100439 
(22) Fecha de Presentación 19/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2015-072444 

31/03/2015; JP 2015-031351 20/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/74, 43/48, 37/22, 43/70, 25/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA Y MÉTODOS DE 

USO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende piraflufen-etilo como ingrediente activo, y 
sobre la base de 1 parte en masa de piraflufen-etilo, 
200 a 500 partes en masa de un compuesto 
seleccionado de los inhibidores de síntesis de ácidos 
grasos de cadena muy larga, donde los inhibidores de 
síntesis de ácidos grasos de cadena muy larga es 
acetoclor o metolaclor, donde dicha composición 
herbicida no contiene bentazona-sodio 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIHON NOHYAKU CO. LTD. 
19-8, KYOBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 

(72) Inventor - TAKAHIRO KIYOKAWA - KURT 
GRUENINGER 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103890B1 
(21) Acta Nº P 20160100621 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15158253 09/03/2015; 

EP PCT/EP2015/063658 17/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/02, 19/032; H04N 19/547, 19/635 
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(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR 
DE AUDIO, MÉTODO PARA CODIFICAR UNA 
SEÑAL DE AUDIO Y MÉTODO PARA DECODIFICAR 
UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un decodificador (200) para decodificar una señal 
de audio codificada (120), donde el decodificador 
(200) está configurado para decodificar la señal de 
audio codificada (120) en el dominio de la 
transformada o en el dominio de banco de filtros (204), 
donde el decodificador (200) está configurado para 
analizar la señal de audio codificada (120) para 
obtener coeficientes espectrales codificados 
(206_t0_f1:206_t0_f6; 206_t-1_f1:206_t-1_f6) de la 
señal de audio (120) correspondientes a una trama 
actual (208_t0) y por lo menos una trama anterior 
(208_t-1) y donde el decodificador (200) está 
configurado para aplicar selectivamente decodificación 
predictiva a una pluralidad de coeficientes espectrales 
codificados individuales (206_t0_f2) o grupos de 
coeficientes espectrales codificados 
(206_t0_f4,206_t0_f5), donde el decodificador (200) 
está configurado para obtener un valor de 
espaciamiento, donde el decodificador (200) está 
configurado para seleccionar la pluralidad de 
coeficientes espectrales codificados individuales 
(206_t0_f2) o grupos de coeficientes espectrales 
codificados (206_t0_f4,206_t0_f5) a los cuales se 
aplica la decodificación predictiva sobre la base del 
valor de espaciamiento, caracterizado porque el valor 
de espaciamiento es un valor de espaciamiento de 
armónicos que describe un espaciamiento entre 
armónicos de la señal de audio codificada (120). 
Siguen 53 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V 
HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR103956B1 

(21) Acta Nº P 20160100711 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/135,986 

20/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/12; F04B 17/03, 47/06, 49/20, 51/00 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONTROLAR 

MOTORES LINEALES DE PERFORACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema caracterizado porque comprende: una o 
más piezas de equipo superficial posicionado en la 
superficie de un pozo; un sistema de bomba 
sumergible eléctrica (ESP) posicionado en el interior 
del pozo; y un cable eléctrico acoplado entre una o 
más piezas del equipo de la superficie y el sistema de 
ESP; en donde sistema de ESP incluye un motor lineal 
y una bomba correspondiente acoplada para ser 
conducida por el motor; en donde el motor incluye una 
pluralidad de sensores de posición ubicados en 
diferentes posiciones a lo largo del recorrido de un 
motor principal dentro del motor, cada uno configurado 
para detectar que el motor principal del motor se 
encuentra en una correspondiente, y diferente, 
posición dentro del motor; en donde el sistema de ESP 
incluye sistemas de circuitos que combinan las 
emisiones de cada uno de la pluralidad de sensores 
de posición en una señal compuesta individual, en 
donde para cada uno de la pluralidad de sensores de 
posición, un correspondiente componente de la señal 
compuesta que resulta de la emisión del sensor de 
posición no es distinguible de los componentes de la 
señal compuesta que se produce de la emisión de 
otros de los sensores de posición; en donde el sistema 
incluye un canal individual acoplado entre el sistema 
de ESP y la o las piezas del equipo de la superficie 
que transporta la señal compuesta del sistema de ESP 
a las una o más piezas del equipo de la superficie; 
donde el equipo de la superficie comprende un 
sistema de control que recibe la señal compuesta, 
donde una posición absoluta del motor principal en el 
interior del motor lineal no se comunica al sistema de 
control, y donde el sistema de control rastrea una 
posición del motor principal mediante el conteo de 
transiciones en la señal compuesta y produce la 
energía de salida en base en dependencia de las 
transiciones en la señal compuesta, en donde la 
energía de salida se lleva al sistema de ESP a través 
del cable eléctrico. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS 77019-
2118, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103968B1 
(21) Acta Nº P 20160100724 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/134,479 

17/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04W 16/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OPERAR UN PRIMER 

DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN EN UN SISTEMA 
DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y DICHO 
PRIMER DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN 
CONFIGURADO PARA OPERAR EN AL MENOS 
DOS PORTADORAS QUE SON ACCEDIDAS 
MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO ESCUCHAR 
ANTES DE HABLAR, LBT. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para operar un primer dispositivo de 
comunicación (100) en un sistema de comunicación 
inalámbrica, donde el primer dispositivo de 
comunicación (100) está configurado para operar en al 
menos dos portadoras que son accedidas mediante un 
procedimiento de escuchar antes de hablar, LBT, 
caracterizado porque comprende: realizar (S1) 
procedimientos LBT sincronizados al utilizar un mismo 
tiempo de inicio y detectar una energía N veces, en 

donde N indica una pluralidad de veces que un 
procedimiento LBT tiene que detectar intervalos en 
reposo despejados antes de acceder a una portadora, 
en cada una de las al menos dos portadoras y acceder 
(S2) a las portadoras en base al resultado de los 
procedimientos LBT sincronizados, en donde los 
procedimientos LBT están sincronizados al utilizar el 
mismo o equivalente valor aleatorio de retroceso 
(back-off), N. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104270B1 
(21) Acta Nº P 20160100817 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2036 
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(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2015 006974 0 
27/03/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01F 12/22 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA 

TRILLADO DE MÁQUINA COSECHADORA DE 
CULTIVOS VEGETALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Conjunto de elementos para trillado de máquina 
cosechadora de cultivos vegetales, que comprende al 
menos un rotor de trillado (1) y al menos un cóncavo 
de trillado (6), en donde dicho al menos un rotor de 
trillado (1) incluye al menos un elemento de fricción 
(2), caracterizado porque: dicho elemento de fricción 
(2) está fijado a dicho rotor de trillado (1) por medio de 
al menos un medio de fijación (31) y al menos una 
estructura de soporte (32); el elemento de fricción (2) 
comprende al menos un cuerpo estructural (4) 
recubierto, al menos parcialmente, por una capa 
externa (5); y el cuerpo estructural (4) está 
confeccionado en un primer material, y la capa externa 
(5) está confeccionada en un segundo material, siendo 
el segundo material utilizado para la confección de la 
capa externa (5) más resiliente y flexible que el primer 
material utilizado para la confección del cuerpo 
estructural (4). 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL LATÍN AMÉRICA LTDA. 
AV. GENERAL DAVID SARNOFF, 2237; BAIRRO CIDADE 
INDUSTRIAL, CONTAGEM- MG 32210-900, BR 

(72) Inventor - JOSE LUIZ VEIGA LEAL - CHRISTOPH 
GEORG RITTER 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105056B1 
(21) Acta Nº P 20160100820 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/080,478 

24/03/2016; US 62/139,572 27/03/2015; US 
62/187,367 19/06/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04N 19/109 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA DECODIFICAR 

DATOS DE VIDEO 
(57) REIVINDICACIÓN: 

1. Un método para decodificar datos de video, 
caracterizado porque comprende: determinar un vector 
de movimiento candidato para derivar la información 
de movimiento de un bloque actual de datos de video, 
en donde la información de movimiento indica el 
movimiento del bloque actual con respecto a los datos 
de video de referencia; realizar una búsqueda de 
movimiento, usando un proceso de derivación de 
vector de movimiento del lado del decodificador, en 
una imagen de referencia señalada por el vector de 
movimiento candidato para el proceso de derivación 
de vector de movimiento del lado del decodificador; 
determinar un vector de movimiento derivado para el 
bloque actual basado en la búsqueda de movimiento 
usando el proceso de derivación de vector de 
movimiento del lado del decodificador; y decodificar el 
bloque actual de datos de video usando el vector de 
movimiento derivado. 
Siguen 34 Reivindicaciones 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-
1714, US 

(72) Inventor - KARCZEWICZ, MARTA - CHEN, JIANIE - 
LIU, HONGBIN - ZHANG, LI - CHEN, YING - LI, 
XIANG 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105057B1 
(21) Acta Nº P 20160100821 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/080,480 

24/03/2016; US 62/182,367 19/06/2015; US 
62/139,572 27/03/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04N 19/109 
(54) Titulo - MÉTODOS Y APARATO PARA PROCESAR 

DATOS DE VIDEO 
(57) REIVINDICACIÓN: 

1. Un método para procesar datos de video, 
caracterizado porque comprende: derivar información 
de movimiento para un bloque actual de datos de 
video, en donde la información de movimiento indica 
movimiento del bloque actual con respecto a datos de 
video de referencia; dividir el bloque actual de datos 
de video en una pluralidad de subbloques, en donde 
dividir el bloque actual comprende: i) dividir el bloque 
actual para formar subbloques de un tamaño fijo con 
independencia del tamaño del bloque actual, o ii) 
dividir el bloque actual en base a un tamaño de 
subbloque mínimo determinado basado en un 
parámetro de profundidad dividido D que indica una 
profundidad dividida máxima para el bloque actual; 
derivar, en forma separada para cada subbloque 
respectivo de la pluralidad de subbloques, la 
información de movimiento del subbloque usando la 
información de movimiento del bloque actual completo, 
la derivación de la información de movimiento del 
subbloque que comprende realizar una búsqueda de 

movimiento para un primer conjunto respectivo de 
datos de video de referencia de una imagen de 
referencia en base a un segundo conjunto respectivo 
de datos de video de referencia fuera de cada 
subbloque respectivo, en donde el segundo conjunto 
de datos de video de referencia es una imagen actual 
o una segunda imagen de referencia, y en donde la 
búsqueda se realiza al fijar la información de 
movimiento para el bloque actual completo como 
centro de búsqueda y luego refinar el movimiento para 
casa subbloque; aplicar una transformada al bloque 
actual de manera que la transformada cruce los límites 
de los subbloques, y decodificar la pluralidad de 
subbloques en base a la información de movimiento 
del subbloque derivada y sin decodificar los elementos 
de sintaxis representativos de la información de 
movimiento del subbloque. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-
1714, US 

(72) Inventor - KARCZEWICZ, MARTA - CHEN, JIANIE - 
LIU, HONGBIN - LI, YING CHEN - LI, XIANG 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106711B1 
(21) Acta Nº P 20160100906 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01K 1/00, 13/00, 14/00. 
(54) Titulo - CORRAL FUNCIONAL PARA LA CRÍA OVINA 
(57) REIVINDICACIÓN: 

1. Un corral funcional para la cría ovina, que resguarda 
a los animales de las inclemencias y depredadores, 
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caracterizado porque toda la estructura es metálica y 
desmontable que va atornillada y abulonada, su forma 
es rectangular y el techo está realizado por cabriadas 
que se apoyan en las paredes laterales, al frente 
posee una puerta y una rampa manga de acceso para 
los animales, que a través de medios de unión se 
conecta con la manga del baño portátil; el piso abarca 
todo el ancho y largo del corral funcional, incluyendo la 
rampa tipo manga y tiene separaciones entre los 
listones que lo forman; el corral cuenta con luz 
eléctrica; Las paredes laterales y la pared del fondo 
del corral funcional tiene orificios comederos, y en la 
pared del fondo del corral funcional van ubicadas las 
parideras; el corral tiene las siguientes disposiciones: 
una disposición para el abastecimiento, 
almacenamiento y distribución de agua potable a 
disposición para el tratamiento de los desechos ovinos 
una disposición para la alimentación de los ovinos una 
disposición para el cardado de los ovinos una 
disposición de bañadero portátil para los ovinos. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - MIGUEL ANGEL SILVESTRE 
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 5162, 7600 MAR DEL PLATA, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES AR 

(72) Inventor - SILVESTRE, MIGUEL ANGEL 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104779B1 
(21) Acta Nº P 20160100964 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CN PCT/CN2015/071183 

18/01/2016; CN PCT/CN2015/076317 10/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04L 1/18 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA OPERAR EN UN EQUIPO 

DE USUARIO PARA CONFIGURAR UNA 
TRANSMISIÓN DE RETROALIMENTACIÓN HARQ Y 
PARA OPERAR EN UN NODO DE RED DE RADIO 
PARA RECIBIR UNA TRANSMISIÓN DE 
RETROALIMENTACIÓN HARQ EN UN ENLACE 
ASCENDENTE EN UN SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y DICHOS EQUIPO 
DE USUARIO Y NODO DE RED DE RADIO 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Un método (700) para operar en un Equipo de 
Usuario (UE) para configurar una transmisión de 
retroalimentación HARQ en un enlace ascendente en 
un sistema de comunicación inalámbrica, en donde 
una pluralidad de portadoras de componente se 
configuran para el UE para agregación de portadoras, 
caracterizado porque comprende: recibir (S710), 
desde un nodo de red de radio, información de 
asistencia que indica la disposición de transmisiones 
de enlace descendente programadas, en donde la 
disposición de transmisiones de enlace descendente 
programadas incluye una o más portadoras de 
componente programado de la pluralidad de 
portadoras de componente configuradas para el UE; 
determinar (S720), sobre la base de la información de 
asistencia, el número y el orden de los bits de la 
retroalimentación HARQ necesarios para la una o más 
cortadoras de componente programado; y - transmitir 
(S730), al nodo de red de radio, la retroalimentación 
HARQ de una manera de bits de relleno reducidos sin 
incluir bits de relleno para portadoras de componente 
no programadas, pero configuradas, de la pluralidad 
de portadoras de componente sobre la base del 
número y el orden de los bits de la retroalimentación 
HARQ con un formato de canal seleccionado de una 
pluralidad de formatos de canal que tienen 
configuraciones predefinidas de diferentes tasas de 
codificación, en donde el formato de canal se 
selecciona sobre la base del número de los bits de la 
retroalimentación HARQ, en donde la 
retroalimentación HARQ de una manera de bits de 
relleno educidos se transmite mediante un formato de 
canal con una tasa de codificación más baja usando 
una potencia de transmisión más baja a través del 
mismo canal que para el caso en que no se reduzcan 
los bits de relleno. 
Siguen 33 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104319B1 
(21) Acta Nº P 20160101072 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2015/029,641 

07/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, 8/565, 8/57, 8/575, 8/58, 8/60, 8/70, 

8/92 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN: 

1. Un método para producir una formación subterránea 
caracterizado porque comprende: determinar un perfil 
de mineralogía para la formación subterránea, 
introducir una emulsión estabilizada con partículas en 
una formación subterránea que tenga el perfil de 
mineralogía determinado, donde la emulsión 
estabilizada por partículas comprende: una fase 
externa, una fase interna que comprende un 
tensioactivo y partículas que consisten en partículas 
dispuestas en una interfaz entre la fase interna y la 
fase externa, formando así gotitas de tensioactivo de 
fase interna rodeadas con las partículas y suspendidas 
dentro de la fase externa, en el que al menos una 
parte de las partículas se componen de un material 
que contiene minerales seleccionado para imitar al 
menos una parte del perfil de mineralogía de la 
formación subterránea, en el que 50% o más de las 
partículas tienen un tamaño medio de partícula en el 
intervalo de 250 nm a 1.000 nm y desestabilizar la 
emulsión estabilizada con partículas para liberar el 
tensioactivo de las gotitas de tensioactivo de la fase 
interna, en el que la emulsión estabilizada con 
partículas se desestabiliza al alcanzar una ubicación 

deseada dentro de la formación subterránea y producir 
la formación subterránea. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77032, US 

(72) Inventor - KE, LINPING - HU DANDAN - WEAVER JR., 
JIMMIE DEAN - YANG, YUMING 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104394B1 
(21) Acta Nº P 20160101154 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CH 0580/15 27/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F24J 3/08; F01K 25/10; F03G 4/00; F24T 

10/20; E21B 43/34 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA INTERNA 
DE UN FLUIDO DE UN ACUÍFERO EN UNA 
INSTALACIÓN GEOTÉRMICA E INSTALACIÓN 
GEOTÉRMICA RELACIONADA 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Procedimiento para el aprovechamiento de la 
energía interna de un fluido de acuífero, que 
comprende agua termal geotérmica mezclada con gas 
disuelto en un circuito cerrado, caracterizado porque 
comprende las etapas de: producir fluido de acuífero 
de un acuífero por medio de un dispositivo de 
extracción, mediante más de una perforación de 
extracción, separar gas por desgasificación del fluido 
de acuífero en un dispositivo de separación de gas, de 
donde resulta agua termal desgasificada, aprovechar 
la energía térmica del agua termal desgasificada en al 
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menos un dispositivo o equipo para aprovechamiento 
de energía térmica que comprende al menos un primer 
intercambiador de calor, así como: realizar al menos 
un proceso de combustión del gas separado en al 
menos un dispositivo de combustión, que es un motor 
de gas y eventualmente un motor diésel y aprovechar 
la energía interna del gas por la operación de al 
menos un generador, donde se produce un gas de 
combustión por dicho al menos un dispositivo de 
combustión, remover sustancias indeseadas del gas 
de combustión por medio de un primer dispositivo de 
purificación del gas de combustión, que comprende un 
lavador de amina con un dispositivo ubicado aguas 
abajo para la descomposición del subproducto de 
carbonato de amonio producido por el primer 
dispositivo de purificación de gas de combustión en 
amina y CO2 mediante el calentamiento del carbonato 
de amonio con un medio de calentamiento que se 
calentó con el gas de combustión y la 
retroalimentación de la amina en el lavador de amina, 
y reinyectar el CO2 y el agua termal enfriada en el 
acuífero, a través de más de una perforación de 
reinyección distante de las más de una perforaciones 
de extracción para alterar mínimamente el acuífero, en 
donde se posiciona un dispositivo de mezclado para 
mezclar gas con aire de combustión aguas arriba del 
al menos un dispositivo de combustión para mezclar 
gas con aire de combustión, y en donde la relación de 
mezclado es controlada por medio de una sonda 
lambda ubicada en una corriente de gas de 
combustión, en donde la mezcla de gas–aire es 
precalentada antes de su alimentación en el al menos 
un dispositivo de combustión en un segundo 
intercambiador de calor, y en donde la purificación del 
gas de combustión se realiza en un segundo 
dispositivo de purificación de gas de combustión que 
comprende un catalizador, aguas abajo del al menos 
un dispositivo de combustión, y donde la reinyección 
del CO2 y el agua termal enfriada se realiza mediante 
la compresión del CO2 al estado supercrítico antes de 
reinyectarlo y donde la reinyección del CO2 
supercrítico (CO2-sc) y el agua termal enfriada en el 
acuífero se realiza separadamente hasta una 
profundidad en la que la presión en el acuífero es tal 
que el CO2 permanece en estado supercrítico, 
disolviendo el CO2 en el agua termal enfriada 
reinyectada en simultáneo y alimentando la solución a 
mayor profundidad en el acuífero, o mediante la 
compresión del CO2 y la alimentación del CO2 al agua 
termal enfriada mediante un lavador de rociado, 
seguida de la reinyección del agua termal mezclada 
con CO2 en el acuífero, y donde la reinyección en el 
acuífero es a una profundidad de 2000 a 2500 m para 
el secuestro final. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - VON DURING MANAGEMENT AG. 
5 FURRENGASSE, LUZERN 6004, CH 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104401B1 
(21) Acta Nº P 20160101164 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/698,578 

28/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 33/138, 17/20, 43/12, 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO, SISTEMA Y DISPOSITIVO PARA 

CONTROL DE FLUJO EN POZOS SUBTERRÁNEOS 
(57) REIVINDICACIÓN: 

1. Un método para controlar el flujo en un pozo 
subterráneo, método caracterizado porque 
comprende: introducir un dispositivo en el pozo, donde 
el dispositivo comprende una pluralidad de fibras que 
se extienden hacia afuera desde un cuerpo, y donde 
las fibras están unidas entre sí y forman una o varias 
líneas que se extienden hacia afuera desde el cuerpo; 
transportar el dispositivo por el flujo en el pozo; y 
donde un material del cuerpo ocupa una abertura en el 
pozo y se degrada en el pozo en respuesta a al menos 
una causa del grupo que consiste en: paso de un 
período predeterminado en el pozo, exposición a una 
temperatura predeterminada en el pozo, exposición a 
un fluido predeterminado en el pozo, exposición a 
radiación en el pozo, y exposición a una composición 
química predeterminada en el pozo. 
Siguen 32 Reivindicaciones 

(71) Titular - THRU TUBING SOLUTIONS, INC. 
11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, OK, 
73170, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104402B1 
(21) Acta Nº P 20160101165 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/243,444 

19/10/2015; US 62/195,078 21/07/2015; US PCT/US 
2015/38,248 29/06/2015; US 14/698,578 28/04/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTROLAR EL 

FLUJO EN UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN: 

1. Un sistema para usar con un pozo, el sistema que 
comprende: un dispositivo de obturación fibroso 
conducido por flujo de fluido en el pozo, caracterizado 
porque el dispositivo de obturación fibroso que 
comprende un cuerpo, donde el cuerpo múltiples fibras 
y un nudo; y el dispositivo de obturación fibroso 
engrana una abertura dentro del pozo, y de ese modo 
sella la abertura, donde el nudo engrana pero es 
demasiado grande para pasar por la abertura. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - THRU TUBING SOLUTIONS, INC. 
11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY 73170, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104409B1 
(21) Acta Nº P 20160101172 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/243,444 

19/10/2015; US 62/195,078 21/07/2015; US PCT/US 
2015/038,248 29/06/2015; US 14/698,578 28/04/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, 33/13 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA DESPLIEGUE 

DE DISPOSITIVO DE OBTURACIÓN EN POZOS 
SUBERRÁNEOS 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Un sistema dispensador de dispositivo de 
obturación para usar con un pozo subterráneo, el 
sistema dispensador que comprende: una herramienta 
dispensadora que incluye: a) un recipiente que 
contiene múltiples dispositivos de obturación, conde 
cada uno de los dispositivos de obturación comprende 
un cuerpo, y caracterizado porque el cuerpo de cada 
uno de los dispositivos de obturación comprende un 
nudo que está configurado para bloquear 
sustancialmente el flujo de fluido hacia el exterior a 
través de una abertura en el pozo formada a través de 
una pared de una sarta tubular, siendo el nudo 
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demasiado grande para pasar a través de la abertura, 
donde el nudo puede acoplarse a la abertura pero no 
pasar a través de ella; y b) un accionador operable 
para liberar los dispositivos de obturación desde el 
recipiente en una ubicación de interior de pozo en el 
pozo. 
Siguen 27 Reivindicaciones 

(71) Titular - THRU TUBING SOLUTIONS, INC. 
11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY 73170, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104509B1 
(21) Acta Nº P 20160101254 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61N 2/00, 2/04 
(54) Titulo - APLICADOR PORTÁTIL DE CAMPOS 

MAGNÉTICOS DE RADIOFRECUENCIA PARA 
EXPERIMENTACIÓN EN TERAPIAS ONCOLÓGICAS 
ALTERNATIVAS EN MODELOS MURINOS, 
CULTIVOS CELULARES Y MATERIALES 
MAGNÉTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Un dispositivo generador de campos magnéticos 
alternos apto para la aplicación de la terapia 
oncológica denominada Hipertermia Magnética en 

pequeños animales y en administración inteligente de 
fármacos con estímulo magnético en los mismos, que 
comprende un gabinete en cuyo interior se aloja un 
módulo digital, un conversor, una bobina sensora, un 
inductor, y un sistema de refrigeración, caracterizado 
porque el receptáculo es sostenido por soportes en su 
extremo más izquierdo y sobre el extremo derecho 
tiene instalado un extractor de calor formado por una 
tobera y un ventilador, que asegura una temperatura 
controlada en el receptáculo, donde el dispositivo 
puede rotarse de modo que en su posición horizontal 
aloja al animal de cubito ventral o dorsal, y en su 
posición vertical se alojan suspensiones líquidas en 
Dewar adiabático y cultivos en caja de Petri de 35mm 
x 10mm. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
(U.N.L.P.) 
CALLE 7 776, LA PLATA,1900 PCIA. DE BS. AS., AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
RIVADAVIA 1917, CABA 1033, AR 

(72) Inventor - DIEGO FERNANDO CORAL CORAL - 
PEDRO MENDOZA ZELIS - GUSTAVO ALBERTO 
PASQUEVICH - MARCELA BEATRIZ FERNANDEZ 
VAN RAAP - FRANCISCO HOMERO SANCHEZ - 
SERGIO ALBERTO GONZALEZ - ENRIQUE MARIO 
SPINELLI - ALEJANDRO LUIS VEIGA 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104547B1 
(21) Acta Nº P 20160101302 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15382243 08/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G08B 25/10, 26/00, 29/08, 29/12 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DETECCIÓN 

DE INTERFERENCIA DELIBERADA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo de detección de interferencia deliberada 
(7) para un sistema de seguridad, comprendiendo el 
sistema de seguridad al menos un periférico (1) y un 
panel de control (3) conectados a través de al menos 
una primera banda de frecuencia (201) de una red de 
radio Industrial, Científica y Médica (2); estando 
conectado el panel de control (3) a un servicio de 
gestión central (5) a través de una tercera banda de 



Boletín de Patentes Concedidas - 19 de Julio de 2023 
 
 

 

56 

frecuencia (401, 402) de una red del Sistema Global 
para Comunicaciones Móviles (4); donde el dispositivo 
de detección de interferencia deliberada (7) 
comprende un transceptor (701) configurado para 
explorar periódicamente al menos una banda de 
frecuencia (201, 401, 402) del sistema de seguridad 
para detectar interferencia deliberada, incluyendo la 
primera banda de frecuencia (201) de una red de radio 
Industrial, Científica y Médica (2) y la tercera banda de 
frecuencia (401, 402) de una red del Sistema Global 
para Comunicaciones Móviles (4); caracterizado por 
que, si se detecta interferencia deliberada en la al 
menos primera banda de frecuencia (201) o en la al 
menos tercera banda de frecuencia (401, 402), el 
transceptor (701) está configurado para enviar una 
señal de alarma al servicio de gestión central (5) a 
través de una red de banda ultra estrecha (8) sobre 
una segunda banda de frecuencia (801) de la red de 
banda ultra estrecha (8), estando la segunda banda de 
frecuencia parcial o totalmente solapada con la al 
menos primera banda de frecuencia (201) de la red de 
radio Industrial, Científica y Médica (2). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - VERISURE SÀRL 
3/3 A CHEMIN JEAN-BAPTISTE VANDELLE, VERSOIX 1290, CH 

(72) Inventor - JON NOBLE ECHEVERRIA - ANGEL 
PIORNO IGLESIAS - PER LARS NORDMARK 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104593B1 
(21) Acta Nº P 20160101359 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/151,416 

10/05/2016; US 62/175,179 12/06/2015; US 
62/173,248 09/06/2015; US 62/159,839 11/05/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04N 19/105, 19/182, 19/52, 19/523, 19/57, 

19/593, 19/61, 19/186, 19/503 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA CODIFICAR Y 

DECODIFICAR DATOS DE VIDEO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para codificar datos de video, 
caracterizado porque comprende: determinar una 
resolución que será utilizada para un vector que 

identifica un bloque predictor en una imagen actual de 
los datos de video para un bloque actual en la imagen 
actual de datos de video; determinar, con base en la 
resolución determinada, una región de búsqueda para 
el bloque actual, donde determinar la región de 
búsqueda para el bloque actual comprende: donde la 
resolución que se utilizará para el vector es un número 
entero de píxeles, utilizar una región de búsqueda 
inicial como la región de búsqueda para el bloque 
actual; y donde la resolución que se utilizará para el 
vector es de píxel fraccionado, determinar la región de 
búsqueda comprende: reducir la región de búsqueda 
inicial en M muestras de los límites derecho e inferior 
de la región de búsqueda inicial; y reducir la región de 
búsqueda inicial de N muestras de los límites superior 
e izquierdo de la región de búsqueda inicial; y utilizar 
la región de búsqueda inicial reducida como la región 
de búsqueda para el bloque actual; seleccionar, desde 
adentro de la región de búsqueda, un bloque predictor 
para el bloque actual; determinar el vector que 
identifica el bloque predictor seleccionado del bloque 
actual; y codificar, en un flujo de bits de video 
codificado, una representación del vector. 
Siguen 27 Reivindicaciones 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-
1714, US 

(72) Inventor - RAJAN LAXMAN JOSHI - MARTA 
KARCZEWICZ - VADIM SEREGIN - KRISHNAKANTH 
RAPAKA - CHAO PANG 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(22) Fecha de Presentación 11/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/159,725 

11/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04B 7/06 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

ACONDICIONAR LA FORMACIÓN HÍBRIDA DE 
HACES 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Un método de funcionamiento de un receptor, 
caracterizado porque comprende: identificar una 
pluralidad de conjuntos de índices de haces 
analógicos para su uso con transmisiones desde un 
transmisor utilizando una precodificación híbrida 
donde corresponde a cada conjunto de la pluralidad de 
conjuntos de índices de haces a un modo de 
transmisión distinto en una pluralidad de modos de 
transmisión MIMO de múltiples entradas y múltiples 
salidas, donde la pluralidad de modos de transmisión 
MIMO comprende dos o más modos de transmisión 
MIMO usando diferentes números de flujos usados 
para multiplexación espacial; comunicar la pluralidad 
de conjuntos de índices de haz al transmisor para usar 
con transmisiones desde el transmisor usando 
precodificación híbrida; y recibir una transmisión desde 
el transmisor usando uno de la pluralidad de conjuntos 
de índices de haz. 
Siguen 28 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - HUI, DENNIS - HONG, SONGNAM - 
CAPAR, CAGATAY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104625B1 
(21) Acta Nº P 20160101398 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 

(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A23C 19/00, 19/076, 19/032 
(54) Titulo - UN QUESO FRESCO DE PASTA HILADA 

CON MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un queso fresco de pasta hilada caracterizado 
porque comprende un microorganismo probiótico en 
una concentración de al menos 1.106 UFC/g. 
Siguen 28 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
(CONICET) 
AVDA. RIVADAVIA 1917, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES 1033, AR 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
BV. PELLEGRINI 2750, SANTA FE 3000, SANTA FE AR 

(72) Inventor - MEINARDI, CARLOS - GEORGE, 
GUILLERMO - BURNS, PATRICIA - CUFFIA, 
FACUNDO 

(74) Agente/s 2194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104653B1 
(21) Acta Nº P 20160101430 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1607178 25/04/2016; 

GB 1508527 18/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
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(51) Int. Cl. D06M 13/188, 15/03 
(54) Titulo - SISTEMA DE HUMEDECIMIENTO Y 

PROCESO PARA PROVEER UN EFECTO DE 
HUMEDECIMIENTO A UNA TELA O TEJIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de humedecimiento para proveer un 
efecto de humedecimiento a una tela o tejido, 
caracterizado porque el sistema comprende una 
solución de un poliglucósido de alquilo (APG) en 
combinación con una solución de una sal metálica del 
Grupo 4, en donde el metal del Grupo 4 se selecciona 
del grupo que consiste en titanio, circonio y hafnio y la 
sal es una sal de ácido carboxílico seleccionada del 
grupo que consiste en acetato, acetilacetonato, 
acrilato y lactato. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIKWAX LIMITED 
UNIT F, DURGATES INDUSTRIAL ESTATE, WADHURST, EAST 
SUSSEX TN56DF, GB 

(72) Inventor - BROWN, NICHOLAS - ELLIS, DAVID JOHN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104851B1 
(21) Acta Nº P 20160101607 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/045,225 

14/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/00; B29C 45/14, 45/17 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

CENTRALIZACIÓN DEL ESTATOR MEDIANTE 
MOLDEO POR INYECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para centralizar un núcleo de moldeo 
dentro de un tubo del estator, caracterizado porque 
comprende: disponer el núcleo de moldeo dentro del 
tubo del estator, formando de ese modo un espacio 
anular entre el núcleo de moldeo y el tubo del estator, 
donde una longitud de separación del núcleo de 
moldeo se define entre una primera punta del lóbulo y 
una segunda punta del lóbulo del núcleo de moldeo; 
ubicar un miembro de centralización de forma 
adyacente al primer extremo del tubo del estator y 
dentro del espacio anular, donde el miembro de 
centralización es un miembro tubular que se dispone 
de forma concéntrica alrededor del núcleo de moldeo 
para extenderse de ese modo al menos desde la 
primera punta del lóbulo hasta la segunda punta del 
lóbulo; inyectar el elastómero cerca del primer extremo 
del tubo del estator para rellenar el espacio anular; y 
desplazar el miembro de centralización a lo largo del 
tubo del estator a medida que el espacio anular se 
rellena con el elastómero. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
300 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032, US 

(74) Agente/s 195 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106712B1 
(21) Acta Nº P 20160101674 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/173,702 

10/06/2015; US 62/171,787 05/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B03C 1/28, 1/01, 1/033, 1/30; C07K 16/28; 

C12M 1/42, 1/00, 1/12, 25/02, 47/04; C12N 13/00; 
A61K 39/00 

(54) Titulo - SEPARACIÓN CELULAR A BASE DE 
PARTÍCULAS PARAMAGNÉTICAS POR FLUJO 
CONTINUO Y ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS 
PARAMAGNÉTICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de procesamiento celular caracterizado 
porque comprende: al menos un módulo de 
separación magnética por flujo continuo/separación 
por extracción magnética; y al menos un módulo de 
separación por extracción magnética de membrana 
giratoria, en donde al menos un módulo de separación 
por extracción magnética de membrana giratoria se 
encuentra corriente abajo de al menos un módulo de 
separación magnética por flujo continuo/separación 
por extracción magnética y es configurado para 
separar por extracción magnética la salida de al 
menos un módulo de separación magnética por flujo 
continuo/separación por extracción magnética. 
Siguen 37 Reivindicaciones 

(71) Titular - THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA 
3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA 19104, US 
NOVARTIS AG. 
35 LICHTSTRASSE, BASILEA 4056, CH 

(74) Agente/s 195 
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(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104977B1 
(21) Acta Nº P 20160101748 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/177,201 

08/06/2016; US 62/175,137 12/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04N 19/176 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE DECODIFICACIÓN 

Y CODIFICACIÓN DE DATOS DE VIDEO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de decodificación de datos de video, 
caracterizado porque comprende: decodificar, a partir 
de una corriente de bits de video codificado y utilizar 
codificación de aritmética binaria adaptativa al 
contexto (CABAC) con un contexto, un elemento de 
sintaxis, palette_transpose_flag, que indica si un 
proceso de transposición se aplica a índices de paleta 
de una paleta para un bloque actual de datos de video; 
decodificar, a partir de la corriente de bits de video 
codificado, utilizando CABAC con un contexto y en 
una posición en la corriente de bits de video codificado 
que se encuentra directamente después del palette-
transpose_flage, uno o más elementos de sintaxis 
relacionados compensaciones de un parámetro de 
cuantificación delta (QP) y/o QP croma para el bloque 
actual de datos de video a fin de mejorar el 
rendimiento CABAC; decodificar, a partir de la 
corriente de bits de video codificado, un grupo de 
elementos de sintaxis consecutivos utilizando el modo 
de derivación, en el que el grupo comprende: uno o 
más elementos de sintaxis que indican un número de 
ceros que preceden a una entrada distinta de cero en 
una matriz que indica si las entradas de una paleta de 
predicción se vuelven a utilizar en la paleta actual; un 
elemento de sintaxis que indica un número de 

entradas en la paleta actual que están señalizadas en 
forma explícita, uno o más elementos de sintaxis que 
cada uno indica un valor de un componente en una 
entrada en la paleta actual, un elemento de sintaxis 
que indica si el bloque actual de datos de video incluye 
por lo menos una muestra de escape codificada, un 
elemento de sintaxis que indica una serie de índices 
en la paleta actual que están señalizados o inferidos 
en forma explícita, y uno o más elementos de sintaxis 
que indican los índices en una matriz de entradas de 
paleta actuales; y decodificar el bloque actual de datos 
de video basado en paletas para el bloque actual de 
datos de video, el grupo de elementos de sintaxis y los 
uno o más elementos de sintaxis relacionados con 
compensaciones de QP delta y/o QP croma para el 
bloque actual de datos de video. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
921211714, US 

(72) Inventor - MARTA KARCZEWICZ - FENG ZOU - WEI 
PU - VADIM SEREGIN - RAJAN LAXMAN JOSHI 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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Resolución Administrativa Nº AR105064B1 
(21) Acta Nº P 20160101769 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 007 547 

16/06/2015; DE 10 2015 007 546 16/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61J 1/16, 1/14, 1/20; B65D 1/02, 21/02, 25/08, 

43/02, 51/24, 8/00, 81/32. 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES, 

DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES CON AL MENOS 
DOS RECIPIENTES, DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN 
PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN FLUIDA 
ENTRE UN RECIPIENTE Y OTRO RECIPIENTE, Y 
RECIPIENTE CON UN DISPOSITIVO DE CUBIERTA 
PARA CUBRIR DICHA DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una disposición de recipientes caracterizada porque 
comprende: al menos un recipiente que presenta una 
abertura de extracción para retirar contenido del 
recipiente, y una disposición de conexión en un lado 
alejado de la abertura de extracción, la disposición de 
conexión que se puede abrir irreversiblemente para 
proveer una conexión fluida entre el recipiente y otro 
recipiente, y una cubierta retirable que tiene un 
receptáculo para cubrir la disposición de conexión, 
estando la cubierta también formada con un 
dispositivo de retención para una región del recipiente 
que forma la abertura de extracción de manera que la 
cubierta se puede utilizar como pedestal de soporte 
del recipiente al retirar la cubierta para cubrir la 
disposición de conexión y utilizar el dispositivo de 
retención para retener el recipiente en la región que 
forma la abertura de extracción. 
Siguen 28 Reivindicaciones 

(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA 
GMBH. 
173 BINGER STRASSE, INGELHEIM AM RHEIN 55216, DE 

(72) Inventor - WERGEN, HORST - RUF, JONAS - 
ENDERT, GUIDO - RAHMEL, MARCUS RAINER 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104999B1 
(21) Acta Nº P 20160101772 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G01T 3/00, 17/00, 1/208, 1/24 
(54) Titulo - DETECTOR DE NEUTRONES TÉRMICOS Y 

SUBTÉRMICOS DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL 
EN DOS DIMENSIONES BASADO EN SENSORES 
ELECTRÓNICOS CCD Y CMOS Y UN CONVERSOR 
QUE CONTIENE GADOLINIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un detector de neutrones subtérmicos, térmicos y/o 
epitérmicos, caracterizado porque está formado por un 
dispositivo semiconductor sensible a partículas 
cargadas y a radiación electromagnética el cual es un 
sensor de imágenes, basado en CMOS, CCD, SPiM, y 
una capa de conversión de neutrones en partículas 
cargadas y radiación electromagnética que contiene 
gadolinio en donde la capa de conversión se recubre 
con una pintura. 
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Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMISION NACIONAL DE ENERGIA 

ATOMICA 
AV. DEL LIBERTADOR 250, CABA 1429, AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
GODOY CRUZ 2290, CABA 1425, AR 

(72) Inventor - PASTORIZA, HERNAN - BLOSTEIN, JUAN 
JERONIMO - SOFO HARO, MIGUEL - SIDELNIK, 
IVAN PEDRO - ALCALDE BESSIA, FABRICIO - 
PEREZ, MARTIN - BERISSO, MARIANO - 
LIPOVETZKY, JOSE - TARTAGLIONE, AURELIANO 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105004B1 
(21) Acta Nº P 20160101777 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/280,085 

18/01/2016; US 62/220,576 18/09/2015; US 
62/175,920 15/06/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01C 23/02, 7/06, 7/10, 7/20, 5/06 
(54) Titulo - SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA 

LA APLICACIÓN DE LÍQUIDOS EN LA 
AGRICULTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para aplicación de líquido al suelo 
durante una operación de siembra, caracterizado 
porque el aparato para aplicación de líquido 
comprende: un componente para trabajar la tierra 
montado en una unidad de hilera de sembradora, en 
donde la unidad de hilera de sembradora abre un 

surco de siembra, en donde la unidad de hilera de 
sembradora deposita semillas en el surco de siembra 
con el componente para trabajar la tierra dispuesto al 
menos parcialmente dentro de dicho surco de siembra 
a medida que la unidad de hilera de sembradora 
atraviesa el lote, un primer conducto de inyección de 
líquido montado en dicho componente para trabajar la 
tierra y dispuesto para inyectar líquido en una primera 
pared lateral de dicho surco de siembra, un segundo 
conducto de inyección de líquido montado en dicho 
componente para trabajar la tierra y dispuesto para 
inyectar líquido en una segunda pared lateral de dicho 
surco de siembra, un tercer conducto de inyección de 
líquido montado en dicho componente para trabajar la 
tierra y dispuesto para inyectar líquido en el centro de 
dicho surco de siembra, una primera ala dispuesta 
para abrir un primer surco lateral en dicha primera 
pared lateral, en donde dicho primer conducto de 
inyección de líquido está dispuesto para inyectar 
líquido en dicho primer surco lateral, y una segunda 
ala dispuesta para abrir un segundo surco lateral en 
dicha segunda pared lateral, en donde dicho segundo 
conducto de inyección de líquido está dispuesto para 
inyectar líquido en dicho segundo surco lateral. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC. 
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 

(72) Inventor - JUSTIN KOCH - PAUL WILDERMOUTH - 
TRACY LEMAN - MATT MORGAN - DALE KOCH - 
MIKE STRNAD - BRIAN MC MAHON - JASON 
STOLLER - IAN RADTKE 

(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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Resolución Administrativa Nº AR105015B1 
(21) Acta Nº P 20160101792 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/279,995 

18/01/2016; US 62/280,085 18/01/2016; US 
62/220,576 18/09/2015; US 62/175,920 15/06/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01C 19/02, 23/02, 5/06, 7/04, 7/06, 7/10, 7/20 
(54) Titulo - SISTEMAS, METODOS Y APARATOS PARA 

LA APLICACION DE LIQUIDOS EN LA 
AGRICULTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato de aplicación de líquido para aplicar 
líquido al suelo adyacente a un surco que tiene un 
primer lado adyacente y un segundo lado adyacente 
durante una operación de siembra caracterizado 
porque comprende: una unidad de hilera de 
sembradora que tiene un sistema de apertura para 
abrir un surco de siembra en el suelo y definir unas 
primera y segunda paredes laterales de dicho surco de 
siembra, donde dicha unidad de hilera de sembradora 
deposita semillas en dicho surco de siembra entre 
dichas primera y segunda paredes laterales a medida 
que dicha unidad de hilera de sembradora avanza en 
una dirección de desplazamiento hacia adelante, y al 
menos un sistema de suministro de líquido adyacente 
al surco montado en dicha unidad de hilera de 
sembradora por detrás de dicho sistema de apertura y 
dispuesto para inyectar líquido en al menos una de 
dichas primera y segunda paredes laterales de dicho 
surco de siembra después que las semillas han sido 
depositadas en dicho surco de siembra, dicho al 
menos un sistema de suministro de líquido adyacente 
al surco que comprende: un elemento de alivio; un 
elemento que se extiende hacia abajo que tiene una 
cuchilla dispuesta hacia dicha dirección de 
desplazamiento hacia adelante de dicha unidad de 
hilera de sembradora, y un tubo de suministro de 
líquido dispuesto en dicho elemento que se extiende 
hacia abajo por detrás de dicha cuchilla y en sentido 
contrario de dicha dirección de desplazamiento hacia 
adelante de dicha unidad de hilera de sembradora. 
Siguen 51 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC. 
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 

(72) Inventor - TRACY LEMAN - IAN RADTKE - KENT 
LEVY 

(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105081B1 
(21) Acta Nº P 20160101849 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CA 2.895.622 22/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G21C 23/00; G21G 1/02 
(54) Titulo - REACTOR NUCLEAR DE AGUA PESADA Y 

MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE FUENTES DE 
RADIOISÓTOPOS ASOCIADO 

(57) REIVINDICACIONES 
1. Un reactor nuclear de agua pesada que comprende: 
una envoltura del núcleo del reactor; una pluralidad de 
tubos presurizados en la envoltura del núcleo del 
reactor que incluye haces de varillas de combustible, 
refrigerante primario de agua pesada que fluye desde 
el exterior de la envoltura del núcleo del reactor a 
través de la pluralidad de tubos presurizados, donde la 
envoltura del núcleo del reactor incluye un moderador 
de agua pesada separado de la pluralidad de tubos 
presurizados; y caracterizado porque además 
comprende por lo menos un puerto de moderador, 
albergando dicho puerto de moderador un tubo guía 
que incluye blancos configurados para convertir los 
blancos en un radioisótopo ante la exposición a la 
radiación emitida por los haces de varillas de 
combustible donde el puerto del moderador es un 
puerto ubicado en una plataforma del mecanismo de 
reactividad del reactor de agua pesada, o un puerto de 
equipamiento del reactor de agua pesada. 
Siguen 26 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAMATOME GMBH. 
PAUL-GOSSEN-STR. 100, ERLANGEN 91052, DE 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105082B1 
(21) Acta Nº P 20160101850 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París NZ 709307 19/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B01D 61/14; B01J 13/00; C01B 33/14; C02F 

1/60 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE 

UN CONCENTRADO DE SILICE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de producción de un concentrado de 
sílice coloidal a partir de un fluido geotérmico que 
comprende sílice, teniendo el fluido una concentración 
de sílice de al menos 300 ppm y una temperatura 
inicial de al menos 85ºC, estando el método 
caracterizado porque comprende: a. enfriar el fluido 
geotérmico desde la temperatura inicial hasta una 
temperatura de nucleación para hacer que se alcance 
el punto de saturación de sílice y se supere de forma 
que el índice de saturación de sílice alcanzado sea de 
al menos 1,5 para iniciar el crecimiento de sílice 
coloidal; b. curar el fluido geotérmico después de 
enfriar por un periodo que es suficiente para que se 
formen coloides de sílice del tamaño deseado a partir 
de sílice monomérica, para producir una materia prima 
de ultrafiltración (UF), en donde los coloides de sílice 
del tamaño deseado tengan un tamaño medio de 
coloide de sílice de entre 3 nm y 8 nm; c. tratar la 
materia prima UF usando ultrafiltración para obtener 
un retentato UF; d. diafiltrar el retentato UF durante o 
después de la ultrafiltración para producir un 
concentrado de sílice coloidal; en donde el retentato 
UF comprende una concentración de sílice de entre 
1% en masa y 15% en masa. 
Siguen 37 Reivindicaciones 

(71) Titular - GEO40 LIMITED 

77 TITIRAUPENGA STREET, TAUPO 3330, NZ 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105083B1 
(21) Acta Nº P 20160101851 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/147,327 

05/05/2016; US 62/180,853 17/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F04B 17/03, 47/06, 53/06, 7/04; E21B 43/12 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BOMBA DE POZO DE 

DESPLAZAMIENTO POSITIVO CON VÁLVULA DE 
ESCAPE DE GAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un conjunto de bomba de pozo, caracterizado 
porque comprende: un cilindro que tiene un eje; una 
válvula de pie que actúa como una válvula de 
descarga, la válvula de pie tiene una bola por sobre un 
asiento en un extremo superior de una cámara de 
válvula de pie, la cámara de válvula de pie se 
encuentra por arriba del cilindro y en comunicación de 
fluidos con el interior del cilindro, la válvula de pie está 
adaptada para estar en comunicación de fluidos con el 
interior de una sarta de tubería de producción: un 
émbolo transportado alternativamente y con 
estanqueidad en el cilindro entre una carrera de 
potencia de desplazamiento descendente y una 
carrera de llenado de desplazamiento ascendente; una 
válvula viajera transportada por el émbolo por debajo 
de la válvula de pie que realiza un movimiento 
alternativo con la misma, la válvula viajera admite el 
ingreso del fluido del pozo al cilindro durante la carrera 
de llenado, la válvula viajera se cierra durante la 
carrera de potencia de modo que el émbolo empuje el 
fluido del pozo desde el cilindro a la cámara de válvula 
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de pie y descargue el fluido del pozo a través de la 
válvula de pie para transportarlo en dirección 
ascendente por la tubería de producción; un conducto 
de liberación de gas que se extiende desde la cámara 
de válvula de pie por debajo de la bola y el asiento de 
la válvula de pie hacia el exterior del conjunto de 
bomba; y una válvula de retención en el conducto de 
liberación de gas, la válvula de retención tiene una 
posición de bloqueo de flujo saliente que impide la 
salida del fluido líquido del pozo en la cámara de la 
válvula de pie por el conducto de liberación de gas 
mientras el émbolo está en la carrera de potencia, y la 
válvula de retención tiene una posición de liberación 
de gas que permite que el gas presente en la cámara 
de válvula de pie salga por el conducto de liberación 
de gas mientras el émbolo está en la carrera de 
potencia. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAKER HUGGHES INCORPORATED 
2029 ESSEX LANE-SUITE 1200, HOUSTON-TEXAS 770192118, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105090B1 
(21) Acta Nº P 20160101861 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2036 

(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/041,983 
24/07/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 4/02, 10/26, 17/22 
(54) Titulo - MONTAJE DE BARRENA DE PERFORACIÓN 

DE MÚLTIPLES VELOCIDADES. SISTEMA Y 
MÉTODO RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un montaje de barrena de perforación, 
caracterizado porque comprende: una barrena de 
perforación que se puede hacer girar a lo largo de un 
único eje y que tiene múltiples anillos; múltiples ejes 
conductores que corresponden a los múltiples anillos 
de la barrena de perforación, donde cada eje 
conductor de los múltiples ejes conductores está 
acoplado a un anillo correspondiente de los múltiples 
anillos; múltiples juntas universales que corresponden 
a los múltiples ejes conductores, donde cada junta 
universal de las múltiples juntas universales está 
ubicada en un eje conductor correspondiente de los 
múltiples ejes conductores para permitir que el 
correspondiente eje conductor se doble: y un motor 
acoplado a los múltiples ejes conductores, donde cada 
anillo de los múltiples anillos se puede hacer girar 
mediante el motor a una velocidad diferente a al 
menos otro anillo de los múltiples anillos. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105173B1 
(21) Acta Nº P 20160101950 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15176121 09/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61F 2/38 - 2/30 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE AGRANDAMIENTO PARA 

UNA ENDOPRÓTESIS DE ARTICULACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo de agrandamiento para una 
endoprótesis de articulación, en particular un 
agrandamiento de tibia para una endoprótesis de 
articulación de rodilla, el cual comprende un manguito 
(10} que circunda un canal (11) que se extiende a 
través del manguito (10} desde una parte superior 
hasta un fondo del manguito (10}, estando el manguito 
(10) formado por un material poroso (2) que está 
configurado para crecimiento hacia adentro de 
material óseo, comprendiendo el manguito (10) una 
cara interior (14), una cara exterior (15) y una pared 
(3), definiendo la cara interior (14) el canal (11) una 

distancia entre la cara interior (14) y la cara exterior 
(15) que define un espesor, en donde la pared (3) 
circunda el canal (11} y se extiende a lo largo de toda 
la altura desde el fondo hasta la parte superior del 
manguito (10), estando la pared (3) fabricada de 
material sólido y formando la pared (3) una estructura 
sándwich con el material poroso (2), caracterizado 
porque la pared (3) forma una mampara completa que 
se extiende sobre todo el dispositivo entre la cara 
interior (14) y la cara exterior (15), estando la 
mampara configurada para bloquear flujo de cemento 
entre la cara interior (14) y la cara exterior (15). 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG. 
BARKHAUSENWEG 10, HAMBURG 22339, DE 

(72) Inventor - LINK, HELMUT D. - BAUER, ECKHARD 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105239B1 
(21) Acta Nº P 20160102007 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París NL PCT/NL 2015/050485 

02/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61J 7/00; B65D 83/04; A61J 1/03 
(54) Titulo - RECIPIENTE DE PROVISIÓN DE MEDICINA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un recipiente de provisión de medicina, en el que el 
recipiente comprende una carcasa, un 
almacenamiento para almacenar una pluralidad de 
unidades de medicina, una descarga para descargar 
las unidades de medicina y un mecanismo de 
provisión para proveer las unidades de medicina 
almacenadas a la descarga, en donde el 
almacenamiento comprende una pluralidad de 
soportes de medicina, cada uno de los soportes de 
medicina está dispuesto para sostener una unidad de 
medicina separada de las otras unidades de medicina 
sostenidas, y en el que el mecanismo de provisión 
está dispuesto para proveer las unidades de medicina 
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en los soportes de medicina a la descarga, en el que 
los soportes de medicina son móviles, en particular 
con respecto a la descarga, para proveer las unidades 
de medicina a la descarga, caracterizado porque el 
recipiente de provisión de medicina comprende una 
pluralidad de superficies de sujeción apiladas para 
contener una pluralidad de capas de unidades de 
medicina, en el que cada una de las superficies de 
sujeción comprende una abertura para el transporte de 
una unidad de medicina de dicha superficie de 
sujeción a una capa inferior, en el que las aberturas de 
dos capas subsiguientes son escalonadas en la 
dirección horizontal y donde la abertura en la 
superficie de sujeción más baja forma la descarga. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - CANISTER SOLUTIONS B.V. 
DOCTOR SCHAEPMANLAAN 29, ET DRIEBERGEN-RIJSENBURG 
3972, NL 

(72) Inventor - VAN WIJNGAARDEN, CAROLINE - VAN 
WIJNGAARDEN, ARIE 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107207B1 
(21) Acta Nº P 20160102019 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01M 7/00; B05B 1/22, 3/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ATOMIZADOR ROTATIVO 

PARA MAQUINAS PULVERIZADORAS 
TERRESTRES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo atomizador rotativo para maquinas 
pulverizadoras terrestres, que genera la aspersión de 
un líquido utilizando la fuerza centrífuga, que incluye 
un gabinete (1) y una tapa de gabinete (2) del tipo 
estanco de aluminio o plástico que protege el conjunto 
de sus componentes alojados y permite su fijación 
mecánica al botalón de dichas maquinas pulverizadora 
y el mismo posee un conector eléctrico estanco que 
dicho dispositivo atomizador rotativo a una fuente de 
energía eléctrica del tipo 12 Vcc. o 24Vcc, según sea 
la tensión de alimentación del vehículo y a una red de 
comunicación CAN (37) conectada al control central, 
fijada al gabinete y conectada al cableado;. 
caracterizado porque comprende un conjunto rotativo 
de aspersión de líquido, definido por un rotor (6) 
asociado a un disco (7) que está vinculado a un 
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separador (8) que es solidario con una tapa de cierre 
(9), también tiene un conducto de salida de líquido 
(36) y un sensor de temperatura de dicho líquido (22); 
dicho conjunto está conectado operativamente a un 
motor impulsor eléctrico (10) de corriente continua sin 
escobilla del tipo (Bldc) que a su vez es solidario con 
un sensor de tipo Hall (44); a su vez tapa de gabinete 
(2) está vinculada por su cara externa un bastidor 
soporte (3) de leds y lentes difusores(43) y por su cara 
interna es la base que soporta a un bastidor (5) que es 
solidario a un regulador de caudal (4) con un conector 
(27) de entrada de líquido, un conducto de conducción 
de líquido (13) y un caudalimetro(12), conectados y 
comandados por una plaqueta de control de 
procesamiento y comunicación (19), a una plaqueta de 
sensorización (21) de un motor (11) paso a paso (Pap) 
y un sensor de temperatura (20) de dicho motor paso 
a paso (Pap).  
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - BRIZZIO, GUILLERMO EVER 
ESPAÑA 434, GENERAL LEVALLE X6132, CÓRDOBA AR 
BONAMICO GUILLERMO LUIS 
IBARRA 106, LABOULAYE X6120CFD, CÓRDOBA AR 
BONAMICO MERCEDES 
IBARRA 106, LABOULAYE X6120CFD, CÓRDOBA AR 

(72) Inventor - BRIZZIO, GUILLERMO EVER - BONAMICO, 
GUILLERMO LUIS 

(74) Agente/s 1439 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105623B1 
(21) Acta Nº P 20160102168 

(22) Fecha de Presentación 15/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E05B 47/00, 9/00, 39/04, 63/00, 49/02 
(54) Titulo - MECANISMO DE CIERRE PARA APLICAR EN 

CERRADURAS DE ACCIONAMIENTO 
ELECTRÓNICO 

(57) REIVINDICACION 
1. Mecanismo de cierre aplicable a cerraduras de 
accionamiento electrónico, del tipo que comprende un 
mecanismo de mando para los desplazamientos de un 
pestillo de cierre y apertura de la cerradura, 
caracterizado, porque dicho mecanismo comprende 
una caja (1) que presenta paredes laterales opuestas 
(2 ') y (3' ) provistas de un par de respectivos 
escalonamientos (5) que definen guías de 
desplazamiento de un pestillo (6), el cual, sobre su 
cara interna, define un par de cavidades (6") y (6" ') en 
correspondencia de las cuales se aloja un eje 
transversal (9) en el cual está montado el extremo 
anterior de un brazo acodado (7) cuyo extremo 
posterior articula en una leva interna (8) montada en el 
eje de salida (9') que se proyecta transversalmente 
desde un servo motor (10), portador de una plaqueta 
electrónica que permite recibir órdenes, a través de un 
cable (12) de longitud predeterminada, de una terminal 
a modo de dial (13). 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - SMART LOCKS S.A. 
JUNIN 337, CABA 1026, AR 

(74) Agente/s 718 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105383B1 
(21) Acta Nº P 20160102170 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/194,018 

17/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A23D 9/02; C11B 3/00; C11C 1/04; C12N 9/10, 

9/16; C12P 3/00, 7/64 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL DESGOMADO DE UNA 

COMPOSICIÓN DE ACEITE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para el desgomado de una composición 
de aceite que contiene entre 1 y 40% p/p de 
fosfolípidos y 1-30% p/p de agua, caracterizado 
porque comprende: poner en contacto dicha 
composición de aceite con una mezcla enzimática, 
caracterizado porque dicha mezcla enzimática 
comprende una actividad fosfolipasa con especificidad 
por fosfatidilinositol; una actividad fosfolipasa 
específica de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina; y 
una lípido aciltransferasa en una concentración no 
mayor de 1,2 µg/g de aceite; donde la concentración 
de lisofosfolípidos y ácidos grasos libres se mantiene 
en sus niveles iniciales. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - KECLON S. A. 
TUCUMAN 7180, ROSARIO 2000, SANTA FE, AR 

(72) Inventor - VETCHER, LEANDRO - PEIRU, 
SALVADOR - MENZELLA, HUGO G. - CASTELLI, 
MARÍA EUGENIA 

(74) Agente/s 1428 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105391B1 
(21) Acta Nº P 20160102183 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15178538 27/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B21D 22/20, 22/30 
(54) Titulo - PROCESO DE EMBUTIDO Y ESTIRADO DE 

LA PARED OPTIMIZADO DE RECIPIENTES DE 
ALUMINIO Y MATRIZ DE ESTIRADO 
RELACIONADA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un proceso de fabricación de latas para bebidas de 
aleación de aluminio mediante «Embutido-estirado», 
caracterizado porque se produce una fricción mayor 
entre el punzón de la máquina formadora del cuerpo y 
la lámina de aluminio que entre la matriz de estirado y 
dicha lámina de aluminio mediante al menos una de 
las siguientes especificidades: - una lámina de 
aleación de aluminio con una superficie interna de 
aspereza mayor que la externa - matrices de estirado 
con una intersección redondeada entre la superficie de 
alimentación así como de salida y superficie plana, 
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con una superficie en el área de trabajo que tiene una 
Ra por debajo de 0,03 µm y con una anchura de la 
superficie plana por debajo de 0,38 mm, un punzón de 
la máquina formadora del cuerpo con una aspereza 
Ra por encima de 0,35 µm y una textura isotrópica, 
donde dicha lámina de aleación de aluminio tiene una 
superficie externa, en contacto con matrices, con un 
factor de Ra por debajo de 0,3 µm, y una superficie 
interna, en contacto con el punzón, con un factor de 
Ra por encima de 0,4 µm, y el punzón tiene una 
aspereza Ra por encima de 0,35 µm y una textura 
isotrópica. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONSTELLIUM NEUF-BRISACH 
ZIP RHENAME NORD, RD 52, BIESHEIM 68600, FR 
HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES 
(SWEDEN) AB 
19 LERKROGSVÄGEN, ESTOCOLMO 12680, SE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105398B1 
(21) Acta Nº P 20160102190 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/194,901 

21/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08G 63/16; C08J 3/24; C08K 3/22; C08L 

67/02; C09D 167/02, 7/12, 7/61. 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO, 

ARTÍCULO RECUBIERTO Y MÉTODO PARA SU 
FABRICACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de revestimiento, caracterizada 
porque comprende: un aglutinante que comprende una 
resina de poliéster lineal que tiene peso molecular 
promedio numérico (Mn) de al menos 1000, el peso 
equivalente de hidroxilo de al menos 1000 mg de KOH 
por gramo, y menos de 5 por ciento en peso de grupos 
aromáticos; y opcionalmente, un agente de curado 
capaz de reaccionar con la resina de poliéster lineal 
para producir una red polimérica reticulada; y al menos 
un pigmento, en donde la resina de poliéster esta 
sustancialmente libre de grupos cicloalifáticos, y en 
donde el poliéster lineal es derivado de la reacción de 
un diol alifático con un diácido alifático, en donde el 
diácido alifático es trimetilpentanodiol. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - SWIMC LLC. 
1100 MIDLAND - LEGAL DEPARTMENT, 101 W. PROSPECT 
AVE., CLEVELAND, OH 44115, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105399B1 
(21) Acta Nº P 20160102191 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/195,099 

21/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A23K 1/00, 1/165 
(54) Titulo - PREMEZCLA DE ALIMENTOS PARA 

ANIMALES, PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y 
MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UN 
ALIMENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una premezcla de alimento para animales, 
caracterizada porque comprende zilpaterol o una de 
sus sales en el rango de 0,5 a 2,0 % p/p; propilenglicol 
en el rango de 5-10% p/p; y un portador sólido. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, AN BOXMEER NL-5831, NL 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105404B1 
(21) Acta Nº P 20160102196 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/194,556 

20/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G06F 21/00, 21/60, 21/30, 21/32, 21/33, 21/36 
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(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA VALIDAR LA 
AUTORÍA DE UNA SESIÓN DE FIRMA 
ELECTRÓNICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de validación de firma electrónica 
caracterizado porque comprende: recibir, mediante un 
dispositivo cliente, al menos un documento de 
identificación nacional de un usuario, donde el al 
menos un documento de identificación nacional está 
en una forma digital; recibir, mediante el dispositivo 
cliente, un primer conjunto de información 
personalmente identificable perteneciente al usuario, 
donde la información personalmente identificable está 
en una forma digital, donde el primer conjunto de 
información personalmente identificable incluye al 
menos una de información de ubicación y al menos 
una respuesta a una pregunta de desafío de identidad, 
donde recibir el primer conjunto de información 
personalmente identificable se lleva a cabo, al menos 
en parte, usando una cámara configurada para 
capturar una imagen en tiempo real del usuario, donde 
la imagen en tiempo real incluye información 
personalmente identificable: autenticar el al menos un 
documento de identificación nacional, donde autenticar 
el al menos un documento de identificación nacional 
incluye: extraer un segundo conjunto de información 
personalmente identificable perteneciente a un usuario 
del al menos un documento de identificación nacional, 
donde extraer el segundo conjunto de información 
personalmente identificable se lleva a cabo mediante 
al menos un programa de software de análisis; y 
comparar el primer conjunto de información 
personalmente identificable con el segundo conjunto 
de información personalmente identificable, donde la 
comparación del primer conjunto de información 
personalmente identificable con el segundo conjunto 
de información personalmente identificable se lleva a 
cabo mediante al menos un programa de software de 
análisis; presentar al usuario una copia digital de un 
documento a firmar en el dispositivo cliente; capturar 
una firma electrónica del documento realizada por el 
usuario en el dispositivo cliente; transmitir, mediante el 
dispositivo cliente, una sesión de transacción de firma 
de documento, donde la sesión de transacción de 
firma de documento incluye la copia digital del 
documento, la firma electrónica, el al menos un 
documento de identificación nacional, el primer 
conjunto de información personalmente identificable y 
el segundo conjunto de información personalmente 
identificable; registrar la sesión de transacción de firma 
de documento; generar un número único de 
identificación de documento, donde el número único 
de identificación de documento está asociado a la 
sesión de transacción de firma de documento; y 
almacenar al menos uno de la sesión de transacción 
de firma de documento y el número único de 
identificación de documento. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - NOTARIZE, INC. 
1 MARINA PARK DRIVE, BOSTON, MA 02210, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105472B1 
(21) Acta Nº P 20160102266 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP 2015/067147 

27/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04L 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE CONTROL DE LA 

COMUNICACIÓN DE RADIO EN UNA RED 
CELULAR, NODO Y DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIÓN UTILIZADOS EN DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de control de la comunicación de radio 
en una red celular que soporta la comunicación de 
radio con base en una primera configuración que 
organiza un espacio de tiempo-frecuencia en primeros 
elementos de recursos y comunicación de radio con 
base en una segunda configuración que organiza el 
espacio de tiempo-frecuencia en segundos elementos 
de recursos y asigna por lo menos uno de los 
segundos elementos de recursos a una utilización que 
está en conflicto con dicha comunicación de radio con 
base en la primera configuración, que comprende: un 
nodo (100-A, 100-B) de la red celular que envía una 
indicación (20) a un dispositivo de comunicación (10-
A, 10-B), la indicación (20) comprende información del 
dominio de tiempo y/o el dominio de frecuencia para 
definir un patrón (300; 450; 550; 600; 610, 620, 630; 
810, 820; 930; 980; 1030; 1110, 1120, 1130) que 
comprende por lo menos uno de los primeros 
elementos de recursos que ha de ser ignorado por el 
dispositivo de comunicación (10-A, 10-B) cuando la 
comunicación de radio se lleva a cabo con la red 
celular con base en la primera configuración y/o la 
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segunda configuración, en el que el por lo menos un 
primer elemento de recursos del patrón (300; 450; 
550; 600; 610, 620, 630; 750, 760; 810, 820; 930; 980; 
1030; 1110, 1120, 1130) define una primera parte del 
espacio de tiempo-frecuencia que se superpone a una 
segunda parte del espacio de tiempo-frecuencia 
definida por el por lo menos uno de los segundos 
elementos de recursos, caracterizado porque la 
indicación (20) comprende una primera información 
del dominio de tiempo y/o el dominio de frecuencia 
para definir un primer patrón (410, 420, 430; 510, 520, 
530; 710, 720, 730; 1010, 1020) de los primeros 
elementos de recursos y comprende segunda 
información del dominio de tiempo y/o el dominio de 
frecuencia para definir un segundo patrón (410, 420, 
430; 510, 520, 530; 710, 720, 730; 1010, 1020) de los 
primeros elementos de recursos, y en el que el patrón 
(450; 550; 1030) es una intersección del primer patrón 
(410, 420, 430; 510, 520, 530; 710, 720, 730; 1010, 
1020) y el segundo patrón (410, 420, 430; 510, 520, 
530; 710, 720, 730; 1010, 1020). 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105564B1 
(21) Acta Nº P 20160102344 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2036 

(30) Prioridad Convenio de París US 62/199,900 
31/07/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01D 45/02 
(54) Titulo - RODILLO PARA TALLOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un rodillo para tallos (400’), que comprende: a. una 
primera porción, en donde dicha primera porción 
constituye una primera mitad de dicho rodillo para 
tallos con respecto a un plano que bisecta dicho rodillo 
para tallos alrededor de un eje de rotación del mismo, 
en donde dicha primera porción comprende: i. una 
primera porción de cilindro principal; ii. un canal 
completo (440’) acoplado con dicha primera porción de 
cilindro principal y que tiene una longitud a lo largo de 
dicho eje de rotación, en donde dicho canal completo 
se extiende hacia fuera desde dicha primera porción 
de cilindro principal, en donde dicho canal completo 
incluye un borde filoso a lo largo de una porción de 
dicho canal completo (440’); iii. un canal reducido 
(450’) acoplado con dicha primera porción de cilindro 
principal adyacente a dicho canal completo (440’) y 
que tiene una longitud a lo largo de dicho eje de 
rotación, en donde dicho canal reducido (450’) se 
extiende hacia fuera desde dicha primera porción de 
cilindro principal, en donde dicho canal reducido (450’) 
incluye un borde filoso a lo largo de una porción de 
dicho canal reducido, y en donde dicha longitud de 
dicho canal completo es mayor que dicha longitud de 
dicho canal reducido; iv. un miembro de soporte (404’) 
posicionado sobre una superficie interior de dicha 
primera porción de cilindro principal, en donde dicho 
miembro de soporte incluye una primera superficie 
plana (404a') y una segunda superficie plana (404a') 
que están orientadas perpendicularmente entre sí; b. 
una segunda porción, en donde dicha segunda porción 
constituye una segunda mitad de dicho rodillo para 
tallos con respecto a un plano que bisecta dicho rodillo 
para tallos alrededor de un eje de rotación del mismo, 
en donde dicha segunda porción comprende: i. una 
segunda porción de cilindro principal; ii. un canal 
completo acoplado con dicha segunda porción de 
cilindro principal y que tiene una longitud a lo largo de 
dicho eje de rotación, en donde dicho canal completo 
se extiende hacia afuera desde dicha segunda porción 
de cilindro principal, y en donde dicho canal completo 
incluye un borde filoso a lo largo de una porción de 
dicho canal completo; iii. un canal reducido acoplado 
con dicha segunda porción de cilindro principal 
adyacente a dicho canal completo y que tiene una 
longitud a lo largo de dicho eje de rotación, en donde 
dicho canal reducido se extiende hacia afuera desde 
dicha segunda porción de cilindro principal, en donde 
dicho canal reducido incluye un borde filoso a lo largo 
de una porción de dicho canal reducido, y en donde 
dicha longitud de dicho canal completo es mayor que 
dicha longitud de dicho canal reducido; iv. un miembro 
de soporte (404’) posicionado sobre una superficie 
interior de dicha segunda porción de cilindro principal, 
en donde dicho miembro de soporte incluye una 
primera superficie plana (404a') y una segunda 
superficie plana (404a') que están orientadas 
perpendicularmente entre sí; en donde dicho miembro 
de soporte de dicha primera porción comprende 
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además una tercera superficie plana y una cuarta 
superficie plana que están orientadas 
perpendicularmente entre sí, en donde dicha tercera 
superficie plana es paralela a, y coplanar con, dicha 
segunda superficie plana, y en donde dicha primera 
superficie plana es paralela a dicha cuarta superficie 
plana; en donde dicho miembro del soporte de dicha 
segunda porción comprende además una tercera 
superficie plana y una cuarta superficie plana que 
están orientadas perpendicularmente entre sí, en 
donde dicha tercera superficie plana es paralela a, y 
coplanar con, dicha segunda superficie plana, en 
donde dicha primera superficie plana es paralela a 
dicha cuarta superficie plana, en donde dicha cuarta 
superficie plana de dicha primera porción y dicha 
cuarta porción plana de dicha segunda porción son 
coplanares cuando dicha primera porción está 
alineada con dicha segunda porción para ser utilizada 
en un eje impulsor para rodillos para tallos, y donde 
dicha primera superficie plana de dicha primera 
porción y dicha primera superficie plana de dicha 
segunda porción son coplanares cuando dicha primera 
porción está alineada con dicha segunda porción para 
ser utilizada en un eje impulsor para rodillos para 
tallos, caracterizado porque dicho miembro de soporte 
sobre dicha primera porción comprende además una 
abertura (402’) y un ancla (402a'), y en donde dicho 
miembro de soporte sobre dicha segunda porción 
comprende además una abertura y un ancla. 
Siguen 2 Reivindicación 

(71) Titular - CALMER, MARION 
3056 700TH AVENUE, LYNN CENTER, ILLINOIS 61262, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107727B1 
(21) Acta Nº P 20160102420 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CN PCT/CN 2015/086224 

06/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 

(51) Int. Cl. H04L 12/28 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO EN UN DISPOSITIVO 

DE COMUNICACIONES DE UN PRIMER TIPO CON 
UNA PLURALIDAD DE HACES Y OPERABLE EN UN 
ESPECTRO SIN LICENCIA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método (400) en un dispositivo de 
comunicaciones de un primer tipo con una pluralidad 
de haces y operable en un espectro sin licencia, 
caracterizado porque comprende: identificar (410) una 
dirección de haz para un dispositivo de 
comunicaciones de un segundo tipo cuando hay datos 
dirigidos al dispositivo de comunicaciones del segundo 
tipo; obtener (420) un contador de retardo de 
retransmisión para la dirección de haz identificada; 
seleccionar (430) al menos una dirección de haz para 
la escucha durante la que el contador de retardo de 
retransmisión correspondiente a al menos un 
dispositivo de comunicación del segundo tipo que 
tiene datos dirigidos a mismo; obtener un período de 
tiempo diferido para una dirección de haz de la al 
menos una dirección de haz seleccionada mediante la 
ejecución de detección de portadora virtual, en donde 
la escucha para la dirección de haz se suspende 
durante el período de tiempo diferido, si un número de 
direcciones de haces pendientes cada una cubriendo 
al menos un dispositivo de comunicación del segundo 
tipo que tiene datos dirigidos al mismo, es mayor que 
un número de cadenas de frecuencia de radio 
receptoras del dispositivo de comunicación del primer 
tipo; y programar (440) transmisión a un dispositivo de 
comunicaciones del segundo tipo en la dirección de 
haz identificada cuando el contador de retardo de 
retransmisión correspondiente a esa dirección de haz 
alcanza un cierto umbral. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105647B1 
(21) Acta Nº P 20160102431 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/823,625 

11/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/10, 17/20, 7/20, 7/24; F15B 21/12; 

F15C 1/16 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE RESISTENCIA AL FLUJO 

VARIABLE CONTROLADO POR VÓRTICE Y 
HERRAMIENTAS Y MÉTODOS RELACIONADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de resistencia a flujo variable que 
define por lo menos una trayectoria de flujo, que 
comprende: una entrada y una salida; por lo menos 
una cámara de vórtice continúa con la entrada y la 
salida y que tiene primera y segunda aberturas de 
entrada; caracterizado porque la primera abertura de 

entrada en la por lo menos una cámara de vórtice está 
configurada para orientar flujo de fluido adentro de la 
cámara de vórtice a lo largo de una trayectoria 
tangencial para generar un vórtice primario; y la 
segunda abertura de entrada de la por lo menos una 
cámara de vórtice, está configurada para orientar el 
flujo de fluido a lo largo de una trayectoria radial 
adentro de la cámara de vórtice para producir un 
vórtice secundario que es de sentido opuesto y más 
débil en intensidad con relación al vórtice primario; y 
un conmutador para orientar fluido desde la entrada 
alternativamente a las primera y segunda aberturas de 
entrada en respuesta a los vórtices primario y 
secundario en la cámara de vórtice. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - THRU TUBING SOLUTIONS, INC. 
11515 S. PORTLAND, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106427B1 
(21) Acta Nº P 20160102453 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París ZA 2016/01801 

15/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C01B 25/28; C05B 7/00, 7/00; C05G 5/23; 

A01C 21/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN FOSFATO 

MONOAMÓNICO QUE CONTIENE UNA SOLUCIÓN 
FERTILIZANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir un ortofosfato 
monoamónico acuoso que contiene una solución 
fertilizante caracterizado porque la solución de 
ortofosfato monoamónico tiene una relación de 
ortofosfato respecto a polifosfato de más de 
aproximadamente 9:1, y caracterizado porque método 
comprende los pasos de: a) Proveer ácido fosfórico a 
una concentración de 20 % a 30 % v/v en un primer 
recipiente; b) Hacer circular el ácido fosfórico a través 
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de una zona de reacción del producto que tiene un 
punto de entrada de reactivo y un punto de salida de 
producto, c) Poner en contacto el ácido fosfórico con 
una solución de hidróxido de amonio en la zona de 
reacción del producto para formar una mezcla de 
reacción, d) Proveer medios para controlar la 
temperatura de la zona de reacción según se mide en 
el punto de entrada del reactivo y el punto de salida de 
producto, en donde la temperatura de la zona de 
reacción se controla de manera que el punto de 
entrada del reactivo y el punto de salida del producto 
se mantenga entre 20 ºC y 45 ºC. e) Monitorear el pH 
de la mezcla de reacción, y f) Terminar la reacción 
cuando la mezcla de reacción ha alcanzado un pH de 
entre 5,5 y 7,5. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - LIQUIGRO HOLDINGS (PROPRIETARY) 
LIMITED 
ERF 297, R507, HARTBEESFONTEIN 2600, ZA 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105674B1 
(21) Acta Nº P 20160102464 
(22) Fecha de Presentación 11/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/08/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A23L 1/30, 2/52; A23D 7/02 
(54) Titulo - UNA NANOEMULSIÓN COMESTIBLE DE 

ACEITE DE CHIA Y FORMULACIÓN COMESTIBLE 
QUE LA CONTIENE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una nanoemulsión comestible de aceite de chía con 
un diámetro de gota menor o igual a 90 nm, 
caracterizada porque comprende: 10% de aceite de 
chía (Salvia hispánica L.), 5% de polisorbato, 5% de al 
menos un emulsionante diferente del polisorbato, una 
mezcla de antioxidantes naturales elegidos entre ácido 
ascórbico sus sales (0,05%) y los polifenoles de té 
verde (0,05%), y agua. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - DE CUNTO FARIAS S.R.L. 
URQUIZA 30, CHACABUCO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AR 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

VIAMONTE 430/444, CABA 1053, AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
GODOY CRUZ 2290, CABA 1425, AR 

(72) Inventor - VON STASZEWSKI, MARIANA - BELLESI, 
FERNANDO ALBERTO - MARTÍNEZ, MARÍA JULIA - 
PIZONES RUIZ-HENESTROSA, VÍCTOR MANUEL - 
ARZENI, CAROLINA - PILOSOF, ANA MARÍA 
RENATA 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106020B1 
(21) Acta Nº P 20160102674 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/253,686 

31/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/26; F16D 48/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE BOMBEO Y PRESURIZACIÓN 

DE FLUIDO DE FRACTURACIÓN, VEHÍCULO 
TRANSPORTADOR DE DICHO SISTEMA Y 
MÉTODO DE BOMBEO ASOCIADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema para bombear y presurizar fluido de 
fracturación caracterizado porque comprende: un 
vehículo transportador móvil, un motor eléctrico 
primario instalado en el vehículo transportador móvil, 
una bomba de fracturación instalada en el vehículo 
transportador móvil, un panel de enganche que 
comprende: un controlador electrónico configurado 
para recibir un comando remoto vía una red de control 
desde una ubicación remota al panel de enganche, 
donde el comando remoto comprende instrucciones 
que provocan el desenganche de la bomba de 
fracturación del motor eléctrico primario; y una válvula 
de control electrónico configurada para ajustar una 
presión del fluido hidráulico para desenganchar la 
bomba de fracturación del motor eléctrico primario 
basado en la recepción del comando remoto; y un 
conjunto de línea de transmisión que comprende un 
acoplamiento de enganche configurado para 
desenganchar la bomba de fracturación y un eje del 
motor eléctrico primario basado en la presión del fluido 
hidráulico ajustado, donde la bomba de fracturación 
comprende un eje de piñón con un primer extremo de 
piñón y un segundo extremo de piñón que sobresale 
en lados opuestos de la bomba de fracturación. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - EVOLUTION WELL SERVICES, LLC. 
4 WATERWAY SQUARE PLACE, SUITE 900, THE WOODLANDS, 
TEXAS, US 

(72) Inventor - BODISHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - 
JENSEN, NEAL - MORRIS, JEFFREY G. 

(74) Agente/s 1980 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105925B1 
(21) Acta Nº P 20160102712 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/214,529 

04/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 19/16 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA 

PUERTA DE LLAVE DE FUERZA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una llave de fuerza caracterizada porque 
comprende: un cuerpo (12) que tiene una bahía (42) 
en su interior para recibir una sección tubular y una 
garganta (40) que proporciona acceso y egreso de la 
bahía; una puerta (20) que tiene un extremo proximal 
(23) acoplado de forma pivotante con el cuerpo en un 
elemento de pivote (52) en un primer lateral (25) de la 
garganta (40) y un extremo distal (22), la puerta (20) 
está acoplada de forma pivotante con el cuerpo (12) 
para el desplazamiento pivotante en un plano vertical 
relativo al eje de la bahía entre una posición abierta 
para permitir la entrada lateral de una sección tubular 
en la bahía (42) y una posición cerrada para cerrar la 
garganta (40) para permitir que los componentes de 
agarre y rotación de la llave de fuerza agarren y roten 
la sección tubular introducida en la bahía (42); una de 
una ranura curva (28) y una protrusión curva (16) 
dispuesta en el extremo distal (22) de la puerta y 
alineada de forma pivotante para unirse y ser recibida 
en la otra correspondiente de la ranura curva (28) o la 
protuberancia curva (16) dispuesta en el cuerpo y en 
un segundo lateral (26) de la garganta (40) cuando la 
puerta pivota hacia la posición cerrada. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECKEL MANUFACTURING CO., INC. 
8035 COUNTRY ROAD WEST, ODESSA, TEXAS 79762, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106002B1 
(21) Acta Nº P 20160102792 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B82B 3/00, 1/00; H01B 1/22; B22F 1/0025, 

1/0044, 1/0062, 9/24; C09C 1/62, 3/10; C09D 11/037, 
11/106, 11/52; H01B 1/02; B22F 2001/0066, 2301/255; 
C08K 2003/0806, 2201/001, 2201/003, 2201/004 

(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 
RESINA NANOESTRUCTURADA, RESINA 
NANOESTRUCTURADA Y MATERIALES 
COMPUESTOS NANOESTRUCTURADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1.  Un método para la obtención de una resina nano-
estructurada, caracterizada porque comprende 
dispersar nanocables de plata de un tamaño promedio 
entre 40 y 80 µm y diámetros entre 150 nm y 250 nm 
en una mezcla de PMMA y un solvente. 
Siguen 28 Reivindicaciones 

(71) Titular - COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
ATOMICA (CNEA) 
AV. DEL LIBERTADOR 8250, CABA 1429, AR 
CONICET (CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS) 
RIVADAVIA 1917, CABA 1033, AR 

(72) Inventor - PASTORIZA, HERNÁN - MARTÍNEZ, 
EDUARDO DAVID 

(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 19 de Julio de 2023 
 
 

 

76 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106033B1 
(21) Acta Nº P 20160102812 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C01D 15/00, 15/02, 15/08; B01J 19/08 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA PREPARAR 

HIDRÓXIDO DE LITIO Y CARBONATO DE LITIO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para preparar hidróxido de litio, 
caracterizado por comprender: una etapa de disolver 
fosfato de litio en un ácido clorhídrico; una etapa de 
preparación de un dispositivo de electrodiálisis 
selectiva de iones monovalentes en el cual se 
disponen secuencialmente una celda catódica que 
contiene un separador de cátodo, una membrana de 
diálisis selectiva de aniones monovalentes para 
permear selectivamente un anión monovalente, una 
membrana de diálisis selectiva de cationes 
monovalentes para permear un catión monovalente y 
una celda anódica que contiene un separador de 
ánodo; un paso de inyectar el fosfato de litio disuelto 
en el ácido clorhídrico entre el separador de ánodo de 
la celda anódica y la membrana de diálisis selectiva de 
catión monovalente, y entre el separador de cátodo de 
la celda catódica y la membrana de diálisis selectiva 
de anión monovalente, respectivamente; una etapa de 
inyección de agua entre la membrana de diálisis 
selectiva de cationes monovalentes y la membrana de 
diálisis selectiva de aniones monovalentes; una etapa 
de obtener una solución acuosa de cloruro de litio y, al 
mismo tiempo, obtener una solución acuosa de ácido 
fosfórico formada como subproducto, aplicando una 
corriente eléctrica al dispositivo de electrodiálisis 
selectiva de iones monovalentes; y una etapa de 
conversión de la solución acuosa de cloruro de litio 
obtenida en una solución acuosa de hidróxido de litio. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL 
SCIENCE & TECHNOLOGY 
67 CHEONGAM- RO, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-
DO 37673, KR 

(72) Inventor - JUNG, WOO CHUL - LEE, HYUN WOO - 
LEE, SANG GIL - KIM, YOUNG KI - PARK, KWANG 
SEOK - PARK, SUNG KOOK 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106050B1 
(21) Acta Nº P 20160102829 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR BR102015024034-1 

17/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G01B 11/08, 11/12; B23B 5/08; B23Q 17/24; 

G01N 21/952, 21/954 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO AUTOMÁTICOS DE 

MEDICIÓN Y MECANIZADO DE EXTREMOS DE 
ELEMENTOS TUBULARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Sistema automático de medición y mecanizado de 
extremos de elementos de tuberías, caracterizado 
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porque comprende: un equipo de medición (1) que 
posee: un sensor láser interno (3) para medir el 
diámetro interno del extremo del tubo en al menos una 
sección de la longitud del tubo; un sensor láser 
externo (2) para medir el diámetro externo del extremo 
del tubo en al menos una sección de la longitud del 
tubo; una estación de mecanizado (5) que posee: al 
menos una herramienta de mecanizado (14) para 
mecanizar el diámetro interno del tubo y al menos una 
herramienta de mecanizado (12,13) para mecanizar el 
diámetro externo del tubo, siendo que las 
herramientas de mecanizado son operadas en forma 
independiente una de la otra; una central electrónica 
de interfaz (6) entre el equipo de medición y las 
herramientas de mecanizado, la que contiene registros 
de valores críticos del diámetro externo y del diámetro 
interno para el extremo del tubo, siendo que la central 
electrónica de interfaz (6) está adaptada para recibir 
los valores medidos de los diámetros externo e interno 
del equipo de medición, compararlos con los valores 
críticos del diámetro externo y del diámetro interno, y 
controlar la operación de las herramientas de 
mecanizado (12, 13, 14) para mecanizar el diámetro 
interno y externo en función del resultado de la 
comparación, de manera que los valores reales de los 
diámetros externo e interno del tubo se aproximen a 
los valores críticos de los diámetros externo e interno. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. 
65 AV. OLINTO MEIRELES ANEXO 701, PARTE, SALA 109, 
(30.640-010), BAIRRO BARREIRO DE BAIXO, BELO HORIZONTE, 
MG, BR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106090B1 
(21) Acta Nº P 20160102869 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/054,040 

05/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A23K 10/40, 10/00, 20/111, 20/121, 20/132, 

20/184, 20/195, 50/10 
(54) Titulo - MÉTODOS Y FORMULACIONES PARA 

REDUCIR LAS EMISIONES DE BOVINO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para reducir una o más emisiones de 
gases seleccionados del grupo formado por amoníaco 
y dióxido de carbono a partir de un bovino en 
necesidad del mismo, caracterizado porque 
comprende administrar oralmente a éste lubabegrón o 
una sal fisiológicamente aceptable del mismo. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - ELANCO US INC. 
2500 INNOVATION WAY, GREENFIELD, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106126B1 
(21) Acta Nº P 20160102907 
(22) Fecha de Presentación 23/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/057,867 

28/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 29/02, 33/12, 47/00, 47/01, 47/06, 47/26; 

G01V 1/52 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OBTENER MEDICIONES DE 

UN POZO Y DISPOSITIVO DE REGISTRO DE 
DATOS RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para obtener mediciones de un pozo, 
caracterizado porque el método comprende: medir, 
mediante un sensor de un dispositivo de aislamiento 
del pozo, al menos una condición del pozo cerca del 
sensor, donde el dispositivo de aislamiento del pozo 
tiene una parte disoluble y el sensor puede liberarse 
del dispositivo de aislamiento del pozo cuando se 
disuelve la parte disoluble; almacenar mediciones de 
al menos una condición del pozo en un medio 
mecánico del sensor; y proporcionar las mediciones 
almacenadas del sensor a un controlador luego de la 
disolución de la parte disoluble.  
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106170B1 
(21) Acta Nº P 20160102952 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París JP JP2015-193034 

30/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04W 36/125, 36/14, 60/02 
(54) Titulo - MÉTODO DE COMUNICACIONES MÓVILES. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de comunicación caracterizado porque 
comprende: transmitir a un aparato que administra la 
información del abonado, un mensaje por el cual se 
establece la identificación de la puerta de enlace de 
una red de paquetes de datos (PGWID, por sus siglas 
en inglés, de Packet Data Network Gateway ID) 
durante un procedimiento de Actualización de Área de 
Seguimiento (TAU por sus siglas en inglés, de 
Tracking Area Network) o un procedimiento de 
Actualización de Área de Enrutamiento (RAU por sus 
siglas en inglés, de Routing Area Network) en un caso 
en el cual se reinicia el aparato que administra la 
información del abonado y se cambia la Entidad de 
Gestión de la Movilidad (MME por sus siglas en inglés, 
de Mobility Management Entity), donde la PGW ID es 
un identificador que corresponde a la PGW, donde el 
aparato de administración de la información del 
abonado está configurado para almacenar la PGW ID, 
donde la PGW está configurada para establecer una 
Conexión de Red de Paquetes de Datos (PDN por sus 
siglas en inglés, de Packet Data Network) entre la 
PGW) y un equipamiento del usuario, donde la MME 
está configurada para ejecutar la gestión de movilidad 
de un equipamiento del usuario que admite el traspaso 
a una red que no es del proyecto conjunto de tercera 

generación (non-3GPP por sus siglas en inglés, de 
non-Third Generation Partership project). 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - NEC CORPORATION 
7-1 SHIBA 5-CHOME 108-8001, MINATO-KU TOKIO, JP 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106274B1 
(21) Acta Nº P 20160103061 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2016 104 969 

17/03/2016; DE 10 2015 117 285 09/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F16D 65/095, 65/92, 55/00 
(54) Titulo - FRENO DE DISCO PARA UN VEHÍCULO 

UTILITARIO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Freno de disco para un vehículo utilitario, con un 
asiento de freno (2) que se monta a horcajadas en un 
disco de freno (4), que se mantiene en un portafreno 
(3) en el lado del vehículo, de manera que puede 
desplazarse axialmente con respecto al disco de freno 
(4), en donde el portafreno (3) presenta en ambos 
lados del disco de freno (4) un correspondiente pozo 
de guarnición, que en su lado de entrada y en su lado 
de salida está delimitado por cuernos de portafreno (8) 
y en el que se halla posicionada una placa de 
portaguarnición (5) que presenta una guarnición de 



Boletín de Patentes Concedidas - 19 de Julio de 2023 
 
 

 

79 

freno (6) y una guarnición de fricción (7) fijada sobre 
ella, durante un frenado, cada guarnición de freno (5) 
se apoya en el portafreno (3) por lo menos en su lado 
de entrada en el sentido de giro del disco de freno (4), 
caracterizado porque la región de borde de la 
guarnición de freno (5), orientada hacia el fondo del 
pozo de guarnición, está provista con por lo menos 
una prolongación sobresaliente, que penetra en una 
escotadura del cuerno de portafreno (8) adyacente 
para crear una configuración de forma. 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - KNORR- BREMSE SYSTEME FUR 
NUTZFAHRZEUGE GMBH 
MOOSACHER STR. 80, MUNCHEN, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106275B1 
(21) Acta Nº P 20160103062 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 117 285 

09/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F16D 65/097 
(54) Titulo - DISCO DE FRENO PARA UN VEHÍCULO 

COMERCIAL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Freno de disco para un vehículo comercial, con - un 
asiento de freno (1) que se solapa con un disco de 
freno (3), dicho asiento de freno (1) que está sujeto a 
un portafreno (2) localmente fijo; - en donde el 
portafreno (2) presenta por lo menos un pozo de 
guarnición, en especial dos pozos de guarnición, cada 
uno de los cuales está delimitado por cuernos de 
portafreno (7) laterales en cada lado; - en el que o en 
los que en cada caso se halla dispuesta una 

guarnición de freno (4), que puede insertarse en una 
dirección de introducción (E) en el o en los pozos de 
guarnición (6); - en donde en cada caso se 
proporciona por lo menos un elemento de bloqueo (5) 
dimensionalmente estable como apoyo en contra de la 
dirección de introducción (E) de la o de las 
guarniciones de freno (4); - dichos elementos de 
bloqueo que se apoyan en la o en las guarniciones de 
freno (4) o en el portafreno (2) y son sostenidos en el 
portafreno (2) o en la o las guarniciones de freno (4); 
caracterizado porque el elemento de bloqueo (5) está 
configurado como muñón de cerrojo (16), con una guía 
de corredera (17) en la que se guía un taco de 
corredera (18), estando el muñón de cerrojo (16) fijado 
a una placa porta guarnición de la guarnición de freno 
(4) y penetra en una escotadura (15) del cuerno de 
portafreno (7) y en donde el muñón de cerrojo (16) 
está apoyado de manera de poder desplazarse y/o de 
poder rotar. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - KNORR-BREMSE SYSTEME FUR 
NUTZFAHRZEUGE GMBH 
MOOSACHER STR. 80, MUNCHEN 80809, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106300B1 
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(21) Acta Nº P 20160103081 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H01Q 3/01, 1/27, 3/02, 3/16, 15/14, 21/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE RED DE ANTENAS EN FASE Y 

MÉTODO PARA RASTREAR USANDO DICHO 
SISTEMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de red de antenas en fase, 
caracterizado porque comprende: al menos un 
reflector cóncavo, incluyendo cada reflector cóncavo: 
al menos una red de antenas en fase unidimensional 
(1D) ubicada en un punto de alimentación del reflector; 
comprendiendo la red en fase 1D una red de 
elementos ubicados a lo largo de un eje largo del 
reflector con espaciado entre los elementos cercano a 
un punto igual a la mitad de longitud de onda de la 
transmisión central; un formador de haces multicanal 
conectado a al menos una porción de la red de 
elementos para producir un haz sumado; y un 
digitalizador conectado al formador de haces, en 
donde el digitalizador digitaliza el haz sumado; en 
donde al menos una porción de la red de elementos es 
controlable para emitir simultáneamente en diferentes 
direcciones. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - SRI INTERNATIONAL 
33 RAVENSWOOD AVENUE, MENLO PARK, CALIFORNIA 94025-, 
US 

(72) Inventor - BUONOCORE, JOHN J. - MALONE, 
MOYRA - GREFFEN, MICHAEL - WATT, DAVID - 
DURAK, THOMAS - WATTERS, DAVID - PETERSON, 
RYAN C. - CEPERLEY, DANIEL P. - NICOLLS, 
MICHAEL J. - KLOFAS, BRYAN 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106340B1 
(21) Acta Nº P 20160103131 

(22) Fecha de Presentación 13/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CL 2015-03095 

20/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B01D 29/01, 29/15, 65/02, 65/04, 65/08, 21/02 
(54) Titulo - DESHIDRATADOR DE LODOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Deshidratador de lodos, para retirar agua a lodos o 
pastas aguadas como también para clarificar aguas en 
faenas de la minería, constituido por un estanque que 
permite alojar un filtro sumergido modificado, 
compuesto por unas placas de succión modificada, 
para facilitar y hacer más eficiente la operación en la 
separación de solido-líquido y un carro de limpieza de 
lodo o sedimentos adheridos en una tela o membrana 
filtrante de dicha placa de succión, manteniendo 
estable y más eficiente y operativo el proceso de 
separación de solido-líquido, asimismo, el 
deshidratador de lodos (1), presenta un receptor de 
lodos o pasta mineral, caracterizado porque dicho 
receptor de lodos es de configuración troncocónico de 
espesamiento (7) está provisto en su interior con una 
rastra (12), la que es movida por una moto reductor 
(14), de manera de evitar embanque y mantener 
fluidez en el concentrado espeso que se evacua a 
través de una descarga de lodos (20); asimismo un 
carro de limpieza (3) es movido mediante un pistón 
(21), los que desprenden los sólidos adheridos en 
dicha tela o membrana filtrante (25), dichos sólidos 
decantan hacia el fondo del receptor de configuración 
troncocónico de espesamiento (7), donde se inserta 
una cañería de proceso (8), la que permite transportar 
las pastas aguadas desde el proceso de molienda al 
proceso de flotación, en el extremo de salida se 
contempla una válvula de control (9), de operación 
automática, que tiene la finalidad de producir en el 
interior del deshidratador de lodos (1), un nivel de 
líquido tal que mantenga sumergida las placas de 
succión (2), para succionar agua en forma permanente 
y continua, aumentando la densidad y concentración 
de sólidos en el lodo o pasta aguada que sale a través 
de la válvula de control (9) y cuya abertura o paso es 
controlado por un sensor de nivel (11); junto al carro 
de limpieza 3, las placas de succión (2), son parte del 
cuerpo del filtro sumergido modificado a través de una 
barra de carril (45), donde el movimiento de dicho 
carro (3) sobre dicha barra (45) es en la dirección 
longitudinal de dicha barra carril (45) cuando es 
accionada por el pistón (21), así como también de 
dicho carro de limpieza (3) está provisto con unas 
escobillas o raspadores (60) que desprenden los 
sólidos adheridos a la membrana filtrante (25) con una 
configuración de dos placas de soporte (55) donde se 
instalan dichas escobillas o raspadores; siendo estas 
(60). 
Siguen 19 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106354B1 
(21) Acta Nº P 20160103146 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/883,125 

14/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G01M 3/22, 3/38 
(54) Titulo - DETECCIÓN DE FUGAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de detección de fugas para evaluar un 
recipiente de gas único, que comprende: una cámara 
de acumulación sustancialmente sellada adaptada 
para alojar el único recipiente de gas que tiene una 
válvula y un pliegue, cámara de acumulación que está 
sellada de manera que cuando un recipiente de gas se 
encuentra en la cámara, el gas que se fuga de ese 
recipiente se acumula en la cámara, en dónde; la 
cámara de acumulación está adaptada para alojar el 
recipiente de gas en una posición invertida con la 
válvula hacia abajo, y en donde la cámara de 
acumulación tiene una forma tal que cuando el 
recipiente está en la cámara se define una cámara de 
válvula (26) y se define una cámara de pliegue (28); 
una fuente de gas de referencia; un detector óptico 
(22) para detectar gas fugado, detector que incluye 
una celda óptica (18) y un láser (20) configurado para 
emitir continuamente pulsos de láser y en donde el 

detector óptico (22) está configurado para monitorear 
constantemente la intensidad de la luz detectada; y un 
controlador (16) que comprende un interruptor, en 
donde el sistema se caracteriza porque: el interruptor 
está dispuesto para cambiar entre tres posiciones 20 
para conmutar selectivamente, en una primera 
posición, la fuente de gas de referencia, en una 
segunda posición, la cámara de válvula (26) y, en una 
tercera posición, la cámara de pliegue (28) en 
comunicación fluida con la celda óptica (18), de tal 
manera que cuando el interruptor está en la primera 
posición, la celda óptica (18) es purgada por el gas de 
referencia y en donde el sistema comprende además: 
una primera ruta de muestreo entre la cámara de 
válvula (26) y el interruptor, una segunda ruta de 
muestreo entre la cámara de pliegue (28) y el 
interruptor, y una tercera ruta de muestreo entre la 
fuente de gas de referencia y el interruptor, en donde 
la primera, segunda y tercera ruta de muestreo son 
independientes y en donde el detector óptico puede 
funcionar para realizar mediciones a medida que el 
gas de referencia se entrega a la celda óptica (18) 
cuando el interruptor está en la primera posición y 
continuar realizando mediciones a medida que el gas 
de la cámara de válvula es entregado y fluye a través 
de la celda óptica (18) cuando el interruptor se cambia 
a la segunda posición o continuar realizando 
mediciones a medida que el gas de la cámara de 
pliegue es entregado y fluye a través de la celda óptica 
(18) cuando el interruptor se cambia a la tercera 
posición, y utilizar las mediciones del gas de referencia 
y las mediciones de uno del gas de la cámara de 
válvula y el gas de la cámara de pliegue para 
proporcionar una medida diferencial del gas fugado. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - CASCADE TECHNOLOGIES HOLDINGS 
LIMITED 
GLENDEVON HOUSE (FK9 4tz), CASTLE BUSINESS PARK, 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106356B1 
(21) Acta Nº P 20160103149 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2015/060,923 

16/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/04, 8/68; E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA PRODUCIR FLUIDOS DE 

UN POZO Y PARA CREAR O POTENCIAR UNA O 
MÁS FRACTURAS EN UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir fluidos de un pozo, el 
método caracterizado porque comprende: 
proporcionar un fluido de tratamiento que comprende: 
un fluido base acuoso; un primer tensioactivo que 
comprende un poliglicósido de alquilo o derivado de 
este; un segundo tensioactivo que comprende un 
alcohol etoxilado o sales de este; y un solvente que 
comprende glicerina y acetona; introducir el fluido de 
tratamiento en un pozo que penetra una parte de una 
formulación subterránea, y producir fluidos del pozo 
durante o después de la introducción del fluido de 
tratamiento en el pozo. 
Siguen 19 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106377B1 

(21) Acta Nº P 20160103158 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15189955 15/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B05D 3/00, 3/06, 5/06; B41M 3/14; B42D 25/21, 

25/364, 25/369; C09C 1/00 
(54) Titulo - ENSAMBLAJES MAGNÉTICOS Y PROCESOS 

PARA PRODUCIR CAPAS DE EFECTO ÓPTICO 
QUE COMPRENDEN PARTÍCULAS DE PIGMENTO 
MAGNÉTICAS O MAGNETIZABLES NO ESFÉRICAS 
ORIENTADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para producir una capa de efecto óptico 
(OEL) en un sustrato (x20), dicho proceso 
caracterizado porque comprende las etapas de: a) 
aplicar en una superficie del sustrato una composición 
de recubrimiento curable por radiación (x10) que 
comprende partículas de pigmento magnéticas o 
magnetizables no esféricas, dicha composición de 
recubrimiento curable por radiación está en un primer 
estado, b) exponer la composición de recubrimiento 
curable por radiación a un campo magnético de un 
ensamblaje magnético que comprende i) un dispositivo 
generador del campo magnético en forma de bucle 
(x30) que es un imán dipolar en forma de bucle único 
que tiene un eje magnético Norte-Sur sustancialmente 
perpendicular a la superficie del sustrato o una 
combinación de dos o más imanes bipolares 
dispuestos en una disposición en forma de bucle y que 
tiene un eje magnético Norte-Sur resultante 
sustancialmente perpendicular a la superficie del 
sustrato, y ii) un dispositivo generador de campo 
magnético (x40) que es un imán dipolar de barra única 
que tiene un eje magnético Norte-Sur sustancialmente 
paralelo a la superficie del sustrato o una combinación 
de dos o más imanes dipolares de barra que tienen un 
eje magnético Norte-Sur resultante sustancialmente 
paralelo a la superficie del sustrato, de modo de 
orientar al menos una parte de las partículas de 
pigmento magnéticas o magnetizables no esféricas, y 
c) al menos curar parcialmente la composición de 
recubrimiento curable por radiación de la etapa b) en 
un segundo estado de modo de fijar las partículas de 
pigmento magnéticas o magnetizables no esféricas en 
sus posiciones y orientaciones adoptadas, en donde la 
capa de efecto óptico proporciona una impresión 
óptica de un cuerpo en forma de bucle que tiene un 
tamaño que varía al inclinar la capa de efecto óptico. 
Siguen 12 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106407B1 
(21) Acta Nº P 20160103190 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2015 026489-5 

19/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G01G 17/08, 23/00, 23/10; G01P 15/08 
(54) Titulo - PLATAFORMA DE PASAJE DE UN ANIMAL Y 

PROCESO DE PESAJE DE UN ANIMAL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Plataforma de pesaje (1) de un animal provista de 
una chapa (2) y de por lo menos una célula de carga 
(5), que comprende un acelerómetro (9) fijado en 
dicha chapa (2) y una unidad de procesamiento (6) 
capaz de identificar y procesar los datos suministrados 
por al menos una célula de carga (5), caracterizada 
porque comprende un módulo de diagnóstico (14) 
capaz de identificar y procesar los datos suministrados 
por dicho acelerómetro (9), el módulo de diagnóstico 
(14) que está programado para emitir una alerta en 
caso de detección de un defecto en la plataforma de 
pesaje (1) por el acelerómetro (9) y que está 
programado para medir la frecuencia del pasaje del 
animal sobre la chapa. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROBERT BOSCH LIMITADA 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106408B1 
(21) Acta Nº P 20160103191 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01F 12/20, 7/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE TRILLA Y COSECHADORA 

AGRÍCOLA QUE COMPRENDE DICHO SISTEMA DE 
TRILLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de trilla para una cosechadora agrícola, 
incluyendo dicho sistema de trilla: una jaula de rotor 
que incluye un cóncavo; y un cono de transición que 
define una entrada de alimentación a dicha jaula de 
rotor, teniendo dicho cono de transición una superficie 
interior con una circunferencia interior ahusada entre 
un extremo más amplio aguas arriba y un extremo 
más estrecho aguas abajo; caracterizado porque el 
sistema de trilla además incluye: una paleta en dicho 
cono de transición que se extiende entre dicho 
extremo aguas arriba y dicho extremo aguas abajo y al 
menos parcialmente alrededor de la circunferencia 
interior ahusada, incluyendo dicha paleta un segmento 
erguido que se extiende alejándose de la superficie 
interior, con un lado aguas arriba de dicho segmento 
erguido encarado hacia dicho extremo aguas arriba, y 
un lado aguas abajo de dicho segmento erguido 
encarado a dicho extremo aguas abajo; y un segmento 
de base que se extiende desde el segmento erguido a 
lo largo de la superficie interior en el lado aguas abajo 
de dicho segmento erguido, teniendo dicho segmento 
de base una región proximal más gruesa adyacente a 
dicho segmento erguido y un borde distal más delgado 
opuesto al mismo, incluyendo dicho segmento de base 
una superficie curvada expuesta que se extiende entre 
dicha región proximal y dicho borde distal, incluyendo 
dicha superficie expuesta una pluralidad de crestas. 
Siguen 8 Reivindicaciones 
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Resolución Administrativa Nº AR106437B1 
(21) Acta Nº P 20160103216 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2016/028698 

21/04/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04N 7/16, 7/173; H04W 4/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA AUTORIZAR LA 

RECEPCIÓN DE PROGRAMAS DE MEDIOS EN UN 
RECEPTOR SECUNDARIO EN BASE A LA 
RECEPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIOS POR UN 
RECEPTOR PRINCIPAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para autorizar la recepción de uno o 
más programas de medios de un proveedor de 
contenido por un receptor secundario en base a 
recepción de un primer programa de medios de 
medios del uno más programas de medios por un 

receptor principal, caracterizado porque comprende 
los pasos de: recibir datos de ubicación del receptor 
secundario; iniciar la recepción autorizada de una 
transmisión del primer programa de medios por el 
receptor principal, teniendo el primer programa de 
medios transmitido el contenido de medios; recibir 
datos de medios del receptor secundario, generados 
los datos del contenido de medios del primer programa 
reproducido por el receptor principal y detectado por el 
receptor secundario; y autorizar la recepción del uno o 
más programas de medios del proveedor de contenido 
por el receptor secundario de acuerdo con los datos 
de ubicación recibidos y una comparación de los datos 
de medios recibidos del receptor secundario y el 
contenido de la transmisión del primer programa de 
medios. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - TFCF LATIN AMERICAN CHANNEL LLC. 
10201 WEST PICO BOULEVARD, LOS ANGELES, CA 90035, US 

(72) Inventor - FRITH-SMITH, CASEY - CHAMBERS, 
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VICTORIA - CONTRERAS, GUILLERMO - LOPEZ, 
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Resolución Administrativa Nº AR106527B1 
(21) Acta Nº P 20160103311 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/925,722 

28/10/2015; US 62/247,534 28/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61M 5/142, 5/145 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA 

ACOPLAMIENTO DE ÉMBOLO DE JERINGA CON 
UN INYECTOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un émbolo para su uso con una jeringa, 
comprendiendo el émbolo: un cuerpo de émbolo que 
tiene un extremo proximal, un extremo distal, y una 
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pared lateral circunferencial que se extiende entre el 
extremo proximal y el extremo distal a lo largo de un 
eje longitudinal del émbolo caracterizado porque el 
émbolo comprende; al menos un elemento de 
retención desviable de manera flexible que tiene un 
primer segmento unido al cuerpo de émbolo y un 
segundo segmento que sobresale hacia el extremo 
distal del cuerpo de émbolo y puede desviarse con 
respecto al primer segmento; y al menos un elemento 
de accionamiento asociado con él al menos un 
elemento de retención desviable de manera flexible, 
en el que el al menos un elemento de accionamiento 
interacciona con un pistón usado para acoplarse con 
el émbolo para desviar el al menos un elemento de 
retención desviable de manera flexible al girar el 
émbolo con relación al pistón durante el 
desacoplamiento del émbolo desde el pistón. 
Siguen 29 Reivindicaciones 
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Resolución Administrativa Nº AR106651B1 
(21) Acta Nº P 20160103434 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/253,560 

10/11/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 23/01, 29/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA PERFORAR UN NUEVO 

POZO SECUNDARIO QUE SE EXTIENDE DESDE 
UN POZO PRIMARIO, DISPOSITIVO DE 
ORIENTACIÓN LATERAL Y MÉTODO PARA 
PERFORAR UN POZO SECUNDARIO A PARTIR DE 
UN POZO PRIMARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una disposición para perforar un nuevo pozo 
secundario que se extiende desde un pozo primario, 
caracterizada porque comprende: un pozo primario 
alargado que tiene un extremo proximal y un extremo 
distal; una parte de la sarta tubular, donde tal parte de 
la sarta tubular tiene un extremo proximal posicionado 
entre los dos extremos del pozo primario, un extremo 
distal y una superficie de sarta exterior; un dispositivo 
de orientación lateral desplegado en el pozo primario y 
que se acopla al extremo proximal de la parte de la 
sarta tubular, donde el dispositivo de orientación 
lateral comprende un cuerpo tubular que tiene un 
primer extremo, un segundo extremo, con un agujero 
que se extiende entre el primer y segundo extremo, 
donde el agujero define una superficie del cuerpo 
tubular interior y una superficie del cuerpo tubular 
exterior, donde el primer extremo incluye un perfil de 
orientación; un hombro inferior dispuesto a lo largo de 
la superficie del cuerpo tubular interior y que se 
encuentra contiguo al extremo proximal de la parte de 
la sarta tubular y un primer dispositivo de sellado 
colocado a lo largo de la superficie del cuerpo tubular 
inferior entre el hombro inferior y el segundo extremo y 
que se acopla herméticamente a la superficie de la 
sarta exterior. 
Siguen 19 Reivindicaciones 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106795B1 
(21) Acta Nº P 20160103587 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/259,891 

25/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61M 39/10, 5/28 
(54) Titulo - MONTAJE CONECTOR Y SISTEMA DE 

JERINGA Y CONECTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un montaje conector que comprende: un cuerpo 
que tiene un extremo próximo y un extremo distante 
separados a lo largo de un eje longitudinal y una 
instalación de fluido en el extremo próximo del cuerpo, 
en el que la instalación de fluido está configurada para 
acoplar liberablemente una boquilla de jeringa;; un 
pasaje definido por y que se extiende a través del 
cuerpo y la instalación de fluido, en el que el pasaje  
tiene un extremo distante redondeado que pasa a un 
extremo próximo sustancialmente lineal y en el que 
una superficie exterior del pasaje tiene un ahusado 
que tiene un ángulo (B) que es mayor que un ángulo 
(A) de un ahusado de un miembro interior de la 
boquilla de la jeringa;  al menos un brazo de 
aseguramiento deflectable que tiene un extremo 
distante conectado al cuerpo y un extremo próximo, en 
el que el extremo próximo del al menos un brazo de 
aseguramiento deflectable está configurado para 
desviarse en una dirección radialmente hacia afuera 
del cuerpo para  acoplar liberablemente una parte de 
acoplamiento de la boquilla de la jeringa; y al menos 
un elemento de aseguramiento dispuesto en al menos 
una parte del al menos un brazo de aseguramiento 
deflectable, el al menos un elemento de 
aseguramiento se  puede mover con el movimiento del 
al menos un brazo de aseguramiento deflectable entre 
una primera posición en la que el al menos un 
elemento de aseguramiento está desacoplado desde 
la parte de acoplamiento de la boquilla de la jeringa y 
una segunda posición en la que el al menos  un 
elemento de aseguramiento se acopla con la parte de 
acoplamiento de la boquilla de la jeringa y el pasaje 
está en comunicación fluida con la boquilla de la 
jeringa. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER HEALTHCARE LLC. 
100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US 

(72) Inventor - ODEGA, JEREMY - POLLITT, JACK - 
SANDCKIAN, PATRICIA - HEGGERNES, DAVE - 
JANG, SAM - POLCIN, RYAN - BECHSTEIN, JUSTIN 
- PARMER, TIM - COUSLEY, MICHAEL - CAIN, 
BRIAN E. - SCHRAUDER, MATTHEW - SPOHN, 
MICHAEL A. - COWAN, KEVIN P. 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106930B1 
(21) Acta Nº P 20160103749 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G03B 19/00; G11B 7/00; A61B 3/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MANUAL PORTA- 

CAPTURADOR DE IMÁGENES PARA EL REGISTRO 
DE IMÁGENES OFTALMOLÓGICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo manual porta-capturador de 
imágenes para el registro de imágenes oftalmológicas, 
caracterizado porque comprende: al menos un cuerpo 
principal que comprende una sección superior provista 
de un orificio pasante cónico y de una base de soporte 
superior en la cual está montado un anillo lumínico y 
una lente] una sección inferior provista de un 
alojamiento interior, y una tapa trasera; al menos un 
cuerpo cónico lente que está montado removiblemente 
en dicha sección superior del cuerpo principal y 
conectado operativamente con dicho anillo lumínico y 
con la lente, presentando dicho cuerpo cónico lente al 
menos una lente de contacto; y al menos un medio de 
soporte que está dispuesto dentro del alojamiento 
interior de la sección inferior del cuerpo principal y que 
retiene a un dispositivo capturador de imágenes. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - SAIDMAN, GABRIELA ROXANA 
CALLE 32 3139, BERAZATEGUI, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
AR 
MONTEOLIVA, GUILLERMO ANDRES 
CALLE 12 1698 ESQ 67, LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, AR 

(72) Inventor - SAIDMAN, GABRIELA ROXANA - 
MONTEOLIVA, GUILLERMO ANDRES 

(74) Agente/s 481 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 19 de Julio de 2023 
 
 

 

87 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109824B1 
(21) Acta Nº P 20160103875 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201521051917.0 

16/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F28D 1/053; F28F 1/12, 1/32, 17/00 
(54) Titulo - SERPENTÍN DE INTERCAMBIADOR DE 

CALOR E INTERCAMBIADOR DE CALOR QUE 
TIENE EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un serpentín de intercambiador de calor, 
caracterizado porque comprende: una pluralidad de 
tubos planos, en donde cada tubo plano tiene una 
dirección de longitud orientada a lo largo de una 
dirección vertical; y una pluralidad de aletas, en la que 
cada aleta está dispuesta entre tubos planos 
adyacentes y comprende una pluralidad de unidades 
de aletas dispuestas a lo largo de la dirección de 
longitud del tubo plano y conectadas secuencialmente 
en una forma corrugada, cada unidad de aletas tiene 
una porción extrema a barlovento y una porción 
extrema de sotavento opuestas entre sí en una 
dirección del ancho del tubo plano, y por lo menos una 
de la porción extrema a barlovento y la porción 
extrema de sotavento de cada unidad de aletas se 
extiende más allá de la pluralidad de tubos planos a lo 
largo de la dirección del ancho del tubo plano y está 
equipada con un agujero de drenaje, en donde por lo 
menos una de la porción extrema a barlovento y la 
porción extrema de sotavento de cada unidad de 
aletas está equipada con una protuberancia, y en 
donde la protuberancia de cada unidad de aletas 
comprende un primer segmento de protuberancia y un 
segundo segmento de protuberancia, y el agujero de 
drenaje está ubicado entre el primer segmento de 
protuberancia y el segundo segmento de 

protuberancia en una dirección de espesor del tubo 
plano. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - SANHUA (HANGZHOU) MICRO CHANNEL 
HEAT EXCHANGER CO., LTD. 
289, 12TH STREET, HANGZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT 
AREA, HANGZHOU, ZHEJIANG 310018, CN 

(72) Inventor - GAO, QIANG - LIANG, XIN 
(74) Agente/s 1544 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107186B1 
(21) Acta Nº P 20160104009 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/387,308 

23/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01B 49/06; A01C 23/02, 5/06, 7/06 
(54) Titulo - SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS DE 

COLOCACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de control de insumos de cultivos para 
un implemento agrícola (10) que tiene una pluralidad 
de unidades de hilera, caracterizado porque 
comprende: una unidad de hilera (200) de sembradora 
configurada para abrir un surco de siembra (38) y 
depositar una semilla (42) en dicho surco de siembra 
(38), un sistema de control (500) de líquido 
configurado para depositar líquido en dicho surco de 
siembra (38) que comprende: un actuador (600) de 
control de posición dispuesto para modificar una 
posición de un orificio de salida (650) de líquido para 
cambiar la deposición de líquido en relación con dicha 
semilla (42), donde dicha posición de deposición de 
líquido se modifica de modo que sea transversal a una 
dirección de recorrido de dicha unidad de hilera (200) 
de la sembradora. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRECISION PLANTING, LLC. 
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
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(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107204B1 
(21) Acta Nº P 20160104028 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/273,389 

30/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/14, 53/50; C01B 17/62, 17/64 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

TIOSULFATO DE POTASIO Y PRODUCTO DE 
POTASIO LÍQUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para la preparación de tiosulfato de 
potasio, caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas: Etapa (1a): la provisión de una 
solución de carbonato de potasio o hidróxido de 
potasio para neutralizar componentes formadores de 
ácido; Etapa (1b): la provisión de una solución de 
contacto de SO2, que contiene por lo menos algo de 
sulfito de potasio o bisulfito de potasio o una mezcla 
de los anteriores; Etapa (2): la provisión de gas dióxido 
de azufre; Etapa (3): la reacción de las soluciones de 
la Etapa 1(a) y la Etapa (1b) con el gas de la Etapa (2) 
para absorber el gas SO2 y para formar una mezcla 
de reacción que comprende sulfito de potasio, o 
bisulfito de potasio, o una mezcla de sulfito de potasio 
o bisulfito de potasio; Etapa (4): la adición de 
compuesto que contiene azufre o sulfuro que contiene 
azufre que tiene un estado de oxidación de 0, -2, o de 
entre 0 y -2, a la mezcla de reacción, y en forma 
opcional, hidróxido de potasio o carbonato de potasio, 
y la reacción de la mezcla en condiciones adecuadas 
para formar tiosulfato de potasio; y Etapa (5): la 
recuperación del tiosulfato de potasio, y en forma 
opcional, la concentración del tiosulfato de potasio. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - TESSENDERLO KERLEY, INC. 
2910 N. 44TH STREET, SUITE 100, PHOENIX, ARIZONA 85018, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107243B1 
(21) Acta Nº P 20160104055 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2015 033005.7 

30/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08B 1/06, 1/08, 11/14, 15/06, 15/08 
(54) Titulo - BIOPOLÍMERO, PROCESO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE UN BIOPOLÍMERO, PROCESO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPEL, PROCESO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE CELULOSA, USO DE 
UN BIOPOLÍMERO Y PRODUCTO 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Un biopolímero caracterizado porque se deriva de 
una fibra de celulosa cationizada de maíz, trigo, sorgo, 
arroz, cebada, caña de azúcar o combinaciones de los 
mismos, y tiene: a. un tamaño a partir de 50 a 1000 
µm de longitud y de 5 a 80 µm de ancho; y b. un grado 
de cationización que oscila entre 0,005 y 0,1%. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CARGILL INCORPORATED 
15407 MCGINTY ROAD WEST, WAYZATA, MN 55391, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107284B1 
(21) Acta Nº P 20170100006 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP EP 16151573.9 

15/01/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B32B 5/02, 5/12, 5/26, 7/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE UN LAMINADO CON AL MENOS DOS CAPAS DE 
TELA NO TEJIDA DE FILAMENTOS SINFÍN Y 
LAMINADO RESULTANTE 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Procedimiento para la producción de un laminado 
(10) con al menos dos capas de tela no tejida (1, 2) de 
filamentos sinfín, en particular de filamentos sinfín de 
material sintético termoplástico dispuestas una sobre 
otra, caracterizado porque: se genera una primera 
capa de tela no tejida (1), que presenta una mayor 
capacidad de contracción o un mayor potencial de 
contracción en la dirección de su extensión de 
superficie que una segunda capa de tela no tejida (2); 
se genera la primera capa de tela no tejida (1) por 
medio de un procedimiento de hilatura (spunbond) y/o 
por medio de un procedimiento de soplado en estado 
fundido (meltblown) a partir de filamentos 
multicomponentes, en particular a partir de filamentos 
bicomponentes; se genera la segunda capa de tela no 
tejida (2) por medio de un procedimiento de hilatura 
(spunbond) o por medio de un procedimiento de 
soplado en estado fundido (meltblown) a partir de 
filamentos multicomponentes, en particular a partir de 
filamentos bicomponentes, y/o a partir de filamentos 
monocomponentes y combinándose o juntándose de 
manera planiforme directamente con la primera capa 
de tela no tejida (1), en particular depositándose 
directamente sobre la primera capa de tela no tejida 
(1); se solidifica el grupo compuesto de las al menos 
dos o de las dos capas de tela no tejida (1, 2) 

dispuestas una sobre otra con la condición de que, por 
la superficie del grupo compuesto están dispuestas de 
manera distribuida áreas de solidificación (12) y áreas 
sin solidificación (13); se activa a continuación de la 
solidificación la contracción de la primera capa de tela 
no tejida (1), de modo que como consecuencia de la 
contracción de la primera capa de tela no tejida (1) se 
desplazan o se elevan áreas sin solidificación (13) de 
la segunda capa de tela no tejida (2) transversalmente, 
en particular en perpendicular a la extensión de 
superficie del conjunto; y se genera un laminado (10) 
con un espesor D inferior a 2 mm. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG 
MASCHINENFABRIK 
46 SPICHER STRASSE, TROISDORF D-53844, DE 
PFNONWOVENS HOLDING S.R.O. 
HRADCANSKÉ NÁMESTÍ 67/8 0, HRADCANY, PRAHA- 1 118 00, 
CZ 

(72) Inventor - QUICK, NICOLAS - JANSEN, MARKUS - 
MAAS, MICHAEL - SOMMER, SEBASTIAN - DR. 
CINQUEMANI, CLAUDIO 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107362B1 
(21) Acta Nº P 20170100097 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B60K 25/08 
(54) Titulo - TOMA DE FUERZA PORTÁTIL 
(57) REIVINDICACIÓN: 

1. Una toma de fuerza portátil, caracterizada porque 
comprende: un primer dispositivo consistente en un 
primer cajón de sección sustancialmente cuadrada 
que tiene girablemente montados en forma paralela un 
primer y un segundo rodillos, en donde los extremos 
de los rodillos de un mismo lado del primer cajón 
comprenden poleas vinculadas por un medio de 
transmisión con una polea de un tercer eje definiendo 
un triángulo, en donde dicha transmisión se encuentra 
dentro de un cajón cerrado de sección 
sustancialmente trapezoidal dispuesto 
perpendicularmente al primer cajón, y terminando 
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dicho tercer eje en un extremo de acople externo; un 
segundo dispositivo consistente en un tercer cajón de 
sección sustancialmente cuadrada que tiene 
girablemente montados en forma paralela un primer y 
un segundo rodillos; en donde, el dispositivo primero y 
segundo se encuentran vinculados a través de un eje 
de acople enfundado en una protección que vincula 
los extremos enfrentados de los primeros rodillos del 
primero y del segundo dispositivos; en donde, los 
cajones del primero y del segundo dispositivos se 
encuentran ensamblados a la distancia de trabajo 
mediante un separador; y en donde, los cajones de 
sección cuadrada del primero y del segundo 
dispositivos comprenden cada uno rampas de acceso 
para el vehículo motorizado de accionamiento. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - ELIANA SILVINA GARILIO 
AV. AGUSTIN ALVAREZ 663, 9 DE JULIO 6500, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, AR 
MARIELA ALBERTINA GARILIO 
AV. AGUSTIN ALVAREZ 663, 9 DE JULIO 6500, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, AR 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107416B1 
(21) Acta Nº P 20170100172 
(22) Fecha de Presentación 23/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/01/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/288,913 

29/01/2016; US 62/287,784 27/01/2016; US 
62/286,170 22/01/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F04B 47/02; E21B 43/00, 17/07, 43/12, 41/00, 

47/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO CONECTADO A UN SISTEMA 

DE CONTROL AUTOMÁTICO Y MÉTODO PARA 
MONITOREAR Y CONTROLAR LA PROFUNDIDAD 
DE UN EMBOLO EN UNA SARTA DE VARILLAS DE 

BOMBEO EN EL BARRIL DE LA BOMBA DE FONDO 
DE POZO EN UNA PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo conectado a un sistema de control 
automático usado para monitorear y controlar la 
profundidad de un embolo en una sarta de varillas de 
bombeo en el barril de la bomba de fondo de pozo en 
una perforación, caracterizado porque el sistema de 
control automático está configurado para monitorear la 
reciprocidad de la sarta de varillas de bombeo en el 
pozo mediante una unidad de bombeo en superficie y 
está configurado para determinar, sobre la base de la 
reciprocidad monitoreada un ajuste automático de la 
profundidad del embolo en la sarta de varillas de 
bombeo en el barril de la bomba de fondo de pozo en 
la perforación, y donde el dispositivo es capaz de 
controlar automáticamente la profundidad del embolo 
en la sarta de varillas de bombeo en el pozo bajando o 
elevando automáticamente la sarta de varillas de 
bombeo en reacción al determinado ajuste, donde el 
dispositivo opera en superficie y está conectado 
operacionalmente entre la sarta de varillas de bombeo 
y la unidad de bombeo. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - DANY USELTON 
14 CHIVARY OAKS CT., THE WOOLANDS, TEXAS 77382, US 
JOE BOYD 
1405 W. PINE AVE., MIDLAND, TX 79705, US 
DONALD MIKE JOHNSON 
3 E. LEGACY POINT CIRCLE, THE WOODLANDS, TX 77382, US 
DONALD EWING 
3906 COLLINS ROAD, BIG SPRING, TX 79720, US 
MICHAEL ERIC JOHNSON 
23 CLEAR POINT DRIVE, THE WOOLAND, TEXAS 77382, US 

(72) Inventor - USELTON, DANNY - BOYD, JOE - 
JOHNSON, DONALD MIKE - EWING, DONALD - 
JOHNSON, MICHALE ERIC 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107528B1 
(21) Acta Nº P 20170100273 
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(22) Fecha de Presentación 03/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08K 3/04, 3/16, 3/32, 3/36, 5/11; C08L 101/00, 

23/02, 23/08, 27/18, 71/00, 91/06; C09D 5/00, 5/08; 
C10M 161/00, 163/00; C23C 26/00; F16L 15/04 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN, UNIÓN ROSCADA PARA 
TUBERÍA QUE INCLUYE RECUBRIMIENTO DE 
LUBRICANTE SÓLIDO FORMADO A PARTIR DE LA 
COMPOSICIÓN, Y MÉTODO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE LA UNIÓN ROSCADA PARA 
TUBERÍAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición que al aplicarse en una unión 
roscada para tuberías forma un recubrimiento de 
lubricante sólido, la composición se encuentra 
caracterizada porque comprende: un ligante en una 
cantidad de 60 a 80 % en masa; un aditivo lubricante 
en una cantidad de 10 a 25 % en masa; un aditivo 
antioxidante en una cantidad de 2 a 10 % en masa; y 
un plastificante en una cantidad de 0.2 a 5 % en masa. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES 59620, FR 
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP 

(72) Inventor - GOTO, KUNIO 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107544B1 
(21) Acta Nº P 20170100293 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2016-021404 

08/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/42, 38/44, 38/46, 38/48, 38/00; C21D 

8/10, 9/08 
(54) Titulo - UN TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN 

COSTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA 
PRODUCTOS TUBULARES DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA Y UN MÉTODO PARA FABRICAR 
DICHO TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN 
COSTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA 
PRODUCTOS TUBULARES DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un tubo de acero inoxidable sin costura de alta 
resistencia para productos tubulares de la industria 
petrolera, caracterizado porque tiene una composición 
que contiene en porcentaje en masa: C: 0,05 % o 
menos; Si: 1,0 % o menos; Mn: desde 0,1 hasta 0,5 %; 
P: 0,05 % o menos; S: menos de 0,005 %; Cr: desde 
más de 15,0 % hasta 19,0 % o menos; Mo: desde más 
de 2,0 % hasta 2,7 % o menos; Cu: desde 0,3 hasta 
3,5 %; Ni: desde 3,0 % o más y menos de 5,0 %; W: 
desde 0,1 hasta 3,0 %; Nb: desde 0,07 hasta 0,5 %; V: 
desde 0,01 hasta 0,5 %; Al: desde 0,001 hasta 0,1 %; 
N: desde 0,010 hasta 0,100 %; O: 0,01 % o menos, Ti: 
desde 0,01 hasta 0,3 %; B: desde 0,0001 hasta 0,0050 
%; Zr: desde 0,01 hasta 0,2 %; Co: desde 0,01 hasta 1 
%; Ta: desde 0,01 hasta 0,1 %; Ca: desde 0,0001 
hasta 0,0050 %; REM: desde 0,001 hasta 0,01 %, 
opcionalmente una clase o dos clases seleccionadas 
entre un grupo que consiste en Mg: 0,01 % o menos, y 
Sn: 0,2 % o menos y el resto Fe e impurezas 
inevitables, en donde Nb, Ta, C, N y Cu satisfacen la 
fórmula (1) que sigue, teniendo una microestructura 
que está compuesta por 45 % o más de una fase de 
martensita revenida, desde 20 hasta 40 % de una fase 
de ferrita, y más de 10 % y 25 % o menos de una fase 
de austenita residual en términos de una relación en 
volumen; y tiene límite de elasticidad YS de 862 MPa 
o más: 5,1x{(Nb+0,5Ta)-10-2,2/(C+1,2N)}+Cu≥2,0    
(1)  donde Nb, Ta, C, N y Cu: contenidos (porcentaje 
en masa) de los respectivos elementos que se 
expresan como cero cuando no están incluidos. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
2-3 UCHISAIWAI-CHO 2- CHOME, CHIYODA -KU, TOKIO 100-
0011, JP 

(72) Inventor - ISHIGURO, YASUHIDE - EGUCHI, 
KENICHIRO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1602259.2 

08/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C22B 26/12, 3/00, 3/08, 3/26; C25B 1/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA SOLUCIÓN 

ACUOSA CON LITIO A PARTIR DE UN MEDIO 
ORGÁNICO CON CARGA DE LITIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir una solución acuosa con 
litio a partir de un medio orgánico con carga de litio, 
dicho método caracterizado porque comprende las 
etapas de: (a) suministrar una celda de electrólisis de 
compartimiento doble con un ánodo, un cátodo y una 
barrera de membrana colocada entre medio, en la que 
dicha barrera de membrana es permeable para 
cationes de litio (Li+) y protones (H+), (b) depurar el 
medio orgánico con carga de litio mediante una 
solución de depuración acuosa para extraer dichos 
cationes de litio del medio orgánico con carga de litio a 
la solución acuosa de depuración, con lo cual se 
produce una solución intermedia acuosa con litio junto 
con un medio orgánico depurado, (c) introducir dicha 
solución intermedia acuosa con litio en un 
compartimiento anódico de dicha celda de electrólisis 
de compartimiento doble, para formar un anolito, (d) 
introducir un medio acuoso en un compartimiento 
catódico de dicha celda de electrólisis de 
compartimiento doble para formar un catolito, (e) 
utilizar dicha celda para: (i) generar gas de oxígeno en 
dicho ánodo, (ii) producir dichos protones (H+) en 
dicho anolito; y (iii) generar gas de hidrógeno e 
hidróxido (OH-) en el cátodo, y para que una parte de 
estos cationes de litio y una parte de estos protones 
atraviese la barrera de membrana, con lo cual dichos 
protones reaccionan con el hidróxido para producir 
agua en el catolito, (f) retirar una corriente de producto 
acuoso de dicho compartimiento catódico, en el que 
dicha corriente de producto contiene valores de 
hidróxido de litio disuelto, (g) reciclar una corriente de 
descarga del compartimiento anódico, para uso en la 
depuración del medio orgánico con carga de litio, en 
donde dicho método comprende, además: (h) entre las 
etapas (b) y (c), separar dicha solución intermedia 
acuosa con litio de dicho medio orgánico depurado; (i) 
devolver dicho medio orgánico depurado a una etapa 
de extracción; y (j) mezclar una solución de suministro 
acuosa con litio con dicho medio orgánico depurado, 
en dicha etapa de extracción, para producir dicho 
medio orgánico con carga de litio; en donde dichos 
cationes de litio son un catión predominante en la 
solución intermedia acuosa con litio; en donde dicha 
corriente de descarga contiene dichos cationes de litio 
(Li+) y dichos protones (H+) en una relación molar en 
el rango de 100:1 a 1:10; en donde una relación de 
una cantidad de dichos cationes de litio en dicha 
corriente de descarga a una cantidad de dichos 
cationes de litio en dicha solución intermedia con litio 
se define como Ranolito, una conversión de litio (CLi) 
de dichos cationes de litio se define como: CLi = 1 - 
Ranolito en donde dicha conversión de litio, expresada 
como un porcentaje, es de 25 % como máximo. 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - TENOVA ADVANCED TECHNOLOGIES LTD 

4 HATNUFA ST., P.O. BOX 501, HI-TECH PARK, YOKNEAM 
2069206, IL 

(72) Inventor - DOBRIN, NADAV - LIPP, JONATHAN 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107571B1 
(21) Acta Nº P 20170100323 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/293,449 

10/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08K 3/04; C08J 3/22 
(54) Titulo - COMPUESTOS ELASTOMÉRICOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto elastomérico caracterizado porque 
comprende: al menos un elastómero que sea 
resistente al calor durante 70 horas a 100ºC de 
manera que el al menos un elastómero exhiba al 
menos una de las siguientes propiedades 
seleccionadas a partir de: (a) un cambio en la dureza 
de durómetro de no más de 15 puntos, (b) un cambio 
en la resistencia a la tracción de no más de 40 %, y (c) 
un cambio en la elongación final de no más de 40 %; 
al menos un material a base de grafeno presente en 
una cantidad que varía de 0,01 phr a 30 phr en 
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relación con el al menos un elastómero; en donde el al 
menos un material a base de grafeno se selecciona a 
partir de óxidos de grafeno reducido y tiene un área 
superficial BET que varía de 40 a 1600 m2/g; y al 
menos un negro de carbono presente en una cantidad 
que varía de 15 phr a 150 phr en relación con el al 
menos un elastómero. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - CABOT CORPORATION 
TWO SEAPORT LANE, SUITE 1300, BOSTON, MASSACHUSETTS 
02210-2019, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107584B1 
(21) Acta Nº P 20170100328 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/065,270 

09/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 51/28, 81/32 
(54) Titulo - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de distribución (10) para una boca (303) 
definida por un envase blanco (301), para permitir una 
transferencia de por lo menos una sustancia contenida 
(62) en el envase blanco (301), el sistema de 
distribución caracterizado porque comprende: un 
adaptador de distribución (20) para ser montado en 
forma reversible y sellable sobre el envase blanco 
(301) sobre la boca (303), el adaptador de distribución 
(20) tiene: una parte de montura (24) para la 
comunicación sellable con la boca (303) del envase 
blanco (301), la parte de montura (24) tiene una pared 
interior (32) con una pestaña (34) y un canal (36), una 
pared exterior (26), y un borde superior (38) para sellar 
en forma reversible contra la boca (303) del envase 
blanco (301), una perforación (40), una parte de 
conexión (54), una pluralidad de alas separadas (44) 
que se proyectan hacia el interior desde una periferia 
exterior (42) de la perforación (40) hacia una parte 
central (46); y un Recipiente de Contención 
Distribuible, DCV (60), para ser conectado forma 
sellable con el adaptador de distribución (20), el DCV 
(60) tiene: una parte de conexión (92) para la 
comunicación sellable con el adaptador de distribución 
(20); por lo menos un depósito (64) para contener la 
sustancia contenida (62), un borde periférico elástico 
(90) para sellar el DCV (60) con el adaptador de 
distribución (20); una barrera frágil (68) que sella la 
sustancia contenida (62) dentro del depósito (64) y 
que tiene una pluralidad de caminos de rotura (72) que 
definen una pluralidad de orejas (74) en la barrera 
frágil (68); la parte de conexión (54) del adaptador de 
distribución (20) para el engranaje de la parte de 
conexión (92) del DCV (60) de manera tal que el borde 
periférico elástico (90) se engrane con la pestaña (34) 
en una conformación segura; la parte de conexión (54) 
del adaptador de distribución (20) que se engrana con 

la parte de conexión (92) del DCV (60) de manera tal 
que el borde periférico elástico (90) se engrane con el 
canal (36) en una conformación de distribución; en 
donde una transición desde la conformación segura 
hacia la conformación de distribución coloca la parte 
central (46) y la pluralidad de alas separadas contra la 
barrera (68) para romper en forma frágil la barrera (68) 
a lo largo de los caminos de rotura (72), generando la 
pluralidad de orejas (74) y separando las orejas con 
una fuerza y el borde periférico elástico (90) se 
engrana con el canal (36). 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - PHOENIX CLOSURES, INC. 
1899 NAPERVILLE, ILLINOIS 60540-3996, US 

(72) Inventor - NICKERSON, DARREN - STONEBERG, 
THOMAS - EKKERT, LEN 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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Resolución Administrativa Nº AR107595B1 
(21) Acta Nº P 20170100339 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G01J 3/02; G01N 21/17, 21/62, 21/85 
(54) Titulo - SONDA ESPECTROMÉTRICA PARA 

MUESTREO DE MATERIAL A GRANEL Y CALADOR 
AUTOMÁTICO DE MUESTREO QUE INCORPORA 
LA SONDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una sonda espectrométrica para muestreo de 
material a granel del tipo que comprende una lanza 
que tiene un extremo superior conectado a un 
mecanismo de accionamiento de una planta de 
inspección para el muestreo de material a granel, y un 
extremo inferior insertable en el material a granel, al 
menos un módulo de muestreo montado en el extremo 
inferior de la sonda y que está conformado por una 
caja que presenta al menos una pared frontal que 
tiene una ventana transparente de inspección, estando 
dispuesto dentro de dicha caja al menos un sensor 
óptico de muestreo dirigido según una trayectoria de 
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lectura hacia dicha ventana de inspección, estando el 
sensor óptico de muestreo conectado operativamente 
a una consola de control remota consistente en un 
espectrómetro, estando la sonda caracterizada por 
comprender: al menos un sensor capacitivo dispuesto 
en una pared de dicha caja y en una posición vertical 
por encima de dicha ventana de inspección y que 
asoma por fuera de la caja para entrar en contacto con 
la masa del material a granel a muestrear, estando 
dicho sensor capacitivo conectado operativamente a 
una unidad de control electrónica, y un actuador lineal 
que comprende un pistón que lleva en su extremo una 
placa negra y una placa blanca que se encuentran 
entre posiciones operativas temporales frente a la 
trayectoria de lectura del lector de fibra óptica. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - TECNOCIENTIFICA S.A. 
VIDAL 2802, CAPITAL FEDERAL 1428, AR 
ING. JORGENSEN & ASOC. S.R.L. 
AV. M. T. DE ALVEAR 3752, DON TORCUATO - 1611 PROVINCIA 
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Resolución Administrativa Nº AR107648B1 
(21) Acta Nº P 20170100399 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2016/029653 

19/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F16L 15/04; E21B 17/042 
(54) Titulo - UNA UNIÓN ROSCADA PARA TUBERÍA DE 

PRODUCCIÓN EN POZOS DE PETRÓLEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una unión roscada (100) para una tubería de 
producción de pozos de petróleo caracterizada porque 
comprende:  - un extremo macho (3) que presenta una 

porción de nariz (8) sobre un extremo distal de una 
porción roscada macho (7); y - un extremo hembra (2) 
que presenta una porción roscada hembra (5) que se 
acopla con la porción roscada macho (7) del extremo 
macho (3) mediante un acople de fijación y porciones 
opuestas que se enfrentan a la porción de nariz (8) en 
donde: - se pone en contacto una porción de hombro 
(12) ubicada sobre un extremo distal de la porción de 
nariz (8) del extremo macho (3) con una porción de 
hombro (14) del extremo hembra (2) que se enfrenta 
con la porción de hombro (12) del extremo macho (3) 
en una dirección axial, - se forma una superficie 
externa de la porción de nariz (8) del extremo macho 
(3) de una superficie de proyección curva, y se forma 
una superficie interna del extremo hembra (2) que se 
enfrenta con la superficie externa de la porción de 
nariz (8) de una superficie inclinada que presenta un 
ángulo de inclinación θ respecto a la dirección axial, - 
se configuran tanto la superficie externa de la porción 
de nariz (8) del extremo macho (3) como la superficie 
interna del extremo hembra (2) de manera que se 
pongan en contacto metal con metal entre sí en una 
dirección radial al tiempo que se forma la unión, 
formando así una estructura que sella un fluido, - se 
define un punto de sello en la dirección axial en donde 
un margen de superposición de porciones de sello 
(11,13) tanto del extremo macho (3) como del extremo 
hembra (2) en la dirección radial, pasa a ser máximo 
en un estado en el que los cortes transversales en la 
dirección axial tanto del extremo macho (3) como del 
extremo hembra (2) se superponen entre sí de manera 
que las porciones de hombro (12,14) coinciden entre 
sí, y - los siguientes parámetros que incluyen tamaños 
de la unión roscada (100) en el punto de sello y en las 
porciones de hombro (12,14) satisfacen las siguientes 
fórmulas 1 y 2, y se establece Ls/Ln entre 0,2 y 0,6: 
(Ds12 - Ds02)/(D12 - D02) ≥ 0,30·· (Fórmula 1) tanθ 
(ΔD + δ)/{2(Lt - Ls)} ··  (Fórmula 2) en donde Ds1: es 
el diámetro (en pulgadas) que expresa la posición del 
extremo superior de una superficie de contacto del 
hombro; Ds0: es el diámetro (en pulgadas) que 
expresa la posición del extremo inferior de una 
superficie de contacto del hombro; D1: es el diámetro 
externo (en pulgadas) de una porción no formada del 
extremo macho (3); D0: es el diámetro interno (en 
pulgadas) de una porción no formada del extremo 
hembra (2); θ: ángulo de inclinación (en grados) de la 
porción de sello (13) del extremo hembra (2); ΔD: 
diferencia (ΔD = Dn-Dsp) (en pulgadas) entre el 
diámetro externo Dn (en pulgadas) de la porción de 
conexión de la porción de nariz (8) con la porción 
roscada del extremo macho (3) y el diámetro externo 
Dsp (en pulgadas) en la posición del punto de sello; 
punto de sello δ: cantidad de interferencia del sello, es 
decir el margen de superposición de las porciones de 
sello (11,13) según el diámetro en la posición del 
punto de sello (en pulgadas);  Lt: índice (en pulgadas) 
de la posición final de una porción inclinada del sello 
del extremo hembra (2) que se expresa mediante la 
longitud desde un extremo distal del extremo macho 
(3) en una dirección axial; Ls: índice (en pulgadas) de 
una posición del punto de sello que se expresa 
mediante la longitud del extremo distal del extremo 
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macho una dirección axial; y Ln: longitud (en 
pulgadas) de la porción de nariz (8). 
Única Reivindicación 
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(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(21) Acta Nº P 20170100400 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E02D 27/42; F03D 13/20. 
(54) Titulo - BASE PARA UN MOLINO DE VIENTO Y 

TURBINA EÓLICA QUE COMPRENDE UN MÁSTIL 
MONTADO SOBRE LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Base (1) para un molino de viento, que comprende 
un pedestal (2) circular o poligonal para soportar una 
torre de molino de viento y una pluralidad de 
nervaduras (5) que irradian radialmente hacia afuera 
desde dicho pedestal (2), en la que el pedestal (2) está 
dividido en una pluralidad de secciones 
circunferenciales (4), en la que una sección 
circunferencial (4) y una nervadura (5) están cada uno 
de ellos formados de una sola pieza uno con otro, o 
están formados cada uno de ellos como un elemento 
de concreto prefabricado (3), en la que los elementos 
de concreto prefabricados (3) están realizados en 
concreto reforzado comprendiendo una primera 
estructura de refuerzo, en particular unas barras de 
refuerzo (7, 22), incrustadas en los elementos de 

concreto prefabricados (3), caracterizada porque los 
elementos de concreto prefabricados (3) contiguos, en 
sus secciones que irradian hacia afuera desde el 
pedestal (2), están espaciados entre sí en una 
dirección circunferencial y por qué el huelgo entre dos 
elementos de concreto prefabricados (3) contiguos 
está puenteado cada uno por una placa de puente 
(14). 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - HOLCIM TECHNOLOGY LTD. 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107674B1 
(21) Acta Nº P 20170100421 
(22) Fecha de Presentación 20/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/412,326 

25/10/2016; US 62/297,170 19/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08F 2/48, 2/54; C09J 133/08; B01J 19/12 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA FORMAR UN 

ADHESIVO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición para formar un adhesivo, 
caracterizada porque comprende: al menos un 
monómero que tiene uno o más enlaces 
etilénicamente insaturados; un primer iniciador de 
radiación actínica para polimerizar el al menos un 
monómero al menos parcialmente para formar un pre-
adhesivo, siendo el primer iniciador activado a una 
primera longitud o primeras longitudes de onda de 
activación; un segundo iniciador de radiación actínica 
para reticular el preadhesivo al menos parcialmente, 
siendo el segundo iniciador activado a una segunda 
longitud o longitudes de onda de activación y siendo el 
segundo iniciador sustancialmente no fotoactivo a la 
primera longitud o primeras longitudes de onda de 
activación; donde al menos uno del primero y el 
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segundo iniciador es polimerizable con el al menos un 
monómero. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - AVERY DENNISON CORPORATION 
OHIO 44060, NORTON PARKWAY, MENTOR 8080, US 

(74) Agente/s 1975 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107679B1 
(21) Acta Nº P 20170100426 
(22) Fecha de Presentación 21/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París IL 050910 18/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B08B 9/08, 9/093; C12H 1/06; C12L 11/00 
(54) Titulo - SISTEMA PARA FILTRAR VINO Y MÉTODO 

PARA TRATAR EL VINO CON DICHO SISTEMA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema para filtrar vino, caracterizado porque 
comprende: (a) un aparato interno con la medida 
adecuada para insertarse dentro de la piquera de 
untonel de vino y que incluye una boca de extracción y 
una alimentación de retorno; (b) un aparato externo 
que incluye un tubo acoplado a dicha boca y que 
conduce a un filtro y un tubo que conduce desde dicho 
filtro hasta dicha alimentación de retorno; y (c) al 
menos una bomba para extraer vino con dicho aparato 
(d) un circuito para controlar dicha bomba; donde 
dichos circuitos y una geometría de dicha boca y 
alimentación de retorno, están configurados para 
reducir el mezclado del vino extraído y el vino de 
retorno en dicho tonel. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARIEL-UNIVERSITY RESEARCH AND 
DEVELOPMENT COMPANY LTD. 
KIRYAT HAMADA, P. O. BOX 3, ARIEL 4070000, IL 

(74) Agente/s 1258, 489 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108685B1 
(21) Acta Nº P 20170100509 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2016 113 335 

20/07/2016; DE 10 2016 103 694 02/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B42D 25/29, 25/305, 25/309; G07D 7/00 
(54) Titulo - DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y 

PROCEDIMIENTO PARA SU AUTENTICACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Documento de seguridad con un primer elemento 
de seguridad, que comprende una primera información 
visualmente reconocible y en especial legible por 
máquina, y un segundo elemento de seguridad, que 
comprende una segunda información especialmente 
legible por máquina, que es utilizable para verificar la 
primera información, en donde el primer y/o el 
segundo elemento de seguridad, individualmente o en 
combinación, caracterizado porque comprende un 
elemento variable ópticamente, en donde el elemento 
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variable ópticamente está adyacente a la segunda 
información y/o una información adicional y se 
superpone con la primera información al menos en 
áreas, y/o en donde el elemento variable ópticamente 
está adyacente a la primera información y se 
superpone con la segunda información al menos en 
áreas. 
Siguen 36 Reivindicaciones 

(71) Titular - OVD KINEGRAM AG. 
ZAEHLERWEG 12, ZUG 6301, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107806B1 
(21) Acta Nº P 20170100546 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/411,748 

24/10/2016; US 62/305,163 08/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C09D 11/326; A01N 25/04; A01P 7/04 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN AGRÍCOLA ACUOSA, 

MÉTODO PARA EXTERMINAR O INHIBIR O 
REPELER UNA PLAGA, Y MÉTODO PARA REDUCIR 
O EVITAR LA MADURACIÓN DE OSTWALD DE UNA 
COMPOSICIÓN AGRÍCOLA ACUOSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición agrícola acuosa, caracterizada 
porque comprende un dispersante que se obtiene de 
la reacción de un copolímero de estireno y anhídrido 
maleico, que tiene una relación molar de estireno 
respecto de anhídrido maleico de 6,0:1,0 y un poliéter 
monoamina que es un polioxietileno polioxipropileno 

monoamina que tiene una relación molar de óxido de 
etileno (EO) respecto de óxido de propileno (PO) igual 
o superior a 3 y tiene un peso molecular que oscila 
entre 600 y 3000, y un pesticida.  
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - INDORAMA VENTURES OXIDES LLC. 
24 WATERWAY AVE., SUITE 1100, THE WOODLANDS, TEXAS, 
US 

(72) Inventor - BROWN, ROWAN - WANG, ZHIDONG - 
MEREDITH, MATTHEW T. - STERN, ALAN J. 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107859B1 
(21) Acta Nº P 20170100611 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 165120 14/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B28B 3/12; B01J 20/32; C04B 28/14. 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 

PLACAS DE YESO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para la fabricación de una placa de 
yeso que comprende carbón activado, donde dicho 
proceso comprende: - la preparación de una partida 
mixta principal que comprende un agente formador de 
espuma y está desprovista de carbón activado; - la 
preparación de una partida mixta secundaria que 
comprende carbón activado alimentado; - la provisión 
de una primera lámina frontal; - el derramamiento de la 
partida mixta secundaria sobre la primera lámina 
frontal, donde dicha partida mixta secundaria forma 
una primera capa de yeso; - el derramamiento de la 
partida mixta principal sobre l primera capa, donde 
dicha partida mixta principal forma una segunda capa 
de yeso; - la provisión de una segunda lámina frontal 
sobre dicha primera y segunda capas; y - la formación 
de la placa de yeso; en la cual la partida mixta 
secundaria tiene una densidad mayor que la partida 
mixta principal. 
Siguen 13 Reivindicaciones 
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(71) Titular - SAINT-GOBAIN PLACO 
13 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, SURESNES 92150, FR 

(72) Inventor - CHENAL, MARION - DEMATHIEU-
ROELTGEN, CAROLINE - CHUDA, KATARZYNA - 
DION, YANN 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107863B1 
(21) Acta Nº P 20170100617 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/067,828 

11/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 19/08, 19/22, 23/14 
(54) Titulo - SISTEMA DE CONTROL DE INYECTOR 

INTELIGENTE, UNIDAD DE TUBERÍA EN ESPIRAL 
CON EL MISMO Y MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de control de inyector para una unidad 
de tubería en espiral, el sistema de control del inyector 
caracterizado porque comprende: un controlador 
lógico programable dispuesto para recibir una señal 
relacionada con parámetros detectados de una 
operación de inyección de tubería en espiral; un 
circuito hidráulico para el control de la presión de 
tracción operable para ajustar la presión hidráulica 
proporcionada a por lo menos un cilindro de tracción 
en un cabezal de inyección de la tubería en espiral, el 
circuito hidráulico para el control de la presión de 
tracción que incluye una primera válvula de control 
proporcional para recibir una primera señal del 
controlador lógico programable; y un circuito hidráulico 
para el control de la presión del motor operable para 
ajustar la presión hidráulica proporcionada a por lo 
menos un motor del cabezal de inyección de la tubería 
en espiral, el circuito hidráulico para el control de la 
presión del motor que incluye una segunda válvula de 
control proporcional para recibir una segunda señal del 
controlador lógico programable; en donde la primera 
señal opera la primera válvula de control proporcional 
para evitar que una válvula de tracción controlada por 
el operador proporcione presión hidráulica al por lo 
menos un cilindro de tracción que sea inferior a un 
valor mínimo requerido por la operación de inyección 
de la tubería en espiral, y la segunda señal opera la 

segunda válvula de control proporcional para ajustar la 
presión hidráulica proporcionada al por lo menos un 
motor según lo requerido por la operación de inyección 
de tubería en espiral, y el controlador lógico 
programable ajusta las primera y segunda señales 
entregadas a las primera y segunda válvulas de 
control proporcional durante la operación de inyección 
de la tubería en espiral según los parámetros 
detectados. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
2929 ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107906B1 
(21) Acta Nº P 20170100664 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F16L 59/20, 47/03, 47/22, 13/00; B23K 37/04; 

B25B 27/16; B29C 65/34 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL REVESTIMIENTO DE 

JUNTAS POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN 
DUCTOS ON-SHORE UTILIZADOS EN 
CONDUCCIÓN DE FLUIDOS CONSTRUIDOS CON 
TUBOS REVESTIDOS EXTERNAMENTE CON 
ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDOS O 
ENCAMISADOS CON POLIETILENO Y UNIÓN 
OBTENIDA POR DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Método para el revestimiento térmico de juntas 
realizadas para la unión de dos tubos (1, 2) revestidos 
exteriormente, y próximos a sus extremos de unión, 
por un primer revestimiento (3) de espuma de 
poliuretano y por un segundo revestimiento o 
encamisado(4) de polietileno, ubicado exteriormente al 
primer revestimiento (3), caracterizado por 
comprender las etapas de: a) Posicionar por el 
extremo de uno de dichos tubos (1, 2), y por fuera de 
dicho segundo revestimiento exterior (4), una camisa ó 
cuerpo cilíndrico hueco (7) de material poliolefínico y el 
cual presenta un orificio (7a) sobre su superficie, 
procediendo a realizar la junta de soldadura entre los 
extremos de dichos tubos (1, 2); b) Si los tubos ya se 
encontraren soldados y no resultare posible efectuar el 
posicionado referido en el punto “a” de una camisa (7) 
por sobre uno de ellos, se incorporarán dos medias 
camisas (11a y 11b), las que deberán ser unidas en 
forma longitudinal por medio de soldaduras por 
electrofusión para el conformado dimensional definitivo 
resultando entonces en un todo semejante a la camisa 
(7); c) Desplazar la camisa (7) hacia la junta de los 
tubos (1), hasta que su extremo próximo a la junta, 
que sobrelapada en el segundo revestimiento (4) del 
tubo restante (2); d) Ensamblar, por soldadura por 
electrofusión y mediante el uso de piezas de 
vinculación (6), los extremos de dicha camisa (7) con 
los segundos revestimientos (4) presentes en los 
tubos (1, 2); e) inyectar a través de dicho al menos un 
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orificio (7a) de la camisa (7), espuma de poliuretano 
(8) a fin de rellenar el espacio o cavidad definida en el 
interior de dicha camisa (7); f) proceder a sellar el 
orificio (7a) de inyección de poliuretano del punto “e” 
por medio de un tapón de polietileno (10) soldado por 
termo fusión. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - JUAN RUKAVINA MIKUSIC 
FALUCHO 1156, CIUDADELA 1702, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, AR 

(72) Inventor - MIKUSIC, JUAN RUKAVINA 
(74) Agente/s 2282 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107936B1 
(21) Acta Nº P 20170100696 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París CA 2,937,002 21/07/2016; 

US 15/216,048 21/07/2016; CA PCT/CA 2016/050854 
21/07/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C22B 1/00, 3/00; A62D 3/30; B09B 3/00; C03C 

3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA VITRIFICAR ARSÉNICO Y 

ANTIMONIO EXTRAÍDOS DE SULFOMINERALES. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Método para vitrificar arsénico y antimonio extraídos 
de sulfominerales, caracterizado porque comprende 
los pasos de: d) oxidación de tiosales que contienen 
tioarseniato de sodio y tioantimoniato de sodio con aire 
u oxígeno a una temperatura en un rango entre 200 y 
400ºC con desprendimiento de SO2; f) incorporación 
del arseniato de sodio y el antimoniato de sodio 
obtenido en el paso a) en una mezcla formadora de 
vidrio de silicato de sodio que comprende sílice en un 
rango de entre 40% y 75%, óxido de sodio en un 
rango de entre 10% y 25% p/p y al menos uno de los 
siguientes: óxido férrico en un rango de entre 7% y 
20% p/p, óxido de calcio en un rango de entre 1% y 
10% p/p, óxido de magnesio en un rango de entre 
0,1% y 2% p/p, óxido de aluminio en un rango de entre 
0,1% y 2% p/p, óxido de potasio en un rango de entre 
0,1% y 2% p/p y óxido de titanio en un rango de entre 
0,1% y 2% p/p, solos o combinados, en una 

proporción total en un rango de entre 
aproximadamente 5% y 20% p/p; y g) vitrificación de la 
mezcla formadora de vidrio de silicato de sodio a una 
temperatura comprendida entre 1000ºC y 1200ºC a 
presión atmosférica para obtener un vidrio resultante 
que comprende arsénico en un rango de entre 1% y 
20% p/p y antimonio en un rango de entre 1% y 10% 
p/p. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - DUNDEE SUSTAINABLE TECHNOLOGIES 
INC. 
1002, SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 2060, MONTREAL, 
QUEBEC H3A 3L6, CA 

(72) Inventor - BARBAROUX, ROMAIN - GARCÍA CURIEL, 
GABRIEL - NASRALLAH, KHALIL - LEMIEUX, DAVID 
- LALANCETTE, JEAN-MARC 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107942B1 
(21) Acta Nº P 20170100704 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París BR 102016006962-9 

29/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F04D 17/00, 29/70 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE FIJACIÓN Y 

MONTAJE RÁPIDO DEL CONJUNTO DE REJILLA, 
TAPA, Y MOTOR DE UN VENTILADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1, Un sistema de fijación y montaje rápido del conjunto 
de rejilla, tapa y motor de un ventilador, caracterizado 
porque el sistema comprende: - un soporte articulado 
(1) fijado a la base (11) de un ventilador al cual se fija 
el motor (20) por medio del soporte de motor (2); - un 
soporte de motor (2), que comprende elementos de 
fijación del tipo acople por encastre, que unen y fijan el 
conjunto formado por el motor (20), la tapa de motor 
(3), la rejilla trasera (4) y el soporte articulado (1); - 
una tapa de motor (3) que comprende grapas de 
fijación (30) que la fijan al soporte de motor (2); y - una 
rejilla trasera (4) que comprende palancas de fijación 
(43) que la fijan al soporte de motor (2). 
Siguen 9 Reivindicaciones 
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(71) Titular - SEB DE BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS 
LTDA. 
AV. ALVARO GUIMARAES, PLANALTO, SAO BEMARDO DO 
CAMPO, SAO PAULO 1100, BR 

(72) Inventor - AUTRAN, JOEL JEAN MARIE - 
VENERANDO GALDI, WILSON ROBERTO 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108176B1 
(21) Acta Nº P 20170100870 
(22) Fecha de Presentación 05/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/04/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H01L 45/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 

SISTEMAS MULTIFERROICOS COMPUESTOS, Y 
DISPOSITIVO MEM RESISTIVO (MEM RES) 
OBTENIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para la fabricación de sistemas 
multiferroicos compuestos, caracterizado porque 
comprende los pasos de: a) depositar al menos una 
capa inferior de un material ferromagnético sobre al 
menos un sustrato inerte, b) realizar al menos un 
circuito mesa mediante técnicas de litografía, c) 
depositar al menos una capa ferroeléctrica de BaTiO3 
o BiFeO3 que posee un espesor de entre 30 y 60nm 
sobre dicha capa inferior ferromagnética, y d) aplicar al 
menos un electrodo sobre dicha estructura. 

Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMISION NACIONAL DE ENERGIA 

ATOMICA 
AV. DEL LIBERTADOR 8250, (1429) C.A.B.A., AR 
CONICET CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
GODOY CRUZ 2290, (1425) C.A.B.A., AR 

(72) Inventor - SIRENA, MARTÍN - NEÑER, LUCAS 
(74) Agente/s 0 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108121B1 
(21) Acta Nº P 20170100927 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/498,141 

14/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65C 9/00, 9/18, 9/36 
(54) Titulo - MÁQUINA ETIQUETADORA AUTOMÁTICA 

DE PRODUCTOS Y MÉTODO DE UTILIZACIÓN DE 
LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una máquina etiquetadora automática de productos, 
de alta velocidad, en la que un aplicador de etiquetas 
tiene una pluralidad de fuelles soportados en un 
cabezal rotativo que incluye un separador de etiquetas 
para separar etiquetas individuales de una tira 
portadora de etiquetas y transferir dichas etiquetas 
sobre la punta de un solo fuelle, y después de eso 
sobre artículos individuales del producto en la que 
dicha tira portadora de etiquetas que tiene primero y 
segundo bordes, se arrastra a través de la superficie 
de dicho separador de etiquetas para separar 
etiquetas individuales del centro de dicha tira 
portadora de etiquetas, y en donde dicha tira portadora 
de etiquetas se desalinea periódicamente con 
respecto a la superficie de dicho separador de 
etiquetas, la máquina etiquetadora caracterizada 
porque: dicho separador de etiquetas posee un 
cuerpo, dos orejas de montaje y una superficie 
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contorneada; dicha superficie contorneada incluye un 
segmento separador central y segmentos de 
separación primero y segundo; dicho segmento 
separador central se encuentra posicionado en el 
centro de la trayectoria de dicha tira portadora de 
etiquetas para acoplarse y separar dichas etiquetas a 
medida que dicha tira portadora es arrastrada a través 
de dicho separador de etiquetas; dichos primero y 
segundo segmentos de separación se posicionan 
lateralmente sobre lados opuestos de dicho segmento 
separador central; y ambos segmentos de separación 
poseen superficies inclinadas en una dirección alejada 
de la trayectoria de dicha tira portadora, por lo cual a 
medida que se separa una etiqueta por dicho 
segmento separador central, dichos primero y 
segundo bordes de dicha tira portadora de etiquetas 
se separan de dicha superficie contorneada por medio 
de dichos segmentos de separación y no entran en 
contacto con dicha superficie contorneada de dicho 
separador de etiqueta, minimizando la tensión en 
dichos primero y segundo bordes de dicha tira 
portadora y maximizando la tensión en el centro de 
dicha tira portadora. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - SINCLAIR SYSTEMS INTERNATIONAL LLC. 
3115 SOUTH WILLOW AVENUE FRENO, FRESNO 93725, US 

(72) Inventor - GILBERT, TODD - VEECK, KRIS - 
GUADAGNINI, KEVIN - NICHOLS, ANDREW - 
GAVILYUK, ILYN - DAVIS, ETHAN - MITCHELL, 
RUSSELL - GRAHAM, JUNSTIN L. - MURRAY, 
WILSON B. - HOWARTH, M. SCOTT 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108313B1 
(21) Acta Nº P 20170101042 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 5/46; B65G 7/12 
(54) Titulo - UN CONJUNTO PARA TRANSPORTAR 

CONTENEDORES DE CARTÓN CORRUGADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un conjunto para transportar contenedores de 
cartón corrugado caracterizado porque comprende: - 
un dispositivo de corte (1) constituido por una porción 
central hueca (2) y dos porciones longitudinales 
huecas (3) que se proyectan desde dicha porción 
central hueca (2), dicha porción central hueca (2) es 
atravesada por vástago circular (4) vinculado en su 
parte superior a un elemento elástico (5) fijo a dicha 
porción central hueca (2), dicho vástago (4) tiene 
dispuesto en su parte inferior un conjunto de 
elementos cortantes (6) dispuestos longitudinalmente 
de manera complementaria con dichas dos porciones 
longitudinales huecas (3), siendo el elemento cortante 
central (7) de conformación tubular hueca con perfil en 
forma de a; y - un dispositivo de agarre (9) conformado 
por un vástago roscado (10) cuyo extremo superior 
finaliza en un elemento de agarre (11), una tuerca de 
ajuste (12) enroscada a dicho vástago roscado (10) y, 
por debajo de la misma, se dispone un conjunto de 
dos placas de fijación a saber: una primera placa 
plana circular (13) con una abertura pasante (14) en 
su centro, y una segunda placa circular (15) provista 
de una primera abertura central (16), teniendo la 
superficie de dicha segunda placa (15) una 
discontinuidad generada por un escalón afilado a 
modo de indentación (17) dispuesto hacia el extremo 
inferior de dicho vástago roscado (10), la primera 
abertura central (16) de dicha segunda placa (15) está 
conformada por una protuberancia con rosca interna 
(18) de extremo piramidal (19), en la que enrosca 
dicho vástago roscado (10), estando escalón afilado o 
indentación (17) dispuesto sobre la superficie exterior 
de dicha protuberancia (18). 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - SILVESTRINI, JESUS ANTONIO 
EMILIO CIVIT 435 3º, MENDOZA M5502GVE, PROV. DE 
MENDOZA AR 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108246B1 
(21) Acta Nº P 20170101089 

(22) Fecha de Presentación 28/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1653897 29/04/2016; 

FR 1653894 29/04/2016; FR 1653866 29/04/2016; FR 
1653888 29/04/2016; FR 1653870 29/04/2016; FR 
1653873 29/04/2016; FR 1653872 29/04/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B29C 41/28; 43/48; 33/10; A44B 18/00 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE RETENCIÓN CON 

GANCHOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un dispositivo de retención con ganchos que 
comprende: - una base (51) que se extiende en una 
dirección longitudinal que presenta una cara superior 
(511) y una cara inferior (512), presentando la base 
(51) una longitud a lo largo de la dirección longitudinal, 
un ancho a lo largo de una dirección transversal 
perpendicular a la dirección longitudinal, y un espesor 
el cual corresponde a la distancia entre la cara 
superior (511) y la cara inferior (512) en una dirección 
perpendicular a la dirección longitudinal y a la 
dirección transversal; y - una pluralidad de elementos 
de retención que se extienden desde la cara superior 
(511) de la base (51), estando cada uno de los 
elementos de retención formado por un vástago (52) y 
una cabeza (53); estando el dispositivo caracterizado 
porque: la base (51) presenta un espesor comprendido 
entre 10 µm y 700 µm; y la base tiene (51) tiene dos 
bordes en la dirección del ancho, cada uno de dichos 
bordes presenta montes y valles, en donde la 
diferencia máxima (E) entre los montes y valles a lo 
largo de la dirección transversal es menor a 1 mm 
sobre una longitud en la dirección longitudinal que 
corresponde a tres montes consecutivos. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - APLIX 
ZA LES RELANDIERES- RD 723, LE CELLIER 44850, FR 

(72) Inventor - MAHE, ANTHONY - BOSSER, DAMIEN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108353B1 
(21) Acta Nº P 20170101133 
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(22) Fecha de Presentación 03/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F16L 3/13, 3/137, 3/22 
(54) Titulo - GRAMPA DE SUJECIÓN PARA EL MONTAJE 

DE TUBERÍAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Grampa de sujeción para el montaje de tuberías, 
concebida como recurso de sujeción para el montaje 
de tuberías en general, tales como instalaciones de 
distribución de agua, de desagüe y de calefacción, así 
como también provisión de gas u otros fluidos; apta 
para ser utilizada en 10 forma individual o en grupos 
de dos o más grampas alineadas, y ordenadamente 
distribuidas en un carril de montaje y guía (C); del tipo 
que comprende una mordaza de conformación 
sustancialmente cilíndrica, que se constituye con un 
par de mandíbulas semicilíndricas (M) y (H) que se 
proyectan desde respectivos brazos curvados (1) y (2), 
las cuales nacen desde una base inferior de montaje 
(B) que consiste en un bloque macizo afectado de una 
abertura transversal centralmente dispuesta (5) y 
recursos laterales de acoplamiento mutuo, 
caracterizada porque dicha base inferior de montaje 
(B) incluye sendas canalizaciones longitudinales 
inferiores (7) combinadas con un bloque sujetador (15) 
que se intercala entre dicha base (B) de la grampa, y 
las alas longitudinales 20 (13) y (14) de dicho carril de 
montaje y guía (C). 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - FERVA S.A. 
INT. CAYO ELISEO GLORIA 185, HAEDO 1760, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, AR 

(74) Agente/s 644 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108355B1 
(21) Acta Nº P 20170101137 

(22) Fecha de Presentación 03/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. Y02A 40/12; A01D 41/127; G06Q 50/02; G01C 

21/32; G05D 1/02; G01G 19/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL MAPEO DE 

RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 
CULTIVOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo para la generación de mapas de 
rendimiento de la producción de cultivos de frutas en 
tiempo real durante una operación de recolección 
manual de dichos cultivos, para ser utilizado en un 
vehículo de recolección de dichos cultivos, el 
dispositivo caracterizado por que comprende: - una 
Unidad de Procesamiento, - un medio de 
posicionamiento para medir la posición espacial de 
recolección del vehículo en tiempo real, vinculado 
electrónicamente a dicha Unidad de Procesamiento, y 
- medios de pesaje de dichos cultivos, dispuestos 
sobre el vehículo, en donde los medios de pesaje de 
dichos cultivos comprenden dos o más plataformas de 
carga de los cultivos, cada una dispuesta a distintos 
niveles o alturas desde el suelo, y una pluralidad de 
celdas de carga para registrar el peso de los cultivos 
recolectados depositados sobre las dos o más 
plataformas y transmitir dicho registro de peso a la 
Unidad de Procesamiento en tiempo real, donde cada 
una de las dos o más plataformas comprende uno o 
más contenedores para recibir los cultivos 
recolectados, y la pluralidad de celdas de carga se 
encuentran dispuestas en cada una de las plataformas 
para registrar el peso de los uno o más contenedores 
correspondientes a cada plataforma, y - un medio de 
identificación vinculado electrónicamente a dicha 
Unidad de Procesamiento, para registrar información 
sobre los operarios de recolección manual 
intervinientes en la operación de recolección de los 
cultivos, y registrar información sobre los 
contenedores utilizados en la operación de recolección 
de los cultivos, donde dicho medio de identificación es 
un sistema RFID (Radio Frequency IDentification) que 
comprende uno o más identificadores RFID legibles y 
grabables por radiofrecuencias y uno o más 
dispositivos lecto-grabadores capaces de leer y grabar 
información de dichos identificadores; en donde la 
Unidad de Procesamiento comprende un software de 
procesamiento configurado para: - recibir y procesar 
en tiempo real datos recibidos de los medios de 
posicionamiento, de los medios de pesaje y del 
sistema RFID, y - generar al menos un mapa de 
rendimiento de la producción de dichos cultivos, 
vinculando las posiciones de recolección en el campo 
medidas por los medios de posicionamiento con los 
pesos de los cultivos recolectados medidos por los 
medios de pesaje de los cultivos para cada una de 
dichas posiciones de recolección en el campo; en 
donde dicho al menos un mapa de rendimiento de la 
producción de cultivos puede diferenciar entre los 
cultivos recolectados en cada uno de dichos niveles o 
alturas desde el suelo. 
Siguen 3 Reivindicaciones 
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(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 
RIVADAVIA 1439, BUENOS AIRES C1033AAE, AR 

(72) Inventor - MAGDALENA, JORGE CARLOS - BENÍTEZ 
PICCINI, JOSÉ EDUARDO 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108515B1 
(21) Acta Nº P 20170101333 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2016 118 174 

26/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01D 57/20, 41/14 
(54) Titulo - MECANISMO DE CORTE. 
8(57) REIVINDICACIÓN 

1. Mecanismo de corte (1), el cual comprende una 
sección central (3) dispuesta en un bastidor principal 
(2) y al menos dos secciones laterales (4) dispuestas 
en forma adyacente a la sección central (3), una barra 
de cuchillas (6), la cual se extiende a través del ancho 
del mecanismo de corte (1), así como al menos un 
dispositivo transportador (5) dispuesto por detrás de la 
barra de cuchillas (6), el cual transporta el producto 
agrícola cortado por la barra de cuchillas (6) 
lateralmente en dirección hacia la sección central (3), 
la cual presenta al menos un medio transportador (12) 
que transporta el producto agrícola transversalmente 
con respeto a la dirección de transporte del dispositivo 
transportador (5), caracterizado porque el medio 
transportador (12) comprende al menos dos cintas 
transportadoras sin fin (l3a, 13b), las cuales están 
dispuestas en forma inclinada bajo un ángulo (d) con 
respecto al eje longitudinal (LA) de la sección central 
(3). 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 
ERNTEMASCHINE GMBH 
1 MÜHLENWINKEL, HARSEWINKEL 33428, DE 

(72) Inventor - FÜCHTLING, CHRISTIAN 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108523B1 
(21) Acta Nº P 20170101345 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/588,756 

08/05/2017; US 62/339,383 20/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C04B 24/16, 24/26, 28/14; C08F 220/02, 

220/06 
(54) Titulo - LECHADA DE YESO, PANEL DE YESO Y 

MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una lechada de yeso, caracterizada porque 
comprende: una mezcla de agua; un componente 
hidráulico que comprende al menos 80% en peso de 
sulfato de calcio hemihidrato en función del peso seco 
del componente hidráulico; y un dispersante aniónico 
policarboxilato lineal que comprende una primera 
unidad de repetición monomérica A y una segunda 
unidad de repetición monomérica B, y una ausencia de 
unidades monoméricas de acetato de polivinilo; donde 
la primera unidad de repetición monomérica A es al 
menos un grupo funcional de ácido carboxílico que 
contiene una porción olefínica de la fórmula I: |, donde 
R se selecciona del grupo que consiste en -CH3, y -
CH2-C (O)-OH, o una sal de Na, K, o NH4 + de estos; 
y donde la segunda unidad de repetición monomérica 
B es al menos un sulfonato de vinilo de acuerdo con la 
fórmula II: II, donde X es NH u O; R1 es H o -CH3; R2 
es un grupo alquileno lineal o ramificado que tiene la 
fórmula –(CnH2n)-, donde n = 2 a 6; M = H, Na, K, o 
NH4 +; donde la relación molar de la primera unidad 
de repetición A a la segunda unidad de repetición B 
está entre 1:9 y 9:1; donde el peso molecular 
promedio en peso del dispersante aniónico 
policarboxilato lineal es 3.000 a 100.000 Daltons; 
donde la lechada tiene una relación en peso de agua a 
sulfato de calcio hemihidrato de 0,1- 1,5:1. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
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550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661, US 
(72) Inventor - LOISEAU, FRANCIS - TRIANTAFILLU, 

IORDANA - DUPUIS, MARIO - LI, ALFRED C. - 
VILINSKA, ANNAMARIA 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-178-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112848B4 
(21) Acta Nº M 20170101347 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 81/38, 81/18, 30/08, 37/00; F25D 3/00, 

3/08 
(54) Titulo - BOLSA DE AISLACIÓN TÉRMICA CON 

PROPIEDADES REFRIGERANTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Bolsa de aislación térmica con propiedad 
refrigerante, apta para contener y transportar 
productos que deben mantenerse a una temperatura 
estable, habitualmente baja, tal como algunos 
medicamentos, para lo cual se conforma con una 
pared aislante térmica, de cierto espesor, constituida 
con una masa aislante de espuma de polietileno de 
cierto espesor, hallándose la misma revestida por una 
lámina externa de material aluminizado tal como un 
film de polietileno, poliéster, o aluminio; cuya abertura 
de acceso podrá ser de boca abierta, o bien incluir una 
solapa de cierre superior, o bien una corredera de 
cierre hermético tipo “zipper”, caracterizada porque la 
cara interna de Ia pared aislante térmica, enfrenta una 
lámina de material plástico, definiendo, entre ambas, 
un recinto interno que aloja un gel refrigerante. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - ISOLANT S.A. 
DARRAGUERIA 54, SAN ISIDRO 1642, AR 

(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108524B1 
(21) Acta Nº P 20170101348 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 

(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E02F 3/76, 3/96; A01B 31/00 
(54) Titulo - NIVELADORA DE ARRASTRE CON 

VERTEDERA LATERAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Niveladora de arrastre con vertedera lateral, del tipo 
que trabaja vinculada a un tractor de arrastre que la 
conduce y provee potencia desde su central hidráulica; 
concebida para ser utilizada como implemento vial 
apto para el saneamiento de cunetas en caminos 
rurales y similares, constituyéndose sobre un chasis 
estructural montado sobre un par de ruedas libremente 
giratorias, asociado a una correspondiente lanza de 
tiro, y utilizando una vertedera (V) montada con 
capacidad para producir su rotación, regulación de la 
profundidad de trabajo, y ángulo de vuelco; 
caracterizada porque desde uno de los largueros del 
chasis proyecta lateralmente, un brazo pivotante y 
extensible (B) que, por su extremo libre, es portador 
de la vertedera (V). 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - MARTINI MARIO MARCELO 
DR. CARLOS BOERI 315, GENERAL BALDISSERA 2583, 
CÓRDOBA, AR 

(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 
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Resolución Administrativa Nº AR108529B1 
(21) Acta Nº P 20170101354 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F04B 35/04, 47/02, 49/08; E21B 43/12, 43/18, 

43/32 
(54) Titulo - UNIDAD DE BOMBEO DE GAS PARA POZOS 

PETROLÍFEROS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una unidad de bombeo de gas para pozos 
petrolíferos, para la extracción controlada del gas 
producido por el pozo, estando la unidad de bombeo 
conectada, por un lado, al pozo y, por otro lado, a un 
reservorio/línea de producción, caracterizada porque 
comprende: un motor de accionamiento giratorio 
conectado a un reductor de engranajes que presenta 
un eje giratorio de salida; una biela que tiene un 
extremo fijado a dicho eje giratorio de salida del 
reductor para girar con el eje giratorio de salida, y un 
extremo opuesto que incluye un primer rodamiento; un 
elemento de conexión conectado de forma giratoria a 
dicho extremo opuesto de la biela a través del primer 
rodamiento; y al menos un cilindro de compresor que 
tiene al menos una entrada principal de gas conectada 
al pozo, al menos una salida principal de gas, un 
extremo inferior pivotante y un pistón de doble efecto 
que tiene un eje de accionamiento que está conectado 
a dicho elemento de conexión para mover el pistón de 
doble efecto con movimiento alternativo, en donde 
dicho extremo inferior pivotante tiene un brazo inferior 
provisto de un segundo rodamiento para pivotar 
alrededor de un eje, estando dicho motor de 
accionamiento giratorio conectado a un transmisor de 
presión conectado operativamente a un presostato 
que a su vez se conecta operativamente al pozo. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - HOERBIGER SERVICE INC. 
DEERFIELD BEACH, 432 EAST NEWPORT CENTER DRIVE, 
SUITE B 0, FLORIDA 33442, US 

(72) Inventor - ARLANDIS, JUAN CARLOS MARIE 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108549B1 
(21) Acta Nº P 20170101376 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2016901965 

24/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B01D 19/02; C02F 1/20 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA DESAIREACIÓN DE 

ESPUMAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de eliminación de gases de una 
espuma, caracterizado porque comprende los pasos 
de suministrar por lo menos una porción de la espuma 
de un recipiente a un alojamiento, suministrar una 
corriente de fluido que atraviesa el alojamiento, 
introducir la espuma en el fluido de modo tal que al 
menos una porción de los gases de la espuma se 
separe de la espuma y se entremezcle con el fluido 
para formar una mezcla de fluido y gases 
entremezclados y a continuación descargar la mezcla 
en el recipiente y/o en otra ubicación dentro del 
circuito del proceso. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - GIENCORE TECHNOLOGY PTY LIMITED 
LEVEL 10, 160 ANN STREET, BRISBANE QLD 4000, AU 

(72) Inventor - SMITH, BRENDAN SCOTT - SMITH, 
DANIEL - WOODALL, PETER 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108596B1 
(21) Acta Nº P 20170101426 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2037 
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(30) Prioridad Convenio de París EP 1617128 25/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B66B 23/00 
(54) Titulo - PLACA COBERTORA DE PISO DE UN 

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PERSONAS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Placa cobertora de piso (10) de un área de acceso 
(111, 112) de un sistema de transporte de personas 
(100) que se conformé como escalera mecánica 0 
anden móvil, la que presenta una placa cobertora de 
piso (10) un apoyo de la placa cobertora (12), un 
primer elemento cobertor (1) y al menos un elemento 
cobertor siguiente (2, 3, 4, 5), siendo que la abertura 
de un espacio subterráneo existente (113, 114) del 
sistema de transporte de personas (100) respecto del 
piso transitable circundante (115) puede taparse al 
mismo nivel al menos mediante el primer elemento 
cobertor y el elemento cobertor siguiente (2, 3, 4, 5) 
colocado sobre el apoyo de la placa cobertora (12), 
donde al menos en el área del primer elemento 
cobertor (1) y del elemento cobertor siguiente (2, 3, 4, 
5) se dispuso al menos un dispositivo (20, 50), 
mediante el cual se predetermina una (mica posición 
de montaje correcta posible (X0) de los elementos 
cobertores (1, 2, 3, 4, 5) sobre el apoyo de la placa 
cobertora -(12), siendo que en la posición de montaje 
correcta (X0) el primer elemento cobertor (1) y el 
siguiente elemento cobertor (2, 3, 4, 5) se dispusieron 
apoyados al mismo nivel sobre el apoyo de la placa 
cobertora (12) y en caso de una posición de montaje 
incorrecta (X1) el dispositivo (20,. 50) causa que al 
menos una parte del elemento cobertor ubicado a 
continuación (2, 3, 4, 5) esté dispuesto sobresaliendo 
visiblemente por encima del apoyo de la placa 
cobertora (12), caracterizada porque el dispositivo (20, 
50) presenta un elemento de posicionamiento (28, 58) 
por el cual puede predeterminarse una posición 
correcta del primer elemento cobertor (1) sobre el 
apoyo de la placa cobertora (12) y con ello la posición 
correcta de montaje (X0) del primer elemento cobertor 
(1), mientras que mediante un desplazamiento del 
primer elemento cobertor (1) sobre el apoyo de la 
placa cobertora (12) puede colocarse el elemento de 
posicionamiento (28, 58) en unión positiva efectiva con 
el apoyo de la placa cobertora (12) y/0 con el primer 
elemento cobertor (1). 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - INVENTIO AG. 
55 SEESTRASSE, HERGISWIL NW CH6052, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108627B1 
(21) Acta Nº P 20170101460 
(22) Fecha de Presentación 29/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París WO PCT/ES 2016/070407 

30/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08G 69/40, 63/18, 63/80, 63/672, 63/685 
(54) Titulo - PROCESO DE OBTENCIÓN DE 

POLIESTERETAMIDA BIODEGRADABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1 Proceso de obtención de poliestereteramida 
biodegradable, de las basadas en ácidos 
dicarboxílicos alifáticos o alifáticos y aromáticos y 
compuestos dihidroxi alifáticos, polietertriaminas, y 
otros monómeros o aditivos, caracterizado porque 
comprende una primera etapa de reacción de 
esterificación y/o transesterificación y amidación (1), 
obteniéndose un oligómero (13), una segunda etapa 
de prepolicondensación (2), obteniéndose un 
prepolímero (14), una tercera etapa de 
policondensación (3), obteniéndose el polímero en 
pellets (17), 10 una cuarta etapa opcional de 
extracción (4), comprendiendo el lavado con agua (18) 
de los pellets de polímero (17) obtenidos, una quinta 
etapa de secado (5), y una sexta etapa de extrusión 
(6), donde se obtiene el polímero final. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA CATALANO 
ARAGONESA 
21 INDEPENDENCIA 3, ZARAGOZA 50001, ES 

(72) Inventor - CABALLERO LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL - 
ZAGALAZ LASIERRA, PATRICIA - ALFONSO 
ALEGRE, MARÍA JOSÉ 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(22) Fecha de Presentación 30/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/343,428 

31/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08J 7/04; B32B 27/32; C08L 23/08 
(54) Titulo - PELÍCULA RECUBIERTA Y ARTÍCULO QUE 

LA COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una película recubierta caracterizada porque 
comprende: (a) una película que comprende: (i) una 
primera capa que comprende de 70 a 100 por ciento 
en peso de un polietileno que tiene una densidad de 
0,930 g/cm3 o menor y un punto de fusión máximo 
menor a 126ºC; (ii) una segunda capa que comprende 
de 60 a 100 por ciento en peso de polietileno que tiene 
una densidad de 0,905 a 0,970 g/cm3 y un punto de 
fusión máximo en el rango de 100ºC a 135ºC; y (iii) al 
menos una capa interna entre la primera capa y la 
segunda capa que comprende de 40 a 100 por ciento 
en peso de un polietileno que tiene una densidad de 
0,930 a 0,970 g/cm3 y un punto de fusión máximo en 
el rango de 120ºC a 135ºC, donde el polietileno es un 
polietileno de densidad media o un polietileno de alta 
densidad; y (b) un recubrimiento sobre la segunda 
capa de la película que comprende un poliuretano 
reticulado, donde el recubrimiento está 
sustancialmente libre de grupos isocianato y donde el 
recubrimiento está sobre una superficie externa de la 
película. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - SERRAT, CRISTINA - JPKO, LARRY - 
POPA, PAUL J. - WAGNER, NICOLE L. - 
CHURCHFIELD, MECHELLE A. - KELLY-ROWLEY, 
ANNE M. 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108650B1 
(21) Acta Nº P 20170101490 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 161726534 

02/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A23L 29/212, 29/231, 29/262, 19/01, 23/10, 

2/39; C08L 1/02 
(54) Titulo - UN PRODUCTO ALIMENTICIO 

INSTANTÁNEO EN PARTÍCULAS QUE 
COMPRENDEN CELULOSA MICROFIBRILADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un producto alimenticio instantáneo en partículas 
caracterizado porque comprende 1 a 99% en peso de 
partículas texturizantes que tienen un diámetro en el 
rango de 0,5 a 5.000 micrómetros y que comprende: • 
al menos 3% en peso de celulosa microfibrilada 
(MFC); • al menos 20% en peso de una carga soluble 

en agua; y • menos de 12% en peso de agua; en 
donde la MFC y la carga soluble en agua juntas 
representan al menos 40% en peso de las partículas 
texturizantes. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - VOUDOURIS, PANAYIOTIS - VELIKOV, 
KRASSIMIR PETKOV - SUIJKER, MICHAEL 
JACOBUS 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108560B1 
(21) Acta Nº P 20170101606 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B67B 7/92; B26F 3/00 
(54) Titulo - CUBIERTA PROTECTORA PARA ABRIR 

AMPOLLAS CONTENEDORAS DE SUSTANCIAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Cubierta protectora para abrir ampollas 
contenedoras de sustancias destinada a evitar cortes 
en las manos del operador durante la maniobra de 
quiebre por su cuello de las mismas para la extracción 
de la sustancia, caracterizada por comprender un 
cuerpo único hueco de revolución de material 
elastomérico que presenta una conformación interna 
similar a la de una ampolla, generando un recinto 
inferior (2) con embocadura por su base en 
correspondencia con su tramo contenedor, un 
estrechamiento intermedio (3) en correspondencia con 
el cuello de la ampolla y un recinto superior (4), 
teniendo su pared una abertura frontal longitudinal (5) 
de mayor amplitud que nace en correspondencia del 
recinto inferior (2) y se prolonga en el estrechamiento 
intermedio, luego de la cual se define una ranura lineal 
(5’) que se extiende por la pared del recinto superior 
(4), cuyo extremo se encuentra con una ranura 
transversal (6) definida en correspondencia del mismo 
recinto superior. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - MACIA, HERNAN GUSTAVO 
ALBERTI 995 A4, C.A.B.A. 1223, AR 
GATTONI, GIANNINA 
AV. PUEYRREDON 1746 A1, C.A.B.A. 1119, AR 

(72) Inventor - MACIÁ, HERNÁN GUSTAVO - GATTONI, 
GIANNINA 

(74) Agente/s 607 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108724B1 
(21) Acta Nº P 20170101613 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/349,611 

13/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 65/46; C11D 17/04 
(54) Titulo - ARTÍCULO DE DOSIS UNITARIA SOLUBLE 

EN AGUA PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE 
DOSIFICACIÓN DEL USUARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un artículo de dosis de unitaria que comprende al 
menos una primera película soluble en agua, una 
segunda película soluble en agua y opcionalmente una 
composición dentro del artículo de dosis unitaria, 
caracterizado porque la primera película soluble en 
agua y la segunda película soluble en agua son 
químicamente diferentes una a otra para mejorar la 
experiencia del usuario al dosificar el detergente; en 
donde la primera película soluble en agua tiene un 

primer módulo de elongación, la segunda película 
soluble en agua tiene un segundo módulo de 
elongación, el primer módulo de elongación es mayor 
que el segundo módulo de elongación, y la diferencia 
entre el primer módulo de elongación y el segundo 
módulo de elongación es de 0,5 MPa a 10 MPa; 
siempre que cuando la composición es una 
composición para el cuidado doméstico o para el 
cuidado de telas y la película comprende una mezcla 
de resina de homopolímero de alcohol polivinílico y 
una resina de copolímero de alcohol polivinílico 
aniónico, entonces ambas, la primera película soluble 
en agua y la segunda película soluble en agua, 
comprenden mezclas que incluyen 65% en peso o 
más de resina de copolímero de alcohol polivinílico 
aniónico; y siempre que cuando la composición es una 
composición para cuidado de telas o para cuidado 
doméstico y una película comprende una mezcla de al 
menos dos resinas de copolímero de alcohol 
polivinílico aniónico, entonces tanto la primera película 
soluble en agua como la segunda película soluble en 
agua comprenden mezclas de al menos dos resinas 
de copolímero de alcohol polivinílico aniónico. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - MONOSOL, LLC 
707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, IN 46410, US 

(72) Inventor - RENMANS, MARC RENE BERT - 
COURCHAY, FLORENCE CATHERINE - LABEQUE, 
REGINE - KEULERS, ROBBY RENILDE FRANCOIS - 
SOUTER, PHILIP FRANK 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(21) Acta Nº P 20170101823 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2016/059,092 

27/10/2016; EP 16382313 30/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. D01F 6/46; E01C 13/08 
(54) Titulo - CÉSPED ARTIFICIAL EMPENACHADO Y 

FILAMENTO ESTIRADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un filamento estirado formado a partir de una 
mezcla que comprende: al menos un polímero 
funcionalizado, en donde el polímero funcionalizado es 
un plastómero o elastómero a base de propileno con 
uno o varios grupos funcionales injertados en el 
plastómero o elastómero a base de propileno, en 
donde uno o varios grupos funcionales se seleccionan 
del grupo que consiste en grupos amina y grupos 
imida, en donde al menos un polímero funcionalizado 
tiene un punto de fusión por calorimetría diferencial de 
barrido (DSC) de 100 ºCa 130 ºC; y una poliolefina no 
funcionalizada; en donde, cuando el filamento estirado 
se estira en una relación de estiramiento de 5, el 
filamento estirado tiene una tenacidad mayor a 0,90 
cN/dtex. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - WEVERS, RONALD - LÓPEZ, DAVID - 
BONAVOGLIA, BARBARA 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109068B1 
(21) Acta Nº P 20170101980 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/07/2037 
(30) Prioridad Convenio de París IT 102016000075495 

19/07/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 39/00, 39/16, 55/02 
(54) Titulo - CIERRE ANTIMANIPULACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un cierre antimanipulación (1) para cerrar la boca 
(11) de un recipiente (10) caracterizado porque tiene 
un cuello (12) y una boca (11); dicho cierre (1) se 
extiende a lo largo de una dirección longitudinal (X-X) 
y está compuesto por: - una tapa (20) que tiene un 
tapón (22) configurado para engranarse de manera 
desmontable dentro del cuello (12) del recipiente (10) 
para cerrar y abrir la boca (11) del recipiente (1O); - 
una faldilla (30) configurada para estar dispuesta 
alrededor del extremo superior del cuello (12); - piezas 
de acoplamiento para acoplar longitudinal y 
radialmente la faldilla (30) al cuello (12); - una pieza de 
bloqueo (40); donde: - dicha tapa (20) está 
configurada para que se la pueda asir cuando se 
desea abrir y cerrar el recipiente (10), y tiene 
movimiento con respecto a dicha faldilla (30) desde 
una primera posición, correspondiente a la posición 
antes de abrir el recipiente por primera vez; - dicha 
tapa (20) comprende una pared superior (23) y un 
primer manguito tubular (24) que se extie11de 
longitudinalmente entre dicha pared superior (23) y t1n 
primer borde inferior (25); - dicha faldilla (30) 
comprende un segundo manguito tubular (31) que se 
extiende longitudinalmente entre un segundo borde 
inferior (32) y un segundo borde superior (33); - dicho 
primer manguito tubular (24) tiene un primer asiento 
anular interno (26) for1nado cerca de dicho primer 
borde inferior (25); - dicho segundo manguito tubular 
(31) tiene un segundo asiento anular interno (34) 
formado cerca de dicho segundo borde inferior (33); - 
dicha pieza de bloqueo (40) comprende una primera 
sección (41), y una segunda sección (42); - dicha 
segunda sección (42) está dispuesta dentro de dicho 
segundo asiento anular interno (34) y está limitada -al 
menos longitudinalmente- respecto de dicho segundo 
manguito tubular (31); - antes de abrir el recipiente por 
primera vez, dicho primer borde inferior (25) se ubica 
en posición adyacente a dicho segundo borde superior 
(25); y dicha primera sección (41) está dispuesta 
dentro de dicho primer asiento anular (26) 
longitudinalmente por encima de dicho primer borde 
inferior (25); -cuando el recipiente se abre por primera 
vez, a medida que la tapa (20) se desplaza 
longitudinalmente alejándose de la faldilla (30) y el 
cuello (12), el primer borde inferior (25) pasa por 
encima de la primera sección (41) en sentido 
longitudinal, de modo que -al volver a cerrar el cierre 
(1) - la primera sección (41) se ubica de manera 
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obstructiva entre el primer borde inferior (25) y el 
segundo borde superior (33); y el primer borde inferior 
(25) queda contiguo a la primera sección (41) para 
impedir que la tapa (20) se mueva nuevamente a la 
primera posición. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - GUALA CLOSURES S.P.A 
VIA RANA 12 - FRAZIONE SPINETTA MARENGO, ALESSANDRIA 
- AL 15100, IT 

(72) Inventor - OLDFIELD, JAMES ANDREW - VIALE, 
LUCA - GIOVANINNI, MARCO 

(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109181B1 
(21) Acta Nº P 20170102128 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1657235 27/07/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C01D 5/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

SULFATO DE SODIO A PARTIR DE FOSFOYESO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Procedimiento para producir sulfato de sodio a partir 
de fosfoyeso, caracterizado porque comprende: - una 
etapa de lixiviación de fosfoyeso por medio de una 
solución básica de manera que contiene un agente 
quelante para obtener una solución de sulfato de sodio 
que contiene impurezas metálicas, donde al menos 
una parte de dichas impurezas metálicas forman 

complejos con el agente quelante; - al menos una 
primera etapa de filtración de la solución de sulfato de 
sodio mediante una membrana de nanofiltración, para 
formar un concentrado que contiene dichos complejos 
y un permeado; - una etapa de evaporación del 
permeado de manera de formar sulfato de sodio 
anhidro. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - OCP S.A. 
HAY ERRAHA RUE AL ABATAL NO. 2-4, CASABLANCA 20200, 
MA 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FI PCT/FI 2016/050552 

05/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B03D 1/14, 1/02, 103/02; C22B 3/02 
(54) Titulo - LÍNEA DE FLOTACIÓN PARA TRATAR 

PARTÍCULAS DE MENA SUSPENDIDAS EN UNA 
LECHADA, 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una línea de flotación para tratar partículas de 
mena suspendidas en una lechada, que comprende: - 
al menos tres unidades de flotación dispuestas en 
conexión de fluidos entre sí para admitir el flujo de 
lechada impulsado por la gravedad entre las unidades 
de flotación; y - una entrada de alimentación para 
suministrar lechada a una primera unidad de flotación; 
donde al menos tres unidades de flotación están 
configuradas para ser uniplanares, donde cada unidad 
de flotación comprende al menos una celda de 
flotación equipada con un reborde de lavado, al menos 
una celda de flotación equipada con un aparato 
mezclador y al menos una celda de flotación equipada 
con un mecanismo de alimentación de gas disperso; 
donde cada celda de flotación equipada con un 
reborde de lavado comprende una entrada de lechada, 
una salida de relaves y una salida de concentrado; 
caracterizada porque la altura del reborde de lavado 
(H) de cada unidad de flotación uniplanar es menor de 
la de la unidad de flotación uniplanar precedente en la 
dirección del flujo de lechada, de manera que se forma 
un ángulo de inclinación (ß) entre una primera celda 
de flotación uniplanar equipada con un reborde de 
lavado mayor de 150 m3, y una última celda de 
flotación uniplanar equipada con un reborde de lavado 
y mayor de 40 m3; y el ángulo (ß) es de entre 1,5 y 10 
grados respecto de la horizontal, y el ángulo (ß) se 
calcula desde las correspondientes posiciones del 
plano del reborde de lavado de dichas celdas de 
flotación. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - METSO OUTOTEC FINLAND OY 
3 LOKOMONKATU, TAMPERE 33900, FI 
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(74) Agente/s 2246 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109323B1 
(21) Acta Nº P 20170102246 
(22) Fecha de Presentación 11/08/2017 

(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/08/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01D 45/02 
(54) Titulo - MÁQUINA COSECHADORA DE ARRASTRE 

DE UNA SOLA HILERA PARA RECOLECTAR 
CHOCLO 

(57) REIVINDICACIONES 
1. Máquina cosechadora de arrastre de una sola 
hilera, para recolectar choclo, apta para trabajar 
vinculada a un tractor que, a la vez de desplazarla le 
transmite la potencia que requiere para su 
funcionamiento, la cual trabaja asociada a un carro 
receptor de la cosecha que podrá disponerse en 
tándem, acoplado la misma, o bien lateralmente 
avanzando en conjunto, arrastrado por un tractor 
auxiliar; donde dicha máquina comprende un 
recolector (R) que se constituye sobre un chasis 
montado sobre ruedas portador de una lanza de tiro 
para su vinculación con dicho tractor de arrastre, 
caracterizado porque el recolector se constituye con 
un acarreador longitudinal de plantas (P) que está 
montado en un bastidor superior (B), por encima de 
una cuchilla circular inferior (C) cortadora de tallos, 
frontalmente dispuesta a la cinta transportadora menor 
(T1) receptora de choclos, que descarga sobre una 
cinta transportadora mayor (T2) receptora de choclos, 
dispuesta a continuación, la cual descarga los mismos 
sobre el carro receptor; en tanto que desde el mismo 
bastidor superior y orientados hacia la cinta 
transportadora menor (T1) se proyectan un par de 
brazos giratorios y paralelos (8) extractores de 
choclos, distinguidos porque se disponen con una 
separación mutua menor que el diámetro de un choclo 
convencional. 
Siguen 4 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. B65D 47/20, 47/04, 83/00; B67D 1/12 
(54) Titulo - CABEZAL PARA ENVASES 

CONTENEDORES DE LÍQUIDOS A PRESIÓN Y 
PROCESO PARA FABRICARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un cabezal para envases contenedores de líquidos 
a presión del tipo que comprende una tapa superior 
que contiene un gatillo; un cuerpo principal provisto de 
un pico de eyección, una boca inferior que tiene un 
medio de acoplamiento al cuello del envase y un canal 
de circulación que comunica el pico de eyección con el 
interior del envase mediante un tubo de pesca 
acoplado a una parte inferior del canal de circulación y 
que pasa a través de la boca; y una válvula de 
retención posicionada en una parte superior del canal 
de circulación y acoplada al gatillo de forma tal de 
actuar como medio de control de la salida del líquido 
por el pico de eyección, caracterizado porque la tapa 
superior y el cuerpo principal están unidos entre sí a 
través de al menos un medio conector de manera de 
formar una única pieza. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - MAQUIEIRA EZEQUIEL 
COLECTORA OESTE RN 9 KM 47,5 COUNTRY ARANJUEZ UF 88, 
BELEN DE ESCOBAR 1625, AR 

(72) Inventor - MAQUIEIRA, EZEQUIEL - MAQUIEIRA, 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109398B1 
(21) Acta Nº P 20170102335 
(22) Fecha de Presentación 23/08/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 1618554 24/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 

(51) Int. Cl. B05C 1/08; B29B 15/12; B29C 70/06; C08J 
5/24 

(54) Titulo - APARATO PARA IMPREGNAR 
ESTRUCTURAS DE FIBRA Y MÉTODO PARA 
PRODUCIR UN COMPONENTE REFORZADO CON 
FIBRA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para impregnar estructuras de fibra (1) 
con un material de matriz, caracterizado porque 
comprende una parte inferior (21) que tiene una cuba 
(5) para recibir el material de matriz y una unidad de 
drenaje, en donde la unidad de drenaje comprende al 
menos un limpiador (27) que tiene un borde limpiador 
(29), por el cual la estructura de fibra impregnada (1) 
es guiada durante el funcionamiento, y una superficie 
(25) inclinada en la dirección de la cuba, mediante la 
cual el material de matriz que se drena desde la 
estructura de fibra (1) puede regresar a la cuba (5), 
además de una cubierta (23), sobre la cual se monta 
una unidad de desviación (33), mediante la cual la 
estructura de fibra (1) es presionada hacia el interior 
de la cuba (5) cuando la cubierta (23) está montada, 
en donde se forma un hueco (39, 41) respectivamente, 
cuando la cubierta (23) está montada, entre la cubierta 
(23) y la parte inferior (21) sobre los lados, mediante el 
cual la estructura de fibra (1) es guiada hacia el interior 
del aparato y sale del aparato, en donde se monta al 
menos un limpiador (31), que hace presión desde 
arriba con un borde limpiador en la estructura de fibra 
impregnada (1) cuando la cubierta (23) está montada 
sobre la cubierta (23), al menos un limpiador (31) está 
montado sobre la cubierta (23) es preferentemente de 
altura regulable. 
Siguen 13 Reivindicaciones 
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(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2037 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2016 216 835.5 

06/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E05D 15/56 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTI-

DESENCAJAMIENTO PARA UNA VENTANA O 
PUERTA, Y TAL VENTANA O PUERTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo de seguridad anti-desencajamiento (16) 
para una ventana o una puerta (10), con un marco fijo 
(14) y una hoja (12) susceptible de ser levantada y 
desplazada con respecto al marco fijo (14), 
presentando el dispositivo de seguridad anti-
desencajamiento (16) lo siguiente: a) una disposición 
de barra de accionamiento (22) dispuesta de forma 
deslizable en la hoja (12); b) un primer elemento de 
seguridad (30) dispuesto en la disposición de barras 
de accionamiento (22), siendo el primer elemento de 
seguridad (30) desplazable por medio del dispositivo 
de barras de accionamiento (22) desde una posición 
de levantamiento a una posición de seguridad; c) un 
segundo elemento de seguridad (32) que, en la 
posición de seguridad, evita conjuntamente con el 
primer elemento de seguridad (30) un levantamiento 
de la hoja (12) fuera del marco fijo (14); caracterizado 
porque el segundo elemento de seguridad (32) esté 
montado en forma solidaria en el marco fijo (14) o esté 
materializado en forma solidaria en el marco fijo (14) y, 
porque el primer elemento de seguridad (30) presenta 
una primera superficie inclinada (42) y el segundo 
elemento de seguridad (32) presenta una segunda 
superficie inclinada (44), encontrándose la primera 
superficie inclinada (42) más próxima a la segunda 
superficie inclinada (44) en la posición de seguridad 
que en la posición de levantamiento y, porque, en la 
posición de seguridad, la primera superficie inclinada 
(42) asienta al menos parcialmente sobre la segunda 
superficie inclinada (44). 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROTO FRANK AG 
WILHELM-FRANK-PLATZ 1, LEINFELDEN-ECHTERDINGEN 
70771, DE 
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(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para determinar una frecuencia principal 
para cada uno de una pluralidad de tonos acústicos 
recibidos transmitidos a través de un medio de 
transmisión de tonos para su aplicación en una red 
inalámbrica acústica de pozo, caracterizado porque 
comprende: recibir, con un nodo de decodificación de 
una red inalámbrica acústica y desde el medio de 
transmisión de tonos, la pluralidad de tonos acústicos 
recibidos, cada uno por un tiempo de recepción de 
tono; para cada tono acústico recibido, (i) estimar 
durante el tiempo de recepción de tono, una pluralidad 
de valores de frecuencia discretos recibidos en una 
correspondiente pluralidad de tiempos discretos dentro 
del tiempo de recepción de tono; (ii) separar el tiempo 
de recepción de tono en una pluralidad de intervalos 
de tiempo, en donde cada intervalo de tiempo en la 
pluralidad de intervalos de tiempo comprende un 
subconjunto de la pluralidad de valores de frecuencia 
discretos recibidos durante el intervalo de tiempo; (iii) 
agrupar cada subconjunto de la pluralidad de valores 
discretos de frecuencia en segmentos de frecuencia, 
donde se tabula un número de subconjuntos en cada 
segmento de frecuencia en un intervalo de tiempo 
dado; (iv) generar un histograma para cada intervalo 
de tiempo, la pluralidad de intervalos de tiempo 
correspondiendo a una respectiva pluralidad de 
histogramas; (v) para cada histograma de la pluralidad 
de histogramas, calcular una variación de frecuencia 
que describe el histograma; (vi) seleccionar un 
subconjunto de histogramas de la pluralidad de 
histogramas sobre la base de una variación de 
frecuencia umbral determinada al menos parcialmente 
por un histograma previamente seleccionado; y (vii) 
promediar el subconjunto de histogramas para 
determinar la frecuencia principal del tono acústico 
recibido para su aplicación en la red inalámbrica 
acústica de pozo. 
Siguen 18 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20170102391 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/14; H04W 52/02 
(54) Titulo - MÉTODO DE COMUNICACIÓN EN UNA RED 

INALÁMBRICA ACÚSTICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para conservar la energía en una red 
inalámbrica acústica que comprende una pluralidad de 
nodos, el método caracterizado porque comprende: 
realizar ciclos repetidos y secuenciales en un nodo 
dado de la pluralidad de nodos para una pluralidad de 
ciclos mediante lo siguiente: (i) ingresar, por una 
duración de estado de baja energía, en un estado de 
baja energía en el que el nodo dado está inactivo; y (ii) 
pasar, por una duración de estado de escucha, a un 
estado de escucha en el que un receptor del nodo 
dado escucha un tono acústico recibido desde un 
medio de transmisión de tonos, en donde la duración 
del estado de baja energía es mayor que la duración 
del estado de escucha; transmitir, durante el ciclo, y a 
través del medio de transmisión de tonos, un tono 
acústico transmitido por una duración de transmisión 
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de tono, en donde la duración de transmisión de tono 
es mayor que la duración de estado de baja energía 
del nodo dado; recibir, durante el estado de escucha 
de un ciclo dado de la pluralidad de ciclos y con el 
receptor del nodo dado, el tono acústico recibido del 
medio de transmisión de tonos, en donde la recepción 
es posterior a la transmisión; y en respuesta a la 
recepción, interrumpir los ciclos mediante la transición 
del nodo dado a un estado activo durante al menos 
una duración de estado activo umbral. 
Siguen 12 Reivindicaciones 
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Resolución Administrativa Nº AR109470B1 
(21) Acta Nº P 20170102405 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/428,385 

30/11/2016; US 62/381,330 30/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/14, 47/16, 47/18; H04B 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE COMUNICACIÓN EN UNA RED 

INALÁMBRICA ACÚSTICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de comunicación en una red inalámbrica 
acústica que está restringida en espectro y comprende 

una pluralidad de nodos separados a lo largo de una 
longitud de un medio de transmisión de tonos, 
caracterizado porque comprende: codificar un carácter 
codificado con un nodo de codificación de la pluralidad 
de nodos, en donde la codificación comprende: (i) 
seleccionar, sobre la base del carácter codificado y de 
una primera tabla de búsqueda predeterminada, una 
primera frecuencia para un primer tono acústico 
transmitido; (ii) transmitir el primer tono acústico 
transmitido, a la primera frecuencia, a través del medio 
de transmisión de tonos; (iii) seleccionar, sobre la base 
del carácter codificado y de una segunda tabla de 
búsqueda predeterminada, una segunda frecuencia 
para un segundo tono acústico transmitido, en donde 
la segunda frecuencia es diferente de la primera 
frecuencia; y (iv) transmitir el segundo tono acústico 
transmitido, a la segunda frecuencia, a través del 
medio de transmisión de tonos; y decodificar un 
carácter decodificado con un nodo de decodificación 
de la pluralidad de nodos, en donde la decodificación 
comprende: (i) en respuesta a la transmisión del 
primer tono acústico transmitido, recibir un primer tono 
acústico recibido del medio de transmisión de tonos; 
(ii) calcular una primera distribución de frecuencia para 
el primer tono acústico recibido; (iii) determinar, a 
partir de la primera distribución de frecuencia y la 
primera tabla de búsqueda predeterminada, una 
primera distribución de caracteres decodificados para 
el carácter decodificado; (iv) en respuesta a la 
transmisión del segundo tono acústico transmitido, 
recibir un segundo tono acústico recibido del medio de 
transmisión de tonos; (v) calcular una segunda 
distribución de frecuencia para el segundo tono 
acústico recibido; (vi) determinar, a partir de la 
segunda distribución de frecuencia y la segunda tabla 
de búsqueda predeterminada, una segunda 
distribución de caracteres decodificados para el 
carácter decodificado; y (vii) identificar el carácter 
decodificado sobre la base, al menos en parte, de la 
primera distribución de caracteres decodificados y la 
segunda distribución de caracteres decodificados. 
Siguen 19 Reivindicaciones 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109577B1 
(21) Acta Nº P 20170102462 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 05/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París CN PCT/CN/2016/098519 

09/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08G 18/08, 18/10, 18/66 
(54) Titulo - DISPERSIÓN DE POLIURETANO, CUERO 

SINTÉTICO NO TEJIDO DE MICROFIBRA QUE LA 
COMPRENDE Y MÉTODO PARA PREPARARLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una dispersión de poliuretano caracterizada porque 
comprende: un prepolímero de poliuretano que 
consiste en, como unidades polimerizadas, en peso 
seco en base al peso seco total del prepolímero de 
poliuretano, del 25% al 40% de un diisocianato 
aromático monomérico y del 20% al 85% de un 
poliéter poliol; y un tensioactivo iónico. 
Siguen 8 Reivindicaciones 
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Resolución Administrativa Nº AR109634B1 
(21) Acta Nº P 20170102511 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
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(30) Prioridad Convenio de París US 15/262,807 

12/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G01B 21/08; G01K 13/02, 7/18; G01N 17/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE FLUJO DE FLUIDO, 

DISPOSICIÓN DE ANÁLISIS DE DEPÓSITO Y 
MÉTODO ASOCIADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una disposición de flujo de fluido para dirigir un 
fluido hacia un dispositivo de uso caracterizada porque 
comprende: una pluralidad de detectores de la 
temperatura de resistencia (RTD), dicha pluralidad de 
RTD que comprenden un primer RTD y un segundo 
RTD; un circuito de calentamiento en comunicación 
eléctrica con la pluralidad de RTD y capaz de aplicar 
energía eléctrica a los RTD; un circuito de medición en 
comunicación con la pluralidad de RTD; un controlador 
en comunicación con el circuito de calentamiento y el 
circuito de medición y capaz de operar cada una de la 
pluralidad de RTD en un modo de calentamiento por 
medio del circuito de calentamiento y un modo de 
medición por medio del circuito de medición, el 
controlador que se configura para: operar uno o más 
de la pluralidad de RTD en el modo de calentamiento 
de operación a fin de mantener cada uno de uno o 
más RTD a una temperatura de caracterización para 
inducir un depósito del fluido del proceso para 
formarse en al menos uno de uno o más RTD, al 
menos una de las temperaturas de caracterización que 
es más alta que una temperatura operativa típica del 
dispositivo de uso, la operación de los uno o más de la 
pluralidad de RTD en el modo de calentamiento que 
comprende mantener el primer RTD a una primera 
temperatura de caracterización y mantener el segundo 
RTD a una segunda temperatura de caracterización 
diferente de la primera temperatura de caracterización; 
para cada uno de los uno o más RTD, intercambiar 
periódicamente el RTD entre el modo de 
calentamiento y el modo de medición a fin de medir la 
temperatura del RTD, observar cambios en el 
comportamiento térmico del RTD en uno o ambos del 
modo de calentamiento y el modo de medición, y 
caracterizar un nivel de depósito del fluido del proceso 
en el RTD sobre la base de los cambios observados; 
determinar un perfil de deposición dependiente de la 
temperatura sobre la base del nivel de depósito 
caracterizado de cada uno del uno o más RTD; y 
determinar si una condición de depósito existe para el 
dispositivo de uso sobre la base del perfil de 
deposición. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL MINNESOTA 55102, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109642B1 
(21) Acta Nº P 20170102526 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/407,327 

17/01/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/00; B01F 13/04, 
(54) Titulo - MÁQUINA DE CARBONATACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una máquina de carbonatación que comprende: un 
recipiente de lata configurada para soportar una lata 
de gas con una válvula de alivio de gas que se puede 
abrir al hundir una varilla de la válvula de alivio de gas; 
caracterizada porque además comprende una cámara 
neumática con una pared móvil, donde la pared móvil 
está configurada para moverse hacia afuera para 
provocar que la varilla de la válvula de alivio de gas de 
la lata de gas que se mantiene en el recipiente de la 
lata se hunda cuando se incrementa la presión de aire 
en la cámara; una válvula de alivio de aire que se 
puede cerrar para retener el aire en la cámara; una 
bomba de aire que funciona para bombear el aire 
desde una atmósfera ambiente en la cámara de 
manera de incrementar la presión de aire en la 
cámara; y un controlador que está configurado para 
cerrar la válvula de liberación de aire y operar la 
bomba de aire para incrementar la presión de aire en 
la cámara para mover la pared móvil hacia afuera para 
abrir la válvula de alivio de gas de la lata para 
provocar la liberación del gas desde la lata para 
carbonatar un líquido, y para abrir la válvula de alivio 
de aire para permitir que la válvula de alivio de gas se 
cierre. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - SODASTREAM INDUSTRIES LTD. 
2 HAGILBOA STREET, P.O. BOX 280, AIR PORT CITY 7019900, IL 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109657B1 
(21) Acta Nº P 20170102552 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/395,707 

16/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B01J 29/40, 8/00, 8/18, 8/24, 8/26, 8/32; B01D 

45/06, 45/08; C07C 4/02, 4/06, 2/86; C10G 11/00, 
11/02, 11/18, 51/02, 51/06, 55/06. 

(54) Titulo - PROCESO PARA LA CONVERSIÓN DE 
HIDROCARBUROS, EQUIPAMIENTO PARA EL 
CRAQUEO DE HIDROCARBUROS DE UTILIDAD EN 
EL MISMO Y SEPARADOR DE PARTÍCULAS 
COMPRENDIDO EN DICHO EQUIPAMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para la conversión de hidrocarburos, 
caracterizado porque comprende: alimentar una 
primera partícula y una segunda partícula a un reactor, 
donde la primera partícula tiene un tamaño de 
partícula promedio menor y/o es menos densa que la 
segunda partícula, y donde la primera partícula y la 
segunda partícula pueden ser independientemente 
partículas catalíticas o no catalíticas; alimentar una 
materia prima de hidrocarburos al reactor;  recuperar 
un producto de cabeza del reactor que comprende un 
efluente de hidrocarburo convertido, la segunda 
partícula, y la primera partícula; separar la segunda 
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partícula del producto de cabeza para proporcionar 
una primera corriente que comprende la primera 
partícula y el efluente de hidrocarburo convertido y una 
segunda corriente que comprende la segunda 
partícula separada; y retornar la segunda partícula 
separada en la segunda corriente al reactor. 
Siguen 29 Reivindicaciones 

(71) Titular - LUMMUS TECHNOLOGY INC. 
1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY 070033096, 
US 

(72) Inventor - TOMSULA, BRYAN - MARRI, RAMA RAO - 
LOEZOS, PETER - CHEN, LIANG - BRECKENRIDGE, 
JUSTIN - DORSEY, MICHAEL - SINGH, HARDIK - 
HOOD, JON A. 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109534B1 
(21) Acta Nº P 20170102557 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/395,733 

16/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/524; C10G 75/04; F17D 1/17, 3/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA DEPOSICIÓN 

DE PARAFINA O CERA EN PETROLEO CRUDO 
DURANTE EL PROCESAMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para reducir la deposición de parafina o 
cera en petróleo crudo durante el procesamiento, 
almacenamiento o transporte; el método caracterizado 
porque comprende poner en contacto el petróleo crudo 
con una composición inhibidora de la deposición de 
parafina o cera en una cantidad efectiva para reducir 
la deposición de parafina o cera, en donde la 
composición comprende un compuesto de la Fórmula 

(I) que tiene la estructura: en donde R1 es hidrógeno o 
C(O)R4; R2 es hidrógeno o alquilo; R3 es C8 a C60 
alquilo o C8 a C60 alquenilo; y R4 es alquilo por lo que 
se reduce la deposición de parafina o cera en el 
petróleo crudo. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
1 ECOLAB PLACE, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109549B1 
(21) Acta Nº P 20170102628 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/403,253 

03/10/2016; US 62/401,396 29/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/32; C08L 23/14 
(54) Titulo - PELÍCULA FUNDIDA MULTICAPA Y MÉTODO 

PARA HACER LA MISMA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una película fundida multicapa, caracterizada 
porque comprende una capa de adherencia, una capa 
central y una capa de liberación, donde: la capa de 
adherencia comprende un interpolímero de propileno 
que comprende al menos un 60 % en peso de 
unidades derivadas de propileno y entre 1 y 40 % en 
peso de unidades derivadas de etileno, en el que el 
interpolímero de propileno tiene una densidad de 
0,840 g/cm3 a 0,900 g/cm3, una temperatura de pico 
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de fusión DSC más alta de 50,0ºC a 120,0ºC, un 
índice de flujo de fusión, MFR2, de 1 a 100 g/10 min 
cuando se mide según ASTM D1238 a 230ºC y 2,16 
kg de carga, y una distribución de peso molecular 
(MWD) menor a 4,0; y la capa central comprende una 
composición de polietileno de capa central que 
comprende el producto de reacción del etileno y, 
opcionalmente, uno o más comonómeros de alfa 
olefina, en la que la composición de polietileno de 
capa central tiene las siguientes propiedades: a) un 
índice de fusión, I2, de 2,5 a 12,0 g/10 min; b) una 
densidad de 0,910 a 0,925 g/cm3; c) una relación de 
flujo de fusión, I10/I2, de 6,0 a 7,6; y d) una 
distribución del peso molecular, (Mw/Mn), de 2,25 a 
4,0. 
Siguen 9 Reividicaciones. 

(71) Titular - PBBPOLISUR S.A. 
BULEVARD CECILIA GRIERSON 355 25, BUENOS AIRES 
C1107CPG, AR 
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A. 
DIAGONAL 92 Nº 17 A42 P.7 EDIFICIO BRICKELL, BOGOTA, CO 
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - NIAMPIRA, MIGUEL MOLANO - ZANETTI, 
MAXIMILIANO - GOMES, JORGE CAMINERO - 
BILGEN, MUSTAFA - KARJALA, TERESA - DE 
OLIVEIRA, MARIOS GIUNTINI - RAIMONDI, 
GUILLERMO - DO VALLE, CAMILA - CAMELO, 
JORGE RODRÍGUEZ 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109705B1 
(21) Acta Nº P 20170102630 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/402,286 

30/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08L 23/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLIETILENO Y 

ARTÍCULO MOLDEADO POR INYECCIÓN CON LA 
MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de polietileno caracterizada 
porque comprende: una primera resina de polietileno 
que tiene una densidad de 0,915 g/cc a 0,970 g/cc y 
un índice de fusión (I2) de 10 g/10 min a 200 g/10 min, 
cuando se mide de acuerdo con la norma ASTM 
D1238 a 190 ºC y 2,16 kg de carga; y una segunda 
resina de polietileno que tiene una densidad de 0,860 
g/cc a 0,930 g/cc y un índice de fusión (I2) de 400 g/10 
min a 2000 g/10 min; en donde la densidad de la 
primera resina de polietileno es mayor que la densidad 
de la segunda resina de polietileno y la primera resina 
de polietileno, la segunda resina de polietileno o 
ambas son copolímeros de etileno monómero y al 
menos un comonómero de a-olefina, donde el 
comonómero de a–olefina incluye a-olefinas C3-C12. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

8(71) Titular - DOW GLOBAL TECNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - PATEL, RAJEN M. - HUNT, SHANNON E. - 
KABABIK, DAVID W. 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109550B1 
(21) Acta Nº P 20170102634 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París JP PCT/JP 2016/078711 

28/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B62J 11/00; 7/08; F16B 45/00. 
(54) Titulo - VEHÍCULO DE MONTAR A HORCAJADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un vehículo de montar a horcajadas que 
comprende: un bastidor de carrocería de vehículo (11) 
que incluye un tubo de dirección (21) y un bastidor 
principal (22) que se extiende hacia atrás desde el 
tubo de dirección (21); una cubierta de carrocería de 
vehículo (45) que cubre el tubo de dirección (21) en 
una posición detrás del tubo de dirección (21); y un 
gancho de colgar equipaje (61) dispuesto en la 
cubierta de carrocería de vehículo (45), caracterizado 
porque el gancho de colgar equipaje (61) incluye una 
parte de gancho (61e) para colgar una pieza (80) de 
equipaje, una abertura (61j) enfrente de la parte de 
gacho (61e) y una parte soportada (61d) que está 
soportada de manera basculante, pudiéndose 
almacenar el gancho de colgar equipaje (61) en el 
interior de la cubierta de carrocería de vehículo (45), la 
abertura (61j) está abierta hacia la cubierta de 
carrocería de vehículo (45) cuando el gancho de 
colgar equipaje (61) está almacenado en la cubierta de 
carrocería de vehículo (45), la parte de gancho (61e) 
es una parte que se proyecta hacia una parte de 
extremo distal enfrente de un interior de la abertura, y 
la parte de gancho (61e) incluye un colgador de 
equipaje (61g) para colgar la pieza (80) de equipaje, y 
un saliente (61h) que se proyecta desde un extremo 
distal del colgador de equipaje (61g), y cuando la 
pieza (80) de equipaje está colgada de la parte de 
gancho (61e), el gancho de colgar equipaje (61) se 
balancea alrededor de la parte soportada (61d) por un 
peso de la pieza (80) de equipaje, el saliente (61h) de 
la parte de gancho (61e) está dispuesto en el interior 
de la cubierta de carrocería de vehículo (45), al menos 
una parte del colgador de equipaje (61g) de la parte de 
gancho (61e) está dispuesta fuera de la cubierta de 
carrocería de vehículo (45). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-8556, 
JP 

(72) Inventor - HISADOMI, MASARU - OISHI, KENICHI - 
NAKANISHI, TAKAFUMI 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109713B1 
(21) Acta Nº P 20170102641 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París AT A 440/2016 

26/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E02D 27/42. 
(54) Titulo - EQUIPAMIENTO MODULAR PARA LA 

FABRICACIÓN DE UNA BASE PARA MOLINO DE 
VIENTO Y GENERADOR EÓLICO CON UNA TORRE 
DE MOLINO DE VIENTO MONTADA SOBRE EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Equipamiento modular para la fabricación de una 
base para molino de viento, que incluye un pie de 
apoyo circular o poligonal para soportar una torre de 
molino de viento y una pluralidad de nervaduras que 
se proyectan en forma radial desde el pie de apoyo 
hacia fuera, en donde el pie de apoyo incluye una 
sección anular basal, que se subdivide en una 
pluralidad de secciones periféricas y está compuesta 
por elementos de hormigón premoldeado, y en donde 
el sistema incluye por lo menos dos formas de 
realización diferentes de una sección anular 
adaptadora, que se puede colocar sobre la sección 
anular basal y está compuesta por elementos de 
hormigón premoldeado, caracterizado porque las por 
lo menos dos formas de realización de la sección 
anular adaptadora difieren entre sí por los medios para 
anclar la torre del molino de viento, en particular por el 
tipo, la cantidad o la geometría de los medios de 
anclaje, y porque una primera forma de realización de 
la sección anular adaptadora incluye pernos de anclaje 
para anclar la torre del molino de viento y una segunda 
forma de realización de la sección anular adaptadora 
incluye pasacables para cables de tensión para tensar 
la torre del molino de viento. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HOLCIM TECHNOLOGY LTD. 
ZÜRCHERSTRASSE 156, JONA 8645, CH 

(72) Inventor - STECHER, ARNE - SCHULDT, CHRISTIAN 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109716B1 
(21) Acta Nº P 20170102644 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/273,893 

23/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/14, 43/16, 43/20, 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para tratar una formación subterránea, 
que comprende: proporcionar un primer fluido en dos o 
más fracturas que provienen de un primer pozo en la 
formación, en donde al menos algunos hidrocarburos 
se han producido a partir de la formación a través de 
las fracturas y el primer pozo y en donde se 
proporciona una mayor parte del primer fluido a una 
presión por debajo de una presión de fractura de la 
formación subterránea; formar una o más fracturas 
adicionales desde un segundo pozo en la formación, 
donde el segundo pozo es sustancialmente paralelo al 
primer pozo, y donde por lo menos una de las 
fracturas adicionales proviene del segundo pozo; en 
donde el primer fluido aumenta una presión en una 
primera zona de la formación que rodea 
sustancialmente al menos una primera fractura que 
proviene desde el primer pozo y en donde el primer 
fluido aumenta una presión en una segunda zona de la 
formación que rodea sustancialmente al menos una 
segunda fractura que proviene desde el primer pozo; y 
en donde una tercera zona de la formación está 
ubicada al menos parcialmente entre la primera zona y 
la segunda zona y en donde la tercera zona tiene una 
presión por debajo de la presión en la primera zona y 
la presión en la segunda zona después de que el 
primer fluido aumenta la presiones en la primera zona 
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y en la segunda zona; caracterizado porque: las por lo 
menos de las fracturas adicionales proviene desde el 
segundo pozo y se propaga en la tercera zona de la 
formación; el método comprende producir al menos 
algunos hidrocarburos desde el segundo pozo; y 
seguir dicha etapa de formar una o más fracturas 
adicionales desde el segundo pozo en la formación, 
proporcionando un segundo fluido en el primer pozo. 
Siguen 26 Reivindicaciones 

(71) Titular - STATOIL GULF SERVICES LLC. 
2103 CITYWEST BLVD., SUITE 800, HOUSTON, TX 77042, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109747B1 
(21) Acta Nº P 20170102697 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/402,303 

30/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/30, 27/34, 7/12; C08L 23/04, 

51/00, 23/08. 
(54) Titulo - RESINA PARA USAR COMO CAPA DE 

UNIÓN EN UNA ESTRUCTURA MULTICAPA, 
PELLET FORMADO A PARTIR DE LA MISMA, 
ESTRUCTURA MULTICAPA QUE COMPRENDE LA 

RESINA Y ARTÍCULO FORMADO A PARTIR DE 
DICHA ESTRUCTURA MULTICAPA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una resina para usar como capa de unión en una 
estructura multicapa, dicha resina caracterizada 
porque comprende: una primera composición, donde 
la primera composición comprende al menos un 
polímero a base de etileno y donde la primera 
composición comprende un valor de MWCDI mayor de 
0,9, y una relación de índices de fluidez (I10/I2) que 
cumple la siguiente ecuación: I10/I2 = 7,0 – 1,2 x log 
(I2), donde los índices I2 e I10 se miden de acuerdo 
con ASTM D-1238 (método B) a 190ºC y una carga de 
2,16 kg y 10 kg, respectivamente; y un polietileno 
injertado con anhídrido maleico que comprende un 
polietileno de alta densidad injertado con anhídrido 
maleico, un polietileno lineal de baja densidad 
injertado con anhídrido maleico, un elastómero de 
polietileno injertado con anhídrido maleico, o una 
combinación de los mismos; donde la proporción del 
constituyente anhídrido maleico injertado a la cadena 
de polietileno es de entre 0,05 por ciento en peso y 3 
por ciento en peso (sobre la base del peso de 
polietileno), determinada por análisis por titulación, 
análisis FTIR o cualquier otro método apropiado; y 
donde la resina comprende de 80 a 95 por ciento en 
peso de la primera composición y de 5 a 20 por ciento 
en peso del polietileno injertado con anhídrido maleico. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - WALTHER, BRIAN W. - HANSEN, SYDNEY 
E. - GUERRA, SUZANNE M. - ZHENG, YONG 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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Resolución Administrativa Nº AR109781B1 
(21) Acta Nº P 20170102741 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/402,432 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04L 1/00, 1/16, 1/18, 5/00. 
(54) Titulo - DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y NODO PARA 

UNA RED DE COMUNICACIÓN POR RADIO 3GPP Y 
MÉTODOS PARA OPERAR DICHOS DISPOSITIVO Y 
NODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1.Un dispositivo inalámbrico (12) para una red de 
comunicación por radio 3GPP (1) que comprende un 
nodo dispuesto para recibir una primera transmisión y 
el envío posterior de una segunda transmisión en 
respuesta a dicha primera transmisión, caracterizado 
porque dicho dispositivo inalámbrico (12) está 
dispuesto además para recibir desde un control de 
recursos de radio (RRC) de nodo de red, y 
señalización de mensaje de control de información de 
control de enlace descendente (DCI), en donde dichos 
RRC y señalización de mensaje de control de DCI 
comprenden un mensaje de control de RRC para 
configurar un conjunto de selecciones de 
temporización relativas posibles y un mensaje de 
control de DCI para seleccionar del conjunto 
configurado, y realizar un proceso de selección (S31; 
S42) para seleccionar una temporización relativa para 
enviar dicha segunda transmisión de entre una 
pluralidad de opciones de temporización relativa 
predeterminadas, en donde la selección de dicha 
temporización relativa para enviar dicha segunda 
transmisión se realiza de acuerdo con el mensaje de 
control de DCI recibida, en donde dicho proceso de 
selección (S31; S42; S72) está dispuesto para tomar 
en cuenta una numerología. 
Siguen 25 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109904B1 
(21) Acta Nº P 20170102809 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16193099 10/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08L 23/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN POLIMÉRICA RECICLADA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una poliolefina reciclada homogénea que 
comprende polietileno y polipropileno, caracterizada 
porque comprende: i) de 1 a 10.000 ppm de impurezas 
solubles; ii) de 0,001 a 5% en peso de impurezas 
insolubles, que son partículas que tienen una 
dimensión máxima de desde 20 micrómetros a 1 mm, 
en peso total de la poliolefina reciclada; iii) de 5 a 
10.000 ppm de solvente que tiene un parámetro de 
Hansen dH de 0 a 3; y iv) de 0,1 ppm a 10.000 ppm de 
un auxiliar de filtración que tiene un parámetro de 
Hansen dH mayor que 10; en donde la poliolefina 
reciclada homogénea se obtiene a partir por un 
método que comprende los pasos de: a) mezclar 
residuos que contienen poliolefinas con un solvente 
que tiene un parámetro de Hansen dH de 0 a 3; b) 
poner en contacto esta mezcla con un auxiliar de 
filtración que tiene un parámetro de Hansen dH mayor 
que 10; y c) separar la poliolefina de la mezcla; en 
donde el solvente es seleccionado entre el grupo que 
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consiste en hidrocarburos lineales o ramificados 
cicloalifáticos; y en el que el auxiliar de filtración es un 
fluido, o una mezcla de fluidos seleccionados del 
grupo que consiste en etilenglicol, propilenglicol, 
glicerol, hidrocarburos mono-/poli-hidroxi alifáticos, 
cetonas alifáticas, ésteres alifáticos con 2 a 8 átomos 
de carbono y/o agua y/o mezclas de estos. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
0 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 

(72) Inventor - NEUBAUER, JOCHEN - MAEURER, 
ANDREAS BERND - KNAPPICH, FABIAN - 
HARJANTO, ANTON 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109929B1 
(21) Acta Nº P 20170102841 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16382472 18/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B32B 1/08, 25/14, 27/18, 27/32 
(54) Titulo - PELÍCULA DE MÚLTIPLES CAPAS CON 

CUBIERTA EXTENSIBLE O ETIQUETA EXTENSIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una película de múltiples capas con cubierta 
extensible o etiqueta extensible que comprende una 
primera capa de piel, una segunda capa de piel, y una 
capa de núcleo dispuesta entre la primera capa de piel 
y la segunda capa de piel, caracterizada porque: la 
primera capa de piel, la segunda capa de piel, o 
ambas comprenden en forma independiente por lo 
menos 50% en peso de una resina de polietileno lineal 
de baja densidad LLDPE (LLDPE (LLDPE = Linear 
Low Density Polyethylene) (resina de LLDPE de piel), 
en la que la resina de LLDPE de piel presenta cada 
una de las siguientes propiedades: una fracción de 
Fraccionamiento por Elución y Cristalización CEF 
(CEF = Crystallization Elution Fractionation) menor 
que 8% por encima de una temperatura de elución de 
94 ºC; y un índice de fusión (I2) de 0,1 a 2,0 g/10 min 
cuando se mide de acuerdo con la norma de ASTM D 
1238 bajo una carga de 2,16 kg y una temperatura de 
190 ºC; y la capa de núcleo comprende una resina de 
polietileno que tiene un % en peso de cristalinidad de 
10% a 40%, un índice de fusión (I2) de 0,1 a 2,0 g/10 
min medido según ASTM D 1238 con una carga de 
2,16 kg y una temperatura de 190 ºC, y un único pico 
de fusión medido por medio de calorimetría diferencial 
de barrido. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - PATEL, RAJEN M. - NIETO, JESÚS - 
PARKINSON, SHAUN 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109942B1 
(21) Acta Nº P 20170102856 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/292,074 

12/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E03F 1/00 
(54) Titulo - CÁMARA Y SISTEMA DE MANEJO DE 

AGUAS PLUVIALES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una cámara que comprende: un cuerpo de cámara 
que incluye una pared de cámara, un ápice, una base, 
un primer orificio y un segundo orificio, una primera 
estructura de acoplamiento integrada al cuerpo de 
cámara y ubicada alrededor del primer orificio y una 
segunda estructura de acoplamiento integrada al 
cuerpo de cámara y ubicada alrededor del segundo 
orificio; y en donde la pared de cámara incluye una 
curvatura continua desde el ápice del cuerpo de 
cámara hasta los primer y segundo orificios y una 
curvatura continua desde el ápice del cuerpo de 
cámara hasta la base, en donde la altura de cada uno 
de los primer y segundo orificios es menos de la mitad 
de una altura del cuerpo de cámara; en donde el 
cuerpo de cámara comprende más de una 
acanaladura de cresta y más de una acanaladura de 
valle extendiéndose desde la base hacia el ápice del 
cuerpo de cámara; y en donde cada una de la primera 
estructura de acoplamiento y la segunda estructura de 
acoplamiento comprende una acanaladura terminal y 
una acanaladura de cuerpo. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - ADVANCE DRAINAGE SYSTEMAS, INC. 
4640 TRUEMAN BLVD, HILLIARD, OHIO 43026, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109956B1 
(21) Acta Nº P 20170102876 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201610921273 

21/10/2016; CN 201610920536 21/10/2016; CN 
201610920379 21/10/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B61G 7/12; B61G 7/14 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ACOPLADOR Y VEHÍCULO 

FERROVIARIO QUE LO TIENE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un conjunto de acoplador, configurado para ser 
dispuesto en un extremo frontal de una cabeza del 
vehículo de un vehículo ferroviario, comprendiendo el 
conjunto de acoplador: una base de montaje de 
acoplador (12); y un acoplador (11) montado de forma 
fija en la base de montaje de acoplador (12), o en 
donde el conjunto de acoplador comprende además 
un componente de soporte (21) proporcionado en 
cada uno de dos lados de la base de montaje de 
acoplador (12), teniendo el componente de soporte 
(21) tiene una corredera de guía (211) inclinada 
longitudinalmente y un extremo frontal de la corredera 
de guía (211) que es más alto que un extremo 
posterior de la corredera de guía (211); y estando el 
componente de soporte (21) fijado a la cabeza del 
vehículo; Y un componente de deslizamiento (121) 
esta proporcionado de forma fija en cada uno de los 
dos lados de la base de montaje de acoplador (12), y 
el componente de deslizamiento (121) coopera de 
forma deslizante con la corredera de guía (211) en un 
lado respectivo; y el conjunto de acoplador está 
configurado de tal manera que en un estado inicial, la 
base de montaje de acoplador (12) está conectada de 
forma fija al componente de soporte (21), y el 
componente de deslizamiento (121) está situado en un 
extremo frontal de la corredera de guía (211). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD. 
NO.88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRICT, 
QINGDAOSHANDONG 266111, CN 

(72) Inventor - YU, YANGYANG - CHE, QUANWEI - TAO, 
GUIDONG - DING, SANSAN - TIAN, AIQIN - ZHANG, 
YONGGUI - ZHAO, SHIZHONG 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109962B1 
(21) Acta Nº P 20170102882 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/296,795 

18/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C03B 25/02, 9/14, 9/193; C03C 17/00, 17/25 
(54) Titulo - PROCESO DE REVESTIMIENTO DE 

RECIPIENTES DE VIDRIO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para revestir una superficie interior de 
un recipiente de vidrio que comprende: (a) formar una 
preforma de vidrio a partir de una masa de vidrio 
fundido en una estación de moldeo en blanco; (b) 
transferir la preforma de vidrio desde la estación de 
moldeo en blanco hasta una estación de moldeo por 
soplado y posicionar la preforma de vidrio dentro de 
una cavidad definida por el molde de soplado; (c) 
formar un recipiente de vidrio que tiene una forma final 
a partir de la preforma de vidrio en la estación de 
moldeo por soplado mediante la introducción de gas 
comprimido en el interior de la cavidad y en el interior 
de la preforma de vidrio de manera que el vidrio es 
soplado para hacer contacto con las superficies 
internas del molde de soplado; caracterizado porque 
además comprende (d) introducir un material de 
revestimiento que comprende una suspensión de 
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nanopartículas en un medio líquido en un interior de la 
masa de vidrio fundido, la preforma de vidrio o el 
recipiente de vidrio mientras el vidrio todavía está 
caliente por el formado, de manera que el calor del 
vidrio se transfiere al medio líquido para evaporar el 
medio líquido y formar un revestimiento en una 
superficie interior de la masa de vidrio fundido, la 
preforma de vidrio o el recipiente de vidrio; y luego (e) 
templar el recipiente de vidrio. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 
INC. 
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-2999, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109977B1 
(21) Acta Nº P 20170102898 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2037 

(30) Prioridad Convenio de París US 62/428,382 
30/11/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/10; G01V 3/30 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA DETERMINAR UNA 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE UN MATERIAL 
TRAZADOR INYECTADO DENTRO DE UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para determinar una distribución 
espacial de un material trazador inyectado dentro de 
una formación subterránea, el método caracterizado 
porque comprende: caracterizar la región de la 
formación subterránea; seleccionar un material 
trazador para la inyección en la formación subterránea 
basado al menos en parte en una frecuencia crítica 
deseada para el material trazador, fc, basada al 
menos en parte en la caracterización de la región de la 
formación subterránea circular, a través de un pozo 
que se extiende dentro de la formación subterránea, el 
material trazador seleccionado dentro de una región 
de la formación subterránea, donde el material 
trazador incluye una capacitancia eléctrica del trazador 
que difiere de una capacitancia eléctrica de la 
formación de la región de la formación subterránea; 
posteriormente a la circulación, suministrar una señal 
electromagnética de entrada a la región de la 
formación subterránea; en respuesta al suministro, 
recibir una señal electromagnética de salida desde de 
región de la formación subterránea; y determinar la 
distribución espacial del material trazador dentro de la 
región de la formación subterránea en base, al menos 
en parte, a la señal electromagnética de salida. 
Siguen 26 Reivindicaciones 

(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 
COMPANY 
22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKAY, SPRING, TEXAS 
77389, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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Resolución Administrativa Nº AR109838B1 
(21) Acta Nº P 20170102909 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/410,742 

20/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01C 5/00, 5/06, 7/08, 7/20; G01L 5/00 
(54) Titulo - CONTROL DE FUERZA DE RUEDA 

COMPRESORA Y RUEDA TAPADORA DE 
SEMBRADORA DE AIRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un implemento de siembra caracterizado porque 
comprende: un bastidor, un brazo de soporte 
conectado en pivote al bastidor y que tiene una 
primera porción del brazo de soporte y una segunda 
porción del brazo de soporte bifurcada de la primera 
porción del brazo de soporte, un disco de surco 
conectado a la primera porción del brazo de soporte, 
un dispositivo de fuerza conectado entre el bastidor y 
la segunda porción del brazo de soporte para aplicar 
y/o reducir una fuerza entre el bastidor y el disco de 
surco, un brazo de soporte del implemento conectado 
en pivote a la segunda porción del brazo de soporte en 
un primer pivote en un primer extremo del brazo de 
soporte del implemento y un implemento conectado al 
brazo de soporte del implemento en un segundo 
extremo del brazo de soporte del implemento, en 
donde el implemento es un implemento afirmador o 
una rueda tapadora, y un actuador de fuerza del 
implemento conectado en pivote a la segunda porción 
del brazo de soporte en un primer extremo del 
actuador de fuerza del implemento y conectado al 
brazo de soporte del implemento en el segundo 
extremo del actuador de fuerza del implemento, en 
donde el actuador de fuerza del implemento se 
selecciona del grupo que consiste en un cilindro 
hidráulico, un cilindro neumático y una articulación 
alimentada eléctricamente. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC. 
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 

(72) Inventor - PLATTNER, CHAD - FRANK, WILLIAM 
(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109849B1 
(21) Acta Nº P 20170102925 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París IN 201641035873 

20/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C08L 53/02, 9/06, 91/00, 95/00 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN DE BITUMEN MODIFICADO POR 
POLÍMEROS, Y COMPOSICIÓN OBTENIDA POR 
DICHO PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para preparar una composición de 
bitumen modificado por polímeros, caracterizado 
porque comprende las etapas de: (i) preparar una 
mezcla madre de una composición de bitumen 
modificado por polímeros concentrado que comprende 
mezclar (a) de 11 a 15 % en peso, en función del peso 
de la composición de bitumen modificado por 
polímeros concentrado, de un copolímero en bloque 
total o parcialmente hidrogenado; (b) de 60,0 % en 
peso a 96,5 % en peso, en función del peso total del 
bitumen modificado por polímeros concentrado, de un 
componente de bitumen; (c) de 5 a 7 % en peso, en 
función de la composición de bitumen modificado por 
polímeros concentrado, de un componente de flujo; y 
(d) opcionalmente uno o más componentes 
adicionales; (ii) diluir la mezcla madre de la 
composición de bitumen modificado por polímeros 
concentrado que se produjo en la etapa (i) con uno o 
más componentes de bitumen adicionales y, de esta 
manera, producir una composición de bitumen 
modificado por polímeros diluido que comprende 4 % 
en peso o menos, en función del peso total de la 
composición de bitumen modificado por polímeros 
diluido, del copolímero en bloque total o parcialmente 
hidrogenado, en donde el copolímero en bloque total o 
parcialmente hidrogenado comprende un bloque de 
polímero (A) que comprende unidades de monómeros 
vinilaromáticos como componente principal, y un 
bloque de copolímero (B) que comprende unidades de 
monómeros de dieno conjugado y unidades de 
monómeros vinilaromáticos, en donde el contenido de 
las unidades de monómeros vinilaromáticos en el 
copolímero en bloque está en el rango de 20 a 60 % 
en masa, el contenido del bloque de copolímero (A) en 
el copolímero en bloque está en el rango de 10 a 40 % 
en masa, y la tasa de hidrogenación de los enlaces 
dobles en las unidades de monómeros de dieno 
conjugado del copolímero en bloque está en el rango 
de 40 a 100 %, en donde el componente de bitumen 
es un bitumen con grado de penetración de 70/100; y 
en donde el componente de flujo es extracto de 
furfural Bright Stock (BFE). 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 
MAATSCHAPPIJ B.V. 
30 CAREL VAN BYLANDTLAAN, THE HAGUE 2596HR, NL 
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(72) Inventor - HASABNIS, USHA YOGESH - 
HANUMANTHGARI, RAGHU 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109872B1 
(21) Acta Nº P 20170102950 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París NO 20161699 27/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E02B 17/02, 3/06. 
(54) Titulo - PLANTA PORTUARIA Y MÉTODO PARA 

FONDEAR UN CUERPO FLOTANTE EN UNA 
PLANTA PORTUARIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para fondear un cuerpo flotante (11) en 
una planta portuaria, donde la planta portuaria 
comprende una estructura de base con pilotes (10) 
provista de dos paredes laterales (22) que se 
proyectan hacia arriba a través del nivel del mar (29) y 
que terminan sobre el nivel del mar (29); y una 
estructura del fondo dispuesta lateralmente (26) que 
conecta rígidamente entre sí las paredes laterales 
(22), donde la superficie superior de la estructura del 
fondo (26) se dispone a una profundidad que permite 
hacer flotar el cuerpo flotante (11) entre las dos 
paredes laterales (22), caracterizado porque el cuerpo 
flotante (11) tiene una forma que provee una parte que 
se proyecta lateralmente y está dispuesto de manera 
que queda sostenido rígidamente, pero de manera que 
se puede liberar, por lo menos por algunas partes de 
las paredes laterales (22); y el método comprende 
llevar el cuerpo flotante (11) a una posición entre las 
paredes laterales (22), con por lo menos parte de la 
parte que se proyecta lateralmente situada sobre las 
paredes laterales (22); y fijar rígidamente el cuerpo 
flotante (11) a las paredes laterales (22) de la 
estructura de base (10), mientras el cuerpo flotante 
(11) aún está librado más o menos por completo a la 
flotación dejando un espacio lleno de agua por lo 
menos entre el fondo del cuerpo flotante (11) y una 
parte correspondiente de la superficie superior de la 
estructura del fondo (26), evitando el movimiento 
vertical relativo entre el cuerpo flotante (11) y la 
estructura de base (10). 

Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRAVIFLOAT AS 

POSTBOX 2424, BERGEN 5824, NO 
(72) Inventor - RAU ANDERSEN, STIG - WALLENTINSEN, 

AGE - GU, WEIGUANG 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109874B1 
(21) Acta Nº P 20170102953 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París ES P201631366 

24/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B63B 35/38, 35/44, 35/613 
(54) Titulo - ESTRUCTURA FLOTANTE DE AMARRE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Estructura flotante de amarre, que incluye un 
entramado integrado por una primera pluralidad de 
tubos espaciados el uno paralelo al otro y bisectado 
por un plano horizontal y por una segunda pluralidad 
de tubos, en el que cada tubo de la primera pluralidad 
de tubos está provisto de pares de orificios alineados 
longitudinalmente opuestos entre si en una zona 
periférica de un tubo, siendo cada par de orificios en la 
primera pluralidad de tubos atravesados por uno de 
los segundos tubos de la segunda pluralidad de tubos 
en el entramado; incluyendo primeros y segundos 
tanques de flotación vinculados a vigas de atraque que 
definen un armazón perimetral extendido alrededor de 
la estructura flotante de amarre, caracterizado porque 
comprende una tercera pluralidad de tubos que se 
extiende en paralelo por debajo de la segunda 
pluralidad de tubos, siendo los segundos tubos y los 
terceros tubos espaciados por medios distanciadores 
que los conectan entre sí, estando los terceros tubos 
de la tercera pluralidad de tubos pasantes a través de 
respectivos pares de orificios previstos en los tubos de 
la primera pluralidad de tubos por debajo del plano 
horizontal; en donde dichos primeros tanques de 
flotación son dispuestos sobre por lo menos dos 
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laterales enfrentados en el perímetro de la estructura 
flotante de amarre y conectados con los tubos de la 
primera pluralidad de tubos; y estando cada uno de 
dichos segundos tanques de flotación conectados a 
dos vigas de atraque adyacentes que concurren a un 
vértice de la estructura flotante de amarre. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - ESPAÑOLA DE PLATAFORMAS MARINAS, 
S.L 
CAMPAÑA, S/Nº, VALGA, PONTEVEDRA, ES 

(72) Inventor - QUINTA CORTIÑAS, D. ANDRÉS 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110027B1 
(21) Acta Nº P 20170103038 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/342,826 

03/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/80; E21B 43/267; B01J 2/00 
(54) Titulo - COMPUESTO APUNTALANTE RESISTENTE 

AL DESGASTE POR FROTAMIENTO Y 
MATERIALES QUE LO COMPONEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un apuntalante con superficie modificada 
caracterizado porque comprende: un apuntalante; y un 
recubrimiento químico que cubre el apuntalante al 
menos parcialmente, donde el recubrimiento químico 
está basado en polietilenglicol con bajo peso 
molecular o comprende una combinación de 
polietilenglicol con bajo peso molecular y glicerina, 
polietilenglicol con bajo peso molecular y 
propilenglicol, o polietilenglicol con bajo peso 
molecular, propilenglicol y glicerina, y en donde el 
recubrimiento químico no es un hidrogel. 

Siguen 127 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARR-MAZ PRODUCTS, L.P. 

4800 STATE ROAD 60 EAST, MULBERRY, FLORIDA 33860, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110032B1 
(21) Acta Nº P 20170103044 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París CL CL2017/050010 

08/03/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A23B 7/05, 7/154, 7/16 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DEL 

ESCALDADO SUPERFICIAL EN POMÁCEAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para el control del escaldado en frutas 
pomáceas, caracterizado porque comprende los pasos 
de: i) proporcionar una composición que comprende 
escualano de origen vegetal; y ii) poner en contacto 
dicha composición con la superficie de las pomáceas. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD DE TALCA 
EX 1 PONIENTE 1141 CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, 
TALCA 346 1891, CL 
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(72) Inventor - TORRES DEL CAMPO, CAROLINA 
ANDREA 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110117B1 
(21) Acta Nº P 20170103059 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/417,439 

04/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04W 36/00, 48/16 
(54) Titulo - MÉTODO EN UN DISPOSITIVO 

INALÁMBRICO PARA EFECTUAR MEDICIONES DE 
MOVILIDAD, MÉTODO EN UN NODO DE RED PARA 
TRANSMITIR SEÑALES DE MEDICIÓN DE 
MOVILIDAD, NODO DE RED PARA TRANSMITIR 
SEÑALES DE MEDICIÓN DE MOVILIDAD Y 
DISPOSITIVO INALÁMBRICO PARA EFECTUAR 
MEDICIONES DE MOVILIDAD. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método en un dispositivo inalámbrico (110) para 
efectuar mediciones de movilidad, caracterizado 
porque comprende los pasos de: detectar (402) un 
primer componente de señal de medición de movilidad 
enviado de un nodo de red (100), donde la primera 
señal de medición de movilidad comprende 
información de un ID de grupo de haz y el primer 
componente de la señal de medición de la movilidad 
se repite mediante múltiples haces, determinar (404) 
uno o más de un rango de ID de haz y un rango de 
asignaciones de recursos de un segundo componente 
de señales de medición de movilidad usando la 
información de ID de grupo de haz, detectar (406) el 
segundo componente de señal de medición de 
movilidad usando los uno o más del rango de ID de 
haz y el rango de asignaciones de recursos, donde el 
segundo componente de señal de medición de 
movilidad comprende características de medición e 
información de ID de haz para haces pertenecientes al 
grupo de señales de medición de movilidad, donde las 
características de medición comprenden elementos de 

recursos (RE) que son operables para ser medidos por 
el dispositivo inalámbrico. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - REIAL, ANDRES - YILMAZ, OSMAN NURI 
CAN 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110123B1 
(21) Acta Nº P 20170103068 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París AT A 51017/2016 

08/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65G 17/06, 17/30, 17/34; B66B 21/10, 23/08, 

29/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TRANSPORTE PARA EL 

TRANSPORTE DE PERSONAS U OBJETOS CON 
SEGMENTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo de transporte para el transporte de 
personas u objetos con segmentos (1) con al menos 
una cara frontal (3, 4) orientada a un segmento (1) 
contiguo al segmento (1) y con nervaduras (6) 
paralelas entre sí que se extienden por la cara 
superior (5) del segmento (1) en el sentido de 
transporte (7), donde las nervaduras (6) presentan 
superficies laterales (12) orientadas a las nervaduras 
(6) contiguas en planos laterales (18), una superficie 
de cubierta (11) orientada hacia arriba en un plano 
superior (17), caracterizado porque el segmento (1) 
presenta una cara frontal anterior (3), vista en la 
dirección de transporte (7), arqueada de forma 
convexa en el plano de la cara superior (5) del 
segmento (1), y/o una cara frontal posterior (4), vista 
en la dirección de transporte (7), arqueada de forma 
cóncava en el plano de la cara superior (5) del 
segmento (1) y las nervaduras (6) están biseladas en 
un extremo (8) en el área de la cara frontal (3, 4) de 
manera que al menos dos superficies inclinadas 
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laterales (14) dispuestos en el extremo (8) inclinadas 
en cada caso desde un plano lateral (18) en dirección 
hacia el otro plano lateral (18) de la misma nervadura 
(6) y/o desde la cara frontal (3, 4) en dirección de la 
nervadura (6). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - INNOVA PATENT GMBH. 
KONRAD-DOPPELMAYR-STRASSE 1, WOLFURT 6922, AT 

(72) Inventor - DRENCKO, JIRI - VLASÁK, PAVEL 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110177B1 
(21) Acta Nº P 20170103212 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 64/424,117 

18/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/32; C08L 23/04 
(54) Titulo - MEZCLA DE POLÍMEROS Y ESTRUCTURA 

MULTICAPA QUE LA COMPRENDE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una mezcla de polímeros caracterizada porque 
comprende: un copolímero que comprende etileno y al 
menos uno de acrilato de metilo y acrilato de etilo, que 
tiene un contenido de acrilato de 5 a 40 % en peso 
basado en el peso del copolímero, y que tiene un 
índice de fusión (I2) de 1 a 60 g/10 minutos, en donde 
la cantidad total de copolímero de etileno y acrilato de 
metilo y copolímero de etileno y acrilato de etilo 
comprende 45 a 99 % en peso de la mezcla basado 
en el peso total de la mezcla; y una poliolefina que 
tiene una densidad de 0,870 g/cm3 o más y que tiene 
un índice de fusión (I2) de 20 g/10 minutos o menos, 
en donde la poliolefina comprende 1 a 55 % en peso 
de la mezcla basado en el peso total de la mezcla; en 
donde la relación de viscosidad relativa de la 
poliolefina al copolímero que comprende etileno y al 

menos uno de entre acrilato de metilo y acrilato de 
etilo es <0,35. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - BROWN, HAYLEY A. - COOPER, JAMES L. 
- WALTHER, BRIAN W. - DECLET PEREZ, 
CARMELO 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110186B1 
(21) Acta Nº P 20170103222 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/434,651 

15/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01B 63/16; A01C 15/00, 7/20 
(54) Titulo - ENSAMBLE DE EJES TÁNDEM EN LÍNEA 

PARA UN IMPLEMENTO AGRÍCOLA REMOLCADO, 
CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE LO 
COMPRENDE Y MÉTODO DE AJUSTE A 
IRREGULARIDADES DE SUPERFICIE U 
OBSTÁCULOS DE TERRENO MEDIANTE 
OPERACIONES CON EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un ensamble de ejes tándem en línea para un 
implemento agrícola remolcado, caracterizado porque 
comprende: un brazo de rueda tándem; un par de 
ensambles conectores de ruedas, cada uno de los 
cuales comprende un buje y un huso; un par de 
soportes acoplados respectivamente al par de 
ensambles conectores de ruedas; un par de ruedas 
acopladas respectivamente al par de ensambles 
conectores de ruedas, el par de ruedas separado por 
el brazo de ruedas tándem y en una misma posición 
longitudinal hacia adelante y atrás; y varios pares de 
eslabones paralelos de igual longitud montados 
giratoriamente al par de soportes y montados 
giratoriamente al brazo de ruedas tándem, donde los 
pares de eslabones paralelos están dispuestos 
verticalmente entre sí, con un par dispuesto adelante y 
un par por detrás del brazo de rueda tándem, y donde 
el brazo de rueda tándem comprende una orientación 
vertical que se extiende por encima del par de ruedas. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - AGCO CORPORATION 
420 LINCOLN BOULEVARD, HESSTON, KANSAS 67062-0969, US 

(72) Inventor - GROLLMES, DOUGLAS J. - DUERKSEN, 
ROSS - FANSHIER, BENJAMIN ANSON 

(74) Agente/s 1850 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110200B1 
(21) Acta Nº P 20170103240 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París MX MX/A/2017/007047 

05/06/2017 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A21C 9/04, 9/08 
(54) Titulo - SISTEMA ROLADOR INCLINADO DE 

PRODUCTOS LAMINADOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema rolador de productos laminados que 
comprende una estructura de soporte principal con: 
una banda de alimentación con un extremo de entrada 
y un extremo de salida, en donde la banda de 
alimentación está montada parcialmente en una 
primera estructura de soporte móvil; una banda 
transportadora montada en una parte superior de la 
estructura de soporte principal para recibir y 
transportar los productos laminados a una primera 
velocidad y en una primera dirección, una banda de 
inicio de rolado que tiene una superficie de trabajo y 
montada sobre una segunda estructura de soporte 
móvil, en donde la superficie de trabajo está 
configurada para recibir los productos laminados 
desde la banda transportadora y para iniciar su rolado 
en una segunda velocidad y en una segunda dirección 
una banda de rolado montada en una tercera 
estructura de soporte móvil y configurada para recibir 
los productos que se iniciaron a rolar, para enrollar los 
productos laminados y los transporta, en donde la 
banda de rolado está en un plano inclinado que está 
por debajo de la banda transportadora horizontal, y 
una banda de descarga montada en una parte inferior 
de la estructura de soporte principal y configurada 
para recibir los productos rolados y los descarga, 
caracterizado porque: dicha banda transportadora es 
una banda convexa parabólica; dicha superficie de 
trabajo de la banda de inicio de rollado está colocada 
en un plano inclinado hacia la banda transportadora; y 
dicha banda de descarga comprende al menos cuatro 
secciones con diferentes inclinaciones, una primera 
sección con una inclinación sustancialmente 
horizontal, una segunda sección con una inclinación 
ascendente, una tercera sección con una inclinación 
sustancialmente horizontal y una cuarta sección con 
una inclinación descendente. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - HEAT AND CONTROL, INC. 
CABOT BOULEVARD 21121 HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US 

(72) Inventor - LORENZANA SAUCEDO, MARIO - 
GONZALEZ GRANADOS, SERGIO - GOMEZ 
ANGULO, MIGUEL ANGEL - ZARATE ANDRADE, 
LEOPOLDO - CARIDIS, ANDREW ANTHONY 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110284B1 
(21) Acta Nº P 20170103346 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16201336 30/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F25D 19/00, 1/00; B67D 1/00, 1/08 
(54) Titulo - UNIDAD DE ENFRIAMIENTO Y APARATO DE 

DISPENDIO DE BEBIDA PROVISTO CON DICHA 
UNIDAD DE ENFRIAMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una unidad de enfriamiento de recipiente para 
bebida que comprende: (a) una carcasa que 
comprende un alojamiento receptor para la recepción 
de un recipiente en el mismo; (b) un elemento de 
enfriamiento que comprende una fuente de frío; (c) un 
panel conductor de calor permitiendo una 
transferencia de calor entre un recipiente provisto en el 
alojamiento receptor y la fuente de frío; en donde el 
panel conductor de calor comprende dos capas de 
material fijadas una contra otra: (i) una primera capa 
de material definiendo una superficie de enfriamiento 
enfrentando el alojamiento receptor de recipiente y 
una superficie opuesta, dicha primera capa hecha de 
un material que posee un coeficiente de expansión 
térmica de X1; (ii) una segunda capa de material que 
posee una superficie de contacto enfrentando la 
superficie opuesta de la primera capa de material y 
una segunda superficie opuesta, la segunda capa de 
material que posee un coeficiente de expansión 

térmica de X2, diferente de X1, la diferencia en 
expansión térmica, provoca que el panel conductor se 
combe con un cambio de temperatura, caracterizada 
en que X1>X2, de manera tal que con el enfriamiento 
el panel conductor de calor se comba para definir una 
forma cóncava enfrentando el alojamiento receptor 
para la recepción del recipiente. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
GRAND-PLACE 1, BRUSELAS 1000, BE 

(72) Inventor - PEIRSMAN, DANIEL - 
VANDEKERCKHOVE, STIJIN 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110285B1 
(21) Acta Nº P 20170103347 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16201501 30/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/00, 1/08; F25D 31/00, 31/00; F28F 

13/00. 
(54) Titulo - UNIDAD DE ENFRIAMIENTO, APARATO DE 

DISPENDIO DE BEBIDA Y CONJUNTO DE PARTES 
PARA UN APARATO DE DISPENDIO DE BEBIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una unidad de enfriamiento que comprende: (a) un 
cartucho de enfriamiento que posee: (i) dos láminas 
selladas entre sí a lo largo de un área perimetral 
delimitando un área interna del cartucho donde se 
define un camino para líquido entre ambas láminas, el 
camino para líquido produce una comunicación fluida 
entre una entrada y una salida del cartucho de 
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enfriamiento; (ii) una membrana o malla de material 
provista entre ambas láminas en el área interna del 
cartucho de enfriamiento en el camino para líquido, la 
membrana o malla de material comprende zonas de 
contacto configuradas para contactar las láminas del 
cartucho de enfriamiento cuando la presión reinante 
en el área interna iguala la presión ambiente; (b) una 
primera placa de enfriamiento que comprende una 
primera superficie y una segunda placa de 
enfriamiento que comprende una segunda superficie 
enfrentando la primera superficie; y (c) una fuente de 
frío con la capacidad de enfriar dicha primera 
superficie y segunda superficie, en donde el área 
interna del cartucho de enfriamiento se posiciona entre 
ambas superficies de enfriamiento; que se caracteriza 
en que las láminas no están conectadas o están 
conectadas solamente en diversos lugares de las 
zonas de contacto de la membrana o malla de 
material. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S. A. 
GRAND-PLACE 1, BRUSSELS 1000, BE 

(72) Inventor - PEIRSON, DANIEL - DIRIX, LIEVEN 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110480B1 
(21) Acta Nº P 20170103378 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/367,651 

02/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 83/38, 83/70 
(54) Titulo - BOTELLA DE PLÁSTICO Y SISTEMA 

DISPENSADOR PRESURIZADO QUE LA 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una botella de plástico que comprende: (a) una 
base en el extremo inferior de la botella; (b) un cuerpo 
que se extiende alrededor de un eje de la botella 
desde la base hacia un extremo superior de la botella; 
y (c) una terminación que se extiende alrededor del eje 
de la botella desde el cuerpo al extremo superior de la 
botella, en donde la terminación incluye: (i) un aro de 
engarce que se extiende hacia afuera desde una 
superficie adyacente de la terminación, donde el aro 
de engarce forma una superficie superior de la botella 
y una superficie exterior de la botella. (ii) una primera 
proyección sellante que se extiende desde la 
superficie superior; y (iii) una segunda proyección 
sellante que se extiende desde la superficie superior, 
donde la segunda proyección sellante está 
posicionada a una distancia más lejana del eje de la 
botella en comparación con la posición desde el eje de 
la botella de la primera proyección sellante, 
caracterizada porque al menos una ranura se extiende 
hacia adentro desde la superficie exterior, donde al 
menos una ranura incluye una primera sección 
adyacente a la superficie superior, con una superficie 
de la botella en la primera sección a una distancia más 
alejada del eje de la botella en comparación con la 
posición desde el eje de la botella de la segunda 
proyección sellante, y donde la al menos una ranura 
incluye una segunda. 
Siguen 7 Reivindicaciones  

(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110500B1 
(21) Acta Nº P 20170103434 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/432,181 

09/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/06, 8/035 
(54) Titulo - FLUIDO DE PERFORACIÓN PARA USO EN 

LA PERFORACIÓN DE POZOS A TRAVÉS DE UNA 
FORMACIÓN QUE CONTIENE UNA ARCILLA QUE 
SE HINCHA EN PRESENCIA DE AGUA, MÉTODO 
PARA REDUCIR LA HINCHAZÓN DE LA ARCILLA 
QUE LO EMPLEA Y AGENTE INHIBIDOR DE LA 
HIDRATACIÓN DE LA ARCILLA COMPRENDIDO EN 
EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un fluido de perforación para uso en la perforación 
de pozos a través de una formación que contiene una 
arcilla que se hincha en presencia de agua, 
comprendiendo el fluido de perforación: (a) una fase 
continua de base acuosa; (b) un material densificante; 
y (c) un agente inhibidor de la hidratación de la arcilla 
que comprende una bis-3- aminopropil-éter-amina con 
la siguiente fórmula: H2N-R'-O-(RO)x-R'-NH2, 
caracterizado porque: R' es (CH2)3 y R es: i.) C2H4, 
siendo x = 2-10, o ii.) C3H6 ramificado, siendo x = 1-
17, o iii.) C4H8 ramificado o lineal, siendo x = 1-15, o 
iv.) C6H12 lineal, siendo x = 1, o v.) iclohexil-1,4-
dimetilo, siendo x = 1, y opcionalmente una sal parcial 
del mismo. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - EVONIK OPERATIONS GMBH. 

RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN 45128, DE 
(72) Inventor - BLASSER, JANE - PIETERNELLA, 

RAYMOND HOSE - SMITH, BUFORD BRIAN 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110333B1 
(21) Acta Nº P 20170103440 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/432,239 

09/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F01D 25/00; B01D 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA DEPOSICIÓN 

DE SÓLIDOS DE GAS DE ALTO HORNO EN UNA 
TURBINA DE RECUPERACIÓN DE PRESIÓN 
SUPERIOR EN UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
METAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para reducir la deposición de sólidos de 
gas de alto horno en una turbina de recuperación de 
presión superior en un proceso de producción de 
metal, el método caracterizado porque comprende: la 
adición de una composición que comprende amoníaco 
a una turbina de recuperación de presión superior, en 
donde la composición es añadida como un gas, un 
líquido en ausencia de solvente, o una solución 
acuosa conteniendo al menos 50 % de agua. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR110519B1 

(21) Acta Nº P 20170103506 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/381,327 

16/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01D 41/10, 41/14 
(54) Titulo - SISTEMA DE MOVIMIENTO DE MATERIAL 

PARA UNA COSECHADORA COMBINADA 
AGRÍCOLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema (34) de movimiento de material para una 
cosechadora combinada agrícola (10), en donde el 
sistema (34) de movimiento de material incluye un 
elevador (94) configurado para accionar una pluralidad 
de listones (100) en una trayectoria en bucle para 
transportar material de cultivo, en donde los listones 
(100) incluyen un alma conectora (106) que se 
extiende en una dirección (108) a lo largo del listón 
(100) entre un primer extremo (102) y un segundo 
extremo (104) y en una dirección (110) a lo ancho del 
listón (100) entre un lado frontal (112) y un lado 
posterior (114) del listón (100), definiendo el alma 
conectora (106) una superficie externa (118) y una 
superficie interna (120); incluyendo además el listón 
(100) una pared frontal (122) que se extiende hacia 
afuera desde la superficie externa (118) del alma 
conectora (106) a lo largo del lado frontal (112) del 
listón (100) y una pared posterior (124) que se 
extiende hacia afuera desde la superficie externa (118) 
del alma conectora (106) a lo largo del lado posterior 
(114) del listón (100), caracterizado porque el listón 
(100) comprende un resalto externo (134) que se 
extiende hacia afuera desde la superficie externa (118) 
del alma conectora (106), extendiéndose el resalto 
externo (134) en la dirección (108) a lo largo entre el 
primer (102) y el segundo (104) extremos del alma 
conectora (106) y estando separado de las paredes 
frontal (122) y posterior (124) en la dirección (110) a lo 
ancho del listón (100). 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC. 
DILLER AVENUE 500, NEW HOLLAND, PA 17557, US 

(72) Inventor - FLICKINGER, WAYNE T. - COOKSEY, 
WILLIAM L. - KOOS, KEVIN I. - MURRAY, CRAIG E. - 
COPPINGER, JASON R. - BORIACK, CALE N. - 
LINDE, COOPER W. 

(74) Agente/s 2198 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110370B1 
(21) Acta Nº P 20170103510 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16020500 16/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A61J 1/20 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES QUE TIENE 

AL MENOS DOS RECIPIENTES Y MÉTODO PARA 
DETERMINAR LA VIABILIDAD DE UN 
MEDICAMENTO O MEZCLA QUE SE PREPARA 
MEZCLANDO CONTENIDOS DE AL MENOS DOS 
RECIPIENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Disposición de recipientes (B) que tiene al menos 
dos recipientes (B1, B2, B3) caracterizada porque 
comprende una luz o un elemento iluminado (L1-L6, 
120) que está configurado para proporcionar 
información a través de la emisión de luz (LE), en 
donde la disposición de recipientes está configurada 
para proporcionar o activar la luz o el elemento 
iluminado (L1-L6, 120) para proporcionar la 
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información a través de la emisión de luz (LE) cuando 
se lleva a cabo un paso que está relacionado 
directamente con preparar una mezcla de contenidos 
de los recipientes (B1, B2, B3), en particular cuando 
se separan los recipientes uno de otro y/o cuando se 
prepara una conexión fluídica (2) entre los recipientes 
(B1, B2, B3), en donde la emisión de luz se produce 
por quimioluminiscencia. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA 
GMBH 
173 BINGER STRASSE, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 

(72) Inventor - TUNESI, CRISTIANO 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110540B1 
(21) Acta Nº P 20170103559 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/438,804 

23/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/528, 8/536, 8/70 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE INHIBIDORA DE 

INCRUSTACIONES, MÉTODO PARA SU 
PREPARACIÓN, USO Y MÉTODO DE USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición inhibidora de incrustaciones para 
inhibir las incrustaciones en el tratamiento de 
fracturación hidráulica de un pozo de petróleo o gas, o 

en sistemas de aguas industriales, caracterizada 
porque la composición comprende: un producto de 
reacción de una combinación que comprende de 20 a 
55% en peso de un compuesto que contiene fósforo, 
agua y de 11 a 25 % en peso de una base que 
contiene sodio o potasio, basado en el peso de la 
combinación; en donde el compuesto que contiene 
fósforo y la base que contiene sodio o potasio están 
en una relación de peso de 5:1 a 2:1 en la 
combinación, el producto de reacción está en forma de 
un cristal sustancialmente amorfo, y la combinación 
está sustancialmente libre de hidrocarburo líquido; 
donde la base que contiene sodio o potasio 
comprende hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, 
fosfato trisódico, carbonato de sodio, carbonato de 
potasio, bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio, 
acetato de potasio, acetato de sodio, benzoato de 
sodio, o una combinación de los mismos. 
Siguen 27 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110668B2 
(21) Acta Nº P 20170103698 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G21F 5/005, 9/36, 9/22 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA TRANSFERIR MATERIAL 

DE DESECHO PELIGROSO A UN CONTENEDOR 
QUE SE PUEDE SELLAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para transferir material de desecho 
peligroso a un contenedor que se puede sellar, el 
método caracterizado porque comprende: - acoplar 
una superficie exterior de una tobera de llenado con 
una superficie interior de una abertura de llenado de 
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un contenedor para formar un primer sello; - abrir una 
válvula de una tobera de llenado para agregar material 
de desecho peligroso al contenedor, estando la válvula 
próxima al primer sello; - cerrar la válvula de la tobera 
de llenado; - desacoplar la abertura de llenado de la 
tobera de llenado; e - insertar un tapón de llenado en 
la abertura de llenado, formando el tapón de llenado 
un segundo sello con la superficie interior de la 
abertura de llenado, estando el segundo sello 
separado distalmente, con respecto al contenedor, de 
una ubicación en la superficie interior correspondiente 
a al menos una parte del primer sello. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR081563B1 
(71) Titular - AUTRALIAN NUCLEAR SCIENCE AND 

TECHNOLOGY ORGANIZATION 
NEW ILLAWARRA ROAD, LUCAS HEIGHTS NSW 2234, AU 

(72) Inventor - MURRAY, ALLAN GRANT - BERMUDEZ, 
WALTER GUILLERMO - MORICCA, SALVATORE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110703B1 
(21) Acta Nº P 20170103715 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/713,494 

22/09/2017; US 62/444,325 09/01/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. H04B 7/0408, 7/0413, 7/06; H04W 40/06, 

72/04; H01Q 21/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA EN UN EQUIPO DE 
USUARIO Y EN UN DISPOSITIVO DE ACCESO A LA 
RED 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la comunicación inalámbrica en un 
equipo de usuario (UE), caracterizado porque 
comprende: recibir una secuencia de formación de 
haces transmitida por un dispositivo de acceso a la red 
en una pluralidad de haces de transmisión; identificar, 
con base, por lo menos en parte, en la secuencia de 
formación de haces recibida, uno o más conjuntos de 
múltiples haces de transmisión que son compatibles 
con por lo menos una configuración del UE para una 
pluralidad de configuraciones para enrutar señales 
entre submatrices de antenas del UE y las unidades 
transceptoras (TXRU) del UE, por lo menos una 
primera configuración y una segunda configuración de 
la pluralidad de configuraciones que conectan 
submatrices de antenas diferentes del UE a TXRUS 
diferentes del UE; y transmitir, al dispositivo de acceso 
a la red, una indicación de los uno o más conjuntos de 
múltiples haces de transmisión. 
Siguen 30 Reivindicaciones 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO - CALIFORNIA 92121-
1714, US 

(72) Inventor - LI, JUNYI - SAMPATH, ASHWIN - 
SUBRAMANIAN, SUNDAR - RAGHAVAN, 
VASANTHAN - CEZANNE, JUERGEN 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110889B1 
(21) Acta Nº P 20180100061 
(22) Fecha de Presentación 10/01/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
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(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 1715084 10/01/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F16L 9/12; C08J 5/04; C08L 101/12 
(54) Titulo - TUBO COMPUESTO TERMOPLÁSTICO CON 

ESTRATO INTERMEDIO MULTICAPA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Procedimiento para la fabricación de un tubo 
compuesto termoplástico, que comprende los 
siguientes pasos: a) se provee un revestimiento 
tubular con una pared, que en el área de la superficie 
externa contiene un polímero A termoplástico; b) se 
provee una cinta que contiene fibras de refuerzo en 
una matriz, que contiene un polímero B termoplástico, 
siendo que el polímero A y el polímero B son 
diferentes; c) sobre el revestimiento tubular se aplica 
una lámina o un compuesto producido en el paso d) 
consistente de una lámina y una cinta provista en el 
paso b), donde ya sea antes, simultáneamente o a 
continuación se funde la superficie externa de la 
primera capa del compuesto, así como la superficie de 
contacto de la lámina; d) sobre la superficie externa de 
la lámina se aplica la cinta provista en el paso b), 
donde ya sea antes, simultáneamente o a 
continuación se funde la superficie externa de la 
lámina aplicada, así como la superficie de contacto de 
la cinta; caracterizado porque la superficie de la lámina 
que se pone en contacto con el revestimiento se 
compone de una masa moldeable que contiene como 
mínimo 30% en peso del polímero A y porque la 
superficie opuesta de la primera lámina se compone 
de una masa moldeable que contiene como mínimo 
30% en peso del polímero B. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - EVONIK OPERATIONS GMBH. 
1-11 RELLINGHAUSER STRASSE, ESSEN 45128, DE 

(72) Inventor - BEYER, HORST - GÖRING, RAINER - 
FRANOSCH, JÜRGEN - DR. RIES, HANS - DR. 
BERGER, JASMIN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111043B1 
(21) Acta Nº P 20180100353 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17157957 24/02/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - CARTUCHO PARA SU USO EN UN EQUIPO 

GENERADOR DE AEROSOL Y DICHO EQUIPO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un cartucho para su uso en un equipo generador de 
aerosol, caracterizado porque comprende: una entrada 
de aire, y salida de aire y una trayectoria dé flujo de 
aire desde la entrada de aire hasta la salida de aire; 
una unidad de atomizado que comprende un elemento 
generador de aerosol permeable a fluidos y dos 
porciones de contacto eléctrico conectadas al 
elemento generador de aerosol, la unidad de 

atomizado tiene un primer lado y un segundo lado 
opuesto al primer lado, en donde un primer lado del 
elemento generador de aerosol se expone a la 
trayectoria de flujo de aire y un segundo lado del 
elemento generador de aerosol está en contacto con 
un sustrato líquido formador de aerosol; y un soporte 
del atomizador moldeado alrededor de la unidad de 
atomizado, el soporte del atomizador cubre una 
porción del primer lado de la unidad de atomizado 
para aislar las porciones de contacto eléctrico de la 
trayectoria de flujo de aire y que cubre al menos una 
porción del segundo lado de la unidad de atomizado 
para aislar las porciones de contacto eléctrico del 
sustrato liquido formador de aerosol. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
3 QUAI JEANRENAUD, NEUCHATAL 2000, CH 

(72) Inventor - ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - 
FREDERICK, GUILLAUME - SILVESTRINI, PATRICK 
CHARLES 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111052B2 
(21) Acta Nº P 20180100378 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/094,773 

19/12/2014 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F01D 25/28; F02B 63/04; F02C 7/20; F16M 

3/00 
(54) Titulo - TRANSPORTE PARA GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, DISPOSICIÓN PARA 
PROVEER ENERGÍA ELÉCTRICA MÓVIL Y 
APARATO MÓVIL PARA LA GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Transporte para generación de energía eléctrica, 
caracterizado porque comprende: una cámara de 
entrada configurada para colectar el flujo de aire 
dirigido hacia el transporte para generación de energía 
eléctrica, un colector de escape configurado para 
llevar aire de escape fuera del transporte para 
generación de energía eléctrica y una fuente de 
generación de energía eléctrica acoplada a la cámara 
de entrada y el colector de escape, donde la fuente de 
generación de energía eléctrica está configurada para 
convertir al menos un tipo de combustible de 
hidrocarburo en electricidad, donde el transporte para 
generación de energía eléctrica: está adaptado para 
moverse de manera independiente respecto del 
transporte de admisión y escape cuando el transporte 
de generación de energía eléctrica está en modo 
transporte y tiene un lado enfrentado que: (i) es un 
lado a lo largo de una dirección longitudinal del 
transporte de generación de energía eléctrica, (ii) está 
adaptado para enfrentar el lado opuesto del transporte 
de admisión y escape cuando el transporte de 
generación de energía eléctrica está en modo 
operativo, y (iii) está adaptado para acoplarse con el 
lado opuesto del transporte de admisión y escape 
cuando el lado opuesto del transporte de generación 
de energía eléctrica se enfrenta al lado opuesto del 
transporte de admisión y escape en modo operativo, 
donde la cámara de entrada y el colector de escape 
están provistos en el lado enfrentado del transporte de 
generación de energía eléctrica y donde el transporte 
de generación de energía comprende además una 
primera conexión de expansión que se extiende desde 
la cámara de entrada y una segunda conexión de 
expansión que se extiende desde el colector de 
escape, donde las primera y segunda conexiones de 
expansión están adaptadas para respectivamente: (i) 
conectar la cámara de entrada y el colector de escape 
del transporte de generación de energía eléctrica a un 
alojamiento del filtro de entrada de aire y un conducto 
de escape, respectivamente, del transporte de entrada 
y escape en modo operativo, sin ser soportado por un 
aparato mecánico externo al transporte de generación 
de energía eléctrica y el transporte de admisión y 
escape, y (ii) desconectar la cámara de entrada y el 
colector de escape del transporte de generación de 
energía eléctrica del alojamiento del filtro de entrada 
de aire y del conducto de escape del transporte de 
admisión y escape para permitir que el transporte de 
generación de energía eléctrica se mueva 
independientemente del transporte de admisión y 
escape en modo transporte. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR103160B1 
(71) Titular - EVOLUTION WELL SERVICES, LLC. 

4 WATERWAY SQUARE PLACE, SUITE 900, THE WOODLANDS, 
TEXAS 77380, US 

(72) Inventor - BODISHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - 
MORRIS, JEFFREY G. 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111084B1 
(21) Acta Nº P 20180100450 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B60Q 1/26, 1/076, 1/30, 1/32, 1/503; B60R 

16/203; H04L 69/16 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL ACCIONAMIENTO 

SELECTIVO, EN MODO AUTOMÁTICO O MANUAL, 
DE LUCES DE VEHÍCULOS REMOLCADOS EN 
GENERAL, CONTENEDORES Y VOLQUETES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo para el accionamiento selectivo, en 
modo automático o manual, de luces de vehículos 
remolcados en general, contenedores y volquetes, 
destinado a comandar automáticamente en forma 
inalámbrica y remota las luces reglamentarias, y/o 
también otras luces aplicadas en el vehículo 
remolcado, con la finalidad de señalizar las diversas 
situaciones en que se encuentre el vehículo 
remolcador y el remolcado tales como, por ejemplo, 
reducción de su velocidad, giro a la derecha, giro a la 
izquierda, marcha atrás, detención y ubicación, 
caracterizado porque en el cableado (9;10) de 
conexión de las lámparas de luces posteriores (3;4) 
del vehículo remolcador (1) se encuentran adosados 
detectores (11;12) de circulación de corriente a través 
de los respectivos cables (9;10) de alimentación 
eléctrica de dichas lámparas (3;4), estando dichos 
detectores (11;12) conectados a un transmisor (7) de 
señales de comando del encendido/apagado de las 
lámparas de luces posteriores (5;6) del vehículo 
remolcado, en general un trailer (2), y del mismo modo 
las lámparas posteriores de un volquete o un 
contenedor; estando instalado en dicho trailer (2) un 
receptor (8) de señales emitidas desde dicho 
transmisor (7), presentando dicho receptor (8) salidas 
conectadas a las respectivas lámparas posteriores 
(5;6) a través de circuitos de alimentación de potencia 
(8C); incluyendo además el receptor (8) circuitos 
procesadores de mensajes de texto emitidos desde un 
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teléfono celular (19) de comando del 
encendido/apagado de las luces del trailer (2), 
volquete o contendor, y un circuito de localización del 
mismo (2) por medio de GPS. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - MONTEAGUDO FRANCISCO AGUSTIN 
NECOCHEA 5185, MAR DEL PLATA 7600 PCIA DE BS. AS., AR 

(72) Inventor - MONTEAGUDO, FRANCISCO AGUSTIN 
(74) Agente/s 2082, 2082 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111532B1 
(21) Acta Nº P 20180100633 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17162589 23/03/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E05D15/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE GUÍA AJUSTABLE PARA 

UN ELEMENTO CORREDIZO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo de guía ajustable (1) para un elemento 
corredizo (8), tal como una puerta corrediza, con una 
pieza de montaje (12) que comprende un cuerpo de 
montaje (121) que puede ser montado en el piso, con 
una pieza de guía (11) que está conectada en forma 
giratoria con la pieza de montaje (12) y diseñada para 
interactuar con el lado inferior del elemento corredizo 
(8), y con un elemento de fijación (16) mediante el cual 
se puede fijar o remover la conexión entre la pieza de 
montaje (12) y la pieza de guía (11), caracterizado 
porque la pieza de guía (11) comprende un cuerpo de 
guía (14) y un zócalo de guía (142), los cuales están 
conectados entre sí, comprendiendo el cuerpo de guía 
(14) una columna de guía (141) que está alineada a lo 
largo de un eje de guía (y) y estando el zócalo de guía 
(142) asentado sobre una cara superior del cuerpo de 
montaje (121) de manera que el zócalo de guía (142) 
puede ser girado alrededor de un eje de articulación 
(x), el cual está distanciado con respecto al eje de guía 
(y), y en donde sobre una cara inferior del zócalo de 
guía (142) se ha provisto una primera superficie 
estructurada de contacto (123), la cual asienta sobre 
una segunda superficie estructurada de contacto (143) 

que está provista en la cara superior del cuerpo de 
montaje (121), comprendiendo las primera y segunda 
superficies de contacto (123; 143) elementos 
estructurados que acoplan uno en otro a manera de 
unión de forma complementaria cuando la pieza de 
montaje (12) y la pieza de guía (11) están conectadas. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - HAWA SLIDING SOLUTIONS AG. 
UNTERE FISCHBACHSTRASSE 4, METTMENSTETTEN 8932, CH 

(72) Inventor - HAAB, GREGOR - ETTMÜLLER, PETER - 
YEZZA, NEJIB - JUSTL, SASCHA 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111264B1 
(21) Acta Nº P 20180100749 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2038 
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(30) Prioridad Convenio de París EP 17163204 28/03/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B66B 25/00, 27/00, 29/00 
(54) Titulo - CONTROL DE ESTADO MECÁNICO DE UNA 

ESCALERA RODANTE O DE UN ANDÉN MÓVIL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Procedimiento para captar y controlar el estado 
mecánico de una escalera rodante (1) o de un andén 
móvil con por lo menos una cinta que corre en circuito 
(5, 10) y con por lo menos un mecanismo de captación 
y registro (20), en el cual por medio de ese mecanismo 
de captación (20) se cumplan al menos los siguientes 
pasos procedimentales: • producir por lo menos una 
imagen espacial (40) de por lo menos un sector de la 
cinta que corre en circuito (5, 10), • seleccionar por lo 
menos un sector (27', 31') de la imagen espacial (40), • 
comparar el sector seleccionado (27', 31') con por lo 
menos un sector comparativo (27", 31"), proceso en el 
cual ese sector compativo (27", 31") está definido por 
coordenadas tridimensionales (x", y", z") y representa 
un espacio virtual (40), que puede ser asociado al 
sector seleccionado (27', 31') de manera univoca, y • 
producir una señal de alarma cuando el sector 
seleccionado (27', 31') se diferencie del sector 
comparativo (27", 31'') al sobrepasar límites que se le 
han fijado, caracterizado porque la asociación del 
sector comparativo (27", 31") al sector seleccionado 
(27', 31') se cumple a través de marcas de referencia 
(30', 30") que están asociadas a los componentes fijos 
(12) de la escalera rodante (1) o del andén móvil y 
porque esas marcas de referencia (30', 30") pueden 
ser identificadas tanto en la imagen espacial (40) 
como también en el correspondiente sector 
comparativo (27", 31"). 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - INVENTIO AG. 
55 SEESTRASSE, HERGISWIL NW CH-6052, CH 

(72) Inventor - BURRI, JÜRG - NOVACEK, THOMAS 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111403B1 
(21) Acta Nº P 20180100842 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2038 
(30) Prioridad Convenio de París FI PCT/FI 2017/050239 

04/04/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. E05B 47/06; G07C 9/00 
(54) Titulo - CERRADURA DE CILINDRO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una cerradura de cilindro (100), que comprende un 
cuerpo (1) y, dentro de él, una unidad de cilindro 
interior (2) provista de un cilindro interior (3), un 
tambor (4) y medios eléctricos (5), los cuales medios 
eléctricos permiten que el tambor (4) sea guiado 
desde una posición de bloqueo a una posición de 
apertura, en donde el tambor (4) impide el giro del 
cilindro interior (3) con respecto al cuerpo (1) a la 
posición de bloqueo y permite que el cilindro interior 
sea girado con respecto al cuerpo a la posición de 
apertura, en donde el cilindro interior tiene un canal (6) 
dentro de él, en donde la cerradura de cilindro 
comprende un generador (7) para generar electricidad 
en la cerradura de cilindro debida al movimiento de 
una llave (8) insertada en la cerradura de cilindro, 
utilizándose la electricidad generada para identificar la 
llave (8) y utilizándose la electricidad generada 
también en los medios eléctricos (5) si se permite la 
apertura de la cerradura de cilindro (100) sobre la 
base de la identificación de la llave, caracterizada 
porque la cerradura de cilindro comprende, en 
conexión con el generador (7), un sistema del árbol del 
generador (1O), un eje de canal (-11) y partes de 
transmisión (12) desde el eje del canal al generador, y 
un módulo del canal de llave (19) con un canal de llave 
(20) y una abertura (21) desde su superficie lateral 
(20A) al interior del canal de llave, en donde el canal 
de llave (20) y el canal (6) dentro del cilindro interior 
forman un canal conjunto (20, 6), en el que la abertura 
del módulo del canal de llave (21) está posicionada 
aparte del eje del canal (11), que se extiende dentro 
del canal de llave (20) y en donde el eje del canal (11) 
comprende una rueda dentada (22) que se halla en el 
canal de llave (20) y que está dispuesto para rotar por 
intermedio del movimiento de la lleva (8) insertada en 
la cerradura de cilindro, estando el sistema del árbol 
del generador (10), el eje del canal (11), las partes de 
transmisión (12) y el módulo del canal de llave (19) 
conectados al cilindro interior (3) de modo que están 
dispuestos para girar junto con el cilindro interior, y la 
cerradura de cilindro comprende un panel de circuitos 
(26) provisto de una memoria para identificar la llave, y 
también para transportar la electricidad generada a los 
medios eléctricos (5) si se permite la apertura de la 
cerradura de cilindro sobre la base de la identificación 
de la llave, en donde dicha cerradura de cilindro 
comprende al menos una cubierta protectora (24A), y 
entre dicha cubierta protectora y el módulo del canal 
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de llave (19) se encuentran el eje del canal (11), las 
partes de transmisión (12), el sistema del árbol del 
generador (1O) y el generador (7). 
Siguen 43 Reivindicaciones 

(71) Titular - ABLOY OY 
20 WAHLFORSSINKATU, FI- 80100 JOENSUU, FI 

(72) Inventor - WAHI, MARKUS - DAUBITZ, MATHIAS - 
HAVUKAINEN, PAULI - KURKI, ANTTI 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111717B1 
(21) Acta Nº P 20180100954 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2038 
(30) Prioridad Convenio de París MX MX/A/2017/007046 

05/06/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B26B 1/00; B65G 45/16 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE NAVAJA DE 

DESPRENDIMIENTO DE FIGURA DE MASA Y 
SISTEMA DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo de navaja de desprendimiento de figura 
de masa caracterizado porque comprende un brazo de 
presión con una sección inferior y una sección 
superior; un soporte principal con una sección 
superior, una sección inferior y una sección y una 
sección trasera, acoplada la sección superior del 
soporte principal a la sección inferior del brazo de 
presión mediante un primer acoplamiento de pivote; un 
soporte de navaja acoplado a la sección inferior del 
soporte principal; una navaja de desprendimiento 
dispuesta en una sección frontal del soporte de 
navaja; un amortiguador acoplado por su sección 
inferior con la sección trasera del soporte principal y 
por su sección superior con la sección superior del 
brazo de presión. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - HEAT AND CONTROL, INC. 
CABOT BOULEVARD 21121 HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US 

(72) Inventor - GONZALEZ GRANADOS, SERGIO - 
GOMEZ ANGULO, MIGUEL ANGEL - CARIDIS, 
ANDREW ANTHONY 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111562B1 
(21) Acta Nº P 20180101036 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2038 
(30) Prioridad Convenio de París KR 10-2017-0084472 

03/07/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A47D 13/02, 13/08; A41F 9/02 
(54) Titulo - PORTADOR DE BEBÉ 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un portador de bebé, que comprende: una parte de 
correa configurada para ser fijada a la cintura de una 
persona usuaria; un asiento de la cadera acoplado a la 
parte de correa y configurado para soportar la cadera 
de un bebé; y un parte de cierre que incluye un primer 
miembro de sujeción conectado a la parte de correa y 
un segundo miembro de sujeción conectado al asiento 
de la cadera y acoplado de manera desmontable al 
primer miembro de sujeción, en el que el asiento de la 
cadera incluye una porción de conexión fijada a la 
parte de correa, una porción de asiento que se 
extiende de manera plegable desde un lado superior 
de la porción de y configurada para soportar un bebé y 
una porción de soporte que se extiende de manera 
plegable desde un lado inferior de la porción de 
conexión y está configurada para soportar la porción 
de asiento cuando el bebé está sentado en la porción 
de asiento, y una porción de extremo del primer 
miembro de sujeción está conectada a la parte de 
correa, y una porción de extremo del segundo 
miembro de sujeción está conectada a una superficie 
exterior de la porción de soporte. 
Siguen 11 Reivindicaciones 
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(71) Titular - I-ANGEL CO., LTD. 
10, GEONGEON 2-GIL, SANGNOK-GU, ANSAN-SI GYEONGGI-
DO 15521, KR 

(72) Inventor - LEE, JIN-SEOP 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111618B1 
(21) Acta Nº P 20180101053 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A01F 12/18, 12/20, 12/22, 12/28 
(54) Titulo - CÓNCAVO PARA MAQUINA COSECHADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un cóncavo (1) para máquina cosechadora, del tipo 
empleada para la cosecha de granos tales como soja, 
maíz, girasol y lo similar, estando dicho cóncavo en 
donde comprende un bastidor principal (2) el cual 
presenta al menos sendos parantes centrales (3), 
sobre dicho bastidor principal y dichos parantes 
centrales (2,3) se dispone una pluralidad de 
planchuelas (4) de sección rectangular distribuidas de 
manera transversal a dichos parantes centrales (3), 
definiendo dicha pluralidad de planchuelas un patrón 
de trillado y se encuentran radialmente dispuestas 
sobre la curvatura del cóncavo, caracterizado porque 
el patrón de trillado incluye una distribución de 
planchuelas dispuestas equidistantemente entre sí, 
presentando dichas planchuelas un ángulo de 
inclinación de entre 30º y 85º en sentido de giro del 
rotor de dicha maquina cosechadora; y entre 

planchuela y planchuela se dispone al menos una 
varilla cilíndrica. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - KROMM, RAMÓN ALBINO 
CALLE 43 11, BALCARCE B7620AKC, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, AR 

(72) Inventor - KROMM, RAMON ALBINO 
(74) Agente/s 1300 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111622B1 
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(30) Prioridad Convenio de París US 15/497,543 
26/04/2017 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F04B 1/00, 19/22, 49/22 
(54) Titulo - BOMBA ALTERNATIVA CON DIÁMETRO DE 

AGUJERO MEJORADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una bomba de mantenimiento de pozo que 
comprende: un extremo de alimentación; un extremo 
de fluido acoplado operativamente al extremo de 
alimentación, extremo de fluido que comprende: una 
carcasa que define por lo menos una cámara de 
bombeo, cámara de bombeo que está por lo menos 
parcialmente definida por una pared esférica; una 
primera pared cilíndrica que se extiende a lo largo de 
un primer eje y que define una porción de un agujero 
de extremo de alimentación, primera pared cilíndrica 
que se interseca con la pared esférica para definir un 
primer borde de contacto; una segunda pared 
cilíndrica que se extiende a lo largo de un segundo eje 
y que define una porción de un agujero de descarga, 
segunda pared cilíndrica que se interseca con la pared 
esférica para definir un segundo borde de contacto; y 
una tercera pared cilíndrica que se extiende a lo largo 
de un tercer eje y que define una porción de un 
agujero de aspiración, tercera pared cilíndrica que se 
interseca con la pared esférica para definir un tercer 
borde de contacto, donde el primer eje, el segundo eje 
y el tercer eje están dispuestos entre 100 y 140 grados 
entre sí. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - GD ENERGY PRODUCTS, LLC. 
TULSA, OKLAHOMA 4747 SOUTH 83RD EAST AVE., TULSA, 
OKLAHOMA 74145, US 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112165B1 
(21) Acta Nº P 20180101690 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 

(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17176461 16/06/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 1/02 
(54) Titulo - RECIPIENTE QUE TIENE UNA BASE 

INFERIOR PROVISTA CON MUESCAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Recipiente (1) hecho de plástico que se proporciona 
con un cuerpo (5) y una base inferior (6) que se 
extiende desde un extremo inferior del cuerpo (5), la 
base inferior (6) que comprende: - una zona central 
anular (11) concéntrica a un punto de inyección (12) 
ubicado aproximadamente en el centro de la base 
inferior (6); - un asiento periférico (7) que define un 
plano de asentamiento (8); - un arco cóncavo (10) que 
se extiende desde la periferia de la zona central (11) 
hasta el asiento periférico (7) y que tiene una forma 
general redondeada con una concavidad girada hacia 
el exterior del recipiente (1); - una serie de ranuras de 
refuerzo principales (13) que se extienden radialmente 
desde la zona central (11) hasta al menos el asiento 
periférico (7) y definen para cada ranura de refuerzo 
principal un eje principal (G, G', G''), caracterizado 
porque la base inferior (6) comprende, además, una 
serie de muescas (15) y porque al menos una de las 
series de muescas (15) interrumpe localmente al 
menos una de las series de ranuras de refuerzo 
principales (13). 
Siguen 14 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20180101822 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17179170 30/06/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; H05B 6/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL Y 

SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL CON 
SISTEMA DE CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN 
CON CONTROL DE ENERGÍA EFICIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo generador de aerosol que 
comprende: una o más fuentes de CD; una red de 
carga que comprende un inductor y un capacitor 
conectados en serie; un primer circuito eléctrico de 
accionamiento conectado a la una o más fuentes de 
CD y conectado a través de la red de carga y 
configurado para proporcionar una primera caída de 
voltaje a través de la red de carga; un segundo circuito 
eléctrico de accionamiento conectado a la una o más 
fuentes de CD y conectados a través de la red de 
carga y configurado para proporcionar una segunda 
caída de voltaje a través de la red de carga, la 
segunda caída de voltaje es en la dirección opuesta a 
la primera caída de voltaje; y un controlador conectado 
al primer y al segundo circuitos eléctrico de 
accionamiento y configurado para controlar el primer y 
el segundo circuitos eléctricos de accionamiento de 
manera que tanto la primera como la segunda caídas 
de voltaje se proporcionan a través de la red de carga 
periódicamente y de manera que la segunda caída de 
voltaje no se proporciona a través del circuito de carga 
simultáneamente con la primera caída de voltaje. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL 2000, CH 

(72) Inventor - MIRONOV, OLEG - COURBAT, JEROME 
CHRISTIAN - STURA, ENRICO 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112387B1 
(21) Acta Nº P 20180101886 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 

(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2038 
(30) Prioridad Convenio de París PE 2193-2017/DIN 

16/10/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B62D 53/06, 53/08 
(54) Titulo - VEHÍCULO URBANO PARA EL 

TRANSPORTE DE CARGA DE GRAN VOLUMEN Y 
POCO PESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un vehículo urbano para el transporte de carga de 
gran volumen y poco peso del tipo que presenta: una 
mini cabeza tractora (1) que comprende ruedas 
delanteras (2) acopladas a un eje de dirección (4) y 
ruedas posteriores conectadas por un eje de tracción 
(5) accionadas por un eje de transmisión (6) en su 
parte inferior, así como una quinta rueda (10) que está 
soportada de manera fija sobre una base (12) en su 
parte posterior y una semiplataforma que cuenta con 
un chasis (46) y una placa de seguridad (23) para 
acoplar un perno rey (21), caracterizado porque: la 
distancia entre los ejes de dirección y tracción (8) de la 
mini cabeza tractora es de 1.3 hasta 1.7 veces el 
ancho del eje de dirección (4); la quinta rueda (10) 
cuenta con mecanismos de fricción o rotación 
controlada aplicados directamente sobre el punto de 
rotación entre la quinta rueda y el perno rey, para 
detener o limitar el giro horizontal de la 
semiplataforma; la parte inferior de la base (12) 
contiene pines cilíndricos (18), los cuales se mueven a 
la misma vez de forma mecánica para liberar 
horizontalmente la base (12) y obtener giros de forma 
controlada mediante los mecanismos del freno 
horizontal (14) instalados en la mini cabeza tractora 
(1); en donde el mecanismo traba verticalmente la 
semiplataforma (25) mediante el accionamiento de un 
conjunto de cremalleras (19) que emplean una 
manivela (20) para engarzar y desengarzar con más 
de una cavidad (26) en la placa de seguridad (23) 
como también en el chasis de la mini cabeza tractora 
(1). 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - EDGARDO WASHINNGTON SALAS 
PALACIOS 
CA. MAXIMILIANO ARGUEDAS Nº 139 CHORRILLOS, LIMA, PE 

(72) Inventor - SALAS PALACIOS, EDGARDO 
WASHINGTON 

(74) Agente/s 1975 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112925B1 
(21) Acta Nº P 20180102207 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17185104 07/08/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. G07B 15/00; G07C 9/00; G07F 7/00; G07G 

1/14; G06F 21/62 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OPERAR UN SISTEMA DE 

CONTROL DE ACCESO QUE COMPRENDE UN 
SERVIDOR, AL MENOS UN DISPOSITIVO DE 
CONTROL DE ACCESO Y AL MENOS UN 
DISPOSITIVO DE PUNTO DE VENTA PARA 
PERMISOS DE ACCESO PARA EL ÁREA CUBIERTA 
POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para operar un sistema de control de 
acceso que comprende un servidor (3), al menos un 
dispositivo de control de acceso (4) y al menos un 
dispositivo de punto de venta (1) para permisos de 
acceso para el área cubierta por el sistema de control 
de acceso, caracterizado por que un algoritmo para 
generar y cifrar los permisos de acceso se instala en el 
al menos un dispositivo de punto de venta (1), en el 
que el algoritmo instalado en el al menos un 
dispositivo de punto de venta (1) puede ejecutarse 
únicamente localmente, es decir en el al menos un 
dispositivo de punto de venta (1), si se desbloquea 
usando una clave, en el que cuando se enciende o 
conecta un dispositivo de punto de venta (1) la clave 
para desbloquear el algoritmo para generar y cifrar 
permisos de acceso instalados en el dispositivo de 
punto de venta (1) se transmite desde el servidor (3) al 
dispositivo de punto de venta (1 ), en el que si un 
dispositivo de punto de venta (1) se conecta al 
servidor (3), el dispositivo de punto de venta (1) 
solicita del servidor (3) un permiso de acceso, que se 
genera y cifra en el servidor y se transmite desde el 

servidor (3) al dispositivo de punto de venta ( 1 ), en el 
que el permiso de acceso se codifica a continuación a 
través de un dispositivo de cifrado (2) del dispositivo 
de punto de venta (1) en un medio de cliente y en el 
que la información relativa a la validez del permiso de 
acceso codificado se transfiere desde el servidor (3) al  
menos un dispositivo de control de acceso (4), en el 
que para el propósito de control de acceso el permiso 
de acceso se lee por el respectivo dispositivo de 
control de acceso (4) y la validez del permiso de 
acceso se verifica sobre la base de la información 
transmitida desde el servidor (3), en el que si un 
dispositivo de punto de venta (1) no está conectado al 
servidor (3), el algoritmo instalado en el dispositivo de 
punto de venta (1) se ejecuta usando la clave para 
desbloquear el algoritmo instalado en el dispositivo de 
punto de venta (1), en el que por medio del algoritmo 
instalado en el dispositivo de punto de venta (1) se 
genera, cifra y etiqueta un permiso de acceso como un 
permiso de acceso generado fuera de línea, en el que 
este permiso de acceso se codifica a continuación en 
un medio de cliente usando el dispositivo de cifrado (2) 
del dispositivo de punto de venta (1), en el que si se 
realiza un control de acceso mientras el dispositivo de 
punto de venta (1) no está conectado al servidor (3), el 
permiso de acceso generado fuera de línea se lee por 
un dispositivo de control de acceso (4), en el que 
sobre la base del etiquetado como un permiso de 
acceso generado fuera de línea se reconoce como tal 
y la validez del permiso de acceso se verifica sobre la 
base de los datos cifrados por el dispositivo de punto 
de venta (1), en el que si el dispositivo de punto de 
venta (1) se conecta posteriormente al servidor (3), la 
información relativa a los permisos de acceso 
generados por el dispositivo de punto de venta (1) en 
el modo fuera de línea se transmite desde el 
dispositivo de punto de venta (1) al servidor (3), que 
transmite la información relativa a la validez de los 
permisos de acceso al al menos un dispositivo de 
control de acceso (4), en el que si, después de que el 
dispositivo de punto de venta (1) ha cambiado al modo 
en línea se produce un proceso de control de acceso 
con un permiso de acceso que se generó mediante el 
dispositivo de punto de venta (1) en el modo fuera de 
línea, el permiso de acceso generado fuera de línea se 
lee del medio de cliente por el dispositivo de control de 
acceso (4) y se codifica un permiso de acceso en el 
medio de cliente basándose en la información 
transmitida por el servidor (3), y en el que la validez 
del permiso de acceso se verifica a continuación. 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - SKIDATA AG. 
40 UNTERSBERGSTR., GRÖDIG SALZBURG 5083, AT 

(72) Inventor - FÜRHAPTER, PETER - DACHS, GEORG - 
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(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113538B1 
(21) Acta Nº P 20180103423 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17204740 30/11/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; A61M 11/00, 11/04, 15/02, 15/06 
(54) Titulo - SISTEMAS PARA GENERAR UN AEROSOL 

LÍQUIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema generador de aerosol que comprende 
un alojamiento que define una salida de flujo de aire, 
un sustrato liquido formador de aerosol, un generador 
de aerosol, configurado para generar un aerosol del 
sustrato liquido formador de aerosol, una placa 
perforada dispuesta entre el generador de aerosol y la 
salida de flujo de aire, la placa perforada define una 
pluralidad de aberturas que se extienden a través de la 
placa perforada, y un electrodo que se dispone entre 
el generador de aerosol y la placa perforada, en donde 
la placa perforada en conductora de la electricidad, y 
en donde el sistema generador de aerosol se 
configura para generar una diferencia de potencial 
eléctrico entre el electrodo y la placa perforada. 
Siguen 12 reivindicaciones 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
WUAL JEANRENUAD 3, NEUCHÂTEL 2000, CH 

(72) Inventor - MIRONOV, OLEG - COURBAT, JEROME 
CHRISTIAN 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113701B1 
(21) Acta Nº P 20180103637 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17207216 14/12/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 30/24 
(54) Titulo - BOLSA PARA MATERIAL SUELTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una bolsa (1; 22) para material suelto (19), donde la 
bolsa (1; 22) se forma de un material tubular (6), tal 
material tubular (6) es un ensamblaje plano tubular 0 
un material plano conectado para formar un tubo, se 
forma mediante una tela, un material no tejido, una 
película 0 papel y tiene un primer extremo abierto (2) y 
un segundo extreme abierto (3) opuestos entre sí, 
donde las secciones (24) del material tubular (6) de al 
menos uno de los extremo abiertos (2, 3) se forman 
mediante el plegado para formar una parte inferior de 
la bolsa (9, 12), donde la parte inferior de la bolsa (9) 
exhibe una primera lamina de cubierta (10), que se 
diseña para reforzar la parte inferior de la bolsa (9), 
caracterizada porque la parte inferior de la bolsa (9) 
tiene una segunda lamina de cubierta (14, 14a, 14b), 
donde la primera lamina de cubierta (10) se conecta a 
la parte inferior de la bolsa (9) y se extiende en una 
primera región (ll) de la parte inferior de la bolsa (9) y 
donde la segunda lamina de cubierta (14, 14a, 14b) se 
conecta de forma desmontable a la parte inferior de la 
bolsa (9) y se extiende en una segunda región (15) de 
la parte inferior de la bolsa (9), por el cual, por medio 
de las láminas de cubierta (10, 14, 14a, 14b), las 
secciones plegadas (24) del material tubular (6) se 
mantienen juntas de tal manera que se sella la parte 
inferior de la bolsa (9). 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M.B.H. 
SONNENUHRGASSE 4, WIEN 1060, AT 

(72) Inventor - FÜRST, HERBERT 
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(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 19 de Julio de 2023 
 
 

 

150

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR114160B1 
(21) Acta Nº P 20180103697 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/849,211 

20/12/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 43/02, 41/04, 51/14, 51/16, 53/02, 53/04, 

81/20 
(54) Titulo - TAPA PARA RECIPIENTES SOMETIDOS A 

VACÍO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un cierre (14, 114, 214, 314, 414) caracterizado 
porque incluye: una sobretapa (18, 218, 318, 418), que 
incluye: un faldón anular (44, 244, 444) que se 
extiende a lo largo de un eje longitudinal A, y una 
pared anular (48, 248,448) que se extiende 
radialmente hacia adentro desde la pestaña anular 
(44, 244, 444); y una tapa (20, 120, 220, 320) 
soportada por la sobretapa radialmente dentro de la 
pestaña anular, y que incluye: una porción central (50), 
y un borde anular (52, 252) que se extiende 
radialmente hacia afuera con respecto a la porción 
central, y que tiene superficies superior (56, 156, 256) 
e inferior (58); y un sello de recipiente anular (22, 222, 
322) que se extiende en forma circunferencial 
continuamente alrededor del borde anular, donde la 
tapa además incluye una o más orificios que se 
extienden a través del borde anular entre las 
superficies superior e inferior de la misma en una o 
más posiciones circunferenciales discretas, y donde el 
sello de recipiente está ubicado radialmente hacia el 
exterior con respecto al uno o más orificios, y el cierre 
además incluye uno o más sellos de orificio dispuestos 
en los uno o más orificios entre la tapa y la sobretapa. 
Siguen 25 Reivindicaciones 

(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 
INC 
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551, US 

(72) Inventor - BROZELL, BRIAN J. 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 19/07/2023 
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Resolución Administrativa Nº AR113647B1 
(21) Acta Nº P 20180103704 
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(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2038 
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19/12/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 49/02, 83/42, 83/44, 83/48 
(54) Titulo - VÁLVULA DOSIFICADORA PARA 

DISPENSADO DE UN PRODUCTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una válvula dosificadora utilizada en un conjunto de 
válvula para dispensar una cantidad una 
predeterminada de producto desde un recipiente tras 
ser accionada, comprendiendo la válvula: UH 
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alojamiento que tiene un cuerpo cilíndrico hueco con 
una parte superior abierta, una base plana, una 
superficie exterior y una abertura a través de la base 
plana; una cámara de dosificación hueca que tiene 
una parte de cuerpo cilíndrico inferior con un extremo 
inferior abierto y una parte superior del cuerpo 
cilíndrico con un extremo superior abierto, en donde la 
parte de cuerpo cilíndrico superior se proyecta desde 
la parte de cuerpo cilíndrica inferior a lo largo de un eje 
vertical, en donde las partes superior e inferior del 
cuerpo cilíndrico estén en comunicación fluida por 
medio de una abertura a través del eje vertical, y en el 
que el cuerpo cilíndrico superior comprende un 
miembro de disco anular que se proyecta radialmente 
desde el mismo; una junta anular asentada en el 
extremo abierto del cuerpo cilíndrico superior; vástago 
de válvula que tiene un orificio en una parte superior 
del mismo que define un camino superior, un orificio 
en una parte inferior del mismo que define un paso 
inferior, un primer orificio horizontal a través del 
vástago que comunica con el paso superior, y un 
segundo orificio horizontal a través del vástago que se 
comunica con el pasaje inferior, en el que el vástago 
se puede desplazar axialmente a lo largo del eje 
vertical y está apoyado por un resorte en el cuerpo 
cilíndrico superior, de modo que una parte del vástago 
sobresale a través de la junta anular; elemento de 
sellado dispuesto alrededor de una circunferencia 
exterior del paso inferior debajo del segundo orificio 
horizontal; pistón dispuesto en el cuerpo cilíndrico 
inferior y presionado contra la base plana por un 
resorte y un extremo superior del cuerpo cilíndrico 
inferior; y una cámara de dosificación que comprende 
un cuerpo hueco y una abertura dispuesta 
horizontalmente, en donde la abertura dispuesta 
horizontalmente esta debajo del miembro de disco 
para proporcionar una comunicación fluida con el 
alojamiento, en donde la cámara de dosificación esté 
dispuesta en el alojamiento de modo que el miembro 
de disco selle el extremo superior abierto, en donde el 
vástago es desplazable una primera distancia para 
dispensar una dosis dosificada del producto y una 
segunda distancia mayor que la primera distancia para 
dispensar una dosis continua del producto. 
Siguen 19 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR116126B1 
(21) Acta Nº P 20180103785 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. B65D 1/32, 85/72 
(54) Titulo - RECIPIENTE TERMOFORMADO CON 

FACETAS DE DESMOLDE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Recipiente (10; 110) que comprende un cuerpo 
termoformado (12; 112) que tiene una pared lateral 
(12’; 112'), un fondo (14; 114), y una abertura (10’: 
110’) opuesta al fondo, y la pared lateral tiene al 
menos una parte convexa (11A, 11C; 111A, 111B, 
111C, 111D) que forma una esquina que se extienden 
en altura, caracterizado porque dicha parte convexa 
forma una esquina que presenta al menos una faceta 
plana (13A, 13C; 113A, 113B, 113C, 113D) que forma 
un chaflan que forma en corte horizontal una cuerda 
para el arco formado por la parte convexa, y este arco 
ha sido suprimido en la región donde la cuerda está 
presente, y porque dicha al memos una faceta (13A, 
1C; 113A, 113B, 113C, 113D) se extiende hacia el 
fondo (14; 114) a partir de una zona inicial (13'; 113’) 
situada cerca del borde de la abertura (10’; 110’). 
Siguen 11 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2021-177-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113718B1 
(21) Acta Nº P 20180103895 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2038 
(30) Prioridad Convenio de París CL 201703498 

29/12/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. F25B 1/00, 1/02, 13/00, 25/00, 25/02, 27/00, 

27/02, 29/00, 30/00, 30/02, 9/14 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA PRODUCIR 

TRANSFERENCIA DE CALOR ENTRE DOS O MÁS 
MEDIOS, EN UN CIRCUITO CERRADO, CON BAJO 
CONSUMO ENERGÉTICO, PARA USO 
DOMÉSTICO, COMERCIAL O INDUSTRIAL, 
UTILIZABLE PARA PRODUCIR TRANSFERENCIA 
DE CALOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema para producir transferencia de calor 
entre dos o más medios, en un circuito cerrado, con 
bajo consumo energético, para uso doméstico, 
comercial o industrial, utilizable para producir 
transferencia de calor, que comprende: a. un cilindro 
(1), que comprende en su interior al menos un pistón 
(2), el que está unido a un émbolo (27), en donde el 
émbolo (27) se desplaza alternadamente mediante el 
accionamiento de una válvula de control direccional 
(29) que recibe un fluido hidráulico desde una bomba 
hidráulica (32); b. al menos una cámara (5) cerrada 
conectada al cilindro (1), en donde dicha cámara (5) 
cerrada comprende al menos una tubería (8), en 
donde, el fluido  de trabajo térmico es comprimido 
dentro de dicha cámara (5) cerrada, en donde se 
produce el cambio de estado de líquido a sólido o 
viceversa o de un estado sólido a otro estado sólido o 
viceversa; y c. una disposición de control (11), que 
regula el accionamiento de la válvula de control 
direccional (29) de acuerdo con la temperatura y 
presión obtenida de la cámara (5) cerrada, 
caracterizado porque además comprende: d. al menos 
un intercambiador de calor (34) que está formado por 
la tubería (8); y e. unos ductos de ventilación (31) que 
está a la salida del intercambiador de calor (34), que 

logra el control del fluido enfriado o calentado en la 
tubería (8). 
Siguen 13 Reivindicaciones 
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Resolución Administrativa Nº AR114864B2 
(21) Acta Nº P 20190101294 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2019 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2021 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2011 113 696.0 

20/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2021 
(51) Int. Cl. A47K 10/36, 10/22. 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

MATERIALES CERÁMICOS LIVIANOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para producir un material cerámico, 
caracterizado porque comprende mezclar una 
composición cerámica bruta con 0,5 a 90% en peso de 
partículas poliméricas esféricas que tienen un 
diámetro en el intervalo de 5 µm a 3 mm, referido a la 
suma de composición cerámica bruta y de las 
partículas poliméricas esféricas, para formar una 
mezcla, opcionalmente secar la mezcla y 
opcionalmente tratar térmicamente la mezcla, donde la 
composición cerámica bruta comprende al menos un 
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miembro seleccionado del grupo que consiste en óxido 
de aluminio (Al2O3), óxido de silicio (SiO2), óxido de 
cromo (Cr2O3), dióxido de zirconio (ZrO2), óxido de 
titanio (IV) (TiO2), óxido de magnesio (MgO), óxido de 
estaño (SnO), mulita (3Al2O3*2SiO2), espinela 
(MgO*Al2O3), silicato de zirconio (ZrO2*SiO2), un 
primer aluminato de calcio (6Al2O3*CaO), un segundo 
aluminato de calcio (CaO*Al2O3), forsterita 
(2MgO*SiO2), silicato de calcio (2CaO*SiO2), 
zirconato de calcio (2CaO*ZrO2), cordierita 
(2MgO*2Al2O3*5SiO2) y titanato de aluminio 
(Al2O3*TiO2). 
Siguen 13 Reivindicaciones 
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Resolución Administrativa Nº AR115805B1 
(21) Acta Nº P 20190101580 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2019 
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(51) Int. Cl. C01B 21/00; G21F 9/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE 

CENIZAS NANOPARTICULADAS DE ÓXIDOS DE 
ACTÍNIDOS, LANTÁNIDOS, METALES Y NO 
METALES PROVENIENTES DE UNA SOLUCIÓN DE 
NITRATOS O SUSPENSIÓN DE NITRATOS, 
ÓXIDOS, METALES Y NO METALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para obtener cenizas nanoparticuladas 
de óxidos de actínidos y lantánidos, metales y no 
metales, caracterizado porque comprende los pasos 
de: i) preparar una solución o suspensión nítrica de 
nitratos y óxidos de actínidos y lantánidos, metales y 
no metales, ii) adicionar a dicha solución 0 suspensión 
nítrica del paso i) al menos un monómero o polímero 
con grupos funcionales acrilonitrilo (C3H3N), y iii) 
someter a tratamiento térmico la solución o 
suspensión nítrica del paso ii) en atmósfera de aire a 

una temperatura entre 185ºC y 225ºC para obtener 
nanopartículas de óxidos de actínidos y lantánidos. 
Siguen 16 Reivindicaciones 
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