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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR071478B1 
(21) Acta Nº P 20090101328 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/113055 

10/11/2008; US 61/009326 17/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07K 7/00; A61K 38/08; A61P 7/00 
(54) Titulo - PÉPTIDO AISLADO BIOLÓGICAMENTE 

ACTIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un péptido aislado, caracterizado porque 
comprende o consiste en: Ac RMKFDVWDLYFEIVW-
NH2 (SEQ ID NO: 329), Ac-PMKFDVWDLYFEIVW-
NH2 (SEQ ID NO: 330), Ac-RMDFDVWDLYFEIVW-
NH2 (SEQ ID NO: 331), Ac-RMEFDVWDLYFEIVW-
NH2 (SEQ ID NO: 332), Ac-WDLYFEIVW-NH2 (SEQ 
ID NO: 333), Ac-WDLYFEIVWE (SEQ ID NO: 334), 
Ac-WDLYFEIVW-ttds-E (SEQ ID NO: 335), ttds 
RMEFDVWDLYFEIVW-ttds-NH2 (SEQ ID NO: 336), 
ERMEFDVWDLYFEIVW-NH2 (SEQ ID NO: 337), 
ER(Nva)EFDVWDLYFEIVW-NH2 (SEQ ID NO: 338), 
ttds RMEFDVWDLY(Phg)EIVW-ttds-NH2 (SEQ ID NO: 
339), Ac-WSLYFEIVWE (SEQ ID NO: 340), Ac-
WDLYFEISW-ttds-E (SEQ ID NO: 341), PEG5000-
RMKFDVWDLYFEIVW-NH2 (SEQ ID NO: 342), 
PEG5000-WSLYFEIVWE (SEQ ID NO: 343), 
PEG5000-ERMEFDVWDLYFEIVW-NH2 (SEQ ID NO: 
344), Ac-VWDLYFEIVW-NH2 (SEQ ID NO: 345), Ac-
WDLYFEIVW-ttds-K (SEQ ID NO: 380), 
EPMKFDVWDLYFEIVW-NH2 (SEQ ID NO: 403), o 
ttds-RMDFDVWDLYFEIVW-ttds-NH2 (SEQ ID NO: 
404). 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular – BAXTER INTERNATIONAL INC. 
ONE BAXTER PARKWAY, DEERFIELD, IL 60015, US 
BAXTER HEALTHCARE S.A. 
2 HERTISTRASSE, WALLISELLEN 8304, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR077790B1 
(21) Acta Nº P 20100102877 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/231483 05/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 43/54; A01P 7/02, 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA 

CONTROLAR UNA PLAGA DE INVERTEBRADOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición, excluido su uso terapéutico en 
humanos y animales, caracterizada porque 

comprende: (a) un compuesto seleccionado de los 
compuestos de la Fórmula 1, y sales de estos, 
(fórmula) en donde: R1 es fenilo opcionalmente 
sustituido con hasta 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R3; R2 es 
tiazolilo, piridinilo o pirimidinilo, cada uno 
opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno; cada R3 es independientemente 
halógeno, haloalquilo de C1-C2, alcoxi de C1-C2, 
haloalcoxi de C1-C2 o Q; Z es CH=CH; y cada Q es 
independientemente piridinilo, cada uno 
opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, haloalquilo de C1-C4, alcoxi de 
C1-C4 y haloalcoxi de C1-C4; y (b) un agente para el 
control de una plaga de invertebrados seleccionado 
del grupo que consiste en abamectina, acetamiprid, 
buprofezin, cartap, clorantraniliprol, clorfenapir, 
clorpirifos, clotianidin, ciantraniliprol, lambda-
cihalotrina, dinotefurán, fipronil, flonicamid, 
flubendiamida, indoxacarb, metomilo, metoxifenozida, 
novalurón, oxamilo, pimetrozina, piridalilo, 
piriproxifeno, espinetoram, espirotetramat, tiacloprid, 
tiametoxam, tiodicarb y tolfenpirad; siempre que 
cuando R1 es 2-fluorofenilo, entonces R2 es diferente 
de 2-cloro-5-tiazolilo. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA 19104, US 

(72) Inventor - ZHANG, WENMING - HOLYOKE, CALEB 
WILLIAM JR. - TONG, MY-HANH THI 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR080105B1 
(21) Acta Nº P 20110100341 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2031 
(30) Prioridad Convenio de París EP 10356007.4 

02/02/2010; US 61/339011 01/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C12N 15/63, 15/82, 9/02, 5/10; A01H 1/00, 1/06 
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(54) Titulo - TRANSFORMACION DE SOJA USANDO 
INHIBIDORES DE HIDROFENIL PIRUVATO 
DIOXIGENASA (HPPD) COMO AGENTES DE 
SELECCION 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para transformar una célula de planta de 
soja usando un proceso mediado por Agrobacterium y 
un gen o genes para la tolerancia a inhibidores de 
hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD) como 
marcador de selección, excluido el explante 
organogénico de soja y la célula de planta de soja 
obtenidos por dicho método, caracterizado porque 
comprende las etapas de: a) preparar un explante 
organogénico de soja, b) exponer dicho explante a una 
cepa de Agrobacterium que contiene al menos una 
primera construcción genética que comprende al 
menos un gen para la tolerancia a un inhibidor de 
HPPD, c) cultivar el explante en presencia de un 
inhibidor de HPPD como agente de selección, donde 
dicho explante organogénico de soja es un explante 
cotiledonar, un explante de media semilla o un 
explante de medio embrión de semilla y donde el 
inhibidor de HPPD es introducido sólo después de la 
transformación de la etapa b). 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular – BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH. 
ALFRED NOBEL STRASSE 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR080313B1 
(21) Acta Nº P 20110100587 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/308620 26/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C12N 15/86; C07K 14/13; A61K 39/12, 39/175 
(54) Titulo - VECTOR DE EXPRESIÓN BASADO EN LA 

VIRUELA DEL CANARIO (ALVAC) AISLADO Y 
COMPOSICIÓN DE VACUNA VETERINARIA QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un vector de expresión basado en la viruela del 
canario (ALVAC) aislado, excluido su uso terapéutico 
en humanos, caracterizado porque comprende: i) un 
primer polinucleótido que tiene la secuencia definida 
en la SEQ ID NO: 14 que codifica un polipéptido de la 
hemaglutinina (HA) del virus de moquillo canino 
(CDV), en donde dicho primer polinucleótido se inserta 
en el locus C5 de ALVAC bajo el control del promotor 
de la viruela H6; y ii) un segundo polinucleótido que 
tiene la secuencia definida en la SEQ ID NO: 50 que 
codifica un polipéptido del factor estimulador de 
colonias de granulocitos/macrófagos (GM-CSF), en 
donde dicho segundo polinucleótido se inserta en el 
locus C3 de ALVAC y está operativamente unido al 
promotor de la viruela H6. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - MERIAL, INC. 
3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US 

(72) Inventor - MINKE, JULES - AUDONNET, JEAN-
CHRISTOPHE 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR084031B1 
(21) Acta Nº P 20110104435 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de París NL 2005777 29/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C12Q 1/6895 
(54) Titulo - MÉTODO PARA IDENTIFICAR UNA PLANTA 

DE BRASSICA RESISTENTE A PLASMODIOPHORA 
BRASSICAE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para identificar una planta de Brassica 
resistente a Plasmodiophora brassicae, que 
comprende en su genoma factores genéticos que 
imparten resistencia, donde la presencia de los 
factores genéticos imparten resistencia, excluida la 
planta generada por dicho método, caracterizado 
porque el método comprende las etapas de: 
determinar la presencia de un Locus de Rasgo 
Cuantitativo 1 (QTL1) y un Locus de Rasgo 
Cuantitativo 3 (QTL3) y/o un Locus de Rasgo 
Cuantitativo 5 (QTL5), donde el Locus de Rasgo 
Cuantitativo 1 (QTL1) se caracteriza por los 
marcadores RAMP seleccionados del grupo que 
consiste de un fragmento de 294 pb con la 
combinación de cebadores SEQ ID NO:1 y 7; un 
fragmento de 71 pb con la combinación de cebadores 
SEQ ID NO:2 y 7; un fragmento de 115 pb con la 
combinación de cebadores SEQ ID NO:3 y 7; un 
fragmento de 215 pb o 218 pb con la combinación de 
cebadores SEQ ID NO:4 y 7 y un fragmento de 203 pb 
con la combinación de cebadores SEQ ID NO: 24 y 7; 
el Locus de Rasgo Cuantitativo 3 (QTL3) se 
caracteriza por los marcadores RAMP seleccionados 
del grupo que consiste de un fragmento de 159 pb con 
la combinación de cebadores SEQ ID NO:9 y 7; un 
fragmento de 135 pb con la combinación de cebadores 
SEQ ID NO:10 y 7; un fragmento de 220 pb con la 
combinación de cebadores SEQ ID NO:11 y 7; y un 
fragmento de 75 pb con la combinación de cebadores 
SEQ ID NO:12 y 7; el Locus de Rasgo Cuantitativo 5 
(QTL5) se caracteriza por los marcadores RAMP 
seleccionados del grupo que consiste de un fragmento 
de 276 pb con la combinación de cebadores SEQ ID 
NO:16 y 7; un fragmento de 535 pb con la 
combinación de cebadores SEQ ID NO:17 y 7; un 
fragmento de 337 pb con la combinación de cebadores 
SEQ ID NO:18 y 7; y un fragmento de 221 pb con la 
combinación de cebadores SEQ ID NO:19 y 7, donde 
la resistencia a Plasmodiophora brassicae es la 
resistencia de una planta con número de depósito 
NCIMB 41685 o NCIMB 41686. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - BEJO ZADEN B.V. 
TRAMBAAN 1, 1749 CZ WARMENHUIZEN, NL, GB 
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(72) Inventor - KROON, LAURENTIUS PETRUS 
NICOLAAS MARTINUS - BIERSTEKER, KLAAS - 
SCHRIJVER, ALBERTUS JOHANNES MARIA - 
VEENEMAN, GERRIT HERMAN. 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR085019B1 
(21) Acta Nº P 20120100231 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/435925 25/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07D 239/26, 239/30, 239/42; A01N 43/54 
(54) Titulo - ÉSTERES DE ÁCIDO 4-AMINO 6 (FENIL 

SUSTITUIDO)-PICOLÍNICO Y COMPOSICIÓN 
HERBICIDA QUE LOS CONTIENE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un éster de ácido 4-amino-6-(fenil 
sustituido)picolínico caracterizado porque es de la 
fórmula IB: (fórmula) en donde: X representa F; Y 
representa fenilo sustituido con 3 sustituyentes 
seleccionados, de modo independiente, de halógeno, 
alcoxi C1-C3 y haloalquilo C1-C3, o fenilo sustituido 
con 1 sustituyente cicloalquilo C3-C6; Z representa Cl; 
R1 y R2 representan, de modo independiente, H, 
alquilo C1C6 o acilo C1-C6; y R3 representa arilalquilo 
C7-C11 no sustituido o sustituido. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR085678B1 
(21) Acta Nº P 20120100817 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP 11158258.1 

15/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 

(51) Int. Cl. C07D 409/12, 409/14, 411/12, 413/12, 413/14, 
417/12; A01N 43/832, 43/713, 43/647; A01P 13/02 

(54) Titulo - AMIDAS DE ACIDO N-(1,2,5-OXADIAZOL-3-
IL)-, N-(TETRAZOL-5-IL)- Y N-(TRIAZOL-5-
IL)BICICLOARIL-CARBOXILICO Y COMPOSICIONES 
QUE LAS CONTIENEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Amidas de ácido N-(1,2,5-oxadiazol-3-il)-, N-
(tetrazol-5-il)- y N-(triazol-5- il)bicicloaril-carboxílico de 
la fórmula (I) o sus sales, caracterizadas porque 
(fórmula) Q es un resto Q1, Q2 o Q3, (fórmula) R1 es 
alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C7), halogenoalquilo 
(C1-C6), alquenilo (C2-C6), halogenoalquenilo (C2-
C6), alquinilo (C2-C6), halogenoalquinilo (C2-C6), 
alcoxi (C1-C6)-alquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6)-
alquenilo (C2-C6), alcoxi (C1-C6)- alquinilo (C2-C6), 
CH2R6, heteroarilo, heterociclilo o fenilo, estando los 
últimos tres restos en cada caso sustituidos con restos 
del grupo constituido por halógeno, nitro, ciano, alquilo 
(C1-C6), halogenoalquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-
C6), alquil (C1-C6)-tio, alquil (C1-C6)-sulfinilo, alquil 
(C1-C6)-sulfonilo, alcoxi (C1-C6), halogenoalcoxi (C1-
C6) y alcoxi (C1-C6)-alquilo (C1-C4); R2 significa 
hidrógeno, alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C7), 
halogenoalquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), 
halogenoalcoxi (C1-C6), alquenilo (C2-C6), alquenil 
(C2-C6)-oxi, halogenoalquenilo (C2-C6), alquinilo (C2-
C6), alquinil (C2-C6)-oxi, halogenoalquinilo (C2-C6), 
ciano, nitro, metilsulfenilo, metilsulfinilo, metilsulfonilo, 
acetilamino, benzoilamino, metoxicarbonilo, 
etoxicarbonilo, metoxicarbonilmetilo, 
etoxicarbonilmetilo, benzoílo, metilcarbonilo, 
piperidinilcarbonilo, trifluorometilcarbonilo, halógeno, 
amino, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, 
dimetilaminocarbonilo, metoximetilo, o heteroarilo, 
heterociclilo o fenilo en cada caso sustituidos con u 
restos del grupo constituido por metilo, etilo, metoxi, 
trifluorometilo y halógeno; R3 y R4 significan, 
independientemente uno de otro, en cada caso, 
hidrógeno, alquilo (C1-C6), halogenoalquilo (C1-C6), 
alquenilo (C2-C6), halogenoalquenilo (C2-C6), 
alquinilo (C2-C6), halogenoalquinilo (C2-C6), 
cicloalquilo (C3-C7), halogenocicloalquilo (C3-C7), 
alcoxi (C1-C6), halogenoalcoxi (C1-C6), alquil (C1-
C6)-tio, halogenoalquil (C1-C6)-tio, alquil (C1-C6)-
sulfinilo, halogenoalquil (C1-C6)-sulfinilo, alquil (C1-
C6)-sulfonilo, halogenoalquil (C1-C6)-sulfonilo, alcoxi 
(C1-C6)-alquilo (C1-C4), halógeno, nitro o ciano; R5 
significa hidrógeno o flúor; R6 significa acetoxi, 
acetamido, N-metilacetamido, benzoiloxi, benzamido, 
N-metilbenzamido, metoxicarbonilo, etoxicarbonilo, 
benzoílo, metilcarbonilo, piperidinilcarbonilo, 
morfolinilcarbonilo, trifluorometilcarbonilo, 
aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, 
dimetilaminocarbonilo, cicloalquilo (C3-C6) o 
heteroarilo, heterociclilo o fenilo, en cada caso 
sustituido con u restos del grupo constituido por metilo, 
etilo, metoxi, trifluorometilo y halógeno; R7 y R8 
significan, independientemente uno de otro, en cada 
caso, hidrógeno, alquilo (C1-C6), halogenoalquilo (C1-
C6), alquenilo (C2-C6), halogenoalquenilo (C2-C6), 
alquinilo (C2-C6), halogenoalquinilo (C2-C6), 
cicloalquilo (C3-C7), halogenocicloalquilo (C3-C7), -
OR9, S(O)mR9, alquil (C1-C6)-tio, halogenoalquil (C1-
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C6)-tio, alquil (C1-C6)-sulfinilo, halogenoalquil (C1-
C6)-sulfinilo, alquil (C1-C6)-sulfonilo, halogenoalquil 
(C1-C6)-sulfonilo, alcoxi (C1-C6)-alquilo (C1-C4), 
halógeno, nitro, ciano, heteroarilo, heterociclilo o 
fenilo, estando sustituidos los últimos tres restos en 
cada caso con u restos del grupo constituido por 
halógeno, nitro, ciano, alquilo (C1-C6), halogenoalquilo 
(C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), alquil (C1-C6)-tio, alquil 
(C1-C6)-sulfinilo, alquil (C1-C6)-sulfonilo, alcoxi (C1-
C6), halogenoalcoxi (C1-C6) y alcoxi (C1-C6)-alquilo 
(C1-C4), o R7 y R8 forman conjuntamente con el 
átomo de carbono al que están unidos la unidad -X1-
(CH2)r-X2-, -(CH2)s-X3-, -(CH2)t-X3-CH2-, -(CH2)v-
X3-CH2CH2- o -(CH2)w-, en las que cada uno de los 
grupos (CH2) mencionados está sustituido con m 
restos del grupo constituido por halógeno, metilo y 
alcoxi (C1-C3), o R7 y R8 forman juntos 
conjuntamente con el átomo de carbono al que están 
unidos la unidad -O-N(alquil (C1-C3))-CHR10-CH2- o -
O-N=CR10-CH2-, en las que cada uno de los grupos 
(CH2) mencionados está sustituido con m restos del 
grupo constituido por halógeno y metilo; R9 significa 
hidrógeno, alquilo (C1-C6), halogenoalquilo (C1-C6), 
alquenilo (C2-C6), halogenoalquenilo (C2-C6), 
alquinilo (C2-C6), halogenoalquinilo (C2-C6), 
cicloalquilo (C3-C7), halogenocicloalquilo (C3-C7), 
cicloalquil (C3-C7)-alquilo (C1-C3), halogenocicloalquil 
(C3-C7)-alquilo (C1-C3), heteroarilo, heterociclilo o 
fenilo, estando los tres últimos restos en cada caso 
sustituido por s restos del grupo constituido por 
halógeno, nitro, ciano, alquilo (C1-C6), halogenoalquilo 
(C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), alquil (C1-C6)-tio, alquil 
(C1-C6)-sulfinilo, alquil (C1-C6)-sulfonilo, alcoxi (C1-
C6), halogenoalcoxi (C1-C6) y alcoxi (C1-C6)-alquilo 
(C1-C4); R10 significa hidrógeno, alquilo (C1-C3) o 
fenilo sustituido con u restos del grupo constituido por 
alquilo (C1-C3), halógeno, ciano y nitro; R11 significa 
hidrógeno, alquilo (C1-C6), alquenilo (C2-C6), alquinilo 
(C2-C6), formilo, alquil (C2-C6)-carbonilo, alcoxi (C2-
C6)-carbonilo o alquil (C1-C2)-sulfonilo; X e Y 
significan, independientemente uno de otro, en cada 
caso, O, S, SO, SO2, C=O, C=S, NR10, CR7R8, 
C=NOR10 o C=NN(R11)2; X1 y X2 significan, 
independientemente uno de otro, en cada caso, O, S o 
N(alquilo (C1-C3)); X3 significa O o S; m significa 0, 1 
ó 2; n significa 1, 2 ó 3; r significa 2, 3 ó 4; s significa 
2, 3, 4 ó 5; t significa 1, 2, 3 ó 4; u significa 0, 1, 2 ó 3; 
v significa 2 ó 3; w significa 2, 3, 4, 5 ó 6. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
ALFRED-NOBEL STRASSE 50, MONHEIM AM RHEIN 40789, DE 

(72) Inventor - HEINEMANN, INES - BRAUN, RALF - 
HAUSER-HAHN, ISOLDE - ROSINGER, 
CHRISTOPHER HUGH - GATZWEILER, ELMAR - 
VAN ALMSICK, ANDREAS - KOHN, ARNIM - 
AHRENS, HARTMUT - DORNER-RIEPING, SIMON 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR086565B1 
(21) Acta Nº P 20120101854 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
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(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2032 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2011-117097 

25/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 37/50, 43/16, 43/50, 43/56, 43/76, 

43/88, 47/24; A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGICIDA AGRÍCOLA U 

HORTÍCOLA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición fungicida agrícola u hortícola 
caracterizada porque consiste en, como ingredientes 
activos, (a) fluazinam o una sal del mismo y (b) un 
compuesto de estrobilurina seleccionado del grupo 
que está formado por piracloestrobina, trifloxiestrobina, 
metominoestrobina, picoxiestrobina, piribencarb, 
famoxadona y sales de los mismos, en donde la 
relación de mezclado en peso de (a) a (b) 
piracloestrobina es de 0,1:100 a 25:100, en donde la 
relación de mezclado en peso de (a) a (b) 
trifloxiestrobina es de 0,04:1,56 a 100:25, en donde la 
relación de mezclado en peso de (a) a (b) 
metominoestrobina es de 0,04:100 a 100:25, en donde 
la relación de mezclado en peso de (a) a (b) 
picoxiestrobina es de 0,04:25 a 25:100, en donde la 
relación de mezclado en peso de (a) a (b) piribencarb 
es de 12,5:25 a 25:6,3, en donde la relación de 
mezclado en peso de (a) a (b) famoxadona es de 
6,3:25 a 25:12,5. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-
0002, JP 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR087385B1 
(21) Acta Nº P 20120102774 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP 11176378.5 

03/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, 249/08, 257/06; A01N 43/40, 

43/653, 43/713 
(54) Titulo - AMIDAS DE ACIDOS N-(TETRAZOL-5-IL)-

ARILCARBOXILICO Y N-(TRIAZOL-5-IL)-
ARILCARBOXILICO Y SU USO COMO HERBICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Amidas de ácidos N-(tetrazol-5-il)-arilcarboxílico y 
N-(triazol-5-il)arilcarboxílico de la fórmula (I) o sus 
sales (fórmula) caracterizadas porque A significa N o 
CY, B significa N o CH, X significa nitro, halógeno, 
ciano, formilo, sulfocianuro, alquilo (C1-C6), 
haloalquilo (C1-C6), alquenilo (C2-C6), halo-alquenilo 
(C2-C6), alquinilo (C2-C6), haloalquinilo (C3-C6), 
cicloalquilo (C3-C6), halo-cicloalquilo (C3-C6), 
cicloalquil (C3-C6)- alquilo (C1-C6), halo-cicloalquil 
(C3-C6)-alquilo (C1-C6), COR1, COOR1, OCOOR1, 
NR1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, 
OC(O)N(R1)2, C(O)NR1OR1, OR1, OCOR1, 

OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, 
NR1SO2R2, NR1COR1, alquil (C1-C6)-S(O)nR2, 
alquil (C1-C6)-OR1, alquil (C1-C6)-OCOR1, alquil (C1-
C6)- OSO2R2, alquil (C1-C6)-CO2R1, alquil (C1-C6)-
SO2OR1, alquil (C1-C6) CON(R1)2, alquil (C1-C6)-
SO2N(R1)2, alquil (C1-C6)-NR1COR1, alquil (C1-C6)-
NR1SO2R2, NR1R2, P(O)(OR5)2, CH2P(O)(OR5)2, 
alquil (C1-C6)-heteroarilo, alquil (C1-C6)-heterociclilo, 
estando sustituidos los dos últimos restos 
mencionados en cada caso con s restos halógeno, 
alquilo (C1-C6), halo-alquilo (C1-C6), S(O)n-alquilo 
(C1-C6), alcoxi (C1-C6), halo-alcoxi (C1-C6), y 
conteniendo el heterociclilo n grupos oxo, Y significa 
hidrógeno, nitro, halógeno, ciano, sulfocianuro, alquilo 
(C1-C6), halo-alquilo (C1-C6), alquenilo (C2-C6), halo-
alquenilo (C2-C6), alquinilo (C2-C6), halo-alquinilo 
(C2-C6), cicloalquilo (C3-C6), cicloalquenilo (C3-C6), 
halocicloalquilo (C3-C6), cicloalquil (C3-C6)-alquilo 
(C1-C6), halo-cicloalquil (C3-C6)- alquilo (C1-C6), 
COR1, COOR1, OCOOR1, NR1COOR1, C(O)N(R1)2, 
NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, CO(NOR1)R1, 
NR1SO2R2, NR1COR1, OR1, OSO2R2, S(O)nR2, 
SO2OR1, SO2N(R1)2 alquil (C1-C6)-S(O)nR2, alquil 
(C1-C6)- OR1, alquil (C1-C6)-OCOR1, alquil (C1-C6)-
OSO2R2, alquil (C1-C6)-CO2R1, alquil (C1-C6)-CN, 
alquil (C1-C6)-SO2OR1, alquil (C1-C6)-CON(R1)2, 
alquil (C1-C6)- SO2N(R1)2, alquil (C1-C6)-NR1COR1, 
alquil (C1-C6)-NR1SO2R2, N(R1)2, P(O)(OR5)2, 
CH2P(O)(OR5)2, alquil (C1-C6)-fenilo, alquil (C1-C6)-
heteroarilo, alquil (C1-C6) heterociclilo, fenilo, 
heteroarilo o heterociclilo, estando sustituidos los 6 
últimos restos en cada caso con s restos del grupo 
formado por halógeno, nitro, ciano, alquilo (C1-C6), 
halo-alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), S(O)n-
alquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), halo-alcoxi (C1-C6), 
alcoxi (C1-C6)- alquilo (C1-C4) y cianometilo, y 
conteniendo el heterociclilo n grupos oxo, Z significa 
halógeno, ciano, sulfocianuro, halo-alquilo (C1-C6), 
alquenilo (C2-C6), halo-alquenilo (C2-C6), alquinilo 
(C2-C6), halo-alquinilo (C2-C6), cicloalquilo (C3-C6), 
halo-cicloalquilo (C3-C6), cicloalquil (C3-C6)-alquilo 
(C1-C6), halocicloalquil (C3-C6)-alquilo (C1-C6), 
COR1, COOR1, OCOOR1, NR1COOR1, C(O)N(R1)2, 
NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, C(O)NR1OR1, 
OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, 
NR1SO2R2, NR1COR1, alquil (C1-C6)-S(O)nR2, 
alquil (C1-C6)-OR1, alquil (C1-C6)-OCOR1, alquil (C1-
C6)-OSO2R2, alquil (C1-C6)-CO2R1, alquil (C1-C6)-
SO2OR1, alquil (C1-C6)-CON(R1)2, alquil (C1-C6)-
SO2N(R1)2, alquil (C1-C6)-NR1COR1, alquil (C1-C6)-
NR1SO2R2, N(R1)2, P(O)(OR5)2, heteroarilo, 
heterociclilo o fenilo, estando sustituidos los tres 
últimos restos en cada caso con s restos del grupo 
formado por halógeno, nitro, ciano, alquilo (C1-C6), 
halo-alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), S(O)n-
alquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6) o halo-alcoxi (C1-C6), 
y conteniendo el heterociclilo n grupos oxo, o Z puede 
significar también hidrógeno, alquilo (C1-C6) o alcoxi 
(C1-C6), en caso de que Y represente el resto 
S(O)nR2, R significa CH2R6, CH2-heterociclilo 
sustituido con m grupos oxo, cicloalquilo (C3-C7) 
sustituido con t grupos alquilo (C1-C6), alquilo (C2-
C6), cicloalquilo (C3-C7), halo-alquilo (C2-C6), 
alquenilo (C2-C6), halo-alquenilo (C2-C6), alquinilo 
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(C2-C6) o halo-alquinilo (C2-C6) sustituido sustituidos 
en cada caso con u restos del grupo formado por nitro, 
ciano, hidroxi, oxo, SiR53, PO(OR5)2, S(O)n-alquilo 
(C1-C6), alcoxi (C1-C6), halo-alcoxi (C1-C6), N(R3)2, 
COR3, OCOR3, NR3COR3, NR3SO2R4, cicloalquilo 
(C3-C6), heteroarilo, heterociclilo, fenilo, Q-heteroarilo, 
Qheterociclilo, Q-fenilo y Q-bencilo, estando 
sustituidos los restos cicloalquilo (C3-C6), heteroarilo, 
heterociclilo, fenilo, Q-heteroarilo, Q heterociclilo, Q-
fenilo y Qbencilo en cada caso por s sustituyentes del 
grupo formado por metilo, etilo, metoxi, ciano, nitro, 
trifluorometilo y halógeno, y conteniendo el 
heterociclilo y el cicloalquilo n grupos oxo, Q significa 
O, S o NR3, R1 significa hidrógeno, alquilo (C1-C6), 
haloalquilo (C1-C6), alquenilo (C2-C6), haloalquenilo 
(C2-C6), alquinilo (C2-C6), haloalquinilo (C2-C6), 
cicloalquilo (C3-C6), cicloalquenilo (C3-C6), 
halocicloalquilo (C3-C6), alquil (C1-C6)-O-alquilo (C1-
C6), cicloalquil (C3-C6)-alquilo (C1-C6), fenilo, fenil-
alquilo (C1-C6), heteroarilo, alquil (C1-C6)-heteroarilo, 
heterociclo, alquil (C1-C6)-heterociclilo, alquil (C1-C6)-
Oheteroarilo, alquil (C1-C6)-O-heterociclilo, alquil (C1-
C6)-NR3-heteroarilo, alquil (C1-C6)-NR3-heterociclilo, 
estando sustituidos los 21 últimos restos mencionados 
con s restos del grupo formado por ciano, halógeno, 
nitro, sulfocianuro, OR3, S(O)nR4, N(R3)2, NR3OR3, 
COR3, OCOR3, SCOR4, NR3COR3, NR3SO2R4, 
CO2R3, COSR4, CON(R3)2 y alcoxi (C1-C4)-
alcoxicarbonilo (C2-C6), y conteniendo el heterociclilo 
n grupos oxo, R2 significa alquilo (C1-C6), haloalquilo 
(C1-C6), alquenilo (C2-C6), haloalquenilo (C2-C6), 
alquinilo (C2-C6), haloalquinilo (C2-C6), cicloalquilo 
(C3-C6), cicloalquenilo (C3-C6), halocicloalquilo (C3-
C6), alquil (C1-C6)-O-alquilo (C1-C6), cicloalquil (C3-
C6)-alquilo (C1-C6), fenilo, fenil-alquilo (C1-C6), 
heteroarilo, alquil (C1-C6)-heteroarilo, heterociclilo, 
alquil (C1-C6)-heterociclilo, alquil (C1-C6)-
Oheteroarilo, alquil (C1-C6)-O-heterociclilo, alquil (C1-
C6)-NR3-heteroarilo, alquil (C1-C6)-NR3-heterociclilo, 
estando sustituidos los 21 últimos restos mencionados 
con s restos del grupo formado por ciano, halógeno, 
nitro, sulfocianuro, OR3, S(O)nR4, N(R3)2, NR3OR3, 
COR3, OCOR3, SCOR4, NR3COR3, NR3SO2R4, 
CO2R3, COSR4, CON(R3)2 y alcoxi (C1-C4) 
alcoxicarbonilo (C2-C6), y conteniendo el heterociclilo 
n grupos oxo, R3 significa hidrógeno, alquilo (C1-C6), 
alquenilo (C2-C6), alquinilo (C2-C6), cicloalquilo (C3-
C6) o cicloalquil (C3-C6)-alquilo (C1-C6), R4 significa 
alquilo (C1-C6), alquenilo (C2-C6) o alquinilo (C2-C6), 
cicloalquilo (C3-C6) o cicloalquil (C3-C6)-alquilo (C1-
C6), R5 significa alquilo (C1-C4), R6 significa 
OCOOR4, NR4COOR4, S(O)n-alquilo (C1-C6), S(O)n-
haloalquilo (C1-C6), nitro, ciano, SiR53, PO(OR5)2, 
heterociclilo o cicloalquilo, conteniendo los dos últimos 
restos mencionados m grupos oxo o grupos hidroxi, m 
significa 1 ó 2, n significa 0, 1 ó 2, s significa 0, 1, 2 ó 
3, t significa 1, 2, 3 ó 4, u significa 1, 2, 3, 4 ó 5. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
ALFRED-NOBEL STRASSE 50, MONHEIM AM RHEIN 40789, DE 

(72) Inventor - DR. SIMON DÖRNER-RIEPING, SIMON - 
DR. LEHR, STEFAN - DR. GATZWEILER, ELMAR - 
DR. KÖHN, AMIM - DR. HÄUSER-HAHN, ISOLDE - 
DR. ALMSICK, ANDREAS - DR. AHRENS, HARTMUT 

- DR. HANSJÖRG, DIETRICH - DR. HEINEMANN, 
INES - DR. ROSINGER, CHISTOPHER - DR. BRAUN, 
RALF 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089415B1 
(21) Acta Nº P 20120104920 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP 11195764.3 

27/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07D 417/14, 261/08; A01N 43/78 
(54) Titulo - COMPUESTOS Y DERIVADOS DEL MISMO, 

SIN ACCION TERAPEUTICA, PARA COMBATIR 
MICROORGANISMOS INDESEADOS Y 
COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Compuestos de la fórmula (I) sin acción terapéutica, 
(fórmula) en la que las definiciones de restos tienen 
los siguientes significados: RA1 representa hidrógeno, 
halógeno, ciano, amino, -CHO, -C(=O)OH, -
C(=O)NH2, alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, 
haloalquenilo, haloalquinilo, cicloalquilo, 
halocicloalquilo, alquilcicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
halocicloalquilalquilo, cicloalquenilo, halocicloalquenilo, 
alcoxialquilo, alquiltioalquilo, alquilsulfinilalquilo, 
alquilsulfonilalquilo, alquilaminoalquilo, 
dialquilaminoalquilo, haloalquilaminoalquilo, 
alquilcarbonilo, haloalquilcarbonilo, 
cicloalquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, 
cicloalcoxicarbonilo, cicloalquilalcoxicarbonilo, 
alquilaminocarbonilo, dialquilaminocarbonilo, alcoxi, 
haloalcoxi, cicloalcoxi, halocicloalcoxi, alqueniloxi, 
haloalqueniloxi, alquiniloxi, haloalquiniloxi, alcoxialcoxi, 
alquilcarboniloxi, haloalquilcarboniloxi, alquiltio, 
haloalquiltio, cicloalquiltio, alquilamino, dialquilamino, 
haloalquilamino, halodialquilamino, cicloalquilamino, 
alquilcarbonilamino, haloalquilcarbonilamino, 
alquilsulfonilamino o haloalquilsulfonilamino, RA2 
representa hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, alquilo, 
haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio o RA2 
representa un fenilo no sustituido o sustituido, un 
heterociclilo de 5 o 6 miembros sustituido dado el caso 
benzocondensado, donde los sustituyentes se 
seleccionan independientemente entre sí de la 
siguiente lista: hidroxi, ciano, halógeno, alquilo, 
haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi o RA1 y RA2 forman 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, un 
anillo saturado o parcialmente insaturado de tres a 



Boletín de Patentes Concedidas - 15 de Diciembre de 2023 
 
 

 

8

siete miembros que contiene dado el caso uno, dos, 
tres o cuatro heteroátomos del grupo de oxígeno, 
nitrógeno, silicio o azufre, estando dado el caso uno, 
dos o tres miembros de anillo de carbono 
seleccionados de C(=O) y C(=S) y los miembros del 
anillo de azufre se seleccionan de S(=O)s(=NRA3)f, y 
los miembros del anillo de silicio se seleccionan de 
SiRA4RA5, pudiendo el anillo estar sustituido o no 
sustituido, donde los sustituyentes se seleccionan 
independientemente entre sí de RA6, RA3 representa 
hidrógeno, ciano, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, 
halocicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquilamino, 
dialquilamino, haloalquilamino o fenilo, RA4 y RA5 
representan de manera igual o diferente e 
independientemente entre sí alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, alquilcicloalquilo, 
alquilcicloalquilalquilo, haloalquilo, alcoxi o haloalcoxi, 
s representa 0, 1 o 2, y f representa 0, 1 o 2, y s + f 
representan 0, 1 o 2, RA6 representa halógeno, ciano, 
alquilo, haloalquilo, alcoxi o haloalcoxi en los 
miembros del anillo de carbono y representan ciano, 
alquilo o alcoxi en los miembros del anillo de 
nitrógeno, L1 representa oxígeno, azufre, -N(RL1)-, -
C(RL2)2-, -OC(RL2)2-, -SC(RL2)2-, - N(R L1)-C(R 
L2)2-, estando el enlace orientado hacia la izquierda 
unido con el átomo de nitrógeno de la fórmula I y el 
enlace orientado hacia la derecha unido con el átomo 
de nitrógeno de la fórmula I RL1 representa hidrógeno, 
ciano, alquilo, haloalquilo, alcoxialquilo, alquiltioalquilo, 
alquilcarbonilo, haloalquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, 
alquilaminocarbonilo, dialquilaminocarbonilo, 
alquilsulfonilo o haloalquilsulfonilo o los dos restos RL1 
y RA2 forman junto con el átomo de carbono al que 
están unidos, un anillo parcialmente insaturado de 
cinco o siete miembros que contiene dado el caso uno, 
dos o tres heteroátomos del grupo de oxígeno, 
nitrógeno o azufre, pudiendo el anillo estar sustituido o 
no sustituido, donde los sustituyentes se seleccionan 
independientemente entre sí de RA6, RL2 representa 
hidrógeno, alquilo o haloalquilo, RB1 representa 
hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, formilo, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, haloalquilo, haloalquenilo, 
haloalquinilo, alcoxialquilo, alquiltioalquilo, 
alquilsulfinilalquilo, alquilsulfonilalquilo, alquilcarbonilo, 
haloalquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, 
alquilaminocarbonilo, dialquilaminocarbonilo, alcoxi, 
haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
alquilcarboniloxi, haloalquilcarboniloxi, 
alcoxicarboniloxi, alquilaminocarboniloxi, 
dialquilaminocarboniloxi o RB1 representa un resto 
fenilo, un resto naftalenilo o un resto heteroarilo de 5 o 
6 miembros, que puede contener respectivamente 0, 
1, 2 o 3 sustituyentes, donde los sustituyentes 
independientemente entre sí se seleccionan de la 
siguiente lista: hidrógeno, halógeno, alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquil-
carboniloxi, haloalquilcarboniloxi, RB2 representa 
hidrógeno, alquilo o haloalquilo, o los dos restos RB1 y 
RB2 forman junto con el átomo de carbono al que 
están unidos, un anillo saturado de tres a seis 
miembros, Y representa azufre u oxígeno, X 
representa carbono o nitrógeno, R2 representa 

hidrógeno, alquilo, alquenilo, haloalquilo, alcoxi, 
halógeno, ciano o hidroxi, R10 representa de manera 
igual o diferente e independientemente entre sí 
hidrógeno, alquilo, alquenilo, haloalquilo, alcoxi, 
halógeno, ciano o hidroxi, p representa 0, 1 o 2, G 
representa heteroarilo de 5 miembros, que está 
sustituido con Q y por lo demás puede estar sustituido 
o no sustituido, Q representa heterociclilo de 5 
miembros saturado o total o parcialmente insaturado, 
que está sustituido con L2-R1 y por lo demás puede 
estar sustituido o no sustituido, donde los 
sustituyentes se seleccionan independientemente 
entre sí de R5, R5 representa de manera igual o 
diferente e independientemente entre sí: Unido con 
carbono del heterociclilo de 5 miembros de Q: oxo, 
tioxo, hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, nitro, amino, 
-CHO, -C(=O)OH, -C(=O)NH2, -NR3R4, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, haloalquilo, haloalquenilo, 
haloalquinilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, 
alquilcicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
cicloalquilcicloalquilo, halocicloalquilalquilo, 
alquilcicloalquilalquilo, cicloalquenilo, 
halocicloalquenilo, alcoxialquilo, cicloalcoxialquilo, 
alcoxialcoxialquilo, alquiltioalquilo, alquilsulfinilalquilo, 
alquilsulfonilalquilo, alquilaminoalquilo, 
dialquilaminoalquilo, haloalquilaminoalquilo, 
cicloalquilaminoalquilo, alquilcarbonilo, 
haloalquilcarbonilo, cicloalquilcarbonilo, 
alcoxicarbonilo, cicloalcoxicarbonilo, 
cicloalquilalcoxicarbonilo, alquilaminocarbonilo, 
dialquilaminocarbonilo, cicloalquilaminocarbonilo, 
haloalcoxialquilo, hidroxialquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
cicloalcoxi, halocicloalcoxi, cicloalquilalcoxi, 
alqueniloxi, haloalqueniloxi, alquiniloxi, haloalquiniloxi, 
alcoxialcoxi, alquilcarboniloxi, haloalquilcarboniloxi, 
cicloalquilcarboniloxi, alquilcarbonilalcoxi, alquiltio, 
haloalquiltio, cicloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
cicloalquilsulfonilo, trialquilsililo, alquilsulfonilamino, 
haloalquilsulfonilamino, Unido con nitrógeno del 
heterociclilo de 5 miembros de Q: hidrógeno, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, haloalquilo, haloalquenilo, 
haloalquinilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, 
alquilcicloalquilo, cicloalquilalquilo, fenilo, bencilo, 
alquilsulfonilo, -C(=O)H, alcoxicarbonilo o 
alquilcarbonilo, R3 representa hidrógeno, alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, alquilcarbonilo, 
haloalquilcarbonilo, alcoxicarbonilo o 
haloalcoxicarbonilo, R4 representa alquilo, haloalquilo, 
cicloalquilo, alquilcarbonilo, haloalquilcarbonilo, 
alcoxicarbonilo, haloalcoxicarbonilo o -L5R1, L5 
representa -O-, -C(=O)-, S(=O)m o CHR20, m 
representa 0, 1 o 2, L2 representa un enlace directo, -
O-, -C(=O)-, -S(=O)m-, -CHR20- o -NR21-, R20 
representa hidrógeno, alquilo o haloalquilo, R21 
representa hidrógeno, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, 
alquilcarbonilo, haloalquilcarbonilo, alcoxicarbonilo o 
haloalcoxicarbonilo, R1 representa fenilo, bencilo, 
naftalenilo, un heteroarilo de 5 o 6 miembros sustituido 
dado el caso benzocondensado, que está sustituido al 
menos una vez con un sustituyente Z4 y por lo demás 
puede estar sustituido o no sustituido, donde los 
sustituyentes independientemente entre sí se 
seleccionan de Z4 y dado el caso de Z1 o R1 
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representa un anillo carbocíclico de 5 a 8 miembros no 
aromático (saturado o bien parcialmente saturado), 
representa un resto heterociclilo no aromático de 5, 6 
o 7 miembros o representa un anillo bicíclico 
heterocíclico o carbocíclico de 8 a 11 miembros, que 
está sustituido respectivamente al menos una vez con 
un sustituyente Z4 y por lo demás puede estar 
sustituido o no sustituido, donde los sustituyentes 
independientemente entre sí se seleccionan de Z4 y 
dado el caso de oxo, tioxo o Z1, Z1 representa Unido 
con carbono de R1: hidrógeno, halógeno, hidroxi, 
amino, nitro, amino, ciano, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, cicloalquilo, 
halocicloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, 
alquilcicloalquilo, alcoxi, alquilcicloalquilalquilo, 
alquiltio, haloalquiltio, haloalcoxi, alquilcarboniloxi, 
alquilamino, dialquilamino, cicloalquilalquilo, 
cicloalquilcicloalquilo, alquilcarboniltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
alquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, alquilaminocarbonilo, 
dialquilaminocarbonilo, trialquilsililo y cicloalquilamino, 
cicloalquenilo, halocicloalquenilo, cicloalcoxialquilo, 
halocicloalcoxi, cicloalquiltio, cicloalcoxi, 
cicloalquilalcoxi, cicloalquilamino, 
halocicloalquilalquilo, cicloalquilcarbonilo, 
cicloalquilsulfonilo o -L3Z3, Unido con nitrógeno de 
R1: alquilo, alquilcarbonilo, alcoxicarbonilo o alcoxi, L3 
representa un enlace directo, -C(=O)-, azufre u 
oxígeno, -NR21-, -C(=S)-, -S(=O)m-, -CHR20-, -
CHR20-CHR20-, -CR20=CR20-, -OCHR20-, -
CHR20O-, Z3 representa un resto fenilo, un resto 
naftalenilo o un resto heteroarilo de 5 o 6 miembros, 
que puede contener respectivamente 0, 1, 2 o 3 
sustituyentes, donde los sustituyentes 
independientemente entre sí se seleccionan de la 
siguiente lista: sustituyentes en el carbono: halógeno, 
ciano, nitro, hidroxi, amino, -SH, alquilo, alquenilo, 
alquinilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, 
cicloalquilo, halocicloalquilo, alcoxialquilo, 
alquilcarbonilo, haloalquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, 
alcoxi, haloalcoxi, cicloalcoxi, halocicloalcoxi, 
alqueniloxi, alquiniloxi, alcoxialcoxi, alquilamino, 
dialquilamino, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
trisililalquilo o fenilo, sustituyentes en el nitrógeno: 
hidrógeno, -C(=O)H, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, cicloalquilo, 
halocicloalquilo, alquilcicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
alcoxialquilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
cicloalquilsulfonilo, fenilsulfonilo, alquilcarbonilo, 
haloalquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, 
haloalcoxicarbonilo, cicloalcoxicarbonilo, -
C(=O)NR13R14, fenilo o bencilo, R13 y R14 
representan de manera igual o diferente e 
independientemente entre sí hidrógeno, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, haloalquilo, cicloalquilo, bencilo o 
fenilo, Z4 representa -SH, -C(=O)H, haloalcoxialquilo, 
alquiltioalquilo, alquilsulfinilalquilo, alquilaminoalquilo, 
haloalquilaminoalquilo, cicloalquilaminoalquilo, 
dialquilaminoalquilo, alquilsulfonilalquilo, alqueniloxi, 
alquiniloxi, haloalqueniloxi, haloalquiniloxi, alcoxialcoxi, 
haloalquilcarboniloxi, cicloalquilcarboniloxi, 
alquilsulfonilamino, haloalquilsulfonilamino, 
alcoxialcoxialquilo, alquilcarbonilalcoxi, 

cicloalquilaminocarbonilo, cicloalquilalcoxicarbonilo, 
haloalquilcarbonilo, cicloalcoxicarbonilo, alquilcarbonilo 
C4-C6, alcoxi C5-C6, haloalcoxi C5-C6, alquiltio C5-
C6, haloalquiltio C5-C6, haloalquilsulfinilo C5-C6, 
haloalquilsulfonilo C5-C6, -NHCN, -SO2NHCN, -
C(=O)OH, -C(=O)NH2, -C(=S)NR13R14, -
C(=O)NHCN, cianoalquilo, alquenilcarboniloxi, 
alcoxialquiltio, haloalquenilcarboniloxi, 
alcoxicarbonilalquilo, alcoxialquinilo, alquiniltio, 
halocicloalquilcarboniloxi, alquenilamino, alquinilamino, 
haloalquilamino, cicloalquilalquilamino, alcoxiamino, 
haloalcoxiamino, alquilcarbonilamino, 
haloalquilcarbonilamino, alcoxicarbonilamino, 
alquilcarbonil(alquil)amino, 
haloalquilcarbonil(alquil)amino, 
alcoxicarbonil(alquil)amino, -NR13SO2Z3, alqueniltio, 
haloalcoxicarbonilo, alcoxialquilcarbonilo, -SF5, 
haloalcoxicarbonilamino, -NHC(=O)H, 
di(haloalquil)aminoalquilo, halocicloalqueniloxialquilo, 
alcoxi(alquil)aminocarbonilo, 
haloalquilsulfonilaminocarbonilo, alcoxicarbonilalcoxi, 
alquilaminotiocarbonilamino, 
cicloalquilalquilaminoalquilo, -C(=NOR7)R8, 
alquiltiocarbonilo, cicloalqueniloxialquilo, 
alcoxialcoxicarbonilo, dialquilaminotiocarbonilamino, 
alquilsulfonilaminocarbonilo, haloalcoxihaloalcoxi, 
halocicloalcoxialquilo, -N=C(R9)2, 
dialquilaminocarbonilamino, alcoxialquenilo, 
alcoxihaloalcoxi, alquiltiocarboniloxi, haloalcoxialcoxi, -
OSO2Z3, haloalquilsulfoniloxi, alquilsulfoniloxi, 
alcoxihaloalquilo, di(haloalquil)amino, -SO2NR3R4, -
O(C=S)NR13R14, -O(C=S)SR9, dialcoxialquilo, 
alquilaminocarbonilamino, haloalcoxihaloalquilo, 
alquilaminocarbonilalquilamino, trialquilsililalquiniloxi, 
trialquilsililoxi, trialquilsililalquinilo, ciano(alcoxi)alquilo, 
dialquiltioalquilo, -O(C=O)H, -SCN, alcoxisulfonilo, 
cicloalquilsulfinilo, halocicloalcoxicarbonilo, 
alquilcicloalquilcarbonilo, halocicloalquilcarbonilo, 
alqueniloxicarbonilo, alquiniloxicarbonilo, 
cianoalcoxicarbonilo, alquiltioalcoxicarbonilo, 
alquinilcarboniloxi, haloalquinilcarboniloxi, 
cianocarboniloxi, cianoalquilcarboniloxi, 
cicloalquilsulfoniloxi, cicloalquilalquilsulfoniloxi, 
halocicloalquilsulfoniloxi, alquenilsulfoniloxi, 
alquinilsulfoniloxi, cianoalquilsulfoniloxi, 
haloalquenilsulfoniloxi, haloalquinilsulfoniloxi, 
alquinilcicloalquiloxi, cianoalqueniloxi, cianoalquiniloxi, 
alcoxicarboniloxi, alqueniloxicarboniloxi, 
alquiniloxicarboniloxi, alcoxialquilcarboniloxi, - 
OC(=O)NR13R14, -OC(=O)NR11R12, -NR11R12, -
C(=O)NR11R12, -SO2NR11R12 o -L4Z3 o Z4 
representa alquilo, que contiene 1 o 2 sustituyentes, 
donde los sustituyentes independientemente entre sí 
se seleccionan de la siguiente lista: ciano, 
alcoxicarbonilo, -C(=N-R9)R8, -C(=N-NR13R14)R8, 
alquilcarbonilamino, haloalquilcarbonilamino, 
dialquilcarbonilamino, alquilcarboniloxi, -C(=O)H, 
benciloxi, benzoiloxi, -C(=O)OH, alqueniloxi, 
alquiniloxi, haloalqueniloxi, haloalquiniloxi, 
halocicloalcoxi, alcoxiamino, alqueniltio, alquiniltio, 
cicloalquiltio, haloalcoxiamino, haloalquiltio, 
alquenilsulfinilo, alquinilsulfinilo, cicloalquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquenilsulfonilo, alquinilsulfonilo, 
cicloalquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
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alcoxicarboniloxi, alquilcarboniloxi, 
cicloalquilcarboniloxi, haloalquilcarboniloxi, 
haloalquenilcarboniloxi, -SCN, alquilaminocarboniloxi, 
alquilcarbonil(alquil)amino, alcoxicarbonil(alquil)amino, 
alquilaminocarbonilamino, alquilsulfoniloxi, 
haloalcoxicarbonilamino, 
haloalquilcarbonil(alquil)amino, haloalquilsulfoniloxi, 
alquilsulfonilamino, haloalquilsulfonilamino, 
alquiltiocarboniloxi, cianoalcoxi, cicloalquilalcoxi, 
benciloxialcoxi, alcoxihaloalcoxi, alcoxialquiltio, 
alcoxialquilsulfinilo, alcoxialquilsulfonilo, 
alcoxialquilcarboniloxi, cicloalcoxialcoxi, 
haloalcoxialcoxi, haloalcoxihaloalcoxi, 
alcoxicarbonilalcoxi, alquilcarbonilalcoxi, alquiltioalcoxi, 
dialquilaminocarbonilamino, alcoxialcoxialcoxi, 
trialquilsililoxi, trialquilsililalquiniloxi, 
alquinilcicloalquiloxi, cicloalquilalquiniloxi, 
alcoxicarbonilalquiniloxi, arilalquiniloxi, 
alquilaminocarbonilalquiniloxi, 
dialquilaminocarbonilalquiniloxi, alquenilcarboniloxi, 
alquinilcarboniloxi, haloalquinilcarboniloxi, 
cianoalquilcarboniloxi, cicloalquilsulfoniloxi, 
cicloalquilalquilsulfoniloxi, halocicloalquilsulfoniloxi, 
alquenilsulfoniloxi, alquinilsulfoniloxi, 
cianoalquilsulfoniloxi, haloalquenilsulfoniloxi, 
haloalquinilsulfoniloxi, dialquilaminocarboniloxi, 
haloalquilaminocarboniloxi, N-alquil-N-
haloalquilaminocarboniloxi, alqueniloxicarbonilo, 
alquiniloxicarbonilo, haloalquiniloxicarbonilo, 
cianoalquiloxicarbonilo, alqueniloxisulfonilo, 
alquiniloxisulfonilo o Z4 representa alquenilo, que 
contiene 1 o 2 sustituyentes, donde los sustituyentes 
independientemente entre sí se seleccionan de la 
siguiente lista: trialquilsililo, cicloalquilo, 
ciclopropilidenilo, alcoxi, trialquilsililoxi, 
alquilcarboniloxi o Z4 representa alquinilo, que 
contiene 1 o 2 sustituyentes, donde los sustituyentes 
independientemente entre sí se seleccionan de la 
siguiente lista: cicloalquilo, ciclopropilidenilo o Z4 
representa alcoxi, que contiene 1 o 2 sustituyentes, 
donde los sustituyentes independientemente entre sí 
se seleccionan de la siguiente lista: alcoxicarbonilo, 
cicloalcoxi, alquilcarboniloxi, -O(C=O)H, alquiltio, 
hidroxialquilo, trialquilsililo, cicloalquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, benciloxi, alcoxialcoxi, 
alquilsulfonilo, ciano o Z4 representa alqueniloxi, que 
contiene 1 o 2 sustituyentes, donde los sustituyentes 
independientemente entre sí se seleccionan de la 
siguiente lista: cicloalquilo, hidroxi, alcoxi, alqueniloxi, 
alquiniloxi, haloalcoxi, haloalqueniloxi, haloalquiniloxi, 
cicloalcoxi, ciclohaloalcoxi, alcoxicarbonilo, 
haloalcoxicarbonilo, cicloalcoxicarbonilo, 
alqueniloxicarbonilo, haloalqueniloxicarbonilo, 
alquiniloxicarbonilo, haloalquiniloxicarbonilo, 
alquilcarbonilo, haloalquilcarbonilo, 
cicloalquilcarbonilo, ciclohaloalquilcarbonilo, 
alquenilcarbonilo, haloalquenilcarbonilo, 
alquinilcarbonilo, haloalquinilcarbonilo o Z4 representa 
alquiniloxi, que contiene 1 o 2 sustituyentes, donde los 
sustituyentes independientemente entre sí se 
seleccionan de la siguiente lista: cicloalquilo, 
alcoxicarbonilo, -Z3, alquilaminocarbonilo, 
dialquilaminocarbonilo, L4 representa -C(=O)O-, -
C(=O)NR13-, -OC(=O)-, -NR13C(=O)-, -OCH2C=C- o -

OCH2CH=CH-, R7 representa hidrógeno, alquilo, 
haloalquilo, bencilo o Z3, R8 representa hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquilo, 
alquilcicloalquilo, haloalquilcicloalquilo, alcoxilalquilo, 
haloalcoxialquilo, bencilo o fenilo, R9 representa 
alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, cicloalquilo, 
bencilo o fenilo, R11 representa alquenilo, alquinilo, 
alcoxialquilo, cianoalquilo, formilo, haloalquilo, fenilo, 
alquilcarbonilo, cicloalcoxicarbonilo, alcoxicarbonilo, 
alqueniloxicarbonilo, alquiniloxicarbonilo, 
haloalquilcarbonilo, halocicloalquilcarbonilo, 
cicloalcoxicarbonilo, cicloalquilcarbonilo, 
dialquilaminocarbonilo, dialquilaminotiocarbonilo, R12 
representa alquenilo, alquinilo, alcoxialquilo, 
cianoalquilo, formilo, hidrógeno, haloalquilo, fenilo, 
alquilcarbonilo, cicloalcoxicarbonilo, alcoxicarbonilo, 
alqueniloxicarbonilo, alquiniloxicarbonilo, 
haloalquilcarbonilo, halocicloalquilcarbonilo, 
cicloalcoxicarbonilo, cicloalquilcarbonilo, 
dialquilaminocarbonilo, dialquilaminotiocarbonilo, así 
como sales, complejos metálicos y N-óxidos de los 
compuestos de la fórmula (I). 
Siguen 8 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089874B1 
(21) Acta Nº P 20130100314 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/625,222 

17/04/2012; US 61/593,555 01/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/62; C07K 19/00; A01N 63/00; 

A01H 5/00 
(54) Titulo - MOLÉCULA AISLADA DE ÁCIDO NUCLEICO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una molécula aislada de ácido nucleico 
caracterizada porque consiste en un polinucleótido de 
la SEQ ID NO: 5 que codifica el péptido sintético de 
tránsito al cloroplasto (CTP) de SEQ ID NO:6. 
Única Reivindicación 
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(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1202333.9 

10/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A61K 8/36, 8/37, 8/39, 8/44, 8/49, 8/60, 8/63; 

A61Q 5/02, 19/10; A61K 8/34, 8/02, 8/14 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA EL 

CUIDADO PERSONAL EXCLUIDO SU USO 
TERAPÉUTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición cosmética para el cuidado 
personal, excluido su uso terapéutico, caracterizada 
porque comprende un sistema tensioactivo 
estructurado acuoso, donde dicho sistema comprende: 
agua y una mezcla de tensioactivos presente en una 
cantidad de entre 5% y 40% en peso del sistema 
tensioactivo estructurado, donde la mezcla de 
tensioactivos comprende: al menos un tensioactivo 
con un valor de HLB menor de 10 seleccionado de 
ésteres caprilato/caprato de glicerilo, y mezclas de los 
mismos, y al menos un tensioactivo con un valor de 
HLB de 10 o mayor seleccionado de óxido de amina, 
alquil sulfato, alquil éter sulfato, ésteres alfa-sulfo 
metílicos, colato de sodio, alquil poliglucósido, ésteres 
de sorbitán etoxilados, ésteres de sacarosa, y mezclas 
de los mismos, donde la mezcla de tensioactivos tiene 
un valor total de HLB en el rango entre 11 y 13; donde 
el sistema tensioactivo estructurado está compuesto 
por vesículas multilaminares con un tamaño de gota 
de menos que 2500 angstroms y una separación de 
bicapa por debajo de 60 angstroms; donde el sistema 
tensioactivo estructurado está libre de electrolitos, 
espesantes poliméricos y carbohidratos 
estructurantes; y donde el sistema tensioactivo 
estructurado es sustancialmente transparente en 
ausencia de cualquier materia suspendida y tiene 
propiedades como agente de suspensión. 
Siguen 4 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20130100620 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2033 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B09C 1/10; C02F 3/32 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA AUMENTAR LA 

CAPACIDAD BIORREMEDIADORA DE PLANTAS 
HIPERACUMULADORAS A TRAVÉS DE HONGOS 
FORMADORES DE MICORRIZAS ARBUSCULARES 
(HMA) PARA TRATAMIENTO DE SUELOS Y/O 
AGUAS CONTAMINADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un procedimiento para aumentar la capacidad 
biorremediadora de plantas hiperacumuladoras a 
través de hongos formadores de micorrizas 
arbusculares (HMA) para tratamiento de suelos y/o 
aguas contaminados con metales pesados y 
radioisótopos, excluidas dichas plantas, excluidas las 
semillas y las plántulas de dichas plantas y excluidos 
dichos hongos involucrados en el procedimiento, 
caracterizado porque comprende los siguientes pasos: 
1. Preparar un sustrato con al menos un 50% V/V de 
suelo, y el resto con cenizas volcánicas hasta 
completar el 100% V/V; 2. Adicionar entre 50 y 1000 
ppm de Zn a dicho sustrato; 3. Sembrar en dicho 
sustrato una o más plantas hiperacumuladoras 
pertenecientes a las familias Asteraceae, Gramineae o 
Brassicaceae; 4. Inocular dichas plantas 
hiperacumuladoras con 5 a 10 gramos de fragmentos 
de raíces micorrizadas, micelio y esporas de al menos 
un hongo formador de micorrizas arbusculares (HMA) 
pertenecientes a la división Glomeromycota; 5. Regar 
a dichas plantas con un volumen de agua apropiado 
para su crecimiento normal; y 6. Medir los coeficientes 
de bioacumulación en parte aérea y radicular de 
dichas plantas hasta alcanzar su punto máximo, y 
remover la biomasa vegetal. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
ATOMICA 
AVDA. DEL LIBERTADOR 8250, (1429) C.A.B.A., AR 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
VIAMONTE 430, (1053) C.A.B.A., AR 

(72) Inventor - ADALGISA SCOTTI - ALICIA MARGARITA 
GODEAS - VANESA SILVANI 

(74) Agente/s 2282 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091452B1 
(21) Acta Nº P 20130102105 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/661,518 

19/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07D 471/04; A01N 43/90 
(54) Titulo - COMPUESTOS ANTIMICROBIANOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto de la fórmula I: (fórmula) 
caracterizado porque n es 0 o 1; R1, R2 y R3 son, en 
cada caso, H, alquilo C1-C10 lineal o ramificado o 
cicloalquilo C3-C8, o R2 y R3 junto con el carbono al 
cual están anexados forman cicloalquilo C3-C8; y X es 
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O o NR4, donde R4 es H o alquilo 10 C1-C6, siempre 
que el compuesto no sea 2,3,4,8,9,9a-
hexahidropirido[2,1-b][1,3]oxazina. caracterizado 
porque n es 0 o 1; R1, R2 y R3 son, en cada caso, H, 
alquilo C1-C10 lineal o ramificado o cicloalquilo C3-C8, 
o R2 y R3 junto con el carbono al cual están anexados 
forman cicloalquilo C3-C8; y X es O o NR4, donde R4 
es H o alquilo 10 C1-C6, siempre que el compuesto no 
sea 2,3,4,8,9,9a-hexahidropirido[2,1-b][1,3]oxazina. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROHM & HAAS COMPANY 
100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA 19106, US 
NUTRITION & BIOSCIENCES USA 1, LLC. 
3490 WINTON PLACE, ROCHESTER, NY, 14623, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091453B1 
(21) Acta Nº P 20130102106 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/661,515 

19/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07D 265/06, 263/06; A01N 43/86 
(54) Titulo - COMPUESTOS ANTIMICROBIANOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto de la fórmula I: caracterizado porque 
n es 0 o 1; R1 es alquilo C1-C10 lineal o ramificado; 
R2 es H, alquilo C1-C10 lineal o ramificado, 
cicloalquilo C3-C8 o arilo; R3, R4, y R5 son 
independientemente, cada vez que aparecen, H, 
alquilo C1-C10 lineal o ramificado, o cicloalquilo C3-
C8; o bien R2 y R3 junto con el carbono al cual están 
unidos, forman cicloalquilo C3-C8; o R4 y R5 junto con 
el carbono al cual están unidos, forman cicloalquilo 
C3-C8 y X es O o NR6, donde R6 es alquilo C1-C6 
lineal o ramificado. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
100 INDEPENDENCE MALL WEST, FILADELFIA PENNSYLVANIA 
19106-2399, US 
NUTRITION & BIOSCIENCES USA 1, LLC. 
3490 WINTON PLACE (14623), ROCHESTER, NY, US 

 (74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092902B1 
(21) Acta Nº P 20130103601 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI2012A001673 

05/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07C 1/20, 11/09 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE ISOBUTENO DE ALTA PUREZA 
POR CRAQUEO DE MTBE Y UN PROCEDIMIENTO 
INTEGRADO PARA LA PRODUCCIÓN DE MTBE O 
ETBE Y DE ISOBUTENO DE ALTA PUREZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un procedimiento para la producción de isobuteno 
de alta pureza por craqueo de MTBE caracterizado 
porque comprende los siguientes estadios: • alimentar 
una corriente que contiene MTBE en una o más 
columnas de fraccionamiento para la purificación del 
MTBE, separando una corriente que contiene MTBE y 
compuestos más ligeros que el MTBE, una corriente 
de MTBE que tiene una pureza superior al 98% en 
peso y una corriente que contiene MTBE y 
compuestos más pesados que el MTBE; • alimentar la 
corriente de MTBE que tiene una pureza superior al 
98% en peso en uno o más reactores de craqueo para 
obtener una corriente de salida compuesta por los 
productos de craqueo y reactivos no convertidos; • 
alimentar dicha corriente de salida compuesta por 
productos de craqueo y reactivos no convertidos en 
una columna de lavado con agua, separar una 
corriente que contiene isobuteno, MTBE y compuestos 
livianos en la parte superior, y una corriente que 
contiene metanol y agua en la parte inferior, a su vez 
enviada a una o más columnas de fraccionamiento 
para separar el agua, que se reciclará en la columna 
de lavado, del metanol; • alimentar la corriente 
separada de la parte superior de la columna de lavado 
en una columna de fraccionamiento para separar el 
isobuteno del MTBE, obteniendo así una corriente que 
contiene isobuteno y compuestos livianos en la parte 
superior, y una corriente que contiene MTBE y 
compuestos más pesados en la parte inferior; • 
alimentar la corriente separada de la parte superior de 
la columna de fraccionamiento que contiene isobuteno 
y compuestos ligeros en otra columna de 
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fraccionamiento para la purificación del isobuteno, 
para obtener así una corriente que contiene 
compuestos ligeros en la parte superior y una corriente 
de isobuteno de alta pureza en la parte inferior, en 
donde la corriente que contiene MTBE y compuestos 
más pesados en la parte inferior de la columna de 
fraccionamiento para separar el isobuteno del MTBE 
se recicla en la(s) columna(s) de fraccionamiento para 
purificar el MTBE. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - SAIPEM S.P.A. 
VIA MARTIRI DI CEFALONIA 67, SAN DONATO MILANESE 
(MILAN) 20097, IT 

(72) Inventor - MAURA BRIANTI - MASSIMO CONTE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095142B1 
(21) Acta Nº P 20140100365 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de París FR 13 50926 04/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07C 1/24, 6/04 
(54) Titulo - MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UNA 

OLEFINA, DE UN DIENO O DE UN POLIENO POR 
CONVERSIÓN CATALÍTICA DE, POR LO MENOS, 
UN ALCOHOL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento de preparación de una olefina, de un 
dieno o de un polieno, caracterizado porque se realiza 
por conversión catalítica de, por lo menos, un alcohol 
que presenta una cadena carbonada de, por lo menos, 
tres átomos de carbono y que es diferente del propan-
2-ol y que se elige entre los mono-hidroxi y di-hidroxi 
alcoholes, en presencia de, por lo menos, un 
catalizador a base de, por lo menos, un fosfato de un 
metal o de varios metales M, donde M se elige entre 
lantano, praseodimio, neodimio, prometio, samario, 
europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, 
tulio, iterbio, lutecio, itrio y escandio. 
Siguen 27 Reivindicaciones 

(71) Titular - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 
3 RUE MICHEL ANGE, PARIS 75016, FR 
ADISSEO FRANCE S.A.S. 
42 AVENUE ARISTIDE BRIAND, ANTONY 92160, FR 
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD 
43, BOULEVARD DU 11 NOVEMBRE 1918, VILLEURBANNE F-
69100, FR 

(72) Inventor - MILLET, JEAN-MARC - BELLIERE-BACA 
VIRGINIE - NGUYEN THI TUYET NHUNG - HUET, 
ROBERT - REY PATRICK - AFANASIEV PAVEL 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095518B1 

(21) Acta Nº P 20140101126 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/790,112 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07D 413/02, 417/02; A01N 43/828; A01P 

13/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE 4-AMINO-6-

(HETEROCICLICO)PICOLINATO Y 6-AMINO-2-
(HETEROCICLICO)PIRIMIDINA-4-CARBOXILATO Y 
COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un compuesto de 4-amino-6-
(heterocíclico)picolinato y 6-amino-2-
(heterocíclico)pirimidina-4-carboxilato, caracterizado 
porque tiene la Fórmula (I):(figura) en donde, X es N o 
CY, en la que Y es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-
C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, alcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3 o haloalquiltio C1-
C3; R 1 es OR1’ o NR1?R 1?, en la que R1’ es 
hidrógeno, alquilo C1-C8 o arilalquilo C7-C10, y R1? y 
R1? son independientemente hidrógeno, alquilo C1-
C12, alquenilo C3-C12 o alquinilo C3-C12; R 2 es 
halógeno, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C4, alquenilo 
C2-C4, haloalquenilo C2-C4, alquinilo C2-C4, alcoxi 
C1-C4, haloalcoxi C1-C4, alquiltio C1-C4, haloalquiltio 
C1-C4, amino, alquilamino C1-C4, haloalquilamino C2-
C4, formilo, alquilcarbonilo C1-C3, haloalquilcarbonilo 
C1-C3, ciano, o un grupo de la fórmula -CR17=CR18 -
SiR19R20R 21, en la que R17 es hidrógeno, F, o Cl; 
R18 es hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-C4 o haloalquilo 
C1-C4; y R19, R20, y R21 son independientemente 
alquilo C1-C10, cicloalquilo C3-C6, fenilo, fenilo 
sustituido, alcoxi C1-C10 o OH; R 3 y R4 son 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-C6, 
haloalquilo C1-C6, alquenilo C3-C6, haloalquenilo C3-
C6, alquinilo C3-C6, formilo, alquilcarbonilo C1-C3, 
haloalquilcarbonilo C1-C3, alcoxicarbonilo C1-C6, 
alquilcarbamilo C1-C6, alquilsulfonilo C1-C6, 
trialquilsililo C1-C6, dialquilfosfonilo C1-C6, o R3 y R4 
tomados junto con N es un anillo saturado de 5 o 6 
miembros, o R3 y R4 tomados juntos representan 
=CR3’(R4’), en la que R3’ y R4’ son 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-C6, 
alquenilo C3-C6, alquinilo C3-C6, alcoxi C1-C6 o 
alquilamino C1-C6, o R3’ y R4’ tomados junto con =C 
representan un anillo saturado de 5 o 6 miembros; Ar 
es uno de los grupos Ar1 a Ar4:(figura)R5, si es 
aplicable al grupo Ar, es hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-C4, haloalquilo C1-C4, alquenilo C2-C4, alcoxi C1-
C3, haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, haloalquiltio C1-
C3, amino, alquilamino C1-C4 o haloalquilamino C2-
C4; R6 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-C4, 
haloalquilo C1-C4, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-C3, 
alquiltio C1-C3, haloalquiltio C1-C3, amino, 
aminoalquilo C1-C4 o haloaminoalquilo C2-C4; R6’ es 
hidrógeno o halógeno; R6, si es aplicable al grupo Ar, 
es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-
C4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-C4, 
haloalquenilo C2-C4, alquinilo C2-C4, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, haloalquiltio C1-C3, 
amino, aminoalquilo C1-C4, haloaminoalquilo C2-C4, 
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CN o NO2; o un N-óxido o una sal agrícolamente 
aceptable de estos. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 

(72) Inventor - JOSEPH D. ECKELBARGER - THOMAS L. 
SIDDALL - NORBERT M. SATCHIVI - PAUL 
RICHARD SCHMITZER 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096208B1 
(21) Acta Nº P 20140101850 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13425068.7 

06/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07F 5/02, 5/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

INTERMEDIARIOS DE SÍNTESIS, SIN ACTIVIDAD 
TERAPÉUTICA EN HUMANOS, DE ÁCIDOS 
AMINOARIL O AMINOHETEROARIL BORÓNICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Proceso para la preparación de intermediarios de 
síntesis, sin actividad terapéutica en humanos, de 
ácidos aminoaril o aminoheteroaril borónicos y sus 
ésteres de la fórmula (I) (figura) en donde representa 
un grupo arilo o heteroarilo; R2 se selecciona de H, Cl, 
F, alquilo C1-C3 y alcoxi C1-C3; R se selecciona de H, 
alquilo C1-C2 o, tomados juntos con el otro R, forma 
un anillo de la formula (figura) en donde R7 es H o 
alquilo C1-C3 estando el proceso caracterizado 
porque comprende una reacción de condensación 
entre un derivado de dialquil cetal de la fórmula (V) 
(figura) en donde R1 es un alquilo C1-C2; R5 y R6 son 
arilo; y un compuesto bromo aminoarilo o bromo 
aminoheteroarilo de la fórmula (II) (figura) en donde y 
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R2 son como se definió con anterioridad, para producir 
el correspondiente derivado bromo imino de la fórmula 
(III) (figura) en donde, R2, R5 y R6 son como se 
definió con anterioridad, en donde dicho grupo arilo 
está seleccionado de fenilo, bifenilo y naftilo, y dicho 
grupo heteroarilo está seleccionado de piridinilo y 
pirazinilo. 
Siguen 28 Reivindicaciones 

(71) Titular - EUTICALS S.P.A. 
VIALE BIANCAMARIA 25, MILANO I-20122, IT 

(72) Inventor - NONNENMACHER, MICHAEL - BUSCH, 
TORSTEN 

(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098405B1 
(21) Acta Nº P 20140104267 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París BR BR 10 2013 030594 4 

28/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01N 43/64, 43/707, 47/36; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

INCLUYEN UN HERBICIDA DE TRIAZINONA Y UN 
HERBICIDA DE ALS Y SUS USOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Composición herbicida caracterizada porque 
comprende componentes activos que consisten solo 
en una combinación de (A) un herbicida triazinona y 
(B) un herbicida inhibidor de ALS, en donde el 
herbicida triazinona reduce la fitotoxicidad del 
herbicida inhibidor de AS para plantas de cultivo, yen 
donde la combinación de los componentes (A) y (B) se 
Selecciona del grupo que consiste en: (1) hexazinona 
4- metsulfurona metilo; (2) hexazinona 4 triasulfurona; 
(3) metribuzina + metsulfurona metilo; (4) metribuzina 
+ sulfometurona; (5) metribuzlna + sulfometurona 
metilo; y (6) metamttron + metsulfurona metilo; en 
donde la relación en peso del componente (A) con 
respecto al componente (6) varia de 25:la 3:1. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO., 
LTD. 
26/F, E-TRADE PLAZA, 29 LEE CHUNG STREET, CHAI WAN, HK 

(72) Inventor - BRISTOW, JAMES TIMOTHY 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098425B1 
(21) Acta Nº P 20140104289 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2013 033526 6 

26/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 



Boletín de Patentes Concedidas - 15 de Diciembre de 2023 
 
 

 

16 

(51) Int. Cl. E01C 19/27 
(54) Titulo - SISTEMA DE REGULACIÓN DEL PESO DE 

UNA MÁQUINA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de regulación del peso de una máquina, 
que comprende uno o más lastres (1), un sistema de 
fijación (2) y una máquina (3) que contiene 
alojamientos (3.1), caracterizado porque: el sistema de 
fijación (2) consiste de tirantes (2.1); placas de fijación 
(2.2); y fijadores (2.3); el uno o más lastres (1) 
comprende cortes laterales (1.1) en los cuales se 
insertan los tirantes (2.1), en donde los tirantes son 
paralelos entre sí y se insertan longitudinalmente en 
dichos cortes laterales (1.1); dichos cortes laterales 
(1.1) de los lastres (1) sirven como apoyo para 
horquillas de montacargas que se emplean para 
cargar los lastres (1) en la máquina (3); los 
alojamientos (3.1) de la máquina (3) están divididos en 
cuatro secciones interconectadas, en donde los 
alojamientos (3.1) están posicionados en el tercio 
medio inferior del chasis y entre los ejes de rodaje 
anterior y posterior de la máquina (3), y los 
alojamientos (3.1) cooperan con tapas de alojamiento 
(3.3) los que cooperan con la superficie lateral del 
chasis de la máquina (3) de forma tal que los lastres 
(1) posicionados en los alojamientos (3.1) se insertan 
dentro del mismo a través de los lados laterales del 
vehículo. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - DYNAPAC DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. 
AV. GEORG SCHAEFFLER, 430, IPORANGA, SOROCABA 18087-
175, BR 

(72) Inventor - ALEXANDRE BIONDI DE SYLOS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098698B1 
(21) Acta Nº P 20140104596 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2034 

(30) Prioridad Convenio de París US 61/914,131 
10/12/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07D 403/12; A01N 43/54, 43/56, 43/653, 

43/647, 43/64 
(54) Titulo - COMPUESTO, MEZCLA HERBICIDA Y 

COMPOSICIÓN HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto seleccionado de un compuesto de la 
Fórmula 1, N-óxidos y sales de estos (figuras) 
caracterizado porque cada Y1, Y2v, Y3 y Y4 es, 
independientemente, N o CR1, siempre que no más 
de 3 de Y1, Y2, Y3 y Y4 sean N; Z es O o S; cada R1 
es, independientemente, hidrógeno, halógeno, ciano, 
nitro, SF5, CHO, C(=O)NH2, C(=S)NH2, SO2NH2, 
alquilo de C1-C4, alquenilo de C2- C4, alquinilo de C2-
C4, haloalquilo de C1-C4, haloalquenilo de C2-C4, 
haloalquinilo de C2-C4, cicloalquilo de C3-C6, 
halocicloalquilo de C3-C6, alquilcicloalquilo de C4-C8, 
cicloalquilalquilo de C4-C8, alquilcarbonilo de C2-C6, 
haloalquilcarbonilo de C2-C6, alcoxicarbonilo de C2-
C6, cicloalquilcarbonilo de C3-C7, 
alquilaminocarbonilo de C2-C8, dialquilaminocarbonilo 
de C3-C10, alcoxilo de C1-C4, alqueniloxilo de C3-C4, 
alquiniloxilo de C3-C4, haloalcoxilo de C1-C4, 
haloalqueniloxilo de C3-C4, haloalquiniloxilo de C3-C4, 
cicloalcoxilo de C3-C6, halocicloalcoxilo de C3-C6, 
cicloalquilalcoxilo de C4-C8, alcoxialquilo de C2-C6, 
haloalcoxialquilo de C2-C6, alcoxihaloalquilo de C2-
C6, alcoxialcoxilo de C2-C6, alquilcarboniloxilo de C2-
C4, cianoalquilo de C2-C6, cianoalcoxilo de C2-C6, 
alquiltioalquilo de C2-C4, SOnR1A, Si(CH3)3 o B(-
OC(R1B)2C(R1B)2O-); o un anillo fenilo sustituido, 
opcionalmente, con hasta 5 sustituyentes 
seleccionados, independientemente, de R1C; o un 
anillo heteroaromático de 5 o 6 miembros que contiene 
miembros de anillo seleccionados de átomos de 
carbono y hasta 4 heteroátomos seleccionados, 
independientemente, de hasta 2 átomos de O, hasta 2 
átomos de S y hasta 4 átomos de N; cada anillo está 
sustituido, opcionalmente, con hasta 3 sustituyentes 
seleccionados, independientemente, de R1C en 
miembros de anillo con átomos de carbono y R1D en 
miembros de anillo con átomos de nitrógeno; R2 es 
halógeno, ciano, nitro, alcoxilo de C1-C4, alquilo de 
C1-C4, alquenilo de C2-C6, alquinilo de C2-C6, 
SOnR2A, haloalquilo de C1-C4 o cicloalquilo de C3-
C6; m es 0, 1, 2 o 3; cada R3 es, independientemente, 
halógeno, ciano, hidroxilo, nitro, amino, CHO, 
C(=O)NH2, C(=S)NH2, SO2NH2, alquilo de C1-C4, 
alquenilo de C2-C4, alquinilo de C2-C4, haloalquilo de 
C1-C4, haloalquenilo de C2-C4, haloalquinilo de C2-
C4, cicloalquilo de C3-C6, halocicloalquilo de C3-C6, 
alquilcicloalquilo de C4-C8, cicloalquilalquilo de C4-C8, 
alquilcarbonilo de C2-C6, haloalquilcarbonilo de C2-
C6, alcoxicarbonilo de C2-C6, cicloalquilcarbonilo de 
C3-C7, alcoxilo de C1-C4, alqueniloxilo de C3-C4, 
alquiniloxilo de C3-C4, haloalcoxilo de C1-C4, 
haloalqueniloxilo de C3-C4, haloalquiniloxilo de C3-C4, 
cicloalcoxilo de C3-C6, halocicloalcoxilo de C3-C6, 
cicloalquilalcoxilo de C4-C8, alcoxialquilo de C2-C6, 
haloalcoxialquilo de C2-C6, alcoxihaloalquilo de C2-
C6, alcoxialcoxilo de C2-C6, alquilcarboniloxilo de C2-
C4, cianoalquilo de C2-C6, cianoalcoxilo de C2-C6, 
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alquiltioalquilo de C2-C4, Si(CH3)3, C=CSi(CH3)3, 
C(=O)N(R3A)(R3B), C(=NOR3C)H, C(=NR3D)H, 
SOnR3E; o un anillo fenilo sustituido, opcionalmente, 
con hasta 5 sustituyentes seleccionados, 
independientemente, de R3F; o un anillo 
heteroaromático de 5 o 6 miembros que contiene 
miembros de anillo seleccionados de átomos de 
carbono y hasta 4 heteroátomos seleccionados, 
independientemente, de hasta 2 átomos de O, hasta 2 
átomos de S y hasta 4 átomos de N; cada anillo está 
sustituido, opcionalmente, con hasta 3 sustituyentes 
seleccionados, independientemente, de R3F en 
miembros de anillo con átomos de carbono y R3G en 
miembros de anillo con átomos de nitrógeno; o 
pirimidiniloxilo; cada n es independientemente 0, 1 o 2; 
cada R1A, R2A y R3E es, independientemente, alquilo 
de C1-C4, haloalquilo de C1-C4, alquilamino de C1-C4 
o dialquilamino de C2-C6; cada R1B es, 
independientemente, H o alquilo de C1-C4; cada R1C 
es, independientemente, hidroxilo, halógeno, ciano, 
nitro, alquilo de C1-C6, haloalquilo de C1-C6, alcoxilo 
de C1-C6 o haloalcoxilo de C1-C6; cada R1D es, 
independientemente, ciano, alquilo de C1-C6, 
haloalquilo de C1-C6, alcoxilo de C1-C6 o 
alquilcarbonilo de C2-C6; cada R3A es, 
independientemente, alquilo de C1-C4 o haloalquilo de 
C1-C4; cada R3B es, independientemente, H, alquilo 
de C1-C4 o haloalquilo de C1-C4; cada R3C es, 
independientemente, H o alquilo de C1-C4; cada R3D 
es, independientemente, H, amino, alquilo de C1-C4 o 
alquilamino de C1-C4; cada R3F es, 
independientemente, hidroxilo, halógeno, ciano, nitro, 
alquilo de C1-C6, haloalquilo de C1-C6, alcoxilo de 
C1-C6 o haloalcoxilo de C1-C6; y cada R3G es, 
independientemente, ciano, alquilo de C1-C6, 
haloalquilo de C1-C6, alcoxilo de C1-C6 o 
alquilcarbonilo de C2-C6; siempre que cuando i) Y1 es 
N; Y2 es CH; Y3 es CBr; Y4 es CH; y R2 es Cl, 
entonces R3 es distinto de 5-CF3, 5-CN o 5-NO2; ii) 
Y1 es N; Y2 es CH; Y3 es CBr; Y4 es CH; y R2 es Br, 
entonces R3 es distinto de 5-CF3; y iii) Y1 es N; Y2 es 
CCH3; Y3 es CCl; Y4 es CCl; y R2 es Cl, entonces m 
es distinto de 0. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA 19104, US 

(72) Inventor - PAULA LOUISE SHARPE - THOMAS 
MARTIN STEVENSON - NICHOLAS RYAN DEPREZ - 
RAVISEKHARA P. REDDY - SRINIVAS 
CHITTABOINA 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100783B1 
(21) Acta Nº P 20150101824 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2014/043905 

24/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. E21B 33/14, 47/00, 47/10, 49/08; G01N 27/04, 

33/38 
(54) Titulo - MÉTODO PARA IDENTIFICAR FLUIDOS EN 

UN POZO, SISTEMA Y MONTAJE RELACIONADOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para identificar fluidos en un pozo, 
caracterizado porque comprende: asociar un 
componente de detección de fluido con el exterior de 
una sarta de revestimiento, la sarta de revestimiento 
se colocará en un pozo de sondeo en una formación 
subterránea para definir un anillo entre el 
revestimiento y la formación subterránea, el 
componente de detección de fluido incluye una 
pluralidad de electrodos espaciados entre sí; luego de 
que la sarta de revestimiento y el componente de 
detección de fluido asociado están en el pozo de 
sondeo, proporcionar, en un primer tiempo, una 
primera serie de señales de excitación a una primera 
pluralidad de frecuencias a al menos un electrodo de 
la pluralidad de electrodos para inyectar una primera 
serie de señales de inyección dentro del fluido en el 
anillo; recibir señales como respuesta a la primera 
serie de señales de inyección a través de al menos 
otro electrodo de la pluralidad de electrodos, las 
señales recibidas representan un primer espectro de 
impedancia que incluye valores de impedancia que 
representan el fluido en el anillo; en un segundo 
tiempo, proporcionar una segunda serie de señales de 
excitación en una segunda pluralidad de frecuencias a 
al menos un electrodo de la pluralidad de electrodos 
para inyectar una segunda serie de señales de 
inyección en el fluido en el anillo, en donde un rango 
de frecuencias a utilizar para la segunda pluralidad de 
frecuencias se basa en al menos una de la identidad 
del fluido en el primer tiempo, la duración de tiempo 
que pasó del primer tiempo al segundo tiempo, y un 
estado de hidratación esperado del fluido en el 
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segundo tiempo; recibir señales en respuesta a la 
segunda serie de señales de inyección en un electrodo 
que no inyectó la segunda serie de señales de 
excitación, las segundas señales recibidas que son 
representativas de un segundo espectro de 
impedancia que incluye valores de impedancias en 
fluido en el anillo; e identificar una propiedad del fluido 
en base al segundo espectro de impedancia. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E. HOUSTON, TX, US 

(72) Inventor - RAVI, KRISHNA M. - HENSARLING, JESSE 
KEVIN - BESTE, RANDAL THOMAS - BOUL, PETER 
JAMES 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102031B1 
(21) Acta Nº P 20150101880 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/012,153 

13/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B65G 15/42, 63/00; B65D 88/30 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN DE SUMINISTRO DE 

AGENTE APUNTALANTE PARA TRANSPORTAR 
AGENTE APUNTALANTE DESDE UN SITIO DE 
SUMINISTRO HASTA UN SITIO DE SUMINISTRO EN 
UN RECIPIENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una disposición de suministro de agente 
apuntalante para transportar agente apuntalante 
desde un sitio de suministro hasta un sitio de 
suministro en un recipiente, a un vehículo de 
transporte caracterizado por: una vía de único sentido 

que tiene una primera porción y una segunda porción 
espaciada respecto de la primera porción; un trole 
cargador de recipientes con un recipiente posicionado 
de manera movible sobre dicha vía; una estación de 
suministro de agente apuntalante que tiene un muelle 
de carga posicionado adyacente a la primera porción 
de dicha vía, donde dicho trole cargador acarreador de 
recipientes es movible a lo largo de dicha vía para 
transportar el recipiente en un estado vacío al muelle 
de carga; una estación de descarga de agente 
apuntalante que tiene una estación de descarga 
posicionada adyacente a la segunda porción de dicha 
vía, dicho trole cargador de recipientes movible a lo 
largo de dicha vía para transportar el recipiente en un 
estado lleno desde el muelle de carga hasta la 
estación de descarga; una ruta de transporte de 
recipientes dispuesta en relación espaciada hasta 
dicha vía y que se extiende entre la estación de 
descarga de agente apuntalante y una ubicación de 
sitio de pozo remoto; y una grúa que tiene una primera 
porción de grúa adyacente a dicha estación de 
descarga de agente apuntalante y una segunda 
porción de grúa adyacente a dicha ruta de transporte 
de recipientes, dicha grúa es adecuada para mover el 
recipiente en el estado lleno desde el trole de carga de 
recipientes en la estación de descarga hasta dicha 
ruta de transporte de recipientes. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - OREN TECHNOLOGIES, LLC. 
18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON TEXAS 77073, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101836B1 
(21) Acta Nº P 20150102753 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B62M 1/30, 1/32; F16H 9/24 
(54) Titulo - CONJUNTO DE TRANSMISIÓN PARA 

BICICLETAS. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
1. Conjunto de transmisión para bicicletas del tipo que 
comprende una caja de cambio de dos velocidades 
caracterizado por estar compuesto por una carcasa (1) 
de sección prismática cuboide triangular hueca con 
ángulos redondeados, con agujeros para fijar los 
rulemanes o bujes de caja (13) en su parte superior, 
con orificios pasantes para cables de cambio (18) en 
todo su perímetro lateral abierto en su borde de cierto 
espesor y plano, conteniendo orificios roscados, un eje 
primario (3), un eje secundario (4) entre rulemanes o 
bujes de caja (13) y rulemanes tapa (14); un primer 
cambio (5) formado por un piñón primario (6) y un 
piñón secundario (7), piñones chicos y una cadena del 
primer cambio (8) y un segundo cambio (9), formado 
por una corona primaria (10) y un piñón secundario 
(11) con una cadena del segundo cambio (12) con un 
tensor de cadena del primer cambio (15) y un tensor 
del segundo cambio (16); ambos, en su punta distal 
interna, terminan con un mini piñón (17), el eje 
primario (3) con un engranaje helicoidal lateral (22) y 
un embrague trinquete (19), asociados a los cables de 
cambio (18) a través de unos niples (20) con seguros y 
arandelas (21), un suplemento separador (23) de 
centro a centro de cadena, un piñón primario (6) y un 
separador lateral (26), el eje secundario (4) a través de 
los rulemanes de carcasa (13) y de tapa (14) con un 
piñón secundario de cambio 2 (11), un separador de 
piñones (27), sendos seguros arandelas (21), un piñón 
secundario de cambio 1 (7), con un engranaje 
helicoidal lateral (28), un trinquete de eje secundario 
(29) y un resorte (30). 
Única Reivindicación 

(71) Titular - LARA, RICARDO LUIS 
CALLE 11 ENTRE 14 Y 16 LA CLOTILDE, O’HIGGINS 03735, 
PCIA. DE CHACO, AR 

(72) Inventor - LARA RICARDO LUIS 
(74) Agente/s 1637 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101962B1 
(21) Acta Nº P 20150103006 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París IT 102015000040259 

30/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. F27B 3/08, 3/28; F27D 11/08; H05B 7/152, 

7/20, 7/144 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA SUMINISTRAR 

ENERGÍA ELÉCTRICA A UN HORNO DE ARCO 
ELÉCTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Aparato para suministrar energía eléctrica a un 
horno de arco eléctrico, para un horno de arco 
eléctrico (60) que comprende al menos un electrodo 
(62) y se puede conectar a una red de energía (50) 
para suministrar a dicho electrodo (62) la energía 
eléctrica para generar un arco eléctrico para fundir un 
masa metálica, siendo dicha red de energía (50) una 
red eléctrica trifásica con tres fases, comprendiendo 
dicho aparato una unidad de regulación eléctrica (12) 
interpuesta y conectada a la red de energía (50) y al 
electrodo (62) y configurada para regular al menos una 
cantidad eléctrica para alimentar dicho electrodo (62), 
en donde dicho aparato comprende al menos un 
dispositivo de detección (20, 22) para detectar dicha 
cantidad eléctrica interpuesta entre el electrodo (62) y 
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dicha unidad de regulación eléctrica (12), un 
dispositivo de posicionamiento (46) configurado para 
mover el al menos un electrodo (62) más cerca o lejos 
de la masa metálica a fundir y una unidad de control y 
comando (16) conectada a dicha unidad de regulación 
eléctrica (12), a dicha red eléctrica (50), y a dicho 
dispositivo de posicionamiento (46) para controlar 
dicha unidad de regulación eléctrica (12) y dicho 
dispositivo de posicionamiento (46), caracterizado 
porque dicha unidad de regulación eléctrica (12) 
comprende un dispositivo convertidor (18) configurado 
para convertir la energía eléctrica de la red de energía 
(50) en energía eléctrica para alimentar dicho 
electrodo (62) y provisto de una pluralidad de módulos 
(34), conectados en paralelo entre sí y con la red de 
energía (50), porque cada módulo (34) comprende tres 
submódulos de fase (34R, 34S, 34T), uno para cada 
una de las fases (R, S, T) de la red de energía (50), 
comprendiendo cada submódulo de fase (34R, 34S, 
34T) un circuito de refuerzo (36), configurado para 
reforzar y regular la corriente de fase respectiva 
suministrada por la red de energía (50), un circuito 
intermedio (38), en corriente continua, configurado 
para almacenar energía y crear una separación entre 
la red de energía externa (50) y el electrodo (62), y un 
circuito inversor (40) configurado para invertir la 
corriente que regula la frecuencia y la amplitud del 
fundamental de la corriente alterna en la salida. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - DANIELI AUTOMATION S.P.A. 
VIA BONALDO STRINGHER 4, BUTTRIO 33042, IT 

(72) Inventor - ENZO GIGANTE - ANTONELLO 
MORDEGLIA 

(74) Agente/s 1237 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 
 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101974B1 
(21) Acta Nº P 20150103020 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/053,377 

22/09/2014; EP 14185739 22/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A23K 20/10; A23L 29/00; A23P 10/43; C01F 

11/18; C09C 1/02 
(54) Titulo - CARBONATO DE CALCIO REACCIONADO 

EN LA SUPERFICIE COMO AGENTE 
ANTIAGLOMERANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición excluyendo el uso terapéutico en 
humanos y animales caracterizada porque comprende 
un agente antiapelmazante, en la que el agente 
antiapelmazante contiene carbonato de calcio tratado 
mediante reacción superficial, en el que el carbonato 
de calcio tratado mediante reacción superficial es un 
producto de reacción natural molido o carbonato de 
calcio precipitado con dióxido de carbono y a menos 
un ácido en un medio acuoso, en la que el al menos 
un ácido se selecciona entre el grupo que consiste en 
ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, 
ácido fosfórico, ácido cítrico, ácido oxálico, ácido 
acético, ácido fórmico y mezclas de los mismos, en la 
que el dióxido de carbono se forma in situ mediante el 
tratamiento con ácido y/o se suministra a partir de una 
fuente externa y en la que las partículas de carbonato 
de calcio tratado mediante reacción superficial tienen 
un diámetro de grano medio en volumen d50 de 0,1 a 
50 ?m, en la que la composición se selecciona entre el 
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grupo que consiste en una composición alimenticia, 
una composición de pienso, una composición 
nutracéutica y una composición cosmética, en la que 
la composición alimenticia no es una goma masticable. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG. 
42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN 4665, CH 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104267B1 
(21) Acta Nº P 20160100028 
(22) Fecha de Presentación 07/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 07/01/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. G01C 11/00, 11/04, 5/00 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA EL 

RELEVAMIENTO DE DATOS DE PARCELAS Y 
LOTES DE MULTIPLICACIÓN Y/O PRODUCCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo móvil para el relevamiento de datos 
de parcelas y lotes de multiplicación y producción 
caracterizado porque está constituido por una 
estructura metálica (M) que comprende una parte 
superior (S) y dos partes laterales (Ll,L2) con ruedas 
(R) en su parte inferior, dichas partes laterales (Ll,L2) 
fijas mediante medios de fijación a dicha parte superior 
(S), sobre dicha parte superior (S) de dicha estructura 
metálica (M) se sostiene un chapón de separación de 
surcos (1) mediante brazos de soporte de chapón (2), 
adoptando -dicho chapón (1) la forma trapezoidal y 
orientado como un plano inclinado, estando enfrentada 
a dicho chapón (1) una placa plana vertical para 
separar surcos (3), fijada también a la parte superior 
(S) de dicha estructura metálica (M), desde dicha parte 
superior (S) de la estructura metálica (M), y dispuesta 
entre dicho chapón (1) y dicha placa plana vertical (3), 
se sujetan, además, sensores y al menos una cámara 
de fotos (4) mediante un brazo de soporte de cámara 
(6) regulable en altura, estando dichos sensores y 
dicha al menos una cámara de fotos (4) dispuestos 
sobre dicho chapón (1) y enfrentados a dicha placa 
plana vertical (3), estando dispuesto en la parte 
superior (S) de dicha estructura metálica (M) un 
gabinete (5) que contiene los componentes 
electrónicos que permiten regular el momento de 
disparo de dichos sensores y de dicha al menos una 
cámara (4). 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - EIWA S.A. 
JOHN KENNEDY 2808, PISO 13 C, (1425) C.A.B.A., AR 

(72) Inventor - CLEMENTINA CALVO - LEANDRO 
COBACHO - NICOLÁS OTAMENDI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103565B1 
(21) Acta Nº P 20160100255 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/109,289 

29/01/2015; US 62/109,279 29/01/2015; US 
62/109,272 29/01/2015; US 62/109,263 29/01/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07C 6/04, 7/05, 7/163, 7/167, 7/177; B01J 

23/755 
(54) Titulo - PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

OLEFINAS C5, LA HIDROGENACIÓN SELECTIVA 
DE DIENOS C5 Y SISTEMAS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para la producción de olefinas C5 a 
partir de la alimentación de una unidad de craqueo con 
vapor C5, el proceso caracterizado porque dicho 
proceso comprende: hacer reaccionar una corriente 
mixta de hidrocarburos que comprende 
ciclopentadieno, olefinas C5 lineales, olefinas C5 
cíclicas, e hidrocarburos C6+ donde el ciclopentadieno 
se dimeriza para formar diciclopentadieno; separar la 
mezcla que ya ha reaccionado para formar una 
primera fracción que comprende a los hidrocarburos 
C6+ y el diciclopentadieno y una segunda fracción que 
comprende a las olefinas C5 lineales y cíclicas y 
dienos C5; alimentar la segunda fracción e hidrógeno 
a un sistema de reactor de destilación catalítica, donde 
la segunda fracción se introduce por una posición 
entre la zona del primer catalizador y la zona del 
segundo catalizador, al mismo tiempo, en el sistema 
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del reactor de destilación catalítica: separar las 
olefinas C5 lineales de las olefinas C5 cíclicas y los 
dienos C5 contenidos en la segunda fracción; e 
hidrogenar selectivamente por lo menos una porción 
de los dienos C5 para formar olefinas C5 adicionales; 
y recuperar un destilado de cabeza que incluye a las 
olefinas C5 lineales provenientes del sistema del 
reactor de destilación catalítica; recuperar un producto 
de los fondos que incluye a las olefinas C5 cíclicas 
provenientes del sistema del reactor de destilación 
catalítica; alimentar un diluyente de hidrocarburo 
saturado al sistema del reactor de destilación 
catalítica; determinar una concentración del diluyente 
de hidrocarburo saturado en una o más elevaciones 
de columna; y ajustar uno o más parámetros 
operativos de columna para mantener una 
concentración de punto de ajuste o un perfil de 
concentración del diluyente de hidrocarburo saturado 
en una o más elevaciones de columna. 
Siguen 43 Reivindicaciones 

(71) Titular - LUMMUS TECHNOLOGY INC. 
1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY 07003-3096, 
US 

(72) Inventor - ROMAIN LEMOINE - WILLIBRORD A. 
GROTEN - PETER LOEZOS - YONGQIANG XU 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104403B1 
(21) Acta Nº P 20160101166 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/252,174 

06/11/2015; US PCT/US 2015/038,248 29/06/2015; 
US 14/698,578 28/04/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 43/26, 43/114 
(54) Titulo - CONTROL DE FLUJO EN POZOS 

SUBTERRÁNEOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un dispositivo transportado con el flujo para usar en 
un pozo subterráneo, el dispositivo comprende: un 
cuerpo; y caracterizado porque un material degradable 
que se extiende hacia afuera desde el cuerpo, el 
material degradable que está formado por al menos 
uno entre una película, un tubo, una tela y un 
filamento. 
Siguen 28 Reivindicaciones 

(71) Titular - THRU TUBING SOLUTIONS, INC. 
11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, OK 
73170, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104433B1 
(21) Acta Nº P 20160101202 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1507464.4 

30/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, 403/12, 409/12, 413/12, 417/12; 

A01N 43/58, 43/76, 43/78; A01P 13/02 
(54) Titulo - COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto de fórmula (I), o una sal o N-óxido 
del mismo, R1 se selecciona entre el grupo que 
consiste en alquilo C1-C4, cicloalquilo C3-C6, alcoxi 
C1-C2-alquilo C1-C2, alquenilo C2-C4, haloalquilo C1-
C4, haloalquenilo C2-C4, alquinilo C2-C4 y 
haloalquinilo C2-C4; R2 se selecciona entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo 
C1-C5, haloalquilo C1-C5, haloalcoxi C1-C5, 
haloalcoxi C1-C3-alquil C1-C3-, alcoxi C1-C5, alcoxi 
C1-C3-alquilo C1-C3, alcoxi C1-C3-alcoxi C1-Cr alquil 
C1-C3-, cicloalquilo C3-C5, alquenilo C2-C6, 
haloalquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, hidroxialquil C1-
C6-, alquilcarbonil C1-C6-, alquil C1-C6-S (O) m-, 
amino, alquilamino C1-C6, dialquilamino C1-C6, -
C(alquilo C1-C3)=N-O-alquilo C1-C3 y haloalquinilo 
C2-C6; G es hidrógeno, o C(O)R3; R3 se selecciona 
del grupo que consiste en alquilo C1-C6, alquenilo C1-
C6, alquinilo C1-C5, alcoxi C1-C6, alquil C1- C6-S-, -
NR4R5 y fenilo opcionalmente sustituido con uno o 
más R5; R4 y R5 se seleccionan independiente del 
grupo que consiste en alquilo C1-C6 y alcoxi C1-C6, o 
R4 y R5 pueden formar juntos un anillo morfolinilo; R6 
se selecciona del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, nitro, alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi 
C1-C3 y haloalcoxi C1-C3; y T es un sistema de anillo 
heteroarilo monociclico de 5 o 6 miembros que 
contiene l, 2 o 3 heteroátomos seleccionados 
independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, 
estando dicho sistema de anillo de 5 miembros 
sustituido con uno o más radicales seleccionados 
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entre X, Y y R7, y estando dicho sistema de anillo de 6 
miembros sustituido con uno o más radicales 
seleccionados entre X1, X2, X3, X4 y R7, y en el que 
el resto oxi-alquil-D y el resto de piridazin 
diona/piridazinona están unidos mediante el anillo T de 
manera que están situados en posición orto con 
respecto el uno del otro; o T es un anillo fenilo 
sustituido de fórmula (Tp) cada X, X3, X23 y cada Y 
son independientemente hidrógeno, alquilo C1-C3, 
alcoxi C1-C3, haloalquilo C1-C3, haloalcoxi C1-C3 o 
halógeno; X1 es oxo, alquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, haloalcoxi C1-C3 o halógeno; X2 y 
X4 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-C3, 
alcoxi C1-C3, haloalquilo C1-C3, haloalcoxi C1-C3, 
oxo o halógeno; X21 es alquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, haloalcoxi C1-.C3 o halógeno; X22 
y X24 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-
C3, alcoxi C1-C3, haloalquilo C1-C3, haloalcoxi C1-C3 
0 halógeno; R7 es hidrógeno, alquilo C1-C3, alcoxi 
C1-C3, haloalquilo C1-C3, haloalcoxi C1-C3; A indica 
el punto de unión al resto oxi-alquil-D y B indica el 
punto de unión al resto de piridazin diona/piridazinona; 
y D es un anillo heteroarilo monocíclico sustituido o no 
sustituido de 5 o 6 miembros que contiene 1, 2 o 3 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
oxígeno, nitrógeno y azufre, y en el que cuando D está 
sustituido, este está sustituido en al menos un átomo 
de carbono del anillo con R8 y/o en un átomo de 
nitrógeno del anillo con R9; cada R8 es 
independientemente oxígeno, hidroxilo, halógeno, 
ciano, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, haloalcoxi C1-
C6, haloalcoxi C1-C3-alquilo C1-C3-, alcoxi C1-C6, 
alcoxi C1-C3-alquilo-C1-C3, alcoxi C1-C3-alcoxi C1-
C3-alquilo C1-C3-, cicloalquilo C3-C6, alquenilo C2-
C6, haloalquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, 
hidroxialquilo C1-C6, alquilcarbonilo C1-C6, alquil C1-
C6-S(O)m-, amino, alquilamino C1-C6, dialquilamino 
C1-Cs, -C(alquil C1-C3)=N-O-alquilo C1-C3 y 
haloalquinilo C2-C6; cada R9 es independientemente, 
alquilo C1-C4, alcoxi C3- C5, alcoxi C1-C2-alquilo C1-
C2, alquenilo C2-C4, haloalquilo C1-C4, haloalquenilo 
C2-C4, alquinilo C2-C4 0 haloalquinilo C2-C4; Y m es 
un número entero de 0, 1 o 2. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA 4058, CH 

(72) Inventor - TIMOTHY JEREMIAH CORNELIUS 
O’RIORDAN - STEPHEN EDWARD SHANAHAN 

(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104861B1 
(21) Acta Nº P 20160101613 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A47K 13/24 
(54) Titulo - SUJETADOR DE TAPAS DE INODORO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Sujetador de tapas de inodoro caracterizado por 
estar compuesto por tres componentes: Una varilla en 
forma longitudinal de “C” y dos bases donde encastran 
los extremos de la varilla pudiendo rotar sobre estos 
puntos que estarán pegados en los laterales del 
depósito de agua externo (mochila) detrás del inodoro, 
cuando la varilla gira hacia abajo sostiene la tapa 
funcionando como barrera de la misma. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular – VIOLLAZ, PABLO 
GUEMES 4205, 7°A, (1425) C.A.B.A., AR 

(72) Inventor – VIOLLAZ, PABLO 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104928B1 
(21) Acta Nº P 20160101692 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/172,715 

08/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. G06Q 10/06, 50/02; A01B 79/00. 79/02; A01C 

21/00; A01G 7/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE COMPUTACIÓN Y MÉTODO 

IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA PARA EL 
MONITOREO DE OPERACIONES DE CAMPO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de computación para el monitoreo de 
operaciones de campo, caracterizado porque 
comprende: una base de datos para el 
almacenamiento datos agrícolas que incluyen datos de 
campo y rendimiento relacionados con uno o más 
campos; y por lo menos una unidad de procesamiento 
acoplada a la base de datos, la por lo menos una 
unidad de procesamiento está configurada para: 
monitorear operaciones de uno o más campos; 
almacenar los datos agrícolas en base al monitoreo; 
determinar automáticamente si una correlación entre 
el rendimiento y una variable o parámetro diferente de 
los datos agrícolas que afectan dicho uno o más 
campos excede un umbral; identificar 
automáticamente, en respuesta a la determinación de 
si la correlación excede un umbral, una categoría de 
problemas que potencialmente han causado la 
correlación en base a los datos agrícolas, donde la 
categoría de problemas puede incluir una categoría de 
problemas humanos o una categoría de problemas 
agrícolas; generar automáticamente una 
recomendación para remediar la categoría de 
problemas identificada a ser implementada por un 
dispositivo; enviarle al dispositivo una comunicación 
que incluya la recomendación para mejorar el 
rendimiento para al menos un campo de dichos uno o 
más campos. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - CLIMATE LLC. 
201 THIRD STREET, SUITE 1100, SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA 94103, US 

(72) Inventor - JUSTIN KOCH - CORY MUHLBAUER - 
DOUG SAUDER 

(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105086B1 
(21) Acta Nº P 20160101855 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15173092 22/06/2015 
47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07D 209/54; A01N 43/38; A01P 13/02 
(54) Titulo - NUEVOS 3-FENIL-PIRROLIDIN-2,4-DIONA 

ALQUINIL-SUSTITUIDOS Y SUS USOS COMO 
HERBICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. N-fenil-pirrolidin-2,4-diona alquinil-sustuidos de la 
fórmula (I) o una sal agroquímicamente aceptable del 
mismo, en la que X = C1-C4-alquilo, C1-C,-haloalquilo 
o C3-C6-cicloalquiio, Y = C1-C4-alquilo o C3-C6-
cicloaiquilo, n = 1, 2 0 3, m = 1 o 2, R’ = C1-C@-alquilo 
o C3-C6-cicloalquilo, R2 = hidrógeno o metilo, R3 = 
C1-C3-aicoxi~C1-C3-alquilo, o un heterociclo saturado 
de 5 o 6 miembros con un átomo de oxigeno o azufre, 
G = hidrógeno, un grupo escindible L o un catión; en el 
que L = uno de los siguientes radicales en el que R4 
R5 R6 R7 = C1-C4-alquilo o C1-C3-alcoxi-C1-C4-
alquilo; = C1-C4-alquilo, = C1-C4-alquilo o un fenilo no 
sustituido a un fenilo sustituido una o varias veces con 
halógeno, C1-C4-alquilo, C1-C4-haloalquilo, C1-C4-
alcoxi, C1-C4-haloalcoxi, nitro o ciano, R7^= cada uno 
independientemente entre sí metoxi o etoxi, R8 y R9 = 
cada uno independientemente entre si metilo, etilo, 
fenilo o juntos forman un anillo saturado de 5, 6 o 7 
miembros, o juntos forman un heterociclo saturado de 
5, 6 o 7 miembros con un átomo de oxígeno o azufre 
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eventualmente interrumpido por oxigeno o azufre, l = 
un ion de metal alcalino, un equivalente de ion metal 
alcalinotérreo, un equivalente de ion aluminio, un 
equivalente de ion metal de transición, un catión 
magnesio-halógeno, o representa un ion amonio, en el 
que uno, dos, tres o los cuatro átomos de hidrógeno 
eventualmente pueden estar sustituidos por radicales 
iguales o diferentes de los grupos hidrógeno, C-1-C5-
alquilo, C1-C5-alcoxi o C3-C7-cicloalquilo, que pueden 
estar sustituidos respectivamente una o varias veces 
con flúor, cloro, bromo, ciano, hidroxi o interrumpidos 
por uno o varios átomos de oxigeno azufre, o 
representa un ion amonio cíclico secundario o terciario 
alifático o heteroalifático, tales como morfolino, 
tiomorfolinas, piperidina, pirrolidina, o 1,4-
diazabic¡clo[2.2.2]octane (DABCO) o 1,5-
diazabiciclo[4.3.0]undec-7-en (DBU) protonados 
respectivamente, o representa un catión de amonio 
heterociclico, tales como piridina, 2-metilpiridina, 3-
metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-
dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etilo-2-
metilpiridina, pirrol, imidazol, quinoleína, quinoxalina, 
1,2-dimetilimidazol, 1,3-dimetilimidazolio-metilsulfato, 
protonados respectivamente, o además representa 
union de sulfonio. 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
ALFRED-NOBEL-STR 50, MONHEIM AM RHEIN 40789, DE 

(72) Inventor - HANSJORG DIETRICH - ELMAR 
GATZWEILER - CHRISTOPHER HUGH ROSINGER - 
GUIDO BOJACK - REINER FISCHER - HENDRIK 
HELMKE - STEFAN LEHR - ALFRED ANGERMANN 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105347B1 
(21) Acta Nº P 20160102125 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/192,519 

14/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 43/12 

(54) Titulo - FORMULACIÓN DE SOLUCIÓN LÍQUIDA NO 
ACUOSA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una formulación de solución líquida no acuosa 
caracterizada porque comprende: a) 10,5 a 20% en 
peso de al menos una giberelina seleccionada del 
grupo que consiste en GA3, GA4 y GA4/7, como las 
únicas giberelinas presentes en dicha solución líquida 
no acuosa. b) 69,5 a 74,9% en peso de un disolvente 
orgánico con bajo nivel de volátiles seleccionado del 
grupo que consiste en al menos un polietilenglicol con 
un peso molecular de 190 a 420; c) 10 a 20% en peso 
de al menos un codisolvente no acuoso seleccionados 
de un grupo de disolventes polares; d) 0 a 5% en peso 
de al menos un tensioactivo y e) opcionalmente, al 
menos un mineral, donde dicha formulación líquida 
tiene un nivel bajo de compuestos químicos orgánicos 
volátiles de forma que la presión de vapor de dicha 
formulación líquida es superior a 0,08 mm Hg a 20 ºC 
o dicha formulación líquida tiene un potencial de 
emisión de compuestos químicos orgánicos volátiles 
(COV) de = 25%. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - STOLLER ENTERPRISES, INC. 
9090 KATY FREEWAY, SUITE 400, HOUSTON TX. 77055, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105538B1 
(21) Acta Nº P 20160102323 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 214 668 

31/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A61F 2/30, 2/46; B29C 71/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROCESAR UNA PIEZA DE 

TRABAJO DE POLÍMERO DE UN IMPLANTE DE 
ARTICULACIÓN, E IMPLANTE DE ARTICULACIÓN 
CON COMPONENTE DE POLÍMERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para procesar una pieza de trabajo de 
polímero (1) de un implante de articulación, 
caracterizado porque comprende los pasos de:- 
disponer la pieza de trabajo de polímero (1) en una 
cámara de explosión, cerrar la cámara de explosión, 
introducir una mezcla de gas combustible en la 
cámara de explosión, encender la mezcla gaseosa 
combustible, donde una temperatura que se encuentra 
por encima del punto de fusión de un polímero de la 
pieza de trabajo de polímero (1) se produce en la 
cámara de explosión al encender la mezcla gaseosa, 
para suavizar una superficie de la pieza de trabajo de 
polímero. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - WALDEMAR LINK GMBH. & CO. KG. 
BARKHAUSENWEG 10, HAMBURG 22339, DE 

(72) Inventor - CARSTEN SCHOTTLER - HELMUT D. LINK 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105627B1 
(21) Acta Nº P 20160102405 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/202,542 

07/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A23L 1/226, 2/56, 2/52 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN MODULADORA DEL GUSTO 

Y PRODUCTO ALIMENTICIO QUE LA 
COMPRENDEN, USO Y MÉTODO RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Composición moduladora del gusto caracterizada 
porque comprende uno o más compuestos 
moduladores del gusto de acuerdo con la Fórmula I en 
donde m es 0 o 1, R3, R4 y R7 están seleccionados 
independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo 
C1 a C3 lineales, R1 está seleccionado entre 
hidrógeno, un grupo alquilo C1 a C3 lineal y CH2OR’, 
R2 y R6 están seleccionados independientemente 
entre hidrógeno, grupos alquilo C1 a C3 lineales o -
OR’ o R2 y R6 están conectados para formar un anillo 
de ciclohexano el cual está opcionalmente sustituido 
por un grupo alquilo C1 a C3 lineal, R5 y R8 están 
seleccionados independientemente entre hidrógeno, 
grupos alquilo C1 a C3 lineales, -CH2OR’, -CO-R’ o -
OR’, 20 R’ está seleccionado entre hidrógeno o un 
grupo alquilo C1 a C3 lineal, con la condición de que 

cuando el enlace doble entre C2 y C3 está presente, 
R5 y R7 están ausentes, cuando m es 1 y el enlace 
doble entre C4 y C5 está presente, R3 y R1 están 
ausentes, cuando m es 0 y el enlace doble entre C2 y 
C3 está presente, R2 y R6 están conectados para 
formar el anillo de ciclohexano opcionalmente 
sustituido dicha composición moduladora del gusto 
además comprende un solvente. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - V. MANE FILS 
620 ROUTE DE GRASSE, LER BAR SUR LOUP 06620, FR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105849B1 
(21) Acta Nº P 20160102630 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/842,434 

01/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. G06F 16/955; G06Q 10/06, 10/08, 30/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA EL 

SEGUIMIENTO DE CONTENEDORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Un método que comprende las etapas de: la 
fabricación de contenedores (24), incluyendo la 
formación de los contenedores (24) y la serialización 
de los contenedores (24) con códigos legibles por 
máquina (26) que son parte integral e inamovible de 
los contenedores (24); la utilización de los códigos 
legibles por máquina (26) para almacenar datos 
asociados con los contenedores (24), incluyendo al 
menos uno de: una fecha de fabricación del 
contenedor, una hora de la fabricación del contenedor, 
los datos de las instalaciones de producción, o los 
datos de calidad del contenedor; el suministro de los 
contenedores (24) a un cliente que llena los 
contenedores (24); caracterizado porque el método 
incluye: la recepción del cliente, los datos obtenidos a 
partir de las lecturas de los clientes de los códigos 
legibles por máquina (26) y que incluye los datos 
relativos al llenado de los contenedores (24) por el 
cliente que deben ser suministrados por el cliente a un 
vendedor para la venta; la recepción de un vendedor 
de los contenedores (24) rellenados por el cliente, los 
datos obtenidos a partir de las lecturas del vendedor 
de los códigos legibles por máquina (26) y que incluye 
al menos uno de: una fecha de venta de 
contenedores, una hora de la venta de contenedores, 
o los datos específicos del vendedor; y el análisis de 
los datos recibidos de las lecturas de los clientes y las 
lecturas del vendedor para determinar cierta 
información relativa a los contenedores (24). 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 
INC. 
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-2999, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105872B1 
(21) Acta Nº P 20160102659 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/846,032 

04/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C09D 11/03, 11/033, 11/101, 9/00; B41M 5/00, 

7/00; B65 D1/40 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE TINTA PARA 

IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE UN ARTÍCULO DE 
PLÁSTICO, UN ARTÍCULO DE PLÁSTICO 
RECICLABLE Y UN MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE 
TINTA DE UN ENVASE PLÁSTICO, 
PREFERENTEMENTE UNA BOTELLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de tinta para impresión digital 
sobre un artículo plástico, caracterizado porque 
comprende: (a) de 65 a 85 por ciento en peso (w%) 
una tinta base; (b) de 5 a 20 por ciento en peso (w%) 
de un aditivo de estimulación de eliminación de tinta 
es una resina de anhídrido maleico estireno que posee 
una temperatura de transición vítrea inferior a 130ºC; o 
que posee un número ácido en el rango de entre 100 
mg KOH/g y 250 mg KOH/g; y (c) de 5 a 15 por ciento 
en peso (w%) de un portador capaz de disolver al 
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menos una porción del aditivo de estimulación de 
eliminación de tinta en donde el portador es uno o más 
solventes apróticos o uno o más monómeros acrílicos. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - PLASTIPAK PACKAGING, INC. 
41605 ANN ARBOR ROAD, PLYMOUTH, MICHIGAN 48170, US 

(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106522B1 
(21) Acta Nº P 20160103306 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/247,438 

28/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07D 237/14, 405/04, 409/04, 213/71 
(54) Titulo - INTERMEDIARIOS PARA PREPARAR 

HEBRICIDAS DE PIRIDAZINONA, Y UN PROCESO 
PARA SU PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para preparar un compuesto de la 
Fórmula 1 (fórmula) en donde R1 es H, alquilo de C1-
C7, alcoxicarbonilalquilo de C3-C8, alquilcicloalquilo 
de C4-C7, alquenilo de C3-C7, alquinilo de C3-C7, 
cicloalquilo de C3-C7, cicloalquilalquilo de C4-C7, 
cianoalquilo de C2-C3, nitroalquilo de C1-C4, 
haloalquilo de C1-C7, haloalquenilo de C3- C7, 
alcoxialquilo de C2-C7 o alquiltioalquilo de C3-C7; R2 
es alquilo de C1-C7, alquilcarbonilalquilo de C3-C8, 
alcoxicarbonilalquilo de C3-C8, alquilcicloalquilo de 
C4-C7, alquenilo de C3-C7, alquinilo de C3-C7, 
cicloalquilo de C3-C7, cicloalquilalquilo de C4-C7, 
cianoalquilo de C2-C3, nitroalquilo de C1-C4, 
haloalcoxialquilo de C2-C7, haloalquilo de C1-C7, 
haloalquenilo de C3-C7, alcolxialquilo de C2-C7 o 
alcoxicarbonilo de C2-C3; o fenilo sustituido 
opcionalmente por halógeno, alquilo de C1-C4 o 
haloalquilo de C1-C4; X es O o S; o X es -
C(R6)=C(R7)-, en donde el átomo de carbono unido a 
R6, además se une al átomo de carbono unido a R4 , 
y el átomo de carbono unido a R7 ,además se une a la 
entidad del anillo de fenilo en la Fórmula 1; cada R3 
es, independientemente, halógeno, -CN, nitro, alquilo 
de C1-C5, alquenilo de C2-C5, alquinilo de C2-C5, 
cicloalquilo de C3-C5, ciclolalquilalquilo de C4-C5, 
haloalquilo de C1-C5, haloalquenilo de C3-C5, 
haloalquinilo de C3-C5, alcoxialquilo de C2-C5, alcoxi 
de C1-C5, haloalcoxi de C1-C5, alquiltio de C1-C5, 
haloalquiltio de C1-C5 o alcoxicarbonilo de C2-C5; n 

es 0, 1, 2 o 3; y R4, R6 y R7 son independientemente 
H, halógeno, nitro, -CN, alquilo de C1-C5, alquenilo de 
C2-C5, alquinilo de C2-C5, cicloalquilo de C3-C5, 
cicloalquilalquilo de C4-C5, haloalquilo de C1-C5, 
haloalquenilo de C3-C5, haloalquinilo de C3-C5, 
alcoxialquilo de C2-C5, alcoxi de C1-C5, haloalcoxi de 
C1-C5, alquiltio de C1-C5, alquilsulfinilo de C1-C4, 
alquilsulfonilo de C1-C4, haloalquiltio de C1-C5 o 
alcoxicarbonilo de C2-C5; que comprende hidrolizar un 
compuesto intermediario de herbicida de la Fórmula 2 
(fórmula) en donde R1, R2, R3 ,n, R4, X, R6 y R7 se 
definen anteriormente para la Fórmula 1; y Pyr es un 
anillo de piridina sustituido opcionalmente con 
halógeno o alquilo de C1-C4. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA 19104, US 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107779B1 
(21) Acta Nº P 20160103346 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 118 841 

03/11/2015; DE 10 2016 105 874 31/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B41F 19/00, 19/02; B42D 25/29, 25/455, 25/46, 

25/47, 25/48; B44C 1/16 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE UNA 
CAPA DE TRANSFERENCIA DE UNA LÁMINA A UN 
SUSTRATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para aplicar una capa de transferencia 
de una lámina a un sustrato, caracterizado porque 
comprende: a) transportar la lámina al sustrato con un 
aparato de transporte de lámina; b) aplicar 
regionalmente un adhesivo endurecible por radicales a 
la capa de transferencia de la lámina y / o el sustrato 
por medio de un cabezal de impresión de chorro de 
tinta; c) preendurecer el adhesivo mediante irradiación 
UV; d) aplicar la capa de transferencia al sustrato por 
medio de un aparato de estampación; e) endurecer 
completamente el adhesivo mediante irradiación UV; f) 
extraer una capa de soporte de la lámina, para dejar al 
menos una primera subregión de la capa de 
transferencia en una región de aplicación del sustrato, 
y al menos una segunda subregión de la capa de 
transferencia en la capa de soporte; g) enrollar o 
rebobinar la capa de soporte con la segunda 
subregión restante de la capa de transferencia; y h) 
aplicar al sustrato al menos una subregión adicional de 
la capa de transferencia que queda en la capa 
portadora repitiendo al menos una vez los pasos a) a 
g), en el que el aparato de transporte de la lámina fija 
la extensión de la lámina a un valor del 1‰ al 6‰, y 
en el que, para establecer una posición relativa 
definida entre la lámina y el sustrato o entre la lámina 
y el cabezal de impresión de chorro de tinta, el aparato 
de transporte de la lámina varía la extensión de la 
lámina sobre la base de al menos un valor de 
información de posición. 
Siguen 47 Reivindicaciones 

(71) Titular - LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG. 
482 SCHWABACHER STRASSE, FUERTH 90763, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106703B1 

(21) Acta Nº P 20160103492 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B62D 59/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE AUTOPROPULSIÓN Y 

PROVISIÓN DE FUERZA HIDRÁULICA PARA 
ACOPLADOS, TOLVAS Y EQUIPOS DE ARRASTRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo de autopropulsión y provisión de fuerza 
hidráulica para acoplados. tolvas y equipos de arrastre 
caracterizado por estar dotado de un motor a 
explosión - 1- un conjunto de transmisión - 2-, un 
conjunto de dirección mecánica -3- . y un dispositivo 
hidráulico - 4 -, de tal manera que dicho motor -7- a 
explosión se acopla mediante un palier a un conjunto 
de bombas hidráulicas - 5- conectadas por conductos 
a dos motores -9 y 10- que se acoplan a dicho 
conjunto de transmisión -3-, que se acopla a un aro -
11- dentado que se inserta en la llanta del acoplado al 
que se le incorpora un tanque - 29- para combustible 
conectado a dicho motor a explosión, dicho dispositivo 
hidráulico cuenta con un dispositivo electrónico con 
receptores inalámbricos para control remoto de los 
movimientos de desacople o acople al tractor en el 
caso deseado, dicho equipo hidráulico - 24- 
comprende dos bombas - 5- dispuestas en tándem a 
un tanque de aceite hidráulico - 27- y un circuito de 
mangueras -28- dicho mecanismo de tracción se 
dispone en el eje trasero -8- del acoplado de manera 
tal que dicho motor a explosión - 1- se acopla 
mediante un palier a dos bombas hidráulicas 5, que se 
conectan suministrando de fluido a dos motores 
hidráulicos -9- y -10- que se acoplan uno en cada 
punta del eje del acoplado, dichos motores -9- y -10- 
se acoplan a un conjunto de transmisión compuesto 
por piñón y una cadena integrado por un engranaje de 
quince dientes -14- unido a otro engranaje de treinta y 
dos dientes -15- mediante una cadena -16- de tres 
cuartos de pulgada, dicho engranaje mayor -15- 
reduce la velocidad de giro dando potencia para mover 
el acoplado a baja velocidad, dichos motores 
hidráulicos -9- y -10 -se fija mediante bulones 
mediante una carcasa - 18- donde se ambuja en un 
soporte -20- de chapa plegada. en el centro de dicho 
engranaje 0 corona se fija dicho semieje que a su vez 
se fija a un piñón -12-, dicha carcasa -18- comprende 
un soporte realizado en una pieza de chapa plegada y 
vincula soldadas a dicho árbol con dicho eje -8- del 
acoplado mediante bisagras soldadas a cada una de 
las partes y fijadas entre sí con un tornillo pasante. a 
su vez cada dicho árbol -7- se une a la carcasa -18- 
mediante dos cajas encastradas y fijadas con tornillos 
a dicha carcasa dichos engranajes planetarios se 
acoplan finalmente a un aro dentado -11- que se ?ja al 
borde interno de la llanta, por cuanto en dicho árbol -7- 
se fija al piñón 12-; mientras que dicho aro de acople -
11- se fija mediante tornillos en ambas llantas del 
acoplado con tornillos fijados a la masa dicho 
mecanismo de transmisión se encuentra cubierto por 
una carcasa integrada por chapones como medida de 
seguridad de los trabajadores, para el desacople del 
dispositivo de tracción dicho piñón del árbol de las 
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cremalleras de los discos de empalme. Para lo cual 
dispone de dos trabas de planchuela que se fijan con 
tornillos; dicho dispositivo de dirección - 3- se dispone 
en el avantrén fijado a un soporte - 22- que fija a modo 
de pívot un cilindro hidráulico - 23- cuya expansión y 
compresión controlan los sentidos de giro del 
acoplado. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - CONESE, MARIO JOAQUIN CAMILO 
MOLINA 959, (2506) CORREA, PCIA. DE SANTA FE, AR 

(72) Inventor - CONESE, MARIO JOAQUÍN CAMILO 
(74) Agente/s 1309 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107148B3 
(21) Acta Nº P 20160103923 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B05B 13/06; B05C 19/00; F16L 58/10, 57/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN 

RECUBRIMIENTO INTERNO DE PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA Y ANTIABRASIVA PARA TUBOS 
METÁLICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para obtener un recubrimiento 
interno de protección anticorrosiva y anti abrasiva para 
tubos metálicos del tipo que está integrado por una 
pluralidad de pasos incluyendo pasos de seleccionar 
un tubo metálico (a) así como un 1er.paso de 
quemado del tubo metálico (a); un 2do.paso de 
granallado de la superficie interior del tubo metálico 
(a); un 3er.paso de calentamiento del tubo metálico 
(a); un 4to.paso de recubrimiento de la cara interna del 
tubo metálico (a) con un material epoxi (b); un 
5to.paso de adhesivado; un 6to.paso de enfriado; un 
7mo.paso de extrudado de un tubo plástico (d); un 
8vo.paso de estirado del tubo plástico (d); un 9no.paso 
de inserción del tubo plástico (d) dentro del tubo 
metálico (a); un 10mo.paso de cerrado de ambos 
extremos del tubo plástico (d) con medios de cierre 
donde al menos uno de ellos incluye una boquilla 
vinculable con el interior del tubo plástico (d); un 
11er.paso de presurización del volumen del tubo 

plástico (d) comprendido entre medios de cierre; un 
12do.paso de elevación de la temperatura del volumen 
del tubo plástico (d) comprendido entre medios de 
cierre hasta un valor predeterminado y un 13er.paso 
de disipación; caracterizado porque en el 3er.paso el 
tubo metálico (a) se lleva a una temperatura de entre 
100ºC y 260ºC; en el 5to.paso el adhesivo (c) utilizado 
es un adhesivo termoplástico en polvo aplicado 
directamente sobre el material epoxi (b) y antes que 
éste termine la polimerización comenzada en el paso 
anterior y en el 12do.paso el volumen del tubo plástico 
(d) comprendido entre medios de cierre se lleva a una 
temperatura comprendida entre los 120ºC y los 300ºC. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(61) Adicional a la/s patente/s N° AR104268B1 
(71) Titular - PATAGONIA SHALE SERVICES S.A. 

VIAMONTE 1636 UF121, (1428) C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - ANDREANI, GIAN FRANCO - ANDREANI, 

ADRIÁN 
(74) Agente/s 1134 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107106B1 
(21) Acta Nº P 20160103958 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2016 
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(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR BR102015032311-5 

22/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. H04L 12/24; H04W 12/08, 84/18 
(54) Titulo - PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UNA RED 

DE MALLA Y DISPOSITIVO DE NODO DE UNA RED 
DE MALLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso de implantación de una red de malla, 
caracterizado porque incluye: - colocar un primer 
dispositivo de nodo en un modo de configuración y 
configurar una nueva red en el primer dispositivo de 
nodo; - colocar un segundo dispositivo de nodo en un 
modo de configuración y dentro del alcance de la 
comunicación por radio del primer dispositivo de nodo 
de manera que el segundo dispositivo de nodo sea 
configurado con la nueva red, una configuración de la 
nueva red es copiada del primer dispositivo de nodo al 
segundo dispositivo de nodo; - colocar el segundo 
dispositivo de nodo en un modo de implantación y 
alejar el segundo dispositivo de nodo del primer 
dispositivo de nodo hasta que el segundo dispositivo 
de nodo active un indicador del límite del alcance de la 
comunicación por radio incluida en el segundo 
dispositivo de nodo; - fijar el segundo dispositivo de 
nodo; y - colocar por lo menos uno del primer 
dispositivo de nodo o el segundo dispositivo de nodo 
en un modo de servicio de manera que por lo menos 
uno del primer dispositivo de nodo o el segundo 
dispositivo de nodo esté listo para el tráfico de datos. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROBERT BOSCH LIMITADA 
VIA AMANGHERA KM 98, VILA BOA VISTA -CAMPINHAS 13065-
900, BR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107107B1 
(21) Acta Nº P 20160103959 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR BR102015032319-0 

22/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. G06Q 50/02, 10/00, 10/06; H04W 84/18 
(54) Titulo - SISTEMA Y PROCESO DE 

GERENCIAMIENTO DE LA CRÍA DE GANADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de gerenciamiento de la cría de ganado, 
caracterizado porque comprende: - por lo menos un 
paquete del terreno (1) que incluye un dispositivo (4) 
de interacción con el ganado y una caja de 
intercomunicación del terreno (8) conectada al 
dispositivo (4) de interacción con el ganado; - por lo 
menos un paquete de propagación (2) que incluye una 
caja de intercomunicación repetidora (9); y - por lo 
menos un paquete de la estancia (3) que incluye una 
caja de intercomunicación de la estancia (10) y una 
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computadora (22) conectada a la caja de 
intercomunicación de la estancia (10); siendo que la 
caja de intercomunicación del terreno (8) está 
configurada para: comunicarse de forma inalámbrica 
con la caja de intercomunicación repetidora (9), y para 
comunicarse de forma inalámbrica con la caja de 
intercomunicación de la estancia (10), donde la caja 
de intercomunicación repetidora (9) está configurada 
para comunicarse de forma inalámbrica con la caja de 
intercomunicación del terreno (8), y para comunicarse 
de forma inalámbrica con la caja de intercomunicación 
de la estancia (10), donde la caja de inter-
comunicación de la estancia (10) está configurada 
para, comunicarse de forma inalámbrica con la caja de 
intercomunicación del terreno (8), y para comunicarse 
de forma inalámbrica con la caja de intercomunicación 
repetidora (9), y donde la caja de intercomunicación 
del terreno (8), la caja de intercomunicación repetidora 
(9) y la caja de intercomunicación de la estancia (10) 
forman una red inalámbrica unas con otras, y donde 
dicha red formada por la caja de intercomunicación del 
terreno (8), la caja de intercomunicación repetidora (9) 
y la caja de intercomunicación de la estancia (10) 
forman una red de malla. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROBERT BOSCH LIMITADA 
VIA ANHANGUERA KM 98, CAMPINHAS, SAO PAULO 13065-900, 
BR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107381B3 
(21) Acta Nº P 20170100121 
(22) Fecha de Presentación 17/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B05B 13/06, 19/00; F16L 58/10, 57/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN 

RECUBRIMIENTO INTERNO DE PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA Y ANTIABRASIVA PARA TUBOS 
METÁLICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para obtener un recubrimiento 
interno de protección anticorrosiva y anti abrasiva para 
tubos metálicos del tipo que está integrado por una 
pluralidad de pasos comprendiendo un 1er.paso de 
quemado; un 2do.paso de granallado un 3er.paso de 
calentamiento del tubo metálico; un 4to.paso de 
recubrimiento de la superficie interna del tubo metálico 
con un material epoxi; un 5to.paso de adhesivado con 
un adhesivo termoplástico; un 6to.paso de 
enfriamiento por radiación natural; un 7mo.paso de 
extrudado de un tubo plástico; un 8vo.paso de 
colocación del tubo plástico en una matriz y estirado 
del mismo; un 9no.paso de insertar dicho tubo plástico 
dentro del tubo metálico; un 10mo.paso de cerrado de 
los extremos del tubo plástico con medios de cierre 
apropiados; un 11er.paso de presurizado del tubo 
plástico; un 12do.paso de elevación de la temperatura 
y un 13er.paso de disipación; caracterizado porque en 
el 3er.paso de calentamiento la temperatura del tubo 
metálico se lleva a un valor comprendido entre los 
120ºC y los 260ºC; en el 12do.paso de elevación de la 
temperatura del tubo metálico, el valor de la misma se 
lleva a entre los 100ºC y los 300ºC y en el 13er.paso la 
disipación es forzada. 
Única Reivindicación 

(61) Adicional a la/s patente/s Nº AR104268B1 
(71) Titular - PATAGONIA SHALE SERVICES S.A. 

VIAMONTE 1636, 1º UF 12, (1055) C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - ANDREANI, GIAN FRANCO - ANDREANI, 

ADRIÁN 
(74) Agente/s 1134 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107700B2 
(21) Acta Nº P 20170100448 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2026 
(30) Prioridad Convenio de París US 11/493,080 

26/07/2006; US 60/743,071 22/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C09D 105/00; C03C 25/14; B29C 70/68; C03C 

17/28, 25/32; E04B 1/88; C08L 51/02; C09D 167/04; 
E04B 1/78, 1/84 

(54) Titulo - MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN 
PRODUCTO DE AISLAMIENTO TÉRMICO O 
ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de fabricación de un producto de 
aislamiento térmico o acústico de fibra de vidrio, en el 
que el producto de aislamiento térmico o acústico de 
fibra de vidrio comprende fibras de vidrio, y dichas 
fibras de vidrio están presentes en el producto de 
aislamiento de fibra de vidrio en un rango de 80% a 
99% en peso, el método caracterizado porque 
comprende:- pulverizar una solución acuosa de 
aglutinante no curado sobre una esterilla de fibras de 
vidrio durante la producción del producto de 
aislamiento de fibra de vidrio de tal manera que, una 
vez que la solución acuosa de aglutinante está en 
contacto con las fibras de vidrio, el calor residual de 
las fibras de vidrio y el flujo de aire a través de la 
esterilla evapora el agua de la solución acuosa de 
aglutinante, comprendiendo la solución acuosa de 
aglutinante: reactivos de Maillard que incluyen (i) un 
reactivo de amina y (ii) un reactivo de hidratos de 
carbono, en el que el reactivo de hidratos de carbono 
se  selecciona de uno o más reactivos de hidratos de 
carbono que tienen uno o más azúcares reductores, 
uno o más reactivos de hidratos de carbono que 
producen uno o más azúcares reductores in situ bajo 
condiciones de curado térmico, y combinaciones de 
los mismos,- transferir la esterilla recubierta de 
aglutinante hacia y a través de un horno de curado; - 
calentar la esterilla recubierta de aglutinante en el 
horno de curado y curar el aglutinante a fin de producir 
el producto de aislamiento térmico o acústico de fibra 
de vidrio, en donde i) el aire caliente se hace pasar a 
través de la esterilla para curar el aglutinante en 
contacto con las fibras de vidrio, ii) aletas por encima y 
por debajo dela esterilla comprimen ligeramente la 
esterilla para dar al producto de aislamiento de fibra de 
vidrio un espesor y acabado superficial 
predeterminado, y iii) donde la fibra de vidrio que tiene 
una matriz aglutinante curada y rígida emerge del 
horno de curado a fin de producir el producto de 
aislamiento de fibra de vidrio en la forma de una guata; 
y comprimir la guata para el embalaje y envío hasta un 
espesor de menos de 90% de su espesor final de 
línea, donde  el curado del aglutinante genera una 
cantidad eficaz de productos de reacción de Maillard 
para unir las fibras de vidrio entre sí, y en el que el 
porcentaje en peso seco de azúcar reductor del 
reactivo de hidratos de carbono con respecto al peso 

total e los reactivos en la solución acuosa de 
aglutinante varía desde 73% a 96%. 
Siguen 40 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº PN058861 
(71) Titular - KNAUF INSULATION GMBH. 

ONE KNAUF DRIVE, SHELBYVILLE, INDIANA 46176, US 
(72) Inventor - KISSELL, RONALD E. - XU, RUIJIAN - 

SWIFT, BRIAN LEE 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107769B1 
(21) Acta Nº P 20170100514 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16382096 03/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C08J 5/18; B32B 27/32; C08L 23/08 
(54) Titulo - PELÍCULA RESPIRABLE QUE COMPRENDE 

UNA CAPA DE PELÍCULA QUE COMPRENDE UNA 
COMPOSICIÓN POLIMÉRICA Y MÉTODO PARA 
PRODUCIRLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una película respirable que comprende una capa de 
película que comprende una composición polimérica 
que comprende del 30 al 60% en peso de un 
polietileno lineal de baja densidad que presenta cada 
una de las siguientes propiedades: (1) una fracción de 
CEF de 70 a 90 ºC, medida de acuerdo con el método 
en la descripción, igual o mayor al 80% de las 
fracciones de CEF totales; (2) un índice de fusión, I2, 
medido de acuerdo con ASTM D 1238 a 190 ºC y 2,16 
kg de carga, igual o mayor a 2,0 g/10 min e igual o 
menor a 5,0 g/10 min; y (3) una relación de flujo en 
fusión, I10/I2, I2 e I10 medidos de acuerdo con ASTM 
D 1238 a 190 ºC y a 2,16 kg y 10 kg de carga, 
respectivamente, igual o menor a 6,7; la película 
respirable caracterizada porque el polietileno lineal de 
baja densidad comprende unidades derivadas de 
etileno y unidades derivadas de uno o más 
comonómeros de ɑ-olefina. 
Siguen 9 Reivindicaciones 
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(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - DEN DOELDER, CORNELIS F. - NIETO, 
JESÚS - BENSASON, SELIM - BONAVOGLIA, 
BARBARA 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108050B1 
(21) Acta Nº P 20170100802 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 16 52794 31/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B60R 1/06 
(54) Titulo - BASE DE RETROVISOR EXTERIOR PARA 

PUERTA DELANTERA DE VEHÍCULO AUTOMÓVIL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Base (8) de retrovisor exterior (6) para puerta 
delantera (4) de vehículo automóvil (2), que 
comprende: un cuerpo (10) con: o una porción extensa 
(14) apta para fijarse a una zona (16) generalmente 
vertical de la puerta (4) del vehículo, y o una porción 
soporte (26) del retrovisor; - una tapa (12) destinada a 
recubrir el cuerpo (10); caracterizada porque la tapa 
(12) comprende una porción inferior (18) y una porción 
superior (18’), que la porción superior comprende una 
cara interior (20) destinada a estar frente a la porción 
extensa (14) del cuerpo y que comprende los medios 
de fijación (22) por roscado aptos para cooperar con al 
menos un tornillo de fijación que atraviesa la citada 
porción extensa (14) del cuerpo. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES S.A. 
ROUTE DE GISY, VELIZY VILLACOUBLAY 78140, FR 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108484B1 
(21) Acta Nº P 20170101294 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/465,134 

28/02/2017; US 62/425,978 23/11/2016; US 
62/336,069 13/05/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01C 5/06; A01B 63/111, 76/00; G01N 33/24 
(54) Titulo - SENSORES DE CIERRE DE UN SURCO DE 

SIEMBRA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un implemento agrícola caracterizado porque 
comprende: un conjunto de apertura de surcos 
configurado para abrir un surco en la superficie del 
terreno cuando dicho conjunto de apertura de surcos 
se desplaza en la dirección de avance; un conjunto de 
cierre de surcos dispuesto hacia atrás de dicho 
conjunto de apertura de surcos para cerrar dicho surco 
abierto por dicho conjunto de apertura de surcos; un 
sensor de cierre de surcos que tiene por lo menos una 
parte dispuesta dentro de un área de dicho surco 
cerrado por dicho conjunto de cierre de surcos. 
Siguen 27 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC. 
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 

(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108574B1 
(21) Acta Nº P 20170101396 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16171293 25/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A61B 17/16 
(54) Titulo - HERRAMIENTA PARA CREAR UNA 

ENTALLADURA EN TEJIDO ÓSEO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una herramienta (1) para crear una entalladura en 
el tejido óseo para un implante, caracterizado porque 
la herramienta comprende: un primer segmento de 
trabajo alargado (10) con un primer eje longitudinal 
(L1) y un receptor (14), donde el receptor comprende 
alrededor del primer eje longitudinal una primera 
superficie funcional (15) orientada sustancialmente 
radialmente hacia el exterior y una segunda superficie 
funcional (16, 17, 18) orientada en sentido radial hacia 
el interior, un segundo segmento de trabajo alargado 
(20) con un segundo eje longitudinal (L2) y una 
porción de inserción (24), que puede ser insertada en 
el receptor del primer segmento de trabajo y que se 
puede recibir radialmente desplazado al primer eje 
longitudinal entre la segunda superficie funcional (16, 
17,18) que está orientada en sentido radial hacia el 
interior y la primera superficie funcional (15) orientada 
en sentido radial hacia el exterior, teniendo dicha 
porción de inserción, alrededor del segundo eje 

longitudinal, al menos una superficie funcional 
orientada en sentido radial hacia el exterior (25, 26, 
27, 28) que coopera con la primera superficie funcional 
orientada hacia el exterior (15) del primer segmento de 
trabajo, y al menos una de las superficies funcionales 
(25, 26, 27, 28) de la porción de inserción coopera con 
la segunda superficie funcional (16, 17, 18) del primer 
segmento de trabajo, donde el primer eje longitudinal y 
el segundo eje longitudinal se cruzan, uno de los pares 
de superficies funcionales cooperantes (15, 16, 17, 18, 
25, 26, 27, 28) se unen para transmitir torsión y otro 
par de superficies funcionales cooperantes (15, 16, 17, 
18, 25, 26, 27, 28) pueden moverse una con relación a 
la otra. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG. 
BARKHAUSENWEG 10, HAMBURG 22339, DE 

(72) Inventor - DMUSCHEWSKY, KLAUS 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108577B1 
(21) Acta Nº P 20170101400 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1654703 25/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B01J 20/08; C01D 15/04, F7/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE UN 

MATERIAL SÓLIDO CRISTALIZADO, MATERIAL 



Boletín de Patentes Concedidas - 15 de Diciembre de 2023 
 
 

 

36 

SÓLIDO CRISTALIZADO Y PROCEDIMIENTO DE 
EXTRACCIÓN DE LITIO DE SOLUCIONES SALINAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento de preparación de un material sólido 
cristalizado de fórmula (LiCl)x.2Al(OH)3,nH2O con n 
que está comprendido entre 0,01 y 10, x es mayor que 
0,4 pero menor que 1, caracterizado porque dicho 
procedimiento comprende, al menos, las siguientes 
etapas: a) una etapa de precipitación de la boehmita, 
en medio acuoso, que comprende la puesta en 
contacto de, al menos, un precursor básico elegido, 
preferentemente, entre aluminato de sodio, aluminato 
de potasio, amoníaco, hidróxido de sodio e hidróxido 
de potasio, y cualquiera de sus mezclas; y, al menos, 
un precursor ácido preferentemente elegido entre 
cloruro de aluminio, ácido clorhídrico, y cualquiera de 
sus mezclas, en la cual al menos uno de los 
precursores básico o ácido comprende aluminio, para 
obtener una suspensión de boehmita, y dicha etapa a) 
se lleva a cabo a una temperatura comprendida entre 
5 y 35ºC, y la cantidad del precursor básico se elige de 
manera de obtener un pH de fin de precipitación en el 
medio de reacción comprendido entre 7,5 y 9,5, b) una 
etapa de lavado y de filtración del precipitado de 
boehmita obtenido en la etapa a),  c) una etapa de 
puesta en contacto del precipitado obtenido en la 
etapa b) con una cantidad de cloruro de litio 
equivalente a una relación molar Li/AL comprendida 
entre 0,3 y 1,2, de preferencia, durante un lapso 
comprendido entre 10 minutos y 12 horas, d) una 
etapa de filtración de la suspensión obtenida en la 
etapa c) para obtener una pasta,  e) una etapa de 
secado de la pasta obtenida como resultado de la 
etapa b), a una temperatura comprendida entre 20 y 
80ºC durante un lapso comprendido, preferentemente, 
entre 1 h y 12 h, f) una etapa de conformado de dicha 
pasta secada, con la condición de que, cuando el 
conformado se realiza por amasado-extrusión, dicho 
amasado-extrusión se implementa: - ya sea en 
ausencia de cualquier aglutinante seleccionado entre 
aglutinantes inorgánicos y aglutinantes orgánicos y sin 
la adición de un ácido o base a la pasta secada 
utilizada en el paso f), - ya sea en presencia de al 
menos un aglutinante seleccionado entre aglutinantes 
orgánicos o inorgánicos, y sin la adición de un ácido o 
base a la pasta secada utilizada en dicho paso f), - o 
mediante amasado-extrusión básica, donde dicha 
pasta secada derivada del paso e) se amasa en 
presencia de una base en una cantidad comprendida 
entre el 0,5 y el 3 % en peso con respecto a la materia 
seca, siendo la materia seca el peso de dicha pasta 
derivada de la etapa e), seleccionándose dicha base 
entre bases inorgánicas y bases orgánicas en 
solución, y sometiéndose luego dicha pasta a una 
etapa de extrusión,  g) una etapa de secado del 
material conformado obtenido como resultado de la 
etapa f), a una temperatura comprendida entre 20 y 
200ºC durante un lapso comprendido, 
preferentemente, entre 1 h y 20 horas. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - IFP ENERGIES NOUVELLES 
1 A 4 AVENUE DU BOIS PREAU, RUEIL- MALMAISON 92852, FR 
ERAMET 
33 AVENUE DE MAINE, TOUR MIN MONTPARNASSE, PARIS 
75015, FR 

(72) Inventor - OURDAT, YOHAN FLORENT - BURDET, 
FABIEN - BOUALLEG, MALIKA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108655B1 
(21) Acta Nº P 20170101496 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2037 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2016 110 199 

02/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A61F 2/90, 2/95, 2/82 
(54) Titulo - “DISPOSITIVO CON UNA ESTRUCTURA DE 

STENT” 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo con una estructura de stent (2) que está 
previsto para su inserción en los vasos sanguíneos del 
cuerpo humano o animal, presentando la estructura de 
stent (2) un estado expandido, en el que queda 
ajustado a la pared interna del vaso sanguíneo, y un 
estado contraído en el que puede desplazarse a través 
del vaso sanguíneo dentro de un micro-catéter, siendo 
que la estructura de stent (2) preferiblemente está 
conectada en su extremo proximal a un dispositivo de 
inserción (3), caracterizado porque el dispositivo (1) 
puede emplearse para el tratamiento de un 
vasoespasmo y la estructura de stent (2) tiene una 
sección proximal, central y distal (7, 8, 9), en la que la 
sección proximal (7) abraza el extremo proximal donde 
la estructura de stent (2) está conectada al dispositivo 
de inserción (3), y donde la estructura expandida del 
stent (2) ejerce fuera del extremo proximal sobre toda 
la longitud efectiva (5) una fuerza radial esencialmente 
constante, en donde la longitud efectiva (5) define esa 
parte de la estructura del stent (2) que, en el estado 
expandido, queda ajustado a la pared interna del vaso 
sanguíneo. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - FEMTOS GMBH. 
136 UNIVERSITATSSTRASSE, BOCHUM 44799, DE 

(72) Inventor - HANNES, RALF - PROF. DR. HENKES, 
HANS - DR. MONSTADT, HERMANN - PROF. DR. 
LIEBIG, THOMAS 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108830B1 
(21) Acta Nº P 20170101690 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/351,665 

17/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. G06F 21/36, 3/048; H04L 29/06; H04W 12/08; 

G07C 9/00; G08B 21/02, 21/06; A61B 5/16 
(54) Titulo - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE 

ÁREA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de control de acceso de área, 
caracterizado porque comprende: un dispositivo 
electrónico cliente para administrar una prueba de 
alerta a un usuario para determinar un resultado para 
un usuario; y un controlador de acceso de área, 
acoplado y configurado para accionarse por el 
dispositivo electrónico cliente, donde el controlador de 
acceso de área está configurado para permitir al 
usuario obtener acceso a una sala restringida en base, 
al menos en parte, sobre el resultado para el usuario. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - PREDICTIVE SAFETY SRP, INC. 
6555 S. KENTON STREET, SUITE 310, CENTENNIAL, 
COLORADO 80111, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109034B1 
(21) Acta Nº P 20170101940 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP 2016/066614 

13/07/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. H04L 12/14, 12/26; H04W 4/24; H04M 15/00 
(54) Titulo - MÉTODOS LLEVADOS A CABO POR UN 

NODO DE RED PARA GESTIONAR LA 
TARIFICACIÓN EN LÍNEA DE LA CONECTIVIDAD 
DE DATOS PATROCINADOS Y DE UNA CUENTA 
UTILIZADA EN COMÚN POR UN GRUPO DE 
USUARIOS, Y DICHOS NODOS DE RED 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método llevado a cabo por un nodo de red (18) 
para gestionar la tarificación en línea de la 
conectividad de datos patrocinados, caracterizado 
porque comprende: recibir (S101) una solicitud de 
servicio del usuario relacionada con la conectividad de 
datos patrocinada; estimar (S102) un número de 
usuarios que se espera que utilicen dicho servicio; 
adquirir, (S103) de un Sistema de Tarificación en 
Línea (20) que autoriza el acceso a la conectividad de 
datos patrocinada, autorización para el número 
estimado de usuarios que se espera que utilicen dicho 
servicio; y otorgar (S104) al usuario (15a) acceso al 
servicio solicitado con la cuota recibida con la 
autorización de dicho Sistema de Tarificación en Línea 
(20), siendo dicha cuota válida por un período de 
tiempo especificado, y otorgar (s104b) además a 
cualquier otro usuario (15b) que solicite (S101b) dicho 
servicio acceso al servicio solicitado con la cuota 
recibida con la autorización hasta que se haya 
repartido la cuota total autorizada por el Sistema de 
Tarificación en Línea (20) para el número estimado de 
usuarios. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(PUBL) 
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(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109106B1 
(21) Acta Nº P 20170102030 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2037 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1612680.7 

21/07/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B01D 61/14, 61/18, 61/22, 63/02, 65/02; C02F 

1/44 
(54) Titulo - MÉTODO DE OPERACIÓN DE UN SISTEMA 

DE FILTRACIÓN DE AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de operación de un sistema de filtración, 
comprende al menos una unidad de filtración en donde 
la unidad de filtración comprende un recipiente de 
filtración (1) que contiene una pluralidad de elementos 
de filtración de extremo muerto (2) dispuestos en una 
fila, donde cada elemento de filtración comprende una 
pluralidad de membranas de microfiltración o de 
ultrafiltración de fibras huecas (5), en donde cada fibra 
hueca tiene una primera entrada y una segunda 
entrada en un primer extremo y un segundo extremo 
de la misma en comunicación de fluido con el interior 
de la fibra hueca y los elementos de filtración tienen 
una salida en uno de los primero y segundo extremos 
de los mismos en comunicación de fluido con el 
exterior de las fibras huecas; donde las primeras 
entradas de las fibras huecas de los elementos de 
filtración están conectadas a un primer puerto de 

suministro (3) en el recipiente de filtración y las 
segundas entradas de las fibras huecas de los 
elementos de filtración están conectadas a un 
segundo puerto de suministro (3’) en el recipiente de 
filtración, donde los primero y segundo puertos de 
suministro (3, 3’) están dispuestos en el recipiente de 
filtración en los primero y segundo extremos del 
mismo o cerca de los extremos, y uno o más puertos 
de suministro adicionales están dispuestos en el 
recipiente de filtración con un único elemento de 
filtración (2) dispuesto a cada lado de cada puerto de 
suministro lateral (3”); suministrar, durante la filtración, 
el agua de suministro que contiene el material 
particulado en suspensión simultáneamente a través 
del primer, segundo y uno o más puertos de suministro 
lateral respectivamente al interior de las fibras huecas 
a través de las primeras entradas y segundas entradas 
de las mismas y retirar el filtrado del exterior de las 
fibras huecas a través de la salida de los elementos de 
filtración, caracterizado por retirar, durante el 
retrolavado, el agua de retrolavado al exterior de las 
fibras huecas a través de la salida de los elementos de 
filtración y, descargar, en un primer ciclo de 
retrolavado, el agua de retrolavado que contiene el 
material particulado incorporado desde el interior de 
las fibras huecas a través de las primeras entradas de 
las mismas y, descargar, en un segundo ciclo de 
retrolavado, el agua de retrolavado que contiene el 
material particulado incorporado desde el interior de 
las fibras huecas a través de las segundas entradas 
de las mismas y en donde cada uno de la pluralidad 
de elementos de filtración tiene el primero y el 
segundo ciclo de retrolavado y donde los ciclos de 
retrolavado de la pluralidad de elementos de filtración 
se realizan secuencialmente en cualquier orden. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - BP EXPLORATION OPERATING COMPANY 
LIMITED 
BRITANNIC HOUSE 1 FINSBURY CIRCUS LONDON EC2M 7BA, 
GB 

(72) Inventor - WILLIAMS, JOHN DALE - LOMAX, JAMES - 
CROUCH, JOHN HENRY 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109275B1 
(21) Acta Nº P 20170102165 
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(22) Fecha de Presentación 31/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2037 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2016210751 

05/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01N 37/22, 43/653; A01P 13/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICION HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende: una cantidad de sulfentrazona 
eficazmente herbicida, y una cantidad de S-
metolacloro eficazmente inhibidora la fotólisis, donde 
la cantidad de S-metolacloro respecto a la cantidad de 
sulfentrazona está comprendida en el intervalo de 2:1 
a 5:1. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED 
UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN, HONG KONG, CN 

(72) Inventor - BRISTOW, JAMES TIMOTHY 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109215B1 
(21) Acta Nº P 20170102173 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/369,919 

02/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C08J 9/35, 9/00; B29C 47/00, 47/12; B65D 

39/00 
(54) Titulo - CIERRE PARA UN RECIPIENTE 

RETENEDOR DE PRODUCTO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un cierre para un recipiente retenedor de producto 
construido para ser insertado y retenido de forma 
segura en un cuello que forma boca de dicho 
recipiente, en el que el cierre comprende: (a) un 
material de plástico que comprende uno o más 
polímeros termoplásticos; (b) una pluralidad de 
partículas que comprenden corcho, teniendo las 
partículas una distribución de tamaño de partícula D50 
medida por medio de tamizado mecánico según ISO 
ICS 19.120 en el intervalo de 0.20 milímetros a 10 
milímetros; (c) uno o más adyuvantes de 
procesamiento, caracterizado porque el adyuvante de 
procesamiento comprende dos o más adyuvantes de 
procesamiento, en el que el adyuvante de 
procesamiento comprende al menos un adyuvante de 
procesamiento que reduce la viscosidad de fusión del 
material plástico, y al menos un adyuvante de 
procesamiento que reduce la fricción del material 
plástico con respecto a al menos una superficie de la 
extrusora durante la extrusión. 
Siguen 45 Reivindicaciones 

(71) Titular - VINVENTIONS USA, LLC. 
400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NC 27597, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109413B1 
(21) Acta Nº P 20170102350 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/249,321 

26/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01D 45/02, 63/04 
(54) Titulo - DIVISOR DE COSECHADORA DE MAÍZ, 

COSECHADORA DE MAÍZ QUE COMPRENDE 
DICHOS DIVISORES Y MÉTODO PARA OPERAR 
UNA COSECHADORA DE MAÍZ QUE COMPRENDE 
DICHOS DIVISORES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un divisor de cosechadora de maíz (100, 200, 300, 
400, 500), que comprende: una cubierta (104) con una 
superficie superior (106), superficies laterales primera 
(108) y segunda (110), un extremo proximal (112) y un 
extremo distal (114), y un accesorio para maíz alto 
(102, 202, 402, 502) montado a la cubierta (104) y 
configurado para ser posicionado en una posición 
inactiva o una posición de trabajo, en donde en la 
posición de trabajo el accesorio para maíz alto (102, 
202, 402, 502) se extiende desde la superficie superior 
(106) de la cubierta (104); caracterizado porque una 
de las superficies laterales primera (108) o segunda 
(110) incluye una entrante (120) formada en la misma, 
en donde en la posición inactiva el accesorio para 
maíz alto (102, 202, 402, 502) es recibido dentro de la 
entrante (120) de la cubierta (104), y en donde el 
accesorio para maíz alto (102, 202, 402, 502) incluye 
un mecanismo de pestillo (526) para trabar el 
accesorio para maíz alto (102, 202, 402, 502) en la 
posición inactiva o en la posición de trabajo. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC. 
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PA 17557, US 

(72) Inventor - CROW, BRIAN PATRICK - BERGGREN, 
MICHAEL LEE - WALKER, ERIC L. - GESSEL, 
JAMES MICHAEL 
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(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109414B1 
(21) Acta Nº P 20170102351 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/248,249 

26/08/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
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(51) Int. Cl. A01D 45/02, 34/01 
(54) Titulo - SISTEMA DE UNIDADES DE HILERA PARA 

UN CABEZAL MAICERO Y VEHÍCULO AGRÍCOLA 
QUE COMPRENDE DICHO SISTEMA DE UNIDADES 
DE HILERA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de unidades de hilera para un cabezal 
maicero de una cosechadora agrícola, el sistema de 
unidades de hilera caracterizado porque comprende: 
una pluralidad de unidades de hilera que comprenden 
una primera unidad de hilera y una segunda unidad de 
hilera adyacente en donde cada una de la pluralidad 
de unidades de hilera comprende: un primer brazo que 
comprende una primera porción plana y una primera 
porción inclinada adyacente a la primera porción 
plana; un segundo brazo que comprende una segunda 
porción plana y una segunda porción inclinada 
adyacente a la segunda porción plana; una primera 
placa espigadora en contacto deslizante a lo largo de 
la primera porción plana del primer brazo; y una 
segunda placa espigadora en contacto deslizante a lo 
largo de la segunda porción plana del segundo brazo; 
y una pluralidad de ensamblajes de corte posicionados 
en proximidad a los brazos de la pluralidad de 
unidades de hilera, comprendiendo la pluralidad de 
ensamblajes de corte un primer ensamblaje de corte 
anidado entre el segundo brazo de la primera unidad 
de hilera y el primer brazo de la segunda unidad de 
hilera. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC. 
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PA 17557, US 

(72) Inventor - CROWN, BRIAN PATRICK - BERGGREN, 
MICHAEL LEE - WALKER, ERIC L. - COOK, JOEL T. 
- GESSEL, JAMES MICHAEL 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109420B1 
(21) Acta Nº P 20170102361 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B29C 70/70 
(54) Titulo - UNA MEMBRANA HUECA FLEXIBLE PARA 

FABRICAR PIEZAS POR INFUSIÓN POR VACÍO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una membrana hueca flexible para fabricar piezas 
por infusión por vacío caracterizada porque 
comprende una estructura hueca flexible, al menos un 
pico de entrada para un gas o fluido a presión, 
conectado a un sistema interno de canales, dichos 
canales conectan áreas preformadas y donde dichas 
áreas se inflan por efecto del gas o fluido a presión, 
generando protuberancias en la superficie de la 
membrana, un mecanismo perimetral sellador que 
sella el sistema de la atmósfera para poder ejercer 
vacío en la cavidad interna comprendida entre la 
membrana y el molde. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNMDP – CONICET 
DEÁN FUNES 3350, B7602AYL MAR DEL PLATA, PCIA. DE BS. 
AS., AR 

(72) Inventor - FRANCUCCI, GASTÓN MARTÍN 
(74) Agente/s 1517 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109612B1 
(21) Acta Nº P 20170102718 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2037 
(30) Prioridad Convenio de París EP 16191735 30/09/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B01J 23/755, 23/86, 25/02, 35/00, 35/02, 35/04, 

35/10, 37/00, 37/02, 37/08, 8/00; C07C 29/14, 29/17, 
31/20. 

(54) Titulo - PROCESO Y CATALIZADOR PARA 
PREPARAR 1,4-BUTANODIOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Proceso para preparar 1,4-butanodiol por 
hidrogenación de 2-butino-1,4-diol 5 o 4-
hidroxibutanal, caracterizado porque comprende el 
paso de poner en contacto una solución acuosa que 
comprende 2-butino-1,4-diol o 4 hidroxibutanal con 
hidrógeno y un catalizador activado de níquel que 
tiene un área superficial BET de 70 a 100 m2/g, una 
estructura de espuma porosa, donde el poro 
macroscópico tiene tamaños dentro del rango de 100 
a 5000 µm, y una densidad aparente de no más de 0,8 
kg/L. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - EVONIK OPERATIONS GMBH. 
1-11 RELLINGHAUSER STRASSE, ESSEN 45128, DE 

(72) Inventor - DR. POSS, RENÉ - DR. SCHWARZ, 
MATTHIAS - DR. ROOS, MEIKE - GÖTTLINGER, 
MARKUS - BERWEILER, MONIKA 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109978B1 

(21) Acta Nº P 20170102899 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/410,186 

19/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. E05B 17/22, 27/04, 35/14 
(54) Titulo - UN NÚCLEO DE CERRADURA 

INTERCAMBIABLE PARA EL USO CON UN 
DISPOSITIVO DE CERRADURA QUE TIENE UN 
ESTADO TRABADO Y UN ESTADO DESTRABADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un núcleo de cerradura intercambiable para el uso 
con un dispositivo de cerradura que tiene un estado 
trabado y un estado destrabado, el núcleo 
intercambiable comprende: un cuerpo de núcleo de 
cerradura que tiene un interior, el cuerpo de núcleo de 
cerradura incluye una porción superior que tiene una 
primera porción cilíndrica con una primera extensión 
lateral máxima, una porción inferior que tiene una 
segunda porción cilíndrica con una segunda extensión 
lateral máxima, y una porción de cintura que tiene una 
tercera extensión lateral máxima, donde la tercera 
extensión lateral máxima es menor que la primera 
extensión lateral máxima y es menor que la segunda 
extensión lateral máxima, donde el cuerpo de núcleo 
de cerradura tiene un primer extremo y un segundo 
extremo opuesto al primer extremo; un obturador móvil 
posicionado dentro de la porción inferior del cuerpo de 
núcleo de cerradura próximo al primer extremo del 
cuerpo de núcleo de cerradura, el obturador móvil 
tiene una primera posición relativa al cuerpo de núcleo 
de cerradura que corresponde al dispositivo de 
cerradura en el estado trabado, y una segunda 
posición relativa al cuerpo de núcleo de cerradura que 
corresponde al dispositivo de cerradura en el estado 
destrabado, el obturador móvil es giratorio entre la 
primera posición y la segunda posición alrededor de 
un eje de obturador móvil; caracterizado porque el 
núcleo de cerradura intercambiable comprende: un 
embrague que está posicionado en la porción inferior 
entre el obturador móvil y el segundo extremo del 
cuerpo de núcleo de cerradura, el embrague es 
giratorio alrededor del eje de obturador móvil y 
desplazable a lo largo del eje de obturador móvil; un 
elemento de empuje posicionado para empujar el 
embrague hacia el segundo extremo del cuerpo de 
núcleo de cerradura a lo largo del eje de obturador 
móvil; un conjunto accionable por el operador 
soportado por el cuerpo de núcleo de cerradura, el 
conjunto accionable por el operador incluye un 
dispositivo de entrada accionable por el operador que 
se extiende desde el segundo extremo del cuerpo de 
núcleo de cerradura, el conjunto accionable por el 
operador está funcionalmente acoplado al embrague; 
un controlador electrónico posicionado en la porción 
superior del cuerpo de núcleo de cerradura; un 
dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica 
posicionado en la porción superior del cuerpo de 
núcleo de cerradura; y un bloqueador posicionado en 
el interior del cuerpo de núcleo de cerradura, el 
bloqueador tiene una posición de bloqueo que 
mantiene el embrague en una relación espaciada 
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relativa al obturador móvil a lo largo del eje de 
obturador móvil, y una posición de liberación que 
permite un desplazamiento del embrague a lo largo del 
eje de obturador móvil para ser funcionalmente 
acoplado al obturador móvil, donde el controlador 
electrónico posiciona el bloqueador en una de la 
posición de bloqueo y la posición de liberación. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - BEST ACCESS SOLUTIONS, INC. 
6161 EAST 75TH STREET, INDIANAPOLIS, IN 46250, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110640B1 
(21) Acta Nº P 20170103010 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/414,280 

28/10/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C07H 1/06, 3/02; A23L 29/30, 3/00, 5/00; 
(54) Titulo - PRODUCTO DE CRISTAL DE ALULOSA 

PURIFICADO, EDULCORANTE DE MESA, 
PRODUCTO PARA EL CONSUMO HUMANO Y/O 
ANIMAL, Y MASA COCIDA QUE COMPRENDE 
DICHO CRISTAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un producto de cristal de alulosa purificado, 
caracterizado porque el producto de cristal de alulosa 
purificado tiene una pureza de, al menos, 90% en 
peso seco de los cristales, un tamaño de partícula 
promedio de 100 micrones a 350 micrones, y menos 
del 25% del producto de cristal de alulosa purificado 
es de tamaño menor a 75 micrones. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - TATE & LYLE SOLUTIONS USA LLC. 
5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 
60192, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110141B1 
(21) Acta Nº P 20170103091 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/418,645 

07/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. G01V 3/12, 11/00, 8/20; G01S 13/02; A01C 

7/10, 7/20; A01B 79/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE FORMACIÓN DE 

IMÁGENES DEL SUELO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una disposición de formación imágenes del suelo 
caracterizada porque comprende: al menos un sensor 
de la capa de trabajo en un implemento agrícola, 
donde el sensor de la capa de trabajo genera un 
campo electromagnético a través de un surco de 
siembra cuando el implemento agrícola atraviesa un 
lote; en el que el sensor de la capa de trabajo 
comprende un transmisor, un primer receptor, un 
segundo receptor y un tercer receptor; el segundo 
receptor hacia atrás y el transmisor sobre el surco de 
siembra en una primera dirección lineal que es una 
dirección de desplazamiento del implemento agrícola, 
el primer receptor y el tercer receptor sobre lados 
opuestos de la surco de semillas en una segunda 
dirección lineal con el segundo receptor que es 
diferente a la primera dirección lineal, el primer 
receptor hacia atrás del transmisor en una tercera 
dirección lineal que es diferente a la primera dirección 
lineal y el tercer receptor hacia atrás del transmisor en 
una cuarta dirección lineal que es diferente a la 
primera dirección lineal; un monitor en comunicación 
con el sensor de la capa de trabajo y adaptado para 
generar una imagen de la capa de trabajo de la capa 
de suelo a partir del campo electromagnético 
generado a través de la capa de suelo. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - THE CLIMA CORPORATION 
201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 
US 

(72) Inventor - SLONEKER, DILLON - SWANSON, TODD - 
TRAVIS, DEXTER - KOCH, DALE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110154B1 
(21) Acta Nº P 20170103106 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1660825 09/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B60R 21/20, 21/205 
(54) Titulo - SOPORTE PARA MÓDULO DE AIRBAG 

PARA VEHÍCULO AUTOMÓVIL, VEHÍCULO QUE LO 
CONTIENE Y PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE 
DICHO MÓDULO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Soporte (12) para módulo de airbag (2) para 
vehículo automóvil, que comprende un cuerpo (12) 
con una primera porción (12.1) destinada a fijarse al 
módulo (2) y una segunda porción (12.2) destinada a 
fijarse a una pata de fijación longitudinal y vertical 
(14.2) de un travesaño (14) de tablero de instrumentos 
del vehículo; caracterizado porque la segunda porción 
(12.2) comprende al menos: - dos orificios (16.1, 16.2) 
de fijación al travesaño (14) que permiten al menos 
dos fijaciones con posicionamientos diferentes con 
respecto a la pata (14.2) del travesaño (14), - un 
hueco (12.4) apto para recibir el travesaño (14); - la 
primera porción (12.1) comprende una cara de 
montaje sobre el módulo (2), y - la segunda porción 
(12.2) comprende una cara de montaje sobre el 
travesaño (14), en donde las citadas caras de montaje 

son generalmente planas y perpendiculares una con 
respecto a la otra. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - PSA AUTOMOBILES S.A. 
2-10 BOULEVARD DE L´EUROPE, POISSY 78300, FR 

(72) Inventor - ALVES, MARCOS - DOS ANJOS, FELIPE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110369B1 
(21) Acta Nº P 20170103509 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/840,877 

13/12/2017; US 62/437,372 21/12/2016; US 
62/435,504 16/12/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01N 43/56; B27K 3/22, 3/38, 3/52 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PRESERVANTE PARA 

MADERA, UN MÉTODO PARA TRATAR MADERA O 
UN PRODUCTO DE MADERA, MADERA O UN 
PRODUCTO DE MADERA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición preservante para madera 
caracterizada porque comprende: a. un compuesto de 
cobre, en el que el compuesto de cobre está 
micronizado y el compuesto de cobre es carbonato de 
cobre básico; b. penflufen; y c. un vehículo acuoso; en 
una relación de masa de cobre: penflufen de 
aproximadamente 5: 1 a aproximadamente 200: 1, en 
la que la composición de preservante para madera 
está configurada para cargar la madera o el producto 
de madera con penflufen en una cantidad en un rango 
de 4 a 200 g / m 3. 
Siguen 50 Reivindicaciones 

(71) Titular - KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS 
INC. 
436 SEVENTH AVENUE, PITTSBURGH, PA 15219, US 

(72) Inventor - PETER HORTON, JHON - JUN-THAM, 
ZHANG 

(74) Agente/s 1258, 489 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR110890B1 

(21) Acta Nº P 20180100062 
(22) Fecha de Presentación 10/01/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17150840 10/01/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B29C 70/32, 65/00, 65/50, 70/02; B32B 1/08; 

F16L 9/128 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN 

DE UN TUBO COMPUESTO TERMOPLÁSTICO y 
TUBO COMPUESTO TERMOPLÁSTICO CON 
ESTRATO INTERMEDIO MULTICAPA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para la fabricación de un tubo 
compuesto termoplástico, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: a) se provee un 
revestimiento tubular con una pared, que en el área de 
la superficie externa comprende un polímero A 
termoplástico; b) se provee una cinta que comprende 
fibras de refuerzo en una matriz, que comprende un 
polímero B termoplástico; c) se provee una cinta que 
comprende fibras de refuerzo en una matriz, que 
comprende un polímero C termoplástico; siendo que el 
polímero A y el polímero B son iguales o diferentes y 
el polímero B y el polímero C son diferentes, d) sobre 
el revestimiento tubular se aplica mediante soldadura 
una cinta provista en el paso b), e) dado el caso, sobre 
el estrato de cinta aplicado en el paso d) se aplican 
otros estratos de cinta del mismo tipo por 
acoplamiento de material, f) sobre la capa de 
compuesto así formada se aplica una lámina o un 
compuesto producido en el paso g) consistente de una 
lámina y una cinta provista en el paso c), donde ya sea 
antes, simultáneamente o a continuación se funde la 
superficie externa de la primera capa del compuesto, 
así como la superficie de contacto de la lámina; g) 
sobre la superficie externa de la lámina se aplica la 
cinta provista en el paso c), donde ya sea antes, 
simultáneamente o a continuación se funde la 
superficie externa de la lámina aplicada, así como la 
superficie de contacto de la cinta; h) dado el caso, 
sobre los estratos de cinta aplicados en el paso g) se 
aplican otros estratos de cinta del mismo tipo por 
acoplamiento de material, siendo que en los pasos g) 
y dado el caso h) se produce la segunda capa de 
compuesto, i) dado el caso se aplica para finalizar una 
capa cubridora externa consistente de una masa 
polimérica. siendo que la superficie de la primera 
lámina que se pone en contacto con la primera capa 
del compuesto se compone de una masa moldeable 
que contiene como mínimo 30 % en peso del polímero 
B y superficie opuesta de la primera lámina se 
compone de una masa moldeable que contiene como 
mínimo 30 % en peso del polímero C. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - EVONIK OPERATIONS GMBH. 
1-11 RELLINGHAUSER STRASSE, ESSEN 45128, DE 

(72) Inventor - DR. BERGER, JASMIN - BEYER, HORST - 
GÖRING, RAINER - FRANOSCH, JÜRGEN - DR. 
RIES, HANS 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110860B1 
(21) Acta Nº P 20180100199 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2038 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2017 101 822.0 

31/01/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C14B 1/20, 1/04, 1/06, 17/02; B26D 1/14 
(54) Titulo - CUCHILLA REBAJADORA, DISPOSITIVO 

QUE LA COMPRENDE Y PROCEDIMIENTO PARA 
LA FABRICACIÓN DE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Cuchilla (1), en particular una cuchilla rebajadora 
para el procesamiento de cueros de animales, que 
comprende una prolongación de cuchilla plana, 
alargada (2), está conformada de forma helicoidal 
alrededor de un eje medio (4) a lo largo de su eje 
longitudinal (3), 5 de modo que el eje longitudinal (3) 
de la cuchilla (1) discurre de forma helicoidal, en 
donde la prolongación de cuchilla (2) provee una 
sección de corte (5) en un extremo superior, opuesto 
al eje medio (4), que comprende en su extremo 
superior un canto de corte (6), 10 en donde la cuchilla 
(1) al menos en su sección de corte (5) presenta una 
estructura de superficie (7) prolongada respecto de 
una extensión lisa la cual -vista a lo largo del eje 
longitudinal (3) de la cuchilla (1) - presenta puntos 
máximos (8) y puntos mínimos (9) alternándose 
regularmente, y donde las líneas de pico (10) y las 
líneas de valle (11), que se corresponden 15 
respectivamente con los puntos máximos (8) y los 
puntos mínimos (9) de la estructura de superficie (7), 
se extienden a partir del canto de corte (6) en 
dirección al eje longitudinal (3) de la cuchilla (1), 
caracterizada porque las líneas de pico (10) y las 
líneas de valle (11) se extienden en forma arqueada 
en el plano de la prolongación de la 20 cuchilla. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - HEUSCH GMBH & CO. KG. 
KELLERSHAUSTR. 11-15, AACHEN 52078, DE 

(72) Inventor - SPANIOL, HANNS PETER 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110868B1 
(21) Acta Nº P 20180100223 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2038 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1701634.6 

01/02/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A24F 40/46; G01N 15/08, 21/59 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OBTENER UN ELEMENTO 

CALEFACTOR DESTINADO A UN SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO DE VAPOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para obtener un elemento calefactor (10) 
destinado a un sistema electrónico de suministro de 
vapor, caracterizado porque comprende los pasos de: 
proveer una lámina (10a) de material poroso 
eléctricamente conductor; medir cantidades de luz 
transmitida a través de al menos dos ubicaciones de la 
lámina para obtener un conjunto de valores de 
transmisión óptica que incluyen un valor máximo y un 
valor mínimo; comparar un valor de diferencia 
calculado a partir de los valores máximo y mínimo con 
una variación aceptable predeterminada de 
transmisión óptica; y seleccionar la lámina para usarla 
como elemento calefactor, si el valor de diferencia está 
comprendido dentro de la variación aceptable. 

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NICOVENTURES HOLDINDS LIMITED 

GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDRES WC2R 3LA, UK 
(72) Inventor - ROTHWELL, HOWARD 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110975B1 
(21) Acta Nº P 20180100332 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2038 
(30) Prioridad Convenio de París BR BR102017 002880-1 

13/02/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. E05F 11/53; E05D 13/00, 15/06; E06B 3/46. 
(54) Titulo - ROLDANA PARA PUERTAS Y VENTANAS 

CORREDIZAS Y MÉTODO DE ASOCIACIÓN DE 
UNA ROLDANA EN UN PERFIL 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Roldana (1) para puertas y ventanas corredizas que 
comprende una caja (1O) que se puede asociar a una 
horquilla (20) a través de al menos un elemento de 
fijación (30), pudiendo asociarse la horquilla (20) a por 
lo menos una rueda pequeña (40), la roldana está 
caracterizada porque la caja (1O) comprende un 
cuerpo sustancialmente cónico. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE 
METAIS LTDA. 
RUA FELIPE CAMARÃO 454, UTINGA, SANTO ANDRE - SP 
09220-580, BR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111040B1 
(21) Acta Nº P 20180100343 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/840,926 

13/12/2017; US 62/459,689 16/02/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A23K 30/20; A23N 17/00; A22C 7/00 
(54) Titulo - APARATO DE DESHIDRATACIÓN DE CARNE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato de deshidratación de carne, 
caracterizado porque comprende: un par de tornillos 
con desplazamiento en forma helicoidal alargados, no 
paralelos, ahusados y engranados, en donde cada 
tornillo presenta un eje longitudinal, dichos tornillos 
están orientados con el ángulo incluido entre los ejes 
longitudinales de los mismos de aproximadamente 1-
7º, la hélice helicoidal de los tornillos 
cooperativamente presenta intersticios de presión a lo 
largo de la longitud de los tornillos; una carcasa 
alargada que rodea al menos parcialmente dichos 
tornillos helicoidales con una abertura de entrada para 
la carne emulsionada, una serie de salidas de agua a 
lo largo de al menos una parte de la longitud de la 
carcasa, y una salida de carne deshidratada; el 
extremo posterior de dichos tornillos ubicado junto a 
dicha entrada de la carcasa, y el extremo frontal de 
dichos tornillos ubicado junto a dicha salida de carne 

deshidratada, disminuyendo la longitud de paso de la 
hélice helicoidal de dichos tornillos a lo largo de los 
tornillos entre dichos extremos posterior y frontal; un 
accionamiento acoplado operativamente con dichos 
tornillos para contrarrotar los tornillos durante el 
funcionamiento del conjunto de drenaje; y dicho 
alojamiento configurado de manera que cuando la 
carne atraviesa la longitud de la carcasa, la presión 
dentro de la carcasa es sustancialmente atmosférica. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - WENGER MANUFACTURING, LLC. 
COMMERCE DRIVE, SABETHA, KANSAS KS 66534, US 

(72) Inventor - SPELIMERER, ALIAN C. - WENGER, 
LAVON 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111064B1 
(21) Acta Nº P 20180100415 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/439,757 

22/02/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. E21B 43/00, 43/26, 43/267 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA OPTIMIZAR 

LA CANTIDAD DE INYECCIONES DE 
DESVIADORES Y LA SINCRONIZACIÓN DE LAS 
INYECCIONES DE DESVIADORES CON LAS 
INYECCIONES DE ESTIMULANTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para mejorar la producción de fluido de 
una formación en un área de pozo, caracterizado 
porque comprende recibir datos referidos a las 
propiedades de un área de pozo, donde dichos datos 
incluyen una indicación de un tiempo de estimulación 
planificado; recibir una pluralidad de conjuntos de 
datos de prueba, donde cada conjunto de datos de 
prueba se deriva estadísticamente a través de la 
fuerza bruta y es diferente entre sí, comprendiendo 
cada conjunto de datos una cantidad de tapones de 
desviación y una indicación de la sincronización para 
inyectar cada tapón de desviación con relación al 
tiempo de estimulación planificado; para cada una de 
dicha pluralidad de conjuntos de datos de prueba, 
efectuar una simulación para predecir la eficiencia de 
estimulación y un resultado de producción previsto 
para el área de pozo; producir datos de resultados que 
correlacione cada uno de una pluralidad conjuntos de 
datos de prueba con una eficiencia de estimulación y 
resultado de producción predichos a partir de la 
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misma; seleccionar el mejor conjunto de datos de 
prueba basado en la eficiencia de estimulación y 
resultados de producción a partir de los datos de 
resultados; y estimular el área del pozo usando la 
cantidad de tapones de desviación y la indicación de la 
sincronización para inyectar cada tapón de desviación 
con relación al tiempo de estimulación planificado 
asociado con el mejor de la pluralidad de conjuntos de 
datos de prueba. 
Siguen 35 Reivindicaciones 

(71) Titular - WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDING, 
LLC 
2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US 

(72) Inventor - FRAGACHAN, FRANCISCO E. - SMITH, 
CLAYTON S. - HUANG, JIAN - SHAHRI, MOJTABA 
PORDEL 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111080B1 
(21) Acta Nº P 20180100442 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2038 
(30) Prioridad Convenio de París ZA 2017/01407 

24/02/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A23N 1/02; B30B 9/04, 9/10, 9/30; B02C 19/00, 

19/06 
(54) Titulo - APARATO PARA PROCESAR MATERIALES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato para procesar materiales, dicho aparato 
comprende un pasaje que tiene una serie de 
secciones comunicadas, cada una de las cuales tiene 
un extremo de entrada y un extremo de salida y cada 
una de las cuales está en un ángulo con respecto a la 
sección que la precede, una pared de impacto en el 
extremo de salida de cada sección y un pistón de 
movimiento alternativo para presurizar dicho material 
de tal manera que en el uso fluye hacia el extremo de 
entrada de la primera sección de dicho pasaje, emerge 
desde el extremo de salida de la primera sección, 
impacta en la pared de impacto en el extremo de 
salida de la primera sección, cambia de dirección y 

luego fluye hacia la segunda sección, caracterizado 
porque dicho aparato comprende una primera sección 
que define superficies y una segunda sección que 
define superficies que corresponden a las superficies 
de la primera sección, donde dicho pasaje se forma 
entre las superficies correspondientes de las primera y 
segunda sección y dicho aparato además comprende 
un mecanismo oblicuo que empuja la segunda parte 
hacia la primera parte. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - JAN ABRAHAM VLOK 
UNIT C, 10 PRODUCT STREET, BERKLEY SQUARE NDABENI, 
CAPE TOWN 7405, ZA 
ROY WALTER HENDERSON 
UNIT C, 10 PRODUCT STREET, BERKLEY SQUARE NDABENI, 
CAPE TOWN 7405, ZA 

(72) Inventor - VLOK, JAN ABRAHAM - HENDERSON, 
ROY WALTER 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111116B1 
(21) Acta Nº P 20180100496 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US 2017/025,978 

04/04/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C09K 8/80, 8/84; E21B 43/267 
(54) Titulo - MÉTODO DE CREACIÓN DE 

MICROFRACTURAS Y SUMINISTRO DE 
MICROAPUNTALANTE CON UN FLUIDO DE 
TRATAMIENTO EN FORMACIONES 
SUBTERRÁNEAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de creación de microfracturas y 
suministro de microapuntalante con un fluido de 
tratamiento en formaciones subterráneas, 
caracterizado porque comprende: seleccionar un 
tensioactivo en base, al menos en parte, a la carga 
electroestática de una superficie rocosa dentro de la 
formación subterránea, donde el tensioactivo 
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comprende una carga electroestática opuesta a la 
superficie rocosa dentro de la formación subterránea; 
proporcionar un fluido de tratamiento que comprende 
un fluido de base acuosa, el tensioactivo y la 
pluralidad de partículas de microapuntalante, donde la 
pluralidad de partículas de microapuntalante tienen un 
diámetro promedio de partícula de aproximadamente 
100 micrones o menos; introducir el fluido de 
tratamiento en la formación subterránea a una presión 
suficiente o por encima de esta, para iniciar la 
formación de al menos una microfractura dentro de la 
formación subterránea; y permitir que al menos una 
parte de las partículas de microapuntalante ingrese en 
al menos una microfractura dentro de la formación 
subterránea. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - MULTI-CHEM GROUP, LLC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E:, HOUSTON, TEXAS 77032, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111232B1 
(21) Acta Nº P 20180100516 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/511,458 

26/05/2017; US 15/452,409 07/03/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B65D 77/20; B65B 7/28; B65D 1/02, 43/02 
(54) Titulo - CIERRE DE LÁMINA DESPEGABLE CON 

BORDE ONDULADO PARA ENVASES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un cierre de lámina despegable (14, 114) que 
comprende: una base (30, 130) que se extiende a lo 
largo de un primer eje longitudinal (A) y a lo largo de 
un segundo eje lateral (B); y un faldón (32, 132) que 
se extiende desde la base y está caracterizado porque 
incluye: una primera porción (40, 140) que incluye un 
borde circular (34, 134) con una porción predominante 
ubicada de un primer lado del segundo eje; y una 
segunda porción (42, 142) con un borde ondulado (36, 

136) y a lengüeta de tirar (38, 138) ubicados de un 
segundo lado del segundo eje. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 
INC. 
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551, US 

(72) Inventor - CHISHOLM, BRIAN J. 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111576B1 
(21) Acta Nº P 20180100667 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2038 
(30) Prioridad Convenio de París CN CN2017/078707 

30/03/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C08L 33/02; C09J 123/10, 123/12, 123/16, 

133/02, 133/04, 133/08, 133/12, 151/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN CURABLE, MÉTODO PARA 

FORMAR UN SUSTRATO QUE COMPRENDE 
FORMAR DICHA COMPOSICIÓN Y SUSTRATO 
FORMADO POR EL MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición curable caracterizada porque 
comprende de 70 a 99 % en peso seco, en función del 
peso seco total de la composición curable, de un 
componente de emulsión acrílica y de 1 a 30 % en 
peso seco, en función del peso seco total de la 
composición curable, de un componente de emulsión 
de poliolefina preparado mediante la emulsión de un 
material de inicio de poliolefina funcionalizado con 
compuesto policarboxílico, en donde el material de 
inicio de poliolefina se selecciona del grupo que 
consiste en homopolímeros y copolímeros 
térmicamente degradados de etileno, propileno, 1-
buteno, 4-metil-1-penteno, 3-metil-1-buteno, 4,4-
dimetil-1-penteno, 3- metil-1-penteno, 4-metil-1-
hexeno, 5-etil-1-hexeno, 6-metil-1-hepteno, 1-hexeno, 
1-hepteno, 1-octeno, 1-noneno y 1-deceno. 
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Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 

100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PA 19106, 
US 

(72) Inventor - QU, ZHAOHUI - XUE, YIN 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113685B1 
(21) Acta Nº P 20180100716 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B65D 88/54, 88/58; B60P 1/43 
(54) Titulo - CONTENEDOR DE MATERIAL GRANULAR 

CON MECANISMO DE DESCARGA INCORPORADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un contenedor de material granular con mecanismo 
de descarga incorporado, comprendiendo el 
contenedor un piso y paredes verticales provistas de al 
menos una compuerta para descarga del material 
granular, caracterizado porque el piso comprende un 
piso móvil acoplado a un mecanismo accionador del 
piso móvil entre una posición inferior plana y una 
posición elevada de descarga en la cual se inclina el 
piso móvil hacia la(s) compuerta(s). 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - TINO INGENIERIA S.R.L. 
AV. DEL HUERTO 1325, PISO 8B, ROSARIO, (2000) PCIA. DE 
SANTA FE, AR 

(72) Inventor - CORNEJO, HERNÁN - COCHIARELLA, 
MARCO NICOLÁS 

(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111549B1 
(21) Acta Nº P 20180100740 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2038 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. G21C 21/18, 7/00; G21D 3/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO QUE PERMITE ALOJAR 

MECANISMOS DE CONTROL DE REACTIVIDAD 
DENTRO DE RECIPIENTES DE PRESIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo que permite alojar mecanismos de 
control de reactividad dentro de recipientes de presión 
de un reactor nuclear que contiene al núcleo del 
reactor, en el que el refrigerante y moderador está a 
una presión superior a las 50 atmósferas absolutas y 
una temperatura superior a los 260 grados 
centígrados, caracterizado porque la atmosfera interna 
del volumen que permite alojar de mecanismos de 
control de reactividad se encuentra a presión y 
temperatura ambiente, cuenta con una penetración al 
recipiente que tiene un diámetro interno igual al mayor 
diámetro externo del dispositivo que permite alojar 
mecanismos de control de reactividad, y cuenta con 
una restricción localizada en la tobera de penetración 
al recipiente de presión que conecta el interior del 
dispositivo con el ambiente exterior que rodea al 
recipiente de presión, cuya mínima área de pasaje es 
de sección cilíndrica con un diámetro inferior a la una 
pulgada. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - INVAP S.E. 
AV. CMTE LUIS PIEDRABUENA 4950, BARILOCHE R8403CPV, 
PCIA. DE RÍO NEGRO, AR 

(72) Inventor - CIBILS, ROBERTO - PATRIGNANI, 
ALBERTO - FLORIDO, PABLO 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111309B1 
(21) Acta Nº P 20180100766 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2038 
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(30) Prioridad Convenio de París FR 17 52807 31/03/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A23L 3/34 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UN 

HIDROLIZADO DE PROTEÍNAS DE VEGETALES, 
HIDROLIZADO Y PREPARACIÓN ALIMENTICIA QUE 
LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la preparación de un hidrolizado de 
proteínas de vegetales, caracterizado porque consiste 
de las siguientes etapas: a- preparación de una 
suspensión acuosa de proteínas de vegetales, a una 
concentración entre 2 y 50% (p/p); b- como opción, 
homogeneizar la suspensión acuosa de las proteínas 
vegetales preparadas en la etapa a; c- la hidrólisis 
enzimática de la suspensión la acuosa de proteínas de 
vegetales que fuera resultado de la(s) etapa(s) 
precedente(s); d- la separación por centrifugación que 
se lleva a cabo a un pH1 entre 6 y 9, y a una 
temperatura entre 15 y 85ºC; e- la nanofiltración a un 
punto de corte que está entre 150 y 250 Da del 
sobrenadante que se obtuviera en la etapa d, 
previamente ajustado a un pH2 entre 5 y 7; una etapa 
que se elige entre las siguientes etapas f y g: f- la 
diafiltración del producto que fue el resultado de la 
etapa e con la membrana para nanofiltración a un pH3 
entre 5 y 7; y g- la electrodiálisis del retenido que se 
obtuvo en la etapa e; h- como opción, la concentración 
adicional y/o la pasteurización y/o el secado de la 
solución obtenida; dicho método es tal que 
opcionalmente comprende una etapa de tratamiento 
del retenido sobre una resina catiónica de intercambio 
iónico que se pone en práctica inmediatamente 
después de la etapa e si a esta etapa e la sigue la 
etapa f o la etapa g. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE 
50890 CONDE-SUR-VIRE, FR 

(72) Inventor - GUERRIER, JEAN LOUIS. - GUILLEMOT, 
PIERRE - ERABIT, NICOLAS 

(74) Agente/s 1056 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113216B1 
(21) Acta Nº P 20180100802 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2038 
(30) Prioridad Convenio de París BE 2017/5215 30/03/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C12C 1/00, 13/00, 3/00, 5/00, 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARACIÓN DE UNA 

BEBIDA EN BASE A MALTA UTILIZANDO 
SOLUCIÓN DE AZÚCAR FERMENTABLE OBTENIDA 
DESDE UNA FUENTE DE ALMIDÓN DIFERENTE DE 
MALTA Y UN SISTEMA DE ELABORACIÓN PARA 
PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA EN BASE A MALA 
DE ACUERDO CON DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Método para preparación de una bebida en base a 
malta, en particular una cerveza, que comprende los 
pasos de: (a) preparar en el lugar una solución de 
azúcar fermentable; (b) macerar malta obteniendo un 
macerado de malta; (c) filtrar el macerado de malta 
obteniendo un mosto; (d) hervir el mosto; (e) agregar 
la solución de azúcar fermentable al mosto después 
de la filtración del macerado de malta; (f) fermentar la 
mezcla de mosto/solución de azúcar fermentable 
obteniendo una bebida en base a malta; en donde la 
solución de azúcar fermentable es obtenida mediante 
tratamiento de un fuente de almidón que comprende 
almidón de maíz, almidón de mandioca, sémola de 
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maíz, sémola de choclo, sémola de centeno, sémola 
de sorgo, sémola de cebada sin maltear, sémola de 
arroz, sémola de mandioca, harina de mandioca y/o 
mezclas de los mismos con una mezcla de enzimas 
comprendiendo por lo menos las siguientes 
actividades enzimáticas: (a) actividad amilasa 
maltogénica; (b) actividad a amilasa, preferiblemente 
actividad a-amilasa termoestable; (c) actividad 
pululanasa. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER-BUSH INBEV S.A. 
GRAND-PLACE 1, BRUSELAS 1000, BE 

(72) Inventor - DE SCHUTTER, DAVID - 
VANDEBROUCKE, HAN 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111632B1 
(21) Acta Nº P 20180100835 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2038 
(30) Prioridad Convenio de París CN CN2017/80065 

11/04/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C09J 175/08; B32B 7/12; C08G 18/06; C09J 

125/14, 133/00, 133/08, 133/10, 175/04, 175/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE AGENTE DE UNIÓN DE 

DOS COMPONENTES, PROCESO PARA FABRICAR 
ARTÍCULO LAMINADO Y LAMINADO QUE UNE DOS 
CAPAS DE SUSTRATO MEDIANTE DICHA 
COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de agente de unión de dos 
componentes, caracterizada porque comprende: (a) un 
primer componente que es una mezcla acuosa cuya 
porción sólida comprende (i) de 0,1 % a 10 % de un 
poliol que contiene al menos dos grupos hidroxilo y 
que se selecciona del grupo que consiste en poliéter 
polioles, poliéster polioles, poliéter poliéster polioles 
dispersables en agua y sus mezclas; (ii) de 3 % a 32 
% de una resina de colofonia, y (iii) de 58 % a 96 % de 
un polímero que tiene de 20 a 60 % de residuos de al 
menos un monómero de estireno, de 40 a 80 % de 
residuos de al menos un monómero acrílico que tiene 
una Tg inferior a 0 ºC, de 1 a 4 % de residuos de ácido 
(met)acrílico y menos del 0,5 % de residuos de 
monómeros que contienen hidroxilo; y b) un segundo 
componente que comprende un poliisocianato 
dispersable en agua; en el que dicho segundo 
componente se halla presente con relación a dicho 
primer componente en una relación molar NCO/grupo 
reactivo a NCO de 1:1 a 8:1; en donde los porcentajes 
son en peso. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
ROHM AND HAAS COMPANY 
100 INDEPENDENCE MALL WEST, FILADELFIA, PENSILVANIA 
19106, US 

(72) Inventor - LIU, XINCHUN - CHEN, GAOBING - WANG, 
XINHONG - PAN, YUANJIA - CHEN, MAI 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111719B1 
(21) Acta Nº P 20180100965 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/489,189 

24/04/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B65D 30/10, 30/20, 75/00, 75/58 
(54) Titulo - CONTENEDOR FLEXIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un contenedor flexible (10) que comprende: A. un 
panel frontal (22), un panel posterior (24), un primer 
panel lateral acartelado (18), y un segundo panel 
lateral acartelado (20), en donde los paneles laterales 
acartelados (18, 20) se unen al panel frontal (22) y al 
panel posterior (24) a lo largo de sellos periféricos (41) 
para formar una cámara; B. donde cada sello 
periférico (41) tiene: (i) un borde interior de sello de 
cuerpo (BSIE) (134a -134d) con un extremo inferior y 
un extremo superior opuesto, (ii) un borde interior del 
sello ahusado inferior (b-TSIE) (138a) que se extiende 
desde el extremo inferior del BSIE (134a-134d), y (iii) 
un borde interior del sello ahusado superior (t-TSIE) 
(136a -136d) que se extiende desde el extremo 
superior del BSIE (134a -134d), caracterizado porque 
C. el t-TSIE (136a - 136d) tiene una longitud que es al 
menos 1,1 veces mayor que la longitud del BSIE (en 
mm); en el que cada extremo superior del borde 
interior del sello del cuerpo (BSIE) (134a-134d) tiene 
una punta superior; y un plano que contiene los cuatro 
puntos superiores del borde interno del sello del 
cuerpo (BSIE) (134a-134d) definen un volumen inferior 
del contenedor, el volumen inferior del contenedor es 
al menos el 51% del volumen total del contenedor 
flexible (10). 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - BONEKAMP, JEFFREY E. - WATHER, 
BRIAN W. - DIGONNET, FABRICE - LOWRY, HALEY 
A. - SIDDIQUI, MUHAMMED ALI - SCHUETLE, CHAD 
V. - JESPERSEN, SIMÓN - BLAK, MARC S. 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111612B1 
(21) Acta Nº P 20180101011 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/494,939 

24/04/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01D 41/12, 43/08 
(54) Titulo - SISTEMA TRANSPORTADOR PARA 

DESCARGAR MATERIAL DE COSECHA DESDE 
UNA COSECHADORA AGRÍCOLA, QUE 
COMPRENDE UN TUBO DE DESCARGA DE 
LONGITUD AJUSTABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema transportador (100) para descargar 
material de cosecha desde una cosechadora agrícola 
(20), comprendiendo el sistema transportador: un tubo 
de descarga de longitud ajustable (126, 1260) para 
descargar material de cosecha de la cosechadora 
agrícola (20) a una ubicación para recibir el material 
de cosecha, el tubo de descarga (126, 1260) tiene una 
longitud, el tubo de descarga (126, 1260) comprende 
adicionalmente un extremo de entrada (130) para 

recibir el material de cosecha hacia el tubo de 
descarga y un extremo de descarga (132, 2040) para 
descargar el material de cosecha del tubo de descarga 
(126, 1260), el tubo de descarga comprende 
adicionalmente al menos una primera sección de tubo 
(142, 1260) y una segunda sección de tubo (152, 
2020), la primera sección de tubo conectada de 
manera móvil a la segunda sección de tubo en una 
disposición ajustable, la primera sección de tubo (142, 
1260) y la segunda sección de tubo (152, 2020) son 
huecas y definen en conjunto un pasaje (131) para 
transportar material de cosecha a través del tubo de 
descarga (126, 1260), con una de la primera sección 
de tubo (142, 1260) y la segunda sección de tubo 
(152, 2020) móvil relativa a la otra de la primera 
sección de tubo y la segunda sección de tubo para 
ajustar la longitud del tubo de descarga (126, 1260); y 
una cinta transportadora sin fin (160) que se extiende 
a través de al menos una porción del tubo de descarga 
(126, 1260) y es desplazable de forma móvil dentro de 
ella; el sistema transportador además comprende un 
sistema de recogida de fuerza constante (190) 
conectado a una de la primera sección de tubo (142) y 
la segunda sección de tubo (152), manteniendo el 
sistema de recogida de fuerza constante (190) una 
tensión sustancialmente constante en la cinta 
transportadora (160) durante el desplazamiento axial 
de una de la primera sección de tubo (142) y la 
segunda sección de tubo (152) relativa a la otra de la 
primera sección de tubo y la segunda sección de tubo; 
estando el sistema transportador caracterizado porque 
el sistema de recogida de fuerza constante (190) es un 
cilindro hidráulico (193) montado sobre una de la 
primera sección de tubo (142) y la segunda sección de 
tubo (152). 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC. 
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PA 17557, US 

(72) Inventor - YODER, DENVER ROMAYNE - PRIEPKE, 
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(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2038 
(30) Prioridad Convenio de París CN CN2017/081590 

24/04/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B32B 7/02, 27/08, 27/32 
(54) Titulo - ESTRUCTURA MULTICAPA, ARTÍCULO QUE 

LA COMPRENDE Y PROCESO PARA FABRICAR LA 
MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una estructura multicapa, caracterizada porque 
comprende: (a) una película de polietileno 
biaxialmente orientado que comprende una capa 
exterior que comprende una primera composición de 
polietileno que comprende al menos dos polietilenos 
lineales de baja densidad, en donde la primera 
composición de polietileno tiene una densidad de 
0,910 a 0,940 g/cm3, un MWHDF>95 mayor de 135 
kg/mol y un IHDF>95 mayor de 42 kg/mol (medido con 
CEF: Cristalización Elución Fraccionamiento), en 
donde la película tiene una densidad de 10 a 60 
micrones después de la orientación; y (b) una capa 
metálica que comprende un metal depositado sobre la 
capa exterior, en donde el metal comprende Al, Zn, 
Au, Ag, Cu, Ni, Cr, Ge, Se, Ti, Sn o sus óxidos, y en 
donde la estructura multicapa tiene una densidad 
óptica de 1,0 a 3,6, en donde la densidad óptica es 
medida usando un medidor óptico de densidad, en 
donde la estructura multicapa tiene un módulo secante 
del 2 % de al menos 300 MPa en la dirección de la 
máquina cuando se mide de acuerdo con la norma 
ASTM D882, y en donde la estructura multicapa tiene 
una tasa de transmisión de gas oxígeno de 350 cc/[m2 
día] o menos cuando se mide de acuerdo con la 
norma ASTM D3985-05. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - YUN, XIAOBING - PAN, JIANPING - XU, 
JINGYI - WANG, GANG 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111615B1 
(21) Acta Nº P 20180101044 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/896,695 

14/02/2018; DE 10 2017 206 877 24/04/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A61M 1/16, 1/28; G16H 10/60, 20/40, 40/20, 

40/40, 40/60, 40/67 
(54) Titulo - SISTEMA DE MONITOREO PARA 

DISPOSITIVOS DE DIÁLISIS PERITONEAL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de monitoreo (1) para dispositivos de 
diálisis peritoneal (PD1), caracterizado porque 
comprende una CPU configurada para: recibir datos 
desde un dispositivo de diálisis peritoneal (PD1) 
mediante una primera red de comunicación de datos 

(NET1), en donde los datos comprenden datos de 
dispositivos, códigos de errores, datos operacionales, 
datos ambientales, datos de consumibles, datos de 
redes y/o datos de tratamiento; almacenar los datos 
recibidos que corresponden con el dispositivo de 
diálisis peritoneal (PD1); analizar los datos 
almacenados que corresponden con el dispositivo de 
diálisis peritoneal (PD1) para determinar una falla con 
respecto a un primer componente del dispositivo de 
diálisis; asignar un código de error a la falla 
determinada; determinar un usuario o grupo de 
usuarios a los cuales se enviará información 
relacionada con la falla en función del código de error 
asignado; y enviar la información relacionada con la 
falla al usuario o grupo de usuarios determinados a 
través de una segunda red de comunicación de datos 
(NET2). 
Siguen 17 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad Convenio de París CN 2017/084291 
15/05/2017 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C09J 133/08, 175/06; C09D 133/08; C08G 

18/42, 59/42, 63/02; C08L 33/08, 67/02; C08G 18/40, 
18/62, 18/70 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN ADHESIVA A BASE DE 
AGUA Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN 
PRODUCTO DE ESTRUCTURA LAMINADA CON LA 
MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición adhesiva a base de agua, 
caracterizada porque comprende: una dispersión 
acrílica; un poliéster terminado en epoxi incorporado 
en la dispersión acrílica; y un isocianato dispersable 
en agua.  
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
ROHM AND HAAS COMPANY 
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PA 19426, US 

(72) Inventor - XUE, YIN - BAI, CHENYAN - XIE, RUI - LI, 
WENWEN 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111778B1 
(21) Acta Nº P 20180101202 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/961,422 

24/04/2018; US 62/503,695 09/05/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. H01R 4/50, 43/26 
(54) Titulo - SISTEMA DE CONECTOR DE CUÑA PARA 

CONECTAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de conector de cuña para conectar 
conductores eléctricos alargados primero y segundo, 
dicho sistema de conector de cuña caracterizado 
porque comprende: un miembro de manguito en forma 
de C que define una cavidad del manguito y canales 
del manguito opuestos primero y segundo a ambos 
lados de la cavidad del manguito; un miembro de cuña 
que incluye un cuerpo de cuña que tiene paredes 
laterales de cuña opuestas primera y segunda; y un 
mecanismo de traba que incluye: un miembro de traba 
que incluye una porción de acoplamiento; y un 
mecanismo de abrazadera acoplado al miembro de 
cuña; en donde: el miembro de manguito y el miembro 
de cuña están configurados para capturar los 
conductores primero y segundo de manera que el 
primer conductor es recibido en el primer canal del 
manguito entre el miembro de manguito y la primera 
pared lateral de cuña, y el segundo conductor es 
recibido en el segundo canal del manguito, entre el 
miembro de manguito y la segunda pared lateral de 
cuña; el mecanismo de traba puede ser montado 
sobre el miembro de manguito y el miembro de cuña 
de manera que la porción de acoplamiento se traba 

con el miembro de manguito, y el mecanismo de 
abrazadera puede ser accionado para hacer que el 
miembro de cuña y el miembro de traba converjan 
para así forzar al miembro de cuña dentro de la 
cavidad del manguito para aplicar cargas de sujeción 
sobre los conductores primero y segundo; el 
mecanismo de abrazadera incluye un perno que tiene 
una cabeza y un eje roscado que se extiende desde la 
cabeza; el miembro de cuña tiene extremos opuestos 
trasero y delantero; el extremo delantero guía el 
extremo trasero a medida que el miembro de cuña 
avanza dentro de la cavidad del manguito mediante el 
mecanismo de abrazadera; la cabeza del perno es 
accesible desde el extremo trasero del miembro de 
cuña para acoplarse con una herramienta para hacer 
girar el perno y de ese modo forzar el miembro de 
cuña dentro de la cavidad del manguito; el mecanismo 
de abrazadera además incluye: una protuberancia 
integral formada sobre el miembro de cuña; y un 
orificio roscado integral en el miembro de traba; el eje 
roscado se acopla en forma roscada al orificio 
roscado; el perno y el orificio roscado cooperan para 
desplazar linealmente el miembro de traba en 
respuesta a la rotación del perno; y la protuberancia 
integral está configurada para transferir una fuerza de 
accionamiento desde el perno al miembro de cuña 
para forzar el miembro de cuña dentro de la cavidad 
del manguito para aplicar una carga de sujeción sobre 
los conductores primero y segundo. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - TE CONNECTIVITY CORPORATION 
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(22) Fecha de Presentación 10/05/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 10/05/2038 
(30) Prioridad Convenio de París FR 17 54114 11/05/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. F03G 7/04; F24T 10/00, 10/20 
(54) Titulo - SISTEMA GEOTÉRMICO DE 

ALMACENAMIENTO Y DE PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA; Y PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN Y 
EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN FORMA 
TÉRMICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Sistema geotérmico de almacenamiento y de 
producción de energía (100) que comprende un 
segmento de superficie (10) en el que la entalpía (H) 
de un fluido, transportado en una red de tuberías, se 
transforma en energía mecánica y/o calor, y que 
comprende un segmento subterráneo (20), dicho 
segmento subterráneo comprende al menos un pozo 
de inyección (22) que incluye un revestimiento, 
conectado a la red de tuberías del segmento de 
superficie (10), se desemboca en una formación 
geológica subterránea permeable, capaz de calentar 
un fluido inyectado y/o mantener la temperatura de 
dicho fluido inyectado, en dicha formación geológica, y 
que comprende al menos un pozo de producción (23), 
cuya tubería, conectada a la red de tuberías del 
segmento de superficie (10), se abre en dicha 
formación geológica; caracterizado porque: • el fluido 
es un fluido de trabajo orgánico (30), con una presión 
de licuefacción PL inferior a 106 Pa a una temperatura 
de 15 ºC, con densidad en fase líquida estrictamente 
inferior a 1 con respecto al agua en las mismas 
condiciones de presión y temperatura, y es inmiscible 
con el agua; la formación geológica subterránea 
determina una trampa natural (21), constituyendo un 
reservorio que permite contener, dentro de rocas 
permeables y porosas (211), una cantidad deseada 
del fluido de trabajo (30), y permitir la circulación de 
dicho fluido de trabajo en dichas rocas, bajo las capas 
superiores (213) de dicha trampa, estancas para dicho 
fluido de trabajo en la fase líquida, y por encima de un 
acuífero (212) asociado a dicha trampa, 
manteniéndose dichas rocas de manera natural a 
temperaturas superiores a 50 ºC mediante un flujo de 
calor proporcionado por las rocas inferiores (214), de 
forma que constituyan un reservorio de acumulación 
de energía en forma de entalpía de dicho fluido de 
trabajo; el/los pozo(s) de inyección desembocan en 
una parte inferior (21b) de la trampa (21) de manera 
que el fluido de trabajo (30) suele migrar hacia las 
rocas permeables y porosas (211) de la trampa (21) 
desde la parte inferior (21b) hasta una parte superior 
(21a) de dicha trampa, bajo el efecto de un empuje 
arquimediano generado sobre dicho fluido de trabajo 
por el acuífero (212) y bajo el efecto de una 
convección térmica opuesta a la estratificación, en 
dichas rocas, de dicho fluido de trabajo sometido a un 
calentamiento en contacto con dichas rocas, siendo 
dichas rocas calentadas por el flujo de calor de las 
rocas inferiores (214); el segmento de superficie (10), 
el (los) pozo(s) de inyección (22), la trampa (21) y el 
(los) pozo(s) de producción (23) forman un circuito 

cerrado para el fluido de trabajo (30) en el que está 
confinado dicho fluido de trabajo. 
Siguen 14 Reivindicaciones 
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(72) Inventor - JEANNOU, ANTOINE 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. F16L 15/04 
(54) Titulo - CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE 

ACERO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una conexión roscada para tubos de acero, que 
comprende: un vástago tubular proporcionado 
adyacente a un cuerpo de tubo de acero; y una caja 
tubular, el vástago siendo insertado en la caja de 
manera tal que la caja y el vástago se conectan, el 
vástago incluye: una nariz que proporciona una 
porción de punta del vástago; una superficie de 
hombro de vástago provista en una superficie de punta 
de la nariz; una rosca macho provista en una periferia 
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exterior del vástago y posicionada más próxima al 
cuerpo de tubo de acero que la nariz; y una superficie 
de sello de vástago provista en la periferia exterior del 
vástago y localizada entre la nariz y la rosca macho, la 
caja incluye: una superficie de hombro de caja provista 
para corresponderse con la superficie de hombro de 
vástago y posicionada en una región interior de la 
caja, la superficie de hombro de caja estando en 
contacto con la superficie de hombro de vástago 
cuando la conexión ha sido conectada; una rosca 
hembra provista para corresponderse con la rosca 
macho y posicionada en una periferia interior de la 
caja; y una superficie de sello de caja provista para 
corresponderse con la superficie de sello de vástago y 
posicionada en la periferia interior de la caja, la 
superficie de sello de caja estando en contacto con la 
superficie de sello de vástago cuando la conexión ha 
sido conectada, caracterizada porque, la superficie de 
sello de vástago se forma mediante una superficie 
cónica, una superficie periférica exterior de la nariz se 
forma mediante una superficie cónica con un ángulo 
de inclinación que es menor que un ángulo de 
inclinación de la superficie de sello de vástago, cuando 
la conexión ha sido conectada, una periferia exterior 
de la nariz enfrenta la periferia interior de la caja con 
una holgura presente entre ellas, y la conexión 
roscada satisface 0.4 = x/L = 0.55, en donde x es una 
distancia entre una posición de sello y el extremo de la 
rosca macho adyacente a la superficie de sello de 
vástago tal como se mide en la dirección del eje de 
tubo, la posición de sello siendo una posición de la 
superficie de sello de vástago que contacta primero la 
periferia interior de la caja durante la conexión, y L es 
una distancia entre la punta del vástago y el extremo 
de la rosca macho adyacente a la superficie de sello 
de vástago tal como se mide en la dirección del eje de 
tubo. 
Sigue 1 Reivindicación 
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Resolución Administrativa Nº AR111947B1 
(21) Acta Nº P 20180101337 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2038 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2017-100546 

22/05/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C10M 103/02, 107/38, 145/20, 149/18; C23C 

28/00; F16L 15/00, 15/04 
(54) Titulo - CONEXIÓN ROSCADA PARA CAÑOS O 

TUBOS Y MÉTODO PARA PRODUCIR LA 
CONEXIÓN ROSCADA PARA CAÑOS O TUBOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una conexión roscada para caños o tubos que 
comprende un vástago y una caja, el vástago y la caja 
cada uno comprendiendo una superficie de contacto 
que posee una porción roscada y una porción de 
contacto metálico no roscada, la conexión roscada 
para caños o tubos comprendiendo una capa de 
revestimiento lubricante sólido sobre por lo menos una 
de las superficies de contacto del vástago y la caja, y 
en donde la capa de revestimiento lubricante sólido se 
encuentra caracterizada porque contiene: una resina, 
un lubricante sólido en polvo, y Cr2O3 en un rango de 
1.0 a 19.2 % en masa. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE - AYMERIES 59620, FR 
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP 

(72) Inventor - GOTO, KUNIO 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas - 15 de Diciembre de 2023 
 
 

 

58 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111948B1 
(21) Acta Nº P 20180101338 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2038 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2017-100607 

22/05/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C10M 107/38, 145/18; C23C 28/00; C25D 5/10, 

5/26; F16L 15/00, 15/04 
(54) Titulo - CONEXIÓN ROSCADA PARA CAÑOS O 

TUBOS Y MÉTODO PARA PRODUCIR LA 
CONEXIÓN ROSCADA PARA CAÑOS O TUBOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una conexión roscada para caños o tubos, en 
donde la conexión roscada comprende un vástago y 
una caja, cada uno de, el vástago y la caja, 
comprende una superficie de contacto que posee una 
porción roscada y una porción de contacto metálico no 
roscada, por lo menos una de las superficies de 
contacto del vástago y la caja posee una rugosidad 
superficial con una media aritmética de rugosidad Ra 
en un rango de 1 a 8 µm y una altura máxima de 
rugosidad Rz en un rango de 10 a 40 µm, 
caracterizada porque sobre la superficie de contacto 
con la rugosidad superficial, la conexión roscada para 
caños o tubos incluye: una capa de enchapado de 
aleación de Zn-Ni que consiste de una aleación de Zn-
Ni, una capa de enchapado de aleación Cu-Sn-Zn que 
consiste de una aleación de Cu-Sn-Zn sobre la capa 
de enchapado de aleación de Zn-Ni, y una capa de 
revestimiento de lubricante sólido sobre la capa de 
enchapado de aleación Cu-Sn-Zn, la capa de 
revestimiento de lubricante sólido contiene partículas 
de fluororesina y por lo menos un tipo de resina 
seleccionada del grupo que consiste de resina epoxi y 
resina poliamida-imida. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP 
VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE-AYMERIES 59620, FR 

(72) Inventor - GOTO, KUNIO 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
8(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111950B1 
(21) Acta Nº P 20180101345 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2038 
(30) Prioridad Convenio de París CN CN2017/087641 

09/06/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B32B 27/30, 27/08, 27/32, 27/34; B29C 48/08, 

48/10, 48/21 
(54) Titulo - PELÍCULA MULTICAPA COEXTRUIDA Y 

LAMINADO QUE LA COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una película multicapa coextruida que comprende al 
menos dos capas, caracterizada porque comprende: 
una capa sellante que comprende: (A) un primer 
polímero con base en etileno que tiene una densidad 
de 0,865 g/cc a 0,930 g/cc y un índice de fusión de 0,5 
g/10 min a 25 g/10 min; (B) una amida de ácido graso 
principal insaturada que tiene un punto de fusión de 
100 ºC o menos; y (C) una amida de ácido graso 
principal saturada que tiene un punto de fusión mayor 
de 100 ºC, la amida de ácido graso principal 
insaturada y la amida de ácido graso principal 
saturada tienen una relación en peso de 3:1 a 1:6; y 
una segunda capa en contacto con la capa sellante, 
donde la segunda capa comprende un segundo 
polímero con base en etileno. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - LIAO, GUIHONG - ZHAO, TIPENG - CHEN, 
ERQIANG - ALLGEUER, THOMAS - YUN, XIAO BING 
- PAN, JIANPING - CHEN, HONGYU - LIU, ANDONG 
- SU, FENGYI 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111956B1 
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(21) Acta Nº P 20180101380 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/510,360 

24/05/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A23K 20/163, 50/10; A23L 33/17 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UN 

SUPLEMENTO DE ENERGÍA Y SUPLEMENTO DE 
ENERGÍA PREPARADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para preparar un suplemento de 
energía, para usaren un alimento para rumiantes, que 
comprende un carbohidrato protegido de la 
degradación ruminal, dicho método caracterizado 
porque comprende: formar una mezcla que consiste 
en agua, un azúcar reductor en carbohidratos y una 
fuente de nitrógeno seleccionada del grupo que 
consiste en proteínas con grupos amino reactivos, 
urea y aminoácidos, en donde la cantidad en peso del 
azúcar reductor en relación con la fuente de nitrógeno 
es desde 100 % en peso a 900 % en peso; y calentar 
dicha mezcla durante una cantidad suficiente de 
tiempo, a una temperatura suficiente y bajo presión 
atmosférica, en presencia de suficiente humedad para 
que se forme un producto de la reacción de Maillard, 
en donde: la cantidad de la fuente de nitrógeno y las 
condiciones de tiempo de calentamiento, temperatura, 
presión y humedad son suficientes para proporcionar 
una cantidad de un producto dela reacción de Maillard, 
protegiendo de ese modo dicho azúcar reductor contra 
la degradación ruminal y contra la degradación del 
producto hasta que éste alcance el intestino delgado; y 
entre 20% en peso y 90% en peso de la fórmula final 
del suplemento de energía consiste en dicho azúcar 
reductor. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - RUPCA LLC. 
2960 WHITEGATE DR, MERCED, CA 95340, US 

(72) Inventor - CASTILLO, ALEJANDRO RAMÓN - 
ARTIEDA, PAULA FIGUIERA - RUSSI, JUAN PABLO 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR112129B1 

(21) Acta Nº P 20180101542 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2038 
(30) Prioridad Convenio de París CN PCT/CN 2017/087859 

12/06/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/30; C08L 23/08 
(54) Titulo - MEZCLA DE POLÍMEROS, LAMINADO DE 

TRES CAPAS QUE COMPRENDE LA MEZCLA Y 
ARTÍCULO QUE COMPRENDE EL LAMINADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una mezcla de polímeros caracterizada porque 
comprende: (a) un terpolímero que comprende etileno, 
acrilato de alquilo, y metacrilato de glicidilo, que tiene 
un contenido de acrilato de alquilo de 5 a 30 por ciento 
en peso con base en el peso del terpolímero y tiene un 
contenido de metacrilato de glicidilo de 1 a 10 por 
ciento en peso con base en el peso del terpolímero, 
donde la cantidad de terpolímero (a) comprende 10 a 
50 por ciento en peso de la mezcla con base en el 
peso total de la mezcla, y donde el acrilato de alquilo 
es acrilato de metilo o acrilato de butilo; y (b) un 
copolímero que comprende etileno y al menos uno de 
acrilato de metilo y acrilato de etilo que tiene un 
contenido de acrilato de 5 a 30 por ciento en peso con 
base en el peso del copolímero, donde la cantidad de 
copolímero (b) comprende 50 a 90 por ciento en peso 
de la mezcla con base en el peso total de la mezcla, 
donde la cantidad de terpolímero (a) y copolímero (b) 
es al menos 80 por ciento en peso de la mezcla con 
base en el peso total de la mezcla. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - MA, WANFU - LIU, ANDONG - WALTHER, 
BRIAN W. - ZHANG, YI - CHEN, HONGYU - GUO, 
YUNLONG 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112425B1 
(21) Acta Nº P 20180101756 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17178287 28/06/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B32B 27/00; G06K 19/077 
(54) Titulo - MÉTODO DE FABRICACIÓN DE TARJETAS 

CON UNA VENTANA TRANSPARENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para fabricar un producto de tarjeta con 
varias capas laminadas (10,12, 20, 22, 23), 
caracterizado porque dicho método comprende: una 
primera etapa de pre-laminación que incluye: 
proporcionar una placa de laminación (13) que tiene 
un rebaje (14); proporcionar una segunda capa (12); 
colocar la segunda capa (12) en contacto al menos en 
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un lado con la placa de laminación (13); y laminar la 
segunda capa (12) utilizando la placa de laminación 
(13) de manera que se forme una porción elevada (15) 
sobre la segunda capa (12) en el rebaje (14) de la 
placa de laminación (13); una etapa de montaje que 
incluye: proporcionar una primera capa (10) que tiene 
una abertura (11); colocar la primera capa (10) en 
contacto con la segunda capa (12) de manera que la 
porción elevada (15) de la segunda capa (12) esté 
situada al menos parcialmente en la abertura (11) de 
la primera capa (10); y una etapa de laminación que 
incluye: laminar juntas la primera y la segunda capas 
(10, 12) montadas. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - HID GLOBAL RASTEDE GMBH. 
23 KLEIN FELDHUS, RASTEDE 26180, DE 

(72) Inventor - SENGE, CARSTEN 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112038B1 
(21) Acta Nº P 20180101758 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2038 
(30) Prioridad Convenio de París BR BR102017 013898-4 

27/06/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. G06Q 50/00, 50/02; G06K 19/00; A01K 11/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE GERENCIAMIENTO DE 

GANADO QUE INCLUYE UN SISTEMA DE 
RASTREO Y MÉTODO ASOCIADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de gerenciamiento de ganado que 
incluye un sistema de rastreo, caracterizado porque 
comprende un primer dispositivo de lectura (1) que 
envía informaciones a una central de procesamiento 
(2), la central de procesamiento (2) procesa y envía 
las informaciones procesadas a un dispositivo de 
grabado (3), el primer dispositivo de lectura (1) hace la 
lectura de un primer código numérico grabado en una 
primera caravana (10) y envía la información leída a 
una central de procesamiento (2), la central de 
procesamiento (2) recibe la información leída por el 
primer dispositivo de lectura (1) y procesa y envía la 
información procesada al dispositivo de grabado (3), el 
dispositivo de grabado (3) hace el grabado del primer 
código numérico procesado por la central de 
procesamiento (2) en una tercera caravana (12), el 
primer código numérico es legible por el primer 
dispositivo de lectura en la tercera caravana (12), el 

sistema comprende un segundo dispositivo de lectura 
(20) que envía información leída de la tercera 
caravana al dispositivo de grabado (3) que, a su turno, 
envía la información a la central de procesamiento (2), 
el sistema determina un código numérico único para la 
identificación de cada animal en un rebaño. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROBERT BOSCH LIMITADA 
VIA ANHANGUERA KM 98, VILA BOA VISTA, CAMPINAS 13065-
900, BR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112436B1 
(21) Acta Nº P 20180101837 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 16/016,421 

25/06/2018; US 62/527,737 30/06/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B26D 7/32, 7/06, 3/11; B26F 3/00; A23L 19/12; 

A23N 15/00 
(54) Titulo - SISTEMA PARA SEPARAR UN PRODUCTO 

DE ALIMENTO CORTADO 
(57) REIVINDIACIÓN 

1. Un sistema para separar un producto de alimento 
cortado, que tiene varias piezas anidadas, en varias 
piezas de producto de alimento; caracterizado porque 
comprende: una entrada de flujo para recibir el 
producto de alimento cortado que tiene varias piezas 
anidadas, la entrada de flujo está en comunicación 
fluida con una descarga de un bloque de cuchillo o un 
cuchillo de agua; una salida de flujo; y por lo menos un 
tambor que conecta a la entrada de flujo y a la salida 
de flujo, en el cual la entrada de flujo está orientada 
para dirigir al producto de alimento cortado 
tangencialmente hacia el por lo menos un tambor, y 
tanto la entrada como la salida de flujo están 
dispuestas para crear una trayectoria de flujo ciclónico 
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a través de por lo menos un tambor, incluyendo el 
sistema un pasaje que se extiende desde un primer 
extremo del pasaje hasta un segundo extremo del 
pasaje a lo largo de la trayectoria de flujo ciclónico, el 
pasaje incluye una sección ahusada entre el primer 
extremo y el segundo extremo que se estrecha hacia 
este último, en donde el sistema no incluye partes 
móviles dentro de la trayectoria del flujo ciclónico a 
través de por lo menos un tambor. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - J.R SIMPLOT COMPANY 
1099 W. FRONT STREET, BOISE, IDAHO 83702, US 

(72) Inventor - ENGLAR, JAMES - WALKER, DAVID 
BRUCE - NEEL, ALLEN J. 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112628B1 
(21) Acta Nº P 20180102094 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2018 
24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/537,574 

27/07/2017; US 62/537,079 26/07/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C09K 8/582, 8/584, 8/588 
(54) Titulo - PROCESO DE DOS PASOS PARA LA 

RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO 
MEDIANTE BIOTECNOLOGÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de recuperación mejorada de petróleo 
desde una formación que contiene petróleo, dicho 
método caracterizado porque comprende: A) inyectar 
un primer producto a base de microbios dentro de un 
pozo de petróleo, y B) inyectar un segundo producto a 
base de microbios y un tercer producto a base de 
microbios dentro de un pozo de petróleo, en donde el 
primer producto a base de microbios comprende uno o 

más microorganismos productores de gas, ácido y/o 
solvente que se seleccionan de Clostridium butyricum, 
Clostridium tyrobutyricum, Clostridium acetobutyricum 
y Clostridium NIPER 7, y/o subproductos de 
crecimiento de los mismos, en donde la aplicación del 
primer producto a base de microbios aumenta la 
presión dentro de la formación; induce el hinchamiento 
y disminuye la viscosidad del petróleo crudo; y/o 
aumenta la permeabilidad de la formación a través de 
solubilización de las rocas carbonatadas; en donde el 
segundo producto a base de microbios comprende 
una cepa de Bacillus subtilis sobreproductora de 
surfactina y/o subproductos de crecimiento de los 
mismos, en donde la aplicación del segundo producto 
a base de microbios resulta en movilización mejorada 
de petróleo desde la formación que contiene petróleo 
disminuyendo la tensión de interfase dentro de la 
formación; y en donde el tercer producto a base de 
microbios comprende Bacillus licheniformis y/o 
subproductos de crecimiento de los mismos, en donde 
los subproductos de crecimiento se seleccionan de 
levano y liquensina y en donde la aplicación del tercer 
producto a base de microbios resulta en taponamiento 
de una primera zona permeable de la formación de tal 
forma que el gas producido por el primer producto a 
base de microbios puede alcanzar zonas de la 
formación que tienen permeabilidad más baja que la 
primera zona. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - LOCUS OIL IP COMPANY, LLC. 
30500 AURORA ROAD, SOLON, OH 44139, US 

(72) Inventor - ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112658B1 
(21) Acta Nº P 20180102132 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/537,622 

27/07/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C09K 8/42, 8/584, 8/588; E21B 43/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA AUMENTAR LA 

RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO DE UNA 
FORMACIÓN PETROLÍFERA QUE POSEE UNA 
PERMEABILIDAD NO UNIFORME 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para aumentar la recuperación de 
petróleo de una formación petrolífera que posee una 
permeabilidad no uniforme, caracterizado porque 
comprende inyectar goma xantano y goma guar en 
una razón de un 50% o mayor de goma xantano a 
50% o menos de goma guar y adicionalmente inyectar 
un biosurfactante soforolípido ausente de 
microorganismos vivos a la formación petrolífera a 
través de un pozo de inyección; inyectar un líquido de 
inundación dentro del pozo de inyección para 
desplazar el petróleo desde la formación petrolífera; y 
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recuperar el petróleo desplazado a través de un pozo 
de producción. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - LOCUS OIL IP COMPANY, LLC. 
30500 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OH 44139, US 

(72) Inventor - MOLDAKOZHAYEV, ALIBEK - KARATHUR, 
KARTHIK N. - ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112638B1 
(21) Acta Nº P 20180102136 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2038 
(30) Prioridad Convenio de París FR 17 70812 31/07/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B05B 1/04, 7/24; C03C 25/14 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE FABRICACIÓN DE FIBRA 

MINERAL Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 
DE FIBRA MINERAL, IMPLEMENTADO POR DICHA 
INSTALACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo anular de proyección (20) de una 
composición de encolado sobre fibras minerales (3), 
que comprende al menos un circuito de distribución 
(24, 26) de la citada composición de encolado y una 
pluralidad de boquillas de pulverización (22) que 
comunican fluídicamente con el circuito de distribución 
y repartidas sobre el perímetro del dispositivo anular 
de proyección para proyectar la composición de 
encolado sobre las fibras destinadas a pasar al interior 
del dispositivo anular de proyección definido por un eje 
de revolución (X-X), que cada boquilla de 
pulverización (22) se orienta hacia el interior del 
dispositivo anular de proyección con un ángulo de 
inclinación (a) determinado con respecto al plano de 
revolución (P) del dispositivo anular de proyección, 
caracterizado porque al menos dos boquillas de 
pulverización (22, 221, 222) dispuestas 
consecutivamente sobre el perímetro del dispositivo 
anular de proyección se disponen de manera de 
presentar una orientación con respecto al plano de 
revolución (P) del dispositivo anular de proyección de 
un ángulo de inclinación (a) diferente uno del otro. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - SAINT-GOBAIN ISOVER 
18 AV D’ALSACE, COURBEVOIE 92400, FR 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112595B1 
(21) Acta Nº P 20180102172 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01D 46/04 
(54) Titulo - IMPLEMENTO DE CORTE PARA CULTIVOS 

DE RAMAS Y HOJAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Implemento de corte para cultivos de ramas y hojas 
de yerba mate, cuya aplicación se extiende a 
diferentes cultivos similares como stevia, lavanda o 
ramas de cítricos, capaz de ser montado 
temporariamente en tractores elevados de baja 
potencia, caracterizado por estar integrado por una 
estructura (1) de fijación al tractor mediante pernos, 
portadora del chasis (2) del implemento cuyo cabezal, 
que define el ancho de la cosecha, comprende una 
barra de corte frontal interior de cuchillas dentadas 
alternativas (4) por encima de las cuales se encuentra 
un molinete (3) de barrido rasante respeto de las 
cuchillas (4), teniendo inmediatamente por detrás y a 
nivel inferior de la barra de corte una cinta 
transportadora transversal (5) conducente hacia un 
lateral donde desemboca en una cinta transportadora 
longitudinal (E5) dispuesta con oblicuidad ascendente 
hacia la parte posterior para descargar en un cajón 
recolector, siendo el movimiento alternado de las 
cuchillas, el giro del molinete y el desplazamiento de 
las cintas transportadoras transmitido por un eje de 
accionamiento (7) vinculado a la toma de fuerza del 
tractor. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular – LORY, JORGE ENRIQUE 
AV. DON BOSCO 489, OBERÁ (3360), PCIA. DE MISIONES, AR 

(72) Inventor - LORY, JORGE ENRIQUE 
(74) Agente/s 607, 1160, 2064 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112728B1 
(21) Acta Nº P 20180102264 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A63B 69/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA TERAPIA Y 

ENTRENAMIENTO FISICO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo portátil para terapia y entrenamiento 
físico destinado a su uso en kinesiología, 
entrenamiento físico en gimnasio y domiciliario con 
fines deportivos o de rehabilitación, caracterizado 
porque comprende una polea (1) contenida entre dos 
placas (2) por cuyos ojales superiores (3) pasa una 
cinta de amarre (4), siendo una de las placas rebatible 
en torno al eje central (5), que es fijo respecto de la 
otra, posibilitando el encarrilamiento alternativo en la 
garganta de la polea (1) de una cuerda inelástica (6) u 
otra elástica (7) que pasan entre las referidas placas 
por el arco superior, proyectándose cada una en dos 
ramas de las cuales, en cada una de las ramas 
inelásticas (6) se fija a distancia selectiva, mediante un 
nudo corredizo autobloqueante (9), un chicote (8) que 
se vincula distalmente con cintas que configuran lazos 
(10) utilizables como muñequeras, brazaletes o 
sujetadoras de los metatarsos y calcáneos y en cada 
una de las ramas elásticas (7) se fija a distancia 
selectiva, mediante un nudo corredizo autobloqueante 
(12), un chicote (11) que se vincula distalmente con 
cintas que configuran lazos (13) utilizables como 
muñequeras, brazaletes o sujetadoras de los 
metatarsos y calcáneos y en cada una de las ramas 
elásticas. 
Única Reivindicación 

(71) Titular – CHIERICO, FERNANDO 
YATAY 120, TORRE 2 4°A, C.A.B.A. (C1184ADB), AR 

(72) Inventor - CHIERICO, FERNANDO 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112847B1 
(21) Acta Nº P 20180102351 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01D 13/00, 21/00 
(54) Titulo - COSECHADORA DE TUBÉRCULOS SEMILLA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Cosechadora de tubérculos semilla producidos en 
invernaderos o parcelas protegidas a partir de 
plántulas preservadas contra plagas e insectos para 
ser utilizados, luego de un tratamiento especial, como 
semilla para la propagación vegetativa de la papa, 
caracterizada por ser un vehículo (1) con eje de 
tracción delantera (2) propulsado por el motor (2’) y 
ruedas direccionales traseras (3), cuyo chasis (4) es 
una estructura de barras en cuyos largueros (5) 
basculan, en torno a un eje (6) sendas placas laterales 
(7) entre las que se proyecta frontalmente una barra 
afilada de penetración (8) definiendo un surco limitado 
entre sendos discos (9) vinculados por brazos a las 
mencionadas placas laterales (7), coincidiendo la parte 
posterior de dicha barra de penetración (8) con el 
extremo frontal de una cinta transportadora (10) cuyo 
tramo superior en actividad se desplaza hacia la parte 
posterior, siendo la inclinación del conjunto actuador 
(7/8/9/10), entre una posición pasiva y otra de máxima 
penetración, determinada por sendos cilindros 
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hidráulicos (11) con sus culatas articuladas en el 
chasis y sus vástagos actuantes sobre brazos 
superiores (12) solidarios a las placas laterales (7). 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - AGUINAGA, WALTER ALFREDO 
MAZZINI 225, TRES ARROYOS (7500), PCIA. DE BS. AS., AR 

(72) Inventor - AGUINAGA, WALTER ALFREDO 
(74) Agente/s 2064 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112861B1 
(21) Acta Nº P 20180102379 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2038 
(30) Prioridad Convenio de París ES PCT/ES 2017/070583 

21/08/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. F16H 29/02, 33/02 
(54) Titulo - MECANISMO DE TRANSMISIÓN 

CENTRÍFUGO DE IMPACTOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Mecanismo de transmisión centrífuga de impactos, 
entre un eje motor (5) con uno o más rotores (1) 
situados sobre el mismo eje motor (5) y son solidarios 
al mismo y uno o más ejes arrastrados (6) paralelos al 

eje motor (5), donde cada rotor (1) comprende uno o 
más brazos (2) unidos al rotor (1) por medio de sendas 
articulaciones (4) y con una masa (3) en su extremo 
libre; cada eje arrastrado (6) contiene al menos dos 
palancas (7), unidas al eje arrastrado (6) mediante un 
embrague unidireccional, y alineada con un rotor (1), 
teniendo las palancas (7) un mecanismo de retorno 
(8); de forma que cada brazo (2) tiene alineada al 
menos una palanca (7); y el giro de cada rotor (1) 
produce el impacto sucesivo de sus brazos (2) sobre 
cada palanca (7) alineada con el rotor (1) 
caracterizado el mecanismo de retorno (8) comprende 
un vaivén (81) articulado en el centro y unido en sus 
extremos por sendas bielas (82) a las palancas (7). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular – BAZANT, GUIDO JOACHIM 
BERGSTRABE 83, AUSTRIA 7572, AT 
REY, MATA DAVID 
PASSATGE RIU ONYAR, 5 4º 1º, BARCELONA 08917, ES 

(72) Inventor - REY, DAVID MATA 
(74) Agente/s 1439 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112879B1 
(21) Acta Nº P 20180102435 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/551,850 

30/08/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. E21B 43/12, 43/38; B01D 19/00 
(54) Titulo - CUPLA DE UN SEPARADOR DE GAS DE 

UNA BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA Y MÉTODO 
QUE LA UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una cupla de un separador de gas de una bomba 
sumergible eléctrica (ESP) caracterizada porque 
comprende un canal con forma de lágrima que se 
extiende de manera helicoidal entre y a través de un 
faldón de cupla en una entrada al canal, el faldón de 
cupla hacia adentro de una cubierta de cupla; la 
cubierta de cupla en una salida del canal, la salida del 
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canal arriba de la entrada al canal; y la forma de 
lágrima del canal que tiene un lado redondeado 
opuesto a un lado aguzado y una superficie de canal 
superior que se extiende entre estos, en donde la 
superficie de canal superior se extiende entre diez 
grados y cuarenta grados hacia arriba desde el lado 
aguzado; y el canal define: un primer corredor 
helicoidal dentro del canal para el fluido de menor 
densidad rico en gas que fluye dentro del corredor, en 
donde el primer corredor helicoidal se interseca de 
manera tangencial con la cubierta de cupla; y un 
segundo corredor helicoidal alrededor del canal para el 
fluido de mayor densidad bajo en gas que fluye hacia 
afuera de los corredores; y un cojinete de araña 
acoplado de manera fluida al fluido de mayor densidad 
bajo en gas corriente abajo del segundo corredor 
helicoidal, el cojinete de araña comprende una 
pluralidad de paletas de araña en forma de creciente 
que se extienden de manera radial hacia afuera desde 
un cubo de cojinete de araña, las paletas de araña con 
forma de creciente tienen una superficie cóncava que 
recibe fluido de mayor densidad bajo en gas entrante. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TX 77032, US 

(72) Inventor - BUCKALLEW, JIMMIE ALLEN - DINKINS, 
WALTER RUSSELL - GOTTSCHALK, THOMAS 
JOHN - BROWN, DONN J. 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112891B1 
(21) Acta Nº P 20180102475 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2038 

(30) Prioridad Convenio de París US 15/694,441 
01/09/2017 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B29C 45/00; B65D 41/04, 41/34, 55/16 
(54) Titulo - FABRICACIÓN DE TAPA PARA RECIPIENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para producir una tapa para un 
recipiente, caracterizado porque comprende: formar la 
tapa de manera que la tapa posea una placa superior 
y una pared lateral circular, donde dos lados opuestos 
de la pared lateral circular se conectan circularmente 
entre sí, una periferia de la pared lateral circular se 
conecta a una superficie de la placa superior con lo 
cual forma un extremo cerrado, y otra periferia de la 
pared lateral circular en un lado opuesto del extremo 
cerrado forma un extremo abierto; y cortar líneas de 
incisión en la pared lateral circular, donde las líneas de 
incisión forman un miembro anular ubicado en el 
extremo abierto de la tapa separado de un cuerpo 
principal por una primera línea de incisión entre el 
extremo abierto del cuerpo principal y el miembro 
anular, donde el miembro anular se halla conectado al 
cuerpo principal por medio de una pluralidad de partes 
conectoras; donde una pluralidad de vástagos 
conectores se encuentran ubicados a lo largo de la 
primera línea de incisión de manera que los vástagos 
conectores conecten el cuerpo principal y el miembro 
anularen los dos lados de la primera línea de incisión; 
donde una pluralidad de segundas líneas de incisión 
se encuentra ubicada sobre el cuerpo principal o sobre 
el miembro anular y sobre un lado de la pluralidad de 
partes conectoras de manera que al menos una de la 
pluralidad de segundas líneas de incisión se encuentre 
conectada con la primera línea de incisión y de 
manera que una primera de la pluralidad de segundas 
líneas de incisión no esté conectada con ninguna otra 
línea de incisión; donde una primera parte conectora 
se forma a partir de la pluralidad de partes conectoras 
entre la primera de la pluralidad de segundas líneas 
conectoras y la primera línea de incisión; donde una 
segunda parte conectora de la pluralidad de partes 
conectoras se forma entre la primera de la pluralidad 
de segundas líneas de incisión y otra de la pluralidad 
de segundas líneas de incisión, donde el cuerpo 
principal permanece conectado al miembro anular por 
medio de la primera parte conectora y permanece 
conectada al miembro anular por medio de la segunda 
parte conectora aun cuando la pluralidad de vástagos 
de conexión están rotos. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - THISCAP INC. 
286 LAKE DR., SAN BRUNO, CALIFORNIA 94066, US 

(72) Inventor - MAGUIRE, MICHAEL JOSEPH 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113045B1 
(21) Acta Nº P 20180102531 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17190115 08/09/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B29C 53/82, 33/44, 37/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO Y UN APARATO PARA LA 

EYECCIÓN DE UNA SECCIÓN DE UN TUBO 
ENROLLADO EN ESPIRAL DESDE UN MANDRIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la eyección de una sección de un 
tubo enrollado en espiral desde un mandril, en donde 
el mandril (5) tiene un eje longitudinal alrededor del 
cual gira y una superficie externa cilíndrica alrededor 
de la cual se enrolla en forma de espiral el perfil que 
forma la sección del tubo, comprendiendo el método 
las etapas de: - cortar el perfil que se enrolla en el 
mandril (5) para formar un extremo de la sección del 
tubo, y - empujar al menos un elemento eyector (12) 
contra el extremo de la sección del tubo, método 
caracterizado porque comprende, además: - mantener 
el al menos un elemento eyector (12) estacionario en 
la dirección del eje longitudinal del mandril (5), - girar 
el mandril (5) y la sección del tubo en la misma 
dirección que se enrolla el perfil en el mandril (5) de 
manera que el elemento eyector (12) empuja al tubo 
en la dirección del eje longitudinal del mandril (5) de 
acuerdo con el aumento del ángulo en el extremo del 
tubo, y - el elemento eyector (12) se mueve hacia el 
extremo del mandril (5) cada vez que se detecta el 
extremo del perfil. 

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UPONOR INFRA OY 

AYRITIE 20, VANTAA FI-01510, FI 
(72) Inventor - SWISTEK, JANUSZ - SIEKKINEN, ALPO - 

KOIVULA, ANTTI - NYSTRAND, ANDERS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112998B1 
(21) Acta Nº P 20180102532 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP 17290114 06/09/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B01L 9/00 
(54) Titulo - ARMAZÓN PARA SOSTENER LOS 

CONJUNTOS DE FILTRACIÓN Y LA UNIDAD DE 
PRUEBA PARA PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un armazón (1) para sostener una pluralidad de 
conjuntos de filtración (100) para pruebas 
microbiológicas, donde el armazón (1) comprende: 
una matriz de soportes (5) cada uno configurado para 
recibir y sostener uno de los conjuntos de filtración 
(100) sobre un plano de soporte común (2), medios de 
conexión (6) proporcionados sobre la periferia (7) del 
armazón (1) y configurados para conectarse de 
manera liberable, mediante un acoplamiento por forma 
de encastre, un armazón adicional (1) de manera que 
los planos de soporte común (2) de los armazones 
conectados (1) sean contiguos, caracterizado porque 
el armazón también comprende: - una pluralidad de 
conjuntos de filtración (100), donde las unidades de 
filtración (100) incluyen, como sus elementos, un 
soporte de membrana, un miembro de drenaje unido a 
la parte inferior del soporte de membrana (ver la figura 
5), un depósito unido al lado superior del soporte de 
membrana y una tapa unida a una abertura superior 
del depósito; y - un espaciador (35) configurado para 
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elevar el plano de soporte (2) por encima de una 
superficie de trabajo y para definir un espacio (37) en 
el lado inferior del armazón (1), donde el espaciador 
(35) se forma como un borde periférico (36) del 
armazón (1) y el borde (36) incluye una o más 
abertura(s) (38) que proporciona(n) una comunicación 
entre la periferia externa del armazón (1) y el espacio 
(37) definido en la parte inferior del armazón (1) para 
permitir un flujo de aire a las aberturas de los soportes 
(5). 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG 
FRANKFURTER STRASSE 250, DARMSTADT 64293, DE 

(72) Inventor - MR. ARRAULT, MATHIEU - MR. RIVAT, 
PHILIPPE 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113004B1 
(21) Acta Nº P 20180102552 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/555,206 

07/09/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C09K 8/54; C23F 11/10, 11/16; E21B 46/26 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN INHIBIDORA DE LA 

CORROSIÓN Y MÉTODOS RELACIONADOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición inhibidora de la corrosión, 
caracterizada porque comprende: (a) desde10% en 
peso hasta 50% en peso de un sulfonato activo 
inhibidor de la corrosión seleccionado entre (i) 
sulfonatos de olefinas internas que tienen cadenas de 
carbono, de las cuales al menos en 80% en peso 
tienen una longitud de cadena de carbonos de 15 a 26 
átomos de carbono, (ii) ésteres de ácidos grasos alfa-
sulfonados que tienen cadenas de carbono, de las 
cuales al menos 80% en peso tienen una longitud de 
cadena de carbonos de 15 a 26 átomos de carbono, 
(iii) sulfonatos de alfa-olefinas que tienen cadenas de 
carbono, de las cuales al menos un 80% en peso 
tienen una longitud de cadena de carbonos de 15 a 26 

átomos de carbono, y (iv) sales de ácidos grasos 
sulfonados que tienen cadenas de carbono, de las 
cuales al menos un 80% en peso tienen una longitud 
de cadena de carbonos de 15 a 26 átomos de 
carbono; (b) entre 0% y 40% en peso de al menos un 
componente adicional que se selecciona del grupo que 
consiste de compuestos de amonio cuaternario, 
ésteres fosfatos, aminas, amidas, imidazolinas, 
mercaptanos, inhibidores de hidratos, inhibidores de 
incrustaciones, biocidas, desemulsionantes, 
barredores de oxígeno, y combinaciones de los 
mismos; y (c) solvente en una cantidad para totalizar 
el 100% de la composición. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - STEPAN COMPANY 
22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, IL 60093, US 

(72) Inventor - WHITLOCK, LAURA LEE - CRABTREE, 
ALLA 

(74) Agente/s 2306 
8(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113056B1 
(21) Acta Nº P 20180102602 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/706,484 

15/09/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C08G 63/91; C08F 8/50; C08J 11/24, 11/26, 

7/02; C08K 5/05; C08L 67/03 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 

UN POLIÉSTER. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para la transformación de un poliéster 
que se selecciona del grupo que consiste en 
polietileno tereftalato y poli (etilenglicol-co-1,4-
ciclohexanodimetanol tereftalato) en dimetil tereftalato 
caracterizado porque el proceso comprende mezclar el 
poliéster con una mezcla que comprende: (a) metanol; 
y (b) una cantidad sub-estequiométrica de un alcóxido; 
donde el proceso se realiza una temperatura entre 25 
ºC y 80 ºC; donde la relación de poliéster a alcóxido es 
entre 20:1 y 50:1 (p:p), y donde el proceso alcanza 
70% de rendimiento del dimetil tereftalato. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - 9449710 CANADA INC. 
480 FERNAND-POITRAS STREET, TERREBONNE QC J6Y 1Y4, 
CA 

(72) Inventor - ESSADDAM, FARES - ESSADDAM, ADEL 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113061B1 
(21) Acta Nº P 20180102628 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
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(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/558,643 

14/09/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. G01W 1/10, 1/00; G06F 16/29, 16/9537 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA PREDECIR EL 

ESTADO DEL CLIMA EN UNA UBICACIÓN EN UNA 
REGIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para predecir el estado del clima en una 
ubicación de consulta en una región; dicho método 
que comprende: determinar una ubicación de medición 
de una pluralidad de sistemas de medición 
meteorológica en la región, donde cada ubicación de 
medición se encuentra a una distancia alejada de la 
ubicación de consulta; para cada uno de la pluralidad 
de sistemas de medición meteorológica, acceder a un 
estado meteorológico indicador que representa el 
estado del clima en la ubicación de medición para ese 
sistema de medición meteorológica, caracterizado 
porque el método además comprende; determinar un 
número de sectores en la región, donde cada sector 
incluye un subconjunto de uno o más de la pluralidad 
de sistemas de medición meteorológica dentro del 
sector, en el que al menos uno de los sectores incluye 
más de uno de la pluralidad de sistemas de medición 
meteorológica dentro de ese sector; para cada sector: 
determinar un estado del clima representativo para el 
sector usando los estados meteorológicos indicadores 
accedidos de los sistemas de medición meteorológica 
cuya ubicación de medición se localiza dentro del 
sector en el que el estado del clima representativo 
para dicho al menos uno de los sectores que incluye 
más de uno de la los sistemas de medición 
meteorológica dentro del mismo es representativo de 
los estados meteorológicos indicadores de dicho más 
de un sistemas de medición meteorológicos, y 
determinar una distancia representativa para el sector 
usando la distancia entre la ubicación de medición y la 
ubicación de consulta para cada sistema de medición 
meteorológica localizado dentro del sector en el que la 
distancia representativa para dicho al menos uno de 
los sectores que incluye más de uno de la pluralidad 
de sistemas de medición meteorológica dentro del 
mismo es representativa de las distancias de dichos 
más de un sistemas de medición meteorológica; 
predecir un estado del clima para la ubicación de 
consulta usando los estados meteorológicos 
representativos y las distancias representativas de los 
sectores; y transmitir el estado del clima pronosticado 
en la ubicación de consulta a un sistema del cliente. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - FARMERS EDGE INC. 
25 ROTHWELL ROAD, WINNIPEG, MANITOBA R3P 2M5, CA 

(72) Inventor - MASHHOORI, ALI 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113063B1 
(21) Acta Nº P 20180102633 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/704,865 

14/09/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. E21B 33/12, 33/124, 43/14, 43/26 
(54) Titulo - TRATAMIENTO MULTIZONA DE POZOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para tratar cada una de múltiples zonas 
de la formación en un pozo subterráneo, método que 
comprende: aislar primera y segunda zonas de 
formación de un pozo entre sí con un primer conjunto 
de taponamiento colocado en el pozo; tratar la primera 
zona de formación mediante el flujo de un fluido de 
tratamiento a través de las primeras aberturas para 
producir la comunicación fluida entre el pozo y la 
primera zona de formación; luego bloquear el flujo a 
través de las primeras aberturas; caracterizado por 
luego aumentar la presión en el pozo en el orificio 
superior del primer conjunto de taponamiento, 
mientras que las primeras aberturas permanecen 
bloqueadas; y luego abrir el primer conjunto de 
taponamiento en respuesta al aumento de la presión, 
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mientras que las primeras aberturas permanecen 
bloqueadas. 
Siguen 37 Reivindicaciones 

(71) Titular - THRU TUBING SOLUTIONS, INC. 
11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, OK 
73170, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112966B1 
(21) Acta Nº P 20180102650 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/559,788 

18/09/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01D 41/14 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA CONTROLAR 

UNA POSICIÓN DE UN IMPLEMENTO AGRÍCOLA 
CON RELACIÓN AL SUELO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método (300) para controlar automáticamente 
una posición de un implemento (32) de un vehículo de 
trabajo agrícola (10) con respecto a una superficie del 
suelo (19), comprendiendo el método (300) las etapas 
de: monitorear, con uno o más dispositivos de 
computación, un parámetro de posición del 
implemento indicativo de la posición del implemento 
(32) con respecto a la superficie del suelo (19); 
calcular, con uno o más dispositivos de computación, 
una señal de salida normal basada en el parámetro de 
posición del implemento con respecto a un parámetro 
de posición del implemento objetivo predeterminado, 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
determinar, con el uno o más dispositivos de 
computación, cuando una condición de impulso se 
encuentra satisfecha en base a una comparación entre 
el parámetro de posición del implemento y un umbral 
predeterminado de parámetro de posición del 
implemento seleccionado en base a un rango 
operativo del implemento (32) durante la operatoria 
normal cuando la condición de impulso no se 
encuentra satisfecha; cuando se determina que la 
condición de impulso se encuentra satisfecha, 

computar, con el uno o más dispositivos de 
computación, una señal de salida de impulso en base 
al parámetro de posición del implemento; y ajustar, 
con el uno o más dispositivos de computación, la 
posición del implemento (32) con respecto a la 
superficie del suelo (19) en base a la señal de salida 
normal y la señal de salida de impulso. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CNH INSDRUSTIAL AMERICA LLC. 
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PA 17557, US 

(72) Inventor - SEIDERS JR., KENNETH 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113073B1 
(21) Acta Nº P 20180102685 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01C 1/00 
(54) Titulo - REGULADOR DE LA PRESION NEUMATICA 

Y CAUDAL, APLICADO EN EL DISPOSITIVO 
DOSIFICADOR DE MATERIAL SÓLIDO 
(GRANULADO, EN POLVO, MEZCLAS Y SEMILLAS) 
QUE POSEEN LAS SEMBRADORAS Y 
FERTILIZADORAS AGRÍCOLAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Regulador de la presión neumática y caudal, 
aplicado en un dispositivo dosificador de material 
sólido (granulado, en polvo, mezclas y semillas) que 
poseen las sembradoras y fertilizadoras agricolas, 
apto para ser utilizado en un dispositivo dosificador del 
tipo que comprende un tolbin (B) que se ubica en 
comunicación con el fondo de la tolva receptora del 
material (V), y posee una abertura inferior de 
alimentación, debajo de la cual se dispone un conjunto 
de engranajes dosificadores (e) montados en un 
mismo eje rotor transversal (E) los cuales, con su 
movimiento de giro, producen la dosificación del 
material que se descarga en una respectiva cámara 
transversal interna (A) donde el material es aspirado y 
succionado hacia la salida, por un respectivo pasaje 
longitudinal cerrado e individual (P), por donde circula 
la corriente de aire a presión proveniente de un 
conductor de alimentación (1) que se extiende desde 
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una turbina externa (T) productora de dicha corriente 
de aire a presión; donde el referido conductor de 
alimentación (1) define una boquilla difusora (S) que 
se acopla sobre la cara anterior (2) del dispositivo 
dosificador, donde nacen tantos pasajes longitudinales 
cerrados e individuales (P) como mangueras 
conductoras (C) y picos difusores (D) posee la 
máquina; caracterizado porque en correspondencia de 
dichas bocas de entrada de los pasajes longitudinales 
cerrados e individuales (P) se incluyen medios 
mecánicos de obturación que limitan la presión de la 
corriente de aire que avanza hacia el interior del 
dispositivo dosificador. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - MAMASU S.R.L. 
COLON 875, ZENON PEREYRA (2409), PCIA. DE SANTA FE, AR 

(74) Agente/s 1377 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113195B1 
(21) Acta Nº P 20180102811 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 

(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/564,357 

28/09/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. E21B 43/00; G01V 99/00; G06G 7/48; G06N 

3/08 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ESTIMAR LA 

PRODUCTIVIDAD DE UN RESERVORIO COMO UNA 
FUNCIÓN DE LA POSICIÓN EN UN VOLUMEN DE 
SUBSUELO DE INTERÉS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método implementado por computadora para 
estimar la productividad de un reservorio como una 
función de la posición en un volumen de subsuelo de 
interés, en donde el método es implementado en un 
sistema informático que incluye uno o más 
procesadores informáticos físicos, almacenamiento 
electrónico no transitorio, y una interfaz gráfica del 
usuario, dicho método caracterizado porque 
comprende: obtener, del almacenamiento electrónico 
no transitorio, datos del subsuelo y datos del pozo 
correspondientes al volumen de subsuelo de interés, 
en donde los datos del subsuelo y los datos del pozo 
incluyen valores de los parámetros de producción para 
múltiples parámetros de producción como una función 
de la posición en el volumen de subsuelo de interés, 
caracterizando de esta manera características de 
producción del subsuelo que afectan la productividad 
del reservorio; en donde los datos del subsuelo 
incluyen datos geológicos y datos del reservorio, los 
datos del pozo incluyen datos de terminación y datos 
de producción; en donde, además, para el volumen de 
subsuelo de interés en un reservorio no convencional, 
los datos geológicos incluyen un volumen de roca 
estimulado anticipado; obtener, del almacenamiento 
electrónico no transitorio, un modelo de parámetro, en 
donde el modelo de parámetro ha sido acondicionado 
al entrenar un modelo de parámetro inicial usando 
datos de entrenamiento, en donde los datos de 
entrenamiento incluyen (i) los datos de pozo de uno o 
más pozos en el volumen de subsuelo de interés, y (ii) 
los valores de parámetros de producción para los 
correspondientes múltiples parámetros de producción 
que afectan la productividad de dichos uno o más 
pozos como una función de la posición en el volumen 
de subsuelo de interés; usar, con dichos uno o más 
procesadores informáticos físicos, los datos del 
subsuelo y los datos del pozo para generar múltiples 
mapas de los parámetros de producción, en donde un 
mapa de parámetros de producción determinado 
representa los valores de los parámetros de 
producción para un parámetro de producción 
determinado como una función del tiempo y la posición 
en el volumen de subsuelo de interés; aplicar, con 
dichos uno o más procesadores informáticos físicos, el 
modelo de parámetro a los múltiples mapas de 
parámetros de producción para generar valores de 
parámetros de producción refinados; en donde el 
modelo de parámetros facilita la identificación del 
efecto relativo de los parámetros individuales de entre 
los múltiples parámetros de producción sobre la 
productividad de manera que uno o más de los 
múltiples parámetros de producción que tienen el 
mayor efecto sobre la productividad sean identificados; 
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generar, con dichos uno o más procesadores 
informáticos físicos, múltiples gráficos de parámetros 
de producción refinados a partir de los valores de los 
parámetros de producción refinados, en donde un 
gráfico de parámetro de producción refinado 
determinado especifica los valores de parámetros de 
producción refinados para un correspondiente 
parámetro de producción como una función de la 
productividad estimada del reservorio a través de un 
gráfico de los valores de los parámetros de producción 
refinados versus la productividad estimada del 
reservorio, en donde el gráfico de parámetros de 
producción refinado dado proporciona la visualización 
del efecto marginal del parámetro de producción dado 
sobre la productividad estimada del reservorio, 
permitiendo la visualización del efecto marginal 
verificar si el parámetro de producción dado tiene un 
efecto realista sobre la productividad estimada del 
reservorio; desplegar, a través de la interfaz gráfica del 
usuario, los múltiples gráficos de los parámetros de 
producción refinados; generar, con dichos uno o más 
procesadores informáticos físicos, una o más opciones 
de entrada para el usuario para definir un diseño del 
pozo y para limitar los valores de los parámetros de 
producción refinados correspondientes a los gráficos 
individuales de entre los múltiples gráficos de los 
parámetros de producción refinados; recibir, a través 
de la interfaz gráfica de usuario, el diseño de pozo 
definido y dichas una o más opciones de entrada de 
usuario seleccionadas por un usuario para limitar los 
valores de parámetros de producción refinados 
correspondientes a los múltiples gráficos de 
parámetros de producción refinados para generar 
valores de parámetros de producción limitados; sobre 
la base de dichas una o más opciones de entrada para 
el usuario seleccionadas, generar, con dichos uno o 
más procesadores informáticos físicos, una 
representación de la productividad estimada del 
reservorio como una función de la posición en el 
volumen de subsuelo de interés usando el diseño del 
pozo definido y efectos visuales para representar al 
menos una porción de los valores de los parámetros 
de producción limitados como una función de la 
posición en el volumen de subsuelo de interés; 
desplegar, a través de la interfaz gráfica del usuario, la 
representación; y en donde dichas una o más 
opciones de entrada del usuario para limitar los 
valores de los parámetros de producción refinados 
correspondientes a los gráficos individuales de entre 
los múltiples gráficos de producción refinados incluye 
una opción para definir una tendencia identificada por 
el usuario de los valores del parámetro de producción 
dado y los valores de la productividad estimada del 
reservorio. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - CHEVRON U.S.A. INC. 
6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 
94586-0806, US 

(72) Inventor - JONES, MATTHEW C. - LUK, HANNA G. - 
RICHEY, MICHAEL J. - LIN, YUANBO - JAMES, 
SHANE 

(74) Agente/s 1258 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113196B1 
(21) Acta Nº P 20180102813 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2038 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2018 004 849 

20/06/2018; DE 10 2017 009 108 29/09/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B29C 33/12; B44B 5/00; B60R 13/10; G06K 

17/00, 19/077 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA 

PROVEER UNA MATRÍCULA PREFERENTEMENTE 
UNA MATRÍCULA VEHICULAR CON UN SOPORTE 
DE DATOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para dotar una matrícula, 
preferentemente una matrícula vehicular, con al me:¬s 
un soporte de datos legible sin contacto (14), donde el 
soporte de datos (14) se fija en un alojamiento provisto 
a ese efecto en un cuerpo de placa (15) de la 
matrícula o en una banda de material para la 
conformación de cuerpos de placa de matrícula, 
caracterizado porque el soporte de datos (14) se fija 
previamente en la posición relativa prevista respecto 
del cuerpo de placa de matrícula (15) o de la banda de 
material y/o del alojamiento en el cuerpo de placa de 
matrícula o en la banda de material y después de ello, 
se fija definitivamente en esta posición relativa. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - TÖNNJES ISI PATENT HOLDING GMBH. 
SYKER STRAßE 201, DELMENHORST 27751, DE 

(72) Inventor - TÖNJES, PIET 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113310B1 
(21) Acta Nº P 20180102922 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2038 
(30) Prioridad Convenio de París DE 102017010363 

10/10/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B01J 20/04, 20/14; B27N 1/00 
(54) Titulo - SISTEMA SOPORTE POROSO PARA LA 

REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO 
EN UN MATERIAL DERIVADO DE LA MADERA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema soporte poroso para la reducción de la 
emisión de formaldehído de un material de madera, 
caracterizado porque comprende urea como una 
sustancia enlazante de formaldehído y sufito sódico 
como una sustancia que libera hidróxido, en donde la 
úrea y el sulfito sódico están contenidos en al menos 
un material soporte poroso A, o la urea está contenida 
en al menos un material soporte poroso A y el sulfito 
sódico está contenido en al menos un material soporte 
poroso B, y en donde el al menos un material soporte 
poroso A es kieselgur, y el al menos un material 
soporte poroso B es kieselgur, en donde (a) el 
kieselgur del al menos un material soporte poroso A o 
el kieselgur del al menos un material soporte poroso B 
tiene una distribución de poro de entre 0,1 y 0,001 
mm; o (b) el kieselgur del al menos un material soporte 
poroso A y el kieselgur del al menos un material 
soporte poroso B tienen una distribución de poro de 
entre 0, 1 y 0,001 mm. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRITZ EGGER GMBH. & CO. OG. 
WEIBERNDORF 20, ST. JOHANN I.T 6380, AT 

(72) Inventor - MITLER, ROLAND - KAISERGRUBER, 
THERESA 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR113350B1 

(21) Acta Nº P 20180102977 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/572,146 

13/10/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. E21B 47/14, 47/16; H04B 3/46; H04L 12/26, 

27/10; G06F 15/173; H04Q 9/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA COMUNICAR DATOS 

ENTRE UNA PLURALIDAD DE NODOS DE 
COMUNICACIÓN Y UN SISTEMA PARA MODELAR 
COMUNICACIONES ENTRE UNA PLURALIDAD DE 
NODOS DE COMUNICACIÓN A LO LARGO DE UNO 
O MÁS MIEMBROS TUBULARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para comunicar datos entre una 
pluralidad de nodos de comunicación, que comprende: 
obtener datos para un sistema; crear una red de 
comunicación basada en los datos obtenidos, donde la 
red de comunicación incluye una pluralidad de nodos 
de comunicación, donde la creación de la red de 
comunicación comprende seleccionar una o más 
bandas de frecuencia, uno o más tonos individuales, 
uno o más métodos de codificación, y cualquier 
combinación de ellos; perfilar la red de comunicación 
en una unidad de prueba para obtener datos de 
telemetría de diagnóstico; configurar la red de 
comunicación al menos parcialmente en base a los 
datos de telemetría de diagnóstico; instalar la red de 
comunicación asociada con el sistema en un pozo; 
comunicar entre la pluralidad de nodos de 
comunicación en el pozo, en base a telemetría de 
múltiples modulaciones por desplazamiento de 
frecuencia (MFSK), para realizar operaciones para el 
sistema, la telemetría MFSK utiliza un número de 
tonos; y ajustar frecuencias usadas en la telemetría 
MFSK mediante dividir un rango de frecuencias de 
recepción posibles en un número de secciones; 
combinar frecuencias de recepción similares en una 
del número de seccio es, de este modo formar una 
frecuencia combinada en cada una del número de 
secciones, donde todas las frecuencias dentro de cada 
frecuencia combinada son clasificadas como una 
única frecuencia; determinar si cada frecuencia 
combinada satisface un umbral de intensidad de señal; 
y seleccionar un número de frecuencias combinadas 
que satisface la intensidad de señal equivalente al 
número de tonos utilizados por la telemetría MFSK; el 
método caracterizado porque además comprende: i) 
monitorear la red de comunicación para un evento; ii) 
modificar la red de comunicación si se detecta el 
evento; y iii) continuar la comunicación entre la 
pluralidad de nodos de comunicación si el evento no 
se detecta; y repetir las etapas i) a iii) hasta que se 
completen las operaciones de hidrocarburos. 
Siguen 35 Reivindicaciones 

(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 
COMPANY 
22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 
77389, US 

(74) Agente/s 563, 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113398B1 
(21) Acta Nº P 20180103081 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/579,354 

31/10/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C09D 123/08 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 
TERMOSELLADO A BASE DE AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para preparar una composición de 
recubrimiento termo sellado a base de agua, 
caracterizado porque comprende: (A) mezclar en 
estado fundido un copolímero de etileno-acetato de 
vinilo, un agente de pegajosidad, y una cera en un 
primer aparato mezclador para formar una mezcla 
fundida; (B) poner en contacto la mezcla fundida con 
una corriente acuosa inicial que comprende un agente 
neutralizante, agua y un tensioactivo en una zona de 
emulsificación del segundo aparato mezclador para 
formar una dispersión; y (C) diluir la dispersión con 
agua en una zona de dilución del segundo aparato 
mezclador para formar la composición de 
recubrimiento termo sellado a base de agua. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
ROHM AND HAAS COMPANY 
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PA 19426, US 

(72) Inventor - CHEN, LIANG - CYGAN, LUDWIK S. - 
LIPOVSKY, JAMES M. - GUO, YINZHONG - 
CHAUDHARY, AMIT K. - ESCOBAR MARIN, 
CARLOS A. 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR114388B1 
(21) Acta Nº P 20180103301 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2018 

(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP 2018/080195 

05/11/2018; EP 17201091 10/11/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. G10L 25/90, 25/06, 19/26, 19/005, 19/22 
(54) Titulo - APARATO PARA CODIFICAR UNA SEÑAL DE 

INFORMACIÓN QUE INCLUYE UNA PLURALIDAD 
DE CUADROS Y MÉTODO PARA DETERMINAR UN 
DESFASE DE TONO PARA UNA SEÑAL DIVIDIDA 
EN CUADROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato (10, 60a, 110) para codificar una señal 
de información que incluye una pluralidad de cuadros, 
donde el aparato comprende: un primer estimador (11) 
configurado para obtener una primera estimación (14, 
T1), siendo la primera estimación una estimación de 
un desfase de tono para un cuadro actual (13), donde 
el primer estimador (14) se obtiene como el desfase 
(T1) que maximiza una primera función de correlación 
asociada al cuadro actual (13); un segundo estimador 
(12) configurado para obtener una segunda estimación 
(16, T2), siendo la segunda estimación otra estimación 
de un desfase de tono para el cuadro actual (13), 
donde el segundo estimador (12) está condicionado 
por el desfase de tono (51, 19") seleccionado en el 
cuadro anterior para obtener la segunda estimación 
(16, T2) para el cuadro actual (13), donde el segundo 
estimador (12) está configurado para obtener la 
segunda estimación (16, T2) mediante buscar el 
desfase que maximiza una segunda función de 
correlación en un segundo subintervalo (52) que 
contiene el desfase de tono (51, 19") seleccionado 
para el cuadro anterior, caracterizado por un selector 
(17) configurado para elegir (S103) un valor 
seleccionado (19, Tbest) realizando una selección 
entre la primera estimación (14, T1) y la segunda 
estimación (16, T2) sobre la base de una primera y 
una segunda medición de correlación (23, 25), donde 
el selector (17) está configurado para realizar una 
comparación entre: una versión reducida (24) de una 
primera medición de autocorrelación normalizada (23) 
asociada al cuadro actual (13) y obtenida en un 
desfase correspondiente a la primera estimación (14, 
T1); y una segunda medición de autocorrelación 
normalizada (25) asociada al cuadro actual (13) y 
obtenida en un desfase correspondiente a la segunda 
estimación (16, T2), para seleccionar la primera 
estimación (14, T1) cuando la segunda medición de 
autocorrelación normalizada (25) es menor que la 
versión reducida (24) de la primera medición de 
autocorrelación normalizada (23), y/o para seleccionar 
la segunda estimación (16, T2) cuando la segunda 
medición de autocorrelación normalizada (25) es 
mayor que la versión reducida (24) de la primera 
medición de autocorrelación normalizada (23). 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
27C HANSASTRASSE, MUNICH 80686, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113497B1 
(21) Acta Nº P 20180103303 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2038 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP 2018/080532 

08/11/2018; EP 17201086 10/11/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. G10L 19/022, 19/02, 25/45; G06F 17/14; G06T 

9/00; H04N 19/60 
(54) Titulo - APARATO PARA DECODIFICAR UNA SEÑAL 

DE INFORMACIÓN, O UNA VERSIÓN PROCESADA 
DE LA MISMA, APARATO PARA CODIFICAR UNA 
SEÑAL DE INFORMACIÓN Y MÉTODOS 
ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para decodificar una señal de 
información, o una versión procesada de la misma, 
definida en el dominio de frecuencia, FD, en donde el 
aparato comprende: un lector de flujo de bits 
configurado para leer un flujo de bits que codifica la 
señal de información; y una herramienta de 
transformación con solape inversa modulada 
configurada para realizar una síntesis de 
transformación con solape modulada inversa en la 
señal de información, o una versión procesada de la 
misma, utilizando una función de ventana de síntesis 
que tiene una porción serpenteante (94) que cruza una 
función lineal en correspondencia con al menos cuatro 
puntos, en donde la función de ventana de síntesis se 
define para que sea asimétrica, caracterizado porque 
la función de ventana de síntesis se define de modo 
de ser, en la porción serpenteante: mayor que la 
función lineal en un primer intervalo entre un primer 
punto de cruce y un segundo punto de cruce; menor 
que la función lineal en un segundo intervalo entre el 
segundo punto de cruce y un tercer punto de cruce; 
mayor que la función lineal en un tercer intervalo entre 
el tercer punto de cruce y un cuarto punto de cruce, en 
donde la función de ventana de síntesis se define de 
modo que el valor máximo absoluto esté en uno del 

primer y el tercer intervalo, en donde la función lineal 
es una función constante con valor constante 1. 
Siguen 41 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113529B1 
(21) Acta Nº P 20180103403 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/608,219 

20/12/2017; US 62/589,800 22/11/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. E21B 43/116, 43/117, 43/119, 43/1185 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN Y 

MÉTODO PARA PERFORAR UNA TUBERÍA DE 
FONDO DE POZO QUE SE EXTIENDE DENTRO DE 
UN POZO QUE SE EXTIENDE DENTRO DE UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de perforación configurado para 
posicionarse dentro de un conducto de fondo de pozo 
de una tubería de fondo de pozo, que se extiende 
dentro de un pozo que se extiende dentro de una 
formación subterránea, y para formar una pluralidad 
de perforaciones dentro de la tubería de fondo de 
pozo, caracterizado porque el dispositivo de 
perforación comprende: un cargador configurado para 
contener una pluralidad de cartuchos; un cañón que se 
extiende entre una recámara, que está configurada 
para recibir un cartucho seleccionado de la pluralidad 
de cartuchos del cargador, y una boca de cañón, 
donde el cartucho seleccionado incluye un proyectil 
seleccionado, y donde además la boca del cañón está 
configurada, luego del disparo del cartucho 
seleccionado, para permitir que el proyectil 
seleccionado salga del cañón con una velocidad de 
salida y con una trayectoria desde la boca del cañón; 
una estructura que desvía la trayectoria configurada 
para recibir el proyectil seleccionado desde la boca del 
cañón y para actuar sobre el proyectil seleccionado de 
forma tal que, luego de salir de la estructura que 
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desvía la trayectoria, el proyectil seleccionado define 
una trayectoria modificada que difiere de la trayectoria 
desde la boca del cañón; y un mecanismo de 
accionamiento configurado para selectiva y 
secuencialmente: (i) transferir el cartucho 
seleccionado desde el cargador a la recámara del 
cañón; y (ii) disparar el cartucho seleccionado para 
acelerar el proyectil seleccionado a través del cañón; 
donde el cargador, el cañón, la estructura que desvía 
la trayectoria, y el mecanismo de accionamiento están 
acoplados operativamente entre sí y están 
configurados para desplazarse como una unidad 
dentro del conducto de fondo de pozo. 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 
COMPANY 
22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 
77389, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113546B1 
(21) Acta Nº P 20180103451 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2038 
(30) Prioridad Convenio de París IT 102017000136095 

27/11/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A01G 17/06 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA EL TENSADO DE 

ALAMBRES DE SOPORTE DE PLANTAS, SISTEMA 
DE SOPORTE DE DICHAS PLANTAS QUE 
COMPRENDE TAL DISPOSITIVO Y EL MÉTODO DE 
SOPORTE DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de tensado de alambres (F) (1; 
10;11) que comprende por lo menos un miembro de 
tensado de alambres (F) (2; 9), un miembro de soporte 
(3; 7) adaptado para soportar el miembro de tensado 
durante su rotación, y un medio de bloqueo (33; 4; 8) 
para bloquear la rotación de dicho miembro de 
tensado, caracterizado por el hecho de que dicho 
miembro de tensado (2; 9) consiste en una horquilla 
de metal doblada de manera tal que comprenda un 
primer extremo (20; 90) como un puente conectado a 
un segundo extremo (21; 91) por medio de dos brazos 
longitudinales (22; 92), el segundo extremo consiste 
en dos extremos libres (23; 93) de la horquilla, el 
miembro de soporte (3; 7) está equipado con por lo 
menos un orificio pasante (32; 32A) penetrado por 
dichos brazos (22; 92) del miembro de tensado (2; 9) 
de manera tal que el mismo gire con respecto al 
mismo miembro de soporte, el medio de bloqueo de la 
rotación comprende por lo menos un rebaje (33) o 
ranura (43;82) para el acoplamiento reversible con 
dicho primer extremo (20; 90) y1o con dichos dos 
extremos libres (23; 93) de dicho miembro de tensado 
(2; 9). 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - BORTOLUSSI, FRANCO 
VIA GRIGOLETTI 11, 33080, FIUME VENETO, PN/ IT, IT 
BORTOLUSSI, CLAUDIO 
VIA GRIGOLETTI 3, 33080, FIUME VENETO, PN/IT, IT 

(72) Inventor - BORTOLUSSI, FRANCO - BORTOLUSSI, 
CLAUDIO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR115174B1 
(21) Acta Nº P 20180103781 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A61M 37/00; A61B 17/34; F16H 19/08 
(54) Titulo - LÁPIZ PARA TATUAR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Lápiz de tatuar, del tipo que utiliza un cartucho (B) 
de la aguja(A) incorporada y un motor de 
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accionamiento (1) del mecanismo de movimiento de 
dicha aguja (A), acoplado a un plato excéntrico (2) 
caracterizado porgue dicho plato excéntrico (2) posee 
un primer rulemán de contacto (3) a través del cual 
hace contacto con una primera palanca (5), 
sustancialmente en forma de "L", estando la misma 
acoplada a un segundo rulemán de contacto (6); el 
cual contacta a una segunda palanca (7), estando 
ambas palancas (5, 7) dentro de un chasis (4), y en 
donde dicha segunda palanca (7) es cooperante con 
un cuerpo en contacto con el cartucho (A) de aguja 
(B); y en donde dichas palancas articulan con el chasis 
(4) a través de un eje angular (8), que se acopla a 
dicho chasis (4); teniendo dicha segunda palanca (7) 
un martillo (9), en contacto con el cartucho (B) de 
aguja. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular – MAIDANA, MATIAS NICOLAS 
AMANCIO ALCORTA 1712, BURZACO (1852), PCIA. DE BS. AS. 
AR 

(72) Inventor - MAIDANA, MATÍAS NICOLAS 
(74) Agente/s 2013, 1981 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR113384B1 

(21) Acta Nº P 20180103858 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2038 
(30) Prioridad Convenio de París BR PCT/BR 2017/050402 

26/12/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C08L 23/06, 23/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA APLICACIÓN EN 

PROCESOS DE ROTOMOLDEO, Y USO DE LA 
COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Composición para aplicación en procesos de 
rotomoldeo, caracterizada por el hecho de comprender 
la mezcla de: - polietileno lineal de baja densidad 
(PELBD) en concentraciones de 20 a 40% en peso e 
índice de fluidez de 1 a 4 g/10 min; - polietileno de alta 
densidad (PEAD) en concentraciones de 20 a 40% en 
peso e índice de fluidez de 5 a 9 g/1O min; - polietileno 
de baja densidad (PEBD) en concentraciones de O a 
20% en peso e índice de fluidez de 6 a 1O g/1O min; y 
- polietileno lineal de baja densidad (PELBD) en 
concentraciones de 20 a 40% en peso e índice de 
fluidez de 3 a 7 g/10 min. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - BRASKEM S.A. 
RUA ETENO 1561, COMPLEXO PETROQUIMICO DE CAMAÇARI, 
CAMAÇARI, BA 42810-000, BR 

(72) Inventor - PIMENTA, ELIOMAR RICARDO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR114944B1 
(21) Acta Nº P 20180103864 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. B01J 25/02, 23/70, 23/80; C07C 29/60, 29/132, 

31/20 
(54) Titulo - UN PROCESO DE OBTENCIÓN DE 

ETILENGLICOL A PARTIR DE GLICEROL Y UN 
CATALIZADOR DE NÍQUEL PARA ESTE PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso de obtención de etilenglicol a partir de 
glicerol caracterizado porque comprende hacer 
reaccionar dicho glicerol en fase gas con hidrógeno en 
presencia de un catalizador de níquel soportado sobre 
sílice con una superficie específica mayor a 300 m2/g 
y una concentración de níquel de hasta 7,5 % en peso, 
a una presión menor a 8 atm, a una temperatura de 
entre 180ºC a 250ºC y una relación molar de 
hidrógeno respecto a glicerol de entre 50 a 100. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
BV. PELLEGRINI 2750, SANTA FE (3000), PCIA. DE SANTA FE, 
AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
GODOY CRUZ 2290, C.A.B.A. (1425), AR 

(72) Inventor - COMELLI, RAÚL ALBERTO 
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(74) Agente/s 2194 
(45) Fecha de Publicación 15/12/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR115198B1 
(21) Acta Nº P 20180103919 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2018 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. C08L 63/00; C08G 59/50; B29C 70/00 
(54) Titulo - MATERIAL POLIMÉRICO CON 

PROPIEDADES MEJORADAS PARA SER 
UTILIZADA EN SISTEMAS FUERA DE AUTOCLAVE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un material polimérico de tenacidad mejorada que 
contiene a) una resina epoxi, b) al menos un diluyente 
reactivo, c) al menos un endurecedor, d) al menos un 
copolímero en bloque, e) al menos una carga de 
nanotubos de halloysita, donde la composición de 
copolímero es de entre el 2 y el 10% en peso, y la 
composición de nanotubos de halloysita es de entre el 
1,5 y el 7 % en peso. 
Siguen 4 Reivindicaciones 
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(72) Inventor - WILLIAMS, ROBERTO JUAN JOSÉ - 
ZUCCHI, ILEANA - ASARO, LUCIA - RODRIGUEZ 
SANTOS, EXEQUIEL 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2022-73-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR116179B1 
(21) Acta Nº P 20190101449 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2019 

(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2039 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A61G 5/08, 5/02, 5/04, 5/06, 5/10, 5/12 
(54) Titulo - BIPEDESTADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un bipedestador que comprende un chasis, al 
menos una columna, al menos dos ruedas delanteras, 
al menos dos ruedas traseras, caracterizado porque 
dicha columna es plegable. 
Siguen 29 Reivindicaciones 
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Resolución Administrativa Nº AR119684B4 
(21) Acta Nº M 20200100212 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2020 
(24) Fecha de Resolución 25/02/2022 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2022 
(51) Int. Cl. A47J 41/00; B65D 39/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONTROL DE 

TEMPERATURA DE AGUA, INCORPORADO A LA 
TAPA, DE UN TERMO DE AGUA DE MANO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de control de temperatura de agua, 
incorporando a la tapa, de un modo de agua de mano, 
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caracterizado por estar constituido por una tapa de 
termo y un termómetro del tipo varilla, vinculados 
estos entre sí a partir del cuerpo varilla del termo que 
traspasa un orificio pasante central en la base del 
cuerpo de la tapa de termo, fijándose este vínculo a 
partir de tercer elemento entre la base del cuerpo de la 
tapa del termo y termómetro, empleando tornillos o 
pegamento de silicona neutro, donde otra posibilidad 
es fijar el vínculo entre la base del cuerpo tapa del 
termo y el cuerpo de varilla del termo, empleando buje 
en la varilla con prisionero, o pegamento de silicona 
neutro. 
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